
Schutz-
installation

Abschottungen & Kabelbandagen



 

 

 

     

Unsere Produkte für Ihr Projekt:
Mit OBO in Richtung Zukunft

Zuverlässig, sicher und auf höchstem Qualitätsniveau: Produkt-
merkmale wie Installationsgeschwindigkeit, Belastbarkeit, Funktio-
nalität und Verfügbarkeit stehen bei jeder unserer Innovationen im
Vordergrund. Entdecken Sie die ganze OBO-Vielfalt – in neuer
Struktur, die es uns ermöglicht, noch zielgerichteter auf die Be-
dürfnisse von Ihnen, unseren Kunden, eingehen zu können. 

Es ist unser Ziel, die erste Adresse für die besten und innovativs-
ten Verbindungen der elektro- und datentechnischen Infrastruktur
zu sein. Darum haben wir uns mit Blick in Richtung Zukunft ge-
fragt, was können wir tun, um auch langfristig der bestmögliche
Partner zu sein, den Sie sich vorstellen können? Im Zuge dessen
haben wir unsere Struktur für Sie noch einmal optimiert, unser
Profil geschärft und unsere Leistungen klarer herausgestellt. Das
Ergebnis: Drei neue Anwendungsbereiche, die unsere bisherigen
sieben Produkteinheiten ersetzen, um Ihnen sowohl auf Produkt-
als auch auf Kommunikationsebene eine zeitgemäße und nutzer-
orientierte Visualität und Struktur bieten zu können. So finden Sie
noch schneller und einfacher genau die Produkte, die Sie suchen.

In diesem Katalog präsentieren wir Ihnen die gesamte Produkt-
vielfalt des Anwendungsbereiches Schutzinstallation. Hier steht
vor allem eins im Mittelpunkt: Sicherheit. Neben unserem Exper-
tenwissen auf diesem Gebiet, setzen wir hier in besonders hohem
Maße auf Innovationen in der Produktentwicklung und umfangrei-
che Qualitätsprüfungen, um Ihnen immer den höchstmöglichen
Schutz bieten zu können. 

Unsere Produkte für den Überspannungs- und Blitzschutz bewah-
ren zuverlässig vor den Auswirkungen von Gewittern und fernen
Schalthandlungen. Diese können nicht nur beachtliche Sachschä-
den verursachen, sondern auch Menschenleben gefährden. Mit
unserem einzigartig breit gefächertem Produktspektrum im Be-
reich Brandschutz gehören wir von OBO zu den wenigen Anbie-
tern, die alle drei Schutzziele abdecken und Ihnen dabei helfen,
im Brandfall Menschen und Sachwerte bestmöglich vor Feuer zu
schützen. 

OBO – einfach besser.
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  OBO Produktwelten 

 
Schutzinstallation
Überspannungsschutz
Explosionsschutz
Blitzschutz
Erdung
Potentialausgleich
Abschottungen
Kabelbandagen - Verhinderung der Brandweiterleitung
Fluchtweg-Installationen - Zwischendeckenmontage
Brandschutzkanäle
Funktionserhalt-Systeme - kabelspezifische Verlegevarianten
Funktionserhalt-Systeme - Normtragekonstruktionen und Verlegesysteme
Funktionserhalt-Systeme Kabelabzweigkästen FireBox T-Serie
Verankerungen

Weitere Produkte finden Sie in unseren neuen
Katalogen Industrie- und Gebäudeinstallation

 
Industrieinstallation
Kabeltrag-, Verbindungs- und Befestigungs-
Systeme für Industrie und Infrastruktur
Kabelrinnen
Gitterrinnen
Kabelleitern
Industriekanäle
Tragkonstruktionen
Elektroinstallationsrohre
Verdrahtungskanäle
Energieversorgungseinheiten
Verteiler
Kabelabzweigkästen
Unterputz- und Hohlwandinstallationen
Klemmen
Kabelverschraubungen
Installations- und Befestigungsschellen
Dübel und Befestigungstechnik

 
Gebäudeinstallation
Leitungsführungs- und Unterflur-Systeme für
Verwaltung, Funktionsgebäude und Architektur
Elektroinstallationskanäle
Geräteeinbaukanäle
Sockelleistenkanäle
Installationssäulen
Unterfluranwendungen im Estrich
Unterfluranwendungen im Beton
Unterfluranwendungen Aufflur
Geräteeinsätze für Unterfluranwendungen
Bodensteckdosen und Bodentanks
Installationsgehäuse und -träger
Tischsteckdosen
Steckdosen, Schalter, Daten- und Multimediatechnik
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Verzeichnisse Seite 94

Kabelbandagen - Verhinderung der Brand-
weiterleitung

Seite 84

Abschottungen - Erhalt der Brandabschnitte Seite 10
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Willkommen Welt.
Willkommen bei OBO.
Neue Lösungen für eine bessere Funktion und mehr Installati-
onskomfort – dafür setzen OBO-Mitarbeiter überall auf der
Welt ihr Können und ihre Kreativität ein. Weil wir wissen, dass
jeder Markt seine besonderen Eigenschaften hat und sich die
Anforderungen an unsere Produkte je nach Markt ändern, ha-
ben wir ein besonderes Augenmerk auf die Kompatibilität der
Produkte zum Anwendungsort gerichtet. Wir bieten unseren
Kunden stets intelligent durchdachte Lösungen. Dieses Ver-
sprechen wird von unseren Marken grundsätzlich eingehal-
ten. Das globale Team von OBO möchte es Elektroplanern
und Praktikern an jedem Ort der Welt so leicht wie möglich
machen. 
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Produktionsstandort

 

Tochtergesellschaft

 

Vertretung/Repräsentanz
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OBO Support
& Kontakt

 

 

Sie haben ein
Problem?

Wir haben die
Lösung!

OBO Bettermann ist mehr als die Summe
seiner Produkte. Wir sind in jeder Situation
der verlässliche Partner an Ihrer Seite. Sie
haben ein Problem? Wir haben die Lösung! 

Dabei ist es ganz gleich, in welcher Branche
unsere Unterstützung benötigt wird – vom
Industrie- und Anlagenbau über private, öf-
fentliche und Verwaltungsgebäude bis hin
zu den Bereichen Mobilität und erneuerbare
Energien verfügen wir über das nötige
Know-how. 

OBO liefert nicht nur die gesamte elektro-
technische Infrastruktur mit den bestmögli-
chen Produkten, sondern unterstützt Sie mit
fundiertem Fachwissen und über einem
Jahrhundert Erfahrung, auch bei der Pla-
nung und Umsetzung Ihrer Projekte. Auf un-
sere Lösungen ist Verlass, mit uns sind Sie
stets auf der sicheren Seite. 
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Was ist OBO Support?

Jedes OBO-Produkt trägt ein Plus
in sich, das nur ein Markenprodukt
bieten kann. Es wird von der Idee
bis zur Endkontrolle mit hoher
Kompetenz entwickelt, gefertigt
und geprüft. Darüber hinaus ste-
hen unsere Fachleute beratend zur
Seite und geben Ihnen jederzeit
Hilfestellungen sowie Schulungen
rund um das Produkt. 

Wir planen mit Ihnen Ihr Projekt,
wählen gemeinsam die richtigen
Produkte aus und stehen Ihnen
auch darüber hinaus zur Verfü-
gung. Von der reibungslosen Lo-
gistik bis zur praxisgerechten Infor-
mation geben wir Unterstützung
auf allen Ebenen. Zertifikate über
die Konformität unserer Produkte
mit den wichtigsten Normen und
Richtlinien bieten Sicherheit. 

Wir sind so flexibel wie Sie – denn
wir wissen, wie Praktiker arbeiten
und worauf es ankommt. Jeder
Schritt ein Plus – das ist das Kon-
zept von OBO Support. 

Unseren Kundenservice erreichen Sie unter:

+43 720 105 400
Montag - Donnerstag
07:00 Uhr - 16:30 Uhr Freitag

07:00 Uhr - 12:30 Uhr

info@obo.at

Service Training Handling Zertifizierung

Service – OBO hilft weiter
Überall und in jeder Projektphase:
• Kompetente Hotline
• Produkt- und Systeminformationen,

digital oder gedruckt
• Auswahl- und Planungshilfen im

Web, als App, als CAD-Anwen-
dung oder gedruckt

• 2D- und 3D-Produktdaten für die
Planung

• Außendienst, Niederlassungen und
Tochtergesellschaften in 60 Län-
dern

• Ingenieurleistungen für Großpro-
jekte

Trainings von OBO
• Seminare und Workshops
• Beratung und Schulungen vor Ort
• Planertage

Handling – OBO liefert zuverlässig
Mit optimierten Lieferprozessen:
• Zuverlässige Logistik
• Praxisgerechte Transportsysteme

und Verpackungen
• Lademittelhandling und Entsor-

gungskonzepte

Zertifizierung und Garantie
OBO gibt Sicherheit. Unsere Produkte
erfüllen die wichtigsten länderspezifi-
schen Bestimmungen: 
• Konformität (z. B. IEC, VDE, CE,

KEMA, KEUR, UL)
• Zertifizierung (z. B. DIN EN,

DGNB)
• 5 Jahre Garantie auf Überspan-

nungsschutzprodukte
• Gewährleistungsmanagement
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Abschottungen - Erhalt der
BrandabschnitteAb
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Abschottungen - Erhalt der
Brandabschnitte

Einzelkabelverschluss gem. MLAR  80

Kleinschott PYROPLUG Mini  74

Rohrschale PYROCOMB® Intube  66

Rohrmanschette PYROCOMB®  54

Schaumstoffserie PYROPLUG®  42

Brandschutzschaum PYROSIT® NG  34

Kissenschott PYROBAG®  28

Weichschott PYROPLATE® Fibre  20

Mörtelschott - PYROMIX®  10
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Mörtelschott PYROMIX® 
Systembeschreibung

 

 

Mit dem System PYROMIX® von OBO werden Ka-
bel-und Kombiabschottungen aus einem mineralfa-
serfreien Spezialmörtel erstellt. Je nach zugegebe-
ner Wassermenge kann die fertige Masse von
Hand oder mit Pumpen und Pressen in die Öffnun-
gen eingebracht werden. Die hohe Untergrundhaf-

tung macht bei kleinen Schottgrößen eine Scha-
lung unnötig. Aufgrund der porösen Konsistenz des
Mörtels sind Installationen leicht nach zu installie-
ren. Der Brandschutzmörtel verhindert im Brandfall
zuverlässig die Übertragung von Feuer und Rauch. 
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Mörtelschott PYROMIX® 
Installationsprinzip

Mörtel mit Wasser anrühren, bis
die gewünschte Konsistenz
erreicht ist. 
 

Mörtel in die Öffnung einbringen,
eventuell Schalung verwenden.
 

Zugelassene Streckenisolierung
für Metallrohre verwenden.
 

Elektroinstallationsrohre aus Stahl
ebenfalls mit Streckenisolierun-
gen versehen.
 

Rohrmanschetten für brennbare
Rohre beidseitig der Wand mon-
tieren.
 

Kombischott für verschiedene
Gewerke mit Kennzeichnung ver-
sehen.
 

Klassifizierung nach DIN

   
 

     

Klassifizierung nach EN

           

 

Errichter von Kombiabschottungen müssen geschult werden. Sc
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Mörtelschott PYROMIX® 
Zulassungsdaten

Kombiabschottung in Wänden / Decken
Feuerwiderstandsklasse EI 180, EI 240

Verwendbarkeitsnachweis Europäische Technische Bewertung des DIBt, Berlin

Zulassung-Nummer ETA-17/0472

Prüfnorm EN 1366-3
 

Einbauorte
Abschottung in Wänden/Decken

Bauteil massive Wand leichte Trennwand massive Decke

     

Bauteilstärke min.
 

15 cm
(EI 60 / EI 90 / EI 120) ‒

15 cm
(S30 / S60 / S90)

Schottdicke min.
 

15 cm
(EI 60 / EI 90 / EI 120)
24cm (EI 120)

‒
15 cm
(EI 60 / EI 90 / EI 120)
24cm (EI 120)

Öffnungsgröße
 

 

≤ 120 cm (für EI 120)
≤ 200 cm

 

‒

 

≤ 100 cm
unbegrenzt

 

120 cm (für EI 120)
≤ 60 cm x ≤ 60 cm

 

‒
 

120 cm (für EI 120)
≤ 60 cm x ≤ 60 cm
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Mörtelschott PYROMIX® 
Installationen

Kabel

Ø 80 mm
 

 

Rohrbündel aus Elektroinstallationsrohren

Nur mit PYROCOMB Intube
 

 

Kabelbündel

Ø 100 mm,
Kabel Ø 21 mm  

 

Elektroinstallationsrohr aus Stahl

Ø 16 mm,
Kabel Ø 16 mm  

 

Einzelne Leitungen für Steuerungszwecke

 

 

Kabeltragsysteme

Stahlprofile
 

 

Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff starr

Ø 16 mm,
Kabel Ø 21 mm  

 

Metallrohre mit Streckenisolierung

Stahl, Edelstahl und
Stahlguss Ø  323,9 mm,
Kupfer Ø 108,0 mm

 

 

Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff flexibel

Nur mit PYROCOMB Intube
 

 

Kunststoffrohre

Ø 160 mm
 

 

Spezialinstallationen

Doppelsolar Rohre

Edelstahl mit Isolierung
+ Begleitkabel Ø 40 mm
(Decke 30 min.)

 

 

Speed pipe

24 Rohre Ø 7 mm x 1,5 m,
7 Rohre Ø 10 mm x 2,0 m,
5 Rohre Ø 12 mm x 2,0 mm,
Ø 50 mm gesamt

 

 

Klimasplit

Tubolit Duo Split
Ø 6,0 - 18,0 mm  

 

Hydraulikschläuche

HANSA-FLEX HD 200-2 SN
Ø 55,9 mm (150 mm Bauteil)  

 

 

Details zur Ausführung sind dem Verwendbarkeitsnachweis beziehungsweise der Montageanleitung zu ent-
nehmen.
Bei allen angegebenen Abmessungen handelt es sich um Maximalwerte. 
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Mörtelschott PYROMIX®

Trockenmörtel PYROMIX® im Papiersack

Mörtel zum Erstellen von Kabel- und Kombiabschottungen in massiven Wänden und Decken. Geeignet zum
Pumpen, Pressen und zum Handeinbau. 20 kg Trockenmörtel ergeben bei Zugabe von ca. 6 Litern Wasser etwa
20 Liter verarbeitungsfähige Masse.
In trockenen, kühlen aber frostfeien Räumen kann der Trockenmörtel mindestens 12 Monate in verschlossenen
Originalgebinden gelagert werden.

20
Typ
MSX-S1

Inhalt
kg

Gewicht
kg/100 St.
2.000,000

Art.-Nr.
7206104

Verp.
Stück
1

Trockenmörtel PYROMIX® im Eimer

Mörtel zum Erstellen von Kabel- und Kombiabschottungen in massiven Wänden und Decken. Geeignet zum
Pumpen, Pressen und zum Handeinbau. 10 kg Trockenmörtel ergeben bei Zugabe von ca. 3 Litern Wasser etwa
10 Liter verarbeitungsfähige Masse.
In trockenen, kühlen aber frostfeien Räumen kann der Trockenmörtel mindestens 12 Monate in verschlossenen
Originalgebinden gelagert werden.

10
Typ
MSX-E1

Inhalt
kg

Gewicht
kg/100 St.
1.000,000

Art.-Nr.
7206058

Verp.
Stück
1

Rohrmanschette mit 2 Befestigungslaschen

Rohrmanschette für brennbare Rohre.
Im Stahlblechgehäuse eingefasste Brandschutzeinlagen drücken im Brandfall die abbrennenden thermoplasti-
schen Rohre mit sehr hohem Blähdruck zu.
Befestigung mit Dübeln oder Gewindestangen M6.

32 - 34 26 50 36
40 - 42 26 58 44
50 - 52 26 68 54

Typ
TCX-032
TCX-040
TCX-050

Rohr
Ø
mm

Maß
h
mm

Maß
D
mm

Maß
d
mm

Gewicht
kg/100 St.
6,500
7,000
8,000

Art.-Nr.
7202200
7202201
7202203

Verp.
Stück
1
1
1

Rohrmanschette mit 4 Befestigungslaschen

Rohrmanschette für brennbare Rohre.
Im Stahlblechgehäuse eingefasste Brandschutzeinlagen drücken im Brandfall die abbrennenden thermoplasti-
schen Rohre mit sehr hohem Blähdruck zu.
Befestigung mit Dübeln oder Gewindestangen M6 bis Größe 75, danach M8.

63 - 65 26 94 67
75 - 77 26 106 79
90 - 92 26,6 132 94
110 - 112 26,6 155 114
125 - 127 40 172 129

Typ
TCX-063
TCX-075
TCX-090
TCX-110
TCX-125

Rohr
Ø
mm

Maß
h
mm

Maß
D
mm

Maß
d
mm

Gewicht
kg/100 St.
15,500
19,000
37,000
46,000
70,000

Art.-Nr.
7202204
7202205
7202206
7202207
7202208

Verp.
Stück
1
1
1
1
1

Rohrmanschette mit 6 Befestigungslaschen

Rohrmanschette für brennbare Rohre.
Im Stahlblechgehäuse eingefasste Brandschutzeinlagen drücken im Brandfall die abbrennenden thermoplasti-
schen Rohre mit sehr hohem Blähdruck zu.
Befestigung mit Dübeln oder Gewindestangen M8.

140 - 142 40 200 144
160 - 162 40 220 164

Typ
TCX-140
TCX-160

Rohr
Ø
mm

Maß
h
mm

Maß
D
mm

Maß
d
mm

Gewicht
kg/100 St.
106,000
107,000

Art.-Nr.
7202209
7202210

Verp.
Stück
1
1

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Mörtelschott PYROMIX®

Gewindestange

Gewindestange nach DIN 976.

M6
M8

Typ
TR M6 1M G
TR M8 1M G

Ge-
winde

Gewicht
kg/100 St.
18,300
30,000

Art.-Nr.
3141047
3141128

Verp.
Stück
10
10

Sechskantmutter DIN 934

Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse 8.8.

M6 10
M8 13

Typ
HN M6 G
HN M8 G

Ge-
winde

SW
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,221
0,500

Art.-Nr.
3400069
3400085

Verp.
Stück
100
100

Unterlegscheibe ISO 7093

Unterlegscheibe mit großem Außendurchmesser für den universellen Einsatz.

M6 6,5 28 2,5
M8 8,5 28 2,5

Typ
WS M6 D28 G
WS M8 D28 G

Ge-
winde

Maß
d
mm

Maß
D
mm

Maß
h
mm

Gewicht
kg/100 St.
1,104
1,100

Art.-Nr.
3402207
3402215

Verp.
Stück
100
100

Rundkopfanker MMS-plus P, mit Panhead

Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit
Rundkopf für universelle Befestigungen. Torx-Antrieb T30.
Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und
Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachge-
wiesen.

6 x 50 5 11,2 Torx
6 x 35 5 11,2 Torx

Typ
MMS+ P 6x50
MMS+ P 6x35

Abmes-
sung
mm

Bohr-
ungs
Ø
mm

Kopf-Ø
mm

Schraub-
system

Gewicht
kg/100 St.
1,000
0,900

Art.-Nr.
3498108
3498103

Verp.
Stück
100
100

Montageschienenanker MMS-plus MS, mit flachem
Panhead

Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit
großem Rundkopf für die Befestigung von Montage- und Profilschienen. Torx-Antrieb T30.
Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und
Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachge-
wiesen.

7,5 x 50 6 17 Torx
7,5 x 60 6 17 Torx

Typ
MMS+ MS 7.5x50
MMS+ MS 7.5x60

Abmes-
sung
mm

Bohr-
ungs
Ø
mm

Kopf-Ø
mm

Schraub-
system

Gewicht
kg/100 St.
1,500
1,800

Art.-Nr.
3498261
3498262

Verp.
Stück
100
50
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Mörtelschott PYROMIX®

Streckenisolierung für Metallrohre    

 

 

Mineralwollematten mit Aluminiumkaschierung für Streckenisolierungen an Kupfer- und Stahlrohren. Befestigung
mit Wickeldraht, sichern der Stoßfugen mit Aluminiumklebeband.

Einsetzbar in den Systemen:
Mörtelschott PYROMIX®
Brandschutzschaum PYROSIT® NG
Weichschott PYROPLATE® Fibre
Steine PYROPLUG® Block

Baustoffklasse EN 13501 - A1 nicht brennbar; Schmelzpunkt ≥ 1000 °C
 

6100 500 30
Typ
MIW-MA

Länge
mm

Breite
mm

Stärke
mm

Gewicht
kg/100 St.
1.010,000

Art.-Nr.
7202308

Verp.
Stück
2

 

Aluminiumklebeband für Streckenisolierung
   

 

 

Aluminiumklebeband zum Verkleben der aluminiumkaschierten Streckenisolierung. Das Aluminiumklebeband ist
selbstklebend und nach DIN 4102-1 als nicht brennbar klassifiziert.

 

100 100
Typ
MIW-AT

Länge
m

Breite
mm

Gewicht
kg/100 St.
136,900

Art.-Nr.
7202305

Verp.
Stück
1

 

Wickeldraht für Streckenisolierung    

 

 

Der Stahldraht wird zum Fixieren von Streckenisolierung verwendet. Er ist nicht brennbar und gewährleistet einen
optimalen Halt der Streckenisolierung an nicht brennbaren Rohren und Leitungen.

 

50
Typ
MIW-TD

Länge
m

Gewicht
kg/100 St.
10,000

Art.-Nr.
7202309

Verp.
Stück
1

 

Wickel für Abschottung
   

 

 

Beschichteter Brandschutzwickel mit im Brandfall aufschäumendem Material zum Umwickeln von Installationen in
den Abschottungen PYROMIX® Mörtelschott und PYROPLATE® Fibre Plattenschott.

Der Wickel kann als Ergänzung gemäß des entsprechenden Verwendbarkeitsnachweises eingesetzt werden.
 

10 125
Typ
FSB-WB 1.5

Länge
m

Breite
mm

Gewicht
kg/100 St.
220,000

Art.-Nr.
7203163

Verp.
Stück
1

 

Kalziumsilikatplatte    

 

L

B
D

 

Kalziumsilikatplatte, als Auflageunterstützung, zum Bau von Rahmen im Durchbruch und zum Aufdoppeln bei
geringen Wandstärken.
Baustoffklasse EN 13501 - A1 nicht brennbar.

 

500 150 20
500 250 30
1000 250 30

Typ
KSI-P1
KSI-P2
KSI-P3

Maß
L
mm

Maß
B
mm

Maß
D
mm

Gewicht
kg/100 St.
42,000
111,000
222,000

Art.-Nr.
7202283
7202904
7202912

Verp.
Stück
1
1
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Mörtelschott PYROMIX®

   Kennzeichnungsschild

Kennzeichnungsschild zum Selbstbeschriften mit wasserfestem und lichtechtem Filzschreiber für brandsichere
Kabeldurchführungen, inklusive 2 Steckdübeln.

 

Deutsch
Typ
KS-S DE

Sprache Gewicht
kg/100 St.
2,400

Art.-Nr.
7205425

Verp.
Stück
1

 

 

100

70

25

Ø 7

85

 

   Stützkonstruktion für Abschottungen, mit Ausleger

Abhänge- und Befestigungsmaterial aus Stahl zur Erstellung der ersten Unterstützung von durchgeführten Installa-
tionen bei Brandabschottungen. Montage der Ausleger an der Wand, Unterstützung der Installation durch Monta-
geschiene.
Der maximale Abstand der Montageschiene zur Wand von 200 mm erfüllt die Anforderungen der meisten Abschot-
tungssysteme.

 

70 217 50
Typ
SKA 05 VZ

Maß
H
mm

Maß
B
mm

Maß
A
mm

Gewicht
kg/100 St.
190,740

Art.-Nr.
7202436

Verp.
Stück
1

 

 

 

   Stützkonstruktion für Abschottungen, mit Pendel-
abhängung

Abhänge- und Befestigungsmaterial aus Stahl zur Erstellung der ersten Unterstützung von durchgeführten Installa-
tionen bei Brandabschottungen. Montage des Pendels mit Gewindestangen unter der Decke. Max. zwei Lagen
können mit Verbindungsmuffen aus zwei Sets montiert werden. Die Stützkonstruktionen müssen beidseitig der
Wand im vorgeschriebenen Abstand des Abschottungssystems angeordnet werden.

 

1000
Typ
SKP 05 VZ

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
235,240

Art.-Nr.
7202446

Verp.
Stück
1
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Weichschott PYROPLATE® Fibre 
Systembeschreibung

 

 

Mit dem System PYROPLATE® Fibre von OBO wer-
den Kabel- und Kombiabschottungen erstellt. Kern-
stück des Systems ist die mit feuchtigkeitsbeständi-
ger Ablationsbeschichtung vorbeschichtete Mine-
ralfaserplatte. Der Brandschutzanstrich bildet im
Brandfall einen isolierenden Kohlenstoffschaum
und verhindert in Kombination mit der Mineralfaser-
platte die Übertragung von Feuer und Rauch. Ge-
mäß der Europäischen Technischen Bewertung

dürfen neben Kabeln und Leitungen auch Rohre
aus Stahl, Kupfer sowie aus verschiedenen Kunst-
stoffen gleichzeitig durch die Abschottung geführt
werden. Für die Rohrleitungen sind zusätzliche
Brandschutzmaßnahmen wie Streckenisolierungen
und Rohrmanschetten erforderlich. Das Mörtel-
bzw. Weichschott aus PYROPLATE® Fibre ist daher
ein Kombischott für unterschiedliche Gewerke. 

Ab
sc

ho
ttu

ng
en

 - 
Er

ha
lt 

de
r B

ra
nd

ab
sc

hn
itt

e

20



Weichschott PYROPLATE® Fibre 
Installationsprinzip

Die Installation ist in einer LTW
oder in MW möglich.
 

Bauteillaibung anfeuchten und
Schnittkanten mit Beschichtung
zum Einkleben versehen. 
 

Die Platten können vorsichtig mit
Hammer und Brett eingesetzt
werden.
 

Zugelassene Streckenisolierung
für Metallrohre verwenden.
 

Endanstrich auf der Oberfläche
und den Installationen aufbringen.
 

Weichschottungen in Decken
gegen Betreten sichern.
 

Zuschnitt der Platten für die Mon-
tage.
 

Durchgeführte Installation in leich-
ter Trennwand.
 

Klassifizierung nach DIN

   
 

     

Klassifizierung nach EN

               

 

Errichter von Kombiabschottungen müssen geschult werden. Sc
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Weichschott PYROPLATE® Fibre 
Zulassungsdaten

Kombiabschottung in Wänden / Decken
Feuerwiderstandsklasse EI 15, EI 30, EI 45, EI 60, EI 90, EI 120, EI, 180, EI 240

Verwendbarkeitsnachweis Europäische Technische Bewertung des DIBt, Berlin

Zulassung-Nummer ETA-17/0364

Prüfnorm DIN EN 1366 Teil 3
 

Einbauorte
Abschottung in Wänden/Decken

Bauteil massive Wand leichte Trennwand massive Decke

     

Bauteilstärke min.
 

10 cm (EI15 / EI30 / EI 60 /
EI90) 10 cm (EI15 / EI30 /
EI60 / EI90/ EI120) 20 cm
(EI15 / EI30 / EI60 / EI90/
EI120 / EI180 / EI240) 

10 cm (EI15 / EI30 / EI60 /
EI90 / EI120)

12,5 cm (EI15 / EI30 / EI 60
/ EI90)
15 cm (EI15 / EI30 / EI60 /
EI90/ EI120)
20 cm (EI15 / EI30 / EI60 /
EI90/ EI120 / EI180 / EI240)

Schottdicke min.
 

6 cm (EI15 / EI30 / EI60 /
EI90)
12 cm (EI15 / EI30 / EI60 /
EI90/ EI120)
24 cm (EI15 / EI30 / EI60 /
EI90/ EI120/ EI180 / EI240)

6 cm (EI15 / EI30 / EI60 /
EI90)
12 cm (EI15 / EI30 / EI60 /
EI90/ EI120)

6 cm (EI15 / EI30 / EI60 /
EI90)
12 cm (EI15 / EI30 / EI60 /
EI90/ EI120)
24 cm (EI15 / EI30 / EI60 /
EI90/ EI120/ EI180 / EI240)

Öffnungsgröße
bei Schottdicke 6 cm

 
 

≤ 117,5 cm
≤ 120 cm

 

≤ 117,5 cm
≤ 120 cm

 

≤ 120 cm x ≤ 240 cm
≤ 80 cm x ≤ unbegrenzt

Öffnungsgröße
bei Schottdicke 12 cm

 

 

≤ 140 cm,
≤ 200 cm

 

≤ 140 cm,
≤ 200 cm

 

≤ 140 cm,
≤ 200 cm

Öffnungsgröße
bei Schottdicke 24 cm

 
 

≤ 60 cm
≤ 60 cm

 

‒
 

≤ 60 cm
≤ unbegrenzt
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Weichschott PYROPLATE® Fibre 
Installationen

Kabel

Kabel Ø 80 mm
 

 

Rohrbündel aus Elektroinstallationsrohren

Ø 100 mm, IR Ø 32 mm, Ka-
bel Ø 21 mm  

 

Kabelbündel

Ø 100 mm,
Kabel Ø 21 mm  

 

Elektroinstallationsrohr aus Stahl

 

 

Einzelne Leitungen für Steuerungszwecke

 

 

Kabeltragsysteme

Stahlprofile
 

 

Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff starr

Ø 16 mm
 

 

Metallrohre mit Streckenisolierung

Stahl, Edelstahl und
Stahlguss Ø 332,9 mm,
Kupfer Ø 108,0 mm

 

 

Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff flexibel

Ø 32 mm,
Kabel Ø 21 mm  

 

Kunststoffrohre

Ø 160 mm
 

 

Spezialinstallationen

Speed pipe

24 Rohre Ø 7 mm x 1,5 m,
7 Rohre Ø 10 mm x 2,0 m,
5 Rohre Ø 12 mm x 2,0 mm,
Ø 50 mm gesamt

 

 

 

Details zur Ausführung sind dem Verwendbarkeitsnachweis beziehungsweise der Montageanleitung zu ent-
nehmen.
Bei allen angegebenen Abmessungen handelt es sich um Maximalwerte. 
 

Doppelsolar Rohre

„NanoSUN“ DN 16 bis DN 40
 

 

Klimasplit

„Tubolit DuoSplit“ „Tubolit Sp-
lit" oder vergleichbar
6,0 mm - 22,0 mm
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Weichschott PYROPLATE® Fibre

Mineralfaserplatte, vorbeschichtet    

 

H

 

Mit Ablationsbeschichtung PYROCOAT® ASX vorbeschichtete Mineralfaserplatte als Basis für das Weichschott-
system PYROPLATE® Fibre. 50-mm-Platte für Abschottung gemäß deutscher Zulassung, 60-mm-Platte für
Abschottung gemäß europäischer Zulassung.

 

1000 600 50
1000 600 60

Typ
PSX-P
PSX-P60

Länge
mm

Breite
mm

Höhe
mm

Gewicht
kg/100 St.
625,000
540,000

Art.-Nr.
7202295
7202297

Verp.
Stück
4
4

 

Ablationsbeschichtung PYROCOAT® in Kartusche    

 

 

Kombinierte, endotherme und witterungsbeständige Beschichtung für den Innen- und Außenbereich. Universeller
Schutzanstrich für Kabel- und Kabeltragekonstruktionen. Anwendung als Spachtel direkt, als Farbe durch Auf-
rühren.
Baustoffklasse DIN 4102 - B2 normal entflammbar.
In trockenen, frostfeien Räumen kann die Beschichtung bei Temperaturen von +5 °C bis +25 °C bis zu 18 Monate
in verschlossenen Originalgebinden stehend gelagert werden.

 

310
Typ
ASX-K

Inhalt
ml

Gewicht
kg/100 St.
50,000

Art.-Nr.
7202310

Verp.
Stück
1

 

Ablationsbeschichtung PYROCOAT® im Eimer    

 

 

Kombinierte, endotherme und witterungsbeständige Beschichtung für den Innen- und Außenbereich. Universeller
Schutzanstrich für Kabel- und Kabeltragekonstruktionen. Anwendung als Spachtel direkt, als Farbe durch Auf-
rühren. Ausreichend für eine Fläche von 4 m².
Baustoffklasse DIN 4102 - B2 normal entflammbar.
In trockenen, frostfeien Räumen kann die Beschichtung bei Temperaturen von +5 °C bis +25 °C bis zu 18 Monate
in verschlossenen Originalgebinden stehend gelagert werden.

 

5
Typ
ASX-E

Inhalt
kg

Gewicht
kg/100 St.
500,000

Art.-Nr.
7202312

Verp.
Stück
1

 

Rohrmanschette mit 2 Befestigungslaschen    

 

 

Rohrmanschette für brennbare Rohre.
Im Stahlblechgehäuse eingefasste Brandschutzeinlagen drücken im Brandfall die abbrennenden thermoplasti-
schen Rohre mit sehr hohem Blähdruck zu.
Befestigung mit Dübeln oder Gewindestangen M6.

 

32 - 34 26 50 36
40 - 42 26 58 44
50 - 52 26 68 54

Typ
TCX-032
TCX-040
TCX-050

Rohr
Ø
mm

Maß
h
mm

Maß
D
mm

Maß
d
mm

Gewicht
kg/100 St.
6,500
7,000
8,000

Art.-Nr.
7202200
7202201
7202203

Verp.
Stück
1
1
1

 

Rohrmanschette mit 4 Befestigungslaschen    

 

 

Rohrmanschette für brennbare Rohre.
Im Stahlblechgehäuse eingefasste Brandschutzeinlagen drücken im Brandfall die abbrennenden thermoplasti-
schen Rohre mit sehr hohem Blähdruck zu.
Befestigung mit Dübeln oder Gewindestangen M6 bis Größe 75, danach M8.

 

63 - 65 26 94 67
75 - 77 26 106 79
90 - 92 26,6 132 94
110 - 112 26,6 155 114
125 - 127 40 172 129

Typ
TCX-063
TCX-075
TCX-090
TCX-110
TCX-125

Rohr
Ø
mm

Maß
h
mm

Maß
D
mm

Maß
d
mm

Gewicht
kg/100 St.
15,500
19,000
37,000
46,000
70,000

Art.-Nr.
7202204
7202205
7202206
7202207
7202208

Verp.
Stück
1
1
1
1
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Weichschott PYROPLATE® Fibre

   Rohrmanschette mit 6 Befestigungslaschen

Rohrmanschette für brennbare Rohre.
Im Stahlblechgehäuse eingefasste Brandschutzeinlagen drücken im Brandfall die abbrennenden thermoplasti-
schen Rohre mit sehr hohem Blähdruck zu.
Befestigung mit Dübeln oder Gewindestangen M8.

 

140 - 142 40 200 144
160 - 162 40 220 164

Typ
TCX-140
TCX-160

Rohr
Ø
mm

Maß
h
mm

Maß
D
mm

Maß
d
mm

Gewicht
kg/100 St.
106,000
107,000

Art.-Nr.
7202209
7202210

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

   Gewindestange

Gewindestange nach DIN 976.
 

M6
M8

Typ
TR M6 1M G
TR M8 1M G

Ge-
winde

Gewicht
kg/100 St.
18,300
30,000

Art.-Nr.
3141047
3141128

Verp.
Stück
10
10

 

 

 

   Sechskantmutter DIN 934

Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse 8.8.
 

M6 10
M8 13

Typ
HN M6 G
HN M8 G

Ge-
winde

SW
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,221
0,500

Art.-Nr.
3400069
3400085

Verp.
Stück
100
100

 

 

 

   Unterlegscheibe ISO 7093

Unterlegscheibe mit großem Außendurchmesser für den universellen Einsatz.
 

M6 6,5 28 2,5
M8 8,5 28 2,5

Typ
WS M6 D28 G
WS M8 D28 G

Ge-
winde

Maß
d
mm

Maß
D
mm

Maß
h
mm

Gewicht
kg/100 St.
1,104
1,100

Art.-Nr.
3402207
3402215

Verp.
Stück
100
100

 

 

 

   

Wickel für Abschottung

Beschichteter Brandschutzwickel mit im Brandfall aufschäumendem Material zum Umwickeln von Installationen in
den Abschottungen PYROMIX® Mörtelschott und PYROPLATE® Fibre Plattenschott.

Der Wickel kann als Ergänzung gemäß des entsprechenden Verwendbarkeitsnachweises eingesetzt werden.
 

10 125
Typ
FSB-WB 1.5

Länge
m

Breite
mm

Gewicht
kg/100 St.
220,000

Art.-Nr.
7203163

Verp.
Stück
1
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Weichschott PYROPLATE® Fibre

Wickel für Abschottung
   

 

 

Doppelseitig beschichteter Brandschutzwickel mit im Brandfall aufschäumendem Material zum Umwickeln von Installa-
tionen in den Abschottungen PYROMIX® Mörtelschott und PYROPLATE® Fibre Plattenschott.
 

10 100
Typ
FSB-WB BS

Länge
m

Breite
mm

Gewicht
kg/100 St.
195,000

Art.-Nr.
7203165

Verp.
Stück
1

 

Streckenisolierung für Metallrohre    

 

 

Mineralwollematten mit Aluminiumkaschierung für Streckenisolierungen an Kupfer- und Stahlrohren. Befestigung
mit Wickeldraht, sichern der Stoßfugen mit Aluminiumklebeband.

Einsetzbar in den Systemen:
Mörtelschott PYROMIX®
Brandschutzschaum PYROSIT® NG
Weichschott PYROPLATE® Fibre
Steine PYROPLUG® Block

Baustoffklasse EN 13501 - A1 nicht brennbar; Schmelzpunkt ≥ 1000 °C
 

6100 500 30
Typ
MIW-MA

Länge
mm

Breite
mm

Stärke
mm

Gewicht
kg/100 St.
1.010,000

Art.-Nr.
7202308

Verp.
Stück
2

 

Aluminiumklebeband für Streckenisolierung
   

 

 

Aluminiumklebeband zum Verkleben der aluminiumkaschierten Streckenisolierung. Das Aluminiumklebeband ist
selbstklebend und nach DIN 4102-1 als nicht brennbar klassifiziert.

 

100 100
Typ
MIW-AT

Länge
m

Breite
mm

Gewicht
kg/100 St.
136,900

Art.-Nr.
7202305

Verp.
Stück
1

 

Wickeldraht für Streckenisolierung    

 

 

Der Stahldraht wird zum Fixieren von Streckenisolierung verwendet. Er ist nicht brennbar und gewährleistet einen
optimalen Halt der Streckenisolierung an nicht brennbaren Rohren und Leitungen.

 

50
Typ
MIW-TD

Länge
m

Gewicht
kg/100 St.
10,000

Art.-Nr.
7202309

Verp.
Stück
1

 

Kalziumsilikatplatte    

 

L

B
D

 

Kalziumsilikatplatte, als Auflageunterstützung, zum Bau von Rahmen im Durchbruch und zum Aufdoppeln bei
geringen Wandstärken.
Baustoffklasse EN 13501 - A1 nicht brennbar.

 

500 150 20
500 250 30
1000 250 30

Typ
KSI-P1
KSI-P2
KSI-P3

Maß
L
mm

Maß
B
mm

Maß
D
mm

Gewicht
kg/100 St.
42,000
111,000
222,000

Art.-Nr.
7202283
7202904
7202912

Verp.
Stück
1
1
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben

Ab
sc

ho
ttu

ng
en

 - 
Er

ha
lt 

de
r B

ra
nd

ab
sc

hn
itt

e

26

https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7203165
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7203165
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7202308
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7202308
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7202305
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7202305
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7202309
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7202309
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7202283
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7202904
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7202912
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7202283
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7202904
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7202912


Weichschott PYROPLATE® Fibre

   Kennzeichnungsschild

Kennzeichnungsschild zum Selbstbeschriften mit wasserfestem und lichtechtem Filzschreiber für brandsichere
Kabeldurchführungen, inklusive 2 Steckdübeln.

 

Deutsch
Typ
KS-S DE

Sprache Gewicht
kg/100 St.
2,400

Art.-Nr.
7205425

Verp.
Stück
1

 

 

100

70

25

Ø 7

85
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Kissenschott PYROBAG® 
Systembeschreibung

 

 

Mit dem System PYROBAG® von OBO werden Ka-
belabschottungen aus Brandschutzkissen erstellt.
Die beliebig formbaren Brandschutzkissen werden
einfach und schnell aufeinander gestapelt und er-
möglichen eine absolut saubere und staubfreie
Montage. Die Kissen sind für dauerhafte oder zeit-
lich begrenzte Abschottungen in Wänden und De-
cken verwendbar, z. B. während der Umbauphase.
Die Brandschutzkissen sind eine ideale Lösung für
häufige Nachinstallationen. Die Nachinstallation zu-

sätzlicher Kabel ist schnell, sauber und sehr wirt-
schaftlich möglich, weil die Kissen mehrfach ver-
wendet werden können. Die Kissen bestehen aus
einem engmaschigen, dichten und mechanisch fes-
tem Glasgewebe mit einer speziellen Füllung. Die
Hülle und auch die Füllung sind frei von Mineralfa-
sern und zudem wetterfest sowie wasserunemp-
findlich. Es ist weder ein Anstrich noch die Verwen-
dung von Spachtelmasse erforderlich. 
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Kissenschott PYROBAG® 
Installationsprinzip

Verschließen der Öffnung mit Kis-
sen - ohne Spachtelmasse oder
Anstrich.
 

Bleche als Montagehilfe für die
letzte Kissenlage.
 

Sicherung gegen Herausfallen bei
Deckenmontage.
 

Sicherung gegen Abrutschen
oberhalb des Fußbodens.
 

Im Kanal angeordnete Kissen.
 

Haltewinkel gegen Herunterrut-
schen bei senkrechter Anord-
nung.
 

Unauffällige Anbringung des
Kennzeichnungsschilds.
 

Klassifizierung nach DIN

   
 

     

           

 

Errichter von Kombiabschottungen müssen geschult werden. Sc
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Kissenschott PYROBAG® 
Zulassungsdaten

Abschottung in Wänden / Decken
Feuerwiderstandsklasse S30, S60, S90

Verwendbarkeitsnachweis Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin

Zulassung-Nummer Z-19.15-1115

Prüfnorm DIN 4102 Teil 9
 

Abschottung in Leitungsführungskanälen
Feuerwiderstandsklasse S90

Verwendbarkeitsnachweis Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin 

Zulassung-Nummer Z-19.15-1119

Prüfnorm DIN 4102 Teil 9
 

Einbauorte
Abschottung in Wänden/Decken

Bauteil massive Wand leichte Trennwand massive Decke

     

Bauteilstärke min.
 

10 cm
(S30/S60/S90)

10 cm
(S30/S60/S90)

15 cm
(S30 / S60 / S90)

Schottdicke min.
 

35 cm
(S30 / S60 / S90)

35 cm
(S30 / S60 / S90)

35 cm
(S30 / S60 / S90)

Öffnungsgröße
 

 

≤ 100 cm,
≤ 150 cm

 

≤ 100 cm,
≤ 100 cm

 

≤ 60 cm,
unbegrenzt

Abschottung in Leitungsführungskanälen

Bauteil massive Wand leichte Trennwand massive Decke

     

Schottdicke min.
10 cm
(S30 / S60 / S90)

10 cm
(S30 / S60 / S90)

15 cm
(S30 / S60 / S90)

Kanalgröße
35 cm
(S30 / S60 / S90)

35 cm
(S30 / S60 / S90)

35 cm
(S30 / S60 / S90)

Kunststoffkanäle 21 cm x 10 cm 21 cm x 10 cm 21 cm x 10 cm

Metallkanäle 21 cm x 8 cm 21 cm x 8 cm 21 cm x 8 cm
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Kissenschott PYROBAG® 
Installationen

Kabel

alle Ø
 

 

Rohrbündel aus Elektroinstallationsrohren

 

 

Kabelbündel

Ø 150 mm,
Kabel Ø 21 mm  

 

Elektroinstallationsrohr aus Stahl

 

 

Einzelne Leitungen für Steuerungszwecke

 

 

Kabeltragsysteme

Stahl-, Aluminium- oder Kun-
stoffprofile  

 

Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff starr

 

 

Metallrohre mit Streckenisolierung

 

 

Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff flexibel

 

 

Kunststoffrohre

 

 

Spezialinstallationen

Kunststoffkanäle

210 × 100 mm, Wandstärke ≤
3,5 mm  

 

Schottung im Schalungsrohr

Ø 200 mm,
Wandstärke 3,5 mm, PVC  

 

Metallkanäle

210 × 80 mm, Wandstärke ≤
2,0 mm  

 

 

Details zur Ausführung sind dem Verwendbarkeitsnachweis beziehungsweise der Montageanleitung zu ent-
nehmen.
Bei allen angegebenen Abmessungen handelt es sich um Maximalwerte. 
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Kissenschott PYROBAG®

Brandschutzkissen PYROBAG®    

 

 

Kabel-Brandschutzkissen aus engmaschigem, dichtem und mechanisch festem Glasgewebe mit Spezialfüllung.
Frei von Mineralfasern, wetterfest und wasserunempfindlich.
In trockenen und frostfreien Räumen unbegrenzt lagerfähig.

 

120 10
170 23
170 40

Typ
KBK-1
KBK-2
KBK-3

Maß
B
mm

Maß
D
mm

Gewicht
kg/100 St.
18,000
33,000
63,000

Art.-Nr.
7202709
7202725
7202741

Verp.
Stück
5
5
5

 

Stahldrahtgitter    

 

 

Stahldrahtgitter als Auflager und Schutzgitter, Drahtdurchmesser 4 mm.
 

600 500
1000 600

Typ
SDG-1
SDG-2

Maß
L
mm

Maß
B
mm

Gewicht
kg/100 St.
135,000
270,000

Art.-Nr.
7202963
7202971

Verp.
Stück
1
1

 

Montageschienenanker MMS-plus MS, mit flachem
Panhead

   

 

 

Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit
großem Rundkopf für die Befestigung von Montage- und Profilschienen. Torx-Antrieb T30.
Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und
Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachge-
wiesen.

 

7,5 x 50 6 17 Torx
7,5 x 60 6 17 Torx

Typ
MMS+ MS 7.5x50
MMS+ MS 7.5x60

Abmes-
sung
mm

Bohr-
ungs
Ø
mm

Kopf-Ø
mm

Schraub-
system

Gewicht
kg/100 St.
1,500
1,800

Art.-Nr.
3498261
3498262

Verp.
Stück
100
50

 

Kalziumsilikatplatte    

 

L

B
D

 

Kalziumsilikatplatte, als Auflageunterstützung, zum Bau von Rahmen im Durchbruch und zum Aufdoppeln bei
geringen Wandstärken.
Baustoffklasse EN 13501 - A1 nicht brennbar.

 

500 150 20
500 250 30
1000 250 30

Typ
KSI-P1
KSI-P2
KSI-P3

Maß
L
mm

Maß
B
mm

Maß
D
mm

Gewicht
kg/100 St.
42,000
111,000
222,000

Art.-Nr.
7202283
7202904
7202912

Verp.
Stück
1
1
1

 

Kennzeichnungsschild    

 

100

70

25

Ø 7

85

 

Kennzeichnungsschild zum Selbstbeschriften mit wasserfestem und lichtechtem Filzschreiber für brandsichere
Kabeldurchführungen, inklusive 2 Steckdübeln.

 

Deutsch
Typ
KS-S DE

Sprache Gewicht
kg/100 St.
2,400

Art.-Nr.
7205425

Verp.
Stück
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Brandschutzschaum PYROSIT® NG 
Systembeschreibung

 

 

Mit dem System PYROSIT® NG von OBO werden
Kabel- und Kombiabschottungen aus Brandschutz-
schaum erstellt. Die besondere Rezeptur des 2-
Komponenten-Schaums ermöglicht eine einfache
und „punktgenaue“ Verarbeitung. Die gute Unter-
grundhaftung verhindert ein Ablaufen des Schaums
aus der Öffnung. Arbeitsunterbrechungen zur Kon-
trolle sind problemlos möglich. Das System lässt
sich staub- und faserfrei installieren, eine Beschich-
tung der Oberfläche ist nicht notwendig. Gemäß

der bauaufsichtlichen Zulassung dürfen neben Ka-
beln und Leitungen auch Rohre aus Stahl, Kupfer
sowie aus verschiedenen Kunststoffen gleichzeitig
durch die Abschottung geführt werden. Die Ab-
schottung aus PYROSIT® NG ist als Kombischott
für unterschiedliche Gewerke geeignet. Aufgrund
der weichen Konsistenz lässt sich die Abschottung
aus PYROSIT® NG einfach nachbelegen. Das Ab-
schottungssystem ist mit dem Schaumblock
PYROPLUG® Block kombinierbar. 

Ab
sc

ho
ttu

ng
en

 - 
Er

ha
lt 

de
r B

ra
nd

ab
sc

hn
itt

e

34



Brandschutzschaum PYROSIT® NG 
Installationsprinzip

Laibung reinigen und Schalungs-
hilfen, zum Beispiel Klebeband,
anbringen.
 

Schaum von hinten nach vorne
einbringen, Reste optional ent-
fernen.
 

Zugelassene Streckenisolierung
für Metallrohre verwenden.
 

Elektroinstallationsrohre bis M40,
belegt mit Kabeln oder leer.
 

Brennbare Rohre bis  Ø 50  mm
ohne Zusatzmaßnahmen durch-
führbar.
 

Kombischott für verschiedene
Gewerke mit Kennzeichnung.
 

Einbringen des Brandschutz-
schaums direkt unter der Wand.
 

Gekennzeichnete, mit Reserve-
Leerrohr versehene Unterflur-
Abschottung.
 

Leerrohre mit Zugdraht können
für Nachbelegung mit einge-
schäumt werden.
 

Klassifizierung nach EN

           

           

 

Errichter von Kombiabschottungen müssen geschult werden. Sc
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Brandschutzschaum PYROSIT® NG 
Zulassungsdaten

Kombiabschottung in Wänden / Decken
Feuerwiderstandsklasse EI15, EI30, EI45, EI60, EI90, EI120

Verwendbarkeitsnachweis Europäische Technische Bewertung des OIB, Wien

Zulassung-Nummer ETA-11/0527

Prüfnorm EN 1366-3
 

Additive Nachweise
Wärmedurchlass Fraunhofer IBP Stuttgart, P1-002/2012

Luftdurchlässigkeit / Druckbeständigkeit ift Rosenheim, 11-003694-PR03

Schalldämmung HfT Stuttgart, 122-007-04P-186a
 

Einbauorte
Abschottung in Wänden/Decken

Bauteil massive Wand leichte Trennwand massive Decke

     

Bauteilstärke min.
 

10 cm
(EI30 / EI60 / EI90 / EI120)

10 cm
(EI30 / EI60 / EI90 / EI120)

15 cm
(EI30 / EI60 / EI90 / EI120)

Schottdicke min.
 

14,4 cm
(IET90 / IET150)
20 cm (IET 90 / IET 150)

14,4 cm
(IET90 / IET150)
20 cm (IET 90 / IET 150)

14,4 cm
(IET90 / IET150)
20 cm (IET 90 / IET 150)

Öffnungsgröße
bei Schottdicke 14,4 cm

 
 

≤ 45 cm
≤ 50 cm

 

≤ 45 cm
≤ 50 cm

 

≤ 45 cm
≤ 45 cm

Öffnungsgröße
bei Schottdicke 20 cm

 
 

≤ 45 cm
≤ 50 cm

 

≤ 45 cm
≤ 50 cm

 

≤ 45 cm
≤ 45 cm
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Brandschutzschaum PYROSIT® NG 
Installationen

Kabel

 Ø 80 mm 
 

 

Rohrbündel aus Elektroinstallationsrohren

 Ø 80 mm 
 

 

Kabelbündel

Ø 100 mm
Kabel Ø 21 mm  

 

Elektroinstallationsrohr aus Stahl

Ø 16 mm
 

 

Einzelne Leitungen für Steuerungszwecke

 

 

Kabeltragsysteme

Stahlprofile
 

 

Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff starr

Ø 40 mm
 

 

Metallrohre mit Streckenisolierung

Stahl, Edelstahl und
Stahlguss Ø 88,9 mm,
Kupfer Ø 88,9 mm

 

 

Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff flexibel

Ø 40 mm
 

 

Kunststoffrohre

Ø 50 mm
 

 

Spezialinstallationen

Aderleitungen

Ø 24 mm
 

 

Offene Unterflurkanäle

Breite max. 60 cm,
Höhe max. 16 cm  

 

Estrichüberdeckte Unterflurkanäle

Breite max. 35 cm,
Höhe max. 18 cm  

 

Klimasplit

„Tubolit DuoSplit“ & „Tubolit
Split“ oder vergleichbar
6,0 mm - 22,0 mm

 

 

 

Details zur Ausführung sind dem Verwendbarkeitsnachweis beziehungsweise der Montageanleitung zu ent-
nehmen.
Bei allen angegebenen Abmessungen handelt es sich um Maximalwerte. 
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Brandschutzschaum PYROSIT® NG

2-Komponenten-Brandschutzschaum PYROSIT®
NG

   

 

 

PYROSIT® NG 2-Komponenten-Brandschutzschaum in Kartusche, inklusive 2 Mischrohren.
Zur Erstellung von Kabel- und Kombiabschottungen; Verarbeitung unbedingt mit Kartuschenpistolen FBS-PH oder
FBS-PA.
In trockenen, frostfeien Räumen können die Kartuschen bei Temperaturen von +5°C bis +30°C bis zu 12 Monate
verschlossen und stehend gelagert werden.

 

380
Typ
FBS-S

Inhalt
ml

Gewicht
kg/100 St.
64,600

Art.-Nr.
7203800

Verp.
Stück
1

 

Mischrohrset
   

 

 

10 Misch- und 5 Verlängerungsrohre im Set für PYROSIT® NG Brandschutzschaum.
 

Typ
FBS-M

Gewicht
kg/100 VPE
10,000

Art.-Nr.
7203803

Verp.
VPE
1

 

Profi-Kartuschenpistole
   

 

 

Hochwertige 2-Komponenten-Kartuschenpistole für den Einsatz mit dem PYROSIT® NG Brandschutzschaum. Die
Parallelbewegung des Abzugs zum Haltegriff sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten.

 

Typ
FBS-PH

Gewicht
kg/100 St.
120,000

Art.-Nr.
7203806

Verp.
Stück
1

 

Akku-Kartuschenpistole
   

 

 

Hochwertige, motorbetriebene 2-Komponenten-Kartuschenpistole für den Einsatz mit dem PYROSIT® NG Brand-
schutzschaum.
Der Hartschalenkoffer enthält eine Pistole FBS-PA, ein Ladegerät und einen Akku.

 

Typ
FBS-PA2

Gewicht
kg/100 St.
560,000

Art.-Nr.
7203813

Verp.
Stück
1

 

Akku
   

 

 

Akku für motorbetriebene Kartuschenpistole FBS-PA2.
 

3 14,4
Typ
EA 3-14

Kapazität
Ah

Nenn-
spannung
V

Gewicht
kg/100 St.
56,000

Art.-Nr.
7203816

Verp.
Stück
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Brandschutzschaum PYROSIT® NG
   

Brandschutzkoffer

Der PYROSIT® NG Brandschutzkoffer enthält alle erforderlichen Produkte zur Erstellung von Schaumabschot-
tungen. Das Komplettset besteht aus: 3 x FBS-S, 1 x FBS-PH, 6 Misch- und 5 Verlängerungsrohren.

 

Typ
FBS-K

Gewicht
kg/100 St.
420,000

Art.-Nr.
7203809

Verp.
Stück
1

 

 

 

   Schaumblock PYROPLUG® Block

Weicher, dauerelastischer Schaumblock für Kabel- und Kombiabschottungen. Längs- und Quereinbau zur Errei-
chung unterschiedlicher Feuerwiderstandsklassen möglich. Kombinierbar mit dem 2-Komponenten Brandschutz-
schaum PYROSIT® NG. Einsetzbar in massiven Decken und Wänden sowie in leichten Trennwänden und zuge-
lassen für viele Installationen. CE-gekennzeichnetes Bauprodukt gemäß ETA-15/0803 für Anwendungen mit Feu-
erwiderstandsdauern bis zu 120 Minuten.
Details zu Anwendungen sind den Zulassungsdokumenten zu entnehmen.
Oberfläche der Abschottung mit Schaumstoffen vor Wasser schützen, um ein sicheres Aufschäumen im Brandfall
zu garantieren. Beschichtung mit handelsüblichem Silikon ist zulässig.

 

200x144x60
Typ
FBA-B200-14

Abmes-
sung
mm

Gewicht
kg/100 St.
44,800

Art.-Nr.
7202505

Verp.
Stück
4

 

 

 

   Streckenisolierung für Metallrohre

Mineralwollematten mit Aluminiumkaschierung für Streckenisolierungen an Kupfer- und Stahlrohren. Befestigung
mit Wickeldraht, sichern der Stoßfugen mit Aluminiumklebeband.

Einsetzbar in den Systemen:
Mörtelschott PYROMIX®
Brandschutzschaum PYROSIT® NG
Weichschott PYROPLATE® Fibre
Steine PYROPLUG® Block

Baustoffklasse EN 13501 - A1 nicht brennbar; Schmelzpunkt ≥ 1000 °C
 

6100 500 30
Typ
MIW-MA

Länge
mm

Breite
mm

Stärke
mm

Gewicht
kg/100 St.
1.010,000

Art.-Nr.
7202308

Verp.
Stück
2

 

 

 

   Wickeldraht für Streckenisolierung

Der Stahldraht wird zum Fixieren von Streckenisolierung verwendet. Er ist nicht brennbar und gewährleistet einen
optimalen Halt der Streckenisolierung an nicht brennbaren Rohren und Leitungen.

 

50
Typ
MIW-TD

Länge
m

Gewicht
kg/100 St.
10,000

Art.-Nr.
7202309

Verp.
Stück
1

 

 

 

   Kabelwickel

Selbstklebender, intumeszierender Kabelwickel, 5 mm dick, zum Einsatz bei großen Kabeldurchmessern und zur
Anwendung auf durchgeführten Kabeltrag-Systemen; einsetzbar in den PYROPLUG® Systemen und PYROSIT®
NG.

 

5 150
Typ
FBA-WI

Länge
m

Breite
mm

Gewicht
kg/100 St.
384,000

Art.-Nr.
7202510

Verp.
Stück
1
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Brandschutzschaum PYROSIT® NG

Klebeband    

 

 

Faserverstärktes, transparentes Klebeband als Schalungshilfe bei der Anwendung von PYROSIT® NG Brand-
schutzschaum und zur universellen Fixierung. Eine Rolle enthält 25 m.

 

25 50
Typ
SHT

Länge
m

Breite
mm

Gewicht
kg/100 St.
12,000

Art.-Nr.
7202521

Verp.
Stück
5

 

Kalziumsilikatplatte    

 

L

B
D

 

Kalziumsilikatplatte, als Auflageunterstützung, zum Bau von Rahmen im Durchbruch und zum Aufdoppeln bei
geringen Wandstärken.
Baustoffklasse EN 13501 - A1 nicht brennbar.

 

500 150 20
500 250 30
1000 250 30

Typ
KSI-P1
KSI-P2
KSI-P3

Maß
L
mm

Maß
B
mm

Maß
D
mm

Gewicht
kg/100 St.
42,000
111,000
222,000

Art.-Nr.
7202283
7202904
7202912

Verp.
Stück
1
1
1

 

Kennzeichnungsschild    

 

100

70

25

Ø 7

85

 

Kennzeichnungsschild zum Selbstbeschriften mit wasserfestem und lichtechtem Filzschreiber für brandsichere
Kabeldurchführungen, inklusive 2 Steckdübeln.

 

Deutsch
Typ
KS-S DE

Sprache Gewicht
kg/100 St.
2,400

Art.-Nr.
7205425

Verp.
Stück
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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PYROPLUG® Block 
Systembeschreibung

 

 

Das OBO Kombischottsystem PYROPLUG® Block
wird aus Schaumstoffblöcken errichtet, die sich im
Brandfall ohne nennenswerte Druckentwicklung
ausdehnen. Dabei bilden sie einen isolierenden
Kohlenstoffschaum. Dieser verhindert zuverlässig
den Durchtritt von Feuer und Rauch durch die Ka-
belabschottung. Brennbare Rohre dürfen in dieser
Schottung ohne zusätzliche Manschette durchge-

führt werden. Kupfer- und Stahlrohre können entwe-
der mit oder ohne Streckenisolierung geschottet
werden. Alle Schottungen PYROPLUG® Block sind
vollkommen staub-und faserfrei. Dies gilt natürlich
auch für eventuell notwendige Nachinstallationen.
Ein Aspekt, der beispielsweise bei der Installation
in EDV- und Laborräumen besonders wichtig ist. 
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PYROPLUG® Block 
Installationsprinzip

Montage der zugeschnittenen
Blöcke.
 

Vakuumblöcke für einfachen
Restspaltverschluss.
 

Einfache Nachinstallation durch
Herausziehen einzelner Blöcke.
 

Durchführung brennbarer Rohre
ohne zusätzliche Maßnahmen.
 

Durchgeführte nicht brennbare
Rohre mit Streckenisolierung.
 

Strammsitzender Einbau der Blö-
cke im Deckendurchbruch.
 

Schmale Streifen für die Kanal-
züge zuschneiden.
 

Fugen und Zwickel zwischen den
installierten Kabeln und den Blö-
cken mit der Brandschutzmasse
FBA-SP mindestens 2 cm tief ver-
schließen. 
 

Restfugen zwischen Kabeln und
Blöcken mit Spachtelmasse FBA-
SP verschließen.
 

Klassifizierung nach DIN

   
 

     

Klassifizierung nach EN

           

 

Errichter von Kombiabschottungen müssen geschult werden. Sc
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PYROPLUG® Block 
Zulassungsdaten

Kombiabschottung in Wänden / Decken
Feuerwiderstandsklasse EI 15, EI 30, EI 45, EI 60, EI 90, EI 120

Verwendbarkeitsnachweis Europäische Technische Bewertung des OIB, Wien

Zulassung-Nummer ETA-15/0803

Prüfnorm EN 1366-3
 

Additive Nachweise
Wärmedurchlass Fraunhofer IBP Stuttgart, P1-001/2012

Luftdurchlässigkeit / Druckbeständigkeit ift Rosenheim, 11-003694-PR02

Schalldämmung HfT Stuttgart, 122-007-04P-186a
 

Einbauorte
Abschottung in Wänden/Decken

Bauteil massive Wand leichte Trennwand massive Decke

     

Bauteilstärke min.
 

10 cm (EI 30 / EI 60 / EI 90
/ EI 120)

10 cm (EI 30 / EI 60 / EI 90
/ EI 120)

15 cm (EI30 / EI 60 / EI 90 /
EI 120)

Schottdicke min.
 

14,4 cm  (EI 30 / EI 60)
20 cm (EI 90 / EI 120) 

14,4 cm  (EI 30 / EI 60)
20 cm (EI 90 / EI 120) 

14,4 cm  (EI 30 / EI 60)
20 cm (EI 90 / EI 120) 

Öffnungsgröße
bei Schottdicke 14,4 cm

 

 

≤ 100 cm
≤ 60 cm

 

≤ 100 cm
≤ 60 cm

 

≤ 37,5 cm
unbegrenzt

≤ 40 cm,
≤ 60 cm

 

≤ 60 cm
≤ 100 cm

 

≤ 60 cm
≤ 100 cm

 

≤ 100 cm
≤ 60 cm

≤ 45 cm
≤ 225 cm

Öffnungsgröße
bei Schottdicke 20 cm

 

 

≤ 100 cm
≤ 60 cm

 

≤ 100 cm
≤ 60 cm

 

≤ 37,5 cm
unbegrenzt

≤ 40 cm
unbegrenzt

 

≤ 60 cm
≤ 100 cm

 

≤ 60 cm
≤ 100 cm

 

≤ 60 cm
≤ 130 cm

≤ 70 cm
≤ 100 cm
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PYROPLUG® Block 
Installationen

Kabel

Ø 80 mm
 

 

Rohrbündel aus Elektroinstallationsrohren

Ø 80 mm Kabel,
Rohre max. Ø 40 mm  

 

Kabelbündel

Ø 100 mm
Kabel Ø 21 mm  

 

Elektroinstallationsrohr aus Stahl

Ø 16 mm
 

 

Einzelne Leitungen für Steuerungszwecke

 

 

Kabeltragsysteme

Stahlprofile
 

 

Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff starr

Ø 40 mm
 

 

Metallrohre mit Streckenisolierung

Stahl, Edelstahl und
Stahlguss Ø 88,9 mm,
Kupfer Ø 88,9 mm

 

 

Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff flexibel

Ø 40 mm
 

 

Kunststoffrohre

Ø 50 mm
 

 

Spezialinstallationen

Aderleitungen

Ø 24 mm
 

 

 

Details zur Ausführung sind dem Verwendbarkeitsnachweis beziehungsweise der Montageanleitung zu ent-
nehmen.
Bei allen angegebenen Abmessungen handelt es sich um Maximalwerte. 
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Schaumstoffserie PYROPLUG® Peg 
Systembeschreibung

 

 

Mit dem System PYROPLUG® Peg von OBO wer-
den Kabelabschottungen mit Brandschutz-Schaum-
stopfen erstellt. Die Schaumstopfen sind ideal, um
Kernbohrungen in Massivwänden und Betonde-
cken zu verschließen. Die Schaumstopfen beste-
hen aus einem dauerelastischen, geschlossenpori-
gen Schaumstoff, der sich im Brandfall ohne nen-
nenswerte Druckentwicklung ausdehnt und einen
isolierenden Kunststoffschaum bildet. Dieser ver-

hindert zuverlässig den Durchtritt von Feuer und
Rauch durch die Kabelabschottung. Das Schottsys-
tem PYROPLUG® Peg kann problemlos in Berei-
chen der Datenverarbeitung und in Laborräumen
eingesetzt werden, da die Montage vollkommen
sauber sowie staub- und faserfrei möglich ist. Dies
gilt auch für eventuell notwendige Kabelnachinstal-
lationen. Spezielles Werkzeug ist für die Verarbei-
tung nicht erforderlich, ein Messer genügt. 
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Schaumstoffserie PYROPLUG® Peg 
Installationsprinzip

Optimal für Kernbohrungen von
55 mm – 240 mm.
 

Zuschneiden der Stopfen bei
Kabelbelegung am Rand der
Kernbohrung.
 

Zugenschnitte Stopfen in die
Kernbohrung drücken.
 

Durch das elastische Material ist
eine schnelle Montage möglich.
 

Zuschneiden und montieren der
Stopfen in Decken.
 

Restfugen werden mit der Spach-
telmasse FBA-SP verschlossen.
 

Geringer Abstand zur nächsten
Kernbohrung möglich.
 

Für Nachinstallationen den Stop-
fen vorsichtig aufschneiden oder
durchbohren.
 

Klassifizierung nach DIN

   
 

     

Klassifizierung nach EN

           

 

Errichter von Kombiabschottungen müssen geschult werden. Sc
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Schaumstoffserie PYROPLUG® Peg 
Zulassungsdaten

Kombiabschottung in Wänden / Decken
Feuerwiderstandsklasse EI 30, EI 45, EI 60, EI 90, EI 120

Verwendbarkeitsnachweis Europäische Technische Bewertung des OIB, Wien

Zulassung-Nummer ETA-15/0701

Prüfnorm EN 1366-3
 

Additive Nachweise
Wärmedurchlass Fraunhofer IBP Stuttgart, P1-001/2012

Luftdurchlässigkeit / Druckbeständigkeit ift Rosenheim, 11-003694-PR01

Schalldämmung HfT Stuttgart, 122-007-04P-186a
 

Einbauorte
Abschottung in Wänden/Decken

Bauteil F30 massive Wand leichte Trennwand massive Decke

     

Bauteilstärke min.
 

10 cm (EI 30 / EI 60 / EI 90)
20 cm (EI 90 / EI 120)

10 cm (EI 30 / EI 60 / EI 90)
20 cm (EI 90 / EI 120)

15 cm (EI 30 / EI 60 / EI 90)
20 cm (EI 90 / EI 120)

Schottdicke min.
 

>17 cm - <20 cm (EI 30 / EI
60 / EI 90)
20 cm (EI 90 / EI 120)

>17 cm - <20 cm (EI 30 / EI
60 / EI 90)
20 cm (EI 90 / EI 120)

>17 cm - <20 cm (EI 30 / EI
60 / EI 90)
20 cm (EI 90 / EI 120)

Öffnungsgröße

 

Ø 55 mm, Ø 68 mm,
Ø 97 mm, Ø 112 mm,
Ø 124 mm, Ø 155 mm,
Ø 190 mm, Ø 240 mm

Ø 55 mm, Ø 68 mm,
Ø 97 mm, Ø 112 mm,
Ø 124 mm, Ø 155 mm,
Ø 190 mm, Ø 240 mm

Ø 55 mm, Ø 68 mm,
Ø 97 mm, Ø 112 mm,
Ø 124 mm, Ø 155 mm,
Ø 190 mm, Ø 240 mm
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Schaumstoffserie PYROPLUG® Peg 
Installationen

Kabel

Ø 80 mm
 

 

Rohrbündel aus Elektroinstallationsrohren

 

 

Kabelbündel

Ø 100 mm
Kabel Ø 21 mm  

 

Elektroinstallationsrohr aus Stahl

Ø 16 mm
 

 

Einzelne Leitungen für Steuerungszwecke

 

 

Kabeltragsysteme

Stahlfprofile
 

 

Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff starr

Ø 16 mm
 

 

Metallrohre mit Streckenisolierung

 

 

Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff flexibel

Ø 16 mm
 

 

Kunststoffrohre

 

 

Spezialinstallationen

Aderleitungen

Ø 24 mm
 

 

Schottung im Schalungsrohr

PE-HD Rohr
(Decke)  

 

 

Details zur Ausführung sind dem Verwendbarkeitsnachweis beziehungsweise der Montageanleitung zu ent-
nehmen.
Bei allen angegebenen Abmessungen handelt es sich um Maximalwerte. 
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Schaumstoffserie PYROPLUG®

Schaumblock PYROPLUG® Block    

 

 

Weicher, dauerelastischer Schaumblock für Kabel- und Kombiabschottungen. Längs- und Quereinbau zur Errei-
chung unterschiedlicher Feuerwiderstandsklassen möglich. Kombinierbar mit dem 2-Komponenten Brandschutz-
schaum PYROSIT® NG. Einsetzbar in massiven Decken und Wänden sowie in leichten Trennwänden und zuge-
lassen für viele Installationen. CE-gekennzeichnetes Bauprodukt gemäß ETA-15/0803 für Anwendungen mit Feu-
erwiderstandsdauern bis zu 120 Minuten.
Details zu Anwendungen sind den Zulassungsdokumenten zu entnehmen.
Oberfläche der Abschottung mit Schaumstoffen vor Wasser schützen, um ein sicheres Aufschäumen im Brandfall
zu garantieren. Beschichtung mit handelsüblichem Silikon ist zulässig.

 

200x144x60
Typ
FBA-B200-14

Abmes-
sung
mm

Gewicht
kg/100 St.
44,800

Art.-Nr.
7202505

Verp.
Stück
4

 

Vakuumblock PYROPLUG® Block    

 

 

Vakuum verpackte Ausführung des Schaumblocks FBA-B200-14 für den einfachen Verschluss der Restspalte im
Kombischott PYROPLUG® Block. Nach Abschluss der Montage wird die Folie eingeschnitten und der Block dehnt
sich wieder bis zu seiner Ursprungsgröße aus. Die Folie kann in der Abschottung verbleiben.

 

200x144x25
Typ
FBA-BV200-14

Abmes-
sung
mm

Gewicht
kg/100 St.
40,000

Art.-Nr.
7202515

Verp.
Stück
1

 

2-Komponenten-Brandschutzschaum PYROSIT®
NG

   

 

 

PYROSIT® NG 2-Komponenten-Brandschutzschaum in Kartusche, inklusive 2 Mischrohren.
Zur Erstellung von Kabel- und Kombiabschottungen; Verarbeitung unbedingt mit Kartuschenpistolen FBS-PH oder
FBS-PA.
In trockenen, frostfeien Räumen können die Kartuschen bei Temperaturen von +5°C bis +30°C bis zu 12 Monate
verschlossen und stehend gelagert werden.

 

380
Typ
FBS-S

Inhalt
ml

Gewicht
kg/100 St.
64,600

Art.-Nr.
7203800

Verp.
Stück
1

 

Stopfen PYROPLUG® Peg    

 

 

Stopfen für Kabelschott
Die FBA-Stopfen vor Wasser schützen, um ein sicheres Aufschäumen im Brandfall zu garantieren.

 

55 - 65 75 65
68 - 78 87 78
97 - 107 117 107
112 - 122 132 122
124 - 134 144 134
155 - 165 175 165
190 - 200 210 200
240 - 250 260 250

Typ
FBA-SN65
FBA-SN78
FBA-SN107
FBA-SN122
FBA-SN134
FBA-SN165
FBA-SN200
FBA-SN250

für Öffnung
Ø mm

Maß
D
mm

Maß
d
mm

Gewicht
kg/100 St.
8,200
12,600
21,600
28,600
32,900
49,700
74,400
101,400

Art.-Nr.
7202553
7202557
7202561
7202565
7202569
7202573
7202577
7202581

Verp.
Stück
4
4
4
4
4
2
2
2

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Schaumstoffserie PYROPLUG®

   Spachtelmasse PYROPLUG® Screed

Brandschutzspachtel in Kartusche.
Einsetzbar als Kleinschott und als Fugenverschlussmasse in allen Schottungen der PYROPLUG®-Serie.
In trockenen, frostfreien Räumen kann der Brandschutzspachtel bei Temperaturen von +5 °C bis +30 °C bis zu 12
Monate gelagert werden.

 

310
Typ
FBA-SP

Inhalt
ml

Gewicht
kg/100 St.
46,000

Art.-Nr.
7202322

Verp.
Stück
1

 

 

 

   Stahldrahtgitter

Stahldrahtgitter als Auflager und Schutzgitter, Drahtdurchmesser 4 mm.
 

600 500
1000 600

Typ
SDG-1
SDG-2

Maß
L
mm

Maß
B
mm

Gewicht
kg/100 St.
135,000
270,000

Art.-Nr.
7202963
7202971

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

   Montageschienenanker MMS-plus MS, mit flachem
Panhead

Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit
großem Rundkopf für die Befestigung von Montage- und Profilschienen. Torx-Antrieb T30.
Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und
Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachge-
wiesen.

 

7,5 x 50 6 17 Torx
7,5 x 60 6 17 Torx

Typ
MMS+ MS 7.5x50
MMS+ MS 7.5x60

Abmes-
sung
mm

Bohr-
ungs
Ø
mm

Kopf-Ø
mm

Schraub-
system

Gewicht
kg/100 St.
1,500
1,800

Art.-Nr.
3498261
3498262

Verp.
Stück
100
50

 

 

 

   Streckenisolierung für Metallrohre

Mineralwollematten mit Aluminiumkaschierung für Streckenisolierungen an Kupfer- und Stahlrohren. Befestigung
mit Wickeldraht, sichern der Stoßfugen mit Aluminiumklebeband.

Einsetzbar in den Systemen:
Mörtelschott PYROMIX®
Brandschutzschaum PYROSIT® NG
Weichschott PYROPLATE® Fibre
Steine PYROPLUG® Block

Baustoffklasse EN 13501 - A1 nicht brennbar; Schmelzpunkt ≥ 1000 °C
 

6100 500 30
Typ
MIW-MA

Länge
mm

Breite
mm

Stärke
mm

Gewicht
kg/100 St.
1.010,000

Art.-Nr.
7202308

Verp.
Stück
2

 

 

 

   

Aluminiumklebeband für Streckenisolierung

Aluminiumklebeband zum Verkleben der aluminiumkaschierten Streckenisolierung. Das Aluminiumklebeband ist
selbstklebend und nach DIN 4102-1 als nicht brennbar klassifiziert.

 

100 100
Typ
MIW-AT

Länge
m

Breite
mm

Gewicht
kg/100 St.
136,900

Art.-Nr.
7202305

Verp.
Stück
1
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Schaumstoffserie PYROPLUG®

Wickeldraht für Streckenisolierung    

 

 

Der Stahldraht wird zum Fixieren von Streckenisolierung verwendet. Er ist nicht brennbar und gewährleistet einen
optimalen Halt der Streckenisolierung an nicht brennbaren Rohren und Leitungen.

 

50
Typ
MIW-TD

Länge
m

Gewicht
kg/100 St.
10,000

Art.-Nr.
7202309

Verp.
Stück
1

 

Kabelwickel    

 

 

Selbstklebender, intumeszierender Kabelwickel, 5 mm dick, zum Einsatz bei großen Kabeldurchmessern und zur
Anwendung auf durchgeführten Kabeltrag-Systemen; einsetzbar in den PYROPLUG® Systemen und PYROSIT®
NG.

 

5 150
Typ
FBA-WI

Länge
m

Breite
mm

Gewicht
kg/100 St.
384,000

Art.-Nr.
7202510

Verp.
Stück
1

 

Kalziumsilikatplatte    

 

L

B
D

 

Kalziumsilikatplatte, als Auflageunterstützung, zum Bau von Rahmen im Durchbruch und zum Aufdoppeln bei
geringen Wandstärken.
Baustoffklasse EN 13501 - A1 nicht brennbar.

 

500 150 20
500 250 30
1000 250 30

Typ
KSI-P1
KSI-P2
KSI-P3

Maß
L
mm

Maß
B
mm

Maß
D
mm

Gewicht
kg/100 St.
42,000
111,000
222,000

Art.-Nr.
7202283
7202904
7202912

Verp.
Stück
1
1
1

 

Kennzeichnungsschild    

 

100

70

25

Ø 7

85

 

Kennzeichnungsschild zum Selbstbeschriften mit wasserfestem und lichtechtem Filzschreiber für brandsichere
Kabeldurchführungen, inklusive 2 Steckdübeln.

 

Deutsch
Typ
KS-S DE

Sprache Gewicht
kg/100 St.
2,400

Art.-Nr.
7205425

Verp.
Stück
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Rohrmanschette PYROCOMB® Tubes 
Systembeschreibung

 

 

Mit dem System PYROCOMB® Tubes werden Ka-
belabschottungen mit Rohrmanschetten erstellt.
Das System umfasst mehrere Größen der Rohr-
manschette Typ TCX. Bündel von Elektroinstallati-
onsrohren aus Kunststoff, starr oder flexibel, lassen
sich so bis zu einer Größe von M63 auf einfache
Weise abschotten. Dabei spielt es keine Rolle, ob

die Rohre mit Kabeln belegt oder leer sind. Das in-
nerhalb der Manschette eingelegte Brandschutzma-
terial schäumt im Brandfall nach wenigen Minuten
unter großer Druckentwicklung auf und drückt die
weich werdenden Bündel unter hohem Druck zu.
Damit wird der Übertragung von Feuer und Rauch
im Brandfall sicher vorgebeugt. 
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Rohrmanschette PYROCOMB® Tubes 
Installationsprinzip

Beidseitige Anordnung der Rohr-
manschetten bei Wandmontage.
 

Montage an der Deckenunterseite
mit Metalldübeln.
 

Verschließen der Ringspalte mit
Dämmschichtbildner DSX.
 

Zusammenstecken der Manschet-
tenhälften und Befestigen an der
Wand.
 

Verschließen der Rohrenden mit
Dämmschichtbildner DSX.
 

Gekennzeichnete Abschottung
von Installationsrohrbündeln.
 

Klassifizierung nach DIN

   
 

     

Klassifizierung nach EN

           

 

Errichter von Kombiabschottungen müssen geschult werden. Sc
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Rohrmanschette PYROCOMB® Tubes 
Zulassungsdaten

Abschottung in Wänden / Decken
Feuerwiderstandsklasse EI 15, EI 30, EI 45, EI 60, EI 90, EI 120

Verwendbarkeitsnachweis Europäische Technische Bewertung des OIB, Wien

Zulassung-Nummer ETA-12/0207

Prüfnorm EN 1366-3
 

Einbauorte
Abschottung in Wänden/Decken

Bauteil massive Wand leichte Trennwand massive Decke

     

Bauteilstärke min.
 

10 cm (EI 30 / EI 60 / EI 90
/ EI 120)

10 cm (EI 30 / EI 60 / EI 90
/ EI 120)

15 cm (EI 30 / EI 60 / EI 90
/ EI 120)

Schottdicke min.
 

10 cm (EI 60 / EI 90 / EI
120)

10 cm (EI 60 / EI 90 / EI
120)

15 cm (EI 60 / EI 90 / EI
120)

Öffnungsgröße

 

Ø 32 mm, Ø 40 mm,
Ø 50 mm, Ø 63 mm,
Ø 75 mm, Ø 90 mm,
Ø 110 mm, Ø 125 mm

Ø 32 mm, Ø 40 mm,
Ø 50 mm, Ø 63 mm,
Ø 75 mm, Ø 90 mm,
Ø 110 mm, Ø 125 mm

Ø 32 mm, Ø 40 mm,
Ø 50 mm, Ø 63 mm,
Ø 75 mm, Ø 90 mm,
Ø 110 mm, Ø 125 mm
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Rohrmanschette PYROCOMB® Tubes 
Installationen

Kabel

 

 

Rohrbündel aus Elektroinstallationsrohren

Ø 125 mm
 

 

Kabelbündel

 

 

Elektroinstallationsrohr aus Stahl

 

 

Einzelne Leitungen für Steuerungszwecke

 

 

Kabeltragsysteme

 

 

Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff starr

Ø 63 mm,
Kabel Ø 21 mm  

 

Metallrohre mit Streckenisolierung

 

 

Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff flexibel

Ø 63 mm,
Kabel Ø 21 mm  

 

Kunststoffrohre

 

 

 

Details zur Ausführung sind dem Verwendbarkeitsnachweis beziehungsweise der Montageanleitung zu ent-
nehmen.
Bei allen angegebenen Abmessungen handelt es sich um Maximalwerte. 
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Rohrmanschette PYROCOMB® 
Systembeschreibung

 

 

Das System PYROCOMB® kann als eigenständige
Rohrabschottung für brennbare Rohre (z.B. Sanitär-
abwasserrohre) eingesetzt werden. Es besteht in
erster Linie aus den Rohrmanschetten Typ TCX.
Das innerhalb der Manschette eingelegte Brand-
schutzmaterial schäumt im Brandfall nach wenigen
Minuten unter großer Druckentwicklung auf und
drückt die weichen Kunststoffrohre zu. Damit wird

der Übertragung von Feuer und Rauch im Brandfall
sicher vorgebeugt. Die Rohrmanschetten werden
bei Wandmontage auf beiden Seiten der Wand mit
Metalldübeln montiert. Deckendurchführungen er-
halten nur von der Unterseite eine Rohrmanschette.
In leichten Trennwänden werden die Rohrman-
schetten an durchgesteckten Gewindestangen be-
festigt und miteinander verbunden. 
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Rohrmanschette PYROCOMB® 
Installationsprinzip

Beidseitige Anordnung der Rohr-
manschetten bei Wandmontage.
 

Montage an der Deckenunterseite
mit Metalldübeln.
 

Schräge Rohrdurchführung bis zu
einem Winkel von 39°.
 

Rohrmuffen im Bereich der
Durchführung.
 

Exzentrische Anordnung mit max.
3 Stufen größeren Rohrman-
schetten.
 

Rohrpostanlagen mit 2 Begleitka-
beln.
 

Klassifizierung nach DIN

   
 

     

Klassifizierung nach EN

               

 

Errichter von Kombiabschottungen müssen geschult werden. Sc
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Rohrmanschette PYROCOMB® 
Zulassungsdaten

Rohrabschottung in Wänden / Decken
Feuerwiderstandsklasse EI 15,EI 30, EI 45, EI 60, EI 90, EI 120, EI 180, EI 240

Verwendbarkeitsnachweis Europäische Technische Bewertung des OIB, Wien

Zulassung-Nummer ETA-12/0182

Prüfnorm EN 1366-3
 

Einbauorte
Rohrabschottung in Wänden/Decken

Bauteil massive Wand leichte Trennwand massive Decke

     

Bauteilstärke min.
 

10 cm (EI 30 / EI 60 / EI 90
/ EI 120 / EI 240)

10 cm (EI 30 / EI 60 / EI 90
/ EI 120)

15 cm (EI 30 / EI 60 / EI 90
/ EI 120)
30 cm (EI 180 / EI 240)

Schottdicke min.
 

10 cm (EI 30 / EI 60 / EI 90
/ EI 120 / EI 240)

10 cm (EI 60 / EI 90 / EI
120)

15 cm (EI 30 / EI 60 / EI 90
/ EI 120)
30 cm (EI 180 / EI 240)

Öffnungsgröße
 

Ø 32 mm, Ø 40 mm,
Ø 50 mm, Ø 63 mm,
Ø 75 mm, Ø 90 mm,
Ø 110 mm, Ø 125 mm,
Ø 140 mm, Ø 160 mm,
Ø 180 mm, Ø 200 mm,
Ø 225 mm, Ø 250 mm,
Ø 280 mm, Ø 300 mm,
Ø 315 mm, Ø 355 mm,
Ø 400 mm

Ø 32 mm, Ø 40 mm,
Ø 50 mm, Ø 63 mm,
Ø 75 mm, Ø 90 mm,
Ø 110 mm, Ø 125 mm,
Ø 140 mm, Ø 160 mm,
Ø 180 mm, Ø 200 mm,
Ø 225 mm, Ø 250 mm,
Ø 280 mm, Ø 300 mm,
Ø 315 mm, Ø 355 mm,
Ø 400 mm

Ø 32 mm, Ø 40 mm,
Ø 50 mm, Ø 63 mm,
Ø 75 mm, Ø 90 mm,
Ø 110 mm, Ø 125 mm,
Ø 140 mm, Ø 160 mm,
Ø 180 mm, Ø 200 mm,
Ø 225 mm, Ø 250 mm,
Ø 280 mm, Ø 300 mm,
Ø 315 mm, Ø 355 mm,
Ø 400 mm
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Rohrmanschette PYROCOMB® 
Installationen

Kabel

 

 

Rohrbündel aus Elektroinstallationsrohren

 

 

Kabelbündel

 

 

Elektroinstallationsrohr aus Stahl

 

 

Einzelne Leitungen für Steuerungszwecke

 

 

Kabeltragsysteme

 

 

Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff starr

 

 

Metallrohre mit Streckenisolierung

 

 

Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff flexibel

 

 

Kunststoffrohre

Ø 400 mm
 

 

 

Details zur Ausführung sind dem Verwendbarkeitsnachweis beziehungsweise der Montageanleitung zu ent-
nehmen.
Bei allen angegebenen Abmessungen handelt es sich um Maximalwerte. 
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Rohrmanschette PYROCOMB®

Rohrmanschette mit 2 Befestigungslaschen    

 

 

 

Rohrmanschette für brennbare Rohre.
Im Stahlblechgehäuse eingefasste Brandschutzeinlagen drücken im Brandfall die abbren-
nenden thermoplastischen Rohre mit sehr hohem Blähdruck zu.
Befestigung mit Dübeln oder Gewindestangen M6.

 

32 - 34 26 50 36
40 - 42 26 58 44
50 - 52 26 68 54

Typ
TCX-032
TCX-040
TCX-050

Rohr
Ø
mm

Maß
h
mm

Maß
D
mm

Maß
d
mm

Gewicht
kg/100 St.
6,500
7,000
8,000

Art.-Nr.
7202200
7202201
7202203

Verp.
Stück
1
1
1

 

Rohrmanschette mit 4 Befestigungslaschen    

 

 

 

Rohrmanschette für brennbare Rohre.
Im Stahlblechgehäuse eingefasste Brandschutzeinlagen drücken im Brandfall die abbren-
nenden thermoplastischen Rohre mit sehr hohem Blähdruck zu.
Befestigung mit Dübeln oder Gewindestangen M6 bis Größe 75, danach M8.

 

63 - 65 26 94 67
75 - 77 26 106 79
90 - 92 26,6 132 94
110 - 112 26,6 155 114
125 - 127 40 172 129

Typ
TCX-063
TCX-075
TCX-090
TCX-110
TCX-125

Rohr
Ø
mm

Maß
h
mm

Maß
D
mm

Maß
d
mm

Gewicht
kg/100 St.
15,500
19,000
37,000
46,000
70,000

Art.-Nr.
7202204
7202205
7202206
7202207
7202208

Verp.
Stück
1
1
1
1
1

 

Rohrmanschette mit 6 Befestigungslaschen    

 

 

 

Rohrmanschette für brennbare Rohre.
Im Stahlblechgehäuse eingefasste Brandschutzeinlagen drücken im Brandfall die abbren-
nenden thermoplastischen Rohre mit sehr hohem Blähdruck zu.
Befestigung mit Dübeln oder Gewindestangen M8.

 

140 - 142 40 200 144
160 - 162 40 220 164

Typ
TCX-140
TCX-160

Rohr
Ø
mm

Maß
h
mm

Maß
D
mm

Maß
d
mm

Gewicht
kg/100 St.
106,000
107,000

Art.-Nr.
7202209
7202210

Verp.
Stück
1
1

 

Rohrmanschette mit 8 Befestigungslaschen    

 

 

 

Rohrmanschette für brennbare Rohre.
Im Stahlblechgehäuse eingefasste Brandschutzeinlagen drücken im Brandfall die abbren-
nenden thermoplastischen Rohre mit sehr hohem Blähdruck zu.
Befestigung mit Dübeln oder Gewindestangen M8.

 

180 - 182 40 264 184
200 - 202 40 284 204

Typ
TCX-180
TCX-200

Rohr
Ø
mm

Maß
h
mm

Maß
D
mm

Maß
d
mm

Gewicht
kg/100 St.
175,000
242,000

Art.-Nr.
7202212
7202214

Verp.
Stück
1
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Rohrmanschette PYROCOMB®

   Rohrmanschette mit 10 Befestigungslaschen

 

 

Rohrmanschette für brennbare Rohre.
Im Stahlblechgehäuse eingefasste Brandschutzeinlagen drücken im Brandfall die abbren-
nenden thermoplastischen Rohre mit sehr hohem Blähdruck zu.
Befestigung mit Dübeln oder Gewindestangen M8.

 

225 - 227 51,5 328 239
250 - 252 51,5 353 264

Typ
TCX-225
TCX-250

Rohr
Ø
mm

Maß
h
mm

Maß
D
mm

Maß
d
mm

Gewicht
kg/100 St.
306,000
346,000

Art.-Nr.
7202213
7202215

Verp.
Stück
1
1

 

   Rohrmanschette mit 12 Befestigungslaschen

 

 

Rohrmanschette für brennbare Rohre.
Im Stahlblechgehäuse eingefasste Brandschutzeinlagen drücken im Brandfall die abbren-
nenden thermoplastischen Rohre mit sehr hohem Blähdruck zu.
Befestigung mit Dübeln oder Gewindestangen M8.

 

280 - 282 51,5 378 289
300 - 302 51,5 403 314
315 - 317 51,5 417 328
355 - 357 51,5 459 370
400 - 402 51,5 504 415

Typ
TCX-280
TCX-300
TCX-315
TCX-355
TCX-400

Rohr
Ø
mm

Maß
h
mm

Maß
D
mm

Maß
d
mm

Gewicht
kg/100 St.
398,000
405,000
425,000
460,000
520,000

Art.-Nr.
7202216
7202217
7202218
7202219
7202220

Verp.
Stück
1
1
1
1
1

 

   Gewindestange

Gewindestange nach DIN 976.
 

M6
M8

Typ
TR M6 1M G
TR M8 1M G

Ge-
winde

Gewicht
kg/100 St.
18,300
30,000

Art.-Nr.
3141047
3141128

Verp.
Stück
10
10

 

 

 

   Sechskantmutter DIN 934

Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse 8.8.
 

M6 10
M8 13

Typ
HN M6 G
HN M8 G

Ge-
winde

SW
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,221
0,500

Art.-Nr.
3400069
3400085

Verp.
Stück
100
100

 

 

 

   Unterlegscheibe ISO 7093

Unterlegscheibe mit großem Außendurchmesser für den universellen Einsatz.
 

M6 6,5 28 2,5
M8 8,5 28 2,5

Typ
WS M6 D28 G
WS M8 D28 G

Ge-
winde

Maß
d
mm

Maß
D
mm

Maß
h
mm

Gewicht
kg/100 St.
1,104
1,100

Art.-Nr.
3402207
3402215

Verp.
Stück
100
100
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Rohrmanschette PYROCOMB®

Rundkopfanker MMS-plus P, mit Panhead    

 

 

Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit
Rundkopf für universelle Befestigungen. Torx-Antrieb T30.
Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und
Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachge-
wiesen.

 

6 x 50 5 11,2 Torx
6 x 35 5 11,2 Torx

Typ
MMS+ P 6x50
MMS+ P 6x35

Abmes-
sung
mm

Bohr-
ungs
Ø
mm

Kopf-Ø
mm

Schraub-
system

Gewicht
kg/100 St.
1,000
0,900

Art.-Nr.
3498108
3498103

Verp.
Stück
100
100

 

Montageschienenanker MMS-plus MS, mit flachem
Panhead

   

 

 

Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit
großem Rundkopf für die Befestigung von Montage- und Profilschienen. Torx-Antrieb T30.
Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und
Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachge-
wiesen.

 

7,5 x 50 6 17 Torx
7,5 x 60 6 17 Torx

Typ
MMS+ MS 7.5x50
MMS+ MS 7.5x60

Abmes-
sung
mm

Bohr-
ungs
Ø
mm

Kopf-Ø
mm

Schraub-
system

Gewicht
kg/100 St.
1,500
1,800

Art.-Nr.
3498261
3498262

Verp.
Stück
100
50

 

Nagelanker N mit Gewinde    

 

L

 

Der Nagelganker N ist einsetzbar für Mehrfachbefestigungen nichttragender Systeme in gerissenem und ungeris-
senem Beton und verbindet die Vorteile eines Bolzenankers mit einer noch einfacheren Montage.
Der Nagelanker braucht nur in das Bohrloch eingeschlagen werden. Das nachträgliche Aufbringen eines Drehmo-
ments ist nicht erforderlich. Bei Auftreten der Belastung spreizt der Nagelanker selbstständig und verankert sich im
Bohrloch.

 

M6 6 5 - 10 49
Typ
N 6-5-10/49

Ge-
winde

Bohr-
ungs
Ø
mm

Klemm-
bereich
mm

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
1,160

Art.-Nr.
3498396

Verp.
Stück
100

 

Bolzenanker BZ-U    

 

 

Bolzenanker BZ zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten, sowohl in gerissenem als auch ungerisse-
nem Beton. Er vereint hohe zulässige Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen.

 

M8 75
Typ
BZ-U 8-10-21/75

Ge-
winde

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
3,460

Art.-Nr.
3498320

Verp.
Stück
50

 

Kennzeichnungsschild    

 

100

70

25

Ø 7

85

 

Kennzeichnungsschild zum Selbstbeschriften mit wasserfestem und lichtechtem Filzschreiber für brandsichere
Kabeldurchführungen, inklusive 2 Steckdübeln.

 

Deutsch
Typ
KS-S DE

Sprache Gewicht
kg/100 St.
2,400

Art.-Nr.
7205425

Verp.
Stück
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Rohrmanschette PYROCOMB®

   Stützkonstruktion für Abschottungen, mit Ausleger

Abhänge- und Befestigungsmaterial aus Stahl zur Erstellung der ersten Unterstützung von durchgeführten Installa-
tionen bei Brandabschottungen. Montage der Ausleger an der Wand, Unterstützung der Installation durch Monta-
geschiene.
Der maximale Abstand der Montageschiene zur Wand von 200 mm erfüllt die Anforderungen der meisten Abschot-
tungssysteme.

 

70 217 50
Typ
SKA 05 VZ

Maß
H
mm

Maß
B
mm

Maß
A
mm

Gewicht
kg/100 St.
190,740

Art.-Nr.
7202436

Verp.
Stück
1

 

 

 

   Stützkonstruktion für Abschottungen, mit Pendel-
abhängung

Abhänge- und Befestigungsmaterial aus Stahl zur Erstellung der ersten Unterstützung von durchgeführten Installa-
tionen bei Brandabschottungen. Montage des Pendels mit Gewindestangen unter der Decke. Max. zwei Lagen
können mit Verbindungsmuffen aus zwei Sets montiert werden. Die Stützkonstruktionen müssen beidseitig der
Wand im vorgeschriebenen Abstand des Abschottungssystems angeordnet werden.

 

1000
Typ
SKP 05 VZ

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
235,240

Art.-Nr.
7202446

Verp.
Stück
1
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Rohrschale PYROCOMB® Intube 
Systembeschreibung

 

 

Mit dem System PYROCOMB® Intube werden Ka-
belabschottungen mit Rohrschalen oder Halbscha-
len erstellt. Die Rohrschale eignet sich besonders
für Kernbohrungen und lässt sich sehr einfach in
massiven Decken oder Wänden und auch leichten
Trennwänden einbauen. Dazu werden zwei halbe
Rohrschalen zusammengeklickt und in der Kern-
bohrung eingemörtelt. Anschließend werden die
Rohrschalen mit Dichtungen verschlossen und die
Oberfläche mit der Ablationsbeschichtung ASX ver-
siegelt. Dabei ist keine Beschichtung der Kabel er-

forderlich. Die Halbschale kann besonders gut im
Unterflurbereich eingesetzt werden. Sie wird einsei-
tig mit einem Brandschutzstopfen abgedichtet und
mit Ablationsbeschichtung ASX versiegelt. Im
Brandfall schäumt die Innenbeschichtung der Rohr-
schalen oder der Halbschale auf und verschließt
den Öffnungsquerschnitt vollständig. Eine Übertra-
gung von Feuer und Rauch wird somit sicher ver-
hindert. Mit dem System PYROCOMB® Intube ist ei-
ne 100%ige Belegung des Innenraums möglich. 

Ab
sc

ho
ttu

ng
en

 - 
Er

ha
lt 

de
r B

ra
nd

ab
sc

hn
itt

e

66



Rohrschale PYROCOMB® Intube 
Installationsprinzip

Montage der Rohrschale durch
Zusammenklicken der Halbscha-
len um die bestehende Installa-
tion. 
 

Verschließen der Öffnung mit
Mörtel PYROMIX®. 
 

Anpassung Schaumstoffstopfen
an Installationen mit einem Mes-
ser und rauchgasdichte Versiege-
lung der Oberflächen mit
Beschichtungsmasse ASX. 
 

Bei Deckenmontage Schalung
verwenden, um ein Herausfallen
der Rohrschale zu verhindern. 
 

Bei gewissen Anwendungen
Sicherung mit Metallspannbän-
dern in leichten Trennwänden not-
wendig. 
 

Rohrschalen mit vollständiger
Belegung mit Kabelbündeln und
Elektroinstallationsrohren. 
 

Montage der Halbschale.
 

Anpassen des Schaumstopfens
an die Leitungen.
 

Fertig installierte Halbschale im
Weichschott PYROPLATE® Fibre. 
 

Klassifizierung nach DIN

           

           

 

Errichter von Kombiabschottungen müssen geschult werden. Sc
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Rohrschale PYROCOMB® Intube 
Zulassungsdaten

Abschottung in Wänden / Decken
Feuerwiderstandsklasse EI 60, EI 90, EI 120

Verwendbarkeitsnachweis Europäische Technische Bewertung des OIB, Wien

Zulassung-Nummer ETA-13/0904

Prüfnorm EN 1366-3
 

Einbauorte
Abschottung in Wänden/Decken

Bauteil massive Wand leichte Trennwand massive Decke

     

Bauteilstärke min.
 

10 cm - 15 cm
(EI 30 / EI 60 / EI 90)
CTS-150

10 cm - 15 cm
(EI 30 / EI 60 / EI 90)
CTS-150

12,5 cm
(EI 30 / EI 45 / EI 60)
CTS-150

15 cm - 30 cm
(EI 30 / EI 60 / EI 90 /
EI 120) CTS-300

10 cm - 15 cm
(EI 30 / EI 60 / EI 90 /
EI 120) CTS-300

15 cm
(EI 30 / EI 60 / EI 90 /
EI 120) CTS-300

Schottdicke min.
 

10 cm - 15 cm
(EI 30 / EI 60 / EI 90)
CTS-150

10 cm - 15 cm
(EI 30 / EI 60 / EI 90)
CTS-150

12,5 cm
(EI 30 / EI 45 / EI 60)
CTS-150

15 cm - 30 cm
(EI 30 / EI 60 / EI 90 /
EI 120) CTS-300

10 cm - 15 cm
(EI 30 / EI 60 / EI 90 /
EI 120) CTS-300

15 cm
(EI 30 / EI 60 / EI 90 /
EI 120) CTS-300

Öffnungsgröße
 

Ø 125 mm Ø 125 mm Ø 125 mm

 

55 mm x 116 mm 55 mm x 116 mm 55 mm x 116 mm
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Rohrschale PYROCOMB® Intube 
Installationen

Kabel

Ø 80 mm
 

 

Rohrbündel aus Elektroinstallationsrohren

Ø 107 mm
 

 

Kabelbündel

Ø 107 mm,
Kabel Ø 21 mm  

 

Elektroinstallationsrohr aus Stahl

 

 

Einzelne Leitungen für Steuerungszwecke

 

 

Kabeltragsysteme

 

 

Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff starr

 

 

Metallrohre mit Streckenisolierung

 

 

Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff flexibel

Ø 32 mm,
Kabel Ø 21 mm  

 

Kunststoffrohre

2 × Ø 32 mm
 

 

 

Details zur Ausführung sind dem Verwendbarkeitsnachweis beziehungsweise der Montageanleitung zu ent-
nehmen.
Bei allen angegebenen Abmessungen handelt es sich um Maximalwerte. 
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Rohrschalen PYROCOMB® Intube

Rohrschale PYROCOMB® Intube, Ø60 mm    

 

 

Innenbeschichtete Rohrschalen mit Klickverschluss. Innenraum vollständig mit Kabeln und Elektroinstallationsroh-
ren belegbar. CE-gekennzeichnetes, europäisch zugelassenes Bauprodukt gemäß ETA-13/0904 und deutscher
allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstand bis 120 Minuten.
Verschluss mit 2 mitgelieferten Schaumstopfen. Die Oberflächenversiegelung erfolgt mit der Beschichtungsmasse
PYROCOAT® ASX.
In einigen Anwendungsfällen ist der Einsatz von metallischen Spannbändern zur Sicherung der Rohrschalen in
leichten Trennwänden vorgeschrieben. Details sind der Montageanleitung/Zulassung zu entnehmen.

 

150 60 50,6 65
Typ
CTS 06150

Maß
L
mm

Maß
B
mm

Maß
D
mm

für Öffnung
Ø mm

Gewicht
kg/100 St.
17,500

Art.-Nr.
7204290

Verp.
Stück
1

 

Rohrschale PYROCOMB® Intube, Ø90 mm    

 

 

Innenbeschichtete Rohrschalen mit Klickverschluss. Innenraum vollständig mit Kabeln und Elektroinstallationsroh-
ren belegbar. CE-gekennzeichnetes, europäisch zugelassenes Bauprodukt gemäß ETA-13/0904 und deutscher
allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstand bis 120 Minuten.
Verschluss mit 2 mitgelieferten Schaumstopfen. Die Oberflächenversiegelung erfolgt mit der Beschichtungsmasse
PYROCOAT® ASX.
In einigen Anwendungsfällen ist der Einsatz von metallischen Spannbändern zur Sicherung der Rohrschalen in
leichten Trennwänden vorgeschrieben. Details sind der Montageanleitung/Zulassung zu entnehmen.

 

150 90 80,6 100
300 90 80,6 100

Typ
CTS 09150
CTS 09300

Maß
L
mm

Maß
B
mm

Maß
D
mm

für Öffnung
Ø mm

Gewicht
kg/100 St.
27,500
54,000

Art.-Nr.
7204292
7204296

Verp.
Stück
1
1

 

Rohrschale PYROCOMB® Intube, Ø120 mm    

 

 

Innenbeschichtete Rohrschalen mit Klickverschluss. Innenraum vollständig mit Kabeln und Elektroinstallationsroh-
ren belegbar. CE-gekennzeichnetes, europäisch zugelassenes Bauprodukt gemäß ETA-13/0904 und deutscher
allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstand bis 120 Minuten.
Verschluss mit 2 mitgelieferten Schaumstopfen. Die Oberflächenversiegelung erfolgt mit der Beschichtungsmasse
PYROCOAT® ASX.
In einigen Anwendungsfällen ist der Einsatz von metallischen Spannbändern zur Sicherung der Rohrschalen in
leichten Trennwänden vorgeschrieben. Details sind der Montageanleitung/Zulassung zu entnehmen.

 

150 116,4 107 125
300 116,4 107 125

Typ
CTS 12150
CTS 12300

Maß
L
mm

Maß
B
mm

Maß
D
mm

für Öffnung
Ø mm

Gewicht
kg/100 St.
35,200
70,000

Art.-Nr.
7204300
7204304

Verp.
Stück
1
1

 

Halbschale PYROCOMB® Intube    

 

 

Innenbeschichtete Halbschale, die im Innenraum vollständig mit Kabeln und Elektroinstallationsrohren belegt wer-
den kann. CE-gekennzeichnetes, europäisch zugelassenes Bauprodukt gemäß ETA-13/0904 und deutscher allge-
meiner Bauartgenehmigung.  Feuerwiderstand bis 120 Minuten.
Verschluss mit einem mitgelieferten Schaumstopfen. Die Oberflächenversiegelung erfolgt mit der Beschichtungs-
masse PYROCOAT® ASX. Das System ist besonders für den Unterflurbereich geeignet.
Details sind der Montageanleitung/Zulassung zu entnehmen.

 

106 200 118
Typ
CTS-HP200

Maß
D
mm

Maß
L
mm

Maß
B
mm

Gewicht
kg/100 St.
20,000

Art.-Nr.
7204306

Verp.
Stück
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Rohrschalen PYROCOMB® Intube

   Ablationsbeschichtung PYROCOAT® in Kartusche

Kombinierte, endotherme und witterungsbeständige Beschichtung für den Innen- und Außenbereich. Universeller
Schutzanstrich für Kabel- und Kabeltragekonstruktionen. Anwendung als Spachtel direkt, als Farbe durch Auf-
rühren.
Baustoffklasse DIN 4102 - B2 normal entflammbar.
In trockenen, frostfeien Räumen kann die Beschichtung bei Temperaturen von +5 °C bis +25 °C bis zu 18 Monate
in verschlossenen Originalgebinden stehend gelagert werden.

 

310
Typ
ASX-K

Inhalt
ml

Gewicht
kg/100 St.
50,000

Art.-Nr.
7202310

Verp.
Stück
1

 

 

 

   Ablationsbeschichtung PYROCOAT® im Eimer

Kombinierte, endotherme und witterungsbeständige Beschichtung für den Innen- und Außenbereich. Universeller
Schutzanstrich für Kabel- und Kabeltragekonstruktionen. Anwendung als Spachtel direkt, als Farbe durch Auf-
rühren. Ausreichend für eine Fläche von 4 m².
Baustoffklasse DIN 4102 - B2 normal entflammbar.
In trockenen, frostfeien Räumen kann die Beschichtung bei Temperaturen von +5 °C bis +25 °C bis zu 18 Monate
in verschlossenen Originalgebinden stehend gelagert werden.

 

5
Typ
ASX-E

Inhalt
kg

Gewicht
kg/100 St.
500,000

Art.-Nr.
7202312

Verp.
Stück
1

 

 

 

   Trockenmörtel PYROMIX® im Eimer

Mörtel zum Erstellen von Kabel- und Kombiabschottungen in massiven Wänden und Decken. Geeignet zum
Pumpen, Pressen und zum Handeinbau. 10 kg Trockenmörtel ergeben bei Zugabe von ca. 3 Litern Wasser etwa
10 Liter verarbeitungsfähige Masse.
In trockenen, kühlen aber frostfeien Räumen kann der Trockenmörtel mindestens 12 Monate in verschlossenen
Originalgebinden gelagert werden.

 

10
Typ
MSX-E1

Inhalt
kg

Gewicht
kg/100 St.
1.000,000

Art.-Nr.
7206058

Verp.
Stück
1

 

 

 

   Trockenmörtel PYROMIX® im Papiersack

Mörtel zum Erstellen von Kabel- und Kombiabschottungen in massiven Wänden und Decken. Geeignet zum
Pumpen, Pressen und zum Handeinbau. 20 kg Trockenmörtel ergeben bei Zugabe von ca. 6 Litern Wasser etwa
20 Liter verarbeitungsfähige Masse.
In trockenen, kühlen aber frostfeien Räumen kann der Trockenmörtel mindestens 12 Monate in verschlossenen
Originalgebinden gelagert werden.

 

20
Typ
MSX-S1

Inhalt
kg

Gewicht
kg/100 St.
2.000,000

Art.-Nr.
7206104

Verp.
Stück
1

 

 

 

   Metallbandschellen schmal

Bandschelle aus Metall in Leiterform mit Einfachschloss. Zur hochtemperatur- und witterungsbeständigen Fixie-
rung.

 

450 7
Typ
MBS 045

Länge
mm

Breite
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,602

Art.-Nr.
7203104

Verp.
Stück
50
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Rohrschalen PYROCOMB® Intube

Kennzeichnungsschild    

 

100

70

25

Ø 7

85

 

Kennzeichnungsschild zum Selbstbeschriften mit wasserfestem und lichtechtem Filzschreiber für brandsichere
Kabeldurchführungen, inklusive 2 Steckdübeln.

 

Deutsch
Typ
KS-S DE

Sprache Gewicht
kg/100 St.
2,400

Art.-Nr.
7205425

Verp.
Stück
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Kleinschott PYROMIX Screed® 
Systembeschreibung

 

 

Mit dem System PYROMIX® Screed werden Klein-
schotts für Kabel erstellt. Es besteht aus dem
dämmschichtbildenden Baustoff Typ DSX und der
Mineralwolle MIW von OBO. Mit der nicht brennba-
ren Mineralwolle (Schmelzpunkt ≥ 1000 °C) als Ba-
sis des Schotts wird zunächst die Öffnung ver-
stopft. Anschließend werden beide Seiten der Öff-

nung mit dem Dämmschichtbildner DSX versiegelt.
Im Brandfall schäumt die Masse auf und verhindert
den Durchtritt von Feuer und Rauch. Wenn das Ma-
terial aufschäumt, wird dem durchgeführten Kabel
zusätzlich Wärme entzogen und die Wärmeleitung
über die Kupferadern wird deutlich eingeschränkt. 
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Kleinschott PYROMIX Screed® 
Installationsprinzip

Mineralwolle mit Schmelzpunkt ≥
1000 °C zum Stopfen der Öff-
nung.
 

Beidseitiger Verschluss der Ober-
flächen mit Dämmschichtbildner
DSX
(Mindestdicke jeweils 1 cm).
 

Kennzeichnung des Kleinschotts.
 

Klassifizierung nach DIN

   
 

     

           

 

Errichter von Kombiabschottungen müssen geschult werden. 
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Kleinschott PYROMIX Screed® 
Zulassungsdaten

Abschottung in Wänden / Decken
Feuerwiderstandsklasse S30, S60, S90

Verwendbarkeitsnachweis Allgemeine Bauartgenehmigung des DIBt, Berlin

Zulassung-Nummer Z-19.53-2314

Prüfnorm DIN 4102 Teil 9
 

Einbauorte
Abschottung in Wänden/Decken

Bauteil massive Wand leichte Trennwand massive Decke

     

Bauteilstärke min.
 

10 cm
(S30/S60/S90) 10 cm

(S30/S60/S90)

15 cm
(S30 / S60 / S90)

Schottdicke min.
 

10/15 cm
(S30/S60/S90) 10/15 cm

(S30/S60/S90)

15 cm
(S30 / S60 / S90)

Öffnungsgröße
 

 

≤ 35 cm
≤ 15 cm

 

≤ Ø 15 cm 
 

≤ 35 cm
≤ 15 cm

≤ Ø 15 cm 
 

≤ 15 cm
≤ 15 cm

 

≤ Ø 15 cm 
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Kleinschott PYROMIX Screed® 
Installationen

Kabel

alle Ø
 

 

Rohrbündel aus Elektroinstallationsrohren

≤ 100 mm Ø
ElR ≤ 32 mm Ø

 

 

Kabelbündel

≤ 100 mm Ø
Kabel ≤ 21 mm Ø

 

 

Elektroinstallationsrohr aus Stahl

 

 

Einzelne Leitungen für Steuerungszwecke

 

 

Kabeltragsysteme

 

 

Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff starr

 

 

Metallrohre mit Streckenisolierung

 

 

Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff flexibel

≤ 32 mm Ø
 

 

Kunststoffrohre

 

 

 

Details zur Ausführung sind dem Verwendbarkeitsnachweis beziehungsweise der Montageanleitung zu ent-
nehmen.
Bei allen angegebenen Abmessungen handelt es sich um Maximalwerte. 
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Kleinschott, Bandage und Einzelkabel gem. MLAR

Dämmschichtbildner in Kartusche    

 

 

Brandschutzspachtel auf Dispersionsbasis für den Innenbereich, zum Verfüllen von Restfugen und zum Öffnungs-
verschluss. Zugelassener Baustoff für den Verschluss von Kernbohrungen bei Einzelkabeldurchführungen und
dem Ringspalt bei Kabelausführungen aus dem Brandschutzkanal PYROLINE® Con PLC. Baustoffklasse DIN
4102 - B2 normal entflammbar. In trockenen, frostfeien Räumen kann die Spachtelmasse bei Temperaturen von
+5 °C bis +25 °C bis zu 18 Monate in verschlossenen Originalgebinden stehend gelagert werden.

 

300
Typ
DSX-K

Inhalt
ml

Gewicht
kg/100 St.
50,000

Art.-Nr.
7202300

Verp.
Stück
1

 

Dämmschichtbildner im Eimer    

 

 

Brandschutzspachtel auf Dispersionsbasis für den Innenbereich, zum Verfüllen von Restfugen und zum Öffnungs-
verschluss. Zugelassener Baustoff für den Verschluss von Kernbohrungen bei Einzelkabeldurchführungen.
Baustoffklasse DIN 4102 - B2 normal entflammbar.
In trockenen, frostfeien Räumen kann die Spachtelmasse bei Temperaturen von +5 °C bis +25 °C bis zu 18
Monate in verschlossenen Originalgebinden stehend gelagert werden.

 

5
Typ
DSX-E

Inhalt
kg

Gewicht
kg/100 St.
500,000

Art.-Nr.
7202302

Verp.
Stück
1

 

Mineralwolle    

 

 

Universelle Stopfwolle für diverse Brandschutzanwendungen, komprimiert verpackt.
Baustoffklasse EN 13 501 - A1 nicht brennbar; Schmelzpunkt ≥ 1000 °C.

 

25 Liter
Typ
MIW-S

Dimension Gewicht
kg/100 St.
250,000

Art.-Nr.
7202306

Verp.
Stück
1

 

Wickel für Abschottung
   

 

 

Einseitig beschichteter Brandschutzwickel mit im Brandfall aufschäumendem Material zum Umwickeln von Installatio-
nen in den Abschottungen PYROMIX® Mörtelschott und PYROPLATE® Fibre Plattenschott.
 

10 125
Typ
FSB-WB 1.5

Länge
m

Breite
mm

Gewicht
kg/100 St.
220,000

Art.-Nr.
7203163

Verp.
Stück
1

 

Kennzeichnungsschild    

 

100

70

25

Ø 7

85

 

Kennzeichnungsschild zum Selbstbeschriften mit wasserfestem und lichtechtem Filzschreiber für brandsichere
Kabeldurchführungen, inklusive 2 Steckdübeln.

 

Deutsch
Typ
KS-S DE

Sprache Gewicht
kg/100 St.
2,400

Art.-Nr.
7205425

Verp.
Stück
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Kleinschott, Bandage und Einzelkabel gem. MLAR

   Stützkonstruktion für Abschottungen, mit Ausleger

Abhänge- und Befestigungsmaterial aus Stahl zur Erstellung der ersten Unterstützung von durchgeführten Installa-
tionen bei Brandabschottungen. Montage der Ausleger an der Wand, Unterstützung der Installation durch Monta-
geschiene.
Der maximale Abstand der Montageschiene zur Wand von 200 mm erfüllt die Anforderungen der meisten Abschot-
tungssysteme.

 

70 217 50
Typ
SKA 05 VZ

Maß
H
mm

Maß
B
mm

Maß
A
mm

Gewicht
kg/100 St.
190,740

Art.-Nr.
7202436

Verp.
Stück
1

 

 

 

   Stützkonstruktion für Abschottungen, mit Pendel-
abhängung

Abhänge- und Befestigungsmaterial aus Stahl zur Erstellung der ersten Unterstützung von durchgeführten Installa-
tionen bei Brandabschottungen. Montage des Pendels mit Gewindestangen unter der Decke. Max. zwei Lagen
können mit Verbindungsmuffen aus zwei Sets montiert werden. Die Stützkonstruktionen müssen beidseitig der
Wand im vorgeschriebenen Abstand des Abschottungssystems angeordnet werden.

 

1000
Typ
SKP 05 VZ

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
235,240

Art.-Nr.
7202446

Verp.
Stück
1
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben

Ab
sc

ho
ttu

ng
en

 - 
Er

ha
lt 

de
r B

ra
nd

ab
sc

hn
itt

e

79

https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7202436
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7202436
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7202446
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7202446


Einzelkabel gem. MLAR mit Dämmschichtbildner
Systembeschreibung

 

 

Mit dem dämmschichtbildenden Baustoff Typ DSX
von OBO können Ringspalte um einzelne Kabel
oder um mehrere Kabel kleinen Querschnitts ver-
füllt werden, die nebeneinander verlegt sind. Der
Ringspalt um das Kabel muss über die ganze Di-
cke der Wand mit dem Brandschutzspachtel aus-

gefüllt werden. Im Brandfall schäumt die Masse auf
und verhindert den Durchtritt von Feuer und Rauch.
Wenn das Material aufschäumt, wird dem durchge-
führten Kabel zusätzlich Wärme entzogen und die
Wärmeleitung über die Kupferadern wird deutlich
eingeschränkt. 
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Einzelkabel gem. MLAR mit Dämmschichtbildner
Installationsprinzip

Dämmschichtbildner DSX geeig-
net für den vollwandigen Ring-
spaltverschluss in massiven Wän-
den und Decken. 
 

Bei leichten Trennwänden reicht
das Verfüllen der doppelten Plat-
ten auf beiden Seiten aus. 
 

Klassifizierung nach DIN 4102

     

Dämmschichtbildender Baustoff auf Dispersionsbasis
Baustoffklasse B2 - normal entflammbar

Verwendbarkeitsnachweis Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
des DIBt, Berlin

Zulassungs-Nummer Z-19.11-1991

Prüfnorm DIN 4102
 

Mindestmaße von Bauteilen und deren Feuerwiderstandsdauer
Bauteilstärke massiv min. 60 70 80

Feuerwiderstandsklasse F30 F60 F90

Ringspalt max. 15 15 15
Alle Angaben in mm. Es gelten die Daten der genannten Verwendbarkeitsnachweise.
 

 

Errichter von Kombiabschottungen müssen geschult werden. Sc
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Kleinschott, Bandage und Einzelkabel gem. MLAR

Dämmschichtbildner in Kartusche    

 

 

Brandschutzspachtel auf Dispersionsbasis für den Innenbereich, zum Verfüllen von Restfugen und zum Öffnungs-
verschluss. Zugelassener Baustoff für den Verschluss von Kernbohrungen bei Einzelkabeldurchführungen und
dem Ringspalt bei Kabelausführungen aus dem Brandschutzkanal PYROLINE® Con PLC. Baustoffklasse DIN
4102 - B2 normal entflammbar. In trockenen, frostfeien Räumen kann die Spachtelmasse bei Temperaturen von
+5 °C bis +25 °C bis zu 18 Monate in verschlossenen Originalgebinden stehend gelagert werden.

 

300
Typ
DSX-K

Inhalt
ml

Gewicht
kg/100 St.
50,000

Art.-Nr.
7202300

Verp.
Stück
1

 

Dämmschichtbildner im Eimer    

 

 

Brandschutzspachtel auf Dispersionsbasis für den Innenbereich, zum Verfüllen von Restfugen und zum Öffnungs-
verschluss. Zugelassener Baustoff für den Verschluss von Kernbohrungen bei Einzelkabeldurchführungen.
Baustoffklasse DIN 4102 - B2 normal entflammbar.
In trockenen, frostfeien Räumen kann die Spachtelmasse bei Temperaturen von +5 °C bis +25 °C bis zu 18
Monate in verschlossenen Originalgebinden stehend gelagert werden.

 

5
Typ
DSX-E

Inhalt
kg

Gewicht
kg/100 St.
500,000

Art.-Nr.
7202302

Verp.
Stück
1

 

Mineralwolle    

 

 

Universelle Stopfwolle für diverse Brandschutzanwendungen, komprimiert verpackt.
Baustoffklasse EN 13 501 - A1 nicht brennbar; Schmelzpunkt ≥ 1000 °C.

 

25 Liter
Typ
MIW-S

Dimension Gewicht
kg/100 St.
250,000

Art.-Nr.
7202306

Verp.
Stück
1

 

Kennzeichnungsschild für Einzelkabel    

 

100

70

25

Ø 7

85

 

Kennzeichnungsschild zum Selbstbeschriften mit wasserfestem und lichtechtem Filzschreiber für brandsichere
Kabeldurchführungen gemäß Leitungsanlagenrichtlinie (M)LAR, inkl. 2 Steckdübeln.

 

Deutsch
Typ
KS-LAR DE

Sprache Gewicht
kg/100 St.
2,400

Art.-Nr.
7205420

Verp.
Stück
1

 

Stützkonstruktion für Abschottungen, mit Ausleger    

 

 

Abhänge- und Befestigungsmaterial aus Stahl zur Erstellung der ersten Unterstützung von durchgeführten Installa-
tionen bei Brandabschottungen. Montage der Ausleger an der Wand, Unterstützung der Installation durch Monta-
geschiene.
Der maximale Abstand der Montageschiene zur Wand von 200 mm erfüllt die Anforderungen der meisten Abschot-
tungssysteme.

 

70 217 50
Typ
SKA 05 VZ

Maß
H
mm

Maß
B
mm

Maß
A
mm

Gewicht
kg/100 St.
190,740

Art.-Nr.
7202436

Verp.
Stück
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Kleinschott, Bandage und Einzelkabel gem. MLAR

   Stützkonstruktion für Abschottungen, mit Pendel-
abhängung

Abhänge- und Befestigungsmaterial aus Stahl zur Erstellung der ersten Unterstützung von durchgeführten Installa-
tionen bei Brandabschottungen. Montage des Pendels mit Gewindestangen unter der Decke. Max. zwei Lagen
können mit Verbindungsmuffen aus zwei Sets montiert werden. Die Stützkonstruktionen müssen beidseitig der
Wand im vorgeschriebenen Abstand des Abschottungssystems angeordnet werden.

 

1000
Typ
SKP 05 VZ

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
235,240

Art.-Nr.
7202446

Verp.
Stück
1
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Kabelbandagen - Verhinderung
der Brandweiterleitung

Kabelbandagen  90

PYROLINE® Wet FSB-WB Industrie/Außenbereiche  88

PYROWRAP® Wet FSB-WLS Feuchträume/Innenbereiche  84
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PYROWRAP® Wet FSB-WLS
Anwendung in Innenbereichen und Feuchträumen
Systembeschreibung

 

 

Mit dem System PYROWRAP® Wet FSB-WLS kön-
nen große Kabelbündel oder Kabeltragsysteme in-
nerhalb von Brandabschnitten umwickelt werden,
um eine Brandweiterleitung zu verhindern. Das Ge-
webe ist mit einer Brandschutzbeschichtung verse-
hen, die einen Entstehungsbrand, ausgelöst z. B.
durch Kurzschluss, im Keim erstickt. Bei einem
Brand von außen nimmt das Material am Brandge-
schehen nicht teil und verhindert sehr wirkungsvoll
eine Brandweiterleitung sowohl in vertikaler als
auch horizontaler Richtung.

In Flucht- und Rettungswegen kleinerer Gebäude
ist die Montage der Kabelbandage zulässig, da nur
eine geringe Rauchentwicklung zu erwarten ist und
nur eine geringe Anzahl an Personen evakuiert
werden muss. In größeren Gebäuden wird das
Restrisiko der Rauchentwicklung in Kauf genom-
men, auch wenn deutlich mehr Personen evakuiert
werden müssen. Hier ist die Brandschutzbandage
häufig die einzig wirtschaftliche Lösung im Ver-
gleich zu Brandschutzdecken oder Verkleidungen
mit Plattenmaterial. 
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PYROWRAP® Wet FSB-WLS
Anwendung in Innenbereichen und Feuchträumen
Installationsprinzip

Komplette Umhüllung einer abge-
hängten Kabeltrasse.
 

Komplette Umhüllung der
Kabel  in einer Kabeltrasse als
Wandmontage.
 

Befestigung der Bandage mit
metallischen Schienen bei einer
Einzelschelleninstallation. 
 

Befestigung der Bandage mit
metallischen Spannbändern bei
einer Schieneninstallation. 
 

Kabelausgang mit Bandagierung.
 

Bandagierung der Kabelbündel
auf Tragsystemen.
 

Kabelumhüllung zur Verhinderung der Brandweiterleitung

Verwendbarkeitsnachweis Anwendungszulassung des DIBt Berlin
Baustoffzulassung des DIBt Berlin

Dokumente Z-56.217-3600
Z-19.11-2183

Verhinderung der Brandweiterleitung min. 90 Minuten

Materialeigenschaften Außenseite graues Glasfasergewebe, Innenseite lichtgrau
Baustoffklasse C-s2,d0 nach EN 13501-1 - schwer entflammbar

Befestigungsabstände max. 0,5 m

Kabeltypen und -querschnitte keine Beschränkung
 

Achtung!
Der Einsatz im Flucht- und Rettungsweg der Gebäudeklassen 4 und 5 erfordert möglicherweise die Zu-
stimmung der unteren Bauaufsicht, z.B. über ein Brandschutzkonzept ! 
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PYROWRAP® Wet FSB-WB 

Systembeschreibung

 

 

Das System PYROWRAP® Wet FSB-WB umfasst ei-
ne Brandschutzbandage, die in Bereichen mit be-
sonde-ren Umgebungsbedingungen angewendet
wird. Mit der Brandschutzbandage können große
Kabelbündel oder Kabeltragsysteme umwickelt
werden, um eine Brandweiterleitung zu verhindern
Die Bandage besteht aus witterungsbeständigem

Material, das gegen diverse Chemikalien und Öle
unempfindlich ist. Sie ist als schwer entflammbarer
Baustoff nach DIN EN 13501-1 vom DIBt bauauf-
sichtlich zugelassen. Wenn die Brandschutzbe-
schichtung im Brandfall aufschäumt, wird eine
Brandweiterleitung über die Kabel sicher verhin-
dert. 
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PYROWRAP® Wet FSB-WB 

Installationsprinzip

Einsatz der Bandage in agressi-
ver Umgebung, z. B. Offshore.
 

Bandagierte Steigetrasse im Turm
einer Windkraftanlage.
 

Anwendung auf Tragsystemen in
Versorgungsräumen oder Produk-
tionshallen.
 

Kabeltunnel mit Bandagen in
Kraftwerken.
 

Bandagierte Kabeltragsysteme in
Bereichen mit sehr viel brennba-
ren Materialien.
 

Einsatz bei über Brandwand
geführten Photovoltaikleitungen.
 

Kabelumhüllung zur Verhinderung der Brandweiterleitung

Verwendbarkeitsnachweis IEC-Prüfbericht der Materialprüfanstalt iBMB MPA Braunschweig
National und europäische Baustoffzulassung des DIBt Berlin

Dokument-Nr.
IEC-3630/081/10-AR
Z-19.11-1971
ETA-13/0158

Verhinderung der Brandweiterleitung min. 120 Minuten

Materialeigenschaften
Außenseite graues Glasfasergewebe, Innenseite rot
Baustoffklasse EN 13501-1: B1,d0,s1 - schwer entflammbar
witterungsbeständig, beständig gegen diverse Chemikalien und Öle

Befestigungsabstände max. 0,5 m

Kabeltypen und -querschnitte keine Beschränkung
 

Achtung!
Die Anwendung bei Photovoltaikleitungen über Brandwände erfordert ggfs. die Zustimmung der unteren
Baubehörde. Ein positives Sondergutachten liegt vor. 
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Kabelbandagen

Kabelbandage für trockene Bereiche

10 1100
Typ
FSB-WLS

Länge
m

Breite
mm

Gewicht
kg/100 St.
1.000,000

Art.-Nr.
7203170

Verp.
Stück
1

Brandschutzumhüllung aus flexiblem Gewebe mit Brandschutzbeschichtung zur Verhinderung der
Brandweiterleitung über Kabel und Kabeltragsysteme. Die Bandage entwickelt im Brandfall nur sehr
wenig Rauch und ist daher in den Gebäudeklassen 1 bis 3 gem. MBO als Maßnahme zum verbesserten
Verhalten im Brandfall zulässig. Schwerentflammbarer Baustoff gem. EN 13501-1 - Klasse C-s2, d0).
Außenseite grau, innen hellgrau. Feucht abwischbar, im Innenbereich und Feuchträumen einsetzbar.
Eine Rolle enthält 11 m², Nenndicke 0,7 mm.

Kabelbandage für nasse Bereiche

20 1100
Typ
FSB-WB

Länge
m

Breite
mm

Gewicht
kg/100 St.
2.200,000

Art.-Nr.
7203160

Verp.
Stück
1

Witterungsbeständige Brandschutzumhüllung aus flexiblem Gewebe mit Brandschutzbeschichtung zur
Verhinderung der Brandweiterleitung über Kabel und Kabeltrag-Systemen. Außenseite grau, innen rot.
Eine Rolle enthält 22 m².

Die Anwendung bei Photovoltaikleitungen über Brandwände erfordert gegebenenfalls die Zustimmung
der unteren Baubehörde. Ein positives Sondergutachten liegt vor.

Komplettset

550 380
550 880

Typ
FSB-K32
FSB-K82

Länge
mm

Breite
mm

Gewicht
kg/100 St.
96,000
213,000

Art.-Nr.
7203150
7203154

Verp.
Stück
1
1

Komplettset zur Umhüllung von Kabelbündeln oder Kabeltrag-Systemen ohne Deckel zur Verhinderung
der Brandweiterleitung. Anwendung im Außenbereich. Die Sets enthalten jeweils 4 Abschnitte der witte-
rungsbeständigen Kabelbandage FSB-WB, 8 Metallbandschellen und ein Kennzeichnungsschild. Ausrei-
chend für ca. 2 m Länge.
Maßangaben: Abschnitte der Bandage FSB-WB

Umfang der zu umhüllenden Kabeltrag-Systemen:
FSB-K32 maximal 320 mm
FSB-K82 maximal 820 mm
(inklusive min. 5 cm Bandagenüberlappung)

Die Anwendung bei Photovoltaikleitungen über Brandwände erfordert gegebenenfalls die Zustimmung
der unteren Baubehörde. Ein positives Sondergutachten liegt vor.

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Metallbandschellen

Metallbandschellen breit

Bandschelle aus Metall in Leiterform mit Einfachschloss. Zur hochtemperatur- und witterungsbeständigen Fixie-
rung.

750 12
1000 12
1200 12
1500 12

Typ
MBS 075
MBS 100
MBS 120
MBS 150

Länge
mm

Breite
mm

Gewicht
kg/100 St.
2,300
3,000
3,600
4,400

Art.-Nr.
7203108
7203110
7203112
7203114

Verp.
Stück
25
25
25
25

Metallbandschellen schmal

Bandschelle aus Metall in Leiterform mit Einfachschloss. Zur hochtemperatur- und witterungsbeständigen Fixie-
rung.

150 7
300 7
450 7
610 7

Typ
MBS 015
MBS 030
MBS 045
MBS 061

Länge
mm

Breite
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,230
0,399
0,602
0,806

Art.-Nr.
7203100
7203102
7203104
7203106

Verp.
Stück
100
100
50
50

Spannbänder

Spannband zur Fixierung von Kabelbandagen

Leichtes, verzinktes Spannband auf 100 m-Rolle, zur universellen Befestigung.

15 100
Typ
FSB-SB 100

Breite
mm

per
Rolle
m

Gewicht
kg/100 St.
220,000

Art.-Nr.
7203131

Verp.
Stück
1 B1

B

t1 t

Spannbandverschlüsse

Spannbandverschluss

Spannbandverschluss in Schnallenform, zur einfachen Fixierung der Spannbänder FSB-SB.

26 24
Typ
FSB-SV

Länge
mm

Breite
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,340

Art.-Nr.
7203132

Verp.
Stück
50
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Sicherungsclip

Sicherungsclip

Edelstahlclip zur Sicherung des abgewinkelten Spannbands. Verhindert ein Herausziehen aus dem Verschluss.

14 29
Typ
FSB-SC

Breite
mm

Höhe
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,180

Art.-Nr.
7203134

Verp.
Stück
50

Zangen

Zange für Metallbandschellen

Hochwertige Spannzange mit Schneidevorrichtung für Metallbandschellen Typ MBS.

Typ
MBS-Z

Gewicht
kg/100 St.
55,500

Art.-Nr.
7203120

Verp.
Stück
1

Kennzeichnungsschilder

Kennzeichnungsschild

100

70

25

Ø 7

85

Kennzeichnungsschild zum Selbstbeschriften mit wasserfestem und lichtechtem Filzschreiber für Kabelbandagen,
inklusive 2 Steckdübeln.

Deutsch
Typ
KS-FSB DE

Sprache Gewicht
kg/100 St.
2,400

Art.-Nr.
7203140

Verp.
Stück
1

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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D E S I G N

A S S E S S E D

American Bureau of Shipping, USA

AENOR, Producto Certificado, Spanien

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW
POLSKICH, Polen

Blitzstrom geprüft

Blitzstrom geprüft Klasse H (100kA)

CEBEC, Belgien

Canadian Standards Association, Kanada

DEMKO, Danmarks Elektriske Materielkontrol,
Dänemark

Deutsches Institut für Bautechnik Berlin,
Deutschland

Det Norske Veritas

ENEC Österreich

ATEX Zertifikat für explosionsgeschützte
Bereiche

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÌ ÚSTAV,
Tschechische Republik

FIMKO, Finnland

Forschungs- und Materialprüfungsanstalt,
Deutschland

Russland, GOST The State Committee for
Standards

Prüfzeichen für techn. Arbeitsmittel, VDE Prüf-
und Zertifizierungsinstitut Offenbach,
Deutschland

halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom

INMETRO, Brasilien

KEMA-KEUR, Niederlande

M
Kennzeichnung metrischer Produkte

MAGYAR  ELEKTROTECHNIKAI
ELLENŐRZŐ  INTÉZET Budapest, Ungarn

NEMKO, Norwegen

AFNOR Gütezeichen des französischen
Normungsinstituts

Prüfzeichen

Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA,
Kanada

Österreichischer Verband für Elektrotechnik,
Österreich

INSTITUTO ITALIANO DEL MARCHO DI
QUALITÁ, Italien

RINA 1861, Ship Classification, Certification
and Services

Underwriters Laboratories Inc., USA

SEMKO An Inchcape Testing Services
Company, Schweden

Eidgenössisches Starkstrominspektorat,
Schweiz

South African Bureau of Standards

schockgeprüft, Bundesamt für Zivilschutz,
Deutschland

Sähkötarkastuskeskus Elinspektionscentralen
Electrical Inspectorate, Finnland

Underwriters Laboratories Inc., USA

Underwriters Laboratories Inc., USA

Verband der Elektrotechnik, Elektronik,
Informationstechnik e.V., Deutschland

Verband der Elektrotechnik, Geprüfte
Sicherheit

5 Jahre Gewährleistung

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Oberflächen

bandverzinkt

bandverzinkt/kunststoffbeschichtet

bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

blank

blank, nachbehandelt

eloxiert

feuerverzinkt

galvanisch verzinkt

galvanisch verzinkt/kunststoffbeschichtet

galvanisch verzinkt, gelb chromatiert

galvanisch verzinkt, gelb passiviert

galvanisch verzinkt, transparent passiviert

grundiert

L lackiert

schweißgrundiert

tauchfeuerverzinkt

S OSO
tauchfeuerverzinkt 85µm

verkupfert

vernickelt

verzinkt, Deltatone 500

ZDM verzinkt, MAGNI 565

zinkaluminiumbeschichtet, Galfan

Zinklamelle

Konformitätszeichen

Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung
nach EG-Richtlinien
Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung
nach EG-Richtlinien

RoHS conformRoHS conform

Qualitätszeichen

halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Bromhalogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom

flammwidrig 650°Cflammwidrig 650°C

flammwidrig 750°Cflammwidrig 750°C

flammwidrig 960°Cflammwidrig 960°C

UV RESISTANTUV RESISTANT

Piktogrammerklärung
 

Spezifische Produktsymbole

Durchmesser 60 mmDurchmesser 60 mm

Durchmesser 68 mmDurchmesser 68 mm

Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-
11
Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-
11

Übergang von LPZ 2 auf 3Übergang von LPZ 2 auf 3

Akustische SignalisierungAkustische Signalisierung

Anwendungen

FernsignalisierungFernsignalisierung

Akustische SignalisierungAkustische Signalisierung

Integrated Service Digital Network, ISDN-AnwendungenIntegrated Service Digital Network, ISDN-Anwendungen

Digital Subscriber Line, DSL-AnwendungenDigital Subscriber Line, DSL-Anwendungen

Analoge TelekommunikationAnaloge Telekommunikation

Kategorie 5 Twisted-PairKategorie 5 Twisted-Pair

Channel Performance nach amerikanischem Standard
EIA/TIA
Channel Performance nach amerikanischem Standard
EIA/TIA

Mess- Steuer- und RegelanlagenMess- Steuer- und Regelanlagen

TV AnwendungenTV Anwendungen

SAT-TV AnwendungenSAT-TV Anwendungen

Multibase-UnterteilMultibase-Unterteil

LifeControlLifeControl

Eigensicheres Schutzgerät für explosionsgefährdete
Bereiche
Eigensicheres Schutzgerät für explosionsgefährdete
Bereiche

Channel Performance nach ISO / IEC 11801Channel Performance nach ISO / IEC 11801

Power over EthernetPower over Ethernet

230/400 V-System230/400 V-System

Schutzart IP 54Schutzart IP 54

Schutzart IP 65Schutzart IP 65

Blitzschutzklassen

Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-
11
Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-
11

Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2

Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-
11
Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-
11

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Blitzschutzklassen

Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-
11
Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-
11

Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-
11
Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-
11

Blitzschutzzonen

Übergang von LPZ 0 auf 1Übergang von LPZ 0 auf 1

Übergang von LPZ 0 bis 2.Übergang von LPZ 0 bis 2.

Übergang von LPZ 0 bis 3Übergang von LPZ 0 bis 3

Übergang von LPZ 1 auf 2Übergang von LPZ 1 auf 2

Übergang von LPZ 1 bis 3Übergang von LPZ 1 bis 3

Übergang von LPZ 2 auf 3Übergang von LPZ 2 auf 3

BSS-Funktionserhaltmontage

Brandgeprüfte SystemeBrandgeprüfte Systeme

Fluchtweg-Deckenmontage KabelklammerFluchtweg-Deckenmontage Kabelklammer

OBO Grip Verlegeart WandOBO Grip Verlegeart Wand

OBO Grip Verlegeart DeckeOBO Grip Verlegeart Decke

Kabelklammer Funktionserhalt DeckenmontageKabelklammer Funktionserhalt Deckenmontage

BSS-Dübel

Brandschutz-DübelBrandschutz-Dübel

Brandschutz-SchraubankerBrandschutz-Schraubanker

BSS-Prüfzeichen/Baustoffklasse

Funktionserhaltklasse E30Funktionserhaltklasse E30

Funktionserhaltklasse E90Funktionserhaltklasse E90

Bügelschellen Fußformen

Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 11-12 mmBügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 11-12 mm

Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mmBügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm

Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mmBügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm

Durchmesser

Durchmesser 60 mmDurchmesser 60 mm

Durchmesser 68 mmDurchmesser 68 mm

Durchmesser 70 mmDurchmesser 70 mm

Durchmesser 74 mmDurchmesser 74 mm

 

Einführungen

4 Kabeleinführungen4 Kabeleinführungen

6 Kabeleinführungen6 Kabeleinführungen

7 Kabeleinführungen7 Kabeleinführungen

8 Kabeleinführungen8 Kabeleinführungen

9 Kabeleinführungen9 Kabeleinführungen

10 Kabeleinführungen10 Kabeleinführungen

12 Kabeleinführungen12 Kabeleinführungen

10 Kabeleinführungen ECO10 Kabeleinführungen ECO

12 Kabeleinführungen ECO12 Kabeleinführungen ECO

14 Kabeleinführungen ECO14 Kabeleinführungen ECO

16 Kabeleinführungen16 Kabeleinführungen

18 Kabeleinführungen ECO18 Kabeleinführungen ECO

24 Kabeleinführungen24 Kabeleinführungen

Gewinde Verschraubungen

Gewinde MetrischGewinde Metrisch

Gewinde PgGewinde Pg

Größe der Einführungen

Einführung M20Einführung M20

Einführung M25Einführung M25

Einführung M32Einführung M32

Einführung M40Einführung M40

KTS-Seitenhöhen

Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mmKabelrinne, Seitenhöhe 35 mm

Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mmKabelrinne, Seitenhöhe 60 mm

Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mmKabelrinne, Seitenhöhe 85 mm

Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mmGitterrinne, Seitenhöhe 35 mm

Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mmGitterrinne, Seitenhöhe 55 mm

Materialien

FlachstahlFlachstahl

WinkelstahlWinkelstahl

U-StahlU-Stahl

RundmaterialRundmaterial

Piktogrammerklärung
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Nennquerschnitt

Nennquerschnitt 1,5 mm²Nennquerschnitt 1,5 mm²

Nennquerschnitt 1,5-2,5 mm²Nennquerschnitt 1,5-2,5 mm²

Nennquerschnitt 2,5 mm²Nennquerschnitt 2,5 mm²

Nennquerschnitt 2,5-4 mm²Nennquerschnitt 2,5-4 mm²

Nennquerschnitt 4 mm²Nennquerschnitt 4 mm²

Nennquerschnitt 4-6 mm²Nennquerschnitt 4-6 mm²

Nennquerschnitt 6 mm²Nennquerschnitt 6 mm²

Nennquerschnitt 10 mm²Nennquerschnitt 10 mm²

Nennquerschnitt 16 mm²Nennquerschnitt 16 mm²

Nennspannung

Nennspannung 400 VNennspannung 400 V

Nennspannung 500 VNennspannung 500 V

Nennspannung 660 VNennspannung 660 V

Poligkeit

3polig3polig

5polig5polig

7polig7polig

8polig8polig

10polig10polig

12polig12polig

Schlitzweiten

Schlitzweite 7,5 mmSchlitzweite 7,5 mm

Schlitzweite 11 mmSchlitzweite 11 mm

Schlitzweite 11-12 mmSchlitzweite 11-12 mm

Schlitzweite 12 mmSchlitzweite 12 mm

Schlitzweite 15 mmSchlitzweite 15 mm

Schlitzweite 16 mmSchlitzweite 16 mm

Schlitzweite 16,5 mmSchlitzweite 16,5 mm

Schlitzweite 16-17 mmSchlitzweite 16-17 mm

Schlitzweite 17 mmSchlitzweite 17 mm

Schlitzweite 18 mmSchlitzweite 18 mm

Schlitzweite 22 mmSchlitzweite 22 mm

Schlitzweite 35 mmSchlitzweite 35 mm

Piktogrammerklärung
 

Schraubenköpfe

SchlitzschraubeSchlitzschraube

TorxschraubeTorxschraube

Kreuz- und SchlitzschraubeKreuz- und Schlitzschraube

Kreuzschlitz PozidriveKreuzschlitz Pozidrive

Schussgeräte

BolzensetzgerätBolzensetzgerät

GasdrucknagelgerätGasdrucknagelgerät

Schutzart

Schutzart IP 20Schutzart IP 20

Schutzart IP 30Schutzart IP 30

Schutzart IP 31Schutzart IP 31

Schutzart IP 44Schutzart IP 44

Schutzart IP 54Schutzart IP 54

Schutzart IP 55Schutzart IP 55

Schutzart IP 65Schutzart IP 65

Schutzart IP 66Schutzart IP 66

Schutzart IP 67Schutzart IP 67

Schutzart IP 68Schutzart IP 68

Werkstoffe Metalle

Aluminium

Aluminium/Stahl

Edelstahl, rostfrei

Edelstahl, rostfrei

Edelstahl, rostfrei

Kupfer

Messing

Stahl

Temperguss

Zinkdruckguss

Werkstoffe Kunststoffe

Acrylnitril-Butadien-Styrol

Duroplast, Aminoplast Typ 131.5

Duroplast, Melaminharz Typ 150

Ethylenvinylacetat

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Werkstoffe Kunststoffe

Faserdichtwerkstoff DIN 28091

Glasfaserverstärkter Kunststoff

Kautschuk-Mischung

Nitril-Kautschuk

Petrolatum

Polyamid

Polyamid, glasfaserverstärkt

Polybutylenterephthalat

Polycarbonat

Polyethylen

Polypropylen

Polypropylen, glasfaserverstärkt

Polystyrol

Polyvinylchlorid

Zell - Polyethylen
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Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

2
2-Komponenten Brandschutzschaum PYROSIT® NG 38, 50;

A
Ablationsbeschichtung im Eimer 24, 71;
Ablationsbeschichtung in Kartusche 24, 71;
Akku 38;
Akku-Kartuschenpistole 38;
Aluminiumklebeband für Streckeninsolierung 18, 26, 51;

B
Bolzenanker BZ-U 64;
Brandschutzkissen PYROBAG® 32;
Brandschutzkoffer 39;
Brandschutz-Schraubanker 17, 32, 51, 64;

D
Dämmschichtbildner im Eimer 78, 82;
Dämmschichtbildner in Kartusche 78, 82;

G
Gewindestange 17, 25, 63;

H
Halbschale PYROCOMB® Intube 70;

K
Kabelbandage für nasse Bereiche 90;
Kabelbandage für trockene Bereiche 90;
Kabelwickel 39, 52;
Kalziumsilikatplatte 18, 26, 32, 40, 52;
Kennzeichnungsschild 19, 27, 32, 40, 52, 64, 72, 78, 82, 92;
Kennzeichnungsschild für Einzelkabel 82;
Klebeband 18, 26, 40, 51;
Komplettset 90;

M
Metallbandschellen breit 91;
Metallbandschellen schmal 71, 91;
Mineralfaserplatte, vorbeschichtet 24;
Mineralwolle 78, 82;
Mischrohrset 38;

N
Nagelanker N mit Gewinde 64;

P
Profi-Kartuschenpistole 38;

R
Rohrmanschette mit 10 Befestigungslaschen 63;
Rohrmanschette mit 12 Befestigungslaschen 63;
Rohrmanschette mit 2 Befestigungslaschen 16, 24, 62;
Rohrmanschette mit 4 Befestigungslaschen 16, 24, 62;
Rohrmanschette mit 6 Befestigungslaschen 16, 25, 62;
Rohrmanschette mit 8 Befestigungslaschen 62;
Rohrschale PYROCOMB® Intube, Ø120 mm 70;
Rohrschale PYROCOMB® Intube, Ø60 mm 70;
Rohrschale PYROCOMB® Intube, Ø90 mm 70;

S
Schaumblock PYROPLUG® Block 39, 50;
Sechskantmutter DIN 934 17, 25, 63;
Sicherungsclip 92;
Spachtelmasse PYROPLUG® Screed 51;
Spannband zur Fixierung von Kabelbandagen 91;

Spannbandverschluß 91;
Stahldrahtgitter 32, 51;
Stopfen PYROPLUG® Peg 50;
Streckenisolierung für Metallrohre 18, 26, 39, 51;
Stützkonstruktion Ausleger 19, 65, 79, 82;
Stützkonstruktion Pendel 19, 65, 79, 83;

T
Trockenmörtel im Eimer PYROMIX® 16, 71;
Trockenmörtel im Papiersack PYROMIX® 16, 71;

U
Unterlegscheibe ISO 7093 17, 25, 63;

V
Vakuumblock PYROPLUG® Block 50;

W
Wickel für Abschottung 18, 25-26, 78;
Wickeldraht für Streckeninsolierung 18, 26, 39, 52;

Z
Zange für Metallbandschellen 92;
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Typenverzeichnis

72023125850199
€/St.

24ASX-E
72023125850199 71ASX-E
72023105850182 24ASX-K
72023105850182 71ASX-K

34983206411818
€/100 St.

64BZ-U 8-10-21/75

72042906810161 70CTS 06150
72042926810178 70CTS 09150
72042966810185 70CTS 09300

72043006135752
€/St.

70CTS 12150
72043046135769 70CTS 12300

72043066448081 70CTS-HP200

72023025850144 78DSX-E
72023025850144 82DSX-E
72023005850137 78DSX-K
72023005850137 82DSX-K

72038166820900 38EA 3-14

72025056434459
€/St.

39FBA-B200-14
72025056434459 50FBA-B200-14
72025156434466 50FBA-BV200-14
72025616434527 50FBA-SN107
72025656434565 50FBA-SN122
72025696434572 50FBA-SN134
72025736434589 50FBA-SN165
72025776434626 50FBA-SN200
72025816434633 50FBA-SN250
72025536434503 50FBA-SN65
72025576434510 50FBA-SN78
72023225428190 51FBA-SP
72025105428275 39FBA-WI
72025105428275 52FBA-WI

72038095817543 39FBS-K

72038035817505
€/VPE

38FBS-M

72038136642892
€/St.

38FBS-PA2
72038065817536 38FBS-PH
72038005817499 38FBS-S
72038005817499 50FBS-S

72031505921851 90FSB-K32
72031545921868 90FSB-K82
72031315993056 91FSB-SB 100

72031345726425
€/100 St.

92FSB-SC
72031325693444 91FSB-SV

72031605706434
€/St.

90FSB-WB
72031636608737 18FSB-WB 1.5
72031636608737 25FSB-WB 1.5
72031636608737 78FSB-WB 1.5
72031656651887 26FSB-WB BS
72031706475513 90FSB-WLS

34000695298090
€/100 St.

17HN M6 G
34000695298090 25HN M6 G
34000695298090 63HN M6 G
34000855298151 17HN M8 G
34000855298151 25HN M8 G
34000855298151 63HN M8 G

72027096460991
€/St.

32KBK-1
72027256460878 32KBK-2
72027416460755 32KBK-3

72031405811671 92KS-FSB DE

72022835847854 18KSI-P1
72022835847854 26KSI-P1
72022835847854 32KSI-P1
72022835847854 40KSI-P1
72022835847854 52KSI-P1

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN

72029045847861
€/St.

18KSI-P2
72029045847861 26KSI-P2
72029045847861 32KSI-P2
72029045847861 40KSI-P2
72029045847861 52KSI-P2
72029125847878 18KSI-P3
72029125847878 26KSI-P3
72029125847878 32KSI-P3
72029125847878 40KSI-P3
72029125847878 52KSI-P3

72054205809647 82KS-LAR DE

72054255448259 19KS-S DE
72054255448259 27KS-S DE
72054255448259 32KS-S DE
72054255448259 40KS-S DE
72054255448259 52KS-S DE
72054255448259 64KS-S DE
72054255448259 72KS-S DE
72054255448259 78KS-S DE

72031005693345
€/100 St.

91MBS 015
72031025693352 91MBS 030
72031045693369 71MBS 045
72031045693369 91MBS 045
72031065693376 91MBS 061
72031085693383 91MBS 075
72031105693390 91MBS 100
72031125693406 91MBS 120
72031145693413 91MBS 150

72031205693420
€/St.

92MBS-Z

72023056447138 18MIW-AT
72023056447138 26MIW-AT
72023056447138 51MIW-AT
72023086423125 18MIW-MA
72023086423125 26MIW-MA
72023086423125 39MIW-MA
72023086423125 51MIW-MA
72023065918929 78MIW-S
72023065918929 82MIW-S
72023096447152 18MIW-TD
72023096447152 26MIW-TD
72023096447152 39MIW-TD
72023096447152 52MIW-TD

34982616559664
€/100 St.

17MMS+ MS 7.5x50
34982616559664 32MMS+ MS 7.5x50
34982616559664 51MMS+ MS 7.5x50
34982616559664 64MMS+ MS 7.5x50
34982626842568 17MMS+ MS 7.5x60
34982626842568 32MMS+ MS 7.5x60
34982626842568 51MMS+ MS 7.5x60
34982626842568 64MMS+ MS 7.5x60
34981036651290 17MMS+ P 6x35
34981036651290 64MMS+ P 6x35

34981086559657
€/100 St.

17MMS+ P 6x50
34981086559657 64MMS+ P 6x50

72060585850083
€/St.

16MSX-E1
72060585850083 71MSX-E1
72061045850076 16MSX-S1
72061045850076 71MSX-S1

34983966411948
€/100 St.

64N 6-5-10/49

72022955850120
€/St.

24PSX-P
72022976649594 24PSX-P60

72029635847885
€/St.

32SDG-1
72029635847885 51SDG-1
72029715847892 32SDG-2
72029715847892 51SDG-2

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Typenverzeichnis

72025215847915
€/St.

40SHT

72024366839520 19SKA 05 VZ
72024366839520 65SKA 05 VZ
72024366839520 79SKA 05 VZ
72024366839520 82SKA 05 VZ

72024466839551 19SKP 05 VZ
72024466839551 65SKP 05 VZ
72024466839551 79SKP 05 VZ
72024466839551 83SKP 05 VZ

72022005856559
€/St.

16TCX-032
72022005856559 24TCX-032
72022005856559 62TCX-032
72022015856566 16TCX-040
72022015856566 24TCX-040
72022015856566 62TCX-040
72022035856597 16TCX-050
72022035856597 24TCX-050
72022035856597 62TCX-050
72022045856603 16TCX-063
72022045856603 24TCX-063
72022045856603 62TCX-063
72022055856610 16TCX-075
72022055856610 24TCX-075
72022055856610 62TCX-075
72022065856627 16TCX-090
72022065856627 24TCX-090
72022065856627 62TCX-090
72022075856665 16TCX-110
72022075856665 24TCX-110
72022075856665 62TCX-110
72022085856672 16TCX-125
72022085856672 24TCX-125
72022085856672 62TCX-125
72022095856689 16TCX-140
72022095856689 25TCX-140
72022095856689 62TCX-140
72022105856719 16TCX-160
72022105856719 25TCX-160
72022105856719 62TCX-160
72022126086917 62TCX-180
72022146053674 62TCX-200
72022136086924 63TCX-225
72022156086931 63TCX-250
72022166086948 63TCX-280
72022176086979 63TCX-300
72022186086986 63TCX-315
72022196086993 63TCX-355
72022206087006 63TCX-400

31410475253211
€/100 St.

17TR M6 1M G
31410475253211 25TR M6 1M G
31410475253211 63TR M6 1M G
31411285253334 17TR M8 1M G
31411285253334 25TR M8 1M G
31411285253334 63TR M8 1M G

34022075300311 17WS M6 D28 G
34022075300311 25WS M6 D28 G
34022075300311 63WS M6 D28 G
34022155300373 17WS M8 D28 G
34022155300373 25WS M8 D28 G
34022155300373 63WS M8 D28 G

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN
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Numerisches Verzeichnis

 
€/100 St.
3141047 175253211
3141128 175253334

3400069 175298090
3400085 175298151

3402207 175300311
3402215 175300373

3498103 176651290
€/100 St.
3498108 176559657
3498261 176559664
3498262 176842568
€/100 St.
3498320 646411818
3498396 646411948

€/St.
7202200 165856559
7202201 165856566
7202203 165856597
7202204 165856603
7202205 165856610
7202206 165856627
7202207 165856665
7202208 165856672
7202209 165856689
7202210 165856719
7202212 626086917
7202213 636086924
7202214 626053674
7202215 636086931
7202216 636086948
7202217 636086979
7202218 636086986
7202219 636086993
7202220 636087006
7202283 185847854
7202295 245850120
7202297 246649594

€/St.
7202300 785850137
7202302 785850144
7202305 186447138
7202306 785918929
7202308 186423125
7202309 186447152
7202310 245850182
7202312 245850199
7202322 515428190
7202436 196839520
7202446 196839551

€/St.
7202505 396434459
7202510 395428275
7202515 506434466
7202521 405847915
7202553 506434503
7202557 506434510
7202561 506434527
7202565 506434565
7202569 506434572
7202573 506434589
7202577 506434626
7202581 506434633
7202709 326460991
7202725 326460878
7202741 326460755
7202904 185847861
7202912 185847878
7202963 325847885
7202971 325847892

€/100 St.
7203100 915693345
7203102 915693352
7203104 715693369
7203106 915693376
7203108 915693383
7203110 915693390
7203112 915693406
7203114 915693413

Art.-Nr. SeiteGTIN  
€/St.

7203120 925693420
7203131 915993056
€/100 St.
7203132 915693444
7203134 925726425

€/St.
7203140 925811671
7203150 905921851
7203154 905921868
7203160 905706434
7203163 186608737
7203165 266651887
7203170 906475513
7203800 385817499

€/VPE
7203803 385817505

€/St.
7203806 385817536
7203809 395817543
7203813 386642892
7203816 386820900

7204290 706810161
7204292 706810178
7204296 706810185

€/St.
7204300 706135752
7204304 706135769
7204306 706448081

7205420 825809647
7205425 195448259

7206058 165850083
7206104 165850076

Art.-Nr. SeiteGTIN

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben

Ve
rz

ei
ch

ni
ss

e

106



107



OBO Bettermann Austria GmbH
OBO-Bettermann-Straße 1
2440 Gramatneusiedl
ÖSTERREICH

Kundenservice Österreich
Tel.: +43 720 105 400
E-Mail: info@obo.at

www.obo.at 
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	Vorspann
	Vorspann allgemein

	Abschottungen - Erhalt der Brandabschnitte
	Mörtelschott - PYROMIX®
	Mörtelschott PYROMIX®
	Trockenmörtel PYROMIX® im Papiersack
	7206 10 4

	Gewindestange
	3141 04 7
	3141 12 8

	Streckenisolierung für Metallrohre
	7202 30 8

	Kennzeichnungsschild
	7205 42 5


	Trockenmörtel PYROMIX® im Eimer
	7206 05 8

	Rohrmanschette mit 2 Befestigungslaschen
	7202 20 0
	7202 20 1
	7202 20 3

	Rohrmanschette mit 4 Befestigungslaschen
	7202 20 4
	7202 20 5
	7202 20 6
	7202 20 7
	7202 20 8

	Rohrmanschette mit 6 Befestigungslaschen
	7202 20 9
	7202 21 0

	Sechskantmutter DIN 934
	3400 06 9
	3400 08 5

	Unterlegscheibe ISO 7093
	3402 20 7
	3402 21 5

	Rundkopfanker MMS-plus P, mit Panhead
	3498 10 8
	3498 10 3

	Montageschienenanker MMS-plus MS, mit flachem Panhead
	3498 26 1
	3498 26 2

	Aluminiumklebeband für Streckenisolierung
	7202 30 5

	Wickeldraht für Streckenisolierung
	7202 30 9

	Wickel für Abschottung
	7203 16 3

	Kalziumsilikatplatte
	7202 28 3
	7202 90 4
	7202 91 2

	Stützkonstruktion für Abschottungen, mit Ausleger
	7202 43 6

	Stützkonstruktion für Abschottungen, mit Pendelabhängung
	7202 44 6

	Weichschott PYROPLATE® Fibre
	Mineralfaserplatte, vorbeschichtet
	7202 29 5
	7202 29 7

	Rohrmanschette mit 6 Befestigungslaschen
	7202 20 9
	7202 21 0

	Wickel für Abschottung
	7203 16 5

	Kennzeichnungsschild
	7205 42 5


	Ablationsbeschichtung PYROCOAT® in Kartusche
	7202 31 0

	Ablationsbeschichtung PYROCOAT® im Eimer
	7202 31 2

	Gewindestange
	3141 04 7
	3141 12 8

	Streckenisolierung für Metallrohre
	7202 30 8

	Kissenschott PYROBAG®
	Brandschutzkissen PYROBAG®
	7202 70 9
	7202 72 5
	7202 74 1


	Stahldrahtgitter
	7202 96 3
	7202 97 1

	Kennzeichnungsschild
	7205 42 5

	Brandschutzschaum PYROSIT® NG
	2-Komponenten-Brandschutzschaum PYROSIT® NG
	7203 80 0

	Brandschutzkoffer
	7203 80 9

	Klebeband
	7202 52 1


	Mischrohrset
	7203 80 3

	Profi-Kartuschenpistole
	7203 80 6

	Akku-Kartuschenpistole
	7203 81 3

	Akku
	7203 81 6

	Schaumblock PYROPLUG® Block
	7202 50 5

	Kabelwickel
	7202 51 0

	Schaumstoffserie PYROPLUG®
	Schaumblock PYROPLUG® Block
	7202 50 5

	Spachtelmasse PYROPLUG® Screed
	7202 32 2

	Wickeldraht für Streckenisolierung
	7202 30 9


	Vakuumblock PYROPLUG® Block
	7202 51 5

	2-Komponenten-Brandschutzschaum PYROSIT® NG
	7203 80 0

	Stopfen PYROPLUG® Peg
	7202 55 3
	7202 55 7
	7202 56 1
	7202 56 5
	7202 56 9
	7202 57 3
	7202 57 7
	7202 58 1

	Rohrmanschette PYROCOMB®
	Rohrmanschette mit 2 Befestigungslaschen
	7202 20 0
	7202 20 1
	7202 20 3

	Rohrmanschette mit 10 Befestigungslaschen
	7202 21 3
	7202 21 5

	Rundkopfanker MMS-plus P, mit Panhead
	3498 10 8
	3498 10 3

	Stützkonstruktion für Abschottungen, mit Ausleger
	7202 43 6


	Rohrmanschette mit 8 Befestigungslaschen
	7202 21 2
	7202 21 4

	Rohrmanschette mit 12 Befestigungslaschen
	7202 21 6
	7202 21 7
	7202 21 8
	7202 21 9
	7202 22 0

	Nagelanker N mit Gewinde
	3498 39 6

	Bolzenanker BZ-U
	3498 32 0

	Rohrschale PYROCOMB® Intube
	Rohrschalen PYROCOMB® Intube
	Rohrschale PYROCOMB® Intube, Ø60 mm
	7204 29 0

	Ablationsbeschichtung PYROCOAT® in Kartusche
	7202 31 0

	Kennzeichnungsschild
	7205 42 5


	Rohrschale PYROCOMB® Intube, Ø90 mm
	7204 29 2
	7204 29 6

	Rohrschale PYROCOMB® Intube, Ø120 mm
	7204 30 0
	7204 30 4

	Halbschale PYROCOMB® Intube
	7204 30 6

	Trockenmörtel PYROMIX® im Papiersack
	7206 10 4

	Metallbandschellen schmal
	7203 10 4

	Kleinschott PYROPLUG Mini
	Kleinschott, Bandage und Einzelkabel gem. MLAR
	Dämmschichtbildner in Kartusche
	7202 30 0

	Stützkonstruktion für Abschottungen, mit Ausleger
	7202 43 6

	Stützkonstruktion für Abschottungen, mit Pendelabhängung
	7202 44 6


	Dämmschichtbildner im Eimer
	7202 30 2

	Mineralwolle
	7202 30 6

	Einzelkabelverschluss gem. MLAR
	Kennzeichnungsschild für Einzelkabel
	7205 42 0


	Kabelbandagen - Verhinderung der Brandweiterleitung
	PYROWRAP® Wet FSB-WLS Feuchträume/Innenbereiche
	PYROLINE® Wet FSB-WB Industrie/Außenbereiche
	Kabelbandagen
	Kabelbandage für trockene Bereiche
	7203 17 0


	Kabelbandage für nasse Bereiche
	7203 16 0

	Komplettset
	7203 15 0
	7203 15 4

	Metallbandschellen
	Metallbandschellen breit
	7203 10 8
	7203 11 0
	7203 11 2
	7203 11 4


	Metallbandschellen schmal
	7203 10 0
	7203 10 2
	7203 10 4
	7203 10 6

	Spannbänder
	Spannband zur Fixierung von Kabelbandagen
	7203 13 1


	Spannbandverschlüsse
	Spannbandverschluss
	7203 13 2


	Sicherungsclip
	Sicherungsclip
	7203 13 4


	Zangen
	Zange für Metallbandschellen
	7203 12 0


	Kennzeichnungsschilder
	Kennzeichnungsschild
	7203 14 0
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