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installation

Fluchtweg & Funktionserhalt



 

 

 

     

Unsere Produkte für Ihr Projekt:
Mit OBO in Richtung Zukunft

Zuverlässig, sicher und auf höchstem Qualitätsniveau: Produkt-
merkmale wie Installationsgeschwindigkeit, Belastbarkeit, Funktio-
nalität und Verfügbarkeit stehen bei jeder unserer Innovationen im
Vordergrund. Entdecken Sie die ganze OBO-Vielfalt – in neuer
Struktur, die es uns ermöglicht, noch zielgerichteter auf die Be-
dürfnisse von Ihnen, unseren Kunden, eingehen zu können. 

Es ist unser Ziel, die erste Adresse für die besten und innovativs-
ten Verbindungen der elektro- und datentechnischen Infrastruktur
zu sein. Darum haben wir uns mit Blick in Richtung Zukunft ge-
fragt, was können wir tun, um auch langfristig der bestmögliche
Partner zu sein, den Sie sich vorstellen können? Im Zuge dessen
haben wir unsere Struktur für Sie noch einmal optimiert, unser
Profil geschärft und unsere Leistungen klarer herausgestellt. Das
Ergebnis: Drei neue Anwendungsbereiche, die unsere bisherigen
sieben Produkteinheiten ersetzen, um Ihnen sowohl auf Produkt-
als auch auf Kommunikationsebene eine zeitgemäße und nutzer-
orientierte Visualität und Struktur bieten zu können. So finden Sie
noch schneller und einfacher genau die Produkte, die Sie suchen.

In diesem Katalog präsentieren wir Ihnen die gesamte Produkt-
vielfalt des Anwendungsbereiches Schutzinstallation. Hier steht
vor allem eins im Mittelpunkt: Sicherheit. Neben unserem Exper-
tenwissen auf diesem Gebiet, setzen wir hier in besonders hohem
Maße auf Innovationen in der Produktentwicklung und umfangrei-
che Qualitätsprüfungen, um Ihnen immer den höchstmöglichen
Schutz bieten zu können. 

Unsere Produkte für den Überspannungs- und Blitzschutz bewah-
ren zuverlässig vor den Auswirkungen von Gewittern und fernen
Schalthandlungen. Diese können nicht nur beachtliche Sachschä-
den verursachen, sondern auch Menschenleben gefährden. Mit
unserem einzigartig breit gefächertem Produktspektrum im Be-
reich Brandschutz gehören wir von OBO zu den wenigen Anbie-
tern, die alle drei Schutzziele abdecken und Ihnen dabei helfen,
im Brandfall Menschen und Sachwerte bestmöglich vor Feuer zu
schützen. 

OBO – einfach besser.
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  OBO Produktwelten 

 
Schutzinstallation
Überspannungsschutz
Explosionsschutz
Blitzschutz
Erdung
Potentialausgleich
Abschottungen
Kabelbandagen - Verhinderung der Brandweiterleitung
Fluchtweg-Installationen - Zwischendeckenmontage
Brandschutzkanäle
Funktionserhalt-Systeme - kabelspezifische Verlegevarianten
Funktionserhalt-Systeme - Normtragekonstruktionen und Verlegesysteme
Funktionserhalt-Systeme Kabelabzweigkästen FireBox T-Serie
Verankerungen

Weitere Produkte finden Sie in unseren neuen
Katalogen Industrie- und Gebäudeinstallation

 
Industrieinstallation
Kabeltrag-, Verbindungs- und Befestigungs-
Systeme für Industrie und Infrastruktur
Kabelrinnen
Gitterrinnen
Kabelleitern
Industriekanäle
Tragkonstruktionen
Elektroinstallationsrohre
Verdrahtungskanäle
Energieversorgungseinheiten
Verteiler
Kabelabzweigkästen
Unterputz- und Hohlwandinstallationen
Klemmen
Kabelverschraubungen
Installations- und Befestigungsschellen
Dübel und Befestigungstechnik

 
Gebäudeinstallation
Leitungsführungs- und Unterflur-Systeme für
Verwaltung, Funktionsgebäude und Architektur
Elektroinstallationskanäle
Geräteeinbaukanäle
Sockelleistenkanäle
Installationssäulen
Unterfluranwendungen im Estrich
Unterfluranwendungen im Beton
Unterfluranwendungen Aufflur
Geräteeinsätze für Unterfluranwendungen
Bodensteckdosen und Bodentanks
Installationsgehäuse und -träger
Tischsteckdosen
Steckdosen, Schalter, Daten- und Multimediatechnik
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Inhalt

4

 

 



6352812

Verzeichnisse Seite 296

Verankerungen Seite 272

Fluchtweginstallationen - Zwischendeckenmon-
tage

Seite 232

Brandschutzkanäle - Sicherung von Fluchtwe-
gen

Seite 156

Funktionserhaltsysteme Kabelabzweigkästen
FireBox T-Serie

Seite 144

Funktionserhaltsysteme - kabelspezifische Ver-
legevarianten

Seite 58

Funktionserhalt-Systeme - Normtragekonstruk-
tionen und Verlegesysteme

Seite 10
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Willkommen Welt.
Willkommen bei OBO.
Neue Lösungen für eine bessere Funktion und mehr Installati-
onskomfort – dafür setzen OBO-Mitarbeiter überall auf der
Welt ihr Können und ihre Kreativität ein. Weil wir wissen, dass
jeder Markt seine besonderen Eigenschaften hat und sich die
Anforderungen an unsere Produkte je nach Markt ändern, ha-
ben wir ein besonderes Augenmerk auf die Kompatibilität der
Produkte zum Anwendungsort gerichtet. Wir bieten unseren
Kunden stets intelligent durchdachte Lösungen. Dieses Ver-
sprechen wird von unseren Marken grundsätzlich eingehal-
ten. Das globale Team von OBO möchte es Elektroplanern
und Praktikern an jedem Ort der Welt so leicht wie möglich
machen. 
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Produktionsstandort

 

Tochtergesellschaft

 

Vertretung/Repräsentanz
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OBO Support
& Kontakt

 

 

Sie haben ein
Problem?

Wir haben die
Lösung!

OBO Bettermann ist mehr als die Summe
seiner Produkte. Wir sind in jeder Situation
der verlässliche Partner an Ihrer Seite. Sie
haben ein Problem? Wir haben die Lösung! 

Dabei ist es ganz gleich, in welcher Branche
unsere Unterstützung benötigt wird – vom
Industrie- und Anlagenbau über private, öf-
fentliche und Verwaltungsgebäude bis hin
zu den Bereichen Mobilität und erneuerbare
Energien verfügen wir über das nötige
Know-how. 

OBO liefert nicht nur die gesamte elektro-
technische Infrastruktur mit den bestmögli-
chen Produkten, sondern unterstützt Sie mit
fundiertem Fachwissen und über einem
Jahrhundert Erfahrung, auch bei der Pla-
nung und Umsetzung Ihrer Projekte. Auf un-
sere Lösungen ist Verlass, mit uns sind Sie
stets auf der sicheren Seite. 
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Was ist OBO Support?

Jedes OBO-Produkt trägt ein Plus
in sich, das nur ein Markenprodukt
bieten kann. Es wird von der Idee
bis zur Endkontrolle mit hoher
Kompetenz entwickelt, gefertigt
und geprüft. Darüber hinaus ste-
hen unsere Fachleute beratend zur
Seite und geben Ihnen jederzeit
Hilfestellungen sowie Schulungen
rund um das Produkt. 

Wir planen mit Ihnen Ihr Projekt,
wählen gemeinsam die richtigen
Produkte aus und stehen Ihnen
auch darüber hinaus zur Verfü-
gung. Von der reibungslosen Lo-
gistik bis zur praxisgerechten Infor-
mation geben wir Unterstützung
auf allen Ebenen. Zertifikate über
die Konformität unserer Produkte
mit den wichtigsten Normen und
Richtlinien bieten Sicherheit. 

Wir sind so flexibel wie Sie – denn
wir wissen, wie Praktiker arbeiten
und worauf es ankommt. Jeder
Schritt ein Plus – das ist das Kon-
zept von OBO Support. 

Unseren Kundenservice erreichen Sie unter:

+43 720 105 400

Montag - Donnerstag
07:00 Uhr - 16:30 Uhr

Freitag
07:00 Uhr - 12:30 Uhr

info@obo.at

Service Training Handling Zertifizierung

Service – OBO hilft weiter
Überall und in jeder Projektphase:
• Kompetente Hotline
• Produkt- und Systeminformationen,

digital oder gedruckt
• Auswahl- und Planungshilfen im

Web, als App, als CAD-Anwen-
dung oder gedruckt

• 2D- und 3D-Produktdaten für die
Planung

• Außendienst, Niederlassungen und
Tochtergesellschaften in 60 Län-
dern

• Ingenieurleistungen für Großpro-
jekte

Trainings von OBO
• Seminare und Workshops
• Beratung und Schulungen vor Ort
• Planertage

Handling – OBO liefert zuverlässig
Mit optimierten Lieferprozessen:
• Zuverlässige Logistik
• Praxisgerechte Transportsysteme

und Verpackungen
• Lademittelhandling und Entsor-

gungskonzepte

Zertifizierung und Garantie
OBO gibt Sicherheit. Unsere Produkte
erfüllen die wichtigsten länderspezifi-
schen Bestimmungen: 
• Konformität (z. B. IEC, VDE, CE,

KEMA, KEUR, UL)
• Zertifizierung (z. B. DIN EN,

DGNB)
• 5 Jahre Garantie auf Überspan-

nungsschutzprodukte
• Gewährleistungsmanagement
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Funktionserhalt-Systeme -
Normtragekonstruktionen
und Verlegesysteme
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Zugentlastung  52

Steigeleitern  40

Produkte Funktionserhalt-Systeme - Normtragekonstruktionen und
Verlegesysteme

 28

Kabelleiter LG Wandmontage  24

Kabelleiter LG Deckenmontage  20

Kabelrinne SKS Wandmontage  16

Kabelrinne SKS Deckenmontage  10

Funktionserhalt-Systeme - Norm-
tragekonstruktionen und Verlege-
systeme
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Kabelrinne SKS6... Deckenmontage
Systembeschreibung

 

 

Die Verlegeart unter der Decke von Kabelrinnen
der Typen SKS mit U-Hängestielen und SKS auf U-
Querprofilen erfüllt alle Forderungen der DIN 4102
Teil 12 als Normtragkonstruktion für die Funktions-
erhaltklassen E 30 bis E 90.
Die Montage der Kabelrinnen am U-Hängestiel
kann einseitig und auch beidseitig mit bis zu sechs
Lagen der Rinnen erfolgen. Die Befestigung der
Gewindestangensicherung erfolgt in einem Ab-
stand von max. 100 mm neben dem Ausleger. Da-
zu muss das Anschlussbauteil ABR unter dem Rin-

nenboden verschraubt werden.
Die Verlegevariante mit U-Querprofilen und beidsei-
tiger Gewindestangenabhängung ist wegen der ge-
ringen Bauhöhe des Querprofils von nur 30  mm
sehr platzsparend. Eine Ausführung als ein- oder
zweilagige Montagevariante ist zulässig.
Die Lage der Stoßstellen kann bei beiden Typen 
zwischen den einzelnen Auflagepunkten frei ge-
wählt werden. Die Kabelrinnen werden mit Verbin-
dern im Seitenholm und einer zusätzlichen Stoßstel-
lenleiste auf dem Boden der Rinne verschraubt. 
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Kabelrinne SKS6... Deckenmontage
Installationsprinzip

Deckenabhängung mit einseitiger
Anordnung der Ausleger.
 

Deckenabhängung mit beidseiti-
ger Anordnung der Ausleger.
 

Montage unter schräger Decke
mit variabler Kopfplatte.
 

Auslegermontage am Hängestiel
mit Flachrundschraube.
 

Längsverbinder und Stoßstellen-
leiste mit Flachrundschrauben
befestigen.
 

Gewindestangenbefestigung an
der Rinne bei mehrlagiger Anord-
nung.
 

Einlagige Deckenabhängung.
 

Zweilagige Deckenabhängung.
 

Klassifikation gemäß DIN 4102 Teil 12
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Kabelrinne SKS6... Deckenmontage
Nachweis

Funktionserhalt-System nach DIN 4102 Teil 12
Verlegeart Normtragekonstruktion

Nachweis Gutachterliche Stellungnahme Nr. GS 3.2/17-436-2

Funktionserhaltsklassen E30 bis E90

Prüfnorm DIN 4102 Teil 12

Montagevarianten Deckenmontage mit Hängestiel, Ausleger und Gewindestangensicherung
Deckenmontage mit Querprofil und beidseitiger Gewindestangenabhängung

Materialausführung Verzinkter Stahl
Hinweis:
Die Gutachterliche Stellungnahme gilt nur in Verbindung mit gültigen allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen einer Prüfstelle für den jeweils
installierten Kabeltyp.
 

Stützabstand bei Deckenmontage mit Hängestiel, Ausleger und Gewindestangensicherung

Kabelrinnenbreite Kabellast pro Kabelrinne

100 mm max. 10 kg/m max. 1,20 m max. 1,20 m max. 1,20 m max. 1,20 m max. 1,20 m

200 mm max. 10 kg/m max. 1,20 m max. 1,20 m max. 1,20 m max. 1,20 m max. 1,20 m

300 mm max. 10 kg/m max. 1,20 m max. 1,20 m max. 1,20 m max. 1,20 m max. 1,20 m
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stützabstand bei Deckenmontage mit Querprofil und beidseitiger
Gewindestangenabhängung

Kabelrinnenbreite Kabellast pro Kabelrinne

100 mm max. 10 kg/m max. 1,20 m max. 1,20 m

200 mm max. 10 kg/m max. 1,20 m max. 1,20 m

300 mm max. 10 kg/m max. 1,20 m max. 1,20 m
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Kabelrinne SKS6... Deckenmontage
Verwendete Bauteile

Bauteil Typ

Kabelrinne SKS 6... FS 1 2 3 2 3

Verbinder RWVL 60 FS 2 4 6 4 6

Stoßstellenleiste SSLB ... FS 1 2 3 2 3

Hängestiel US 3 K … FT 1 1 1 1 1

Schutzkappe US 3 KS OR 1 1 1 1 1

Wand- und Stielausleger MWA12… FS 1 2 3 2 3

Flachrundschraube FRSB 6x15 F 2 4 6 4 6

Anschlussbauteil ABR FT 1 2 3 2 3

Gewindestange TR M10 G 1 2 3 2 3

Sechskantmutter HN M10 G 4 5 6 8 9

Unterlegscheibe WS M10 D20 G 2 3 4 4 5

Verbindungsmuffe CSTR M10 G 0 1 2 0 1

Brandschutzbügel BSB 1 1 1 2 2
Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen
 

Bauteil Typ

Kabelrinne SKS 6... FS 1 2

Verbinder RWVL 60 FS 2 4

Stoßstellenleiste SSLB ... FS 1 2

Stiel US 3 … FS 1 2

Schutzkappe US 3 KS OR 2 4

Gewindestange TR M10 G 2 4

Sechskantmutter HN M10 G 6 10

Großflächenscheibe DIN440 11 F 4 8

Verbindungsmuffe CSTR M10 G 0 2

Flachrundschraube FRSB 6x20 F 2 4

Großflächenscheibe DIN440 7 F 2 4
Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen
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Kabelrinne SKS6... Wandmontage
Systembeschreibung

 

 

Die Verlegeart von Kabelrinnen des Typs SKS mit
Wandauslegern an der Wand erfüllt alle Forderun-
gen der DIN 4102 Teil 12 als Normtragkonstrukti-
on für die Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Bei Montage der Kabelrinnen an der Wand können
bis zu drei Lagen der Rinnen übereinander ange-
ordnet werden. Die Befestigung der Gewindestan-
gensicherung senkrecht zur Decke erfolgt mit ei-
nem unter dem Rinnenboden verschraubten An-
schlussbauteil ABR in einem Abstand von max.

100 mm neben dem Ausleger. Bei einlagiger Tras-
senmontage kann alternativ die Gewindestangensi-
cherung mit schrägen Anschlussbauteilen unter ei-
nem Winkel von 45° zur Wand erfolgen. Stoßstel-
len können frei zwischen den einzelnen Auflage-
punkten positioniert werden. Zur Verbindung der
Kabelrinnen werden Verbinder in den Seitenholmen
und eine zusätzliche Stoßstellenleiste auf dem Bo-
den verschraubt. 
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Kabelrinne SKS6... Wandmontage
Installationsprinzip

Wandmontage mehrlagig mit
Gewindestangensicherung senk-
recht.
 

Wandmontage mit Gewindestan-
gensicherung schräg.
 

Deckenbefestigung der Gewinde-
stangen mit Brandschutzbügel.
 

Gewindestangenbefestigung an
der Kabelrinne bei mehrlagiger
Anordnung.
 

Befestigung der senkrechten
Gewindestange an der untersten
Kabelrinne.
 

Montage der Ausleger und der
schrägen Anschlussbauteile an
der Wand.
 

Befestigung des schrägen  An-
schlussbauteils.
 

Klassifikation gemäß DIN 4102 Teil 12
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Kabelrinne SKS6... Wandmontage
Nachweis

Funktionserhalt-System nach DIN 4102 Teil 12
Verlegeart Normtragekonstruktion

Nachweis Gutachterliche Stellungnahme Nr. GS 3.2/17-436-2

Funktionserhaltsklassen E30 bis E90

Prüfnorm DIN 4102 Teil 12

Montagevarianten Wandmontage mit Ausleger und Gewindestangensicherung senkrecht
Wandmontage mit Ausleger und Gewindestangensicherung schräg

Materialausführung Verzinkter Stahl
Hinweis:
Die Gutachterliche Stellungnahme gilt nur in Verbindung mit gültigen allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen einer Prüfstelle für den jeweils
installierten Kabeltyp.
 

Stützabstand bei Wandmontage mit Ausleger und Gewindestangensicherung senkrecht

Kabelrinnenbreite Kabellast pro Kabelrinne

100 mm max. 10 kg/m max. 1,20 m max. 1,20 m max. 1,20 m

200 mm max. 10 kg/m max. 1,20 m max. 1,20 m max. 1,20 m

300 mm max. 10 kg/m max. 1,20 m max. 1,20 m max. 1,20 m
 

Stützabstand bei Wandmontage mit Ausleger und
Gewindestangensicherung schräg

Kabelrinnenbreite Kabellast pro Kabelrinne

100 mm max. 10 kg/m max. 1,20 m

200 mm max. 10 kg/m max. 1,20 m

300 mm max. 10 kg/m max. 1,20 m
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Kabelrinne SKS6... Wandmontage
Verwendete Bauteile

Bauteil Typ

Kabelrinne SKS 6... FS 1 2

Verbinder RWVL 60 FS 2 4

Stoßstellenleiste SSLB ... FS 1 2

Hängestiel US 3 K … FT 1 1

Schutzkappe US 3 KS OR 1 1

Wand- und Stielausleger MWA12… FS 1 2

Flachrundschraube FRSB 6x15 F 2 4

Anschlussbauteil ABR FT 1 2

Gewindestange TR M10 G 1 2

Sechskantmutter HN M10 G 4 5

Unterlegscheibe WS M10 D20 G 2 3

Verbindungsmuffe CSTR M10 G 0 1

Brandschutzbügel BSB 1 1
Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen
 

Bauteil Typ

Kabelrinne SKS 6... FS 1

Verbinder RWVL 60 FS 2

Stoßstellenleiste SSLB ... FS 1

Wand- und Stielausleger MWA12… FS 1

Flachrundschraube FRSB 6x15 F 2

Anschlussbauteil ABR FT 1

Anschlussbauteil ABS FS 2

Sechskantschraube SKS M10x40 F 1

Gewindestange TR M10 G 1

Sechskantmutter HN M10 G 5

Unterlegscheibe WS M10 D20 G 2
Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen
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Kabelleiter LG6...VSF Deckenmontage
Systembeschreibung

 

 

Die Verlegeart unter der Decke von Kabelleitern
der Typen LG mit U-Hängestielen und LG mit U-Qu-
erprofilen erfüllt alle Forderungen der DIN 4102
Teil 12 als Normtragkonstruktion für die Funktions-
erhaltklassen E 30 bis E 90.
Am U-Hängestiel können die Kabelleitern einseitig
und beidseitig mit bis zu drei Lagen montiert wer-
den. Die Befestigung der Gewindestangensiche-
rung erfolgt in einem Abstand von max. 100  mm
neben dem Ausleger. Dazu braucht das Anschluss-
bauteil ABL nur auf den Untergurt des Leiterholms
aufgesteckt zu werden. Durch die Montage der Ge-
windestange ist das Anschlussbauteil gegen Lösen
gesichert.

Die Verlegevariante mit U-Querprofil und beidseiti-
ger Gewindestangenabhängung ist wegen der ge-
ringen Bauhöhe des Querprofils von nur 30  mm
sehr platzsparend. Eine Ausführung als ein- oder 
zweilagige Montagevariante ist zulässig.
Die Stoßverbindung der Leiterholme erfolgt bei bei-
den Kabelleitertypen mit Außenverbindern, die mit
den Holmen verschraubt werden. Die Lage der
Stoßstellen kann zwischen den einzelnen Auflage-
punkten frei gewählt werden Der Abstand der
Sprossen beträgt bei beiden Kabelleitertypen
150  mm. Zusätzliche Sprossenauflagebleche sind
daher nicht erforderlich. 
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Kabelleiter LG6...VSF Deckenmontage
Installationsprinzip

Deckenabhängung mit einseitiger
Anordnung der Ausleger.
 

Deckenabhängung mit beidseiti-
ger Anordnung der Ausleger.
 

Montage unter schräger Decke
mit variabler Kopfplatte.
 

Montage der Längsverbinder mit
Flachrundschrauben.
 

Aufstecken des Anschlussbauteils
auf den  Untergurt des Leiter-
holms.
 

Einhängen der Gewindestange in
den Brandschutzbügel.
 

Einlagige Deckenmontage mit U-
Querprofil.
 

Zweilagige Deckenmontage mit
U-Querprofil.
 

Montage auf Querprofil mit-
  Klemmstück, Flachrundschrau-
ben und  großen Unterleg-
scheiben. 
 

Klassifikation gemäß DIN 4102 Teil 12
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Kabelleiter LG6...VSF Deckenmontage
Nachweis

Funktionserhalt-System nach DIN 4102 Teil 12
Verlegeart Normtragekonstruktion

Nachweis Gutachterliche Stellungnahme Nr.GS 3.2/17-436-1

Funktionserhaltsklassen E30 bis E90

Prüfnorm DIN 4102 Teil 12

Montagevarianten Deckenmontage mit Hängestiel, Ausleger und Gewindestangensicherung
Deckenmontage mit Querprofil und beidseitiger Gewindestangenabhängung

Materialausführung Verzinkter Stahl
Hinweis:
Die Gutachterliche Stellungnahme gilt nur in Verbindung mit gültigen allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen einer Prüfstelle für den jeweils
installierten Kabeltyp.
 

Stützabstand bei Deckenmontage mit Hängestiel, Ausleger und Gewindestangensicherung

Kabelleiterbreite Kabellast pro Kabelleiter

200 mm max. 20 kg/m max. 1,20 m max. 1,20 m max. 1,20 m max. 1,20 m max. 1,20 m

300 mm max. 20 kg/m max. 1,20 m max. 1,20 m max. 1,20 m max. 1,20 m max. 1,20 m

400 mm max. 20 kg/m max. 1,20 m max. 1,20 m max. 1,20 m max. 1,20 m max. 1,20 m
 

Stützabstand bei Deckenmontage mit Querprofil und beidseitiger
Gewindestangenabhängung

Kabelleiterbreite Kabellast pro Kabelleiter

200 mm max. 20 kg/m max. 1,20 m max. 1,20 m

300 mm max. 20 kg/m max. 1,20 m max. 1,20 m

400 mm max. 20 kg/m max. 1,20 m max. 1,20 m
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Kabelleiter LG6...VSF Deckenmontage
Verwendete Bauteile

Bauteil Typ

Kabelleiter LG 6... VSF FS 1 2 3 2 3

Außenverbinder AVL 60 FS 2 4 6 4 6

Hängestiel US 3 K … FT 1 1 1 1 1

Schutzkappe US 3 KS OR 1 1 1 1 1

Wand- und Stielausleger MWA12… FS 1 2 3 2 3

Klemmstück LKS 40 FS 2 4 6 4 6

Anschlussbauteil ABL FT 1 2 3 2 3

Gewindestange TR M10 G 1 2 0 2 3

Gewindestange TR M12 G 0 0 3 0 0

Sechskantmutter HN M10 D20 G 4 5 0 8 9

Sechskantmutter HN M12 D24 G 0 0 6 0 0

Unterlegscheibe WS M10 G 2 3 0 4 5

Unterlegscheibe WS M12 G 0 0 4 0 0

Verbindungsmuffe CSTR M10 G 0 1 0 0 1

Verbindungsmuffe CSTR M12 G 0 0 2 0 0

Brandschutzbügel BSB 1 1 1 2 2
Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen
 

Bauteil Typ

Kabelleiter LG 6... VSF FS 1 2

Außenverbinder AVL 60 FS 2 4

Stiel US 3 … FS 1 2

Schutzkappe US 3 KS OR 2 4

Gewindestange TR M10 G 2 4

Sechskantmutter HN M10 G 6 10

Großflächenscheibe DIN440 11 F 4 8

Verbindungsmuffe CSTR M10 G 0 2

Klemmstück LKS 40 FS 2 4

Großflächenscheibe DIN440 7 F 2 4
Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen
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Kabelleiter LG6...VSF Wandmontage
Systembeschreibung

 

 

Die Verlegeart von Kabelleitern des Typs LG mit
Wandauslegern an der Wand erfüllt alle Forderun-
gen der DIN 4102 Teil 12 als Normtragkonstruk-
tion. Bei Wandmontage der Kabelleitern können bis
zu zwei Lagen übereinander angeordnet werden.
Die senkrechte Befestigung der Gewindestangensi-
cherung zur Decke erfolgt schraubenlos mit dem

auf den Untergurt des Leiterholms aufgesteckten
Anschlussbauteil ABL. Der Abstand des Anschluss-
bauteils zum Ausleger darf max. 100 mm betragen.
Bei Wandmontage von nur einer Kabelleiter kann
alternativ die Gewindestangensicherung mit schrä-
gen Anschlussbauteilen unter einem Winkel von
45° zur Wand erfolgen. 
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Kabelleiter LG6...VSF Wandmontage
Installationsprinzip

Wandmontage mehrlagig mit
Gewindestangensicherung senk-
recht.
 

Wandmontage mit Gewindestan-
gensicherung schräg.
 

Deckenbefestigung der Gewinde-
stangen mit Brandschutzbügel.
 

Gewindestangenbefestigung an
der Kabelleiter bei mehrlagiger
Anordnung.
 

Befestigung der senkrechten
Gewindestange am Anschluss-
bauteil.
 

Montage der Ausleger und der
schrägen Anschlussbauteile an
der Wand.
 

Montage des Anschlussbauteils
schräg mit Sechkantschraube
und Sechskantmuttern.
 

Klassifikation gemäß DIN 4102 Teil 12
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Kabelleiter LG6...VSF Wandmontage
Nachweis

Funktionserhalt-System nach DIN 4102 Teil 12
Verlegeart Normtragekonstruktion

Nachweis Gutachterliche Stelleungnahme Nr. GS 3.2/17-436-1

Funktionserhaltsklassen E30 bis E90

Prüfnorm DIN 4102 Teil 12

Montagevarianten Wandmontage mit Ausleger und Gewindestangensicherung senkrecht
Wandmontage mit Ausleger und Gewindestangensicherung schräg

Materialausführung Verzinkter Stahl
Hinweis:
Die Gutachterliche Stellungnahme gilt nur in Verbindung mit gültigen allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen einer Prüfstelle für den jeweils
installierten Kabeltyp.
 

Stützabstand bei Wandmontage mit Ausleger und Gewindestangensicherung senkrecht

Kabelleiterbreite Kabellast pro Kabelleiter

200 mm max. 20 kg/m max. 1,20 m max. 1,20 m max. 1,20 m

300 mm max. 20 kg/m max. 1,20 m max. 1,20 m max. 1,20 m

400 mm max. 20 kg/m max. 1,20 m max. 1,20 m max. 1,20 m
 

Stützabstand bei Wandmontage mit Ausleger und
Gewindestangensicherung schräg

Kabelleiterbreite Kabellast pro Kabelleiter

200 mm max. 20 kg/m max. 1,20 m

300 mm max. 20 kg/m max. 1,20 m

400 mm max. 20 kg/m max. 1,20 m
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Kabelleiter LG6...VSF Wandmontage
Verwendete Bauteile

Bauteil Typ

Kabelleiter LG 6... VSF FS 1 2 3

Außenverbinder AVL 60 FS 2 4 6

Wand- und Stielausleger MWA12… FS 1 2 3

Klemmstück LKS 40 FS 2 4 6

Anschlussbauteil ABL FT 1 2 3

Gewindestange TR M10 G 1 2 0

Gewindestange TR M12 G 0 0 3

Sechskantmutter HN M10 D20 G 4 5 0

Sechskantmutter HN M12 D24 G 0 0 6

Unterlegscheibe WS M10 G 2 3 0

Unterlegscheibe WS M12 G 0 0 4

Verbindungsmuffe CSTR M10 G 0 1 0

Verbindungsmuffe CSTR M12 G 0 0 2

Brandschutzbügel BSB 1 1 1
Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen
 

Bauteil Typ

Kabelleiter LG 6…VSF FS 1

Außenverbinder AVL 60 FS 2

Wand- und Stielausleger MWA12… FS 1

Klemmstück LKS 40 FS 2

Anschlussbauteil ABR FT 1

Anschlussbauteil ABS FS 2

Sechskantschraube SKS M10x40 F 1

Gewindestange TR M10 G 1

Sechskantmutter HN M10 G 5

Unterlegscheibe 966 M10 G 2
Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen
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Kabelrinne

Kabelrinne SKS 60    

 

 

 

SKS 60 = Schweres-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe.

 

100 1,50 100
200 1,50 200
400 1,50 400

Typ
SKS 610 FS
SKS 620 FS
SKS 640 FS

Breite
mm

Blech-
stärke
mm

Maß
B
mm BS

Gewicht
kg/100 m
239,400
364,000
564,340

Art.-Nr.
6056105
6056202
6056407

Verp.
m
3
3
3

 

90°-Bogen 60    

 

10
3

B

B+ 100
B+ 50

50R

 

Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
 

100 100
200 200
300 300

Typ
RB 90 610 FS
RB 90 620 FS
RB 90 630 FS

Breite
mm

Maß
B
mm

Gewicht
kg/100 St.
71,900
110,300
167,400

Art.-Nr.
6043216
6043224
6043232

Verp.
Stück
1
1
1

 

Anbau-Abzweigstück 60
   

 

B

B+100

11
7

50R

 

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe
60 mm.

 

100 100
200 200
300 300

Typ
RAA 610 FS
RAA 620 FS
RAA 630 FS

Breite
mm

Maß
B
mm

Gewicht
kg/100 St.
44,200
53,100
61,900

Art.-Nr.
6040403
6040438
6040446

Verp.
Stück
1
1
1

 

Längs- und Winkelverbinder 60
   

 

 

Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinnen und Formteile mit 60 mm Seitenhöhe.
 

200 x 56
Typ
RWVL 60 FS

Abmes-
sung
mm

Gewicht
kg/100 St.
16,400

Art.-Nr.
6067115

Verp.
Stück
10

 

Stoßstellenleiste    

 

 

Stoßstellenleiste in breiter Ausführung für den Einsatz in allen Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen.
 

100
200
300

Typ
SSLB 100 FS
SSLB 200 FS
SSLB 300 FS

Maß
B
mm

Gewicht
kg/100 St.
7,700
18,500
29,200

Art.-Nr.
7070205
7070213
7070217

Verp.
Stück
20
20
20

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7070205
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7070213
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7070217


Kabelrinne

   Bodenendblech

Bodenendblech zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz.
 

100 100
200 200
300 300

Typ
BEB 100 FS
BEB 200 FS
BEB 300 FS

Breite
mm

Maß
B
mm

Gewicht
kg/100 St.
4,599
9,367
14,100

Art.-Nr.
7083106
7083203
7083300

Verp.
Stück
100
100
100

 

 

 

   Anschlussbauteil

Das Anschlussbauteil ist die Verbindung der Gewindestangensicherung mit dem Abhängesystem für die Verlege-
arten mit Kabelrinnen zum Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Inklusive Schrauben und Muttern.

 

Typ
ABR FT

Gewicht
kg/100 St.
24,648

Art.-Nr.
6364942

Verp.
Stück
20

 

 

 

   Anschlussbauteil schräg

Das Anschlussbauteil ist das Verbindungselement zur schrägen Anordnung  der Gewindestangensicherung bei
einer Wandmontage der Standardverlegearten mit Kabelleitern und Kabelrinnen zum Funktionserhalt nach DIN
4102 Teil 12.

 

Typ
ABS FS

Gewicht
kg/100 St.
7,200

Art.-Nr.
6365027

Verp.
Stück
20

 

 

 

   Kennzeichnungsschild für Kabelanlage

Selbstklebendes Kennzeichnungsschild zur zulassungsgerechten Kennzeichnung einer Kabelanlage für den Funk-
tionserhalt gemäß DIN 4102 Teil 12.

 

Deutsch
Typ
KS-E DE

Sprache Gewicht
kg/100 St.
0,600

Art.-Nr.
7205423

Verp.
Stück
10

 

 

250

43
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Kabelleiter

Kabelleiter LG 60, 6 m VSF
   

 

9 x 11  15 

 5
0  7

5 
 1

50
 

 6
0 

 B 

 

 

Kabelleiter für die waagerechte Verlegung von Kabeln und Leitungen. Einsetzbar als Norm-
tragekonstruktion für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Funktionserhaltklassen
E30 bis E90. Mit eingenieteter nach oben offener C-Profil-Sprosse.

 

1,5 200 6000 150 200
1,5 300 6000 150 300
1,5 400 6000 150 400
1,5 200 6000 150 200
1,5 300 6000 150 300
1,5 400 6000 150 400
2 200 6000 150 200
2 300 6000 150 300
2 400 6000 150 400
2 500 6000 150 500

Typ
LG 620 VSF6000FS
LG 630 VSF6000FS
LG 640 VSF6000FS
LG 620 VSF FT
LG 630 VSF FT
LG 640 VSF FT
SL 620 VSF F
SL 630 VSF F
SL 640 VSF F
SL 650 VSF F

Holm-
stärke
mm

Breite
mm

Länge
mm

Sprossen-
abstand
mm

Maß
B
mm

Gewicht
kg/100 m
311,866
355,833
407,166
333,166
379,166
425,166
409,000
457,600
506,300
555,000

Art.-Nr.
6207501
6207505
6207509
6207523
6207527
6207531
6207928
6207932
6207936
6207940

Verp.
m
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

 

Schutzkappe 60    

 

30

63

 

Schutzkappe zur Abdeckung von Kabelleiterenden mit der Seitenhöhe 60 mm.
 

pastellorange
Typ
SKH 60 OR

Farbe Gewicht
kg/100 Paar
1,072

Art.-Nr.
6222537

Verp.
Paar
40

 

Außenverbinder AVL 60    

 

 

Außenverbinder zur mechanischen Verbindung von Kabelleiterstücken bei den Verlegearten mit Kabelleitern zum
Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Inklusive Schrauben.

 

30 65
30 65

Typ
AVL 60 FS
AVL 60 FT

Breite
mm

Seiten-
höhe
mm

Gewicht
kg/100 St.
23,200
23,400

Art.-Nr.
6208770
6208778

Verp.
Stück
10
10

 

Klemmstück LKS 40    

 

 

Klemmstück zur Befestigung von Kabelleitern.
 

Typ
LKS 40 FS

Gewicht
kg/100 St.
2,300

Art.-Nr.
6221076

Verp.
Stück
10

 

Abgangsblech LAB    

 

 

Abgangsblech zur Montage auf der Sprosse bei vertikal abzweigenden Kabeln oder Leitungen.
 

200 45 200
300 45 300
400 45 400

Typ
LAB 20 FT
LAB 30 FT
LAB 40 FT

Breite
mm

Seiten-
höhe
mm

Maß
B
mm

Gewicht
kg/100 St.
37,000
58,000
78,000

Art.-Nr.
6220436
6220444
6220452

Verp.
Stück
20
25
25

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6207501
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6207505
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6207509
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6220436
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6220444
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6220452
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6220436
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6220444
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6220452


Kabelleiter

   Sprossenauflageblech für Funktionserhalt

Sprossenauflagebleche zur Vergrößerung der Auflagefläche für die Kabel in den Formteilen für die Verlegearten
mit Kabelleitern zum Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Damit die Funktionserhaltskabel im Brandfall eine
möglichst große Auflagefläche in den Kabelleiterformteilen haben, sind zusätzlich die Sprossenauflagebleche zu
verwenden. Die Sprossenauflagebleche werden nur lose auf die Sprossen der Kabelleiterformteile gelegt. Die nach
unten ausgebildeten Nasen verhindern ein Wegrutschen.

 

180 40 50
280 60 80
380 60 75

Typ
SAB20 FS
SAB30 FS
SAB40 FS

Maß
B
mm

Maß
a
mm

Maß
b
mm

Gewicht
kg/100 St.
31,000
50,000
65,000

Art.-Nr.
6222943
6222951
6222978

Verp.
Stück
25
25
25

 

 

 

   Anschlussbauteil

Das Anschlussbauteil ist die Verbindung der Gewindestangensicherung mit dem Abhängesystem für die Verlege-
arten mit Kabelleitern zum Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12.
Es wird in einem Abstand von maximal 100 mm vom Ausleger auf den Untergurt des Leiterholms gesteckt. Nach
Montage der Gewindestange ist das Anschlussbauteil gegen Abrutschen gesichert.

 

Typ
ABL FT

Gewicht
kg/100 St.
14,300

Art.-Nr.
6221467

Verp.
Stück
20

 

 

 

   Anschlussbauteil schräg

Das Anschlussbauteil ist das Verbindungselement zur schrägen Anordnung  der Gewindestangensicherung bei
einer Wandmontage der Standardverlegearten mit Kabelleitern und Kabelrinnen zum Funktionserhalt nach DIN
4102 Teil 12.

 

Typ
ABS FS

Gewicht
kg/100 St.
7,200

Art.-Nr.
6365027

Verp.
Stück
20

 

 

 

   Kennzeichnungsschild für Kabelanlage

Selbstklebendes Kennzeichnungsschild zur zulassungsgerechten Kennzeichnung einer Kabelanlage für den Funk-
tionserhalt gemäß DIN 4102 Teil 12.

 

Deutsch
Typ
KS-E DE

Sprache Gewicht
kg/100 St.
0,600

Art.-Nr.
7205423

Verp.
Stück
10

 

 

250

43
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Montagesysteme

US 3-Hängestiel    

 

 

Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 50 x 30 mm mit angeschweißter Kopf-
platte.

 

200 2 200
300 2 300
400 2 400
500 2 500
600 2 600
800 2 800
1000 2 1000
1200 2 1200

Typ
US 3 K 20 FT
US 3 K 30 FT
US 3 K 40 FT
US 3 K 50 FT
US 3 K 60 FT
US 3 K 80 FT
US 3 K 100 FT
US 3 K 120 FT

Länge
mm

Material-
stärke
mm

Maß
L
mm BS

Gewicht
kg/100 St.
50,500
64,400
78,300
92,300
106,200
134,100
162,000
189,900

Art.-Nr.
6342351
6342353
6342355
6342357
6342359
6342364
6342368
6342372

Verp.
Stück
1
1
1
1
1
1
1
1

 

US 3-Stiel    

 

 

U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 30 x 50 mm.
 

200 2 200
300 2 300
400 2 400
500 2 500
600 2 600
700 2 700
800 2 800
1000 2 1000
1500 2 1500
2000 2 2000

Typ
US 3 20 FS
US 3 30 FS
US 3 40 FS
US 3 50 FS
US 3 60 FS
US 3 70 FS
US 3 80 FS
US 3 100 FS
US 3 150 FS
US 3 200 FS

Länge
mm

Material-
stärke
mm

Maß
L
mm BS

Gewicht
kg/100 St.
27,000
40,000
53,000
67,000
80,000
93,000
107,000
133,000
200,000
266,000

Art.-Nr.
6342302
6342304
6342306
6342308
6342310
6342312
6342314
6342318
6342328
6342338

Verp.
Stück
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

 

Kopfplatte    

 

 

Kopfplatte für die Montage an US 3-Stielen.
 

Typ
KU 3 FT

Gewicht
kg/100 St.
42,300

Art.-Nr.
6348874

Verp.
Stück
10

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Montagesysteme

   Schutzkappe

Schutzkappe für die Endabdeckung von US 3-Stielen.
 

pastellorange
Typ
US 3 KS OR

Farbe Gewicht
kg/100 St.
1,068

Art.-Nr.
6338458

Verp.
Stück
20

 

 

 

   US 5-Hängestiel

Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 50 x 50 mm mit angeschweißter Kopf-
platte.

 

200 2,5 200
300 2,5 300
400 2,5 400
500 2,5 500
600 2,5 600
700 2,5 700
800 2,5 800
900 2,5 900
1000 2,5 1000
1100 2,5 1100
1200 2,5 1200

Typ
US 5 K 20 FT
US 5 K 30 FT
US 5 K 40 FT
US 5 K 50 FT
US 5 K 60 FT
US 5 K 70 FT
US 5 K 80 FT
US 5 K 90 FT
US 5 K 100 FT
US 5 K 110 FT
US 5 K 120 FT

Länge
mm

Material-
stärke
mm

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
85,000
110,000
136,000
161,000
185,000
210,000
236,000
261,000
286,000
311,000
337,000

Art.-Nr.
6341527
6341535
6341543
6341551
6341578
6341586
6341594
6341608
6341616
6341624
6341632

Verp.
Stück
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

 

 

 

   US 5-Stiel

U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm.
 

300 2,5 300
400 2,5 400
500 2,5 500
600 2,5 600
700 2,5 700
800 2,5 800
900 2,5 900
1000 2,5 1000
1500 2,5 1500
2000 2,5 2000

Typ
US 5 30 FT
US 5 40 FT
US 5 50 FT
US 5 60 FT
US 5 70 FT
US 5 80 FT
US 5 90 FT
US 5 100 FT
US 5 150 FT
US 5 200 FT

Länge
mm

Material-
stärke
mm

Maß
L
mm BS

Gewicht
kg/100 St.
79,000
106,000
133,000
160,000
175,000
200,000
227,000
265,000
395,000
506,000

Art.-Nr.
6340903
6340911
6340938
6340946
6340950
6340954
6340958
6340962
6340966
6340970

Verp.
Stück
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Montagesysteme

Kopfplatte US 5    

 

 

Kopfplatte für die Montage an US 5-Stiel.
 

Typ
KUS 5 FT

Gewicht
kg/100 St.
61,900

Art.-Nr.
6348904

Verp.
Stück
1

 

Kopfplatte, variabel KU 5    

 

 

Variable Kopfplatte für die Montage an US 5-Stiel.
 

Typ
KU 5 V FT

Gewicht
kg/100 St.
82,000

Art.-Nr.
6348920

Verp.
Stück
1

 

Schutzkappe    

 

 

Schutzkappe für die Endabdeckung von US 5-Stielen.
 

pastellorange
Typ
US 5 KS OR

Farbe Gewicht
kg/100 St.
1,300

Art.-Nr.
6338462

Verp.
Stück
20

 

Distanzstück DSK 45    

 

40
45

80

 

Distanzstück zum Einsatz in US 5-Stiel und in die Kopfplatte Typ KU 7 VQP.
 

Typ
DSK 45 FT

Gewicht
kg/100 St.
18,000

Art.-Nr.
6416500

Verp.
Stück
20

 

Distanzstück DSK 47    

 

40
47

80

 

Distanzstück zum Einsatz in Kopfplatte Typ KU 5 V.
 

Typ
DSK 47 FT

Gewicht
kg/100 St.
19,000

Art.-Nr.
6416504

Verp.
Stück
20

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Montagesysteme

   Ausleger TPSA

Ausleger zur Montage an TPS-Hängestielen oder als Wandausleger für die Standardverlegeart Kabelrinne zum
Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12.

 

200 295
300 395

Typ
TPSA 295 FS
TPSA 395 FS

für 
Breite
mm

Maß
B
mm

Gewicht
kg/100 St.
52,000
65,000

Art.-Nr.
6364268
6364276

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

   Wand- und Stielausleger MWA 12

Leichter Wand- und Stielausleger in gefalteter Ausführung.
 

110 53 32,5 110 11
210 65 32,5 210 11
310 75 38 310 11
410 83 38 410 11

Typ
MWA 12 11S FS
MWA 12 21S FS
MWA 12 31S FS
MWA 12 41S FS

Breite
mm

Maß
H
mm

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Loch-Ø
mm BS

Gewicht
kg/100 St.
16,400
26,700
50,300
68,000

Art.-Nr.
6424716
6424732
6424740
6424759

Verp.
Stück
30
30
30
30

   

 

   Wand- und Stielausleger AW 15

Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.
 

110 50 40 110 11
210 60 40 210 11
310 65 40 310 11
410 70 40 410 11

Typ
AW 15 11 FT
AW 15 21 FT
AW 15 31 FT
AW 15 41 FT

Breite
mm

Maß
H
mm

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Loch-Ø
mm

Gewicht
kg/100 St.
13,100
24,000
38,400
54,000

Art.-Nr.
6420656
6420680
6420710
6420745

Verp.
Stück
30
30
30
30

   

 

   Wand- und Stielausleger AW 30

Mittelschwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.
 

210 70 50 210 13
310 80 50 310 13
410 80 50 410 13

Typ
AW 30 21 FT
AW 30 31 FT
AW 30 41 FT

Breite
mm

Maß
H
mm

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Loch-Ø
mm BS

Gewicht
kg/100 St.
39,300
63,000
88,500

Art.-Nr.
6419720
6419747
6419763

Verp.
Stück
1
1
1

 

 

 

   Brandschutzbügel

Brandschutzbügel zur Deckenbefestigung der Gewindestangensicherung bei den Verlegearten mit Kabelleitern
und Kabelrinnen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12.

 

Typ
BSB FT

Gewicht
kg/100 St.
42,400

Art.-Nr.
6418198

Verp.
Stück
20
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Montagesysteme

Gewindestange    

 

 

Gewindestange nach DIN 976.
 

M8
M10
M12

Typ
TR M8 1M G
TR M10 1M G
TR M12 1M G

Ge-
winde

Gewicht
kg/100 St.
30,000
49,000
62,000

Art.-Nr.
3141128
3141209
3141306

Verp.
Stück
10
10
10

 

Verbindungsmuffe    

 

L SW

M

 

Verbindungsmuffe mit durchgehendem Innengewinde.
 

M8 24 13
M10 30 17
M12 40 19

Typ
CSTR M8 G
CSTR M10 G
CSTR M12 G

Ge-
winde

Maß
L
mm

SW
mm

Gewicht
kg/100 St.
1,880
4,150
7,000

Art.-Nr.
6410081
6410103
6410111

Verp.
Stück
50
50
25

 

Trennsteg 45    

 

 

Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
 

0,75
Typ
TSG 45 FS

Blech-
stärke
mm

Gewicht
kg/100 m
46,700

Art.-Nr.
6062033

Verp.
m
3

 

Trennsteg 60
   

 

 

Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
 

60 0,75 3000
Typ
TSG 60 FS

Maß
H
mm

Blech-
stärke
mm

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 m
55,700

Art.-Nr.
6062068

Verp.
m
3

 

Trennstegverbinder    

 

 

Trennstegverbinder zur schraubenlosen Verbindung des Trennstegs TSG in allen Seitenhöhen.
 

Typ
TSGV A2

Gewicht
kg/100 St.
0,899

Art.-Nr.
6067970

Verp.
Stück
10

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Montagesysteme

   Klemmstück für Trennstegbefestigung in RKSM

Klemmstück zur schraubenlosen Befestigung von Trennstegen in RKSM Kabelrinnen.
 

Typ
KS KR A2

Gewicht
kg/100 St.
0,537

Art.-Nr.
6062280

Verp.
Stück
30

 

 

 

   Klemmstück für Trennstegbefestigung

Klemmstück zur schraubenlosen Befestigung von Trennstegen in Kabelleitern.
 

Typ
KS KL A2

Gewicht
kg/100 St.
0,512

Art.-Nr.
6062284

Verp.
Stück
30

 

 

 

   Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter

Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen.
 

M 10 x 40 17 8.8
M 10 x 60 17 8.8
M 10 x 80 17 8.8

Typ
SKS 10x40 F
SKS 10x60 F
SKS 10x80 F

Abmes-
sung
mm

SW
mm

Festig-
keits-
klasse

Gewicht
kg/100 St.
4,422
6,000
7,700

Art.-Nr.
3160750
6408516
6418250

Verp.
Stück
50
20
20

 

 

 

   Flachrundschraube mit Kombimutter

Flachrundschraube mit Vierkantansatz inklusive Kombimutter.
 

M 6 x 12 12 6 13,5 5.6
M 6 x 16 16 6 13,5 5.6
M 6 x 20 20 6 13,5 5.6

Typ
FRSB 6x12 F
FRSB 6x16 F
FRSB 6x20 F

Abmes-
sung
mm

Maß
L
mm

Maß
d
mm

Maß
D
mm

Festig-
keits-
klasse

Gewicht
kg/100 St.
0,812
0,890
0,965

Art.-Nr.
6406122
6406157
6406203

Verp.
Stück
100
100
100

 

 

 

   Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter

Flachrundschraube mit Vierkantansatz. Mit Unterlegscheibe und Sechskantmutter.
 

M 12 x 25 25 12 30 5.6
Typ
FRS 12x25 F

Abmes-
sung
mm

Maß
L
mm

Maß
d
mm

Maß
D
mm

Festig-
keits-
klasse

Gewicht
kg/100 St.
6,518

Art.-Nr.
6406254

Verp.
Stück
50
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Montagesysteme

Großflächenscheibe    

 

 

Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.
 

22 6,6 2
34 11 3

Typ
DIN440 7 F
DIN440 11 F

Maß
D
mm

Maß
d
mm

Maß
h
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,535
1,852

Art.-Nr.
6408702
6408729

Verp.
Stück
100
100

 

Unterlegscheibe    

 

 

Unterlegscheibe nach DIN 125 Form A für den universellen Einsatz.
 

M8
M10
M12

Typ
WS M8 D16 G
WS M10 D20 G
WS M12 D24 G

Ge-
winde

Gewicht
kg/100 St.
0,156
0,408
0,570

Art.-Nr.
3402088
3402096
3402126

Verp.
Stück
100
100
100

 

Sechskantmutter DIN 934    

 

 

Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse 8.8.
 

M8 13
M10 17
M12 19

Typ
HN M8 G
HN M10 G
HN M12 G

Ge-
winde

SW
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,500
1,014
1,730

Art.-Nr.
3400085
3400107
3400123

Verp.
Stück
100
100
100

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Steigeleitern
Systembeschreibung

 

 

Steigeleitern vom Typ LG, Typ SLM und Typ SLS
erfüllen alle Forderungen der DIN 4102 Teil 12 als
Normtragekonstruktion für die Funktionserhaltsklas-
sen E30, E60 und E90. Sie sind in den Breiten 200
bis 400 mm (Typ LG) und in den Breiten 400  bis
600  mm (Typ SLM und Typ SLS) erhältlich. Die
Steigeleitern bestehen aus Längsprofilen mit vernie-
teten bzw. verschraubten Sprossen. Der Abstand
der Sprossen beträgt 30 cm.
Die Befestigung der Steigeleitern erfolgt durch die
Leiterholme (Typ LG und Typ SLM) bzw. mit Befes-

tigungswinkel (Typ SLS) in einem Abstand von ma-
ximal 1,2 m direkt an der Wand. Die Montage von
verschraubten Verbindern ist zulässig, wobei die
Positionierung frei wählbar ist.
Die Kabel müssen mit Bügelschellen mit Metall-
druckwanne auf jeder Sprosse befestigt werden.
Bei Geschösshöhen über 3,5  m ist die Montage
der Zugentlastung Typ ZSE90... zulässig. Die Stei-
geleiter braucht dazu nicht unterbrochen zu wer-
den, die Zugentlastung wird über die durchgehen-
de Steigeleiter montiert. 
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Steigeleitern
Installationsprinzip

Direkte Montage der Steigeleiter
LG an der Massivwand.
 

Stoßstellenverbindung mit ver-
schraubtem Verbinder.
 

Befestigung der Kabel einzeln
oder als Bündel mt Bügelschellen
2056 M.
 

Direkte Montage der Steigeleiter
SLM an der Massivwand.
 

Stoßstellenausführung mit ver-
schraubtem Verbinder.
 

Installation der Kabel mit Bügel-
schellen 2056 UM, auch mit
Mehrfachbelegung möglich. 
 

Direkte Montage der Steigeleiter
SLS an der Massivwand.
 

Montage mit verschraubten
Befestigungswinkeln.
 

Kabelinstallation mit Bügelschel-
len 2056 UM  an den Sprossen
der Steigeleiter.
 

Klassifikation gemäß DIN 4102 Teil 12

     

Sc
hu

tz
in

st
al

la
tio

ne
n 

Fl
uc

ht
w

eg
 &

 F
un

kt
io

ns
er

ha
lt 

/ d
e 

/ 2
02

2/
03

/2
9 

10
:3

9:
35

 1
0:

39
:3

5 
(L

LE
xp

or
t_

02
90

2)
 / 

20
22

/0
3/

29
 1

0:
40

:2
7 

10
:4

0:
27

Fu
nk

tio
ns

er
ha

lt-
Sy

st
em

e 
- N

or
m

tra
ge

ko
ns

tru
kt

io
ne

n 
un

d 
Ve

rle
ge

sy
st

em
e

41



Steigeleitern
Nachweis

Funktionserhalt-System nach DIN 4102 Teil 12
Verlegeart Normtragekonstruktion

Nachweis Gutachterliche Stellungnahme Nr. GS 3.2/17-436-3

Funktionserhaltsklassen E30 bis E90

Prüfnorm DIN 4102 Teil 12

Materialausführung Verzinkter Stahl
Hinweis:
Die Gutachterliche Stellungnahme gilt nur in Verbindung mit gültigen allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen einer Prüfstelle für den jeweils
installierten Kabeltyp.
 

Montageparameter Steigeleiter leicht (Typ LG)
Befestigungsab-
stand max. 1,2 m

Kabellast max. 20 kg/m

Sprossenabstand 30 cm

Breite max. 400 mm

Passende Bügel-
schelle Typ 2056 M ...

Einzelkabel-
durchmesser unbegrenzt

Kabelbündelung Als Normtragekonstruktion max. 3 Starkstromkabel bis ø 25 mm
bzw.. Bündel aus Installationskabel mit Gesamtgewicht 3,0 kg/m

 

Montageparameter Steigeleiter schwer (Typ SLM)
Befestigungsab-
stand max. 1,2 m

Kabellast max. 20 kg/m

Sprossenabstand 30 cm

Breite max. 600 mm

Passende Bügel-
schelle Typ 2056 UM ...

Einzelkabel-
durchmesser unbegrenzt

Kabelbündelung Als Normtragekonstruktion max. 3 Starkstromkabel bis ø 25 mm
bzw.. Bündel aus Installationskabel mit Gesamtgewicht 3,0 kg/m

 

Montageparameter Steigeleiter Industrie (Typ SLS)
Befestigungsab-
stand max. 1,2 m

Kabellast max. 20 kg/m

Sprossenabstand 30 cm

Breite max. 600 mm

Passende Bügel-
schelle Typ 2056 UM ...

Einzelkabel-
durchmesser unbegrenzt

Kabelbündelung Als Normtragekonstruktion max. 3 Starkstromkabel bis ø 25 mm
bzw.. Bündel aus Installationskabel mit Gesamtgewicht 3,0 kg/m
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Steigeleitern, hängende Montage
Systembeschreibung

 
 

Steigeleitern Typ SLM, als hängende Montage aus-
geführt, erfüllen alle Anforderungen der DIN 4102-
12 als Normtragekonstruktion für die Funktionser-
haltklassen E 30, E 60 und E 90. Die Montage
kann in Breiten bis zu 600  mm und einer Ge-
schosshöhe bis maximal 7,0 m ausgeführt werden.
Die Steigeleitern bestehen aus Längsprofilen und
verschraubten Sprossen. Der Abstand der Spros-
sen beträgt 30  cm. Die hängende Montage der
Steigeleitern ist unabhängig vom Aufbau bzw. der
Ausführung und unabhängig vom Abstand zur
Wand realisierbar. Die Befestigung der Steigelei-
tern erfolgt mit Kopfplatten oder Montagewinkeln

unter der Decke. Bei einer Montage der Steigelei-
tern im direkten Verlauf unter einer Deckenöffnung
sind zusätzliche Querprofile zur Überbrückung der
Öffnung erforderlich. Auf dem Boden erfolgt nur ei-
ne Lagesicherung der Leiterholme mit Kopfplatten
oder Montagewinkeln, wobei die Holme nicht mit
den Kopfplatten oder Winkeln verschraubt werden.
Vom Ende der Leiterholme bis zum Boden ist ein
Abstand von mindestens 40 mm bis Geschosshö-
he 3,5 m und mindestens 70 mm bei Geschosshö-
he zwischen 3,5 m und 7,0 m als Längenausgleich
der Holme im Brandfall erforderlich. 
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Steigeleitern, hängende Montage
Installationsprinzip

Hängende Montage der Steigelei-
ter vor einer Wand.
 

Deckenbefestigung der Leiter-
holme mit angeschraubten Kopf-
platten.
 

Deckenbefestigung der Leiter-
holme mit angeschraubten Monta-
gewinkeln.
 

Auf dem Boden montierte Kopf-
platten zur Lagesicherung der Lei-
terholme.
 

Auf dem Boden montierte Kopf-
platten zur Lagesicherung der Lei-
terholme.
 

Montage der Steigeleiter im direk-
ten Verlauf unter einer Deckenöff-
nung mit Querprofilen und Kopf-
platten. 
 

Montage der Steigeleiter im direk-
ten Verlauf auf einer Deckenöff-
nung mit Querprofilen und Kopf-
platten. 
 

Kabelinstallation mit Bügelschel-
len 2056 UM an den Sprossen
der Steigeleiter.
 

Verschluss der Deckenöffnung
mit einem zugelassenen Abschot-
tungssystem.
 

Klassifikation gemäß DIN 4102 Teil 12
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Steigeleitern, hängende Montage
Nachweis

Funktionserhalt-System nach DIN 4102 Teil 12
Verlegeart Normtragekonstruktion

Nachweis Gutachterliche Stellungnahme Nr. GS 3.2/17-436-4-r1 und Nr. GA-2020/044-Nau

Funktionserhaltsklassen E30 bis E90

Prüfnorm DIN 4102 Teil 12

Montagevariante Steigeleiter als hängende Montage

Materialausführung Verzinkter Stahl
Hinweis:
Die Gutachterliche Stellungnahme gilt nur in Verbindung mit gültigen allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen einer Prüfstelle für den jeweils
installierten Kabeltyp.
 

Montageparameter Steigeleiter schwer (Typ SLM)
Kabellast max. 20 kg/m

Breite max. 600 mm

Sprossenabstand 30 cm

Geschosshöhe max. 7,0 m

Passende Bügelschelle Typ 2056 UM ...

Einzelkabeldurchmesser unbegrenzt

Kabelanzahl bei Bündelung max. 3

Kabeldurchmesser bei Bündelung max. 25 mm
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Steigeleitern

Kabelleiter LG 60, 3 m VS    

 

 

 

Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm mit eingenieteten, nach
oben offenen C-Profil-Sprossen (Ausführung VS).

 

200
300
400
200
300
400

Typ
LG 620 VS 3 FS
LG 630 VS 3 FS
LG 640 VS 3 FS
LG 620 VS 6 FS
LG 630 VS 6 FS
LG 640 VS 6 FS

Breite
mm BS

Gewicht
kg/100 m
267,000
288,933
314,600
267,066
288,733
314,400

Art.-Nr.
6208538
6208541
6208544
6208627
6208630
6208633

Verp.
m
3
3
3
6
6
6

 

Abmessungen
 

3000 200 1,5 98 300
3000 300 1,5 148 300
3000 400 1,5 198 300

Typ
LG 620 VS 3 FS
LG 630 VS 3 FS
LG 640 VS 3 FS

Länge
mm

Maß
B
mm

Holm-
stärke
mm

Nutz-
quer-
schnitt
cm²

Sprossen-
abstand
mm

Steigeleiter SLM50    

 

 

 

Schweres Steigeleiter-System für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12.
Zugelassene Schellen Typ 2056U/M. Lieferung erfolgt unmontiert.

 

400 — 50
500 — 50
600 — 50

Typ
SLM50C40F 40 FT
SLM50C40F 50 FT
SLM50C40F 60 FT

Breite
mm

Holm-
stärke
mm

Seiten-
höhe
mm

Gewicht
kg/100 m
740,000
793,333
846,667

Art.-Nr.
6010008
6010016
6010024

Verp.
m
3
3
3

 

Steigeleiter SLS80    

 

 

 

Industrie-Steigeleiter-System für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12.
Zugelassene Schellen Typ 2056U/M. Lieferung erfolgt unmontiert.

 

400 — 80
500 — 80
600 — 80

Typ
SLS80C40F 40 FT
SLS80C40F 50 FT
SLS80C40F 60 FT

Breite
mm

Holm-
stärke
mm

Seiten-
höhe
mm

Gewicht
kg/100 m
1.487,000
1.542,000
1.597,000

Art.-Nr.
6010105
6010113
6010121

Verp.
m
3
3
3

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Steigeleitern

   Längsverbinder 60

Längsverbinder als Außenverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 60 mm Seitenhöhe und
durchgängiger Holmlochung.

 

Typ
LVG 60 FS

Gewicht
kg/100 St.
22,000

Art.-Nr.
6208840

Verp.
Stück
10

 

 

 

   U-Stielverbinder VUS 5

U-Stielverbinder zur Verbindung von US 5-Stielen.
 

Typ
VUS 5 FT

Gewicht
kg/100 St.
44,000

Art.-Nr.
6018505

Verp.
Stück
10

 

 

11 x 24

44

19
0

20
50

43,5

 

   Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter

Flachrundschraube mit Vierkantansatz. Mit Unterlegscheibe und Sechskantmutter.
 

M 8 x 16 16 8 20 8.8
M 8 x 25 25 8 20 8.8
M 10 x 25 25 10 24 8.8
M 12 x 25 25 12 30 5.6

Typ
FRS 8x16 F 8.8
FRS 8x25 F
FRS 10x25 F 8.8
FRS 12x25 F

Abmes-
sung
mm

Maß
L
mm

Maß
d
mm

Maß
D
mm

Festig-
keits-
klasse

Gewicht
kg/100 St.
1,947
2,217
4,500
6,518

Art.-Nr.
6406963
6406998
6407560
6406254

Verp.
Stück
50
50
50
50

   

 

   Befestigungswinkel BW 80

Befestigungswinkel für die Montage von IS 8-Stielen an der Wand.
 

Typ
BW 80 55 FT

Gewicht
kg/100 St.
32,900

Art.-Nr.
6019528

Verp.
Stück
10

 

 

13 x 30

5

25
45

80

65

55

13

22
9

 

   Kopfplatte US 5 NOK

Bei der Montage der Kopfplatte bitte das Distanzstück Typ DSK 45 einsetzen!
Kopfplatte mit 90° gedrehter U-Stielaufnahme.

 

Typ
KUS 5 NOK FT

Gewicht
kg/100 St.
75,000

Art.-Nr.
6348939

Verp.
Stück
1
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Steigeleitern

US 7-Stiel    

 

14

70

50
50

L

40

4

 

Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Ein-
satz des Distanzstücks Typ DSK 61.
U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.

 

600 4
700 4
800 4
1000 4
1200 4
1300 4
1400 4
1500 4
1600 4
1700 4
1800 4
1900 4
2000 4

Typ
US 7 60 FT
US 7 70 FT
US 7 80 FT
US 7 100 FT
US 7 120 FT
US 7 130 FT
US 7 140 FT
US 7 150 FT
US 7 160 FT
US 7 170 FT
US 7 180 FT
US 7 190 FT
US 7 200 FT

Länge
mm

Material-
stärke
mm BS

Gewicht
kg/100 St.
241,100
281,300
323,000
416,000
484,000
540,000
580,000
620,000
660,000
686,000
750,000
790,000
803,700

Art.-Nr.
6340091
6340113
6340148
6340180
6340202
6340210
6340229
6340237
6340245
6340253
6340261
6340288
6340296

Verp.
Stück
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

 

Montagewinkel, 90° mit 3 Löchern    

 

 

Montagewinkel mit 3 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 90°.
 

90°-Winkel 40 5
Typ
GMS 3 VW 90 FT

Aus-
führung

Vers.-
Karton
Stück

Material-
stärke
mm

Gewicht
kg/100 St.
25,910

Art.-Nr.
1124661

Verp.
Stück
10

 

Gewindestange    

 

 

Gewindestange nach DIN 976.
 

M12 12 1000
Typ
TR M12 1M G

Ge-
winde

Maß
d
mm

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
62,000

Art.-Nr.
3141306

Verp.
Stück
10

 

Sechskantmutter DIN 934    

 

 

Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse 8.8.
 

M12 19 10,8 12
Typ
HN M12 G

Ge-
winde

SW
mm

Maß
h
mm

Maß
d
mm

Gewicht
kg/100 St.
1,730

Art.-Nr.
3400123

Verp.
Stück
100

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Steigeleitern

   Unterlegscheibe

Unterlegscheibe nach DIN 125 Form A für den universellen Einsatz.
 

M12 13 24 2,5
Typ
WS M12 D24 G

Ge-
winde

Maß
d
mm

Maß
D
mm

Maß
h
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,570

Art.-Nr.
3402126

Verp.
Stück
100

 

 

 

   Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne

Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite.
Schelle, Schraube und Druckwanne aus tauchfeuerverzinktem Stahl.

 

8 - 12
12 - 16
16 - 22
22 - 28
28 - 34
34 - 40
40 - 46
46 - 52
52 - 58
58 - 64
64 - 70
70 - 76
76 - 82
82 - 90
90 - 100

Typ
2056 M 12 FT
2056 M 16 FT
2056 M 22 FT
2056 M 28 FT
2056 M 34 FT
2056 M 40 FT
2056 M 46 FT
2056 M 52 FT
2056 M 58 FT
2056 M 64 FT
2056 M 70 FT
2056 M 76 FT
2056 M 82 FT
2056 M 90 FT
2056 M 100 FT

Spann-
bereich D
mm

Gewicht
kg/100 St.
3,200
3,500
4,400
6,100
7,700
8,600
9,600
10,400
13,100
14,500
16,100
18,300
19,100
23,300
24,500

Art.-Nr.
1156004
1156012
1156020
1156039
1156047
1156055
1156063
1156071
1156098
1156101
1156128
1156136
1156144
1156152
1156160

Verp.
Stück
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
25
25
25
25

 

 

 

 

23 16 30 M6 1,5 3,5 40 32,5 3
23 20 30 M6 1,5 3,5 44 32,5 3
23 27 30 M6 1,5 4,5 50 46,5 3
23 33 30 M6 2 4,5 58 46,5 3
23 39 35 M8 2 5 66 44 5
23 45 35 M8 2 5 72 44 5
23 51 35 M8 2 5 79 44 5
23 57 35 M8 2 5 86 44 5
23 64 35 M8 2,5 5 93 44 5
23 70 35 M8 2,5 5 99 56 5
25 76 35 M8 2,5 5 106 56 5
25 82 40 M8 2,5 5 114 56 5
25 88 40 M8 2,5 5 121 56 5
25 97 40 M8 3 5 130 56 5
25 107 40 M8 3 5 140 56 5

Typ
2056 M 12 FT
2056 M 16 FT
2056 M 22 FT
2056 M 28 FT
2056 M 34 FT
2056 M 40 FT
2056 M 46 FT
2056 M 52 FT
2056 M 58 FT
2056 M 64 FT
2056 M 70 FT
2056 M 76 FT
2056 M 82 FT
2056 M 90 FT
2056 M 100 FT

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
C
mm

Maß
G

Maß
t
mm

Maß
x
mm

Maß
H
mm

Maß
L
mm

Max.
Anzugs-
drehmoment
Nm

Abmessungen
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Steigeleitern

Bügelschelle, 2-fach Metalldruckwanne    

 

 

Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite.
Schelle, Schraube und Druckwanne aus Stahl tauchfeuerverzinkt.

 

8 - 12
12 - 16
16 - 22
22 - 28

Typ
2056 M2 12 FT
2056 M2 16 FT
2056 M2 22 FT
2056 M2 28 FT

Spann-
bereich D
mm

Gewicht
kg/100 St.
3,980
4,750
6,900
7,800

Art.-Nr.
1156179
1156187
1156195
1156209

Verp.
Stück
50
50
50
50

 

Abmessungen

SW 10

t
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7

H
L

x

C
A
G

23

10

D

 

23 16 34 M6 1,5 5 52 34 3
23 20 34 M6 1,5 5 61 34 3
23 27 34 M6 1,5 5 73 47 3
23 33 34 M6 2 5 87 47 3

Typ
2056 M2 12 FT
2056 M2 16 FT
2056 M2 22 FT
2056 M2 28 FT

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
C
mm

Maß
G

Maß
t
mm

Maß
x
mm

Maß
H
mm

Maß
L
mm

Max.
Anzugs-
drehmoment
Nm

Bügelschelle, 3-fach Metalldruckwanne    

 

 

Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite.
Schelle, Schraube und Druckwanne aus Stahl tauchfeuerverzinkt.

 

8 - 12
12 - 16
16 - 22
22 - 28

Typ
2056 M3 12 FT
2056 M3 16 FT
2056 M3 22 FT
2056 M3 28 FT

Spann-
bereich D
mm

Gewicht
kg/100 St.
4,050
5,800
6,500
9,500

Art.-Nr.
1156241
1156268
1156276
1156284

Verp.
Stück
50
50
50
50

 

Abmessungen

SW 10

t

B

7

H
L

x

C
A
G

23

10

D

 

23 16 34 M6 1,5 5 70 47 3
23 20 34 M6 1,5 5 82 47 3
23 27 34 M6 1,5 5 101 47 3
23 33 34 M6 2 5 121 47 3

Typ
2056 M3 12 FT
2056 M3 16 FT
2056 M3 22 FT
2056 M3 28 FT

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
C
mm

Maß
G

Maß
t
mm

Maß
x
mm

Maß
H
mm

Maß
L
mm

Max.
Anzugs-
drehmoment
Nm

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Steigeleitern

   Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne

Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.
 

8 - 12
12 - 16
16 - 22
22 - 28
28 - 34
34 - 40
40 - 46
46 - 52
52 - 58
58 - 64
64 - 70
70 - 76

Typ
2056U M 12 FT
2056U M 16 FT
2056U M 22 FT
2056U M 28 FT
2056U M 34 FT
2056U M 40 FT
2056U M 46 FT
2056U M 52 FT
2056U M 58 FT
2056U M 64 FT
2056U M 70 FT
2056U M 76 FT

Spann-
bereich D
mm

Gewicht
kg/100 St.
3,300
3,520
3,960
5,890
7,650
8,360
10,890
11,660
14,740
15,730
18,200
20,600

Art.-Nr.
1158007
1158015
1158023
1158031
1158058
1158066
1158074
1158082
1158090
1158104
1158112
1158120

Verp.
Stück
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
25

 

 

SW 10

B

t

G

C

x

L
H

3,
5

9.
5

A

4

7,5

 

   Kennzeichnungsschild für Kabelanlage

Selbstklebendes Kennzeichnungsschild zur zulassungsgerechten Kennzeichnung einer Kabelanlage für den Funk-
tionserhalt gemäß DIN 4102 Teil 12.

 

Deutsch
Typ
KS-E DE

Sprache Gewicht
kg/100 St.
0,600

Art.-Nr.
7205423

Verp.
Stück
10

 

 

250

43
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Zugentlastung ZSE90
Systembeschreibung

 

 

Bei durchgehender senkrechter Verlegung von
Funktionserhaltkabeln nach DIN 4102 Teil 12 for-
dert die Norm eine wirksame Unterstützung der Ka-
bel im Abstand von maximal 3,5 m. Mit der OBO-
Zugentlastung ZSE90 kann diese Forderung erfüllt
werden. Die ZSE90 ist für alle Kabel der Funktions-
erhaltklassen E30 bis E90 in Kombination mit
Normtragekonstruktionen zugelassen. Sie kann für
alle Breiten von Steigetrassen und auch für senk-
rechte Einzelschellen-Installationen eingesetzt wer-
den. Die Zugentlastung ZSE90 deckt den Befesti-
gungspunkt der Kabel auf Profilschienen, Sprossen
oder mit Einzelschellen ab. Im Brandfall verhindert
sie eine direkte Brandbelastung der Schellen, so
dass diese "relativ" kalt bleiben. Das Gewicht der

Kabel wird sicher abgeleitet. Die Gefahr, dass die
Kabel im Brandfall durch ihr Eigengewicht reißen,
besteht nicht. Ein sicherer Funktionserhalt ist ge-
währleistet. Die Zugentlastung kann mit Gleitmut-
tern an Profilschienen, an den Sprossen von Stei-
geleitern oder neben den installierten Kabeln an
der Wand befestigt werden. Bei dieser Variante der
Zugentlastung ZSE90 für die direkte Wandmontage
wird das nicht brennbare 3-seitige Gehäuse mit ei-
ner Füllung aus Mineralwolleplatten und Stopfwolle
befüllt. Bevor das Gehäuse montiert wird, müssen
die Kabel mit der thermisch isolierenden Ablations-
beschichtung PYROCOAT® ASX mindestens in Ge-
häusehöhe beschichtet werden. 
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Zugentlastung ZSE90
Installationsprinzip

Befestigungspunkte neben den
Kabeln direkt an der Wand.
 

Befestigung  in den Sprossen von
Steigeleitern.
 

Befestigung mit Gewindestangen
und Gleitmuttern in Profilschienen
mit Bügelschellen. 
 

Zugentlastung mit montierter
unterer Mineralfaserplatte.
 

Vollständige Füllung des Gehäu-
ses mit Mineralwolle und einset-
zen der oberen Mineralfaserplatte. 
 

Verschließen aller Restfugen mit
der Brandschutzmasse ASX.
 

Klassifikation gemäß DIN 4102 Teil 12
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Zugentlastung ZSE90
Nachweis

Funktionserhalt-System nach DIN 4102 Teil 12

Verlegeart Normtragekonstruktion
Wirksame Unterstützung bei senkrechter Verlegung als Direktmontage

Nachweis Gutachterliche Stellungnahme Nr. GS 3.2/17-361-1

Funktionserhaltsklassen E30 bis E90

Prüfnorm DIN 4102 Teil 12
Hinweis:
Die Gutachterliche Stellungnahme gilt nur in Verbindung mit gültigen allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen einer Prüfstelle für den jeweils
installierten Kabeltyp.
 

Montageparameter
Befestigungsabstand max. 3,5 m

Anwendungsbereich
Einzelschellenverlegung
Kabelverlegung auf Profilschienen
Steigeleitern

Befestigungsmöglichkeiten
mit Gewindestangen direkt an der Wand
mit Gewindestangen an Profilschienen
mit Gewindestangen an den Sprossen der Steigeleitern

Gehäusebreite (innen) 250 - 650 mm

Gehäusehöhe (innen) 115 mm / 175 mm

Einzelkabeldurchmesser unbegrenzt

Kabeltypen keine Einschränkungen
 

Kombinationsmöglichkeiten der Zugentlastung mit senkrechten
Kabelinstallationen

Zugentlastung Typ Kabelverlegung
mit Einzelschellen

Kabelverlegung
auf Profilschienen

Steigelei-
ter Typ LG

Steigeleiter
Typ SLM

Steigeleiter
Typ SLS

ZSE90-25-11
ZSE90-35-11
ZSE90-45-11
ZSE90-25-17
ZSE90-35-17
ZSE90-45-17
ZSE90-55-17
ZSE90-65-17

 

 

 

 

Fu
nk

tio
ns

er
ha

lt-
Sy

st
em

e 
- N

or
m

tra
ge

ko
ns

tru
kt

io
ne

n 
un

d 
Ve

rle
ge

sy
st

em
e

54



Wirksame Unterstützung bei senkrechter Verlegung
   

Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhö-
he 115 mm

 

 

Zugentlastung als wirksame Unterstützungsmaßnahme für senkrechte Kabelverlegung
nach DIN 4102 Teil 12, für alle Kabeltypen und alle senkrechten Verlegesysteme zuge-
lassen. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Gehäuse inkl. Mineralfaserplatten, Befesti-
gungsmaterial, Kartusche mit Brandschutzbeschichtung ASX und Kennzeichnungsschild.

 

250 115 140 340 160
350 115 140 440 160
450 115 140 540 160

Typ
ZSE90-25-11
ZSE90-35-11
ZSE90-45-11

Maß
b
mm

Maß
t
mm

Maß
H
mm

Maß
B
mm

Maß
T
mm

Gewicht
kg/100 St.
376,000
466,000
506,000

Art.-Nr.
7215702
7215706
7215709

Verp.
Stück
1
1
1

 

   

Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhö-
he 175 mm

 

 

Zugentlastung als wirksame Unterstützungsmaßnahme für senkrechte Kabelverlegung
nach DIN 4102 Teil 12, für alle Kabeltypen und alle senkrechten Verlegesysteme zuge-
lassen. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Gehäuse inkl. Mineralfaserplatten, Befesti-
gungsmaterial, Kartusche mit Brandschutzbeschichtung ASX und Kennzeichnungsschild.

 

250 175 160 340 220
350 175 160 440 220
450 175 160 540 220
550 175 160 640 220
650 175 160 740 220

Typ
ZSE90-25-17
ZSE90-35-17
ZSE90-45-17
ZSE90-55-17
ZSE90-65-17

Maß
b
mm

Maß
t
mm

Maß
H
mm

Maß
B
mm

Maß
T
mm

Gewicht
kg/100 St.
484,000
600,000
700,000
770,000
822,000

Art.-Nr.
7215713
7215716
7215719
7215726
7215730

Verp.
Stück
1
1
1
1
1

 

   Zugentlastung dreiseitig, Leergehäuse, Innenhöhe
115 mm

Zugentlastung als wirksame Unterstützungsmaßnahme für senkrechte Kabelverlegung nach DIN 4102 Teil 12.
Zugelassen für alle Kabeltypen und Verlegesysteme, die direkt an Massivwänden montiert werden. Funktionser-
haltklassen E30 bis E90. Leeres Gehäuse zur individuellen Füllung mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG
und/oder Schaumstoffblöcken PYROPLUG® Block, inkl. Montageset und Kennzeichnungsschild.

 

250 115 200 300 140
350 115 200 400 140
450 115 200 500 140

Typ
ZSE90-25-11 L
ZSE90-35-11 L
ZSE90-45-11 L

Maß
b
mm

Maß
t
mm

Maß
H
mm

Maß
B
mm

Maß
T
mm

Gewicht
kg/100 St.
320,000
390,000
410,000

Art.-Nr.
7215760
7215762
7215764

Verp.
Stück
1
1
1

 

 

 

   Zugentlastung dreiseitig, Leergehäuse, Innenhöhe
175 mm

Zugentlastung als wirksame Unterstützungsmaßnahme für senkrechte Kabelverlegung nach DIN 4102 Teil 12.
Zugelassen für alle Kabeltypen und Verlegesysteme, die direkt an Massivwänden montiert werden. Funktionser-
haltklassen E30 bis E90. Leeres Gehäuse zur individuellen Füllung mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG
und/oder Schaumstoffblöcken PYROPLUG® Block, inkl. Montageset und Kennzeichnungsschild.

 

250 175 200 300 200
350 175 200 400 200
450 175 200 500 200
550 175 200 600 200
650 175 200 700 200

Typ
ZSE90-25-17 L
ZSE90-35-17 L
ZSE90-45-17 L
ZSE90-55-17 L
ZSE90-65-17 L

Maß
b
mm

Maß
t
mm

Maß
H
mm

Maß
B
mm

Maß
T
mm

Gewicht
kg/100 St.
380,000
430,000
475,000
530,000
575,000

Art.-Nr.
7215766
7215768
7215770
7215772
7215774

Verp.
Stück
1
1
1
1
1
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215766
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215768
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215770
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215772
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215774
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215766
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215768
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215770
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215772
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215774


Wirksame Unterstützung bei senkrechter Verlegung

Ablationsbeschichtung PYROCOAT® in Kartusche    

 

 

 

Kombinierte, endotherme und witterungsbeständige Beschichtung für den Innen- und
Außenbereich. Universeller Schutzanstrich für Kabel- und Kabeltragekonstruktionen.
Anwendung als Spachtel direkt, als Farbe durch Aufrühren.
Baustoffklasse DIN 4102 - B2 normal entflammbar.
In trockenen, frostfeien Räumen kann die Beschichtung bei Temperaturen von +5 °C bis
+25 °C bis zu 18 Monate in verschlossenen Originalgebinden stehend gelagert werden.

 

310
Typ
ASX-K

Inhalt
ml

Gewicht
kg/100 St.
50,000

Art.-Nr.
7202310

Verp.
Stück
1

 

Zugentlastung vierseitig, Leergehäuse, Innenhöhe
175 mm

   

 

 

Zugentlastung als wirksame Unterstützungsmaßnahme für senkrechte Kabelverlegung nach DIN 4102 Teil 12.
Zugelassen für alle Kabeltypen und Steigeleitern, die als hängende Montage ausgeführt werden. Funktionserhalt-
klassen E30 bis E90. Leeres Gehäuse zur individuellen Füllung mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG und/oder
Schaumstoffblöcken PYROPLUG® Block, inkl. Montageset und Kennzeichnungsschild.

 

210 175 200 260 225
310 175 200 360 225
410 175 200 460 225
510 175 200 560 225
610 175 200 660 225

Typ
ZSE90-21-17 LH
ZSE90-31-17 LH
ZSE90-41-17 LH
ZSE90-51-17 LH
ZSE90-61-17 LH

Maß
b
mm

Maß
t
mm

Maß
H
mm

Maß
B
mm

Maß
T
mm

Gewicht
kg/100 St.
595,000
690,000
785,000
875,000
975,000

Art.-Nr.
7215780
7215782
7215784
7215786
7215788

Verp.
Stück
1
1
1
1
1

 

Kennzeichnungsschild für Zugentlastung    

 

100

70

25

Ø 7

85

 

 

Kennzeichnungsschild zum Selbstbeschriften mit wasserfestem und lichtechtem Filzschrei-
ber für die Zugentlastung ZSE90. Zur zulassungsgerechten Kennzeichnung gemäß DIN
4102 Teil 12. Inklusive 2 Steckdübeln.

 

Deutsch
Typ
KS-ZSE DE

Sprache Gewicht
kg/100 St.
2,400

Art.-Nr.
7215750

Verp.
Stück
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7202310
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Funktionserhalt-Systeme -
kabelspezifische Verlegeva-
rianten
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Funktionserhalt-Systeme - kabel-
spezifische Verlegevarianten

Leitungsführungskanal LKM  138

Stahlrohre  132

Bügelschellen, Profilschienen und Schraubabstandschellen  114

Sammelhalterung Grip M und Kabelklammern Metall  104

Produkte Funktionserhalt Kabelrinnen VA  98

Gitterrinne GR-Magic Edelstahl  94

Kabelrinne RKS-Magic Edelstahl  90

Produkte Funktionserhalt Kabelrinnen  76

Gitterrinne GR-Magic Mittenabhängung  72

Gitterrinne GR-Magic  68

Kabelrinne RKS-Magic Mittenabhängung  64

Kabelrinne RKS-Magic®  58
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Kabelrinnen RKS-Magic® 
Systembeschreibung

 

 

Die Kabelrinne RKS-Magic® ist als kabelspezifische
Tragkonstruktion für den elektrischen Funktionser-
halt nach DIN 4102 Teil 12 geprüft und für die
Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90 zugelassen.
Eine Gewindestangensicherung an der Ausleger-
spitze ist nicht erforderlich. Dadurch wird nicht nur
Material eingespart, die Installation von Kabeln wird
auch deutlich vereinfacht und beschleunigt. Mit
dem schraubenlosen Stecksystem lassen sich die
Kabelrinnen RKS-Magic® werkzeuglos und dadurch

besonders schnell und wirtschaftlich miteinander
verbinden. Für den Einsatz im Funktionserhalt müs-
sen nach dem Zusammenstecken der Rinnen nur
die Sicherungslaschen im Boden umgebogen wer-
den. Die doppelte Materialstärke im Stoßstellenbe-
reich und die Sicken im Boden sorgen für eine
sehr hohe Tragfähigkeit der Kabelrinne. Der Einbau
von Formteilen im Trassenverlauf ist ebenso zuläs-
sig wie die Montage von Trennstegen. 
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Kabelrinnen RKS-Magic® 
Installationsprinzip

Beidseitige Deckenmontage  mit
max. drei Lagen (2+1).
 

Einseitige Anordnung mit max.
zwei Lagen.
 

Wandmontage.
 

Erstellen der Längsverbindung
durch Ineinanderstecken der
Kabelrinnen.
 

Umbiegen der Sicherungslaschen
im Boden.
 

Fertige schraubenlose Stoßstel-
lenverbindung.
 

Schnelle und einfache Formteil-
montage mit schraubenloser  Ma-
gic-Verbindung.
 

Trennstegmontage mit Flachrund-
schrauben.
 

Klassifikation gemäß DIN 4102 Teil 12
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Kabelrinnen RKS-Magic® 
Nachweis

Funktionserhalt-System nach DIN 4102 Teil 12
Verlegeart Kabelspezifische Tragekonstruktion

Prüfzeugnis-Nr. P-MPA-E-13-002

Funktionserhaltsklassen E30 bis E90

Prüfnorm DIN 4102 Teil 12

Montagevariante Deckenmontage mit Hängestiel und Ausleger ohne Gewindestangensicherung
Wandmontage mit Ausleger ohne Gewindestangensicherung

Materialausführung Verzinkter Stahl
 

Stützabstand bei Deckenmontage mit Hängestiel / Ausleger

Kabelrinnenbreite Kabellast pro Kabelrinne

100 mm max. 20 kg/m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m

200 mm max. 20 kg/m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m

300 mm max. 20 kg/m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m

400 mm max. 20 kg/m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stützabstand bei Wandmontage mit Ausleger

Kabelrinnenbreite Kabellast pro Kabelrinne

100 mm max. 20 kg/m max. 1,50 m

200 mm max. 20 kg/m max. 1,50 m

300 mm max. 20 kg/m max. 1,50 m

400 mm max. 20 kg/m max. 1,50 m
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Kabelrinnen RKS-Magic® 
Verwendete Bauteile

Deckenmontage mit Hängestiel / Ausleger

Bauteil Typ Seite

Kabelrinne RKSM 6… FS 250 1 2 2 3

Hängestiel US 5 K … FT 253 1 1 1 1

Schutzkappe US 5 KS OR 253 1 1 1 1

Wand- und Stielausleger AW 30 11 FT, AW 55 21 FT, ... 31 FT, ... 41 FT 35 1 2 2 3

Distanzstück DSK 45 253 1 2 1 2

Sechskantschraube SKS 10x90 F 257 1 2 1 2

Großflächenscheibe DIN440 11 F 87 1 2 0 1

Flachrundschraube FRSB 6x15 F 257 2 4 4 6
Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen
 

Wandmontage mit Ausleger

Bauteil Typ

Kabelrinne RKSM 6… FS 1

Wand- und Stielausleger
AW 30 11 FT, AW 55 21 FT,
... 31 FT, ... 41 FT

1

Flachrundschraube FRSB 6x15 F 2
Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen
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Kabelrinnen RKS-Magic® 
Systembeschreibung

 

 

Die Kabelrinne RKS-Magic® ist als kabelspezifische
Tragkonstruktion für den elektrischen Funktionser-
halt nach DIN 4102 Teil 12 geprüft und für die
Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90 zugelassen.
Die Tragekonstruktion als leichtes Verlegesystem
besteht aus einer Mittenabhängung und einer zen-
tral angeordneten Gewindestange als Abhängebau-
teil, und lässt sich einfach, schnell und mit nur we-
nigen Bauteilen installieren. Mit dem schraubenlo-
sen Stecksystem lassen sich die Kabelrinnen RKS-

Magic® werkzeuglos und dadurch besonders
schnell und wirtschaftlich miteinander verbinden.
Für den Einsatz im Funktionserhalt müssen nach
dem Zusammenstecken der Rinnen nur die Siche-
rungslaschen im Boden umgebogen werden. Die
doppelte Materialstärke im Stoßstellenbereich und
die Sicken im Boden sorgen für eine sehr hohe
Tragfähigkeit der Kabelrinne. Der Einbau von Form-
teilen im Trassenverlauf ist zulässig. 
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Kabelrinnen RKS-Magic® 
Installationsprinzip

Einlagige Deckenmontage der
Kabelrinne mit einer Mittenabhän-
gung.
 

Einsetzen der Mittenabhängung in
die Kabelrinne.
 

Sicherung der Gewindestange an
der Mittenabhängung mit zusätzli-
cher Sechskantmutter. 
 

Verschraubung der Mittenabhän-
gung im Rinnenboden.
 

Erstellen der Längsverbindung
durch Ineinanderstecken der
Kabelrinnen.
 

Umbiegen der Sicherungslaschen
im Boden.
 

Fertige schraubenlose Stoßstel-
lenverbindung.
 

Schnelle und einfache Formteil-
montage mit schraubenloser
Magic-Verbindung.
 

Klassifikation gemäß DIN 4102 Teil 12
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Kabelrinnen RKS-Magic® 
Nachweis

Funktionserhalt-System nach DIN 4102 Teil 12
Verlegeart Kabelspezifische Tragekonstruktion

Prüfzeugnis-Nr. P-MPA-E-18-003

Funktionserhaltsklassen E30 bis E90

Prüfnorm DIN 4102 Teil 12

Montagevariante Deckenmontage mit Mittenabhängung

Materialausführung Verzinkter Stahl
 

Stützabstand bei Deckenmontage mit Mittenabhängung

Kabelrinnenbreite Kabellast pro Kabelrinne

100 mm max. 7,5 kg/m max. 1,00 m

150 mm max. 7,5 kg/m max. 1,00 m

200 mm max. 7,5 kg/m max. 1,00 m
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Kabelrinnen RKS-Magic® 
Verwendete Bauteile

Deckenmontage mit Mittenabhängung

Bauteil Typ

Kabelrinne RKSM 6... FS 1

Mittenabhängung MAH 60 ... FS 1

Flachrundschraube FRSB 6x16 2

Gewindestange TR M10 G 1

Sechskantmutter HN M10 G 1
Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen
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Gitterrinnen GR-Magic® 
Systembeschreibung

 

 

Die Gitterrinne GR-Magic® ist als kabelspezifische
Tragkonstruktion für den elektrischen Funktionser-
halt nach DIN 4102 Teil 12 geprüft und für die
Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90 zugelassen.
Die Montage der Gewindestangensicherung erfolgt
direkt am Rinnenholm mit dem Anschlussbauteil
ABG. Dieses wird nur auf die seitlichen Längsdräh-

te der Gitterrinne aufgesteckt. Nach Montage der
Gewindestange ist das Bauteil gegen unbeabsich-
tigtes Lösen gesichert. Das schraubenlose Steck-
system der Gitterrinnen GR-Magic® sorgt für eine
werkzeuglose und dadurch   besonders schnelle
und wirtschaftliche Montage. 
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Gitterrinnen GR-Magic® 
Installationsprinzip

Deckenmontage mit einseitig
montiertem Ausleger.
 

Deckenmontage mit beidseitig
angeordneten Auslegern.
 

Mehrlagige Wandmontage.
 

Ineinanderstecken zweier Liefer-
längen der Gitterrinne.
 

Fertige schraubenlose Stoßstel-
lenverbindung.
 

Schraubenlose Befestigung der
Gitterrinne auf dem Ausleger.
 

Schraubenlose Befestigung des
Anschlussbauteils an den seitli-
chen Drähten.
 

Klassifikation gemäß DIN 4102 Teil 12
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Gitterrinnen GR-Magic® 
Nachweis

Funktionserhalt-System nach DIN 4102 Teil 12
Verlegeart Kabelspezifische Tragekonstruktion

Prüfzeugnis-Nr. P-MPA-E-12-011

Funktionserhaltsklassen E30 bis E90

Prüfnorm DIN 4102 Teil 12

Montagevariante Deckenmontage mit Hängestiel und Ausleger mit Gewindestangensicherung
Wandmontage mit Ausleger mit Gewindestangensicherung

Materialausführung Verzinkter Stahl
 

Stützabstand bei Deckenmontage mit Hängestiel / Ausleger

Kabelrinnenbreite Kabellast pro Kabelrinne

100 mm max. 15 kg/m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m

200 mm max. 15 kg/m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m

300 mm max. 15 kg/m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m

400 mm max. 15 kg/m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m
 

 

 

 

 

 

Stützabstand bei Wandmontage mit Ausleger

Kabelrinnenbreite Kabellast pro Kabelrinne

100 mm max. 15 kg/m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m

200 mm max. 15 kg/m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m

300 mm max. 15 kg/m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m

400 mm max. 15 kg/m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m
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Gitterrinnen GR-Magic® 
Verwendete Bauteile

Deckenmontage mit Hängestiel / Ausleger

Bauteil Typ

Gitterrinne GRM 55 … G 1 2 3 2 3

Hängestiel US 3 K … FT 1 1 1 1 1

Schutzkappe US 3 KS OR 1 1 1 1 1

Wand- und Stielausleger AWG 15 ... FT 1 2 3 2 3

Flachrundschraube FRS 10x25 F 1 2 3 2 3

Anschlussbauteil ABG FT 1 2 3 2 3

Gewindestange TR M10 G 1 2 0 2 3

Gewindestange TR M12 G 0 0 3 0 0

Sechskantmutter HN M10 G 4 5 0 8 9

Sechskantmutter HN M12 G 0 0 6 0 0

Unterlegscheibe WS M10 D20 G 2 3 0 4 5

Unterlegscheibe WS M12 D24 G 0 0 4 0 0

Verbindungsmuffe CSTR M10 G 0 1 0 0 1

Verbindungsmuffe CSTR M12 G 0 0 2 0 0

Brandschutzbügel BSB 1 1 1 2 2
Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen
 

Wandmontage mit Ausleger

Bauteil Typ

Gitterrinne GRM 55 … G 1 2 3

Wand- und Stielausleger AWG 15 ... FT 1 2 3

Anschlussbauteil ABG FT 1 2 3

Gewindestange TR M10 G 1 2 0

Gewindestange TR M12 G 0 0 3

Sechskantmutter HN M10 G 4 5 0

Sechskantmutter HN M12 G 0 0 6

Unterlegscheibe WS M10 D20 G 2 3 0

Unterlegscheibe WS M12 D24 G 0 0 4

Verbindungsmuffe CSTR M10 G 0 1 0

Verbindungsmuffe CSTR M12 G 0 0 2

Brandschutzbügel BSB 1 1 1
Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen
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Gitterrinnen GR-Magic® 
Systembeschreibung

 

 

Die Gitterrinne GR-Magic® ist als kabelspezifische
Tragkonstruktion für den elektrischen Funktionser-
halt nach DIN 4102 Teil 12 geprüft und für die
Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90 zugelassen.
Die Tragekonstruktion als leichtes Verlegesystem
besteht aus einer Mittenabhängung und einer zen-

tral angeordneten Gewindestange als Abhängebau-
teil, und lässt sich einfach, schnell und mit nur we-
nigen Bauteilen installieren. Das schraubenlose
Stecksystem der Gitterrinnen GR-Magic® sorgt für
eine werkzeuglose und dadurch besonders schnel-
le und wirtschaftliche Montage. 
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Gitterrinnen GR-Magic® 
Installationsprinzip

Einlagige Deckenmontage der
Gitterrinne mit einer Mittenabhän-
gung.
 

Positionierung und Befestigung
des Klemmstücks mit der Gewin-
destange.
 

Verbindung der Gewindestange
mit der Halteschiene unter der
Gitterrinne.
 

Ineinanderstecken zweiter Liefer-
längen der Gitterrinne.
 

Fertige schraubenlose Stoßstel-
lenverbindung.
 

Formteilmontage mit Stoßstellen-
verbinder.
 

Klassifikation gemäß DIN 4102 Teil 12

     

       

Sc
hu

tz
in

st
al

la
tio

ne
n 

Fl
uc

ht
w

eg
 &

 F
un

kt
io

ns
er

ha
lt 

/ d
e 

/ 2
02

2/
03

/2
9 

10
:3

9:
35

 1
0:

39
:3

5 
(L

LE
xp

or
t_

02
90

2)
 / 

20
22

/0
3/

29
 1

0:
40

:2
7 

10
:4

0:
27

73



Gitterrinnen GR-Magic® 
Nachweis

Funktionserhalt-System nach DIN 4102 Teil 12
Verlegeart Kabelspezifische Tragekonstruktion

Prüfzeugnis-Nr. P-MPA-E-18-004

Funktionserhaltsklassen E30 bis E90

Prüfnorm DIN 4102 Teil 12

Montagevariante Deckenmontage mit Mittenabhängung

Materialausführung Verzinkter Stahl
 

Stützabstand bei Deckenmontage mit Mittenabhängung

Gitterrinnenbreite Kabellast pro Gitterrinne

200 mm max. 7,5 kg/m max. 1,0 m
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Gitterrinnen GR-Magic® 
Verwendete Bauteile

Deckenmontage mit Mittenabhängung

Bauteil Typ

Gitterrinne GRM 55 200 G 1

Mittenabhängung GMS 170 FS 1

Gewindestange TR M10 G 1

Sechskantmutter HN M10 G 3

Unterlegscheibe WS 10 G 1

Großflächenscheibe DIN440 11 F 1
Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen
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Kabelrinne RKS-Magic®

Kabelrinne RKS-Magic® 60    

 

 

 

Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne
beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Instal-
lation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Die Lochung für die direkte Gewindestangenabhängung hat einen Durchmesser von
11 mm.

 

100 0,75
200 0,75
300 0,75
400 0,90
100 1,00
200 1,00
300 1,00
400 1,00

Typ
RKSM 610 FS
RKSM 620 FS
RKSM 630 FS
RKSM 640 FS
RKSM 610 FT
RKSM 620 FT
RKSM 630 FT
RKSM 640 FT

Breite
mm

Blech-
stärke
mm BS

Gewicht
kg/100 m
134,334
181,508
233,803
338,459
197,410
251,115
356,295
437,180

Art.-Nr.
6047611
6047638
6047654
6047689
6047612
6047639
6047655
6047690

Verp.
m
3
3
3
3
3
3
3
3

 

Abmessungen
 

3050 100 58 — 50
3050 200 118 100 150
3050 300 178 200 250
3050 400 238 300 350

Typ
RKSM 610 FS
RKSM 620 FS
RKSM 630 FS
RKSM 640 FS

Länge
mm

Maß
B
mm

Nutz-
quer-
schnitt
cm²

Maß
x
mm

Maß
y
mm

90°-Bogen Magic 60    

 

R50

B

10
0

90°

 

Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
 

100 100
200 200
300 300
400 400
100 100
200 200
300 300
400 400

Typ
RBM 90 610 FS
RBM 90 620 FS
RBM 90 630 FS
RBM 90 640 FS
RBM 90 610 FT
RBM 90 620 FT
RBM 90 630 FT
RBM 90 640 FT

Breite
mm

Maß
B
mm

Gewicht
kg/100 St.
65,700
121,900
192,200
274,700
70,700
131,300
207,500
296,300

Art.-Nr.
6041130
6041134
6041136
6041138
6041150
6041154
6041156
6041158

Verp.
Stück
1
1
1
1
1
1
1
1

 

Anbau-Abzweigstück 60    

 

B

B+80

13
3,

50

 

Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
 

100 100
200 200
300 300
400 400
100 100
200 200
300 300
400 400

Typ
RAAM 610 FS
RAAM 620 FS
RAAM 630 FS
RAAM 640 FS
RAAM 610 FT
RAAM 620 FT
RAAM 630 FT
RAAM 640 FT

Breite
mm

Maß
B
mm

Gewicht
kg/100 St.
37,700
50,100
62,900
75,700
40,800
54,200
68,000
81,800

Art.-Nr.
6041230
6041234
6041236
6041238
6041250
6041254
6041257
6041259

Verp.
Stück
1
1
1
1
1
1
1
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben

Fu
nk

tio
ns

er
ha

lts
ys

te
m

e 
- k

ab
el

sp
ez

ifi
sc

he
 V

er
le

ge
va

ria
nt

en

76

https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6047611
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6047638
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6047654
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6047689
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6047612
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6047639
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6047655
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6047690
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6047611
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6047638
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6047654
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6047689
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6047612
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6047639
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6047655
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6047690
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6047611
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6047638
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6047654
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6047689
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041130
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041134
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041136
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041138
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041150
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041154
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041156
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041158
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041130
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041134
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041136
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041138
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041150
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041154
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041156
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041158
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041230
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041234
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041236
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041238
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041250
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041254
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041257
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041259
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041230
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041234
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041236
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041238
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041250
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041254
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041257
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041259


Kabelrinne RKS-Magic®

   Längsverbinder-Set Magic 60

Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der
Seitenhöhe 60 mm.

 

100 60 100
200 60 200
300 60 300
400 60 400
100 60 100
200 60 200
300 60 300
400 60 400

Typ
KTSMV 610 FS
KTSMV 620 FS
KTSMV 630 FS
KTSMV 640 FS
KTSMV 610 DD
KTSMV 620 DD
KTSMV 630 DD
KTSMV 640 DD

Breite
mm

Seiten-
höhe
mm

Maß
B
mm

Gewicht
kg/100 St.
30,500
37,200
44,000
50,700
30,500
37,200
44,000
50,700

Art.-Nr.
6068914
6068918
6068920
6068922
6068936
6068940
6068942
6068944

Verp.
Stück
1
1
1
1
1
1
1
1

 

 

B

10
8

20
0

7

 

   Bodenendblech

Bodenendblech zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz.
 

100 100
200 200
300 300
400 400
100 100
200 200
300 300
400 400

Typ
BEB 100 FS
BEB 200 FS
BEB 300 FS
BEB 400 FS
BEB 100 DD
BEB 200 DD
BEB 300 DD
BEB 400 DD

Breite
mm

Maß
B
mm

Gewicht
kg/100 St.
4,599
9,367
14,100
18,900
4,599
9,367
14,100
18,900

Art.-Nr.
7083106
7083203
7083300
7083408
7083618
7083626
7083630
7083634

Verp.
Stück
100
100
100
100
100
100
100
100

 

 

 

   Mittenabhängung Kabelrinne, 60

Die Mittenabhängung verfügt über eine drehbar angeordnete Gewindehülse M10. Bei der Belegung bitte auf
gleichmäßige Verteilung der Last achten (einseitige Belegung vermeiden).
Die Breiten 100, 150 und 200 mm haben zusätzliche Bodenlochungen, um die Mittenabhängung bei Verwendung
für den Funktionserhalt gemäß DIN 4102 Teil 12 mit dem Rinnenboden verschrauben zu können.
Mittenabhängung für Kabelrinnen mit eingerolltem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm.

 

100
200
100
200

Typ
MAH 60 100 FS
MAH 60 200 FS
MAH 60 100 FT
MAH 60 200 FT

Breite
mm

Gewicht
kg/100 St.
17,250
24,500
18,500
27,600

Art.-Nr.
6358705
6358713
6358752
6358760

Verp.
Stück
1
1
1
1

 

 

 

   Kennzeichnungsschild für Kabelanlage

Selbstklebendes Kennzeichnungsschild zur zulassungsgerechten Kennzeichnung einer Kabelanlage für den Funk-
tionserhalt gemäß DIN 4102 Teil 12.

 

Deutsch
Typ
KS-E DE

Sprache Gewicht
kg/100 St.
0,600

Art.-Nr.
7205423

Verp.
Stück
10

 

 

250

43
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6068914
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6068918
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6068920
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6068922
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6068936
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6068940
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6068942
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6068944
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6068914
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6068918
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6068920
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6068922
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6068936
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6068940
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6068942
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6068944
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7083106
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7083203
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7083300
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7083408
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7083618
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7083626
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7083630
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7083634
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7083106
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7083203
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7083300
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7083408
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7083618
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7083626
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7083630
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7083634
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6358705
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6358713
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6358752
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Gitterrinne GR-Magic®

Gitterrinne GR-Magic® 55    

 

 

 

Gitterrinne mit angeformtem Verbinder Seitenhöhe 55 mm.

 

100 3,9
200 3,9
300 4,8
400 4,8

Typ
GRM 55 100 G
GRM 55 200 G
GRM 55 300 G
GRM 55 400 G

Breite
mm

Draht-
Ø
mm BS

Gewicht
kg/100 m
72,000
100,667
192,333
234,667

Art.-Nr.
6001442
6001446
6001448
6001450

Verp.
m
3
3
3
3

 

Schutzkappen    

 

 

Schutzkappe zum Aufstecken auf geschnittene Drahtenden von Gitterrinnen.
 

reinorange
reinorange

Typ
GR KS 3.9 OR
GR KS 4.8 OR

Farbe Gewicht
kg/100 St.
0,045
0,030

Art.-Nr.
6003750
6003754

Verp.
Stück
500
500

 

Klemmstück GKS 34    

 

34

22

 

Klemmstück zur Befestigung von Gitterrinnen auf Wand- oder Stielauslegern.
 

Typ
GKS 34 G

Gewicht
kg/100 St.
2,188

Art.-Nr.
6016855

Verp.
Stück
20

 

Stoßstellenverbinder GSV 34    

 

34

28

 

Stoßstellenverbinder für Gitterrinnen in geschraubter Ausführung.
 

Typ
GSV 34 G

Gewicht
kg/100 St.
3,155

Art.-Nr.
6016596

Verp.
Stück
20

 

Anschlussbauteil    

 

 6
7 

 35 

13x25 4
0 

 

Aufnahme für Gewindestange an Gitterrinne.
 

Typ
ABG FT

Gewicht
kg/100 St.
8,500

Art.-Nr.
6015345

Verp.
Stück
20

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Gitterrinne GR-Magic®

   Kabelabgangsblech

Kabelabgangsblech für Gitterrinnen.
 

Typ
KAB GR FS

Gewicht
kg/100 St.
14,100

Art.-Nr.
6220139

Verp.
Stück
10

 

 

 

   Mittenabhängung Gitterrinne

Mittenabhängung inklusive Klemmstück für Gitterrinnenabhängungen.
 

170
Typ
GMS 170 FS

Maß
B
mm

Gewicht
kg/100 St.
20,000

Art.-Nr.
6015400

Verp.
Stück
25

 

 

 

Montagesysteme

   US 3-Hängestiel

Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 50 x 30 mm mit angeschweißter Kopf-
platte.

 

200 2 200
300 2 300
400 2 400
500 2 500
600 2 600
800 2 800
1000 2 1000
1200 2 1200

Typ
US 3 K 20 FT
US 3 K 30 FT
US 3 K 40 FT
US 3 K 50 FT
US 3 K 60 FT
US 3 K 80 FT
US 3 K 100 FT
US 3 K 120 FT

Länge
mm

Material-
stärke
mm

Maß
L
mm BS

Gewicht
kg/100 St.
50,500
64,400
78,300
92,300
106,200
134,100
162,000
189,900

Art.-Nr.
6342351
6342353
6342355
6342357
6342359
6342364
6342368
6342372

Verp.
Stück
1
1
1
1
1
1
1
1
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Montagesysteme

US 3-Stiel    

 

 

U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 30 x 50 mm.
 

200 2 200
300 2 300
400 2 400
500 2 500
600 2 600
700 2 700
800 2 800
1000 2 1000

Typ
US 3 20 FS
US 3 30 FS
US 3 40 FS
US 3 50 FS
US 3 60 FS
US 3 70 FS
US 3 80 FS
US 3 100 FS

Länge
mm

Material-
stärke
mm

Maß
L
mm BS

Gewicht
kg/100 St.
27,000
40,000
53,000
67,000
80,000
93,000
107,000
133,000

Art.-Nr.
6342302
6342304
6342306
6342308
6342310
6342312
6342314
6342318

Verp.
Stück
1
1
1
1
1
1
1
1

 

Kopfplatte    

 

 

Kopfplatte für die Montage an US 3-Stielen.
 

Typ
KU 3 FT

Gewicht
kg/100 St.
42,300

Art.-Nr.
6348874

Verp.
Stück
10

 

Schutzkappe    

 

 

Schutzkappe für die Endabdeckung von US 3-Stielen.
 

pastellorange
Typ
US 3 KS OR

Farbe Gewicht
kg/100 St.
1,068

Art.-Nr.
6338458

Verp.
Stück
20

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Montagesysteme

   US 5-Hängestiel

Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 50 x 50 mm mit angeschweißter Kopf-
platte.

 

200 2,5 200
300 2,5 300
400 2,5 400
500 2,5 500
600 2,5 600
700 2,5 700
800 2,5 800
900 2,5 900
1000 2,5 1000
1100 2,5 1100
1200 2,5 1200

Typ
US 5 K 20 FT
US 5 K 30 FT
US 5 K 40 FT
US 5 K 50 FT
US 5 K 60 FT
US 5 K 70 FT
US 5 K 80 FT
US 5 K 90 FT
US 5 K 100 FT
US 5 K 110 FT
US 5 K 120 FT

Länge
mm

Material-
stärke
mm

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
85,000
110,000
136,000
161,000
185,000
210,000
236,000
261,000
286,000
311,000
337,000

Art.-Nr.
6341527
6341535
6341543
6341551
6341578
6341586
6341594
6341608
6341616
6341624
6341632

Verp.
Stück
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

 

 

 

   US 5-Stiel

U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm.
 

200 2,5 200
300 2,5 300
400 2,5 400
500 2,5 500
600 2,5 600
700 2,5 700
800 2,5 800
900 2,5 900
1000 2,5 1000
1500 2,5 1500
2000 2,5 2000

Typ
US 5 20 FT
US 5 30 FT
US 5 40 FT
US 5 50 FT
US 5 60 FT
US 5 70 FT
US 5 80 FT
US 5 90 FT
US 5 100 FT
US 5 150 FT
US 5 200 FT

Länge
mm

Material-
stärke
mm

Maß
L
mm BS

Gewicht
kg/100 St.
51,000
79,000
106,000
133,000
160,000
175,000
200,000
227,000
265,000
395,000
506,000

Art.-Nr.
6340881
6340903
6340911
6340938
6340946
6340950
6340954
6340958
6340962
6340966
6340970

Verp.
Stück
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

 

 

 

   Kopfplatte US 5

Kopfplatte für die Montage an US 5-Stiel.
 

Typ
KUS 5 FT

Gewicht
kg/100 St.
61,900

Art.-Nr.
6348904

Verp.
Stück
1
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Montagesysteme

Kopfplatte, variabel KU 5    

 

 

Variable Kopfplatte für die Montage an US 5-Stiel.
 

Typ
KU 5 V FT

Gewicht
kg/100 St.
82,000

Art.-Nr.
6348920

Verp.
Stück
1

 

Schutzkappe    

 

 

Schutzkappe für die Endabdeckung von US 5-Stielen.
 

pastellorange
Typ
US 5 KS OR

Farbe Gewicht
kg/100 St.
1,300

Art.-Nr.
6338462

Verp.
Stück
20

 

US 7-Hängestiel    

 

 

Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 70 x 50 mm mit angeschweißter Kopfplatte.
 

200 4 200
300 4 300
400 4 400
500 4 500
600 4 600
700 4 700
800 4 800
900 4 900
1000 4 1000
1100 4 1100
1200 4 1200
1300 4 1300
1400 4 1400
1500 4 1500
1600 4 1600
1700 4 1700
1800 4 1800
1900 4 1900
2000 4 2000

Typ
US 7 K 20 FT
US 7 K 30 FT
US 7 K 40 FT
US 7 K 50 FT
US 7 K 60 FT
US 7 K 70 FT
US 7 K 80 FT
US 7 K 90 FT
US 7 K 100 FT
US 7 K 110 FT
US 7 K 120 FT
US 7 K 130 FT
US 7 K 140 FT
US 7 K 150 FT
US 7 K 160 FT
US 7 K 170 FT
US 7 K 180 FT
US 7 K 190 FT
US 7 K 200 FT

Länge
mm

Material-
stärke
mm

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
177,000
218,000
261,000
302,000
344,000
387,000
418,000
470,000
512,000
550,000
591,000
636,000
675,000
718,000
760,000
802,000
843,000
884,000
879,722

Art.-Nr.
6339018
6339034
6339050
6339077
6339093
6339115
6339131
6339166
6339182
6339190
6339204
6339212
6339220
6339239
6339247
6339255
6339263
6339271
6339298

Verp.
Stück
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Montagesysteme

   US 7-Stiel

U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.
 

200 4 200
300 4 300
400 4 400
500 4 500
600 4 600
700 4 700
800 4 800
1000 4 1000
1200 4 1200
1300 4 1300
1400 4 1400
1500 4 1500
1600 4 1600
1800 4 1800
1900 4 1900
2000 4 2000

Typ
US 7 20 FT
US 7 30 FT
US 7 40 FT
US 7 50 FT
US 7 60 FT
US 7 70 FT
US 7 80 FT
US 7 100 FT
US 7 120 FT
US 7 130 FT
US 7 140 FT
US 7 150 FT
US 7 160 FT
US 7 180 FT
US 7 190 FT
US 7 200 FT

Länge
mm

Material-
stärke
mm

Maß
L
mm BS

Gewicht
kg/100 St.
81,000
121,000
160,700
200,900
241,100
281,300
323,000
416,000
484,000
540,000
580,000
620,000
660,000
750,000
790,000
803,700

Art.-Nr.
6340016
6340032
6340059
6340075
6340091
6340113
6340148
6340180
6340202
6340210
6340229
6340237
6340245
6340261
6340288
6340296

Verp.
Stück
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

 

 

14

70

50
50

L

40

4

 

   Kopfplatte, leichte Ausführung

Leichte Kopfplatte für die Montage an US 7-Stiel.
 

Typ
KU 7 FT

Gewicht
kg/100 St.
144,600

Art.-Nr.
6349102

Verp.
Stück
1

 

 

13 x 30
140
200

70 10
0

60

11
5

 

   Kopfplatte, variabel

Variable Kopfplatte für die Montage an US 7-Stiel.
 

Typ
KU 7 VQP FT

Gewicht
kg/100 St.
181,600

Art.-Nr.
6349153

Verp.
Stück
10

 

 

 

   Schutzkappe

Schutzkappe für die Endabdeckung von US 7-Stielen.
 

pastellorange
Typ
US 7 KS OR

Farbe Gewicht
kg/100 St.
1,806

Art.-Nr.
6338497

Verp.
Stück
20
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Montagesysteme

Distanzstück DSK 45    

 

40
45

80

 

Distanzstück zum Einsatz in US 5-Stiel und in die Kopfplatte Typ KU 7 VQP.
 

Typ
DSK 45 FT

Gewicht
kg/100 St.
18,000

Art.-Nr.
6416500

Verp.
Stück
20

 

Distanzstück DSK 47    

 

40
47

80

 

Distanzstück zum Einsatz in Kopfplatte Typ KU 5 V.
 

Typ
DSK 47 FT

Gewicht
kg/100 St.
19,000

Art.-Nr.
6416504

Verp.
Stück
20

 

Distanzstück DSK 61    

 

40
61

80

 

Distanzstück zum Einsatz in US 7-Stielen.
 

Typ
DSK 61 FT

Gewicht
kg/100 St.
25,000

Art.-Nr.
6416519

Verp.
Stück
20

 

Wand- und Stielausleger AW 15    

 

 

Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.
 

210 60 40 210 11
310 65 40 310 11
410 70 40 410 11

Typ
AW 15 21 FT
AW 15 31 FT
AW 15 41 FT

Breite
mm

Maß
H
mm

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Loch-Ø
mm

Gewicht
kg/100 St.
24,000
38,400
54,000

Art.-Nr.
6420680
6420710
6420745

Verp.
Stück
30
30
30

 

Wand- und Stielausleger AWG 15    

 

 

Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte für die schraubenlose Gitterrinnenbefestigung.
 

210 60 40 210 11
310 65 40 310 11
410 70 40 410 11

Typ
AW G 15 21 FT
AW G 15 31 FT
AW G 15 41 FT

Breite
mm

Maß
H
mm

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Loch-Ø
mm BS

Gewicht
kg/100 St.
26,000
35,000
56,000

Art.-Nr.
6420608
6420610
6420612

Verp.
Stück
30
30
30

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Montagesysteme

   Wand- und Stielausleger AW 30

Mittelschwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.
 

110 60 50 110 11
Typ
AW 30 11 FT

Breite
mm

Maß
H
mm

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Loch-Ø
mm BS

Gewicht
kg/100 St.
22,000

Art.-Nr.
6419704

Verp.
Stück
1

 

 

 

   Wand- und Stielausleger AW 55

Schwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.
 

210 210 90 50 13,5
310 310 110 50 13,5
410 410 130 50 13,5

Typ
AW 55 21 FT
AW 55 31 FT
AW 55 41 FT

Breite
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
A
mm

Loch-Ø
mm BS

Gewicht
kg/100 St.
75,700
122,000
164,400

Art.-Nr.
6418554
6418570
6418597

Verp.
Stück
1
1
1

 

 

 

   Brandschutzbügel

Brandschutzbügel zur Deckenbefestigung der Gewindestangensicherung bei den Verlegearten mit Kabelleitern
und Kabelrinnen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12.

 

Typ
BSB FT

Gewicht
kg/100 St.
42,400

Art.-Nr.
6418198

Verp.
Stück
20

 

 

 

   Gewindestange

Gewindestange nach DIN 976.
 

M10
M12

Typ
TR M10 1M G
TR M12 1M G

Ge-
winde

Gewicht
kg/100 St.
49,000
62,000

Art.-Nr.
3141209
3141306

Verp.
Stück
10
10

 

 

 

   Verbindungsmuffe

Verbindungsmuffe mit durchgehendem Innengewinde.
 

M10 30 17
M12 40 19

Typ
CSTR M10 G
CSTR M12 G

Ge-
winde

Maß
L
mm

SW
mm

Gewicht
kg/100 St.
4,150
7,000

Art.-Nr.
6410103
6410111

Verp.
Stück
50
25

 

 

L SW

M
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Montagesysteme

Trennsteg 45    

 

 

Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
 

0,75
Typ
TSG 45 FS

Blech-
stärke
mm

Gewicht
kg/100 m
46,700

Art.-Nr.
6062033

Verp.
m
3

 

Trennsteg 60    

 

 

Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
 

60 0,75 3000
Typ
TSG 60 FS

Maß
H
mm

Blech-
stärke
mm

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 m
55,700

Art.-Nr.
6062068

Verp.
m
3

 

Trennstegverbinder    

 

 

Trennstegverbinder zur schraubenlosen Verbindung des Trennstegs TSG in allen Seitenhöhen.
 

Typ
TSGV A2

Gewicht
kg/100 St.
0,899

Art.-Nr.
6067970

Verp.
Stück
10

 

Klemmstück für Trennstegbefestigung in RKSM    

 

 

Klemmstück zur schraubenlosen Befestigung von Trennstegen in RKSM Kabelrinnen.
 

Typ
KS KR A2

Gewicht
kg/100 St.
0,537

Art.-Nr.
6062280

Verp.
Stück
30

 

Klemmstück für Trennstegbefestigung in GRM    

 

 

Klemmstück zur schraubenlosen Befestigung von Trennstegen in Gitterrinnen.
 

Typ
KS GR A2

Gewicht
kg/100 St.
0,830

Art.-Nr.
6062282

Verp.
Stück
30

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Montagesysteme

   Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter

Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen.
 

M 10 x 80 17 8.8
M 10 x 90 17 8.8

Typ
SKS 10x80 F
SKS 10x90 F

Abmes-
sung
mm

SW
mm

Festig-
keits-
klasse

Gewicht
kg/100 St.
7,700
8,950

Art.-Nr.
6418250
6418252

Verp.
Stück
20
20

 

 

 

   Sechskantschraube mit Unterlegscheibe, Zahn-
scheibe und Mutter

Sechskantschraube mit Sechskantmutter, Unterlegscheibe und Zahnscheibe.
 

M 12 x 80 80 30 12 19 8.8
M 12 x 100 100 30 12 19 8.8
M 12 x 110 110 30 12 19 8.8

Typ
SKS 12x80 F
SKS 12x100 F
SKS 12x110 F

Abmes-
sung
mm

Maß
L
mm

Maß
l
mm

Maß
d
mm

SW
mm

Festig-
keits-
klasse

Gewicht
kg/100 St.
10,000
10,981
14,500

Art.-Nr.
6418287
6418295
6418317

Verp.
Stück
20
20
20

 

 

 

   Flachrundschraube mit Kombimutter

Flachrundschraube mit Vierkantansatz inklusive Kombimutter.
 

M 6 x 12 12 6 13,5 5.6
M 6 x 16 16 6 13,5 5.6
M 6 x 20 20 6 13,5 5.6

Typ
FRSB 6x12 F
FRSB 6x16 F
FRSB 6x20 F

Abmes-
sung
mm

Maß
L
mm

Maß
d
mm

Maß
D
mm

Festig-
keits-
klasse

Gewicht
kg/100 St.
0,812
0,890
0,965

Art.-Nr.
6406122
6406157
6406203

Verp.
Stück
100
100
100

 

 

 

   Großflächenscheibe

Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.
 

34 11 3
44 13,5 4

Typ
DIN440 11 F
DIN440 14 F

Maß
D
mm

Maß
d
mm

Maß
h
mm

Gewicht
kg/100 St.
1,852
4,736

Art.-Nr.
6408729
6408737

Verp.
Stück
100
50

 

 

 

   Unterlegscheibe

Unterlegscheibe nach DIN 125 Form A für den universellen Einsatz.
 

M10
M12

Typ
WS M10 D20 G
WS M12 D24 G

Ge-
winde

Gewicht
kg/100 St.
0,408
0,570

Art.-Nr.
3402096
3402126

Verp.
Stück
100
100
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Montagesysteme

Sechskantmutter DIN 934    

 

 

Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse 8.8.
 

M10 17
M12 19

Typ
HN M10 G
HN M12 G

Ge-
winde

SW
mm

Gewicht
kg/100 St.
1,014
1,730

Art.-Nr.
3400107
3400123

Verp.
Stück
100
100

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Kabelrinnen RKS-Magic® VA
Systembeschreibung

 

 

Die Kabelrinne RKS-Magic® ist als kabelspezifische
Tragkonstruktion für den elektrischen Funktionser-
halt nach DIN 4102 Teil 12 geprüft und für die
Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90 zugelassen.
Mit dem schraubenlosen Stecksystem lassen sich
die Kabelrinnen RKS-Magic® werkzeuglos und da-
durch besonders schnell und wirtschaftlich mitein-
ander verbinden. Für den Einsatz im Funktionser-

halt müssen nach dem Zusammenstecken der Rin-
nen nur die Sicherungslaschen im Boden umgebo-
gen werden. Die doppelte Materialstärke im Stoß-
stellenbereich und die Sicken im Boden sorgen für
eine sehr hohe Tragfähigkeit der Kabelrinne. Der
Einbau von Formteilen im Trassenverlauf ist eben-
so zulässig wie die Montage von Trennstegen. 
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Kabelrinnen RKS-Magic® VA
Installationsprinzip

Einlagige Deckenmontage mit
Abhängebügel.
 

Montage unter schräger Decke
mit individuell angepasstem
Abhängebügel.
 

Zweilagige Deckenmontage mit
Abhängebügel und Zwischen-
bügel.
 

Zweilagige Deckenmontage mit
Abhängebügel und Verlängerung.
 

Befestigung der Kabelrinne mit
Flachrundschrauben.
 

Stoßstellenverbindung ohne
zusätzliche Verschraubung.
 

Klassifikation gemäß DIN 4102 Teil 12
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Kabelrinnen RKS-Magic® VA
Nachweis

Funktionserhalt-System nach DIN 4102 Teil 12
Verlegeart Kabelspezifische Tragekonstruktion

Prüfzeugnis-Nr. P-MPA-E-12-003

Funktionserhaltsklassen E30 bis E90

Prüfnorm DIN 4102 Teil 12

Montagevariante Deckenmontage mit Abhängebügel

Materialausführung Rostfreier Stahl
 

Stützabstand bei Deckenmontage mit Abhängebügel

Kabelrinnenbreite Kabellast pro Kabelrinne

100 mm max. 30 kg/m max. 1,50 m max. 1,50 m

200 mm max. 30 kg/m max. 1,50 m max. 1,50 m

300 mm max. 30 kg/m max. 1,50 m max. 1,50 m
 

 

 

92



Kabelrinnen RKS-Magic® VA
Verwendete Bauteile

Deckenmontage mit Abhängebügel

Bauteil Typ

Kabelrinne RKSM 6… VA4571 1 2

Abhängebügel AHB-T 1 1

Flachrundschraube FRSB 6x12 A4 2 4

Zwischenbügel AHB-TZ 0 1

Flachrundschraube FRSB 6x16 A4 0 2
Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen
Zwischenbügel AHB-TZ auf Anfrage
 

 

 

Sc
hu

tz
in

st
al

la
tio

ne
n 

Fl
uc

ht
w

eg
 &

 F
un

kt
io

ns
er

ha
lt 

/ d
e 

/ 2
02

2/
03

/2
9 

10
:3

9:
35

 1
0:

39
:3

5 
(L

LE
xp

or
t_

02
90

2)
 / 

20
22

/0
3/

29
 1

0:
40

:2
7 

10
:4

0:
27

93



Gitterrinnen GR-Magic® VA 
Systembeschreibung

 

 

Die Gitterrinne GR-Magic® aus rostfreiem Stahl ist
als kabelspezifische Tragkonstruktion für den elek-
trischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 ge-
prüft und für die Funktionserhaltklassen E 30 bis  E
90 zugelassen. Die Ausführung aus rostfreiem
Stahl lässt eine Montage in Bereichen mit agressi-
veren Umgebungsbedingungen zu. Der Abhänge-
bügel AHB-T kann durch seine Bauform an gera-
den und schrägen oder gebogenen Decken mon-
tiert werden und ermöglicht so eine einfache und

platzsparende Installation der Gitterrinne. Die Vor-
teile desschraubenlosen Stecksystems der Gitter-
rinnen GR-Magic® gelten auch für diese Verlegeart.
Dadurch ist die Montage der Gitterrinnen beispiels-
weise bei der Installation von langen Strecken in
Umgebungen mit erhöhten Anforderungen an den
Korrosionsschutz eine wirtschaftlich ideale Verlege-
variante. Die Montage von Trennstegen und De-
ckeln ist bei diesem System zulässig. 
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Gitterrinnen GR-Magic® VA 
Installationsprinzip

Einlagige Deckenmontage mit
Abhängebügel.
 

Montage unter schräger Decke
mit individuell angepasstem
Abhängebügel.
 

Zweilagige Deckenmontage mit
Abhängebügel und Zwischen-
bügel.
 

Zweilagige Deckenmontage mit
Abhängebügel und Verlängerung.
 

Befestigung der Gitterrinne mit
Klemmstück und Flachrund-
schrauben.
 

Stoßstellenverbindung ohne
zusätzliche Verschraubung.
 

Klassifikation gemäß DIN 4102 Teil 12
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Gitterrinnen GR-Magic® VA 
Nachweis

Funktionserhalt-System nach DIN 4102 Teil 12
Verlegeart Kabelspezifische Tragekonstruktion

Prüfzeugnis-Nr. P-MPA-E-12-003

Funktionserhaltsklassen E30 bis E90

Prüfnorm DIN 4102 Teil 12

Montagevariante Deckenmontage mit Abhängebügel

Materialausführung Rostfreier Stahl
 

Stützabstand bei Deckenmontage mit Abhängebügel

Kabelrinnenbreite Kabellast pro Kabelrinne

100 mm max. 20 kg/m max. 1,50 m max. 1,50 m

200 mm max. 20 kg/m max. 1,50 m max. 1,50 m

300 mm max. 20 kg/m max. 1,50 m max. 1,50 m
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Gitterrinnen GR-Magic® VA 
Verwendete Bauteile

Deckenmontage mit Abhängebügel

Bauteil Typ

Gitterrinne GRM 55 ... VA4401 1 2

Abhängebügel AHB-T 1 1

Klemmstück GKS 34 VA4401 2 4

Zwischenbügel AHB-TZ 0 1

Flachrundschraube FRSB 6x16 A4 0 2
Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen
Zwischenbügel AHB-TZ auf Anfrage
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Kabelrinne RKS-Magic® VA

Kabelrinne RKS-Magic® 60    

 

 

 

Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne
beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Instal-
lation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Die Lochung für die direkte Gewindestangenabhängung hat einen Durchmesser von
11 mm.

 

100 0,75
200 0,75
300 0,75
100 0,75
200 0,75
300 0,75

Typ
RKSM 610 A2
RKSM 620 A2
RKSM 630 A2
RKSM 610 A4
RKSM 620 A4
RKSM 630 A4

Breite
mm

Blech-
stärke
mm BS

Gewicht
kg/100 m
149,259
205,148
264,111
149,259
205,148
264,111

Art.-Nr.
6047613
6047640
6047656
6047614
6047641
6047657

Verp.
m
3
3
3
3
3
3

 

Abmessungen
 

3050 100 58 — 50
3050 200 118 100 150
3050 300 178 200 250

Typ
RKSM 610 A2
RKSM 620 A2
RKSM 630 A2

Länge
mm

Breite
mm

Nutz-
quer-
schnitt
cm²

Maß
x
mm

Maß
y
mm

90°-Bogen Magic 60    

 

R50

B

10
0

90°

 

Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
 

100 100
200 200
300 300
100 100
200 200
300 300

Typ
RBM 90 610 A2
RBM 90 620 A2
RBM 90 630 A2
RBM 90 610 A4
RBM 90 620 A4
RBM 90 630 A4

Breite
mm

Maß
B
mm

Gewicht
kg/100 St.
65,700
121,900
192,200
65,700
121,900
192,200

Art.-Nr.
6041180
6041184
6041186
6041200
6041204
6041206

Verp.
Stück
1
1
1
1
1
1

 

Anbau-Abzweigstück Magic 60    

 

B

B+80

13
3,

50

 

Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
 

100 100
200 200
300 300
100 100
200 200
300 300

Typ
RAAM 610 A2
RAAM 620 A2
RAAM 630 A2
RAAM 610 A4
RAAM 620 A4
RAAM 630 A4

Breite
mm

Maß
B
mm

Gewicht
kg/100 St.
37,700
50,100
62,900
37,700
50,100
62,900

Art.-Nr.
6041270
6041275
6041277
6041290
6041294
6041296

Verp.
Stück
1
1
1
1
1
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Kabelrinne RKS-Magic® VA

   Längsverbinder-Set Magic 60

Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der
Seitenhöhe 60 mm.

 

100 100
200 200
300 300
100 100
200 200
300 300

Typ
KTSMV 610 A2
KTSMV 620 A2
KTSMV 630 A2
KTSMV 610 A4
KTSMV 620 A4
KTSMV 630 A4

Breite
mm

Maß
B
mm

Gewicht
kg/100 St.
30,500
37,200
44,000
30,500
37,200
44,000

Art.-Nr.
6068958
6068962
6068964
6068980
6068984
6068986

Verp.
Stück
1
1
1
1
1
1

 

 

B

10
8

20
0

7

 

   Kennzeichnungsschild für Kabelanlage

Selbstklebendes Kennzeichnungsschild zur zulassungsgerechten Kennzeichnung einer Kabelanlage für den Funk-
tionserhalt gemäß DIN 4102 Teil 12.

 

Deutsch
Typ
KS-E DE

Sprache Gewicht
kg/100 St.
0,600

Art.-Nr.
7205423

Verp.
Stück
10

 

 

250

43
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Gitterrinne GR-Magic® VA

Gitterrinne GR-Magic® 55    

 

 

Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 55 mm.
 

300 4,8 300
300 4,8 300

Typ
GRM 55 300 A2
GRM 55 300 A4

Breite
mm

Draht-
Ø
mm

Maß
B
mm BS

Gewicht
kg/100 m
192,333
192,333

Art.-Nr.
6001078
6001093

Verp.
m
3
3

 

Schutzkappen    

 

 

Schutzkappe zum Aufstecken auf geschnittene Drahtenden von Gitterrinnen.
 

reinorange
Typ
GR KS 4.8 OR

Farbe Gewicht
kg/100 St.
0,030

Art.-Nr.
6003754

Verp.
Stück
500

 

Klemmstück GKS 34    

 

34

22

 

Klemmstück für die Befestigung von Gitterkabelrinnen auf Wand- oder Stielauslegern.
 

Typ
GKS 34 A2
GKS 34 A4

Gewicht
kg/100 St.
2,000
1,976

Art.-Nr.
6016839
6016859

Verp.
Stück
20
10

 

Stoßstellenverbinder GSV 34    

 

34

28

 

Stoßstellenverbinder für Gitterrinnen in geschraubter Ausführung.
 

Typ
GSV 34 A2
GSV 34 A4

Gewicht
kg/100 St.
2,572
3,000

Art.-Nr.
6016642
6016648

Verp.
Stück
20
20

 

Kennzeichnungsschild für Kabelanlage    

 

250

43

 

Selbstklebendes Kennzeichnungsschild zur zulassungsgerechten Kennzeichnung einer Kabelanlage für den Funk-
tionserhalt gemäß DIN 4102 Teil 12.

 

Deutsch
Typ
KS-E DE

Sprache Gewicht
kg/100 St.
0,600

Art.-Nr.
7205423

Verp.
Stück
10

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Montagesysteme VA

   Trennsteg 45

Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
 

45 0,75 3000
45 0,75 3000

Typ
TSG 45 A2
TSG 45 A4

Maß
H
mm

Blech-
stärke
mm

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 m
46,812
46,812

Art.-Nr.
6062025
6062028

Verp.
m
3
3

 

 

 

   Trennsteg 60

Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
 

60 0,75 3000
60 0,75 3000

Typ
TSG 60 A2
TSG 60 A4

Maß
H
mm

Blech-
stärke
mm

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 m
55,660
55,670

Art.-Nr.
6062084
6062086

Verp.
m
3
3

 

 

 

   Trennstegverbinder

Trennstegverbinder zur schraubenlosen Verbindung des Trennstegs TSG in allen Seitenhöhen.
 

Typ
TSGV A2

Gewicht
kg/100 St.
0,899

Art.-Nr.
6067970

Verp.
Stück
10

 

 

 

   Klemmstück für Trennstegbefestigung in RKSM

Klemmstück zur schraubenlosen Befestigung von Trennstegen in RKSM Kabelrinnen.
 

Typ
KS KR A2

Gewicht
kg/100 St.
0,537

Art.-Nr.
6062280

Verp.
Stück
30

 

 

 

   Klemmstück für Trennstegbefestigung in GRM

Klemmstück zur schraubenlosen Befestigung von Trennstegen in Gitterrinnen.
 

Typ
KS GR A2

Gewicht
kg/100 St.
0,830

Art.-Nr.
6062282

Verp.
Stück
30
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Montagesysteme VA

Klemmstück GKT 38    

 

38

724
 

Klemmstück zur Befestigung von Trennstegen in Gitterrinnen.
 

Typ
GKT 38 A2
GKT 38 A4

Gewicht
kg/100 St.
2,107
2,200

Art.-Nr.
6017045
6017092

Verp.
Stück
20
10

 

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter    

 

 

Flachrundschraube mit Vierkantansatz inklusive Unterlegscheibe und Sechskantmutter.
 

M 6 x 12 12 6 13,5 A2-70
M 6 x 16 15 6 13,5 A2-70

Typ
FRS 6x12 A2
FRS 6x16 A2

Abmes-
sung
mm

Maß
L
mm

Maß
d
mm

Maß
D
mm

Festig-
keits-
klasse

Gewicht
kg/100 St.
0,760
0,869

Art.-Nr.
6406521
6406556

Verp.
Stück
100
100

 

Flachrundschraube mit Kombimutter    

 

 

Flachrundschraube mit Vierkantansatz inklusive Kombimutter.
 

M 6 x 12 12 6 13,5 A4-50
M 6 x 16 16 6 13,5 A4-50

Typ
FRSB 6x12 A4
FRSB 6x16 A4

Abmes-
sung
mm

Maß
L
mm

Maß
d
mm

Maß
D
mm

Festig-
keits-
klasse

Gewicht
kg/100 St.
0,796
0,800

Art.-Nr.
6406142
6406193

Verp.
Stück
100
100

 

Abhängebügel für Tunnel    

 

B

L

17
0 4

11x20 7x50

l

b

40

 

Spezial-Aufhängebügel für Kabeltrag-Systeme in Tunnelbauten. Weitere Varianten wie Zwischen- oder Anschluss-
bügel sowie verschiedene Kopfformen auf Anfrage.

 

120 220 25 180
220 320 125 280
320 420 225 380

Typ
AHB-T1712 VA4547
AHB-T1722 VA4547
AHB-T1732 VA4547

Maß
B
mm

Maß
L
mm

Maß
b
mm

Maß
l
mm

Gewicht
kg/100 St.
49,200
57,700
67,200

Art.-Nr.
6363997
6364007
6364017

Verp.
Stück
16
14
11

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6364017


103



Sammelhalterung Grip M
Systembeschreibung

 

 

Die Kabelverlegung mit Sammelhalterungen aus
Metall ist als kabelspezifische Verlegeart nach der
DIN 4102 Teil 12 für die Funktionserhaltklassen E
30, E 60 und E 90 zugelassen. Die verwendeten
Sammelhalterungen bestehen aus Stahlblech und
lassen sich problemlos ohne Werkzeug öffnen und
schließen. Während der Kabelverlegung können
die Halterungen geöffnet bleiben, um ein einfaches
Einlegen der Kabel zu ermöglichen. Geeignet sind

die Sammelhalterungen für Wand- und Decken-
montage. In Abhängigkeit von den geprüften Ka-
beln und den bei den Prüfungen verwendeten Sam-
melhalterungen sind Befestigungsabstände von
maximal 0,8 m und eine Kabelbelegung von bis zu
6 kg/m zulässig. Hierzu müssen auch die Angaben
der verschiedenen Kabelhersteller beachtet wer-
den.  
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Sammelhalterung Grip M
Installationsprinzip

Waagerechte Wand- und Decken-
montage.
 

Fertig montierte Sammelhalterung
2031 M 15.
 

Leichtes Einlegen der Kabel in die
geöffnete Sammelhalterung.
 

Klassifikation gemäß DIN 4102 Teil 12

     

Systembeschreibung
Verlegeart Kabelspezifische Tragekonstruktion

Prüfzeugnis-Nr. M15/M30/M70 P-MPA-E-09-007

Funktionserhaltklassen E30 bis E90

Prüfnorm DIN 4102 Teil 12
 

Zulässige Daten
Typ Befestigungsabstand Kabelbelegung max.

2031/M15 0,5 m 1,1 kg/m 

2031/M30 0,5 m 2,5 kg/m 

2031/M70 0,6 m (0,8 m)                     6,0 kg/m (3,0 kg/m)
 

Bezüglich Befestigungsabstand und Kabelbelegung sind abweichende Werte in Abhängigkeit von Prüfzeugnissen der Kabelhersteller möglich.

Bei der Montage muss darauf geachtet werden, dass sich der Verschluss der Sammelhalterung seitlich befindet. 
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Sammelhalterungen

Langwanne für Grip-Sammelhalterung Metall 15    

 

 

 

Langwanne für Sammelhalterung Typ 2031/M15, für Funktionserhalt als kabelspezifische
Montagevariante.

 

Typ
2031 LW15

Gewicht
kg/100 St.
8,200

Art.-Nr.
2207184

Verp.
Stück
25

 

Grip Metall 15    

 

10

9.2

10

20

6.
2

11

33

35
0.7

60

6.2

11

30

 

 

Sammelhalter aus Metall für hohe mechanische Standfestigkeit, auch im Brandfall.  Zur
sicheren Montage oberhalb von Brandschutzdecken geeignet. Auch als kabelspezifische
Variante für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 zugelassen. Für Wand-
und Deckenmontage. Verschluss ohne Werkzeuge zu öffnen. 
Detaillierte Informationen der zugelassenen Verlegevarianten sind den entsprechenden
Prüfdokumenten zu entnehmen.

 

15 50
Typ
2031 M 15 FS

Anzahl der
Leitungen
NYM 3 x 1,5

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
3,700

Art.-Nr.
2207028

Verp.
Stück
50

 

Grip Metall 15    

 

10

9.2

10

20

6.
2

11

33

35
0.7

60

6.2

11

30

 

 

Sammelhalter aus Metall für hohe mechanische Standfestigkeit, auch im Brandfall.  Zur
sicheren Montage oberhalb von Brandschutzdecken geeignet. Auch als kabelspezifische
Variante für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 zugelassen. Für Wand-
und Deckenmontage. Verschluss ohne Werkzeuge zu öffnen. 
Detaillierte Informationen der zugelassenen Verlegevarianten sind den entsprechenden
Prüfdokumenten zu entnehmen.

 

15 50
Typ
2031 M 15 A2

Anzahl der
Leitungen
NYM 3 x 1,5

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
3,000

Art.-Nr.
2207080

Verp.
Stück
50

 

Grip Metall 15    

 

10

9.2

10

20

6.
2

11

33

35
0.7

60

6.2

11

30

 

 

Sammelhalter aus Metall für hohe mechanische Standfestigkeit, auch im Brandfall.  Zur
sicheren Montage oberhalb von Brandschutzdecken geeignet. Auch als kabelspezifische
Variante für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 zugelassen. Für Wand-
und Deckenmontage. Verschluss ohne Werkzeuge zu öffnen. 
Detaillierte Informationen der zugelassenen Verlegevarianten sind den entsprechenden
Prüfdokumenten zu entnehmen.

 

15 50
Typ
2031 M 15 A4

Anzahl der
Leitungen
NYM 3 x 1,5

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
3,000

Art.-Nr.
2207132

Verp.
Stück
50

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Sammelhalterungen

   Grip Metall 30

 

1

85

47

33

50
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Sammelhalter aus Metall für hohe mechanische Standfestigkeit, auch im Brandfall.  Zur
sicheren Montage oberhalb von Brandschutzdecken geeignet. Auch als kabelspezifische
Variante für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 zugelassen. Für Wand-
und Deckenmontage. Verschluss ohne Werkzeuge zu öffnen. 
Detaillierte Informationen der zugelassenen Verlegevarianten sind den entsprechenden
Prüfdokumenten zu entnehmen.

 

30 25
Typ
2031 M 30 FS

Anzahl der
Leitungen
NYM 3 x 1,5

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
6,200

Art.-Nr.
2207036

Verp.
Stück
25

 

   Grip Metall 30

 

1
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Sammelhalter aus Metall für hohe mechanische Standfestigkeit, auch im Brandfall.  Zur
sicheren Montage oberhalb von Brandschutzdecken geeignet. Auch als kabelspezifische
Variante für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 zugelassen. Für Wand-
und Deckenmontage. Verschluss ohne Werkzeuge zu öffnen. 
Detaillierte Informationen der zugelassenen Verlegevarianten sind den entsprechenden
Prüfdokumenten zu entnehmen.

 

30 25
Typ
2031 M 30 A2

Anzahl der
Leitungen
NYM 3 x 1,5

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
6,500

Art.-Nr.
2207088

Verp.
Stück
25

 

   Grip Metall 30

 

1

85

47

33

50

10
26

16

6.2

11

6.
2

11

 

Sammelhalter aus Metall für hohe mechanische Standfestigkeit, auch im Brandfall.  Zur
sicheren Montage oberhalb von Brandschutzdecken geeignet. Auch als kabelspezifische
Variante für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 zugelassen. Für Wand-
und Deckenmontage. Verschluss ohne Werkzeuge zu öffnen. 
Detaillierte Informationen der zugelassenen Verlegevarianten sind den entsprechenden
Prüfdokumenten zu entnehmen.

 

30 25
Typ
2031 M 30 A4

Anzahl der
Leitungen
NYM 3 x 1,5

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
6,500

Art.-Nr.
2207140

Verp.
Stück
25

 

   Grip Metall 70

 

 

Sammelhalter aus Metall für hohe mechanische Standfestigkeit, auch im Brandfall. Zur
sicheren Montage oberhalb von Brandschutzdecken geeignet. Auch als kabelspezifische
Variante für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 zugelassen. Für Wand-
und Deckenmontage. Verschluss ohne Werkzeuge zu öffnen.
Detaillierte Informationen der zugelassenen Verlegevarianten sind den entsprechenden
Prüfdokumenten zu entnehmen.

 

70 10
Typ
2031 M 70 FS

Anzahl der
Leitungen
NYM 3 x 1,5

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
34,500

Art.-Nr.
2207060

Verp.
Stück
10
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Sammelhalterungen

Grip Metall 70    

 

 

 

Sammelhalter aus Metall für hohe mechanische Standfestigkeit, auch im Brandfall.  Zur
sicheren Montage oberhalb von Brandschutzdecken geeignet. Auch als kabelspezifische
Variante für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 zugelassen. Für Wand-
und Deckenmontage. Verschluss ohne Werkzeuge zu öffnen. 
Detaillierte Informationen der zugelassenen Verlegevarianten sind den entsprechenden
Prüfdokumenten zu entnehmen.

 

70 10
Typ
2031 M 70 A2

Anzahl der
Leitungen
NYM 3 x 1,5

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
37,000

Art.-Nr.
2207112

Verp.
Stück
10

 

Grip Metall 70    

 

 

 

Sammelhalter aus Metall für hohe mechanische Standfestigkeit, auch im Brandfall.  Zur
sicheren Montage oberhalb von Brandschutzdecken geeignet. Auch als kabelspezifische
Variante für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 zugelassen. Für Wand-
und Deckenmontage. Verschluss ohne Werkzeuge zu öffnen. 
Detaillierte Informationen der zugelassenen Verlegevarianten sind den entsprechenden
Prüfdokumenten zu entnehmen.

 

70 10
Typ
2031 M 70 A4

Anzahl der
Leitungen
NYM 3 x 1,5

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
37,000

Art.-Nr.
2207164

Verp.
Stück
10

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Kabelklammern aus Metall
Systembeschreibung

 

 

Die Kabelverlegung mit Kabelklammern aus rost-
freiem Stahl ist als kabelspezifische Verlegeart
nach der DIN 4102 Teil 12 für die Funktionserhalt-
klasse E 30 zugelassen. Diese Verlegevariante ist
ideal, wenn nur wenig Montagehöhe unter der De-
cke zur Verfügung steht. Mit dem geringen Aufbau-
maß können z.B. Brandmeldekabel und auch klei-

ne Leistungskabel für Sicherheitsbeleuchtungsanla-
gen platzsparend verlegt werden. Zum Installieren
werden die Schenkel der Kabelklammern einfach
nach unten gebogen und die Kabel seitlich einge-
schoben. Der Klemmbereich ist mit Distanzstücken
erweiterbar. 
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Kabelklammern aus Metall
Installationsprinzip

Platzsparende Verlegung der
Kabel direkt unter der Decke.
 

Einfache Kabelinstallation durch
seitliches Einlegen der Kabel.
 

Einseitige Ausführung für geringe
Kabelmenge.
 

Klassifikation gemäß DIN 4102 Teil 12

 

Systembeschreibung
Verlegeart Kabelspezifische Tragekonstruktion

Prüfzeugnis-Nr. P-MPA-E-17-005

Funktionserhaltklassen E30

Prüfnorm DIN 4102 Teil 12
 

Zulässige Daten
Typ Befestigungsabstand Kabelbelegung max.
2033 M 0,5 m 2 x 9

2034 M 0,5 m 2 x 7

2035 M 0,5 m 1 x 9
Es gelten die Daten der allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse einer MPA für den einzusetzenden Kabeltyp.
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Kabelklammern

   Kabelklammer für 8 Leitungen

 

 

Die Kabelklammer aus Metall ist halogen- und brandlastfrei und bietet auch im Brandfall
hohe mechanische Standfestigkeit. Die Kabelklammer ist als kabelspezifische Variante für
den elektrischen Funktionserhalt gem. DIN 4102 Teil 12 zugelassen. Das Distanzstück 2033
D 15 x 3 G (separat zu bestellen) vergrößert bei Kabelklammern die Klemmhöhe von 10 auf
13 mm. Die Kabelklammer eignet sich zur brandsicheren Montage oberhalb abgehängter
Brandschutzdecken nach DIN 4102.

 

20
Typ
2035 M A2

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
1,030

Art.-Nr.
2204020

Verp.
Stück
20

 

   Kabelklammer für 10 Leitungen

 

 

Die Kabelklammer aus Metall ist halogen- und brandlastfrei und bietet auch im Brandfall
hohe mechanische Standfestigkeit. Die Kabelklammer ist als kabelspezifische Variante für
den elektrischen Funktionserhalt gem. DIN 4102 Teil 12 zugelassen. Das Distanzstück 2033
D 15 x 3 G (separat zu bestellen) vergrößert bei Kabelklammern die Klemmhöhe von 10 auf
13 mm. Die Kabelklammer eignet sich zur brandsicheren Montage oberhalb abgehängter
Brandschutzdecken nach DIN 4102.

 

50
Typ
2034 M A2

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
1,860

Art.-Nr.
2204010

Verp.
Stück
50

 

   Kabelklammer für 16 Leitungen

 

 

Die Kabelklammer aus Metall ist halogen- und brandlastfrei und bietet auch im Brandfall
hohe mechanische Standfestigkeit. Die Kabelklammer ist als kabelspezifische Variante für
den elektrischen Funktionserhalt gem. DIN 4102 Teil 12 zugelassen. Das Distanzstück 2033
D 15 x 3 G (separat zu bestellen) vergrößert bei Kabelklammern die Klemmhöhe von 10 auf
13 mm. Die Kabelklammer eignet sich zur brandsicheren Montage oberhalb abgehängter
Brandschutzdecken nach DIN 4102.

 

25
Typ
2033 M A2

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
2,310

Art.-Nr.
2204000

Verp.
Stück
25

 

   Distanzstück

 

 

Zur Vergrößerung der Klemmhöhe bei Kabelklammern von 10 auf 13 mm bei größeren Lei-
tungsquerschnitten.

 

15 6,4 3 3000
Typ
2033 D 15x3 G

Maß
D
mm

Maß
d
mm

Maß
h
mm

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
0,340

Art.-Nr.
2205097

Verp.
Stück
50
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Kabelklammern

Kennzeichnungsschild für Kabelanlage    

 

250

43

 

 

Selbstklebendes Kennzeichnungsschild zur zulassungsgerechten Kennzeichnung einer
Kabelanlage für den Funktionserhalt gemäß DIN 4102 Teil 12.

 

Deutsch
Typ
KS-E DE

Sprache Gewicht
kg/100 St.
0,600

Art.-Nr.
7205423

Verp.
Stück
10

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Bügelschellen mit Profilschienen
Systembeschreibung

 

 

Die Verlegearten mit Bügelschellen erfüllen alle
Forderungen der DIN 4102 Teil 12 als Normtrage-
konstruktionen für die Funktionserhaltklassen E 30
und E 90. Zusätzlich ist eine Montage als kabels-
pezifische Verlegeart entsprechend den Angaben
der Kabelhersteller möglich. Die Bügelschellen dür-
fen für die waagerechte Kabelverlegung an Wän-
den oder Decken und die senkrechte Verlegung an
Wänden eingesetzt werden. Die Bügelschellen be-
stehen aus Stahlblech mit einer vernieteten Metall-

druckwanne. Zur Vergrößerung der Auflagefläche
für die Kabel können Langwannen aus verzinktem
Stahlblech verwendet werden. Diese werden lose
zwischen den Kabeln und den Metalldruckwannen
der Bügelschellen eingelegt. Eine Bündelung von
bis zu drei Kabeln in einer Bügelschelle ist mög-
lich. Der Einzeldurchmesser der gebündelten Kabel
darf dabei maximal 25 mm betragen. Werden nur
Einzelkabel installiert, ist der Kabeldurchmesser
nicht begrenzt. 
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Bügelschellen mit Profilschienen
Installationsprinzip

Waagerechte Montage mit Bügel-
schellen und Langwannen an der
Wand und unter der Decke. 
 

Waagerechte Montage der Kabel
mit Bügelschellen an der Wand.
 

Waagerechte Montage der Kabel
mit Bügelschellen unter der
Decke.
 

Senkrechte Montage der Kabel
mit Bügelschellen an der Wand.
 

Installation der Kabel einzeln oder
als Bündel.
 

Wirksame Unterstützungsmaßnah-
me mit der Zugentlastung ZSE90.
 

Klassifikation gemäß DIN 4102 Teil 12

     

Systembeschreibung

Verlegeart Normtragekonstruktion
Kabelspezifische Tragekonstruktion

Gutachterliche Stellungnahme Nr. GS 3.2/17-436-5 (Norm)

Funktionserhaltklassen E30 bis E90

Prüfnorm DIN 4102 Teil 12
 

Zulässige Daten
Befestigungsabstand Schiene max. 0,3 m (ohne Langwanne) als Normtragekonstruktion

Befestigungsabstand Schiene max. 0,6 m (mit Langwanne) als Normtragekonstruktion

Dübelabstand in Schiene max. 0,25 m

Einzelkabeldurchmesser max. 62 mm mit Langwanne, 100 mm ohne Langwanne

Kabelbündel max. Als Normtragekonstruktion max. 3 Starkstromkabel bis ø 25 mm bzw. Bündel aus
Installationskabel mit Gesamtgewicht 3,0 kg/m

Kabelspezifisch Kabeltypen und Montageparameter abhängig vom Kabelhersteller
 

Normverlegeart:
Es gelten die Daten der gutachterlichen Stellungnahme in Verbindung mit einem gültigen, allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis einer MPA für den
einzusetzenden Kabeltyp.
Kabelspezifische Verlegeart:
Als Nachweis reicht ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis einer MPA für den einzusetzenden Kabeltyp aus. 

Bezüglich Befestigungsabstand und Kabelbelegung sind die Angaben aus dem jeweiligen Prüfzeugnis zu berücksichtigen. 
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Profilschienen und Bügelschellen

Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, gelocht    

 

 

Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch ver-
wendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.

 

2000 35 x 18 1,5 2000
Typ
AML3518P2000FT

Länge
mm

Ab-
messung
B x H
mm

Material-
stärke
mm

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 m
89,000

Art.-Nr.
1119656

Verp.
m
20

 

Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, gelocht    

 

 

Profilschiene, gelocht, in leichter Ausführung, mit 17 mm Schlitzweite.
 

200 35 x 18 1,25 200
300 35 x 18 1,25 300
400 35 x 18 1,25 400
500 35 x 18 1,25 500
600 35 x 18 1,25 600
700 35 x 18 1,25 700
2000 35 x 18 1,25 2000

Typ
CML3518P0200FS
CML3518P0300FS
CML3518P0400FS
CML3518P0500FS
CML3518P0600FS
CML3518P0700FS
CML3518P2000FS

Länge
mm

Ab-
messung
B x H
mm

Material-
stärke
mm

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
14,200
21,300
28,400
35,500
42,600
49,700
71,000

Art.-Nr.
1104268
1104284
1104292
1104306
1104310
1104315
1104500

Verp.
Stück
25
25
10
10
10
10
2

 

Montageschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm,
gelocht

   

 

 

Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Kon-
sole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.

 

2000 40 x 22,5 2 2000
Typ
MS4022P2000FT

Länge
mm

Ab-
messung
B x H
mm

Material-
stärke
mm

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 m
152,500

Art.-Nr.
1121979

Verp.
m
10

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Profilschienen und Bügelschellen

   Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne

Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite.
Schelle, Schraube und Druckwanne aus tauchfeuerverzinktem Stahl.

 

8 - 12
12 - 16
16 - 22
22 - 28
28 - 34
34 - 40
40 - 46
46 - 52
52 - 58
58 - 64
64 - 70
70 - 76
76 - 82
82 - 90
90 - 100

Typ
2056 M 12 FT
2056 M 16 FT
2056 M 22 FT
2056 M 28 FT
2056 M 34 FT
2056 M 40 FT
2056 M 46 FT
2056 M 52 FT
2056 M 58 FT
2056 M 64 FT
2056 M 70 FT
2056 M 76 FT
2056 M 82 FT
2056 M 90 FT
2056 M 100 FT

Spann-
bereich D
mm

Gewicht
kg/100 St.
3,200
3,500
4,400
6,100
7,700
8,600
9,600
10,400
13,100
14,500
16,100
18,300
19,100
23,300
24,500

Art.-Nr.
1156004
1156012
1156020
1156039
1156047
1156055
1156063
1156071
1156098
1156101
1156128
1156136
1156144
1156152
1156160

Verp.
Stück
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
25
25
25
25

 

 

 

 

23 16 30 M6 1,5 3,5 40 32,5 3
23 20 30 M6 1,5 3,5 44 32,5 3
23 27 30 M6 1,5 4,5 50 46,5 3
23 33 30 M6 2 4,5 58 46,5 3
23 39 35 M8 2 5 66 44 5
23 45 35 M8 2 5 72 44 5
23 51 35 M8 2 5 79 44 5
23 57 35 M8 2 5 86 44 5
23 64 35 M8 2,5 5 93 44 5
23 70 35 M8 2,5 5 99 56 5
25 76 35 M8 2,5 5 106 56 5
25 82 40 M8 2,5 5 114 56 5
25 88 40 M8 2,5 5 121 56 5
25 97 40 M8 3 5 130 56 5
25 107 40 M8 3 5 140 56 5

Typ
2056 M 12 FT
2056 M 16 FT
2056 M 22 FT
2056 M 28 FT
2056 M 34 FT
2056 M 40 FT
2056 M 46 FT
2056 M 52 FT
2056 M 58 FT
2056 M 64 FT
2056 M 70 FT
2056 M 76 FT
2056 M 82 FT
2056 M 90 FT
2056 M 100 FT

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
C
mm

Maß
G

Maß
t
mm

Maß
x
mm

Maß
H
mm

Maß
L
mm

Max.
Anzugs-
drehmoment
Nm

Abmessungen

SW 10

t

B

7

H
L

x

C
A
G

23

10

D

   Bügelschelle, 2-fach Metalldruckwanne

Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite.
Schelle, Schraube und Druckwanne aus Stahl tauchfeuerverzinkt.

 

8 - 12
12 - 16
16 - 22
22 - 28

Typ
2056 M2 12 FT
2056 M2 16 FT
2056 M2 22 FT
2056 M2 28 FT

Spann-
bereich D
mm

Gewicht
kg/100 St.
3,980
4,750
6,900
7,800

Art.-Nr.
1156179
1156187
1156195
1156209

Verp.
Stück
50
50
50
50

   

 

 

23 16 34 M6 1,5 5 52 34 3
23 20 34 M6 1,5 5 61 34 3
23 27 34 M6 1,5 5 73 47 3
23 33 34 M6 2 5 87 47 3

Typ
2056 M2 12 FT
2056 M2 16 FT
2056 M2 22 FT
2056 M2 28 FT

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
C
mm

Maß
G

Maß
t
mm

Maß
x
mm

Maß
H
mm

Maß
L
mm

Max.
Anzugs-
drehmoment
Nm

Abmessungen

SW 10

t

B

7

H
L

x

C
A
G

23

10

D
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Profilschienen und Bügelschellen

Bügelschelle, 3-fach Metalldruckwanne    

 

 

Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite.
Schelle, Schraube und Druckwanne aus Stahl tauchfeuerverzinkt.

 

8 - 12
12 - 16
16 - 22
22 - 28

Typ
2056 M3 12 FT
2056 M3 16 FT
2056 M3 22 FT
2056 M3 28 FT

Spann-
bereich D
mm

Gewicht
kg/100 St.
4,050
5,800
6,500
9,500

Art.-Nr.
1156241
1156268
1156276
1156284

Verp.
Stück
50
50
50
50

 

Abmessungen

SW 10

t

B

7

H
L

x

C
A
G

23

10

D

 

23 16 34 M6 1,5 5 70 47 3
23 20 34 M6 1,5 5 82 47 3
23 27 34 M6 1,5 5 101 47 3
23 33 34 M6 2 5 121 47 3

Typ
2056 M3 12 FT
2056 M3 16 FT
2056 M3 22 FT
2056 M3 28 FT

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
C
mm

Maß
G

Maß
t
mm

Maß
x
mm

Maß
H
mm

Maß
L
mm

Max.
Anzugs-
drehmoment
Nm

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne    

 

 

Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.
 

8 - 12
12 - 16
16 - 22
22 - 28
28 - 34
34 - 40
40 - 46
46 - 52
52 - 58
58 - 64
64 - 70
70 - 76

Typ
2056U M 12 FT
2056U M 16 FT
2056U M 22 FT
2056U M 28 FT
2056U M 34 FT
2056U M 40 FT
2056U M 46 FT
2056U M 52 FT
2056U M 58 FT
2056U M 64 FT
2056U M 70 FT
2056U M 76 FT

Spann-
bereich D
mm

Gewicht
kg/100 St.
3,300
3,520
3,960
5,890
7,650
8,360
10,890
11,660
14,740
15,730
18,200
20,600

Art.-Nr.
1158007
1158015
1158023
1158031
1158058
1158066
1158074
1158082
1158090
1158104
1158112
1158120

Verp.
Stück
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
25

 

Abmessungen

SW 10

B

t

G

C

x

L
H

3,
5

9.
5

A

4

7,5

 

20 16 34 M6 1,5 5 42 34 3
20 20 34 M6 1,5 5 46 34 3
20 27 34 M6 1,5 5 53 34 3
20 33 34 M6 2 5 59 34 3
20 39 34 M8 2 5,5 67 37,5 5
20 45 34 M8 2 5,5 73 37,5 5
20 51 40 M8 2 5,5 79 37,5 5
20 57 40 M8 2 6,5 85 38,5 5
23 64 40 M8 2,5 6,5 91 38,5 5
23 70 40 M8 2,5 6,5 97 38,5 5
23 76 40 M8 2,5 6,5 103 38,5 5
25 82 40 M8 2,5 6,5 110 45,5 5

Typ
2056U M 12 FT
2056U M 16 FT
2056U M 22 FT
2056U M 28 FT
2056U M 34 FT
2056U M 40 FT
2056U M 46 FT
2056U M 52 FT
2056U M 58 FT
2056U M 64 FT
2056U M 70 FT
2056U M 76 FT

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
C
mm

Maß
G

Maß
t
mm

Maß
x
mm

Maß
H
mm

Maß
L
mm

Max.
Anzugs-
drehmoment
Nm

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Profilschienen und Bügelschellen

   Langwanne

Zur Vergrößerung der Auflagefläche für Kabel mit integriertem Funktionserhalt wird zusätzlich zur Bügelschelle
noch eine Langwanne (L = 200 mm) montiert.

 

6 - 10 8 - 12
10 - 14 12 - 16
14 - 20 16 - 22
20 - 26 22 - 28
26 - 32 28 - 34
32 - 38 34 - 40
38 - 44 40 - 46
44 - 50 46 - 52
50 - 56 52 - 58
56 - 62 58 - 64

Typ
2058 LW 10
2058 LW 14
2058 LW 20
2058 LW 26
2058 LW 32
2058 LW 38
2058 LW 44
2058 LW 50
2058 LW 56
2058 LW 62

Spann-
bereich D
mm

zu 
Schelle
2056/M

Gewicht
kg/100 St.
4,000
5,340
7,380
9,000
11,000
12,500
14,300
16,200
17,800
19,700

Art.-Nr.
1195794
1195808
1195816
1195824
1195832
1195840
1195859
1195867
1195875
1195883

Verp.
Stück
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25

 

 

 

   Gleitmutter

Gleitmutter zur Verwendung mit Profilschienen CM3015, CM3518 und AM3518
 

26 16,5 4
Typ
ACMSN M6 ZL

Maß
L
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Gewicht
kg/100 St.
1,212

Art.-Nr.
1147056

Verp.
Stück
100

 

 

 

   Gleitmutter

Gleitmutter zur Verwendung mit Profilschiene MS4022
 

35 17 10
Typ
MS40SN M6 ZL

Maß
L
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Gewicht
kg/100 St.
3,750

Art.-Nr.
1147106

Verp.
Stück
50

 

 

H
B

L

 

   Großflächenscheibe

Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.
 

22 6,6 2
Typ
DIN440 7 F

Maß
D
mm

Maß
d
mm

Maß
h
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,535

Art.-Nr.
6408702

Verp.
Stück
100

 

 

 

   Sechskantschraube DIN 933

Sechskantschraube nach DIN 933 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse mindestens 8.8.
 

M6 M 6 x 16 16 6 10
Typ
SKS M6x16 ZL

Ge-
winde

Abmes-
sung
mm

Maß
L
mm

Maß
d
mm

SW
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,530

Art.-Nr.
3156706

Verp.
Stück
100
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Profilschienen und Bügelschellen

Kennzeichnungsschild für Kabelanlage    

 

250

43

 

Selbstklebendes Kennzeichnungsschild zur zulassungsgerechten Kennzeichnung einer Kabelanlage für den Funk-
tionserhalt gemäß DIN 4102 Teil 12.

 

Deutsch
Typ
KS-E DE

Sprache Gewicht
kg/100 St.
0,600

Art.-Nr.
7205423

Verp.
Stück
10

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7205423
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7205423


Schraubabstandschellen
Systembeschreibung

 

 

Die Verlegearten mit Einzelschellen erfüllen alle
Forderungen der DIN 4102 Teil 12 als Normtrage-
konstruktionen für die Funktionserhaltklassen   E
30, E 60 und E 90. Zusätzlich ist je nach Angabe
der Kabelhersteller die Montage der Einzelschellen
als kabelspezifische Verlegeart möglich. Die
Schraubabstandschellen dürfen für die waagerech-
te Kabelverlegung an Wänden oder Decken und
die senkrechte Verlegung an Wänden eingesetzt
werden. Die geschlossenen Schraubabstandschel-
len bestehen aus verzinktem Stahlblech. Die Mon-

tage erfolgt entweder in Durchsteckmontage durch
die Langlöcher der Schellen oder durch Aufschrau-
ben auf einen Brandschutzdübel mit Gewindean-
satz M6. Eine Bündelung von bis zu drei Kabeln
gemeinsam in einer Einzelschelle ist bei Montage
als Normtragekonstruktion möglich. Dabei ist der 
Einzeldurchmesser der gebündelten Kabel auf ma-
ximal 25  mm begrenzt. Der Durchmesser von in-
stallierten Einzelkabeln mit Schraubabstandschel-
len ist nicht begrenzt. 
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Schraubabstandschellen
Installationsprinzip

Waagerechte  Montage der Kabel
an der Wand.
 

Montage unter der Decke.
 

Senkrechte Kabelinstallation  als
Einzel- und Bündelverlegung  an
der Wand.
 

Gebündelte Kabelverlegung unter
der Decke.
 

Wirksame Unterstützungsmaß-
nahme mit der Zugentlastung
ZSE90.
 

Klassifikation gemäß DIN 4102 Teil 12

     

Systembeschreibung

Verlegeart Normtragekonstruktion
Kabelspezifische Tragekonstruktion

Gutachterliche Stellungnahme Nr. GS 3.2/17-436-5 (Norm)

Funktionserhaltklassen E30 bis E90

Prüfnorm DIN 4102 Teil 12
 

Zulässige Daten
Befestigungsabstand max. 0,3 m als Normtragekonstruktion

Einzelkabeldurchmesser max. 63 mm

Kabelbündel max. Als Normtragekonstruktion max. 3 Starkstromkabel bis ø 25 mm bzw.. Bündel aus Installa-
tionskabel mit Gesamtgewicht 3,0 kg/m

Kabelspezifisch Kabeltypen und Montageparameter abhängig vom Kabelhersteller
 

Normverlegeart:
Es gelten die Daten der gutachterlichen Stellungnahme in Verbindung mit einem gültigen, allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis einer MPA für den
einzusetzenden Kabeltyp.
Kabelspezifische Verlegeart:
Als Nachweis reicht ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis einer MPA für den einzusetzenden Kabeltyp aus. 

Bezüglich Befestigungsabstand und Kabelbelegung sind die Angaben aus dem jeweiligen Prüfzeugnis zu berücksichtigen. 

Fu
nk

tio
ns

er
ha

lts
ys

te
m

e 
- k

ab
el

sp
ez

ifi
sc

he
 V

er
le

ge
va

ria
nt

en

122



Schraubabstandschellen

   

Abstandschelle 732

 

 

Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit
selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis
E 90.

 

5 - 6
6 - 7
7 - 8
8 - 10
10 - 12
12 - 14
14 - 17
17 - 20
20 - 25
25 - 30
30 - 36
36 - 44
44 - 53
53 - 63

Typ
ASG 732 6 G
ASG 732 7 G
ASG 732 8 G
ASG 732 10 G
ASG 732 12 G
ASG 732 14 G
ASG 732 17 G
ASG 732 20 G
ASG 732 25 G
ASG 732 30 G
ASG 732 36 G
ASG 732 44 G
ASG 732 53 G
ASG 732 63 G

Spann-
bereich D
mm

Gewicht
kg/100 St.
1,136
1,341
1,349
1,504
1,567
1,638
1,793
1,895
2,145
3,157
3,664
4,002
4,713
5,231

Art.-Nr.
1362404
1362406
1362408
1362410
1362412
1362414
1362417
1362420
1362424
1362428
1362432
1362436
1362440
1362444

Verp.
Stück
25
25
25
25
25
25
25
25
25
20
20
20
20
20

 

 

5 - 6 35 23 1,5 18 1 1,25 6,5
6 - 7 35 23 1,5 18 1 1,25 6,5
7 - 8 35 23 1,5 18 1 1,25 6,5
8 - 10 37 25 3 18 1 1,25 6,5
10 - 12 39 27 3 18 1 1,25 6,5
12 - 14 41 29 3 18 1 1,25 6,5
14 - 17 44 32 4,5 18 1 1,25 6,5
17 - 20 47 35 4,5 18 1 1,25 6,5
20 - 25 51 39 7,5 18 1 1,25 6,5
25 - 30 59 45 7,5 18 1,5 1,5 6,5
30 - 36 65 51 9 18 1,5 1,5 6,5
36 - 44 73 59 12 18 1,5 1,5 6,5
44 - 53 84 70 13,5 18 1,5 1,5 6,5
53 - 63 94 80 15 18 1,5 1,5 6,5

Typ
ASG 732 6 G
ASG 732 7 G
ASG 732 8 G
ASG 732 10 G
ASG 732 12 G
ASG 732 14 G
ASG 732 17 G
ASG 732 20 G
ASG 732 25 G
ASG 732 30 G
ASG 732 36 G
ASG 732 44 G
ASG 732 53 G
ASG 732 63 G

Spann-
bereich D
mm

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
x
mm

Maß
b
mm

Maß
t1
mm

Maß
t2
mm

Maß
H1
mm

Abmessungen
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362404
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362406
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362408
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362410
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362412
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362414
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362417
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362420
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362424
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362428
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362432
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362436
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362440
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362444
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362404
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362406
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362408
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362410
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362412
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362414
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362417
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362420
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362424
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362428
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362432
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362436
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362440
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362444
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362404
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362406
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362408
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362410
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362412
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362414
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362417
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362420
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362424
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362428
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362432
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362436
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362440
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362444


Schraubabstandschellen

Abstandschelle 732
   

 

 

 

Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit
selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Oberflächen G und
FT ab Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Nagelgerät oder Bolzensetzgerät.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis
E 90.

 

5 - 6
6 - 7
7 - 8
8 - 10
10 - 12
12 - 14
14 - 17
17 - 20
20 - 25
25 - 30
30 - 36
36 - 44
44 - 53
53 - 63

Typ
ASG 732 6 FT
ASG 732 7 FT
ASG 732 8 FT
ASG 732 10 FT
ASG 732 12 FT
ASG 732 14 FT
ASG 732 17 FT
ASG 732 20 FT
ASG 732 25 FT
ASG 732 30 FT
ASG 732 36 FT
ASG 732 44 FT
ASG 732 53 FT
ASG 732 63 FT

Spann-
bereich D
mm

Gewicht
kg/100 St.
1,398
1,415
1,424
1,585
1,653
1,729
1,892
2,002
2,261
3,309
3,840
4,197
4,942
5,492

Art.-Nr.
1362354
1362356
1362358
1362360
1362362
1362364
1362367
1362369
1362372
1362374
1362378
1362382
1362386
1362389

Verp.
Stück
25
25
25
25
25
25
25
25
25
20
20
20
20
20

 

Abmessungen
 

5 - 6 35 23 1,5 18 1 1,25 6,5
6 - 7 35 23 1,5 18 1 1,25 6,5
7 - 8 35 23 1,5 18 1 1,25 6,5
8 - 10 37 25 3 18 1 1,25 6,5
10 - 12 39 27 3 18 1 1,25 6,5
12 - 14 41 29 3 18 1 1,25 6,5
14 - 17 44 32 4,5 18 1 1,25 6,5
17 - 20 47 35 4,5 18 1 1,25 6,5
20 - 25 51 39 7,5 18 1 1,25 6,5
25 - 30 59 45 7,5 18 1,5 1,5 6,5
30 - 36 65 51 9 18 1,5 1,5 6,5
36 - 44 73 59 12 18 1,5 1,5 6,5
44 - 53 84 70 13,5 18 1,5 1,5 6,5
53 - 63 94 80 15 18 1,5 1,5 6,5

Typ
ASG 732 6 FT
ASG 732 7 FT
ASG 732 8 FT
ASG 732 10 FT
ASG 732 12 FT
ASG 732 14 FT
ASG 732 17 FT
ASG 732 20 FT
ASG 732 25 FT
ASG 732 30 FT
ASG 732 36 FT
ASG 732 44 FT
ASG 732 53 FT
ASG 732 63 FT

Spann-
bereich D
mm

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
x
mm

Maß
b
mm

Maß
t1
mm

Maß
t2
mm

Maß
H1
mm

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362354
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362356
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362358
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362360
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362362
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362364
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362367
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362369
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362372
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362374
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362378
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362382
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362386
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362389
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362354
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362356
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362358
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362360
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362362
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362364
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362367
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362369
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362372
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362374
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362378
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362382
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362386
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362389
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362354
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362356
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362358
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362360
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362362
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362364
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362367
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362369
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362372
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362374
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362378
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362382
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362386
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362389


Schraubabstandschellen

   

Abstandschelle 732

 

 

Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit
selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Oberflächen G und
FT ab Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Nagelgerät oder Bolzensetzgerät.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis
E 90.

 

5 - 6
6 - 7
7 - 8
8 - 10
10 - 12
12 - 14
14 - 17
17 - 20
20 - 25
25 - 30
30 - 36
36 - 44
44 - 53
53 - 63

Typ
ASG 732 6 A2
ASG 732 7 A2
ASG 732 8 A2
ASG 732 10 A2
ASG 732 12 A2
ASG 732 14 A2
ASG 732 17 A2
ASG 732 20 A2
ASG 732 25 A2
ASG 732 30 A2
ASG 732 36 A2
ASG 732 44 A2
ASG 732 53 A2
ASG 732 63 A2

Spann-
bereich D
mm

Gewicht
kg/100 St.
1,537
1,553
1,561
1,749
1,796
1,859
2,007
2,110
2,361
3,321
3,728
4,099
4,781
5,301

Art.-Nr.
1362622
1362624
1362626
1362628
1362630
1362632
1362634
1362636
1362638
1362640
1362642
1362644
1362646
1362648

Verp.
Stück
25
25
25
25
25
25
25
25
25
20
20
20
20
20

 

 

5 - 6 35 23 1,5 18 1 1,25 12
6 - 7 35 23 1,5 18 1 1,25 12
7 - 8 35 23 1,5 18 1 1,25 12
8 - 10 37 25 3 18 1 1,25 12
10 - 12 39 27 3 18 1 1,25 12
12 - 14 41 29 3 18 1 1,25 12
14 - 17 44 32 4,5 18 1 1,25 12
17 - 20 47 35 4,5 18 1 1,25 12
20 - 25 51 39 7,5 18 1 1,25 12
25 - 30 59 45 7,5 18 1,5 1,5 12
30 - 36 65 51 9 18 1,5 1,5 12
36 - 44 73 59 12 18 1,5 1,5 12
44 - 53 84 70 13,5 18 1,5 1,5 12
53 - 63 94 80 15 18 1,5 1,5 12

Typ
ASG 732 6 A2
ASG 732 7 A2
ASG 732 8 A2
ASG 732 10 A2
ASG 732 12 A2
ASG 732 14 A2
ASG 732 17 A2
ASG 732 20 A2
ASG 732 25 A2
ASG 732 30 A2
ASG 732 36 A2
ASG 732 44 A2
ASG 732 53 A2
ASG 732 63 A2

Spann-
bereich D
mm

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
x
mm

Maß
b
mm

Maß
t1
mm

Maß
t2
mm

Maß
H1
mm

Abmessungen
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362622
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362624
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362626
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362628
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362630
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362632
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362634
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362636
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362638
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362640
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362642
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362644
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362646
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362648
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362622
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362624
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362626
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362628
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362630
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362632
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362634
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362636
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362638
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362640
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362642
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362644
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362646
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362648
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362622
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362624
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362626
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362628
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362630
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362632
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362634
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362636
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362638
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362640
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362642
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362644
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362646
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362648


Schraubabstandschellen

Abstandschelle 732
   

 

 

 

Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit
selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis
E 90.

 

5 - 6
6 - 7
7 - 8
8 - 10
10 - 12
12 - 14
14 - 17
17 - 20
20 - 25
25 - 30
30 - 36
36 - 44
44 - 53
53 - 63

Typ
ASG 732 6 A4
ASG 732 7 A4
ASG 732 8 A4
ASG 732 10 A4
ASG 732 12 A4
ASG 732 14 A4
ASG 732 17 A4
ASG 732 20 A4
ASG 732 25 A4
ASG 732 30 A4
ASG 732 36 A4
ASG 732 44 A4
ASG 732 53 A4
ASG 732 63 A4

Spann-
bereich D
mm

Gewicht
kg/100 St.
1,558
1,574
1,582
1,773
1,821
1,885
2,035
2,139
2,394
3,370
3,782
4,158
4,851
5,379

Art.-Nr.
1362454
1362456
1362458
1362460
1362462
1362464
1362467
1362469
1362472
1362474
1362478
1362482
1362486
1362489

Verp.
Stück
25
25
25
25
25
25
25
25
25
20
20
20
20
20

 

Abmessungen
 

5 - 6 35 23 1,5 18 1 1,25 12
6 - 7 35 23 1,5 18 1 1,25 12
7 - 8 35 23 1,5 18 1 1,25 12
8 - 10 37 25 3 18 1 1,25 12
10 - 12 39 27 3 18 1 1,25 12
12 - 14 41 29 3 18 1 1,25 12
14 - 17 44 32 4,5 18 1 1,25 12
17 - 20 47 35 4,5 18 1 1,25 12
20 - 25 51 39 7,5 18 1 1,25 12
25 - 30 59 45 7,5 18 1,5 1,5 12
30 - 36 65 51 9 18 1,5 1,5 12
36 - 44 73 59 12 18 1,5 1,5 12
44 - 53 84 70 13,5 18 1,5 1,5 12
53 - 63 94 80 15 18 1,5 1,5 12

Typ
ASG 732 6 A4
ASG 732 7 A4
ASG 732 8 A4
ASG 732 10 A4
ASG 732 12 A4
ASG 732 14 A4
ASG 732 17 A4
ASG 732 20 A4
ASG 732 25 A4
ASG 732 30 A4
ASG 732 36 A4
ASG 732 44 A4
ASG 732 53 A4
ASG 732 63 A4

Spann-
bereich D
mm

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
x
mm

Maß
b
mm

Maß
t1
mm

Maß
t2
mm

Maß
H1
mm

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362454
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362456
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362458
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362460
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362462
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362464
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362467
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362469
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362472
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362474
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362478
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362482
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362486
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362489
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362454
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362456
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362458
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362460
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362462
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362464
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362467
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362469
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362472
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362474
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362478
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362482
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362486
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362489
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362454
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362456
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362458
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362460
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362462
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362464
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362467
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362469
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362472
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362474
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362478
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362482
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362486
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362489


Schraubabstandschellen

   

Abstandschelle 733

 

 

Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit
selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis
E 90.

 

8 - 10
10 - 12
12 - 14
14 - 17
17 - 20
20 - 25
25 - 30
30 - 36
36 - 44
44 - 53
53 - 63

Typ
ASL 733 10 G
ASL 733 12 G
ASL 733 14 G
ASL 733 17 G
ASL 733 20 G
ASL 733 25 G
ASL 733 30 G
ASL 733 36 G
ASL 733 44 G
ASL 733 53 G
ASL 733 63 G

Spann-
bereich D
mm

Gewicht
kg/100 St.
1,794
1,857
1,936
2,099
2,201
2,419
3,401
3,774
4,151
5,616
6,212

Art.-Nr.
1362754
1362756
1362758
1362762
1362764
1362768
1362772
1362776
1362780
1362784
1362788

Verp.
Stück
25
25
25
25
25
25
20
20
20
20
20

 

 

37 25 3 1 1,5 10 16 5,5
39 27 3 1 1,5 10 14 6,9
41 29 3 1 1,5 10 14 8
44 32 4,5 1 1,5 10 14 9,5
47 35 4,5 1 1,5 10 14 12
51 39 7,5 1 1,5 10 14 13,5
59 45 7,5 1,5 1,5 10 16 16,5
65 51 9 1,5 1,5 10 16 20
73 59 12 1,5 1,5 10 16 24
84 70 13,5 1,5 2 10 16 29,5
94 80 15 1,5 2 10 16 35,3

Typ
ASL 733 10 G
ASL 733 12 G
ASL 733 14 G
ASL 733 17 G
ASL 733 20 G
ASL 733 25 G
ASL 733 30 G
ASL 733 36 G
ASL 733 44 G
ASL 733 53 G
ASL 733 63 G

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
x
mm

Maß
t1
mm

Maß
t2
mm

Maß
L
mm

Maß
b
mm

Maß
s
mm

Abmessungen
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362754
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362756
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362758
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362762
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362764
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362768
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362772
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362776
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362780
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362784
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362788
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362754
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362756
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362758
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362762
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362764
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362768
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362772
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362776
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362780
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362784
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362788
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362754
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362756
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362758
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362762
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362764
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362768
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362772
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362776
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362780
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362784
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362788


Schraubabstandschellen

Abstandschelle 733
   

 

 

 

Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit
selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis
E 90.

 

8 - 10
10 - 12
12 - 14
14 - 17
17 - 20
20 - 25
25 - 30
30 - 36
36 - 44
44 - 53
53 - 63

Typ
ASL 733 10 FT
ASL 733 12 FT
ASL 733 14 FT
ASL 733 17 FT
ASL 733 20 FT
ASL 733 25 FT
ASL 733 30 FT
ASL 733 36 FT
ASL 733 44 FT
ASL 733 53 FT
ASL 733 63 FT

Spann-
bereich D
mm

Gewicht
kg/100 St.
1,883
1,951
2,035
2,206
2,000
2,540
3,567
3,956
4,356
5,850
6,477

Art.-Nr.
1362704
1362706
1362708
1362712
1362714
1362718
1362722
1362726
1362730
1362734
1362738

Verp.
Stück
25
25
25
25
25
25
20
20
20
20
20

 

Abmessungen
 

37 25 3 1 1,5 10 16 5,5
39 27 3 1 1,5 10 14 6,9
41 29 3 1 1,5 10 14 8
44 32 4,5 1 1,5 10 14 9,5
47 35 4,5 1 1,5 10 14 12
51 39 7,5 1 1,5 10 14 13,5
59 45 7,5 1,5 1,5 10 16 16,5
65 51 9 1,5 1,5 10 16 20
73 59 12 1,5 1,5 10 16 24
84 70 13,5 1,5 2 10 16 29,5
94 80 15 1,5 2 10 16 35,3

Typ
ASL 733 10 FT
ASL 733 12 FT
ASL 733 14 FT
ASL 733 17 FT
ASL 733 20 FT
ASL 733 25 FT
ASL 733 30 FT
ASL 733 36 FT
ASL 733 44 FT
ASL 733 53 FT
ASL 733 63 FT

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
x
mm

Maß
t1
mm

Maß
t2
mm

Maß
L
mm

Maß
b
mm

Maß
s
mm

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362704
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362706
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362708
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362712
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362714
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362718
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362722
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362726
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362730
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362734
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362738
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362704
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362706
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362708
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362712
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362714
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362718
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362722
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362726
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362730
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362734
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362738
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362704
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362706
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362708
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362712
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362714
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362718
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362722
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362726
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362730
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362734
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362738


Schraubabstandschellen

   

Abstandschelle 733

 

 

Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit
selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis
E 90.

 

8 - 10
10 - 12
12 - 14
14 - 17
17 - 20
20 - 25
25 - 30
30 - 36
36 - 44
44 - 53
53 - 63

Typ
ASL 733 10 A2
ASL 733 12 A2
ASL 733 14 A2
ASL 733 17 A2
ASL 733 20 A2
ASL 733 25 A2
ASL 733 30 A2
ASL 733 36 A2
ASL 733 44 A2
ASL 733 53 A2
ASL 733 63 A2

Spann-
bereich D
mm

Gewicht
kg/100 St.
1,804
1,867
1,946
2,110
2,213
2,432
3,416
3,792
4,170
5,643
6,242

Art.-Nr.
1362976
1362978
1362980
1362982
1362984
1362986
1362988
1362990
1362992
1362994
1362996

Verp.
Stück
25
25
25
25
25
25
20
20
20
20
20

 

 

37 25 3 1 1,5 10 16 5,5
39 27 3 1 1,5 10 14 6,9
41 29 3 1 1,5 10 14 8
44 32 4,5 1 1,5 10 14 9,5
47 35 4,5 1 1,5 10 14 12
51 39 7,5 1 1,5 10 14 13,5
59 45 7,5 1,5 1,5 10 16 16,5
65 51 9 1,5 1,5 10 16 20
73 59 12 1,5 1,5 10 16 24
84 70 13,5 1,5 2 10 16 29,5
94 80 15 1,5 2 10 16 35,3

Typ
ASL 733 10 A2
ASL 733 12 A2
ASL 733 14 A2
ASL 733 17 A2
ASL 733 20 A2
ASL 733 25 A2
ASL 733 30 A2
ASL 733 36 A2
ASL 733 44 A2
ASL 733 53 A2
ASL 733 63 A2

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
x
mm

Maß
t1
mm

Maß
t2
mm

Maß
L
mm

Maß
b
mm

Maß
s
mm

Abmessungen
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362976
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362978
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362980
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362982
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362984
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362986
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362988
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362990
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362992
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362994
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362996
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362976
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362978
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362980
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362982
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362984
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362986
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362988
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362990
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362992
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362994
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362996
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362976
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362978
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362980
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362982
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362984
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362986
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362988
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362990
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362992
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362994
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362996


Schraubabstandschellen

Abstandschelle 733
   

 

 

 

Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit
selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis
E 90.

 

8 - 10
10 - 12
12 - 14
14 - 17
17 - 20
20 - 25
25 - 30
30 - 36
36 - 44
44 - 53
53 - 63

Typ
ASL 733 10 A4
ASL 733 12 A4
ASL 733 14 A4
ASL 733 17 A4
ASL 733 20 A4
ASL 733 25 A4
ASL 733 30 A4
ASL 733 36 A4
ASL 733 44 A4
ASL 733 53 A4
ASL 733 63 A4

Spann-
bereich D
mm

Gewicht
kg/100 St.
1,828
1,893
1,973
2,139
2,243
2,466
3,466
3,846
4,230
5,723
6,331

Art.-Nr.
1362904
1362906
1362908
1362912
1362914
1362918
1362922
1362926
1362930
1362934
1362938

Verp.
Stück
25
25
25
25
25
25
20
20
20
20
20

 

Abmessungen
 

37 25 3 1 1,5 10 16 5,5
39 27 3 1 1,5 10 14 6,9
41 29 3 1 1,5 10 14 8
44 32 4,5 1 1,5 10 14 9,5
47 35 4,5 1 1,5 10 14 12
51 39 7,5 1 1,5 10 14 13,5
59 45 7,5 1,5 1,5 10 16 16,5
65 51 9 1,5 1,5 10 16 20
73 59 12 1,5 1,5 10 16 24
84 70 13,5 1,5 2 10 16 29,5
94 80 15 1,5 2 10 16 35,3

Typ
ASL 733 10 A4
ASL 733 12 A4
ASL 733 14 A4
ASL 733 17 A4
ASL 733 20 A4
ASL 733 25 A4
ASL 733 30 A4
ASL 733 36 A4
ASL 733 44 A4
ASL 733 53 A4
ASL 733 63 A4

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
x
mm

Maß
t1
mm

Maß
t2
mm

Maß
L
mm

Maß
b
mm

Maß
s
mm

Kennzeichnungsschild für Kabelanlage    

 

250

43

 

Selbstklebendes Kennzeichnungsschild zur zulassungsgerechten Kennzeichnung einer Kabelanlage für den Funk-
tionserhalt gemäß DIN 4102 Teil 12.

 

Deutsch
Typ
KS-E DE

Sprache Gewicht
kg/100 St.
0,600

Art.-Nr.
7205423

Verp.
Stück
10

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362904
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362906
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362908
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362912
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362914
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362918
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362922
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362926
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362930
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362934
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362938
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362904
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362906
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362908
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362912
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362914
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362918
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362922
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362926
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362930
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362934
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362938
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362904
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362906
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362908
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362912
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362914
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362918
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362922
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362926
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362930
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362934
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1362938
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7205423
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7205423
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Kabelführung im Rohr
Systembeschreibung

 

 

Die Kabelführung im Stahlrohr in Kombination mit
Bügelschellen bzw. mit Schraubabstandschellen er-
füllt die Forderungen der DIN 4102 Teil 12 als ka-
belspezifische Verlegeart für die Funktionserhalt-
klassen E 30, E 60 und E 90. Die Stahlrohre dürfen
waagerecht an der Wand oder unter der Decke
verlegt werden und bieten einen zusätzlichen me-
chanischen Schutz der installierten Kabel. Verwen-
det werden Bügelschellen aus Stahlblech mit einer

vernieteten Metalldruckwanne und den entspre-
chenden Profilschienen oder geschlossene
Schraubabstandschellen aus verzinktem Stahl-
blech. Die maximal mögliche Abmessung der
Rohre, der maximale Befestigungsabstand der
Schellen und die Anzahl der im Rohr zu führenden
Kabel ist den vorliegenden Prüfzeugnissen der Ka-
belhersteller zu entnehmen. 
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Kabelführung im Rohr
Installationsprinzip

Deckenmontage mit Schraubab-
standschelle und Bügelschelle.
 

Waagerechte Wandmontage mit
Schraubabstandschelle und
Bügelschelle.
 

Platzsparende Installation mehre-
rer Rohre nebeneinander mit
Bügelschellen.
 

Einlegen in die Schraubabstand-
schelle durch Einhaken des Ober-
teils unter die Schraube. 
 

Mehrfachbelegung laut Angaben
der Prüfzeugnisse.
 

Klassifikation gemäß DIN 4102 Teil 12

     

Systembeschreibung
Verlegeart Kabelspezifische Tragekonstruktion

Funktionserhaltklassen E30 bis E90

Prüfnorm DIN 4102 Teil 12
 

Zulässige Daten
Kabelspezifisch Kabeltypen und Montageparameter abhängig vom Kabelhersteller

Es gelten die Daten der allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse.
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Rohre

Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, ohne Ge-
winde

   

 

4 4 5 6 1
  Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Lei-

tungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel).
 

16 3000 1 tiefschwarz
20 3000 1 tiefschwarz
25 3000 1,2 tiefschwarz
32 3000 1,2 tiefschwarz
40 3000 1,2 tiefschwarz
50 3000 1,2 tiefschwarz
63 3000 1,2 tiefschwarz

Typ
S16W SW
S20W SW
S25W SW
S32W SW
S40W SW
S50W SW
S63W SW

Maß
D
mm

Maß
L
mm

Maß
t
mm Farbe

Gewicht
kg/100 m
37,000
44,700
70,400
91,200
139,700
176,000
223,000

Art.-Nr.
2046565
2046566
2046567
2046568
2046569
2046570
2046571

Verp.
m
30
30
30
21
15
15
9

 

Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Ge-
winde

   

 

 

Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
 

18,6 16,6 50 25 1 tiefschwarz
23,1 20,7 60 30 1,2 tiefschwarz
28,1 25,7 60 30 1,2 tiefschwarz
35,2 32,8 70 35 1,2 tiefschwarz
43,8 40,8 80 40 1,5 tiefschwarz
54 51 100 50 1,5 tiefschwarz
67 64 100 50 1,5 tiefschwarz

Typ
SV16W SW
SV20W SW
SV25W SW
SV32W SW
SV40W SW
SV50W SW
SV63W SW

Maß
D
mm

Maß
d
mm

Maß
L
mm

Maß
l
mm

Maß
t
mm Farbe

Gewicht
kg/100 St.
2,400
3,200
5,500
7,900
13,200
20,000
28,000

Art.-Nr.
2046582
2046583
2046584
2046585
2046586
2046587
2046588

Verp.
Stück
25
50
50
50
25
10
5

 

Galvanisch verzinktes Stahlrohr, mit Gewinde    

 

5 5 5 7 1
  Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz

von Kabeln und Leitungen. 
Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel). Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufge-
schraubt.

 

M16x1,5 16 3000 13 1,3
M20x1,5 20 3000 13 1,5
M25x1,5 25 3000 18 1,5
M32x1,5 32 3000 18 1,5
M40x1,5 40 3000 20,5 1,5
M50x1,5 50 3000 25 1,5
M63x1,5 63 3000 25 1,7

Typ
SM16W G
SM20W G
SM25W G
SM32W G
SM40W G
SM50W G
SM63W G

Ge-
winde

Maß
D
mm

Maß
L
mm

Maß
l
mm

Maß
t
mm

Gewicht
kg/100 m
50,390
66,667
92,290
120,000
151,450
190,000
287,700

Art.-Nr.
2046861
2046862
2046863
2046864
2046865
2046866
2046867

Verp.
m
30
30
30
21
15
15
9

 

Galvanisch verzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde    

 

4 4 5 7 1
  Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Lei-

tungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel).
 

16 3000 1
20 3000 1
25 3000 1,2
32 3000 1,2
40 3000 1,2
50 3000 1,2
63 3000 1,2

Typ
S16W G
S20W G
S25W G
S32W G
S40W G
S50W G
S63W G

Maß
D
mm

Maß
L
mm

Maß
t
mm

Gewicht
kg/100 m
37,000
44,700
70,400
91,200
139,700
176,000
223,000

Art.-Nr.
2046840
2046841
2046842
2046843
2046844
2046845
2046846

Verp.
m
30
30
30
21
15
15
9

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046565
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046566
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046567
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046568
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046569
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046570
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046571
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046565
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046566
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046567
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046568
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046569
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046570
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046571
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046582
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046583
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046584
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046585
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046586
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046587
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046588
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046582
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046583
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046584
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046585
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046586
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046587
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046588
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046861
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046862
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046863
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046864
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046865
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046866
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046867
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046861
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046862
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046863
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046864
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046865
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046866
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046867
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046840
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046841
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046842
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046843
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046844
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046845
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046846
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046840
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046841
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046842
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046843
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046844
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046845
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046846


Rohre

   Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
 

18,6 16,6 50 25 1
23,1 20,7 60 30 1,2
28,1 25,7 60 30 1,2
35,2 32,8 70 35 1,2
43,8 43,8 80 40 1,5
54 51 100 50 1,5
67 64 100 50 1,5

Typ
SV16W G
SV20W G
SV25W G
SV32W G
SV40W G
SV50W G
SV63W G

Maß
D
mm

Maß
d
mm

Maß
L
mm

Maß
l
mm

Maß
t
mm

Gewicht
kg/100 St.
2,100
2,800
4,800
7,200
13,200
20,000
28,000

Art.-Nr.
2046854
2046855
2046856
2046857
2046858
2046859
2046860

Verp.
Stück
25
50
50
50
25
10
5

 

 

 

   Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, mit Gewinde

Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz
von Kabeln und Leitungen. 
Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch). Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufge-
schraubt.

 

M16x1,5 16 3000 13 1,3
M20x1,5 20 3000 13 1,5
M25x1,5 25 3000 18 1,5
M32x1,5 32 3000 18 1,5
M40x1,5 40 3000 20,5 1,5
M50x1,5 50 3000 25 1,5
M63x1,5 63 3000 26 1,8

Typ
SM16W FT
SM20W FT
SM25W FT
SM32W FT
SM40W FT
SM50W FT
SM63W FT

Ge-
winde

Maß
D
mm

Maß
L
mm

Maß
l
mm

Maß
t
mm

Gewicht
kg/100 m
54,000
79,000
99,000
130,000
164,000
206,000
324,700

Art.-Nr.
2046533
2046534
2046535
2046536
2046537
2046538
2046540

Verp.
m
30
30
30
21
15
15
9

 

 

5 5 5 7 1
 

   Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde

Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Lei-
tungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch).

 

16 3000 1
20 3000 1
25 3000 1,2
32 3000 1,2
40 3000 1,2
50 3000 1,2
63 3000 1,2

Typ
S16W FT
S20W FT
S25W FT
S32W FT
S40W FT
S50W FT
S63W FT

Maß
D
mm

Maß
L
mm

Maß
t
mm

Gewicht
kg/100 m
37,000
44,700
70,400
91,200
139,700
176,000
223,000

Art.-Nr.
2046593
2046594
2046595
2046596
2046597
2046598
2046599

Verp.
m
30
30
30
21
15
15
9

 

 

4 4 5 7 1
 

   Tauchfeuerverzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
 

18,6 16,6 50 25 1
23,1 20,7 60 30 1,2
28,1 25,7 60 30 1,2
35,2 32,8 70 35 1,2
43,8 40,8 80 40 1,5
54 51 100 50 1,5
67 63 100 50 1,5

Typ
SV16W FT
SV20W FT
SV25W FT
SV32W FT
SV40W FT
SV50W FT
SV63W FT

Maß
D
mm

Maß
d
mm

Maß
L
mm

Maß
l
mm

Maß
t
mm

Gewicht
kg/100 St.
2,200
3,200
5,100
7,500
14,400
22,000
22,000

Art.-Nr.
2046620
2046621
2046622
2046623
2046624
2046625
2046626

Verp.
Stück
25
50
50
50
25
10
5
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046854
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046855
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046856
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046857
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046858
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046859
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046860
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046854
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046855
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046856
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046857
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046858
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046859
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046860
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046533
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046534
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046535
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046536
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046537
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046538
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046540
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046533
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046534
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046535
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046536
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046537
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046538
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046540
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046593
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046594
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046595
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046596
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046597
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046598
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046599
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046593
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046594
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046595
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046596
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046597
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046598
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046599
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046620
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046621
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046622
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046623
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046624
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046625
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046626
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046620
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046621
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046622
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046623
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046624
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046625
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2046626


Rohre

Rohrendtülle, teilbar, metrisch, lichtgrau    

 

 D1 

 L
1  L

2 

 D2 

 

Teilbare Rohrendtülle zum Aufstecken auf metrische Elektroinstallationsrohre.
Die teilbare Rohrendtülle kann für vorschriftsmäßige Reparaturen an bestehenden Installationen verwendet
werden. Ein Abklemmen der Kabel ist dabei nicht notwendig, was eine schnelle Montage ermöglicht.

 

M16 20 10 30 3 lichtgrau
M20 24 13,4 30 3 lichtgrau
M25 30 18,4 30 3 lichtgrau
M32 36 25,4 30 3 lichtgrau
M40 44 33,4 30 3 lichtgrau
M50 53 43 30 3 lichtgrau
M63 67 56 30 3 lichtgrau

Typ
129 TB M16
129 TB M20
129 TB M25
129 TB M32
129 TB M40
129 TB M50
129 TB M63

Größe

Maß
D1
mm

Maß
D2
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm Farbe

Gewicht
kg/100 St.
0,400
0,440
0,500
0,656
0,790
0,935
1,140

Art.-Nr.
2047812
2047831
2047839
2047855
2047863
2047890
2047898

Verp.
Stück
50
50
50
50
30
30
20

 

Rohrendtülle, teilbar, metrisch, schwarz    

 

 L
1 

 D1 

 L
2 

 

Teilbare Rohrendtülle zum Aufstecken auf metrische Elektroinstallationsrohre.
Die teilbare Rohrendtülle kann für vorschriftsmäßige Reparaturen an bestehenden Installationen verwendet
werden. Ein Abklemmen der Kabel ist dabei nicht notwendig, was eine schnelle Montage ermöglicht.

 

M16 20 10 30 3 schwarz
M20 24 13,4 30 3 schwarz
M25 30 18,4 30 3 schwarz
M32 36 25,4 30 3 schwarz
M40 44 33,4 30 3 schwarz
M50 53 43 30 3 schwarz
M63 67 56 30 3 schwarz

Typ
129 TB M16 SW
129 TB M20 SW
129 TB M25 SW
129 TB M32 SW
129 TB M40 SW
129 TB M50 SW
129 TB M63 SW

Größe

Maß
D1
mm

Maß
D2
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm Farbe

Gewicht
kg/100 St.
0,400
0,440
0,500
0,656
0,790
0,935
1,140

Art.-Nr.
2047936
2047944
2047952
2047971
2047979
2047987
2047995

Verp.
Stück
50
50
50
50
30
30
20

 

Kennzeichnungsschild für Kabelanlage    

 

250

43

 

Selbstklebendes Kennzeichnungsschild zur zulassungsgerechten Kennzeichnung einer Kabelanlage für den Funk-
tionserhalt gemäß DIN 4102 Teil 12.

 

Deutsch
Typ
KS-E DE

Sprache Gewicht
kg/100 St.
0,600

Art.-Nr.
7205423

Verp.
Stück
10

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2047812
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2047831
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2047839
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2047855
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2047863
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2047890
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2047898
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2047812
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2047831
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2047839
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2047855
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2047863
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2047890
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2047898
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2047936
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2047944
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2047952
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2047971
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2047979
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2047987
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2047995
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2047936
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2047944
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2047952
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2047971
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2047979
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2047987
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2047995
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7205423
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7205423
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Leitungsführungskanal LKM
Systembeschreibung

 

 

Die Kabelverlegung mit Leitungsführungskanälen
aus Metall Typ LKM ist als kabelspezifische Verle-
geart nach der DIN 4102 Teil 12 für die Funktions-
erhaltklassen E 30, E 60 und E 90 zugelassen. Die
Kanäle dürfen waagerecht an der Wand oder unter
der Decke verlegt werden und bieten einen zusätz-
lichen mechanischen Schutz der installierten Kabel.
Ebenfalls zum Einsatz kommt diese Installationsva-

riante, wenn aus optischen Gründen eine offene
Verlegung der Kabel mit Funktionserhalt nicht ge-
wünscht wird. Als Installationshilfe steht für den
Kanal Typ LKM60100 eine Halteklammer zur Verfü-
gung. Hiermit wird ein Herausfallen der Kabel bei
der Wand- und Deckenmontage verhindert. Nach
Abschluss der Kabelinstallation wird der Kanalde-
ckel auf das Kanalunterteil aufgerastet. 
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Leitungsführungskanal LKM
Installationsprinzip

Waagerechte Wand- und Decken-
montage.
 

Verlegung  von Leistungs-, Daten-
oder Brandmeldekabeln im Kanal
Typ LKM60100.
 

Saubere Verlegung von Daten-
und Brandmeldekabeln im Kanal
Typ 20030.
 

Im Boden eingerastete Halteklam-
mern als Installationshilfe bei
Wandmontage.
 

Halteklammern als Montagehilfe
für das Einlegen der Kabel bei
der Deckenmontage.
 

Verschließen des Kanals  durch
einfaches Aufrasten des Deckels
auf das Kanalunterteil. 
 

Klassifikation gemäß DIN 4102 Teil 12

     

Systembeschreibung
Verlegeart Kabelspezifische Tragekonstruktion

Prüfzeugnis-Nr. P-MPA-E-11-008

Funktionserhaltklassen E30 und E90

Prüfnorm DIN 4102 Teil 12
 

Zulässige Daten
Typ Kabeltypen Befestigungsabstand Kabellast
LKM 20030 Datenkabel max. 40 cm max. 0,3 kg/m

LKM 60100 Leistungskabel max. 49 cm max. 3,0 kg/m
Es gelten die Daten des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses für den einzusetzenden Kabeltyp.
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Leitungsführungskanal LKM

Leitungsführungskanal, Typ LKM 20030    

 

3
0

24

 

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung. Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter-
und Oberteil gewährleistet. Der LKM Leitungsführungskanal Typ LKM 20030FS ist als Verlegesystem für Funkti-
onserhalt nach DIN 4102 Teil 12 geprüft. Bitte beachten Sie die im Bereich BSS Brandschutz-Systeme geprüften
Kabeltypen!

 

— 2000
reinweiß 2000

Typ
LKM20030FS
LKM20030RW

Farbe
Länge
mm

Gewicht
kg/100 m
58,000
58,000

Art.-Nr.
6246974
6248470

Verp.
m
24
28

 

Stoßstellenverbinder LKM SV30    

 

 

Stoßstellenverbinder zum Verbinden der Unterteile.
Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen wird hiermit sichergestellt.

 

54 30
Typ
LKM SV30

Maß
a
mm

Maß
b
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,400

Art.-Nr.
6247434

Verp.
Stück
10

 

Kantenschutzring KSR20030, für LKM-Kanal Typ
20030

   

 

 

Kantenschutzring für die offenen Enden von LKM Leitungsführungskanälen.
 

grau 34 28
Typ
KSR20030

Farbe

Maß
a
mm

Maß
b
mm

Gewicht
kg/100 St.
1,100

Art.-Nr.
6249844

Verp.
Stück
5

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Leitungsführungskanal LKM

   Leitungsführungskanal, Typ LKM 60100

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung. Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter-
und Oberteil gewährleistet. Der LKM Leitungsführungskanal Typ LKM 60100FS ist als Verlegesystem für Funkti-
onserhalt nach DIN 4102 Teil 12 geprüft. Bitte beachten Sie die im Bereich BSS Brandschutz-Systeme geprüften
Kabeltypen!

 

— 2000
reinweiß 2000

Typ
LKM60100FS
LKM60100RW

Farbe
Länge
mm

Gewicht
kg/100 m
221,700
221,700

Art.-Nr.
6247113
6248624

Verp.
m
8
8

 

 

 

   Stoßstellenverbinder LKM SV60

Stoßstellenverbinder zum Verbinden der Unterteile.
Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen wird hiermit sichergestellt.

 

75 49
Typ
LKM SV60

Maß
a
mm

Maß
b
mm

Gewicht
kg/100 St.
1,600

Art.-Nr.
6247466

Verp.
Stück
10

 

 

 

   Kanalklammer LKM für Funktionserhalt E30 - E90

Kanalklammer für den Leitungsführungskanal Metall Typ LKM 60100FS, verhindert das Herausfallen der Kabel
und Leitungen während der Installation. Die Kanalklammer ist zwingend erforderlich, wenn der Kanal in Kabel- und
Leitungsanlagen mit integriertem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 eingesetzt wird. Einfache Montage durch
Einschieben in die Schlaufenlochung der Seitenwand.

 

Typ
LKM KF 60100

Gewicht
kg/100 St.
9,800

Art.-Nr.
6249881

Verp.
Stück
10

 

 

 

   Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM
60100

Inneneck zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
 

— 160
reinweiß 160

Typ
LKM I60100FS
LKM I60100RW

Farbe

Maß
a
mm

Gewicht
kg/100 St.
39,400
39,400

Art.-Nr.
6248144
6249639

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

   Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM
60100

Außeneck inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
 

— 120
reinweiß 120

Typ
LKM A60100FS
LKM A60100RW

Farbe

Maß
a
mm

Gewicht
kg/100 St.
73,100
73,100

Art.-Nr.
6248063
6249574

Verp.
Stück
1
1
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Leitungsführungskanal LKM

T-Stück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100    

 

 

T-Stück inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
 

— 300
reinweiß 300

Typ
LKM T60100FS
LKM T60100RW

Farbe

Maß
a
mm

Gewicht
kg/100 St.
69,200
69,200

Art.-Nr.
6248209
6249701

Verp.
Stück
1
1

 

Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM
60100

   

 

 

Flachwinkel inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
 

— 140
reinweiß 140

Typ
LKM F60100FS
LKM F60100RW

Farbe

Maß
a
mm

Gewicht
kg/100 St.
63,400
63,400

Art.-Nr.
6248004
6249507

Verp.
Stück
1
1

 

Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM
60100

   

 

 

Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.
 

— 100 64
reinweiß 100 64

Typ
LKM E60100FS
LKM E60100RW

Farbe

Maß
a
mm

Maß
b
mm

Gewicht
kg/100 St.
6,200
6,500

Art.-Nr.
6248306
6249817

Verp.
Stück
10
10

 

Kantenschutzring KSR 60100, für LKM-Kanal Typ
60100

   

 

 

Kantenschutzring für die offenen Enden von LKM Leitungsführungskanälen.
 

grau 104 68
Typ
KSR60100

Farbe

Maß
a
mm

Maß
b
mm

Gewicht
kg/100 St.
3,400

Art.-Nr.
6249852

Verp.
Stück
5

 

Nagelanker N-K mit Nagelkopf    

 

D

L

 

Der Nagelganker N-K ist einsetzbar für Mehrfachbefestigungen nichttragender Systeme in gerissenen und ungeris-
senen Beton und verbindet die Vorteile eines Bolzenankers mit einer noch einfacheren Montage.
Der Nagelanker braucht nur in das Bohrloch eingeschlagen werden. Bei Auftreten der Belastung spreizt der Nage-
lanker selbstständig und verankert sich im Bohrloch.

 

6 40 5 - 10 44 13
Typ
N-K 6-5-10/44

Bohr-
ungs
Ø
mm

Bohr-
loch-
tiefe
mm

Klemm-
bereich
mm

Maß
L
mm

Maß
D
mm

Gewicht
kg/100 St.
1,135

Art.-Nr.
3498390

Verp.
Stück
100

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Leitungsführungskanal LKM

   Rundkopfanker MMS-plus P, mit Panhead

Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit
Rundkopf für universelle Befestigungen. Torx-Antrieb T30.
Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und
Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachge-
wiesen.

 

6 x 50 5 11,2 Torx
Typ
MMS+ P 6x50

Abmes-
sung
mm

Bohr-
ungs
Ø
mm

Kopf-Ø
mm

Schraub-
system

Gewicht
kg/100 St.
1,000

Art.-Nr.
3498108

Verp.
Stück
100

 

 

 

   Kennzeichnungsschild für Kabelanlage

Selbstklebendes Kennzeichnungsschild zur zulassungsgerechten Kennzeichnung einer Kabelanlage für den Funk-
tionserhalt gemäß DIN 4102 Teil 12.

 

Deutsch
Typ
KS-E DE

Sprache Gewicht
kg/100 St.
0,600

Art.-Nr.
7205423

Verp.
Stück
10

 

 

250

43
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Funktionserhalt-Systeme -
Kabelabzweigkästen Fi-
reBox T-Serie
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Funktionserhalt-Systeme - Kabelab-
zweigkästen FireBox T-Serie

Kabelabzweigkästen  144
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Kabelabzweigkasten FireBox
Systembeschreibung

 

 

Zur Verbindung und zum Abzweigen von Sicher-
heitskabeln stehen die Kabelabzweigkästen der Fi-
reBox-Serie zur Verfügung. Diese sind mit einer
hochtemperaturbeständigen Anschlusseinheit mit
Klemmen aus Keramik ausgestattet und bieten
Klemmbereiche von 0,5 mm² bis zu 16 mm² Kup-
ferquerschnitt. Die FireBox der T-Serie besitzt alle
Vorteile thermoplastischer Kabelabzweigkästen.
Dazu zählen die hohe IP-Schutzart bis IP66 sowie
die Schlagfestigkeit bis IK10 und eine hohe Bruch-
festigkeit. Verfügbar sind die Kästen mit weichen
Einsteckdichtungen oder als geschlossene Varian-
ten. Hier können Kabelverschraubungen frei plat-

ziert werden. Die Befestigung erfolgt wahlweise an
den Außenlaschen oder durch den Kastenboden
mit Brandschutzschraubankern. Die hochtempera-
turbeständigen Klemmen sind auf der Anschluss-
einheit vormontiert. Die Schutzleiterklemme ist mit
dem Tragebügel verbunden, so dass Abdeckungen
der Metallteile nicht erforderlich sind. Geprüft und
zugelassen ist die FireBox als Verbindungsdose für
den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102
Teil 12 mit den Klassen E 30, E 60 und E 90. Ein
separater Sicherungshalter ermöglicht die Absiche-
rung eines Abzweigs. 
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Kabelabzweigkasten FireBox
Installationsprinzip

Fertig installierte FireBox mit
Kennzeichnungsschild.
 

FireBox montiert mit Montage-
platte an Kabelrinne.
 

Ausführung mit 4 Klemmstel-
len  und Schutzleiterklemme für
Leistungskabel.
 

Kabeleinführung mit Einsteckdich-
tungen.
 

Montage mit Brandschutz-Schrau-
banker durch Bügel und Boden
der FireBox.
 

Schnelle Deckelmontage durch
90°-Drehung der Eckschrauben.
 

Klassifikation gemäß DIN 4102 Teil 12

     

Systembeschreibung

Verlegeart Kabelabzweigkasten aus Thermoplast
mit hochtemperaturbeständiger Anschlusseinheit

Prüfzeugnis-Nr. P-MPA-E-20-002

Funktionserhaltklassen E30 bis E90

Prüfnorm DIN 4102 Teil 12
 

Zulässige Daten
Klemmvermögen der Keramikklemmen

0,5 mm² 1,5 mm² 2,5 mm² 4 mm² 6 mm² 10 mm² 16 mm²

4 mm² - - -

6 mm² - -

10 mm² - -

16 mm² -

Es gelten die Daten des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses der MPA NRW, Erwitte
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Firebox mit Einsteckdichtung und Außenbefestigung

FireBox mit Einsteckdichtungen, Einzelklemmen    

 

 

Verbindungskasten mit weichen Einsteckdichtungen. Ausreichender Verdrahtungsraum durch diagonal angeord-
nete Anschlusseinheit mit komplett vormontierten hochtemperaturbeständigen Keramikklemmen. Grün-gelb
gekennzeichnete Schutzleiterklemme. Befestigung an gut zugänglichen Außenlaschen. Zugelassen für Kabelanla-
gen mit elektrischem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 mit den Klassen E30, E60 und E90. Keramikklemmen
wurden nach DIN EN 60998-2-1:2004 geprüft.

Inklusive 2 x Schraubankern MMSplus P 6x35.
 

6 4 1 8 x M25
2 x M32

10 4 1 7 x M25
5 x M32

16 4 1 9 x M25
7 x M32

Typ
T100ED 06A

T160ED 10A

T250ED 16A

Nenn-
querschnitt
mm²

Einzel-
klemmen

Schutz-
klemme

Einfüh-
run-
gen

Gewicht
kg/100 St.
42,730

62,918

92,919

Art.-Nr.
7205740

7205742

7205744

Verp.
Stück
1

1

1
 

Abmessungen
 

150 116 67 162 182
190 150 77 200 220
240 190 95 250 270

Typ
T100ED 06A
T160ED 10A
T250ED 16A

Maß
L
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

FireBox mit Einsteckdichtungen, Doppelklemmen    

 

 

Kabelabzweigkasten mit keramischen Doppelklemmen und weichen Einsteckdichtungen. Ausreichender Verdrah-
tungsraum durch diagonal angeordnete Anschlusseinheit mit komplett vormontierten hochtemperaturbeständigen
Keramikklemmen. Grün-gelb gekennzeichnete Schutzleiterklemme. Befestigung an gut zugänglichen Außenla-
schen. Zugelassen für Kabelanlagen mit elektrischem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 mit den Klassen E30,
E60 und E90. Keramikklemmen wurden nach DIN EN 60998-2-1:2004 geprüft.

Inklusive 2 x Schraubankern MMSplus P 6x35.
 

6 4 1 8 x M25
2 x M32

10 4 1 7 x M25
5 x M32

16 4 1 9 x M25
7 x M32

Typ
T100ED 06-2A

T160ED 10-2A

T250ED 16-2A

Nenn-
querschnitt
mm²

Doppel-
klemmen

Schutz-
klemme

Einfüh-
run-
gen

Gewicht
kg/100 St.
49,210

71,998

105,679

Art.-Nr.
7205746

7205748

7205750

Verp.
Stück
1

1

1
 

Abmessungen
 

150 116 67 162 182
190 150 77 200 220
240 190 95 250 270

Typ
T100ED 06-2A
T160ED 10-2A
T250ED 16-2A

Maß
L
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Firebox mit Einsteckdichtung und Außenbefestigung

   FireBox mit Einsteckdichtungen, 1 Sicherungshal-
ter

Kabelabzweigkasten mit einem Sicherungshalter und weichen Einsteckdichtungen. Ausreichender Verdrahtungs-
raum durch diagonal angeordnete Anschlusseinheit mit komplett vormontierten hochtemperaturbeständigen Kera-
mikklemmen. Grün-gelb gekennzeichnete Schutzleiterklemme. Befestigung an gut zugänglichen Außenlaschen.
Zugelassen für Kabelanlagen mit elektrischem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 mit den Klassen E30, E60
und E90. Keramikklemmen wurden nach DIN EN 60998-2-1:2004 geprüft.

Inklusive 2 x Schraubankern MMSplus P 6x35.
 

6 3 2 1 8 x M25
2 x M32

10 3 2 1 7 x M25
5 x M32

16 3 2 1 9 x M25
7 x M32

Typ
T100ED 06AF

T160ED 10AF

T250ED 16AF

Nenn-
querschnitt
mm²

Einzel-
klemmen

Doppel-
klemmen

Schutz-
klemme

Einfüh-
run-
gen

Gewicht
kg/100 St.
48,650

70,513

104,854

Art.-Nr.
7205752

7205754

7205756

Verp.
Stück
1

1

1
 

 

 

 

150 116 67 162 182
190 150 77 200 220
240 190 95 250 270

Typ
T100ED 06AF
T160ED 10AF
T250ED 16AF

Maß
L
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Abmessungen

   FireBox mit Einsteckdichtungen, 2 Sicherungshal-
ter

Kabelabzweigkasten mit zwei Sicherungshaltern und weichen Einsteckdichtungen. Ausreichender Verdrahtungs-
raum durch diagonal angeordnete Anschlusseinheit mit komplett vormontierten hochtemperaturbeständigen Kera-
mikklemmen. Grün-gelb gekennzeichnete Schutzleiterklemme. Befestigung an gut zugänglichen Außenlaschen.
Zugelassen für Kabelanlagen mit elektrischem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 mit den Klassen E30, E60
und E90. Keramikklemmen wurden nach DIN EN 60998-2-1:2004 geprüft.

Inklusive 2 x Schraubankern MMSplus P 6x35.
 

6 3 3 1 8 x M25
2 x M32

10 3 3 1 7 x M25
5 x M32

16 3 3 1 9 x M25
7 x M32

Typ
T100ED 06A2F

T160ED 10A2F

T250ED 16A2F

Nenn-
querschnitt
mm²

Einzel-
klemmen

Doppel-
klemmen

Schutz-
klemme

Einfüh-
run-
gen

Gewicht
kg/100 St.
52,950

77,188

113,054

Art.-Nr.
7205758

7205760

7205762

Verp.
Stück
1

1

1
 

 

 

 

150 116 67 162 182
190 150 77 200 220
240 190 95 250 270

Typ
T100ED 06A2F
T160ED 10A2F
T250ED 16A2F

Maß
L
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Abmessungen

Sc
hu

tz
in

st
al

la
tio

ne
n 

Fl
uc

ht
w

eg
 &

 F
un

kt
io

ns
er

ha
lt 

/ d
e 

/ 2
02

2/
03

/2
9 

10
:3

9:
35

 1
0:

39
:3

5 
(L

LE
xp

or
t_

02
90

2)
 / 

20
22

/0
3/

29
 1

0:
40

:2
7 

10
:4

0:
27

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Firebox mit Einsteckdichtung für Datentechnik

FireBox mit Einsteckdichtungen, für Datentechnik    

 

 

Verbindungskasten für Datentechnik mit weichen Einsteckdichtungen. Paarige Anzahl der hochtemperaturbestän-
digen Keramikklemmen passend zu Datenleitungen.  Grün-gelb gekennzeichnete Schutzleiter-/Schirmklemme.
Befestigung an gut zugänglichen Außenlaschen. Zugelassen für Kabelanlagen mit elektrischem Funktionserhalt
nach DIN 4102 Teil 12 mit den Klassen E30, E60 und E90. Keramikklemmen wurden nach DIN EN 60998-2-
1:2004 geprüft.

Inklusive 2 x Schraubanker MMSplus P 6x35.
 

0,5 - 4 4 1 8 x M25
2 x M32

0,5 - 4 8 1 8 x M25
2 x M32

0,5 - 4 16 4 9 x M25
7 x M32

0,5 - 4 24 4 9 x M25
7 x M32

0,5 - 4 32 4 16 x M32
8 x M40

Typ
T100ED 4x4AD

T100ED 4x8AD

T250ED 4x16AD

T250ED 4x24AD

T350ED 4x32AD

Nenn-
querschnitt
mm²

Einzel-
klemmen

Schutz-
klemme

Einfüh-
run-
gen

Gewicht
kg/100 St.
41,690

45,210

91,441

101,643

158,251

Art.-Nr.
7205764

7205766

7205768

7205770

7205772

Verp.
Stück
1

1

1

1

1
 

Abmessungen
 

150 116 68 162 182
150 116 68 162 182
240 190 95 250 270
240 190 95 250 270
285 201 120 205 230

Typ
T100ED 4x4AD
T100ED 4x8AD
T250ED 4x16AD
T250ED 4x24AD
T350ED 4x32AD

Maß
L
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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FireBox geschlossen, leer

   FireBox geschlossen, leer

Unbestückter, geschlossener Verbindungs- oder Kabelabzweigkasten zur freien Konfektionierung mit Keramik-
klemmen und Kabelverschraubungen. Maß A gibt die verfügbare Tragschienenlänge für die Verdrahtungsklem-
men an. Ausreichender Verdrahtungsraum durch diagonal angeordnete Tragschiene. Befestigung an gut zugängli-
chen Außenlaschen aus Edelstahl. Zugelassen für Kabelanlagen mit elektrischem Funktionserhalt nach DIN 4102
Teil12 mit den Klassen E30, E60 und E90.

 

0,5 - 6 Tragschiene 101
0,5 - 10 Tragschiene 130
0,5 - 16 Tragschiene 286
0,5 - 16 Tragschiene 386

Typ
T100E 0VA
T160E 0VA
T250E 0VA
T350E 0VA

Nenn-
querschnitt
mm² Bestückung

Maß
A
mm

Gewicht
kg/100 St.
33,890
49,203
74,084
121,611

Art.-Nr.
7205780
7205782
7205784
7205786

Verp.
Stück
1
1
1
1

   

 

 

150 116 67 162 182
190 150 77 200 220
240 190 95 250 270
285 201 120 205 230

Typ
T100E 0VA
T160E 0VA
T250E 0VA
T350E 0VA

Maß
L
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Abmessungen

Keramikklemmen und Zubehör

   Montageplatte für FireBox T-Serie, Vorderseite

Universelle Montageplatte zur Befestigung der FireBox T-Serie an der Vorderseite von Kabel- und Gitterrinnen
sowie Kabelleitern mit max. 60 mm Seitenhöhe. Ermöglicht die sichere Montage der Funktionserhaltkabel, ohne
diese über den Seitenholm biegen zu müssen. Passend für alle FireBoxen.

 

300 182
Typ
MP-T6-F

Breite
mm

Höhe
mm

Gewicht
kg/100 St.
46,134

Art.-Nr.
7205790

Verp.
Stück
1

 

 

 

   

   Montageplatte für FireBox T-Serie, Rückseite

Universelle Montageplatte zur Befestigung der FireBox T-Serie an der Rückseite von Kabel- und Gitterrinnen sowie
Kabelleitern mit max. 60 mm Seitenhöhe. Ermöglicht die sichere Montage der Funktionserhaltkabel, ohne diese
über den Seitenholm biegen zu müssen. Passend für alle FireBoxen.

 

300 175
Typ
MP-T6-B

Breite
mm

Höhe
mm

Gewicht
kg/100 St.
36,566

Art.-Nr.
7205792

Verp.
Stück
1

 

 

 

   

Sicherungshalter für FireBox T-Serie

Sicherungshalter mit Bajonettverschluss für Feinsicherung der Abmessung Ø 5 x 20 mm. Funktionserhalt-
Anschlussadern mit Nennquerschnitt 2,5 mm², fertig abisoliert. Zur Montage auf einem der freiliegenden Dome in
Abzweigkästen der FireBox T-Serie mittels beiliegender Schraube.

 

Typ
TE-FH 520

Gewicht
kg/100 St.
1,800

Art.-Nr.
7205570

Verp.
Stück
1
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Keramikklemmen und Zubehör

Keramikklemme
   

 

 

Hochtemperaturbeständige Keramikklemme zum Nachrüsten der FireBox T-Serie. Geprüft nach DIN EN 60998-2-
1:2004.

 

0,5 - 4 8,5 21,5 21,5
6 8,5 21,5 21,5
10 12,5 24 24
16 15 28 28

Typ
TK 04
TK 06
TK 10
TK 16

Nenn-
querschnitt
mm²

Maß
L
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,880
0,880
1,840
3,160

Art.-Nr.
7205700
7205702
7205704
7205706

Verp.
Stück
5
5
5
5

 

Keramikklemme, doppelt
   

 

 

Hochtemperaturbeständige Keramikklemme mit 4 Anschlussmöglichkeiten zum Nachrüsten der FireBox T-Serie.
Geprüft nach DIN EN 60998-2-1:2004.

 

6 19,5 21 22,5
10 24,5 26,5 26
16 27 29,5 30,5

Typ
TK 06-2
TK 10-2
TK 16-2

Nenn-
querschnitt
mm²

Maß
L
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Gewicht
kg/100 St.
2,500
4,200
6,400

Art.-Nr.
7205703
7205705
7205707

Verp.
Stück
5
5
5

 

Schutzleiterklemme
   

 

 

Schutzleiterklemme zum Nachrüsten der FireBox T-Serie mit grün-gelber Kennzeichnung.
 

4 24 26 7
Typ
TPE 04

Nenn-
querschnitt
mm²

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,540

Art.-Nr.
7205709

Verp.
Stück
5

 

Schutzleiterklemme
   

 

 

Schutzleiterklemme zum Nachrüsten der FireBox T-Serie mit grün-gelber Kennzeichnung.
 

35 28 44 12,5
Typ
TPE 35

Nenn-
querschnitt
mm²

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
1,870

Art.-Nr.
7205714

Verp.
Stück
5

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben

Fu
nk

tio
ns

er
ha

lts
ys

te
m

e 
Ka

be
la

b-
zw

ei
gk

äs
te

n 
Fi

re
Bo

x 
T-

Se
rie

152

https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7205700
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7205702
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7205704
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7205706
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7205700
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7205702
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7205704
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7205706
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7205703
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7205705
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7205707
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7205703
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7205705
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7205707
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7205709
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7205709
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7205714
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7205714


Keramikklemmen und Zubehör

   Kabelverschraubung mit Gegenmutter im Set

Robuste Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 inklusive vor-
montierter Gegenmutter.
Für hohe Dichtigkeitsansprüche. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich.
Dichtring aus Polychloropren-/Acrylnitrilbutadien-Kautschuk. Angespritzte Formdichtlippe am Zwischenstutzen, kein
Anschlussgewinde-Dichtring erforderlich.
VDE-geprüft nach DIN EN 50262, Schutzart IP 68 bei 5 bar 1 h.
Für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 in Verbindung mit den geschlossenen Kabelabzweig-
kästen der FireBox T-Serie.
Farbe: pastellorange.

 

M20 x 1,5
M25 x 1,5
M32 x 1,5
M40 x 1,5

Typ
V-TEC VM20+ OR
V-TEC VM25+ OR
V-TEC VM32+ OR
V-TEC VM40+ OR

Ge-
winde

Gewicht
kg/100 St.
1,106
1,710
2,840
5,150

Art.-Nr.
7205660
7205663
7205666
7205669

Verp.
Stück
10
10
10
10

 

 

 

 

M20 x 1,5 6 - 13 23,5 30,5 9 5 6 24 27 24 27
M25 x 1,5 9 - 17 26 35 10 6 6,5 29 32 32 36
M32 x 1,5 15 - 21 29 40 11 6 7 36 41 41 46
M40 x 1,5 16 - 28 36 46 11 7 7,5 44 50 50 56

Typ
V-TEC VM20+ OR
V-TEC VM25+ OR
V-TEC VM32+ OR
V-TEC VM40+ OR

Maß
G
mm

Dicht-
bereich
D
mm

Maß 
L min.
mm

Maß
L max.
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Maß
L3
mm

SW 1
mm

Maß
E1
mm

SW 2
mm

Maß
E2
mm

Abmessungen

   Einsteckdichtung für FireBox T-Serie

Die weiche Einsteckdichtung kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst
werden.
Farbe: pastellorange.

 

M25 0 - 22 pastellorange
M32 0 - 27 pastellorange
M40 0 - 34 pastellorange

Typ
EDK 25 OR
EDK 32 OR
EDK 40 OR

Größe
für Ø
mm Farbe

Gewicht
kg/100 St.
0,214
0,328
0,534

Art.-Nr.
7205675
7205677
7205679

Verp.
Stück
10
10
10

 

 

 

 

10,1 2,2 29,5 25,4 0 - 22
11,4 2,2 36,4 32,3 0 - 27
13,4 2,2 44,1 40,2 0 - 34

Typ
EDK 25 OR
EDK 32 OR
EDK 40 OR

Maß
L
mm

Maß
A
mm

Maß
D1
mm

Maß
D2
mm

Dicht-
bereich
D
mm

Abmessungen
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Keramikklemmen und Zubehör

Kennzeichnungsschild für Kabelanlage    

 

250

43

 

Selbstklebendes Kennzeichnungsschild zur zulassungsgerechten Kennzeichnung einer Kabelanlage für den Funk-
tionserhalt gemäß DIN 4102 Teil 12.

 

Deutsch
Typ
KS-E DE

Sprache Gewicht
kg/100 St.
0,600

Art.-Nr.
7205423

Verp.
Stück
10

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben

Fu
nk

tio
ns

er
ha

lts
ys

te
m

e 
Ka

be
la

b-
zw

ei
gk

äs
te

n 
Fi

re
Bo

x 
T-

Se
rie

154

https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7205423
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7205423


155



Brandschutzkanäle - Siche-
rung von FluchtwegenBr
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Brandschutzkanäle - Sicherung
von Fluchtwegen

Brandschutzkanal Beton PYROLINE® Sun PV  226

Brandschutzkanal Beton PYROLINE® Con S  212

Brandschutzkanal Beton PYROLINE® Con D  200

Brandschutzkanal Metall PYROLINE® Rapid  156
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PYROLINE® Rapid
Brandschutzkanal Metall für direkte und abgehängte Montage
Systembeschreibung

 

 

Der OBO Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid be-
steht aus Stahlblech mit profilierter Deckelver-
schlusskontur und einer intumeszierenden Innenbe-
schichtung. Im Brandfall sorgt diese aktiv für die
Brandlastkapselung und die Verhinderung der
Brandweiterleitung. Die Flucht- und Rettungswege
bleiben somit frei von Feuer und Rauch. Der 
PYROLINE® Rapid ist als Fluchtwegkanal mit den
Klassen I 30 bis I 120 geprüft und zugelassen. Die
Form entspricht dem gängigen Leitungsführungs-
kanal Rapid 80. Die Installation des Brandschutz-
kanals kann direkt an Wand- oder Decke erfolgen.

Die Montage auf Wandauslegern oder auf einem
von der Decke abgehängten Tragsystem ist eben-
falls möglich. Die Deckel lassen sich einfach in das
Unterteil einrasten, womit auch der Potenzialaus-
gleich hergestellt wird. Die Verbinder können auch
zum Abhängen genutzt werden. Selbst eine Über-
Kopf-Montage ist möglich, da spezielle Halter die
Kabellast vom eingerasteten Deckel fernhalten. Die
Bauteile sind alle vorgefertigt. Im Inneren der Kanä-
le befinden sich keine Schraubenenden, Kabel wer-
den so  nicht beschädigt. 
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PYROLINE® Rapid
Brandschutzkanal Metall für direkte und abgehängte Montage
Installationsprinzip

Direkte Wand- und Deckenmon-
tage.
 

Montage auf Rohbeton im Sys-
temboden.
 

Abgehängte Montage mit Verti-
kalbögen.
 

Kabelausgang mit V-TEC-Ver-
schraubungen, einzeln oder mit
Mehrfachdichtring.
 

Halteklammern als Installations-
hilfe gegen Herausfallen der
Kabel.
 

Deckelmontage ohne Schrauben
durch Einrasten.
 

Klassifikation gemäß DIN 4102 Teil 11

       

Installationskanal aus Metall mit intumeszierender Innenbeschichtung
Feuerwiderstandsklasse I30 bis I120

Verwendbarkeitsnachweis Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin

Zulassungs-Nummer Z-19.30-2229

Prüfnorm DIN 4102 Teil 11
Es gelten die Daten der genannten Verwendbarkeitsnachweise.

Hinweis: für diesen Installationskanal aus Metall mit intumeszierender Innenbeschichtung ist lediglich eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des
DIBt, Berlin vorhanden. In Ländern wo eine Europäische Technische Zulassung (ETA/ETB) gefordert wird, ist der mögliche Einsatz dieser Komponenten
mit der örtlichen Brandschutzbehörde abzustimmen!
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PYROLINE® Rapid 
Brandschutzkanal Metall für direkte und abgehängte
Montage

Der OBO Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid be-
steht aus Stahlblech mit profilierter Deckelver-
schlusskontur und einer intumeszierenden Innenbe-
schichtung. Im Brandfall sorgt diese aktiv für die
Brandlastkapselung und die Verhinderung der
Brandweiterleitung. Die Flucht- und Rettungswege
bleiben somit frei von Feuer und Rauch. Der 
PYROLINE® Rapid ist als Fluchtwegkanal mit den
Klassen I 30 bis I 120 geprüft und zugelassen. Die
Form entspricht dem gängigen Leitungsführungs-
kanal Rapid 80. Die Installation des Brandschutz-
kanals kann direkt an Wand- oder Decke erfolgen.

Die Montage auf Wandauslegern oder auf einem
von der Decke abgehängten Tragsystem ist eben-
falls möglich. Die Deckel lassen sich einfach in das
Unterteil einrasten, womit auch der Potenzialaus-
gleich hergestellt wird. Die Verbinder können auch
zum Abhängen genutzt werden. Selbst eine Über-
Kopf-Montage ist möglich, da spezielle Halter die
Kabellast vom eingerasteten Deckel fernhalten. Die
Bauteile sind alle vorgefertigt. Im Inneren der Kanä-
le befinden sich keine Schraubenenden, Kabel wer-
den so  nicht beschädigt. 
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Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid - BSKM 0407
L

   Brandschutzkanal aus Metall, I30 bis I120

 

 

Vierseitiger Brandschutzkanal aus Metall zur Installation und Führung von Kabeln. Mit intu-
meszierender Innenauskleidung. Verhindert im Brandfall die Brandweiterleitung im Kanal
und schützt Flucht- und Rettungswege vor Auswirkungen eines Kabelbrandes.
Direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden oder auf Trag-
systemen möglich. Geprüft und zugelassen als I-Kanal nach DIN 4102 Teil 11. Allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung für die Feuerwiderstandsklassen I30 bis I120.
Vorkonfektionierte Formteile erhältlich.

Mit dem Brandschutzkanal dürfen ausschließlich nach Zulassung beschriebene vorkonfek-
tionierte Formteile verbaut werden.

Sichere Verbindung von Kanalunterteil und abnehmbarem Kanaldeckel durch integrierte
Rastklammern. Werkzeuglose Montage. Mehrfaches Montieren und Demontieren des
Deckels möglich. Potentialausgleich wird hergestellt über Rastklammern.

 

2000 —
2000 reinweiß

Typ
BSKM 0407 FS
BSKM 0407 RW

Länge
mm Farbe

Gewicht
kg/100 m
254,650
254,650

Art.-Nr.
7216500
7216501

Verp.
m
2
2

 

 

70 40 30
70 40 30

Typ
BSKM 0407 FS
BSKM 0407 RW

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß i
mm

Abmessungen

L
   Verbinder 0407

Bügel mit integrierter Dichtung für BSKM 0407, zur Verbindung und zum rauchdichten Verschluss der Kanalstoß-
stellen. Verwendbar bei min. 30 mm Seitenabstand des Kanals zur Decke oder Wand. Inkl. loser Dichtung bei
Kombination mit Auflager.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-VD 0407 FS
BSKM-VD 0407 RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
24,000
24,000

Art.-Nr.
7216510
7216511

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

 

134 70 40 45 104
134 70 40 45 104

Typ
BSKM-VD 0407 FS
BSKM-VD 0407 RW

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
T
mm

Maß
d
mm

Abmessungen

Sc
hu

tz
in

st
al

la
tio

ne
n 

Fl
uc

ht
w

eg
 &

 F
un

kt
io

ns
er

ha
lt 

/ d
e 

/ 2
02

2/
03

/2
9 

10
:3

9:
35

 1
0:

39
:3

5 
(L

LE
xp

or
t_

02
90

2)
 / 

20
22

/0
3/

29
 1

0:
40

:2
7 

10
:4

0:
27

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216500
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216501
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216500
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216501
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216500
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216501
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216510
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216511
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216510
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216511
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216510
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216511


Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid - BSKM 0407

Verbinder für Eckmontage 0407    

L

 

 

Bügel mit integrierter Dichtung für BSKM 0407,
zum rauchdichten Verschluss der Kanalstoßstellen bei Eckmontage ohne Abstand des Kanals zur Decke oder
Wand.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-VE 0407 FS
BSKM-VE 0407 RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
17,000
17,000

Art.-Nr.
7216512
7216513

Verp.
Stück
1
1

 

Abmessungen
 

102 70 40 92
102 70 40 92

Typ
BSKM-VE 0407 FS
BSKM-VE 0407 RW

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
T
mm

Auflager 0407    

L

 

 

Auflager für abgehängte Montage für BSKM 0407,
geeignet als Aufhängepunkt für die Aufnahme von zwei Gewindestangen M10 und als Gegenlager zur Abdichtung
der Stoßstelle, inklusive Muttern.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-AD 0407 FS
BSKM-AD 0407 RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
35,700
35,700

Art.-Nr.
7216515
7216516

Verp.
Stück
1
1

 

Abmessungen
 

180 67 156
180 67 156

Typ
BSKM-AD 0407 FS
BSKM-AD 0407 RW

Maß
T
mm

Maß
A
mm

Maß
d
mm

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216512
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216513
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216512
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216513
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216512
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216513
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216515
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216516
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216515
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216516
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216515
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216516


Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid - BSKM 0407
L

   Außeneck 0407

Formteil-Haube zur Abdeckung von zwei Kanalenden BSKM 0407 als Außeneck bei direkter Wand- und Decken-
montage. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit
Gegenplatte.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-AE 0407 FS
BSKM-AE 0407 RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
60,728
60,700

Art.-Nr.
7216520
7216504

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

 

134 70 40 110
134 70 40 110

Typ
BSKM-AE 0407 FS
BSKM-AE 0407 RW

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
T
mm

Abmessungen

L
   Gegenplatte für Außeneck 0407

Adapterplatte für abgehängte Montage der Außeneckhaube BSKM-AE 0407, mit Aufnahmemöglichkeit für Gewin-
destangen M10, inklusive Muttern.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-GA 0407 FS
BSKM-GA 0407 RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
56,807
56,807

Art.-Nr.
7216522
7216505

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

 

180 65 156
180 65 156

Typ
BSKM-GA 0407 FS
BSKM-GA 0407 RW

Maß
T
mm

Maß
A
mm

Maß
d
mm

Abmessungen
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216520
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216504
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216520
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216504
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216520
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216504
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216522
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216505
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216522
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216505
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216522
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216505


Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid - BSKM 0407

Inneneck 0407    

L

 

 

Formteil-Haube zur Abdeckung von zwei Kanalenden BSKM 0407 als Inneneck bei direkter Wand- und Decken-
montage. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit
Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-IE 0407 FS
BSKM-IE 0407 RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
63,129
63,100

Art.-Nr.
7216528
7216508

Verp.
Stück
1
1

 

Abmessungen
 

134 70 40 110 104
134 70 40 110 104

Typ
BSKM-IE 0407 FS
BSKM-IE 0407 RW

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
T
mm

Maß
d
mm

Gegenplatte für Inneneck 0407    

L

 

 

Adapterplatte für abgehängte Montage der Inneneckhaube BSKM-IE 0407, mit Aufnahmemöglichkeit für Gewinde-
stangen M10, inklusive Muttern.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-GI 0407 FS
BSKM-GI 0407 RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
77,718
77,718

Art.-Nr.
7216530
7216509

Verp.
Stück
1
1

 

Abmessungen
 

180 115 156
180 115 156

Typ
BSKM-GI 0407 FS
BSKM-GI 0407 RW

Maß
T
mm

Maß
A
mm

Maß
d
mm

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216528
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216508
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216528
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216508
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216528
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216508
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216530
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216509
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216530
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216509
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216530
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216509


Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid - BSKM 0407
L

   Flachwinkel 0407

Formteil-Haube zur Abdeckung von zwei Kanalenden BSKM 0407 als Flachwinkel bei direkter Wand- und Decken-
montage. Inklusive eingeklebten Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit
Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-FW 0407 FS
BSKM-FW 0407 RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
64,621
64,600

Art.-Nr.
7216524
7216506

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

 

165 70 40 48 104
165 70 40 48 104

Typ
BSKM-FW 0407 FS
BSKM-FW 0407 RW

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
T
mm

Maß
d
mm

Abmessungen

L
   Gegenplatte für Flachwinkel 0407

Adapterplatte für abgehängte Montage der Flachwinkelhaube BSKM-FW 0407, mit Aufnahmemöglichkeit für
Gewindestangen M10, inklusive Muttern.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-GF 0407 FS
BSKM-GF 0407 RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
71,118
71,118

Art.-Nr.
7216526
7216507

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

 

165 165
165 165

Typ
BSKM-GF 0407 FS
BSKM-GF 0407 RW

Maß
T
mm

Maß
A
mm

Abmessungen
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216524
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216506
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216524
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216506
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216524
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216506
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216526
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216507
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216526
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216507
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216526
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216507


Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid - BSKM 0407

T-Abzweighaube 0407    

L

 

 

Formteil-Haube zur Abdeckung einer T-förmigen Anordnung von drei zueinander laufenden Kanalenden BSKM
0407. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit
Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-TA 0407 FS
BSKM-TA 0407 RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
65,555
65,500

Art.-Nr.
7216532
7216563

Verp.
Stück
1
1

 

Abmessungen
 

134 70 40 48 170 104
134 70 40 48 170 104

Typ
BSKM-TA 0407 FS
BSKM-TA 0407 RW

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
T
mm

Maß
D
mm

Maß
d
mm

Gegenplatte T-Abzweig 0407    

L

 

 

Adapterplatte für abgehängte Montage des T-Abzweigs BSKM-TA 0407, mit Aufnahmemöglichkeit für Gewinde-
stangen M10, inklusive Muttern.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-GT 0407 FS
BSKM-GT 0407 RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
80,278
80,278

Art.-Nr.
7216534
7216565

Verp.
Stück
1
1

 

Abmessungen
 

180 170
180 170

Typ
BSKM-GT 0407 FS
BSKM-GT 0407 RW

Maß
T
mm

Maß
A
mm

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216532
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216563
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216532
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216563
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216532
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216563
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216534
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216565
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216534
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216565
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216534
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216565


Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid - BSKM 0407
L

   Reduzierstück-Haube 0711

Formteil-Haube zur Abdeckung einer symmetrischen Reduzierung bei gerader Strecke von BSKM 0711 auf BSKM
0407. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit
Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-RE 0711 FS
BSKM-RE 0711 RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
31,500
32,300

Art.-Nr.
7216393
7216624

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

 

110 70 40 70 61 174 140 144
110 70 40 70 61 174 140 144

Typ
BSKM-RE 0711 FS
BSKM-RE 0711 RW

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
h
mm

Maß
b
mm

Maß
T
mm

Maß
A
mm

Maß
d
mm

Maß
e
mm

Abmessungen

L
   Gegenplatte Reduzierstück 0711

Adapterplatte für abgehängte Montage des symmetrischen Reduzierstücks BSKM-RE 0711, mit Aufnahmemög-
lichkeit für Gewindestangen M10, inklusive Muttern.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-RG 0711 FS
BSKM-RG 0711 RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
37,319
37,319

Art.-Nr.
7216395
7216626

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

 

234 60 204
234 60 204

Typ
BSKM-RG 0711 FS
BSKM-RG 0711 RW

Maß
T
mm

Maß
A
mm

Maß
d
mm

Abmessungen
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216393
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216624
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216393
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216624
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216393
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216624
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216395
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216626
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216395
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216626
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216395
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216626


Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid - BSKM 0407

Endstück 0407    

L

 

 

Zum rauchdichten Endverschluß des BSKM 0407 bei direkter Wand- und Deckenmontage, in Verbindung mit Auf-
lager BSKM-AD 0407 auch bei abgehängter Montage. Inklusive eingeklebten Dichtungen zum Abdichten der
Fugen und loser Dichtung bei Kombination mit Auflager, sowie Schraube für den Potentialausgleich.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-VK 0407 FS
BSKM-VK 0407 RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
30,500
30,500

Art.-Nr.
7216560
7216561

Verp.
Stück
1
1

 

Abmessungen
 

134 70 40 45 104
134 70 40 45 104

Typ
BSKM-VK 0407 FS
BSKM-VK 0407 RW

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
T
mm

Maß
d
mm

Schaumstoffdichtung für Kabelausgang BSKM 0407    

 

 

Flexibel anpassbare Schaumstoffdichtung zur Abdichtung von Kabelbündeln oder Kabeln mit großem Außen-
durchmesser bei der Ausführung aus dem Kanalende oder einem T-Abzweig des BSKM 0407. Zur Versiegelung
der Oberfläche wird die Ablationsbeschichtung ASX benötigt.

 

70 40 40
Typ
BSKM-KA 0407

Maß
L
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,200

Art.-Nr.
7216590

Verp.
Stück
1

 

Verbinderschraube    

 

 

Selbstfurchende Schraube zur Fixierung der Brandschutzkanäle BSKM auf den Auflagern und allen Gegenplatten
bei abgehängter Montage.

 

M4x8
Typ
BSKM-S4008

Dimension Gewicht
kg/100 St.
0,160

Art.-Nr.
3498092

Verp.
Stück
100

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben

Br
an

ds
ch

ut
zk

an
äl

e 
- S

ic
he

ru
ng

 v
on

Fl
uc

ht
w

eg
en

168

https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216560
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216561
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216560
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216561
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216560
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216561
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216590
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216590
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/3498092
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/3498092


Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid - BSKM 0711
L

   Brandschutzkanal aus Metall, I30 bis I120

 

 

Vierseitiger Brandschutzkanal aus Metall zur Installation und Führung von Kabeln. Mit intu-
meszierender Innenauskleidung. Verhindert im Brandfall die Brandweiterleitung im Kanal
und schützt Flucht- und Rettungswege vor Auswirkungen eines Kabelbrandes.
Direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden oder auf Trag-
systemen möglich. Geprüft und zugelassen als I-Kanal nach DIN 4102 Teil 11. Allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung für die Feuerwiderstandsklassen I30 bis I120.
Vorkonfektionierte Formteile erhältlich.

Mit dem Brandschutzkanal dürfen ausschließlich nach Zulassung beschriebene vorkonfek-
tionierte Formteile verbaut werden.

Sichere Verbindung von Kanalunterteil und abnehmbarem Kanaldeckel durch integrierte
Rastklammern. Werkzeuglose Montage. Mehrfaches Montieren und Demontieren des
Deckels möglich. Potentialausgleich wird hergestellt über Rastklammern.

 

2000 —
2000 reinweiß

Typ
BSKM 0711 FS
BSKM 0711RW

Länge
mm Farbe

Gewicht
kg/100 m
387,000
387,000

Art.-Nr.
7216300
7216600

Verp.
m
2
2

 

 

110 70 60
110 70 60

Typ
BSKM 0711 FS
BSKM 0711RW

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß i
mm

Abmessungen

L
   Verbinder 0711

Bügel mit integrierter Dichtung für BSKM 0711, zur Verbindung und zum rauchdichten Verschluss der Kanalstoß-
stellen. Verwendbar bei min. 30 mm Seitenabstand des Kanals zur Decke oder Wand. Inkl. loser Dichtung bei
Kombination mit Auflager.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-VD 0711 FS
BSKM-VD 0711RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
37,800
37,800

Art.-Nr.
7216310
7216601

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

 

174 110 70 75 144
174 110 70 75 144

Typ
BSKM-VD 0711 FS
BSKM-VD 0711RW

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
T
mm

Maß
d
mm

Abmessungen
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid - BSKM 0711

Verbinder für Eckmontage 0711    

L

 

 

Bügel mit integrierter Dichtung für BSKM 0711, zum rauchdichten Verschluss der Kanalstoßstellen bei Eckmon-
tage ohne Abstand des Kanals zur Decke oder Wand.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-VE 0711 FS
BSKM-VE 0711RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
25,500
25,500

Art.-Nr.
7216312
7216602

Verp.
Stück
1
1

 

Abmessungen
 

142 110 70 122
142 110 70 122

Typ
BSKM-VE 0711 FS
BSKM-VE 0711RW

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
T
mm

Auflager 0711    

L

 

 

Auflager für abgehängte Montage für BSKM 0711, geeignet als Aufhängepunkt für die Aufnahme von zwei Gewin-
destangen M10 und als Gegenlager zur Abdichtung der Stoßstelle, inklusive Muttern.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-AD 0711 FS
BSKM-AD 0711RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
43,500
43,500

Art.-Nr.
7216315
7216603

Verp.
Stück
1
1

 

Abmessungen
 

220 67 196
220 67 196

Typ
BSKM-AD 0711 FS
BSKM-AD 0711RW

Maß
T
mm

Maß
A
mm

Maß
d
mm

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid - BSKM 0711
L

   Außeneck 0711

Formteil-Haube zur Abdeckung von zwei Kanalenden BSKM 0711 als Außeneck bei direkter Wand- und Decken-
montage. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit
Gegenplatte.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-AE 0711 FS
BSKM-AE 0711RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
128,500
128,500

Art.-Nr.
7216320
7216604

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

 

174 110 70 170
174 110 70 170

Typ
BSKM-AE 0711 FS
BSKM-AE 0711RW

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
T
mm

Abmessungen

L
   Gegenplatte für Außeneck 0711

Adapterplatte für abgehängte Montage der Außeneckhaube BSKM-AE 0711, mit Aufnahmemöglichkeit für Gewin-
destangen M10, inklusive Muttern.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-GA 0711 FS
BSKM-GA 0711RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
99,600
99,600

Art.-Nr.
7216325
7216605

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

 

220 95 196
220 95 196

Typ
BSKM-GA 0711 FS
BSKM-GA 0711RW

Maß
T
mm

Maß
A
mm

Maß
d
mm

Abmessungen
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid - BSKM 0711

Inneneck 0711    

L

 

 

Formteil-Haube zur Abdeckung von zwei Kanalenden BSKM 0711 als Inneneck bei direkter Wand- und Decken-
montage. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit
Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-IE 0711 FS
BSKM-IE 0711RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
94,000
94,000

Art.-Nr.
7216340
7216608

Verp.
Stück
1
1

 

Abmessungen
 

174 110 70 135 144
174 110 70 135 144

Typ
BSKM-IE 0711 FS
BSKM-IE 0711RW

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
T
mm

Maß
d
mm

Gegenplatte für Inneneck 0711    

L

 

 

Adapterplatte für abgehängte Montage der Inneneckhaube BSKM-IE 0711, mit Aufnahmemöglichkeit für Gewinde-
stangen M10, inklusive Muttern.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-GI 0711 FS
BSKM-GI 0711RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
145,800
145,800

Art.-Nr.
7216345
7216609

Verp.
Stück
1
1

 

Abmessungen
 

220 135 196
220 135 196

Typ
BSKM-GI 0711 FS
BSKM-GI 0711RW

Maß
T
mm

Maß
A
mm

Maß
d
mm

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid - BSKM 0711
L

   Flachwinkel 0711

Formteil-Haube zur Abdeckung von zwei Kanalenden BSKM 0711 als Flachwinkel bei direkter Wand- und Decken-
montage. Inklusive eingeklebten Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit
Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-FW 0711 FS
BSKM-FW 0711RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
116,300
116,300

Art.-Nr.
7216330
7216606

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

 

209 110 70 78 144
209 110 70 78 144

Typ
BSKM-FW 0711 FS
BSKM-FW 0711RW

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
T
mm

Maß
d
mm

Abmessungen

L
   Gegenplatte für Flachwinkel 0711

Adapterplatte für abgehängte Montage der Flachwinkelhaube BSKM-FW 0711, mit Aufnahmemöglichkeit für
Gewindestangen M10, inklusive Muttern.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-GF 0711 FS
BSKM-GF 0711RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
122,400
122,400

Art.-Nr.
7216335
7216607

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

 

210 210
210 210

Typ
BSKM-GF 0711 FS
BSKM-GF 0711RW

Maß
T
mm

Maß
A
mm

Abmessungen
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid - BSKM 0711

Vertikalbogen 45°, steigend 0711    

L

 

 

Vertikalbogen in steigender Ausführung zur Herstellung von vertikalen Versprüngen bei abgehängter Montage des
BSKM 0711, mit Aufnahmemöglichkeit für Gewindestangen M10, inklusive Dichtungen und Muttern, sowie Schrau-
ben für den Potentialausgleich.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-ES 0711 FS
BSKM-ES 0711RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
180,900
180,900

Art.-Nr.
7216350
7216610

Verp.
Stück
1
1

 

Abmessungen
 

220 110 70 159 144 92
220 110 70 159 144 92

Typ
BSKM-ES 0711 FS
BSKM-ES 0711RW

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
D
mm

Maß
d
mm

Maß
E
mm

Vertikalbogen 45°, fallend 0711    

L

 

 

Vertikalbogen in fallender Ausführung zur Herstellung von vertikalen Versprüngen bei abgehängter Montage des
BSKM 0711, mit Aufnahmemöglichkeit für Gewindestangen M10, inklusive Dichtungen und Muttern, sowie Schrau-
ben für den Potentialausgleich.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-EF 0711 FS
BSKM-EF 0711RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
139,400
139,400

Art.-Nr.
7216355
7216611

Verp.
Stück
1
1

 

Abmessungen
 

220 110 70 154 144 89
220 110 70 154 144 89

Typ
BSKM-EF 0711 FS
BSKM-EF 0711RW

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
D
mm

Maß
d
mm

Maß
E
mm

Reduzierstück-Haube 0711    

L

 

 

Formteil-Haube zur Abdeckung einer symmetrischen Reduzierung bei gerader Strecke von BSKM 0711 auf BSKM
0407. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit
Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-RE 0711 FS
BSKM-RE 0711 RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
31,500
32,300

Art.-Nr.
7216393
7216624

Verp.
Stück
1
1

 

Abmessungen
 

110 70 40 70 61 174 140 144
110 70 40 70 61 174 140 144

Typ
BSKM-RE 0711 FS
BSKM-RE 0711 RW

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
h
mm

Maß
b
mm

Maß
T
mm

Maß
A
mm

Maß
d
mm

Maß
e
mm

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid - BSKM 0711
L

   Gegenplatte Reduzierstück 0711

Adapterplatte für abgehängte Montage des symmetrischen Reduzierstücks BSKM-RE 0711, mit Aufnahmemög-
lichkeit für Gewindestangen M10, inklusive Muttern.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-RG 0711 FS
BSKM-RG 0711 RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
37,319
37,319

Art.-Nr.
7216395
7216626

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

 

234 60 204
234 60 204

Typ
BSKM-RG 0711 FS
BSKM-RG 0711 RW

Maß
T
mm

Maß
A
mm

Maß
d
mm

Abmessungen

L
   Reduzierstück-Haube 1025

Formteil-Haube zur Abdeckung einer symmetrischen Reduzierung bei gerader Strecke von BSKM 1025 auf BSKM
0711. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit
Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-RE 1025 FS
BSKM-RE 1025RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
73,200
73,200

Art.-Nr.
7216404
7216631

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

 

250 100 70 110 61 314 220 284
250 100 70 110 61 314 220 284

Typ
BSKM-RE 1025 FS
BSKM-RE 1025RW

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
h
mm

Maß
b
mm

Maß
T
mm

Maß
A
mm

Maß
d
mm

Maß
e
mm

Abmessungen

L
   Gegenplatte Reduzierstück 1025

Adapterplatte für abgehängte Montage des symmetrischen Reduzierstücks BSKM-RE 1025, mit Aufnahmemög-
lichkeit für Gewindestangen M10, inklusive Muttern.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-RG 1025 FS
BSKM-RG 1025RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
73,200
73,200

Art.-Nr.
7216406
7216632

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

 

360 67 336
360 67 336

Typ
BSKM-RG 1025 FS
BSKM-RG 1025RW

Maß
T
mm

Maß
A
mm

Maß
d
mm

Abmessungen
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid - BSKM 0711

T-Abzweighaube 0711    

L

 

 

Formteil-Haube zur Abdeckung einer T-förmigen Anordnung von drei zueinander laufenden Kanalenden BSKM
0711. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit
Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-TA 0711 FS
BSKM-TA 0711RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
110,000
110,800

Art.-Nr.
7216362
7216613

Verp.
Stück
1
1

 

Abmessungen
 

174 110 70 78 210 144
174 110 70 78 210 144

Typ
BSKM-TA 0711 FS
BSKM-TA 0711RW

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
T
mm

Maß
D
mm

Maß
d
mm

Gegenplatte T-Abzweig 0711    

L

 

 

Adapterplatte für abgehängte Montage des T-Abzweigs BSKM-TA 0711, mit Aufnahmemöglichkeit für Gewinde-
stangen M10, inklusive Muttern.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-GT 0711 FS
BSKM-GT 0711RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
114,900
114,900

Art.-Nr.
7216364
7216614

Verp.
Stück
1
1

 

Abmessungen
 

220 170
220 170

Typ
BSKM-GT 0711 FS
BSKM-GT 0711RW

Maß
T
mm

Maß
A
mm

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid - BSKM 0711
L

   T-Reduzierabzweighaube 0711

Haube zur Abdeckung einer T-förmigen Anordnung von drei zueinander laufenden Kanalenden. Gerade Strecke
zweimal BSKM 0711, Abzweig reduziert auf BSKM 0407. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der
Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-TR 0711 FS
BSKM-TR 0711RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
118,000
118,000

Art.-Nr.
7216366
7216616

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

 

174 70 78 78 170 144
174 70 78 78 170 144

Typ
BSKM-TR 0711 FS
BSKM-TR 0711RW

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
T
mm

Maß
D
mm

Maß
d
mm

Abmessungen

H

L
   Gegenplatte T-Reduzierabzweig 0711

Adapterplatte für abgehängte Montage des T-Reduzierabzweigs BSKM-TR 0711, mit Aufnahmemöglichkeit für
Gewindestangen M10, inklusive Muttern.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-GR 0711 FS
BSKM-GR 0711RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
94,000
94,000

Art.-Nr.
7216368
7216617

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

 

220 170
220 170

Typ
BSKM-GR 0711 FS
BSKM-GR 0711RW

Maß
T
mm

Maß
A
mm

Abmessungen
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Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid - BSKM 0711

Kreuzung BSKM 0711    

L

 

 

Kreuzung zur Abdeckung von sich kreuzenden Kanalenden BSKM 0711. Die Montage wird für die Wand- und
Deckenmontage vorgesehen. Inklusive Dichtungen zum Abdichten der Fugen.

 

174 73 —
174 73 reinweiß

Typ
BSKM-KR 0711 FS
BSKM-KR 0711RW

Breite
mm

Höhe
mm Farbe

Gewicht
kg/100 St.
116,000
116,000

Art.-Nr.
7216365
7216615

Verp.
Stück
1
1

 

Abmessungen
 

Endstück 0711    

L

 

 

Zum rauchdichten Endverschluß des BSKM 0711 bei direkter Wand- und Deckenmontage, in Verbindung mit Auf-
lager BSKM-AD 0711 auch bei abgehängter Montage. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der
Fugen und loser Dichtung bei Kombination mit Auflager, sowie Schraube für den Potentialausgleich.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-VK 0711 FS
BSKM-VK 0711RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
51,300
51,300

Art.-Nr.
7216360
7216612

Verp.
Stück
1
1

 

Abmessungen
 

174 110 70 75 144
174 110 70 75 144

Typ
BSKM-VK 0711 FS
BSKM-VK 0711RW

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
T
mm

Maß
d
mm

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid - BSKM 0711

   Kabelbügel für Wandmontage 0711

Installationshilfe gegen Herausfallen der Kabel bei Wandmontage des BSKM 0711.
 

65 102 53 25
Typ
BSKM-BW 0711 FS

Maß
A
mm

Maß
T
mm

Maß
D
mm

Maß
b
mm

Gewicht
kg/100 St.
7,400

Art.-Nr.
7216370

Verp.
Stück
10

 

 

 

 

Abmessungen

   Kabelbügel für Deckenmontage 0711

Installationshilfe gegen Herausfallen der Kabel bei Deckenmontage des BSKM 0711.
 

54 54
Typ
BSKM-BD 0711 FS

Maß
A
mm

Maß
T
mm

Gewicht
kg/100 St.
9,200

Art.-Nr.
7216372

Verp.
Stück
10

 

 

 

 

Abmessungen
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Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid - BSKM 0711

Wandanschluss I120 0711    

L

 

 

Rahmen als Zusatzisolation im Wandübergangsbereich bei direkter Wand- und Deckenmontage des BSKM 0711.
Inklusive Blende und eingeklebten Dichtungen zum Abdichten der Fugen und loser Dichtung bei Kombination mit
Gegenplatte, sowie Schraube für den Potentialausgleich.

Nur erforderlich bei Anforderung I120!
 

—
reinweiß

Typ
BSKM-WA 0711 FS
BSKM-WA 0711RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
252,000
252,000

Art.-Nr.
7216380
7216620

Verp.
Stück
1
1

 

Abmessungen

H

 

320 110 78 183 150
320 110 78 183 150

Typ
BSKM-WA 0711 FS
BSKM-WA 0711RW

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
T
mm

Maß
D
mm

Gegenplatte für Wandanschluss I120 0711    

L

 

 

Adapterplatte für abgehängte Montage des Wandanschlusses BSKM-WA 0711, mit Aufnahmemöglichkeit für
Gewindestangen M10, inklusive Muttern.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-GW 0711 FS
BSKM-GW 0711RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
169,300
169,300

Art.-Nr.
7216385
7216621

Verp.
Stück
1
1

 

Abmessungen
 

Schaumstoffdichtung für Kabelausgang BSKM 0711    

 

 

Flexibel anpassbare Schaumstoffdichtung zur Abdichtung von Kabelbündeln oder Kabeln mit großem Außen-
durchmesser bei der Ausführung aus dem Kanalende oder einem T-Abzweig des BSKM 0711. Zur Versiegelung
der Oberfläche wird die Ablationsbeschichtung ASX benötigt.

 

110 40 70
Typ
BSKM-KA 0711

Maß
L
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,300

Art.-Nr.
7216390

Verp.
Stück
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid - BSKM 0711

   Verbinderschraube

Selbstfurchende Schraube zur Fixierung der Brandschutzkanäle BSKM auf den Auflagern und allen Gegenplatten
bei abgehängter Montage.

 

M4x8
Typ
BSKM-S4008

Dimension Gewicht
kg/100 St.
0,160

Art.-Nr.
3498092

Verp.
Stück
100
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Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid - BSKM 1025

Brandschutzkanal aus Metall, I30 bis I120    

L

 

 

 

Vierseitiger Brandschutzkanal aus Metall zur Installation und Führung von Kabeln. Mit intu-
meszierender Innenauskleidung. Verhindert im Brandfall die Brandweiterleitung im Kanal
und schützt Flucht- und Rettungswege vor Auswirkungen eines Kabelbrandes.
Direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden oder auf Trag-
systemen möglich. Geprüft und zugelassen als I-Kanal nach DIN 4102 Teil 11. Allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung für die Feuerwiderstandsklassen I30 bis I120.
Vorkonfektionierte Formteile erhältlich.

Mit dem Brandschutzkanal dürfen ausschließlich nach Zulassung beschriebene vorkonfek-
tionierte Formteile verbaut werden.

Sichere Verbindung von Kanalunterteil und abnehmbarem Kanaldeckel durch integrierte
Rastklammern. Werkzeuglose Montage. Mehrfaches Montieren und Demontieren des
Deckels möglich. Potentialausgleich wird hergestellt über Rastklammern.

 

2000 —
2000 reinweiß

Typ
BSKM 1025 FS
BSKM 1025RW

Länge
mm Farbe

Gewicht
kg/100 m
638,750
638,750

Art.-Nr.
7216400
7216630

Verp.
m
2
2

 

Abmessungen
 

250 100 200
250 100 200

Typ
BSKM 1025 FS
BSKM 1025RW

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß i
mm

Verbinder 1025    

L

 

 

Bügel mit integrierter Dichtung für BSKM 1025, zur Verbindung und zum rauchdichten Verschluss der Kanalstoß-
stellen. Verwendbar bei min. 30 mm Seitenabstand des Kanals zur Decke oder Wand. Inkl. loser Dichtung bei
Kombination mit Auflager.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-VD 1025 FS
BSKM-VD 1025RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
67,200
67,200

Art.-Nr.
7216410
7216633

Verp.
Stück
1
1

 

Abmessungen
 

314 250 100 105 284
314 250 100 105 284

Typ
BSKM-VD 1025 FS
BSKM-VD 1025RW

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
T
mm

Maß
d
mm

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid - BSKM 1025
L

   Verbinder für Eckmontage 1025

Bügel mit integrierter Dichtung für BSKM 1025, zum rauchdichten Verschluss der Kanalstoßstellen bei Eckmon-
tage ohne Abstand des Kanals zur Decke oder Wand.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-VE 1025 FS
BSKM-VE 1025RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
45,200
45,200

Art.-Nr.
7216412
7216634

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

 

282 250 100 152
282 250 100 152

Typ
BSKM-VE 1025 FS
BSKM-VE 1025RW

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
T
mm

Abmessungen

L
   Auflager 1025

Auflager für abgehängte Montage für BSKM 1025, geeignet als Aufhängepunkt für die Aufnahme von zwei Gewin-
destangen M10 und als Gegenlager zur Abdichtung der Stoßstelle, inklusive Muttern.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-AD 1025 FS
BSKM-AD 1025RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
70,100
70,100

Art.-Nr.
7216415
7216635

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

 

360 67 336
360 67 336

Typ
BSKM-AD 1025 FS
BSKM-AD 1025RW

Maß
T
mm

Maß
A
mm

Maß
d
mm

Abmessungen
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid - BSKM 1025

Außeneck 1025    

L

 

 

Formteil-Haube zur Abdeckung von zwei Kanalenden BSKM 1025 als Außeneck bei direkter Wand- und Decken-
montage. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit
Gegenplatte.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-AE 1025 FS
BSKM-AE 1025RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
245,300
214,700

Art.-Nr.
7216420
7216636

Verp.
Stück
1
1

 

Abmessungen
 

314 250 100 200
314 250 100 200

Typ
BSKM-AE 1025 FS
BSKM-AE 1025RW

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
T
mm

Gegenplatte für Außeneck 1025    

L

 

 

Adapterplatte für abgehängte Montage der Außeneckhaube BSKM-AE 1025, mit Aufnahmemöglichkeit für Gewin-
destangen M10, inklusive Muttern.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-GA 1025 FS
BSKM-GA 1025RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
160,800
160,800

Art.-Nr.
7216425
7216637

Verp.
Stück
1
1

 

Abmessungen
 

360 95 336
360 95 336

Typ
BSKM-GA 1025 FS
BSKM-GA 1025RW

Maß
T
mm

Maß
A
mm

Maß
d
mm

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid - BSKM 1025
L

   Inneneck 1025

Formteil-Haube zur Abdeckung von zwei Kanalenden BSKM 1025 als Inneneck bei direkter Wand- und Decken-
montage. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit
Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-IE 1025 FS
BSKM-IE 1025RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
157,600
157,600

Art.-Nr.
7216440
7216640

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

 

314 250 100 165 284
314 250 100 165 284

Typ
BSKM-IE 1025 FS
BSKM-IE 1025RW

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
T
mm

Maß
d
mm

Abmessungen

L
   Gegenplatte für Inneneck 1025

Adapterplatte für abgehängte Montage der Inneneckhaube BSKM-IE 1025, mit Aufnahmemöglichkeit für Gewinde-
stangen M10, inklusive Muttern.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-GI 1025 FS
BSKM-GI 1025RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
275,800
275,800

Art.-Nr.
7216445
7216641

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

 

360 165 336
360 165 336

Typ
BSKM-GI 1025 FS
BSKM-GI 1025RW

Maß
T
mm

Maß
A
mm

Maß
d
mm

Abmessungen
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216640
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216641


Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid - BSKM 1025

Flachwinkel 1025    

L

 

 

Formteil-Haube zur Abdeckung von zwei Kanalenden BSKM 1025 als Flachwinkel bei direkter Wand- und Decken-
montage. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit
Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-FW 1025 FS
BSKM-FW 1025RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
289,800
289,800

Art.-Nr.
7216430
7216638

Verp.
Stück
1
1

 

Abmessungen
 

349 250 100 108 284
349 250 100 108 284

Typ
BSKM-FW 1025 FS
BSKM-FW 1025RW

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
T
mm

Maß
d
mm

Gegenplatte für Flachwinkel 1025    

L

 

 

Adapterplatte für abgehängte Montage der Flachwinkelhaube BSKM-FW 1025, mit Aufnahmemöglichkeit für
Gewindestangen M10, inklusive Muttern.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-GF 1025 FS
BSKM-GF 1025RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
307,700
307,700

Art.-Nr.
7216435
7216639

Verp.
Stück
1
1

 

Abmessungen
 

350 350
350 350

Typ
BSKM-GF 1025 FS
BSKM-GF 1025RW

Maß
T
mm

Maß
A
mm

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216430
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216638
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216430
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216639
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216435
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216639
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216435
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216639


Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid - BSKM 1025
L

   Vertikalbogen 45°, steigend 1025

Vertikalbogen in steigender Ausführung zur Herstellung von vertikalen Versprüngen bei abgehängter Montage des
BSKM 1025, mit Aufnahmemöglichkeit für Gewindestangen M10, inklusive Dichtungen und Muttern, sowie Schrau-
ben für den Potentialausgleich.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-ES 1025 FS
BSKM-ES 1025RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
282,900
282,900

Art.-Nr.
7216450
7216642

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

 

360 250 100 176 284 102
360 250 100 176 284 102

Typ
BSKM-ES 1025 FS
BSKM-ES 1025RW

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
D
mm

Maß
d
mm

Maß
E
mm

Abmessungen

L
   Vertikalbogen 45°, fallend 1025

Vertikalbogen in fallender Ausführung zur Herstellung von vertikalen Versprüngen bei abgehängter Montage des
BSKM 1025, mit Aufnahmemöglichkeit für Gewindestangen M10, inklusive Dichtungen und Muttern, sowie Schrau-
ben für den Potentialausgleich.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-EF 1025 FS
BSKM-EF 1025RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
242,400
242,400

Art.-Nr.
7216455
7216643

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

 

360 250 100 171 284 99
360 250 100 171 284 99

Typ
BSKM-EF 1025 FS
BSKM-EF 1025RW

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
D
mm

Maß
d
mm

Maß
E
mm

Abmessungen

L
   Reduzierstück-Haube 1025

Formteil-Haube zur Abdeckung einer symmetrischen Reduzierung bei gerader Strecke von BSKM 1025 auf BSKM
0711. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit
Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-RE 1025 FS
BSKM-RE 1025RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
73,200
73,200

Art.-Nr.
7216404
7216631

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

 

250 100 70 110 61 314 220 284
250 100 70 110 61 314 220 284

Typ
BSKM-RE 1025 FS
BSKM-RE 1025RW

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
h
mm

Maß
b
mm

Maß
T
mm

Maß
A
mm

Maß
d
mm

Maß
e
mm

Abmessungen
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216450
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216642
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216450
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216642
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216643
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216455
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216643
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216404
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216631
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216404
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216631
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216404
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216631


Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid - BSKM 1025

Gegenplatte Reduzierstück 1025    

L

 

 

Adapterplatte für abgehängte Montage des symmetrischen Reduzierstücks BSKM-RE 1025, mit Aufnahmemög-
lichkeit für Gewindestangen M10, inklusive Muttern.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-RG 1025 FS
BSKM-RG 1025RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
73,200
73,200

Art.-Nr.
7216406
7216632

Verp.
Stück
1
1

 

Abmessungen
 

360 67 336
360 67 336

Typ
BSKM-RG 1025 FS
BSKM-RG 1025RW

Maß
T
mm

Maß
A
mm

Maß
d
mm

T-Abzweighaube 1025    

L

 

 

Haube zur Abdeckung einer T-förmigen Anordnung von drei zueinander laufenden Kanalenden BSKM 1025. Inklu-
sive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte,
sowie Schrauben für den Potentialausgleich.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-TA 1025 FS
BSKM-TA 1025RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
263,100
263,100

Art.-Nr.
7216462
7216645

Verp.
Stück
1
1

 

Abmessungen
 

314 250 100 108 350 284
314 250 100 108 350 284

Typ
BSKM-TA 1025 FS
BSKM-TA 1025RW

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
T
mm

Maß
D
mm

Maß
d
mm

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216406
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216632
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216406
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216632
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216406
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216632
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216645
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216462
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216645
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216462
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216645


Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid - BSKM 1025
L

   Gegenplatte T-Abzweig 1025

Adapterplatte für abgehängte Montage des T-Abzweigs BSKM-TA 1025, mit Aufnahmemöglichkeit für Gewinde-
stangen M10, inklusive Muttern.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-GT 1025 FS
BSKM-GT 1025RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
313,000
313,000

Art.-Nr.
7216464
7216646

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

 

360 350
360 350

Typ
BSKM-GT 1025 FS
BSKM-GT 1025RW

Maß
T
mm

Maß
A
mm

Abmessungen

L
   T-Reduzierabzweighaube 1025

Haube zur Abdeckung einer T-förmigen Anordnung von drei zueinander laufenden Kanalenden. Gerade Strecke
zweimal BSKM 1025, Abzweig reduziert auf BSKM 0711. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der
Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-TR 1025 FS
BSKM-TR 1025RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
153,200
153,200

Art.-Nr.
7216466
7216647

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

 

314 110 108 108 210 284
314 110 108 108 210 284

Typ
BSKM-TR 1025 FS
BSKM-TR 1025RW

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
T
mm

Maß
D
mm

Maß
d
mm

Abmessungen

H
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid - BSKM 1025

Gegenplatte T-Reduzierabzweig 1025    

L

 

 

Adapterplatte für abgehängte Montage des T-Reduzierabzweigs BSKM-TR 1025, mit Aufnahmemöglichkeit für
Gewindestangen M10, inklusive Muttern.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-GR 1025 FS
BSKM-GR 1025RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
189,000
189,000

Art.-Nr.
7216468
7216649

Verp.
Stück
1
1

 

Abmessungen
 

360 210
360 210

Typ
BSKM-GR 1025 FS
BSKM-GR 1025RW

Maß
T
mm

Maß
A
mm

T-Reduzierabzweighaube 1025    

L

 

 

Haube zur Abdeckung einer T-förmigen Anordnung von drei zueinander laufenden Kanalenden. Gerade Strecke
zweimal BSKM 1025, Abzweig reduziert auf BSKM 0407. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der
Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-TRK 1025 FS
BSKM-TRK 1025RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
196,000
196,000

Art.-Nr.
7216467
7216648

Verp.
Stück
1
1

 

Abmessungen

H

 

314 70 78 108 170 284
314 70 78 108 170 284

Typ
BSKM-TRK 1025 FS
BSKM-TRK 1025RW

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
T
mm

Maß
D
mm

Maß
d
mm

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid - BSKM 1025
L

   Gegenplatte T-Reduzierabzweig 1025

Adapterplatte für abgehängte Montage des T-Reduzierabzweigs BSKM-TRK 1025, mit Aufnahmemöglichkeit für
Gewindestangen M10, inklusive Muttern.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-GRK 1025 FS
BSKM-GRK 1025RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
153,000
153,000

Art.-Nr.
7216469
7216650

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

 

360 170
360 170

Typ
BSKM-GRK 1025 FS
BSKM-GRK 1025RW

Maß
T
mm

Maß
A
mm

Abmessungen

L
   Endstück 1025

Zum rauchdichten Endverschluß des BSKM 1025 bei direkter Wand- und Deckenmontage, in Verbindung mit Auf-
lager BSKM-AD 1025 auch bei abgehängter Montage. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der
Fugen und loser Dichtung bei Kombination mit Auflager, sowie Schraube für den Potentialausgleich.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-VK 1025 FS
BSKM-VK 1025RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
106,400
106,400

Art.-Nr.
7216460
7216644

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

 

314 250 100 105 284
314 250 100 105 284

Typ
BSKM-VK 1025 FS
BSKM-VK 1025RW

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
T
mm

Maß
d
mm

Abmessungen

   Kabelbügel für Wandmontage 1025

Installationshilfe gegen Herausfallen der Kabel bei Wandmontage des BSKM 1025.
 

95 243 83 30
Typ
BSKM-BW 1025 FS

Maß
A
mm

Maß
T
mm

Maß
D
mm

Maß
b
mm

Gewicht
kg/100 St.
28,000

Art.-Nr.
7216470

Verp.
Stück
10
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben

Br
an

ds
ch

ut
zk

an
äl

e 
- S

ic
he

ru
ng

 v
on

Fl
uc

ht
w

eg
en

191

https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216469
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216650
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216469
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216650
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216469
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216650
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216460
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216644
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216460
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216644
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216460
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216644
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216470
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216470


Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid - BSKM 1025

Kabelbügel für Deckenmontage 1025    

 

 

Installationshilfe gegen Herausfallen der Kabel bei Deckenmontage des BSKM 1025.
 

84 124
Typ
BSKM-BD 1025 FS

Maß
A
mm

Maß
T
mm

Gewicht
kg/100 St.
19,200

Art.-Nr.
7216472

Verp.
Stück
10

 

Deckelunterstützung    

 

 

Aussteifung mit intumeszierender Beschichtung (einseitig) zur Deckelunterstützung im Stoßstellenbereich des
BSKM 1025.
Anordnung: im Wanddurchbruch 2 Stück auf jeder Seite der Sollbruchstelle, bei Kanalverbindungen 1 Stück mittig
über der Stoßstelle.

 

70 237 20
Typ
BSKM-DS 1025 FS

Maß
A
mm

Maß
T
mm

Maß
D
mm

Gewicht
kg/100 St.
16,400

Art.-Nr.
7216474

Verp.
Stück
10

 

Wandanschluss I120 1025    

L

 

 

Rahmen als Zusatzisolation im Wandübergangsbereich bei direkter Wand- und Deckenmontage des BSKM 1025.
Inklusive Blende und eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und loser Dichtung bei Kombination mit
Gegenplatte, sowie Schraube für den Potentialausgleich.

Nur erforderlich bei Anforderung I120!
 

—
reinweiß

Typ
BSKM-WA 1025 FS
BSKM-WA 1025RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
408,500
408,500

Art.-Nr.
7216480
7216654

Verp.
Stück
1
1

 

Abmessungen

H

 

460 250 108 213 150
460 250 108 213 150

Typ
BSKM-WA 1025 FS
BSKM-WA 1025RW

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
T
mm

Maß
D
mm

Gegenplatte für Wandanschluss I120 1025    

L

 

 

Adapterplatte für abgehängte Montage des Wandanschlusses BSKM-WA 1025, mit Aufnahmemöglichkeit für
Gewindestangen M10, inklusive Muttern.

 

—
reinweiß

Typ
BSKM-GW 1025 FS
BSKM-GW 1025RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
259,500
259,500

Art.-Nr.
7216485
7216655

Verp.
Stück
1
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben

Br
an

ds
ch

ut
zk

an
äl

e 
- S

ic
he

ru
ng

 v
on

Fl
uc

ht
w

eg
en

192

https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216472
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216472
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216474
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216474
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216480
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216654
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216480
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216654
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216480
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216654
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216485
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216655
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216485
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7216655


Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid - BSKM 1025

   Schaumstoffdichtung für Kabelausgang BSKM 1025

Flexibel anpassbare Schaumstoffdichtung zur Abdichtung von Kabelbündeln oder Kabeln mit großem Außen-
durchmesser bei der Ausführung aus dem Kanalende oder einem T-Abzweig des BSKM 1025. Zur Versiegelung
der Oberfläche wird die Ablationsbeschichtung ASX benötigt.

 

250 40 100
Typ
BSKM-KA 1025

Maß
L
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Gewicht
kg/100 St.
1,000

Art.-Nr.
7216490

Verp.
Stück
1

 

 

 

   Verbinderschraube

Selbstfurchende Schraube zur Fixierung der Brandschutzkanäle BSKM auf den Auflagern und allen Gegenplatten
bei abgehängter Montage.

 

M4x8
Typ
BSKM-S4008

Dimension Gewicht
kg/100 St.
0,160

Art.-Nr.
3498092

Verp.
Stück
100

 

 

 

Systemzubehör

   Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Ge-
winde, vernickelt

Robuste Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 in Hutmutterbauart für hohe Dich-
tigkeitsansprüche. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Dichtring aus
Neopren. Klemmeinsatz aus Polyamid. Mit vormontiertem Dichtring am Anschlussgewinde, VDE-geprüft nach DIN
EN 50262, Schutzart IP68 bei 5 bar/1h, Temperatureinsatzbereich  -20 - 100°C.
* Preise laut DEL-Notierung.

 

M12x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M25x1,5
M32x1,5
M40x1,5
M50x1,5

Typ
V-TEC VM12 MS
V-TEC VM16 MS
V-TEC VM20 MS
V-TEC VM25 MS
V-TEC VM32 MS
V-TEC VM40 MS
V-TEC VM50 MS

Ge-
winde

Gewicht
kg/100 St.
1,305
1,640
3,140
4,260
8,457
12,240
22,700

Art.-Nr.
2086018
2086024
2086030
2086036
2086042
2086048
2086054

Verp.
Stück
50
50
25
25
20
5
5

 

 

 

 

3 - 6 14 15,5 20 5 3 11,5
5 - 9 17 19 24 5 3 15
9 - 13 22 24 27 6 3,5 16,5
11 - 16 27 30 29,5 7 4 17
14 - 21 34 36 30 8 4,5 18,5
19 - 27 43 46 33 8 4,5 21
24 - 35 55 60 38,5 9 4,5 25

Typ
V-TEC VM12 MS
V-TEC VM16 MS
V-TEC VM20 MS
V-TEC VM25 MS
V-TEC VM32 MS
V-TEC VM40 MS
V-TEC VM50 MS

Dicht-
bereich
D
mm

SW
mm

Maß
E
mm

Maß
L max.
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Maß
L3
mm

Abmessungen
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Systemzubehör

Gegenmutter, metrisches Gewinde    

 

 

Gegenmuttern nach DIN 46319 mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
* Preise laut DEL-Notierung.

 

M12 x 1,5 15
M16 x 1,5 20
M20 x 1,5 24
M25 x 1,5 30
M32 x 1,5 35
M40 x 1,5 45
M50 x 1,5 55

Typ
169 MS M12
169 MS M16
169 MS M20
169 MS M25
169 MS M32
169 MS M40
169 MS M50

Ge-
winde

SW
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,220
0,310
0,580
0,880
1,016
1,920
3,070

Art.-Nr.
2091607
2091615
2091623
2091631
2091658
2091666
2091674

Verp.
Stück
100
100
100
100
100
50
50

 

Abmessungen
 

16,6 3
22,1 2,8
25,6 3
33,2 3,5
38,7 4
49,8 4,5
60,4 5,5

Typ
169 MS M12
169 MS M16
169 MS M20
169 MS M25
169 MS M32
169 MS M40
169 MS M50

Maß
E
mm

Maß
L
mm

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Systemzubehör

   Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Ge-
winde, silbergrau

Die schnellste und bequemste Art mit Kabelverschraubungen an Kabelabzweigkästen und Gehäusen für Zugent-
lastung und Dichtigkeit zu sorgen: die bewährte V-TEC VM Kabelverschraubungen von OBO. Mit der integrierten
Dichtlippe und speziellen OBO Lamellentechnik wird die Schutzklasse IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit
sind geprüft nach DIN EN 62444.
Die Anschlussgewinde sind metrisch oder PG und somit unversell bequem einsetzbar. Einmal verschraubt, hält die
Installation ewig: die optimale Gewindeanpassung mit der richtigen Steigung sorgt dauerhaft für Rüttelfestigkeit.
Anwendungen: vom privaten Wohnhausbereich mit Kabelabzweigkästen bis hin zu industriellen Anwendungen im
Verteilerschrank.
Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +65°C

 

M16 x 1,5
M20 x 1,5
M25 x 1,5
M32 x 1,5
M40 x 1,5
M50 x 1,5

Typ
V-TEC VM16 SGR
V-TEC VM20 SGR
V-TEC VM25 SGR
V-TEC VM32 SGR
V-TEC VM40 SGR
V-TEC VM50 SGR

Ge-
winde

Gewicht
kg/100 St.
0,638
0,856
1,360
2,230
3,467
5,466

Art.-Nr.
2022845
2022847
2022849
2022851
2022853
2022855

Verp.
Stück
50
50
25
20
10
5

 

 

 

 

M16 x 1,5 4,5 - 10 20 22 21,5 29 8 5 2,5
M20 x 1,5 6 - 13 24 27 23,5 30,5 10 6 3,8
M25 x 1,5 9 - 17 29 32 26 35 10 6 5
M32 x 1,5 15 - 21 36 41 29 40 11 6 7,5
M40 x 1,5 16 - 28 44 50 36 46 11 7 10
M50 x 1,5 23 - 35 54 60 43 52 12 8 12

Typ
V-TEC VM16 SGR
V-TEC VM20 SGR
V-TEC VM25 SGR
V-TEC VM32 SGR
V-TEC VM40 SGR
V-TEC VM50 SGR

Ge-
winde

Dicht-
bereich
D
mm

SW
mm

Maß
E
mm

Maß 
L min.
mm

Maß
L max.
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Inst.
Dreh-
moment
Nm

Abmessungen

E

L

L
2

S
W

L
1

G
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Systemzubehör

Mehrfachdichteinsatz, metrisch    

 

 

Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC VM-Kabelverschraubungen, wird gegen den ein-
fachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.

 

M20 2
M20 4
M20 2
M25 5
M25 3
M25 2
M25 3
M25 2
M32 2
M32 4

Typ
107 C VM 20 2x4
107 C VM 20 4x5
107 C VM 20 2x6
107 C VM 25 5x4
107 C VM 25 3x6
107 C VM 25 2x6
107 C VM 25 3x7
107 C VM 25 2x8
107 C VM 32 2x8
107 C VM 32 4x8

Größe
mm

Anzahl
Bohr-
ungen

Gewicht
kg/100 St.
0,130
0,080
0,100
0,180
0,210
0,260
0,180
0,200
0,530
0,400

Art.-Nr.
2029672
2029675
2029677
2029679
2029682
2029685
2029688
2029690
2029693
2029696

Verp.
Stück
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25

 

Abmessungen
 

4 8,1 15,1
5 8,1 15,1
6 8,1 15,1
4 10 19,8
6 10 19,8
6 10 19,8
7 10 19,8
8 10 19,8
8 13,4 25,1
8 13,4 25,1

Typ
107 C VM 20 2x4
107 C VM 20 4x5
107 C VM 20 2x6
107 C VM 25 5x4
107 C VM 25 3x6
107 C VM 25 2x6
107 C VM 25 3x7
107 C VM 25 2x8
107 C VM 32 2x8
107 C VM 32 4x8

Maß
D
mm

Maß
H
mm

Maß
D1
mm

Ablationsbeschichtung PYROCOAT® in Kartusche    

 

 

Kombinierte, endotherme und witterungsbeständige Beschichtung für den Innen- und Außenbereich. Universeller
Schutzanstrich für Kabel- und Kabeltragekonstruktionen. Anwendung als Spachtel direkt, als Farbe durch Auf-
rühren.
Baustoffklasse DIN 4102 - B2 normal entflammbar.
In trockenen, frostfeien Räumen kann die Beschichtung bei Temperaturen von +5 °C bis +25 °C bis zu 18 Monate
in verschlossenen Originalgebinden stehend gelagert werden.

 

310
Typ
ASX-K

Inhalt
ml

Gewicht
kg/100 St.
50,000

Art.-Nr.
7202310

Verp.
Stück
1

 

Ablationsbeschichtung PYROCOAT® in Kartusche    

 

 

Kombinierte, endotherme und witterungsbeständige Beschichtung für den Innen- und Außenbereich. Universeller
Schutzanstrich für Kabel- und Kabeltragekonstruktionen. Anwendung als Spachtel direkt, als Farbe durch Auf-
rühren.
Baustoffklasse DIN 4102 - B2 normal entflammbar.
In trockenen, frostfeien Räumen kann die Beschichtung bei Temperaturen von +5 °C bis +25 °C bis zu 18 Monate
in verschlossenen Originalgebinden stehend gelagert werden.

 

310
Typ
ASX-K

Inhalt
ml

Gewicht
kg/100 St.
50,000

Art.-Nr.
7202310

Verp.
Stück
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Systemzubehör

   Rastklammer RKV3V

Rastklammer zur mechanischen und elektrischen Verbindung von Kanaloberteilen und Kanalunterteilen. Passend
für Oberteile der Systeme Rapid 45, Rapid 80 und ISS.

 

Typ
RKV3V

Gewicht
kg/100 St.
0,085

Art.-Nr.
6288700

Verp.
Stück
20

 

 

 

   Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, gelocht

Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Kon-
sole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.

 

200 2
400 2

Typ
MS4121P0200FT
MS4121P0400FT

Länge
mm

Material-
stärke
mm

Gewicht
kg/100 St.
35,100
70,000

Art.-Nr.
1122933
1122935

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

 

41x21 200
41x21 400

Typ
MS4121P0200FT
MS4121P0400FT

Ab-
messung
B x H
mm

Maß
L
mm

Abmessungen

   Schutzkappe MS4121

Schutzkappen für Profilschiene Typ MS4121.
 

pastellorange
Typ
MS4121 SK

Farbe Gewicht
kg/100 St.
0,611

Art.-Nr.
1122902

Verp.
Stück
25
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Systemzubehör

Gewindestange    

 

 

Gewindestange nach DIN 976.
 

M10
Typ
TR M10 1M G

Ge-
winde

Gewicht
kg/100 St.
49,000

Art.-Nr.
3141209

Verp.
Stück
10

 

Abmessungen
 

10 1000
Typ
TR M10 1M G

Maß
d
mm

Maß
L
mm

Sechskantmutter DIN 934    

 

 

Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse 8.8.
 

M10 17
Typ
HN M10 G

Ge-
winde

SW
mm

Gewicht
kg/100 St.
1,014

Art.-Nr.
3400107

Verp.
Stück
100

 

Abmessungen
 

8,4 10
Typ
HN M10 G

Maß
h
mm

Maß
d
mm

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Systemzubehör

   Unterlegscheibe ISO 7093

Unterlegscheibe mit großem Außendurchmesser für den universellen Einsatz.
 

M10 11 28 2,5
Typ
WS M10 D28 G

Ge-
winde

Maß
d
mm

Maß
D
mm

Maß
h
mm

Gewicht
kg/100 St.
1,020

Art.-Nr.
3402223

Verp.
Stück
100

 

 

 

   Montageschienenanker MMS-plus MS, mit flachem
Panhead

Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit
großem Rundkopf für die Befestigung von Montage- und Profilschienen. Torx-Antrieb T30.
Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und
Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachge-
wiesen.

 

7,5 x 50 6 17 Torx
7,5 x 60 6 17 Torx

Typ
MMS+ MS 7.5x50
MMS+ MS 7.5x60

Abmes-
sung
mm

Bohr-
ungs
Ø
mm

Kopf-Ø
mm

Schraub-
system

Gewicht
kg/100 St.
1,500
1,800

Art.-Nr.
3498261
3498262

Verp.
Stück
100
50

 

 

 

   Kennzeichnungsschild für Installationskanal

Selbstklebendes Kennzeichnungsschild zur zulassungsgerechten Kennzeichnung eines Kabelkanals als Installati-
onskanal gemäß DIN 4102 Teil 11.

 

Deutsch
Typ
KS-K DE

Sprache Gewicht
kg/100 St.
0,600

Art.-Nr.
7214734

Verp.
Stück
10
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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PYROLINE® Con D
Brandschutzkanal Beton für direkte Wand- und Deckenmontage
Systembeschreibung

 

 

Der Brandschutzkanal PYROLINE® Con D besteht
aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleicht-
beton-Brandschutzplatten. Die als nicht brennbar
eingestuften Brandschutzplatten (Baustoffklasse
A1) haben eine verdichtete Oberfläche, die hier-
durch hart, glatt und abriebfest wird.   PYROLINE®

Con D von OBO wird als I-Kanal zum Schutz von
Flucht- und Rettungswegen vor den Auswirkungen
eines möglichen Kabelbrands eingesetzt. Die

Flucht- und Rettungswege bleiben frei von Feuer,
Rauch und Hitze. Als E-Kanal ermöglicht
PYROLINE® Con D den Funktionserhalt von sicher-
heitsrelevanten Stromkreisen. Der Brandschutzka-
nal wird direkt an Wänden und Decken montiert.
Eventuell notwendige Formteile lassen sich einfach
und flexibel je nach Anforderung vor Ort herstellen.
Die Brandschutzkanäle können bei Bedarf überstri-
chen und tapeziert werden. 
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PYROLINE® Con D
Brandschutzkanal Beton für direkte Wand- und Deckenmontage
Installationsprinzip

Montierter Brandschutzkanal an
Wand und Decke als I- und E-
Kanal.
 

Flexible Kanalführung durch indi-
viduell herstellbare Formteile.
 

Haltewinkel und Haltebügel als
Montagehilfe für das Einlegen der
Kabel.
 

Kabelbefestigung bei senkrechter
Kanalmontage mit Schellen.
 

Abschließende Oberflächenbe-
handlung durch Streichen oder
Tapezieren.
 

Kleine Beschädigungen können
jederzeit beseitigt werden.
 

Klassifikation gemäß DIN 4102 Teil 11
und Teil 12

       

Installationskanal aus glasfaserverstärktem Leichtbeton

Feuerwiderstandsklasse I90 und I120
Installation in Fluchtwegen

E30 und E90
Elektrischer Funktionserhalt

Verwendbarkeitsnachweis Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
der Materialprüfanstalt iBMB MPA Braunschweig

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
der Materialprüfanstalt iBMB MPA Braunschweig

Zulassungs-Nummer P-3109/0998-MPA BS P-3320/381/14-MPA BS

Prüfnorm DIN 4102 Teil 11 DIN 4102 Teil 12
Es gelten die Daten der genannten Verwendbarkeitsnachweise.
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PYROLINE® Con D

Brandschutzkanal PYROLINE® Con D I90/E30    

 

 

 

Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoff-
klasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Ret-
tungswegen und zum Funktionserhalt sicherheitsrelevanter Anlagen. Klassifizierung I90 als
I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11 und Klassifizierung E30 als E-Kanal gemäß DIN 4102 Teil
12.
Montage des Kanals direkt an Wänden oder unter Decken.
Inklusive Senkkopfschrauben und Dichtungsstreifen.

 

50 60 95 120 1000
50 110 95 170 1000
50 210 95 270 1000

Typ
BSK 090506
BSK 090511
BSK 090521

Maß
h
mm

Maß
b
mm

Maß
H
mm

Maß
B
mm

Länge
mm

Gewicht
kg/100 m
730,000
940,000
1.350,000

Art.-Nr.
7215150
7215154
7215158

Verp.
m
1
1
1

 

Abmessungen
 

50 60 95 120
50 110 95 170
50 210 95 270

Typ
BSK 090506
BSK 090511
BSK 090521

Maß
h
mm

Maß
b
mm

Maß
H
mm

Maß
B
mm

Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con D
I90/E30

   

 

 

Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con D I90/E30 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfa-
serleichtbeton zum Verschluss der Kanalenden.
Inklusive Senkkopfschrauben und aufgeklebten Dichtungsstreifen.

 

120 95 30 30
170 95 30 30
270 95 30 30

Typ
BSK-E090506
BSK-E090511
BSK-E090521

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
L
mm

Maß
A
mm

Gewicht
kg/100 St.
38,000
51,000
78,000

Art.-Nr.
7215250
7215252
7215254

Verp.
Stück
1
1
1

 

Wandanschlusskragen I90 für Innenhöhe 50 mm    

 

 

Wandanschlusskragen für BSK, bestehend aus 3 Einzelplatten, zur Aufdoppelung der Isolation bei Wanddurchfüh-
rungen. Inklusive Befestigungsmaterial. Nur bei I90-Klassifizierung!

 

Typ
BSK-K0506
BSK-K0511
BSK-K0521

Gewicht
kg/100 St.
40,000
45,000
55,000

Art.-Nr.
7215533
7215537
7215541

Verp.
Stück
1
1
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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PYROLINE® Con D

   Brandschutzkanal PYROLINE® Con D I90/E30

 

 

Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoff-
klasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Ret-
tungswegen und zum Funktionserhalt sicherheitsrelevanter Anlagen. Klassifizierung I90 als
I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11 und Klassifizierung E30 als E-Kanal gemäß DIN 4102 Teil
12.
Montage des Kanals direkt an Wänden oder unter Decken.
Inklusive Senkkopfschrauben und Dichtungsstreifen.

 

105 160 150 220 1000
105 260 150 320 1000

Typ
BSK 091016
BSK 091026

Maß
h
mm

Maß
b
mm

Maß
H
mm

Maß
B
mm

Länge
mm

Gewicht
kg/100 m
1.430,000
1.830,000

Art.-Nr.
7215162
7215166

Verp.
m
1
1

 

 

105 160 150 220
105 260 150 320

Typ
BSK 091016
BSK 091026

Maß
h
mm

Maß
b
mm

Maß
H
mm

Maß
B
mm

Abmessungen

   Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con D
I90/E30

Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con D I90/E30 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfa-
serleichtbeton zum Verschluss der Kanalenden.
Inklusive Senkkopfschrauben und aufgeklebten Dichtungsstreifen.

 

220 150 30 30
320 150 30 30

Typ
BSK-E091016
BSK-E091026

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
L
mm

Maß
A
mm

Gewicht
kg/100 St.
93,000
131,000

Art.-Nr.
7215256
7215258

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

   Wandanschlusskragen I90 für Innenhöhe 105 mm

Wandanschlusskragen für BSK, bestehend aus 3 Einzelplatten, zur Aufdoppelung der Isolation bei Wanddurchfüh-
rungen. Inklusive Befestigungsmaterial. Nur bei I90-Klassifizierung!

 

Typ
BSK-K1016
BSK-K1026

Gewicht
kg/100 St.
65,000
75,000

Art.-Nr.
7215545
7215549

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

   Aufdoppelungsstück für Brandschutzkanal
PYROLINE® Con

Aufdoppelungsstück zur Ausführung von Einzelkabeln und Kabelbündeln aus der Seitenwand der Brandschutz-
kanäle PYROLINE® Con D und PYROLINE® Con S.

 

80 40
100 60

Typ
KAD-8040
KAD-10040

Maß
A
mm

Maß
D
mm

Gewicht
kg/100 St.
28,000
44,000

Art.-Nr.
7215464
7215462

Verp.
Stück
1
1
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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PYROLINE® Con D

Dichtungsstreifen    

 

 

Selbstklebender Dichtungsstreifen zur Montage in den Stoßfugen der einzelnen Kanalstücke und für die Abdich-
tung zwischen Unterteil und Deckel der Brandschutzkanäle PYROLINE® Con D, PYROLINE® Con S und
PYROLINE® Fibre Optics.

 

5x30x7500 7500
Typ
KDS-30

Abmes-
sung
mm

Länge
mm

Gewicht
kg/100 St.
13,500

Art.-Nr.
7215434

Verp.
Stück
1

 

Senkkopfschraube für Brandschutzkanal
PYROLINE® Con

   

 

 

Senkkopfschraube als Ersatz für Brandschutzkanal PYROLINE® Con, zur Befestigung von Deckel, Endstück,
Wandanschlusskragen und Aufdoppelungsstück mit einer Plattendicke von maximal 30 mm.

 

4,0 x 55
Typ
KSS 4.0x55

Abmes-
sung
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,340

Art.-Nr.
7215400

Verp.
Stück
50

 

Brandschutzkanal PYROLINE® Con D I120/E90    

 

 

 

Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoff-
klasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Ret-
tungswegen und zum Funktionserhalt sicherheitsrelevanter Anlagen. Klassifizierung I120 als
I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11und Klassifizierung E90 als E-Kanal gemäß DIN 4102 Teil
12.
Montage des Kanals direkt an Wänden oder unter Decken.
Inklusive Senkkopfschrauben und Dichtungsstreifen.

 

50 60 130 180 1000
50 110 130 230 1000
50 210 130 330 1000

Typ
BSK 120506
BSK 120511
BSK 120521

Maß
h
mm

Maß
b
mm

Maß
H
mm

Maß
B
mm

Länge
mm

Gewicht
kg/100 m
1.490,000
1.800,000
2.420,000

Art.-Nr.
7215210
7215216
7215222

Verp.
m
1
1
1

 

Abmessungen
 

50 60 130 180
50 110 130 230
50 210 130 330

Typ
BSK 120506
BSK 120511
BSK 120521

Maß
h
mm

Maß
b
mm

Maß
H
mm

Maß
B
mm

Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con D
I120/E90

   

 

 

Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con D I120/E90 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glas-
faserleichtbeton zum Verschluss der Kanalenden.
Inklusive Senkkopfschrauben und aufgeklebten Dichtungsstreifen.

 

133 180
133 230
133 330

Typ
BSK-E120506
BSK-E120511
BSK-E120521

Maß
H
mm

Maß
B
mm

Gewicht
kg/100 St.
124,000
156,000
221,000

Art.-Nr.
7215270
7215272
7215274

Verp.
Stück
1
1
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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PYROLINE® Con D

   Brandschutzkanal PYROLINE® Con D I120/E90

 

 

Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoff-
klasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Ret-
tungswegen und zum Funktionserhalt sicherheitsrelevanter Anlagen. Klassifizierung I120 als
I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11und Klassifizierung E90 als E-Kanal gemäß DIN 4102 Teil
12.
Montage des Kanals direkt an Wänden oder unter Decken.
Inklusive Senkkopfschrauben und Dichtungsstreifen.

 

105 160 185 280 1000
105 260 185 380 1000

Typ
BSK 121016
BSK 121026

Maß
h
mm

Maß
b
mm

Maß
H
mm

Maß
B
mm

Länge
mm

Gewicht
kg/100 m
2.570,000
3.190,000

Art.-Nr.
7215228
7215234

Verp.
m
1
1

 

 

105 160 185 280
105 260 185 380

Typ
BSK 121016
BSK 121026

Maß
h
mm

Maß
b
mm

Maß
H
mm

Maß
B
mm

Abmessungen

   Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con D
I120/E90

Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con D I120/E90 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glas-
faserleichtbeton zum Verschluss der Kanalenden.
Inklusive Senkkopfschrauben und aufgeklebten Dichtungsstreifen.

 

185 280
185 380

Typ
BSK-E121016
BSK-E121026

Maß
H
mm

Maß
B
mm

Gewicht
kg/100 St.
256,000
342,000

Art.-Nr.
7215276
7215278

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

   Dichtungsstreifen

Selbstklebender Dichtungsstreifen zur Montage in den Stoßfugen der einzelnen Kanalstücke und für die Abdich-
tung zwischen Unterteil und Deckel der Brandschutzkanäle PYROLINE® Con D, PYROLINE® Con S und
PYROLINE® Fibre Optics.

 

5x30x7500 7500
Typ
KDS-30

Abmes-
sung
mm

Länge
mm

Gewicht
kg/100 St.
13,500

Art.-Nr.
7215434

Verp.
Stück
1

 

 

 

   Senkkopfschraube I120/E90

Senkkopfschraube als Ersatz für Brandschutzkanal PYROLINE® Con, zur Befestigung von Deckel, Endstück,
Wandanschlusskragen und Aufdoppelungsstück mit einer Plattendicke von 40 - 60 mm.

 

4,5 x 80
Typ
KSS 4.5x80

Abmes-
sung
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,500

Art.-Nr.
7215412

Verp.
Stück
50
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben

Br
an

ds
ch

ut
zk

an
äl

e 
- S

ic
he

ru
ng

 v
on

 F
lu

ch
tw

eg
en

205

https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215228
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215234
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215228
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215234
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215228
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215234
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215276
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215278
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215276
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215278
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215434
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215434
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215412
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215412


PYROLINE® Con D

Brandschutzkanal PYROLINE® Con D EI30 - EI60    

 

 

 

Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigem Glasfaserleichtbeton der Baustoff-
klasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Ret-
tungswegen. Klassifizierung EI30 - EI60 als Installationskanal gemäß EN 13501-2 auf Basis
von Prüfungen gemäß EN 1366-5. Der Kanal verhindert bei einer Brandbelastung von innen
(Kabelbrand) die Brandausbreitung von einem Brandabschnitt auf einen anderen.
Montage des Kanals direkt an Wänden oder unter Decken.

 

1000
1000

Typ
PLCD D060810
PLCD D061220

Länge
mm

Gewicht
kg/100 m
1.000,000
1.570,000

Art.-Nr.
7215800
7215804

Verp.
m
1
1

 

Abmessungen
 

80 100 125 160
120 200 165 260

Typ
PLCD D060810
PLCD D061220

Maß
h
mm

Maß
b
mm

Maß
H
mm

Maß
B
mm

Brandschutzkanal PYROLINE® Con D EI90    

 

 

 

Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigem Glasfaserleichtbeton der Baustoff-
klasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Ret-
tungswegen. Klassifizierung EI90 als Installationskanal gemäß EN 13501-2 auf Basis von
Prüfungen gemäß EN 1366-5. Der Kanal verhindert bei einer Brandbelastung von innen
(Kabelbrand) die Brandausbreitung von einem Brandabschnitt auf einen anderen.
Montage des Kanals direkt an Wänden oder unter Decken.

 

1000
1000

Typ
PLCD D090810
PLCD D091220

Länge
mm

Gewicht
kg/100 m
1.370,000
2.100,000

Art.-Nr.
7215810
7215814

Verp.
m
1
1

 

Abmessungen
 

80 100 140 180
120 200 180 280

Typ
PLCD D090810
PLCD D091220

Maß
h
mm

Maß
b
mm

Maß
H
mm

Maß
B
mm

Endstück EI90 für Brandschutzkanal PLCD D090810    

 

 

Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con D EI90 bestehend aus wasser- und frostbeständigem Glasfaser-
leichtbeton zum Verschluss der Kanalenden.

 

180 142 40 40
280 182 40 40

Typ
PLCD E090810
PLCD E091220

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
L
mm

Maß
A
mm

Gewicht
kg/100 St.
78,000
156,000

Art.-Nr.
7215850
7215854

Verp.
Stück
1
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215854


PYROLINE® Con D

   Endstück EI60 für Brandschutzkanal PLCD D060810

Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con D EI30 - EI60 bestehend aus wasser- und frostbeständigem
Glasfaserleichtbeton zum Verschluss der Kanalenden.

 

160 127 30 30
260 167 30 30

Typ
PLCD E060810
PLCD E061220

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
L
mm

Maß
A
mm

Gewicht
kg/100 St.
48,000
105,000

Art.-Nr.
7215840
7215844

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

   Wandanschlusskragen EI60 für Brandschutzkanal
PLCD D060810

Wandanschlusskragen für Brandschutzkanal PYROLINE® Con D EI30 - EI60 bestehend aus wasser- und frostbe-
ständigem Glasfaserleichtbeton zur Montage auf dem Brandschutzkanal im Bereich von Wand- und Deckenan-
schlüssen bzw. Wand- und Deckendurchführungen. Bestehend aus 3 Einzelplatten.

 

Typ
PLCD W060810
PLCD W061220

Gewicht
kg/100 St.
100,000
140,000

Art.-Nr.
7215820
7215824

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

   Wandanschlusskragen EI90 für Brandschutzkanal
PLCD D090810

Wandanschlusskragen für Brandschutzkanal PYROLINE® Con D EI90 bestehend aus wasser- und frostbeständi-
gem Glasfaserleichtbeton zur Montage auf dem Brandschutzkanal im Bereich von Wand- und Deckenanschlüssen
bzw. Wand- und Deckendurchführungen. Bestehend aus 3 Einzelplatten.

 

Typ
PLCD W090810
PLCD W091220

Gewicht
kg/100 St.
160,000
210,000

Art.-Nr.
7215830
7215834

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

Zubehör

   Trennbügel für Deckenmontage

Trennbügel als Installationshilfe bei Deckenmontage des Brandschutzkanals PYROLINE® Con D BSK. Montage
des Bügels direkt an den Befestigungsdübeln des Brandschutzkanals.

 

46 18 55 37,5 27,5
46 18 105 62,5 52,5
101 69 80 50 40
101 69 130 75 65

Typ
BSK-B0511
BSK-B0521
BSK-B1016
BSK-B1026

Maß
H
mm

Maß
h
mm

Maß
B
mm

Maß
b
mm

Maß
A
mm

Gewicht
kg/100 St.
7,500
14,500
19,000
29,000

Art.-Nr.
7215356
7215362
7215368
7215374

Verp.
Stück
25
25
25
25

   

 

   

   Trennwinkel für Wandmontage

Trennwinkel als Installationshilfe bei Wandmontage des Brandschutzkanals PYROLINE® Con D BSK. Montage
des Winkels direkt an den Befestigungsdübeln des Brandschutzkanals.

 

37,5 22,5 46 26,5
62,5 52,5 46 52,5
50 40 101 40
75 97,5 101 65

Typ
BSK-W0511
BSK-W0521
BSK-W1016
BSK-W1026

Maß
H
mm

Maß
h
mm

Maß
B
mm

Maß
A
mm

Gewicht
kg/100 St.
5,000
9,000
12,500
17,500

Art.-Nr.
7215312
7215318
7215324
7215330

Verp.
Stück
25
25
25
25
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215312
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215318
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215324
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215330
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215312
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215318
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215324
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215330


Zubehör

Befestigungsschelle 604, leicht    

 

 

Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.
*Größen 3 und 4 für Gasdrucknagelgerät nicht geeignet
*Größen 3 bis 21 für Bolzensetzgerät nicht geeignet

 

3 4,5 x 6 0,7
4 4,5 x 6 0,7
5 4,5 x 6 0,7
6 4,5 x 6 0,7
7 4,5 x 6 0,7
8 4,5 x 6 0,7
9 4,5 x 6 0,7
10 4,5 x 6 0,7
11 4,5 x 6 1
12 4,5 x 6 0,7
13 4,5 x 6 1
16 4,5 x 6 1
19 4,5 x 6 1
20 4,5 x 6 1
21 4,5 x 6 1
23 4,5 x 6 1
25 4,5 x 6 1
28 4,5 x 6 1
32 4,5 x 6 1
35 5,5 x 7 1,5
37 5,5 x 7 1,5
40 5,5 x 7 1,5
47 5,5 x 7 1,5

Typ
604 3 G
604 4 G
604 5 G
604 6 G
604 7 G
604 8 G
604 9 G
604 10 G
604 11 G
604 12 G
604 13 G
604 16 G
604 19 G
604 20 G
604 21 G
604 23 G
604 25 G
604 28 G
604 32 G
604 35 G
604 37 G
604 40 G
604 47 G

für Ø
mm

Loch-
größe
mm

Material-
stärke
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,052
0,067
0,084
0,099
0,120
0,123
0,139
0,150
0,270
0,240
0,280
0,348
0,411
0,431
0,447
0,490
0,900
0,874
1,462
1,355
1,567
1,860
2,484

Art.-Nr.
1003038
1003046
1003054
1003062
1003070
1003089
1003097
1003100
1003119
1003127
1003135
1003178
1003194
1003208
1003216
1003232
1003259
1003283
1003321
1003356
1003372
1003402
1003461

Verp.
Stück
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50

 

Abmessungen
 

12 4 6 4,5 7 3 0,7 2,4
14 4 6 4,5 7 4 0,7 3,3
16,5 5 6 4,5 7 5 0,7 4,5
17,5 5 6 4,5 8 6 0,7 5,2
19,5 5 6 4,5 8 7 0,7 6,5
21 5,5 6 4,5 8 8 0,7 7
21,5 5,75 6 4,5 8 9 0,7 8
22 5 6 4,5 8 10 0,7 9
24 5,5 6 4,5 10 11 1 10
27 6,5 6 4,5 10 12 0,7 11
27 6 6 4,5 10 13 1 11,5
31 6,5 6 4,5 10 16 1 14,5
33 6,5 6 4,5 10 19 1 17
35 6,3 6 4,5 10 20 1 18
36 6,3 6 4,5 10 21 1 19
39 7 6 4,5 10 23 1 21,5
41,34 7 6 4,5 15 25 1 23
45 7 6 4,5 15 28 1 24,8
48,82 8 7 5,5 15 32 1,5 30
54 8,75 7 5,5 14 35 1,5 30
56 7,5 7 5,5 14 37 1,5 34
63 10,5 7 5,5 14 40 1,5 38
69 10 7 5,5 14 47 1,5 43,8

Typ
604 3 G
604 4 G
604 5 G
604 6 G
604 7 G
604 8 G
604 9 G
604 10 G
604 11 G
604 12 G
604 13 G
604 16 G
604 19 G
604 20 G
604 21 G
604 23 G
604 25 G
604 28 G
604 32 G
604 35 G
604 37 G
604 40 G
604 47 G

Maß
L
mm

Maß
A
mm

Maß
e
mm

Maß
d
mm

Maß
b
mm

Maß
D
mm

Maß
t
mm

Maß
H
mm

Schraube für Kabelbefestigung    

 

 

Schraube mit speziellen Fräsrippen für Brandschutzkanal PYROLINE® Con D und PYROLINE® Con S, zur
Befestigung von Kabelschellen im Kanal. Erforderliche Plattendicke mindestens 15 mm.

 

5 x 16 Torx
Typ
KRS 5x16

Abmes-
sung
mm Schraubsystem

Gewicht
kg/100 St.
0,240

Art.-Nr.
3498096

Verp.
Stück
100

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1003119
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Zubehör

   Schraube für Kabelbefestigung

Schraube mit speziellen Fräsrippen für Brandschutzkanal PYROLINE® Con D und PYROLINE® Con S, zur
Befestigung von Kabelschellen im Kanal. Erforderliche Plattendicke mindestens 20 mm.

 

5 x 20 Torx
Typ
KRS 5x20

Abmes-
sung
mm Schraubsystem

Gewicht
kg/100 St.
0,260

Art.-Nr.
3498098

Verp.
Stück
100

 

 

 

   Rundkopfanker MMS-plus P, mit Panhead

Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit
Rundkopf für universelle Befestigungen. Torx-Antrieb T30
Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und
Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachge-
wiesen.

 

7,5 x 80 6 14,5 Torx
Typ
MMS+ P 7.5x80

Abmes-
sung
mm

Bohr-
ungs
Ø
mm

Kopf-Ø
mm

Schraub-
system

Gewicht
kg/100 St.
1,600

Art.-Nr.
3498272

Verp.
Stück
50

 

 

 

   Brandschutzkanal-Mörtel

Trockenmörtel im Eimer zum Verspachteln von Fugen und kleineren Rissen bei der Montage der Brandschutz-
kanäle PYROLINE® Con D und PYROLINE® Con S.

 

3,5
Typ
KTM

Inhalt
kg

Gewicht
kg/100 St.
350,000

Art.-Nr.
7215500

Verp.
Stück
1

 

 

 

   Kennzeichnungsschild für Kabelanlage

Selbstklebendes Kennzeichnungsschild zur zulassungsgerechten Kennzeichnung einer Kabelanlage für den Funk-
tionserhalt gemäß DIN 4102 Teil 12.

 

Deutsch
Typ
KS-E DE

Sprache Gewicht
kg/100 St.
0,600

Art.-Nr.
7205423

Verp.
Stück
10

 

 

250

43

 

   Kennzeichnungsschild für Installationskanal

Selbstklebendes Kennzeichnungsschild zur zulassungsgerechten Kennzeichnung eines Kabelkanals als Installati-
onskanal gemäß DIN 4102 Teil 11.

 

Deutsch
Typ
KS-K DE

Sprache Gewicht
kg/100 St.
0,600

Art.-Nr.
7214734

Verp.
Stück
10
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Zubehör

Dichtungsstreifen    

 

 

Selbstklebender Dichtungsstreifen zur Montage in den Stoßfugen der einzelnen Kanalstücke und für die Abdich-
tung zwischen Unterteil und Deckel der Brandschutzkanäle PYROLINE® Con D, PYROLINE® Con S und
PYROLINE® Fibre Optics.

 

5x30x7500 7500
Typ
KDS-30

Abmes-
sung
mm

Länge
mm

Gewicht
kg/100 St.
13,500

Art.-Nr.
7215434

Verp.
Stück
1

 

Senkkopfschraube für Brandschutzkanal
PYROLINE® Con

   

 

 

Senkkopfschraube als Ersatz für Brandschutzkanal PYROLINE® Con, zur Befestigung von Deckel, Endstück,
Wandanschlusskragen und Aufdoppelungsstück mit einer Plattendicke von maximal 30 mm.

 

4,0 x 55
Typ
KSS 4.0x55

Abmes-
sung
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,340

Art.-Nr.
7215400

Verp.
Stück
50

 

Senkkopfschraube I120/E90    

 

 

Senkkopfschraube als Ersatz für Brandschutzkanal PYROLINE® Con, zur Befestigung von Deckel, Endstück,
Wandanschlusskragen und Aufdoppelungsstück mit einer Plattendicke von 40 - 60 mm.

 

4,5 x 80
Typ
KSS 4.5x80

Abmes-
sung
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,500

Art.-Nr.
7215412

Verp.
Stück
50

 

Verbindungsset KVS-2    

 

 

Verbindungsset als Ersatzteil für den Brandschutzkanal PYROLINE® Con S, Typ BSKH 090521 sowie die pas-
senden Formteile, bestehend aus je einem Verbindungsblech links und rechts.

 

70 72
Typ
KVS-2

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Gewicht
kg/100 St.
2,000

Art.-Nr.
7215383

Verp.
Stück
1

 

Aufdoppelungsstück für Brandschutzkanal
PYROLINE® Con

   

 

 

Aufdoppelungsstück zur Ausführung von Einzelkabeln und Kabelbündeln aus der Seitenwand der Brandschutz-
kanäle PYROLINE® Con D und PYROLINE® Con S.

 

80 40
100 60

Typ
KAD-8040
KAD-10040

Maß
A
mm

Maß
D
mm

Gewicht
kg/100 St.
28,000
44,000

Art.-Nr.
7215464
7215462

Verp.
Stück
1
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215434
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215434
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215400
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215400
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215412
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215412
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215383
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215383
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215464
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215462
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215464
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215462


Zubehör

   Trennwinkel für Wandmontage

Trennwinkel als Installationshilfe zur Kabelverlegung bei Wandmontage des Brandschutzkanals PYROLINE® Con
D. Montage des Winkels direkt an den Befestigungsdübeln des Brandschutzkanals.

 

35 20 76 25
60 65 116 50

Typ
PLCD-SB0810
PLCD-SB1220

Maß
H
mm

Maß
h
mm

Maß
B
mm

Maß
A
mm

Gewicht
kg/100 St.
6,900
13,300

Art.-Nr.
7215480
7215484

Verp.
Stück
25
25

 

 

 

 

Abmessungen

   Trennbügel für Deckenmontage

Trennbügel als Installationshilfe zur Kabelverlegung bei Deckenmontage des Brandschutzkanals PYROLINE®
Con D. Montage des Bügels direkt an den Befestigungsdübeln des Brandschutzkanals.

 

76 45 50 35 25
116 80 100 60 50

Typ
PLCD-SC0810
PLCD-SC1220

Maß
H
mm

Maß
h
mm

Maß
B
mm

Maß
b
mm

Maß
A
mm

Gewicht
kg/100 St.
12,600
22,800

Art.-Nr.
7215490
7215494

Verp.
Stück
25
25

 

 

 

   Leitungshalter, senkrecht für PYROLINE®-Brand-
schutzkanäle

Universeller Leitungshalter für die senkrechte Installation von Kabeln und Leitungen in den Brandschutzkanälen
PYROLINE® Con aus glasfaserverstärktem Leichtbeton sowie PYROLINE® Rapid aus Stahlblech mit Innenbe-
schichtung. Die Halter werden über den Kopf der gelösten Befestigungsschraube gesteckt und anschließend mit
dieser festgeschraubt. Die Befestigung der Leitungen kann an den Knochen oder in den Langlöchern mit Kabelbin-
dern erfolgen. Damit wird das Kabelgewicht sicher abgefangen. Mindestens 2 Leitungshalter pro Meter bei der
Installation vorsehen.

 

21 21 90 60 8
41 21 90 60 8
61 21 90 60 8

Typ
LHS 20
LHS 40
LHS 60

Maß
H
mm

Maß
B
mm

Maß
L
mm

Maß
l
mm

Maß
b
mm

Gewicht
kg/100 St.
1,345
2,426
3,507

Art.-Nr.
7215288
7215290
7215292

Verp.
Stück
10
10
10
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215480
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215484
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215480
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215484
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215490
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215494
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215490
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215494
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215288
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215290
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215292
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215288
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215290
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215292


PYROLINE® Con S
Brandschutzkanal Beton für abgehängte Montage
Systembeschreibung

 

 

Der Brandschutzkanal PYROLINE® Con S besteht
wie der PYROLINE® Con D aus wasser- und frost-
beständigen Glasfaserleichtbeton-Brandschutzplat-
ten. PYROLINE® ConS von OBO wird zum Schutz
von Flucht- und Rettungswegen vor den Auswirkun-
gen eines möglichen Kabelbrands als I-Kanal ein-
gesetzt. Die Flucht- und Rettungswege bleiben so-
mit frei von Feuer, Rauch und Hitze. Als E-Kanal er-
möglicht er den Funktionserhalt von sicherheitsrele-
vanten Stromkreisen. Die Installation des Brand-

schutzkanals kann auf Wandauslegern oder auf ei-
nem von der Decke abgehängten Tragsystem erfol-
gen. Fertig montierte Verbindungsbeschläge ge-
statten eine schnelle Verbindung der Kanalstücke
vor Ort, lose aufgelegte Deckel ermöglichen eine
schnelle Revision und Nachbelegung. Hindernisse
aus anderen Gewerken wie Heizung, Lüftung und
Sanitär lassen sich mit dem Kanal elegant unterlau-
fen bzw. umgehen. 
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PYROLINE® Con S
Brandschutzkanal Beton für abgehängte Montage
Installationsprinzip

Abgehängte Deckenmontage als
I-Kanal.
 

Wandmontage als I-Kanal.
 

Montage als E-Kanal mit zusätzli-
cher Gewindestangensicherung.
 

Sichere Stoßstellenverbindung
durch Verschraubung der vor-
montierten Beschläge.
 

Lose aufliegender Deckel für
schnelle Revision und Nachbele-
gung.
 

Vormontierte Standardformteile im
Trassenverlauf.
 

Klassifikation gemäß DIN 4102 Teil 11
und Teil 12

   

Installationskanal aus glasfaserverstärktem Leichtbeton

Feuerwiderstandsklasse I90
Installation in Fluchtwegen

E30
Elektrischer Funktionserhalt

Verwendbarkeitsnachweis Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
der Materialprüfanstalt iBMB MPA Braunschweig

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
der Materialprüfanstalt iBMB MPA Braunschweig

Zulassungs-Nummer P-3109/0998-MPA BS P-3320/381/14-MPA BS

Prüfnorm DIN 4102 Teil 11 DIN 4102 Teil 12
Es gelten die Daten der genannten Verwendbarkeitsnachweise.
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PYROLINE® Con S

Brandschutzkanal PYROLINE® Con S I90/E30    

 

 

 

Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoff-
klasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Ret-
tungswegen und zum Funktionserhalt sicherheitsrelevanter Anlagen. Klassifizierung I90 als
I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11 und Klassifizierung E30 als E-Kanal gemäß DIN 4102 Teil
12.
Montage des Kanals auf Wandauslegern oder als Deckenmontage mit Hängestielen und
Auslegern bzw. auf einem mit Gewindestangen abgehängten U-Querprofil. Fertig montierte
Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für
eine schnelle Revision und Nachbelegung.
Brandschutzkanal mit Deckel und vormontierten Verbindungsbeschlägen, Verbindungs-
schrauben, Dichtungsstreifen.

 

50 60 120 160 1000
50 110 120 210 1000
50 210 120 310 1000

Typ
BSKH 090506
BSKH 090511
BSKH 090521

Maß
h
mm

Maß
b
mm

Maß
H
mm

Maß
B
mm

Länge
mm

Gewicht
kg/100 m
970,000
1.200,000
1.720,000

Art.-Nr.
7215174
7215178
7215182

Verp.
m
1
1
1

 

Abmessungen
 

50 60 120 160
50 110 120 210
50 210 120 310

Typ
BSKH 090506
BSKH 090511
BSKH 090521

Maß
h
mm

Maß
b
mm

Maß
H
mm

Maß
B
mm

90°-Bogen für Brandschutzkanal PYROLINE® Con
S I90/E30

   

 

 

90° Bogen für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S I90/E30 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glas-
faserleichtbeton zur Herstellung von horizontalen Richtungsänderungen im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbin-
dungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und
Nachbelegung.
Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.

 

60 50 160 120 280
110 50 210 120 330
210 50 310 120 430

Typ
BSKH-FB090506
BSKH-FB090511
BSKH-FB090521

Maß
b
mm

Maß
h
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
460,000
630,000
1.040,000

Art.-Nr.
7215603
7215607
7215611

Verp.
Stück
1
1
1

 

T-Stück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S
I90/E30

   

 

 

T-Stück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S I90/E30 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfa-
serleichtbeton zur Herstellung von T-Abzweigungen im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sor-
gen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung.
Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.

 

60 50 160 120 420 280
110 50 210 120 470 330
210 50 310 120 570 430

Typ
BSKH-FT090506
BSKH-FT090511
BSKH-FT090521

Maß
b
mm

Maß
h
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
L
mm

Maß
l
mm

Gewicht
kg/100 St.
610,000
780,000
1.250,000

Art.-Nr.
7215632
7215636
7215640

Verp.
Stück
1
1
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215174
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215178
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215182
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215174
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215178
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215182
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215174
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215178
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215182
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215603
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215607
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215611
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215603
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215607
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215611
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215632
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215636
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215640
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215632
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215636
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215640


PYROLINE® Con S

   Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S
I90/E30

Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleicht-
beton zum Verschluss der Kanalenden.
Inklusive Senkkopfschrauben und aufgeklebten Dichtungsstreifen.

 

120 110 30 30
170 110 30 30
270 110 30 30

Typ
BSKH-E090506
BSKH-E090511
BSKH-E090521

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
L
mm

Maß
A
mm

Gewicht
kg/100 St.
42,000
57,000
87,000

Art.-Nr.
7215590
7215592
7215594

Verp.
Stück
1
1
1

 

 

 

   Wandanschlusskragen I90 für Innenhöhe 50 mm

Wandanschlusskragen für BSKH, bestehend aus 4 Einzelplatten, zur Aufdoppelung der Isolation bei Wanddurch-
führungen. Inkl. Befestigungsmaterial. Nur bei I90-Klassifizierung!

 

Typ
BSKH-K0506
BSKH-K0511
BSKH-K0521

Gewicht
kg/100 St.
40,000
50,000
68,000

Art.-Nr.
7215571
7215575
7215579

Verp.
Stück
1
1
1

 

 

 

   Brandschutzkanal PYROLINE® Con S I90/E30

 

 

Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoff-
klasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Ret-
tungswegen und zum Funktionserhalt sicherheitsrelevanter Anlagen. Klassifizierung I90 als
I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11 und Klassifizierung E30 als E-Kanal gemäß DIN 4102 Teil
12.
Montage des Kanals auf Wandauslegern oder als Deckenmontage mit Hängestielen und
Auslegern bzw. auf einem mit Gewindestangen abgehängten U-Querprofil. Fertig montierte
Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für
eine schnelle Revision und Nachbelegung.
Brandschutzkanal mit Deckel und vormontierten Verbindungsbeschlägen, Verbindungs-
schrauben, Dichtungsstreifen.

 

105 160 175 260 1000
105 260 175 360 1000

Typ
BSKH 091016
BSKH 091026

Maß
h
mm

Maß
b
mm

Maß
H
mm

Maß
B
mm

Länge
mm

Gewicht
kg/100 m
1.720,000
2.240,000

Art.-Nr.
7215186
7215190

Verp.
m
1
1

 

   90°-Bogen für Brandschutzkanal PYROLINE® Con
S I90/E30

90° Bogen für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S I90/E30 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glas-
faserleichtbeton zur Herstellung von horizontalen Richtungsänderungen im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbin-
dungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und
Nachbelegung.
Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.

 

160 105 260 175 380
260 105 360 175 480

Typ
BSKH-FB091016
BSKH-FB091026

Maß
b
mm

Maß
h
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
1.010,000
1.390,000

Art.-Nr.
7215615
7215619

Verp.
Stück
1
1
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215590
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215592
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215594
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215590
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215592
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215594
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215571
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215575
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215579
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215571
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215575
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215579
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215186
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215190
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215186
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215190
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215615
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215619
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215615
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215619


PYROLINE® Con S

T-Stück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S
I90/E30

   

 

 

T-Stück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S I90/E30 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfa-
serleichtbeton zur Herstellung von T-Abzweigungen im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sor-
gen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung.
Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.

 

160 105 260 175 520 380
260 105 360 175 620 480

Typ
BSKH-FT091016
BSKH-FT091026

Maß
b
mm

Maß
h
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
L
mm

Maß
l
mm

Gewicht
kg/100 St.
1.180,000
1.650,000

Art.-Nr.
7215644
7215648

Verp.
Stück
1
1

 

Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S
I90/E30

   

 

 

Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleicht-
beton zum Verschluss der Kanalenden.
Inklusive Senkkopfschrauben und aufgeklebten Dichtungsstreifen.

 

220 165 30 30
320 165 30 30

Typ
BSKH-E091016
BSKH-E091026

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
L
mm

Maß
A
mm

Gewicht
kg/100 St.
101,000
142,000

Art.-Nr.
7215596
7215598

Verp.
Stück
1
1

 

Wandanschlusskragen I90 für Innenhöhe 105 mm    

 

 

Wandanschlusskragen für BSKH, bestehend aus 4 Einzelplatten, zur Aufdoppelung der Isolation bei Wanddurch-
führungen. Inkl. Befestigungsmaterial. Nur bei I90-Klassifizierung!

 

Typ
BSKH-K1016
BSKH-K1026

Gewicht
kg/100 St.
68,000
88,000

Art.-Nr.
7215583
7215587

Verp.
Stück
1
1

 

Aufdoppelungsstück für Brandschutzkanal
PYROLINE® Con

   

 

 

Aufdoppelungsstück zur Ausführung von Einzelkabeln und Kabelbündeln aus der Seitenwand der Brandschutz-
kanäle PYROLINE® Con D und PYROLINE® Con S.

 

80 40
100 60

Typ
KAD-8040
KAD-10040

Maß
A
mm

Maß
D
mm

Gewicht
kg/100 St.
28,000
44,000

Art.-Nr.
7215464
7215462

Verp.
Stück
1
1

 

Verbindungsset KVS-1    

 

 

Verbindungsset als Ersatz; bestehend aus einem Paar Verbindungsbleche links / rechts, Schrauben zur Befesti-
gung der Verbinder am Kanal und Schrauben mit Muttern zur Verbindung der einzelnen Kanallängen.
BSKH-V050 für BSKH 090506 und BSKH 090511
BSKH-V052 für BSKH 090521
BSKH-V101 für BSKH 091016, BSKH 091026 und BSKHF-0808

 

58 55
90 55
90 112

Typ
KVS-1
KVS-3
KVS-4

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Gewicht
kg/100 St.
22,000
26,000
40,000

Art.-Nr.
7215381
7215385
7215389

Verp.
Stück
1
1
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215644
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215648
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215381
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215385
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215381
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215385
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215389


PYROLINE® Con S

   Brandschutzkanal-Mörtel

Trockenmörtel im Eimer zum Verspachteln von Fugen und kleineren Rissen bei der Montage der Brandschutz-
kanäle PYROLINE® Con D und PYROLINE® Con S.

 

3,5
Typ
KTM

Inhalt
kg

Gewicht
kg/100 St.
350,000

Art.-Nr.
7215500

Verp.
Stück
1

 

 

 

   Brandschutzkanal PYROLINE® Con S EI30 - EI60

 

 

Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigem Glasfaserleichtbeton der Baustoff-
klasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Ret-
tungswegen. Klassifizierung EI30 - EI60 als Installationskanal gemäß EN 13501-2 auf Basis
von Prüfungen gemäß EN 1366-5. Der Kanal verhindert bei einer Brandbelastung von innen
(Kabelbrand) die Brandausbreitung von einem Brandabschnitt auf einen anderen.
Montage des Kanals auf Wandauslegern oder als Deckenmontage mit Hängestielen und
Auslegern bzw. auf einem mit Gewindestangen abgehängten U-Querprofil. Fertig montierte
Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für
eine schnelle Revision und Nachbelegung.

 

1000
1000

Typ
PLCS D060810
PLCS D061220

Länge
mm

Gewicht
kg/100 m
1.370,000
1.990,000

Art.-Nr.
7217860
7217864

Verp.
m
1
1

 

 

80 100 150 208
120 200 190 308

Typ
PLCS D060810
PLCS D061220

Maß
h
mm

Maß
b
mm

Maß
H
mm

Maß
B
mm

Abmessungen
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben

Br
an

ds
ch

ut
zk

an
äl

e 
- S

ic
he

ru
ng

 v
on

 F
lu

ch
tw

eg
en

217

https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215500
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7215500
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7217860
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7217864
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7217860
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7217864
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7217860
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7217864


PYROLINE® Con S

Brandschutzkanal PYROLINE® Con S EI90    

 

1000
1000

Typ
PLCS D090810
PLCS D091220

Länge
mm Art.-Nr.

7217870
7217874

Verp.
m
1
1

Gewicht
kg/100 m
2.460,000
3.780,000

Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigem Glasfaser-
leichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brand-
sicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Rettungswegen.
Klassifizierung EI90 als Installationskanal gemäß EN 13501-2 auf
Basis von Prüfungen gemäß EN 1366-5. Der Kanal verhindert
bei einer Brandbelastung von innen (Kabelbrand) die Brandaus-
breitung von einem Brandabschnitt auf einen anderen.
Montage des Kanals auf Wandauslegern oder als Deckenmon-
tage mit Hängestielen und Auslegern bzw. auf einem mit Gewin-
destangen abgehängten U-Querprofil. Fertig montierte Verbin-
dungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose
aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung.

 

 

 

80 100 190 248
120 200 230 348

Typ
PLCS D090810
PLCS D091220

Maß
h
mm

Maß
b
mm

Maß
H
mm

Maß
B
mm

Abmessungen

90°-Bogen EI60 für Brandschutzkanal PLCS
D060810

   

 

 

90°-Bogen für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S EI30 - EI60 bestehend aus wasser- und frostbeständigem
Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von horizontalen Richtungsänderungen im Kanalverlauf. Fertig montierte Ver-
bindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision
und Nachbelegung.

 

100 80 208 150 310
200 120 308 190 410

Typ
PLCS B060810
PLCS B061220

Maß
b
mm

Maß
h
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
690,000
1.180,000

Art.-Nr.
7217880
7217884

Verp.
Stück
1
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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PYROLINE® Con S

   90°-Bogen EI90 für Brandschutzkanal PLCS
D090810

90°-Bogen für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S EI90 bestehend aus wasser- und frostbeständigem Glasfa-
serleichtbeton zur Herstellung von horizontalen Richtungsänderungen im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbin-
dungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und
Nachbelegung.

 

100 80 248 190 350
200 120 348 230 450

Typ
PLCS B090810
PLCS B091220

Maß
b
mm

Maß
h
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
1.010,000
2.120,000

Art.-Nr.
7217890
7217894

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

   Vertikalbogen steigend EI60 für Brandschutzkanal
PLCS D060810

Vertikalbogen steigend für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S EI30 - EI60 bestehend aus wasser- und frostbe-
ständigem Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von vertikalen Richtungsänderungen (45°) im Kanalverlauf. Fertig
montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine
schnelle Revision und Nachbelegung.

 

100 80 208 150 208
200 120 308 190 225

Typ
PLCS VR060810
PLCS VR061220

Maß
b
mm

Maß
h
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
540,000
820,000

Art.-Nr.
7217920
7217924

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

   Vertikalbogen steigend EI90 für Brandschutzkanal
PLCS D090810

Vertikalbogen steigend für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S EI90 bestehend aus wasser- und frostbeständi-
gem Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von vertikalen Richtungsänderungen (45°) im Kanalverlauf. Fertig mon-
tierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle
Revision und Nachbelegung.

 

100 80 248 190 225
200 120 348 230 241

Typ
PLCS VR090810
PLCS VR091220

Maß
b
mm

Maß
h
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
950,000
1.450,000

Art.-Nr.
7217930
7217934

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

   Vertikalbogen fallend EI60 für Brandschutzkanal
PLCS D060810

Vertikalbogen fallend für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S EI30 - EI60, bestehend aus wasser- und frostbe-
ständigem Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von vertikalen
Richtungsänderungen (45°) im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für
eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und
Nachbelegung.

 

100 80 208 150 207
200 120 308 190 224

Typ
PLCS VF060810
PLCS VF061220

Maß
b
mm

Maß
h
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
560,000
860,000

Art.-Nr.
7217940
7217944

Verp.
Stück
1
1
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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PYROLINE® Con S

Vertikalbogen fallend EI90 für Brandschutzkanal
PLCS D090810

   

 

 

Vertikalbogen fallend für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S EI90 bestehend aus wasser- und frostbeständi-
gem Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von vertikalen Richtungsänderungen (45°) im Kanalverlauf. Fertig mon-
tierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle
Revision und Nachbelegung.

 

100 80 248 190 224
200 120 348 230 240

Typ
PLCS VF090810
PLCS VF091220

Maß
b
mm

Maß
h
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
970,000
1.470,000

Art.-Nr.
7217950
7217954

Verp.
Stück
1
1

 

T-Stück EI60 für Brandschutzkanal PLCS D060810    

 

 

T-Stück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S EI30 - EI60 bestehend aus wasser- und frostbeständigem Glas-
faserleichtbeton zur Herstellung von T-Abzweigungen im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sor-
gen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung.

 

100 80 208 150 460 310
200 80 308 190 560 410

Typ
PLCS T060810
PLCS T061220

Maß
b
mm

Maß
h
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
L
mm

Maß
l
mm

Gewicht
kg/100 St.
870,000
1.390,000

Art.-Nr.
7217900
7217904

Verp.
Stück
1
1

 

T-Stück EI90 für Brandschutzkanal PLCS D090810    

 

 

T-Stück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S EI90 bestehend aus wasser- und frostbeständigem Glasfaser-
leichtbeton zur Herstellung von T-Abzweigungen im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen
für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung.

 

100 80 248 190 500 350
200 120 348 230 600 450

Typ
PLCS T090810
PLCS T091220

Maß
b
mm

Maß
h
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
L
mm

Maß
l
mm

Gewicht
kg/100 St.
1.600,000
2.550,000

Art.-Nr.
7217910
7217914

Verp.
Stück
1
1

 

Endstück EI60 für Brandschutzkanal PLCS D060810    

 

 

Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S EI30 - EI60 bestehend aus wasser- und frostbeständigem
Glasfaserleichtbeton zum Verschluss der Kanalenden.

 

143 160 30 30
183 260 30 30

Typ
PLCS E060810
PLCS E061220

Maß
H
mm

Maß
B
mm

Maß
L
mm

Maß
A
mm

Gewicht
kg/100 St.
80,000
90,000

Art.-Nr.
7217980
7217984

Verp.
Stück
1
1

 

Endstück EI90 für Brandschutzkanal PLCS D090810    

 

 

Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S EI90 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaser-
leichtbeton zum Verschluss der Kanalenden.

 

183 200 50 60
223 300 50 60

Typ
PLCS E090810
PLCS E091220

Maß
H
mm

Maß
B
mm

Maß
L
mm

Maß
A
mm

Gewicht
kg/100 St.
110,000
130,000

Art.-Nr.
7217990
7217994

Verp.
Stück
1
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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PYROLINE® Con S

   Wandanschlusskragen EI60 für Brandschutzkanal
PLCS D060810

Wandanschlusskragen für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S EI30 - EI60 bestehend aus wasser- und frostbe-
ständigem Glasfaserleichtbeton zur Montage auf dem Brandschutzkanal im Bereich von Wandanschlüssen und
Wanddurchführungen. Bestehend aus 4 Einzelplatten.

 

Typ
PLCS W060810
PLCS W061220

Gewicht
kg/100 St.
80,000
116,000

Art.-Nr.
7217960
7217964

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

   Wandanschlusskragen EI90 für Brandschutzkanal
PLCS D090810

Wandanschlusskragen für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S EI90 bestehend aus wasser- und frostbeständi-
gem Glasfaserleichtbeton zur Montage auf dem Brandschutzkanal im Bereich von Wandanschlüssen und Wand-
durchführungen. Bestehend aus 4 Einzelplatten.

 

Typ
PLCS W090810
PLCS W091220

Gewicht
kg/100 St.
100,000
134,000

Art.-Nr.
7217970
7217974

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

Zubehör

   Aufdoppelungsstück für Brandschutzkanal
PYROLINE® Con

Aufdoppelungsstück zur Ausführung von Einzelkabeln und Kabelbündeln aus der Seitenwand der Brandschutz-
kanäle PYROLINE® Con D und PYROLINE® Con S.

 

80 40
100 60

Typ
KAD-8040
KAD-10040

Maß
A
mm

Maß
D
mm

Gewicht
kg/100 St.
28,000
44,000

Art.-Nr.
7215464
7215462

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

   

   Verbindungsset KVS-1

Verbindungsset als Ersatz; bestehend aus einem Paar Verbindungsbleche links / rechts, Schrauben zur Befesti-
gung der Verbinder am Kanal und Schrauben mit Muttern zur Verbindung der einzelnen Kanallängen.
BSKH-V050 für BSKH 090506 und BSKH 090511
BSKH-V052 für BSKH 090521
BSKH-V101 für BSKH 091016, BSKH 091026 und BSKHF-0808

 

58 55
90 55
90 112

Typ
KVS-1
KVS-3
KVS-4

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Gewicht
kg/100 St.
22,000
26,000
40,000

Art.-Nr.
7215381
7215385
7215389

Verp.
Stück
1
1
1

 

 

 

   Brandschutzkanal-Mörtel

Trockenmörtel im Eimer zum Verspachteln von Fugen und kleineren Rissen bei der Montage der Brandschutz-
kanäle PYROLINE® Con D und PYROLINE® Con S.

 

3,5
Typ
KTM

Inhalt
kg

Gewicht
kg/100 St.
350,000

Art.-Nr.
7215500

Verp.
Stück
1
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Zubehör

US 3-Hängestiel    

 

 

Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 50 x 30 mm mit angeschweißter Kopf-
platte.

 

200 2 200
300 2 300
400 2 400
500 2 500
600 2 600
800 2 800
1000 2 1000
1200 2 1200

Typ
US 3 K 20 FT
US 3 K 30 FT
US 3 K 40 FT
US 3 K 50 FT
US 3 K 60 FT
US 3 K 80 FT
US 3 K 100 FT
US 3 K 120 FT

Länge
mm

Material-
stärke
mm

Maß
L
mm BS

Gewicht
kg/100 St.
50,500
64,400
78,300
92,300
106,200
134,100
162,000
189,900

Art.-Nr.
6342351
6342353
6342355
6342357
6342359
6342364
6342368
6342372

Verp.
Stück
1
1
1
1
1
1
1
1

 

US 3-Stiel    

 

 

U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 30 x 50 mm.
 

200 2 200
300 2 300
400 2 400

Typ
US 3 20 FS
US 3 30 FS
US 3 40 FS

Länge
mm

Material-
stärke
mm

Maß
L
mm BS

Gewicht
kg/100 St.
27,000
40,000
53,000

Art.-Nr.
6342302
6342304
6342306

Verp.
Stück
1
1
1

 

Schutzkappe    

 

 

Schutzkappe für die Endabdeckung von US 3-Stielen.
 

pastellorange
Typ
US 3 KS OR

Farbe Gewicht
kg/100 St.
1,068

Art.-Nr.
6338458

Verp.
Stück
20

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Zubehör

   Wand- und Stielausleger AW 15

Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.
 

160 55 40 160 11
210 60 40 210 11
310 65 40 310 11
410 70 40 410 11

Typ
AW 15 16 FT
AW 15 21 FT
AW 15 31 FT
AW 15 41 FT

Breite
mm

Maß
H
mm

Maß
A
mm

Maß
B
mm

Loch-Ø
mm

Gewicht
kg/100 St.
20,000
24,000
38,400
54,000

Art.-Nr.
6420664
6420680
6420710
6420745

Verp.
Stück
30
30
30
30

   

 

   Distanzstück DSK 25

Distanzstück zum Einsatz in US 3-Stielen.
 

Typ
DSK 25 FT

Gewicht
kg/100 St.
7,500

Art.-Nr.
6416446

Verp.
Stück
20

 

 

 

   Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter

Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen.
 

M 10 x 80 17 8.8
Typ
SKS 10x80 F

Abmes-
sung
mm

SW
mm

Festig-
keits-
klasse

Gewicht
kg/100 St.
7,700

Art.-Nr.
6418250

Verp.
Stück
20

 

 

 

   Gewindestangenadapter E30

Adapter zur Aufnahme der Gewindestange bei der Anwendung des Brandschutzkanals PYROLINE® Con S
BSKH als E-Kanal im Funktionserhalt. Der Adapter wird direkt an den Verbindungsblechen des Kanals befestigt.

 

Typ
KGA

Gewicht
kg/100 St.
5,700

Art.-Nr.
7215395

Verp.
Stück
1

 

 

 

   Gewindestange

Gewindestange nach DIN 976.
 

M10
Typ
TR M10 1M G

Ge-
winde

Gewicht
kg/100 St.
49,000

Art.-Nr.
3141209

Verp.
Stück
10
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Zubehör

Sechskantmutter DIN 934    

 

 

Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse 8.8.
 

M10 17
Typ
HN M10 G

Ge-
winde

SW
mm

Gewicht
kg/100 St.
1,014

Art.-Nr.
3400107

Verp.
Stück
100

 

Unterlegscheibe    

 

 

Unterlegscheibe nach DIN 125 Form A für den universellen Einsatz.
 

M10
Typ
WS M10 D20 G

Ge-
winde

Gewicht
kg/100 St.
0,408

Art.-Nr.
3402096

Verp.
Stück
100

 

Trennsteg 45    

 

 

Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
 

0,75
Typ
TSG 45 FS

Blech-
stärke
mm

Gewicht
kg/100 m
46,700

Art.-Nr.
6062033

Verp.
m
3

 

Trennsteg 85    

 

 

Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
 

0,75
Typ
TSG 85 FS

Blech-
stärke
mm

Gewicht
kg/100 m
70,233

Art.-Nr.
6062114

Verp.
m
3

 

Schraube für Trennstegbefestigung    

 

 

Schraube mit speziellen Fräsrippen für Brandschutzkanal PYROLINE® Con D und PYROLINE® Con S, zur
Befestigung von Kabelschellen im Kanal. Erforderliche Plattendicke mindestens 20 mm.

 

6 x 30 Torx
Typ
KRS 6x30

Abmes-
sung
mm Schraubsystem

Gewicht
kg/100 St.
0,276

Art.-Nr.
3498100

Verp.
Stück
200

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben

Br
an

ds
ch

ut
zk

an
äl

e 
- S

ic
he

ru
ng

 v
on

 F
lu

ch
tw

eg
en

224

https://www.obo.de/article/sku/de-AT/3400107
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/3400107
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/3402096
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/3402096
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6062033
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6062033
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6062114
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6062114
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/3498100
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/3498100


Zubehör

   Kennzeichnungsschild für Kabelanlage

Selbstklebendes Kennzeichnungsschild zur zulassungsgerechten Kennzeichnung einer Kabelanlage für den Funk-
tionserhalt gemäß DIN 4102 Teil 12.

 

Deutsch
Typ
KS-E DE

Sprache Gewicht
kg/100 St.
0,600

Art.-Nr.
7205423

Verp.
Stück
10

 

 

250

43

 

   Kennzeichnungsschild für Installationskanal

Selbstklebendes Kennzeichnungsschild zur zulassungsgerechten Kennzeichnung eines Kabelkanals als Installati-
onskanal gemäß DIN 4102 Teil 11.

 

Deutsch
Typ
KS-K DE

Sprache Gewicht
kg/100 St.
0,600

Art.-Nr.
7214734

Verp.
Stück
10
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PYROLINE® Sun PV
Photovoltaikkanal Beton für direkte und abgehängte Montage
Systembeschreibung

 

 

Der Brandschutzkanal PYROLINE® Sun PV ist der
ideale Brandschutzkanal für die brandsichere Ver-
legung von Photovoltaik-Gleichspannungsleitungen.
Seine nicht leitende Oberfläche sorgt auch im
Brandfall für Schutz vor gefährlichen Berührungs-
spannungen. Darüber hinaus erfüllt der Kanal die
Forderungen als I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11
für die Kabelinstallation in Flucht- und Rettungswe-
gen. Zudem entspricht er den Forderungen der

VDE-Anwendungsregel AR 2100-712. Die Installati-
on des Brandschutzkanals kann direkt an Wand
oder Decke erfolgen. Mit passenden Verbindungs-
beschlägen ist auch eine abgehängte Montage
möglich. Der Kanal besteht aus wasser- und frost-
beständigen Glasfaserleichtbeton-Brandschutzplat-
ten (nicht brennbar, Baustoffklasse A1) und ist so-
mit auch für den Außenbereich geeignet. 
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PYROLINE® Sun PV
Photovoltaikkanal Beton für direkte und abgehängte Montage
Installationsprinzip

Direkte Wand- und Deckenmon-
tage.
 

Flexible Kanalführung durch indi-
viduell herstellbare Formteile.
 

Streich- und tapezierbar, für
unauffällige Integration im
Gebäude.
 

Abgehängte Montage an den Ver-
binderelementen.
 

Berührungsschutz startet direkt
am Umrichter.
 

Kennzeichnung nach VDE-Anwen-
dungsregel.
 

Klassifikation gemäß DIN 4102 Teil 11

 

Installationskanal aus glasfaserverstärktem Leichtbeton

Feuerwiderstandsklasse I30
Installation in Fluchtwegen

Verwendbarkeitsnachweis Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
der Materialprüfanstalt iBMB MPA Braunschweig

Zulassungs-Nummer P-3109/0998-MPA BS

Prüfnorm DIN 4102 Teil 11

Photovoltaik-Anwendung gemäß VDE-Anwendungsregel zur
brandsicheren Verlegung von PV-DC-Leitungen

Es gelten die Daten der genannten Verwendbarkeitsnachweise.
 

Sc
hu

tz
in

st
al

la
tio

ne
n 

Fl
uc

ht
w

eg
 &

 F
un

kt
io

ns
er

ha
lt 

/ d
e 

/ 2
02

2/
03

/2
9 

10
:3

9:
35

 1
0:

39
:3

5 
(L

LE
xp

or
t_

02
90

2)
 / 

20
22

/0
3/

29
 1

0:
40

:2
7 

10
:4

0:
27

Br
an

ds
ch

ut
zk

an
äl

e 
- S

ic
he

ru
ng

 v
on

 F
lu

ch
tw

eg
en

227



PYROLINE® Sun PV

Brandschutzkanal PYROLINE® Sun PV I30    

 

 

 

Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoff-
klasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Photovoltaikleitungen in
und außerhalb von Gebäuden. Die Anforderungen an den Berührungsschutz für Einsatz-
kräfte werden erfüllt. Klassifizierung I30 als I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11 zum Schutz
von Flucht- und Rettungswegen.
Montage des Kanals direkt an Wänden oder unter Decken und auf Tragsystemen.
Inklusive Senkkopfschrauben und Dichtungsstreifen.

 

40 60 80 100 1000
Typ
BSKP 0406

Maß
h
mm

Maß
b
mm

Maß
H
mm

Maß
B
mm

Länge
mm

Gewicht
kg/100 m
480,000

Art.-Nr.
7214700

 

Abmessungen
 

40 60 80 100
Typ
BSKP 0406

Maß
h
mm

Maß
b
mm

Maß
H
mm

Maß
B
mm

Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Sun
PV

   

 

20
5

20

 

Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Sun PV bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaser-
leichtbeton zur Herstellung zum Verschluss der Kanalenden.
Inklusive Senkkopfschrauben und aufgeklebten Dichtungsstreifen.

 

100 80
Typ
BSKP-E0406

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Gewicht
kg/100 St.
14,000

Art.-Nr.
7214705

Verp.
Stück
1

 

Zubehör

Dichtungsstreifen    

 

 

Selbstklebender Dichtungsstreifen zur Montage in den Stoßfugen der einzelnen Kanalstücke und für die Abdich-
tung zwischen Unterteil und Deckel der Brandschutzkanäle PYROLINE® Con D, PYROLINE® Con S und
PYROLINE® Fibre Optics.

 

5x30x7500 7500
Typ
KDS-30

Abmes-
sung
mm

Länge
mm

Gewicht
kg/100 St.
13,500

Art.-Nr.
7215434

Verp.
Stück
1

 

   

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Zubehör

   Senkkopfschraube für Brandschutzkanal
PYROLINE® Con

Senkkopfschraube als Ersatz für Brandschutzkanal PYROLINE® Con, zur Befestigung von Deckel, Endstück,
Wandanschlusskragen und Aufdoppelungsstück mit einer Plattendicke von maximal 30 mm.

 

4,0 x 55
Typ
KSS 4.0x55

Abmes-
sung
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,340

Art.-Nr.
7215400

Verp.
Stück
50

 

 

 

   Verbinder für abgehängte Montage

Verbindungsbeschlag zur Nutzung des Brandschutzkanals BSKP 0406 als abgehängte Variante. Das Set enthält 2
Verbinder und anteilig Befestigungs- und Verbindungsschrauben.

 

Typ
BSKP-V 0406

Gewicht
kg/100 St.
22,000

Art.-Nr.
7214715

Verp.
Stück
1

 

 

 

   Schraube für Kabelbefestigung

Schraube mit speziellen Fräsrippen für Brandschutzkanal PYROLINE® Con D und PYROLINE® Con S, zur
Befestigung von Kabelschellen im Kanal. Erforderliche Plattendicke mindestens 20 mm.

 

5 x 20 Torx
Typ
KRS 5x20

Abmes-
sung
mm Schraubsystem

Gewicht
kg/100 St.
0,260

Art.-Nr.
3498098

Verp.
Stück
100

 

 

 

   Gewindestange

Gewindestange nach DIN 976.
 

M10
Typ
TR M10 1M G

Ge-
winde

Gewicht
kg/100 St.
49,000

Art.-Nr.
3141209

Verp.
Stück
10

 

 

 

   Sechskantmutter DIN 934

Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse 8.8.
 

M10 17
Typ
HN M10 G

Ge-
winde

SW
mm

Gewicht
kg/100 St.
1,014

Art.-Nr.
3400107

Verp.
Stück
100
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Zubehör

Unterlegscheibe    

 

 

Unterlegscheibe nach DIN 125 Form A für den universellen Einsatz.
 

M10
Typ
WS M10 D20 G

Ge-
winde

Gewicht
kg/100 St.
0,408

Art.-Nr.
3402096

Verp.
Stück
100

 

Befestigungsschelle 604, leicht    

 

 

Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.
*Größen 3 und 4 für Gasdrucknagelgerät nicht geeignet
*Größen 3 bis 21 für Bolzensetzgerät nicht geeignet

 

4 4,5 x 6 0,7
5 4,5 x 6 0,7
6 4,5 x 6 0,7
7 4,5 x 6 0,7
8 4,5 x 6 0,7
9 4,5 x 6 0,7
10 4,5 x 6 0,7

Typ
604 4 G
604 5 G
604 6 G
604 7 G
604 8 G
604 9 G
604 10 G

für Ø
mm

Loch-
größe
mm

Material-
stärke
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,067
0,084
0,099
0,120
0,123
0,139
0,150

Art.-Nr.
1003046
1003054
1003062
1003070
1003089
1003097
1003100

Verp.
Stück
100
100
100
100
100
100
100

 

Schraube für Kabelbefestigung    

 

 

Schraube mit speziellen Fräsrippen für Brandschutzkanal PYROLINE® Con D und PYROLINE® Con S, zur
Befestigung von Kabelschellen im Kanal. Erforderliche Plattendicke mindestens 15 mm.

 

5 x 16 Torx
Typ
KRS 5x16

Abmes-
sung
mm Schraubsystem

Gewicht
kg/100 St.
0,240

Art.-Nr.
3498096

Verp.
Stück
100

 

Rundkopfanker MMS-plus P, mit Panhead    

 

 

Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit
Rundkopf für universelle Befestigungen. Torx-Antrieb T30
Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und
Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachge-
wiesen.

 

7,5 x 80 6 14,5 Torx
Typ
MMS+ P 7.5x80

Abmes-
sung
mm

Bohr-
ungs
Ø
mm

Kopf-Ø
mm

Schraub-
system

Gewicht
kg/100 St.
1,600

Art.-Nr.
3498272

Verp.
Stück
50

 

Brandschutzkanal-Mörtel    

 

 

Trockenmörtel im Eimer zum Verspachteln von Fugen und kleineren Rissen bei der Montage der Brandschutz-
kanäle PYROLINE® Con D und PYROLINE® Con S.

 

3,5
Typ
KTM

Inhalt
kg

Gewicht
kg/100 St.
350,000

Art.-Nr.
7215500

Verp.
Stück
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Zubehör

   Kennzeichnungsschild

Hinweisschild zur Kennzeichnung des Brandschutzkanals als Photovoltaikkanal gemäß VDE-Anwendungsregel.
Inklusive 2 Steckdübeln.

 

Deutsch
Typ
KS-BSKP DE

Sprache Gewicht
kg/100 St.
2,400

Art.-Nr.
7214725

Verp.
Stück
1

 

 

 

   Kennzeichnungsschild für Installationskanal

Selbstklebendes Kennzeichnungsschild zur zulassungsgerechten Kennzeichnung eines Kabelkanals als Installati-
onskanal gemäß DIN 4102 Teil 11.

 

Deutsch
Typ
KS-K DE

Sprache Gewicht
kg/100 St.
0,600

Art.-Nr.
7214734

Verp.
Stück
10

 

 

 

Sc
hu

tz
in

st
al

la
tio

ne
n 

Fl
uc

ht
w

eg
 &

 F
un

kt
io

ns
er

ha
lt 

/ d
e 

/ 2
02

2/
03

/2
9 

10
:3

9:
35

 1
0:

39
:3

5 
(L

LE
xp

or
t_

02
90

2)
 / 

20
22

/0
3/

29
 1

0:
40

:2
7 

10
:4

0:
27

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Fluchtweginstallationen
Zwischendeckenmontage

Brandgeprüfte Einzelverlegesysteme  268

Kabelklammer Metall  264

Sammelhalterung Grip M  260

Produkte Fluchtweginstallationen - Zwischendeckenmontage  250

Gitterrinne GR-Magic®  246

Kabelrinne SKS-Magic®  242

Kabelrinne MKS-Magic®  238

Kabelrinne RKS-Magic®  232
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Kabelrinne RKS-Magic® 
Systembeschreibung

 

 

Das geprüfte Kabelrinnensystem RKS-Magic® ist für
den Einbau im Zwischendeckenbereich von Flucht-
wegen geeignet. Das System hat im Brandfall eine
nachgewiesene mechanische Standsicherheit von
30, 60 und 90 Minuten in Abhängigkeit der genut-
zen Systemkomponenten. Die Kabelrinne RKS-Ma-
gic® kann unter der Decke oder an der Wand mit
Auslegern montiert werden. Die Ausleger werden
zusätzlich mit einer Gewindestange an der Decke
gesichert, um zu verhindern, dass sie im Brandfall
abknicken. Die Ausleger AW15 in den Breiten 110
bis 410 mm und die Ausleger AW30 in den Breiten

510 und 610 mm verfügen über die erforderlichen
Lochungen an der Auslegerspitze zur Befestigung
der passenden Anschlussbauteile. Eine weitere
Möglichkeit für die Deckenmontage ist die Auflage
der Kabelrinne auf Profilschienen, die mit jeweils
zwei Gewindestangen unter der Decke montiert
werden. Werden die im Prüfnachweis aufgeführten
Kabellasten und Rinnenbreiten eingehalten sowie
die Mindestabstände zur Zwischendecke berück-
sichtigt, lassen sich auch mehrlagige Varianten rea-
lisieren. 
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Kabelrinne RKS-Magic® 
Installationsprinzip

Einlagige Deckenabhängung mit
Hängestiel und Ausleger.
 

Zweilagige Deckenabhängung mit
einseitiger Auslegeranordnung.
 

Zweilagige Deckenabhängung mit
beidseitiger Auslegeranordnung.
 

Wandmontage, ein und zweilagig
möglich.
 

Montage der Gewindestangensi-
cherung durch Anschlussbauteil
an der Auslegerspitze. 
 

Fertige schraubenlose Stoßstel-
lenverbindung.
 

Einlagige Deckenmontage auf
Montageschiene.
 

Zweilagige Deckenmontage auf
Montageschienen.
 

Anschluss der Gewindestange an
der Montageschiene.
 

Geprüfte Montagemöglichkeiten
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Kabelrinne RKS-Magic® 
Nachweis

Brandsichere Befestigung oberhalb von Brandschutzdecken
Brandbelastung 30  Minuten

Prüfnachnachweis OBO Bettermann

Dokument-Nr. Montage mit Hängestiel / Ausleger 05/170503-02

Dokument-Nr. Montage mit Montageschienen 05/170503-01

Prüfgrundlage in Anlehnung an DIN 4102
 

Stützabstand bei Wand- / Deckenmontage mit Hängestiel / Ausleger

Kabelrinnenbreite Kabellast pro Kabelrinne

200 mm max. 30 kg/m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m

300 mm max. 45 kg/m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m

400 mm max. 60 kg/m max. 1,50 m max. 1,20 m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,20 m
 

 

 

 

 

 

 

Stützabstand bei Deckenmontage mit Montageschienen

Kabelrinnenbreite Kabellast pro Kabelrinne

100 mm max. 15 kg/m max. 1,50 m max. 1,50 m

200 mm max. 30 kg/m max. 1,50 m max. 1,50 m

300 mm max. 45 kg/m max. 1,50 m max. 1,50 m

400 mm max. 60 kg/m max. 1,50 m max. 1,20 m
 

 

 Erforderlicher Mindestabstand "a" unter Brandbelastung bei verschiedenen Stützabständen
Kabelrinnenbreite Kabellast pro Kabelrinne max. 0,50 m max. 0,75 m max. 1,00 m max. 1,25 m max. 1,50 m
100 mm max. 15 kg/m 30 mm 30 mm 30 mm 45 mm 60 mm

200 mm max. 30 kg/m 30 mm 50 mm 70 mm 115 mm 160 mm

300 mm max. 45 kg/m 40 mm 70 mm 105 mm 130 mm 160 mm

400 mm max. 60 kg/m 60 mm 80 mm 105 mm 130 mm 160 mm
Die angegebenen Werte gelten für die Wand- / Deckenmontage mit Hängestiel / Ausleger und für die Deckenmontage mit Montageschienen
 

 Der Mindestabstand "a" bezieht sich auf den Abstand der Unterseite der Kabelrinne zur Oberseite der Brandschutzdecke. 

Abstandsdiagramm Kabelrinne RKSM

 

 

Mindestabstand a in mm

 

Stützabstand in m

Fl
uc

ht
w

eg
in

st
al

la
tio

ne
n 

- Z
w

is
ch

en
-

de
ck

en
m

on
ta

ge

236



Kabelrinne RKS-Magic® 
Verwendete Bauteile Kabelrinnen RKSM

Wand- / Deckenmontage mit Hängestiel / Ausleger

Bauteil Typ

Kabelrinne RKSM 6… FS 1 2 2 1 2

Hängestiel US 5 K … FT 1 1 1 0 0

Schutzkappe US 5 KS OR 1 1 1 0 0

Wand- und Stielausleger AW30F… FT 1 2 2 1 2

Distanzstück DSK 45 1 2 1 0 0

Sechskantschraube SKS 10x90 F 1 2 1 0 0

Flachrundschraube FRSB 6x15 F 2 4 4 2 4

Gewindestange TR M12 1M G 1 2 2 1 2

Sechskantmutter HN M12 G 4 5 8 4 5

Unterlegscheibe WS M12 D24 G 2 3 4 2 3

Verbindungsmuffe CSTR M12 G 0 1 0 0 1

Brandschutzbügel BSB 1 1 2 1 1
Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen
 

Deckenmontage mit Montageschienen

Bauteil Typ

Kabelrinne RKSM 6… FS 1 2

Montageschiene siehe Tabelle 1 2

Endkappe MS41… EK 2 4

Gewindestange TR M12 1M G 2 4

Sechskantmutter HN M12 G 6 10

Großflächenscheibe DIN440 14 F 2 4

Unterlegscheibe WS M12 D24 G 2 4

Verbindungsmuffe CSTR M12 G 0 2

Flachrundschraube FRSB 6x15 F 2 4

Großflächenscheibe DIN440 7 F 2 4
Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen
 

Zu verwendende Montageschienen in Abhängigkeit vom Stützabstand
Kabelrinne Typ Kabelrinnenbreite max. 0,50 m max. 0,75 m max. 1,00 m max. 1,25 m max. 1,50 m
RKSM 610 FS 100 mm MS4121P MS4121P MS4121P MS4121P MSL4141P

RKSM 620 FS 200 mm MS4121P MS4121P MS4121P MSL4141P MSL4141P

RKSM 630 FS 300 mm MS4121P MSL4141P MSL4141P MSL4141P MS4141P

RKSM 640 FS 400 mm MSL4141P MSL4141P MSL4141P MS4141P MS4141P
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Kabelrinne MKS-Magic® 
Systembeschreibung

 

 

Das geprüfte Kabelrinnensystem MKS-Magic® ist
für den Einbau im Zwischendeckenbereich von
Flucht- und Rettungswegen geeignet. Das System
hat im Brandfall eine nachgewiesene mechanische
Standsicherheit von 30 Minuten. Die Kabelrinnen
MKS-Magic® können unter der Decke oder an der
Wand mit Auslegern montiert werden. Die Ausleger
werden zusätzlich mit einer Gewindestange an der
Decke gesichert, um zu verhindern, dass sie im
Brandfall abknicken. Da sich die Kabelrinnen im
Brandfall verformen, muss ein ausreichender Ab-
stand zur Zwischendecke eingehalten werden. Die-
ser Mindestabstand ist im Prüfnachweis der Kabel-
rinnen MKS-Magic® dokumentiert. Werden die im

Prüfnachweis aufgeführten Kabellasten und Rinnen-
breiten eingehalten sowie die Mindestabstände zur
Zwischendecke berücksichtigt, lassen sich auch
mehrlagige Varianten realisieren. Eine weitere Mög-
lichkeit für die Deckenmontage ist die Auflage der
Kabelrinnen auf Profilschienen, die mit jeweils zwei
Gewindestangen unter der Decke montiert werden.
Auch bei dieser Montagevariante müssen ausrei-
chende Abstände zur Zwischendecke eingehalten
werden. Wird die zulässige Zugspannung im
Brandfall in den Gewindestangen eingehalten, ist
eine zweilagige Anordnung der Kabelrinnen mög-
lich. 

Fl
uc

ht
w

eg
in

st
al

la
tio

ne
n 

- Z
w

is
ch

en
de

ck
en

m
on

ta
ge

238



Kabelrinne MKS-Magic® 
Installationsprinzip

Einlagige Deckenabhängung mit
Hängestiel und Ausleger.
 

Zweilagige Deckenabhängung mit
einseitiger Auslegeranordnung.
 

Zweilagige Deckenabhängung mit
beidseitiger Auslegeranordnung.
 

Wandmontage, ein- und zweilagig
möglich.
 

Montage der Gewindestangensi-
cherung durch Anschlussbauteil
an der Auslegerspitze. 
 

Schraubenlose Stoßstellenverbin-
dung, nur Umbiegen der Bodenla-
schen erforderlich.
 

Einlagige Deckenmontage auf
Montageschiene.
 

Zweilagige Deckenmontage auf
Montageschienen.
 

Anschluss der Gewindestange an
der Montageschiene.
 

Geprüfte Montagemöglichkeiten

             

 

ACHTUNG: Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!Sc
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Kabelrinne MKS-Magic® 
Nachweis

Brandsichere Befestigung oberhalb von Brandschutzdecken
Brandbelastung 30 Minuten

Prüfnachnachweis OBO Bettermann

Dokument-Nr. Montage mit Hängestiel / Ausleger 05/130301-04

Dokument-Nr. Montage mit Montageschienen 05/130301-03

Prüfgrundlage in Anlehnung an DIN 4102
Zu Kabelrinnen MKS liegen ebenfalls Prüfnachweise vor, die entsprechend angefordert werden können.
 

Stützabstand bei Wand- / Deckenmontage mit Hängestiel / Ausleger

Kabelrinnenbreite Kabellast pro Kabelrinne

200 mm max. 30 kg/m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m

300 mm max. 45 kg/m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m

400 mm max. 60 kg/m max. 1,50 m max. 1,20 m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,20 m
 

Stützabstand bei Deckenmontage mit Montageschienen

Kabelrinnenbreite Kabellast pro Kabelrinne

100 mm max. 15 kg/m max. 1,50 m max. 1,50 m

200 mm max. 30 kg/m max. 1,50 m max. 1,50 m

300 mm max. 45 kg/m max. 1,50 m max. 1,50 m

400 mm max. 60 kg/m max. 1,50 m max. 1,20 m
 

Erforderlicher Mindestabstand "a" unter Brandbelastung  bei Stützabstand
max. 1,50 m

Kabelrinnenbreite Kabellast pro Kabelrinne max. 1,50 m
100 mm max. 15 kg/m 55 mm

200 mm max. 30 kg/m 105 mm

300 mm max. 45 kg/m 180 mm

400 mm max. 60 kg/m 180 mm
Die angegebenen Werte gelten für die Wand- / Deckenmontage mit Hängestiel / Ausleger und für die
Deckenmontage mit Montageschienen
 

 

Der Mindestabstand "a" bezieht sich auf den Abstand der Unterseite der Kabelrinne zur Oberseite der Brandschutzdecke. 
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Kabelrinne MKS-Magic® 
Verwendete Bauteile Kabelrinnen MKSM

Wand- / Deckenmontage mit Hängestiel / Ausleger

Bauteil Typ

Kabelrinne MKSM 6… FS 1 2 2 1 2

Hängestiel US 5 K … FT 1 1 1 0 0

Schutzkappe US 5 KS OR 1 1 1 0 0

Wand- und Stielausleger AW30F… FT 1 2 2 1 2

Distanzstück DSK 45 1 2 1 0 0

Sechskantschraube SKS 10x90 F 1 2 1 0 0

Flachrundschraube FRSB 6x15 F 2 4 4 2 4

Gewindestange TR M12 1M G 1 2 2 1 2

Sechskantmutter HN M12 G 4 5 8 4 5

Unterlegscheibe WS M12 D24 G 2 3 4 2 3

Verbindungsmuffe CSTR M12 G 0 1 0 0 1

Brandschutzbügel BSB 1 1 2 1 1

Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen
 

Deckenmontage mit Montageschienen

Bauteil Typ

Kabelrinne MKSM 6… FS 1 2

Montageschiene siehe Tabelle 1 2

Endkappe MS4141 EK 2 4

Gewindestange TR M12 1M G 2 4

Sechskantmutter HN M12 G 6 10

Großflächenscheibe DIN440 14 F 2 4

Unterlegscheibe WS M12 D24 G 2 4

Verbindungsmuffe CSTR M12 G 0 2

Flachrundschraube FRSB 5x15 F 2 4

Großflächenscheibe DIN440 7 F 2 4
Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen
 

Zu verwendende Montageschienen in Abhängigkeit vom Stützabstand
Kabelrinne Typ Kabelrinnenbreite max. 1,50 m
MKSM 610 FS 100 mm MSL4141P

MKSM 620 FS 200 mm MSL4141P

MKSM 630 FS 300 mm MS4141P

MKSM 640 FS 400 mm MS4141P
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Kabelrinne SKS-Magic® 
Systembeschreibung

 

 

Das geprüfte Kabelrinnensystem SKS-Magic® ist für
den Einbau im Zwischendeckenbereich von Flucht-
und Rettungswegen geeignet. Das System hat im
Brandfall eine nachgewiesene mechanische Stand-
sicherheit von 30 Minuten. Die Kabelrinne SKS-Ma-
gic® kann unter der Decke oder an der Wand mit
Auslegern montiert werden. Die Ausleger werden
zusätzlich mit einer Gewindestange an der Decke
gesichert, um zu verhindern, dass sie im Brandfall
abknicken. Die Ausleger AW15 in den Breiten 110
bis 410 mm und die Ausleger AW30 in den Breiten
510 und 610 mm verfügen über die erforderlichen

Lochungen an der Auslegerspitze zur Befestigung
der passenden Anschlussbauteile. Werden die im
Prüfnachweis aufgeführten Kabellasten und Rinnen-
breiten eingehalten sowie die Mindestabstände zur
Zwischendecke berücksichtigt, lassen sich auch
mehrlagige Varianten realisieren. Eine weitere Mög-
lichkeit für die Deckenmontage ist die Auflage der
Kabelrinnen auf Profilschienen, die mit jeweils zwei
Gewindestangen unter der Decke montiert werden.
Wird die zulässige Zugspannung im Brandfall in
den Gewindestangen eingehalten, ist eine zweilagi-
ge Anordnung der Kabelrinnen möglich. 
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Kabelrinne SKS-Magic® 
Installationsprinzip

Einlagige Deckenabhängung mit
Hängestiel und Ausleger.
 

Zweilagige Deckenabhängung mit
einseitiger Auslegeranordnung.
 

Zweilagige Deckenabhängung mit
beidseitiger Auslegeranordnung.
 

Wandmontage, ein und zweilagig
möglich.
 

Montage der Gewindestangensi-
cherung durch Anschlussbauteil
an der Auslegerspitze. 
 

Schraublose Stoßstellenverbin-
dung, nur Umbiegen der Bodenla-
schen erforderlich.
 

Einlagige Deckenmontage auf
Montageschiene.
 

Zweilagige Deckenmontage auf
Montageschienen.
 

Anschluss der Gewindestange an
der Montageschiene.
 

Geprüfte Montagemöglichkeiten
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Kabelrinne SKS-Magic® 
Nachweis

Brandsichere Befestigung oberhalb von Brandschutzdecken
Brandbelastung 30 Minuten

Prüfnachnachweis OBO Bettermann

Dokument-Nr. Montage mit Hängestiel / Ausleger SKSM 05/170601-02

Dokument-Nr. Montage mit Montageschienen 05/170601-01

Prüfgrundlage in Anlehnung an DIN 4102
Zu Kabelrinnen SKS liegen ebenfalls Prüfnachweise vor, die entsprechend angefordert werden können.
 

Stützabstand bei Wand- / Deckenmontage mit Hängestiel / Ausleger

Kabelrinnenbreite Kabellast pro Kabelrinne

200 mm max. 30 kg/m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m

300 mm max. 45 kg/m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m

400 mm max. 60 kg/m max. 1,50 m max. 1,20 m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,20 m

500 mm max. 75 kg/m max. 1,50 m max. 0,90 m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 0,90 m

600 mm max. 90 kg/m max. 1,50 m max. 0,75 m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 0,75 m
 

Stützabstand bei Deckenmontage mit Montageschienen

Kabelrinnenbreite Kabellast pro Kabelrinne

100 mm max. 15 kg/m max. 1,50 m max. 1,50 m

200 mm max. 30 kg/m max. 1,50 m max. 1,50 m

300 mm max. 45 kg/m max. 1,50 m max. 1,50 m

400 mm max. 60 kg/m max. 1,50 m max. 1,20 m

500 mm max. 75 kg/m max. 1,50 m max. 0,90 m

600 mm max. 90 kg/m max. 1,50 m max. 0,75 m
 

Erforderlicher Mindestabstand "a" unter Brandbelastung bei verschiedenen Stützabständen
Kabelrinnenbreite Kabellast pro Kabelrinne max. 0,50 m max. 0,75 m max. 1,00 m max. 1,25 m max. 1,50 m
100 mm max. 15 kg/m 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

200 mm max. 30 kg/m 20 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

300 mm max. 45 kg/m 30 mm 40 mm 55 mm 70 mm 85 mm

400 mm max. 60 kg/m 40 mm 60 mm 85 mm 105 mm 130 mm

500 mm max. 75 kg/m 50 mm 70 mm 95 mm 120 mm 145 mm

600 mm max. 90 kg/m 60 mm 80 mm 105 mm 140 mm 175 mm
Die angegebenen Werte gelten für die Wand- / Deckenmontage mit Hängestiel / Ausleger und für die Deckenmontage mit Montageschienen
 

Der Mindestabstand "a" bezieht sich auf den Abstand der Unterseite der Kabelrinne zur Oberseite der Brandschutzdecke. 

 Abstandsdiagramm Kabelrinne SKSM

 

 

Mindestabstand a in mm

 

Stützabstand in m
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Kabelrinne SKS-Magic® 
Verwendete Bauteile Kabelrinnen SKSM

Wand- / Deckenmontage mit Hängestiel / Ausleger

Bauteil Typ

Kabelrinne SKSM 6… FS 1 2 2 1 2

Hängestiel US 5 K … FT 1 1 1 0 0

Schutzkappe US 5 KS OR 1 1 1 0 0

Wand- und Stielausleger AW30F… FT 1 2 2 1 2

Distanzstück DSK 45 1 2 1 0 0

Sechskantschraube SKS 10x90 F 1 2 1 0 0

Flachrundschraube FRSB 6x15 F 2 4 4 2 4

Gewindestange TR M12 1M G 1 2 2 1 2

Sechskantmutter HN M12 G 4 5 8 4 5

Unterlegscheibe WS M12 D24 G 2 3 4 2 3

Verbindungsmuffe CSTR M12 G 0 1 0 0 1

Brandschutzbügel BSB 1 1 2 1 1
Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen
 

Deckenmontage mit Montageschienen

Bauteil Typ

Kabelrinne SKSM 6… FS 1 2

Montageschiene siehe Tabelle 1 2

Endkappe MS41… EK 2 4

Gewindestange TR M12 1M G 2 4

Sechskantmutter HN M12 G 6 10

Großflächenscheibe DIN440 14 F 2 4

Unterlegscheibe WS M12 D24 G 2 4

Verbindungsmuffe CSTR M12 G 0 2

Flachrundschraube FRSB 6x15 F 2 4

Großflächenscheibe DIN440 7 F 2 4
Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen
 

Zu verwendende Montageschienen in Abhängigkeit vom Stützabstand
Kabelrinne Typ Kabelrinnenbreite max. 0,50 m max. 0,75 m max. 1,00 m max. 1,25 m max. 1,50 m
SKSM 610 FS 100 mm MS4121P MS4121P MS4121P MS4121P MSL4141P

SKSM 620 FS 200 mm MS4121P MS4121P MS4121P MSL4141P MSL4141P

SKSM 630 FS 300 mm MS4121P MSL4141P MSL4141P MSL4141P MS4141P

SKSM 640 FS 400 mm MSL4141P MSL4141P MSL4141P MS4141P MS4141P

SKSM 650 FS 500 mm MS4141P MS4141P MS4141P MS4141P MS4141P

SKSM 660 FS 600 mm MS4141P MS4141P MS4141P MS4141P MS4141P
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Gitterrinnen GR-Magic® 
Systembeschreibung

 

 

Das geprüfte Gitterrinnensystem GR-Magic® ist für
den Einbau im Zwischendeckenbereich von Flucht-
und Rettungswegen geeignet. Das System hat im
Brandfall eine nachgewiesene mechanische Stand-
sicherheit von 30 Minuten. Die Gitterrinne GR-Ma-
gic® kann unter der Decke oder an der Wand mit
Auslegern montiert werden. Die Ausleger werden
zusätzlich mit einer Gewindestange an der Decke
gesichert, um zu verhindern, dass sie im Brandfall
abknicken. Die Ausleger AW15 in den Breiten 110
bis 410 mm und die Ausleger AW30 in den Breiten
510 und 610 mm verfügen über die erforderlichen
Lochungen an der Auslegerspitze zur Befestigung
der passenden Anschlussbauteile. Werden die im

Prüfnachweis aufgeführten Kabellasten und Rinnen-
breiten eingehalten sowie die Mindestabstände zur
Zwischendecke berücksichtigt, lassen sich auch
mehrlagige Varianten realisieren. Eine weitere Mög-
lichkeit für die Deckenmontage ist die Auflage der
Gitterrinne auf Profilschienen, die mit jeweils zwei
Gewindestangen unter der Decke montiert werden.
Auch bei dieser Montagevariante müssen ausrei-
chende Abstände zur Zwischendecke eingehalten
werden. Wird die zulässige Zugspannung im
Brandfall in den Gewindestangen eingehalten, ist
eine zweilagige Anordnung der Gitterrinnen mög-
lich. 
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Gitterrinnen GR-Magic® 
Installationsprinzip

Einlagige Deckenabhängung mit
Hängestiel und Ausleger.
 

Zweilagige Deckenabhängung mit
einseitiger Auslegeranordnung.
 

Zweilagige Deckenabhängung mit
beidseitiger Auslegeranordnung.
 

Wandmontage, ein- und zweilagig
möglich.
 

Schraubenlose Stoßstellenverbin-
dung durch Ineinanderstecken
zweier Lieferlängen der Gitter-
rinne. 
 

Montage der Gewindestangensi-
cherung durch Anschlussbauteil
an der Auslegerspitze. 
 

Einlagige Deckenmontage auf
Montageschiene.
 

Zweilagige Deckenmontage auf
Montageschienen.
 

Anschluss der Gewindestange an
der Montageschiene.
 

Geprüfte Montagemöglichkeiten

             

 

ACHTUNG: Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!Sc
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Gitterrinnen GR-Magic® 
Nachweis

Brandsichere Befestigung oberhalb von Brandschutzdecken
Brandbelastung 30 Minuten

Prüfnachnachweis OBO Bettermann

Dokument-Nr. Montage mit Hängestiel / Ausleger 05/130301-06

Dokument-Nr. Montage mit Montageschienen 05/130301-05

Prüfgrundlage in Anlehnung an DIN 4102
 

Stützabstand bei Wand- / Deckenmontage mit Hängestiel / Ausleger

Gitterrrinnenbreite Kabellast pro Gitterrinne

200 mm max. 20 kg/m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m

300 mm max. 30 kg/m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m

400 mm max. 40 kg/m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m max. 1,50 m
 

Stützabstand bei Deckenmontage mit Montageschienen

Gitterrinnenbreite Kabellast pro Gitterrinne

100 mm max. 10 kg/m max. 1,50 m max. 1,50 m

200 mm max. 20 kg/m max. 1,50 m max. 1,50 m

300 mm max. 30 kg/m max. 1,50 m max. 1,50 m

400 mm max. 40 kg/m max. 1,50 m max. 1,50 m
 

Erforderlicher Mindestabstand "a" unter Brandbelastung bei Stützabstand
max. 1,5 m

Gitterrinnenbreite Kabellast pro Gitterrinne max. 1,50 m
100 mm max. 10 kg/m 150 mm

200 mm max. 20 kg/m 155 mm

300 mm max. 30 kg/m 160 mm

400 mm max. 40 kg/m 165 mm
Die angegebenen Werte gelten für die Wand- / Deckenmontage mit Hängestiel / Ausleger und für die
Deckenmontage mit Montageschienen
 

 

Der Mindestabstand "a" bezieht sich auf den Abstand der Unterseite der Gitterrinne zur Oberseite der Brandschutzdecke. 

Abstandsdiagramm Gitterrinne GRM

 

 

Mindestabstand a in mm

 

Stützabstand in m
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Gitterrinnen GR-Magic® 
Verwendete Bauteile Gitterrinnen GRM

Wand- / Deckenmontage mit Hängestiel / Ausleger

Bauteil Typ

Gitterrinne GRM 55 … G 1 2 2 1 2

Hängestiel US 5 K … FT 1 1 1 0 0

Schutzkappe US 5 KS OR 1 1 1 0 0

Wand- und Stielausleger AW30F… FT 1 2 2 1 2

Distanzstück DSK 45 1 2 1 0 0

Sechskantschraube SKS 10x90 F 1 2 1 0 0

Klemmstück GKS 34G 2 4 4 2 4

Gewindestange TR M12 1M G 1 2 2 1 2

Sechskantmutter HN M12 G 4 5 8 4 5

Unterlegscheibe WS M12 D24 G 2 3 4 2 3

Verbindungsmuffe CSTR M12 G 0 1 0 0 1

Brandschutzbügel BSB 1 1 2 1 1
Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen
 

Deckenmontage mit Montageschienen

Bauteil Typ

Gitterrinne GRM 55 … G 1 2

Montageschiene siehe Tabelle 1 2

Endkappe MS41… EK 2 4

Gewindestange TR M12 1M G 2 4

Sechskantmutter HN M12 G 6 10

Großflächenscheibe DIN440 14 F 2 4

Unterlegscheibe WS M12 D24 G 2 4

Verbindungsmuffe CSTR M12 G 0 2

Klemmstück GKS 34G 2 4

Großflächenscheibe DIN440 7 F 2 4
Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen
 

Zu verwendende Montageschienen in Abhängigkeit vom Stützabstand
Gitterrinne Typ Gitterrinnenbreite max. 1,50 m
GRM 55 100 G 100 mm MS4121P

GRM 55 200 G 200 mm MS4121P

GRM 55 300 G 300 mm MSL4141P

GRM 55 400 G 400 mm MSL4141P
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Zwischendecke Kabelrinne

Kabelrinne RKS-Magic® 60    

 

 

 

Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne
beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Instal-
lation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Die Lochung für die direkte Gewindestangenabhängung hat einen Durchmesser von
11 mm.

 

100 0,75
200 0,75
300 0,75
400 0,90

Typ
RKSM 610 FS
RKSM 620 FS
RKSM 630 FS
RKSM 640 FS

Breite
mm

Blech-
stärke
mm BS

Gewicht
kg/100 m
134,334
181,508
233,803
338,459

Art.-Nr.
6047611
6047638
6047654
6047689

Verp.
m
3
3
3
3

 

Abmessungen
 

3050 100 58 — 50
3050 200 118 100 150
3050 300 178 200 250
3050 400 238 300 350

Typ
RKSM 610 FS
RKSM 620 FS
RKSM 630 FS
RKSM 640 FS

Länge
mm

Breite
mm

Nutz-
quer-
schnitt
cm²

Maß
x
mm

Maß
y
mm

Kabelrinne MKS-Magic® 60    

 

 

 

Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne
beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Instal-
lation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz
unter Sprinkleranlagen geeignet.

 

100 1,00
200 1,00
300 1,00
400 1,00

Typ
MKSM 610 FS
MKSM 620 FS
MKSM 630 FS
MKSM 640 FS

Breite
mm

Blech-
stärke
mm BS

Gewicht
kg/100 m
166,032
219,344
256,721
298,262

Art.-Nr.
6059000
6059004
6059006
6059008

Verp.
m
3
3
3
3

 

Abmessungen

B

60

7x37
7x79
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3050 100 58 30 — 62
3050 200 118 80 96 162
3050 300 178 180 196 262
3050 400 238 280 296 362

Typ
MKSM 610 FS
MKSM 620 FS
MKSM 630 FS
MKSM 640 FS

Länge
mm

Maß
B
mm

Nutz-
quer-
schnitt
cm²

Maß
L
mm

Maß
x
mm

Maß
y
mm

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6047611
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6047638
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6047654
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6047689
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6047611
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6047638
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6047654
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6047689
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6047611
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6047638
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6047654
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6047689
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6059000
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6059004
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6059006
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6059008
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6059000
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6059004
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6059006
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6059008
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6059000
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6059004
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6059006
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6059008


Zwischendecke Kabelrinne

   Kabelrinne SKS-Magic® 60

 

 

Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne
beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Instal-
lation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz
unter Sprinkleranlagen geeignet.

 

100 1,50
200 1,50
300 1,50
400 1,50
500 1,50
600 1,50

Typ
SKSM 610 FS
SKSM 620 FS
SKSM 630 FS
SKSM 640 FS
SKSM 650 FS
SKSM 660 FS

Breite
mm

Blech-
stärke
mm

Gewicht
kg/100 m
249,573
329,180
385,245
441,311
504,852
553,442

Art.-Nr.
6059456
6059460
6059462
6059464
6059466
6059468

Verp.
m
6
3
3
3
3
3

 

 

3050 100 58 30 — 62
3050 200 118 80 96 162
3050 300 178 180 196 262
3050 400 238 280 296 362
3050 500 298 380 396 462
3050 600 358 480 496 562

Typ
SKSM 610 FS
SKSM 620 FS
SKSM 630 FS
SKSM 640 FS
SKSM 650 FS
SKSM 660 FS

Länge
mm

Maß
B
mm

Nutz-
quer-
schnitt
cm²

Maß
L
mm

Maß
x
mm

Maß
y
mm

Abmessungen

B

60

7x37
7x79

30
00

30
50
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Y
X
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   90°-Bogen Magic 60

Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
 

100 100
200 200
300 300
400 400
500 500
600 600

Typ
RBM 90 610 FS
RBM 90 620 FS
RBM 90 630 FS
RBM 90 640 FS
RBM 90 650 FS
RBM 90 660 FS

Breite
mm

Maß
B
mm

Gewicht
kg/100 St.
65,700
121,900
192,200
274,700
376,300
487,000

Art.-Nr.
6041130
6041134
6041136
6041138
6041140
6041142

Verp.
Stück
1
1
1
1
1
1

 

 

R50

B

10
0

90°

 

   Anbau-Abzweigstück 60

Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
 

100 100
200 200
300 300
400 400
500 500
600 600

Typ
RAAM 610 FS
RAAM 620 FS
RAAM 630 FS
RAAM 640 FS
RAAM 650 FS
RAAM 660 FS

Breite
mm

Maß
B
mm

Gewicht
kg/100 St.
37,700
50,100
62,900
75,700
89,300
102,700

Art.-Nr.
6041230
6041234
6041236
6041238
6041240
6041242

Verp.
Stück
1
1
1
1
1
1

 

 

B

B+80
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6059456
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6059460
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6059462
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6059464
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6059466
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6059468
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6059456
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6059460
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6059462
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6059464
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6059466
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6059468
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6059456
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6059460
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6059462
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6059464
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6059466
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6059468
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041130
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041134
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041136
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041138
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041140
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041142
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041130
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041134
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041136
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041138
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041140
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041142
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041230
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041234
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041236
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041238
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041240
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041242
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041230
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041234
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041236
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041238
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041240
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6041242


Zwischendecke Kabelrinne

Längsverbinder-Set Magic 60    

 

B

10
8

20
0

7

 

Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der
Seitenhöhe 60 mm.

 

100 60 100
200 60 200
300 60 300
400 60 400
500 60 500
600 60 600

Typ
KTSMV 610 FS
KTSMV 620 FS
KTSMV 630 FS
KTSMV 640 FS
KTSMV 650 FS
KTSMV 660 FS

Breite
mm

Seiten-
höhe
mm

Maß
B
mm

Gewicht
kg/100 St.
30,500
37,200
44,000
50,700
57,400
64,200

Art.-Nr.
6068914
6068918
6068920
6068922
6068924
6068926

Verp.
Stück
1
1
1
1
1
1

 

Bodenendblech    

 

 

Bodenendblech zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz.
 

100 100
200 200
300 300
400 400
500 500
600 600

Typ
BEB 100 FS
BEB 200 FS
BEB 300 FS
BEB 400 FS
BEB 500 FS
BEB 600 FS

Breite
mm

Maß
B
mm

Gewicht
kg/100 St.
4,599
9,367
14,100
18,900
23,700
28,400

Art.-Nr.
7083106
7083203
7083300
7083408
7083505
7083602

Verp.
Stück
100
100
100
100
50
50

 

Zwischendecke Gitterrinne

Gitterrinne GR-Magic® 55    

 

 

 

Gitterrinne mit angeformtem Verbinder Seitenhöhe 55 mm.

 

100 3,9 100
200 3,9 200
300 4,8 300
400 4,8 400

Typ
GRM 55 100 G
GRM 55 200 G
GRM 55 300 G
GRM 55 400 G

Breite
mm

Draht-
Ø
mm

Maß
B
mm BS

Gewicht
kg/100 m
72,000
100,667
192,333
234,667

Art.-Nr.
6001442
6001446
6001448
6001450

Verp.
m
3
3
3
3

 

   

Schutzkappen    

 

 

Schutzkappe zum Aufstecken auf geschnittene Drahtenden von Gitterrinnen.
 

reinorange
reinorange

Typ
GR KS 3.9 OR
GR KS 4.8 OR

Farbe Gewicht
kg/100 St.
0,045
0,030

Art.-Nr.
6003750
6003754

Verp.
Stück
500
500

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6068914
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6068918
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6068920
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6068922
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6068924
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6068926
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6068914
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6068918
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6068920
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6068922
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6068924
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Zwischendecke Gitterrinne

   Klemmstück GKS 34

Klemmstück zur Befestigung von Gitterrinnen auf Wand- oder Stielauslegern.
 

Typ
GKS 34 G

Gewicht
kg/100 St.
2,188

Art.-Nr.
6016855

Verp.
Stück
20

 

 

34

22

 

   Stoßstellenverbinder GSV 34

Stoßstellenverbinder für Gitterrinnen in geschraubter Ausführung.
 

Typ
GSV 34 G

Gewicht
kg/100 St.
3,155

Art.-Nr.
6016596

Verp.
Stück
20

 

 

34

28

 

Zwischendecke Montagesysteme

   US 5-Hängestiel

Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 50 x 50 mm mit angeschweißter Kopfplatte.
 

200 2,5 200
300 2,5 300
400 2,5 400
500 2,5 500
600 2,5 600
700 2,5 700
800 2,5 800
900 2,5 900
1000 2,5 1000
1100 2,5 1100
1200 2,5 1200

Typ
US 5 K 20 FT
US 5 K 30 FT
US 5 K 40 FT
US 5 K 50 FT
US 5 K 60 FT
US 5 K 70 FT
US 5 K 80 FT
US 5 K 90 FT
US 5 K 100 FT
US 5 K 110 FT
US 5 K 120 FT

Länge
mm

Material-
stärke
mm

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
85,000
110,000
136,000
161,000
185,000
210,000
236,000
261,000
286,000
311,000
337,000

Art.-Nr.
6341527
6341535
6341543
6341551
6341578
6341586
6341594
6341608
6341616
6341624
6341632

Verp.
Stück
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

 

 

 

   

   Schutzkappe

Schutzkappe für die Endabdeckung von US 5-Stielen.
 

pastellorange
Typ
US 5 KS OR

Farbe Gewicht
kg/100 St.
1,300

Art.-Nr.
6338462

Verp.
Stück
20

 

 

 

   Distanzstück DSK 45

Distanzstück zum Einsatz in US 5-Stiel und in die Kopfplatte Typ KU 7 VQP.
 

Typ
DSK 45 FT

Gewicht
kg/100 St.
18,000

Art.-Nr.
6416500

Verp.
Stück
20

 

 

40
45

80
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Zwischendecke Montagesysteme

Anschlussbauteil für Ausleger Typ AW 15    

 

 

Anschlussbauteil zur Aufnahme einer Gewindestange. Montage an der Spitze der Ausleger Typ AW15 bzw.
AW30. Verhindert das Abknicken des Kabeltragsystems unter Brandeinwirkung. Inklusive 2 Flachrundschrauben
M8 x 16 und Kombimuttern.

 

Typ
AB AW 15 FT
AB AW 30 FT

Gewicht
kg/100 St.
8,500
8,200

Art.-Nr.
7207060
7207062

Verp.
Stück
1
1

 

Brandschutzbügel    

 

 

Brandschutzbügel zur Deckenbefestigung der Gewindestangensicherung bei den Verlegearten mit Kabelleitern
und Kabelrinnen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12.

 

Typ
BSB FT

Gewicht
kg/100 St.
42,400

Art.-Nr.
6418198

Verp.
Stück
20

 

Gewindestange    

 

 

Gewindestange nach DIN 976.
 

M8
M10
M12

Typ
TR M8 1M G
TR M10 1M G
TR M12 1M G

Ge-
winde

Gewicht
kg/100 St.
30,000
49,000
62,000

Art.-Nr.
3141128
3141209
3141306

Verp.
Stück
10
10
10

 

Anschlussbauteil für Montageschienen MS41    

 

D

 

Bauteil zur Montage von Gewindestangen an Montageschienen MS4141P und MS4121P. Zur Montage von
Kabelrinnen- und Gitterrinnensystemen oberhalb abgehängter Brandschutzdecken in Flucht- und Rettungswegen.
Verhindert im Brandfall das Aufbiegen der Montageschienen. Geeignet für Gewindestangen M8, M10 und M12.
Keine zusätzliche Unterlegscheibe notwendig.

 

M8 9
M10 11
M12 13

Typ
PLF 41 8 FT
PLF 41 10 FT
PLF 41 12 FT

Aus-
führung

Maß
D
Ø mm

Gewicht
kg/100 St.
5,200
5,100
5,000

Art.-Nr.
7207052
7207054
7207056

Verp.
Stück
20
20
20

 

Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, gelocht    

 

 

Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Kon-
sole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.

 

200 2
300 2
400 2
500 2

Typ
MS4121P0200FT
MS4121P0300FT
MS4121P0400FT
MS4121P0500FT

Länge
mm

Material-
stärke
mm

Gewicht
kg/100 St.
35,100
53,000
70,000
87,000

Art.-Nr.
1122933
1122934
1122935
1122936

Verp.
Stück
1
1
1
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Zwischendecke Montagesysteme

   Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, gelocht

Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Kon-
sole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.

 

2000 41x21 2 2000
3000 41x21 2 3000
2000 41x21 2 2000
3000 41x21 2 3000

Typ
MS4121P2000FS
MS4121P3000FS
MS4121P2000FT
MS4121P3000FT

Länge
mm

Ab-
messung
B x H
mm

Material-
stärke
mm

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 m
175,000
141,900
183,000
151,300

Art.-Nr.
1122918
1122920
1122923
1122924

Verp.
m
2
3
2
3

 

 

 

   Endkappe MS4121

Endkappe für Profilschiene Typ MS4121.
 

pastellorange
Typ
MS4121 EK

Farbe Gewicht
kg/100 St.
0,645

Art.-Nr.
1122904

Verp.
Stück
50

 

 

 2,5 
 12,5  41,5 

 33,9 

 21,5 

 

   Montageschiene MSL4141, Schlitz 22 mm, gelocht

Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Kon-
sole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.

 

1000 41x41 2 1000
3000 41x41 2 3000
3000 41x41 2 3000

Typ
MSL4141P1000FS
MSL4141P3000FS
MSL4141P3000FT

Länge
mm

Ab-
messung
B x H
mm

Material-
stärke
mm

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 m
201,100
201,100
214,700

Art.-Nr.
1122970
1122972
1122964

Verp.
m
1
3
3

 
 

 

   Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, gelocht

Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Kon-
sole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.

 

1000 41x41 2,5 1000
3000 41x41 2,5 3000
3000 41x41 2,5 3000

Typ
MS4141P1000FS
MS4141P3000FS
MS4141P3000FT

Länge
mm

Ab-
messung
B x H
mm

Material-
stärke
mm

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 m
247,500
247,500
261,400

Art.-Nr.
1122908
1122910
1122622

Verp.
m
1
3
3

 
 

 

   Endkappe MS4141

Endkappe für Profilschiene Typ MS4141.
 

pastellorange
Typ
MS4141 EK

Farbe Gewicht
kg/100 St.
0,670

Art.-Nr.
1122906

Verp.
Stück
50
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Zwischendecke Montagesysteme

Schutzkappe MS4141    

 

 

Schutzkappen für Profilschiene Typ MS4141.
 

pastellorange
Typ
MS4141 SK

Farbe Gewicht
kg/100 St.
1,212

Art.-Nr.
1122900

Verp.
Stück
25

 

Trennsteg 45    

 

 

Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
 

0,75
Typ
TSG 45 FS

Blech-
stärke
mm

Gewicht
kg/100 m
46,700

Art.-Nr.
6062033

Verp.
m
3

 

Trennsteg 60    

 

 

Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
 

60 0,75 3000
Typ
TSG 60 FS

Maß
H
mm

Blech-
stärke
mm

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 m
55,700

Art.-Nr.
6062068

Verp.
m
3

 

Klemmstück für Trennstegbefestigung in RKSM    

 

 

Klemmstück zur schraubenlosen Befestigung von Trennstegen in RKSM Kabelrinnen.
 

Typ
KS KR A2

Gewicht
kg/100 St.
0,537

Art.-Nr.
6062280

Verp.
Stück
30

 

Klemmstück für Trennstegbefestigung in GRM    

 

 

Klemmstück zur schraubenlosen Befestigung von Trennstegen in Gitterrinnen.
 

Typ
KS GR A2

Gewicht
kg/100 St.
0,830

Art.-Nr.
6062282

Verp.
Stück
30

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Zwischendecke Montagesysteme

   Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter

Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen.
 

M 10 x 90 17 8.8
Typ
SKS 10x90 F

Abmes-
sung
mm

SW
mm

Festig-
keits-
klasse

Gewicht
kg/100 St.
8,950

Art.-Nr.
6418252

Verp.
Stück
20

 

 

 

   Flachrundschraube mit Kombimutter

Flachrundschraube mit Vierkantansatz inklusive Kombimutter.
 

M 6 x 12 12 6 13,5 5.6
M 6 x 16 16 6 13,5 5.6
M 6 x 20 20 6 13,5 5.6

Typ
FRSB 6x12 F
FRSB 6x16 F
FRSB 6x20 F

Abmes-
sung
mm

Maß
L
mm

Maß
d
mm

Maß
D
mm

Festig-
keits-
klasse

Gewicht
kg/100 St.
0,812
0,890
0,965

Art.-Nr.
6406122
6406157
6406203

Verp.
Stück
100
100
100

 

 

 

   Großflächenscheibe

Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.
 

22 6,6 2
44 13,5 4

Typ
DIN440 7 F
DIN440 14 F

Maß
D
mm

Maß
d
mm

Maß
h
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,535
4,736

Art.-Nr.
6408702
6408737

Verp.
Stück
100
50

 

 

 

   Unterlegscheibe

Unterlegscheibe nach DIN 125 Form A für den universellen Einsatz.
 

M12
Typ
WS M12 D24 G

Ge-
winde

Gewicht
kg/100 St.
0,570

Art.-Nr.
3402126

Verp.
Stück
100

 

 

 

   Sechskantmutter DIN 934

Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse 8.8.
 

M12 19
Typ
HN M12 G

Ge-
winde

SW
mm

Gewicht
kg/100 St.
1,730

Art.-Nr.
3400123

Verp.
Stück
100
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Zwischendecke Montagesysteme

Verbindungsmuffe    

 

L SW

M

 

Verbindungsmuffe mit durchgehendem Innengewinde.
 

M12 40 19
Typ
CSTR M12 G

Ge-
winde

Maß
L
mm

SW
mm

Gewicht
kg/100 St.
7,000

Art.-Nr.
6410111

Verp.
Stück
25

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Sammelhalterung Grip M
Systembeschreibung

 

 

Die geprüften Sammelhalterungen Grip M sind für
den Einbau im Zwischendeckenbereich von Flucht-
und Rettungswegen geeignet. Die Sammelhalterun-
gen haben im Brandfall eine nachgewiesene me-
chanische Standsicherheit von 30 bis 90 Minuten.
Sie können unter der Decke oder an der Wand
montiert werden. Die Sammelhalterungen bestehen
aus Stahlblech und lassen sich problemlos ohne

Werkzeug öffnen und schließen. Während der Ka-
belverlegung bleiben die Halterungen geöffnet, um
die Kabel einfach verlegen zu können. Anschlie-
ßend werden die Sammelhalterungen durch ein
einfaches Einrasten verschlossen. Ein unbeabsich-
tigtes Öffnen des Verschlusses wird durch die Bau-
form der Sammelhalterung und das Gewicht der in-
stallierten Kabel verhindert. 
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Sammelhalterung Grip M
Installationsprinzip

Deckenmontage der Sammehalte-
rungen 2031 M15 und 2031
M 30.
 

An der Wand montierte Samme-
halterungen 2031 M15 und 2031
M 30.
 

Sammelhalterung 2031 M 70 als
Wand- und Deckenmontage für
großes Kabelvolumen.
 

Öffnen der Sammelhalterung und
Einlegen der Kabel.
 

Einfaches Einlegen der Kabel in
die geöffnete Sammelhalterung.
 

Geprüfte Montagemöglichkeiten

   

 

ACHTUNG: Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!Sc
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Sammelhalterung Grip M
Nachweis

Brandsichere Befestigung oberhalb von Brandschutzdecken
Brandbelastung 30, 60 und 90 Minuten

Prüfnachnachweis OBO Bettermann

Dokument-Nr. BS-05/190-04-01

Prüfgrundlage in Anlehnung an DIN 4102
 

Sammelhalterung 2031 M 15,  Montageparameter und erforderlicher Mindestabstand "a"

Brandbeanspruchung Befestigungsabstand Kabelbelegung

30 Minuten max. 0,6 m max. 3,3 kg/m 80 mm 100 mm

30 Minuten max. 0,8 m max. 2,5 kg/m 100 mm 120 mm

60 und 90 Minuten max. 0,6 m max. 3,3 kg/m 100 mm 120 mm

60 und 90 Minuten max. 0,8 m max. 2,5 kg/m 120 mm 140 mm
 

 

 

Sammelhalterung 2031 M 30,  Montageparameter und erforderlicher Mindestabstand "a"

Brandbeanspruchung Befestigungsabstand Kabelbelegung

30 Minuten max. 0,6 m max. 5,8 kg/m 80 mm 110 mm

30 Minuten max. 0,8 m max. 4,3 kg/m 100 mm 130 mm

60 und 90 Minuten max. 0,6 m max. 5,8 kg/m 100 mm 130 mm

60 und 90 Minuten max. 0,8 m max. 4,3 kg/m 120 mm 150 mm
 

Sammelhalterung 2031 M 70,  Montageparameter und erforderlicher Mindestabstand "a"

Brandbeanspruchung Befestigungsabstand Kabelbelegung

30 Minuten max. 0,6 m max. 20,0 kg/m 80 mm 120 mm

30 Minuten max. 0,8 m max. 15,0 kg/m 100 mm 140 mm

60 und 90 Minuten max. 0,6 m max. 13,0 kg/m 100 mm 140 mm

60 und 90 Minuten max. 0,8 m max. 10,0 kg/m 120 mm 160 mm
 

Der Mindestabstand "a" bezieht sich auf den Abstand der Unterseite der Sammelhalterung zur Oberseite der Brandschutzde-
cke. 
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Kabelklammer Metall
Systembeschreibung

 

 

Die geprüften Kabelklammern sind für den Einbau
im Zwischendeckenbereich von Flucht- und Ret-
tungswegen geeignet. Die Kabelklammern haben
im Brandfall eine nachgewiesene mechanische
Standsicherheit von 30 Minuten. Sie werden unter
der Decke montiert. Die Kabelklammern bestehen

aus federndem, rostfreiem Stahl. Zum Installieren
werden die Schenkel der Kabelklammer einfach
ohne Werkzeug nach unten gebogen und die Ka-
bel seitlich eingeschoben. Die Kanten der Klammer
sind schräg abgewinkelt, um eine Beschädigung
der Kabel auszuschließen. 
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Kabelklammer Metall
Installationsprinzip

Deckenmontage mit Kabelklam-
mer 2034 M.
 

Deckenmontage mit Kabelklam-
mer 2033 M.
 

Deckenmontage mit Kabelklam-
mer 2035 M.
 

Einfache Kabelinstallation durch
seitliches Einlegen der Kabel.
 

Platzsparende und brandsichere
Montage von Leitungen oberhalb
einer Brandschutzdecke. 
 

Geprüfte Montagemöglichkeiten

   

 

ACHTUNG: Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!Sc
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Kabelklammer Metall
Nachweis

Brandsichere Befestigung oberhalb von Brandschutzdecken
Brandbelastung 30 Minuten

Prüfnachnachweis OBO Bettermann

Dokument-Nr. BS-05/190-05-01

Prüfgrundlage in Anlehnung an DIN 4102
 

Kabelklammer 2033 M,  Montageparameter und erforderlicher Mindestabstand "a"

Brandbeanspruchung Befestigungsabstand Kabelbelegung

30 Minuten max. 0,5 m 2 x max. 1,84 kg/m 70 mm
 

 

Kabelklammer 2034 M, Montageparameter und erforderlicher Mindestabstand "a"

Brandbeanspruchung Befestigungsabstand Kabelbelegung

30 Minuten max. 0,5 m 2 x max. 1,15 kg/m 50 mm
 

 

Kabelklammer 2035 M,  Montageparameter und erforderlicher Mindestabstand "a"

Brandbeanspruchung Befestigungsabstand Kabelbelegung

30 Minuten max. 0,5 m 1 x max. 1,84 kg/m 70 mm
 

 

Der Mindestabstand "a" bezieht sich auf den Abstand der Unterseite der Kabelklammer zur Oberseite der Brandschutzdecke. 
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Zwischendecke Sammelhalterung

Grip Metall 15    

Sammelhalter aus Metall für hohe mechanische
Standfestigkeit, auch im Brandfall.  Zur sicheren
Montage oberhalb von Brandschutzdecken
geeignet. Auch als kabelspezifische Variante für
den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102
Teil 12 zugelassen. Für Wand- und Deckenmon-
tage. Verschluss ohne Werkzeuge zu öffnen. 
Detaillierte Informationen der zugelassenen Ver-
legevarianten sind den entsprechenden Prüfdo-
kumenten zu entnehmen.

 

 

10

9.2

10

20

6.
2

11

33

35
0.7

60

6.2

11

30

 

15 50
Typ
2031 M 15 FS

Anzahl der
Leitungen
NYM 3 x 1,5

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
3,700

Art.-Nr.
2207028

Verp.
Stück
50

Grip Metall 30    

Sammelhalter aus Metall für hohe mechanische
Standfestigkeit, auch im Brandfall.  Zur sicheren
Montage oberhalb von Brandschutzdecken
geeignet. Auch als kabelspezifische Variante für
den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102
Teil 12 zugelassen. Für Wand- und Deckenmon-
tage. Verschluss ohne Werkzeuge zu öffnen. 
Detaillierte Informationen der zugelassenen Ver-
legevarianten sind den entsprechenden Prüfdo-
kumenten zu entnehmen.

 

 

1

85

47

33

50

10
26

16

6.2

11

6.
2

11

 

30 25
Typ
2031 M 30 FS

Anzahl der
Leitungen
NYM 3 x 1,5

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
6,200

Art.-Nr.
2207036

Verp.
Stück
25

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Zwischendecke Sammelhalterung
   Grip Metall 70

  

70 10
Typ
2031 M 70 FS

Anzahl der
Leitungen
NYM 3 x 1,5

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
34,500

Art.-Nr.
2207060

Verp.
Stück
10

Sammelhalter aus Metall für hohe mechanische
Standfestigkeit, auch im Brandfall. Zur sicheren
Montage oberhalb von Brandschutzdecken
geeignet. Auch als kabelspezifische Variante für
den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102
Teil 12 zugelassen. Für Wand- und Deckenmon-
tage. Verschluss ohne Werkzeuge zu öffnen.
Detaillierte Informationen der zugelassenen Ver-
legevarianten sind den entsprechenden Prüfdo-
kumenten zu entnehmen.

 

Zwischendecke Kabelklammer
   Kabelklammer für 8 Leitungen

  

20
Typ
2035 M A2

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
1,030

Art.-Nr.
2204020

Verp.
Stück
20

Die Kabelklammer aus Metall ist halogen- und
brandlastfrei und bietet auch im Brandfall hohe
mechanische Standfestigkeit. Die Kabelklammer
ist als kabelspezifische Variante für den elektri-
schen Funktionserhalt gem. DIN 4102 Teil 12
zugelassen. Das Distanzstück 2033 D 15 x 3 G
(separat zu bestellen) vergrößert bei Kabelklam-
mern die Klemmhöhe von 10 auf 13 mm. Die
Kabelklammer eignet sich zur brandsicheren
Montage oberhalb abgehängter Brandschutzde-
cken nach DIN 4102.
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Zwischendecke Kabelklammer

Kabelklammer für 10 Leitungen    

Die Kabelklammer aus Metall ist halogen- und
brandlastfrei und bietet auch im Brandfall hohe
mechanische Standfestigkeit. Die Kabelklammer
ist als kabelspezifische Variante für den elektri-
schen Funktionserhalt gem. DIN 4102 Teil 12
zugelassen. Das Distanzstück 2033 D 15 x 3 G
(separat zu bestellen) vergrößert bei Kabelklam-
mern die Klemmhöhe von 10 auf 13 mm. Die
Kabelklammer eignet sich zur brandsicheren
Montage oberhalb abgehängter Brandschutzde-
cken nach DIN 4102.

 

 

 

50
Typ
2034 M A2

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
1,860

Art.-Nr.
2204010

Verp.
Stück
50

Kabelklammer für 16 Leitungen    

Die Kabelklammer aus Metall ist halogen- und
brandlastfrei und bietet auch im Brandfall hohe
mechanische Standfestigkeit. Die Kabelklammer
ist als kabelspezifische Variante für den elektri-
schen Funktionserhalt gem. DIN 4102 Teil 12
zugelassen. Das Distanzstück 2033 D 15 x 3 G
(separat zu bestellen) vergrößert bei Kabelklam-
mern die Klemmhöhe von 10 auf 13 mm. Die
Kabelklammer eignet sich zur brandsicheren
Montage oberhalb abgehängter Brandschutzde-
cken nach DIN 4102.

 

 

 

25
Typ
2033 M A2

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
2,310

Art.-Nr.
2204000

Verp.
Stück
25

Distanzstück    

Zur Vergrößerung der Klemmhöhe bei Kabel-
klammern von 10 auf 13 mm bei größeren Lei-
tungsquerschnitten.

 

 

 

15 6,4 3 3000
Typ
2033 D 15x3 G

Maß
D
mm

Maß
d
mm

Maß
h
mm

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
0,340

Art.-Nr.
2205097

Verp.
Stück
50

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Verankerungen
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Verankerungen

Montagematerial für isolierte Decken  294

Holzschrauben  290

Injektionsanker  284

Schraubanker  280

Porenbetondübel  278

Metallspreizdübel  272
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Metallspreizdübel
Systembeschreibung

 

 

Die Metallspreizdübel von OBO Bettermann zur
Montage in Bauteilen aus Beton wurden alle brand-
schutztechnisch geprüft. Zu den durchgeführten
Prüfungen liegen entsprechende Nachweise vor. In
Abhängigkeit von der Feuerwiderstandsdauer (bis
zu 120 Minuten) ist eine maximale   Belastbarkeit
für eine Verankerung in Beton ermittelt worden.
Diese ermittelten Belastungsangaben sind in den
jeweiligen europäischen technischen Zulassungen

undden entsprechenden  Prüfdokumentationen ent-
halten. Die Tragfähigkeit der Dübel liegt im Brand-
fall zwar deutlich unterhalb der Tragfähigkeit im kal-
ten Zustand, für die brandsichere Befestigung der
unterschiedlichen Verlegearten ist die Tragfähigkeit
aber vollkommen ausreichend. Für Hohldecken mit
geringer Betonstärke werden spezielle Metallspreiz-
dübel angeboten. 
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Metallspreizdübel
Installationsprinzip

Nagelanker Typ N 6 mit Gewinde-
ansatz.
 

Nagelanker Typ N-K 6 mit Flach-
kopf.
 

Bolzenanker Typ BZ.
 

Bolzenanker Typ BZ-IG.
 

Hohldeckenanker Typ Easy.
 

Klassifikation gemäß Verwendbarkeits-
nachweis

       

Systembeschreibung
Verankerungsart Dübel mit aufspreizendem Metallkonus

Feuerwider-
standsklassen bis R120 gemäß Europäischer Technischer Bewertung ETA und allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

Untergrund Beton
Es gelten die Daten der Zulassungsdokumente und ggf. vorhandener Brandprüfberichte
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Metallspreizdübel

Nagelanker N mit Gewinde    

 

L

 

 

Der Nagelganker N ist einsetzbar für Mehrfachbefestigungen nichttragender Systeme in
gerissenem und ungerissenem Beton und verbindet die Vorteile eines Bolzenankers mit
einer noch einfacheren Montage.
Der Nagelanker braucht nur in das Bohrloch eingeschlagen werden. Das nachträgliche Auf-
bringen eines Drehmoments ist nicht erforderlich. Bei Auftreten der Belastung spreizt der
Nagelanker selbstständig und verankert sich im Bohrloch.

 

M6 6 5 - 10 49
Typ
N 6-5-10/49

Ge-
winde

Bohr-
ungs
Ø
mm

Klemm-
bereich
mm

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
1,160

Art.-Nr.
3498396

Verp.
Stück
100

 

Nagelanker N-K mit Nagelkopf    

 

D

L

 

 

Der Nagelganker N-K ist einsetzbar für Mehrfachbefestigungen nichttragender Systeme in
gerissenen und ungerissenen Beton und verbindet die Vorteile eines Bolzenankers mit einer
noch einfacheren Montage.
Der Nagelanker braucht nur in das Bohrloch eingeschlagen werden. Bei Auftreten der
Belastung spreizt der Nagelanker selbstständig und verankert sich im Bohrloch.

 

6 40 5 - 10 44 13
Typ
N-K 6-5-10/44

Bohr-
ungs
Ø
mm

Bohr-
loch-
tiefe
mm

Klemm-
bereich
mm

Maß
L
mm

Maß
D
mm

Gewicht
kg/100 St.
1,135

Art.-Nr.
3498390

Verp.
Stück
100

 

Bolzenanker BZ    

 

 

 

Bolzenanker BZ zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten, sowohl im gerisse-
nen als auch ungerissenen Beton. Er vereint hohe zulässige Lasten mit geringen Rand- und
Achsenabständen.
Europäisch Technische Bewertung ETA-99/0010, inklusive charakteristischer Werte unter
Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120. 
Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, Kategorien C1 und C2. 
Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Bern, Schweiz.

 

M12 110
Typ
BZ 12-15-35/110

Ge-
winde

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
10,320

Art.-Nr.
3498350

Verp.
Stück
25

 

Bolzenanker BZ-U    

 

 

 

Bolzenanker BZ zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten, sowohl in gerisse-
nem als auch ungerissenem Beton. Er vereint hohe zulässige Lasten mit geringen Rand-
und Achsenabständen.
Europäisch Technische Bewertung ETA-99/0010, inklusive charakteristischer Werte unter
Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120. 
Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, Kategorien C1 und C2. 
Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Bern, Schweiz. 

M8 75
M8 95
M10 90
M10 110

Typ
BZ-U 8-10-21/75
BZ-U 8-30-41/95
BZ-U 10-10-30/90
BZ-U10-30-50/110

Ge-
winde

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
3,460
4,010
6,720
7,900

Art.-Nr.
3498320
3498326
3498334
3498340

Verp.
Stück
50
50
50
25

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Metallspreizdübel

   Hohldeckenanker Easy

 

L
 

Hohldeckenanker Easy für die Montage in Spannbeton-Hohldeckenplatten. Beim Anziehen
der Schraube oder der Mutter wird der Konus von der Ankerhülse gelöst und in diese hinein-
gezogen. Dadurch spreizt der Dübel im Hohlraum auf und erzeugt einen Formschluss. Der
Holhdeckenanker kann auch eingesetzt werden, wenn der Spreizbereich nicht in einer Hohl-
kammer liegt.
Die Bauteilbefestigung kann mit handelsüblichen Schrauben und Gewindestangen erfolgen.

 

M8 12 44
M10 16 53
M12 18 58

Typ
Easy M8
Easy M10
Easy M12

Ge-
winde

Bohr-
ungs
Ø
mm

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
1,500
3,320
4,230

Art.-Nr.
3498770
3498774
3498776

Verp.
Stück
25
25
25

 

   Markierungsspreizwerkzeug für Einschlaganker

 

 85 

 L
 

 

Markierungsspreizwerkzeug mit Handschutz für Einschlaganker des Typs E.

 

235 M10
235 M12

Typ
E-MSH 10x40
E-MSH 12x50

Länge
mm

Ge-
winde

Gewicht
kg/100 St.
45,000
47,000

Art.-Nr.
3492974
3492978

Verp.
Stück
1
1

 

Metallspreizdübel VA

   Nagelanker N mit Gewinde, V4A

 

L

 

Der Nagelganker N ist einsetzbar für Mehrfachbefestigungen nichttragender Systeme im
Innen- und Außenbereich in gerissenen und ungerissenen Beton und verbindet die Vorteile
eines Bolzenankers mit einer noch einfacheren Montage.
Der Nagelanker braucht nur in das Bohrloch eingeschlagen werden. Das nachträgliche Auf-
bringen eines Drehmoments ist nicht erforderlich. Bei Auftreten der Belastung spreizt der
Nagelanker selbstständig und verankert sich im Bohrloch.

 

M6 6 40 5 49
Typ
N 6-5/49 A4

Ge-
winde

Bohr-
ungs
Ø
mm

Bohr-
loch-
tiefe
mm

Klemm-
stärke
mm

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
1,200

Art.-Nr.
3498399

Verp.
Stück
50

 

   

   Bolzenanker BZ-U

 

 

Bolzenanker BZ zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten im Innen- und Außen-
bereich, sowohl im gerissenen als auch ungerissenen Beton. Er vereint hohe zulässige Las-
ten mit geringen Rand- und Achsenabständen.

 

M8 75
M10 90

Typ
BZ-U8-10-21/75A4
BZU10-10-30/90A4

Ge-
winde

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
3,460
6,740

Art.-Nr.
3498322
3498336

Verp.
Stück
50
50
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Porenbetondübel

Porenbetondübel mit Außengewinde    

 

 

 

Brandschutztechnisch geprüfter und zugelassener Stahlspreizdübel für den Einsatz in
Porenbeton.

 

M6 10 86
M8 10 88
M10 10 90

Typ
PBD M6x10
PBD M8x10
PBD M10x10

Ge-
winde

Klemm-
stärke
mm

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
4,900
7,600
11,400

Art.-Nr.
3497600
3497608
3497616

Verp.
Stück
25
25
25

 

Porenbetondübel mit Innengewinde    

 

 

 

Brandschutztechnisch geprüfter und zugelassener Stahlspreizdübel für den Einsatz in
Porenbeton.

 

M6 82
M8 82
M10 92
M12 92

Typ
PBD i M6
PBD i M8
PBD i M10
PBD i M12

Ge-
winde

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
4,500
6,200
9,300
8,900

Art.-Nr.
3497700
3497702
3497704
3497706

Verp.
Stück
25
25
25
25

 

Setzwerkzeug für Handhammer    

 

 

 

Setzwerkzeug für Porenbetondübel PBD - für Handhammer.

 

M6x10 170
M8x10 10
M10x10 10

Typ
EWP 6x10
EWP 8x10
EWP 10x10

Größe

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
32,500
39,800
47,600

Art.-Nr.
3497640
3497648
3497656

Verp.
Stück
1
1
1

 

Setzwerkzeug für Bohrhammer    

 

 

 

Setzwerkzeug für Porenbetondübel PBD - für Bohrhammer mit SDS-Aufnahme.

 

M10x10 10
Typ
SDS-EWP 10x10

Größe

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
25,600

Art.-Nr.
3497684

Verp.
Stück
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Porenbetondübel

   Setzwerkzeug für Handhammer

 

 

Setzwerkzeug für Porenbetondübel PBDi - für Handhammer.

 

M6x10 170
M8x10 170
M10/M12x10 170

Typ
EWP 6 i
EWP 8 i
EWP 10 i/ 12 i

Größe

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
30,000
37,100
44,800

Art.-Nr.
3497720
3497722
3497724

Verp.
Stück
1
1
1

 

Sc
hu

tz
in

st
al

la
tio

ne
n 

Fl
uc

ht
w

eg
 &

 F
un

kt
io

ns
er

ha
lt 

/ d
e 

/ 2
02

2/
03

/2
9 

10
:3

9:
35

 1
0:

39
:3

5 
(L

LE
xp

or
t_

02
90

2)
 / 

20
22

/0
3/

29
 1

0:
40

:2
7 

10
:4

0:
27

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben

Ve
ra

nk
er

un
ge

n

279

https://www.obo.de/article/sku/de-AT/3497720
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/3497722
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/3497724
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/3497720
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/3497722
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/3497724


Schraubanker
Systembeschreibung

 

 

Die Brandschutz-Schraubanker von OBO Better-
mann wurden gemäß ETAG 001 Teil 3 brand-
schutztechnisch geprüft. Die maximale Tragfähig-
keit in Abhängigkeit von Feuerwiderstandsdauern
bis zu 120 Minuten ist für verschiedene massive
Mauerwerksarten ermittelt worden. Dokumentiert
sind diese Werte in entsprechenden Prüfzeugnis-
sen. Unter Berücksichtigung der auftretenden Be-
lastungen für die Anwendung zum Funktionserhalt

und für die Zwischendeckenmontage, sind die er-
mittelten Tragfähigkeiten für die verschiedenen
Mauerwerksarten absolut ausreichend. Die Brand-
schutz-Schraubanker werden direkt in das Bohr-
loch eingeschraubt. Ein zusätzlicher Dübel ist nicht
erforderlich. Spreizkräfte entstehen nicht, eine rand-
nahe Montage im Mauerwerk ist möglich. Ebenso
geeignet ist der Schraubanker bei gerissenem Be-
ton in Decken. 
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Schraubanker
Installationsprinzip

Ausführung mit Flachrundkopf
und T-Drive.
 

Ausführung mit großem Flach-
rundkopf und T-Drive.
 

Ausführung mit Sechskantkopf.
 

Ausführung als Stockanker mit
M6-Gewindeansatz.
 

Ausführung mit Kegel-Senkkopf
und T-Drive.
 

Ausführung mit Innengewinde-
muffe M8/M10 zum Anschluss
von Gewindestangen.
 

Klassifikation gemäß Verwendbarkeits-
nachweis

       

Systembeschreibung
Verankerungsart Spreizfreie Verbindung mit selbstschneidendem Gewinde

Feuerwiderstandsklassen bis F120 gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung

Untergrund Beton
Mauerwerk: Kalksandvollstein, Kalksandlochstein, Vollziegel

Es gelten die Daten der Zulassungsdokumente und ggf. vorhandener Brandprüfberichte
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Schraubanker

Sechskantanker MMS-plus SS, mit angepresster
Scheibe

   

 

 

 

Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton
sowie Mauerwerk. Mit Sechskantantrieb und angepresster Scheibe zur Aufnahme großer
Lasten. Geeignet für die Befestigung von Hängestielen und Wandauslegern.
Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer
Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis
zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.

 

10 x 80 80 8 13
10 x 100 100 8 13

Typ
MMS+ SS 10x80
MMS+ SS 10x100

Abmes-
sung
mm

Maß
L
mm

Bohr-
ungs
Ø
mm

SW
mm

Gewicht
kg/100 St.
4,000
4,800

Art.-Nr.
3498124
3498159

Verp.
Stück
25
25

 

Rundkopfanker MMS-plus P, mit Panhead    

 

 

 

Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton
sowie Mauerwerk. Mit Rundkopf für universelle Befestigungen. Torx-Antrieb T30
Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer
Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis
zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.

 

7,5 x 80 6 14,5 Torx
Typ
MMS+ P 7.5x80

Abmes-
sung
mm

Bohr-
ungs
Ø
mm

Kopf-Ø
mm

Schraub-
system

Gewicht
kg/100 St.
1,600

Art.-Nr.
3498272

Verp.
Stück
50

 

Rundkopfanker MMS-plus P, mit Panhead    

 

 

 

Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton
sowie Mauerwerk. Mit Rundkopf für universelle Befestigungen. Torx-Antrieb T30.
Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer
Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis
zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.

 

6 x 50 5 11,2 Torx
6 x 35 5 11,2 Torx

Typ
MMS+ P 6x50
MMS+ P 6x35

Abmes-
sung
mm

Bohr-
ungs
Ø
mm

Kopf-Ø
mm

Schraub-
system

Gewicht
kg/100 St.
1,000
0,900

Art.-Nr.
3498108
3498103

Verp.
Stück
100
100

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Schraubanker

   Montageschienenanker MMS-plus MS, mit flachem
Panhead

 

 

Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton
sowie Mauerwerk. Mit großem Rundkopf für die Befestigung von Montage- und Profil-
schienen. Torx-Antrieb T30.
Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer
Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis
zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.

 

7,5 x 50 6 17 Torx
7,5 x 60 6 17 Torx

Typ
MMS+ MS 7.5x50
MMS+ MS 7.5x60

Abmes-
sung
mm

Bohr-
ungs
Ø
mm

Kopf-Ø
mm

Schraub-
system

Gewicht
kg/100 St.
1,500
1,800

Art.-Nr.
3498261
3498262

Verp.
Stück
100
50

 

   Stockanker MMS-plus ST, mit Anschlussgewinde

 

 

Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton
sowie Mauerwerk. Anschlussgewinde M6 für die Befestigung von Schellen mit Gewinde-
fuss.
Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer
Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis
zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.

 

6x55 5 M6 10
Typ
MMS+ ST 6x55

Abmes-
sung
mm

Bohr-
ungs
Ø
mm

Ge-
winde

SW
mm

Gewicht
kg/100 St.
1,030

Art.-Nr.
3498264

Verp.
Stück
100

 

   Innengewindeanker MMS-plus I, mit Kombigewinde-
muffe

 

 

Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton
sowie Mauerwerk. Mit Kombigewindemuffe M8/M10 für die Befestigung von Gewinde-
stangen.
Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer
Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis
zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.

 

7,5x40 40 6 M8/M10 13
7,5x60 60 6 M8/M10 13

Typ
MMS+ I 7.5x40
MMS+ I 7.5x60

Abmes-
sung
mm

Maß
L
mm

Bohr-
ungs
Ø
mm

Ge-
winde

SW
mm

Gewicht
kg/100 St.
3,810
4,230

Art.-Nr.
3498266
3498268

Verp.
Stück
40
40

 

   Senkkopfanker MMS-plus KS, für Kabelschelle

 

 

Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in Beton und Mauerwerk. Mit kleinem
Senkkopf für die Befestigung von Kabelschellen durch den Gewindefuss.
Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.

 

5 x 50 4 7,5 Torx
Typ
MMS+ KS 5x50

Abmes-
sung
mm

Bohr-
ungs
Ø
mm

Kopf-Ø
mm

Schraub-
system

Gewicht
kg/100 St.
0,460

Art.-Nr.
3498204

Verp.
Stück
200
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Injektionsanker VMU Plus
Systembeschreibung

 

 

Das Injektionsmörtel-System VMU Plus ist beson-
ders geeignet für die Befestigung in Hochlochzie-
geln, Beton und Porenbeton, Kalksandstein,
Kalksandlochstein und Mauerziegeln. Die Verbin-
dung ist spreizdruckfrei und erfolgt durch Form-
schluss des Injektionsmörtels mit dem Untergrund
und einer Ankerstange. Geprüft und zugelassen
sind die Komponenten für eine Feuerwiderstands-
dauer von 90 Minuten. In Abhängigkeit von der

Feuerwiderstandsdauer und dem Befestigungsun-
tergrund ist jeweils die maximale Belastbarkeit in
dem vorliegenden Brandschutznachweis entspre-
chend dokumentiert. Die Tragfähigkeit des Injekti-
onsmörtel-Systems im Brandfall liegt zwar deutlich
unterhalb der Tragfähigkeit im kalten Zustand, für
die brandsichere Befestigung der unterschiedlichen
Verlegearten ist die Tragfähigkeit aber vollkommen
ausreichend. 
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Injektionsanker VMU Plus
Installationsprinzip

Ankerstange montiert in Beton
ohne Siebhülse. 
 

Ankerstange montiert in
Kalksandvollstein ohne Siebhülse.
 

Ankerstange in Vollziegel ohne
Siebhülse montieren.
 

Ankerstange montiert in
Kalksandlochstein mit Siebhülse. 
 

Ankerstange montiert in Hoch-
lochziegel mit Siebhülse. 
 

Klassifikation gemäß Verwendbarkeits-
nachweis

     

Systembeschreibung
Verankerungsart Spreizfreie Verbindung mit Spezialmörtel

Feuerwiderstandsklassen bis R90 gemäß Brandschutznachweis

Untergrund Beton, Kalksandvollstein, Kalksandlochstein, Hochlochziegel,  Vollziegel, Porenbetonstein

Lastklassen abhängig von den Festigkeiten der Untergründe, siehe Zulassung
Es gelten die Daten der Zulassungsdokumente und ggf. vorhandener Brandprüfberichte
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Injektionsanker

Injektionsmörtel in Kartusche 280 ml
   

 

 

 

Styrenfreier Vinylester-Verbundmörtel zur spreizfreien Verankerung hoher Lasten mit
Gewinde-Ankerstangen. Koaxialkartusche inklusive 1 Mischrohr, zu verarbeiten mit Stan-
dard-Kartuschenpistole oder VM-P 345 Profi.

Europäische Technische Zulassung für gerissenen und ungerissenen Beton, sowie Mauer-
werk aus Voll- und Lochziegeln. Erdbebensicher in Beton gemäß Kategorie C1. Brand-
schutztechnische Zulassung für Beton und Mauerwerk mit Feuerwiderstandsklassen bis
120 Minuten.

Untergrundtemperatur während der Verarbeitung -10°C bis +40°C (Beton), Umgebung-
stemperatur nach vollständiger Aushärtung -40°C bis +120°C (in Beton). Bei dunkler, küh-
ler und trockener Lagerung mindestens 18 Monate haltbar. 

280
Typ
VMU plus 280

Inhalt
ml

Gewicht
kg/100 St.
56,000

Art.-Nr.
3497800

Verp.
Stück
1

 

Injektionsmörtel in Kartusche 420 ml
   

 

 

 

Styrenfreier Vinylester-Verbundmörtel zur spreizfreien Verankerung hoher Lasten mit
Gewinde-Ankerstangen. Koaxialkartusche inklusive 1 Mischrohr, zu verarbeiten mit Aus-
presspistole Typ VM-P 380 Profi.

Europäische Technische Zulassung für gerissenen und ungerissenen Beton, sowie Mauer-
werk aus Voll- und Lochziegeln. Erdbebensicher in Beton gemäß Kategorie C1. Brand-
schutztechnische Zulassung für Beton und Mauerwerk mit Feuerwiderstandsklassen bis
120 Minuten.

Untergrundtemperatur während der Verarbeitung -10°C bis +40°C (Beton), Umgebung-
stemperatur nach vollständiger Aushärtung -40°C bis +120°C (in Beton). Bei dunkler, küh-
ler und trockener Lagerung mindestens 18 Monate haltbar. 

420
Typ
VMU plus 420

Inhalt
ml

Gewicht
kg/100 St.
83,000

Art.-Nr.
3497803

Verp.
Stück
1

 

Auspresspistole für Standard-Kartuschen und Side-
by-side-Kartuschen

   

 

 

 

Side-by-side-Kartuschenpistole für den Einsatz von Standardkartuschen oder Side-by-side-
Kartuschen. Die Kartuschenpistole ist qassend für den Injektionsmörtel VMU plus 280 und
kann auch zur Verarbeitung von normalen 300-ml-Kartuschen verwendet werden.

 

Typ
VM-P 345 Profi

Gewicht
kg/100 St.
100,000

Art.-Nr.
3497906

Verp.
Stück
1

 

Auspresspistole für 10:1 Koaxialkartuschen    

 

 

 

Hochwertige 2-Komponenten-Kartuschenpistole. Die Parallelbewegung des Abzugs zum
Haltegriff sorgt für ein ermüdungsfreies Arbeiten. Passend für den Injektionsmörtel Typ VMU
plus 420.

 

Typ
VM-P 380 Profi

Gewicht
kg/100 St.
110,000

Art.-Nr.
3497909

Verp.
Stück
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Injektionsanker

   Ankerstange

 

 

Mit der Ankerstange und dazu passender Kunststoff-Siebhülse werden Lasten, in Verbin-
dung mit dem Injektionsmörtel VMU plus, spreizdruckfrei an Wänden aus Mauerwerk befes-
tigt. Das System wird auch zur Befestigung in Decken aus Beton angewendet. An Wänden
aus Beton und Vollstein wird die Ankerstange nur mit dem Injektionsmörtel VMU plus mon-
tiert, ohne Siebhülse.

 

110 6,5 M8 13
130 8,2 M10 17
150 8,2 M10 17
155 9,9 M12 19

Typ
VMU-A 8-110vz
VMU-A 10-130vz
VMU-A 10-150vz
VMU-A 12-155vz

Maß
L
mm

Maß
d
mm

Ge-
winde

SW
mm

Gewicht
kg/100 St.
4,350
8,150
9,150
13,850

Art.-Nr.
3497820
3497822
3497824
3497826

Verp.
Stück
10
10
10
10

 

   

Ankerstange

 

 

Mit der Ankerstange und dazu passender Kunststoff-Siebhülse werden Lasten, in Verbin-
dung mit dem Injektionsmörtel VMU plus, spreizdruckfrei an Wänden aus Mauerwerk befes-
tigt. Das System wird auch zur Befestigung in Decken aus Beton angewendet. An Wänden
aus Beton und Vollstein wird die Ankerstange nur mit dem Injektionsmörtel VMU plus mon-
tiert, ohne Siebhülse.

 

110 6,5 M8 13
130 8,2 M10 17
155 9,9 M12 19

Typ
VMU-A 8-110A4
VMU-A 10-130A4
VMU-A 12-155A4

Maß
L
mm

Maß
d
mm

Ge-
winde

SW
mm

Gewicht
kg/100 St.
4,350
8,150
13,850

Art.-Nr.
3497830
3497832
3497834

Verp.
Stück
10
10
10

 

   Innengewindehülse Metall

 

 

Mit der Innengewindehülse und dazu passender Kunststoff-Siebhülse werden Lasten, in
Verbindung mit dem Injektionsmörtel VMU plus, spreizdruckfrei an Wänden und Decken
aus Beton und Mauerwerk befestigt.

 

80 10 6 12
80 12 8 14
80 16 10 18
80 10 6 12
80 12 8 14
80 16 10 18

Typ
VMU-IG M6x80vz
VMU-IG M8x80vz
VMU-IG M10x80vz
VMU-IG M6x80A4
VMU-IG M8x80A4
VMU-IG M10x80A4

Maß
L
mm

Maß
d
mm Gewinde metrisch

Bohr-
ungs
Ø
mm

Gewicht
kg/100 St.
3,350
4,650
8,750
3,350
4,650
8,750

Art.-Nr.
3497840
3497842
3497844
3497850
3497852
3497854

Verp.
Stück
10
10
10
10
10
10

 

   Kunststoff-Siebhülse

 

 

Die Kunststoff-Siebhülse ist eine Ergänzung zur Ankerstange oder Innengewindehülse und
dient der Montage von Bauteilen an Mauerwerk.

 

80 12
85 16
130 16
85 20

Typ
VMU-SH 12x80
VMU-SH 16x85
VMU-SH 16x130
VMU-SH 20x85

Maß
L
mm

Maß
d
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,200
0,300
0,400
0,400

Art.-Nr.
3497860
3497862
3497864
3497866

Verp.
Stück
10
10
10
10
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Injektionsanker

Ausbläser    

 

 

 

Handpumpe mit 750 ml Luftvolumen zum Ausblasen von Bohrlöchern gemäß Dübelzulas-
sung.

 

Typ
VM-AP 360

Gewicht
kg/100 St.
27,000

Art.-Nr.
3497912

Verp.
Stück
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Holzschrauben
Systembeschreibung

 

Holz ist ein brennbarer Baustoff und wie bei Stahl-
konstruktionen sind Holzbauteile zunächst nur un-
ter gewissen Voraussetzungen für die Befestigung
brandgeprüfter Elektroinstallationen geeignet. An-
striche und Verkleidungen kommen in den Kon-
struktionen ebenfalls zum Einsatz, um überhaupt ei-
ne Feuwiderstandsklasse zu erreichen. Jedoch hat
Holz im Brandfall eine sehr gute Eigenschaft: beim
Abbrand entsteht eine isolierende Schicht, die ein
weiteres Abbrennen verzögert. Das Holzbauteil
muss ausreichend groß dimensioniert werden, da-
mit ein Versagen der Tragfähigkeit nicht vorzeitig
auftritt. Die Abbrandraten sind ein gängiges Mittel
zur Berechnung des erforderlichen Holzquer-
schnitts je nach gewünschter Feuerwiderstands-

klasse. Die Abbrandraten sind abhängig von der
Holzart und dem Feuchtigkeitsgehalt des Holzes.
Unter Berücksichtigung der Abbrandraten können
diverse Kabeltragsysteme für elektrische Sicher-
heitsanlagen mit den Funktionserhaltklassen E 30
und E 60 an Holzbauteilen befestigt werden. Zur
Befestigung werden Holzschrauben mit geeigne-
tem Stahlquerschnitt und ausreichender Setztiefe
verwendet. Die langen Schrauben dringen tief in
den Querschnitt des Holzträgers ein und sorgen
trotz Abbrand für einen sicheren Halt der montier-
ten Tragsysteme. Diverse Montagevarianten sind in
einem brandschutztechnischen Gutachten doku-
mentiert. 
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Holzschrauben
Installationsprinzip

Auslegermontage seitlich am
Holzbalken mit hinterlegter Brand-
schutzplatte.
 

Hängestielmontage unter dem
Holzbalken mit hinterlegter Brand-
schutzplatte.
 

Kabelverlegeung mit Einzelschel-
len und im Rohre seitlich am
Holzbalken.
 

Kabelverlegung mit Sammelhalte-
rung seitlich am Holzbalken.
 

Montage der OBO FireBox am
Holzbalken.
 

Senkrechte Kabelverlegung mit
Schienen und Schellen am Holz-
balken.
 

Klassifikation gemäß Verwendbarkeits-
nachweis

   

Systembeschreibung
Verankerungsart Selbstbohrende Holzschraube

Funktionserhaltklassen E30 bis E60

Untergrund Tragende, raumabschließende bzw. nicht raumabschließende Bauteile (Wände, Decke, 
Stützen oder Träger) aus Massiv- oder Vollholz

Verwendbarkeitsnachweis Gutachterliche Stellungnahme des Ingenieurbüro für Brandschutz
von Bauarten, IBB

Zertifikats-Nummer GA-2016/034-Mey
Es gelten die Daten der genannten Verwendbarkeitsnachweise
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Holzschrauben

Tellerkopfschraube HT 6    

 

 

 

Selbstbohrende Holzschraube zur brandsicheren Befestigung von Kabelanlagen für den
Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 an tragenden Holzbauteilen. Die Tellerkopfform
ermöglicht den Einbau ohne zusätzliche Unterlegscheibe.

 

6 60 14 Torx
6 80 14 Torx
6 100 14 Torx
6 120 14 Torx

Typ
HT 6x60 TD
HT 6x80 TD
HT 6x100 TD
HT 6x120 TD

Maß
D
mm

Maß
L
mm

Kopf-Ø
mm Schraubsystem

Gewicht
kg/100 St.
0,850
1,100
1,300
1,300

Art.-Nr.
3498130
3498132
3498134
3498136

Verp.
Stück
200
100
100
100

 

Tellerkopfschraube HT 10    

 

 

 

Selbstbohrende Holzschraube zur brandsicheren Befestigung von Kabelanlagen für den
Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 an tragenden Holzbauteilen. Die Tellerkopfform
ermöglicht den Einbau ohne zusätzliche Unterlegscheibe.

 

10 80 22,5 Torx
10 100 22,5 Torx
10 120 22,5 Torx
10 140 22,5 Torx

Typ
HT 10x80 TD
HT 10x100 TD
HT 10x120 TD
HT 10x140 TD

Maß
D
mm

Maß
L
mm

Kopf-Ø
mm Schraubsystem

Gewicht
kg/100 St.
3,100
3,700
4,300
4,900

Art.-Nr.
3498140
3498142
3498144
3498146

Verp.
Stück
50
50
50
50

 

Brandschutzplatte, 1-fach gelocht    

 

 

 

Gelochte Brandschutzplatte (Baustoffklasse A1) als wirksame Bekleidungssmaßnahme für
die Befestigung an tragenden Holzbauteilen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12.
Bestehend aus wasser- und frostbeständigem Glasfaserleichtbeton.

 

150
190

Typ
GLB-PG1
GLB-PG2

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
25,200
32,000

Art.-Nr.
7205460
7205462

Verp.
Stück
1
1

 

Brandschutzplatte, 2-fach gelocht    

 

 

 

Gelochte Brandschutzplatte (Baustoffklasse A1) als wirksame Bekleidungssmaßnahme für
die Befestigung an tragenden Holzbauteilen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12.
Bestehend aus wasser- und frostbeständigem Glasfaserleichtbeton.

 

220
Typ
GLB-PG3

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
37,000

Art.-Nr.
7205464

Verp.
Stück
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Montagematerial für isolierte Decken

Distanzhülsen für isolierte Decken    

 

 L
 

33,7  

 3 

 

 

Distanzhülse zur Montage von Abhängebauteilen unter isolierten Decken; Verhindern das
Eindrücken der Isolierung beim Anziehen der Befestigungsschrauben.
Gratarm, innen und außen verzinkt.

 

50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150

Typ
DHI 050
DHI 060
DHI 070
DHI 080
DHI 090
DHI 100
DHI 110
DHI 120
DHI 130
DHI 140
DHI 150

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
11,600
14,000
16,200
18,200
20,800
23,400
24,600
27,600
30,400
32,800
35,000

Art.-Nr.
7205900
7205901
7205902
7205903
7205904
7205905
7205906
7205907
7205908
7205909
7205910

Verp.
Stück
30
24
20
20
14
14
12
12
12
12
12

 

Gewindestange    

 

 

 

Gewindestange nach DIN 976.

 

M8
M10
M12

Typ
TR M8 1M G
TR M10 1M G
TR M12 1M G

Ge-
winde

Gewicht
kg/100 St.
30,000
49,000
62,000

Art.-Nr.
3141128
3141209
3141306

Verp.
Stück
10
10
10

 

Verbindungsmuffe    

 

L SW

M

 

 

Verbindungsmuffe mit durchgehendem Innengewinde.

 

M8 24 13
M10 30 17
M12 40 19

Typ
CSTR M8 G
CSTR M10 G
CSTR M12 G

Ge-
winde

Maß
L
mm

SW
mm

Gewicht
kg/100 St.
1,880
4,150
7,000

Art.-Nr.
6410081
6410103
6410111

Verp.
Stück
50
50
25

 

Sechskantmutter DIN 934    

 

 

 

Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse 8.8.

 

M8 13
M10 17
M12 19

Typ
HN M8 G
HN M10 G
HN M12 G

Ge-
winde

SW
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,500
1,014
1,730

Art.-Nr.
3400085
3400107
3400123

Verp.
Stück
100
100
100

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Montagematerial für isolierte Decken

   Unterlegscheibe

 

 

Unterlegscheibe nach DIN 125 Form A für den universellen Einsatz.

 

M8
M10
M12

Typ
WS M8 D16 G
WS M10 D20 G
WS M12 D24 G

Ge-
winde

Gewicht
kg/100 St.
0,156
0,408
0,570

Art.-Nr.
3402088
3402096
3402126

Verp.
Stück
100
100
100
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D E S I G N

A S S E S S E D

American Bureau of Shipping, USA

AENOR, Producto Certificado, Spanien

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW
POLSKICH, Polen

Blitzstrom geprüft

Blitzstrom geprüft Klasse H (100kA)

CEBEC, Belgien

Canadian Standards Association, Kanada

DEMKO, Danmarks Elektriske Materielkontrol,
Dänemark

Deutsches Institut für Bautechnik Berlin,
Deutschland

Det Norske Veritas

ENEC Österreich

ATEX Zertifikat für explosionsgeschützte
Bereiche

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÌ ÚSTAV,
Tschechische Republik

FIMKO, Finnland

Forschungs- und Materialprüfungsanstalt,
Deutschland

Russland, GOST The State Committee for
Standards

Prüfzeichen für techn. Arbeitsmittel, VDE Prüf-
und Zertifizierungsinstitut Offenbach,
Deutschland

halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom

INMETRO, Brasilien

KEMA-KEUR, Niederlande

M
Kennzeichnung metrischer Produkte

MAGYAR  ELEKTROTECHNIKAI
ELLENŐRZŐ  INTÉZET Budapest, Ungarn

NEMKO, Norwegen

AFNOR Gütezeichen des französischen
Normungsinstituts

Prüfzeichen

Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA,
Kanada

Österreichischer Verband für Elektrotechnik,
Österreich

INSTITUTO ITALIANO DEL MARCHO DI
QUALITÁ, Italien

RINA 1861, Ship Classification, Certification
and Services

Underwriters Laboratories Inc., USA

SEMKO An Inchcape Testing Services
Company, Schweden

Eidgenössisches Starkstrominspektorat,
Schweiz

South African Bureau of Standards

schockgeprüft, Bundesamt für Zivilschutz,
Deutschland

Sähkötarkastuskeskus Elinspektionscentralen
Electrical Inspectorate, Finnland

Underwriters Laboratories Inc., USA

Underwriters Laboratories Inc., USA

Verband der Elektrotechnik, Elektronik,
Informationstechnik e.V., Deutschland

Verband der Elektrotechnik, Geprüfte
Sicherheit

5 Jahre Gewährleistung

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Oberflächen

bandverzinkt

bandverzinkt/kunststoffbeschichtet

bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

blank

blank, nachbehandelt

eloxiert

feuerverzinkt

galvanisch verzinkt

galvanisch verzinkt/kunststoffbeschichtet

galvanisch verzinkt, gelb chromatiert

galvanisch verzinkt, gelb passiviert

galvanisch verzinkt, transparent passiviert

grundiert

L lackiert

schweißgrundiert

tauchfeuerverzinkt

S OSO
tauchfeuerverzinkt 85µm

verkupfert

vernickelt

verzinkt, Deltatone 500

ZDM verzinkt, MAGNI 565

zinkaluminiumbeschichtet, Galfan

Zinklamelle

Konformitätszeichen

Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung
nach EG-Richtlinien
Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung
nach EG-Richtlinien

RoHS conformRoHS conform

Qualitätszeichen

halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Bromhalogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom

flammwidrig 650°Cflammwidrig 650°C

flammwidrig 750°Cflammwidrig 750°C

flammwidrig 960°Cflammwidrig 960°C

UV RESISTANTUV RESISTANT

Piktogrammerklärung
 

Spezifische Produktsymbole

Durchmesser 60 mmDurchmesser 60 mm

Durchmesser 68 mmDurchmesser 68 mm

Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-
11
Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-
11

Übergang von LPZ 2 auf 3Übergang von LPZ 2 auf 3

Akustische SignalisierungAkustische Signalisierung

Anwendungen

FernsignalisierungFernsignalisierung

Akustische SignalisierungAkustische Signalisierung

Integrated Service Digital Network, ISDN-AnwendungenIntegrated Service Digital Network, ISDN-Anwendungen

Digital Subscriber Line, DSL-AnwendungenDigital Subscriber Line, DSL-Anwendungen

Analoge TelekommunikationAnaloge Telekommunikation

Kategorie 5 Twisted-PairKategorie 5 Twisted-Pair

Channel Performance nach amerikanischem Standard
EIA/TIA
Channel Performance nach amerikanischem Standard
EIA/TIA

Mess- Steuer- und RegelanlagenMess- Steuer- und Regelanlagen

TV AnwendungenTV Anwendungen

SAT-TV AnwendungenSAT-TV Anwendungen

Multibase-UnterteilMultibase-Unterteil

LifeControlLifeControl

Eigensicheres Schutzgerät für explosionsgefährdete
Bereiche
Eigensicheres Schutzgerät für explosionsgefährdete
Bereiche

Channel Performance nach ISO / IEC 11801Channel Performance nach ISO / IEC 11801

Power over EthernetPower over Ethernet

230/400 V-System230/400 V-System

Schutzart IP 54Schutzart IP 54

Schutzart IP 65Schutzart IP 65

Blitzschutzklassen

Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-
11
Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-
11

Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2

Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-
11
Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-
11

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Blitzschutzklassen

Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-
11
Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-
11

Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-
11
Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-
11

Blitzschutzzonen

Übergang von LPZ 0 auf 1Übergang von LPZ 0 auf 1

Übergang von LPZ 0 bis 2.Übergang von LPZ 0 bis 2.

Übergang von LPZ 0 bis 3Übergang von LPZ 0 bis 3

Übergang von LPZ 1 auf 2Übergang von LPZ 1 auf 2

Übergang von LPZ 1 bis 3Übergang von LPZ 1 bis 3

Übergang von LPZ 2 auf 3Übergang von LPZ 2 auf 3

BSS-Funktionserhaltmontage

Brandgeprüfte SystemeBrandgeprüfte Systeme

Fluchtweg-Deckenmontage KabelklammerFluchtweg-Deckenmontage Kabelklammer

OBO Grip Verlegeart WandOBO Grip Verlegeart Wand

OBO Grip Verlegeart DeckeOBO Grip Verlegeart Decke

Kabelklammer Funktionserhalt DeckenmontageKabelklammer Funktionserhalt Deckenmontage

BSS-Dübel

Brandschutz-DübelBrandschutz-Dübel

Brandschutz-SchraubankerBrandschutz-Schraubanker

BSS-Prüfzeichen/Baustoffklasse

Funktionserhaltklasse E30Funktionserhaltklasse E30

Funktionserhaltklasse E90Funktionserhaltklasse E90

Bügelschellen Fußformen

Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 11-12 mmBügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 11-12 mm

Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mmBügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm

Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mmBügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm

Durchmesser

Durchmesser 60 mmDurchmesser 60 mm

Durchmesser 68 mmDurchmesser 68 mm

Durchmesser 70 mmDurchmesser 70 mm

Durchmesser 74 mmDurchmesser 74 mm

 

Einführungen

4 Kabeleinführungen4 Kabeleinführungen

6 Kabeleinführungen6 Kabeleinführungen

7 Kabeleinführungen7 Kabeleinführungen

8 Kabeleinführungen8 Kabeleinführungen

9 Kabeleinführungen9 Kabeleinführungen

10 Kabeleinführungen10 Kabeleinführungen

12 Kabeleinführungen12 Kabeleinführungen

10 Kabeleinführungen ECO10 Kabeleinführungen ECO

12 Kabeleinführungen ECO12 Kabeleinführungen ECO

14 Kabeleinführungen ECO14 Kabeleinführungen ECO

16 Kabeleinführungen16 Kabeleinführungen

18 Kabeleinführungen ECO18 Kabeleinführungen ECO

24 Kabeleinführungen24 Kabeleinführungen

Gewinde Verschraubungen

Gewinde MetrischGewinde Metrisch

Gewinde PgGewinde Pg

Größe der Einführungen

Einführung M20Einführung M20

Einführung M25Einführung M25

Einführung M32Einführung M32

Einführung M40Einführung M40

KTS-Seitenhöhen

Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mmKabelrinne, Seitenhöhe 35 mm

Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mmKabelrinne, Seitenhöhe 60 mm

Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mmKabelrinne, Seitenhöhe 85 mm

Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mmGitterrinne, Seitenhöhe 35 mm

Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mmGitterrinne, Seitenhöhe 55 mm

Materialien

FlachstahlFlachstahl

WinkelstahlWinkelstahl

U-StahlU-Stahl

RundmaterialRundmaterial

Piktogrammerklärung
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Nennquerschnitt

Nennquerschnitt 1,5 mm²Nennquerschnitt 1,5 mm²

Nennquerschnitt 1,5-2,5 mm²Nennquerschnitt 1,5-2,5 mm²

Nennquerschnitt 2,5 mm²Nennquerschnitt 2,5 mm²

Nennquerschnitt 2,5-4 mm²Nennquerschnitt 2,5-4 mm²

Nennquerschnitt 4 mm²Nennquerschnitt 4 mm²

Nennquerschnitt 4-6 mm²Nennquerschnitt 4-6 mm²

Nennquerschnitt 6 mm²Nennquerschnitt 6 mm²

Nennquerschnitt 10 mm²Nennquerschnitt 10 mm²

Nennquerschnitt 16 mm²Nennquerschnitt 16 mm²

Nennspannung

Nennspannung 400 VNennspannung 400 V

Nennspannung 500 VNennspannung 500 V

Nennspannung 660 VNennspannung 660 V

Poligkeit

3polig3polig

5polig5polig

7polig7polig

8polig8polig

10polig10polig

12polig12polig

Schlitzweiten

Schlitzweite 7,5 mmSchlitzweite 7,5 mm

Schlitzweite 11 mmSchlitzweite 11 mm

Schlitzweite 11-12 mmSchlitzweite 11-12 mm

Schlitzweite 12 mmSchlitzweite 12 mm

Schlitzweite 15 mmSchlitzweite 15 mm

Schlitzweite 16 mmSchlitzweite 16 mm

Schlitzweite 16,5 mmSchlitzweite 16,5 mm

Schlitzweite 16-17 mmSchlitzweite 16-17 mm

Schlitzweite 17 mmSchlitzweite 17 mm

Schlitzweite 18 mmSchlitzweite 18 mm

Schlitzweite 22 mmSchlitzweite 22 mm

Schlitzweite 35 mmSchlitzweite 35 mm

Piktogrammerklärung
 

Schraubenköpfe

SchlitzschraubeSchlitzschraube

TorxschraubeTorxschraube

Kreuz- und SchlitzschraubeKreuz- und Schlitzschraube

Kreuzschlitz PozidriveKreuzschlitz Pozidrive

Schussgeräte

BolzensetzgerätBolzensetzgerät

GasdrucknagelgerätGasdrucknagelgerät

Schutzart

Schutzart IP 20Schutzart IP 20

Schutzart IP 30Schutzart IP 30

Schutzart IP 31Schutzart IP 31

Schutzart IP 44Schutzart IP 44

Schutzart IP 54Schutzart IP 54

Schutzart IP 55Schutzart IP 55

Schutzart IP 65Schutzart IP 65

Schutzart IP 66Schutzart IP 66

Schutzart IP 67Schutzart IP 67

Schutzart IP 68Schutzart IP 68

Werkstoffe Metalle

Aluminium

Aluminium/Stahl

Edelstahl, rostfrei

Edelstahl, rostfrei

Edelstahl, rostfrei

Kupfer

Messing

Stahl

Temperguss

Zinkdruckguss

Werkstoffe Kunststoffe

Acrylnitril-Butadien-Styrol

Duroplast, Aminoplast Typ 131.5

Duroplast, Melaminharz Typ 150

Ethylenvinylacetat

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Werkstoffe Kunststoffe

Faserdichtwerkstoff DIN 28091

Glasfaserverstärkter Kunststoff

Kautschuk-Mischung

Nitril-Kautschuk

Petrolatum

Polyamid

Polyamid, glasfaserverstärkt

Polybutylenterephthalat

Polycarbonat

Polyethylen

Polypropylen

Polypropylen, glasfaserverstärkt

Polystyrol

Polyvinylchlorid

Zell - Polyethylen
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Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

4
45° Vertikalbogen fallend EI60 für Brandschutzkanal
PLCS D060810

219;

45° Vertikalbogen fallend EI90 für Brandschutzkanal
PLCS D090810

220;

45° Vertikalbogen steigend EI60 für Brandschutzkanal
PLCS D060810

219;

45° Vertikalbogen steigend EI90 für Brandschutzkanal
PLCS D090810

219;

9
90°-Bogen 60 28;
90°-Bogen EI60 für Brandschutzkanal PLCS D060810 218;
90°-Bogen EI90 für Brandschutzkanal PLCS D090810 219;
90°-Bogen I90/E30, Innenhöhe 105 mm 214-215;
90°-Bogen Magic 60 76, 98, 251;

A
Abgangsblech LAB 30;
Abhängebügel für Tunnel 102;
Ablationsbeschichtung in Kartusche 56, 196;
Abstandschelle 732 123-126;
Abstandschelle 733 127-130;
Anbau-Abzweigstück 60 28, 76, 98, 251;
Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, gelocht 116;
Ankerstange 287;
Anschlussbauteil 29, 31, 78, 254;
Anschlussbauteil für Montageschienen MS41 254;
Anschlussbauteil schräg 29, 31;
Anschlußwinkel 254;
Aufdoppelungsstücke 210;
Aufdopplungsstück I90 203, 216, 221;
Auflager 0407 162;
Auflager 0711 170;
Auflager 1025 183;
Ausbläser 288;
Ausleger TPSA 35;
Auspresspistole für 10:1 Koaxialkartuschen 286;
Auspresspistole für 280 ml- und Side-by-side-
Kartuschen

286;

Außeneck 0407 163;
Außeneck 0711 171;
Außeneck 1025 184;
Außeneck, für Kanal Typ LKM 60100 141;
Außenverbinder AVL 60 30;

B
Befestigungsschelle 604, leicht 208, 230;
Befestigungswinkel BW 80 47;
Bodenendblech 29, 77, 252;
Bolzenanker BZ 276-277;
Bolzenanker BZ-U 276-277;
Brandschutzbügel 35, 85, 254;
Brandschutzkanal 158, 160-161, 169, 182, 200, 202-207, 212,

214-215, 217-221, 226, 228
;

Brandschutzkanal aus Metall, I30 bis I120 161, 169, 182;
Brandschutzkanal EI60 206, 217;
Brandschutzkanal EI90 206, 218;
Brandschutzkanal I120/E90, Innenhöhe 50 mm 204-205;
Brandschutzkanal I90/E30, Innenhöhe 50 mm 202-203, 214-

215
;

Brandschutzplatte, 1-fach gelocht 292;
Brandschutzplatte, 2-fach gelocht 292;
Brandschutz-Schraubanker 143, 199, 209, 230, 280, 282-283;
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne 49, 51, 117-118;
Bügelschelle, 2-fach Metalldruckwanne 50, 117;
Bügelschelle, 3-fach Metalldruckwanne 50, 118;

D
Deckelschrauben 204, 210, 229;
Deckelunterstützung 192;
Dichtungsstreifen 204-205, 210, 228;
Distanzhülsen für isolierte Decken 294;
Distanzstück 34, 84, 111, 223, 253, 270;
Distanzstück DSK 25 223;
Distanzstück DSK 45 34, 84, 253;
Distanzstück DSK 47 34, 84;

E
Einsteckdichtung für FireBox T-Serie 153;
Endkappe MS4121 255;
Endkappe MS4141 255;
Endstück 142, 168, 178, 191, 202-207, 215-216, 220, 228;
Endstück 0407 168;
Endstück 0711 178;
Endstück 1025 191;
Endstück EI60 für Brandschutzkanal PLCD D060810 207;
Endstück EI60 für Brandschutzkanal PLCS D060810 220;
Endstück EI90 für Brandschutzkanal PLCD D090810 206;
Endstück EI90 für Brandschutzkanal PLCS D090810 220;
Endstück I120/E90 für Innenhöhe 105 mm 205;
Endstück I120/E90 für Innenhöhe 50 mm 204;
Endstück I90/E30 für Innenhöhe 105 mm 215-216;
Endstück I90/E30 für Innenhöhe 50 mm 202-203;
Endstück, für Kanal Typ LKM 60100 142;

F
FireBox T100 148-151;
FireBox T100 geschlossen, leer 151;
FireBox T100ED mit Außenbefestigung 148-149;
FireBox T100ED mit Außenbefestigung und 2
Sicherungshalter

149;

FireBox T100ED mit Außenbefestigung und
Sicherungshalter

149;

FireBox T100ED mit Außenbefestigung,
Doppelklemmen

148;

Flachrundschraube mit Kombimutter 37, 87, 102, 257;
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter 37, 47;
Flachwinkel 0407 165;
Flachwinkel 0711 173;
Flachwinkel 1025 186;
Flachwinkel, für Kanal Typ LKM 60100 142;

G
Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde 135;
Galvanisch verzinktes Stahlrohr, mit Gewinde 134;
Galvanisch verzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde 134;
Gegenmutter, metrisches Gewinde 194;
Gegenplatte für Außeneck 0407 163;
Gegenplatte für Außeneck 0711 171;
Gegenplatte für Außeneck 1025 184;
Gegenplatte für Flachwinkel 0407 165;
Gegenplatte für Flachwinkel 0711 173;
Gegenplatte für Flachwinkel 1025 186;
Gegenplatte für Inneneck 0407 164;
Gegenplatte für Inneneck 0711 172;
Gegenplatte für Inneneck 1025 185;
Gegenplatte für Wandanschluss I120 0711 180;
Gegenplatte für Wandanschluss I120 1025 192;
Gegenplatte Reduzierstück 0711 167, 175;
Gegenplatte Reduzierstück 1025 175, 188;
Gegenplatte T-Abzweig 0407 166;
Gegenplatte T-Abzweig 0711 176;

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Gegenplatte T-Abzweig 1025 189;
Gegenplatte T-Reduzierabzweig 0711 177;
Gegenplatte T-Reduzierabzweig 1025 190-191;
Gewindestange 14-15, 18-19, 22-23, 26-27, 36, 48, 53, 63, 71,

85, 198, 223, 229, 235, 239, 243, 247, 254,
294

;

Gewindestangenadapter E30 223;
Gitterrinne GR-Magic® 55 78, 100, 252;
Gleitmutter 53, 119;
GRIP "M" 15 106, 268;
GRIP "M" 30 107, 268;
GRIP "M" 70 107-108, 269;
Großflächenscheibe 38, 87, 119, 257;

H
Hohldeckenanker Easy 277;

I
Injektionsmörtel in Kartusche 280 ml 286;
Injektionsmörtel in Kartusche 420 ml 286;
Inneneck 0407 164;
Inneneck 0711 172;
Inneneck 1025 185;
Inneneck, für Kanal Typ LKM 60100 141;
Innengewindehülse Metall 287;

K
Kabelabgangsblech 79;
Kabelbügel für Deckenmontage 0711 179;
Kabelbügel für Deckenmontage 1025 192;
Kabelbügel für Wandmontage 0711 179;
Kabelbügel für Wandmontage 1025 191;
Kabelklammer für 10 Leitungen 111;
Kabelklammer für 16 Leitungen 111;
Kabelklammer für 8 Leitungen 111, 269;
Kabelklammer Metall für 10 Leitungen 270;
Kabelklammer Metall für 16 Leitungen 270;
Kabelleiter LG 60, 3 m VS 46;
Kabelleiter LG 60, 6 m VSF 30;
Kabelrinne MKS-Magic® 60 250;
Kabelrinne RKS-Magic® 60 76, 98, 250;
Kabelrinne SKS 60 28;
Kabelrinne SKS-Magic® 60 251;
Kabelverschraubung mit Gegenmutter im Set 153;
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde 193, 195;
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, silbergrau 195;
Kanal, Typ LKM 20030 140;
Kanal, Typ LKM 60100 141;
Kanalklammer LKM für Funktionserhalt E30 - E90 141;
Kantenschutzring 140, 142;
Kantenschutzring KSR, für Kanal Typ LKM 60100 142;
Kennzeichnungsschild 29, 31, 51, 56, 77, 99-100, 112, 120,

130, 136, 143, 154, 199, 209, 225, 231
;

Kennzeichnungsschild für Installationskanal 199, 209, 225, 231;
Kennzeichnungsschild für Kabelanlage 29, 31, 51, 77, 99-100,

112, 120, 130, 136,
143, 154, 209, 225

;

Kennzeichnungsschild für Zugentlastung 56;
Keramikklemme 147, 152;
Klemmstück für Trennstegbefestigung 37, 86, 101, 256;
Klemmstück für Trennstegbefestigung in GRM 86, 101, 256;
Klemmstück für Trennstegbefestigung in RKSM 37, 86, 101,

256
;

Klemmstück GKS 34 78, 100, 253;
Klemmstück GKT 38 102;
Klemmstück LKS 40 30;
Kopfplatte 32, 34, 47, 80-83;

Kopfplatte US 5 34, 47, 81;
Kopfplatte US 5 NOK 47;
Kopfplatte, leichte Ausführung 83;
Kopfplatte, variabel 34, 82-83;
Kopfplatte, variabel KU 5 34, 82;
Kreuzung BSKM, Kanalhöhe 110 178;
Kunststoff-Siebhülse 287;

L
Längs- und Winkelverbinder 60 28;
Längsverbinder 60 47;
Längsverbinder-Set Magic 60 77, 99, 252;
Langwanne 106, 119;
Langwanne für Sammelhalterung GRIP "M" 15 106;
Leitungshalter senkrecht 211;

M
Markierungsspreizwerkzeug für Einschlaganker 277;
Mehrfachdichteinsatz, metrisch 196;
Mittenabhängung 66-67, 74-75, 77, 79;
Mittenabhängung Kabelrinne, 60 77;
MMS Sechskant 282;
MMS-ST mit Gewinde 283;
Montageplatte für FireBox T-Serie 151;
Montageschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm,
gelocht

116;

Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, gelocht 197, 254;
Montageschiene MS4121, Schlitzweite 22mm, gelocht 255;
Montageschiene, MS4141, Schlitz 22 mm, gelocht 255;
Montageschiene, MSL4141, Schlitz 22 mm, gelocht 255;
Montagewinkel, 90° mit 3 Löchern 48;
Mörtel 209, 217, 221, 230, 284, 286;

N
Nagelanker N mit Gewinde 276-277;
Nagelanker N mit Gewinde, V4A 277;
Nagelanker N-K mit Nagelkopf 142, 276;

P
Porenbetondübel mit Außengewinde 278;
Porenbetondübel mit Innengewinde 278;
Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, gelocht 116;

R
Rastklammer 197;
Reduzierstück-Haube 0711 167, 174;
Reduzierstück-Haube 1025 175, 187;
Rohrendtülle, teilbar, metrisch, lichtgrau 136;
Rohrendtülle, teilbar, metrisch, schwarz 136;

S
Schaumstoffdichtung für Kabelausgang BSKM 0407 168;
Schaumstoffdichtung für Kabelausgang BSKM 0711 180;
Schaumstoffdichtung für Kabelausgang BSKM 1025 193;
Schraubanker MMS-plusl 283;
Schraube für Kabelbefestigung 208-209, 229-230;
Schraube für Trennsteg und Formteile 224;
Schutzkappe 30, 33-34, 78, 80, 82-83, 100, 197, 222, 252-

253, 256
;

Schutzkappe 60 30;
Schutzkappe MS4121 197;
Schutzkappe MS4141 256;
Schutzkappen 78, 100, 252;
Schutzleiterklemme 152;
Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde 134;
Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, ohne Gewinde 134;
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Alphabetisches Inhaltsverzeichnis
Sechskantmutter DIN 934 38, 48, 88, 198, 224, 229, 257, 294;
Sechskantschraube DIN 933 119;
Sechskantschraube mit Unterlegscheibe, Zahnscheibe
und Mutter

37, 87,
223,
257

;

Senkkopfschraube I120/E90 205, 210;
Setzwerkzeug für Bohrhammer 278;
Setzwerkzeug für Handhammer 278-279;
Sicherungshalter für FireBox T-Serie 151;
Sprossenauflageblech für Funktionserhalt 31;
Steigeleiter SLM50 46;
Steigeleiter SLS80 46;
Stoßstellenleiste 28;
Stoßstellenverbinder GSV 34 78, 100, 253;
Stoßstellenverbinder LKM SV30 140;
Stoßstellenverbinder, für Kanäle Typ LKM 600 141;

T
T-Abzweighaube 0407 166;
T-Abzweighaube 0711 176;
T-Abzweig-Haube 1025 188;
Tauchfeuerverzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde 135;
Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, mit Gewinde 135;
Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde 135;
Tellerkopfschraube HT 10 292;
Tellerkopfschraube HT 6 292;
T-Reduzierabzweighaube 0711 177;
T-Reduzierabzweighaube 1025 190;
T-Reduzierabzweig-Haube 1025 189;
Trennbügel 207, 211;
Trennbügel für Deckenmontage 207;
Trennsteg 45 36, 86, 101, 224, 256;
Trennsteg 60 36, 86, 101, 256;
Trennsteg 85 224;
Trennstegverbinder 36, 86, 101;
Trennwinkel 207, 211;
Trennwinkel für Wandmontage 207;
T-Stück EI60 für Brandschutzkanal PLCS D060810 220;
T-Stück EI90 für Brandschutzkanal PLCS D090810 220;
T-Stück I90/E30, Innenhöhe 105 mm 214, 216;
T-Stück, für Kanal Typ LKM 60100 142;

U
Unterlegscheibe ISO 7089 38, 49, 87, 224, 230, 257, 295;
Unterlegscheibe ISO 7093 199;
US 3-Hängestiel 32, 79, 222;
US 3-Stiel 32, 80, 222;
US 5-Hängestiel 33, 81, 253;
US 5-Stiel 33, 81;
US 7-Hängestiel 82;
US 7-Stiel 48, 83;
U-Stielverbinder VUS 5 47;

V
Verbinder 0407 161;
Verbinder 0711 169;
Verbinder 1025 182;
Verbinder für abgehängte Montage 229;
Verbinder für Eckmontage 0407 162;
Verbinder für Eckmontage 0711 170;
Verbinder für Eckmontage 1025 183;
Verbinderschraube 168, 181, 193;
Verbinderset 216, 221;
Verbindungsmuffe 36, 85, 258, 294;
Verbindungsset 210;
Vertikalbogen 45°, fallend 0711 174;

Vertikalbogen 45°, fallend 1025 187;
Vertikalbogen 45°, steigend 0711 174;
Vertikalbogen 45°, steigend 1025 187;

W
Wand- und Stielausleger AW 15 35, 84, 223;
Wand- und Stielausleger AW 30 35, 85;
Wand- und Stielausleger AW 55 85;
Wand- und Stielausleger AWG 15 84;
Wand- und Stielausleger MWA 12 35;
Wandanschluss I120 0711 180;
Wandanschluss I120 1025 192;
Wandanschlusskragen EI60 für Brandschutzkanal
PLCD D060810

207;

Wandanschlusskragen EI60 für Brandschutzkanal
PLCS D060810

221;

Wandanschlusskragen EI90 für Brandschutzkanal
PLCD D090810

207;

Wandanschlusskragen EI90 für Brandschutzkanal
PLCS D090810

221;

Wandanschlusskragen I90 für Innenhöhe 105 mm 215-216;
Wandanschlusskragen I90 für Innenhöhe 50 mm 202-203;

Z
Zugentlastung dreiseitig Leergehäuse, Innenhöhe 115
mm

55;

Zugentlastung dreiseitig Leergehäuse, Innenhöhe 175
mm

55;

Zugentlastung dreiseitig, Innenhöhe 115 mm 55;
Zugentlastung dreiseitig, Innenhöhe 175 mm 55;
Zugentlastung vierseitig Leergehäuse, Innenhöhe 175
mm

56;
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Typenverzeichnis

20296725035831
€/100 St.

196107 C VM 20 2x4
20296775035954 196107 C VM 20 2x6
20296755035893 196107 C VM 20 4x5
20296855036135 196107 C VM 25 2x6
20296905036258 196107 C VM 25 2x8
20296825036074 196107 C VM 25 3x6
20296885036197 196107 C VM 25 3x7
20296795036012 196107 C VM 25 5x4
20296935036319 196107 C VM 32 2x8
20296965036371 196107 C VM 32 4x8

20478126332243 136129 TB M16
20479366332335 136129 TB M16 SW
20478316332250 136129 TB M20
20479446332342 136129 TB M20 SW
20478396332267 136129 TB M25
20479526332373 136129 TB M25 SW
20478556332274 136129 TB M32
20479716332380 136129 TB M32 SW
20478636332281 136129 TB M40
20479796332397 136129 TB M40 SW
20478906332311 136129 TB M50
20479876332403 136129 TB M50 SW
20478986332328 136129 TB M63
20479956332434 136129 TB M63 SW

20916075474135 194169 MS M12
20916155931690 194169 MS M16
20916235931751 194169 MS M20
20916315931812 194169 MS M25
20916585931874 194169 MS M32
20916665474197 194169 MS M40
20916745474791 194169 MS M50

22071845864011 1062031 LW15
22070805809395 1062031 M 15 A2
22071325809456 1062031 M 15 A4
22070285863953 1062031 M 15 FS
22070285863953 2682031 M 15 FS
22070885809401 1072031 M 30 A2
22071405809463 1072031 M 30 A4
22070365798798 1072031 M 30 FS
22070365798798 2682031 M 30 FS
22071125809449 1082031 M 70 A2
22071645809470 1082031 M 70 A4
22070605022497 1072031 M 70 FS
22070605022497 2692031 M 70 FS

22050975044970 1112033 D 15x3 G
22050975044970 2702033 D 15x3 G
22040005036616 1112033 M A2
22040005036616 2702033 M A2

22040105210672 1112034 M A2
22040105210672 2702034 M A2

22040206624249 1112035 M A2
22040206624249 2692035 M A2

11561605063551 492056 M 100 FT
11561605063551 1172056 M 100 FT
11560045062714 492056 M 12 FT
11560045062714 1172056 M 12 FT
11560125062776 492056 M 16 FT
11560125062776 1172056 M 16 FT
11560205062837 492056 M 22 FT
11560205062837 1172056 M 22 FT
11560395062899 492056 M 28 FT
11560395062899 1172056 M 28 FT
11560475062950 492056 M 34 FT
11560475062950 1172056 M 34 FT
11560555063018 492056 M 40 FT
11560555063018 1172056 M 40 FT
11560635063070 492056 M 46 FT
11560635063070 1172056 M 46 FT
11560715063131 492056 M 52 FT
11560715063131 1172056 M 52 FT
11560985063193 492056 M 58 FT
11560985063193 1172056 M 58 FT
11561015063254 492056 M 64 FT
11561015063254 1172056 M 64 FT
11561285063315 492056 M 70 FT
11561285063315 1172056 M 70 FT

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN

11561365063377
€/100 St.

492056 M 76 FT
11561365063377 1172056 M 76 FT
11561445063438 492056 M 82 FT
11561445063438 1172056 M 82 FT
11561525063490 492056 M 90 FT
11561525063490 1172056 M 90 FT
11561795494836 502056 M2 12 FT
11561795494836 1172056 M2 12 FT
11561875494898 502056 M2 16 FT
11561875494898 1172056 M2 16 FT
11561955494959 502056 M2 22 FT
11561955494959 1172056 M2 22 FT
11562095958703 502056 M2 28 FT
11562095958703 1172056 M2 28 FT
11562415958765 502056 M3 12 FT
11562415958765 1182056 M3 12 FT
11562685958826 502056 M3 16 FT
11562685958826 1182056 M3 16 FT
11562765958888 502056 M3 22 FT
11562765958888 1182056 M3 22 FT
11562845958949 502056 M3 28 FT
11562845958949 1182056 M3 28 FT
11580075498254 512056U M 12 FT
11580075498254 1182056U M 12 FT
11580155498315 512056U M 16 FT
11580155498315 1182056U M 16 FT
11580235498377 512056U M 22 FT
11580235498377 1182056U M 22 FT
11580315498438 512056U M 28 FT
11580315498438 1182056U M 28 FT
11580585498490 512056U M 34 FT
11580585498490 1182056U M 34 FT
11580665498551 512056U M 40 FT
11580665498551 1182056U M 40 FT
11580745498612 512056U M 46 FT
11580745498612 1182056U M 46 FT
11580825498674 512056U M 52 FT
11580825498674 1182056U M 52 FT
11580905498735 512056U M 58 FT
11580905498735 1182056U M 58 FT
11581045498797 512056U M 64 FT
11581045498797 1182056U M 64 FT
11581125498858 512056U M 70 FT
11581125498858 1182056U M 70 FT
11581205498919 512056U M 76 FT
11581205498919 1182056U M 76 FT

11957945082033 1192058 LW 10
11958085082095 1192058 LW 14
11958165082156 1192058 LW 20
11958245082217 1192058 LW 26
11958325082279 1192058 LW 32
11958405082330 1192058 LW 38
11958595082392 1192058 LW 44
11958675082453 1192058 LW 50
11958755082514 1192058 LW 56
11958835237853 1192058 LW 62

10031005001218 230604 10 G
10031005001218 208604 10 G
10031195001270 208604 11 G
10031275001331 208604 12 G
10031355001393 208604 13 G
10031785001454 208604 16 G
10031945001515 208604 19 G
10032085001577 208604 20 G
10032165001638 208604 21 G
10032325001690 208604 23 G
10032595566892 208604 25 G
10032835001751 208604 28 G
10030385000792 208604 3 G
10033215566953 208604 32 G
10033565001812 208604 35 G
10033725001874 208604 37 G
10030465000853 230604 4 G
10030465000853 208604 4 G
10034025001935 208604 40 G
10034615002055 208604 47 G
10030545000914 230604 5 G
10030545000914 208604 5 G
10030625000976 230604 6 G
10030625000976 208604 6 G
10030705001034 230604 7 G

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Typenverzeichnis

10030705001034
€/100 St.

208604 7 G
10030895001096 230604 8 G
10030895001096 208604 8 G
10030975001157 230604 9 G
10030975001157 208604 9 G

72070606846177 254AB AW 15 FT
72070626846184 254AB AW 30 FT

60153455938682
€/St.

78ABG FT

62214676976881 31ABL FT

63649426501731 29ABR FT

63650276469819 29ABS FS
63650276469819 31ABS FS

11470566488810
€/100 St.

119ACMSN M6 ZL

63639975924456
€/St.

102AHB-T1712 VA4547
63640075924463 102AHB-T1722 VA4547
63640175924470 102AHB-T1732 VA4547

11196565047599
€/100 m

116AML3518P2000FT

13626286609383 125ASG 732 10 A2
13624606599769 126ASG 732 10 A4
13623606599363 124ASG 732 10 FT
13624106599615 123ASG 732 10 G
13626306609390 125ASG 732 12 A2
13624626599776 126ASG 732 12 A4
13623626599370 124ASG 732 12 FT
13624126599622 123ASG 732 12 G
13626326609406 125ASG 732 14 A2
13624646599783 126ASG 732 14 A4
13623646599387 124ASG 732 14 FT
13624146599639 123ASG 732 14 G
13626346609413 125ASG 732 17 A2
13624676599790 126ASG 732 17 A4
13623676599394 124ASG 732 17 FT
13624176599646 123ASG 732 17 G
13626366609420 125ASG 732 20 A2
13624696599806 126ASG 732 20 A4
13623696599400 124ASG 732 20 FT
13624206599653 123ASG 732 20 G
13626386609437 125ASG 732 25 A2
13624726599813 126ASG 732 25 A4
13623726599417 124ASG 732 25 FT
13624246599660 123ASG 732 25 G
13626406609444 125ASG 732 30 A2
13624746599820 126ASG 732 30 A4
13623746599424 124ASG 732 30 FT
13624286599677 123ASG 732 30 G
13626426609451 125ASG 732 36 A2
13624786599837 126ASG 732 36 A4
13623786599431 124ASG 732 36 FT
13624326599684 123ASG 732 36 G
13626446609468 125ASG 732 44 A2
13624826599844 126ASG 732 44 A4
13623826600700 124ASG 732 44 FT
13624366599691 123ASG 732 44 G
13626466609475 125ASG 732 53 A2
13624866599851 126ASG 732 53 A4
13623866599448 124ASG 732 53 FT
13624406599707 123ASG 732 53 G
13626226609352 125ASG 732 6 A2
13624546599738 126ASG 732 6 A4
13623546599332 124ASG 732 6 FT
13624046599585 123ASG 732 6 G
13626486609482 125ASG 732 63 A2
13624896599868 126ASG 732 63 A4
13623896599455 124ASG 732 63 FT
13624446599714 123ASG 732 63 G
13626246609369 125ASG 732 7 A2
13624566599745 126ASG 732 7 A4
13623566599349 124ASG 732 7 FT
13624066599592 123ASG 732 7 G
13626266609376 125ASG 732 8 A2

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN
13624586599752 126ASG 732 8 A4
13623586599356 124ASG 732 8 FT
13624086599608 123ASG 732 8 G

13629766608867 129ASL 733 10 A2
13629046600250 130ASL 733 10 A4
13627046599875 128ASL 733 10 FT
13627546600021 127ASL 733 10 G
13629786608874 129ASL 733 12 A2
13629066600267 130ASL 733 12 A4
13627066599882 128ASL 733 12 FT
13627566600038 127ASL 733 12 G
13629806608881 129ASL 733 14 A2
13629086600274 130ASL 733 14 A4
13627086599905 128ASL 733 14 FT
13627586600045 127ASL 733 14 G
13629826608898 129ASL 733 17 A2
13629126600281 130ASL 733 17 A4
13627126599912 128ASL 733 17 FT
13627626600052 127ASL 733 17 G
13629846608904 129ASL 733 20 A2
13629146600298 130ASL 733 20 A4
13627146599929 128ASL 733 20 FT
13627646600069 127ASL 733 20 G
13629866608911 129ASL 733 25 A2
13629186600304 130ASL 733 25 A4
13627186599936 128ASL 733 25 FT
13627686600076 127ASL 733 25 G
13629886608928 129ASL 733 30 A2
13629226600335 130ASL 733 30 A4
13627226599943 128ASL 733 30 FT
13627726600083 127ASL 733 30 G
13629906608935 129ASL 733 36 A2
13629266600311 130ASL 733 36 A4
13627266599981 128ASL 733 36 FT
13627766600090 127ASL 733 36 G
13629926608942 129ASL 733 44 A2
13629306600328 130ASL 733 44 A4
13627306599998 128ASL 733 44 FT
13627806600106 127ASL 733 44 G
13629946608959 129ASL 733 53 A2
13629346600359 130ASL 733 53 A4
13627346600007 128ASL 733 53 FT
13627846600113 127ASL 733 53 G
13629966608966 129ASL 733 63 A2
13629386600366 130ASL 733 63 A4
13627386600014 128ASL 733 63 FT
13627886600120 127ASL 733 63 G

72023105850182
€/St.

56ASX-K
72023105850182 196ASX-K
72023105850182 196ASX-K

62087706960262 30AVL 60 FS
62087786339914 30AVL 60 FT

64206566207077 35AW 15 11 FT
64206646207138 223AW 15 16 FT
64206806207190 84AW 15 21 FT
64206806207190 35AW 15 21 FT
64206806207190 223AW 15 21 FT
64207106207251 84AW 15 31 FT
64207106207251 35AW 15 31 FT
64207106207251 223AW 15 31 FT
64207456207312 84AW 15 41 FT
64207456207312 35AW 15 41 FT
64207456207312 223AW 15 41 FT

64197046206599 85AW 30 11 FT
64197206206711 35AW 30 21 FT
64197476206773 35AW 30 31 FT
64197636206834 35AW 30 41 FT

64185546204731 85AW 55 21 FT
64185706204793 85AW 55 31 FT
64185976204854 85AW 55 41 FT

64206086662531 84AW G 15 21 FT
64206106662593 84AW G 15 31 FT
64206126662654 84AW G 15 41 FT

70836186983728 77BEB 100 DD
70831066231072 29BEB 100 FS

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN
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Typenverzeichnis

70831066231072
€/St.

77BEB 100 FS
70831066231072 252BEB 100 FS
70836266982943 77BEB 200 DD
70832036231195 29BEB 200 FS
70832036231195 77BEB 200 FS
70832036231195 252BEB 200 FS
70836306982882 77BEB 300 DD
70833006231256 29BEB 300 FS
70833006231256 77BEB 300 FS
70833006231256 252BEB 300 FS
70836346024254 77BEB 400 DD
70834086231317 77BEB 400 FS
70834086231317 252BEB 400 FS
70835056231379 252BEB 500 FS
70836026231492 252BEB 600 FS

64181986204311 35BSB FT
64181986204311 85BSB FT
64181986204311 254BSB FT

72151506024834
€/m

202BSK 090506
72151546024957 202BSK 090511
72151586025077 202BSK 090521
72151626025190 203BSK 091016
72151666025312 203BSK 091026
72152106645794 204BSK 120506
72152166645855 204BSK 120511
72152226887477 204BSK 120521
72152286887538 205BSK 121016
72152346887590 205BSK 121026

72153566896356
€/100 St.

207BSK-B0511
72153626896417 207BSK-B0521
72153686896479 207BSK-B1016
72153746896530 207BSK-B1026

72152505430360
€/St.

202BSK-E090506
72152525430384 202BSK-E090511
72152545430391 202BSK-E090521
72152565430407 203BSK-E091016
72152585430414 203BSK-E091026
72152705430421 204BSK-E120506
72152725430438 204BSK-E120511
72152745430445 204BSK-E120521
72152765430476 205BSK-E121016
72152785430483 205BSK-E121026

72151746461493
€/m

214BSKH 090506
72151786461509 214BSKH 090511
72151826461516 214BSKH 090521
72151866461684 215BSKH 091016
72151906461691 215BSKH 091026

72155905430490
€/St.

215BSKH-E090506
72155925430506 215BSKH-E090511
72155945430537 215BSKH-E090521
72155965430544 216BSKH-E091016
72155985430551 216BSKH-E091026
72156036461523 214BSKH-FB090506
72156076461561 214BSKH-FB090511
72156116461578 214BSKH-FB090521
72156156461707 215BSKH-FB091016
72156196461738 215BSKH-FB091026
72156326461585 214BSKH-FT090506
72156366461615 214BSKH-FT090511
72156406461622 214BSKH-FT090521
72156446461745 216BSKH-FT091016
72156486461752 216BSKH-FT091026
72155716461639 215BSKH-K0506
72155756461646 215BSKH-K0511
72155796461677 215BSKH-K0521
72155836461769 216BSKH-K1016
72155876461790 216BSKH-K1026

72155336025923 202BSK-K0506
72155376026043 202BSK-K0511
72155416026166 202BSK-K0521
72155456026289 203BSK-K1016
72155496026401 203BSK-K1026

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN

72165006462087
€/m

161BSKM 0407 FS
72165016532469 161BSKM 0407 RW
72163005917229 169BSKM 0711 FS
72166006532513 169BSKM 0711RW
72164005917236 182BSKM 1025 FS
72166306532209 182BSKM 1025RW

72165156462117
€/St.

162BSKM-AD 0407 FS
72165166532490 162BSKM-AD 0407 RW
72163155917250 170BSKM-AD 0711 FS
72166036532551 170BSKM-AD 0711RW
72164155917458 183BSKM-AD 1025 FS
72166356532254 183BSKM-AD 1025RW
72165206620173 163BSKM-AE 0407 FS
72165046620050 163BSKM-AE 0407 RW
72163205917274 171BSKM-AE 0711 FS
72166046532568 171BSKM-AE 0711RW
72164205917465 184BSKM-AE 1025 FS
72166366532261 184BSKM-AE 1025RW
72163725917397 179BSKM-BD 0711 FS
72164725917656 192BSKM-BD 1025 FS
72163705917380 179BSKM-BW 0711 FS
72164705917649 191BSKM-BW 1025 FS
72164745917663 192BSKM-DS 1025 FS
72163555917335 174BSKM-EF 0711 FS
72166116532629 174BSKM-EF 0711RW
72164555917625 187BSKM-EF 1025 FS
72166436532339 187BSKM-EF 1025RW
72163505917328 174BSKM-ES 0711 FS
72166106532612 174BSKM-ES 0711RW
72164505917588 187BSKM-ES 1025 FS
72166426532322 187BSKM-ES 1025RW
72165246620180 165BSKM-FW 0407 FS
72165066620081 165BSKM-FW 0407 RW
72163305917281 173BSKM-FW 0711 FS
72166066532575 173BSKM-FW 0711RW
72164305917540 186BSKM-FW 1025 FS
72166386532285 186BSKM-FW 1025RW
72165226620227 163BSKM-GA 0407 FS
72165056620074 163BSKM-GA 0407 RW
72163255917267 171BSKM-GA 0711 FS
72166056532544 171BSKM-GA 0711RW
72164255917496 184BSKM-GA 1025 FS
72166376532278 184BSKM-GA 1025RW
72165266620234 165BSKM-GF 0407 FS
72165076620098 165BSKM-GF 0407 RW
72163355917298 173BSKM-GF 0711 FS
72166076532582 173BSKM-GF 0711RW
72164355917557 186BSKM-GF 1025 FS
72166396532292 186BSKM-GF 1025RW
72165306620258 164BSKM-GI 0407 FS
72165096620104 164BSKM-GI 0407 RW
72163455917311 172BSKM-GI 0711 FS
72166096532605 172BSKM-GI 0711RW
72164455917571 185BSKM-GI 1025 FS
72166416532315 185BSKM-GI 1025RW
72163686462186 177BSKM-GR 0711 FS
72166176532681 177BSKM-GR 0711RW
72164685989141 190BSKM-GR 1025 FS
72166496532391 190BSKM-GR 1025RW
72164696462223 191BSKM-GRK 1025 FS
72166506532407 191BSKM-GRK 1025RW
72165346620272 166BSKM-GT 0407 FS
72165656620135 166BSKM-GT 0407 RW
72163645989103 176BSKM-GT 0711 FS
72166146532650 176BSKM-GT 0711RW
72164645989127 189BSKM-GT 1025 FS
72166466532360 189BSKM-GT 1025RW
72163855917434 180BSKM-GW 0711 FS
72166216532728 180BSKM-GW 0711RW
72164855917687 192BSKM-GW 1025 FS
72166556532452 192BSKM-GW 1025RW
72165286620197 164BSKM-IE 0407 FS
72165086620142 164BSKM-IE 0407 RW
72163405917304 172BSKM-IE 0711 FS
72166086532599 172BSKM-IE 0711RW
72164405917564 185BSKM-IE 1025 FS
72166406532308 185BSKM-IE 1025RW
72165906462162 168BSKM-KA 0407
72163906090327 180BSKM-KA 0711
72164906090358 193BSKM-KA 1025
72163656450176 178BSKM-KR 0711 FS
72166156532667 178BSKM-KR 0711RW

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN
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72163936620203
€/St.

167BSKM-RE 0711 FS
72163936620203 174BSKM-RE 0711 FS
72166246620159 167BSKM-RE 0711 RW
72166246620159 174BSKM-RE 0711 RW
72164046093632 175BSKM-RE 1025 FS
72164046093632 187BSKM-RE 1025 FS
72166316532216 175BSKM-RE 1025RW
72166316532216 187BSKM-RE 1025RW
72163956620265 167BSKM-RG 0711 FS
72163956620265 175BSKM-RG 0711 FS
72166266620111 167BSKM-RG 0711 RW
72166266620111 175BSKM-RG 0711 RW
72164066093649 175BSKM-RG 1025 FS
72164066093649 188BSKM-RG 1025 FS
72166326532223 175BSKM-RG 1025RW
72166326532223 188BSKM-RG 1025RW

34980926029099
€/100 St.

168BSKM-S4008
34980926029099 181BSKM-S4008
34980926029099 193BSKM-S4008

72165326620210
€/St.

166BSKM-TA 0407 FS
72165636620166 166BSKM-TA 0407 RW
72163625989097 176BSKM-TA 0711 FS
72166136532643 176BSKM-TA 0711RW
72164625989110 188BSKM-TA 1025 FS
72166456532353 188BSKM-TA 1025RW
72163666462179 177BSKM-TR 0711 FS
72166166532674 177BSKM-TR 0711RW
72164665989134 189BSKM-TR 1025 FS
72166476532377 189BSKM-TR 1025RW
72164676462216 190BSKM-TRK 1025 FS
72166486532384 190BSKM-TRK 1025RW
72165106462094 161BSKM-VD 0407 FS
72165116532476 161BSKM-VD 0407 RW
72163105917243 169BSKM-VD 0711 FS
72166016532520 169BSKM-VD 0711RW
72164105917441 182BSKM-VD 1025 FS
72166336532230 182BSKM-VD 1025RW
72165126462100 162BSKM-VE 0407 FS
72165136532483 162BSKM-VE 0407 RW
72163125925613 170BSKM-VE 0711 FS
72166026532537 170BSKM-VE 0711RW
72164125925620 183BSKM-VE 1025 FS
72166346532247 183BSKM-VE 1025RW
72165606462124 168BSKM-VK 0407 FS
72165616532506 168BSKM-VK 0407 RW
72163605917342 178BSKM-VK 0711 FS
72166126532636 178BSKM-VK 0711RW
72164605917632 191BSKM-VK 1025 FS
72166446532346 191BSKM-VK 1025RW
72163805917403 180BSKM-WA 0711 FS
72166206532711 180BSKM-WA 0711RW
72164805917670 192BSKM-WA 1025 FS
72166546532445 192BSKM-WA 1025RW

72147005918868
€/m

228BSKP 0406

72147055953937
€/St.

228BSKP-E0406
72147155918882 229BSKP-V 0406

72153126896110
€/100 St.

207BSK-W0511
72153186896172 207BSK-W0521
72153246896233 207BSK-W1016
72153306896295 207BSK-W1026

60195286014538
€/St.

47BW 80 55 FT

34983506411894
€/100 St.

276BZ 12-15-35/110

34983346411856 276BZ-U 10-10-30/90
34983206411818 276BZ-U 8-10-21/75
34983266411832 276BZ-U 8-30-41/95

34983366411863 277BZU10-10-30/90A4

34983406411870 276BZ-U10-30-50/110
34983226411825 277BZ-U8-10-21/75A4

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN

11042685038290
€/100 St.

116CML3518P0200FS
11042845038351 116CML3518P0300FS
11042925836353 116CML3518P0400FS
11043065038412 116CML3518P0500FS
11043105036678 116CML3518P0600FS
11043155036739 116CML3518P0700FS

11045005038771
€/100 m

116CML3518P2000FS

64101036202270
€/100 St.

85CSTR M10 G
64101036202270 36CSTR M10 G
64101036202270 294CSTR M10 G
64101116202331 258CSTR M12 G
64101116202331 85CSTR M12 G
64101116202331 36CSTR M12 G
64101116202331 294CSTR M12 G
64100816202218 36CSTR M8 G
64100816202218 294CSTR M8 G

72059006397228 294DHI 050
72059016397235 294DHI 060
72059026397242 294DHI 070
72059036397266 294DHI 080
72059046397297 294DHI 090
72059056397303 294DHI 100
72059066397310 294DHI 110
72059076397327 294DHI 120
72059086397358 294DHI 130
72059096397365 294DHI 140
72059106397372 294DHI 150

64087296480074 87DIN440 11 F
64087296480074 38DIN440 11 F
64087376480135 87DIN440 14 F
64087376480135 257DIN440 14 F
64087026479955 38DIN440 7 F
64087026479955 119DIN440 7 F
64087026479955 257DIN440 7 F

64164466229277
€/St.

223DSK 25 FT
64165006202812 34DSK 45 FT
64165006202812 84DSK 45 FT
64165006202812 253DSK 45 FT
64165046894253 34DSK 47 FT
64165046894253 84DSK 47 FT
64165196202874 84DSK 61 FT

34987746412082
€/100 St.

277Easy M10
34987766466313 277Easy M12
34987706412075 277Easy M8

72056756280551 153EDK 25 OR
72056776280568 153EDK 32 OR
72056796280582 153EDK 40 OR

34929746412044
€/St.

277E-MSH 10x40
34929786412051 277E-MSH 12x50

34977246652853 279EWP 10 i/ 12 i
34976566652563 278EWP 10x10
34977206652839 279EWP 6 i
34976406652488 278EWP 6x10
34977226652846 279EWP 8 i
34976486652532 278EWP 8x10

64075606201914
€/100 St.

47FRS 10x25 F 8.8
64062546200054 37FRS 12x25 F
64062546200054 47FRS 12x25 F
64065216200238 102FRS 6x12 A2
64065566200290 102FRS 6x16 A2
64069636201259 47FRS 8x16 F 8.8
64069986201372 47FRS 8x25 F

64061426078370 102FRSB 6x12 A4
64061226199815 37FRSB 6x12 F
64061226199815 87FRSB 6x12 F
64061226199815 257FRSB 6x12 F
64061936078431 102FRSB 6x16 A4

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN
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Typenverzeichnis

64061576199877
€/100 St.

37FRSB 6x16 F
64061576199877 87FRSB 6x16 F
64061576199877 257FRSB 6x16 F
64062036199990 37FRSB 6x20 F
64062036199990 87FRSB 6x20 F
64062036199990 257FRSB 6x20 F

60168396013456
€/St.

100GKS 34 A2
60168596120437 100GKS 34 A4
60168557261436 78GKS 34 G
60168557261436 253GKS 34 G

60170456013579 102GKT 38 A2
60170926120499 102GKT 38 A4

72054606814176 292GLB-PG1
72054626814183 292GLB-PG2
72054646814190 292GLB-PG3

60154006940875
€/St.

79GMS 170 FS

11246615486107
€/100 St.

48GMS 3 VW 90 FT

60037505872887 78GR KS 3.9 OR
60037505872887 252GR KS 3.9 OR
60037545872894 100GR KS 4.8 OR
60037545872894 78GR KS 4.8 OR
60037545872894 252GR KS 4.8 OR

60014426858552
€/m

252GRM 55 100 G
60014426858552 78GRM 55 100 G
60014466858613 252GRM 55 200 G
60014466858613 78GRM 55 200 G
60010786101771 100GRM 55 300 A2
60010935166078 100GRM 55 300 A4
60014486858675 252GRM 55 300 G
60014486858675 78GRM 55 300 G
60014506858736 252GRM 55 400 G
60014506858736 78GRM 55 400 G

60166426013210
€/St.

100GSV 34 A2
60166486120079 100GSV 34 A4
60165966520510 78GSV 34 G
60165966520510 253GSV 34 G

34001075298212
€/100 St.

88HN M10 G
34001075298212 198HN M10 G
34001075298212 224HN M10 G
34001075298212 229HN M10 G
34001075298212 38HN M10 G
34001075298212 294HN M10 G
34001235298274 48HN M12 G
34001235298274 257HN M12 G
34001235298274 88HN M12 G
34001235298274 38HN M12 G
34001235298274 294HN M12 G
34000855298151 38HN M8 G
34000855298151 294HN M8 G

34981426563975 292HT 10x100 TD
34981446563982 292HT 10x120 TD
34981466563999 292HT 10x140 TD
34981406563968 292HT 10x80 TD

34981346563944 292HT 6x100 TD
34981366563951 292HT 6x120 TD
34981306563920 292HT 6x60 TD
34981326563937 292HT 6x80 TD

62201395677932
€/St.

79KAB GR FS

72154626834938 210KAD-10040
72154626834938 216KAD-10040
72154626834938 221KAD-10040
72154626834938 203KAD-10040
72154646834945 210KAD-8040
72154646834945 216KAD-8040

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN
72154646834945 221KAD-8040
72154646834945 203KAD-8040

72154346817177 204KDS-30
72154346817177 205KDS-30
72154346817177 210KDS-30
72154346817177 228KDS-30

72153955077923
€/St.

223KGA

34980965918905
€/100 St.

208KRS 5x16
34980965918905 230KRS 5x16
34980985918912 209KRS 5x20
34980985918912 229KRS 5x20
34981005850069 224KRS 6x30

60622825694625 86KS GR A2
60622825694625 101KS GR A2
60622825694625 256KS GR A2

60622845694656 37KS KL A2
60622805694618 37KS KR A2
60622805694618 86KS KR A2
60622805694618 101KS KR A2
60622805694618 256KS KR A2

72147255918899
€/St.

231KS-BSKP DE

72054235847830 29KS-E DE
72054235847830 31KS-E DE
72054235847830 51KS-E DE
72054235847830 77KS-E DE
72054235847830 99KS-E DE
72054235847830 100KS-E DE
72054235847830 112KS-E DE
72054235847830 120KS-E DE
72054235847830 130KS-E DE
72054235847830 136KS-E DE
72054235847830 143KS-E DE
72054235847830 209KS-E DE
72054235847830 225KS-E DE
72054235847830 154KS-E DE

72147346591398 199KS-K DE
72147346591398 209KS-K DE
72147346591398 225KS-K DE
72147346591398 231KS-K DE

62498446018710 140KSR20030

62498525020325 142KSR60100

72154006887651
€/100 St.

204KSS 4.0x55
72154006887651 210KSS 4.0x55
72154006887651 229KSS 4.0x55
72154126887774 205KSS 4.5x80
72154126887774 210KSS 4.5x80

72157505809654
€/St.

56KS-ZSE DE

72155006888214 209KTM
72155006888214 217KTM
72155006888214 221KTM
72155006888214 230KTM

60689585889571 99KTSMV 610 A2
60689805889649 99KTSMV 610 A4
60689365890492 77KTSMV 610 DD
60689145889502 77KTSMV 610 FS
60689145889502 252KTSMV 610 FS
60689625889595 99KTSMV 620 A2
60689845889663 99KTSMV 620 A4
60689405890515 77KTSMV 620 DD
60689185889526 252KTSMV 620 FS
60689185889526 77KTSMV 620 FS
60689645889601 99KTSMV 630 A2
60689865889670 99KTSMV 630 A4
60689425890522 77KTSMV 630 DD
60689205889533 252KTSMV 630 FS

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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60689205889533
€/St.

77KTSMV 630 FS
60689445890560 77KTSMV 640 DD
60689225889540 252KTSMV 640 FS
60689225889540 77KTSMV 640 FS
60689245889557 252KTSMV 650 FS
60689265889564 252KTSMV 660 FS

63488746340217 32KU 3 FT
63488746340217 80KU 3 FT

63489206901456 34KU 5 V FT
63489206901456 82KU 5 V FT

63491026191413 83KU 7 FT
63491536191475 83KU 7 VQP FT

63489046168910 34KUS 5 FT
63489046168910 81KUS 5 FT
63489396437771 47KUS 5 NOK FT

72153815077879 216KVS-1
72153815077879 221KVS-1
72153836834952 210KVS-2

72153855077886
€/St.

216KVS-3
72153855077886 221KVS-3
72153895077916 216KVS-4
72153895077916 221KVS-4

62204366163397 30LAB 20 FT
62204446163458 30LAB 30 FT
62204526163519 30LAB 40 FT

62085385064022
€/m

46LG 620 VS 3 FS
62086275064251 46LG 620 VS 6 FS
62075235299691 30LG 620 VSF FT
62075015299639 30LG 620 VSF6000FS
62085415064053 46LG 630 VS 3 FS
62086305064268 46LG 630 VS 6 FS
62075275299707 30LG 630 VSF FT
62075055299646 30LG 630 VSF6000FS
62085445064060 46LG 640 VS 3 FS
62086335064299 46LG 640 VS 6 FS
62075315299714 30LG 640 VSF FT
62075095299684 30LG 640 VSF6000FS

72152886839582 211LHS 20
72152906839612 211LHS 40
72152926839629 211LHS 60

62480636312979
€/St.

141LKM A60100FS
62495746314898 141LKM A60100RW
62483066575596 142LKM E60100FS
62498176575770 142LKM E60100RW
62480046312559 142LKM F60100FS
62495076314713 142LKM F60100RW
62481446313396 141LKM I60100FS
62496396315079 141LKM I60100RW
62498815685081 141LKM KF 60100
62474346118991 140LKM SV30
62474666315314 141LKM SV60
62482096317837 142LKM T60100FS
62497016318254 142LKM T60100RW

62469746118878
€/m

140LKM20030FS
62484706119059 140LKM20030RW

62471136312139 141LKM60100FS
62486246313815 141LKM60100RW

62210766164530
€/St.

30LKS 40 FS

62088405065555 47LVG 60 FS

63587056939374 77MAH 60 100 FS
63587526947171 77MAH 60 100 FT
63587136939497 77MAH 60 200 FS
63587606947294 77MAH 60 200 FT

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN

60590005829553
€/m

250MKSM 610 FS
60590045829942 250MKSM 620 FS
60590065829959 250MKSM 630 FS
60590085829966 250MKSM 640 FS

34982666710881 283MMS+ I 7.5x40
34982686710911 283MMS+ I 7.5x60

34982045964100
€/100 St.

283MMS+ KS 5x50
34982616559664 199MMS+ MS 7.5x50
34982616559664 283MMS+ MS 7.5x50
34982626842568 199MMS+ MS 7.5x60
34982626842568 283MMS+ MS 7.5x60
34981036651290 282MMS+ P 6x35

34981086559657
€/100 St.

143MMS+ P 6x50
34981086559657 282MMS+ P 6x50
34982726559640 209MMS+ P 7.5x80
34982726559640 230MMS+ P 7.5x80
34982726559640 282MMS+ P 7.5x80
34981596559633 282MMS+ SS 10x100
34981246559626 282MMS+ SS 10x80
34982646559671 283MMS+ ST 6x55

72057926842254 151MP-T6-B
72057906842223 151MP-T6-F

11219795050230
€/100 m

116MS4022P2000FT

11471066489398
€/100 St.

119MS40SN M6 ZL

11229046255726 255MS4121 EK
11229025686217 197MS4121 SK
11229335697626 197MS4121P0200FT
11229335697626 254MS4121P0200FT
11229345697664 254MS4121P0300FT
11229355697671 197MS4121P0400FT
11229355697671 254MS4121P0400FT
11229365697688 254MS4121P0500FT

11229185686262
€/100 m

255MS4121P2000FS
11229235697541 255MS4121P2000FT
11229205686279 255MS4121P3000FS
11229245686293 255MS4121P3000FT

11229065894117
€/100 St.

255MS4141 EK
11229005686200 256MS4141 SK

11229085697503
€/100 m

255MS4141P1000FS
11229105686224 255MS4141P3000FS
11226225487876 255MS4141P3000FT

11229705698142 255MSL4141P1000FS
11229725698159 255MSL4141P3000FS
11229645698098 255MSL4141P3000FT

64247166636853
€/St.

35MWA 12 11S FS
64247326636976 35MWA 12 21S FS
64247406637034 35MWA 12 31S FS
64247596637096 35MWA 12 41S FS

34983996429585
€/100 St.

277N 6-5/49 A4
34983966411948 276N 6-5-10/49

34983906411924 142N-K 6-5-10/44
34983906411924 276N-K 6-5-10/44

34977046652792 278PBD i M10
34977066652808 278PBD i M12
34977006652778 278PBD i M6
34977026652785 278PBD i M8
34976166652426 278PBD M10x10
34976006652297 278PBD M6x10
34976086652365 278PBD M8x10

72158006836390 206PLCD D060810
72158046836406 206PLCD D061220
72158106836444 206PLCD D090810
72158146836451 206PLCD D091220
72158406836529 207PLCD E060810

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN
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72158446836567 207PLCD E061220
72158506836574 206PLCD E090810
72158546836581 206PLCD E091220
72158206836468 207PLCD W060810
72158246836499 207PLCD W061220
72158306836505 207PLCD W090810
72158346836512 207PLCD W091220
72154806835386 211PLCD-SB0810
72154846835416 211PLCD-SB1220
72154906835423 211PLCD-SC0810
72154946835430 211PLCD-SC1220

72178806836680 218PLCS B060810
72178846836697 218PLCS B061220
72178906836703 219PLCS B090810
72178946836734 219PLCS B091220
72178606836628 217PLCS D060810
72178646836635 217PLCS D061220
72178706836642 218PLCS D090810
72178746836673 218PLCS D091220
72179806836932 220PLCS E060810
72179846836949 220PLCS E061220
72179906836970 220PLCS E090810
72179946836987 220PLCS E091220
72179006836741 220PLCS T060810
72179046836758 220PLCS T061220
72179106836765 220PLCS T090810
72179146836772 220PLCS T091220
72179406836826 219PLCS VF060810
72179446836840 219PLCS VF061220
72179506836857 220PLCS VF090810
72179546836864 220PLCS VF091220
72179206836789 219PLCS VR060810
72179246836796 219PLCS VR061220
72179306836802 219PLCS VR090810
72179346836819 219PLCS VR091220
72179606836871 221PLCS W060810
72179646836888 221PLCS W061220
72179706836918 221PLCS W090810
72179746836925 221PLCS W091220

72070546675296 254PLF 41 10 FT
72070566675302 254PLF 41 12 FT
72070526675289 254PLF 41 8 FT

60404036379392
€/St.

28RAA 610 FS
60404386379453 28RAA 620 FS
60404466379514 28RAA 630 FS

60412705878797 98RAAM 610 A2
60412905878865 98RAAM 610 A4
60412305878568 76RAAM 610 FS
60412305878568 251RAAM 610 FS
60412505878698 76RAAM 610 FT
60412755878810 98RAAM 620 A2
60412945878889 98RAAM 620 A4
60412345878582 251RAAM 620 FS
60412345878582 76RAAM 620 FS
60412545878742 76RAAM 620 FT
60412775878827 98RAAM 630 A2
60412965878926 98RAAM 630 A4
60412365878629 251RAAM 630 FS
60412365878629 76RAAM 630 FS
60412575878759 76RAAM 630 FT
60412385878636 251RAAM 640 FS
60412385878636 76RAAM 640 FS
60412595878766 76RAAM 640 FT
60412405878643 251RAAM 650 FS
60412425878681 251RAAM 660 FS

60432166050475 28RB 90 610 FS
60432246050536 28RB 90 620 FS
60432326050598 28RB 90 630 FS

60411805881957 98RBM 90 610 A2
60412005878407 98RBM 90 610 A4
60411305881810 76RBM 90 610 FS
60411305881810 251RBM 90 610 FS
60411505881889 76RBM 90 610 FT
60411845878322 98RBM 90 620 A2
60412045878452 98RBM 90 620 A4
60411345881834 251RBM 90 620 FS
60411345881834 76RBM 90 620 FS

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN

60411545881902
€/St.

76RBM 90 620 FT
60411865878339 98RBM 90 630 A2
60412065878469 98RBM 90 630 A4
60411365881841 251RBM 90 630 FS
60411365881841 76RBM 90 630 FS
60411565881919 76RBM 90 630 FT
60411385881858 251RBM 90 640 FS
60411385881858 76RBM 90 640 FS
60411585881926 76RBM 90 640 FT
60411405881865 251RBM 90 650 FS
60411425881872 251RBM 90 660 FS

60476135706083
€/m

98RKSM 610 A2
60476145706113 98RKSM 610 A4
60476115390879 76RKSM 610 FS
60476115390879 250RKSM 610 FS
60476125903895 76RKSM 610 FT
60476405706144 98RKSM 620 A2
60476415706175 98RKSM 620 A4
60476385391203 250RKSM 620 FS
60476385391203 76RKSM 620 FS
60476395903932 76RKSM 620 FT
60476565706182 98RKSM 630 A2
60476575706199 98RKSM 630 A4
60476545391210 250RKSM 630 FS
60476545391210 76RKSM 630 FS
60476555903949 76RKSM 630 FT
60476895391227 250RKSM 640 FS
60476895391227 76RKSM 640 FS
60476905903956 76RKSM 640 FT

62887005149088
€/St.

197RKV3V

60671156065530 28RWVL 60 FS

20465935782148
€/100 m

135S16W FT
20468405924647 134S16W G
20465655782032 134S16W SW

20465945782155 135S20W FT
20468415924654 134S20W G
20465665782049 134S20W SW

20465955782162 135S25W FT
20468425924661 134S25W G
20465675782070 134S25W SW

20465965782209 135S32W FT
20468435924678 134S32W G
20465685782087 134S32W SW

20465975782216 135S40W FT
20468445924685 134S40W G
20465695782094 134S40W SW

20465985782223 135S50W FT
20468455924692 134S50W G
20465705782100 134S50W SW

20465995782261 135S63W FT
20468465924708 134S63W G
20465715782131 134S63W SW

62229436555857
€/St.

31SAB20 FS

62229516555918 31SAB30 FS

62229786555970 31SAB40 FS

34976846652723 278SDS-EWP 10x10

62225375668008
€/Paar

30SKH 60 OR

31607505257356
€/100 St.

37SKS 10x40 F
64085166202157 37SKS 10x60 F
64182506437474 87SKS 10x80 F
64182506437474 223SKS 10x80 F

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Typenverzeichnis

64182506437474
€/100 St.

37SKS 10x80 F
64182526518470 257SKS 10x90 F
64182526518470 87SKS 10x90 F
64182956204496 87SKS 12x100 F
64183176204557 87SKS 12x110 F
64182876204434 87SKS 12x80 F

60561056060191
€/m

28SKS 610 FS
60562026060252 28SKS 620 FS
60564076060375 28SKS 640 FS
31567066687336 119SKS M6x16 ZL

60594565832485
€/m

251SKSM 610 FS
60594605832508 251SKSM 620 FS
60594625832546 251SKSM 630 FS
60594645832553 251SKSM 640 FS
60594665832560 251SKSM 650 FS
60594685832591 251SKSM 660 FS

62079286705559 30SL 620 VSF F
62079326705610 30SL 630 VSF F
62079366705672 30SL 640 VSF F
62079406705733 30SL 650 VSF F

60100086959723 46SLM50C40F 40 FT
60100166959785 46SLM50C40F 50 FT
60100246959846 46SLM50C40F 60 FT

60101056959907 46SLS80C40F 40 FT
60101136959969 46SLS80C40F 50 FT
60101216960026 46SLS80C40F 60 FT

20465335781424
€/100 m

135SM16W FT
20468615924852 134SM16W G

20465345781431 135SM20W FT
20468625924869 134SM20W G

20465355781448 135SM25W FT
20468635924876 134SM25W G

20465365781486 135SM32W FT
20468645924883 134SM32W G

20465375781493 135SM40W FT
20468655924890 134SM40W G

20465385781509 135SM50W FT
20468665924906 134SM50W G

20465405781547 135SM63W FT
20468675924913 134SM63W G

70702056079971
€/St.

28SSLB 100 FS
70702136094882 28SSLB 200 FS
70702176094943 28SSLB 300 FS

20466205782384
€/100 St.

135SV16W FT
20468545924784 135SV16W G
20465825781776 134SV16W SW

20466215782391 135SV20W FT
20468555924791 135SV20W G
20465835781783 134SV20W SW

20466225782407 135SV25W FT
20468565924807 135SV25W G
20465845781790 134SV25W SW

20466235782445 135SV32W FT
20468575924814 135SV32W G
20465855781806 134SV32W SW

20466245782452 135SV40W FT
20468585924821 135SV40W G
20465865781844 134SV40W SW

20466255782469 135SV50W FT
20468595924838 135SV50W G

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN

20465875781851
€/100 St.

134SV50W SW

20466265782490 135SV63W FT
20468605924845 135SV63W G
20465885781868 134SV63W SW

72057806820238 151T100E 0VA
72057466812370 148T100ED 06-2A
72057406812325 148T100ED 06A
72057586812394 149T100ED 06A2F
72057526812288 149T100ED 06AF
72057646812141 150T100ED 4x4AD
72057666812158 150T100ED 4x8AD

72057826820245 151T160E 0VA
72057486812264 148T160ED 10-2A
72057426812332 148T160ED 10A
72057606812400 149T160ED 10A2F
72057546812318 149T160ED 10AF

72057846820252 151T250E 0VA
72057506812271 148T250ED 16-2A
72057446812349 148T250ED 16A
72057626812431 149T250ED 16A2F
72057566812387 149T250ED 16AF
72057686812165 150T250ED 4x16AD
72057706812196 150T250ED 4x24AD

72057866820269 151T350E 0VA
72057726812202 150T350ED 4x32AD

72055705993162
€/St.

151TE-FH 520

72057006396016
€/100 St.

152TK 04
72057026396023 152TK 06
72057036810222 152TK 06-2

72057046396030
€/100 St.

152TK 10
72057056810239 152TK 10-2

72057066396047
€/100 St.

152TK 16
72057076810246 152TK 16-2

72057097272463 152TPE 04
72057147272517 152TPE 35

63642686199150
€/St.

35TPSA 295 FS
63642766199211 35TPSA 395 FS

31412095253396
€/100 St.

85TR M10 1M G
31412095253396 198TR M10 1M G
31412095253396 223TR M10 1M G
31412095253396 229TR M10 1M G
31412095253396 36TR M10 1M G
31412095253396 254TR M10 1M G
31412095253396 294TR M10 1M G
31413065253457 48TR M12 1M G
31413065253457 85TR M12 1M G
31413065253457 36TR M12 1M G
31413065253457 254TR M12 1M G
31413065253457 294TR M12 1M G
31411285253334 36TR M8 1M G
31411285253334 254TR M8 1M G
31411285253334 294TR M8 1M G

60620255694441
€/m

101TSG 45 A2
60620285694472 101TSG 45 A4
60620335694489 36TSG 45 FS
60620335694489 86TSG 45 FS
60620335694489 224TSG 45 FS
60620335694489 256TSG 45 FS
60620845694557 101TSG 60 A2
60620865694564 101TSG 60 A4
60620685694540 36TSG 60 FS
60620685694540 86TSG 60 FS
60620685694540 256TSG 60 FS
60621145694571 224TSG 85 FS

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN
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Typenverzeichnis

60679705694724
€/St.

36TSGV A2
60679705694724 86TSGV A2
60679705694724 101TSGV A2

63423186223572 32US 3 100 FS
63423186223572 80US 3 100 FS
63423286223633 32US 3 150 FS
63423026221776 32US 3 20 FS
63423026221776 80US 3 20 FS
63423026221776 222US 3 20 FS
63423386224296 32US 3 200 FS
63423046222018 32US 3 30 FS
63423046222018 80US 3 30 FS
63423046222018 222US 3 30 FS
63423066222070 32US 3 40 FS
63423066222070 80US 3 40 FS
63423066222070 222US 3 40 FS
63423086222315 32US 3 50 FS
63423086222315 80US 3 50 FS
63423106222377 32US 3 60 FS
63423106222377 80US 3 60 FS
63423126222438 32US 3 70 FS
63423126222438 80US 3 70 FS
63423146222490 32US 3 80 FS
63423146222490 80US 3 80 FS
63423686225132 32US 3 K 100 FT
63423686225132 79US 3 K 100 FT
63423686225132 222US 3 K 100 FT
63423726225439 32US 3 K 120 FT
63423726225439 79US 3 K 120 FT
63423726225439 222US 3 K 120 FT
63423516224470 32US 3 K 20 FT
63423516224470 79US 3 K 20 FT
63423516224470 222US 3 K 20 FT
63423536224531 32US 3 K 30 FT
63423536224531 79US 3 K 30 FT
63423536224531 222US 3 K 30 FT
63423556224593 32US 3 K 40 FT
63423556224593 79US 3 K 40 FT
63423556224593 222US 3 K 40 FT
63423576224654 32US 3 K 50 FT
63423576224654 79US 3 K 50 FT
63423576224654 222US 3 K 50 FT
63423596224715 32US 3 K 60 FT
63423596224715 79US 3 K 60 FT
63423596224715 222US 3 K 60 FT
63423646225019 32US 3 K 80 FT
63423646225019 79US 3 K 80 FT
63423646225019 222US 3 K 80 FT
63384585668039 33US 3 KS OR
63384585668039 80US 3 KS OR
63384585668039 222US 3 KS OR

63409626284177 33US 5 100 FT
63409626284177 81US 5 100 FT
63409666437597 33US 5 150 FT
63409666437597 81US 5 150 FT
63408816959006 81US 5 20 FT
63409706437658 33US 5 200 FT
63409706437658 81US 5 200 FT
63409036959068 33US 5 30 FT
63409036959068 81US 5 30 FT
63409116959129 33US 5 40 FT
63409116959129 81US 5 40 FT
63409386959181 33US 5 50 FT
63409386959181 81US 5 50 FT
63409466601752 33US 5 60 FT
63409466601752 81US 5 60 FT
63409506043927 33US 5 70 FT
63409506043927 81US 5 70 FT
63409546044047 33US 5 80 FT
63409546044047 81US 5 80 FT
63409586044160 33US 5 90 FT
63409586044160 81US 5 90 FT
63416166536290 33US 5 K 100 FT
63416166536290 81US 5 K 100 FT
63416166536290 253US 5 K 100 FT
63416246536238 33US 5 K 110 FT
63416246536238 81US 5 K 110 FT
63416246536238 253US 5 K 110 FT
63416326536177 33US 5 K 120 FT
63416326536177 81US 5 K 120 FT
63416326536177 253US 5 K 120 FT

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN

63415276536771
€/St.

33US 5 K 20 FT
63415276536771 81US 5 K 20 FT
63415276536771 253US 5 K 20 FT
63415356536719 33US 5 K 30 FT
63415356536719 81US 5 K 30 FT
63415356536719 253US 5 K 30 FT
63415436536658 33US 5 K 40 FT
63415436536658 81US 5 K 40 FT
63415436536658 253US 5 K 40 FT
63415516536597 33US 5 K 50 FT
63415516536597 81US 5 K 50 FT
63415516536597 253US 5 K 50 FT
63415786536535 33US 5 K 60 FT
63415786536535 81US 5 K 60 FT
63415786536535 253US 5 K 60 FT
63415866536474 33US 5 K 70 FT
63415866536474 81US 5 K 70 FT
63415866536474 253US 5 K 70 FT
63415946536412 33US 5 K 80 FT
63415946536412 81US 5 K 80 FT
63415946536412 253US 5 K 80 FT
63416086536351 33US 5 K 90 FT
63416086536351 81US 5 K 90 FT
63416086536351 253US 5 K 90 FT
63384625668046 34US 5 KS OR
63384625668046 82US 5 KS OR
63384625668046 253US 5 KS OR

63401806188178 48US 7 100 FT
63401806188178 83US 7 100 FT
63402026188291 48US 7 120 FT
63402026188291 83US 7 120 FT
63402106188352 48US 7 130 FT
63402106188352 83US 7 130 FT
63402296188413 48US 7 140 FT
63402296188413 83US 7 140 FT
63402376188475 48US 7 150 FT
63402376188475 83US 7 150 FT
63402456188536 48US 7 160 FT
63402456188536 83US 7 160 FT
63402536188598 48US 7 170 FT
63402616188659 48US 7 180 FT
63402616188659 83US 7 180 FT
63402886188710 48US 7 190 FT
63402886188710 83US 7 190 FT
63400166187690 83US 7 20 FT
63402966188772 48US 7 200 FT
63402966188772 83US 7 200 FT
63400326187751 83US 7 30 FT
63400596187812 83US 7 40 FT
63400756187874 83US 7 50 FT
63400916187935 48US 7 60 FT
63400916187935 83US 7 60 FT
63401136187997 48US 7 70 FT
63401136187997 83US 7 70 FT
63401486188055 48US 7 80 FT
63401486188055 83US 7 80 FT
63391826187034 82US 7 K 100 FT
63391906187096 82US 7 K 110 FT
63392046187157 82US 7 K 120 FT
63392126187218 82US 7 K 130 FT
63392206187270 82US 7 K 140 FT
63392396187331 82US 7 K 150 FT
63392476187393 82US 7 K 160 FT
63392556187454 82US 7 K 170 FT
63392636187515 82US 7 K 180 FT
63392716187577 82US 7 K 190 FT
63390186186556 82US 7 K 20 FT
63392986187638 82US 7 K 200 FT
63390346186617 82US 7 K 30 FT
63390506186679 82US 7 K 40 FT
63390776186730 82US 7 K 50 FT
63390936186792 82US 7 K 60 FT
63391156186853 82US 7 K 70 FT
63391316186914 82US 7 K 80 FT
63391666186976 82US 7 K 90 FT
63384975668060 83US 7 KS OR

34979126464685 288VM-AP 360

34979066464661 286VM-P 345 Profi
34979096464678 286VM-P 380 Profi

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben

Ve
rz

ei
ch

ni
ss

e

316



Typenverzeichnis

34978006606979
€/St.

286VMU plus 280
34978036606986 286VMU plus 420

34978326606825 287VMU-A 10-130A4
34978226606764 287VMU-A 10-130vz
34978246606771 287VMU-A 10-150vz
34978346606832 287VMU-A 12-155A4
34978266606788 287VMU-A 12-155vz
34978306606818 287VMU-A 8-110A4
34978206606757 287VMU-A 8-110vz
34978546606894 287VMU-IG M10x80A4
34978446606863 287VMU-IG M10x80vz
34978506606870 287VMU-IG M6x80A4
34978406606849 287VMU-IG M6x80vz
34978526606887 287VMU-IG M8x80A4
34978426606856 287VMU-IG M8x80vz
34978606606900 287VMU-SH 12x80
34978646606924 287VMU-SH 16x130
34978626606917 287VMU-SH 16x85
34978666606931 287VMU-SH 20x85

20860185808992
€/100 St.

193V-TEC VM12 MS
20860245809234 193V-TEC VM16 MS
20228455532699 195V-TEC VM16 SGR
20860305809418 193V-TEC VM20 MS
20228475532750 195V-TEC VM20 SGR
72056606028238 153V-TEC VM20+ OR
20860365809593 193V-TEC VM25 MS
20228495532811 195V-TEC VM25 SGR
72056636028245 153V-TEC VM25+ OR
20860425809777 193V-TEC VM32 MS
20228515532934 195V-TEC VM32 SGR
72056666028269 153V-TEC VM32+ OR
20860485809890 193V-TEC VM40 MS
20228535532996 195V-TEC VM40 SGR
72056696028290 153V-TEC VM40+ OR
20860545810070 193V-TEC VM50 MS
20228555533054 195V-TEC VM50 SGR

60185056446896
€/St.

47VUS 5 FT

34020965300137
€/100 St.

87WS M10 D20 G
34020965300137 224WS M10 D20 G
34020965300137 230WS M10 D20 G
34020965300137 38WS M10 D20 G
34020965300137 295WS M10 D20 G
34022235300434 199WS M10 D28 G
34021265300199 49WS M12 D24 G
34021265300199 257WS M12 D24 G
34021265300199 87WS M12 D24 G
34021265300199 38WS M12 D24 G
34021265300199 295WS M12 D24 G
34020885300076 38WS M8 D16 G
34020885300076 295WS M8 D16 G

72157806814725 56ZSE90-21-17 LH

72157025958857
€/St.

55ZSE90-25-11
72157606814602 55ZSE90-25-11 L

72157135958901
€/St.

55ZSE90-25-17
72157666814657 55ZSE90-25-17 L
72157826814732 56ZSE90-31-17 LH

72157065958864
€/St.

55ZSE90-35-11
72157626814619 55ZSE90-35-11 L

72157165958918
€/St.

55ZSE90-35-17
72157686814664 55ZSE90-35-17 L
72157846814749 56ZSE90-41-17 LH

72157095958871
€/St.

55ZSE90-45-11
72157646814626 55ZSE90-45-11 L

72157195958925
€/St.

55ZSE90-45-17
72157706814671 55ZSE90-45-17 L
72157866814770 56ZSE90-51-17 LH

72157265958932
€/St.

55ZSE90-55-17
72157726814688 55ZSE90-55-17 L

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN
72157886814787 56ZSE90-61-17 LH

72157305958963
€/St.

55ZSE90-65-17
72157746814718 55ZSE90-65-17 L

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN
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Numerisches Verzeichnis

 
€/100 St.
1003038 2085000792
1003046 2085000853
1003054 2085000914
1003062 2085000976
1003070 2085001034
1003089 2085001096
1003097 2085001157
1003100 2085001218
1003119 2085001270
1003127 2085001331
1003135 2085001393
1003178 2085001454
1003194 2085001515
1003208 2085001577
1003216 2085001638
1003232 2085001690
1003259 2085566892
1003283 2085001751
1003321 2085566953
1003356 2085001812
1003372 2085001874
1003402 2085001935
1003461 2085002055

1104268 1165038290
1104284 1165038351
1104292 1165836353
1104306 1165038412
1104310 1165036678
1104315 1165036739
€/100 m

1104500 1165038771

1119656 1165047599

1121979 1165050230

1122622 2555487876
€/100 St.
1122900 2565686200
1122902 1975686217
1122904 2556255726
1122906 2555894117
€/100 m

1122908 2555697503
1122910 2555686224
1122918 2555686262
1122920 2555686279
1122923 2555697541
1122924 2555686293
€/100 St.
1122933 1975697626
1122934 2545697664
1122935 1975697671
1122936 2545697688
€/100 m

1122964 2555698098
1122970 2555698142
1122972 2555698159

€/100 St.
1124661 485486107

1147056 1196488810
1147106 1196489398

1156004 495062714
1156012 495062776
1156020 495062837
1156039 495062899
1156047 495062950
1156055 495063018
1156063 495063070
1156071 495063131
1156098 495063193
1156101 495063254
1156128 495063315
1156136 495063377
1156144 495063438
1156152 495063490
1156160 495063551
1156179 505494836
1156187 505494898

Art.-Nr. SeiteGTIN  
€/100 St.
1156195 505494959
1156209 505958703
1156241 505958765
1156268 505958826
1156276 505958888
1156284 505958949

1158007 515498254
1158015 515498315
1158023 515498377
1158031 515498438
1158058 515498490
1158066 515498551
1158074 515498612
1158082 515498674
1158090 515498735
1158104 515498797
1158112 515498858
1158120 515498919

1195794 1195082033
1195808 1195082095
1195816 1195082156
1195824 1195082217
1195832 1195082279
1195840 1195082330
1195859 1195082392
1195867 1195082453
1195875 1195082514
1195883 1195237853

1362354 1246599332
1362356 1246599349
1362358 1246599356
1362360 1246599363
1362362 1246599370
1362364 1246599387
1362367 1246599394
1362369 1246599400
1362372 1246599417
1362374 1246599424
1362378 1246599431
1362382 1246600700
1362386 1246599448
1362389 1246599455
1362404 1236599585
1362406 1236599592
1362408 1236599608
1362410 1236599615
1362412 1236599622
1362414 1236599639
1362417 1236599646
1362420 1236599653
1362424 1236599660
1362428 1236599677
1362432 1236599684
1362436 1236599691
1362440 1236599707
1362444 1236599714
1362454 1266599738
1362456 1266599745
1362458 1266599752
1362460 1266599769
1362462 1266599776
1362464 1266599783
1362467 1266599790
1362469 1266599806
1362472 1266599813
1362474 1266599820
1362478 1266599837
1362482 1266599844
1362486 1266599851
1362489 1266599868
1362622 1256609352
1362624 1256609369
1362626 1256609376
1362628 1256609383
1362630 1256609390
1362632 1256609406
1362634 1256609413
1362636 1256609420
1362638 1256609437
1362640 1256609444

Art.-Nr. SeiteGTIN  
1362642 1256609451
1362644 1256609468
1362646 1256609475
1362648 1256609482
1362704 1286599875
1362706 1286599882
1362708 1286599905
1362712 1286599912
1362714 1286599929
1362718 1286599936
1362722 1286599943
1362726 1286599981
1362730 1286599998
1362734 1286600007
1362738 1286600014
1362754 1276600021
1362756 1276600038
1362758 1276600045
1362762 1276600052
1362764 1276600069
1362768 1276600076
1362772 1276600083
1362776 1276600090
1362780 1276600106
1362784 1276600113
1362788 1276600120
1362904 1306600250
1362906 1306600267
1362908 1306600274
1362912 1306600281
1362914 1306600298
1362918 1306600304
1362922 1306600335
1362926 1306600311
1362930 1306600328
1362934 1306600359
1362938 1306600366
1362976 1296608867
1362978 1296608874
1362980 1296608881
1362982 1296608898
1362984 1296608904
1362986 1296608911
1362988 1296608928
1362990 1296608935
1362992 1296608942
1362994 1296608959
1362996 1296608966

€/100 St.
2022845 1955532699
2022847 1955532750
2022849 1955532811
2022851 1955532934
2022853 1955532996
2022855 1955533054

2029672 1965035831
2029675 1965035893
2029677 1965035954
2029679 1965036012
2029682 1965036074
2029685 1965036135
2029688 1965036197
2029690 1965036258
2029693 1965036319
2029696 1965036371

€/100 m
2046533 1355781424
2046534 1355781431
2046535 1355781448
2046536 1355781486
2046537 1355781493
2046538 1355781509
2046540 1355781547
2046565 1345782032
2046566 1345782049
2046567 1345782070
2046568 1345782087
2046569 1345782094
2046570 1345782100
2046571 1345782131

Art.-Nr. SeiteGTIN  
€/100 St.
2046582 1345781776
2046583 1345781783
2046584 1345781790
2046585 1345781806
2046586 1345781844
2046587 1345781851
2046588 1345781868
€/100 m

2046593 1355782148
2046594 1355782155
2046595 1355782162
2046596 1355782209
2046597 1355782216
2046598 1355782223
2046599 1355782261
€/100 St.
2046620 1355782384
2046621 1355782391
2046622 1355782407
2046623 1355782445
2046624 1355782452
2046625 1355782469
2046626 1355782490
€/100 m

2046840 1345924647
2046841 1345924654
2046842 1345924661
2046843 1345924678
2046844 1345924685
2046845 1345924692
2046846 1345924708
€/100 St.
2046854 1355924784
2046855 1355924791
2046856 1355924807
2046857 1355924814
2046858 1355924821
2046859 1355924838
2046860 1355924845
€/100 m

2046861 1345924852
2046862 1345924869
2046863 1345924876
2046864 1345924883
2046865 1345924890
2046866 1345924906
2046867 1345924913

€/100 St.
2047812 1366332243
2047831 1366332250
2047839 1366332267
2047855 1366332274
2047863 1366332281
2047890 1366332311
2047898 1366332328
2047936 1366332335
2047944 1366332342
2047952 1366332373
2047971 1366332380
2047979 1366332397
2047987 1366332403
2047995 1366332434

2086018 1935808992
2086024 1935809234
2086030 1935809418
2086036 1935809593
2086042 1935809777
2086048 1935809890
2086054 1935810070

2091607 1945474135
2091615 1945931690
2091623 1945931751
2091631 1945931812
2091658 1945931874
2091666 1945474197
2091674 1945474791

2204000 1115036616
2204010 1115210672
2204020 1116624249

Art.-Nr. SeiteGTIN  
€/100 St.
2205097 1115044970

2207028 1065863953
2207036 1075798798
2207060 1075022497
2207080 1065809395
2207088 1075809401
2207112 1085809449
2207132 1065809456
2207140 1075809463
2207164 1085809470
2207184 1065864011

3141128 365253334
3141209 365253396
3141306 365253457

3156706 1196687336

€/100 St.
3160750 375257356

3400085 385298151
3400107 385298212
3400123 385298274

3402088 385300076
3402096 385300137
3402126 385300199
3402223 1995300434

€/St.
3492974 2776412044
3492978 2776412051

3497600 2786652297
3497608 2786652365
3497616 2786652426
3497640 2786652488
3497648 2786652532
3497656 2786652563
3497684 2786652723
3497700 2786652778
3497702 2786652785
3497704 2786652792
3497706 2786652808
3497720 2796652839
3497722 2796652846
3497724 2796652853

€/St.
3497800 2866606979
3497803 2866606986
3497820 2876606757
3497822 2876606764
3497824 2876606771
3497826 2876606788
3497830 2876606818
3497832 2876606825
3497834 2876606832
3497840 2876606849
3497842 2876606856
3497844 2876606863
3497850 2876606870
3497852 2876606887
3497854 2876606894
3497860 2876606900
3497862 2876606917
3497864 2876606924
3497866 2876606931
3497906 2866464661
3497909 2866464678
3497912 2886464685

€/100 St.
3498092 1686029099
3498096 2085918905
3498098 2095918912
3498100 2245850069
3498103 2826651290
€/100 St.
3498108 1436559657
3498124 2826559626
3498130 2926563920

Art.-Nr. SeiteGTIN

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Numerisches Verzeichnis

 
€/100 St.
3498132 2926563937
3498134 2926563944
3498136 2926563951
3498140 2926563968
3498142 2926563975
3498144 2926563982
3498146 2926563999
3498159 2826559633
3498204 2835964100
3498261 1996559664
3498262 1996842568
€/100 St.
3498264 2836559671
3498266 2836710881
3498268 2836710911
€/100 St.
3498272 2096559640
3498320 2766411818
3498322 2776411825
3498326 2766411832
3498334 2766411856
3498336 2776411863
3498340 2766411870
3498350 2766411894
3498390 1426411924
3498396 2766411948
3498399 2776429585
3498770 2776412075
3498774 2776412082
3498776 2776466313

€/m
6001078 1006101771
6001093 1005166078
6001442 786858552
6001446 786858613
6001448 786858675
6001450 786858736

€/100 St.
6003750 785872887
6003754 785872894

€/m
6010008 466959723
6010016 466959785
6010024 466959846
6010105 466959907
6010113 466959969
6010121 466960026

€/St.
6015345 785938682
6015400 796940875

6016596 786520510
6016642 1006013210
6016648 1006120079
6016839 1006013456
6016855 787261436
6016859 1006120437

6017045 1026013579
6017092 1026120499

6018505 476446896

6019528 476014538

6040403 286379392
6040438 286379453
6040446 286379514

6041130 765881810
6041134 765881834
6041136 765881841
6041138 765881858
6041140 2515881865
6041142 2515881872
6041150 765881889
6041154 765881902
6041156 765881919
6041158 765881926

Art.-Nr. SeiteGTIN  
€/St.

6041180 985881957
6041184 985878322
6041186 985878339
6041200 985878407
6041204 985878452
6041206 985878469
6041230 765878568
6041234 765878582
6041236 765878629
6041238 765878636
6041240 2515878643
6041242 2515878681
6041250 765878698
6041254 765878742
6041257 765878759
6041259 765878766
6041270 985878797
6041275 985878810
6041277 985878827
6041290 985878865
6041294 985878889
6041296 985878926

6043216 286050475
6043224 286050536
6043232 286050598

€/m
6047611 765390879
6047612 765903895
6047613 985706083
6047614 985706113
6047638 765391203
6047639 765903932
6047640 985706144
6047641 985706175
6047654 765391210
6047655 765903949
6047656 985706182
6047657 985706199
6047689 765391227
6047690 765903956

6056105 286060191
6056202 286060252
6056407 286060375

6059000 2505829553
6059004 2505829942
6059006 2505829959
6059008 2505829966
6059456 2515832485
6059460 2515832508
6059462 2515832546
6059464 2515832553
6059466 2515832560
6059468 2515832591

6062025 1015694441
6062028 1015694472
6062033 365694489
6062068 365694540
6062084 1015694557
6062086 1015694564
6062114 2245694571
€/100 St.
6062280 375694618
6062282 865694625
6062284 375694656

€/St.
6067115 286065530
6067970 365694724

6068914 775889502
6068918 775889526
6068920 775889533
6068922 775889540
6068924 2525889557
6068926 2525889564
6068936 775890492
6068940 775890515
6068942 775890522

Art.-Nr. SeiteGTIN  
€/St.

6068944 775890560
6068958 995889571
6068962 995889595
6068964 995889601
6068980 995889649
6068984 995889663
6068986 995889670

€/m
6207501 305299639
6207505 305299646
6207509 305299684
6207523 305299691
6207527 305299707
6207531 305299714
6207928 306705559
6207932 306705610
6207936 306705672
6207940 306705733

6208538 465064022
6208541 465064053
6208544 465064060
6208627 465064251
6208630 465064268
6208633 465064299

€/St.
6208770 306960262
6208778 306339914
6208840 475065555

6220139 795677932
6220436 306163397
6220444 306163458
6220452 306163519

6221076 306164530
6221467 316976881

€/Paar
6222537 305668008

€/St.
6222943 316555857
6222951 316555918
6222978 316555970

€/m
6246974 1406118878

6247113 1416312139
€/St.

6247434 1406118991
6247466 1416315314

6248004 1426312559
6248063 1416312979
6248144 1416313396
6248209 1426317837
6248306 1426575596

€/m
6248470 1406119059
6248624 1416313815

€/St.
6249507 1426314713
6249574 1416314898
6249639 1416315079
6249701 1426318254
6249817 1426575770
6249844 1406018710
6249852 1425020325
6249881 1415685081

6288700 1975149088

6338458 335668039
6338462 345668046
6338497 835668060

6339018 826186556
6339034 826186617
6339050 826186679
6339077 826186730

Art.-Nr. SeiteGTIN  
€/St.

6339093 826186792
6339115 826186853
6339131 826186914
6339166 826186976
6339182 826187034
6339190 826187096
6339204 826187157
6339212 826187218
6339220 826187270
6339239 826187331
6339247 826187393
6339255 826187454
6339263 826187515
6339271 826187577
6339298 826187638

6340016 836187690
6340032 836187751
6340059 836187812
6340075 836187874
6340091 486187935
6340113 486187997
6340148 486188055
6340180 486188178
6340202 486188291
6340210 486188352
6340229 486188413
6340237 486188475
6340245 486188536
6340253 486188598
6340261 486188659
6340288 486188710
6340296 486188772
6340881 816959006
6340903 336959068
6340911 336959129
6340938 336959181
6340946 336601752
6340950 336043927
6340954 336044047
6340958 336044160
6340962 336284177
6340966 336437597
6340970 336437658

6341527 336536771
6341535 336536719
6341543 336536658
6341551 336536597
6341578 336536535
6341586 336536474
6341594 336536412
6341608 336536351
6341616 336536290
6341624 336536238
6341632 336536177

6342302 326221776
6342304 326222018
6342306 326222070
6342308 326222315
6342310 326222377
6342312 326222438
6342314 326222490
6342318 326223572
6342328 326223633
6342338 326224296
6342351 326224470
6342353 326224531
6342355 326224593
6342357 326224654
6342359 326224715
6342364 326225019
6342368 326225132
6342372 326225439

6348874 326340217
6348904 346168910
6348920 346901456
6348939 476437771

6349102 836191413
6349153 836191475

Art.-Nr. SeiteGTIN  
€/St.

6358705 776939374
6358713 776939497
6358752 776947171
6358760 776947294

6363997 1025924456

6364007 1025924463
6364017 1025924470
6364268 356199150
6364276 356199211
6364942 296501731

6365027 296469819

€/100 St.
6406122 376199815
6406142 1026078370
6406157 376199877
6406193 1026078431
6406203 376199990
6406254 376200054
6406521 1026200238
6406556 1026200290
6406963 476201259
6406998 476201372

6407560 476201914

6408516 376202157
6408702 386479955
6408729 386480074
6408737 876480135

6410081 366202218
6410103 366202270
6410111 366202331

€/St.
6416446 2236229277
6416500 346202812
6416504 346894253
6416519 846202874

6418198 356204311
€/100 St.
6418250 376437474
6418252 876518470
6418287 876204434
6418295 876204496
6418317 876204557

€/St.
6418554 856204731
6418570 856204793
6418597 856204854

6419704 856206599
6419720 356206711
6419747 356206773
6419763 356206834

6420608 846662531
6420610 846662593
6420612 846662654
6420656 356207077
6420664 2236207138
6420680 356207190
6420710 356207251
6420745 356207312

6424716 356636853
6424732 356636976
6424740 356637034
6424759 356637096

7070205 286079971
7070213 286094882
7070217 286094943

7083106 296231072
7083203 296231195
7083300 296231256
7083408 776231317

Art.-Nr. SeiteGTIN

Sc
hu

tz
in

st
al

la
tio

ne
n 

Fl
uc

ht
w

eg
 &

 F
un

kt
io

ns
er

ha
lt 

/ d
e 

/ 2
02

2/
03

/2
9 

10
:3

9:
35

 1
0:

39
:3

5 
(L

LE
xp

or
t_

02
90

2)
 / 

20
22

/0
3/

29
 1

0:
40

:2
7 

10
:4

0:
27

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben

Ve
rz

ei
ch

ni
ss

e

319



Numerisches Verzeichnis

 
€/St.

7083505 2526231379
7083602 2526231492
7083618 776983728
7083626 776982943
7083630 776982882
7083634 776024254

7202310 565850182

7205423 295847830
7205460 2926814176
7205462 2926814183
7205464 2926814190

€/St.
7205570 1515993162
€/100 St.
7205660 1536028238
7205663 1536028245
7205666 1536028269
7205669 1536028290
7205675 1536280551
7205677 1536280568
7205679 1536280582
7205700 1526396016
7205702 1526396023
7205703 1526810222
€/100 St.
7205704 1526396030
7205705 1526810239
€/100 St.
7205706 1526396047
7205707 1526810246
7205709 1527272463
7205714 1527272517
7205740 1486812325
7205742 1486812332
7205744 1486812349
7205746 1486812370
7205748 1486812264
7205750 1486812271
7205752 1496812288
7205754 1496812318
7205756 1496812387
7205758 1496812394
7205760 1496812400
7205762 1496812431
7205764 1506812141
7205766 1506812158
7205768 1506812165
7205770 1506812196
7205772 1506812202
7205780 1516820238
7205782 1516820245
7205784 1516820252
7205786 1516820269
7205790 1516842223
7205792 1516842254
€/100 St.
7205900 2946397228
7205901 2946397235
7205902 2946397242
7205903 2946397266
7205904 2946397297
7205905 2946397303
7205906 2946397310
7205907 2946397327
7205908 2946397358
7205909 2946397365
7205910 2946397372

7207052 2546675289
7207054 2546675296
7207056 2546675302
7207060 2546846177
7207062 2546846184

€/m
7214700 2285918868

€/St.
7214705 2285953937
7214715 2295918882
7214725 2315918899
7214734 1996591398

Art.-Nr. SeiteGTIN  
€/m

7215150 2026024834
7215154 2026024957
7215158 2026025077
7215162 2036025190
7215166 2036025312
7215174 2146461493
7215178 2146461509
7215182 2146461516
7215186 2156461684
7215190 2156461691
7215210 2046645794
7215216 2046645855
7215222 2046887477
7215228 2056887538
7215234 2056887590

€/St.
7215250 2025430360
7215252 2025430384
7215254 2025430391
7215256 2035430407
7215258 2035430414
7215270 2045430421
7215272 2045430438
7215274 2045430445
7215276 2055430476
7215278 2055430483
7215288 2116839582
7215290 2116839612
7215292 2116839629
€/100 St.
7215312 2076896110
7215318 2076896172
7215324 2076896233
7215330 2076896295
7215356 2076896356
7215362 2076896417
7215368 2076896479
7215374 2076896530

€/St.
7215381 2165077879
7215383 2106834952

€/St.
7215385 2165077886
7215389 2165077916
7215395 2235077923
€/100 St.
7215400 2046887651
7215412 2056887774
7215434 2046817177
7215462 2036834938
7215464 2036834945
7215480 2116835386
7215484 2116835416
7215490 2116835423
7215494 2116835430

€/St.
7215500 2096888214
7215533 2026025923
7215537 2026026043
7215541 2026026166
7215545 2036026289
7215549 2036026401
7215571 2156461639
7215575 2156461646
7215579 2156461677
7215583 2166461769
7215587 2166461790
7215590 2155430490
7215592 2155430506
7215594 2155430537
7215596 2165430544
7215598 2165430551
7215603 2146461523
7215607 2146461561
7215611 2146461578
7215615 2156461707
7215619 2156461738
7215632 2146461585
7215636 2146461615
7215640 2146461622
7215644 2166461745
7215648 2166461752
7215702 555958857

Art.-Nr. SeiteGTIN  
€/St.

7215706 555958864
7215709 555958871
7215713 555958901
7215716 555958918
7215719 555958925
7215726 555958932
7215730 555958963
7215750 565809654
7215760 556814602
7215762 556814619
7215764 556814626
7215766 556814657
7215768 556814664
7215770 556814671
7215772 556814688
7215774 556814718
7215780 566814725
7215782 566814732
7215784 566814749
7215786 566814770
7215788 566814787
7215800 2066836390
7215804 2066836406
7215810 2066836444
7215814 2066836451
7215820 2076836468
7215824 2076836499
7215830 2076836505
7215834 2076836512
7215840 2076836529
7215844 2076836567
7215850 2066836574
7215854 2066836581

€/m
7216300 1695917229

€/St.
7216310 1695917243
7216312 1705925613
7216315 1705917250
7216320 1715917274
7216325 1715917267
7216330 1735917281
7216335 1735917298
7216340 1725917304
7216345 1725917311
7216350 1745917328
7216355 1745917335
7216360 1785917342
7216362 1765989097
7216364 1765989103
7216365 1786450176
7216366 1776462179
7216368 1776462186
7216370 1795917380
7216372 1795917397
7216380 1805917403
7216385 1805917434
7216390 1806090327
7216393 1676620203
7216395 1676620265

€/m
7216400 1825917236

€/St.
7216404 1756093632
7216406 1756093649
7216410 1825917441
7216412 1835925620
7216415 1835917458
7216420 1845917465
7216425 1845917496
7216430 1865917540
7216435 1865917557
7216440 1855917564
7216445 1855917571
7216450 1875917588
7216455 1875917625
7216460 1915917632
7216462 1885989110
7216464 1895989127
7216466 1895989134
7216467 1906462216
7216468 1905989141

Art.-Nr. SeiteGTIN  
€/St.

7216469 1916462223
7216470 1915917649
7216472 1925917656
7216474 1925917663
7216480 1925917670
7216485 1925917687
7216490 1936090358

€/m
7216500 1616462087
7216501 1616532469

€/St.
7216504 1636620050
7216505 1636620074
7216506 1656620081
7216507 1656620098
7216508 1646620142
7216509 1646620104
7216510 1616462094
7216511 1616532476
7216512 1626462100
7216513 1626532483
7216515 1626462117
7216516 1626532490
7216520 1636620173
7216522 1636620227
7216524 1656620180
7216526 1656620234
7216528 1646620197
7216530 1646620258
7216532 1666620210
7216534 1666620272
7216560 1686462124
7216561 1686532506
7216563 1666620166
7216565 1666620135
7216590 1686462162

€/m
7216600 1696532513

€/St.
7216601 1696532520
7216602 1706532537
7216603 1706532551
7216604 1716532568
7216605 1716532544
7216606 1736532575
7216607 1736532582
7216608 1726532599
7216609 1726532605
7216610 1746532612
7216611 1746532629
7216612 1786532636
7216613 1766532643
7216614 1766532650
7216615 1786532667
7216616 1776532674
7216617 1776532681
7216620 1806532711
7216621 1806532728
7216624 1676620159
7216626 1676620111

€/m
7216630 1826532209

€/St.
7216631 1756532216
7216632 1756532223
7216633 1826532230
7216634 1836532247
7216635 1836532254
7216636 1846532261
7216637 1846532278
7216638 1866532285
7216639 1866532292
7216640 1856532308
7216641 1856532315
7216642 1876532322
7216643 1876532339
7216644 1916532346
7216645 1886532353
7216646 1896532360
7216647 1896532377
7216648 1906532384
7216649 1906532391
7216650 1916532407

Art.-Nr. SeiteGTIN  
€/St.

7216654 1926532445
7216655 1926532452

7217860 2176836628
7217864 2176836635
7217870 2186836642
7217874 2186836673
7217880 2186836680
7217884 2186836697
7217890 2196836703
7217894 2196836734
7217900 2206836741
7217904 2206836758
7217910 2206836765
7217914 2206836772
7217920 2196836789
7217924 2196836796
7217930 2196836802
7217934 2196836819
7217940 2196836826
7217944 2196836840
7217950 2206836857
7217954 2206836864
7217960 2216836871
7217964 2216836888
7217970 2216836918
7217974 2216836925
7217980 2206836932
7217984 2206836949
7217990 2206836970
7217994 2206836987

Art.-Nr. SeiteGTIN

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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OBO Bettermann Austria GmbH
OBO-Bettermann-Straße 1
2440 Gramatneusiedl
ÖSTERREICH

Kundenservice Österreich
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	Vorspann
	Vorspann allgemein

	Funktionserhalt-Systeme - Normtragekonstruktionen und Verlegesysteme
	Kabelrinne SKS Deckenmontage
	Kabelrinne SKS Wandmontage
	Kabelleiter LG Deckenmontage
	Kabelleiter LG Wandmontage
	Produkte Funktionserhalt-Systeme - Normtragekonstruktionen und Verlegesysteme
	Kabelrinne
	Kabelrinne SKS 60
	6056 10 5
	6056 20 2
	6056 40 7

	Bodenendblech
	7083 10 6
	7083 20 3
	7083 30 0


	90°-Bogen 60
	6043 21 6
	6043 22 4
	6043 23 2

	Anbau-Abzweigstück 60
	6040 40 3
	6040 43 8
	6040 44 6

	Längs- und Winkelverbinder 60
	6067 11 5

	Stoßstellenleiste
	7070 20 5
	7070 21 3
	7070 21 7

	Anschlussbauteil
	6364 94 2
	6221 46 7

	Anschlussbauteil schräg
	6365 02 7

	Kennzeichnungsschild für Kabelanlage
	7205 42 3

	Kabelleiter
	Kabelleiter LG 60, 6 m VSF
	6207 50 1
	6207 50 5
	6207 50 9
	6207 52 3
	6207 52 7
	6207 53 1
	6207 92 8
	6207 93 2
	6207 93 6
	6207 94 0

	Sprossenauflageblech für Funktionserhalt
	6222 94 3
	6222 95 1
	6222 97 8


	Schutzkappe 60
	6222 53 7

	Außenverbinder AVL 60
	6208 77 0
	6208 77 8

	Klemmstück LKS 40
	6221 07 6

	Abgangsblech LAB
	6220 43 6
	6220 44 4
	6220 45 2

	Montagesysteme
	US 3-Hängestiel
	6342 35 1
	6342 35 3
	6342 35 5
	6342 35 7
	6342 35 9
	6342 36 4
	6342 36 8
	6342 37 2

	Schutzkappe
	6338 45 8

	Kopfplatte US 5
	6348 90 4

	Ausleger TPSA
	6364 26 8
	6364 27 6

	Gewindestange
	3141 12 8
	3141 20 9
	3141 30 6

	Klemmstück für Trennstegbefestigung in RKSM
	6062 28 0

	Großflächenscheibe
	6408 70 2
	6408 72 9


	US 3-Stiel
	6342 30 2
	6342 30 4
	6342 30 6
	6342 30 8
	6342 31 0
	6342 31 2
	6342 31 4
	6342 31 8
	6342 32 8
	6342 33 8

	Kopfplatte
	6348 87 4

	US 5-Hängestiel
	6341 52 7
	6341 53 5
	6341 54 3
	6341 55 1
	6341 57 8
	6341 58 6
	6341 59 4
	6341 60 8
	6341 61 6
	6341 62 4
	6341 63 2

	US 5-Stiel
	6340 90 3
	6340 91 1
	6340 93 8
	6340 94 6
	6340 95 0
	6340 95 4
	6340 95 8
	6340 96 2
	6340 96 6
	6340 97 0

	Kopfplatte, variabel KU 5
	6348 92 0

	Schutzkappe
	6338 46 2

	Distanzstück DSK 45
	6416 50 0

	Distanzstück DSK 47
	6416 50 4

	Wand- und Stielausleger MWA 12
	6424 71 6
	6424 73 2
	6424 74 0
	6424 75 9

	Wand- und Stielausleger AW 15
	6420 65 6
	6420 68 0
	6420 71 0
	6420 74 5

	Wand- und Stielausleger AW 30
	6419 72 0
	6419 74 7
	6419 76 3

	Brandschutzbügel
	6418 19 8

	Verbindungsmuffe
	6410 08 1
	6410 10 3
	6410 11 1

	Trennsteg 45
	6062 03 3

	Trennsteg 60
	6062 06 8

	Trennstegverbinder
	6067 97 0

	Klemmstück für Trennstegbefestigung
	6062 28 4

	Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter
	3160 75 0
	6408 51 6
	6418 25 0

	Flachrundschraube mit Kombimutter
	6406 12 2
	6406 15 7
	6406 20 3

	Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter
	6406 25 4
	6406 96 3
	6406 99 8
	6407 56 0

	Unterlegscheibe
	3402 08 8
	3402 09 6
	3402 12 6

	Sechskantmutter DIN 934
	3400 08 5
	3400 10 7
	3400 12 3

	Steigeleitern
	Kabelleiter LG 60, 3 m VS
	6208 53 8
	6208 54 1
	6208 54 4
	6208 62 7
	6208 63 0
	6208 63 3

	Längsverbinder 60
	6208 84 0

	US 7-Stiel
	6340 09 1
	6340 11 3
	6340 14 8
	6340 18 0
	6340 20 2
	6340 21 0
	6340 22 9
	6340 23 7
	6340 24 5
	6340 25 3
	6340 26 1
	6340 28 8
	6340 29 6

	Unterlegscheibe
	3402 12 6

	Bügelschelle, 2-fach Metalldruckwanne
	1156 17 9
	1156 18 7
	1156 19 5
	1156 20 9

	Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne
	1158 00 7
	1158 01 5
	1158 02 3
	1158 03 1
	1158 05 8
	1158 06 6
	1158 07 4
	1158 08 2
	1158 09 0
	1158 10 4
	1158 11 2
	1158 12 0


	Steigeleiter SLM50
	6010 00 8
	6010 01 6
	6010 02 4

	Steigeleiter SLS80
	6010 10 5
	6010 11 3
	6010 12 1

	U-Stielverbinder VUS 5
	6018 50 5

	Befestigungswinkel BW 80
	6019 52 8

	Kopfplatte US 5 NOK
	6348 93 9

	Montagewinkel, 90° mit 3 Löchern
	1124 66 1

	Gewindestange
	3141 30 6

	Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne
	1156 00 4
	1156 01 2
	1156 02 0
	1156 03 9
	1156 04 7
	1156 05 5
	1156 06 3
	1156 07 1
	1156 09 8
	1156 10 1
	1156 12 8
	1156 13 6
	1156 14 4
	1156 15 2
	1156 16 0

	Bügelschelle, 3-fach Metalldruckwanne
	1156 24 1
	1156 26 8
	1156 27 6
	1156 28 4

	Zugentlastung
	Wirksame Unterstützung bei senkrechter Verlegung
	Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 115 mm
	7215 70 2
	7215 70 6
	7215 70 9

	Ablationsbeschichtung PYROCOAT® in Kartusche
	7202 31 0


	Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 175 mm
	7215 71 3
	7215 71 6
	7215 71 9
	7215 72 6
	7215 73 0

	Zugentlastung dreiseitig, Leergehäuse, Innenhöhe 115 mm
	7215 76 0
	7215 76 2
	7215 76 4

	Zugentlastung dreiseitig, Leergehäuse, Innenhöhe 175 mm
	7215 76 6
	7215 76 8
	7215 77 0
	7215 77 2
	7215 77 4

	Zugentlastung vierseitig, Leergehäuse, Innenhöhe 175 mm
	7215 78 0
	7215 78 2
	7215 78 4
	7215 78 6
	7215 78 8

	Kennzeichnungsschild für Zugentlastung
	7215 75 0


	Funktionserhaltsysteme - kabelspezifische Verlegevarianten
	Kabelrinne RKS-Magic®
	Kabelrinne RKS-Magic® 60
	6047 61 1
	6047 63 8
	6047 65 4
	6047 68 9
	6047 61 2
	6047 63 9
	6047 65 5
	6047 69 0

	Längsverbinder-Set Magic 60
	6068 91 4
	6068 91 8
	6068 92 0
	6068 92 2
	6068 93 6
	6068 94 0
	6068 94 2
	6068 94 4


	Kabelrinne RKS-Magic Mittenabhängung
	Gitterrinne GR-Magic
	Gitterrinne GR-Magic Mittenabhängung
	Produkte Funktionserhalt Kabelrinnen
	90°-Bogen Magic 60
	6041 13 0
	6041 13 4
	6041 13 6
	6041 13 8
	6041 15 0
	6041 15 4
	6041 15 6
	6041 15 8
	6041 18 0
	6041 18 4
	6041 18 6
	6041 20 0
	6041 20 4
	6041 20 6

	Anbau-Abzweigstück 60
	6041 23 0
	6041 23 4
	6041 23 6
	6041 23 8
	6041 25 0
	6041 25 4
	6041 25 7
	6041 25 9

	Bodenendblech
	7083 10 6
	7083 20 3
	7083 30 0
	7083 40 8
	7083 61 8
	7083 62 6
	7083 63 0
	7083 63 4

	Mittenabhängung Kabelrinne, 60
	6358 70 5
	6358 71 3
	6358 75 2
	6358 76 0

	Kennzeichnungsschild für Kabelanlage
	7205 42 3

	Gitterrinne GR-Magic®
	Gitterrinne GR-Magic® 55
	6001 44 2
	6001 44 6
	6001 44 8
	6001 45 0

	Kabelabgangsblech
	6220 13 9


	Schutzkappen
	6003 75 0
	6003 75 4

	Klemmstück GKS 34
	6016 85 5
	6016 83 9
	6016 85 9

	Stoßstellenverbinder GSV 34
	6016 59 6
	6016 64 2
	6016 64 8

	Anschlussbauteil
	6015 34 5

	Mittenabhängung Gitterrinne
	6015 40 0

	Montagesysteme
	US 3-Hängestiel
	6342 35 1
	6342 35 3
	6342 35 5
	6342 35 7
	6342 35 9
	6342 36 4
	6342 36 8
	6342 37 2

	US 3-Stiel
	6342 30 2
	6342 30 4
	6342 30 6
	6342 30 8
	6342 31 0
	6342 31 2
	6342 31 4
	6342 31 8

	US 5-Hängestiel
	6341 52 7
	6341 53 5
	6341 54 3
	6341 55 1
	6341 57 8
	6341 58 6
	6341 59 4
	6341 60 8
	6341 61 6
	6341 62 4
	6341 63 2

	Kopfplatte, variabel KU 5
	6348 92 0

	US 7-Stiel
	6340 01 6
	6340 03 2
	6340 05 9
	6340 07 5
	6340 09 1
	6340 11 3
	6340 14 8
	6340 18 0
	6340 20 2
	6340 21 0
	6340 22 9
	6340 23 7
	6340 24 5
	6340 26 1
	6340 28 8
	6340 29 6

	Distanzstück DSK 45
	6416 50 0

	Wand- und Stielausleger AW 30
	6419 70 4

	Trennsteg 45
	6062 03 3

	Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter
	6418 25 0
	6418 25 2

	Sechskantmutter DIN 934
	3400 10 7
	3400 12 3


	Kopfplatte
	6348 87 4

	Schutzkappe
	6338 45 8
	6338 46 2
	6338 49 7

	US 5-Stiel
	6340 88 1
	6340 90 3
	6340 91 1
	6340 93 8
	6340 94 6
	6340 95 0
	6340 95 4
	6340 95 8
	6340 96 2
	6340 96 6
	6340 97 0

	Kopfplatte US 5
	6348 90 4

	US 7-Hängestiel
	6339 01 8
	6339 03 4
	6339 05 0
	6339 07 7
	6339 09 3
	6339 11 5
	6339 13 1
	6339 16 6
	6339 18 2
	6339 19 0
	6339 20 4
	6339 21 2
	6339 22 0
	6339 23 9
	6339 24 7
	6339 25 5
	6339 26 3
	6339 27 1
	6339 29 8

	Kopfplatte, leichte Ausführung
	6349 10 2

	Kopfplatte, variabel
	6349 15 3

	Distanzstück DSK 47
	6416 50 4

	Distanzstück DSK 61
	6416 51 9

	Wand- und Stielausleger AW 15
	6420 68 0
	6420 71 0
	6420 74 5

	Wand- und Stielausleger AWG 15
	6420 60 8
	6420 61 0
	6420 61 2

	Wand- und Stielausleger AW 55
	6418 55 4
	6418 57 0
	6418 59 7

	Brandschutzbügel
	6418 19 8

	Gewindestange
	3141 20 9
	3141 30 6

	Verbindungsmuffe
	6410 10 3
	6410 11 1

	Trennsteg 60
	6062 06 8
	6062 08 4
	6062 08 6

	Trennstegverbinder
	6067 97 0

	Klemmstück für Trennstegbefestigung in RKSM
	6062 28 0

	Klemmstück für Trennstegbefestigung in GRM
	6062 28 2

	Sechskantschraube mit Unterlegscheibe, Zahnscheibe und Mutter
	6418 28 7
	6418 29 5
	6418 31 7

	Flachrundschraube mit Kombimutter
	6406 12 2
	6406 15 7
	6406 20 3
	6406 14 2
	6406 19 3

	Großflächenscheibe
	6408 72 9
	6408 73 7
	6408 70 2

	Unterlegscheibe
	3402 09 6
	3402 12 6

	Kabelrinne RKS-Magic Edelstahl
	Gitterrinne GR-Magic Edelstahl
	Produkte Funktionserhalt Kabelrinnen VA
	Kabelrinne RKS-Magic® VA
	Kabelrinne RKS-Magic® 60
	6047 61 3
	6047 64 0
	6047 65 6
	6047 61 4
	6047 64 1
	6047 65 7

	Längsverbinder-Set Magic 60
	6068 95 8
	6068 96 2
	6068 96 4
	6068 98 0
	6068 98 4
	6068 98 6


	Anbau-Abzweigstück Magic 60
	6041 27 0
	6041 27 5
	6041 27 7
	6041 29 0
	6041 29 4
	6041 29 6

	Gitterrinne GR-Magic® VA
	Gitterrinne GR-Magic® 55
	6001 07 8
	6001 09 3


	Montagesysteme VA
	Trennsteg 45
	6062 02 5
	6062 02 8

	Klemmstück GKT 38
	6017 04 5
	6017 09 2


	Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter
	6406 52 1
	6406 55 6

	Abhängebügel für Tunnel
	6363 99 7
	6364 00 7
	6364 01 7

	Sammelhalterung Grip M und Kabelklammern Metall
	Sammelhalterungen
	Langwanne für Grip-Sammelhalterung Metall 15
	2207 18 4

	Grip Metall 30
	2207 03 6

	Grip Metall 70
	2207 11 2


	Grip Metall 15
	2207 02 8
	2207 08 0
	2207 13 2

	Grip Metall 30
	2207 08 8
	2207 14 0

	Grip Metall 70
	2207 06 0
	2207 16 4

	Kabelklammern
	Kabelklammer für 8 Leitungen
	2204 02 0

	Kennzeichnungsschild für Kabelanlage
	7205 42 3


	Kabelklammer für 10 Leitungen
	2204 01 0

	Kabelklammer für 16 Leitungen
	2204 00 0

	Distanzstück
	2205 09 7

	Bügelschellen, Profilschienen und Schraubabstandschellen
	Profilschienen und Bügelschellen
	Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, gelocht
	1119 65 6

	Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne
	1156 00 4
	1156 01 2
	1156 02 0
	1156 03 9
	1156 04 7
	1156 05 5
	1156 06 3
	1156 07 1
	1156 09 8
	1156 10 1
	1156 12 8
	1156 13 6
	1156 14 4
	1156 15 2
	1156 16 0

	Bügelschelle, 3-fach Metalldruckwanne
	1156 24 1
	1156 26 8
	1156 27 6
	1156 28 4

	Langwanne
	1195 79 4
	1195 80 8
	1195 81 6
	1195 82 4
	1195 83 2
	1195 84 0
	1195 85 9
	1195 86 7
	1195 87 5
	1195 88 3

	Kennzeichnungsschild für Kabelanlage
	7205 42 3


	Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, gelocht
	1104 26 8
	1104 28 4
	1104 29 2
	1104 30 6
	1104 31 0
	1104 31 5
	1104 50 0

	Montageschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, gelocht
	1121 97 9

	Bügelschelle, 2-fach Metalldruckwanne
	1156 17 9
	1156 18 7
	1156 19 5
	1156 20 9

	Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne
	1158 00 7
	1158 01 5
	1158 02 3
	1158 03 1
	1158 05 8
	1158 06 6
	1158 07 4
	1158 08 2
	1158 09 0
	1158 10 4
	1158 11 2
	1158 12 0

	Gleitmutter
	1147 05 6
	1147 10 6

	Sechskantschraube DIN 933
	3156 70 6

	Schraubabstandschellen
	Abstandschelle 732
	1362 40 4
	1362 40 6
	1362 40 8
	1362 41 0
	1362 41 2
	1362 41 4
	1362 41 7
	1362 42 0
	1362 42 4
	1362 42 8
	1362 43 2
	1362 43 6
	1362 44 0
	1362 44 4
	1362 35 4
	1362 35 6
	1362 35 8
	1362 36 0
	1362 36 2
	1362 36 4
	1362 36 7
	1362 36 9
	1362 37 2
	1362 37 4
	1362 37 8
	1362 38 2
	1362 38 6
	1362 38 9
	1362 62 2
	1362 62 4
	1362 62 6
	1362 62 8
	1362 63 0
	1362 63 2
	1362 63 4
	1362 63 6
	1362 63 8
	1362 64 0
	1362 64 2
	1362 64 4
	1362 64 6
	1362 64 8
	1362 45 4
	1362 45 6
	1362 45 8
	1362 46 0
	1362 46 2
	1362 46 4
	1362 46 7
	1362 46 9
	1362 47 2
	1362 47 4
	1362 47 8
	1362 48 2
	1362 48 6
	1362 48 9

	Abstandschelle 733
	1362 75 4
	1362 75 6
	1362 75 8
	1362 76 2
	1362 76 4
	1362 76 8
	1362 77 2
	1362 77 6
	1362 78 0
	1362 78 4
	1362 78 8
	1362 70 4
	1362 70 6
	1362 70 8
	1362 71 2
	1362 71 4
	1362 71 8
	1362 72 2
	1362 72 6
	1362 73 0
	1362 73 4
	1362 73 8
	1362 97 6
	1362 97 8
	1362 98 0
	1362 98 2
	1362 98 4
	1362 98 6
	1362 98 8
	1362 99 0
	1362 99 2
	1362 99 4
	1362 99 6
	1362 90 4
	1362 90 6
	1362 90 8
	1362 91 2
	1362 91 4
	1362 91 8
	1362 92 2
	1362 92 6
	1362 93 0
	1362 93 4
	1362 93 8


	Stahlrohre
	Rohre
	Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, ohne Gewinde
	2046 56 5
	2046 56 6
	2046 56 7
	2046 56 8
	2046 56 9
	2046 57 0
	2046 57 1

	Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde
	2046 85 4
	2046 85 5
	2046 85 6
	2046 85 7
	2046 85 8
	2046 85 9
	2046 86 0

	Rohrendtülle, teilbar, metrisch, lichtgrau
	2047 81 2
	2047 83 1
	2047 83 9
	2047 85 5
	2047 86 3
	2047 89 0
	2047 89 8


	Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde
	2046 58 2
	2046 58 3
	2046 58 4
	2046 58 5
	2046 58 6
	2046 58 7
	2046 58 8

	Galvanisch verzinktes Stahlrohr, mit Gewinde
	2046 86 1
	2046 86 2
	2046 86 3
	2046 86 4
	2046 86 5
	2046 86 6
	2046 86 7

	Galvanisch verzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde
	2046 84 0
	2046 84 1
	2046 84 2
	2046 84 3
	2046 84 4
	2046 84 5
	2046 84 6

	Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, mit Gewinde
	2046 53 3
	2046 53 4
	2046 53 5
	2046 53 6
	2046 53 7
	2046 53 8
	2046 54 0

	Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde
	2046 59 3
	2046 59 4
	2046 59 5
	2046 59 6
	2046 59 7
	2046 59 8
	2046 59 9

	Tauchfeuerverzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde
	2046 62 0
	2046 62 1
	2046 62 2
	2046 62 3
	2046 62 4
	2046 62 5
	2046 62 6

	Rohrendtülle, teilbar, metrisch, schwarz
	2047 93 6
	2047 94 4
	2047 95 2
	2047 97 1
	2047 97 9
	2047 98 7
	2047 99 5

	Leitungsführungskanal LKM
	Leitungsführungskanal, Typ LKM 20030
	6246 97 4
	6248 47 0

	Leitungsführungskanal, Typ LKM 60100
	6247 11 3
	6248 62 4

	T-Stück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100
	6248 20 9
	6249 70 1

	Rundkopfanker MMS-plus P, mit Panhead
	3498 10 8


	Stoßstellenverbinder LKM SV30
	6247 43 4

	Kantenschutzring KSR20030, für LKM-Kanal Typ 20030
	6249 84 4

	Stoßstellenverbinder LKM SV60
	6247 46 6

	Kanalklammer LKM für Funktionserhalt E30 - E90
	6249 88 1

	Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100
	6248 14 4
	6249 63 9

	Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100
	6248 06 3
	6249 57 4

	Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100
	6248 00 4
	6249 50 7

	Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100
	6248 30 6
	6249 81 7

	Kantenschutzring KSR 60100, für LKM-Kanal Typ 60100
	6249 85 2

	Nagelanker N-K mit Nagelkopf
	3498 39 0


	Funktionserhaltsysteme Kabelabzweigkästen FireBox T-Serie
	Kabelabzweigkästen
	Firebox mit Einsteckdichtung und Außenbefestigung
	FireBox mit Einsteckdichtungen, Einzelklemmen
	7205 74 0
	7205 74 2
	7205 74 4

	FireBox mit Einsteckdichtungen, 1 Sicherungshalter
	7205 75 2
	7205 75 4
	7205 75 6


	FireBox mit Einsteckdichtungen, Doppelklemmen
	7205 74 6
	7205 74 8
	7205 75 0

	FireBox mit Einsteckdichtungen, 2 Sicherungshalter
	7205 75 8
	7205 76 0
	7205 76 2

	Firebox mit Einsteckdichtung für Datentechnik
	FireBox mit Einsteckdichtungen, für Datentechnik
	7205 76 4
	7205 76 6
	7205 76 8
	7205 77 0
	7205 77 2


	FireBox geschlossen, leer
	FireBox geschlossen, leer
	7205 78 0
	7205 78 2
	7205 78 4
	7205 78 6


	Keramikklemmen und Zubehör
	Montageplatte für FireBox T-Serie, Vorderseite
	7205 79 0

	Keramikklemme
	7205 70 0
	7205 70 2
	7205 70 4
	7205 70 6

	Kabelverschraubung mit Gegenmutter im Set
	7205 66 0
	7205 66 3
	7205 66 6
	7205 66 9

	Kennzeichnungsschild für Kabelanlage
	7205 42 3


	Montageplatte für FireBox T-Serie, Rückseite
	7205 79 2

	Sicherungshalter für FireBox T-Serie
	7205 57 0

	Keramikklemme, doppelt
	7205 70 3
	7205 70 5
	7205 70 7

	Schutzleiterklemme
	7205 70 9
	7205 71 4

	Einsteckdichtung für FireBox T-Serie
	7205 67 5
	7205 67 7
	7205 67 9


	Brandschutzkanäle - Sicherung von Fluchtwegen
	Brandschutzkanal Metall PYROLINE® Rapid
	Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid - BSKM 0407
	Brandschutzkanal aus Metall, I30 bis I120
	7216 50 0
	7216 50 1

	Verbinder für Eckmontage 0407
	7216 51 2
	7216 51 3

	Außeneck 0407
	7216 52 0
	7216 50 4

	Inneneck 0407
	7216 52 8
	7216 50 8

	Flachwinkel 0407
	7216 52 4
	7216 50 6

	T-Abzweighaube 0407
	7216 53 2
	7216 56 3

	Reduzierstück-Haube 0711
	7216 39 3
	7216 62 4

	Endstück 0407
	7216 56 0
	7216 56 1


	Verbinder 0407
	7216 51 0
	7216 51 1

	Auflager 0407
	7216 51 5
	7216 51 6

	Gegenplatte für Außeneck 0407
	7216 52 2
	7216 50 5

	Gegenplatte für Inneneck 0407
	7216 53 0
	7216 50 9

	Gegenplatte für Flachwinkel 0407
	7216 52 6
	7216 50 7

	Gegenplatte T-Abzweig 0407
	7216 53 4
	7216 56 5

	Gegenplatte Reduzierstück 0711
	7216 39 5
	7216 62 6

	Schaumstoffdichtung für Kabelausgang BSKM 0407
	7216 59 0

	Verbinderschraube
	3498 09 2

	Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid - BSKM 0711
	Brandschutzkanal aus Metall, I30 bis I120
	7216 30 0
	7216 60 0

	Verbinder für Eckmontage 0711
	7216 31 2
	7216 60 2

	Außeneck 0711
	7216 32 0
	7216 60 4

	Inneneck 0711
	7216 34 0
	7216 60 8

	Flachwinkel 0711
	7216 33 0
	7216 60 6

	Vertikalbogen 45°, steigend 0711
	7216 35 0
	7216 61 0

	Gegenplatte Reduzierstück 0711
	7216 39 5
	7216 62 6

	T-Abzweighaube 0711
	7216 36 2
	7216 61 3

	T-Reduzierabzweighaube 0711
	7216 36 6
	7216 61 6

	Kreuzung BSKM 0711
	7216 36 5
	7216 61 5

	Kabelbügel für Wandmontage 0711
	7216 37 0

	Wandanschluss I120 0711
	7216 38 0
	7216 62 0

	Verbinderschraube
	3498 09 2


	Verbinder 0711
	7216 31 0
	7216 60 1

	Auflager 0711
	7216 31 5
	7216 60 3

	Gegenplatte für Außeneck 0711
	7216 32 5
	7216 60 5

	Gegenplatte für Inneneck 0711
	7216 34 5
	7216 60 9

	Gegenplatte für Flachwinkel 0711
	7216 33 5
	7216 60 7

	Vertikalbogen 45°, fallend 0711
	7216 35 5
	7216 61 1

	Reduzierstück-Haube 0711
	7216 39 3
	7216 62 4

	Reduzierstück-Haube 1025
	7216 40 4
	7216 63 1

	Gegenplatte Reduzierstück 1025
	7216 40 6
	7216 63 2

	Gegenplatte T-Abzweig 0711
	7216 36 4
	7216 61 4

	Gegenplatte T-Reduzierabzweig 0711
	7216 36 8
	7216 61 7

	Endstück 0711
	7216 36 0
	7216 61 2

	Kabelbügel für Deckenmontage 0711
	7216 37 2

	Gegenplatte für Wandanschluss I120 0711
	7216 38 5
	7216 62 1

	Schaumstoffdichtung für Kabelausgang BSKM 0711
	7216 39 0

	Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid - BSKM 1025
	Brandschutzkanal aus Metall, I30 bis I120
	7216 40 0
	7216 63 0

	Verbinder für Eckmontage 1025
	7216 41 2
	7216 63 4

	Außeneck 1025
	7216 42 0
	7216 63 6

	Inneneck 1025
	7216 44 0
	7216 64 0

	Flachwinkel 1025
	7216 43 0
	7216 63 8

	Vertikalbogen 45°, steigend 1025
	7216 45 0
	7216 64 2

	Gegenplatte Reduzierstück 1025
	7216 40 6
	7216 63 2

	Gegenplatte T-Abzweig 1025
	7216 46 4
	7216 64 6

	Gegenplatte T-Reduzierabzweig 1025
	7216 46 8
	7216 64 9
	7216 46 9
	7216 65 0

	Kabelbügel für Deckenmontage 1025
	7216 47 2

	Schaumstoffdichtung für Kabelausgang BSKM 1025
	7216 49 0


	Verbinder 1025
	7216 41 0
	7216 63 3

	Auflager 1025
	7216 41 5
	7216 63 5

	Gegenplatte für Außeneck 1025
	7216 42 5
	7216 63 7

	Gegenplatte für Inneneck 1025
	7216 44 5
	7216 64 1

	Gegenplatte für Flachwinkel 1025
	7216 43 5
	7216 63 9

	Vertikalbogen 45°, fallend 1025
	7216 45 5
	7216 64 3

	T-Abzweighaube 1025
	7216 46 2
	7216 64 5

	T-Reduzierabzweighaube 1025
	7216 46 6
	7216 64 7
	7216 46 7
	7216 64 8

	Endstück 1025
	7216 46 0
	7216 64 4

	Kabelbügel für Wandmontage 1025
	7216 47 0

	Deckelunterstützung
	7216 47 4

	Wandanschluss I120 1025
	7216 48 0
	7216 65 4

	Gegenplatte für Wandanschluss I120 1025
	7216 48 5
	7216 65 5

	Systemzubehör
	Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde, vernickelt
	2086 01 8
	2086 02 4
	2086 03 0
	2086 03 6
	2086 04 2
	2086 04 8
	2086 05 4

	Gegenmutter, metrisches Gewinde
	2091 60 7
	2091 61 5
	2091 62 3
	2091 63 1
	2091 65 8
	2091 66 6
	2091 67 4

	Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde, silbergrau
	2022 84 5
	2022 84 7
	2022 84 9
	2022 85 1
	2022 85 3
	2022 85 5

	Mehrfachdichteinsatz, metrisch
	2029 67 2
	2029 67 5
	2029 67 7
	2029 67 9
	2029 68 2
	2029 68 5
	2029 68 8
	2029 69 0
	2029 69 3
	2029 69 6

	Rastklammer RKV3V
	6288 70 0

	Gewindestange
	3141 20 9

	Unterlegscheibe ISO 7093
	3402 22 3


	Ablationsbeschichtung PYROCOAT® in Kartusche
	7202 31 0

	Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, gelocht
	1122 93 3
	1122 93 5

	Schutzkappe MS4121
	1122 90 2

	Sechskantmutter DIN 934
	3400 10 7

	Montageschienenanker MMS-plus MS, mit flachem Panhead
	3498 26 1
	3498 26 2

	Kennzeichnungsschild für Installationskanal
	7214 73 4

	Brandschutzkanal Beton PYROLINE® Con D
	PYROLINE® Con D
	Brandschutzkanal PYROLINE® Con D I90/E30
	7215 15 0
	7215 15 4
	7215 15 8
	7215 16 2
	7215 16 6

	Dichtungsstreifen
	7215 43 4

	Brandschutzkanal PYROLINE® Con D I120/E90
	7215 22 8
	7215 23 4

	Brandschutzkanal PYROLINE® Con D EI30 - EI60
	7215 80 0
	7215 80 4

	Endstück EI60 für Brandschutzkanal PLCD D060810
	7215 84 0
	7215 84 4


	Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con D I90/E30
	7215 25 0
	7215 25 2
	7215 25 4
	7215 25 6
	7215 25 8

	Wandanschlusskragen I90 für Innenhöhe 50 mm
	7215 53 3
	7215 53 7
	7215 54 1
	7215 57 1
	7215 57 5
	7215 57 9

	Wandanschlusskragen I90 für Innenhöhe 105 mm
	7215 54 5
	7215 54 9
	7215 58 3
	7215 58 7

	Aufdoppelungsstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con
	7215 46 4
	7215 46 2

	Senkkopfschraube für Brandschutzkanal PYROLINE® Con
	7215 40 0

	Brandschutzkanal PYROLINE® Con D I120/E90
	7215 21 0
	7215 21 6
	7215 22 2

	Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con D I120/E90
	7215 27 0
	7215 27 2
	7215 27 4
	7215 27 6
	7215 27 8

	Dichtungsstreifen
	7215 43 4

	Senkkopfschraube I120/E90
	7215 41 2

	Brandschutzkanal PYROLINE® Con D EI90
	7215 81 0
	7215 81 4

	Endstück EI90 für Brandschutzkanal PLCD D090810
	7215 85 0
	7215 85 4

	Wandanschlusskragen EI60 für Brandschutzkanal PLCD D060810
	7215 82 0
	7215 82 4

	Wandanschlusskragen EI90 für Brandschutzkanal PLCD D090810
	7215 83 0
	7215 83 4

	Zubehör
	Trennbügel für Deckenmontage
	7215 35 6
	7215 36 2
	7215 36 8
	7215 37 4

	Befestigungsschelle 604, leicht
	1003 03 8
	1003 04 6
	1003 05 4
	1003 06 2
	1003 07 0
	1003 08 9
	1003 09 7
	1003 10 0
	1003 11 9
	1003 12 7
	1003 13 5
	1003 17 8
	1003 19 4
	1003 20 8
	1003 21 6
	1003 23 2
	1003 25 9
	1003 28 3
	1003 32 1
	1003 35 6
	1003 37 2
	1003 40 2
	1003 46 1

	Schraube für Kabelbefestigung
	3498 09 8

	Dichtungsstreifen
	7215 43 4

	Trennwinkel für Wandmontage
	7215 48 0
	7215 48 4

	Aufdoppelungsstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con
	7215 46 4
	7215 46 2

	US 3-Hängestiel
	6342 35 1
	6342 35 3
	6342 35 5
	6342 35 7
	6342 35 9
	6342 36 4
	6342 36 8
	6342 37 2

	Wand- und Stielausleger AW 15
	6420 66 4
	6420 68 0
	6420 71 0
	6420 74 5

	Sechskantmutter DIN 934
	3400 10 7

	Kennzeichnungsschild für Kabelanlage
	7205 42 3

	Senkkopfschraube für Brandschutzkanal PYROLINE® Con
	7215 40 0

	Unterlegscheibe
	3402 09 6

	Kennzeichnungsschild
	7214 72 5


	Trennwinkel für Wandmontage
	7215 31 2
	7215 31 8
	7215 32 4
	7215 33 0

	Schraube für Kabelbefestigung
	3498 09 6
	3498 09 8

	Rundkopfanker MMS-plus P, mit Panhead
	3498 27 2

	Brandschutzkanal-Mörtel
	7215 50 0

	Kennzeichnungsschild für Kabelanlage
	7205 42 3

	Verbindungsset KVS-2
	7215 38 3

	Trennbügel für Deckenmontage
	7215 49 0
	7215 49 4

	Leitungshalter, senkrecht für PYROLINE®-Brandschutzkanäle
	7215 28 8
	7215 29 0
	7215 29 2

	Brandschutzkanal Beton PYROLINE® Con S
	PYROLINE® Con S
	Brandschutzkanal PYROLINE® Con S I90/E30
	7215 17 4
	7215 17 8
	7215 18 2

	Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S I90/E30
	7215 59 0
	7215 59 2
	7215 59 4

	T-Stück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S I90/E30
	7215 64 4
	7215 64 8

	Brandschutzkanal-Mörtel
	7215 50 0

	Brandschutzkanal PYROLINE® Con S EI90
	7217 87 4

	90°-Bogen EI90 für Brandschutzkanal PLCS D090810
	7217 89 0
	7217 89 4

	Vertikalbogen fallend EI90 für Brandschutzkanal PLCS D090810
	7217 95 0
	7217 95 4

	Wandanschlusskragen EI60 für Brandschutzkanal PLCS D060810
	7217 96 0
	7217 96 4


	90°-Bogen für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S I90/E30
	7215 60 3
	7215 60 7
	7215 61 1
	7215 61 5
	7215 61 9

	T-Stück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S I90/E30
	7215 63 2
	7215 63 6
	7215 64 0

	Brandschutzkanal PYROLINE® Con S I90/E30
	7215 18 6
	7215 19 0

	Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S I90/E30
	7215 59 6
	7215 59 8

	Verbindungsset KVS-1
	7215 38 1
	7215 38 5
	7215 38 9

	Brandschutzkanal PYROLINE® Con S EI30 - EI60
	7217 86 0
	7217 86 4

	90°-Bogen EI60 für Brandschutzkanal PLCS D060810
	7217 88 0
	7217 88 4

	Vertikalbogen steigend EI60 für Brandschutzkanal PLCS D060810
	7217 92 0
	7217 92 4

	Vertikalbogen steigend EI90 für Brandschutzkanal PLCS D090810
	7217 93 0
	7217 93 4

	Vertikalbogen fallend EI60 für Brandschutzkanal

PLCS D060810
	7217 94 0
	7217 94 4

	T-Stück EI60 für Brandschutzkanal PLCS D060810
	7217 90 0
	7217 90 4

	T-Stück EI90 für Brandschutzkanal PLCS D090810
	7217 91 0
	7217 91 4

	Endstück EI60 für Brandschutzkanal PLCS D060810
	7217 98 0
	7217 98 4

	Endstück EI90 für Brandschutzkanal PLCS D090810
	7217 99 0
	7217 99 4

	Wandanschlusskragen EI90 für Brandschutzkanal PLCS D090810
	7217 97 0
	7217 97 4

	US 3-Stiel
	6342 30 2
	6342 30 4
	6342 30 6

	Schutzkappe
	6338 45 8

	Distanzstück DSK 25
	6416 44 6

	Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter
	6418 25 0

	Gewindestangenadapter E30
	7215 39 5

	Gewindestange
	3141 20 9

	Unterlegscheibe
	3402 09 6

	Trennsteg 45
	6062 03 3

	Trennsteg 85
	6062 11 4

	Schraube für Trennstegbefestigung
	3498 10 0

	Brandschutzkanal Beton PYROLINE® Sun PV
	PYROLINE® Sun PV
	Brandschutzkanal PYROLINE® Sun PV I30
	7214 70 0


	Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Sun PV
	7214 70 5

	Verbinder für abgehängte Montage
	7214 71 5

	Befestigungsschelle 604, leicht
	1003 04 6
	1003 05 4
	1003 06 2
	1003 07 0
	1003 08 9
	1003 09 7
	1003 10 0


	Fluchtweginstallationen - Zwischendeckenmontage
	Kabelrinne RKS-Magic®
	Kabelrinne MKS-Magic®
	Kabelrinne SKS-Magic®
	Gitterrinne GR-Magic®
	Produkte Fluchtweginstallationen - Zwischendeckenmontage
	Zwischendecke Kabelrinne
	Kabelrinne RKS-Magic® 60
	6047 61 1
	6047 63 8
	6047 65 4
	6047 68 9

	Kabelrinne SKS-Magic® 60
	6059 45 6
	6059 46 0
	6059 46 2
	6059 46 4
	6059 46 6
	6059 46 8

	Längsverbinder-Set Magic 60
	6068 91 4
	6068 91 8
	6068 92 0
	6068 92 2
	6068 92 4
	6068 92 6


	Kabelrinne MKS-Magic® 60
	6059 00 0
	6059 00 4
	6059 00 6
	6059 00 8

	90°-Bogen Magic 60
	6041 13 0
	6041 13 4
	6041 13 6
	6041 13 8
	6041 14 0
	6041 14 2

	Anbau-Abzweigstück 60
	6041 23 0
	6041 23 4
	6041 23 6
	6041 23 8
	6041 24 0
	6041 24 2

	Bodenendblech
	7083 10 6
	7083 20 3
	7083 30 0
	7083 40 8
	7083 50 5
	7083 60 2

	Zwischendecke Gitterrinne
	Gitterrinne GR-Magic® 55
	6001 44 2
	6001 44 6
	6001 44 8
	6001 45 0

	Klemmstück GKS 34
	6016 85 5


	Schutzkappen
	6003 75 0
	6003 75 4

	Stoßstellenverbinder GSV 34
	6016 59 6

	Zwischendecke Montagesysteme
	US 5-Hängestiel
	6341 52 7
	6341 53 5
	6341 54 3
	6341 55 1
	6341 57 8
	6341 58 6
	6341 59 4
	6341 60 8
	6341 61 6
	6341 62 4
	6341 63 2

	Anschlussbauteil für Ausleger Typ AW 15
	7207 06 0
	7207 06 2

	Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, gelocht
	1122 91 8
	1122 92 0
	1122 92 3
	1122 92 4

	Schutzkappe MS4141
	1122 90 0

	Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter
	6418 25 2

	Verbindungsmuffe
	6410 11 1


	Schutzkappe
	6338 46 2

	Distanzstück DSK 45
	6416 50 0

	Brandschutzbügel
	6418 19 8

	Gewindestange
	3141 12 8
	3141 20 9
	3141 30 6

	Anschlussbauteil für Montageschienen MS41
	7207 05 2
	7207 05 4
	7207 05 6

	Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, gelocht
	1122 93 3
	1122 93 4
	1122 93 5
	1122 93 6

	Endkappe MS4121
	1122 90 4

	Montageschiene MSL4141, Schlitz 22 mm, gelocht
	1122 97 0
	1122 97 2
	1122 96 4

	Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, gelocht
	1122 90 8
	1122 91 0
	1122 62 2

	Endkappe MS4141
	1122 90 6

	Trennsteg 45
	6062 03 3

	Trennsteg 60
	6062 06 8

	Klemmstück für Trennstegbefestigung in RKSM
	6062 28 0

	Klemmstück für Trennstegbefestigung in GRM
	6062 28 2

	Flachrundschraube mit Kombimutter
	6406 12 2
	6406 15 7
	6406 20 3

	Großflächenscheibe
	6408 70 2
	6408 73 7

	Unterlegscheibe
	3402 12 6

	Sechskantmutter DIN 934
	3400 12 3

	Sammelhalterung Grip M
	Kabelklammer Metall
	Brandgeprüfte Einzelverlegesysteme
	Zwischendecke Sammelhalterung
	Grip Metall 15
	2207 02 8

	Grip Metall 70
	2207 06 0


	Grip Metall 30
	2207 03 6

	Zwischendecke Kabelklammer
	Kabelklammer für 8 Leitungen
	2204 02 0

	Kabelklammer für 10 Leitungen
	2204 01 0


	Kabelklammer für 16 Leitungen
	2204 00 0

	Distanzstück
	2205 09 7


	Verankerungen
	Metallspreizdübel
	Nagelanker N mit Gewinde
	3498 39 6

	Hohldeckenanker Easy
	3498 77 0
	3498 77 4
	3498 77 6


	Nagelanker N-K mit Nagelkopf
	3498 39 0

	Bolzenanker BZ
	3498 35 0

	Bolzenanker BZ-U
	3498 32 0
	3498 32 6
	3498 33 4
	3498 34 0
	3498 32 2
	3498 33 6

	Markierungsspreizwerkzeug für Einschlaganker
	3492 97 4
	3492 97 8

	Metallspreizdübel VA
	Nagelanker N mit Gewinde, V4A
	3498 39 9


	Porenbetondübel
	Porenbetondübel mit Außengewinde
	3497 60 0
	3497 60 8
	3497 61 6

	Setzwerkzeug für Handhammer
	3497 72 0
	3497 72 2
	3497 72 4


	Porenbetondübel mit Innengewinde
	3497 70 0
	3497 70 2
	3497 70 4
	3497 70 6

	Setzwerkzeug für Handhammer
	3497 64 0
	3497 64 8
	3497 65 6

	Setzwerkzeug für Bohrhammer
	3497 68 4

	Schraubanker
	Sechskantanker MMS-plus SS, mit angepresster Scheibe
	3498 12 4
	3498 15 9

	Montageschienenanker MMS-plus MS, mit flachem Panhead
	3498 26 1
	3498 26 2


	Rundkopfanker MMS-plus P, mit Panhead
	3498 27 2
	3498 10 8
	3498 10 3

	Stockanker MMS-plus ST, mit Anschlussgewinde
	3498 26 4

	Innengewindeanker MMS-plus I, mit Kombigewindemuffe
	3498 26 6
	3498 26 8

	Senkkopfanker MMS-plus KS, für Kabelschelle
	3498 20 4

	Injektionsanker
	Injektionsmörtel in Kartusche 280 ml
	3497 80 0

	Ankerstange
	3497 82 0
	3497 82 2
	3497 82 4
	3497 82 6

	Ausbläser
	3497 91 2


	Injektionsmörtel in Kartusche 420 ml
	3497 80 3

	Auspresspistole für Standard-Kartuschen und Side-by-side-Kartuschen
	3497 90 6

	Auspresspistole für 10:1 Koaxialkartuschen
	3497 90 9

	Ankerstange
	3497 83 0
	3497 83 2
	3497 83 4

	Innengewindehülse Metall
	3497 84 0
	3497 84 2
	3497 84 4
	3497 85 0
	3497 85 2
	3497 85 4

	Kunststoff-Siebhülse
	3497 86 0
	3497 86 2
	3497 86 4
	3497 86 6

	Holzschrauben
	Tellerkopfschraube HT 6
	3498 13 0
	3498 13 2
	3498 13 4
	3498 13 6


	Tellerkopfschraube HT 10
	3498 14 0
	3498 14 2
	3498 14 4
	3498 14 6

	Brandschutzplatte, 1-fach gelocht
	7205 46 0
	7205 46 2

	Brandschutzplatte, 2-fach gelocht
	7205 46 4

	Montagematerial für isolierte Decken
	Distanzhülsen für isolierte Decken
	7205 90 0
	7205 90 1
	7205 90 2
	7205 90 3
	7205 90 4
	7205 90 5
	7205 90 6
	7205 90 7
	7205 90 8
	7205 90 9
	7205 91 0

	Unterlegscheibe
	3402 08 8
	3402 09 6
	3402 12 6


	Gewindestange
	3141 12 8
	3141 20 9
	3141 30 6

	Verbindungsmuffe
	6410 08 1
	6410 10 3
	6410 11 1

	Sechskantmutter DIN 934
	3400 08 5
	3400 10 7
	3400 12 3
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