Technisches Datenblatt
AuBeneck LE-AE

Artikelnummer: 6130357

Flexibles AuReneck als Formteil zur Richtungsanderung fiir den
Leitungsflihrungskanal LE.
Schnittkaschierend und winkelverstellbar von 70° - 110°.

DCE

E Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Artikelnummer 6130357

Typ AX AE9060 blc
Bezeichnung 1 AuReneck

Bezeichnung 2 AXIS 60x90 9010
Hersteller OBO

Dimension 100x90x100

Farbe reinweill; RAL 9010
Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit 4

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 9,6 kg

Gewichtseinheit kg/100 Paar
CO2-FuBabdruck (GWP) Cradle- | 0,6181 kg CO2e / 1 Stiick
to-Gate
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80 Lange 100 mm
Breite 100 mm
= Hoéhe 90 mm

80

Ausflihrung Haubenformteil
Befestigungsart aufrastbar
Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja

ROHS Konform ja

Schutzfolie nein
Winkelbereich min. 75 mm
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