
Technisches Datenblatt
Akku-Kartuschenpistole

Artikelnummer: 7203813

Hochwertige, motorbetriebene 2-Komponenten-Kartuschenpistole für den Ein-
satz mit dem PYROSIT® NG Brandschutzschaum. Geeignet für 5:1-Koaxialkar-
tuschen.
Die beweglichen Teile, Schubstangen und Druckplatte, sind von eventuellen
Schaumrückständen zu befreien und mit einem rückfettenden Reiniger zu pfle-
gen.
Der Hartschalenkoffer enthält eine Pistole FBS-PA, ein Ladegerät und einen Ak-
ku.

Stahl

Stammdaten
Artikelnummer
Typ
Bezeichnung 1
Bezeichnung 2
Hersteller
Farbe
Werkstoff
Kleinste VK-Einheit
Mengeneinheit
Gewicht
Gewichtseinheit

7203813
FBS-PA2
2-K Kartuschenpistole
motorbetrieben
OBO
schwarz
Stahl
1
Stück
560 kg
kg/100 St.

Technische Daten
Gewicht mit Akkupack
Kapazität
Max. Kartuschenlänge
Nennspannung
Anzahl der mitgelieferten Akkus
Mit Ladegerät

6,3 kg
2
380 mm
12 V
1
ja

1 OBO | 30.03.2025


