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EinfGhrung

Kabelabzweigkésten dienen zum Verbinden von Kabeln
und Leitungen und kénnen in den unterschiedlichsten
Bereichen montiert werden. In Bezug auf die Umge-
bungsbedingungen sind einige Faktoren und normative
Vorgaben zu beachten, um den passenden Kabelab-
zweigkasten flr den vorgesehenen Einsatzort auszu-
wahlen. So muss bei der Installation im AuBenbereich
bzw. in feuchter oder nasser Umgebung genau abge-
schétzt werden, wie stark die Beanspruchung durch Wit-
terung und mdglicherweise schadliche Umwelteinflisse
ist und welche SchutzmaBnahmen notwendig sind. Die
Einteilung in unterschiedliche Schutzarten, auch IP-

Codes genannt, gibt Aufschluss dariiber, wie stark ein
Kabelabzweigkasten gegen Beriihrung und das schad-
liche Eindringen von Wasser geschutzt ist. Der soge-
nannte IK-Code wiederrum stellt die Schutzart gegen
mechanische Beanspruchung dar. Die OVE E 8101 ist
eine Errichterbestimmung und macht Vorgaben, welche
Anforderungen ein Kabelabzweigkasten in bestimmten
Installationsbereichen erfiillen muss. Um eine sichere
Installation von Geraten zu gewahrleisten, missen all
diese Faktoren im konkreten Fall geprift und bei der
Auswahl beachtet werden.




1.1. Grundlagen

Grundsatzlich gilt, dass der Anwender bei allen Installa-
tionsarten die geltenden Bestimmungen einhalten muss,
wie z.B. die Errichterbestimmungen nach OVE E 8101.

Bei der Installation im Freien gibt es viele Ein-
flussfaktoren

UV-Strahlen

Waéarmestrahlung
z. B. Sonne

Chemische EinfliiBe

1.2. Schutz vor UV-Strahlung

UV-Strahlung kann bei verschiedenen Kunststoffen star-
ke strukturelle Schaden hervorrufen. Diese Schaden
kénnen sogar eine Zerstérung nach sich ziehen.

Aus diesem Grund dirfen Produkte aus dem Material
Polystyrol (PS) nicht im AuBenbereich eingesetzt wer-
den.

T-Serie %
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In Abhangigkeit von den 6értlichen Gegebenheiten sind
durch den Anwender gegebenenfalls zusatzliche oder
gesonderte MaBnahmen zum Schutz zu treffen, um die
sichere Funktion von Kabelabzweigkésten zu gewéhr-
leisten.

Kondenswasser

Regen, Schnee
(Niederschlag)

Stauwasser, Frost

Fir diese Anwendungsfille hat OBO Bettermann bei
den Kabelabzweigkasten die T- und X-Serie entwickelt.
Diese Produkte werden aus Materialien gefertigt, die
eine hohe Bestandigkeit gegen UV-Strahlung aufweisen.

X-Serie
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1.3. Schutz vor hohen Temperaturen

Elektrische Einbaugerate erzeugen bei Betrieb eine Ver-
lustleistung. Dieser Faktor muss unter Berlcksichtigung
der Umgebungstemperatur und der Installationsart un-
bedingt beachtet werden.

Schaltgeratekombinationen werden fiir Umgebungstem-
peraturen zwischen - 25 °C und + 35 °C (Uiber einen
maximalen Zeitraum von 24 Stunden) ausgelegt. Eine
kurzzeitige Erwarmung bis + 40 °C ist unproblematisch.
Auch wenn Kabelabzweigkasten aus dem Hause OBO
Bettermann fir Temperaturen von - 40°C bis + 80 °C
geeignet sind, so sind fir die verbauten Gerate die Her-
stellerangaben und die Vorgaben der jeweiligen Produkt-
sicherheitsnorm zu priifen.

Sonneneinstrahlung oder weitere Warmequellen kénnen
zu unzuldssigen Innentemperaturen fihren, dies muss
unbedingt vermieden werden. Eine sichere Funktion der
elektrischen Betriebsmittel ist ansonsten unter Umstén-
den nicht mehr gewahrleistet.

Nach OVE E 8101-520, 522.1.2 diurfen Kabel- und Lei-
tungsanlagen inklusive Zubehér nur bei Umgebungs-
temperaturen betrieben werden, die der Produktnorm
oder den Herstellerangaben entsprechen und die Grenz-
werte nicht Uberschreiten.

1.4. Schutz vor chemischen Einfliissen
Bei Installationen in Bereichen mit einer erhéhten Kon-
zentration von Schadstoffanteilen in der Umgebung
kann die Eignung eingeschrénkt werden.

Die X-Serie von OBO Bettermann ist bestéandig gegen

Mineraléle und verschiedene pflanzliche und tierische
Fette.

oso

1.5. Schutz vor Kondenswasser
Je dichter Verbindungsdosen oder Verteilerkasten abge-
schlossen sind, desto hoher ist die Wahrscheinlichkeit
von auftretendem Kondenswasser.

Dies ist besonders an Orten der Fall, wo mit stark
schwankenden Temperaturen zu rechnen ist. Der Effekt
zur Bildung von Kondenswasser wird durch die Verlust-
leistung der verbauten elektrischen Betriebsmittel noch
verstarkt oder geférdert.

Bedingt durch diesen Sachverhalt entstehen unter-
schiedliche Druckverhéltnisse, die dazu fiihren, dass
das Gehéause bei Temperaturwechsel Luft einsaugt. Die
in der Luft befindliche Feuchtigkeit schlagt sich bei einer
darauffolgenden Temperaturerhéhung auf der kalten Fla-
che des Gehauses, z. B. am Deckel, als Wasser nieder.
Sobald dieser Effekt mehrmals téglich auftritt, kann sich
eine erhebliche Menge an Wasser im Gehause ansam-
meln. Je hoéher der Schutzgrad des Gehauses, desto
hoher ist die Menge, die sich im Inneren ansammeiln
kann, da das Wasser nicht mehr abgegeben wird. Somit
kann sich die Dichtigkeit sogar negativ auswirken und es
kommt zu Schaden.

Nach OVE E 8101-520 missen Vorkehrungen fir die
Wasserabflhrung getroffen werden, wenn sich Wasser
oder Kondensat innerhalb von Kabel- und Leitungsfiih-
rung ansammeln kann.

OBO Bettermanns Kabelabzweigkasten der verschiede-
nen Produktgruppen weisen je nach Typ eine ausbrech-
bare oder eine Kondenswasseréffnung zum Eindricken
auf. Diese ist so eingebracht, dass mogliches Kondens-
wasser jederzeit frei abflieBen kann, unabhangig davon,
ob der Kasten waagerecht oder senkrecht montiert ist.
Alternativ kénnen auch druckausgleichende MaBnah-
men verwendet werden wie z.B. das OBO Druckaus-
gleichselement.



1.6. Schutz vor Regen/Schnee (Niederschlag)

Die nach IEC 60529 durchgefihrten Schutzartprifungen
dienen als vergleichende Prufungen und zur Klassifizie-
rung von Eigenschaften. Diese Prifungen sind auf weni-
ge Minuten begrenzt und kénnen eine Bewitterung durch
Niederschlage oder Reinigung durch Wasserstrahl nicht
nachbilden. Bedingt durch unterschiedliche 6rtliche Ge-
gebenheiten ist eine allgemeine Bewitterungsprifung
nicht definierbar. Aus diesem Grund sind auch die Er-
richterbestimmungen der jeweiligen Installationssitua-
tion zwingend zu berlcksichtigen.

Nach OVE E 8101-520, 522.3.1 mlssen Kabel- und Lei-
tungsanlagen so ausgewahlt werden, dass Schaden
durch Kondensation oder Eindringen von Wasser nicht
hervorgerufen werden kdnnen. Das bedeutet, es sollten
Kondenswasseréffnungen vorhanden sein und die Ka-
belabzweigkasten im AuBenbereich nur geschitzt instal-
liert werden.

1.7. Schutz vor Stauwasser (Frost)

Haufig treten bei einer Installation, die nicht gegen
Niederschlag geschitzt ist, auf Flachen und in Vertie-
fungen Wasseransammlungen auf. Kénnen diese nicht
ungehindert abflieBen, kommt es zu einer Stauwasser-
bildung. Im Falle von tiefen Temperaturen kann dieses
Wasser zu Eis gefrieren und eine nicht zuldssige me-
chanische Belastung auf das Gehause ausliben. Dies
kann zu Schaden an den Gehausen fihren. Deshalb ist
bei der Installation darauf zu achten, dass die Gehause
durch eine Uberdachung geschiitzt sind.

Eine Uberdachung kann durch bauliche Gegebenheiten
bereits vorhanden sein, durch den Anwender errichtet
werden oder durch zusétzliche Bauteile erfolgen.
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1.8. Schutz vor Pflanzen und/oder Schimmelbe-
wuchs

Die in der Elektroinstallation verwendeten Kunststoffe
sind organische Materialien. Aus diesem Grund ist die
Schéadigung durch Pflanzen, Algen oder Schimmel zu
beachten.

Nach OVE E 8101-520, 522.9.1 missen, wenn erfah-
rungsgemaB Pflanzen und/oder Schimmelbewuchs
Schéaden hervorrufen kénnen, die Kabel- und Leitungs-
anlagen entsprechend ausgewéhlt oder besondere
SchutzmaBnahmen vorgesehen werden.

Anmerkung: Es muss eine Verlegeart gewahlt werden,
die eine entsprechende Entfernung eines solchen Be-
wuchses erlaubt.

Fazit:

Unter Beachtung der vorher genannten Parameter ist
eine geschitzte Installation der Kabelabzweigkasten
zwingend erforderlich und in den Errichtungsnormen
auch umfassend beschrieben. Ein sicherer Betrieb der
Schutzgerate kann nur so erreicht werden.

Erganzende Hinweise zur Installation im Freien, UV-
Bestéandigkeit:

Die Angaben zur Schutzart und UV-Besténdigkeit wer-
den haufig als einzige MaBgabe fir die Installation im
Freien angesehen. Bei der Installation im Freien spielen
aber noch Faktoren wie absolute Temperatur, Haufigkeit
von Temperaturwechsel, Luftfeuchtigkeit und besonders
chemische Einflisse eine wesentliche Rolle. Neben Ein-
flussen durch UV-Einwirkungen sind bei der Installation
im AuBenbereich Uberwiegend Schaden durch chemi-
sche Einflisse zu erwarten. So sollten AuBenbereiche
von Tankstellen, Chemiewerken, Milldeponien, Kom-
pressoren, Klarwerken usw. im Vorfeld besonders kri-
tisch untersucht werden.
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Mit der IP-Schutzart wird angegeben, inwieweit ein Bau-
teil gegen Berlhrungen und Fremdkérper sowie das Ein-
dringen von Wasser geschitzt ist. Die IP-Schutzarten
sind in der Norm OVE/ONORM EN 60529 geregelt. Die
IP-Angabe besteht immer aus zwei Kennziffern.

Die erste Kennziffer bezeichnet den Beriihrungs- und
Fremdkdrperschutz. Sie gibt einerseits an, inwieweit ein
Gehause den Zugang zu gefahrlichen Teilen verhindert,
indem das Eindringen von Kérperteilen oder Gegenstén-
den, die von einem Menschen gehalten werden, verhin-
dert oder begrenzt wird. Andererseits gibt sie an, inwie-
weit das Geh&use die installierten Betriebsmittel vor dem
Eindringen von festen Fremdkérpern schitzt.

Die zweite Kennziffer bezeichnet den Schutz gegen
Wasser. Sie gibt an, inwieweit das Betriebsmittel vor
eindringendem Wasser und den daraus resultierenden
Schaden geschitzt ist.



Montage- und Installationshinweise fiir Kabelabzweigkéasten

Schutzgrad gegen Beriihrung und das Eindringen von Fremdkérpern

Erste Kennziffer

...gegen den Zugang zu geféahrlichen Teilen

...gegen feste Fremdkorper

0

geschitzt gegen den Zugang zu gefahrlichen Teilen mit dem Handriicken

nicht geschutzt

1

geschutzt gegen den Zugang zu geféhrlichen Teilen mit einem Finger

geschitzt gegen feste Fremdkdrper
50 mm Durchmesser und gréBer

geschitzt gegen feste Fremdkdrper

2 geschutzt gegen den Zugang zu geféhrlichen Teilen mit einem Werkzeug 12,5 mm Durchmesser und groBer
. P . o geschitzt gegen feste Fremdkdrper
3 geschutzt gegen den Zugang zu geféahrlichen Teilen mit einem Draht 2,5mm Durchmesser und groBer
. o . o geschitzt gegen feste Fremdkdrper
4 geschutzt gegen den Zugang zu geféahrlichen Teilen mit einem Draht 1,0 mm Durchmesser und gréBer
geschutzt gegen den Zugang zu geféahrlichen Teilen mit einem Draht staubgeschutzt
geschutzt gegen den Zugang zu gefahrlichen Teilen mit einem Draht staubdicht

Schutzgrad gegen das Eindringen von Wasser mit schadlicher Wirkung

Zweite Kennziffer

Kurzbezeichnung

Definition

0

nicht geschiitzt

1

geschitzt gegen Tropfwasser

Senkrecht fallende Tropfen dirfen keine schadlichen Wirkungen haben.

2 geschutzt gegen Tropfwasser, Senkrecht fallende Tropfen diirfen keine schadlichen Wirkungen haben, wenn
wenn das Gehause bis zu 15° das Gehause um einen Winkel bis zu 15° beiderseits der Senkrechten geneigt
geneigt ist ist.

& geschitzt gegen Spriihwasser | Wasser, das in einem Winkel von 60° beiderseits der Senkrechten gespriiht

wird, darf keine schadlichen Wirkungen haben.

4 geschitzt gegen Spritzwasser Wasser, das aus jeder Richtung gegen das Gehause spritzt, darf keine schad-

lichen Wirkungen haben.

5 geschitzt gegen Strahlwasser Wasser, das aus jeder Richtung als Strahl gegen das Gehause gerichtet ist,

darf keine schédlichen Wirkungen haben.

6 geschitzt gegen starkes Strahl- | Wasser, das aus jeder Richtung als starker Strahl gegen das Gehause gerich-
wasser tet ist, darf keine schadlichen Wirkungen haben.

7 geschtzt gegen die Wirkungen | Wasser darf nicht in einer Menge eintreten, die schadliche Wirkungen verur-
beim zeitweiligen Untertauchen | sacht, wenn das Gehause nicht unter genormten Druck- und Zeitbedingungen
in Wasser zeitweilig in Wasser untergetaucht ist.

8 geschtzt gegen die Wirkungen | Wasser darf nicht in einer Menge eintreten, die schadliche Wirkungen verur-

beim dauernden Untertauchen
in Wasser

sacht, wenn das Geh&use dauernd unter Wasser getaucht ist unter Bedingun-
gen, die zwischen Hersteller und Anwender vereinbart werden missen. Die
Bedingungen sind jedoch schwieriger zu erfiillen als flr die Kennziffer 7.
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Damit Kabelabzweigkasten in bestimmten Umgebungen
installiert werden kénnen und die innenliegenden Instal-
lationen kein Sicherheitsrisiko darstellen, miissen diver-
se normative Anforderungen erflllt werden.

Beispiel: Wohnrdume, Hotelzimmer, Dachbdden, etc.

3.1. Schutz gegen direktes Beriihren (Basisschutz)
Schutz nach Normbedingungen nach OVE E 8101-410.
Aktive Teile (Wechselspannungen gréBer 50 V und
Gleichspannungen gréBer 120 V) miissen von Umhl-
lungen umgeben oder hinter Abdeckungen angeordnet
sein, die mindestens der Schutzart IP2X entsprechen.
Horizontale obere Flachen von Abdeckungen oder Um-
hillungen, die leicht zuganglich sind, missen mindes-
tens der Schutzart IP4X entsprechen. Abdeckungen und
Umhullungen missen sicher befestigt sein und eine aus-
reichende Festigkeit und Haltbarkeit haben, um die ge-
forderte Schutzart und einen ausreichenden Abstand zu
aktiven Teilen unter den zu erwartenden Bedingungen
des normalen Betriebes und bei Berlcksichtigung der
zutreffenden auBeren Einflisse aufrechtzuerhalten. Ab-
deckungen dirfen nur mit Hilfe von Werkzeugen entfernt
werden kdnnen.

Alle Produkte von OBO Bettermann erfillen diese An-
forderungen.
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3.2. Rdume mit Badewanne oder Dusche nach

OVE E 8101-701

R&ume mit Badewanne oder Dusche werden in Berei-
che eingeteilt, in denen nur bestimmte Geréate installiert
werden dirfen.

Bereiche in Rdumen mit Badewanne oder Dusche

Wichtige Schutzanforderungen:
Die folgenden Schaltgerate, Steuergerate und Installa-
tionsgerate sind in den Bereichen erlaubt:

Bereich 0
Keine Gerate erlaubt.

Bereich 1

» Abzweigdosen und Anschlussdosen fir die Versor-
gung von elektrischen Verbrauchsmitteln, die in den
Bereichen 0 und 1 nach 701.55 erlaubt sind;

+ Installationsgeréte, einschlieBlich Steckdosen, von
Stromkreisen, die geschitzt sind durch Kleinspan-
nung mittels Sicherheitskleinspannung (SELV 1) oder
Schutzkleinspannung (PELV2) mit einer Nennspan-
nung, die AC 25 V oder DC 60 V nicht Gberschreitet.
Die Stromquelle muss auBerhalb der Bereiche 0 und
1 errichtet sein.



Bereich 2

« Installationsgerate, ausgenommen Steckdosen;

+ Installationsgerate, einschlieBlich Steckdosen, von
Stromkreisen, die geschitzt sind durch Kleinspan-
nung mittels Sicherheitskleinspannung (SELV') oder
Schutzkleinspannung (PELV2). Die Stromquelle muss
auBerhalb der Bereiche 0 und 1 errichtet sein;

+ Rasiersteckdosen-Einheiten nach EN 61558-2-5;

« Installationsgerate, einschlieBlich Steckdosen fiir Be-
triebsmittel der Signal- und Kommunikationstechnik,
vorausgesetzt, solche Betriebsmittel sind geschitzt
durch Kleinspannung mittels Sicherheitskleinspan-
nung (SELV') oder Schutzkleinspannung (PELV?).

3.3. Becken von Schwimmbadern und andere Be-
cken nach OVE E 8101 - 702

25m Bereich 2

2m2

15m

Bereiche bei Becken von Schwimmbé&dern und anderen Becken

Wichtige Schutzanforderungen:

Bei Verwendung von Sicherheitskleinspannung (SELV1)
muss der Schutz gegen direktes Berlihren ungeachtet
der H6he der Nennspannung sichergestellt sein durch:

+ Abdeckungen oder Umhullungen mindestens in der
Schutzart IPX2 oder IPXXB (geschiitzt gegen Zugang
mit dem Finger) oder

eine Isolierung, die einer Prifspannung von AC 500 V
mindestens eine Minute standhalt.

<> SELV = Safety Extra Low Voltage (engl. fir Sicherheitskleinspannung)
<> PELV = Protective Extra Low Voltage (engl. fir Schutzkleinspanung)

Bereich 0
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Elektrische Betriebsmittel miissen mindestens die
folgende Schutzart haben:

* Im Bereich 0: IPX7

* Im Bereich 1: IPX4

* Im Bereich 2: IPX4

Diese Anforderung gilt nicht fir Rasiersteckdosen-Ein-
heiten nach EN 61558-2-5, die im Bereich 2 errichtet sind
und bei denen ein direktes Anspritzen beim Duschen un-
wahrscheinlich ist. Elektrische Betriebsmittel, die Strahl-
wasser ausgesetzt sind, z. B. fur Reinigungszwecke in
offentlichen Badern, missen in den Bereichen 1 und 2
mindestens der Schutzart IPX5 entsprechen.

AuBerhalb der
Bereiche

Bereich 2 25m

Becken von Schwimmbéadern und andere Becken wer-
den in Bereiche eingeteilt, in denen nur bestimmte Gera-
te installiert werden dirfen.

Abzweig- /Verbindungsdosen durfen im Bereich 0 nicht
errichtet werden. Im Bereich 1 sind nur Abzweig-/Ver-
bindungsdosen flir Stromkreise mit Schutz durch Klein-
spannung mit Sicherheitskleinspannung (SELV1) er-
laubt.

@l 0B0
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Elektrische Betriebsmittel, die in Bereichen von Becken
von Schwimmbadern und anderen Becken eingesetzt
werden, missen mindestens den folgenden Schutzarten
entsprechen:

Im Innenraum,
Im Freien, . fir Reinigungsarbeiten
. . e . Im Freien, . Im Innenraum,
Bereich fur Reinigungsarbeiten mit Strahlwasser
. ohne Strahlwasser ohne Strahlwasser
mit Strahlwasser
0 IPX5/IPX8 IPX8 IPX5/IPX8 IPX8
1 IPX5 IPX4 IPX5 IPX4
2 IPX5 IPX4 IPX5 IPX4

3.4. Landwirtschaftliche und gartenbauliche Anwe-
sen nach OVE E 8101-705

In diesen Bereichen gibt es unterschiedliche Anforde-
rungen zu Abschalteinrichtungen der Stromkreise aber
auch Anforderungen an die verwendeten Materialien.

In Endstromkreisen mit Steckdosen muss eine Fehl-
stromschutzeinrichtung mit einem Bemessungsdiffe-
renzstrom = 30 mA vorgesehen werden.

In allen anderen Stromkreisen, ausgenommen solche,
die Verteiler speisen, muss eine Fehler-stromschutzein-
richtung mit einem Bemessungsdifferenzstrom = 300
mA vorgesehen werden.

In Bezug auf das zu verwendende Material der Abzweig-
/Verbindungsdosen ist vor der Installation zu prifen, wel-
che chemischen Konzentrationen sich in der Umgebung
befinden. Dies hat einen gravierenden Einfluss auf die
Widerstandsfahigkeit der verwendeten Produkte.

Beispiele:
Stalle, Hihnerstélle, Schweineméstereien, Aufzucht-
und Brutrdume, Speicher fiir Stroh, Diingemittel und Ge-
treide, usw.

3.5. Feuchte und nasse Bereiche, Rdume und An-
lagen im Freien nach OVE E 8101 - Teil 5

Wichtige Schutzanforderungen:

In feuchten und nassen Bereichen und Raumen mis-
sen elektrische Betriebsmittel mindestens tropfwasser-
geschitzt sein (Schutzart IPX 1).
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In Bereichen und R&umen, in denen mit Strahlwasser
umgegangen wird und die Betriebsmittel Ublicherweise
nicht zu Reinigungszwecken direkt angestrahlt werden,
missen die Betriebsmittel mindestens spritzwasserge-
schitzt sein (Schutzart IPX 4). In Bereichen und R&u-
men, in denen mit Strahlwasser umgegangen wird, mis-
sen Betriebsmittel, die unmittelbar dem Wasserstrahl
ausgesetzt sind, hinsichtlich des Wasserschutzes eine
der Beanspruchung durch Wasserstrahl entsprechende
Schutzart oder einen geeigneten zusatzlichen Schutz
haben, der den einwandfreien Betrieb der so beschutz-
ten Betriebsmittel nicht beeintrachtigt.

Beispiele:

GroBkichen, unbeheizte und ungeliiftete Keller, Wasch-
kiichen, Kihlrdume, Gewé&chshduser, Waschsalons,
usw.

Kabelabzweigkasten im Gewédchshaus



Geschlitzter Bereich im Freien

Anlagen im Freien

Wichtige Schutzanforderungen:

In geschutzten Anlagen im Freien missen Betriebsmittel
mindestens tropfwassergeschitzt sein (Schutzart IPX1).
In ungeschitzten Anlagen im Freien mussen Betriebs-
mittel mindestens spriihwassergeschitzt sein (Schutzart
IPX3).

Die Anforderungen zum Schutz durch automatische Ab-

schaltung der Stromversorgung sind in der OVE E 8101-

5-52 enthalten und gelten unter anderem fiir

 Steckdosen im Freien,

+ Steckdosen, deren gelegentliche Versorgung von
tragbaren Betriebsmitteln im Freien erwartet werden
darf.

AuBerdem ist eine Bellftung und/oder Entwésserung
zwingend erforderlich!

Beispiele fiir ungeschiitzte Installationen im Freien:
StraBen, Wege und Platze, Durchfahrten und Garten,
Bauplatze, Bahnsteige, Rampen und Dé&cher, Bauma-
schinen, Tankstellen und Gebaude.

Beispiele fiir geschiitzte Bereiche im Freien:
Anlagen auf Uberdachten Bahnsteigen, Toreinfahrten
und Uberdachte Tankstellen, Hauser oder Gebaude mit
ausreichend Dachlberstand/mit zusatzlichem Wetter-
schutz.
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Photovoltaik-Anlage

3.6. Photovoltaik-Anlagen nach OVE E 8101-712

Wichtige Schutzanforderungen:

Die Peripherie von PV-Anlagen ist gréBtenteils im Freien

montiert. Daher bestehen folgende wichtige Schutzan-

forderungen:

+ AuBere Einfliisse, die zu erwarten sind, wie Wind,
Eisbildung, Temperatur und Sonneneinstrahlung,
missen berlcksichtigt werden.

+ In PV-Anlagen muss gewdhrleistet sein, dass die bei
direkter Sonneneinstrahlung entstehende Warme ab-
gefihrt wird.

Alle Anschluss-/Kabelabzweigkadsten missen mit einem

Warnhinweis versehen werden, dass aktive Teile in den

Késten nach dem Trennen vom PV-Wechselrichter unter

Spannung stehen kénnen.

Die Anforderungen zur Abschaltung der PV-Anlage fir
Wartungsarbeiten sind in OVE E 8101 Teil 7-753, Ab-
schnitt 53 enthalten.

AuBerdem ist eine Beliftung und/oder Entwéasse-
rung zwingend erforderlich!

13



Montage- und Installationshinweise fiir Kabelabzweigkéasten

Zugentlastungsschellen

3.7. Zugentlastung Kabel- und Leitungsanlagen

OVE E 8101-520

Kabel- und Leitungsanlagen missen so ausgewahlt und

errichtet werden, dass wahrend der Errichtung, des Be-

triebes und der Instandhaltung eine Schadigung vermie-

den wird. Die Zugspannung auf ein Kabel sollte nach-

folgend angegebene Werte nicht lberschreiten. Diese

héngt ab von einer maximalen Zugkraft von 1000 N oder

einem mit dem Hersteller abgestimmten Wert.

« 50 N/mm2 fur nicht flexible Kabel/Leitungen wahrend
der Verlegung.

« 15 N/mm2 fir flexible Kabel/Leitungen bei gleichblei-
bender Zugbelastung und nicht flexible Kabel/Leitun-
gen im Betrieb in fest installierten Stromkreisen.

14

Kabelverschraubungen

Bei Uberschreitung der oben angegebenen Werte miis-
sen geeignete MaBnahmen ergriffen werden. Dies kann
durch ein geeignetes getrenntes Mittel/Produkt realisiert
werden. Dieses Mittel darf die Kabel/Leitungen nicht be-
schéadigen.

Fir Kabelabzweigkasten kann diese Vorgabe durch
verschiedene MaBnahmen erfolgen. Zum einen durch
Verwendung einer geeigneten Kabelverschraubung, die
direkt in den Kasten eingesetzt wird und zum anderen
durch die Verwendung von geeigneten Zugentlastungs-
schellen, die auBerhalb des Kastens montiert werden.



Zur Familie der A-Serie gehéren unsere altbekann-
ten Klassiker. Aus halogenfreiem, thermoplastischem
Kunststoff bieten sie eine einfache Lésung fur einfache
Anwendungen. Das elastische Material ist besonders
handlich und dank AuBenbefestigung und Klemmdeckel
sind die Ké&sten schnell und einfach montiert. Das in der
Verpackung beiliegende Ausschneidwerkzeug erleich-
tert das fachgerechte Offnen der vorgepragten Kabel-
einfihrungen in der jeweils gewlnschten GréBe in den
Seitenwénden.

Die praktischen GrdBen in 3 Farben sind auf die An-
wendungsfélle abgestimmt: der kleinste in der Familie,
der A6, findet sogar in Stableuchten und Jalousiekasten
muihelos einen Platz. Seine groBen Brider findet man
auf dem Dachboden oder im Keller — eben echte Alltags-
helden.

Montage- und Installationshinweise fiir Kabelabzweigkéasten
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Wenn es etwas mehr sein darf: die Kabelabzweigkasten
aus hochwertigen Materialien mit sinnvollen Wandstar-
ken sind besonders stabil und somit bestens gerUstet fiir
héhere Belastungen. Dank UV-stabilisiertem Kunststoff
und der Schutzklasse IP66 halten sie auch den Witte-
rungsbedingungen im Innenbereich und bedingt auch
denen im AuBenbereich stand.

Die T-Serie zeichnet sich durch eine intelligente Kon-
struktion und praktische Details aus, denn sie sind so
vielfaltig wie die an sie gestellten Anforderungen. Egal,
ob es um flexiblen Verdrahtungsraum in unterschiedli-
chen Formen und GréBen, die farbliche Unterscheidung
von Stromkreisen, Kontrolle elektrischer Bauteile oder
den Einsatz im Funktionserhalt geht, unsere Multitalente
haben stets die passende Antwort.
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Hier sind die Profis am Werk: die Kabelabzweigkasten
sind hochwertig und robust, denn mit einer Schlagfestig-
keit von IK09 hélt die X-Serie starksten mechanischen
Belastungen stand. Unsere Extremsportler sind auBer-
dem staub- und wasserdicht sowie UV-bestandig, daher
sind sie die passende Wahl fir herausfordernde Indus-
trieanwendungen und extreme Witterungsbedingungen
im AuBenbereich.

Das durchdachte und funktionelle Design verleiht der
X-Serie einen besonders hohen Verdrahtungsraum und
bietet vielseitige Montagemdglichkeiten fir Installationen
in jedem Umfeld. Die vielféltige und praxisorientierte
Ausstattung rundet das Leistungsprofil ab und machen
die X-Serie fit fur unterschiedlichste Anwendungsberei-
che.

Montage- und Installationshinweise fiir Kabelabzweigkéasten
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Unsere Aluminium-Leergehduse wurden fir den Einsatz
unter hartesten Bedingungen konzipiert und sorgen fiir
einen optimalen Schutz der Installation. Das Metallge-
h&use der Mx-Serie widersteht extrem hohen und tiefen
Temperaturen ebenso wie starken Temperaturdifferen-
zen. Hohe Schlagbelastungen im industriellen Umfeld,
Vandalismus oder Steinschlage kénnen dem Gehduse
nichts anhaben. Darliber hinaus bietet die Mx-Serie op-
timalen EMV-Schutz und sie ist mit einer Schutzart IP
66 bestens vor dem Eindringen von Staub und Wasser
abgesichert.
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