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Halt dicht, wenn’s heif3 hergeht!

Wenn es brennt, muss das Feuer auf einen kleinen Bereich begrenzt werden. Der Brandrauch darf nicht un-
gehindert durch das Gebaude ziehen. Das neue Abschottungssystem PYROPLUG® MagicBox von OBO sorgt
daflir, dass eine Ausbreitung von Feuer und Rauch effektiv begrenzt wird und Decken- und Wanddurchbriiche
durch verlassliche Installationen zuverlassig verschlossen werden. Fir eine einfache, flexible und zulassungs-
konforme Abschottung von Kabeln, Rohren und Leitungen — auch schon in der Rohbauphase oder aber bei

wechselnden Nachbelegungen.
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Damit nichts anbrennt

Das neue OBO Abschottungssystem beinhaltet eine
robuste, praxisgerechte und fehlerverzeihende Brand-
schutzeinlage aus Schaumstoff, die sich im Brandfall
ohne nennenswerte Druckentwicklung ausdehnt. Da-
bei bildet sie einen isolierenden Kohlenstoffschaum,
der zuverlassig den Durchtritt von Feuer und Rauch
durch die Kabelabschottung verhindert.

Die Vorteile der PYROPLUG® MagicBox

» Vollsténdig belegbarer Innenraum

Einzigartig groBe Innenabmessungen

Hohe Anwendungssicherheit bei Ausfiihrung

Praktischer Klick-Verschluss (4-seitige Variante) fiir flexible Installation
Ideal fur Nachbelegungen und h&ufig wechselnde Belegungen
Einfach zu planen fir den Einsatz in der Rohbauphase

Européisch gepruftes und klassifiziertes Abschottungssystem
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Durchdacht bis ins Detail

Die neue PYROPLUG® MagicBox ist ein komplet-
tes, hochwertiges, modulares System, dass Instal-
lateuren einfach eine besonders flexible Brandab-
schottung sichert. Der Innenraum der MagicBoxen
kann vollstdndig mit Installationen belegt werden.
Zudem sind sie besonders gut fir die Durchfihrung
von Kabeltragsystemen bis 600 mm Breite geeig-
net. Fir gréBere Leerrdume oder beim Einsatz als
Reserveschott kdnnen Einlageblécke aus fehlerver-
zeihendem Schaumstoff eingesetzt werden. Die im
Lieferumfang enthaltenen Graphitstreifen werden auf

3-seitige Box

Graphitstreifen

Breite des Bauteils auf die MagicBox aufgebracht.
Diese schdumen im Brandfall auf und schlieBen zu-
verlassig den entstehenden Spalt um die MagicBox.

Das perfekt abgestimmte Portfolio aus verschiede-
nen H6hen und Breiten deckt alle Anwendungsfélle
ab und bietet auch Brandschutzboxen mit besonders
groBem Innenraum. Sie kénnen in Gruppen mit zwei
Boxen Ubereinander oder zwei Boxen nebeneinan-
der angeordnet werden.

4-seitige Box

Brandschutzeinlage




Brandabschottung? Schaum driiber!

Perfekte Systemerganzung und Pflichtkomponente flir einen optimalen Restverschluss:
PYROSIT® NG. Damit werden Kabel- und Kombiabschottungen aus Brandschutzschaum er-
stellt. Der Schaum dehnt sich im Brandfall aus und bildet eine Isolierschicht, die eine Brandwei-
terleitung verhindert. Die besondere Rezeptur des 2-Komponentenschaums ermdéglicht eine
einfache und punktgenaue Verarbeitung gerade bei schwierigen Geometrien.
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Und es hat Klick gemacht!

PYROPLUG® MagicBox 4-seitige Variante

Die neue OBO Brandschutzbox in der vierseitigen Variante besteht aus einem zweiteiligen Edelstahlgeh&u-
se mit intumeszierenden Brandschutzeinlagen. Sie kann als Abschottungssystem in Wanden und Decken
eingesetzt werden. Ihre I6sbare Magic-Verbindung erméglicht Ihnen eine besonders schnelle Montage: die
Gehéausehalften einfach zusammenklicken, in die Bauteildéffnung einsetzen und einmérteln. Seitliche La-
schen sichern die richtige Position der PYROPLUG® MagicBox und erméglichen ein sicheres Einmérteln.




Das Installationsprinzip

Box zusammensetzen

Abkleben und sauberes Einmor-
teln der Box

Potentialausgleich anschlieBen
und Kennzeichnungsschild
anbringen

Wanddicke bemessen und Gra-
phitstreifen in entsprechendem
Abstand aufbringen

Zugeschnittenen Einlageblock
in die gréBeren Leerrdume ein-
bringen

Gruppenbildung mit zwei Boxen
Ubereinander oder zwei Boxen
nebeneinander maglich

Box in die Wandéffnung einsetzen

Zwischenraume mit PYROSIT®
NG Brandschutzschaum komplett
verschlieBen

Variante als Deckenschottung, Be-
festigung anhand ausgeklappter
Laschen




Wand, Decke, Boden.

PYROPLUG® MagicBox 3-seitige Variante

In der dreiseitigen Variante besteht die PYROPLUG® MagicBox aus einem einteiligen Edelstahlgehduse mit
intumeszierenden Brandschutzeinlagen. Diese Variante kann als Abschottungssystem in Wanden, auf dem
RohfuBboden, unterhalb von Systembdden und als Abschottung von Steigetrassen in Decken eingesetzt
werden. Das Edelstahlgehduse ermdglicht eine besonders schnelle Montage: einfach in die Bauteil6ffnung
einsetzen und einmdrteln. Auch bei dieser Variante sorgen die seitlichen Laschen fir die richtige Position
der Brandschutzbox und ein sicheres Einmdrteln.




Das Installationsprinzip

Wanddicke bemessen und Gra-
phitstreifen in entsprechendem
Abstand aufbringen

Sauberes Einmorteln der Box

Potentialausgleich anschlieBen
und Kennzeichnungsschild an-
bringen

Einsetzen der Box in die Wando6ff-
nung und Befestigung im Boden

Zugeschnittenen Einlageblock
in die gréBeren Leerrdume ein-
bringen

Gruppenbildung mit zwei Boxen
nebeneinander maglich

Abkleben der Box

Zwischenraume mit PYROSIT®
NG Brandschutzschaum komplett
verschlieBen

Variante als Deckenschottung
Uber Steigetrassen




/

Gut zu wissen:

Basisinfos Brandabschottung

Elektrische Leitungen und Rohre diirfen durch raum-
abschlieBende Wande und Decken nur dann hin-
durchgefiihrt werden, wenn gesichert ist, dass Feuer
und Rauch nicht Gbertragen werden kénnen. Vor die-
sem Hintergrund missen die fur Decken- und Wand-
durchbriiche benétigten Installationen zuverlassig
versiegelt werden. Dies geschieht mit Abschottungs-
systemen, die eine Ausbreitung von Feuer und
Rauch effektiv begrenzen.

OBO Construct:
Brandabschottungen
einfach konfigurieren
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Fiir Leitungsdurchfiihrungen durch
Brandwénde gelten somit u. a. folgende
Anforderungen:

= Der Durchtritt von Feuer und Rauch muss
verhindert werden.

= Der Raumabschluss muss gewahrleistet sein.
= Auf der brandabgewandten Seite der
Abschottung dlrfen sich die Oberflachen
von Kabeln, Leitungen, Rohren, Kabeltrag-
systemen und die Schottoberflache nicht
unzuldssig erwarmen.




Die PYROPLUG® MagicBox ist ein CE-gekennzeichnetes Bauprodukt und hat die Feuerwiderstandsklasse
EI90 (feuerbestandig). Die per Gesetz geforderte Wirkung bzw. Verwendbarkeit von Abschottungssystemen

muss durch Prifungen nachgewiesen werden.

Prifungen

Das Abschottungssystem unterliegt speziellen Pri-
fungen bei denen die zu prifenden Musterinstallatio-
nen nach einer Einheits-Temperaturzeitkurve aufge-
heizt werden. Diese Kurve ist international genormt
nach ISO 834-1 und wird weltweit flir Brandversu-
che genutzt. Sie bildet den so genannten Feuer-
Ubersprung ab, der die kritischste Phase eines
Brands darstellt. Nach der Schwelbrandphase ent-
zinden sich schlagartig alle im Brandraum befindli-
chen brennbaren Gase, so dass die Temperatur sehr
schnell ansteigt. Diesen Vollbrand missen die ein-
gebauten Installationen lberstehen.

Klassifizierungen

Nach erfolgreich absolvierten Prifungen werden die
Ergebnisse durch die Prifinstitute dokumentiert und
die Systeme in Abhéngigkeit von den Ergebnissen
z.B. nach EN 13501 klassifiziert. Dieser Klassifi-
zierungsbericht kann in den meisten européischen
Léndern in Verbindung mit einer Montageanleitung
des Herstellers als Verwendbarkeitsnachweis genutzt
werden.

11



PYROPLUG® MagicBox Innenhdhe 60 mm

PYROPLUG® MagicBox, vierseitig, Innenh6he 60 mm

Lange
Typ mm
PMB 610-4 A2 300
PMB 620-4 A2 300
PMB 630-4 A2 300
PMB 640-4 A2 300
PMB 650-4 A2 300
PMB 660-4 A2 300

MaB

mm
123
223
323
423
523
623

MaB

mm
105
205
305
405
505
605

Verp. Gewicht
Stlick kg/100 St. Art.-Nr.

1

_ a

219,200
331,500
432,800
563,100
677,400
768,600

7204000
7204004
7204008
7204012
7204016
7204020

131

64

300

Brandschutzbox als Abschottungssystem aus zweiteiligem Edel-
stahlgehduse mit intumeszierenden Brandschutzeinlagen. Ein-
setzbar in Wanden und Decken. Schnelle Montage durch wieder-
I6sbare Magic-Verbindung. Innenraum vollstandig mit Installatio-
nen belegbar. Verschluss der Rest6ffnungen mit Brandschutz-
schaum PYROSIT® NG, besonders einfach bei schwierigen
Geometrien. CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit allgemeiner
Bauartgenehmigung. Feuerwiderstandsklasse EI90 (feuerbe-
standig). Inklusive Graphitstreifen.

PYROPLUG® MagicBox, dreiseitig, Innenhohe 60 mm

Lange
Typ mm
PMB 610-3 A2 300
PMB 620-3 A2 300
PMB 630-3 A2 300
PMB 640-3 A2 300
PMB 650-3 A2 300
PMB 660-3 A2 300

MaB

mm
123
223
323
423
523
623

MaB

mm
105
205
305
405
505
605

Verp. Gewicht

Stiick kg/100 St. Art.-Nr.

1

_ s

158,000
233,400
309,800
383,100
459,700
536,700

7204030
7204034
7204038
7204042
7204046
7204050

116

65

300

Brandschutzbox als Abschottungssystem aus einteiligem Edel-
stahlgehause mit intumeszierenden Brandschutzeinlagen. Ein-
setzbar in Wanden auf dem RohfuBboden, unterhalb von Sys-
tembdden und als Abschottung von Steigetrassen in Decken.
Innenraum vollsténdig mit Installationen belegbar. Verschluss der
Restoffnungen mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG, beson-
ders einfach bei schwierigen Geometrien. CE-gekennzeichnetes
Bauprodukt mit allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwider-
standsklasse EI90 (feuerbesténdig). Inklusive Graphitstreifen.
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PYROPLUG® MagicBox Innenhéhe 110 mm

(o] [z=] PYROPLUG® MagicBox, vierseitig, Innenhéhe 110 mm
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Brandschutzbox als Abschottungssystem aus zweiteiligem Edel- MaB MaB
stahlgehause mit intumeszierenden Brandschutzeinlagen. Ein- Lange D d Verp. Gewicht
setzbar in Wanden und Decken. Schnelle Montage durch wieder- Typ mm  mm mm Stick kg/100 St. Art.-Nr.
I6sbare Magic-Verbindung. Innenraum vollstandig mit Installatio- PMB 110-4 A2 300 123 105 1 281,900 7204120
nen belegbar. Verschluss der Restdffnungen mit Brandschutz- PMB 120-4 A2 300 223 205 1 394,200 7204124
schaum PYROSIT® NG, besonders einfach bei schwierigen PMB 130-4 A2 300 323 305 1 495,400 7204128
Geometrien. CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit allgemeiner PMB 140-4 A2 300 23 405 1 625.700 7204132
Bauartgenehmigung. Feuerwiderstandsklasse EI90 (feuerbe- PMB 150-4 A2 300 503 505 1 7 40’000 7204136
T R IC i PMB160-4A2 300 623 605 1 831,300 7204140
.. PYROPLUG® MagicBox, dreiseitig, Innenh6he 110 mm
D
d
B
©
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Brandschutzbox als Abschottungssystem aus einteiligem Edel- MaB MaB
stahlgehause mit intumeszierenden Brandschutzeinlagen. Ein- Lange D d Verp. Gewicht
setzbar in Wanden auf dem RohfuBboden, unterhalb von Sys- Typ mm  mm mm Stick kg/100 St. Art.-Nr.
tembdden und als Abschottung von Steigetrassen in Decken. PMB 110-3 A2 300 123 105 1 220,700 7204150
Innenraum vollsténdig mit Installationen belegbar. Verschluss der PMB 120-3 A2 300 223 205 1 296,000 7204154
Rest6ffnungen mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG, beson- PMB 130-3 A2 300 323 305 1 372,500 7204158
ders einfach bei schwierigen Geometrien. CE-gekennzeichnetes PMB 140-3A2 300 423 405 1 445700 7204162
Bauprodukt mit allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwider- '
standsklasse EI90 (feuerbesténdig). Inklusive Graphitstreifen. m: :% ﬁ 388 ggg ggg 1 gggfgg 7204}%
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PYROPLUG® MagicBox Zubehor

2-Komponenten-Brandschutzschaum PYROSIT® NG

Inhalt Verp. Gewicht
Typ ml Stick kg/100 St. Art.-Nr.
FBS-S 380 1 64,600 7203800

PYROSIT® NG 2-Komponenten-Brandschutzschaum in Kartusche, inklusive 2 Misch-
rohren.

Zur Erstellung von Kabel- und Kombiabschottungen; Verarbeitung der Koaxialkartusche 5:1
unbedingt mit Kartuschenpistolen FBS-PH oder FBS-PA.

In trockenen, frostfeien Rdumen kénnen die Kartuschen bei Temperaturen von +5°C bis
+30°C bis zu 12 Monate verschlossen und stehend gelagert werden.

Dammstreifen intumeszierend

Lange Breite Hohe Verp. Gewicht
Typ mm mm mm Stuck kg/100 St. Art.-Nr.
PMB-GS 1000 30 2 1 8,300 7204180

Graphitstreifen als Reserve firr die PYROPLUG® MagicBox. VerschlieBt durch Aufschéu-
men den im Brandfall entstehenden Spalt um die MagicBox.

Einlegeblock fir PYROPLUG® MagicBox

’.ﬂ.‘ Lange Breite Hohe Verp. Gewicht
Typ mm mm mm Stlick kg/100 St. Art.-Nr.
|:|§ PMB-SI 4 300 100 63 4 49,300 7204184
PMB-SI 8 300 100 63 8 49,300 7204188

Einlageblock zum Fiillen nicht belegter Bereiche in den MagicBoxen, auch zum vollstandi-
gen Fllen der MagicBoxen beim Einsatz als Reserveabschottung. Fugenverschluss mit
Brandschutzschaum PYROSIT® NG.

o
3
. . PS
Kennzeichnungsschild
Sprache Verp. Gewicht
Typ Stlick kg/100 St. Art.-Nr.
KS-S DE Deutsch 1 2,400 7205425
100
* Kennzeichnungsschild zum Selbstbeschriften mit wasserfestem und lichtechtem Filzschrei-
1 ber fiir brandsichere Kabeldurchflihrungen, inklusive 2 Steckdibeln.
25
& @—
07 (70
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Umfassende Brandschutzkompetenz

Drei Punkte sind von fundamentaler Bedeutung, wenn
es darum geht, Menschenleben zu retten und Sach-
werte vor dem Feuer zu schltzen:

Ausbreitung des Feuers begrenzen
Flucht- und Rettungswege sichern

Funktionen wichtiger elektrischer Anlagen
aufrechterhalten

Mit Uber 40 Jahren Erfahrung im Brandschutz geho-
ren wir von OBO Bettermann zu den wenigen Anbie-
tern, die mit Angebot und Beratung alle drei Schutz-
ziele des baulichen Brandschutzes abdecken. Die
Basis fur diese umfassende Kompetenz ist ein ein-
zigartiges, breitgefachertes Produktspektrum. Planer
und Betreiber erhalten mit OBO Systemen die mit Si-
cherheit optimalen Komponenten fur den kompletten
Brandschutz und Funktionserhalt ihrer Gebaude.

Sehen Sie selbst:
OBO Brandschutzlésungen
fur alle Schutzziele
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Mehr Information zur PYROPLUG® MagicBox im Speziellen und zur Brandschutzkompetenz von
OBO im Allgemeinen finden Sie unter obo.de.

OBO Bettermann Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG
Huingser Ring 52

58710 Menden

DEUTSCHLAND

Kundenservice Deutschland
Tel.: +49 2373 89-2000
info@obo.de

www.obo.de
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