
Systeminformation 

Rapid 80 Geräteeinbaukanäle



 

 

Genau Ihr Typ!

Variantenvielfalt plus geradliniges Design – mit dem neuen Rapid 80 ma-
chen wir Individualität zum Standard. Lernen Sie unser vielseitiges Gerä-
teeinbaukanal-System kennen. 

Klassisch.
Rapid 80 Kunststoff

Immer schön anzuschauen. Rapid
80 Geräteeinbaukanäle aus Kunst-
stoff sind Klassiker im Büro. Sie
punkten mit Wirtschaftlichkeit,
Funktionalität und klarem Design. 
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Robust.
Rapid 80 Stahlblech

Stark in Stahl. OBO Geräteeinbau-
kanäle aus Stahlblech kann kaum
etwas erschüttern. Sie beweisen
an jeder Wand Stabilität und ge-
ben Räumen eine geradlinige, mo-
derne Ausstrahlung. 

Elegant.
Rapid 80 Aluminium

Edles Outfit, perfekte Verarbeitung.
Da schaut man gerne zweimal hin.
Der Aluminium-Rapid bringt mit
eloxierter oder reinweißer Oberflä-
che Eleganz in den Arbeitsbereich.
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Dreimal Rapid 80: Dreimal ein System

Rapid 80 vereint Design und Funktion unkompliziert und überzeugend in
einem System. Dank konsequenter Standardisierung von Systemkompo-
nenten lassen sich die drei Kanalarten entweder als Einzelvariante oder
auch in Kombination miteinander einsetzen.

Rapid 80 ist überall dort die richtige Wahl, wo viel installiert werden
muss. Funktion und attraktive Optik passen bei diesen Geräteeinbau-
kanälen einfach gut zusammen. Klarer Vorteil ist auch ihre Flexibilität. Da
ist für jedes Gebäude das richtige System dabei. 

Kunststoff

Stahlblech

06
 L

FS
 B

ro
sc

hü
re

 R
ap

id
 8

0 
20

16
 / 

de
 / 

20
19

/0
9/

05
 1

0:
13

:3
0 

10
:1

3:
30

 (L
LE

xp
or

t_
02

63
1)

 / 
20

19
/0

9/
05

 1
0:

13
:5

2 
10

:1
3:

52

4



06
 L

FS
 B

ro
sc

hü
re

 R
ap

id
 8

0 
20

16
 / 

de
 / 

20
19

/0
9/

05
 1

0:
13

:3
0 

10
:1

3:
30

 (L
LE

xp
or

t_
02

63
1)

 / 
20

19
/0

9/
05

 1
0:

13
:5

2 
10

:1
3:

52

 

Aluminium
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Entdecken Sie die Vielfalt
unserer Rapid 80
Geräteeinbaukanäle
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Der Klassiker: Rapid 80 Kunststoff
Die praktische und wirtschaftliche Lösung fürs Büro. Leben Sie mit unse-
rer klassischen Kunststoff-Variante Ihre Gestaltungsideen aus. 

Variantenvielfalt

Vier Farben, eine Kanalhöhe und
drei Kanalbreiten – so varianten-
reich ist das Rapid 80 Kunststoff-
sortiment (GK). Die Kanäle sind
einzügig und symmetrisch. Alle
Kanäle haben vormontierte Kanal-
kupplungen. 

RAL 9010 reinweiß
RAL 9001 cremeweiß
RAL 7035 lichtgrau

Verfügbare Abmessungen (Kanalhöhe x Kanalbreite)
70 x 110 mm
70 x 130 mm
70 x 170 mm
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Praktische Details

Exklusiv bietet die Kunststoffvarian-
te Kanalkupplungen, die bereits
vormontiert sind. Auch die Kanal-
klammer gehört zu den intelligen-
ten Details, die eine zügige Monta-
ge ermöglichen. 

Formteile

Für eine saubere Montage sorgen
feste Formteile wie Außen- und In-
nenecken, Flachwinkel und T-
Stücke. Als Besonderheit bietet die
Kunststoffvariante des Rapid 80
auch variable Innen- und Außen-
eckhauben sowie Flachwinkelhau-
ben. 

Optional: Halogenfreie Ausführung

Rauchgasarm, korrosionsfrei, sicher: Halogenfreie Rapid 80 Geräteein-
baukanäle erfüllen hohe Sicherheitsstandards. Vollständig aus halogen-
freien Kunststoffen gefertigt, vermindern sie im Brandfall den Anteil toxi-
scher Rauchgase und die Entstehung korrosiver Substanzen. 
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Der Robuste: Rapid 80 Stahlblech
Die halten was aus. Geräteeinbaukanäle Rapid 80 aus Stahl zeigen in je-
der Anwendungssituation Stärke und Widerstandskraft. 

Variantenvielfalt

Rapid 80 Geräteeinbaukanäle aus
Stahlblech (GS) zeigen in zwei
Kanalhöhen und vier Kanalbreiten
ihre solide Klasse. Die Kanäle sind
einzügig oder zweizügig, symme-
trisch oder asymmetrisch. Auf
Wunsch realisieren wir auch Pul-
verbeschichtungen in kundenspe-
zifischen Farben und Folierungen. 

RAL 9010 reinweiß
Weitere RAL-Farben auf Anfrage möglich
Folierungen

Verfügbare Abmessungen (Kanalhöhe x Kanalbreite)
70 x 110 mm
90 x 110 mm
70 x 130 mm symmetrisch und asymmetrisch
90 x 130 mm symmetrisch und asymmetrisch
70 x 170 mm symmetrisch, asymmetrisch und als Doppelkanal
90 x 170 mm symmetrisch, asymmetrisch und als Doppelkanal
70 x 210 mm asymmetrisch und als Doppelkanal
90 x 210 mm asymmetrisch und als Doppelkanal
133 x 110 mm asymmetrisch und Pultkanal
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Formteile

Verschiedene Formteile wie Innenecken, Außenecken
und Flachwinkel ermöglichen eine perfekte, saubere
Montage. Auch die variablen Kunststoff- Formteile
sind kompatibel mit dem Stahlblech-Sortiment. 

Kanaloberteile

Mit glatten, kannelierten oder
transparenten Oberteilen für die
80er Spur fügt sich das System in
jedes Interieur ein. Weitere RAL-
Farben sind auf Anfrage erhältlich. 

Belastbare Oberfläche

Stahlblechkanäle sind besonders
haltbar und schlagfest. Die pulver-
beschichtete Oberfläche hält
selbst starker Beanspruchung dau-
erhaft stand. 
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Der Elegante: Rapid 80 Aluminium
In hochwertigen Büroumgebungen zuhause: Rapid 80 in eloxiertem Alu-
minium ist ein edler Blickfang an jedem Arbeitsplatz. 

Formteile

Unterschiedliche Formteile geben bei der Planung viel
Freiraum. Für eine saubere Montage sorgen Innene-
cken, Außenecken, T-Stücke und Flachwinkel. 

Variantenvielfalt

Rapid 80 Geräteeinbaukanäle aus
Aluminium (GA) bringen mit elo-
xierter oder reinweiß pulverbe-
schichteter Oberfläche Eleganz in
den Arbeitsbereich. 

Eloxiert
RAL 9010 reinweiß

Verfügbare Abmessungen (Kanalhöhe x Kanalbreite)
70 x 110 mm
70 x 130 mm
90 x 130 mm
70 x 170 mm symmetrisch
70 x 170 mm asymmetrisch
90 x 210 mm Doppelkanal 06
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Eloxierte Oberfläche

Beim Eloxieren werden Metalloberflächen elektrisch oxidiert. Dadurch
entsteht eine extrem harte und kratzfeste Oberfläche. Im Gegensatz zu
anderen Veredelungsverfahren wird kein Fremdmaterial verwendet. Der
metallische Charakter des Aluminiums bleibt erhalten. Zugleich bietet
das Verfahren einen zuverlässigen Schutz gegen Korrosion. 

Installationskomfort

In die einheitliche 80er Systemöffnung lassen sich Schalter, Steckdosen
und Datentechnik schnell und problemlos einrasten. Für optimalen Instal-
lationskomfort sorgt passendes Zubehör – von der Wandabschlussblen-
de über Befestigungskonsolen bis hin zu Endstücken. 
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Drei Materialien: Ein System
Geradliniges Design und höchste Qualität treffen bei Rapid 80 auf per-
fektes Handling bei der Konfektionierung und Verarbeitung. Die Kanalo-
berteile sind glatt, kannelliert oder transparent. Zubehörteile wie End-
stücke oder variable Formteile passen sowohl mit Kunststoff- und Stahl-
blechkanälen als auch mit Aluminiumkanälen zusammen. 

Kunststoff

1. Geräteeinbaudosen
Die Geräteeinbaudosen werden
einfach in die Systemöffnung ein-
gerastet. Passend für die OBO-Se-
rien Modul 45 und Modul
45connect sowie Programme aller
Schalterhersteller. 

2. Trennwand und Kanalklammer
Trennwand und Kanalklammer er-
möglichen eine sichere, normge-
rechte Installation unterschiedli-
cher Spannungsebenen. 

3. Befestigungskonsolen und
Konvektionsgitterprofile
Befestigungskonsolen machen ei-
ne Montage mit Abstand zur Wand
perfekt. Mit Konvektionsgitterprofi-
len kann das System horizontal
und vertikal verkleidet werden. 
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Aluminium

Stahlblech

4. Endstücke
Das Beste zum Schluss: Für einen
formschönen Abschluss sorgen
verschiedene Endstücke. Mit
Formteiladaptern passen sie an
symmetrische und asymmetrische
Geräteeinbaukanäle. 

5. Schall- und Brandschutz
Viel Platz für Schutz: Im Bereich ei-
ner Wanddurchführung können
Schallschutzbarrieren oder Brand-
schutz-Systeme montiert werden. 

6. Wandabschlussblende
Offene und geschlossene Wan-
dabschlussblenden in verschiede-
nen Abmessungen und Farben
schaffen ein sauberes Finish von
Wanddurchführungen. 
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OBO Bettermann Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG
Langer Brauck 25
58640 Iserlohn
DEUTSCHLAND

Kundenservice Deutschland
Tel.: +49 23 71 78 99 - 20 00
Fax: +49 23 71 78 99 - 25 00
info@obo.de

www.obo.de

Building Connections
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