
Gebäude-
installation

Einbaugeräte



 

 

 

     

Unsere Produkte für Ihr Projekt:
Mit OBO in Richtung Zukunft

Zuverlässig, sicher und auf höchstem Qualitätsniveau: Produkt-
merkmale wie Installationsgeschwindigkeit, Belastbarkeit, Funktio-
nalität und Verfügbarkeit stehen bei jeder unserer Innovationen im
Vordergrund. Entdecken Sie die ganze OBO-Vielfalt – in neuer
Struktur, die es uns ermöglicht, noch zielgerichteter auf die Be-
dürfnisse von Ihnen, unseren Kunden, eingehen zu können. 

Es ist unser Ziel, die erste Adresse für die besten und innovativs-
ten Verbindungen der elektro- und datentechnischen Infrastruktur
zu sein. Darum haben wir uns mit Blick in Richtung Zukunft ge-
fragt, was können wir tun, um auch langfristig der bestmögliche
Partner zu sein, den Sie sich vorstellen können? Im Zuge dessen
haben wir unsere Struktur für Sie noch einmal optimiert, unser
Profil geschärft und unsere Leistungen klarer herausgestellt. Das
Ergebnis: Drei neue Anwendungsbereiche, die unsere bisherigen
sieben Produkteinheiten ersetzen, um Ihnen sowohl auf Produkt-
als auch auf Kommunikationsebene eine zeitgemäße und nutzer-
orientierte Visualität und Struktur bieten zu können. So finden Sie
noch schneller und einfacher genau die Produkte, die Sie suchen.

In diesem Katalog präsentieren wir Ihnen die gesamte Produkt-
vielfalt des Anwendungsbereiches Gebäudeinstallation. Im Be-
reich Gebäudeinstallation sind die Leitungsführungs- und Unter-
flursysteme für Verwaltung, Funktionsgebäude und Architektur zu
finden. Um den Wünschen von Ihnen, unseren Kunden, bestmög-
lich gerecht zu werden, achten wir bei der Entwicklung besonders
auf eine erstklassige Funktionalität, die gleichzeitig höchsten De-
signansprüchen gerecht wird. 

So entstehen vielseitige und intelligente Lösungen, die für den ge-
samten Lebensraum nutzbar sind. Unsere Systeme transportieren
Strom und Daten verdeckt genau dorthin, wo Sie diese benötigen.
Eine große Auswahl an Geräteeinbaueinheiten und Leitungsfüh-
rungskanälen ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Strom-, Daten- und
Multimediaanschlüsse. Durch die Vielzahl an flexiblen Anwen-
dungsmöglichkeiten wird so für jedes Gebäude eine individuelle
Lösung geschaffen. 

OBO – einfach besser.
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  OBO Produktwelten 

 
Gebäudeinstallation
Elektroinstallationskanäle
Geräteeinbaukanäle
Sockelleistenkanäle
Installationssäulen
Unterfluranwendungen im Estrich
Unterfluranwendungen im Beton
Unterfluranwendungen Aufflur
Geräteeinsätze für Unterfluranwendungen
Bodensteckdosen und Bodentanks
Installationsgehäuse und -träger
Tischsteckdosen
Steckdosen, Schalter, Daten- und Multimediatechnik

Weitere Produkte finden Sie in unseren neuen
Katalogen Industrie- und Schutzinstallation

 
Industrieinstallation
Kabeltrag-, Verbindungs- und Befestigungs-
Systeme für Industrie und Infrastruktur
Kabelrinnen
Gitterrinnen
Kabelleitern
Industriekanäle
Tragkonstruktionen
Elektroinstallationsrohre
Verdrahtungskanäle
Energieversorgungseinheiten
Verteiler
Kabelabzweigkästen
Unterputz- und Hohlwandinstallationen
Klemmen
Kabelverschraubungen
Installations- und Befestigungsschellen
Dübel und Befestigungstechnik

 

Schutzinstallation
Blitzschutz-, Überspannungsschutz-
und Brandschutz-Systeme 
Überspannungsschutz
Explosionsschutz
Blitzschutz
Erdung
Potentialausgleich
Abschottungen
Kabelbandagen - Verhinderung der Brandweiterleitung
Fluchtweg-Installationen - Zwischendeckenmontage
Brandschutzkanäle
Funktionserhalt-Systeme - kabelspezifische Verlegevarianten
Funktionserhalt-Systeme - Normtragekonstruktionen und Verlegesysteme
Funktionserhalt-Systeme Kabelabzweigkästen FireBox T-Serie
Verankerungen
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Inhalt
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6368338

Verzeichnisse Seite 110

SIGNA Einbauprogramm Seite 104

Steckbare Anschlusstechnik Wieland GST18,
WAGO WINSTA

Seite 70

Tischsteckdosen Seite 58

Steckdosen, Schalter, Daten- und Multimedia-
technik

Seite 10
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Willkommen Welt.
Willkommen bei OBO.
Neue Lösungen für eine bessere Funktion und mehr Installati-
onskomfort – dafür setzen OBO-Mitarbeiter überall auf der
Welt ihr Können und ihre Kreativität ein. Weil wir wissen, dass
jeder Markt seine besonderen Eigenschaften hat und sich die
Anforderungen an unsere Produkte je nach Markt ändern, ha-
ben wir ein besonderes Augenmerk auf die Kompatibilität der
Produkte zum Anwendungsort gerichtet. Wir bieten unseren
Kunden stets intelligent durchdachte Lösungen. Dieses Ver-
sprechen wird von unseren Marken grundsätzlich eingehal-
ten. Das globale Team von OBO möchte es Elektroplanern
und Praktikern an jedem Ort der Welt so leicht wie möglich
machen. 
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Produktionsstandort

 

Tochtergesellschaft

 

Vertretung/Repräsentanz
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OBO Support
& Kontakt

 

 

Sie haben ein
Problem?

Wir haben die
Lösung!

OBO Bettermann ist mehr als die Summe
seiner Produkte. Wir sind in jeder Situation
der verlässliche Partner an Ihrer Seite. Sie
haben ein Problem? Wir haben die Lösung! 

Dabei ist es ganz gleich, in welcher Branche
unsere Unterstützung benötigt wird – vom
Industrie- und Anlagenbau über private, öf-
fentliche und Verwaltungsgebäude bis hin
zu den Bereichen Mobilität und erneuerbare
Energien verfügen wir über das nötige
Know-how. 

OBO liefert nicht nur die gesamte elektro-
technische Infrastruktur mit den bestmögli-
chen Produkten, sondern unterstützt Sie mit
fundiertem Fachwissen und über einem
Jahrhundert Erfahrung, auch bei der Pla-
nung und Umsetzung Ihrer Projekte. Auf un-
sere Lösungen ist Verlass, mit uns sind Sie
stets auf der sicheren Seite. 
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Was ist OBO Support?

Jedes OBO-Produkt trägt ein Plus
in sich, das nur ein Markenprodukt
bieten kann. Es wird von der Idee
bis zur Endkontrolle mit hoher
Kompetenz entwickelt, gefertigt
und geprüft. Darüber hinaus ste-
hen unsere Fachleute beratend zur
Seite und geben Ihnen jederzeit
Hilfestellungen sowie Schulungen
rund um das Produkt. 

Wir planen mit Ihnen Ihr Projekt,
wählen gemeinsam die richtigen
Produkte aus und stehen Ihnen
auch darüber hinaus zur Verfü-
gung. Von der reibungslosen Lo-
gistik bis zur praxisgerechten Infor-
mation geben wir Unterstützung
auf allen Ebenen. Zertifikate über
die Konformität unserer Produkte
mit den wichtigsten Normen und
Richtlinien bieten Sicherheit. 

Wir sind so flexibel wie Sie – denn
wir wissen, wie Praktiker arbeiten
und worauf es ankommt. Jeder
Schritt ein Plus – das ist das Kon-
zept von OBO Support. 

 

Unseren Kundenservice erreichen Sie unter:

+43 720 105 400

Montag - Donnerstag
07:00 Uhr - 16:30 Uhr

Freitag
07:00 Uhr - 12:30 Uhr

info@obo.at

 

Service Training Handling Zertifizierung

Service – OBO hilft weiter
Überall und in jeder Projektphase:
• Kompetente Hotline
• Produkt- und Systeminformationen,

digital oder gedruckt
• Auswahl- und Planungshilfen im

Web, als App, als CAD-Anwen-
dung oder gedruckt

• 2D- und 3D-Produktdaten für die
Planung

• Außendienst, Niederlassungen und
Tochtergesellschaften in 60 Län-
dern

• Ingenieurleistungen für Großpro-
jekte

Trainings von OBO
• Seminare und Workshops
• Beratung und Schulungen vor Ort
• Planertage

Handling – OBO liefert zuverlässig
Mit optimierten Lieferprozessen:
• Zuverlässige Logistik
• Praxisgerechte Transportsysteme

und Verpackungen
• Lademittelhandling und Entsor-

gungskonzepte

Zertifizierung und Garantie
OBO gibt Sicherheit. Unsere Produkte
erfüllen die wichtigsten länderspezifi-
schen Bestimmungen: 
• Konformität (z. B. IEC, VDE, CE,

KEMA, KEUR, UL)
• Zertifizierung (z. B. DIN EN,

DGNB)
• 5 Jahre Garantie auf Überspan-

nungsschutzprodukte
• Gewährleistungsmanagement

G
eb

äu
de

in
st

al
la

tio
ne

n 
Ei

nb
au

ge
rä

te
 / 

de
 / 

20
22

/0
3/

18
 0

7:
12

:3
8 

07
:1

2:
38

 (L
LE

xp
or

t_
02

89
8)

 / 
20

22
/0

3/
18

 0
7:

13
:0

0 
07

:1
3:

00

9



Steckdosen, Schalter,
Daten- und Multimedia-
technik
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Steckdosen, Schalter, Daten-
und Multimediatechnik

Multimediatechnik  44

Datentechnikmodule  40

Zubehör Datentechnickträger  34

Datentechnikträger  26

Schalter  22

Zubehör Steckdosen  20

Steckdosen  10
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Modul 45® 
Einbaugeräte

Die Modul 45®-Geräte von OBO Bettermann sind
mit ihren Abmessungen 45 x 45 mm kompakt und
platzsparend. Daher eignen sich die Steckdosen,
Daten- und Multimediatechnikanschlüsse ideal für
den Einsatz in Unterflur-Systemen, Geräteeinbau-
kanälen und Installationssäulen. Mit dem Modul
45®-System wird der begrenzte Installationsraum
optimal genutzt. 

Die Vorteile von Modul 45® auf einen Blick: 
• Platzersparnis durch kompakte Bauform
• modularer Aufbau
• einfache und schnelle Planung
• einfache Montage
• hohe Effizienz durch Zeit- und Kostenersparnis
• vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
• leichte Austauschbarkeit

    

Einbau in Bodentanks

    

Einbau in
Geräteeinbaukanälen

    

Einbau in
Installationssäulen
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Modul 45® und Standard
Installationslösungen für Geräteein-
baukanäle und Installationssäulen
mit 80er-Systemöffnung 

Die Modul 45®-Geräte von OBO Bettermann sind
kompakt und platzsparend. Daher eignen sie sich
ideal für den Einsatz in Geräteeinbaukanälen und
Installationssäulen. Mit dem Modul 45®-System wird
der begrenzte Installationsraum optimal genutzt. 

Die Vorteile von Modul 45® auf einen Blick: 
• Platzersparnis durch kompakte Bauform
• modularer Aufbau
• einfache und schnelle Planung
• einfache Montage
• hohe Effizienz durch Zeit- und Kostenersparnis
• vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
• leichte Austauschbarkeit

    

Rapid 45

    

Rapid 80

    

Installationssäulen
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Mit Schutzkontakt

Steckdose 0°, Schutzkontakt, 1-fach

 

reinweiß
 

reinorange
 

minzgrün
 

signalrot
 

schwarzgrau
 

alu lackiert
 

1 1 1 1 1 1
4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ STD-D0 RW1 STD-D0 ROR1 STD-D0 MZGN1 STD-D0 SRO1 STD-D0 SWGR1 STD-D0 AL1

Art.-Nr. 6120008 6120010 6120012 6120014 6120016 6120018

PC Polycarbonat

Schutzkontakt-Steckdose 1-fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2–polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.

Steckdose 0°, Schutzkontakt, 2-fach

 

reinweiß
 

reinorange
 

minzgrün
 

signalrot
 

schwarzgrau
 

alu lackiert
 

1 1 1 1 1 1
8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ STD-D0 RW2 STD-D0 ROR2 STD-D0 MZGN2 STD-D0 SRO2 STD-D0 SWGR2 STD-D0 AL2

Art.-Nr. 6120022 6120024 6120026 6120028 6120030 6120032

PC Polycarbonat

Schutzkontakt-Steckdose 2-fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2–polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.

Steckdose 0°, Schutzkontakt, 3-fach

 

reinweiß
 

reinorange
 

minzgrün
 

signalrot
 

schwarzgrau
 

alu lackiert
 

1 1 1 1 1 1
12,200 12,200 12,200 12,200 12,200 12,200

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ STD-D0 RW3 STD-D0 ROR3 STD-D0 MZGN3 STD-D0 SRO3 STD-D0 SWGR3 STD-D0 AL3

Art.-Nr. 6120042 6120044 6120046 6120048 6120050 6120052

PC Polycarbonat

Schutzkontakt-Steckdose 3-fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2–polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120008
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120010
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120012
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120014
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120016
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120018
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120008
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120010
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120012
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120014
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120016
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120018
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120022
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120024
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120026
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120028
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120030
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120032
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120022
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120024
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120026
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120028
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120030
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120032
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120042
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120044
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120046
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120048
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120050
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120052
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120042
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120044
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120046
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120048
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120050
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120052


Mit Schutzkontakt

Steckdose 33°, Schutzkontakt, 1-fach

reinweiß
 

reinorange
 

minzgrün
 

signalrot
 

schwarzgrau
 

alu lackiert
 

1 1 1 1 1 1
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ STD-D3S RW1 STD-D3S ROR1 STD-D3S MZGN1 STD-D3S SRO1 STD-D3S
SWGR1

STD-D3S AL1

Art.-Nr. 6120073 6120075 6120077 6120079 6120081 6120083

PC Polycarbonat

Schutzkontakt-Steckdose 1fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2–polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.

Steckdose 33°, Schutzkontakt, 2-fach

reinweiß
 

reinorange
 

minzgrün
 

signalrot
 

schwarzgrau
 

alu lackiert
 

1 1 1 1 1 1
7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ STD-D3S RW2 STD-D3S ROR2 STD-D3S MZGN2 STD-D3S SRO2 STD-D3S
SWGR2

STD-D3S AL2

Art.-Nr. 6120103 6120105 6120107 6120109 6120111 6120114

PC Polycarbonat

Schutzkontakt-Steckdose 2-fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.

Steckdose 33°, Schutzkontakt, 3-fach

reinweiß
 

reinorange
 

minzgrün
 

signalrot
 

schwarzgrau
 

alu lackiert
 

1 1 1 1 1 1
11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ STD-D3S RW3 STD-D3S ROR3 STD-D3S MZGN3 STD-D3S SRO3 STD-D3S
SWGR3

STD-D3S AL3

Art.-Nr. 6120123 6120125 6120127 6120129 6120131 6120133

PC Polycarbonat

Schutzkontakt-Steckdose 3-fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120073
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120075
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120077
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120079
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120081
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120083
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120073
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120075
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120077
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120079
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120081
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120083
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120103
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120105
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120107
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120109
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120111
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120114
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120103
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120105
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120107
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120109
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120111
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120114
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120123
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120125
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120127
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120129
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120131
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120133
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120123
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120125
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120127
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120129
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120131
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6120133


Vorkonfektionierte Steckdoseneinheiten

Steckdoseneinheit AR45, 1-fach
 

84
60

reinweiß
 

minzgrün
 

signalrot
 

4 4 4
10,700 10,700 10,700

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ SDE-RW D0RW1 SDE-RW D0GN1 SDE-RW D0RT1

Art.-Nr. 6119401 6119402 6119403

PC Polycarbonat

Vorkonfektionierte Steckdoseneinheit ohne Beschriftungsfeld, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80. 

Steckdoseneinheit bestehend aus :
- Geräteeinbaudose, 1-fach, Typ 71GD8-2.
- Schutzkontakt-Steckdose 1-fach, in 0°-Steckrichtung, Farbe: siehe Tabelle.
- Abdeckrahmen AR45, 1-fach, ohne Beschriftungsfeld, Farbe: reinweiß.

Steckdoseneinheit AR45, 2-fach
 

84

140

60

reinweiß
 

minzgrün
 

signalrot
 

2 2 2
19,000 19,000 19,000

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ SDE-RW D0RW2 SDE-RW D0GN2 SDE-RW D0RT2

Art.-Nr. 6119407 6119408 6119409

PC Polycarbonat

Vorkonfektionierte Steckdoseneinheit ohne Beschriftungsfeld, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80. 

Steckdoseneinheit bestehend aus :
- Geräteeinbaudose, 2-fach, Typ 71GD13
- Schutzkontakt-Steckdose 2-fach, in 0°-Steckrichtung, Farbe: siehe Tabelle
- Abdeckrahmen AR45, 2-fach, ohne Beschriftungsfeld, Farbe: reinweiß

Steckdoseneinheit AR45, 3-fach
 

60

185

84

reinweiß
 

minzgrün
 

signalrot
 

2 2 2
23,300 23,300 23,300

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ SDE-RW D0RW3 SDE-RW D0GN3 SDE-RW D0RT3

Art.-Nr. 6119414 6119415 6119413

PC Polycarbonat

Vorkonfektionierte Steckdoseneinheit ohne Beschriftungsfeld, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80. 

Steckdoseneinheit bestehend aus :
- Geräteeinbaudose, 3-fach, Typ 71GD9-2
- Schutzkontakt-Steckdose 3-fach, in 0°-Steckrichtung, Farbe: siehe Tabelle
- Abdeckrahmen AR45, 3-fach, ohne Beschriftungsfeld, Farbe: reinweiß

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Vorkonfektionierte Steckdoseneinheiten

Steckdoseneinheit AR45, 1-fach, mit Beschriftungsfeld für
waagerechte Geräteinstallation

84
60

reinweiß
 

minzgrün
 

signalrot
 

4 4 4
10,700 10,700 10,700

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ SDE-RW D0RW1B SDE-RW D0GN1B SDE-RW D0RT1B

Art.-Nr. 6119421 6119422 6119423

PC Polycarbonat

Vorkonfektionierte Steckdoseneinheit mit Beschriftungsfeld, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80. 

Steckdoseneinheit bestehend aus :
- Geräteeinbaudose, 1-fach, Typ 71GD8-2
- Schutzkontakt-Steckdose 1-fach, in 0°-Steckrichtung, Farbe: siehe Tabelle
- Abdeckrahmen AR45, 1-fach, mit Beschriftungsfeld, Typ AR45-BF.., Farbe: reinweiß

Steckdoseneinheit AR45, 2-fach, mit Beschriftungsfeld für
waagerechte Geräteinstallation

60
84

140

reinweiß
 

minzgrün
 

signalrot
 

2 2 2
19,000 19,000 19,000

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ SDE-RW D0RW2B SDE-RW D0GN2B SDE-RW D0RT2B

Art.-Nr. 6119427 6119428 6119429

PC Polycarbonat

Vorkonfektionierte Steckdoseneinheit mit Beschriftungsfeld, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80. 

Steckdoseneinheit bestehend aus :
- Geräteeinbaudose, 2-fach, Typ 71GD13
- Schutzkontakt-Steckdose 2-fach, in 0°-Steckrichtung, Farbe: siehe Tabelle
- Abdeckrahmen AR45, 2-fach, mit Beschriftungsfeld, Typ AR45-BF.., Farbe: reinweiß

Steckdoseneinheit AR45, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für
waagerechte Geräteinstallation

84

185

60

reinweiß
 

minzgrün
 

signalrot
 

2 2 2
23,300 23,300 23,300

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ SDE-RW D0RW3B SDE-RW D0GN3B SDE-RW D0RT3B

Art.-Nr. 6119433 6119434 6119435

PC Polycarbonat

Vorkonfektionierte Steckdoseneinheit mit Beschriftungsfeld, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80. 

Steckdoseneinheit bestehend aus :
- Geräteeinbaudose, 3-fach, Typ 71GD9-2
- Schutzkontakt-Steckdose 3-fach, in 0°-Steckrichtung, Farbe: siehe Tabelle
- Abdeckrahmen AR45, 3-fach, mit Beschriftungsfeld, Typ AR45-BF.., Farbe: reinweiß
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Vorkonfektionierte Steckdoseneinheiten

Steckdoseneinheit CEE, 1-fach, 16 A
 

graphitschwarz
 

1
31,100

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ 71GDCEE16

Art.-Nr. 6119483

PA Polyamid

Geräteeinbaudose zum Einbau einer 3- oder 5–poligen CEE-Steckdose 16 A oder 32 A.
Lieferumfang:
- 1 frontrastende Geräteeinbaudose mit 4-Punkt-Befestigungsspur von 52 x 52 mm bis 70 x 70 mm
- 1 Abdeckrahmen in reinweiß zur Kaschierung der Befestigungstechnik
- 2 außenliegende Zugentlastungen für Mantelleitungen bis Ø 18 mm
- 2 Drehriegel zur optionalen Befestigung an Kanalböden mit C-Schiene 
- 1 CEE-Steckdose 16 A mit Montagezubehör

Steckdoseneinheit CEE, 1-fach, 32 A
 

graphitschwarz
 

1
37,200

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ 71GDCEE32

Art.-Nr. 6119485

PA Polyamid

Geräteeinbaudose zum Einbau einer 3- oder 5–poligen CEE-Steckdose 16 A oder 32 A.
Lieferumfang:
- 1 frontrastende Geräteeinbaudose mit 4-Punkt-Befestigungsspur von 52 x 52 mm bis 70 x 70 mm
- 1 Abdeckrahmen in reinweiß zur Kaschierung der Befestigungstechnik
- 2 außenliegende Zugentlastungen für Mantelleitungen bis Ø 18 mm
- 2 Drehriegel zur optionalen Befestigung an Kanalböden mit C-Schiene 
- 1 CEE-Steckdose 32 A mit Montagezubehör

USB-Ladegerät, Modul 45

USB-Ladegerät

   

 

reinweiß
 

schwarzgrau
 

alu lackiert
 

1 1 1
6,162 5,500 5,500

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTG-2UC2.1 RW1 MTG-2UC2.1 SWGR1 MTG-2UC2.1 AL1

Art.-Nr. 6105300 6105302 6105304

PC Polycarbonat

USB-Ladegerät mit zwei USB Typ A-Buchsen, für das Aufladen von 1-2 mobilen Geräten, maximaler Ladestrom 1x 2100 mA oder 2x 1050 mA.

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Potentialausgleichdose

Potentialausgleichsdose, 1 Modul, Auslass gerade

45
45

40

reinweiß
 

1
5,000

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ PAD-ID6 RW1

Art.-Nr. 6120003

PC Polycarbonat

Potentialausgleichdose nach DIN 42801, Buchse in schwarz mit grün-gelbem Farbring, rückseitiger Leitungsanschluss mit Schraubbolzen M6, inklusiv zwei Mut-
tern, Unterlegscheiben und einer Fächerscheibe.
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Zugentlastungen

Zugentlastung für Modul 45®-Steckdosen 0°    

 

 31  33 

 33 

 

Zugentlastung für Modul 45 Steckdosen Typ STD, seitlich ansteckbar, zum Befestigen einer 3-adrigen Leitung,
max. Ø 10 mm, geeignet für Schutzkontakt-Steckdosen in 0° Steckrichtung und Steckdosen mit Erdungsstift in 0°
Steckrichtung.

 

schwarz
Typ
ZL-STD 0

Farbe Gewicht
kg/100 St.
1,800

Art.-Nr.
6120782

Verp.
Stück
1

 

Kabelauslass

Kabelauslass für 3-11 mm Querschnitt    

 

45  9 

 26 

 

Kabelauslass 2-teilig mit Beschriftungsfeld, bestehend aus einem Kabelträger mit Zugentlastung und einer Abde-
ckung. Die Zugentlastung ist für Kabeldurchmesser von 3-11 mm ausgelegt. Die Rastbefestigung eignet sich für
den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

 

reinweiß
schwarzgrau

Typ
KAL-K11 RW1
KAL-K11 SWGR1

Farbe Gewicht
kg/100 St.
3,500
3,500

Art.-Nr.
6117420
6117421

Verp.
Stück
1
1

 

   

Blindabdeckungen

Blindabdeckung mit Beschriftungsfeld, 1/2 Modul    

 

 22,5 

 45 

 19 

 

Blindabdeckung mit Beschriftungsfeld, geeignet für Gerätebeschriftungen in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 45
und Installationssäulen ISS mit 45mm Systemöffnung.

 

reinweiß
Typ
ADP-BF RW0.5

Farbe Gewicht
kg/100 St.
0,400

Art.-Nr.
6117410

Verp.
Stück
1

 

   

Blindabdeckung, 1/2 Modul
   

 

 22,5 

 45 

 19 

 

Blindabdeckung als Verschluss von Leerfeldern für ein halbes Gerät (1/2 Modul).
 

reinweiß
schwarzgrau

Typ
ADP-B RW0.5
ADP-B SWGR0.5

Farbe Gewicht
kg/100 St.
0,400
0,400

Art.-Nr.
6117414
6117415

Verp.
Stück
10
10

 

Blindabdeckung, 1 Modul
   

 

9
45

 

Blindabdeckung als Verschluss von Leerfeldern für ein Gerät (1 Modul).
 

reinweiß
schwarzgrau
alu lackiert

Typ
ADP-B RW1
ADP-B SWGR1
ADP-B AL1

Farbe Gewicht
kg/100 St.
0,800
0,800
0,800

Art.-Nr.
6117406
6117407
6117408

Verp.
Stück
10
10
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Geräteträger

   Geräteträger für CEE-Einbau, Systemlänge 165 mm,
ohne CEE

Geräteträger der Nenngröße 2 für den Einbau einer CEE-Steckverbindung 16 A oder 32 A zum Einbau in Gerätee-
insätzen und Kassetten der Nenngröße 2, 4, 6 und R7. Geräteträger mit Schutzgehäuse und Zugentlastung. Benö-
tigte Mindesteinbautiefe: 190 mm bei Verwendung eines Geradeaus-Steckers und 160 mm bei Verwendung eines
Winkelsteckers.

 

Typ
GT2CEE

Gewicht
kg/100 St.
51,000

Art.-Nr.
7407665

Verp.
Stück
1

 

 

 

   Geräteträger für CEE-Einbau, Systemlänge 165 mm,
mit CEE

Geräteträger der Nenngröße 2 mit einer CEE-Steckverbindung 16 A zum Einbau in Geräteeinsätze und Kassetten
der Nenngröße 2, 4, 6 und R7. Geräteträger mit Schutzgehäuse und Zugentlastung. Benötigte Mindesteinbautiefe:
190 mm bei Verwendung eines Geradeaus-Steckers und 160 mm bei Verwendung eines Winkelsteckers.

 

Typ
GT2 CEE16

Gewicht
kg/100 St.
69,000

Art.-Nr.
7407663

Verp.
Stück
1

 

 

 

   Geräteträger für CEE-Einbau, Systemlänge 208 mm,
ohne CEE

Geräteträger der Nenngröße 3 für den Einbau einer CEE-Steckverbindung 16 A oder 32 A zum Einbau in Gerätee-
insätzen und Kassetten der Nenngröße R7, 9 und R9. Geräteträger mit Schutzgehäuse und Zugentlastung. Benö-
tigte Mindesteinbautiefe: 190 mm bei Verwendung eines Geradeaus-Steckers und 160 mm bei Verwendung eines
Winkelsteckers.

 

Typ
GT3 CEE

Gewicht
kg/100 St.
57,000

Art.-Nr.
7407669

Verp.
Stück
1

 

 

 

   Geräteträger für CEE-Einbau, Systemlänge 208 mm,
mit CEE

Geräteträger der Nenngröße 3 mit einer CEE-Steckverbindung 16 A zum Einbau in Geräteeinsätzen und Kasset-
ten der Nenngröße R7, 9 und R9. Geräteträger mit Schutzgehäuse und Zugentlastung. Benötigte Mindesteinbau-
tiefe: 190 mm bei Verwendung eines Geradeaus-Steckers und 160 mm bei Verwendung eines Winkelsteckers.

 

Typ
GT3 CEE16

Gewicht
kg/100 St.
75,000

Art.-Nr.
7407667

Verp.
Stück
1

 

 

 

Trennsteg

   Trennsteg für Modulträger vertikal

Zur Trennung unterschiedlicher Stromarten in Montageträger für vertikalen Einbau von Modul 45-Geräten.
 

graphitschwarz
Typ
MT45V TW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
0,343

Art.-Nr.
7408693

Verp.
Stück
10
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Schaltgeräte Modul 45

Aus-/Wechselschalter, 1/2 Modul

 

reinweiß
 

schwarzgrau
 

alu lackiert
 

1 1 1
1,800 1,800 1,800

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ WS-UB RW0.5 WS-UB SWGR0.5 WS-UB AL0.5

Art.-Nr. 6120920 6120922 6120924

PC Polycarbonat

Wechselschalter 1–polig, 10 A, 250 V~, mit Steckklemmen.

Aus-/Wechselschalter mit Kontrollleuchte, 1/2 Modul

 

reinweiß
 

schwarzgrau
 

alu lackiert
 

1 1 1
1,800 1,800 1,800

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ WS-UKL RW0.5 WS-UKL SWGR0.5 WS-UKL AL0.5

Art.-Nr. 6120926 6120928 6120930

PC Polycarbonat

Wechselschalter mit LED-Element als Kontrollleuchte, 1–polig, 10 A, 250 V~, mit Steckklemmen.

Aus-/Wechselschalter, 1 Modul

 

reinweiß
 

schwarzgrau
 

alu lackiert
 

1 1 1
2,600 2,600 2,300

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ WS-UB RW1 WS-UB SWGR1 WS-UB AL1

Art.-Nr. 6120932 6120934 6120936

PC Polycarbonat

Wechselschalter 1–polig, 10 A, 250 V~, mit Steckklemmen.

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Schaltgeräte Modul 45

Aus-/Wechselschalter mit Kontrollleuchte, 1 Modul

reinweiß
 

schwarzgrau
 

alu lackiert
 

1 1 1
2,300 2,300 2,300

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ WS-UKL RW1 WS-UKL SWGR1 WS-UKL AL1

Art.-Nr. 6120938 6120940 6120942

PC Polycarbonat

Wechselschalter mit LED-Element als Kontrollleuchte, 1–polig, 10 A, 250 V~, mit Steckklemmen.

Rollladenschalter, 1 Modul

reinweiß
 

schwarzgrau
 

alu lackiert
 

1 1 1
3,700 3,700 3,700

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ RS-BS RW1 RS-BS SWGR1 RS-BS AL1

Art.-Nr. 6120950 6120952 6120954

PC Polycarbonat

Rollladenschalter mit elektrischer und mechanischer Verriegelung, 1–polig, 10 A, 250 V~, mit Steckklemmen.

Rollladentaster, 1 Modul

reinweiß
 

schwarzgrau
 

alu lackiert
 

1 1 1
3,700 3,700 3,700

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ RT-BS RW1 RT-BS SWGR1 RT-BS AL1

Art.-Nr. 6120980 6120982 6120984

PC Polycarbonat

Rollladentaster mit elektrischer Verriegelung, 1–polig, 10 A, 250 V~, mit Steckklemmen.
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Schaltgeräte Modul 45

Wechseltaster, 1/2 Modul

 

reinweiß
 

schwarzgrau
 

alu lackiert
 

1 1 1
1,800 1,800 1,800

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ TA-WB RW0.5 TA-WB SWGR0.5 TA-WB AL0.5

Art.-Nr. 6120960 6120962 6120964

PC Polycarbonat

Wechseltaster 1–polig, 10 A, 250 V~, mit Steckklemmen.

Wechseltaster, 1 Modul

 

reinweiß
 

schwarzgrau
 

alu lackiert
 

1 1 1
3,300 3,300 3,300

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ TA-WB RW1 TA-WB SWGR1 TA-WB AL1

Art.-Nr. 6120966 6120968 6120970

PC Polycarbonat

Wechseltaster 1–polig, 10 A, 250 V~, mit Steckklemmen.

Adapter für 90° gedrehten Schaltereinbau
 

1
2,200

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ AD-90G M45-1

Art.-Nr. 6120992

St Stahl

Der Adapter ermöglicht einen um 90° gedrehten Schaltereinbau in z.B. Installationssäulen mit 45er-Spur oder Rapid 45. Passend für alle Schalter und Taster in 1
Modulbreite (45 x 45 mm).

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Universal-Datentechnikträger

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ RM
 

45
9

reinweiß
 

schwarzgrau
 

alu lackiert
 

1 1 1
1,100 1,100 1,100

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ DTG-2RM RW1 DTG-2RM SWGR1 DTG-2RM AL1

Art.-Nr. 6119292 6119294 6119296

PC Polycarbonat

Datentechnikträger Typ RM ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Typ ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 und ASM-C6 G; R&M:
Kat. 5 und Kat. 6 Module ohne Trägerplatte.

Datentechnikträger mit geradem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefesti-
gung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ RM hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte
Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ RM
 

9

26

45

reinweiß
 

schwarzgrau
 

alu lackiert
 

1 1 1
2,900 2,900 2,900

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ DTS-2RM RW1 DTS-2RM SWGR1 DTS-2RM AL1

Art.-Nr. 6119298 6119300 6119302

PC Polycarbonat

Datentechnikträger Typ RM ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Typ ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 und ASM-C6 G; R&M:
Kat. 5 und Kat. 6 Module ohne Trägerplatte.

Datentechnikträger mit schrägem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefesti-
gung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ RM hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte
Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ C
 

9
45

reinweiß
 

schwarzgrau
 

alu lackiert
 

1 1 1
1,100 1,100 1,100

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ DTG-2C RW1 DTG-2C SWGR1 DTG-2C AL1

Art.-Nr. 6119214 6119216 6119218

PC Polycarbonat

Datentechnikträger Typ C ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: BTR (Bauform Keystone): Cat.6A Modul und UAE Modul;
Corning: Module mit Keystone-Aufnahme; CobiNet: CobiDat KS Modul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K und KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone
Cat.6A, Fixlink Keystone Cat.6A; Komos: KDM 500 Modul; Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 Buchsenmodule Keystone; OBO: Typ ASM-C6A und ASM-C6A
G; R&M: Kat.6A mit Keystone-Befestigung; Rutenbeck: UM und UMflex; SETEC: UKJ und XKJ; Telegärtner: AMJ und UMJ.

Datentechnikträger mit geradem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefesti-
gung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ C hat eine Montageöffnung von 19,30 X 14,80 mm und ist für die
direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Universal-Datentechnikträger

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ C

9

26

45

reinweiß
 

schwarzgrau
 

alu lackiert
 

1 1 1
1,500 1,500 1,500

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ DTS-2C RW1 DTS-2C SWGR1 DTS-2C AL1

Art.-Nr. 6119250 6119252 6119254

PC Polycarbonat

Datentechnikträger Typ C ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: BTR (Bauform Keystone): Cat.6A Modul und UAE Modul;
Corning: Module mit Keystone-Aufnahme; CobiNet: CobiDat KS Modul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K und KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone
Cat.6A, Fixlink Keystone Cat.6A; Komos: KDM 500 Modul; Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 Buchsenmodule Keystone; OBO: Typ ASM-C6A und ASM-C6A
G; R&M: Kat.6A mit Keystone-Befestigung; Rutenbeck: UM und UMflex; SETEC: UKJ und XKJ; Telegärtner: AMJ und UMJ.

Datentechnikträger mit schrägem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefesti-
gung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ C hat eine Montageöffnung von 19,30 X 14,80 mm und ist für die
direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ A

9
45

reinweiß
 

alu lackiert
 

1 1
1,100 1,100

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ DTG-2A RW1 DTG-2A AL1

Art.-Nr. 6119202 6119206

PC Polycarbonat

Datentechnikträger Typ A ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: AMP TYCO (ohne Staubschutzklappe): SL Serie
110Connect und SL Serie Toolless; Brand-Rex: Module mit Artikelnummer-Endung …JAKS000CR und …JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 mit blauen Adapter-
Clip, LANmark GG45 mit Metall-Clip.

Datentechnikträger mit geradem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefesti-
gung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ A hat eine Montageöffnung von 20,10 x 14,80 mm und ist für die
direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ A

9

26

45

reinweiß
 

1
2,000

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ DTS-2A RW1

Art.-Nr. 6119238

PC Polycarbonat

Datentechnikträger Typ A ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: AMP TYCO (ohne Staubschutzklappe): SL Serie
110Connect und SL Serie Toolless; Brand-Rex: Module mit Artikelnummer-Endung …JAKS000CR und …JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 mit blauen Adapter-
Clip, LANmark GG45 mit Metall-Clip.

Datentechnikträger mit schrägem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefesti-
gung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ A hat eine Montageöffnung von 20,10 x 14,80 mm und ist für die
direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Universal-Datentechnikträger

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ B
 

9
45

reinweiß
 

schwarzgrau
 

alu lackiert
 

1 1 1
1,100 1,100 1,100

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ DTG-2B RW1 DTG-2B SWGR1 DTG-2B AL1

Art.-Nr. 6119208 6119210 6119212

PC Polycarbonat

Datentechnikträger Typ B ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: BTR (Bauform Modul): Cat. 6A Modul, E-DAT Modul und
UAE Modul; Dätwyler: MS und MS-N, Leoni Kerpen: VarioKeystone Buchsenmodul Kat.6A und MegaLine-Connect100 Buchsenmodul Kat.6A und 8C7A.

Datentechnikträger mit geradem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefesti-
gung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ B hat eine Montageöffnung von 19,35/21,55 X 14,85 mm und ist für
die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ B
 

9

26

45

reinweiß
 

1
1,500

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ DTS-2B RW1

Art.-Nr. 6119244

PC Polycarbonat

Datentechnikträger Typ B ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: BTR (Bauform Modul): Cat. 6A Modul, E-DAT Modul und
UAE Modul; Dätwyler: MS und MS-N, Leoni Kerpen: VarioKeystone Buchsenmodul Kat.6A und MegaLine-Connect100 Buchsenmodul Kat.6A und 8C7A.

Datentechnikträger mit schrägem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefesti-
gung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ B hat eine Montageöffnung von 19,35/21,55 X 14,85 mm und ist für
die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade,  Typ C, ohne
Staubschutzschieber

 

45
9

reinweiß
 

1
1,000

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ DTG-02C RW1

Art.-Nr. 6119280

PC Polycarbonat

Datentechnikträger Typ C (ohne Staubschutzschieber) ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: 3M: Volition K6, K10 und Cat.
6A.

Datentechnikträger mit geradem Auslass, ohne Verschlussschieber, zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefesti-
gung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ C hat eine Montageöffnung von 19,30 X 14,80 mm und ist für die
direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Universal-Datentechnikträger

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ C, ohne
Staubschutzschieber

45
9

t=1,6

14,8

19
,3

reinweiß
 

1
1,400

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ DTS-02C RW1

Art.-Nr. 6119286

PC Polycarbonat

Datentechnikträger Typ C (ohne Staubschutzschieber) ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: 3M: Volition K6, K10 und Cat.
6A.

Datentechnikträger mit schrägem Auslass, ohne Verschlussschieber, zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefesti-
gung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ C hat eine Montageöffnung von 19,30 X 14,80 mm und ist für die
direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ EP

9
45

reinweiß
 

1
1,100

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ DTG-2EP RW1

Art.-Nr. 6119232

PC Polycarbonat

Datentechnikträger Typ EP ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 ELine.

Datentechnikträger mit geradem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefesti-
gung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ EP hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte
Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Universal-Datentechnikträger

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ EP
 

9

26

45

reinweiß
 

1
1,500

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ DTS-2EP RW1

Art.-Nr. 6119268

PC Polycarbonat

Datentechnikträger Typ EP ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Leoni Kerpen: Datentechnikträger Typ EP ist für die Auf-
nahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 ELine.

Datentechnikträger mit schrägem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefesti-
gung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ EP hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte
Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ F
 

9
45

reinweiß
 

1
1,100

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ DTG-2F RW1

Art.-Nr. 6119220

PC Polycarbonat

Datentechnikträger Typ F ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Avaya/Systimax: M-Serie.

Datentechnikträger mit geradem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefesti-
gung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ F hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte Befes-
tigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ F
 

9

26

45

reinweiß
 

1
1,500

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ DTS-2F RW1

Art.-Nr. 6119256

PC Polycarbonat

Datentechnikträger Typ F ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Avaya/Systimax: M-Serie.

Datentechnikträger mit schrägem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefesti-
gung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ F hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte Befes-
tigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Universal-Datentechnikträger

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ PA

45
9

reinweiß
 

1
1,100

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ DTG-2PA RW1

Art.-Nr. 6119226

PC Polycarbonat

Datentechnikträger Typ PA ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Panduit: Mini-Com.

Datentechnikträger mit geradem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefesti-
gung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ PA hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte
Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ PA

9

26

45

reinweiß
 

1
1,500

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ DTS-2PA RW1

Art.-Nr. 6119262

PC Polycarbonat

Datentechnikträger Typ PA ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Panduit: Mini-Com.

Datentechnikträger mit schrägem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefesti-
gung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ PA hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte
Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ LE

459

reinweiß
 

1
0,900

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ DTG-02LE RW1

Art.-Nr. 6119304

PC Polycarbonat

Datentechnikträger Typ LE ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Lexcom/Schneider: Lexcom 125, Lexcom 250 und Lexcom
500.

Datentechnikträger mit geradem Auslass, ohne Verschlussschieber, zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefesti-
gung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ LE hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte
Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Anschlusslösungen zur Datenübertragung

D-Sub9-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als
Schraubanschluss

 

45
9

reinweiß
 

1
2,400

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTG-DB9 S RW1

Art.-Nr. 6104634

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit einer D-Sub9-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, D-Sub9-Buchse (RS232) mit Schraubanschluss. Trägerplatte
mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

D-Sub9-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als
Schraubanschluss

 

45

26

9

reinweiß
 

1
2,600

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTS-DB9 S RW1

Art.-Nr. 6104646

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit einer D-Sub9-Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, D-Sub9-Buchse (RS232) mit Schraubanschluss. Trägerplatte
mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

D-Sub9-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel
 

45
9

reinweiß
 

1
5,200

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTG-DB9 F RW1

Art.-Nr. 6104682

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit einer D-Sub9-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, kurzes D-Sub9-Anschlusskabel (RS232) in Ausführung Buchse-
Buchse. Träger mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Anschlusslösungen zur Datenübertragung

D-Sub9-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel

45

26

9

reinweiß
 

1
5,400

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTS-DB9 F RW1

Art.-Nr. 6104694

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit einer D-Sub9-Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, kurzes D-Sub9-Anschlusskabel (RS232) in Ausführung Buchse-
Buchse. Träger mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

USB 2.0/3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit
Anschlusskabel

9
45

reinweiß
 

1
6,000

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTG-U3A F RW1

Art.-Nr. 6104922

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit einer USB 3.0-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld,  kurzes USB 3.0 Typ A-Anschlusskabel in Ausführung Buchse-
Buchse. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

USB 2.0/3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit
Anschlusskabel

9

26

45

reinweiß
 

1
6,200

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTS-U3A F RW1

Art.-Nr. 6104934

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit einer USB 3.0-Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld,  kurzes USB 3.0 Typ A-Anschlusskabel in Ausführung Buchse-
Buchse. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Montageträger

Montageträger für Anschlussbuchsen der Daten-
technik, Systemlänge 165 mm

   

 

 

Montageträger zur Aufnahme von 2 Trägerplatten und einer Zugentlastung. Verwendung anstelle eines Gerätebe-
chers UT3.

 

Typ
MTU 2

Gewicht
kg/100 St.
11,400

Art.-Nr.
7407836

Verp.
Stück
1

 

Montageträger für Anschlussbuchsen der Daten-
technik, Systemlänge 208 mm

   

 

 

Montageträger zur Aufnahme von 3 Trägerplatten und einer Zugentlastung. Verwendung anstelle eines Gerätebe-
chers UT4.

 

Typ
MTU 3

Gewicht
kg/100 St.
14,470

Art.-Nr.
7407840

Verp.
Stück
1

 

Zugentlastungen

Zugentlastung für Montageträger    

 

 

Zur Montage an Montageträger MTU2 und MTU3 für die Zugentlastung von ankommenden Anschlussleitungen.
 

Typ
MTU ZE

Gewicht
kg/100 St.
3,520

Art.-Nr.
7407844

Verp.
Stück
1

 

   

Trägerplatten

Trägerplatte 2 x Typ A für Montageträger    

 

 

Trägerplatte zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen folgender Typen: AMP TYCO: Standard
110Connect, SL Serie 110Connect u. Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: ungeschirmt; GG45; TKM RJ MOD;
Nexans: LANmark mit Adapter-Clip; Siemon CAT6.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 20,10 x 14,80.

 

Typ
MTM 2A

Gewicht
kg/100 St.
3,680

Art.-Nr.
7407780

Verp.
Stück
1

 

   

Trägerplatte 3 x Typ A für Montageträger    

 

 

Trägerplatte zur Aufnahme von drei Daten-Anschlussmodulen folgender Typen: AMP TYCO: SL Serie
110Connect u. Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: ungeschirmt; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark mit Adap-
ter-Clip. 
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 20,10 x 14,80.

 

Typ
MTM 3A

Gewicht
kg/100 St.
3,320

Art.-Nr.
7407820

Verp.
Stück
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Trägerplatten

   Trägerplatte 2 x Typ B für Montageträger

Trägerplatte zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen folgender Typen: BTR: E-DAT; Dätwyler: MS und
MS-N; Kerpen: VarioKeystone.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 19,35/21,55 x 14,85.

 

Typ
MTM 2B

Gewicht
kg/100 St.
2,600

Art.-Nr.
7407784

Verp.
Stück
1

 

 

 

   Trägerplatte 3 x Typ B für Montageträger

Trägerplatte zur Aufnahme von drei Daten-Anschlussmodulen folgender Typen:  BTR: E-DAT; Dätwyler: MS und
MS-N; Kerpen: VarioKeystone.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 19,35/21,55 x 14,85.

 

Typ
MTM 3B

Gewicht
kg/100 St.
2,400

Art.-Nr.
7407824

Verp.
Stück
1

 

 

 

   Trägerplatte 2 x Typ C für Montageträger

Trägerplatte zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen folgender Typen: Brand-Rex: geschirmt; EKU: E-
Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K und KU-T; R&M: Snap-In und Keystone; Rutenbeck: UM und UMflex; SETEC: MKJ,
UKJ und XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ und UMJ: 3M: CAT6 und CAT6A.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 19,30 x 14,80.

 

Typ
MTM 2C

Gewicht
kg/100 St.
3,820

Art.-Nr.
7407788

Verp.
Stück
1

 

 

 

   Trägerplatte 3 x Typ C für Montageträger

Trägerplatte zur Aufnahme von drei Daten-Anschlussmodulen folgender Typen: Brand-Rex: geschirmt; EKU: E-
Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K und KU-T; R&M: Snap-In und Keystone; Rutenbeck UM und UMflex; SETEC: UKJ
und XKJ; Siemon TERA; Telegärtner AMJ und UMJ; 3M: CAT6 und CAT6A.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 19,30 x 14,80.

 

Typ
MTM 3C

Gewicht
kg/100 St.
3,360

Art.-Nr.
7407828

Verp.
Stück
1

 

 

 

   Trägerplatte 1 x Typ D für Montageträger

Trägerplatte zur Aufnahme von einer Anschlussbuchse der Datentechnik, Audio- oder Video-Technik Typ D-Sub 9.
 

Typ
MTM 1D

Gewicht
kg/100 St.
4,050

Art.-Nr.
7407768

Verp.
Stück
1
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Trägerplatten

Trägerplatte 2 x Typ D für Montageträger    

 

 

Trägerplatte zur Aufnahme von zwei Anschlussbuchsen der Datentechnik, Audio- oder Video-Technik Typ D-Sub
9.

 

Typ
MTM 2D

Gewicht
kg/100 St.
3,400

Art.-Nr.
7407790

Verp.
Stück
1

 

Trägerplatte 3 x Typ E für Montageträger    

 

 

Trägerplatte zur Aufnahme von drei Daten-Anschlussmodulen, Typ Corning.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 22,80 x 18,00.

 

Typ
MTM 3E

Gewicht
kg/100 St.
2,320

Art.-Nr.
7407832

Verp.
Stück
1

 

Trägerplatte 3 x Typ F für Montageträger    

 

 

Trägerplatte zur Aufnahme von drei Daten-Anschlussmodulen, Typ Avaya/Systimax: M-Serie.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 17,40 x 16,60.

 

Typ
MTM 3F

Gewicht
kg/100 St.
3,400

Art.-Nr.
7407833

Verp.
Stück
1

 

Trägerplatte 2 x Typ F für Montageträger    

 

 

Trägerplatte zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen, Typ Avaya/Systimax: M-Serie.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 17,40 x 16,60.

 

Typ
MTM 2F

Gewicht
kg/100 St.
4,030

Art.-Nr.
7407792

Verp.
Stück
1

 

Trägerplatte 2 x Typ H für Montageträger    

 

 

Trägerplatte zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen, Typ 3M.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 17,90 x 17,00.

 

Typ
MTM 2H

Gewicht
kg/100 St.
2,850

Art.-Nr.
7407800

Verp.
Stück
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Trägerplatten

   Trägerplatte 1 x Typ K für Montageträger

Trägerplatte zur Aufnahme von 1 Anschlussbuchse der Audio- oder Video-Technik, Typ XLR SPEAK-ON Typ D.
 

Typ
MTM 1K

Gewicht
kg/100 St.
3,120

Art.-Nr.
7407776

Verp.
Stück
1

 

 

 

   Trägerplatte 2 x Typ K für Montageträger

Trägerplatte zur Aufnahme von 2 Anschlussbuchsen der Audio- oder Video-Technik, Typ XLR SPEAK-ON Typ D.
 

Typ
MTM 2K

Gewicht
kg/100 St.
3,760

Art.-Nr.
7407804

Verp.
Stück
1

 

 

 

   Trägerplatte 2 x Typ L für Montageträger

Trägerplatte zur Aufnahme von zwei Durchführungsbuchsen der Datentechnik, Typ LWL SCDuplex.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 9,70 x 26,00.

 

Typ
MTM 2L

Gewicht
kg/100 St.
3,760

Art.-Nr.
7407808

Verp.
Stück
1

 

 

 

   Trägerplatte 2 x Typ LE für Montageträger

Trägerplatte zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen folgender Typen: LexCom 125 und 250.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 18,30 x 17,20.

 

Typ
MTM 2LE

Gewicht
kg/100 St.
3,300

Art.-Nr.
7407798

Verp.
Stück
1

 

 

 

   Trägerplatte 2 x Typ M für Montageträger

Trägerplatte zur Aufnahme von zwei Durchführungsbuchsen der Datentechnik, Typ LWL ST.
 

Typ
MTM 2M

Gewicht
kg/100 St.
4,290

Art.-Nr.
7407812

Verp.
Stück
1
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Trägerplatten

Trägerplatte 2 x Typ N für Montageträger    

 

 

Trägerplatte zur Aufnahme von zwei Anschlussbuchsen der Datentechnik, Typ Krone Modul.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 19,40 x 14,90.

 

Typ
MTM 2N

Gewicht
kg/100 St.
4,290

Art.-Nr.
7407816

Verp.
Stück
1

 

Trägerplatte 2 x Typ P für Montageträger    

 

 

Trägerplatte zur Aufnahme von zwei Anschlussbuchsen der Datentechnik, Typ Panduit in Verbindung mit Panduit-
Adapter CMNZABL-X oder CMNZAWH-X.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 19,8 x 21,2.

 

Typ
MTM 2P

Gewicht
kg/100 St.
2,600

Art.-Nr.
7407817

Verp.
Stück
1

 

Trägerplatte 2 x Typ Q für Montageträger    

 

 

Trägerplatte zur Aufnahme von zwei LWL-Anschlussbuchsen der Datentechnik, Typ Systimax.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 13,15 x 13,10.

 

Typ
MTM 2Q

Gewicht
kg/100 St.
3,800

Art.-Nr.
7407818

Verp.
Stück
1

 

Trägerplatte blind für Montageträger    

 

 

Trägerplatte "blind" zur bauseitigen Herstellung einer Montageöffnung zur Aufnahme von Anschlussbuchsen der
Daten, Audio- oder Video-Technik.

 

Typ
MTM 0

Gewicht
kg/100 St.
6,330

Art.-Nr.
7407764

Verp.
Stück
1

 

Abdeckungen

Blindabdeckung für Montageträger    

 

M
4

5 66

52

 

Blindplatte zum Verschluss eines nicht genutzten Montageplatzes für eine Trägerplatte.
 

Typ
MTU B

Gewicht
kg/100 St.
2,900

Art.-Nr.
7407047

Verp.
Stück
1

 

   

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Vorkonfektionierte Einbaueinheit für Datenanschlussmodule

Einbaueinheit für Datentechnik, Typ A    

 

 24,30  84 

 84 

 

Einbaueinheit zur Aufnahme von zwei Datentechnikmodulen Typ A, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-
Kanalsysteme Rapid 80 und Installationssäulen ISS. Datentechnikträger Typ A ist für die Aufnahme der nachfol-
genden Daten-Anschlussmodule geeignet: AMP TYCO (ohne Staubschutzklappe): SL Serie 110Connect und SL
Serie Toolless; Brand-Rex: Module mit Artikelnummer-Endung …JAKS000CR und …JAKU002; Nexans: LAN-
mark RJ45 mit blauen Adapter-Clip, LANmark GG45 mit Metall-Clip.

Einbaueinheit bestehend aus :
- Montageträger, 1-fach, Typ 71MT1 45
- Datentechnikträger, Auslass gerade, Typ DTG-2A, Farbe: siehe Tabelle
- Abdeckrahmen AR45, 1fach, ohne Beschriftungsfeld, Farbe: reinweiß

 

reinweiß
Typ
DTE-RW G2A1

Farbe Gewicht
kg/100 St.
5,000

Art.-Nr.
6119494

Verp.
Stück
4

 

Einbaueinheit für Datentechnik, Typ C    

 

 24,30  84 

 84 

 

Einbaueinheit zur Aufnahme von zwei Datentechnikmodulen Typ C, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-
Kanalsysteme Rapid 80 und Installationssäulen ISS. Datentechnikträger Typ C ist für die Aufnahme der nachfol-
genden Daten-Anschlussmodule geeignet: BTR (Bauform Keystone): Cat.6A Modul und UAE Modul; Corning:
Module mit Keystone-Aufnahme; CobiNet: CobiDat KS Modul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K und KU-T; EKU: E-
Stone; Harting: Prelink Keystone Cat.6A, Fixlink Keystone Cat.6A; Komos: KDM 500 Modul; Leoni Kerpen:
MegaLine Keystone Kat.6A; OBO: Typ ASM-C6A und ASM-C6A G; R&M: Kat.6A mit Keystone-Befestigung;
Rutenbeck: UM und UMflex; SETEC: UKJ und XKJ; Telegärtner: AMJ und UMJ.

Einbaueinheit bestehend aus :
- Montageträger, 1-fach, Typ 71MT1 45
- Datentechnikträger, Auslass gerade, Typ DTG-2C, Farbe: siehe Tabelle
- Abdeckrahmen AR45, 1fach, ohne Beschriftungsfeld, Farbe: reinweiß

 

reinweiß
Typ
DTE-RW G2C1

Farbe Gewicht
kg/100 St.
5,000

Art.-Nr.
6119492

Verp.
Stück
4

 

Einbaueinheit für Datentechnik, Typ RM    

 

 24,30  84 

 84 

 

Einbaueinheit zur Aufnahme von zwei Datentechnikmodulen Typ RM, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-
Kanalsysteme Rapid 80 und Installationssäulen ISS. Datentechnikträger Typ RM ist für die Aufnahme der nachfol-
genden Daten-Anschlussmodule geeignet: OBO (Typ): ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 und ASM-C6 G; R&M: Kat.
5 und Kat. 6 Module ohne Trägerplatte.

Einbaueinheit bestehend aus :
- Montageträger, 1-fach, Typ 71MT1 45
- Datentechnikträger, Auslass gerade, Typ DTG-2RM, Farbe: siehe Tabelle
- Abdeckrahmen AR45, 1-fach, ohne Beschriftungsfeld, Farbe: reinweiß

 

reinweiß
Typ
DTE-RW G2RM1

Farbe Gewicht
kg/100 St.
5,000

Art.-Nr.
6119490

Verp.
Stück
4

 

Vorkonfektionierte Einbaueinheit für dezentrale Absicherung

Einbaueinheit AR45, für 2 TE    

 

95
84

185

 

Einbaueinheit zur Aufnahme von Schutzeinrichtungen wie Sicherungsautomaten oder FI-Schutzschalter bis max. 2
TE, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80 und Installationssäulen ISS.

Einbaueinheit bestehend aus:
- Geräteeinbaudose, 3-fach, Typ 71GD9-2
- Abdeckung inkl. PVC Tragbügel für 2 TE, Farbe: siehe Tabelle
- Abdeckrahmen AR45, 3-fach, ohne Beschriftungsfeld, Farbe: reinweiß

 

reinweiß
Typ
IKR-6 RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
19,000

Art.-Nr.
6119319

Verp.
Stück
1

 

   

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Vorkonfektionierte Einbaueinheit für dezentrale Absicherung
   

Einbaueinheit AR45, für 3 TE

Einbaueinheit zum Einbau von Sicherungsautomaten oder FI-Schutzschaltern in Geräteeinbaukanäle. Mit 1 Hut-
schiene 3 TE. Reihenklemmen für N und PE auf Hutschienen komplett durchverdrahtet mit 6mm². Die Einbauein-
heit ist anschlussfertig vorverdrahtet. Der Leitungsquerschnitt beträgt 6 mm². 2 Kabelverschraubungen Typ V-Tec
M20 sind zur Leitungseinführung im Lieferumfang enthalten.

 

52
Typ
IKR4RW

Einbautiefe
mm

Gewicht
kg/100 St.
85,400

Art.-Nr.
6288365

Verp.
Stück
1

 

 

 

Datentechniklösung KAT5
   

Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 5e, geschirmt

Anschlussmodul Kat. 5e geschirmt, mit einem RJ45-Steckplatz. Inklusive einer EMV-Schirmhaube, einer Staub-
schutzkappe, einem Kabelbinder und einer Montageanleitung. Geeignet für den Einbau in Datentechnikträger Typ
DTG-2RM und DTS-2RM.

 

Typ
ASM-C5 G

Gewicht
kg/100 St.
2,660

Art.-Nr.
6117325

Verp.
Stück
1

 

 

44

14
,5

24

 

   

   

Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 5e, ungeschirmt

Anschlussmodul Kat. 5e ungeschirmt, mit einem RJ45-Steckplatz. Inklusive einer Staubschutzkappe, einem Kabel-
binder und einer Montageanleitung. Geeignet für den Einbau in Datentechnikträger Typ DTG-2RM und DTS-2RM.

 

Typ
ASM-C5

Gewicht
kg/100 St.
1,120

Art.-Nr.
6117337

Verp.
Stück
1

 

 

43

14
21

,5

 

   

Anschlussmodul Kat. 5, geschirmt, Snap-In

Anschlussmodul Kat. 5e geschirmt, mit einem RJ45-Steckplatz. Inklusive einer EMV-Schirmhaube, einer Staub-
schutzkappe, einem Kabelbinder, einem Snap-In Befestigungsrahmen und einer Montageanleitung. Geeignet für
den Einbau in Trägerplatte Typ MTM 2C und MTM 3C, Montageplatte Typ MPR2 2C,  Montageträger Typ MTGE2
2C, MTGE2 15 2C und MTGE2 F 2C.

 

Typ
ASM-C5 GS

Gewicht
kg/100 St.
1,920

Art.-Nr.
6117343

Verp.
Stück
1

 

 

45

18
24

 

   

Anschlussmodul Kat. 5, ungeschirmt, Snap-In

Anschlussmodul Kat. 5e ungeschirmt, mit einem RJ45-Steckplatz. Inklusive einer Staubschutzkappe, einem Kabel-
binder, einem Snap-In Befestigungsrahmen und einer Montageanleitung. Geeignet für den Einbau in Trägerplatte
Typ MTM 2C und MTM 3C, Montageplatte Typ MPR2 2C,  Montageträger Typ MTGE2 2C, MTGE2 15 2C und
MTGE2 F 2C.

 

Typ
ASM-C5 S

Gewicht
kg/100 St.
1,120

Art.-Nr.
6117347

Verp.
Stück
1

 

 

43

18
22
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Datentechniklösung KAT6

Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6, geschirmt
   

 

24

44

14
,5

 

Anschlussmodul Kat. 6 geschirmt, mit einem RJ45-Steckplatz. Inklusive einer EMV-Schirmhaube, einer Staub-
schutzkappe, einem Kabelbinder und einer Montageanleitung. Geeignet für den Einbau in Datentechnikträger Typ
DTG-2RM und DTS-2RM.

 

Typ
ASM-C6 G

Gewicht
kg/100 St.
1,850

Art.-Nr.
6117329

Verp.
Stück
1

 

Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6, ungeschirmt
   

 

43

14
21

,5

 

Anschlussmodul Kat. 6 ungeschirmt, mit einem RJ45-Steckplatz. Inklusive einer Staubschutzkappe, einem Kabel-
binder und einer Montageanleitung. Geeignet für den Einbau in Datentechnikträger Typ DTG-2RM und DTS-2RM.

 

Typ
ASM-C6

Gewicht
kg/100 St.
1,060

Art.-Nr.
6117341

Verp.
Stück
1

 

Anschlussmodul Kat. 6A, geschirmt, Snap-In
   

 

19
,5

17

44

 

Anschlussmodul Kat. 6A (ISO) geschirmt, mit einem RJ45-Steckplatz. Inklusive einer EMV-Schirmhaube, einer
Staubschutzkappe, einem Kabelbinder, einem Keystone Befestigungsrahmen und einer Montageanleitung. Geeig-
net für den Einbau in Datentechnikträger Typ DTG-2C und DTS-2C, Trägerplatte Typ MTM 2C und MTM 3C, Mon-
tageplatte Typ MPR2 2C,  Montageträger Typ MTGE2 2C, MTGE2 15 2C und MTGE2 F 2C.

 

Typ
ASM-C6A G

Gewicht
kg/100 St.
1,630

Art.-Nr.
6117346

Verp.
Stück
1

 

Anschlussmodul Kat. 6A, ungeschirmt, Snap-In
   

 

19
,5

43,5

17

 

Anschlussmodul Kat. 6A (ISO) ungeschirmt, mit einem RJ45-Steckplatz. Inklusive einer Staubschutzkappe, einem
Kabelbinder, einem Keystone Befestigungsrahmen und einer Montageanleitung. Geeignet für den Einbau in
Datentechnikträger Typ DTG-2C und DTS-2C, Trägerplatte Typ MTM 2C und MTM 3C, Montageplatte Typ MPR2
2C,  Montageträger Typ MTGE2 2C, MTGE2 15 2C und MTGE2 F 2C.

 

Typ
ASM-C6A

Gewicht
kg/100 St.
1,050

Art.-Nr.
6117348

Verp.
Stück
1

 

Anschlussmodul Kat. 6, geschirmt, Snap-In
   

 

24

45

18

 

Anschlussmodul Kat. 6 geschirmt, mit einem RJ45-Steckplatz. Inklusive einer EMV-Schirmhaube, einer Staub-
schutzkappe, einem Kabelbinder, einem Snap-In Befestigungsrahmen und einer Montageanleitung. Geeignet für
den Einbau in Trägerplatte Typ MTM 2C und MTM 3C, Montageplatte Typ MPR2 2C,  Montageträger Typ MTGE2
2C, MTGE2 15 2C und MTGE2 F 2C.

 

Typ
ASM-C6 GS

Gewicht
kg/100 St.
1,850

Art.-Nr.
6117345

Verp.
Stück
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Datentechniklösung KAT6
   

Anschlussmodul Kat. 6, ungeschirmt, Snap-In

Anschlussmodul Kat. 6 ungeschirmt, mit einem RJ45-Steckplatz. Inklusive einer Staubschutzkappe, einem Kabel-
binder, einem Snap-In Befestigungsrahmen und einer Montageanleitung. Geeignet für den Einbau in Trägerplatte
Typ MTM 2C und MTM 3C, Montageplatte Typ MPR2 2C,  Montageträger Typ MTGE2 2C, MTGE2 15 2C und
MTGE2 F 2C.

 

Typ
ASM-C6 S

Gewicht
kg/100 St.
1,060

Art.-Nr.
6117349

Verp.
Stück
1

 

 

22

43

18
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Analoge Anschlusslösungen

VGA-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss
 

9
45

reinweiß
 

1
2,400

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTG-VGA S RW1

Art.-Nr. 6104610

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit einer VGA-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, VGA-Buchse (HD15) mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rast-
befestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

VGA-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss
 

26

945

reinweiß
 

1
2,600

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTS-VGA S RW1

Art.-Nr. 6104622

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit einer VGA-Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, VGA-Buchse (HD15) mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rast-
befestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

VGA-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel
 

9
45

reinweiß
 

1
5,200

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTG-VGA F RW1

Art.-Nr. 6104658

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit einer VGA-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, kurzes VGA-Anschlusskabel (HD15) in Ausführung Buchse-
Buchse. Träger mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Analoge Anschlusslösungen

VGA-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel
26

945

reinweiß
 

1
6,063

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTS-VGA F RW1

Art.-Nr. 6104670

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit einer VGA-Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, kurzes VGA-Anschlusskabel (HD15) in Ausführung Buchse-
Buchse. Träger mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Mini-Klinken-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als
Lötanschluss

9
45

reinweiß
 

1
1,500

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTG-MK L RW1

Art.-Nr. 6104946

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit einer Mini-Klinken-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, Mini-Klinken-Buchse (TRS 3,5 mm) mit Lötanschluss. Trä-
gerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Mini-Klinken-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als
Lötanschluss

9

26

45

reinweiß
 

1
1,700

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTS-MK L RW1

Art.-Nr. 6104958

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit einer Mini-Klinken-Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, Mini-Klinken-Buchse (TRS 3,5 mm) mit Lötanschluss. Trä-
gerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Analoge Anschlusslösungen

Video-Cinch-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1-
Kupplung

 

9
45

reinweiß
 

1
1,500

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTG-R F RW1

Art.-Nr. 6104994

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit einer Cinch-Anschlussbuchse für Composite Video, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, Cinch-Kupplung (RCA) in Ausführung
Buchse-Buchse, Farbkodierung gelb. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Video-Cinch-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1-
Kupplung

 

9

26

45

reinweiß
 

1
1,700

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTS-R F RW1

Art.-Nr. 6105006

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit einer Cinch-Anschlussbuchse für Composite Video, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, Cinch-Kupplung (RCA) in Ausführung
Buchse-Buchse, Farbkodierung gelb. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als
Lötanschluss

 

9
45

reinweiß
 

1
1,500

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTG-R L RW1

Art.-Nr. 6104970

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit einer Cinch Anschlussbuchse für Composite Video, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, Cinch Buchse (RCA) mit Lötanschluss, Farb-
kodierung gelb. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Analoge Anschlusslösungen

Audio-Cinch-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1-
Kupplung

9
45

reinweiß
 

1
2,500

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTG-2R F RW1

Art.-Nr. 6105066

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit zwei Cinch-Anschlussbuchsen für Audio R/L, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, zwei Cinch-Kupplungen (RCA) in Ausführung
Buchse-Buchse, Farbkodierung rot/weiß. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Audio-Cinch-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1-
Kupplung

45 9

26

reinweiß
 

1
2,700

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTS-2R F RW1

Art.-Nr. 6105078

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit zwei Cinch-Anschlussbuchsen für Audio R/L, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, zwei Cinch-Kupplungen (RCA) in Ausführung
Buchse-Buchse, Farbkodierung rot/weiß. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Component Video-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1-
Kupplung

9
45

reinweiß
 

1
3,200

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTG-3R F RW1

Art.-Nr. 6105138

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit drei Cinch-Anschlussbuchsen für Component Video, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, drei Cinch-Kupplungen (RCA) in Ausfüh-
rung Buchse-Buchse, Farbkodierung rot/grün/blau. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumge-
bung.
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Analoge Anschlusslösungen

Component Video-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1-
Kupplung

 

45 9

26

reinweiß
 

1
3,400

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTS-3R F RW1

Art.-Nr. 6105150

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit drei Cinch-Anschlussbuchsen für Component Video, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, drei Cinch-Kupplungen (RCA) in Ausfüh-
rung Buchse-Buchse, Farbkodierung rot/grün/-blau. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemum-
gebung.

Component Video Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als
Lötanschluss

 

9
45

reinweiß
 

1
3,200

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTG-3R L RW1

Art.-Nr. 6105114

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit drei Cinch Anschlussbuchsen für Component Video, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, drei Cinch Buchsen (RCA) mit Lötan-
schluss, Farbkodierung rot / grün / blau. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Audio/Video-Cinch-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1-
Kupplung

 

9
45

reinweiß
 

1
3,200

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTG-12R F RW1

Art.-Nr. 6105186

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit drei Cinch-Anschlussbuchsen für Audio-Video, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, drei Cinch-Kupplungen (RCA) in Ausführung
Buchse-Buchse, Farbkodierung gelb/rot/weiß. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Analoge Anschlusslösungen

Audio-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als
Lötanschluss

9
45

reinweiß
 

1
2,500

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTG-2R L RW1

Art.-Nr. 6105042

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit zwei Cinch Anschlussbuchsen für Audio R / L, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, zwei Cinch Buchsen (RCA) mit Lötanschluss,
Farbkodierung rot / weiß. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Audio-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als
Lötanschluss

45 9

26

reinweiß
 

1
2,700

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTS-2R L RW1

Art.-Nr. 6105054

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit zwei Cinch Anschlussbuchsen für Audio R / L, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, zwei Cinch Buchsen (RCA) mit Lötanschluss,
Farbkodierung rot / weiß. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Audio/Video-Cinch-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1-
Kupplung

45 9

26

reinweiß
 

1
3,400

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTS-12R F RW1

Art.-Nr. 6105198

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit drei Cinch-Anschlussbuchsen für Audio-Video, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, drei Cinch-Kupplungen (RCA) in Ausführung
Buchse-Buchse, Farbkodierung gelb/rot/weiß. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Analoge Anschlusslösungen

Audio/Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als
Lötanschluss

 

9
45

reinweiß
 

1
3,200

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTG-12R L RW1

Art.-Nr. 6105162

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit drei Cinch Anschlussbuchsen für Audio-Video, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, drei Cinch Buchsen (RCA) mit Lötanschluss,
Farbkodierung gelb/rot/weiß. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

XLR-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Buchse 3–polig, als
Lötanschluss

 

9
45

reinweiß
 

1
3,000

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTG-X3F L RW1

Art.-Nr. 6105210

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit einer XLR-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, ohne Beschriftungsfeld, XLR-Buchse 3–polig mit Lötanschluss. Trägerplatte mit Rastbe-
festigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

XLR-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Stecker 3–polig, als
Lötanschluss

 

45
9

reinweiß
 

1
3,000

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTG-X3M L RW1

Art.-Nr. 6105222

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit einer XLR-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, ohne Beschriftungsfeld, XLR-Stecker 3–polig mit Lötanschluss. Trägerplatte mit Rastbe-
festigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Analoge Anschlusslösungen

XLR-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Buchse 3–polig, als
Schraubanschluss

9

26

45

reinweiß
 

1
3,500

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTG-X3F S RW1

Art.-Nr. 6105250

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit einer XLR-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, ohne Beschriftungsfeld, XLR-Buchse 3–polig mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit
Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

XLR-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Stecker 3–polig, als
Schraubanschluss

9

26

45

reinweiß
 

1
3,500

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTG-X3M S RW1

Art.-Nr. 6105258

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit einer XLR-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, ohne Beschriftungsfeld, XLR-Stecker 3–polig mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit
Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Speakon-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Buchse 4–polig,
als Schraubanschluss

45

30

9

reinweiß
 

1
2,800

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTG-SON S RW1

Art.-Nr. 6105270

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit einer Speakon-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, ohne Beschriftungsfeld, Speakon-Buchse 4–polig mit Schraubanschluss. Träger-
platte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Analoge Anschlusslösungen

Antennen-Anschluss, 1 Modul, TV/Radio/SAT, Stichdose
 

reinweiß
 

1
11,596

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ ANT-3SD RW1

Art.-Nr. 6105282

PC Polycarbonat

Stichdose für Antennen-, BK- und Satellitenempfangs-Anlagen mit Anschluss für TV, Radio und SAT.

Frequenz: 5-2150 MHz
Auskopplungsdämpfung:
5-862 MHz - 1 dB
950-2150 MHz - 2 dB
Rückkanaldämpfung: 14 dB
EMV-Schutzklasse A

Digitale Anschlusslösungen

DVI-D-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

   

 

9
45

reinweiß
 

1
3,500

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTG-DVI S RW1

Art.-Nr. 6104730

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit einer DVI-D Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, DVI-D Buchse mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefes-
tigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Hinweis: Der Geräteeinbau in Rapid 45 Geräteeinbaukanäle ist Aufgrund der Geräteabmessung nicht möglich.

DVI-D-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss
 

45 9

26

reinweiß
 

1
3,700

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTS-DVI S RW1

Art.-Nr. 6104742

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit einer DVI-D Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, DVI-D Buchse mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefes-
tigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Digitale Anschlusslösungen

DVI-I-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel

9
45

reinweiß
 

1
6,000

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTG-DVI F RW1

Art.-Nr. 6104754

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit einer DVI-I Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, kurzes DVI-I Anschlusskabel in Ausführung Buchse-Buchse. Trä-
ger mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

DVI-I-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel

45 9

26

reinweiß
 

1
6,200

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTS-DVI F RW1

Art.-Nr. 6104766

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit einer DVI-I Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, kurzes DVI-I Anschlusskabel in Ausführung Buchse-Buchse. Trä-
ger mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

HDMI-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

45 9

reinweiß
 

1
3,200

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTG-HD S RW1

Art.-Nr. 6104802

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit einer HDMI Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, HDMI Buchse mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefes-
tigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Hinweis: Der Geräteeinbau in Rapid 45 Geräteeinbaukanäle und Installationssäulen ISSR..45 / ISSD..45 ist Aufgrund der Geräteabmessung nicht möglich.

G
eb

äu
de

in
st

al
la

tio
ne

n 
Ei

nb
au

ge
rä

te
 / 

de
 / 

20
22

/0
3/

18
 0

7:
12

:3
8 

07
:1

2:
38

 (L
LE

xp
or

t_
02

89
8)

 / 
20

22
/0

3/
18

 0
7:

13
:0

0 
07

:1
3:

00

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Digitale Anschlusslösungen

HDMI-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss
 

9

26

45

reinweiß
 

1
3,400

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTS-HD S RW1

Art.-Nr. 6104814

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit einer HDMI Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, HDMI Buchse mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefesti-
gung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

HDMI-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel
 

45 9

reinweiß
 

1
6,000

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTG-HD F RW1

Art.-Nr. 6104826

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit einer HDMI Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld,  kurzes HDMI Anschlusskabel in Ausführung Buchse-Buchse.
Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

HDMI-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel
 

9

26

45

reinweiß
 

1
6,200

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTS-HD F RW1

Art.-Nr. 6104838

PC Polycarbonat

Multimediaträger mit einer HDMI Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld,  kurzes HDMI Anschlusskabel in Ausführung Buchse-Buchse.
Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Multimediaträger

Multimediaträger für VGA/D-Sub9 Steckverbinder, 1 Modul,
Auslass gerade

45
9

reinweiß
 

1
0,700

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTG-DB O RW1

Art.-Nr. 6104706

PC Polycarbonat

Multimediaträger für einen VGA / D-Sub9 Steckverbinder, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, ohne Steckverbinder. Trägerplatte mit Rastbefestigung,
geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Multimediaträger für VGA/D-Sub9-Steckverbinder, 1 Modul,
Auslass schräg

45

26

9

reinweiß
 

1
0,900

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTS-DB O RW1

Art.-Nr. 6104718

PC Polycarbonat

Multimediaträger für einen VGA / D-Sub9 Steckverbinder, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, ohne Steckverbinder. Trägerplatte mit Rastbefestigung,
geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Multimediaträger für DVI-Steckverbinder, 1 Modul, Auslass gerade

9
45

reinweiß
 

1
0,700

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTG-DV O RW1

Art.-Nr. 6104778

PC Polycarbonat

Multimediaträger für einen DVI Steckverbinder, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, ohne Steckverbinder. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für
den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Multimediaträger

Multimediaträger für DVI-Steckverbinder, 1 Modul, Auslass schräg
 

45 9

26

reinweiß
 

1
0,900

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTS-DV O RW1

Art.-Nr. 6104790

PC Polycarbonat

Multimediaträger für einen DVI Steckverbinder, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, ohne Steckverbinder. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für
den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Multimediaträger für XLR-Steckverbinder, 1 Modul, Auslass
gerade

 

945

reinweiß
 

1
0,600

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ MTG-X O RW1

Art.-Nr. 6105234

PC Polycarbonat

Multimediaträger für einen XLR Steckverbinder, Kabelauslass gerade, ohne Beschriftungsfeld, ohne Steckverbinder. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für
den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Tischsteckdosen

Flexkanal und Zubehör  68

Zubehör Deskboxen  66

Deskboxen  58
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Arbeitsplatzlösungen

Deskboxen und Flexkanal

Deskboxen by OBO bieten direkten Zugriff auf
Strom-, Daten- und Multimediaanschlüsse für jeden
Arbeitsplatz, wie in Büro-, Besprechungs- und Kon-
ferenzräumen. Für die individuellen Anforderungen
stehen 3 verschiedene Deskbox-Lösungen in hoch-
wertigen Materialien und edlen Designs zu Verfü-
gung: 
• Frei aufstellbare Deskbox DB
• Versenkbare Deskbox DBV
• Klappbare Deskbox DBK

    

Frei aufstellbare Deskbox DB

    

Versenkbare Deskbox DBV

    

Klappbare Deskbox DBK

Ti
sc

hs
te

ck
do

se
n

60



DB - Anschlussfertige Deskbox, frei aufstellbar
   Deskbox DB, frei aufstellbar, 2+2 Steckdosen, 2 x

RJ45 Kat. 6

Deskbox mit Anschlusskabel, Kabe-
lauslass an der linken und rechten
Gehäuseabdeckung, frei aufstellbar
mittels rutschhemmender Auflage-
punkte.

Bestückung:
- zwei schwarze Schutzkontakt-Steck-
dosen in 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m
Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7,
Kabelabgang an der linken Gehäu-
seabdeckung.
- zwei rote Schutzkontakt-Steckdosen
in 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzka-
bel mit Winkelstecker CEE 7/7, Kabel-
abgang an der linken Gehäuseabde-
ckung.
- zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45
auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6
geschirmt, Kabelauslass an der rech-
ten Gehäuseabdeckung.

300 73

70

 

 

 

Gehäuse silberfarben eloxiert
Typ
DB-0A3 D22SR2K

Aus-
führung

Gewicht
kg/100 St.
100,000

Art.-Nr.
6116918

Verp.
Stück
1

   Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 3 Steckdo-
sen

Deskbox mit Anschlusskabel, Kabe-
lauslass von unten aus dem Profil, mit
einer Befestigungszwinge für Tischplat-
tenstärken von 8 bis 40 mm.

Bestückung:
- drei schwarze Schutzkontakt-Steck-
dosen in 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m
Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.

 

 

 

Gehäuse silberfarben eloxiert
Typ
DB-1B3 D3S

Aus-
führung

Gewicht
kg/100 St.
102,000

Art.-Nr.
6116936

Verp.
Stück
1
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DB - Anschlussfertige Deskbox, frei aufstellbar

Deskbox DB, ohne Befestigungsmaterial, 3 Steck-
dosen

   

 

 

Gehäuse silberfarben eloxiert
Typ
DB-0B3 D3S

Aus-
führung

Gewicht
kg/100 St.
66,000

Art.-Nr.
6116939

Verp.
Stück
1

Deskbox mit Anschlusskabel, Kabe-
lauslass von unten aus dem Profil,
ohne Befestigungsmaterial, kombinier-
bar mit den im Zubehör aufgeführten
Befestigungslösungen.

Bestückung:
- drei schwarze Schutzkontakt-Steck-
dosen in 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m
Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.

 

Deskbox DB, ohne Befestigungsmaterial, 3 Steck-
dosen, 2 x RJ45 Kat. 6

   

 

 

Gehäuse silberfarben eloxiert
Typ
DB-0B3 D3S2K

Aus-
führung

Gewicht
kg/100 St.
85,700

Art.-Nr.
6116945

Verp.
Stück
1

Deskbox mit Anschlusskabel, Kabe-
lauslass von unten aus dem Profil,
ohne Befestigungsmaterial, kombinier-
bar mit den im Zubehör aufgeführten
Befestigungslösungen.

Bestückung:
- drei schwarze Schutzkontakt-Steck-
dosen in 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m
Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.
- zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45
auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6
geschirmt.

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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DB - Anschlussfertige Deskbox, frei aufstellbar
   Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 3 Steckdo-

sen, 2 x RJ45 Kat. 6

Deskbox mit Anschlusskabel, Kabe-
lauslass von unten aus dem Profil, mit
zwei Befestigungszwingen für Tisch-
plattenstärken von 8 bis 40 mm.

Bestückung:
- drei schwarze Schutzkontakt-Steck-
dosen in 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m
Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.
- zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45
auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6
geschirmt.

 

 

 

Gehäuse silberfarben eloxiert
Typ
DB-1B3 D3S2K

Aus-
führung

Gewicht
kg/100 St.
122,000

Art.-Nr.
6116942

Verp.
Stück
1

DBV - Anschlussfertige Deskbox, versenkbar
   Deskbox DBV, 3 Steckdosen

 

Typ
DBV-A3A D3S

Gewicht
kg/100 St.
98,230

Art.-Nr.
6116862

Verp.
Stück
1

Versenkbare Deskbox mit Anschlusskabel, für den festen Einbau in eine Tischplatte, Befestigungsman-
schette aus Kunststoff, passend lackiert in Deckelfarbton. Die Montage erfolgt über eine Bohrung
(Ø102 mm) in der Tischplatte. 

Bestückung:
- drei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 60°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker
CEE 7/7.

Hinweis: Einsetzbar in Tischplatten bis maximal 50 mm Stärke.
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DBK - Anschlussfertige Deskbox, klappbar

Deskbox DBK, 2 Steckdosen, HDMI, 2x RJ45 Kat. 6    

 

 

Typ
DBK2-M4H D2S2K

Gewicht
kg/100 St.
173,760

Art.-Nr.
6116810

Verp.
Stück
1

Klappbare Deskbox mit Anschluss-
kabel, für den festen Einbau in eine
Tischplatte, Gehäuse aus gebürstetem
Edelstahl mit Bürstenleiste als Lei-
tungsauslass. Die Montage erfolgt über
eine Einbauöffnung 245 x 157 mm in
der Tischplatte. 

Bestückung:
- zwei schwarze Schutzkontakt-Steck-
dosen in 60°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m
Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.
- eine HDMI 1.3 Buchse, inkl. 3,0 m
Anschlusskabel mit Stecker.
- zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45
auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6
geschirmt.

Hinweis: Einsetzbar in Tischplatten bis
50 mm Stärke.

 

Deskbox DBK, 3 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6    

 

 

Typ
DBK2-D4 D3S2K

Gewicht
kg/100 St.
163,860

Art.-Nr.
6116806

Verp.
Stück
1

Klappbare Deskbox mit Anschluss-
kabel, für den festen Einbau in eine
Tischplatte, Gehäuse aus gebürstetem
Edelstahl mit Bürstenleiste als Lei-
tungsauslass. Die Montage erfolgt über
eine Einbauöffnung 245 x 157 mm in
der Tischplatte. 

Bestückung:
- drei schwarze Schutzkontakt-Steck-
dosen in 60°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m
Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.
- zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45
auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6
geschirmt.

Hinweis: Einsetzbar in Tischplatten bis
50 mm Stärke.

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Befestigungszwingen

Befestigungszwinge für Deskbox DB
   

 

 

Befestigungszwinge für die Montage einer Deskbox Typ DB an der Tischkante.

Hinweis: Ab einer Gehäusebreite von 200mm  werden zwei Befestigungszwingen für die Montage einer Deskbox
benötigt.

 

schwarz Spannbereich 8 bis 40 mm
schwarz Spannbereich 40 bis 75 mm

Typ
DBZ-BZ40
DBZ-BZ75

Farbe
Aus-
führung

Gewicht
kg/100 St.
18,000
20,000

Art.-Nr.
6116976
6116979

Verp.
Stück
1
1

 

Befestigungsfüße

Edelstahl-Befestigungsfuß für Deskbox DB
   

 

 

Befestigungsfuß aus Edelstahl für eine feste Montage einer Deskbox Typ DB auf einer Tischplatte. Die Montage
erfolgt über eine Bohrung (Ø16 mm) in der Tischplatte. 

Hinweis: Einsetzbar in Tischplatten bis maximal 50 mm Stärke.
 

Typ
DBZ-BFE

Gewicht
kg/100 St.
34,000

Art.-Nr.
6116982

Verp.
Stück
1

 

   

Befestigungssets

Befestigungsset zur Tischmontage, für Deskbox DB
   

 

 

Befestigungsset für eine feste Montage einer Deskbox Typ DB auf der Tischplatte. Die Montage erfolgt über eine
Bohrung (Ø10 mm) in der Tischplatte. 

Hinweis: Die beigefügten Befestigungsschrauben (M4 x 40mm) sind für Tischplatten bis maximal 32 mm Stärke
verwendbar.

 

Typ
DBZ-BST

Gewicht
kg/100 St.
2,300

Art.-Nr.
6116985

Verp.
Stück
1

 

   

Befestigungsset zur Untertischmontage, für
Deskbox DB

   

 

 

Befestigungsset für eine feste Montage der Deskbox Typ DB unter der Tischplatte. Die Montage erfolgt mittels zwei
Holzschrauben an der Tischplatte.

 

Typ
DBZ-BSUT

Gewicht
kg/100 St.
100,000

Art.-Nr.
6116986

Verp.
Stück
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Flexkanal

Flexkanal
   

 

 

 

Der Flexkanal führt Kabel geordnet und geschützt zum Schreibtisch. Er verbindet die
Deskbox mit dem Brüstungskanal oder der Bodenanschlussbox. Ausgezogen ist der Flex-
kanal 1000 mm lang, 60 mm breit und 20 mm hoch.

Der Kanal besteht aus 2 Kammern, Kapazität pro Kammer:
2 Kabel mit 8,5 mm Durchmesser oder 3 Kabel mit 7,5 mm Durchmesser oder 4 Kabel mit
7,0 mm Durchmesser oder 5 Kabel mit 6,0 mm Durchmesser

 

1000 lichtgrau
1000 schwarzgrau

Typ
FLK-2K LGR
FLK-2K SWGR

Länge
mm Farbe

Gewicht
kg/100 m
28,800
28,800

Art.-Nr.
6154922
6154930

Verp.
m
1
1

 

Zugentlastungen

Halter mit Zugentlastung für Flexkanal
   

 

 

Der Halter verfügt über 2 integrierte Zugentlastungen und kann angeschraubt werden. Ein Flexkanal kann direkt
auf den Halter montiert werden.

 

anthrazitgrau
Typ
FLK-HL ZL

Farbe Gewicht
kg/100 St.
10,500

Art.-Nr.
6154961

Verp.
Stück
1

 

   

Besfestigungsbügel

Befestigungsbügel für Flexkanal    

 

 

Der Flexkanal wird am Befestigungsbügel eingehängt. Die Befestigung des Halters erfolgt über eine Senkkopfver-
schraubung.

 

Typ
FLK-BEF

Gewicht
kg/100 St.
0,150

Art.-Nr.
6154968

Verp.
Stück
10

 

   

Bodenschienen

Bodenschiene für Flexkanal
   

 

 

Der Flexkanal wird direkt in die Bodenschiene eingedrückt. Die beidseitige Rampe vermindert die Stolpergefahr.
 

1000 anthrazitgrau
2000 anthrazitgrau

Typ
FLK-BS1
FLK-BS2

Länge
mm Farbe

Gewicht
kg/100 St.
19,400
19,400

Art.-Nr.
6154980
6154983

Verp.
Stück
1
1

 

   

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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T-Abzweig
   

T-Abzweiger für Flexkanal

T-Abzweiger für die Einspeisung der Arbeitsplätze mit dem Flexkanal.
 

anthrazitgrau
Typ
FLK-TAZ

Farbe Gewicht
kg/100 St.
8,700

Art.-Nr.
6154965

Verp.
Stück
1

 

 

 

Halter
   

Flexkanalhalter für Deskbox DB

Flexkanalhalter für Deskbox Typ DB, zur sicheren Anbindung eines Flexkanals an die Deskbox. 

Hinweis: Nur verwendbar für die Montage mit Befestigungszwingen an der Tischkante.
 

schwarz
Typ
DBZ-FLKB

Farbe Gewicht
kg/100 St.
1,100

Art.-Nr.
6116991

Verp.
Stück
1
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Steckbare Anschlusstech-
nik Wieland GST18®, WAGO
WINSTA® 
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Anschlussfertige Universalträger

   UTC3 mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen

 

 

Der anschlussfertige Universalträger UTC3 verfügt über zwei vorinstallierte 33° Schutzkon-
takt-Steckdose und eine Blindabdeckung  für den nachträglichen Einbau von einem Installa-
tionsgerät der Serie Modul 45 oder Modul 45connect. Passend zu den Verbindungsleitun-
gen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße 2, 4, R4, 6 und R7.

 

1 GST18 2-fach reinweiß
Typ
UTC3 G W2

Strom-
kreis

Steck-
system Ausführung

Gewicht
kg/100 St.
16,370

Art.-Nr.
7404662

Verp.
Stück
1

 

   UTC3 mit 2+1 Schutzkontakt-Steckdosen

 

 

Anschlussfertiger Universalträger UTC3 mit halogenfreier Anschlussleitung. Er verfügt über
zwei vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdosen in weiß und eine vorinstallierte 33°
Schutzkontakt-Steckdose in orange mit 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL
und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße 2, 4, R4, 6 und R7.

 

2 GST18 2-fach reinweiß/
1-fach reinorange

Typ
UTC3 G W2OR1

Strom-
kreis

Steck-
system Ausführung

Gewicht
kg/100 St.
26,630

Art.-Nr.
7404660

Verp.
Stück
1

 

   UTC3 mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen

 

 

Der anschlussfertige  Universalträger UTC3 verfügt über drei vorinstallierte 33° Schutzkon-
takt-Steckdosen mit 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteein-
baueinheiten der Nenngröße 2, 4, R4, 6 und R7.

 

1 GST18 3-fach reinweiß
Typ
UTC3 G W3

Strom-
kreis

Steck-
system Ausführung

Gewicht
kg/100 St.
19,780

Art.-Nr.
7404664

Verp.
Stück
1

 

   UTC4 mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen

 

 

Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über zwei  vorinstallierte 33° Schutzkon-
takt-Steckdosen mit 16 A und zwei Blindabdeckungen für den nachträglichen Einbau von
zwei Installationsgeräten der Serie Modul 45 oder Modul 45connect. Passend zu den Ver-
bindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.

 

1 GST18 2-fach reinweiß
1 GST18 2-fach reinorange

Typ
UTC4 G W2
UTC4 G OR2

Strom-
kreis

Steck-
system Ausführung

Gewicht
kg/100 St.
18,500
18,460

Art.-Nr.
7404674
7404670

Verp.
Stück
1
1
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Anschlussfertige Universalträger

UTC4 mit 2+1 Schutzkontakt-Steckdosen    

 

 

 

Anschlussfertiger Universalträger UTC4 mit halogenfreier Anschlussleitung. Er verfügt über
zwei vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdosen in orange und eine 33° Schutzkontakt-
Steckdose in minzgrün mit 16 A. Eine Blindabdeckung ermöglicht den nachträglichen Ein-
bau von einem Installationsgerät der Serie Modul45 oder Modul 45connect. Passend zu den
Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.

 

2 GST18 2-fach reinorange/
1-fach minzgrün

Typ
UTC4 G OR2GN1

Strom-
kreis

Steck-
system Ausführung

Gewicht
kg/100 St.
32,200

Art.-Nr.
7404688

Verp.
Stück
1

 

UTC4 mit 2+2 Schutzkontakt-Steckdosen    

 

 

 

Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über zwei vorinstallierte 33° Schutzkon-
takt-Steckdosen in reinweiß und zwei vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdosen in
reinorange mit 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbauein-
heiten der Nenngröße R7, R9 und 9.

 

2 GST18 2-fach reinweiß/
2-fach reinorange

Typ
UTC4 G W2OR2

Strom-
kreis

Steck-
system Ausführung

Gewicht
kg/100 St.
27,290

Art.-Nr.
7404676

Verp.
Stück
1

 

UTC4 mit 2+2 Schutzkontaktsteckdosen, 2 Steckdo-
sen mit Überspannungsschutz

   

 

 

 

Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über zwei vorinstallierte 33° Schutzkon-
takt-Steckdosen in reinweiß und zwei vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdosen in
reinorange mit 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbauein-
heiten der Nenngröße R7, R9 und 9. Die Schutzkontakt-Steckdosen in reinorange sind
durch ein Überspannungsschutz-Modul Typ 3 nach DIN EN 61643-11 gesichert.

 

2 GST18 2-fach reinweiß/
2-fach reinorange

Typ
UTC4 G W2OR2 Ü

Strom-
kreis

Steck-
system Ausführung

Gewicht
kg/100 St.
31,300

Art.-Nr.
7404678

Verp.
Stück
1

 

UTC4 mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen    

 

 

 

Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über drei vorinstallierte 33° Schutzkon-
takt-Steckdosen mit 16 A und eine Blindabdeckung für den nachträglichen Einbau von
einem Installationsgerät der Serie Modul 45 oder Modul 45connect. Passend zu den Verbin-
dungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.

 

1 GST18 3-fach reinweiß
Typ
UTC4 G W3

Strom-
kreis

Steck-
system Ausführung

Gewicht
kg/100 St.
21,960

Art.-Nr.
7404680

Verp.
Stück
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Anschlussfertige Universalträger

   UTC4 mit 3+1 Schutzkontakt-Steckdosen

 

 

Anschlussfertiger Universalträger UTC4 mit halogenfreier Anschlussleitung. Er verfügt über
drei vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdosen in reinweiß und eine 33° Schutzkontakt-
Steckdose in reinorange mit 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Gerä-
teeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.

 

2 GST18 3-fach reinweiß/
1-fach reinorange

Typ
UTC4 G W3OR1

Strom-
kreis

Steck-
system Ausführung

Gewicht
kg/100 St.
29,510

Art.-Nr.
7404684

Verp.
Stück
1

 

   UTC4 mit 3+1 Schutzkontakt-Steckdosen, 1 Steck-
dose mit Überspannungsschutz

 

 

Anschlussfertiger Universalträger UTC4 mit halogenfreier Anschlussleitung. Er verfügt über
drei vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdosen in weiß und eine 33° Schutzkontakt-
Steckdose in reinorange mit 16 A. Die Schutzkontakt-Steckdose in reinorange ist durch ein
Überspannungsschutz-Modul Typ 3 nach DIN EN 61643-11 gesichert. Passend zu den Ver-
bindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.

 

2 GST18 3-fach reinweiß/
1-fach reinorange

Typ
UTC4 G W3OR1 Ü

Strom-
kreis

Steck-
system Ausführung

Gewicht
kg/100 St.
33,530

Art.-Nr.
7404686

Verp.
Stück
1

 

   UTC4 mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen

 

 

Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über vier vorinstallierte 33° Schutzkon-
takt-Steckdosen mit 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteein-
baueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.

 

1 GST18 4-fach reinweiß
1 GST18 4-fach reinorange

Typ
UTC4 G W4
UTC4 G OR4

Strom-
kreis

Steck-
system Ausführung

Gewicht
kg/100 St.
26,830
26,730

Art.-Nr.
7404682
7404672

Verp.
Stück
1
1

 

Adapter

   Anschlussadapter gerade, Buchsenteil

Buchsenteil-Adapter, gerade, für den Anschluss an eine Steckdose STD-D0C / STD-D3C oder STD-F0C / STD-
F3C von der Seite, für Verlängerungsleitung VL mit Wieland-Steckerteil GST 18i 3p.

 

schwarz
weiß

Typ
BTA-SKS S1 SW
BTA-SKS S1 W

Farbe Gewicht
kg/100 St.
1,200
1,200

Art.-Nr.
6117190
6117191

Verp.
Stück
10
10
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Adapter

Anschlussadapter gerade, Steckerteil    

 

 

Steckerteil-Adapter, gerade, für den Anschluss an eine Steckdose STD-D0C / STD-D3C oder STD-F0C / STD-
F3C von der Seite, für Verlängerungsleitung VL mit Wieland-Buchsenteil GST 18i 3p.

 

schwarz
weiß

Typ
STA-SKS S1 SW
STA-SKS S1 W

Farbe Gewicht
kg/100 St.
1,200
1,200

Art.-Nr.
6117192
6117193

Verp.
Stück
10
10

 

Modul 45connect® Steckerteil-Adapter    

 

 

Steckerteil-Adapter, U-förmig, für den Anschluss an eine Steckdose STD-D0C / STD-D3C oder STD-F0C / STD-
F3C von der Seite, für Verlängerungsleitung VL mit Wieland-Buchsenteil GST 18i 3p.

 

schwarz
Typ
STA-SKS SU1 SW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
1,190

Art.-Nr.
6117196

Verp.
Stück
10

 

Verbindungsadapter gerade, GST18    

 

49
,5

0

28

13

 

Verbindungsadapter GST18i für das Zusammenfassen von Steckdosen STD-D0C / STD-D3C oder STD-F0C /
STD-F3C in Verbindung mit geraden Anschlussadaptern, steckbare Verbindung mit integrierter Zugentlastung.
Geeignet für Geräteverbindungen in Geräteeinbau-Kanalsysteme  Rapid 45 und Rapid 80 und in Installationssäu-
len ISS.

 

schwarz
Typ
VB-G GST18i3p

Farbe Gewicht
kg/100 St.
1,760

Art.-Nr.
6108045

Verp.
Stück
10

 

Modul 45connect®-Verbinder    

 

 

Verbindungsadapter für das Zusammenfassen von Steckdosen STD-D0C / STD-D3C oder STD-F0C / STD-F3C.
 

schwarz
Typ
VB-SKS S

Farbe Gewicht
kg/100 St.
0,590

Art.-Nr.
6117198

Verp.
Stück
10

 

Verbindungsleitungen

Verbindungsleitung 3-adrig, halogenfrei, Quer-
schnitt 2,5 mm², schwarz

   

 

 

Halogenfreie Verbindungsleitungen 3 x 2,5 mm² in der Ausführung Buchse - Stecker mit GST18i-Stecksystem.
 

1000 2,5 3 schwarz
3000 2,5 3 schwarz
5000 2,5 3 schwarz
8000 2,5 3 schwarz
10000 2,5 3 schwarz

Typ
VL-3Q2.5 H1 SW
VL-3Q2.5 H3 SW
VL-3Q2.5 H5 SW
VL-3Q2.5 H8 SW
VL-3Q2.5 H10 SW

Leitungs-
länge
mm

Quer-
schnitt
mm²

Anzahl 
Pole Farbe

Gewicht
kg/100 St.
16,000
48,000
80,000
128,000
160,000

Art.-Nr.
6108450
6108452
6108454
6108457
6108459

Verp.
Stück
1
1
1
1
1

 

   

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Verbindungsleitungen
   

Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt
2,5 mm², schwarz

Verbindungsleitung 3 x 2,5 mm² in der Ausführung Buchse - Stecker mit GST18i-Stecksystem.
 

1000 2,5 3 schwarz
3000 2,5 3 schwarz
5000 2,5 3 schwarz
8000 2,5 3 schwarz
10000 2,5 3 schwarz

Typ
VL-3Q2.5 1 SW
VL-3Q2.5 3 SW
VL-3Q2.5 5 SW
VL-3Q2.5 8 SW
VL-3Q2.5 10 SW

Leitungs-
länge
mm

Quer-
schnitt
mm²

Anzahl 
Pole Farbe

Gewicht
kg/100 St.
18,000
54,000
90,000
144,000
180,000

Art.-Nr.
6108150
6108152
6108154
6108157
6108159

Verp.
Stück
1
1
1
1
1

 

 

 

   

Verbindungsleitung 3-adrig, halogenfrei, Quer-
schnitt 2,5 mm², weiß

Halogenfreie Verbindungsleitungen 3 x 2,5 mm² in der Ausführung Buchse - Stecker mit GST18i-Stecksystem.
 

1000 2,5 3 weiß
3000 2,5 3 weiß
5000 2,5 3 weiß
8000 2,5 3 weiß
10000 2,5 3 weiß

Typ
VL-3Q2.5 H1 W
VL-3Q2.5 H3 W
VL-3Q2.5 H5 W
VL-3Q2.5 H8 W
VL-3Q2.5 H10 W

Leitungs-
länge
mm

Quer-
schnitt
mm²

Anzahl 
Pole Farbe

Gewicht
kg/100 St.
16,000
48,000
80,000
128,000
160,000

Art.-Nr.
6108475
6108477
6108479
6108482
6108484

Verp.
Stück
1
1
1
1
1

 

 

 

   

Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt
2,5 mm², weiß

Verbindungsleitung 3 x 2,5 mm² in der Ausführung Buchse - Stecker mit GST18i-Stecksystem.
 

1000 2,5 3 weiß
3000 2,5 3 weiß
5000 2,5 3 weiß
8000 2,5 3 weiß
10000 2,5 3 weiß

Typ
VL-3Q2.5 1 W
VL-3Q2.5 3 W
VL-3Q2.5 5 W
VL-3Q2.5 8 W
VL-3Q2.5 10 W

Leitungs-
länge
mm

Quer-
schnitt
mm²

Anzahl 
Pole Farbe

Gewicht
kg/100 St.
18,000
54,000
90,000
144,000
180,000

Art.-Nr.
6108175
6108177
6108179
6108182
6108184

Verp.
Stück
1
1
1
1
1

 

 

 

Energieverteiler mit GST18-Stecksystem, Festanschluss

   Energieverteiler UVS mit Festanschluss, Normal-
stromkreis

Energieverteiler für Starkstromtechnik mit Festanschluss, bestückt und vorverdrahtet.

Eingang: 1x Dreiphasen-Stromkreis über einen schraubenlosen Steckklemmblock 5–polig für Leitungsquerschnitte
0,5 - 4 mm².
Ausgang: 6 selbstverriegelnde Steckverbinder 3–polig in schwarz, 16 A, Typ GST18i (Buchsenteil: 2 x L1, 2 x L2, 2
x L3).
Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.

 

Typ
UVS-6S2

Gewicht
kg/100 St.
77,000

Art.-Nr.
6108000

Verp.
Stück
1
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Energieverteiler mit GST18-Stecksystem, Festanschluss

Energieverteiler UVS mit Festanschluss, Sonder-
stromkreis

   

 

 

Energieverteiler für Starkstromtechnik mit Festanschluss, bestückt und vorverdrahtet.

Eingang: 1x Dreiphasen-Stromkreis über einen schraubenlosen Steckklemmblock 5–polig für Leitungsquerschnitte
0,5 - 4 mm².
Ausgang: 6 selbstverriegelnde Steckverbinder 3–polig in weiß, 16 A, Typ GST18i (Buchsenteil: 2 x L1, 2 x L2, 2 x
L3).
Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.

 

Typ
UVS-6W2

Gewicht
kg/100 St.
77,000

Art.-Nr.
6108005

Verp.
Stück
1

 

Energieverteiler UVS mit Festanschluss, Normal-
und Sonderstromkreis

   

 

 

Energieverteiler für Starkstromtechnik mit Festanschluss, bestückt und vorverdrahtet.

Eingang: 2x Dreiphasen-Stromkreis über schraubenlosen Steckklemmblock 5–polig für Leitungsquerschnitte 0,5 -
4 mm².
Ausgang: 12 selbstverriegelnde Steckverbinder 3–polig in weiß (6x) und schwarz (6x), 16 A, Typ GST18i (Buch-
senteil: je Drehstromkreis 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).
Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.

 

Typ
UVS-6S6W2

Gewicht
kg/100 St.
146,100

Art.-Nr.
6108010

Verp.
Stück
1

 

Energieverteiler mit GST18-Stecksystem, Steckanschluss

Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Normal-
stromkreis

   

 

 

Energieverteiler für Starkstromtechnik mit Steckanschluss, bestückt und vorverdrahtet.

Eingang: 1x Dreiphasen-Stromkreis über einen selbstverriegelnden Steckverbinder 5–polig, Typ GST18i (Stecker-
teil).
Ausgang: 6 selbstverriegelnde Steckverbinder 3–polig in schwarz, 16 A, Typ GST18i (Buchsenteil: 2 x L1, 2 x L2, 2
x L3).
Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.

 

Typ
UVS-6S2SA

Gewicht
kg/100 St.
79,000

Art.-Nr.
6108012

Verp.
Stück
1

 

   

Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Sonder-
stromkreis

   

 

 

Energieverteiler für Starkstromtechnik mit Steckanschluss, bestückt und vorverdrahtet.

Eingang: 1x Dreiphasen-Stromkreis über einen selbstverriegelnden Steckverbinder 5–polig, Typ GST18i (Stecker-
teil).
Ausgang: 6 selbstverriegelnde Steckverbinder 3–polig in weiß, 16 A, Typ GST18i (Buchsenteil: 2 x L1, 2 x L2, 2 x
L3).
Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.

 

Typ
UVS-6W2SA

Gewicht
kg/100 St.
79,000

Art.-Nr.
6108014

Verp.
Stück
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Energieverteiler mit GST18-Stecksystem, Steckanschluss

   Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Normal-
und Sonderstromkreis

Energieverteiler für Starkstromtechnik mit Steckanschluss, bestückt und vorverdrahtet.

Eingang: 2x Dreiphasen-Stromkreis über selbstverriegelnden Steckverbinder 5–polig, Typ GST18i (Steckerteil).
Ausgang: 12 selbstverriegelnde Steckverbinder 3–polig in weiß (6x) und schwarz (6x), 16 A, Typ GST18i (Buch-
senteil: je Drehstromkreis 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).
Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.

 

Typ
UVS-6S6W2SA

Gewicht
kg/100 St.
140,000

Art.-Nr.
6108016

Verp.
Stück
1

 

 

 

Installationszubehör für Connect Wieland GST18 ®
   

Steckerteil 3–polig, Federkraftanschluss

Steckerteil 3–polig, Typ GST18i mit Federkraftanschluss für starre Leitung von 1,5 - 2,5 mm², eindrähtig bzw. ultra-
schallverschweißt, feindrähtige Leitungen 1,5 mm² mit Aderendhülsen, unmontiert mit Zugentlastung, vor Ort kon-
fektionierbar,  250 V, 16 A.

2 Anschlüsse pro Pol, für Leitungen H05VV, NYM (Ø 7,8 - 10,33 mm), verriegelbar, gemäß Zugentlastung nach
VDE 0628 ist eine Verriegelung vorzusehen.

Abmantellänge: 45 mm
Abisolierlänge: 9 mm

 

schwarz
weiß

Typ
ST-F GST18i3p SW
ST-F GST18i3p W

Farbe Gewicht
kg/100 St.
2,600
2,620

Art.-Nr.
6108050
6108051

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

   

   

Steckerteil 3–polig, Schraubanschluss

Steckerteil 3–polig, Typ GST18i mit Schraubanschluss, geringe Bauhöhe (kein Steckplatzverlust in Kombination
mit Verteilerblöcken), für Querschnitt 0,75 - 2,5 mm², ein- und feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse anschließbar,
für Leitungsdurchmesser von 6,5 - 10,5 mm (H05VV, NYM), unmontiert mit Zugentlastung, vor Ort konfektio-
nierbar, 250 V, 16 A.

Abmantellänge: 31 mm
Abisolierlänge: 7 mm

 

schwarz
weiß

Typ
ST-S GST18i3p SW
ST-S GST18i3p W

Farbe Gewicht
kg/100 St.
2,030
2,030

Art.-Nr.
6108054
6108055

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

   Steckerteil 3–polig, Schraubanschluss

Steckerteil 3–polig, Typ GST18i mit Schraubanschluss für Leitungen 1,5 - 4,0 mm² und Leitungsdurchmesser von
10,5 - 14,5 mm (H05VV, NYM), unmontiert mit Zugentlastung, vor Ort konfektionierbar, 250 V, 16 A.

 

schwarz
weiß

Typ
ST-S4 GST18i3 SW
ST-S4 GST18i3 W

Farbe Gewicht
kg/100 St.
1,600
1,600

Art.-Nr.
6108060
6108062

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

G
eb

äu
de

in
st

al
la

tio
ne

n 
Ei

nb
au

ge
rä

te
 / 

de
 / 

20
22

/0
3/

18
 0

7:
12

:3
8 

07
:1

2:
38

 (L
LE

xp
or

t_
02

89
8)

 / 
20

22
/0

3/
18

 0
7:

13
:0

0 
07

:1
3:

00

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Installationszubehör für Connect Wieland GST18 ®

Steckerteil 5–polig, Schraubanschluss
   

 

 

Steckerteil 5–polig, Typ GST18i mit Schraubanschluss für Leitungen 1,5 - 2,5 mm², ein- und feindrähtig, mit Zug-
entlastung, ein Anschluss pro Pol, unmontiert, für Leitungen H05VV (Ø 9,5 - 13,5) NYM und (Ø 10,5 - 13,5 mm),
verriegelbar, gemäß Zugentlastung nach VDE 0628 ist eine Verriegelung vorzusehen, 250 V, 16 A.

Abisolierlänge: 8 mm
Abmantellänge: 46 mm

 

schwarz
Typ
ST-S GST18i5p SW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
4,330

Art.-Nr.
6108070

Verp.
Stück
1

 

Buchsenteil 3–polig, Federkraftanschluss
   

 

 

Buchsenteil 3–polig, Typ GST18i mit Federkraftanschluss für starre Leitung von 1,5 - 2,5 mm², eindrähtig bzw.
ultraschallverschweißt, feindrähtige Leitungen 1,5 mm² mit Aderendhülsen, unmontiert mit Zugentlastung, vor Ort
konfektionierbar, 250 V, 16 A.

2 Anschlüsse pro Pol, für Leitungen H05VV, NYM (Ø 7,8 - 10,33 mm), verriegelbar, gemäß Zugentlastung nach
VDE 0628 ist  eine Verriegelung vorzusehen.

Abmantellänge: 45 mm
Abisolierlänge: 9 mm

 

schwarz
weiß

Typ
BT-F GST18i3p SW
BT-F GST18i3p W

Farbe Gewicht
kg/100 St.
2,620
2,690

Art.-Nr.
6108052
6108053

Verp.
Stück
1
1

 

Buchsenteil 3–polig, Schraubanschluss    

 

 

Buchsenteil 3–polig, Typ GST18i mit Schraubanschluss für Leitungen 1,5 - 4,0 mm² und für Leitungsdurchmesser
von 10,5 - 14,5 mm (H05VV, NYM), unmontiert mit Zugentlastung, vor Ort konfektionierbar, 250 V, 16 A.

 

schwarz
weiß

Typ
BT-S4 GST18i3 SW
BT-S4 GST18i3 W

Farbe Gewicht
kg/100 St.
1,600
1,600

Art.-Nr.
6108064
6108066

Verp.
Stück
1
1

 

Buchsenteil 3–polig, Schraubanschluss
   

 

 

Buchsenteil 3–polig, Typ GST18i mit Schraubanschluss, geringe Bauhöhe (kein Steckplatzverlust in Kombination
mit Verteilerblöcken), für Querschnitt 0,75 - 2,5 mm², ein- und feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse anschließbar,
für Leitungsdurchmesser von 6,5 - 10,5 mm (H05VV, NYM), unmontiert mit Zugentlastung, vor Ort konfektio-
nierbar, 250 V, 16 A.

Abmantellänge: 31 mm
Abisolierlänge: 7 mm

 

schwarz
weiß

Typ
BT-S GST18i3p SW
BT-S GST18i3p W

Farbe Gewicht
kg/100 St.
2,150
2,150

Art.-Nr.
6108056
6108057

Verp.
Stück
1
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Installationszubehör für Connect Wieland GST18 ®
   

Buchsenteil 5–polig, Schraubanschluss

Buchsenteil 5–polig, Typ GST18i mit Schraubanschluss für Leitungen 1,5 - 2,5 mm², ein- und feindrähtig, mit Zug-
entlastung, ein Anschluss pro Pol, unmontiert, für Leitungen H05VV (Ø 9,5 - 13,5) und NYM (Ø 10,5 - 13,5 mm),
verriegelbar, gemäß Zugentlastung nach VDE 0628 ist eine Verriegelung vorzusehen, 250 V, 16 A.

Abisolierlänge: 8 mm
Abmantellänge: 46 mm

 

schwarz
Typ
BT-S GST18i5p SW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
4,550

Art.-Nr.
6108072

Verp.
Stück
1

 

 

 

   

Verteilerblock 3–polig

Verteilerblock mit Verriegelung, Typ GST18i, 1 Eingang mit Steckerteil 3–polig und 3 Ausgänge mit Buchsenteil
3–polig.

 

schwarz
Typ
VB-3 GST18i3p

Farbe Gewicht
kg/100 St.
3,590

Art.-Nr.
6108080

Verp.
Stück
1

 

 

 

   

Verteilerblock 3–polig

Verteilerblock mit Verriegelung, Typ GST18i, 1 Eingang mit Steckerteil 3–polig und 5 Ausgänge mit Buchsenteil
3–polig.

 

schwarz
Typ
VB-5 GST18i3p

Farbe Gewicht
kg/100 St.
5,590

Art.-Nr.
6108082

Verp.
Stück
1

 

 

 

   

Verteilerblock 3–polig, T-Form

T-Verteiler mit Verriegelung, Typ GST18i, 1 Eingang mit Steckerteil 3–polig und 2 Ausgängen mit Buchsenteil
3–polig.

 

schwarz
Typ
VB-T GST18i3p

Farbe Gewicht
kg/100 St.
2,540

Art.-Nr.
6108084

Verp.
Stück
1

 

 

 

   Verteilerblock 3–polig

Verteilerblock mit Verriegelung, Typ GST18i, 1 Eingang mit Steckerteil 3–polig und 2 Ausgänge mit Buchsenteil
3–polig.

 

schwarz
Typ
VB-2 GST18i3p

Farbe Gewicht
kg/100 St.
3,300

Art.-Nr.
6108086

Verp.
Stück
1
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Installationszubehör für Connect Wieland GST18 ®

Überspannungsschutz-Modul mit Träger für Modul
45connect

   

 

 

Überspannungsschutzmodul 2polig, 16 A/250 V~, mit akustischer Defektanzeige, keine Netzabschaltung, für den
Anschluss an eine Mehrfach-Steckdose Modul 45connect mit dem beigestellten Träger.  Für den Einbau in Univer-
salträger UT3/45 und UT4/45. Das Überspannungsschutzmodul entspricht EN 61643-11, Typ 3, Class III, Anforde-
rungsklasse D.

 

akustisch
Typ
ÜSM-A-4T

Signalisierung 
am Gerät

Gewicht
kg/100 St.
2,226

Art.-Nr.
6107801

Verp.
Stück
1

 

Verriegelung    

 

 

Verriegelungs-Clip für GST18 Steckverbindungen, zum Verriegeln von Verbindungsleitungen.
 

schwarz
Typ
VR-GST18

Farbe Gewicht
kg/100 St.
0,100

Art.-Nr.
6108074

Verp.
Stück
10

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Anschlussfertige Universalträger mit WINSTA MIDI

UTC3 W mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen    

 

 

 

Der anschlussfertige Universalträger UTC3 verfügt über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontakt-
steckdosen in weiß mit 16 A und eine Blindabdeckung für den nachträglichen Einbau von
einem Installationsgerät der Modul45- oder Modul 45connect-Serie. Passend zu den Verbin-
dungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße 2, 4, R4 und R7. 

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3–polig, Typ WINSTA® MIDI.

 

1 WINSTA® MIDI 2-fach reinweiß
Typ
UTC3 W W2

Strom-
kreis

Steck-
system Ausführung

Gewicht
kg/100 St.
26,900

Art.-Nr.
7404610

Verp.
Stück
1

 

UTC3 W mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen    

 

 

 

Der anschlussfertige Universalträger UTC3 verfügt über 3 vorinstallierte 33°-Schutzkontakt-
steckdosen in weiß mit 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteein-
baueinheiten der Nenngröße 2, 4, R4 und R7. 

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3–polig, Typ Typ WINSTA® MIDI.

 

1 WINSTA® MIDI 3-fach reinweiß
Typ
UTC3 W W3

Strom-
kreis

Steck-
system Ausführung

Gewicht
kg/100 St.
29,900

Art.-Nr.
7404611

Verp.
Stück
1

 

UTC3 W mit 2+1 Schutzkontakt-Steckdosen    

 

 

 

Der anschlussfertige Universalträger UTC3 verfügt über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontakt-
steckdosen in weiß mit 16 A und eine vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in orange
mit 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der
Nenngröße 2, 4, R4 und R7. 

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3–polig, Typ WINSTA® MIDI.

 

2 WINSTA® MIDI 2-fach reinweiß/
1-fach reinorange

Typ
UTC3 W W2OR1

Strom-
kreis

Steck-
system Ausführung

Gewicht
kg/100 St.
39,800

Art.-Nr.
7404609

Verp.
Stück
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Anschlussfertige Universalträger mit WINSTA MIDI

   UTC4 W mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen

 

 

Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontakt-
steckdosen in weiß und 2 Blindabdeckungen für den nachträglichen Einbau von 2 Installati-
onsgeräten der Modul45. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbau-
einheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3–polig, Typ WINSTA® MIDI.

 

1 WINSTA® MIDI 2-fach reinweiß
1 WINSTA® MIDI 2-fach reinorange

Typ
UTC4 W W2
UTC4 W OR2

Strom-
kreis

Steck-
system Ausführung

Gewicht
kg/100 St.
30,700
30,700

Art.-Nr.
7404615
7404613

Verp.
Stück
1
1

 

   UTC4 W mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen

 

 

Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 3 vorinstallierte 33°-Schutzkontakt-
steckdosen in weiß und eine Blindabdeckung für den nachträglichen Einbau von einem
Installationsgerät der Modul45.

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3–polig, Typ WINSTA® MIDI

 

1 WINSTA® MIDI 3-fach reinweiß
Typ
UTC4 W W3

Strom-
kreis

Steck-
system Ausführung Art.-Nr.

7404618

Verp.
Stück
1

 

   UTC4 W mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen

 

 

Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 4 vorinstallierte 33°-Schutzkontakt-
steckdosen in weiß, 250 V~ 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Gerä-
teeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3–polig, Typ WINSTA® MIDI.

 

1 WINSTA® MIDI 4-fach reinweiß
1 WINSTA® MIDI 4-fach reinorange

Typ
UTC4 W W4
UTC4 W OR4

Strom-
kreis

Steck-
system Ausführung

Gewicht
kg/100 St.
37,400
37,800

Art.-Nr.
7404619
7404614

Verp.
Stück
1
1

 

   UTC4 W mit 2+2 Schutzkontakt-Steckdosen

 

 

Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontakt-
steckdosen in weiß und über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in orange, 250
V~ 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der
Nenngröße R7, R9 und 9.

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3–polig, Typ WINSTA® MIDI.

 

2 WINSTA® MIDI 2-fach reinweiß/
2-fach reinorange

Typ
UTC4 W W2OR2

Strom-
kreis

Steck-
system Ausführung

Gewicht
kg/100 St.
46,100

Art.-Nr.
7404616

Verp.
Stück
1
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Anschlussfertige Universalträger mit WINSTA MIDI

UTC4 W mit 2+2 Schutzkontakt-Steckdosen, 2
Steckdosen mit Überspannungsschutz

   

 

 

 

Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontakt-
steckdosen in weiß und über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in orange (mit
Überspannungsschutzmodul Typ 3 nach DIN EN 61643-11), 250 V~ 16  A. Passend zu den
Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3–polig, Typ WINSTA® MIDI.

 

2 WINSTA® MIDI 2-fach reinweiß/
2-fach reinorange

Typ
UTC4 W W2OR2 Ü

Strom-
kreis

Steck-
system Ausführung

Gewicht
kg/100 St.
47,800

Art.-Nr.
7404617

Verp.
Stück
1

 

UTC4 W mit 3+1 Schutzkontakt-Steckdosen    

 

 

 

Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 3 vorinstallierte 33°-Schutzkontakt-
steckdosen in weiß und eine vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdose in orange, 250 V~
16  A. Mit halogenfreier Anschlussleitung. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und
den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3–polig, Typ WINSTA® MIDI.

 

2 WINSTA® MIDI 3-fach reinweiß/
1-fach reinorange

Typ
UTC4 W W3OR1

Strom-
kreis

Steck-
system Ausführung

Gewicht
kg/100 St.
46,500

Art.-Nr.
7404621

Verp.
Stück
1

 

UTC4 W mit 3+1 Schutzkontakt-Steckdosen, 1
Steckdose mit Überspannungsschutz

   

 

 

 

Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 3 vorinstallierte 33°-Schutzkontakt-
steckdosen in weiß und eine vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdose in orange (mit
Überspannungsschutzmodul Typ 3 nach DIN EN 61643-11), 250 V~ 16 A. Passend zu den
Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3–polig, Typ WINSTA® MIDI.

 

1 WINSTA® MIDI 3-fach reinweiß/
1-fach reinorange

Typ
UTC4 W W3OR1 Ü

Strom-
kreis

Steck-
system Ausführung

Gewicht
kg/100 St.
48,200

Art.-Nr.
7404622

Verp.
Stück
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Anschlussfertige Universalträger mit WINSTA MIDI

   UTC4 W mit 2+1 Schutzkontakt-Steckdosen

 

 

Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontakt-
steckdosen in orange und eine vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdose in minzgrün und
eine Blindabdeckung für den nachträglichen Einbau von einem Installationsgerät der
Modul45- oder Modul 45connect-Serie, 250 V~ 16 A.
PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3–polig, Typ WINSTA® MIDI. Passend zu den Verbin-
dungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.

 

2 WINSTA® MIDI 2-fach reinorange/
1-fach minzgrün

Typ
UTC4 W OR2GN1

Strom-
kreis

Steck-
system Ausführung

Gewicht
kg/100 St.
43,800

Art.-Nr.
7404623

Verp.
Stück
1

 

Verbindungsleitungen mit WINSTA MIDI-Stecksystem

   Verbindungsleitung 3-adrig, halogenfrei, Quer-
schnitt 2,5 mm², weiß

Verbindungsleitung 3 x 2,5 mm² in der Ausführung Buchse - Stecker, Typ WINSTA® MIDI. 

Schlauchleitung: H05Z1Z1-F 3 x 2,5 mm²
 

1000 weiß
3000 weiß
5000 weiß
8000 weiß

Typ
VL-WIN 3P2.5H1W
VL-WIN 3P2.5H3W
VL-WIN 3P2.5H5W
VL-WIN 3P2.5H8W

Leitungs-
länge
mm Farbe

Gewicht
kg/100 St.
16,500
46,200
78,370
120,260

Art.-Nr.
6108732
6108736
6108740
6108744

Verp.
Stück
1
1
1
1

   

 

   

   Verbindungsleitung 3-adrig, halogenfrei, Quer-
schnitt 2,5 mm², schwarz

Verbindungsleitung 3 x 2,5 mm² in der Ausführung Buchse - Stecker, Typ WINSTA® MIDI. 

Schlauchleitung: H05Z1Z1-F 3 x 2,5 mm²
 

1000 schwarz
3000 schwarz
5000 schwarz
8000 schwarz

Typ
VL-WIN 3P2.5H1SW
VL-WIN 3P2.5H3SW
VL-WIN 3P2.5H5SW
VL-WIN 3P2.5H8SW

Leitungs-
länge
mm Farbe

Gewicht
kg/100 St.
16,500
46,200
78,000
120,280

Art.-Nr.
6108730
6108734
6108738
6108742

Verp.
Stück
1
1
1
1

   

 

   Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt
2,5 mm², weiß

Verbindungsleitung 3 x 2,5 mm² in der Ausführung Buchse - Stecker, Typ WINSTA® MIDI. 

PVC-Schlauchleitung: H05VV-F 3 x 2,5 mm²
 

1000 weiß
3000 weiß
5000 weiß
8000 weiß

Typ
VL-WIN 3P2.5 1W
VL-WIN 3P2.5 3W
VL-WIN 3P2.5 5W
VL-WIN 3P2.5 8W

Leitungs-
länge
mm Farbe

Gewicht
kg/100 St.
17,820
49,880
82,000
127,570

Art.-Nr.
6108712
6108716
6108720
6108724

Verp.
Stück
1
1
1
1
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Verbindungsleitungen mit WINSTA MIDI-Stecksystem

Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt
2,5 mm², schwarz

   

 

 

Verbindungsleitung 3 x 2,5 mm² in der Ausführung Buchse - Stecker, Typ WINSTA® MIDI. 

PVC-Schlauchleitung: H05VV-F 3 x 2,5 mm²
 

1000 schwarz
3000 schwarz
5000 schwarz
8000 schwarz

Typ
VL-WIN 3P2.5 1SW
VL-WIN 3P2.5 3SW
VL-WIN 3P2.5 5SW
VL-WIN 3P2.5 8SW

Leitungs-
länge
mm Farbe

Gewicht
kg/100 St.
17,820
46,800
82,000
130,170

Art.-Nr.
6108710
6108714
6108718
6108722

Verp.
Stück
1
1
1
1

 

Energieverteiler mit WINSTA MIDI-Stecksystem, Festanschluss

Energieverteiler UVS-WIN mit Festanschluss, Nor-
malstromkreis

   

 

 

Energieverteiler für Starkstromtechnik mit Festanschluss, bestückt und vorverdrahtet.

Eingang: 1x Dreiphasen-Stromkreis über einen schraubenlosen Steckklemmblock 5–polig für Leitungsquerschnitte
0,5 - 4 mm².
Ausgang: 6 selbstverriegelnde Steckverbinder 3–polig in schwarz, 25A, Typ WINSTA (Buchsenteil: 2 x L1, 2 x L2,
2 x L3
Verdrahtung intern: H07V-U2,5

 

1 6
Typ
UVS-WIN F6S

Anzahl der Eingangsstromkreise
Anzahl 
Abgriffe

Gewicht
kg/100 St.
76,300

Art.-Nr.
6107980

Verp.
Stück
1

 

   

Energieverteiler UVS-WIN mit Festanschluss, Son-
derstromkreis

   

 

 

Energieverteiler für Starkstromtechnik mit Festanschluss, bestückt und vorverdrahtet.

Eingang: 1x Dreiphasen-Stromkreis über einen schrauben losen Steckklemmblock 5–polig für Leitungsquer-
schnitte 0,5 - 4 mm².
Ausgang: 6 selbstverriegelnde Steckverbinder 3–polig in weiß, 25A, Typ WINSTA (Buchsenteil)
2 x L1, 2 x L2, 2 x L3
Verdrahtung intern: H07V-U2,5

 

1 6
Typ
UVS-WIN F6W

Anzahl der Eingangsstromkreise
Anzahl 
Abgriffe

Gewicht
kg/100 St.
76,300

Art.-Nr.
6107982

Verp.
Stück
1

 

Energieverteiler UVS-WIN mit Festanschluss, Nor-
mal- und Sonderstromkreis

   

 

 

Eingang: 2 x Dreiphasenstromkreis über schraubenlosen Steckklemmblock, 5–polig für Leitungsquerschnitte 0,5 -
4 mm².
Ausgang: 12 selbstverriegelnde Steckverbinder 3–polig in weiß (6x) und schwarz (6x), 25 A, Typ WINSTA® MIDI
(Buchsenteil: je Drehstromkreis 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).
Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.

 

2 12
Typ
UVS-WIN F6S6W

Anzahl der Eingangsstromkreise
Anzahl 
Abgriffe

Gewicht
kg/100 St.
143,000

Art.-Nr.
6107984

Verp.
Stück
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Energieverteiler mit WINSTA MIDI-Stecksystem, Steckanschluss

   Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Normal-
stromkreis

Eingang: 1 x Dreiphasenstromkreis über einen selbstverriegelnden Steckverbinder 5–polig, Typ WINSTA® MIDI
(Steckerteil).
Ausgang: 6 selbstverriegelnde Steckverbinder 3–polig in schwarz, 25 A, Typ  WINSTA® MIDI (Buchsenteil: 2 x L1,
2 x L2, 2 x L3).
Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.

 

1 6
Typ
UVS-WIN 6S

Anzahl der Eingangsstromkreise
Anzahl 
Abgriffe

Gewicht
kg/100 St.
73,766

Art.-Nr.
6107986

Verp.
Stück
1

 

 

 

   Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Sonder-
stromkreis

Eingang: 1 x Dreiphasenstromkreis über einen selbstverriegelnden Steckverbinder 5–polig, Typ WINSTA® MIDI
(Steckerteil).
Ausgang: 6 selbstverriegelnde Steckverbinder 3–polig in weiß, 25 A, Typ WINSTA® MIDI (Buchsenteil: 2 x L1, 2 x
L2, 2 x L3).
Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.

 

1 6
Typ
UVS-WIN 6W

Anzahl der Eingangsstromkreise
Anzahl 
Abgriffe

Gewicht
kg/100 St.
73,800

Art.-Nr.
6107988

Verp.
Stück
1

 

 

 

   Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Normal-
und Sonderstromkreis

Eingang: 2 x Dreiphasenstromkreis über selbstverriegelnden Steckverbinder 5–polig, Typ WINSTA MIDI (Stecker-
teil).
Ausgang: 12 selbstverriegelnde Steckverbinder 3–polig in weiß (6 x) und schwarz (3 x), 25 A, Typ WINSTA MIDI
(Buchsenteil: je Drehstromkreis 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).
Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.

 

2 6
Typ
UVS-WIN 6S6W

Anzahl der Eingangsstromkreise
Anzahl 
Abgriffe

Gewicht
kg/100 St.
137,046

Art.-Nr.
6107990

Verp.
Stück
1

 

 

 

Installationszubehör für WINSTA MIDI-Stecksystem

   Steckerteil 3–polig

Steckerteil 3–polig, Typ WINSTA® MIDI mit Klemmanschluss.
 

schwarz
weiß

Typ
ST-WIN 3P SW
ST-WIN 3P W

Farbe Gewicht
kg/100 St.
2,000
1,999

Art.-Nr.
6108954
6108956

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

   

   Steckerteil 5–polig

Steckerteil 5–polig, Typ WINSTA® MIDI mit Klemmanschluss.
 

schwarz
weiß

Typ
ST-WIN 5P SW
ST-WIN 5P W

Farbe Gewicht
kg/100 St.
2,970
2,948

Art.-Nr.
6108964
6108966

Verp.
Stück
1
1
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Installationszubehör für WINSTA MIDI-Stecksystem

Buchsenteil 3–polig    

 

 

Buchsenteil 3–polig, Typ WINSTA® MIDI mit Klemmanschluss.
 

schwarz
weiß

Typ
BT-WIN 3P SW
BT-WIN 3P W

Farbe Gewicht
kg/100 St.
2,000
1,965

Art.-Nr.
6108950
6108952

Verp.
Stück
1
1

 

Buchsenteil 5–polig    

 

 

Buchsenteil 5–polig, Typ WINSTA® MIDI mit Klemmanschluss.
 

schwarz
weiß

Typ
BT-WIN 5P SW
BT-WIN 5P W

Farbe Gewicht
kg/100 St.
2,904
2,885

Art.-Nr.
6108960
6108962

Verp.
Stück
1
1

 

Verteilerblock 3–polig, 1E/2A    

 

 

2-fach-Verteiler, 3–polig, Typ WINSTA® MIDI.
 

schwarz
Typ
VB2-WIN 3P

Farbe Gewicht
kg/100 St.
2,283

Art.-Nr.
6108970

Verp.
Stück
1

 

Verteilerblock 3–polig, 1E/3A    

 

 

3-fach-Verteiler, 3–polig, Typ WINSTA® MIDI.
 

schwarz
weiß

Typ
VB3-WIN 3P
VB5-WIN 3P

Farbe Gewicht
kg/100 St.
2,510
3,700

Art.-Nr.
6108972
6108974

Verp.
Stück
1
1

 

Verriegelungsklinke für WINSTA® MIDI    

 

 

Verriegelungsklinke für Steckverbindersystem WINSTA® MIDI.
 

schwarz
Typ
VK-WIN

Farbe Gewicht
kg/100 St.
0,056

Art.-Nr.
6108700

Verp.
Stück
25

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Modul 45connect® 
Steckbare Installationslösungen für
Geräteeinbaukanäle und Installati-
onssäulen

Modul 45connect® für Geräteeinbaukanäle und
Installationssäulen bietet als durchgängig steckbare
Installationstechnik ein Höchstmaß an Flexibilität,
Sicherheit und Kosteneffizienz.

Von der Energieverteilung bis zum Geräteanschluss
im Kanal bietet das System alle erforderlichen
Installationskomponeten. 

    

Rapid 45

    

Rapid 80

    

Installationssäulen

 

Schnelle und werkzeuglose Installation
durch Modul 45connect® 

 

Sichere Installation durch kodierte
Anschlusstechnik

 

Direkte Montage im Kanal - ohne zusätzli-
che Bauteile
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0°-Steckdosen Modul 45connect® für Geräteeinbaukanel 45-2

Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 1-fach

reinweiß
 

reinorange
 

minzgrün
 

signalrot
 

schwarzgrau
 

alu lackiert
 

1 1 1 1 1 1
6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ STD-D0C RW1 STD-D0C ROR1 STD-D0C
MZGN1

STD-D0C SRO1 STD-D0C
SWGR1

STD-D0C AL1

Art.-Nr. 6120340 6120344 6120346 6120348 6120350 6120352

PC Polycarbonat

Schutzkontakt-Steckdose mit seitlichem Anschluss 1-fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2–polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklem-
men nach IEC 60884-1, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 45.

Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 2-fach

reinweiß
 

reinorange
 

minzgrün
 

signalrot
 

schwarzgrau
 

alu lackiert
 

1 1 1 1 1 1
10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ STD-D0C RW2 STD-D0C ROR2 STD-D0C
MZGN2

STD-D0C SRO2 STD-D0C
SWGR2

STD-D0C AL2

Art.-Nr. 6120362 6120364 6120366 6120368 6120370 6120372

PC Polycarbonat

Schutzkontakt-Steckdose mit seitlichem Anschluss 2-fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2–polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklem-
men nach IEC 60884-1, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 45.
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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0°-Steckdosen Modul 45connect® für Geräteeinbaukanel 45-2

Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 3-fach

 

reinweiß
 

reinorange
 

minzgrün
 

signalrot
 

schwarzgrau
 

alu lackiert
 

1 1 1 1 1 1
16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ STD-D0C RW3 STD-D0C ROR3 STD-D0C
MZGN3

STD-D0C SRO3 STD-D0C
SWGR3

STD-D0C AL3

Art.-Nr. 6120382 6120384 6120386 6120388 6120390 6120392

PC Polycarbonat

Schutzkontakt-Steckdose mit seitlichem Anschluss 3-fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2–polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklem-
men nach IEC 60884-1, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 45.

0°-Steckdosen Modul 45connect® für Geräteeinbaukanel 80

Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 1-fach

   

 

reinweiß
 

reinorange
 

minzgrün
 

signalrot
 

schwarzgrau
 

alu lackiert
 

1 1 1 1 1 1
8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ STD-D0C8 RW1 STD-D0C8 ROR1 STD-D0C8
MZGN1

STD-D0C8 SRO1 STD-D0C8
SWGR1

STD-D0C8 AL1

Art.-Nr. 6120412 6120414 6120416 6120418 6120420 6120422

PC Polycarbonat

Schutzkontakt-Steckdose mit seitlichem Anschluss 1-fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2–polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklem-
men nach IEC 60884-1, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80.

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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0°-Steckdosen Modul 45connect® für Geräteeinbaukanel 80

Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 2-fach

reinweiß
 

reinorange
 

minzgrün
 

signalrot
 

schwarzgrau
 

alu lackiert
 

1 1 1 1 1 1
13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ STD-D0C8 RW2 STD-D0C8 ROR2 STD-D0C8
MZGN2

STD-D0C8 SRO2 STD-D0C8
SWGR2

STD-D0C8 AL2

Art.-Nr. 6120432 6120434 6120436 6120438 6120440 6120442

PC Polycarbonat

Schutzkontakt-Steckdose mit seitlichem Anschluss 2-fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2–polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklem-
men nach IEC 60884-1, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80.

Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 3-fach

reinweiß
 

reinorange
 

minzgrün
 

signalrot
 

schwarzgrau
 

alu lackiert
 

1 1 1 1 1 1
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ STD-D0C8 RW3 STD-D0C8 ROR3 STD-D0C8
MZGN3

STD-D0C8 SRO3 STD-D0C8
SWGR3

STD-D0C8 AL3

Art.-Nr. 6120452 6120454 6120456 6120458 6120460 6120462

PC Polycarbonat

Schutzkontakt-Steckdose mit seitlichem Anschluss 3-fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2–polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklem-
men nach IEC 60884-1, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80.
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Steckdosen 33° Modul 45 connect für Unterflur und Installationssäulen

Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 1-fach

 

reinorange
 

minzgrün
 

signalrot
 

1 1 1
10,500 10,500 10,500

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ STD-D3C GW ROR1 STD-D3C GW MZGN1 STD-D3C GW SRO1

Art.-Nr. 6120832 6120834 6120836

PC Polycarbonat

Anschlussfertige Schutzkontakt-Steckdose 1-fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, inkl. 0,25 m Anschlussleitung mit GST18 Stecker und Verriegelungs-Clip,
16 A, 250 V~.

Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 2-fach

 

reinweiß
 

reinorange
 

minzgrün
 

signalrot
 

schwarzgrau
 

alu lackiert
 

1 1 1 1 1 1
8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ STD-D3SC RW2 STD-D3SC ROR2 STD-D3SC
MZGN2

STD-D3SC SRO2 STD-D3SC
SWGR2

STD-D3SC AL2

Art.-Nr. 6120483 6120485 6120487 6120489 6120491 6120493

PC Polycarbonat

Schutzkontakt-Steckdose 2-fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.

Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 3-fach

 

reinweiß
 

reinorange
 

minzgrün
 

signalrot
 

schwarzgrau
 

alu lackiert
 

1 1 1 1 1 1
12,200 12,200 12,200 12,200 12,200 12,200

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ STD-D3SC RW3 STD-D3SC ROR3 STD-D3SC
MZGN3

STD-D3SC SRO3 STD-D3SC
SWGR3

STD-D3SC AL3

Art.-Nr. 6120503 6120505 6120507 6120509 6120511 6120513

PC Polycarbonat

Schutzkontakt-Steckdose 3-fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Steckdosen mit Erdungsstift Modul 45connect®

Steckdose 0°, Connect 45, mit Erdungsstift, 1-fach

reinweiß
 

reinorange
 

minzgrün
 

signalrot
 

schwarzgrau
 

alu lackiert
 

1 1 1 1 1 1
6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ STD-F0C RW1 STD-F0C ROR1 STD-F0C MZGN1 STD-F0C SRO1 STD-F0C
SWGR1

STD-F0C AL1

Art.-Nr. 6120532 6120534 6120536 6120538 6120540 6120542

PC Polycarbonat

Erdungsstift-Steckdose mit seitlichem Anschluss 1fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2–polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen
nach IEC 60884-1, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 45.

Steckdose 0°, Connect 45, mit Erdungsstift, 2-fach

reinweiß
 

reinorange
 

minzgrün
 

signalrot
 

schwarzgrau
 

alu lackiert
 

1 1 1 1 1 1
9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ STD-F0C RW2 STD-F0C ROR2 STD-F0C MZGN2 STD-F0C SRO2 STD-F0C
SWGR2

STD-F0C AL2

Art.-Nr. 6120552 6120554 6120556 6120558 6120560 6120562

PC Polycarbonat

Erdungsstift-Steckdose mit seitlichem Anschluss 2fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2–polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen
nach IEC 60884-1, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 45.

G
eb

äu
de

in
st

al
la

tio
ne

n 
Ei

nb
au

ge
rä

te
 / 

de
 / 

20
22

/0
3/

18
 0

7:
12

:3
8 

07
:1

2:
38

 (L
LE

xp
or

t_
02

89
8)

 / 
20

22
/0

3/
18

 0
7:

13
:0

0 
07

:1
3:

00

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Steckdosen mit Erdungsstift Modul 45connect®

Steckdose 0°, Connect 45, mit Erdungsstift, 3-fach

 

reinweiß
 

reinorange
 

minzgrün
 

signalrot
 

schwarzgrau
 

alu lackiert
 

1 1 1 1 1 1
13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ STD-F0C RW3 STD-F0C ROR3 STD-F0C MZGN3 STD-F0C SRO3 STD-F0C
SWGR3

STD-F0C AL3

Art.-Nr. 6120572 6120574 6120576 6120578 6120580 6120582

PC Polycarbonat

Erdungsstift-Steckdose mit seitlichem Anschluss 3fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2–polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen
nach IEC 60884-1, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 45.

Steckdose 0°, Connect 80, mit Erdungsstift, 1-fach

 

reinweiß
 

reinorange
 

minzgrün
 

signalrot
 

schwarzgrau
 

alu lackiert
 

1 1 1 1 1 1
8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ STD-F0C8 RW1 STD-F0C8 ROR1 STD-F0C8
MZGN1

STD-F0C8 SRO1 STD-F0C8
SWGR1

STD-F0C8 AL1

Art.-Nr. 6120602 6120604 6120606 6120608 6120610 6120612

PC Polycarbonat

Erdungsstift-Steckdose mit seitlichem Anschluss 1fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2–polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen
nach IEC 60884-1, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80.

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Steckdosen mit Erdungsstift Modul 45connect®

Steckdose 0°, Connect 80, mit Erdungsstift, 2-fach

reinweiß
 

reinorange
 

minzgrün
 

signalrot
 

schwarzgrau
 

alu lackiert
 

1 1 1 1 1 1
13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ STD-F0C8 RW2 STD-F0C8 ROR2 STD-F0C8
MZGN2

STD-F0C8 SRO2 STD-F0C8
SWGR2

STD-F0C8 AL2

Art.-Nr. 6120622 6120624 6120626 6120628 6120630 6120632

PC Polycarbonat

Erdungsstift-Steckdose mit seitlichem Anschluss 2fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2–polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen
nach IEC 60884-1, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80.

Steckdose 0°, Connect 80, mit Erdungsstift, 3-fach

reinweiß
 

reinorange
 

minzgrün
 

signalrot
 

schwarzgrau
 

alu lackiert
 

1 1 1 1 1 1
17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500

Farbe

 

Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ STD-F0C8 RW3 STD-F0C8 ROR3 STD-F0C8
MZGN3

STD-F0C8 SRO3 STD-F0C8
SWGR3

STD-F0C8 AL3

Art.-Nr. 6120642 6120644 6120646 6120648 6120650 6120652

PC Polycarbonat

Erdungsstift-Steckdose mit seitlichem Anschluss 3fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2–polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen
nach IEC 60884-1, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80.
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Modul 45®, Abdeckrahmen

Abdeckrahmen AR45-F1, für Geräteeinbaudose
71GD8-2, 1-fach

   

 

8,
5

84

84

 

Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 1fach, ohne Beschriftungsfeld für waagerechte und
senkrechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD8-2.

 

reinweiß
Typ
AR45-F1 RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
1,600

Art.-Nr.
6119322

Verp.
Stück
1

 

Abdeckrahmen AR45-BF1, für Geräteeinbaudose
71GD8-2, 1-fach, mit Beschriftungsfeld für waage-
rechte Geräteinstallation

   

 

8,
5

84

84

 

Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 1fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Gerätein-
stallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD8-2.

 

reinweiß
alu lackiert

Typ
AR45-BF1 RW
AR45-BF1 AL

Farbe Gewicht
kg/100 St.
1,500
1,500

Art.-Nr.
6119332
6119336

Verp.
Stück
1
1

 

Abdeckrahmen AR45-BSF1, für Geräteeinbaudose
71GD8-2, 1-fach, mit Beschriftungsfeld für senk-
rechte Geräteinstallation

   

 

8,
5

84

84

 

Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 1fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Gerätein-
stallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD8-2.

 

reinweiß
Typ
AR45-BSF1 RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
1,500

Art.-Nr.
6119338

Verp.
Stück
1

 

Abdeckrahmen AR45-F2, für Geräteeinbaudose
71GD13, 2-fach

   

 

14
0

84

8,
5

 

Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 2fach, ohne Beschriftungsfeld für waagerechte und
senkrechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD13 oder in Montageträger 71MT2 45.

 

reinweiß
Typ
AR45-F2 RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
2,320

Art.-Nr.
6119342

Verp.
Stück
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Modul 45®, Abdeckrahmen

   Abdeckrahmen AR45-BF2, für Geräteeinbaudose
71GD13,  2-fach, mit Beschriftungsfeld für waage-
rechte Geräteinstallation

Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 2fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Gerätein-
stallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD13 oder in Montageträger 71MT2 45.

 

reinweiß
alu lackiert

Typ
AR45-BF2 RW
AR45-BF2 AL

Farbe Gewicht
kg/100 St.
2,260
2,260

Art.-Nr.
6119352
6119356

Verp.
Stück
1
1

 

 

14
0

84

8,
5

 

   Abdeckrahmen AR45-BSF2, für Geräteeinbaudose
71GD13, 2-fach, mit Beschriftungsfeld für senkrech-
te Geräteinstallation

Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 2fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Gerätein-
stallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD13 oder in Montageträger 71MT2 45.

 

reinweiß
Typ
AR45-BSF2 RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
2,260

Art.-Nr.
6119362

Verp.
Stück
1

 

 

8,
5

84

14
0

 

   Abdeckrahmen AR45-F3, für Geräteeinbaudose
71GD9-2, 3-fach

Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 3fach, ohne Beschriftungsfeld für waagerechte und
senkrechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD9-2 oder in Montageträger 71MT3 45-2.

 

reinweiß
schwarzgrau

Typ
AR45-F3 RW
AR45-F3 SWGR

Farbe Gewicht
kg/100 St.
2,800
2,800

Art.-Nr.
6119372
6119374

Verp.
Stück
1
1

 

 

18
5

84

8,
5

 

   Abdeckrahmen AR45-BF3, für Geräteeinbaudose
71GD9-2, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für waage-
rechte Geräteinstallation

Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 3fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Gerätein-
stallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD9-2 oder in Montageträger 71MT3 45-2.

 

reinweiß
alu lackiert

Typ
AR45-BF3 RW
AR45-BF3 AL

Farbe Gewicht
kg/100 St.
2,800
2,800

Art.-Nr.
6119382
6119386

Verp.
Stück
1
1

 

 
84

18
5

8,
5
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Modul 45®, Abdeckrahmen

Abdeckrahmen AR45-BSF3, für Geräteeinbaudose
71GD9-2, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für senk-
rechte Geräteinstallation

   

 

8,
5

84,4

18
5,

4
 

Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 3fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Gerätein-
stallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD9-2 oder in Montageträger 71MT3 45-2.

 

reinweiß
Typ
AR45-BSF3 RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
2,800

Art.-Nr.
6119387

Verp.
Stück
1

 

Abdeckrahmen AR50, für Geräteeinbaudose
71GD6/11, 1-fach

   

 

84

84

8,
5

 

Frontrastender Abdeckrahmen für Einbaugeräte mit 50 mm Zentralplatte, 1fach, ohne Beschriftungsfeld für waage-
echte und senkrechte Geräteinstallation, zur Montage auf  Geräteeinbaudose 71GD6, 71GD11 oder in Montage-
träger 71MTD.

 

reinweiß
alu lackiert

Typ
AR50-F1 RW
AR50-F1 AL

Farbe Gewicht
kg/100 St.
1,620
1,620

Art.-Nr.
6119392
6119396

Verp.
Stück
1
1

 

Montageträger

Montageträger 71MT1, 1-fach, für Modul 45®    

 

70
,9

76,2

15

 

Frontrastender 1-fach Montageträger für Modul 45 Datentechnik- Systeme und Modul 45connect Schutzkontakt-
steckdosen mit Wielandanschluss.

 

lichtgrau
Typ
71MT1 45

Farbe Gewicht
kg/100 St.
2,000

Art.-Nr.
6288572

Verp.
Stück
10

 

   

Montageträger 71MT2, 2-fach, für Modul 45®    

 

76

127

15

 

Frontrastender 2-fach Montageträger für Modul 45 Datentechnik- Systeme und Modul 45connect Schutzkontakt-
steckdosen mit Wielandanschluss.

 

lichtgrau
Typ
71MT2 45

Farbe Gewicht
kg/100 St.
3,050

Art.-Nr.
6288576

Verp.
Stück
5

 

Montageträger 71MT3, 3-fach, für Modul 45®    

 

15
76

160

 

Frontrastender 2/3-fach Montageträger für Modul 45 Datentechnik- Systeme und Modul 45connect Schutzkontakt-
steckdosen mit Wielandanschluss.

 

lichtgrau
Typ
71MT3 45-2

Farbe Gewicht
kg/100 St.
3,200

Art.-Nr.
6288574

Verp.
Stück
5

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Montageträger

   Montageträger für Datentechnik

Montageträger zur Installation von Datentechnikgeräten in Geräteeinbaukanäle der Serie Rapid 80 und ISS Instal-
lationssäulen mit 80er-Systemöffnung

 

lichtgrau
Typ
71MTD

Farbe Gewicht
kg/100 St.
1,640

Art.-Nr.
6288577

Verp.
Stück
5
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Consolidation Point

CP-Leergehäuse    

 

 

 

Consolidation Point-Leergehäuse für den Einbau von 4 Modul 45®-Geräten, bestehend aus
Gehäuseunterteil und -deckel, einer Abdeckhaube zur Trennung von Datentechnik und
Starkstrom, 2 Trägerplatten für den Einbau von je 2 Modul 45®-Geräten, 2 Blindplatten, 2
Kabelverschraubungen V-TEC VM25 LGR und einem Schutzleiteranschlusswinkel.

 

Typ
CP45-LG 8A

Gewicht
kg/100 St.
190,000

Art.-Nr.
6108037

Verp.
Stück
1

 

CP-Trägerplatte, für Einbaugeräte Modul 45®, 2-
fach

   

 

 

 

Trägerplatte zur Aufnahme von 2 Modul 45®-Geräte in einem Consolidation Point-
Gehäuse.

 

Typ
CP45-TP M

Gewicht
kg/100 St.
4,200

Art.-Nr.
6108039

Verp.
Stück
1

 

CP-Trägerplatte für 3 Snap-In Steckverbinder,
3–polig

   

 

 

 

Trägerplatte zur Aufnahme von 3 Snap-In Steckverbinder 3–polig in einem Consolidation
Point-Gehäuse.

 

Typ
CP45-TP 3SI

Gewicht
kg/100 St.
6,200

Art.-Nr.
6108024

Verp.
Stück
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Consolidation Point

   CP-Trägerplatte für 4 Snap-In Steckverbinder,
3–polig

 

 

Trägerplatte zur Aufnahme von 4 Snap-In Steckverbinder 3–polig in einem Consolidation
Point-Gehäuse.

 

Typ
CP45-TP 4SI

Gewicht
kg/100 St.
5,700

Art.-Nr.
6108026

Verp.
Stück
1

 

   CP-Trägerplatte für 8 Datenanschlussmodule, Typ C

 

 

Trägerplatte Typ C zur Aufnahme von 8 Datenanschlussmodule in einem Consolidation
Point-Gehäuse. Typ C hat eine Montageöffnung von 19,30 X 14,80 mm.

 

Typ
CP45-TP 8C

Gewicht
kg/100 St.
5,400

Art.-Nr.
6108028

Verp.
Stück
1

 

   

Klemmleiste

 

22
35

60

 

Schraubenlose Steckklemmleiste mit Rastfuß, 5–polig für einen Leitungsquerschnitt von 0,5
- 4 mm².

 

Typ
CP45-KL

Gewicht
kg/100 St.
2,000

Art.-Nr.
6108043

Verp.
Stück
1
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SIGNA Einbauprogramm

Datentechnik SIGNA  108

Kanalsteckdosen SIGNA IN  104
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Kanalsteckodse 1-fach

Kanalsteckdose BRK 1-fach
   

 

 

1-fach Kanalsteckdose SIGNA IN mit erhöhtem Berührschutz, inkl. Blende (durch Steck-Kombinationen können
maximal 4 Kanalsteckdosen verbunden werden) 16 A/250 V~.

 

reinweiß 71 74 82
cremeweiß 71 74 82

Typ
BRK 1STD rws
BRK 1STD cws

Farbe
Länge
mm

Breite
mm

Höhe
mm

Gewicht
kg/100 St.
10,100
10,100

Art.-Nr.
6121004
6121002

Verp.
Stück
1
1

 

Kanalsteckdose 2-fach

Kanalsteckdose BRK 2-fach
   

 

 

2-fach Kanalsteckdose SIGNA IN mit erhöhtem Berührschutz, inkl. Blende (durch Steck-Kombinationen können
maximal 3 SIGNA IN-Einheiten verbunden werden) 16 A/250 V.

 

reinweiß 71 140 82
cremeweiß 71 140 82
anthrazitgrau 71 140 82

Typ
BRK 2STD rws
BRK 2STD cws
BRK 2STD agr

Farbe
Länge
mm

Breite
mm

Höhe
mm

Gewicht
kg/100 St.
20,200
20,200
20,200

Art.-Nr.
6121014
6121012
6121016

Verp.
Stück
1
1
1

 

   

Kanalsteckdose BRK 2-fach
   

 

 

2-fach Kanalsteckdose SIGNA IN mit erhöhtem Berührschutz, inkl. Blende (durch Steck-Kombinationen können
maximal 3 SIGNA IN-Einheiten verbunden werden), 16 A/250 V~.

 

reinweiß 71 140 82
cremeweiß 71 140 82

Typ
BRK 2STD rwsrt
BRK 2STD cwsrt

Farbe
Länge
mm

Breite
mm

Höhe
mm

Gewicht
kg/100 St.
20,200
20,200

Art.-Nr.
6121020
6121018

Verp.
Stück
1
1

 

Kanalsteckdose 3-fach

Kanalsteckdose BRK 3-fach
   

 

 

3-fach Kanalsteckdose SIGNA IN mit erhöhtem Berührschutz, inkl. Blende (durch Steck-Kombinationen können
maximal 3 SIGNA IN-Einheiten verbunden werden) 16 A/250 V~.

 

reinweiß 71 206 82
cremeweiß 71 206 82

Typ
BRK 3STD rws
BRK 3STD cws

Farbe
Länge
mm

Breite
mm

Höhe
mm

Gewicht
kg/100 St.
30,300
30,300

Art.-Nr.
6121032
6121026

Verp.
Stück
1
1

 

   

Kanalsteckdose BRK 3-fach
   

 

 

3-fach Kanalsteckdose SIGNA IN mit erhöhtem Berührschutz, inkl. Blende mit roten Kennzeichnungsringen (durch
Steck-Kombinationen können maximal 3 SIGNA IN-Einheiten verbunden werden) 16 A/250 V~.

 

reinweiß 71 206 82
cremeweiß 71 206 82

Typ
BRK 3STD rwsrt
BRK 3STD cwsrt

Farbe
Länge
mm

Breite
mm

Höhe
mm

Gewicht
kg/100 St.
30,300
30,300

Art.-Nr.
6121036
6121034

Verp.
Stück
1
1
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Kennzeichnungsringe

   Farbring BRK-FR/SAI-FR

SIGNA IN Farbringe  zur Kennzeichnung spezieller Stromkreise. Erhältlich in den Farben Rot, Grün und Orange.
Zum Austausch der transluzenten Markierungsringe der Kanalsteckdosen SIGNA IN.

 

— 15 50 50
feuerrot 15 50 50
gelbgrün 15 50 50
reinorange 15 50 50

Typ
BRK FR trans
BRK FR rot
BRK FR gn
SAI FR or

Farbe
Länge
mm

Breite
mm

Höhe
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,200
0,200
0,200
0,200

Art.-Nr.
6121051
6121052
6121053
6121054

Verp.
Stück
10
10
10
10

 

 

 

Beschriftungsfeld

   Beschriftungsfeld BRK BSF

SIGNA IN Beschriftungsfeld vertikal, wird seitlich in den Blendrahmen der Kanalsteckdosen SIGNA IN eingerastet.
 

reinweiß 8 80 33
cremeweiß 8 80 33
anthrazitgrau 8 80 33

Typ
BRK BSF rws
BRK BSF cws
BRK BSF agr

Farbe
Länge
mm

Breite
mm

Höhe
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,500
0,500
0,500

Art.-Nr.
6121064
6121062
6121066

Verp.
Stück
10
10
10

 

 

 

   

Flansch

   CEE-Flansch BRK CEE FL

CEE-Flansch für CEE-Geräte mit 70-mm-Lochung passend für Brüstungskanal SIGNA BASE.
 

reinweiß 25 120 95
cremeweiß 25 120 95

Typ
BRK CEE FL rws
BRK CEE FL cws

Farbe
Länge
mm

Breite
mm

Höhe
mm

Gewicht
kg/100 St.
5,300
5,300

Art.-Nr.
6121124
6121122

Verp.
Stück
1
1
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6121051
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6121052
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6121053
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6121054
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6121062
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6121064
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6121062
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6121066
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6121124
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6121122
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6121124
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Tragring-Installation

Datendose BRK GD UAE    

 

 

UAE Cat. 6 A ISO 8/8 Anschlussdose mit abbrechbarem Tragring für Stegversion. 2 Anschlüsse. Erfüllt die höchs-
ten übertragungstechnischen Produktanforderungen gemäß ISO/IEC 11 801:2011-06 für 500 MHz Bandbreite (10
Gbit/s). Zentralplatte nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat bestellt werden.

 

— 60 70 40
Typ
BRK GD UAE

Farbe
Länge
mm

Breite
mm

Höhe
mm

Gewicht
kg/100 St.
14,500

Art.-Nr.
6121072

Verp.
Stück
1

 

Datenblende DB    

 

 

SIGNA IN Datenblende 80 x 80 mm für Cat. 6-Datengeräte mit 2 Auslässen, optisch passend zu den Kanalsteck-
dosen SIGNA IN. 2-teilige Abdeckung/Blende, bestehend aus Blende/Rahmen und Zentralplatte.

 

reinweiß 11 80 82
cremeweiß 11 80 82

Typ
DB 2 rws
DB 2 cws

Farbe
Länge
mm

Breite
mm

Höhe
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,600
0,600

Art.-Nr.
6121075
6121074

Verp.
Stück
1
1

 

Rast-Installation

Keystone-Träger BRK-Key A45    

 

 

Trägerplatte (inkl. Beschriftungsfeld und Schrägauslass) für Keystone-Module.  Breite der Öffnung: 14,9 mm; Höhe
der Öffnung: 19,4 mm

 

reinweiß 20 45 45
Typ
BRK Key A45 rws

Farbe
Länge
mm

Breite
mm

Höhe
mm

Gewicht
kg/100 St.
1,000

Art.-Nr.
6121084

Verp.
Stück
1

 

   

Keystone-Träger BRK-Key B45    

 

 

Trägerplatte (inkl. Beschriftungsfeld und Schrägauslass) für Keystone-Module.  Breite der Öffnung: 14,9 mm; Höhe
der Öffnung: 20,2 mm

 

reinweiß 20 45 45
Typ
BRK Key B45 rws

Farbe
Länge
mm

Breite
mm

Höhe
mm

Gewicht
kg/100 St.
1,000

Art.-Nr.
6121090

Verp.
Stück
1

 

Rahmen

1-fach Rahmen BRK    

 

 

Rahmen für Modul 45-Rastverbindung (zur Aufnahme der Trägerplatte für Keystone-Module).
 

reinweiß 28 66 80
Typ
BRK CF1 M45 rws

Farbe
Länge
mm

Breite
mm

Höhe
mm

Gewicht
kg/100 St.
3,000

Art.-Nr.
6121104

Verp.
Stück
1

 

   

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Rahmen

   2-fach Rahmen BRK

Rahmen für Modul 45-Rastverbindung (zur Aufnahme der Trägerplatte für Keystone-Module).
 

reinweiß 28 110 80
Typ
BRK CF2 M45 rws

Farbe
Länge
mm

Breite
mm

Höhe
mm

Gewicht
kg/100 St.
2,730

Art.-Nr.
6121108

Verp.
Stück
1

 

 

 

   3-fach Rahmen BRK

Rahmen für Modul 45-Rastverbindung (zur Aufnahme der Trägerplatte für Keystone-Module).
 

reinweiß 28 200 80
Typ
BRK CF3 M45 rws

Farbe
Länge
mm

Breite
mm

Höhe
mm

Gewicht
kg/100 St.
4,500

Art.-Nr.
6121110

Verp.
Stück
1
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D E S I G N

A S S E S S E D

American Bureau of Shipping, USA

AENOR, Producto Certificado, Spanien

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW
POLSKICH, Polen

Blitzstrom geprüft

Blitzstrom geprüft Klasse H (100kA)

CEBEC, Belgien

Canadian Standards Association, Kanada

DEMKO, Danmarks Elektriske Materielkontrol,
Dänemark

Deutsches Institut für Bautechnik Berlin,
Deutschland

Det Norske Veritas

ENEC Österreich

ATEX Zertifikat für explosionsgeschützte
Bereiche

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÌ ÚSTAV,
Tschechische Republik

FIMKO, Finnland

Forschungs- und Materialprüfungsanstalt,
Deutschland

Russland, GOST The State Committee for
Standards

Prüfzeichen für techn. Arbeitsmittel, VDE Prüf-
und Zertifizierungsinstitut Offenbach,
Deutschland

halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom

INMETRO, Brasilien

KEMA-KEUR, Niederlande

M
Kennzeichnung metrischer Produkte

MAGYAR  ELEKTROTECHNIKAI
ELLENŐRZŐ  INTÉZET Budapest, Ungarn

NEMKO, Norwegen

AFNOR Gütezeichen des französischen
Normungsinstituts

Prüfzeichen

Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA,
Kanada

Österreichischer Verband für Elektrotechnik,
Österreich

INSTITUTO ITALIANO DEL MARCHO DI
QUALITÁ, Italien

RINA 1861, Ship Classification, Certification
and Services

Underwriters Laboratories Inc., USA

SEMKO An Inchcape Testing Services
Company, Schweden

Eidgenössisches Starkstrominspektorat,
Schweiz

South African Bureau of Standards

schockgeprüft, Bundesamt für Zivilschutz,
Deutschland

Sähkötarkastuskeskus Elinspektionscentralen
Electrical Inspectorate, Finnland

Underwriters Laboratories Inc., USA

Underwriters Laboratories Inc., USA

Verband der Elektrotechnik, Elektronik,
Informationstechnik e.V., Deutschland

Verband der Elektrotechnik, Geprüfte
Sicherheit

5 Jahre Gewährleistung

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Oberflächen

bandverzinkt

bandverzinkt/kunststoffbeschichtet

bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

blank

blank, nachbehandelt

eloxiert

feuerverzinkt

galvanisch verzinkt

galvanisch verzinkt/kunststoffbeschichtet

galvanisch verzinkt, gelb chromatiert

galvanisch verzinkt, gelb passiviert

galvanisch verzinkt, transparent passiviert

grundiert

L lackiert

schweißgrundiert

tauchfeuerverzinkt

S OSO
tauchfeuerverzinkt 85µm

verkupfert

vernickelt

verzinkt, Deltatone 500

ZDM verzinkt, MAGNI 565

zinkaluminiumbeschichtet, Galfan

Zinklamelle

Konformitätszeichen

Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung
nach EG-Richtlinien
Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung
nach EG-Richtlinien

RoHS conformRoHS conform

Qualitätszeichen

halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Bromhalogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom

flammwidrig 650°Cflammwidrig 650°C

flammwidrig 750°Cflammwidrig 750°C

flammwidrig 960°Cflammwidrig 960°C

UV RESISTANTUV RESISTANT

Piktogrammerklärung
 

Spezifische Produktsymbole

Durchmesser 60 mmDurchmesser 60 mm

Durchmesser 68 mmDurchmesser 68 mm

Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-
11
Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-
11

Übergang von LPZ 2 auf 3Übergang von LPZ 2 auf 3

Akustische SignalisierungAkustische Signalisierung

Anwendungen

FernsignalisierungFernsignalisierung

Akustische SignalisierungAkustische Signalisierung

Integrated Service Digital Network, ISDN-AnwendungenIntegrated Service Digital Network, ISDN-Anwendungen

Digital Subscriber Line, DSL-AnwendungenDigital Subscriber Line, DSL-Anwendungen

Analoge TelekommunikationAnaloge Telekommunikation

Kategorie 5 Twisted-PairKategorie 5 Twisted-Pair

Channel Performance nach amerikanischem Standard
EIA/TIA
Channel Performance nach amerikanischem Standard
EIA/TIA

Mess- Steuer- und RegelanlagenMess- Steuer- und Regelanlagen

TV AnwendungenTV Anwendungen

SAT-TV AnwendungenSAT-TV Anwendungen

Multibase-UnterteilMultibase-Unterteil

LifeControlLifeControl

Eigensicheres Schutzgerät für explosionsgefährdete
Bereiche
Eigensicheres Schutzgerät für explosionsgefährdete
Bereiche

Channel Performance nach ISO / IEC 11801Channel Performance nach ISO / IEC 11801

Power over EthernetPower over Ethernet

230/400 V-System230/400 V-System

Schutzart IP 54Schutzart IP 54

Schutzart IP 65Schutzart IP 65

Blitzschutzklassen

Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-
11
Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-
11

Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2

Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-
11
Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-
11

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben

Ve
rz

ei
ch

ni
ss

e

114



 

Blitzschutzklassen

Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-
11
Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-
11

Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-
11
Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-
11

Blitzschutzzonen

Übergang von LPZ 0 auf 1Übergang von LPZ 0 auf 1

Übergang von LPZ 0 bis 2.Übergang von LPZ 0 bis 2.

Übergang von LPZ 0 bis 3Übergang von LPZ 0 bis 3

Übergang von LPZ 1 auf 2Übergang von LPZ 1 auf 2

Übergang von LPZ 1 bis 3Übergang von LPZ 1 bis 3

Übergang von LPZ 2 auf 3Übergang von LPZ 2 auf 3

BSS-Funktionserhaltmontage

Brandgeprüfte SystemeBrandgeprüfte Systeme

Fluchtweg-Deckenmontage KabelklammerFluchtweg-Deckenmontage Kabelklammer

OBO Grip Verlegeart WandOBO Grip Verlegeart Wand

OBO Grip Verlegeart DeckeOBO Grip Verlegeart Decke

Kabelklammer Funktionserhalt DeckenmontageKabelklammer Funktionserhalt Deckenmontage

BSS-Dübel

Brandschutz-DübelBrandschutz-Dübel

Brandschutz-SchraubankerBrandschutz-Schraubanker

BSS-Prüfzeichen/Baustoffklasse

Funktionserhaltklasse E30Funktionserhaltklasse E30

Funktionserhaltklasse E90Funktionserhaltklasse E90

Bügelschellen Fußformen

Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 11-12 mmBügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 11-12 mm

Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mmBügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm

Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mmBügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm

Durchmesser

Durchmesser 60 mmDurchmesser 60 mm

Durchmesser 68 mmDurchmesser 68 mm

Durchmesser 70 mmDurchmesser 70 mm

Durchmesser 74 mmDurchmesser 74 mm

 

Einführungen

4 Kabeleinführungen4 Kabeleinführungen

6 Kabeleinführungen6 Kabeleinführungen

7 Kabeleinführungen7 Kabeleinführungen

8 Kabeleinführungen8 Kabeleinführungen

9 Kabeleinführungen9 Kabeleinführungen

10 Kabeleinführungen10 Kabeleinführungen

12 Kabeleinführungen12 Kabeleinführungen

10 Kabeleinführungen ECO10 Kabeleinführungen ECO

12 Kabeleinführungen ECO12 Kabeleinführungen ECO

14 Kabeleinführungen ECO14 Kabeleinführungen ECO

16 Kabeleinführungen16 Kabeleinführungen

18 Kabeleinführungen ECO18 Kabeleinführungen ECO

24 Kabeleinführungen24 Kabeleinführungen

Gewinde Verschraubungen

Gewinde MetrischGewinde Metrisch

Gewinde PgGewinde Pg

Größe der Einführungen

Einführung M20Einführung M20

Einführung M25Einführung M25

Einführung M32Einführung M32

Einführung M40Einführung M40

KTS-Seitenhöhen

Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mmKabelrinne, Seitenhöhe 35 mm

Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mmKabelrinne, Seitenhöhe 60 mm

Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mmKabelrinne, Seitenhöhe 85 mm

Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mmGitterrinne, Seitenhöhe 35 mm

Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mmGitterrinne, Seitenhöhe 55 mm

Materialien

FlachstahlFlachstahl

WinkelstahlWinkelstahl

U-StahlU-Stahl

RundmaterialRundmaterial

Piktogrammerklärung
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Nennquerschnitt

Nennquerschnitt 1,5 mm²Nennquerschnitt 1,5 mm²

Nennquerschnitt 1,5-2,5 mm²Nennquerschnitt 1,5-2,5 mm²

Nennquerschnitt 2,5 mm²Nennquerschnitt 2,5 mm²

Nennquerschnitt 2,5-4 mm²Nennquerschnitt 2,5-4 mm²

Nennquerschnitt 4 mm²Nennquerschnitt 4 mm²

Nennquerschnitt 4-6 mm²Nennquerschnitt 4-6 mm²

Nennquerschnitt 6 mm²Nennquerschnitt 6 mm²

Nennquerschnitt 10 mm²Nennquerschnitt 10 mm²

Nennquerschnitt 16 mm²Nennquerschnitt 16 mm²

Nennspannung

Nennspannung 400 VNennspannung 400 V

Nennspannung 500 VNennspannung 500 V

Nennspannung 660 VNennspannung 660 V

Poligkeit

3polig3polig

5polig5polig

7polig7polig

8polig8polig

10polig10polig

12polig12polig

Schlitzweiten

Schlitzweite 7,5 mmSchlitzweite 7,5 mm

Schlitzweite 11 mmSchlitzweite 11 mm

Schlitzweite 11-12 mmSchlitzweite 11-12 mm

Schlitzweite 12 mmSchlitzweite 12 mm

Schlitzweite 15 mmSchlitzweite 15 mm

Schlitzweite 16 mmSchlitzweite 16 mm

Schlitzweite 16,5 mmSchlitzweite 16,5 mm

Schlitzweite 16-17 mmSchlitzweite 16-17 mm

Schlitzweite 17 mmSchlitzweite 17 mm

Schlitzweite 18 mmSchlitzweite 18 mm

Schlitzweite 22 mmSchlitzweite 22 mm

Schlitzweite 35 mmSchlitzweite 35 mm

Piktogrammerklärung
 

Schraubenköpfe

SchlitzschraubeSchlitzschraube

TorxschraubeTorxschraube

Kreuz- und SchlitzschraubeKreuz- und Schlitzschraube

Kreuzschlitz PozidriveKreuzschlitz Pozidrive

Schussgeräte

BolzensetzgerätBolzensetzgerät

GasdrucknagelgerätGasdrucknagelgerät

Schutzart

Schutzart IP 20Schutzart IP 20

Schutzart IP 30Schutzart IP 30

Schutzart IP 31Schutzart IP 31

Schutzart IP 44Schutzart IP 44

Schutzart IP 54Schutzart IP 54

Schutzart IP 55Schutzart IP 55

Schutzart IP 65Schutzart IP 65

Schutzart IP 66Schutzart IP 66

Schutzart IP 67Schutzart IP 67

Schutzart IP 68Schutzart IP 68

Werkstoffe Metalle

Aluminium

Aluminium/Stahl

Edelstahl, rostfrei

Edelstahl, rostfrei

Edelstahl, rostfrei

Kupfer

Messing

Stahl

Temperguss

Zinkdruckguss

Werkstoffe Kunststoffe

Acrylnitril-Butadien-Styrol

Duroplast, Aminoplast Typ 131.5

Duroplast, Melaminharz Typ 150

Ethylenvinylacetat

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Werkstoffe Kunststoffe

Faserdichtwerkstoff DIN 28091

Glasfaserverstärkter Kunststoff

Kautschuk-Mischung

Nitril-Kautschuk

Petrolatum

Polyamid

Polyamid, glasfaserverstärkt

Polybutylenterephthalat

Polycarbonat

Polyethylen

Polypropylen

Polypropylen, glasfaserverstärkt

Polystyrol

Polyvinylchlorid

Zell - Polyethylen
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Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

1
1-fach Rahmen BRK 108;

2
2-fach Rahmen BRK 109;

3
3-fach Rahmen BRK 109;

A
Abdeckrahmen AR45, 1fach 98;
Abdeckrahmen AR45, 1fach, mit Beschriftungsfeld für
senkrechte Geräteinstallation

98;

Abdeckrahmen AR45, 1fach, mit Beschriftungsfeld für
waagerechte Geräteinstallation

98;

Abdeckrahmen AR45, 2fach 98-99;
Abdeckrahmen AR45, 2fach, mit Beschriftungsfeld für
senkrechte Geräteinstallation

99;

Abdeckrahmen AR45, 2fach, mit Beschriftungsfeld für
waagerechte Geräteinstallation

99;

Abdeckrahmen AR45, 3fach 99-100;
Abdeckrahmen AR45, 3fach, mit Beschriftungsfeld für
senkrechte Geräteinstallation

100;

Abdeckrahmen AR45, 3fach, mit Beschriftungsfeld für
waagerechte Geräteinstallation

99;

Abdeckrahmen AR50, 1fach 100;
Adapter für 90° gedrehten Schaltereinbau 24;
Anschlussadapter gerade, Buchsenteil 73;
Anschlussadapter gerade, Steckerteil 74;
Anschlussdose BRK GD UAE 108;
Anschlussmodul Kat. 5, geschirmt, Snap-In 41;
Anschlussmodul Kat. 5, ungeschirmt, Snap-In 41;
Anschlussmodul Kat. 6, geschirmt, Snap-In 42;
Anschlussmodul Kat. 6, ungeschirmt, Snap-In 43;
Antennen-Anschluss, 1 Modul, TV /  Radio / SAT,
Stichdose

52;

Audio/Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass
gerade, als 1:1 Kupplung

48;

Audio/Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass
gerade, als Lötanschluss

50;

Audio/Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass
schräg, als 1:1 Kupplung

49;

Audio-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als
1:1 Kupplung

47;

Audio-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als
Lötanschluss

49;

Audio-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als
1:1 Kupplung

47;

Audio-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als
Lötanschluss

49;

Aus-/Wechselschalter mit Kontrollleuchte, 1 Modul 23;
Aus-/Wechselschalter mit Kontrollleuchte, 1/2 Modul 22;
Aus-/Wechselschalter, 1 Modul 22;
Aus-/Wechselschalter, 1/2 Modul 22;

B
Befestigungsbügel für Flexkanal 68;
Befestigungs-Set zur Tischmontage, für Deskbox DB 66;
Befestigungs-Set zur Untertischmontage, für Deskbox
DB

66;

Befestigungszwinge für Deskbox DB 66;
Beschriftungsfeld BRK BSF 107;
Blindabdeckung für Montageträger 38;
Blindabdeckung mit Beschriftungsfeld, 1/2 Modul 20;
Blindabdeckung, 1 Modul 20;
Blindabdeckung, 1/2 Modul 20;
Bodenschiene für Flexkanal 68;
Buchsenteil 3-polig 78, 88;
Buchsenteil 3-polig, Federkraftanschluss 78;

Buchsenteil 3-polig, Schraubanschluss 78;
Buchsenteil 5-polig 79, 88;
Buchsenteil 5-polig, Schraubanschluss 79;

C
CEE-Flansch BRK 107;
Component Video Anschluss, 1 Modul, Auslass
gerade, als 1:1 Kupplung

47;

Component Video Anschluss, 1 Modul, Auslass
gerade, als Lötanschluss

48;

Component Video Anschluss, 1 Modul, Auslass
schräg, als 1:1 Kupplung

48;

CP-Leergehäuse 102;
CP-Trägerplatte für 3 Snap-In Steckverbinder, 3-polig 102;
CP-Trägerplatte für 4 Snap-In Steckverbinder, 3-polig 103;
CP-Trägerplatte für 8 Datenanschlussmodule, Typ C 103;
CP-Trägerplatte, für Einbaugeräte Modul 45®, 2fach 102;

D
Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 5e, geschirmt 41;
Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 5e, ungeschirmt 41;
Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6, geschirmt 42;
Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6, ungeschirmt 42;
Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6A (ISO), geschirmt 42;
Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6A (ISO),
ungeschirmt

42;

Datenbelnde DB 2 108;
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ A 27;
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ B 28;
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ C 26, 28;
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ C,
ohne Staubschutzschieber

28;

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ EP 29;
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ F 30;
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ LE 31;
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ PA 31;
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ RM 26;
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ A 27;
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ B 28;
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ C 27, 29;
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ C,
ohne Staubschutzschieber

29;

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ EP 30;
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ F 30;
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ PA 31;
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ RM 26;
Deskbox DB, frei aufstellbar, 2+2 Steckdosen, 2x RJ45
Kat. 6

61;

Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 3 Steckdosen 61, 63;
Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 3 Steckdosen,
2x RJ45 Kat. 6

63;

Deskbox DB, ohne Befestigungsmaterial, 3
Steckdosen

62;

Deskbox DB, ohne Befestigungsmaterial, 3
Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6

62;

Deskbox DBK, 2 Steckdosen, HDMI, 2x RJ45 Kat. 6 64;
Deskbox DBK, 3 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6 64;
Deskbox DBV, 3 Steckdosen 63;
D-Sub9 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als
Schraubanschluss

32;

D-Sub9 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit
Anschlusskabel

32;

D-Sub9 Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als
Schraubanschluss

32;

D-Sub9 Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit
Anschlusskabel

33;

DVI-D Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als
Schraubanschluss

52;

DVI-D Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als
Schraubanschluss

52;

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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DVI-I Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit
Anschlusskabel

53;

DVI-I Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit
Anschlusskabel

53;

E
Edelstahl-Befestigungsfuß für Deskbox DB 66;
Einbaueinheit AR45, für 2 TE 40;
Einbaueinheit AR45, für 3 TE 41;
Einbaueinheit für Datentechnik, Typ A 40;
Einbaueinheit für Datentechnik, Typ C 40;
Einbaueinheit für Datentechnik, Typ RM 40;
Energieverteiler UVS mit Festanschluss, Normal- und
Sonderstromkreis

76;

Energieverteiler UVS mit Festanschluss,
Normalstromkreis

75;

Energieverteiler UVS mit Festanschluss,
Sonderstromkreis

76;

Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Normal- und
Sonderstromkreis

77, 87;

Energieverteiler UVS mit Steckanschluss,
Normalstromkreis

76, 87;

Energieverteiler UVS mit Steckanschluss,
Sonderstromkreis

76, 87;

Energieverteiler UVS-WIN mit Festanschluss, Normal-
und Sonderstromkreis

86;

Energieverteiler UVS-WIN mit Festanschluss,
Normalstromkreis

86;

Energieverteiler UVS-WIN mit Festanschluss,
Sonderstromkreis

86;

F
Fabring BRK FR 107;
Flexkanal 60, 68-69;
Flexkanalhalter für Deskbox DB 69;

G
Geräteträger für CEE-Einbau, Systemlänge 165 mm,
mit CEE

21;

Geräteträger für CEE-Einbau, Systemlänge 165 mm,
ohne CEE

21;

Geräteträger für CEE-Einbau, Systemlänge 208 mm,
mit CEE

21;

Geräteträger für CEE-Einbau, Systemlänge 208 mm,
ohne CEE

21;

H
Halter mit Zugentlastung für Flexkanal 68;
HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als
Schraubanschluss

53;

HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit
Anschlusskabel

54;

HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als
Schraubanschluss

54;

HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit
Anschlusskabel

54;

K
Kabelauslass für 3-11 mm Querschnitt 20;
Keystone-Träger BRK Key A45 108;
Keystone-Träger BRK Key B45 108;
Klemmleiste 103;

M
Mini-Klinken Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als
Lötanschluss

45;

Mini-Klinken Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als
Lötanschluss

45;

Modul 45connect® Steckerteil-Adapter 74;
Modul 45connect®-Verbinder 74;
Montageträger für Anschlussbuchsen der
Datentechnik, Systemlänge 165 mm

34;

Montageträger für Anschlussbuchsen der
Datentechnik, Systemlänge 208 mm

34;

Montageträger für Datentechnik 101;
Montageträger, 1fach, für Modul 45® 100;
Montageträger, 2fach, für Modul 45® 100;
Montageträger, 3fach, für Modul 45® 100;
Multimediaträger für DVI Steckverbinder, 1 Modul,
Auslass gerade

55;

Multimediaträger für DVI Steckverbinder, 1 Modul,
Auslass schräg

56;

Multimediaträger für VGA / D-Sub9 Steckverbinder, 1
Modul, Auslass gerade

55;

Multimediaträger für VGA / D-Sub9 Steckverbinder, 1
Modul, Auslass schräg

55;

Multimediaträger für XLR Steckverbinder, 1 Modul,
Auslass gerade

56;

P
Potentialausgleichsdose, 1 Modul, Auslass gerade 19;

R
Rollladenschalter, 1 Modul 23;
Rollladentaster, 1 Modul 23;

S
Speakon Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Buchse
4-polig, als Schraubanschluss

51;

Steckdose 0°, Connect 45, mit Erdungsstift, 1fach 95;
Steckdose 0°, Connect 45, mit Erdungsstift, 2fach 95;
Steckdose 0°, Connect 45, mit Erdungsstift, 3fach 96;
Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 1-fach 91;
Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 2-fach 91;
Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 3-fach 92;
Steckdose 0°, Connect 80, mit Erdungsstift, 1fach 96;
Steckdose 0°, Connect 80, mit Erdungsstift, 2fach 97;
Steckdose 0°, Connect 80, mit Erdungsstift, 3fach 97;
Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 1-fach 92;
Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 2-fach 93;
Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 3-fach 93;
Steckdose 0°, Schutzkontakt, 1-fach 14;
Steckdose 0°, Schutzkontakt, 2-fach 14;
Steckdose 0°, Schutzkontakt, 3-fach 14;
Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 1-fach 94;
Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 2-fach 94;
Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 3-fach 94;
Steckdose 33°, Schutzkontakt, 1-fach 15;
Steckdose 33°, Schutzkontakt, 2-fach 15;
Steckdose 33°, Schutzkontakt, 3-fach 15;
Steckdose BRK 1STD 106;
Steckdose BRK 2STD 106;
Steckdose BRK 3STD 106;
Steckdoseneinheit AR45, 1-fach 16-17;
Steckdoseneinheit AR45, 1-fach, mit Beschriftungsfeld
für waagerechte Geräteinstallation

17;

Steckdoseneinheit AR45, 2-fach 16-17;
Steckdoseneinheit AR45, 2-fach, mit Beschriftungsfeld
für waagerechte Geräteinstallation

17;

Steckdoseneinheit AR45, 3-fach 16-17;
Steckdoseneinheit AR45, 3-fach, mit Beschriftungsfeld
für waagerechte Geräteinstallation

17;

Steckdoseneinheit CEE, 1-fach, 16 A 18;
Steckdoseneinheit CEE, 1-fach, 32 A 18;
Steckerteil 3-polig 77, 87;
Steckerteil 3-polig, Federkraftanschluss 77;
Steckerteil 3-polig, Schraubanschluss 77;
Steckerteil 5-polig 78, 87;
Steckerteil 5-polig, Schraubanschluss 78;
Steckodse BRK 2STD 106;
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Steckodse BRK 3STD 106;

T
T-Abzweiger für Flexkanal 69;
Trägerplatte 1 x Typ D für Montageträger 35;
Trägerplatte 1 x Typ K für Montageträger 37;
Trägerplatte 2 x Typ A für Montageträger 34;
Trägerplatte 2 x Typ B für Montageträger 35;
Trägerplatte 2 x Typ C für Montageträger 35;
Trägerplatte 2 x Typ D für Montageträger 36;
Trägerplatte 2 x Typ F für Montageträger 36;
Trägerplatte 2 x Typ H für Montageträger 36;
Trägerplatte 2 x Typ K für Montageträger 37;
Trägerplatte 2 x Typ L für Montageträger 37;
Trägerplatte 2 x Typ LE für Montageträger 37;
Trägerplatte 2 x Typ M für Montageträger 37;
Trägerplatte 2 x Typ N für Montageträger 38;
Trägerplatte 2 x Typ P für Montageträger 38;
Trägerplatte 2 x Typ Q für Montageträger 38;
Trägerplatte 3 x Typ A für Montageträger 34;
Trägerplatte 3 x Typ B für Montageträger 35;
Trägerplatte 3 x Typ C für Montageträger 35;
Trägerplatte 3 x Typ E für Montageträger 36;
Trägerplatte 3 x Typ F für Montageträger 36;
Trägerplatte blind für Montageträger 38;
Trennsteg für Modulträger vertikal 21;

Ü
Überspannungsschutz-Modul mit Träger für Modul
45connect

80;

U
USB 2.0/3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit
Anschlusskabel

33;

USB 2.0/3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit
Anschlusskabel

33;

USB-Ladegerät 18;
UTC3 mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen 71;
UTC3 mit 2+1 Schutzkontakt-Steckdosen 71;
UTC3 mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen 71;
UTC3 W mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen 82;
UTC3 W mit 2+1 Schutzkontakt-Steckdosen 82;
UTC3 W mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen 82;
UTC4 mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen 71;
UTC4 mit 2+1 Schutzkontakt-Steckdosen 72;
UTC4 mit 2+2 Schutzkontakt-Steckdosen 72;
UTC4 mit 2+2 Schutzkontaktsteckdosen, 2 Steckdosen
mit Überspannungsschutz

72;

UTC4 mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen 72;
UTC4 mit 3+1 Schutzkontakt-Steckdosen 73;
UTC4 mit 3+1 Schutzkontakt-Steckdosen, 1 Steckdose
mit Überspannungsschutz

73;

UTC4 mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen 73;
UTC4 W mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen 83;
UTC4 W mit 2+1 Schutzkontakt-Steckdosen 85;
UTC4 W mit 2+2 Schutzkontakt-Steckdosen 83;
UTC4 W mit 2+2 Schutzkontaktsteckdosen, 2
Steckdosen mit Überspannungsschutz

84;

UTC4 W mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen 83;
UTC4 W mit 3+1 Schutzkontakt-Steckdosen 84;
UTC4 W mit 3+1 Schutzkontakt-Steckdosen, 1
Steckdose mit Überspannungsschutz

84;

UTC4 W mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen 83;

V
Verbindungsadapter gerade, GST18 74;
Verbindungsleitung 3-adrig, halogenfrei, Querschnitt
2,5 mm², schwarz

74, 85;

Verbindungsleitung 3-adrig, halogenfrei, Querschnitt
2,5 mm², weiß

75, 85;

Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 2,5 mm²,
schwarz

75, 86;

Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 2,5 mm²,
weiß

75, 85;

Verriegelung 80, 88;
Verriegelungsklinke für WINSTA® MIDI 88;
Verteilerblock 3-polig 79, 88;
Verteilerblock 3-polig, 1E/2A 88;
Verteilerblock 3-polig, T-Form 79;
VGA Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als
Schraubanschluss

44;

VGA Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit
Anschlusskabel

44;

VGA Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als
Schraubanschluss

44;

VGA Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit
Anschlusskabel

45;

Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als
1:1Kupplung

46;

Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als
Lötanschluss

46, 50;

Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als
1:1 Kupplung

46, 49;

W
Wechseltaster, 1 Modul 24;
Wechseltaster, 1/2 Modul 24;

X
XLR Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Buchse 3-
polig, als Lötanschluss

50;

XLR Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Buchse 3-
polig, als Schraubanschluss

51;

XLR Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Stecker 3-
polig, als Lötanschluss

50;

XLR Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Stecker 3-
polig, als Schraubanschluss

51;

Z
Zugentlastung für Modul 45 Steckdosen 0° 20;
Zugentlastung für Montageträger 34;

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Typenverzeichnis

61194836609963
€/St.

1871GDCEE16
61194856609994 1871GDCEE32

62885725983330 10071MT1 45
62885765889106 10071MT2 45
62885745915027 10071MT3 45-2
62885775809128 10171MTD

61209926594702 24AD-90G M45-1

61174086214037 20ADP-B AL1
61174146117550 20ADP-B RW0.5
61174066117499 20ADP-B RW1
61174155701286 20ADP-B SWGR0.5
61174075701279 20ADP-B SWGR1
61174106164813 20ADP-BF RW0.5

61052826164752 52ANT-3SD RW1

61193365888833 98AR45-BF1 AL
61193325888819 98AR45-BF1 RW
61193565888932 99AR45-BF2 AL
61193525888895 99AR45-BF2 RW
61193865889045 99AR45-BF3 AL
61193825889021 99AR45-BF3 RW
61193385896791 98AR45-BSF1 RW
61193625888949 99AR45-BSF2 RW
61193875983309 100AR45-BSF3 RW
61193225888789 98AR45-F1 RW
61193425888840 98AR45-F2 RW
61193725888994 99AR45-F3 RW
61193745889007 99AR45-F3 SWGR

61193965889076 100AR50-F1 AL
61193925889052 100AR50-F1 RW

61173376235278 41ASM-C5
61173256235155 41ASM-C5 G
61173435402428 41ASM-C5 GS
61173475402442 41ASM-C5 S
61173416235339 42ASM-C6
61173296235216 42ASM-C6 G
61173455402435 42ASM-C6 GS
61173495402459 43ASM-C6 S
61173485887522 42ASM-C6A
61173465887515 42ASM-C6A G

61210026734368 106BRK 1STD cws
61210046734375 106BRK 1STD rws
61210166734412 106BRK 2STD agr
61210126734399 106BRK 2STD cws
61210186734429 106BRK 2STD cwsrt
61210146734405 106BRK 2STD rws
61210206734436 106BRK 2STD rwsrt
61210266734450 106BRK 3STD cws
61210346734474 106BRK 3STD cwsrt
61210326734467 106BRK 3STD rws
61210366734481 106BRK 3STD rwsrt
61210666734573 107BRK BSF agr
61210626734559 107BRK BSF cws
61210646734566 107BRK BSF rws
61211226735044 107BRK CEE FL cws
61211246735051 107BRK CEE FL rws
61211046734986 108BRK CF1 M45 rws
61211086735006 109BRK CF2 M45 rws
61211106735013 109BRK CF3 M45 rws
61210536734535 107BRK FR gn
61210526734528 107BRK FR rot
61210516734511 107BRK FR trans
61210726734740 108BRK GD UAE
61210846734788 108BRK Key A45 rws
61210906734931 108BRK Key B45 rws

61171905438069
€/St.

73BTA-SKS S1 SW
61171915483540 73BTA-SKS S1 W

61080525273585 78BT-F GST18i3p SW
61080535273592 78BT-F GST18i3p W

61080565273653 78BT-S GST18i3p SW
61080575273660 78BT-S GST18i3p W
61080725273714 79BT-S GST18i5p SW

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN

61080646584703
€/St.

78BT-S4 GST18i3 SW
61080666584734 78BT-S4 GST18i3 W

61089506688203 88BT-WIN 3P SW
61089526688210 88BT-WIN 3P W
61089606688241 88BT-WIN 5P SW
61089626688258 88BT-WIN 5P W

61080435577980
€/St.

103CP45-KL
61080375577942 102CP45-LG 8A
61080246584758 102CP45-TP 3SI
61080266584765 103CP45-TP 4SI
61080286584796 103CP45-TP 8C
61080395577959 102CP45-TP M

61210746734757 108DB 2 cws
61210756734764 108DB 2 rws

61169185875239
€/St.

61DB-0A3 D22SR2K
61169395714187 62DB-0B3 D3S
61169455714231 62DB-0B3 D3S2K

61169365714170 61DB-1B3 D3S
61169425714224 63DB-1B3 D3S2K

61168066485987 64DBK2-D4 D3S2K
61168106486014 64DBK2-M4H D2S2K

61168625875376 63DBV-A3A D3S

61169825714361 66DBZ-BFE
61169855714392 66DBZ-BST
61169865875246 66DBZ-BSUT
61169765714347 66DBZ-BZ40
61169795714354 66DBZ-BZ75
61169915714415 69DBZ-FLKB

61194946439041 40DTE-RW G2A1
61194926410439 40DTE-RW G2C1
61194906410415 40DTE-RW G2RM1

61192805887331 28DTG-02C RW1
61193045925491 31DTG-02LE RW1
61192065696940 27DTG-2A AL1
61192025696896 27DTG-2A RW1
61192125696971 28DTG-2B AL1
61192085696957 28DTG-2B RW1
61192105696964 28DTG-2B SWGR1
61192185697008 26DTG-2C AL1
61192145696988 26DTG-2C RW1
61192165696995 26DTG-2C SWGR1
61192325697077 29DTG-2EP RW1
61192205697015 30DTG-2F RW1
61192265697046 31DTG-2PA RW1
61192965887454 26DTG-2RM AL1
61192925887430 26DTG-2RM RW1
61192945887447 26DTG-2RM SWGR1

61192865887386 29DTS-02C RW1
61192385697138 27DTS-2A RW1
61192445697190 28DTS-2B RW1
61192545697305 27DTS-2C AL1
61192505697251 27DTS-2C RW1
61192525697268 27DTS-2C SWGR1
61192685697442 30DTS-2EP RW1
61192565697312 30DTS-2F RW1
61192625697381 31DTS-2PA RW1
61193025887508 26DTS-2RM AL1
61192985888024 26DTS-2RM RW1
61193005887492 26DTS-2RM SWGR1

61549226277575
€/m

68FLK-2K LGR
61549306277995 68FLK-2K SWGR

61549686278473
€/St.

68FLK-BEF
61549806278657 68FLK-BS1
61549836278718 68FLK-BS2
61549616278350 68FLK-HL ZL
61549656278411 69FLK-TAZ

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Typenverzeichnis

74076635450771
€/St.

21GT2 CEE16

74076655450788 21GT2CEE

74076695450832 21GT3 CEE
74076675450825 21GT3 CEE16

62883655616559 41IKR4RW

61193195889373 40IKR-6 RW

61174206133833 20KAL-K11 RW1
61174216133840 20KAL-K11 SWGR1

74086935674566 21MT45V TW

61051865899693 48MTG-12R F RW1
61051625899501 50MTG-12R L RW1
61050665900542 47MTG-2R F RW1
61050425900467 49MTG-2R L RW1
61053046594665 18MTG-2UC2.1 AL1
61053006594603 18MTG-2UC2.1 RW1
61053026594641 18MTG-2UC2.1 SWGR1
61051385899204 47MTG-3R F RW1
61051145899037 48MTG-3R L RW1
61047065898597 55MTG-DB O RW1
61046825898535 32MTG-DB9 F RW1
61046345898177 32MTG-DB9 S RW1
61047785898771 55MTG-DV O RW1
61047545898719 53MTG-DVI F RW1
61047305898658 52MTG-DVI S RW1
61048265899013 54MTG-HD F RW1
61048025898894 53MTG-HD S RW1
61049465899921 45MTG-MK L RW1
61049945900238 46MTG-R F RW1
61049705900047 46MTG-R L RW1
61052706102150 51MTG-SON S RW1
61049225899648 33MTG-U3A F RW1
61046585898375 44MTG-VGA F RW1
61046105898023 44MTG-VGA S RW1
61052345900115 56MTG-X O RW1
61052105899860 50MTG-X3F L RW1
61052506102051 51MTG-X3F S RW1
61052225900054 50MTG-X3M L RW1
61052586102105 51MTG-X3M S RW1

74077645113027 38MTM 0
74077685113034 35MTM 1D
74077765113072 37MTM 1K
74077805113089 34MTM 2A
74077845113096 35MTM 2B
74077885113102 35MTM 2C
74077905415978 36MTM 2D
74077925113133 36MTM 2F
74078005113157 36MTM 2H
74078045113164 37MTM 2K
74078085113195 37MTM 2L
74077985623489 37MTM 2LE
74078125113201 37MTM 2M
74078165113218 38MTM 2N
74078175455806 38MTM 2P
74078185688624 38MTM 2Q
74078205113225 34MTM 3A
74078245113256 35MTM 3B
74078285113263 35MTM 3C
74078325113270 36MTM 3E
74078335417965 36MTM 3F

61051985899761 49MTS-12R F RW1
61050785900573 47MTS-2R F RW1
61050545900511 49MTS-2R L RW1
61051505899273 48MTS-3R F RW1
61047185898627 55MTS-DB O RW1
61046945898566 33MTS-DB9 F RW1
61046465898269 32MTS-DB9 S RW1
61047905898849 56MTS-DV O RW1
61047665898740 53MTS-DVI F RW1
61047425898689 52MTS-DVI S RW1
61048385899082 54MTS-HD F RW1
61048145898931 54MTS-HD S RW1
61049585899976 45MTS-MK L RW1
61050065900290 46MTS-R F RW1
61049345899808 33MTS-U3A F RW1

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN

61046705898481
€/St.

45MTS-VGA F RW1
61046225898122 44MTS-VGA S RW1

74078365113287 34MTU 2
74078405113294 34MTU 3
74070475861300 38MTU B
74078445113300 34MTU ZE

61200036049127 19PAD-ID6 RW1

61209546570959 23RS-BS AL1
61209506570935 23RS-BS RW1
61209526570942 23RS-BS SWGR1

61209846571079 23RT-BS AL1
61209806571055 23RT-BS RW1
61209826571062 23RT-BS SWGR1

61210546734542 107SAI FR or

61194025889120
€/St.

16SDE-RW D0GN1
61194225889250 17SDE-RW D0GN1B
61194085889175 16SDE-RW D0GN2
61194285889304 17SDE-RW D0GN2B
61194155889205 16SDE-RW D0GN3
61194345889359 17SDE-RW D0GN3B
61194035889137 16SDE-RW D0RT1
61194235889267 17SDE-RW D0RT1B
61194095889182 16SDE-RW D0RT2
61194295889311 17SDE-RW D0RT2B
61194135889236 16SDE-RW D0RT3
61194355889366 17SDE-RW D0RT3B
61194015889113 16SDE-RW D0RW1
61194215889243 17SDE-RW D0RW1B
61194075889144 16SDE-RW D0RW2
61194275889298 17SDE-RW D0RW2B
61194145889199 16SDE-RW D0RW3
61194335889328 17SDE-RW D0RW3B

61171925438090 74STA-SKS S1 SW
61171935483571 74STA-SKS S1 W
61171965670933 74STA-SKS SU1 SW

61200186047093 14STD-D0 AL1
61200326047222 14STD-D0 AL2
61200526047390 14STD-D0 AL3
61200126047024 14STD-D0 MZGN1
61200266047147 14STD-D0 MZGN2
61200466047321 14STD-D0 MZGN3
61200106046973 14STD-D0 ROR1
61200246047130 14STD-D0 ROR2
61200446047277 14STD-D0 ROR3
61200086046966 14STD-D0 RW1
61200226047109 14STD-D0 RW2
61200426047260 14STD-D0 RW3
61200146047031 14STD-D0 SRO1
61200286047154 14STD-D0 SRO2
61200486047345 14STD-D0 SRO3
61200166047086 14STD-D0 SWGR1
61200306047208 14STD-D0 SWGR2
61200506047383 14STD-D0 SWGR3
61203526049608 91STD-D0C AL1
61203726049738 91STD-D0C AL2
61203926050031 92STD-D0C AL3
61203466049486 91STD-D0C MZGN1
61203666049660 91STD-D0C MZGN2
61203866049790 92STD-D0C MZGN3
61203446049431 91STD-D0C ROR1
61203646049622 91STD-D0C ROR2
61203846049783 92STD-D0C ROR3
61203406049387 91STD-D0C RW1
61203626049615 91STD-D0C RW2
61203826049745 92STD-D0C RW3
61203486049509 91STD-D0C SRO1
61203686049677 91STD-D0C SRO2
61203886049974 92STD-D0C SRO3
61203506049554 91STD-D0C SWGR1
61203706049721 91STD-D0C SWGR2
61203906050024 92STD-D0C SWGR3
61204226050277 92STD-D0C8 AL1
61204426050390 93STD-D0C8 AL2
61204626050512 93STD-D0C8 AL3

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN
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Typenverzeichnis

61204166050222
€/St.

92STD-D0C8 MZGN1
61204366050345 93STD-D0C8 MZGN2
61204566050468 93STD-D0C8 MZGN3
61204146050208 92STD-D0C8 ROR1
61204346050321 93STD-D0C8 ROR2
61204546050444 93STD-D0C8 ROR3
61204126050154 92STD-D0C8 RW1
61204326050314 93STD-D0C8 RW2
61204526050437 93STD-D0C8 RW3
61204186050253 92STD-D0C8 SRO1
61204386050376 93STD-D0C8 SRO2
61204586050499 93STD-D0C8 SRO3
61204206050260 92STD-D0C8 SWGR1
61204406050383 93STD-D0C8 SWGR2
61204606050505 93STD-D0C8 SWGR3
61208346571178 94STD-D3C GW MZGN1
61208326571161 94STD-D3C GW ROR1
61208366571185 94STD-D3C GW SRO1
61200837255732 15STD-D3S AL1
61201147256128 15STD-D3S AL2
61201337256449 15STD-D3S AL3
61200777255589 15STD-D3S MZGN1
61201077255923 15STD-D3S MZGN2
61201277256272 15STD-D3S MZGN3
61200757255565 15STD-D3S ROR1
61201057255879 15STD-D3S ROR2
61201257256227 15STD-D3S ROR3
61200737255572 15STD-D3S RW1
61201037255787 15STD-D3S RW2
61201237256173 15STD-D3S RW3
61200797255633 15STD-D3S SRO1
61201097256005 15STD-D3S SRO2
61201297256326 15STD-D3S SRO3
61200817255688 15STD-D3S SWGR1
61201117256050 15STD-D3S SWGR2
61201317256371 15STD-D3S SWGR3
61204937256777 94STD-D3SC AL2
61205137257071 94STD-D3SC AL3
61204877256593 94STD-D3SC MZGN2
61205077256920 94STD-D3SC MZGN3
61204857256548 94STD-D3SC ROR2
61205057256876 94STD-D3SC ROR3
61204837256494 94STD-D3SC RW2
61205037256821 94STD-D3SC RW3
61204897256647 94STD-D3SC SRO2
61205097256975 94STD-D3SC SRO3
61204917256722 94STD-D3SC SWGR2
61205117257026 94STD-D3SC SWGR3

61205426050864
€/St.

95STD-F0C AL1
61205626050987 95STD-F0C AL2
61205826051090 96STD-F0C AL3
61205366050819 95STD-F0C MZGN1
61205566050925 95STD-F0C MZGN2
61205766051045 96STD-F0C MZGN3
61205346050802 95STD-F0C ROR1
61205546050918 95STD-F0C ROR2
61205746051038 96STD-F0C ROR3
61205326050796 95STD-F0C RW1
61205526050871 95STD-F0C RW2
61205726050994 96STD-F0C RW3
61205386050826 95STD-F0C SRO1
61205586050949 95STD-F0C SRO2
61205786051052 96STD-F0C SRO3
61205406050857 95STD-F0C SWGR1
61205606050970 95STD-F0C SWGR2
61205806051069 96STD-F0C SWGR3
61206126051427 96STD-F0C8 AL1
61206326051540 97STD-F0C8 AL2
61206526051663 97STD-F0C8 AL3
61206066051359 96STD-F0C8 MZGN1
61206266051472 97STD-F0C8 MZGN2
61206466051595 97STD-F0C8 MZGN3
61206046051342 96STD-F0C8 ROR1
61206246051465 97STD-F0C8 ROR2
61206446051588 97STD-F0C8 ROR3
61206026051335 96STD-F0C8 RW1
61206226051458 97STD-F0C8 RW2
61206426051571 97STD-F0C8 RW3
61206086051397 96STD-F0C8 SRO1
61206286051519 97STD-F0C8 SRO2
61206486051632 97STD-F0C8 SRO3
61206106051403 96STD-F0C8 SWGR1

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN

61206306051526
€/St.

97STD-F0C8 SWGR2
61206506051649 97STD-F0C8 SWGR3

61080505273530 77ST-F GST18i3p SW
61080515273547 77ST-F GST18i3p W

61080545273608 77ST-S GST18i3p SW
61080555273646 77ST-S GST18i3p W
61080705273707 78ST-S GST18i5p SW
61080606584680 77ST-S4 GST18i3 SW
61080626584697 77ST-S4 GST18i3 W

61089546688227 87ST-WIN 3P SW
61089566688234 87ST-WIN 3P W
61089646688265 87ST-WIN 5P SW
61089666688272 87ST-WIN 5P W

61209646571017
€/St.

24TA-WB AL0.5
61209706571048 24TA-WB AL1
61209606570966 24TA-WB RW0.5
61209666571024 24TA-WB RW1
61209626571000 24TA-WB SWGR0.5
61209686571031 24TA-WB SWGR1

61078015699767 80ÜSM-A-4T

74046626557523 71UTC3 G W2
74046606557516 71UTC3 G W2OR1
74046646557554 71UTC3 G W3
74046106687725 82UTC3 W W2
74046096687718 82UTC3 W W2OR1
74046116687732 82UTC3 W W3

74046706557561
€/St.

71UTC4 G OR2
74046886557691 72UTC4 G OR2GN1
74046726557578 73UTC4 G OR4
74046746557585 71UTC4 G W2
74046766557615 72UTC4 G W2OR2
74046786557622 72UTC4 G W2OR2 Ü
74046806557646 72UTC4 G W3
74046846557677 73UTC4 G W3OR1
74046866557684 73UTC4 G W3OR1 Ü
74046826557639 73UTC4 G W4
74046136687749 83UTC4 W OR2
74046236687831 85UTC4 W OR2GN1
74046146687756 83UTC4 W OR4
74046156687763 83UTC4 W W2
74046166687770 83UTC4 W W2OR2
74046176687787 84UTC4 W W2OR2 Ü
74046186687794 83UTC4 W W3
74046216687817 84UTC4 W W3OR1
74046226687824 84UTC4 W W3OR1 Ü
74046196687800 83UTC4 W W4

61080005122265
€/St.

75UVS-6S2
61080125522997 76UVS-6S2SA
61080105122289 76UVS-6S6W2
61080165523017 77UVS-6S6W2SA
61080055122272 76UVS-6W2
61080145523000 76UVS-6W2SA
61079866688173 87UVS-WIN 6S
61079906688197 87UVS-WIN 6S6W
61079886688180 87UVS-WIN 6W
61079806688142 86UVS-WIN F6S
61079846688166 86UVS-WIN F6S6W
61079826688159 86UVS-WIN F6W

61080866584673
€/St.

79VB-2 GST18i3p

61089706688289 88VB2-WIN 3P

61080805273721
€/St.

79VB-3 GST18i3p

61089726688296 88VB3-WIN 3P

61080825273769
€/St.

79VB-5 GST18i3p

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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61089746688302 88VB5-WIN 3P

61080455896975
€/St.

74VB-G GST18i3p

61171985438113 74VB-SKS S

61080845273776 79VB-T GST18i3p

61087006688623 88VK-WIN

61081505123064
€/St.

75VL-3Q2.5 1 SW
61081755123422 75VL-3Q2.5 1 W
61081595123248 75VL-3Q2.5 10 SW
61081845123552 75VL-3Q2.5 10 W
61081525123118 75VL-3Q2.5 3 SW
61081775123460 75VL-3Q2.5 3 W
61081545123163 75VL-3Q2.5 5 SW
61081795123484 75VL-3Q2.5 5 W
61081575123224 75VL-3Q2.5 8 SW
61081825123538 75VL-3Q2.5 8 W
61084505124368 74VL-3Q2.5 H1 SW
61084755124733 75VL-3Q2.5 H1 W
61084595124542 74VL-3Q2.5 H10 SW
61084845124894 75VL-3Q2.5 H10 W
61084525124382 74VL-3Q2.5 H3 SW
61084775124788 75VL-3Q2.5 H3 W
61084545124436 74VL-3Q2.5 H5 SW
61084795124801 75VL-3Q2.5 H5 W
61084575124498 74VL-3Q2.5 H8 SW
61084825124856 75VL-3Q2.5 H8 W

61087106688463 86VL-WIN 3P2.5 1SW
61087126688470 85VL-WIN 3P2.5 1W
61087146688487 86VL-WIN 3P2.5 3SW
61087166688494 85VL-WIN 3P2.5 3W
61087186688500 86VL-WIN 3P2.5 5SW
61087206688517 85VL-WIN 3P2.5 5W
61087226688524 86VL-WIN 3P2.5 8SW
61087246688531 85VL-WIN 3P2.5 8W
61087306688548 85VL-WIN 3P2.5H1SW
61087326688555 85VL-WIN 3P2.5H1W
61087346688562 85VL-WIN 3P2.5H3SW
61087366688579 85VL-WIN 3P2.5H3W
61087386688586 85VL-WIN 3P2.5H5SW
61087406688593 85VL-WIN 3P2.5H5W
61087426688609 85VL-WIN 3P2.5H8SW
61087446688616 85VL-WIN 3P2.5H8W

61080746584741
€/St.

80VR-GST18

61209246570829 22WS-UB AL0.5
61209366570881 22WS-UB AL1
61209206570805 22WS-UB RW0.5
61209326570867 22WS-UB RW1
61209226570812 22WS-UB SWGR0.5
61209346570874 22WS-UB SWGR1
61209306570850 22WS-UKL AL0.5
61209426570928 23WS-UKL AL1
61209266570836 22WS-UKL RW0.5
61209386570898 23WS-UKL RW1
61209286570843 22WS-UKL SWGR0.5
61209406570911 23WS-UKL SWGR1

61207826333578 20ZL-STD 0

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN
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Numerisches Verzeichnis

 
€/St.

6104610 445898023
6104622 445898122
6104634 325898177
6104646 325898269
6104658 445898375
6104670 455898481
6104682 325898535
6104694 335898566
6104706 555898597
6104718 555898627
6104730 525898658
6104742 525898689
6104754 535898719
6104766 535898740
6104778 555898771
6104790 565898849
6104802 535898894
6104814 545898931
6104826 545899013
6104838 545899082
6104922 335899648
6104934 335899808
6104946 455899921
6104958 455899976
6104970 465900047
6104994 465900238

6105006 465900290
6105042 495900467
6105054 495900511
6105066 475900542
6105078 475900573
6105114 485899037
6105138 475899204
6105150 485899273
6105162 505899501
6105186 485899693
6105198 495899761
6105210 505899860
6105222 505900054
6105234 565900115
6105250 516102051
6105258 516102105
6105270 516102150
6105282 526164752
6105300 186594603
6105302 186594641
6105304 186594665

6107801 805699767
6107980 866688142
6107982 866688159
6107984 866688166
6107986 876688173
6107988 876688180
6107990 876688197

€/St.
6108000 755122265
6108005 765122272
6108010 765122289
6108012 765522997
6108014 765523000
6108016 775523017
6108024 1026584758
6108026 1036584765
6108028 1036584796
6108037 1025577942
6108039 1025577959
6108043 1035577980
6108045 745896975
6108050 775273530
6108051 775273547
6108052 785273585
6108053 785273592
6108054 775273608
6108055 775273646
6108056 785273653
6108057 785273660
6108060 776584680
6108062 776584697
6108064 786584703
6108066 786584734

Art.-Nr. SeiteGTIN  
€/St.

6108070 785273707
6108072 795273714
6108074 806584741
6108080 795273721
6108082 795273769
6108084 795273776
6108086 796584673
6108150 755123064
6108152 755123118
6108154 755123163
6108157 755123224
6108159 755123248
6108175 755123422
6108177 755123460
6108179 755123484
6108182 755123538
6108184 755123552
6108450 745124368
6108452 745124382
6108454 745124436
6108457 745124498
6108459 745124542
6108475 755124733
6108477 755124788
6108479 755124801
6108482 755124856
6108484 755124894
6108700 886688623
6108710 866688463
6108712 856688470
6108714 866688487
6108716 856688494
6108718 866688500
6108720 856688517
6108722 866688524
6108724 856688531
6108730 856688548
6108732 856688555
6108734 856688562
6108736 856688579
6108738 856688586
6108740 856688593
6108742 856688609
6108744 856688616
6108950 886688203
6108952 886688210
6108954 876688227
6108956 876688234
6108960 886688241
6108962 886688258
6108964 876688265
6108966 876688272
6108970 886688289
6108972 886688296
6108974 886688302

€/St.
6116806 646485987
6116810 646486014
6116862 635875376
6116918 615875239
6116936 615714170
6116939 625714187
6116942 635714224
6116945 625714231
6116976 665714347
6116979 665714354
6116982 665714361
6116985 665714392
6116986 665875246
6116991 695714415

6117190 735438069
6117191 735483540
6117192 745438090
6117193 745483571
6117196 745670933
6117198 745438113
6117325 416235155
6117329 426235216
6117337 416235278
6117341 426235339
6117343 415402428

Art.-Nr. SeiteGTIN  
€/St.

6117345 425402435
6117346 425887515
6117347 415402442
6117348 425887522
6117349 435402459
6117406 206117499
6117407 205701279
6117408 206214037
6117410 206164813
6117414 206117550
6117415 205701286
6117420 206133833
6117421 206133840

6119202 275696896
6119206 275696940
6119208 285696957
6119210 285696964
6119212 285696971
6119214 265696988
6119216 265696995
6119218 265697008
6119220 305697015
6119226 315697046
6119232 295697077
6119238 275697138
6119244 285697190
6119250 275697251
6119252 275697268
6119254 275697305
6119256 305697312
6119262 315697381
6119268 305697442
6119280 285887331
6119286 295887386
6119292 265887430
6119294 265887447
6119296 265887454
6119298 265888024
6119300 265887492
6119302 265887508
6119304 315925491
6119319 405889373
6119322 985888789
6119332 985888819
6119336 985888833
6119338 985896791
6119342 985888840
6119352 995888895
6119356 995888932
6119362 995888949
6119372 995888994
6119374 995889007
6119382 995889021
6119386 995889045
6119387 1005983309
6119392 1005889052
6119396 1005889076
6119401 165889113
6119402 165889120
6119403 165889137
6119407 165889144
6119408 165889175
6119409 165889182
6119413 165889236
6119414 165889199
6119415 165889205
6119421 175889243
6119422 175889250
6119423 175889267
6119427 175889298
6119428 175889304
6119429 175889311
6119433 175889328
6119434 175889359
6119435 175889366
6119483 186609963
6119485 186609994
6119490 406410415
6119492 406410439
6119494 406439041

6120003 196049127

Art.-Nr. SeiteGTIN  
€/St.

6120008 146046966
6120010 146046973
6120012 146047024
6120014 146047031
6120016 146047086
6120018 146047093
6120022 146047109
6120024 146047130
6120026 146047147
6120028 146047154
6120030 146047208
6120032 146047222
6120042 146047260
6120044 146047277
6120046 146047321
6120048 146047345
6120050 146047383
6120052 146047390
6120073 157255572
6120075 157255565
6120077 157255589
6120079 157255633
6120081 157255688
6120083 157255732
6120103 157255787
6120105 157255879
6120107 157255923
6120109 157256005
6120111 157256050
6120114 157256128
6120123 157256173
6120125 157256227
6120127 157256272
6120129 157256326
6120131 157256371
6120133 157256449

€/St.
6120340 916049387
6120344 916049431
6120346 916049486
6120348 916049509
6120350 916049554
6120352 916049608
6120362 916049615
6120364 916049622
6120366 916049660
6120368 916049677
6120370 916049721
6120372 916049738
6120382 926049745
6120384 926049783
6120386 926049790
6120388 926049974
6120390 926050024
6120392 926050031
6120412 926050154
6120414 926050208
6120416 926050222
6120418 926050253
6120420 926050260
6120422 926050277
6120432 936050314
6120434 936050321
6120436 936050345
6120438 936050376
6120440 936050383
6120442 936050390
6120452 936050437
6120454 936050444
6120456 936050468
6120458 936050499
6120460 936050505
6120462 936050512
6120483 947256494
6120485 947256548
6120487 947256593
6120489 947256647
6120491 947256722
6120493 947256777
6120503 947256821
6120505 947256876
6120507 947256920
6120509 947256975

Art.-Nr. SeiteGTIN  
6120511 947257026
6120513 947257071

€/St.
6120532 956050796
6120534 956050802
6120536 956050819
6120538 956050826
6120540 956050857
6120542 956050864
6120552 956050871
6120554 956050918
6120556 956050925
6120558 956050949
6120560 956050970
6120562 956050987
6120572 966050994
6120574 966051038
6120576 966051045
6120578 966051052
6120580 966051069
6120582 966051090
6120602 966051335
6120604 966051342
6120606 966051359
6120608 966051397
6120610 966051403
6120612 966051427
6120622 976051458
6120624 976051465
6120626 976051472
6120628 976051519
6120630 976051526
6120632 976051540
6120642 976051571
6120644 976051588
6120646 976051595
6120648 976051632
6120650 976051649
6120652 976051663
6120782 206333578
6120832 946571161
6120834 946571178
6120836 946571185

€/St.
6120920 226570805
6120922 226570812
6120924 226570829
6120926 226570836
6120928 226570843
6120930 226570850
6120932 226570867
6120934 226570874
6120936 226570881
6120938 236570898
6120940 236570911
6120942 236570928
6120950 236570935
6120952 236570942
6120954 236570959
6120960 246570966
6120962 246571000
6120964 246571017
6120966 246571024
6120968 246571031
6120970 246571048
6120980 236571055
6120982 236571062
6120984 236571079
6120992 246594702

6121002 1066734368
6121004 1066734375
6121012 1066734399
6121014 1066734405
6121016 1066734412
6121018 1066734429
6121020 1066734436
6121026 1066734450
6121032 1066734467
6121034 1066734474
6121036 1066734481
6121051 1076734511
6121052 1076734528
6121053 1076734535

Art.-Nr. SeiteGTIN

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Numerisches Verzeichnis

 
6121054 1076734542
6121062 1076734559
6121064 1076734566
6121066 1076734573
6121072 1086734740
6121074 1086734757
6121075 1086734764
6121084 1086734788
6121090 1086734931
6121104 1086734986
6121108 1096735006
6121110 1096735013
6121122 1076735044
6121124 1076735051

€/m
6154922 686277575
6154930 686277995

€/St.
6154961 686278350
6154965 696278411
6154968 686278473
6154980 686278657
6154983 686278718

6288365 415616559
6288572 1005983330
6288574 1005915027
6288576 1005889106
6288577 1015809128

7404609 826687718
7404610 826687725
7404611 826687732
7404613 836687749
7404614 836687756
7404615 836687763
7404616 836687770
7404617 846687787
7404618 836687794
7404619 836687800
7404621 846687817
7404622 846687824
7404623 856687831

€/St.
7404660 716557516
7404662 716557523
7404664 716557554
7404670 716557561
7404672 736557578
7404674 716557585
7404676 726557615
7404678 726557622
7404680 726557646
7404682 736557639
7404684 736557677
7404686 736557684
7404688 726557691

7407047 385861300
7407663 215450771
7407665 215450788
7407667 215450825
7407669 215450832
7407764 385113027
7407768 355113034
7407776 375113072
7407780 345113089
7407784 355113096
7407788 355113102
7407790 365415978
7407792 365113133
7407798 375623489
7407800 365113157
7407804 375113164
7407808 375113195
7407812 375113201
7407816 385113218
7407817 385455806
7407818 385688624
7407820 345113225
7407824 355113256
7407828 355113263
7407832 365113270

Art.-Nr. SeiteGTIN  
€/St.

7407833 365417965
7407836 345113287
7407840 345113294
7407844 345113300

7408693 215674566

Art.-Nr. SeiteGTIN
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OBO Bettermann Austria GmbH
OBO-Bettermann-Straße 1
2440 Gramatneusiedl
ÖSTERREICH

Kundenservice Österreich
Tel.: +43 720 105 400
E-Mail: info@obo.at

www.obo.at 
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	Vorspann
	Vorspann allgemein

	Steckdosen, Schalter, Daten- und Multimediatechnik
	Steckdosen
	Mit Schutzkontakt
	Steckdose 0°, Schutzkontakt, 1-fach
	6120 00 8
	6120 01 0
	6120 01 2
	6120 01 4
	6120 01 6
	6120 01 8

	Steckdose 33°, Schutzkontakt, 1-fach
	6120 07 3
	6120 07 5
	6120 07 7
	6120 07 9
	6120 08 1
	6120 08 3


	Steckdose 0°, Schutzkontakt, 2-fach
	6120 02 2
	6120 02 4
	6120 02 6
	6120 02 8
	6120 03 0
	6120 03 2

	Steckdose 0°, Schutzkontakt, 3-fach
	6120 04 2
	6120 04 4
	6120 04 6
	6120 04 8
	6120 05 0
	6120 05 2

	Steckdose 33°, Schutzkontakt, 2-fach
	6120 10 3
	6120 10 5
	6120 10 7
	6120 10 9
	6120 11 1
	6120 11 4

	Steckdose 33°, Schutzkontakt, 3-fach
	6120 12 3
	6120 12 5
	6120 12 7
	6120 12 9
	6120 13 1
	6120 13 3

	Vorkonfektionierte Steckdoseneinheiten
	Steckdoseneinheit AR45, 1-fach
	6119 40 1
	6119 40 2
	6119 40 3

	Steckdoseneinheit AR45, 1-fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation
	6119 42 1
	6119 42 2
	6119 42 3

	Steckdoseneinheit CEE, 1-fach, 16 A
	6119 48 3


	Steckdoseneinheit AR45, 2-fach
	6119 40 7
	6119 40 8
	6119 40 9

	Steckdoseneinheit AR45, 3-fach
	6119 41 4
	6119 41 5
	6119 41 3

	Steckdoseneinheit AR45, 2-fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation
	6119 42 7
	6119 42 8
	6119 42 9

	Steckdoseneinheit AR45, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation
	6119 43 3
	6119 43 4
	6119 43 5

	Steckdoseneinheit CEE, 1-fach, 32 A
	6119 48 5

	USB-Ladegerät, Modul 45
	USB-Ladegerät
	6105 30 0
	6105 30 2
	6105 30 4


	Potentialausgleichdose
	Potentialausgleichsdose, 1 Modul, Auslass gerade
	6120 00 3


	Zubehör Steckdosen
	Zugentlastungen
	Zugentlastung für Modul 45®-Steckdosen 0°
	6120 78 2

	Zugentlastung für Montageträger
	7407 84 4


	Kabelauslass
	Kabelauslass für 3-11 mm Querschnitt
	6117 42 0
	6117 42 1


	Blindabdeckungen
	Blindabdeckung mit Beschriftungsfeld, 1/2 Modul
	6117 41 0


	Blindabdeckung, 1/2 Modul
	6117 41 4
	6117 41 5

	Blindabdeckung, 1 Modul
	6117 40 6
	6117 40 7
	6117 40 8

	Geräteträger
	Geräteträger für CEE-Einbau, Systemlänge 165 mm, ohne CEE
	7407 66 5


	Geräteträger für CEE-Einbau, Systemlänge 165 mm, mit CEE
	7407 66 3

	Geräteträger für CEE-Einbau, Systemlänge 208 mm, ohne CEE
	7407 66 9

	Geräteträger für CEE-Einbau, Systemlänge 208 mm, mit CEE
	7407 66 7

	Trennsteg
	Trennsteg für Modulträger vertikal
	7408 69 3


	Schalter
	Schaltgeräte Modul 45
	Aus-/Wechselschalter, 1/2 Modul
	6120 92 0
	6120 92 2
	6120 92 4

	Aus-/Wechselschalter mit Kontrollleuchte, 1 Modul
	6120 93 8
	6120 94 0
	6120 94 2

	Wechseltaster, 1/2 Modul
	6120 96 0
	6120 96 2
	6120 96 4


	Aus-/Wechselschalter mit Kontrollleuchte, 1/2 Modul
	6120 92 6
	6120 92 8
	6120 93 0

	Aus-/Wechselschalter, 1 Modul
	6120 93 2
	6120 93 4
	6120 93 6

	Rollladenschalter, 1 Modul
	6120 95 0
	6120 95 2
	6120 95 4

	Rollladentaster, 1 Modul
	6120 98 0
	6120 98 2
	6120 98 4

	Wechseltaster, 1 Modul
	6120 96 6
	6120 96 8
	6120 97 0

	Adapter für 90° gedrehten Schaltereinbau
	6120 99 2

	Datentechnikträger
	Universal-Datentechnikträger
	Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ RM
	6119 29 2
	6119 29 4
	6119 29 6

	Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ C
	6119 25 0
	6119 25 2
	6119 25 4

	Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ B
	6119 20 8
	6119 21 0
	6119 21 2

	Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ C, ohne Staubschutzschieber
	6119 28 6

	Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ EP
	6119 26 8

	Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ PA
	6119 22 6


	Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ RM
	6119 29 8
	6119 30 0
	6119 30 2

	Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ C
	6119 21 4
	6119 21 6
	6119 21 8

	Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ A
	6119 20 2
	6119 20 6

	Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ A
	6119 23 8

	Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ B
	6119 24 4

	Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade,  Typ C, ohne Staubschutzschieber
	6119 28 0

	Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ EP
	6119 23 2

	Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ F
	6119 22 0

	Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ F
	6119 25 6

	Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ PA
	6119 26 2

	Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ LE
	6119 30 4

	Anschlusslösungen zur Datenübertragung
	D-Sub9-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss
	6104 63 4

	D-Sub9-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel
	6104 69 4


	D-Sub9-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss
	6104 64 6

	D-Sub9-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel
	6104 68 2

	USB 2.0/3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel
	6104 92 2

	USB 2.0/3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel
	6104 93 4

	Zubehör Datentechnickträger
	Montageträger
	Montageträger für Anschlussbuchsen der Datentechnik, Systemlänge 165 mm
	7407 83 6


	Montageträger für Anschlussbuchsen der Datentechnik, Systemlänge 208 mm
	7407 84 0

	Trägerplatten
	Trägerplatte 2 x Typ A für Montageträger
	7407 78 0

	Trägerplatte 2 x Typ B für Montageträger
	7407 78 4

	Trägerplatte 2 x Typ D für Montageträger
	7407 79 0

	Trägerplatte 1 x Typ K für Montageträger
	7407 77 6

	Trägerplatte 2 x Typ N für Montageträger
	7407 81 6


	Trägerplatte 3 x Typ A für Montageträger
	7407 82 0

	Trägerplatte 3 x Typ B für Montageträger
	7407 82 4

	Trägerplatte 2 x Typ C für Montageträger
	7407 78 8

	Trägerplatte 3 x Typ C für Montageträger
	7407 82 8

	Trägerplatte 1 x Typ D für Montageträger
	7407 76 8

	Trägerplatte 3 x Typ E für Montageträger
	7407 83 2

	Trägerplatte 3 x Typ F für Montageträger
	7407 83 3

	Trägerplatte 2 x Typ F für Montageträger
	7407 79 2

	Trägerplatte 2 x Typ H für Montageträger
	7407 80 0

	Trägerplatte 2 x Typ K für Montageträger
	7407 80 4

	Trägerplatte 2 x Typ L für Montageträger
	7407 80 8

	Trägerplatte 2 x Typ LE für Montageträger
	7407 79 8

	Trägerplatte 2 x Typ M für Montageträger
	7407 81 2

	Trägerplatte 2 x Typ P für Montageträger
	7407 81 7

	Trägerplatte 2 x Typ Q für Montageträger
	7407 81 8

	Trägerplatte blind für Montageträger
	7407 76 4

	Abdeckungen
	Blindabdeckung für Montageträger
	7407 04 7


	Datentechnikmodule
	Vorkonfektionierte Einbaueinheit für Datenanschlussmodule
	Einbaueinheit für Datentechnik, Typ A
	6119 49 4


	Einbaueinheit für Datentechnik, Typ C
	6119 49 2

	Einbaueinheit für Datentechnik, Typ RM
	6119 49 0

	Vorkonfektionierte Einbaueinheit für dezentrale Absicherung
	Einbaueinheit AR45, für 2 TE
	6119 31 9

	Einbaueinheit AR45, für 3 TE
	6288 36 5


	Datentechniklösung KAT5
	Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 5e, geschirmt
	6117 32 5


	Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 5e, ungeschirmt
	6117 33 7

	Anschlussmodul Kat. 5, geschirmt, Snap-In
	6117 34 3

	Anschlussmodul Kat. 5, ungeschirmt, Snap-In
	6117 34 7

	Datentechniklösung KAT6
	Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6, geschirmt
	6117 32 9

	Anschlussmodul Kat. 6, ungeschirmt, Snap-In
	6117 34 9


	Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6, ungeschirmt
	6117 34 1

	Anschlussmodul Kat. 6A, geschirmt, Snap-In
	6117 34 6

	Anschlussmodul Kat. 6A, ungeschirmt, Snap-In
	6117 34 8

	Anschlussmodul Kat. 6, geschirmt, Snap-In
	6117 34 5

	Multimediatechnik
	Analoge Anschlusslösungen
	VGA-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss
	6104 61 0

	VGA-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel
	6104 67 0

	Video-Cinch-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1-Kupplung
	6104 99 4

	Audio-Cinch-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1-Kupplung
	6105 06 6

	Component Video-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1-Kupplung
	6105 15 0

	Audio-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Lötanschluss
	6105 04 2

	Audio/Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Lötanschluss
	6105 16 2

	XLR-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Buchse 3–polig, als Schraubanschluss
	6105 25 0

	Antennen-Anschluss, 1 Modul, TV/Radio/SAT, Stichdose
	6105 28 2


	VGA-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss
	6104 62 2

	VGA-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel
	6104 65 8

	Mini-Klinken-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Lötanschluss
	6104 94 6

	Mini-Klinken-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Lötanschluss
	6104 95 8

	Video-Cinch-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1-Kupplung
	6105 00 6

	Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Lötanschluss
	6104 97 0

	Audio-Cinch-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1-Kupplung
	6105 07 8

	Component Video-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1-Kupplung
	6105 13 8

	Component Video Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Lötanschluss
	6105 11 4

	Audio/Video-Cinch-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1-Kupplung
	6105 18 6

	Audio-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Lötanschluss
	6105 05 4

	Audio/Video-Cinch-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1-Kupplung
	6105 19 8

	XLR-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Buchse 3–polig, als Lötanschluss
	6105 21 0

	XLR-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Stecker 3–polig, als Lötanschluss
	6105 22 2

	XLR-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Stecker 3–polig, als Schraubanschluss
	6105 25 8

	Speakon-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Buchse 4–polig, als Schraubanschluss
	6105 27 0

	Digitale Anschlusslösungen
	DVI-D-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss
	6104 73 0

	DVI-I-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel
	6104 75 4

	HDMI-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss
	6104 81 4


	DVI-D-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss
	6104 74 2

	DVI-I-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel
	6104 76 6

	HDMI-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss
	6104 80 2

	HDMI-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel
	6104 82 6

	HDMI-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel
	6104 83 8

	Multimediaträger
	Multimediaträger für VGA/D-Sub9 Steckverbinder, 1 Modul, Auslass gerade
	6104 70 6

	Multimediaträger für DVI-Steckverbinder, 1 Modul, Auslass schräg
	6104 79 0


	Multimediaträger für VGA/D-Sub9-Steckverbinder, 1 Modul, Auslass schräg
	6104 71 8

	Multimediaträger für DVI-Steckverbinder, 1 Modul, Auslass gerade
	6104 77 8

	Multimediaträger für XLR-Steckverbinder, 1 Modul, Auslass gerade
	6105 23 4


	Tischsteckdosen
	Deskboxen
	DB - Anschlussfertige Deskbox, frei aufstellbar
	Deskbox DB, frei aufstellbar, 2+2 Steckdosen, 2 x RJ45 Kat. 6
	6116 91 8

	Deskbox DB, ohne Befestigungsmaterial, 3 Steckdosen
	6116 93 9

	Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 3 Steckdosen, 2 x RJ45 Kat. 6
	6116 94 2


	Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 3 Steckdosen
	6116 93 6

	Deskbox DB, ohne Befestigungsmaterial, 3 Steckdosen, 2 x RJ45 Kat. 6
	6116 94 5

	DBV - Anschlussfertige Deskbox, versenkbar
	Deskbox DBV, 3 Steckdosen
	6116 86 2


	DBK - Anschlussfertige Deskbox, klappbar
	Deskbox DBK, 2 Steckdosen, HDMI, 2x RJ45 Kat. 6
	6116 81 0


	Deskbox DBK, 3 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6
	6116 80 6

	Zubehör Deskboxen
	Befestigungszwingen
	Befestigungszwinge für Deskbox DB
	6116 97 6
	6116 97 9


	Befestigungsfüße
	Edelstahl-Befestigungsfuß für Deskbox DB
	6116 98 2


	Befestigungssets
	Befestigungsset zur Tischmontage, für Deskbox DB
	6116 98 5


	Befestigungsset zur Untertischmontage, für Deskbox DB
	6116 98 6

	Flexkanal und Zubehör
	Flexkanal
	Flexkanal
	6154 92 2
	6154 93 0


	Zugentlastungen
	Halter mit Zugentlastung für Flexkanal
	6154 96 1


	Besfestigungsbügel
	Befestigungsbügel für Flexkanal
	6154 96 8


	Bodenschienen
	Bodenschiene für Flexkanal
	6154 98 0
	6154 98 3


	T-Abzweig
	T-Abzweiger für Flexkanal
	6154 96 5


	Halter
	Flexkanalhalter für Deskbox DB
	6116 99 1



	Steckbare Anschlusstechnik Wieland GST18, WAGO WINSTA
	Connect Wieland GST18 ®
	Anschlussfertige Universalträger
	UTC3 mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen
	7404 66 2

	UTC4 mit 2+1 Schutzkontakt-Steckdosen
	7404 68 8

	UTC4 mit 3+1 Schutzkontakt-Steckdosen
	7404 68 4


	UTC3 mit 2+1 Schutzkontakt-Steckdosen
	7404 66 0

	UTC3 mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen
	7404 66 4

	UTC4 mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen
	7404 67 4
	7404 67 0

	UTC4 mit 2+2 Schutzkontakt-Steckdosen
	7404 67 6

	UTC4 mit 2+2 Schutzkontaktsteckdosen, 2 Steckdosen mit Überspannungsschutz
	7404 67 8

	UTC4 mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen
	7404 68 0

	UTC4 mit 3+1 Schutzkontakt-Steckdosen, 1 Steckdose mit Überspannungsschutz
	7404 68 6

	UTC4 mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen
	7404 68 2
	7404 67 2

	Adapter
	Anschlussadapter gerade, Buchsenteil
	6117 19 0
	6117 19 1

	Anschlussadapter gerade, Steckerteil
	6117 19 2
	6117 19 3


	Modul 45connect® Steckerteil-Adapter
	6117 19 6

	Verbindungsadapter gerade, GST18
	6108 04 5

	Modul 45connect®-Verbinder
	6117 19 8

	Verbindungsleitungen
	Verbindungsleitung 3-adrig, halogenfrei, Querschnitt 2,5 mm², schwarz
	6108 45 0
	6108 45 2
	6108 45 4
	6108 45 7
	6108 45 9

	Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 2,5 mm², schwarz
	6108 15 0
	6108 15 2
	6108 15 4
	6108 15 7
	6108 15 9


	Verbindungsleitung 3-adrig, halogenfrei, Querschnitt 2,5 mm², weiß
	6108 47 5
	6108 47 7
	6108 47 9
	6108 48 2
	6108 48 4

	Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 2,5 mm², weiß
	6108 17 5
	6108 17 7
	6108 17 9
	6108 18 2
	6108 18 4
	6108 71 2
	6108 71 6
	6108 72 0
	6108 72 4

	Energieverteiler mit GST18-Stecksystem, Festanschluss
	Energieverteiler UVS mit Festanschluss, Normalstromkreis
	6108 00 0

	Energieverteiler UVS mit Festanschluss, Sonderstromkreis
	6108 00 5


	Energieverteiler UVS mit Festanschluss, Normal- und Sonderstromkreis
	6108 01 0

	Energieverteiler mit GST18-Stecksystem, Steckanschluss
	Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Normalstromkreis
	6108 01 2

	Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Normal- und Sonderstromkreis
	6108 01 6


	Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Sonderstromkreis
	6108 01 4
	6107 98 8

	Installationszubehör für Connect Wieland GST18 ®
	Steckerteil 3–polig, Federkraftanschluss
	6108 05 0
	6108 05 1

	Steckerteil 5–polig, Schraubanschluss
	6108 07 0

	Buchsenteil 5–polig, Schraubanschluss
	6108 07 2

	Überspannungsschutz-Modul mit Träger für Modul 45connect
	6107 80 1


	Steckerteil 3–polig, Schraubanschluss
	6108 05 4
	6108 05 5
	6108 06 0
	6108 06 2

	Buchsenteil 3–polig, Federkraftanschluss
	6108 05 2
	6108 05 3

	Buchsenteil 3–polig, Schraubanschluss
	6108 06 4
	6108 06 6
	6108 05 6
	6108 05 7

	Verteilerblock 3–polig
	6108 08 0
	6108 08 2
	6108 08 6

	Verteilerblock 3–polig, T-Form
	6108 08 4

	Verriegelung
	6108 07 4

	Connect WAGO WINSTA ®
	Anschlussfertige Universalträger mit WINSTA MIDI
	UTC3 W mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen
	7404 61 0

	UTC4 W mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen
	7404 61 5
	7404 61 3

	UTC4 W mit 2+2 Schutzkontakt-Steckdosen, 2 Steckdosen mit Überspannungsschutz
	7404 61 7

	UTC4 W mit 2+1 Schutzkontakt-Steckdosen
	7404 62 3


	UTC3 W mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen
	7404 61 1

	UTC3 W mit 2+1 Schutzkontakt-Steckdosen
	7404 60 9

	UTC4 W mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen
	7404 61 8

	UTC4 W mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen
	7404 61 9
	7404 61 4

	UTC4 W mit 2+2 Schutzkontakt-Steckdosen
	7404 61 6

	UTC4 W mit 3+1 Schutzkontakt-Steckdosen
	7404 62 1

	UTC4 W mit 3+1 Schutzkontakt-Steckdosen, 1 Steckdose mit Überspannungsschutz
	7404 62 2

	Verbindungsleitungen mit WINSTA MIDI-Stecksystem
	Verbindungsleitung 3-adrig, halogenfrei, Querschnitt 2,5 mm², weiß
	6108 73 2
	6108 73 6
	6108 74 0
	6108 74 4

	Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 2,5 mm², schwarz
	6108 71 0
	6108 71 4
	6108 71 8
	6108 72 2


	Verbindungsleitung 3-adrig, halogenfrei, Querschnitt 2,5 mm², schwarz
	6108 73 0
	6108 73 4
	6108 73 8
	6108 74 2

	Energieverteiler mit WINSTA MIDI-Stecksystem, Festanschluss
	Energieverteiler UVS-WIN mit Festanschluss, Normalstromkreis
	6107 98 0


	Energieverteiler UVS-WIN mit Festanschluss, Sonderstromkreis
	6107 98 2

	Energieverteiler UVS-WIN mit Festanschluss, Normal- und Sonderstromkreis
	6107 98 4

	Energieverteiler mit WINSTA MIDI-Stecksystem, Steckanschluss
	Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Normalstromkreis
	6107 98 6


	Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Normal- und Sonderstromkreis
	6107 99 0

	Installationszubehör für WINSTA MIDI-Stecksystem
	Steckerteil 3–polig
	6108 95 4
	6108 95 6

	Buchsenteil 3–polig
	6108 95 0
	6108 95 2


	Steckerteil 5–polig
	6108 96 4
	6108 96 6

	Buchsenteil 5–polig
	6108 96 0
	6108 96 2

	Verteilerblock 3–polig, 1E/2A
	6108 97 0

	Verteilerblock 3–polig, 1E/3A
	6108 97 2
	6108 97 4

	Verriegelungsklinke für WINSTA® MIDI
	6108 70 0

	Steckdosen Modul 45connect®
	0°-Steckdosen Modul 45connect® für Geräteeinbaukanel 45-2
	Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 1-fach
	6120 34 0
	6120 34 4
	6120 34 6
	6120 34 8
	6120 35 0
	6120 35 2

	Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 3-fach
	6120 38 2
	6120 38 4
	6120 38 6
	6120 38 8
	6120 39 0
	6120 39 2


	Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 2-fach
	6120 36 2
	6120 36 4
	6120 36 6
	6120 36 8
	6120 37 0
	6120 37 2

	0°-Steckdosen Modul 45connect® für Geräteeinbaukanel 80
	Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 1-fach
	6120 41 2
	6120 41 4
	6120 41 6
	6120 41 8
	6120 42 0
	6120 42 2

	Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 2-fach
	6120 43 2
	6120 43 4
	6120 43 6
	6120 43 8
	6120 44 0
	6120 44 2


	Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 3-fach
	6120 45 2
	6120 45 4
	6120 45 6
	6120 45 8
	6120 46 0
	6120 46 2

	Steckdosen 33° Modul 45 connect für Unterflur und Installationssäulen
	Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 1-fach
	6120 83 2
	6120 83 4
	6120 83 6


	Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 2-fach
	6120 48 3
	6120 48 5
	6120 48 7
	6120 48 9
	6120 49 1
	6120 49 3

	Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 3-fach
	6120 50 3
	6120 50 5
	6120 50 7
	6120 50 9
	6120 51 1
	6120 51 3

	Steckdosen mit Erdungsstift Modul 45connect®
	Steckdose 0°, Connect 45, mit Erdungsstift, 1-fach
	6120 53 2
	6120 53 4
	6120 53 6
	6120 53 8
	6120 54 0
	6120 54 2

	Steckdose 0°, Connect 45, mit Erdungsstift, 3-fach
	6120 57 2
	6120 57 4
	6120 57 6
	6120 57 8
	6120 58 0
	6120 58 2

	Steckdose 0°, Connect 80, mit Erdungsstift, 2-fach
	6120 62 2
	6120 62 4
	6120 62 6
	6120 62 8
	6120 63 0
	6120 63 2


	Steckdose 0°, Connect 45, mit Erdungsstift, 2-fach
	6120 55 2
	6120 55 4
	6120 55 6
	6120 55 8
	6120 56 0
	6120 56 2

	Steckdose 0°, Connect 80, mit Erdungsstift, 1-fach
	6120 60 2
	6120 60 4
	6120 60 6
	6120 60 8
	6120 61 0
	6120 61 2

	Steckdose 0°, Connect 80, mit Erdungsstift, 3-fach
	6120 64 2
	6120 64 4
	6120 64 6
	6120 64 8
	6120 65 0
	6120 65 2

	Modul 45®, Abdeckrahmen
	Abdeckrahmen AR45-F1, für Geräteeinbaudose 71GD8-2, 1-fach
	6119 32 2

	Abdeckrahmen AR45-BF2, für Geräteeinbaudose 71GD13,  2-fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation
	6119 35 2
	6119 35 6

	Abdeckrahmen AR45-BSF3, für Geräteeinbaudose 71GD9-2, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation
	6119 38 7


	Abdeckrahmen AR45-BF1, für Geräteeinbaudose 71GD8-2, 1-fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation
	6119 33 2
	6119 33 6

	Abdeckrahmen AR45-BSF1, für Geräteeinbaudose 71GD8-2, 1-fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation
	6119 33 8

	Abdeckrahmen AR45-F2, für Geräteeinbaudose 71GD13, 2-fach
	6119 34 2

	Abdeckrahmen AR45-BSF2, für Geräteeinbaudose 71GD13, 2-fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation
	6119 36 2

	Abdeckrahmen AR45-F3, für Geräteeinbaudose 71GD9-2, 3-fach
	6119 37 2
	6119 37 4

	Abdeckrahmen AR45-BF3, für Geräteeinbaudose 71GD9-2, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation
	6119 38 2
	6119 38 6

	Abdeckrahmen AR50, für Geräteeinbaudose 71GD6/11, 1-fach
	6119 39 2
	6119 39 6

	Montageträger
	Montageträger 71MT1, 1-fach, für Modul 45®
	6288 57 2

	Montageträger für Datentechnik
	6288 57 7


	Montageträger 71MT2, 2-fach, für Modul 45®
	6288 57 6

	Montageträger 71MT3, 3-fach, für Modul 45®
	6288 57 4

	Consolidation Point
	CP-Leergehäuse
	6108 03 7

	CP-Trägerplatte für 4 Snap-In Steckverbinder, 3–polig
	6108 02 6


	CP-Trägerplatte, für Einbaugeräte Modul 45®, 2-fach
	6108 03 9

	CP-Trägerplatte für 3 Snap-In Steckverbinder, 3–polig
	6108 02 4

	CP-Trägerplatte für 8 Datenanschlussmodule, Typ C
	6108 02 8

	Klemmleiste
	6108 04 3


	SIGNA Einbauprogramm
	Kanalsteckdosen SIGNA IN
	Kanalsteckodse 1-fach
	Kanalsteckdose BRK 1-fach
	6121 00 4
	6121 00 2


	Kanalsteckdose 2-fach
	Kanalsteckdose BRK 2-fach
	6121 01 4
	6121 01 2
	6121 01 6


	Kanalsteckdose BRK 2-fach
	6121 02 0
	6121 01 8

	Kanalsteckdose 3-fach
	Kanalsteckdose BRK 3-fach
	6121 03 2
	6121 02 6


	Kanalsteckdose BRK 3-fach
	6121 03 6
	6121 03 4

	Kennzeichnungsringe
	Farbring BRK-FR/SAI-FR
	6121 05 1
	6121 05 2
	6121 05 3
	6121 05 4


	Beschriftungsfeld
	Beschriftungsfeld BRK BSF
	6121 06 4
	6121 06 2
	6121 06 6


	Flansch
	CEE-Flansch BRK CEE FL
	6121 12 4
	6121 12 2


	Datentechnik SIGNA
	Tragring-Installation
	Datendose BRK GD UAE
	6121 07 2


	Datenblende DB
	6121 07 5
	6121 07 4

	Rast-Installation
	Keystone-Träger BRK-Key A45
	6121 08 4


	Keystone-Träger BRK-Key B45
	6121 09 0

	Rahmen
	1-fach Rahmen BRK
	6121 10 4

	2-fach Rahmen BRK
	6121 10 8


	3-fach Rahmen BRK
	6121 11 0
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