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Unsere Produkte für Ihr Projekt:
Mit OBO in Richtung Zukunft

Zuverlässig, sicher und auf höchstem Qualitätsniveau: Produkt-
merkmale wie Installationsgeschwindigkeit, Belastbarkeit, Funktio-
nalität und Verfügbarkeit stehen bei jeder unserer Innovationen im
Vordergrund. Entdecken Sie die ganze OBO-Vielfalt – in neuer
Struktur, die es uns ermöglicht, noch zielgerichteter auf die Be-
dürfnisse von Ihnen, unseren Kunden, eingehen zu können. 

Es ist unser Ziel, die erste Adresse für die besten und innovativs-
ten Verbindungen der elektro- und datentechnischen Infrastruktur
zu sein. Darum haben wir uns mit Blick in Richtung Zukunft ge-
fragt, was können wir tun, um auch langfristig der bestmögliche
Partner zu sein, den Sie sich vorstellen können? Im Zuge dessen
haben wir unsere Struktur für Sie noch einmal optimiert, unser
Profil geschärft und unsere Leistungen klarer herausgestellt. Das
Ergebnis: Drei neue Anwendungsbereiche, die unsere bisherigen
sieben Produkteinheiten ersetzen, um Ihnen sowohl auf Produkt-
als auch auf Kommunikationsebene eine zeitgemäße und nutzer-
orientierte Visualität und Struktur bieten zu können. So finden Sie
noch schneller und einfacher genau die Produkte, die Sie suchen.

In diesem Katalog präsentieren wir Ihnen die gesamte Produkt-
vielfalt des Anwendungsbereiches Industrieinstallation. Dieser Be-
reich verleiht unseren Kabeltragsystemen sowie den Verbin-
dungs- und Befestigungssystemen einen neuen Auftritt und bietet
Ihnen alles, was Sie für die Ausstattung industrieller Anlagen mit
elektrotechnischer Infrastruktur benötigen. Hierbei liegen uns vor
allem drei Attribute am Herzen: Effizienz, Belastbarkeit und Si-
cherheit. 

An Produkte, die in der Industrie zum Einsatz kommen, werden
hohe Ansprüche gestellt: Sie müssen verschiedenen Witterungs-
und Umgebungsbedingungen ebenso standhalten wie mechani-
schen Ansprüchen und Belastungen. Unsere Produkte aus dem
Bereich Industrieinstallation stehen in vielfachen Ausführungen
zur Verfügung und ermöglichen die Installation und Befestigung
an Boden, Decke und Wand im Innen- und Außenbereich. OBO
bietet für jede Installationsherausforderung im industriellen Umfeld
zuverlässige Lösungen, um Kabel und Leitungen sicher zu verle-
gen und zu befestigen. 

OBO – einfach besser.
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  OBO Produktwelten 

 
Industrieinstallation
Kabelrinnen
Gitterrinnen
Kabelleitern
Industriekanäle
Tragkonstruktionen
Elektroinstallationsrohre
Verdrahtungskanäle
Energieversorgungseinheiten
Verteiler
Kabelabzweigkästen
Unterputz- und Hohlwandinstallationen
Klemmen
Kabelverschraubungen
Installations- und Befestigungsschellen
Dübel und Befestigungstechnik

Weitere Produkte finden Sie in unseren neuen
Katalogen Gebäude- und Schutzinstallation

 

Gebäudeinstallation
Leitungsführungs- und Unterflur-Systeme für
Verwaltung, Funktionsgebäude und Architektur
Elektroinstallationskanäle
Geräteeinbaukanäle
Sockelleistenkanäle
Installationssäulen
Unterfluranwendungen im Estrich
Unterfluranwendungen im Beton
Unterfluranwendungen Aufflur
Geräteeinsätze für Unterfluranwendungen
Bodensteckdosen und Bodentanks
Installationsgehäuse und -träger
Tischsteckdosen
Steckdosen, Schalter, Daten- und Multimediatechnik

 

Schutzinstallation
Blitzschutz-, Überspannungsschutz-
und Brandschutz-Systeme 
Überspannungsschutz
Explosionsschutz
Blitzschutz
Erdung
Potentialausgleich
Abschottungen
Kabelbandagen - Verhinderung der Brandweiterleitung
Fluchtweg-Installationen - Zwischendeckenmontage
Brandschutzkanäle
Funktionserhalt-Systeme - kabelspezifische Verlegevarianten
Funktionserhalt-Systeme - Normtragekonstruktionen und Verlegesysteme
Funktionserhalt-Systeme Kabelabzweigkästen FireBox T-Serie
Verankerungen
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Inhalt
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6318752

Verzeichnisse Seite 206

Energieversorgungseinheiten Seite 184

Kabelverschraubungen Seite 138

Klemmen Seite 118

Putz- und Hohlwandinstallationen Seite 100

Verteiler Seite 88

Kabelabzweigkästen Seite 10
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Willkommen Welt.
Willkommen bei OBO.
Neue Lösungen für eine bessere Funktion und mehr Installati-
onskomfort – dafür setzen OBO-Mitarbeiter überall auf der
Welt ihr Können und ihre Kreativität ein. Weil wir wissen, dass
jeder Markt seine besonderen Eigenschaften hat und sich die
Anforderungen an unsere Produkte je nach Markt ändern, ha-
ben wir ein besonderes Augenmerk auf die Kompatibilität der
Produkte zum Anwendungsort gerichtet. Wir bieten unseren
Kunden stets intelligent durchdachte Lösungen. Dieses Ver-
sprechen wird von unseren Marken grundsätzlich eingehal-
ten. Das globale Team von OBO möchte es Elektroplanern
und Praktikern an jedem Ort der Welt so leicht wie möglich
machen. 
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Produktionsstandort

 

Tochtergesellschaft

 

Vertretung/Repräsentanz
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OBO Support
& Kontakt

 

 

Sie haben ein
Problem?

Wir haben die
Lösung!

OBO Bettermann ist mehr als die Summe
seiner Produkte. Wir sind in jeder Situation
der verlässliche Partner an Ihrer Seite. Sie
haben ein Problem? Wir haben die Lösung! 

Dabei ist es ganz gleich, in welcher Branche
unsere Unterstützung benötigt wird – vom
Industrie- und Anlagenbau über private, öf-
fentliche und Verwaltungsgebäude bis hin
zu den Bereichen Mobilität und erneuerbare
Energien verfügen wir über das nötige
Know-how. 

OBO liefert nicht nur die gesamte elektro-
technische Infrastruktur mit den bestmögli-
chen Produkten, sondern unterstützt Sie mit
fundiertem Fachwissen und über einem
Jahrhundert Erfahrung, auch bei der Pla-
nung und Umsetzung Ihrer Projekte. Auf un-
sere Lösungen ist Verlass, mit uns sind Sie
stets auf der sicheren Seite. 
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Was ist OBO Support?

Jedes OBO-Produkt trägt ein Plus
in sich, das nur ein Markenprodukt
bieten kann. Es wird von der Idee
bis zur Endkontrolle mit hoher
Kompetenz entwickelt, gefertigt
und geprüft. Darüber hinaus ste-
hen unsere Fachleute beratend zur
Seite und geben Ihnen jederzeit
Hilfestellungen sowie Schulungen
rund um das Produkt. 

Wir planen mit Ihnen Ihr Projekt,
wählen gemeinsam die richtigen
Produkte aus und stehen Ihnen
auch darüber hinaus zur Verfü-
gung. Von der reibungslosen Lo-
gistik bis zur praxisgerechten Infor-
mation geben wir Unterstützung
auf allen Ebenen. Zertifikate über
die Konformität unserer Produkte
mit den wichtigsten Normen und
Richtlinien bieten Sicherheit. 

Wir sind so flexibel wie Sie – denn
wir wissen, wie Praktiker arbeiten
und worauf es ankommt. Jeder
Schritt ein Plus – das ist das Kon-
zept von OBO Support. 

 

Unseren Kundenservice erreichen Sie unter:

+43 720 105 400

Montag - Donnerstag
07:00 Uhr - 16:30 Uhr

Freitag
07:00 Uhr - 12:30 Uhr

info@obo.at

 

Service Training Handling Zertifizierung

Service – OBO hilft weiter
Überall und in jeder Projektphase:
• Kompetente Hotline
• Produkt- und Systeminformationen,

digital oder gedruckt
• Auswahl- und Planungshilfen im

Web, als App, als CAD-Anwen-
dung oder gedruckt

• 2D- und 3D-Produktdaten für die
Planung

• Außendienst, Niederlassungen und
Tochtergesellschaften in 60 Län-
dern

• Ingenieurleistungen für Großpro-
jekte

Trainings von OBO
• Seminare und Workshops
• Beratung und Schulungen vor Ort
• Planertage

Handling – OBO liefert zuverlässig
Mit optimierten Lieferprozessen:
• Zuverlässige Logistik
• Praxisgerechte Transportsysteme

und Verpackungen
• Lademittelhandling und Entsor-

gungskonzepte

Zertifizierung und Garantie
OBO gibt Sicherheit. Unsere Produkte
erfüllen die wichtigsten länderspezifi-
schen Bestimmungen: 
• Konformität (z. B. IEC, VDE, CE,

KEMA, KEUR, UL)
• Zertifizierung (z. B. DIN EN,

DGNB)
• 5 Jahre Garantie auf Überspan-

nungsschutzprodukte
• Gewährleistungsmanagement
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Kabelabzweigkästen
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Kabelabzweigkästen

Zubehör Kabelabzweigkästen  82

Kabelabzweigkästen FireBox  76

Kabelabzweigkästen Mx-Serie  72

Kabelabzweigkästen X-Serie  44

Kabelabzweigkästen T-Serie  18

Kabelabzweigkästen A-Serie  10
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Kabelabzweigkästen 
A-Serie
Klassisch und doch jung geblieben: Die bekannten
Kabelabzweigkästen der A-Serie haben ein neues
Gesicht bekommen. Halogenfreier, thermoplasti-
scher Kunststoff zeichnet die A-Serie ebenso aus
wie ein festsitzender Klemmdeckel und vorgeprägte
Kabeleinführungen. Eine Schutzklasse von IP55 und
praktische Außenbefestigungen runden das Profil
des Klassikers ab. 

• Halogenfreier, thermoplastischer Kunststoff
• Stabile Außenbefestigungen
• Schnellmontage durch festsitzenden Klemm-

deckel
• Feuchtraumgeeignet, IP55

Vorgeprägte Kabeleinführung
Die vorgeprägten Kabeleinführungen können mit ei-
nem Messer geöffnet werden oder mit Hilfe des mitge-
lieferten Ausschneidwerkzeugs geöffnet werden. 
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Kabelabzweigkästen, A-Serie

Kabelabzweigkasten A 6

lichtgrau
 

reinweiß
 

rot
 

80x43x36 80x43x36 80x43x36
69x32x30 69x32x30 69x32x30
10 10 10
2,560 2,560 2,560

Farbe

 

Abmessung LxBxH mm
Lichte Innenmaße mm
Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ A 6 A 6 HF RW A 6 HF RO

Art.-Nr. 2000001 2000005 2000003

Schutzart IP55, Nennspannung 400 V, Nennquerschnitt 2,5 ÷  mm², 6 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm
4 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-9 mm.
Klemmdeckel.
Abmessungen: 80 x 43 x 36 mm
Lichte Innenmaße: 69 x 32 x 30 mm
Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug

Kabelabzweigkasten A 8

ohne Klemmleiste ohne Klemmleiste ohne Klemmleiste
lichtgrau

 

reinweiß
 

rot
 

75x75x36,7 75x75x36,7 75x75x36,7
65x65x32 65x65x32 65x65x32
10 10 10
3,649 5,140 5,140

Zubehör

Farbe

 

Abmessung LxBxH mm
Lichte Innenmaße mm
Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ A 8 A 8 HF RW A 8 HF RO

Art.-Nr. 2000016 2000075 2000059

Schutzart IP55, Nennspannung 400 V, Nennquerschnitt 2,5 ÷  mm², 7 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm.
Klemmdeckel.
Abmessungen: 75 x 75 x 36,2 mm
Lichte Innenmaße: 65 x 65 x 32 mm
Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2000001
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2000005
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2000001
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2000005
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2000003
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2000016
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2000075
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2000059
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2000016
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2000075
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2000059


Kabelabzweigkästen, A-Serie

Kabelabzweigkasten A 11
 

ohne Klemmleiste ohne Klemmleiste ohne Klemmleiste
lichtgrau

 

reinweiß
 

rot
 

85x85x40 85x85x40 85x85x40
75x75x35 75x75x35 75x75x35
10 10 10
6,200 6,200 4,530

Zubehör

Farbe

 

Abmessung LxBxH mm
Lichte Innenmaße mm
Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ A 11 A 11 HF RW A 11 HF RO

Art.-Nr. 2000342 2000180 2000164

Schutzart IP55, Nennspannung 400 V, Nennquerschnitt 2,5 ÷  mm², 12 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm.
Klemmdeckel.
Abmessungen: 85 x 85 x 40 mm
Lichte Innenmaße: 75 x 75 x 35 mm
Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug

Kabelabzweigkasten A 14
 

ohne Klemmleiste ohne Klemmleiste ohne Klemmleiste
lichtgrau

 

reinweiß
 

rot
 

100x100x40 100x100x40 100x100x40
90x90x35 90x90x35 90x90x35
10 10 10
5,855 5,855 5,855

Zubehör

Farbe

 

Abmessung LxBxH mm
Lichte Innenmaße mm
Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ A 14 A 14 HF RW A 14 HF RO

Art.-Nr. 2000378 2000390 2000386

Schutzart IP55, Nennspannung 400 V, Nennquerschnitt 2,5 ÷  mm², 8 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm
8 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-11 mm.
Klemmdeckel.
Abmessungen: 100 x 100 x 40 mm
Lichte Innenmaße: 90 x 90 x 35 mm
Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2000342
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2000180
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2000164
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2000342
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2000180
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2000164
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2000378
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2000390
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2000386
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2000378
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2000390
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2000386


Kabelabzweigkästen, A-Serie

Kabelabzweigkasten A 18

ohne Klemmleiste ohne Klemmleiste ohne Klemmleiste
lichtgrau

 

reinweiß
 

rot
 

125x100x40 125x100x40 125x100x40
115x90x35 115x90x35 115x90x35
10 10 10
6,957 6,957 6,957

Zubehör

Farbe

 

Abmessung LxBxH mm
Lichte Innenmaße mm
Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ A 18 A 18 HF RW A 18 HF RO

Art.-Nr. 2000410 2000422 2000418

Schutzart IP55, Nennspannung 400 V, Nennquerschnitt 2,5 ÷  mm², 10 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm
8 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-11 mm.
Klemmdeckel.
Abmessungen: 125 x 100 x 40  mm
Lichte Innenmaße: 115 x 90 x 35 mm
Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug

In
du

st
rie

in
st

al
la

tio
ne

n 
Ve

rb
in

du
ng

ss
ys

te
m

e 
/ d

e 
/ 2

02
2/

05
/1

2 
12

:5
4:

37
 1

2:
54

:3
7 

(L
LE

xp
or

t_
02

89
5)

 / 
20

22
/0

5/
12

 1
2:

55
:0

5 
12

:5
5:

05

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2000410
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2000422
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2000418
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2000410
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2000422
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2000418


Kabelabzweigkästen, A-Serie mit Klemmleiste

Kabelabzweigkasten A 8 mit Klemmleiste
   

 

 

 

Schutzart IP55, Nennspannung 690 V, Nennquerschnitt 2,5 mm², 7 Einführungen für Kabel-
durchmesser 5-14 mm.
Klemmdeckel.
Abmessungen: 75 x 75 x 36,2 mm
Lichte Innenmaße: 65x65x32 mm
Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug

 

1 Klemmleiste lichtgrau 75x75x36,7 65x65x32
Typ
A 8 5

Zubehör Farbe

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
6,500

Art.-Nr.
2000024

Verp.
Stück
10

 

Kabelabzweigkasten A 11 mit Klemmleiste
   

 

 

 

Schutzart IP55, Nennspannung 690 V, Nennquerschnitt 2,5 mm², 12 Einführungen für
Kabeldurchmesser 5-14 mm.
Klemmdeckel.
Abmessungen: 85 x 85 x 40 mm
Lichte Innenmaße: 75x75x35 mm
Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug

 

1 Klemmleiste lichtgrau 85x85x40 75x75x35
Typ
A 11 5

Zubehör Farbe

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
7,640

Art.-Nr.
2000326

Verp.
Stück
10

 

Kabelabzweigkasten A 14 mit Klemmleiste
   

 

 

 

Schutzart IP55, Nennspannung 690 V, Nennquerschnitt 2,5 mm², 8 Einführungen für Kabel-
durchmesser 5-14 mm
8 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-11 mm.
Klemmdeckel.
Abmessungen: 100 x 100 x 40 mm
Lichte Innenmaße: 90x90x35 mm
Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug

 

1 Klemmleiste lichtgrau 100x100x40 90x90x35
Typ
A 14 5

Zubehör Farbe

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
5,855

Art.-Nr.
2000382

Verp.
Stück
10

 

Kabelabzweigkasten A 18 mit Klemmleiste
   

 

 

 

Schutzart IP55, Nennspannung 690 V, Nennquerschnitt 2,5 mm², 10 Einführungen für
Kabeldurchmesser 5-14 mm
8 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-11 mm.
Klemmdeckel.
Abmessungen: 125 x 100 x 40  mm
Lichte Innenmaße: 115x90x35 mm
Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug

 

1 Klemmleiste lichtgrau 125x100x40 115x90x35
Typ
A 18 5

Zubehör Farbe

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
6,957

Art.-Nr.
2000414

Verp.
Stück
10

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2000024
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2000024
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2000326
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2000326
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2000382
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2000382
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2000414
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2000414
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Kabelabzweigkästen T-Serie

Die Intelligenz steckt der T-Serie in den Genen: Unse-
re Entwickler haben mit hochwertigen Materialen,
sinnvollen Wandstärken und einer stabilen Konstrukti-
on dafür gesorgt, dass die T-Serie auch unter harten
Bedingungen besteht. Alle Kabelabzweigkästen sind
aus dem halogenfreien Material Polypropylen herge-
stellt und enthalten kein Fluor, Chlor oder Brom. 

 

• Große Vielfalt: sieben Größen, sechs Varian-
ten

• Hohe Dichtigkeit von IP 66
• Hohe Schlagfestigkeit - IK 08
• Weiße Varianten mit UV-Schutz für den Au-

ßeneinsatz
• Flammwidrig: Standard bis 650 °C, Sonder-

modelle bis 960 °C
• Halogenfrei: ohne Chlor, Fluor, Brom
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Kabelabzweigkästen, T-Serie mit Einsteckdichtung

Kabelabzweigkasten T 25, Einsteckdichtung

lichtgrau
 

reinweiß
 

4 x M25 4 x M25
Ø80x51 Ø80x51
Ø63x45 Ø63x45
5 5
4,190 4,190

Farbe

 

Einführungen
Abmessung mm
Lichte Innenmaße mm
Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ T 25 T 25 RW

Art.-Nr. 2007029 2007509

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Runde Form mit Einsteckdichtungen an den
Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der Mög-
lichkeit zur Innenbefestigung. Mit festsitzendem Klemmdeckel. Hergestellt aus halogenfreien und UV-stabilisierten Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN
EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.

Kabelabzweigkasten T 40, Einsteckdichtung

lichtgrau
 

reinweiß
 

grau / rot
 

7 x M25 7 x M25 7 x M25
90x90x52 90x90x52 90x90x52
77x77x46 77x77x46 77x77x46
5 5 5
6,700 6,700 6,700

Farbe

 

Einführungen
Abmessung LxBxH mm
Lichte Innenmaße mm
Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ T 40 T 40 RW T 40 RO-LGR

Art.-Nr. 2007045 2007517 2007630

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Einsteckdichtungen an
den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innen-
befestigung. Mit festsitzendem Klemmdeckel. Hergestellt aus halogenfreien und UV-stabilisierten Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flamm-
widrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.
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Kabelabzweigkästen, T-Serie mit Einsteckdichtung

Kabelabzweigkasten T 60, Einsteckdichtung
 

lichtgrau
 

reinweiß
 

grau / rot
 

7 x M25 7 x M25 7 x M25
114x114x57 114x114x57 114x114x57
100x100x48 100x100x48 100x100x48
5 5 5
12,300 12,300 12,300

Farbe

 

Einführungen
Abmessung LxBxH mm
Lichte Innenmaße mm
Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ T 60 T 60 RW T 60 RO-LGR

Art.-Nr. 2007061 2007525 2007638

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Einsteckdichtungen an
den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innen-
befestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-stabilisierten Materialien. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.

Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung
 

lichtgrau
 

reinweiß
 

grau / rot
 

lichtgrau
 

10 x M25 10 x M25 10 x M25 8 x M25
2 x M32

150x116x67 150x116x67 150x116x67 150x116x67
136x102x57 136x102x57 136x102x57 136x102x57
1 1 1 1
16,270 16,270 16,270 16,300

Farbe

 

Einführungen

Abmessung LxBxH mm
Lichte Innenmaße mm
Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ T 100 T 100 RW T 100 RO-LGR T 100 M25-M32

Art.-Nr. 2007077 2007533 2007644 2007081

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an
den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innen-
befestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-stabilisierten Materialien. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.
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Kabelabzweigkästen, T-Serie mit Einsteckdichtung

Kabelabzweigkasten T 160, Einsteckdichtung

lichtgrau
 

reinweiß
 

grau / rot
 

7 x M25
5 x M32

7 x M25
5 x M32

7 x M25
5 x M32

190x150x77 190x150x77 190x150x77
176x135x67 176x135x67 176x135x67
1 1 1
30,000 30,000 30,000

Farbe

 

Einführungen

Abmessung LxBxH mm
Lichte Innenmaße mm
Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ T 160 T 160 RW T 160 RO-LGR

Art.-Nr. 2007093 2007541 2007649

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an
den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innen-
befestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-stabilisierten Materialien. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.

Kabelabzweigkasten T 160, mit Einführungen 10xM32

lichtgrau
 

10 x M32
190x150x77
176x135x67
1
30,000

Farbe

 

Einführungen
Abmessung LxBxH mm
Lichte Innenmaße mm
Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ T 160 M32

Art.-Nr. 2007097

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an
den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innen-
befestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-stabilisierten Materialien. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.
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Kabelabzweigkästen, T-Serie mit Einsteckdichtung

Kabelabzweigkasten T 250, Einsteckdichtung
 

lichtgrau
 

reinweiß
 

grau / rot
 

9 x M25
7 x M32

9 x M25
7 x M32

9 x M25
7 x M32

240x190x95 240x190x95 240x190x95
225x173x86 225x173x86 225x173x86
1 1 1
50,000 50,000 50,000

Farbe

 

Einführungen

Abmessung LxBxH mm
Lichte Innenmaße mm
Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ T 250 T 250 RW T 250 RO-LGR

Art.-Nr. 2007109 2007554 2007657

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an
den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der
Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-stabilisierten
Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN
50102.

Kabelabzweigkasten T 350, Einsteckdichtung
 

lichtgrau
 

reinweiß
 

16 x M32
8 x M40

16 x M32
8 x M40

285x201x120 285x201x120
267x182x110 267x182x110
1 1
63,000 63,000

Farbe

 

Einführungen

Abmessung LxBxH mm
Lichte Innenmaße mm
Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ T 350 T 350 RW

Art.-Nr. 2007125 2007568

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an
den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innen-
befestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-stabilisierten Materialien. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.
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Kabelabzweigkästen, T-Serie mit Einsteckdichtung, flammwidrig
   

Kabelabzweigkasten T 25, Einsteckdichtung, flamm-
widrig

 

 

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und
geschützten Außenbereichen. Runde Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Aus-
schlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf
Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung. Mit fest-
sitzendem Klemmdeckel. Hergestellt aus halogenfreien Materialien. Flammwidrige Ausfüh-
rung aus speziellem Polypropylen. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 960 °C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.

 

lichtgrau 4 x M25 Ø80x51 Ø63x45
Typ
T 25 F

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Ab-
mes-
sung
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
4,190

Art.-Nr.
2007312

Verp.
Stück
5

 

   

Kabelabzweigkasten T 40, Einsteckdichtung, flamm-
widrig

 

 

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und
geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten
und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die
Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung. Mit festsitzendem
Klemmdeckel. Flammwidrige Ausführung aus speziellem Polypropylen. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 960°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.

 

lichtgrau 7 x M25 90x90x52 77x77x46
Typ
T 40 F

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
6,700

Art.-Nr.
2007320

Verp.
Stück
5

 

   

Kabelabzweigkasten T 60, Einsteckdichtung, flamm-
widrig

 

 

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und
geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten
und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die
Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über
die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien
Materialien. Flammwidrige Ausführung aus speziellem Polypropylen. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 960°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.

 

lichtgrau 7 x M25 114x114x57 100x100x48
Typ
T 60 F

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
12,300

Art.-Nr.
2007339

Verp.
Stück
5

 

   

Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung,
flammwidrig

 

 

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und
geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und
Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Mon-
tage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die
Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien Mate-
rialien. Flammwidrige Ausführung aus speziellem Polypropylen. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.

 

lichtgrau 10 x M25 150x116x67 136x102x57
Typ
T 100 F

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
16,270

Art.-Nr.
2007347

Verp.
Stück
1
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Kabelabzweigkästen, T-Serie mit Einsteckdichtung, flammwidrig

Kabelabzweigkasten T 160, Einsteckdichtung,
flammwidrig

   

 

 

 

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und
geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und
Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Mon-
tage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die
Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Flammwidrige Ausführung aus spezi-
ellem Polypropylen. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 960°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.

 

lichtgrau 7 x M25
5 x M32

190x150x77 176x135x67
Typ
T 160 F

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
30,000

Art.-Nr.
2007355

Verp.
Stück
1

 

Kabelabzweigkasten T 250, Einsteckdichtung,
flammwidrig

   

 

 

 

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und
geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und
Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage
auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und
Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus
halogenfreien Materialien. Flammwidrige Ausführung aus speziellem Polypropylen. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 960°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.

 

lichtgrau 9 x M25
7 x M32

240x190x95 225x173x86
Typ
T 250 F

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
50,000

Art.-Nr.
2007363

Verp.
Stück
1

 

Kabelabzweigkasten T 350, Einsteckdichtung,
flammwidrig

   

 

 

 

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und
geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und
Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Mon-
tage auf Montageblechen Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die
Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien Mate-
rialien. Flammwidrige Ausführung aus speziellem Polypropylen. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 960°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.

 

lichtgrau 16 x M32
8 x M40

285x201x120 267x182x110
Typ
T 350 F

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
63,000

Art.-Nr.
2007371

Verp.
Stück
1
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Kabelabzweigkästen, T-Serie mit Einsteckdichtung und Klemmleiste
   

Kabelabzweigkasten T 25, Einsteckdichtung,
Klemmleiste

 

 

Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen-
bereich und geschützten Außenbereichen. Runde Form mit Einsteckdichtungen an den Sei-
ten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die
Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der Möglichkeit zur Innenbefesti-
gung. Mit festsitzendem Klemmdeckel. Hergestellt aus halogenfreien und UV-stabilisierten
Materialien. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.

 

lichtgrau 4 x M25 Ø80x51 Ø63x45
Typ
T 25 KL

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Ab-
mes-
sung
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
6,400

Art.-Nr.
2007430

Verp.
Stück
5

 

   

Kabelabzweigkasten T 40, Einsteckdichtung,
Klemmleiste

 

 

Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen-
bereich und geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Einsteckdichtungen an
den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmon-
tage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung. Mit
festsitzendem Klemmdeckel. Hergestellt aus halogenfreien und UV-stabilisierten Materia-
lien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11,
Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.

 

lichtgrau 7 x M25 90x90x52 77x77x46
Typ
T 40 KL

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
8,900

Art.-Nr.
2007432

Verp.
Stück
5

 

   

Kabelabzweigkasten T 60, Einsteckdichtung,
Klemmleiste

 

 

Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen-
bereich und geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Einsteckdichtungen an
den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmon-
tage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und
Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus
halogenfreien und UV-stabilisierten Materialien. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.

 

7 x M25 lichtgrau 114x114x57 100x100x48
Typ
T 60 KL

Einfüh-
run-
gen Farbe

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
16,700

Art.-Nr.
2007434

Verp.
Stück
5

 

   

Kabelabzweigkasten T 60, Einsteckdichtung,
Klemmleiste, Gießharz

 

 

Set bestehend aus Kabelabzweigkasten T 60 mit Klemmleiste, Gießharz und einem Paar
Einweghandschuhen. 2-Komponenten-Gießharz im Mischbeutel zum Schutz der Elektroin-
stallation vor Feuchtigkeit gemäß Schutzklasse IP 68 und mechanischen Belastungen.

 

lichtgrau 7 x M25 114x114x57 100x100x48
Typ
T 60 hars

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
64,000

Art.-Nr.
2010007

Verp.
Stück
1
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Kabelabzweigkästen, T-Serie mit Einsteckdichtung und Klemmleiste

Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung,
Klemmleiste

   

 

 

 

Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen-
bereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an
den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmon-
tage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und
Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus
halogenfreien und UV-stabilisierten Materialien. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.

 

lichtgrau 10 x M25 150x116x67 136x102x57
Typ
T 100 KL

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
40,000

Art.-Nr.
2007436

Verp.
Stück
1

 

Kabelabzweigkasten T 160, Einsteckdichtung,
Klemmleiste

   

 

 

 

Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen-
bereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an
den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmon-
tage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und
Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus
halogenfreien und UV-stabilisierten Materialien. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.

 

lichtgrau 7 x M25
5 x M32

190x150x77 176x135x67
Typ
T 160 KL

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
64,200

Art.-Nr.
2007440

Verp.
Stück
1

 

Kabelabzweigkasten T 250, Einsteckdichtung,
Klemmleiste

   

 

 

 

Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen-
bereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an
den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmon-
tage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der Möglichkeit zur
Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plom-
bierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-stabilisierten Materialien. Kabelabzweigkas-
ten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C.
Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.

 

lichtgrau 9 x M25
7 x M32

240x190x95 225x173x86
Typ
T 250 KL

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
79,500

Art.-Nr.
2007444

Verp.
Stück
1

 

Ka
be

la
bz

w
ei

gk
äs

te
n

26

https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2007436
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2007436
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2007440
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2007440
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2007444
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2007444


Kabelabzweigkästen, T-Serie mit Einsteckdichtung und Klemmleiste
   

Kabelabzweigkasten T 350, Einsteckdichtung,
Klemmleiste

 

 

Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen-
bereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen.
Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde
im Boden. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome.
Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-stabilisier-
ten Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN
60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.

 

lichtgrau 16 x M32
8 x M40

285x201x120 267x182x110
Typ
T 350 KL

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
95,700

Art.-Nr.
2007448

Verp.
Stück
1
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Kabelabzweigkästen, T-Serie, geschlossen

Kabelabzweigkasten T 40, geschlossen
   

 

 

 

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und
geschützten Außenbereichen. Quadratische Form ohne Einführungen. Geeignet für die
Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur
Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Mit festsitzendem Klemmdeckel. Herge-
stellt aus halogenfreien und UV-stabilisierten Materialien. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.

 

lichtgrau 90x90x52 77x77x46
Typ
T 40 OE

Farbe

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
6,300

Art.-Nr.
2007223

Verp.
Stück
5

 

Kabelabzweigkasten T 60, geschlossen
   

 

 

 

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und
geschützten Außenbereichen. Quadratische Form ohne Einführungen. Geeignet für die
Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur
Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plom-
bierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-stabilisierten Materialien. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK08 gemäß DIN EN 50102

 

lichtgrau 114x114x57 100x100x46
Typ
T 60 OE

Farbe

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
12,000

Art.-Nr.
2007239

Verp.
Stück
5

 

Kabelabzweigkasten T 100, geschlossen
   

 

 

 

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und
geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die
Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur
Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plom-
bierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-stabilisierten Materialien. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102

 

lichtgrau 150x116x67 136x102x57
Typ
T 100 OE

Farbe

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
16,200

Art.-Nr.
2007255

Verp.
Stück
1

 

Kabelabzweigkasten T 160, geschlossen
   

 

 

 

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und
geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die
Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen Mit der Möglichkeit zur
Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plom-
bierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-stabilisierten Materialien. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK04 gemäß DIN EN 50102.

 

lichtgrau 190x150x77 176x135x67
Typ
T 160 OE

Farbe

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
30,000

Art.-Nr.
2007271

Verp.
Stück
1
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Kabelabzweigkästen, T-Serie, geschlossen
   

Kabelabzweigkasten T 250, geschlossen

 

 

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und
geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die
Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der
Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellver-
schluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-stabilisierten Materialien. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.

 

lichtgrau 240x190x95 225x173x86
Typ
T 250 OE

Farbe

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
48,300

Art.-Nr.
2007287

Verp.
Stück
1

 

   

Kabelabzweigkasten T 350, geschlossen

 

 

Kabelabzweigkasten geschlossen zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbe-
reich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet
für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden.
Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit
Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-stabilisierten Materia-
lien. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.

 

lichtgrau 285x201x120 267x182x110
Typ
T 350 OE

Farbe

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
58,800

Art.-Nr.
2007303

Verp.
Stück
1
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Kabelabzweigkästen, T-Serie mit Ausschlageinführungen

Kabelabzweigkasten T40 mit Ausschlageinführun-
gen

   

 

 

 

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und
geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen an den Sei-
ten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und
die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage
über die Eckdome. Mit festsitzendem Klemmdeckel. Hergestellt aus halogenfreien und UV-
stabilisierten Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach
DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.

 

lichtgrau 7 x Ø20 90x90x52 77x77x46
Typ
T 40 M20

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
6,100

Art.-Nr.
2007900

Verp.
Stück
5

 

Kabelabzweigkasten T60 mit Ausschlageinführun-
gen

   

 

 

 

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und
geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen an den Sei-
ten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und
die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage
über die Eckdome. Mit festsitzendem Klemmdeckel. Hergestellt aus halogenfreien und UV-
stabilisierten Materialien. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.

 

lichtgrau 7 x Ø25 114x114x57 100x100x48
Typ
T 60 M25

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
12,300

Art.-Nr.
2007926

Verp.
Stück
5

 

Kabelabzweigkasten T60 mit Ausschlageinführun-
gen

   

 

 

 

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und
geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen an den Sei-
ten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und
die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage
über die Eckdome. Mit festsitzendem Klemmdeckel. Hergestellt aus halogenfreien und UV-
stabilisierten Materialien. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.

 

grau / rot 7 x Ø25 114x114x57 100x100x48
Typ
T 60 M25 RO-LGR

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
12,300

Art.-Nr.
2007927

Verp.
Stück
5
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Kabelabzweigkästen, T-Serie mit Ausschlageinführungen
   

Kabelabzweigkasten T60 mit Ausschlageinführun-
gen

 

 

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und
geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen an den Sei-
ten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und
die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage
über die Eckdome. Mit festsitzendem Klemmdeckel. Hergestellt aus halogenfreien und UV-
stabilisierten Materialien. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.

 

lichtgrau 7 x Ø20 114x114x57 100x100x48
Typ
T 60 M20

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
12,100

Art.-Nr.
2007910

Verp.
Stück
5
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Kabelabzweigkästen, T-Serie mit V-TEC Kabelverschraubungen

Kabelabzweigkasten T60 mit Ausschlageinführun-
gen und 3 x V-TEC VM20 + Gegenmuttern

   

 

 

 

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und
geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen an den Sei-
ten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und
die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage
über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogen-
freien und UB-stabilisierten Materialien. 
Inklusive 3 Kabelverschraubungen V-TEC M20 mit Gegenmuttern.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.

 

lichtgrau 7 x Ø20 114x114x57 100x100x48
Typ
T 60 M20 NL

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
15,100

Art.-Nr.
2007918

Verp.
Stück
5
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Kabelabzweigkästen, T-Serie mit hohem Deckel und Einsteckdichtungen
   

Kabelabzweigkasten T60, Einsteckdichtung, hoher
Deckel

 

 

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und
geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten
und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die
Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über
die Eckdome. Hoher Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogen-
freien und UV-stabilisierten Materialien.
Inklusive Hutprofilschiene.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.

 

7xM25 114x114x74 100x100x65
Typ
T 60 HD LGR

Einfüh-
run-
gen

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
17,180

Art.-Nr.
2007710

Verp.
Stück
1

 

   

Kabelabzweigkasten T100, Einsteckdichtung, hoher
Deckel

 

 

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und
geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und
Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Mon-
tage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die
Eckdome. Hoher Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien
und UV-stabilisierten Materialien.
Inklusive Hutprofilschiene.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.

 

10xM25 150x116x83 136x102x74
Typ
T 100 HD LGR

Einfüh-
run-
gen

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
22,550

Art.-Nr.
2007712

Verp.
Stück
1

 

   

Kabelabzweigkasten T160, Einsteckdichtung, hoher
Deckel

 

 

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und
geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und
Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Mon-
tage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die
Eckdome. Hoher Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien
und UV-stabilisierten Materialien.
Inklusive Hutprofilschiene.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.

 

7xM25
5xM32

190x150x94 176x135x84
Typ
T 160 HD LGR

Einfüh-
run-
gen

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
34,180

Art.-Nr.
2007714

Verp.
Stück
1

 

   

Kabelabzweigkasten T250, Einsteckdichtung, hoher
Deckel

 

 

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und
geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und
Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage
auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und
Montage über die Eckdome. Hoher Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt
aus halogenfreien und UV-stabilisierten Materialien.
Inklusive Hutprofilschiene.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.

 

9xM25
7xM32

240x190x112 225x173x103
Typ
T 250 HD LGR

Einfüh-
run-
gen

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
52,010

Art.-Nr.
2007716

Verp.
Stück
1
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Kabelabzweigkästen, T-Serie mit hohem Deckel und Einsteckdichtungen

Kabelabzweigkasten T350, Einsteckdichtung, hoher
Deckel

   

 

 

 

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und
geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen. Geeignet für die
Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der
Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Hoher Deckel mit
Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-stabilisierten Materia-
lien. 
Inklusive Hutprofilschiene.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.

 

16xM32
8xM40

285x201x137 267x182x127
Typ
T 350 HD LGR

Einfüh-
run-
gen

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
72,760

Art.-Nr.
2007718

Verp.
Stück
1
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Kabelabzweigkästen, T-Serie mit hohem Deckel, geschlossen
   

Kabelabzweigkasten T60, geschlossen, hoher De-
ckel

 

 

Kabelabzweigkasten geschlossen zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbe-
reich und geschützten Außenbereichen. Quadratische Form ohne Einführungen. Geeignet
für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit
zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Hoher Deckel mit Schnellverschluss,
plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-stabilisierten Materialien.
Inklusive Hutprofilschiene.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.

 

keine 114x114x74 100x100x63
Typ
T 60 OE HD LGR

Einfüh-
run-
gen

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
16,600

Art.-Nr.
2007730

Verp.
Stück
1

 

   

Kabelabzweigkasten T100, geschlossen, hoher De-
ckel

 

 

Kabelabzweigkasten geschlossen zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbe-
reich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet
für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit
zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Hoher Deckel mit Schnellverschluss,
plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-stabilisierten Materialien.
Inklusive Hutprofilschiene.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.

 

keine 150x116x83 136x102x74
Typ
T 100 OE HD LGR

Einfüh-
run-
gen

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
23,650

Art.-Nr.
2007732

Verp.
Stück
1

 

   

Kabelabzweigkasten T160, geschlossen, hoher De-
ckel

 

 

Kabelabzweigkasten geschlossen zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbe-
reich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet
für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit
zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Hoher Deckel mit Schnellverschluss,
plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-stabilisierten Materialien.
Inklusive Hutprofilschiene. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK04 gemäß DIN EN 50102.

 

keine 190x150x94 176x135x84
Typ
T 160 OE HD LGR

Einfüh-
run-
gen

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
33,920

Art.-Nr.
2007734

Verp.
Stück
1

 

   

Kabelabzweigkasten T250, geschlossen, hoher De-
ckel

 

 

Kabelabzweigkasten geschlossen zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbe-
reich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet
für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden.
Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Hoher Deckel mit
Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-stabilisierten Materia-
lien.
Inklusive Hutprofilschiene. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.

 

keine 240x190x112 225x173x102
Typ
T 250 OE HD LGR

Einfüh-
run-
gen

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
50,570

Art.-Nr.
2007736

Verp.
Stück
1
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Kabelabzweigkästen, T-Serie mit hohem Deckel, geschlossen

Kabelabzweigkasten T350, geschlossen, hoher De-
ckel

   

 

 

 

Kabelabzweigkasten geschlossen zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbe-
reich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet
für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden.
Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Hoher Deckel mit
Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-stabilisierten Materia-
lien. 
Inklusive Hutprofilschiene.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.

 

keine 285x201x137 267x182x127
Typ
T 350 OE HD LGR

Einfüh-
run-
gen

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
68,660

Art.-Nr.
2007738

Verp.
Stück
1
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Kabelabzweigkästen, T-Serie mit hohem transparenten Deckel und Ein-
steckdichtung

   

Kabelabzweigkasten T60, mit Einsteckdichtung,
transparenter hoher Deckel

 

 

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und
geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten
und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die
Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über
die Eckdome. Hoher Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogen-
freien und UV-stabilisierten Materialien.
Inklusive Hutprofilschiene.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.

 

7xM25 114x114x74 100x100x65
Typ
T 60 HD TR

Einfüh-
run-
gen

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
17,180

Art.-Nr.
2007750

Verp.
Stück
1

 

   

Kabelabzweigkasten T100, mit Einsteckdichtung,
transparenter hoher Deckel

 

 

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und
geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und
Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Mon-
tage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die
Eckdome. Hoher Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien
und UV-stabilisierten Materialien.
Inklusive Hutprofilschiene.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.

 

10xM25 150x116x83 136x102x74
Typ
T 100 HD TR

Einfüh-
run-
gen

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
22,550

Art.-Nr.
2007752

Verp.
Stück
1

 

   

Kabelabzweigkasten T160, mit Einsteckdichtung,
transparenter hoher Deckel

 

 

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und
geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und
Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Mon-
tage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die
Eckdome. Hoher Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien
und UV-stabilisierten Materialien.
Inklusive Hutprofilschiene.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.

 

7xM25
5xM32

190x150x94 176x135x84
Typ
T 160 HD TR

Einfüh-
run-
gen

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
34,180

Art.-Nr.
2007754

Verp.
Stück
1

 

   

Kabelabzweigkasten T250, mit Einsteckdichtung,
transparenter hoher Deckel

 

 

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und
geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und
Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage
auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und
Montage über die Eckdome. Hoher Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt
aus halogenfreien und UV-stabilisierten Materialien.
Inklusive Hutprofilschiene.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.

 

9xM25
7xM32

240x190x112 225x173x103
Typ
T 250 HD TR

Einfüh-
run-
gen

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
52,010

Art.-Nr.
2007756

Verp.
Stück
1
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Kabelabzweigkästen, T-Serie mit hohem transparenten Deckel und Ein-
steckdichtung

Kabelabzweigkasten T350, mit Einsteckdichtung,
transparenter hoher Deckel

   

 

 

 

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und
geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen. Geeignet für die
Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der
Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Hoher Deckel mit
Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-stabilisierten Materia-
lien. 
Inklusive Hutprofilschiene.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.

 

16xM32
8xM40

285x201x137 267x182x127
Typ
T 350 HD TR

Einfüh-
run-
gen

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
72,760

Art.-Nr.
2007758

Verp.
Stück
1
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Kabelabzweigkästen, T-Serie mit hohem transparenten Deckel, geschlos-
sen

   

Kabelabzweigkasten T60, geschlossen, transparen-
ter hoher Deckel

 

 

Die Kabelabzweigkästen bestehen aus thermoplastischem Kunststoff. Die Kastenunterteile
sind aus schlagfestem Polypropylen, der Kastendeckel wird aus äußerst widerstandsfä-
higem, schlagfestem Polykarbonat hergestellt. Dies ist auch an der hohen Schlagfestigkeit
von IK 10 bei -5°C zu erkennen.
Durch den hohen Deckel wird deutlich mehr Verdrahtungsraum geschaffen. Hiermit schafft
OBO die Möglichkeit für den Einbau und Schutz von Drucktastern, Reihenklemmen, Unter-
bringung von Steuerungssensoren, Schaltern und elektronischen Geräten in der Gehäuse-
und Installationstechnik. Zusammen mit der Befestigungsplatte ist er ein idealer Begleiter bei
Sichtmontage.

 

keine 114x114x74 100x100x63
Typ
T 60 OE HD TR

Einfüh-
run-
gen

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
16,600

Art.-Nr.
2007770

Verp.
Stück
1

 

   

Kabelabzweigkasten T100, geschlossen, transpa-
renter hoher Deckel

 

 

Die Kabelabzweigkästen bestehen aus thermoplastischem Kunststoff. Die Kastenunterteile
sind aus schlagfestem Polypropylen, der Kastendeckel wird aus äußerst widerstandsfä-
higem, schlagfestem Polykarbonat hergestellt. Dies ist auch an der hohen Schlagfestigkeit
von IK 10 bei -5°C zu erkennen.
Durch den hohen Deckel wird deutlich mehr Verdrahtungsraum geschaffen. Hiermit schafft
OBO die Möglichkeit für den Einbau und Schutz von Drucktastern, Reihenklemmen, Unter-
bringung von Steuerungssensoren, Schaltern und elektronischen Geräten in der Gehäuse-
und Installationstechnik. Zusammen mit der Befestigungsplatte ist er ein idealer Begleiter bei
Sichtmontage.

 

keine 150x116x83 136x102x74
Typ
T 100 OE HD TR

Einfüh-
run-
gen

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
23,650

Art.-Nr.
2007772

Verp.
Stück
1

 

   

Kabelabzweigkasten T160, geschlossen, transpa-
renter hoher Deckel

 

 

Die Kabelabzweigkästen bestehen aus thermoplastischem Kunststoff. Die Kastenunterteile
sind aus schlagfestem Polypropylen, der Kastendeckel wird aus äußerst widerstandsfä-
higem, schlagfestem Polykarbonat hergestellt. Dies ist auch an der hohen Schlagfestigkeit
von IK 10 bei -5°C zu erkennen.
Durch den hohen Deckel wird deutlich mehr Verdrahtungsraum geschaffen. Hiermit schafft
OBO die Möglichkeit für den Einbau und Schutz von Drucktastern, Reihenklemmen, Unter-
bringung von Steuerungssensoren, Schaltern und elektronischen Geräten in der Gehäuse-
und Installationstechnik. Zusammen mit der Befestigungsplatte ist er ein idealer Begleiter bei
Sichtmontage.

 

keine 190x150x94 176x135x84
Typ
T 160 OE HD TR

Einfüh-
run-
gen

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
33,920

Art.-Nr.
2007774

Verp.
Stück
1

 

   

Kabelabzweigkasten T250, geschlossen, transpa-
renter hoher Deckel

 

 

Die Kabelabzweigkästen bestehen aus thermoplastischem Kunststoff. Die Kastenunterteile
sind aus schlagfestem Polypropylen, der Kastendeckel wird aus äußerst widerstandsfä-
higem, schlagfestem Polykarbonat hergestellt. Dies ist auch an der hohen Schlagfestigkeit
von IK 10 bei -5°C zu erkennen.
Durch den hohen Deckel wird deutlich mehr Verdrahtungsraum geschaffen. Hiermit schafft
OBO die Möglichkeit für den Einbau und Schutz von Drucktastern, Reihenklemmen, Unter-
bringung von Steuerungssensoren, Schaltern und elektronischen Geräten in der Gehäuse-
und Installationstechnik. Zusammen mit der Befestigungsplatte ist er ein idealer Begleiter bei
Sichtmontage.

 

keine 240x190x112 225x173x102
Typ
T 250 OE HD TR

Einfüh-
run-
gen

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
50,570

Art.-Nr.
2007776

Verp.
Stück
1
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Kabelabzweigkästen, T-Serie mit hohem transparenten Deckel, geschlos-
sen

Kabelabzweigkasten T350, geschlossen, transpa-
renter hoher Deckel

   

 

 

 

Die Kabelabzweigkästen bestehen aus thermoplastischem Kunststoff. Die Kastenunterteile
sind aus schlagfestem Polypropylen, der Kastendeckel wird aus äußerst widerstandsfä-
higem, schlagfestem Polykarbonat hergestellt. Dies ist auch an der hohen Schlagfestigkeit
von IK 10 bei -5°C zu erkennen.
Durch den hohen Deckel wird deutlich mehr Verdrahtungsraum geschaffen. Hiermit schafft
OBO die Möglichkeit für den Einbau und Schutz von Drucktastern, Reihenklemmen, Unter-
bringung von Steuerungssensoren, Schaltern und elektronischen Geräten in der Gehäuse-
und Installationstechnik. Zusammen mit der Befestigungsplatte ist er ein idealer Begleiter bei
Sichtmontage.

 

keine 285x201x137 267x182x127
Typ
T 350 OE HD TR

Einfüh-
run-
gen

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
68,660

Art.-Nr.
2007778

Verp.
Stück
1
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Kabelabzweigkästen, T-Serie mit Zugentlastung und Modul 45-Steckdosen

   Kabelabzweigkasten T 100, 2 Modul 45-Steckdosen
im Deckel, 1–polig

 

 

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und
geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen an den Seiten
und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die
Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über
die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar mit Verliersicherung und 2
Modul45-Steckdosen. Hergestellt aus halogenfreien und UV-stabilisierten Materialien. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C.

 

lichtgrau 10 150x116x67 136x102x57
Typ
T 100 2MSD WS

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
25,850

Art.-Nr.
2007821

Verp.
Stück
1

 

Anschlussmöglichkeiten

   Kabelabzweigkasten T 100, 4 Modul 45-Steckdosen
im Deckel, 2–polig

 

 

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und
geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen an den Seiten
und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die
Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Außenbefesti-
gung bei der Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar mit
Verliersicherung und 4 Modul45-Steckdosen. Hergestellt aus halogenfreien und UV-stabili-
sierten Materialien. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C.

 

lichtgrau 10 150x116x67 136x102x57
Typ
T 100 4MSD WS

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Gewicht
kg/100 St.
35,200

Art.-Nr.
2007825

Verp.
Stück
1

 

Anschlussmöglichkeiten
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Zubehör T-Serie

Befestigungsstift für Montageplatten
   

 

 

 

Metall Befestigungsstift zum Befestigen der T-Serie auf Montageplatten oder anderen dünn-
wandigen Tragekonstruktionen. Montage durch einfaches eindrücken der Schraube in die
Befestigungslöcher der T-Serie. Einfaches entfernen durch ein Schraubgewinde.

 

Typ
T-S MST

Gewicht
kg/100 St.
0,090

Art.-Nr.
2007831

Verp.
Stück
100

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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X-TREME
Die X-Serie der Kabelabzweigkästen

Robust und schlagfest

Für Außenanwendungen
und härteste Bedingungen

Einfache und flexible Instal-
lation

Geprüft nach DIN EN 60670
Teil 1 und 22

 

Mit der neuen X-Serie bietet OBO Bettermann
eine Reihe an Kabelabzweigkästen und Leerge-
häusen, die den stärksten Belastungen stand-
hält. Durch die Verwendung von Spezialkunst-
stoffen auf Basis von Polycarbonat erfüllt die X-
Serie mit IK 09 die Anforderungen an höchste
Schlagfestigkeit. 
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Kabelabzweigkästen, X-Serie mit Ausschlageinführungen und Einsteck-
dichtungen

Kabelabzweigkasten X 01

lichtgrau
 

grau / transparent
 

graphitschwarz
 

schwarz / rot
 

7 x Ø20 7 x Ø20 7 x Ø20 7 x Ø20
95x95x60 95x95x60 95x95x60 95x95x60
85x85x45 85x85x45 85x85x45 85x85x45
1 1 1 1
16,000 16,000 16,000 16,000

Farbe

 

Einführungen
Abmessung LxBxH mm
Lichte Innenmaße mm
Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ X01 LGR X01 LGR-TR X01 SW X01 SW-RO

Art.-Nr. 2005000 2005050 2005110 2005140

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die
Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit
Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutz-
art IP67 gemäß DIN EN 60529.

Kabelabzweigkasten X 02

lichtgrau
 

grau / transparent
 

graphitschwarz
 

schwarz / rot
 

7 x Ø20 7 x Ø20 7 x Ø20 7 x Ø20
95x95x72 95x95x72 95x95x72 95x95x72
85x85x57 85x85x57 85x85x57 85x85x57
1 1 1 1
17,800 17,800 17,800 17,800

Farbe

 

Einführungen
Abmessung LxBxH mm
Lichte Innenmaße mm
Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ X02 LGR X02 LGR-TR X02 SW X02 SW-RO

Art.-Nr. 2005004 2005054 2005114 2005144

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die
Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit
Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutz-
art IP67 gemäß DIN EN 60529.
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Kabelabzweigkästen, X-Serie mit Ausschlageinführungen und Einsteck-
dichtungen

Kabelabzweigkasten X 04
 

lichtgrau
 

grau / transparent
 

graphitschwarz
 

schwarz / rot
 

7 x Ø20/25 7 x Ø20/25 7 x Ø20/25 7 x Ø20/25
114x114x78 114x114x78 114x114x78 114x114x78
102x102x60 102x102x60 102x102x60 102x102x60
1 1 1 1
26,600 26,600 26,600 26,600

Farbe

 

Einführungen
Abmessung LxBxH mm
Lichte Innenmaße mm
Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ X04 LGR X04 LGR-TR X04 SW X04 SW-RO

Art.-Nr. 2005008 2005058 2005118 2005148

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die
Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit
Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutz-
art IP67 gemäß DIN EN 60529.

Kabelabzweigkasten X 06
 

lichtgrau
 

grau / transparent
 

graphitschwarz
 

schwarz / rot
 

4 x Ø20/25, 4 x
Ø20/25/32

4 x Ø20/25, 4 x
Ø20/25/32

4 x Ø20/25, 4 x
Ø20/25/32

4 x Ø20/25, 4 x
Ø20/25/32

151x117x87 151x117x87 151x117x87 151x117x87
137x105x68 137x105x68 137x105x68 137x105x68
1 1 1 1
33,500 33,500 33,500 33,500

Farbe

 

Einführungen

Abmessung LxBxH mm
Lichte Innenmaße mm
Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ X06 LGR X06 LGR-TR X06 SW X06 SW-RO

Art.-Nr. 2005012 2005062 2005122 2005152

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die
Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit
Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutz-
art IP67 gemäß DIN EN 60529.
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Kabelabzweigkästen, X-Serie mit Ausschlageinführungen und Einsteck-
dichtungen

Kabelabzweigkasten X 10

lichtgrau
 

grau / transparent
 

graphitschwarz
 

schwarz / rot
 

10 x Ø20/25/32 10 x Ø20/25/32 10 x Ø20/25/32 10 x Ø20/25/32
191x151x126 191x151x126 191x151x126 191x151x126
177x137x110 177x137x110 177x137x110 177x137x110
1 1 1 1
59,200 59,200 59,200 59,200

Farbe

 

Einführungen
Abmessung LxBxH mm
Lichte Innenmaße mm
Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ X10 LGR X10 LGR-TR X10 SW X10 SW-RO

Art.-Nr. 2005016 2005066 2005126 2005156

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die
Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit
Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutz-
art IP67 gemäß DIN EN 60529.

Kabelabzweigkasten X 16

lichtgrau
 

grau / transparent
 

graphitschwarz
 

schwarz / rot
 

10 x Ø25/32/40 10 x Ø25/32/40 10 x Ø25/32/40 10 x Ø25/32/40
241x191x126 241x191x126 241x191x126 241x191x126
227x177x110 227x177x110 227x177x110 227x177x110
1 1 1 1
79,300 79,300 79,300 79,300

Farbe

 

Einführungen
Abmessung LxBxH mm
Lichte Innenmaße mm
Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ X16 LGR X16 LGR-TR X16 SW X16 SW-RO

Art.-Nr. 2005020 2005070 2005130 2005160

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die
Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit
Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach
DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.
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Kabelabzweigkästen, X-Serie mit Ausschlageinführungen und Einsteck-
dichtungen

Kabelabzweigkasten X 25
 

lichtgrau
 

grau / transparent
 

graphitschwarz
 

schwarz / rot
 

10 x Ø25/40/50 10 x Ø25/40/50 10 x Ø25/40/50 10 x Ø25/40/50
286x202x126 286x202x126 286x202x126 286x202x126
271x187x110 271x187x110 271x187x110 271x187x110
1 1 1 1
96,500 96,500 96,500 96,500

Farbe

 

Einführungen
Abmessung LxBxH mm
Lichte Innenmaße mm
Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ X25 LGR X25 LGR-TR X25 SW X25 SW-RO

Art.-Nr. 2005024 2005074 2005134 2005164

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die
Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK08. Deckel mit
Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK08 gemäß DIN EN 50102. Schutz-
art IP67 gemäß DIN EN 60529.
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Kabelabzweigkästen, X-Serie mit Ausschlageinführungen und Hauptlei-
tungsabzweigklemme

   

Kabelabzweigkasten X 06 mit Hauptleitungsab-
zweigklemme

 

 

Kabelabzweigkasten mit Klemme zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und
Außenbereich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/
Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage
über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plom-
bierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. 
Inklusive 4–poliger Hauptleitungsabzweigklemme, jede mit 2 x 25 mm² + 2 x 16 mm² Leiter-
anschlussquerschnitten pro Pol.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN
EN 60529.

 

lichtgrau 4 x Ø20/25, 4 x Ø20/25/32
Typ
X06 H25 GP4 LGR

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Gewicht
kg/100 St.
56,800

Art.-Nr.
2005304

Verp.
Stück
1

 

 

151x117x87 137x105x68
Typ
X06 H25 GP4 LGR

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Abmessungen
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Kabelabzweigkästen, X-Serie mit Ausschlageinführungen und Hauptlei-
tungsabzweigklemme

Kabelabzweigkasten X 10 mit Hauptleitungsab-
zweigklemme

   

 

 

 

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbe-
reich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmon-
tage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die
Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Her-
gestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. 
Inklusive 5–poliger Hauptleitungsabzweigklemme, jede mit 2 x 25 mm² + 2 x 16 mm² Leiter-
anschlussquerschnitten pro Pol.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN
EN 60529.

 

lichtgrau 10 x Ø20/25/32
Typ
X10 H25 GNP5 LGR

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Gewicht
kg/100 St.
104,000

Art.-Nr.
2005308

Verp.
Stück
1

 

Abmessungen
 

191x151x126 177x137x110
Typ
X10 H25 GNP5 LGR

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm
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Kabelabzweigkästen, X-Serie mit Ausschlageinführungen und Hauptlei-
tungsabzweigklemme

   

Kabelabzweigkasten X 16 mit Hauptleitungsab-
zweigklemme

 

 

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbe-
reich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmon-
tage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die
Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Her-
gestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien.
Inklusive 5–poliger Hauptleitungsabzweigklemme, jede mit 2 x 25 mm² + 2 x 16 mm² Leiter-
anschlussquerschnitten pro Pol.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN
EN 60529.

 

lichtgrau 10 x Ø25/32/40
lichtgrau 10 x Ø25/32/40

Typ
X16 H25 GNP5 LGR
X16 H35 GNP5 LGR

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Gewicht
kg/100 St.
111,000
125,000

Art.-Nr.
2005312
2005316

Verp.
Stück
1
1

 

 

241x191x126 227x177x110
241x191x126 227x177x110

Typ
X16 H25 GNP5 LGR
X16 H35 GNP5 LGR

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Abmessungen
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Kabelabzweigkästen, X-Serie mit Ausschlageinführungen und Hauptlei-
tungsabzweigklemme

Kabelabzweigkasten X 25 mit Hauptleitungsab-
zweigklemme

   

 

 

 

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbe-
reich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmon-
tage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die
Eckdome. Besonders schlagfest mit IK08. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Her-
gestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. 
Inklusive 7–poliger Hauptleitungsabzweigklemme mit 2 x 35 mm² + 2 x 25 mm² Leiteran-
schlussquerschnitten pro Pol.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK08 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN
EN 60529. 

lichtgrau 10 x Ø25/40/50
lichtgrau 10 x Ø25/40/50

Typ
X25 H35 GNP5 LGR
X25 H50 GNP5 LGR

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Gewicht
kg/100 St.
145,000
165,000

Art.-Nr.
2005320
2005324

Verp.
Stück
1
1

 

Abmessungen
 

286x202x126 271x187x110
286x202x126 271x187x110

Typ
X25 H35 GNP5 LGR
X25 H50 GNP5 LGR

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm
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Kabelabzweigkästen, X-Serie mit Ausschlageinführungen und Hutprofil-
schiene

   

Kabelabzweigkasten X 06 mit Hutprofilschiene

 

 

Kabelabzweigkasten mit Hutprofilschiene zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im
Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die
Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder
Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Transparenter Deckel mit
Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materia-
lien. 
Inklusive Hutprofilschiene Typ 2069.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN
EN 60529.

 

grau / transparent 4 x Ø20/25, 4 x Ø20/25/32
Typ
X06 R LGR-TR

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Gewicht
kg/100 St.
37,600

Art.-Nr.
2005092

Verp.
Stück
1

 

 

151x117x87 137x105x68
Typ
X06 R LGR-TR

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Abmessungen

   

Kabelabzweigkasten X 10 mit Hutprofilschiene

 

 

Kabelabzweigkasten mit Hutprofilschiene zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im
Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die
Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder
Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Transparenter Deckel mit
Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materia-
lien. 
Inklusive Hutprofilschiene Typ 2069.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN
EN 60529.

 

grau / transparent 10 x Ø20/25/32
Typ
X10 R LGR-TR

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Gewicht
kg/100 St.
65,600

Art.-Nr.
2005096

Verp.
Stück
1

 

 

191x151x126 177x137x110
Typ
X10 R LGR-TR

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Abmessungen
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Kabelabzweigkästen, X-Serie mit Ausschlageinführungen und Hutprofil-
schiene

Kabelabzweigkasten X 16 mit Hutprofilschiene
   

 

 

 

Kabelabzweigkasten mit Hutprofilschiene zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im
Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die
Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder
Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Transparenter Deckel mit
Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materia-
lien. 
Inklusive Hutprofilschiene Typ 2069.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN
EN 60529.

 

grau / transparent 10 x Ø25/32/40
Typ
X16 R LGR-TR

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Gewicht
kg/100 St.
87,300

Art.-Nr.
2005100

Verp.
Stück
1

 

Abmessungen
 

241x191x126 227x177x110
Typ
X16 R LGR-TR

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Kabelabzweigkasten X 25 mit Hutprofilschiene
   

 

 

 

Kabelabzweigkasten mit Hutprofilschiene zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im
Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die
Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder
Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK08. Transparenter Deckel mit
Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materia-
lien. 
Inklusive Hutprofilschiene Typ 2069.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK08 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN
EN 60529.
Mit transparentem Deckel und Hutprofilschiene Typ 2069 mit Befestigungsset.

 

grau / transparent 10 x Ø25/40/50
Typ
X25 R LGR-TR

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Gewicht
kg/100 St.
107,000

Art.-Nr.
2005104

Verp.
Stück
1

 

Abmessungen
 

286x202x126 271x187x110
Typ
X25 R LGR-TR

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm
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Kabelabzweigkästen, X-Serie mit Ausschlageinführungen und Kabelver-
schraubungen

   

Kabelabzweigkasten X 01 mit Kabelverschraubun-
gen

 

 

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbe-
reich. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmon-
tage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die
Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Her-
gestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. 
Inklusive 3 Kabelverschraubungen V-TEC M20 und 3 Gegenmuttern.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN
EN 60529.

 

lichtgrau 7 x Ø20
Typ
X01 G M20 LGR

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Gewicht
kg/100 St.
19,000

Art.-Nr.
2005030

Verp.
Stück
1

 

 

95x95x60 85x85x45
Typ
X01 G M20 LGR

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Abmessungen

   

Kabelabzweigkasten X 02 mit Kabelverschraubun-
gen

 

 

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbe-
reich. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmon-
tage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die
Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Her-
gestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. 
Inklusive 3 Kabelverschraubungen V-TEC M20 und 3 Gegenmuttern.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN
EN 60529.

 

lichtgrau 7 x Ø20
Typ
X02 G M20 LGR

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Gewicht
kg/100 St.
21,500

Art.-Nr.
2005032

Verp.
Stück
1

 

 

95x95x72 85x85x57
Typ
X02 G M20 LGR

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Abmessungen
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Kabelabzweigkästen, X-Serie mit Ausschlageinführungen und Kabelver-
schraubungen

Kabelabzweigkasten X 04 mit Kabelverschraubun-
gen

   

 

 

 

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbe-
reich. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmon-
tage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die
Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Her-
gestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. 
Inklusive 3 Kabelverschraubungen V-TEC M20 und 3 Gegenmuttern. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN
EN 60529.

 

lichtgrau 7 x Ø20/25
Typ
X04 G M20 LGR

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Gewicht
kg/100 St.
31,400

Art.-Nr.
2005034

Verp.
Stück
1

 

Abmessungen
 

114x114x78 102x102x60
Typ
X04 G M20 LGR

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm
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Kabelabzweigkästen, X-Serie mit Ausschlageinführungen und Klemmleiste
   

Kabelabzweigkasten X 01 mit Klemmleiste

 

 

Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen-
und Außenbereich. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-
/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Mon-
tage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss,
plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. 
Inklusive Klemmleiste, 5–polig.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN
EN 60529.

 

lichtgrau 7 x Ø20
Typ
X01 T LGR

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Gewicht
kg/100 St.
17,500

Art.-Nr.
2005190

Verp.
Stück
1

 

 

95x95x60 85x85x45
Typ
X01 T LGR

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Abmessungen

   

Kabelabzweigkasten X 02 mit Klemmleiste

 

 

Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen-
und Außenbereich. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-
/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Mon-
tage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss,
plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien.
Inklusive Klemmleiste, 5–polig.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN
EN 60529.

 

lichtgrau 7 x Ø20
Typ
X02 T LGR

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Gewicht
kg/100 St.
19,300

Art.-Nr.
2005194

Verp.
Stück
1

 

 

95x95x72 85x85x57
Typ
X02 T LGR

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Abmessungen
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Kabelabzweigkästen, X-Serie mit Ausschlageinführungen und Klemmleiste

Kabelabzweigkasten X 04 mit Klemmleiste
   

 

 

 

Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen-
und Außenbereich. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-
/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Mon-
tage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss,
plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. 
Inklusive Klemmleiste, 5–polig.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN
EN 60529.

 

lichtgrau 7 x Ø20/25
Typ
X04 T LGR

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Gewicht
kg/100 St.
31,600

Art.-Nr.
2005198

Verp.
Stück
1

 

Abmessungen
 

114x114x78 102x102x60
Typ
X04 T LGR

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Kabelabzweigkasten X 06 mit Klemmleiste
   

 

 

 

Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen-
und Außenbereich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/
Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage
über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plom-
bierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. 
Inklusive Klemmleiste, 5–polig.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN
EN 60529.

 

lichtgrau 4 x Ø20/25, 4 x Ø20/25/32
Typ
X06 T LGR

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Gewicht
kg/100 St.
38,000

Art.-Nr.
2005202

Verp.
Stück
1

 

Abmessungen
 

151x117x87 137x105x68
Typ
X06 T LGR

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm
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Kabelabzweigkästen, X-Serie mit Ausschlageinführungen und Klemmleiste
   

Kabelabzweigkasten X 10 mit Klemmleiste

 

 

Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen-
und Außenbereich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/
Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage
über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plom-
bierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. 
Inklusive 5 Klemmleisten mit je 4 Klemmstellen.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN
EN 60529.

 

lichtgrau 10 x Ø20/25/32
Typ
X10 T LGR

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Gewicht
kg/100 St.
72,000

Art.-Nr.
2005206

Verp.
Stück
1

 

 

191x151x126 177x137x110
Typ
X10 T LGR

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Abmessungen

   

Kabelabzweigkasten X 16 mit Klemmleiste

 

 

Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen-
und Außenbereich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/
Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage
über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plom-
bierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. Inklusive Klemme. 
Inklusive 5 Klemmleisten mit je 4 Klemmstellen.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN
EN 60529.

 

lichtgrau 10 x Ø25/32/40
Typ
X16 T LGR

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Gewicht
kg/100 St.
97,500

Art.-Nr.
2005210

Verp.
Stück
1

 

 

241x191x126 227x177x110
Typ
X16 T LGR

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Abmessungen
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Kabelabzweigkästen, X-Serie mit Ausschlageinführungen und Klemmleiste

Kabelabzweigkasten X 25 mit Klemmleiste
   

 

 

 

Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen-
und Außenbereich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/
Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage
über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK08. Deckel mit Schnellverschluss, plom-
bierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. 
Inklusive 5 Klemmleisten mit je 4 Klemmstellen.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK08 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN
EN 60529.

 

lichtgrau 10 x Ø25/40/50
Typ
X25 T LGR

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Gewicht
kg/100 St.
130,000

Art.-Nr.
2005214

Verp.
Stück
1

 

Abmessungen
 

286x202x126 271x187x110
Typ
X25 T LGR

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm
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Kabelabzweigkästen, X-Serie mit Ausschlageinführungen, Kabelverschrau-
bungen und Klemmleiste

   

Kabelabzweigkasten X 01 mit Kabelverschraubun-
gen und Klemmleiste

 

 

Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen-
und Außenbereich. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-
/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Mon-
tage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss,
plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. 
Inklusive Klemmleiste, 3 Kabelverschraubungen V-TEC M20 und 3 Gegenmuttern.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN
EN 60529.

 

lichtgrau 7 x Ø20
Typ
X01 T G M20 LGR

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Gewicht
kg/100 St.
20,500

Art.-Nr.
2005220

Verp.
Stück
1

 

 

95x95x60 85x85x45
Typ
X01 T G M20 LGR

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Abmessungen

   

Kabelabzweigkasten X 02 mit Kabelverschraubun-
gen und Klemmleiste

 

 

Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen-
und Außenbereich. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-
/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Mon-
tage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss,
plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. 
Inklusive Klemmleiste, 3 Kabelverschraubungen V-TEC M20 und 3 Gegenmuttern.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN
EN 60529.

 

lichtgrau 7 x Ø20
Typ
X02 T G M20 LGR

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Gewicht
kg/100 St.
23,000

Art.-Nr.
2005222

Verp.
Stück
1

 

 

95x95x72 85x85x57
Typ
X02 T G M20 LGR

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Abmessungen
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Kabelabzweigkästen, X-Serie mit Ausschlageinführungen, Kabelverschrau-
bungen und Klemmleiste

Kabelabzweigkasten X 04 mit Kabelverschraubun-
gen und Klemmleiste

   

 

 

 

Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen-
und Außenbereich. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-
/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Mon-
tage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss,
plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. 
Inklusive Klemmleiste, 3 Kabelverschraubungen V-TEC M20 und 3 Gegenmuttern.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN
EN 60529.

 

lichtgrau 7 x Ø20/25
Typ
X04 T G M25 LGR

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Gewicht
kg/100 St.
36,700

Art.-Nr.
2005224

Verp.
Stück
1

 

Abmessungen
 

114x114x78 102x102x60
Typ
X04 T G M25 LGR

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm
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Kabelabzweigkästen, X-Serie mit Ausschlageinführungen, Kabelverschrau-
bungen und Klemmleiste

   

Kabelabzweigkasten X 06 mit Kabelverschraubun-
gen und Klemmleiste

 

 

Kabelabzweigkasten mit Klemme zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und
Außenbereich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/
Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage
über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plom-
bierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. 
Inklusive Klemmleiste, 3 Kabelverschraubungen V-TEC M25 und 3 Gegenmuttern.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN
EN 60529.

 

lichtgrau 4 x Ø20/25, 4 x Ø20/25/32
Typ
X06 T G M25 LGR

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Gewicht
kg/100 St.
38,000

Art.-Nr.
2005226

Verp.
Stück
1

 

 

151x117x87 137x105x68
Typ
X06 T G M25 LGR

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Abmessungen
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Kabelabzweigkästen, X-Serie mit Ausschlageinführungen, Kabelverschrau-
bungen und Steckklemmen

Kabelabzweigkasten X 01 mit Kabelverschraubun-
gen und Steckklemmen

   

 

 

 

Kabelabzweigkasten mit Klemme zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und
Außenbereich. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/
Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage
über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plom-
bierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. 
Inklusive 3 Universal-Steckklemmen (5–polig), 3 Kabelverschraubungen V-TEC M20 und 3
Gegenmuttern.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN
EN 60529.

 

lichtgrau 7 x Ø20
Typ
X01 UT G LGR

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Gewicht
kg/100 St.
20,000

Art.-Nr.
2005240

Verp.
Stück
1

 

Abmessungen
 

95x95x60 85x85x45
Typ
X01 UT G LGR

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm
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Kabelabzweigkästen, X-Serie mit Ausschlageinführungen, Kabelverschrau-
bungen und Steckklemmen

   

Kabelabzweigkasten X 02 mit Kabelverschraubun-
gen und Steckklemmen

 

 

Kabelabzweigkasten mit Klemme zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und
Außenbereich. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/
Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage
über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plom-
bierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. 
Inklusive 3 Universal-Steckklemmen (5–polig), 3 Kabelverschraubungen V-TEC M20 und 3
Gegenmuttern. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN
EN 60529.

 

lichtgrau 7 x Ø20
Typ
X02 UT G LGR

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Gewicht
kg/100 St.
23,000

Art.-Nr.
2005244

Verp.
Stück
1

 

 

95x95x72 85x85x57
Typ
X02 UT G LGR

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm

Abmessungen
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Kabelabzweigkästen, X-Serie mit Ausschlageinführungen, Kabelverschrau-
bungen und Steckklemmen

Kabelabzweigkasten X 04 mit Kabelverschraubun-
gen und Steckklemmen

   

 

 

 

Kabelabzweigkasten mit Klemme zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und
Außenbereich. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/
Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage
über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plom-
bierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. 
Inklusive 3 Universal-Steckklemmen (5–polig), 3 Kabelverschraubungen V-TEC M20 und 3
Gegenmuttern. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüf-
temperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN
EN 60529.

 

lichtgrau 7 x Ø20/25
Typ
X04 UT G LGR

Farbe

Einfüh-
run-
gen

Gewicht
kg/100 St.
33,500

Art.-Nr.
2005248

Verp.
Stück
1

 

Abmessungen
 

114x114x78 102x102x60
Typ
X04 UT G LGR

Abmessung
LxBxH
mm

Lichte
Innenmaße
mm
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Leergehäuse X-Serie ohne Einführungen

Leergehäuse X 01

lichtgrau
 

grau / transparent
 

graphitschwarz
 

95x95x60 95x95x60 95x95x60
85x85x45 85x85x45 85x85x45
1 1 1
15,600 15,600 15,600

Farbe

 

Abmessung LxBxH mm
Lichte Innenmaße mm
Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ X01C LGR X01C LGR-TR X01C SW

Art.-Nr. 2005450 2005520 2005590

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Quadratische Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/
Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK08. Deckel mit
Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK08 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.

Leergehäuse X 02

lichtgrau
 

grau / transparent
 

graphitschwarz
 

95x95x72 95x95x72 95x95x72
85x85x57 85x85x57 85x85x57
1 1 1
17,500 17,500 17,500

Farbe

 

Abmessung LxBxH mm
Lichte Innenmaße mm
Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ X02C LGR X02C LGR-TR X02C SW

Art.-Nr. 2005454 2005524 2005594

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Quadratische Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/
Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK08. Deckel mit
Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK08 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.

Leergehäuse X 04

lichtgrau
 

grau / transparent
 

graphitschwarz
 

114x114x78 114x114x78 114x114x78
102x102x60 102x102x60 102x102x60
1 1 1
26,300 26,300 26,300

Farbe

 

Abmessung LxBxH mm
Lichte Innenmaße mm
Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ X04C LGR X04C LGR-TR X04C SW

Art.-Nr. 2005458 2005528 2005598

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Quadratische Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/
Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK08. Deckel mit
Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK08 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005450
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005520
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005590
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005450
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005520
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005590
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005454
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005524
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005594
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005454
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005524
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005594
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005458
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005528
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005598
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005458
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005528
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005598


Leergehäuse X-Serie ohne Einführungen

Leergehäuse X 06
 

lichtgrau
 

grau / transparent
 

graphitschwarz
 

151x117x87 151x117x87 151x117x87
137x105x68 137x105x68 137x105x68
1 1 1
33,100 33,100 33,500

Farbe

 

Abmessung LxBxH mm
Lichte Innenmaße mm
Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ X06C LGR X06C LGR-TR X06C SW

Art.-Nr. 2005462 2005532 2005602

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/
Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK08. Deckel mit
Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK08 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.

Leergehäuse X 10
 

lichtgrau
 

grau / transparent
 

graphitschwarz
 

191x151x126 191x151x126 191x151x126
177x137x110 177x137x110 177x137x110
1 1 1
58,500 85,500 58,500

Farbe

 

Abmessung LxBxH mm
Lichte Innenmaße mm
Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ X10C LGR X10C LGR-TR X10C SW

Art.-Nr. 2005466 2005536 2005606

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/
Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit
Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.

Leergehäuse X 16
 

lichtgrau
 

grau / transparent
 

graphitschwarz
 

241x191x126 241x191x126 241x191x126
227x177x110 227x177x110 227x177x110
1 1 1
78,400 78,400 78,400

Farbe

 

Abmessung LxBxH mm
Lichte Innenmaße mm
Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ X16C LGR X16C LGR-TR X16C SW

Art.-Nr. 2005470 2005540 2005610

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/
Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit
Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005462
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005532
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005602
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005462
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005532
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005602
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005466
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005536
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005606
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005466
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005536
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005606
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005470
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005540
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005610
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005470
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005540
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005610


Leergehäuse X-Serie ohne Einführungen

Leergehäuse X 25

lichtgrau
 

grau / transparent
 

graphitschwarz
 

286x202x126 286x202x126 286x202x126
271x187x110 271x187x110 271x187x110
1 1 1
95,000 95,000 95,000

Farbe

 

Abmessung LxBxH mm
Lichte Innenmaße mm
Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ X25C LGR X25C LGR-TR X25C SW

Art.-Nr. 2005474 2005544 2005614

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/
Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK08. Deckel mit
Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. 
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK08 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005474
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005544
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005614
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005474
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005544
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005614


Leergehäuse X-Serie ohne Einführungen mit Hutprofilschiene

Leergehäuse X 06 mit Hutprofilschiene
 

lichtgrau
 

grau / transparent
 

151x117x87 151x117x87
137x105x68 137x105x68
1 1
37,600 37,600

Farbe

 

Abmessung LxBxH mm
Lichte Innenmaße mm
Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ X06C R LGR X06C R LGR-TR

Art.-Nr. 2005490 2005560

Kabelabzweigkasten mit Hutprofilschiene zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeig-
net für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK08.
Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. 
Inklusive Hutprofilschiene Typ 2069 und Befestigungsset.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK08 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.

Leergehäuse X 10 mit Hutprofilschiene
 

lichtgrau
 

grau / transparent
 

191x151x126 191x151x126
177x137x110 177x137x110
1 1
65,600 65,600

Farbe

 

Abmessung LxBxH mm
Lichte Innenmaße mm
Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ X10C R LGR X10C R LGR-TR

Art.-Nr. 2005494 2005564

Kabelabzweigkasten mit Hutprofilschiene zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeig-
net für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09.
Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. 
Inklusive Hutprofilschiene Typ 2069 und Befestigungsset.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005490
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005560
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005490
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005560
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005494
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005564
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005494
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005564


Leergehäuse X-Serie ohne Einführungen mit Hutprofilschiene

Leergehäuse X 16 mit Hutprofilschiene

lichtgrau
 

grau / transparent
 

241x191x126 241x191x126
227x177x110 227x177x110
1 1
87,300 87,300

Farbe

 

Abmessung LxBxH mm
Lichte Innenmaße mm
Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ X16C R LGR X16C R LGR-TR

Art.-Nr. 2005498 2005568

Kabelabzweigkasten mit Hutprofilschiene zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeig-
net für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09.
Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. 
Inklusive Hutprofilschiene 2069 und Befestigungsset.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.

Leergehäuse X 25 mit Hutprofilschiene

lichtgrau
 

grau / transparent
 

286x202x126 286x202x126
271x187x110 271x187x110
1 1
107,000 107,000

Farbe

 

Abmessung LxBxH mm
Lichte Innenmaße mm
Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ X25C R LGR X25C R LGR-TR

Art.-Nr. 2005502 2005572

Kabelabzweigkasten mit Hutprofilschiene zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeig-
net für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK08.
Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. 
Inklusive Hutprofilschiene Typ 2069 und Befestigungsset.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK08 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005498
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005568
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005498
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005568
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005502
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005572
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005502
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2005572


 

 

 

Kabelabzweigkästen Mx-Serie

Unsere Aluminium-Leergehäuse wurden für den Ein-
satz unter härtesten Bedingungen konzipiert und sor-
gen für einen optimalen Schutz der Installation. Das
Metallgehäuse der Mx-Serie widersteht extrem ho-
hen und tiefen Temperaturen ebenso wie starken
Temperaturdifferenzen. Hohe Schlagbelastungen im

industriellen Umfeld, Vandalismus oder Steinschläge
können dem Gehäuse nichts anhaben. Darüber hin-
aus bietet die MX-Serie optimalen EMV-Schutz und
sie ist mit einer Schutzart IP 66 bestens vor dem Ein-
dringen von Staub und Wasser abgesichert. 

 

• hohe Schlagfestigkeit
• hohe Temperaturbeständigkeit
• optimaler EMV-Schutz
• 8 Größen
• 2 Oberflächenvarianten
• Temperaturbereich: -40 bis 125 °C
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Kabelabzweigkästen Mx-Serie, Aluminium pulverbeschichtet

Aluminiumleergehäuse Mx06, pulverbeschichtet

L
B

H

geschlossen mit
4 Edelstahl
Deckelschrauben

geschlossen mit
4 Edelstahl
Deckelschrauben

geschlossen mit
4 Edelstahl
Deckelschrauben

geschlossen mit
4 Edelstahl
Deckelschrauben

silbergrau
 

silbergrau
 

silbergrau
 

silbergrau
 

64x58x34 80x75x57 125x80x57 160x100x81
56.5x50.5x31.5 71x65.6x52.5 115.5x70.5x51 117x90x74.5
1 1 1 1
19,200 36,400 50,000 90,000

Ausführung

Farbe

 

Abmessung LxBxH mm
Lichte Innenmaße mm
Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ Mx 060503 SGR Mx 080705 SGR Mx 120805 SGR Mx 161008 SGR

Art.-Nr. 2011304 2011308 2011312 2011316

Robuste Aluminium-Leergehäuse für Maschinenbau und Automatisierungstechnik.
Mit ihren hervorragenden mechanischen und thermischen Eigenschaften ist die Mx-Serie von OBO für extreme Beanspruchung in unterschiedlichsten Bereichen
geeignet. Daher auch optimal für den Einsatz in der Industrie, im Hafen- und Schiffsbau sowie in der Agrarwirtschaft.
Sie schützen die Elektroinstallation vor hochgradiger Beanspruchung. Extremer Kälte oder Hitze widerstehen die Produkte genauso wie Vandalismus und Schla-
geinwirkung an Straßen, Bahnstrecken oder in Tunneln. 
Mit Schutzart IP 66 sind sie bestens gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt. 
Die Aluminium-Gehäuse sind pulverbeschichtet (RAL 7001) und werden jeweils mit Deckel, Edelstahlschrauben, Dichtung und 2 bzw. 4 Erdungsschrauben gelie-
fert.

Temperatur: -40°C bis +125°C

Aluminiumleergehäuse Mx16, pulverbeschichtet

L

B
H

geschlossen mit
4 Edelstahl
Deckelschrauben

geschlossen mit
4 Edelstahl
Deckelschrauben

geschlossen mit
4 Edelstahl
Deckelschrauben

geschlossen mit
4 Edelstahl
Deckelschrauben

silbergrau
 

silbergrau
 

silbergrau
 

silbergrau
 

160x160x90 175x80x57 260x160x90 360x160x91
149x149x84.5 165x70x51 229.5x149x94.5 317.5x149x92
1 1 1 1
170,000 66,000 230,000 320,000

Ausführung

Farbe

 

Abmessung LxBxH mm
Lichte Innenmaße mm
Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ Mx 161609 SGR Mx 170805 SGR Mx 261609 SGR Mx 361609 SGR

Art.-Nr. 2011320 2011324 2011328 2011332

Robuste Aluminium-Leergehäuse für Maschinenbau und Automatisierungstechnik.
Mit ihren hervorragenden mechanischen und thermischen Eigenschaften ist die Mx-Serie von OBO für extreme Beanspruchung in unterschiedlichsten Bereichen
geeignet. Daher auch optimal für den Einsatz in der Industrie, im Hafen- und Schiffsbau sowie in der Agrarwirtschaft.
Sie schützen die Elektroinstallation vor hochgradiger Beanspruchung. Extremer Kälte oder Hitze widerstehen die Produkte genauso wie Vandalismus und Schla-
geinwirkung an Straßen, Bahnstrecken oder in Tunneln. 
Mit Schutzart IP 66 sind sie bestens gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt. 
Die Aluminium-Gehäuse sind pulverbeschichtet (RAL 7001) und werden jeweils mit Deckel, Edelstahlschrauben, Dichtung und 2 bzw. 4 Erdungsschrauben gelie-
fert.

Temperatur: -40°C bis +125°C
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Kabelabzweigkästen Mx-Serie, Aluminium lackierbar

Aluminiumleergehäuse Mx06, lackierbar
 

L

B
H

geschlossen mit 4 Edel-
stahl Deckelschrauben

geschlossen mit 4 Edel-
stahl Deckelschrauben

geschlossen mit 4 Edel-
stahl Deckelschrauben

geschlossen mit 4 Edel-
stahl Deckelschrauben

64x58x34 80x75x57 98x64x34 125x80x57
56,5x50,5x31,5 71x65,5x52,5 91x54x29 115,5x70,5x51
1 1 1 1
19,200 36,400 25,000 50,000

Ausführung

Abmessung LxBxH mm
Lichte Innenmaße mm
Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ Mx 060503 CR3 Mx 080705 CR3 Mx 090603 CR3 Mx 120805 CR3

Art.-Nr. 2011378 2011381 2011384 2011386

Robuste Aluminium-Leergehäuse für Maschinenbau und Automatisierungstechnik.
Mit ihren hervorragenden Eigenschaften ist die Mx-Serie von OBO für extreme Beanspruchung in unterschiedlichsten Bereichen geeignet. Daher auch optimal für
den Einsatz in der Industrie, im Hafen- und Schiffsbau sowie in der Agrarwirtschaft.
Sie schützen die Elektroinstallation unter extremer Beanspruchung. Extremer Kälte oder Hitze widerstehen die Produkte genauso wie Schlägen oder Tritten an
Straßen, Bahnstrecken oder in Tunneln. 
Mit Schutzart bis IP 66 sind sie bestens gegen das Eindringen von Wasser geschützt. Selbstverständlich ist Aluminium UV-beständig und halogenfrei. Die Deckel-
dichtung besteht aus Polyurethan. 
Die Aluminium-Gehäuse sind Chrom 3 beschichtet und werden jeweils mit Deckel, Edelstahlschrauben, Dichtung und 2 bzw. 4 Erdungsschrauben geliefert.
Die Oberfläche Chrom 3 bietet einen guten Kontakt beim Einsatz von Metallverschraubungen und lässt sich gut lackieren oder polverbeschichten.

Temperatur: -40°C bis +125°C

Aluminiumleergehäuse Mx16, lackierbar
 

L

B
H

geschlossen mit 4
Edelstahl Deckel-
schrauben

geschlossen mit 4
Edelstahl Deckel-
schrauben

geschlossen mit 4
Edelstahl Deckel-
schrauben

geschlossen mit 4
Edelstahl Deckel-
schrauben

geschlossen mit 4
Edelstahl Deckel-
schrauben

160x100x81 150x100x91 220x120x90 260x160x90 360x160x91
140,5x90x74,5 140,5x90x74,5 210x109x81 249x149x82 317,5x149x82
1 1 1 1 1
90,000 170,000 168,000 230,000 320,000

Ausführung

Abmessung LxBxH mm
Lichte Innenmaße mm
Verp. Stück
Gewicht kg/100 St.

Typ Mx 161008 CR3 Mx 161609 CR3 Mx 221209 CR3 Mx 261609 CR3 Mx 361609 CR3

Art.-Nr. 2011389 2011392 2011394 2011396 2011398

Robuste Aluminium-Leergehäuse für Maschinenbau und Automatisierungstechnik.
Mit ihren hervorragenden Eigenschaften ist die Mx-Serie von OBO für extreme Beanspruchung in unterschiedlichsten Bereichen geeignet. Daher auch optimal für
den Einsatz in der Industrie, im Hafen- und Schiffsbau sowie in der Agrarwirtschaft.
Sie schützen die Elektroinstallation unter extremer Beanspruchung. Extremer Kälte oder Hitze widerstehen die Produkte genauso wie Schlägen oder Tritten an
Straßen, Bahnstrecken oder in Tunneln. 
Mit Schutzart bis IP 66 sind sie bestens gegen das Eindringen von Wasser geschützt. Selbstverständlich ist Aluminium UV-beständig und halogenfrei. Die Deckel-
dichtung besteht aus Polyurethan. 
Die Aluminium-Gehäuse sind Chrom 3 beschichtet und werden jeweils mit Deckel, Edelstahlschrauben, Dichtung und 2 bzw. 4 Erdungsschrauben geliefert.
Die Oberfläche Chrom 3 bietet einen guten Kontakt beim Einsatz von Metallverschraubungen und lässt sich gut lackieren oder polverbeschichten.

Temperatur: -40°C bis +125°C

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Übersichtliches Portfolio, große Einsatz-
vielfalt
Sechs Varianten für alle Anwendungsfälle

Die FireBox ist in verschiedenen Varianten verfügbar,
die jeden Einsatzbereich und sämtliche Anwendungen
verlässlich abdecken. Durch die Aufteilung in nur sechs
Produktgruppen bleibt es aber dennoch übersichtlich.
Alle Abzweigkästen verfügen über eine praktische Au-
ßenbefestigung. 

Die Abzweigkästen sind vorkonfektioniert mit weichen
Einsteckdichtungen verfügbar, die eine einfache und
schnelle zulassungsgerechte Montage ermöglichen. Ei-
ne weitere Bearbeitung des Abzweigkastens ist nicht
nötig. Diese FireBox-Varianten sind in drei Größen er-
hältlich. 

Darüber hinaus sind aber auch leere Kästen mit VA-Be-
festigung ohne Einsteckdichtungen erhältlich, die eine
völlig freie Konfektionierung ermöglichen. Hier gibt es 4
Größen. 

FireBox für Datentechnik
Keramikklemmen ausgerichtet zur
paarweisen Verbindung von Datenlei-
tungen, Klemmen inkl. Drahtschutz 

FireBox mit Doppel-
klemmen
zum Verbinden und
Abzweigen von Si-
cherheitskabeln

FireBox mit Einzel-
klemmen
zum Verbinden von Si-
cherheitskabeln

76



   

Die FireBox zeichnet sich durch das halogenfreie Ma-
terial aus, wodurch im Brandfall keine schädlichen Ga-
se entstehen und so Personen- sowie Sachschäden
auf ein Minimum reduziert werden. Alle Abzweigkäs-
ten verfügen über die Schutzart IP66. 

 

 

FireBox geschlossen, leer
mit Tragschiene und Außen-
befestigung aus Edelstahl, zur
freien Konfektionierung

FireBox mit 1 Sicherungshalter
zum Absichern eines Abzweigs, mit
Einzel- und Doppelklemmen

FireBox mit 2 Sicherungs-
haltern
zum Absichern von zwei
Abzweigen, mit Einzel- und
Doppelklemmen

Zubehör
Kabelverschraubung V-TEC, Einsteckdichtungen, Ein-
zel- sowie Doppelklemmen, Schutzleiterklemme sowie
Sicherungshalter (auch separat erhältlich) 
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Firebox mit Einsteckdichtung und Außenbefestigung

FireBox mit Einsteckdichtungen, Einzelklemmen
   

 

 

 

Verbindungskasten mit weichen Einsteckdichtungen. Ausreichender Verdrahtungsraum
durch diagonal angeordnete Anschlusseinheit mit komplett vormontierten hochtemperatur-
beständigen Keramikklemmen. Grün-gelb gekennzeichnete Schutzleiterklemme. Befesti-
gung an gut zugänglichen Außenlaschen. Zugelassen für Kabelanlagen mit elektrischem
Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 mit den Klassen E30, E60 und E90. Keramikklem-
men wurden nach DIN EN 60998-2-1:2004 geprüft.

Inklusive 2 x Schraubankern MMSplus P 6x35.

 

6 4 1 8 x M25
2 x M32

10 4 1 7 x M25
5 x M32

16 4 1 9 x M25
7 x M32

Typ
T100ED 06A

T160ED 10A

T250ED 16A

Nenn-
quer-
schnitt
mm²

Einzel-
klemmen

Schutz-
klemme

Einfüh-
run-
gen

Gewicht
kg/100 St.
42,730

62,918

92,919

Art.-Nr.
7205740

7205742

7205744

Verp.
Stück
1

1

1

 

Abmessungen
 

150 162 182 116 67 162 182
190 200 220 150 77 200 220
240 250 270 190 95 250 270

Typ
T100ED 06A
T160ED 10A
T250ED 16A

Maß
L
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

FireBox mit Einsteckdichtungen, Doppelklemmen
   

 

 

 

Kabelabzweigkasten mit keramischen Doppelklemmen und weichen Einsteckdichtungen.
Ausreichender Verdrahtungsraum durch diagonal angeordnete Anschlusseinheit mit kom-
plett vormontierten hochtemperaturbeständigen Keramikklemmen. Grün-gelb gekennzeich-
nete Schutzleiterklemme. Befestigung an gut zugänglichen Außenlaschen. Zugelassen für
Kabelanlagen mit elektrischem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 mit den Klassen E30,
E60 und E90. Keramikklemmen wurden nach DIN EN 60998-2-1:2004 geprüft.

Inklusive 2 x Schraubankern MMSplus P 6x35.

 

6 4 1 8 x M25
2 x M32

10 4 1 7 x M25
5 x M32

16 4 1 9 x M25
7 x M32

Typ
T100ED 06-2A

T160ED 10-2A

T250ED 16-2A

Nenn-
quer-
schnitt
mm²

Doppel-
klemmen

Schutz-
klemme

Einfüh-
run-
gen

Gewicht
kg/100 St.
49,210

71,998

105,679

Art.-Nr.
7205746

7205748

7205750

Verp.
Stück
1

1

1

 

Abmessungen
 

150 162 182 116 67 162 182
190 200 220 150 77 200 220
240 250 270 190 95 250 270

Typ
T100ED 06-2A
T160ED 10-2A
T250ED 16-2A

Maß
L
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben78
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Firebox mit Einsteckdichtung und Außenbefestigung
   

FireBox mit Einsteckdichtungen, 1 Sicherungshal-
ter

 

 

Kabelabzweigkasten mit einem Sicherungshalter und weichen Einsteckdichtungen. Ausrei-
chender Verdrahtungsraum durch diagonal angeordnete Anschlusseinheit mit komplett vor-
montierten hochtemperaturbeständigen Keramikklemmen. Grün-gelb gekennzeichnete
Schutzleiterklemme. Befestigung an gut zugänglichen Außenlaschen. Zugelassen für
Kabelanlagen mit elektrischem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 mit den Klassen E30,
E60 und E90. Keramikklemmen wurden nach DIN EN 60998-2-1:2004 geprüft.

Inklusive 2 x Schraubankern MMSplus P 6x35.

 

6 3 2 1 8 x M25
2 x M32

10 3 2 1 7 x M25
5 x M32

16 3 2 1 9 x M25
7 x M32

Typ
T100ED 06AF

T160ED 10AF

T250ED 16AF

Nenn-
quer-
schnitt
mm²

Einzel-
klemmen

Doppel-
klemmen

Schutz-
klemme

Einfüh-
run-
gen

Gewicht
kg/100 St.
48,650

70,513

104,854

Art.-Nr.
7205752

7205754

7205756

Verp.
Stück
1

1

1

 

 

150 — 116 67 162 182
190 — 150 77 200 220
240 — 190 95 250 270

Typ
T100ED 06AF
T160ED 10AF
T250ED 16AF

Maß
L
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Abmessungen

   

FireBox mit Einsteckdichtungen, 2 Sicherungshal-
ter

 

 

Kabelabzweigkasten mit zwei Sicherungshaltern und weichen Einsteckdichtungen. Ausrei-
chender Verdrahtungsraum durch diagonal angeordnete Anschlusseinheit mit komplett vor-
montierten hochtemperaturbeständigen Keramikklemmen. Grün-gelb gekennzeichnete
Schutzleiterklemme. Befestigung an gut zugänglichen Außenlaschen. Zugelassen für
Kabelanlagen mit elektrischem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 mit den Klassen E30,
E60 und E90. Keramikklemmen wurden nach DIN EN 60998-2-1:2004 geprüft.

Inklusive 2 x Schraubankern MMSplus P 6x35.

 

6 3 3 1 8 x M25
2 x M32

10 3 3 1 7 x M25
5 x M32

16 3 3 1 9 x M25
7 x M32

Typ
T100ED 06A2F

T160ED 10A2F

T250ED 16A2F

Nenn-
quer-
schnitt
mm²

Einzel-
klemmen

Doppel-
klemmen

Schutz-
klemme

Einfüh-
run-
gen

Gewicht
kg/100 St.
52,950

77,188

113,054

Art.-Nr.
7205758

7205760

7205762

Verp.
Stück
1

1

1

 

 

150 162 182 116 67 162 182
190 200 220 150 77 200 220
240 250 270 190 95 250 270

Typ
T100ED 06A2F
T160ED 10A2F
T250ED 16A2F

Maß
L
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Abmessungen
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Firebox mit Einsteckdichtung für Datentechnik

FireBox mit Einsteckdichtungen, für Datentechnik
   

 

 

 

Verbindungskasten für Datentechnik mit weichen Einsteckdichtungen. Paarige Anzahl der
hochtemperaturbeständigen Keramikklemmen passend zu Datenleitungen.  Grün-gelb
gekennzeichnete Schutzleiter-/Schirmklemme. Befestigung an gut zugänglichen Außenla-
schen. Zugelassen für Kabelanlagen mit elektrischem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil
12 mit den Klassen E30, E60 und E90. Keramikklemmen wurden nach DIN EN 60998-2-
1:2004 geprüft.

Inklusive 2 x Schraubanker MMSplus P 6x35.

 

0,5 - 4 4 1 8 x M25
2 x M32

0,5 - 4 8 1 8 x M25
2 x M32

0,5 - 4 16 4 9 x M25
7 x M32

0,5 - 4 24 4 9 x M25
7 x M32

0,5 - 4 32 4 16 x M32
8 x M40

Typ
T100ED 4x4AD

T100ED 4x8AD

T250ED 4x16AD

T250ED 4x24AD

T350ED 4x32AD

Nenn-
quer-
schnitt
mm²

Einzel-
klemmen

Schutz-
klemme

Einfüh-
run-
gen

Gewicht
kg/100 St.
41,690

45,210

91,441

101,643

158,251

Art.-Nr.
7205764

7205766

7205768

7205770

7205772

Verp.
Stück
1

1

1

1

1

 

Abmessungen
 

150 116 68 162 182
150 116 68 162 182
240 190 95 250 270
240 190 95 250 270
285 201 120 205 230

Typ
T100ED 4x4AD
T100ED 4x8AD
T250ED 4x16AD
T250ED 4x24AD
T350ED 4x32AD

Maß
L
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben80
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FireBox geschlossen, leer
   

FireBox geschlossen, leer

 

 

Unbestückter, geschlossener Verbindungs- oder Kabelabzweigkasten zur freien Konfektio-
nierung mit Keramikklemmen und Kabelverschraubungen. Maß A gibt die verfügbare Trag-
schienenlänge für die Verdrahtungsklemmen an. Ausreichender Verdrahtungsraum durch
diagonal angeordnete Tragschiene. Befestigung an gut zugänglichen Außenlaschen aus
Edelstahl. Zugelassen für Kabelanlagen mit elektrischem Funktionserhalt nach DIN 4102
Teil12 mit den Klassen E30, E60 und E90.

 

0,5 - 6 Tragschiene 101
0,5 - 10 Tragschiene 130
0,5 - 16 Tragschiene 286
0,5 - 16 Tragschiene 386

Typ
T100E 0VA
T160E 0VA
T250E 0VA
T350E 0VA

Nenn-
quer-
schnitt
mm² Bestückung

Maß
A
mm

Gewicht
kg/100 St.
33,890
49,203
74,084
121,611

Art.-Nr.
7205780
7205782
7205784
7205786

Verp.
Stück
1
1
1
1

 

 

150 116 67 162 182
190 150 77 200 220
240 190 95 250 270
285 201 120 205 230

Typ
T100E 0VA
T160E 0VA
T250E 0VA
T350E 0VA

Maß
L
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Abmessungen

In
du

st
rie

in
st

al
la

tio
ne

n 
Ve

rb
in

du
ng

ss
ys

te
m

e 
/ d

e 
/ 2

02
2/

05
/1

2 
12

:5
4:

37
 1

2:
54

:3
7 

(L
LE

xp
or

t_
02

89
5)

 / 
20

22
/0

5/
12

 1
2:

55
:0

5 
12

:5
5:

05

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben 81

https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7205780
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7205782
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7205784
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7205786
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7205780
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7205782
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7205784
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7205786
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7205780
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7205782
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7205784
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/7205786


 

 

Aquasit
Silikonfreie Kaltvergussmasse

 

• IP68 bleibt auch nach Prüfung mit Prüfspitzen
erhalten

• Zuverlässiger Schutz gegen Feuchtigkeit, me-
chanischen Schock und Vibrationen im Kabelab-
zweigkasten

• Als Kartuschen und Mischbeutel verfügbar
• Halogenfrei, silikonfrei, isocyanatfrei
• Umweltverträglich und kennzeichnungfrei
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Aquasit Kaltvergussmasse

   Aquasit Kaltvergussmasse, Kartusche

 

 

Aquasit ist eine Zwei- Komponenten- Vergussmasse für Kabeabzweigkästen in Bereichen
mit extrem hoher und langanhaltender Feuchtigkeit. Sie kann auch bei mechanischem
Schock und Vibrationen eingesetzt werden.

Die Kartusche ist zur Verwendung in handelsüblichen Kartuschenpistolen geeignet. Die
ungeöffnete Aluminiumverpackung kann bei Raumtemperatur bis zu 18 Monaten gelagert
werden. Nach dem Öffnen der Kartusche sollte das Material innerhalb von 24 Std. verarbei-
tet werden. Erfahrungen, Prüfungen und Bestätigungen gelten nur in Verbindung mit OBO
Kabelabzweigkästen.

Eigenschaften Aquasit:
Schutzart mit entsprechendem Kabelkasten: IP68 bei 1,8 bar/1000 h
Nennspannung: 400 V
Durchschlagfestigfestigkeit: >20 kV/mm nach VDE 0291 Teil 2
Betriebstemperatur: -40 bis +90 °C 
Verarbeitungstemperatur: 0 bis +40 °C    
Halogenfrei, silikonfrei, isocyanitfrei
Umweltverträglich und kennzeichnungsfrei

 

250
Typ
KVM 250

Inhalt
ml

Gewicht
kg/100 St.
42,000

Art.-Nr.
2363010

Verp.
Stück
1

 

   Aquasit Kaltvergussmasse, Mischbeutel

 

 

Aquasit ist eine Zwei-Komponenten-Vergussmasse für Kabelabzweigkästen in Bereichen
mit extrem hoher und langanhaltender Feuchtigkeit. Sie kann auch bei mechanischem
Schock und Vibrationen eingesetzt werden.

Die ungeöffneten Aluminiumbeutel können bei Raumtemperatur und sachgerechter Lage-
rung bis zu 18 Monaten verwendet werden. Nach dem Vermischen der Beutel muss das
Material innerhalb von 20 min. verarbeitet werden. Erfahrungen, Prüfungen und Bestätigun-
gen gelten nur in Verbindung mit OBO-Kabelabzweigkästen.

Eigenschaften Aquasit:
Schutzart mit entsprechendem Kabelkasten: IP68 bei 1,8 bar/1000 h
Nennspannung: 400 V
Durchschlagsfestigkeit: >20 kV/mm nach VDE 0291 Teil 2
Betriebstemperatur: -40 bis +90 °C 
Verarbeitungstemperatur: 0 bis +40 °C    
Halogenfrei, silikonfrei, isocyanitfrei
Umweltverträglich und kennzeichnungsfrei

 

400
800
1600

Typ
KVMM 400
KVMM 800
KVMM 1600

Inhalt
ml

Gewicht
kg/100 St.
49,800
92,000
175,000

Art.-Nr.
2363008
2363006
2363002

Verp.
Stück
1
1
1

 

   Mischrohr AQUASIT

 

 

10 Mischrohre im Set. 
Einfaches selbstständiges Mischen von OBO AQUASIT beim Auspressen der Verguss-
masse aus der Kartusche.

 

Typ
KVM-M

Gewicht
kg/100 VPE
17,000

Art.-Nr.
2363015

Verp.
VPE
1
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Aquasit Kaltvergussmasse

Kartuschenpistole Aquasit    

 

 

 

Hochwertige Ein-Komponenten-Kartuschenpistole für den Einsatz mit der AQUASIT Kalt-
vergussmasse. Die Kartuschenpistole kann auch zur Verarbeitung normaler 300-ml-Kartu-
schen verwendet werden.

 

Typ
KVM-P

Gewicht
kg/100 St.
100,000

Art.-Nr.
2363019

Verp.
Stück
1

 

Klemmleisten für X- und T-Serie

Keramikklemme
   

 

 

 

Hochtemperaturbeständige Keramikklemme zum Nachrüsten der FireBox T-Serie. Geprüft
nach DIN EN 60998-2-1:2004.

 

0,5 - 4
6
10
16

Typ
TK 04
TK 06
TK 10
TK 16

Nenn-
quer-
schnitt
mm²

Gewicht
kg/100 St.
0,880
0,880
1,840
3,160

Art.-Nr.
7205700
7205702
7205704
7205706

Verp.
Stück
5
5
5
5

 

   

Keramikklemme, doppelt
   

 

 

 

Hochtemperaturbeständige Keramikklemme mit 4 Anschlussmöglichkeiten zum Nachrüsten
der FireBox T-Serie. Geprüft nach DIN EN 60998-2-1:2004.

 

6
10
16

Typ
TK 06-2
TK 10-2
TK 16-2

Nenn-
quer-
schnitt
mm²

Gewicht
kg/100 St.
2,500
4,200
6,400

Art.-Nr.
7205703
7205705
7205707

Verp.
Stück
5
5
5

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Klemmleisten für X- und T-Serie
   

Schutzleiterklemme

 

 

Schutzleiterklemme zum Nachrüsten der FireBox T-Serie mit grün-gelber Kennzeichnung.

 

4
25

Typ
TPE 04
TPE 25

Nenn-
quer-
schnitt
mm²

Gewicht
kg/100 St.
0,400
1,440

Art.-Nr.
7205708
7205710

Verp.
Stück
5
5

 

   

Schutzleiterklemme

 

 

Schutzleiterklemme zum Nachrüsten der FireBox T-Serie mit grün-gelber Kennzeichnung.

 

35 28 44 12,5
Typ
TPE 35

Nenn-
quer-
schnitt
mm²

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
1,870

Art.-Nr.
7205714

Verp.
Stück
5

 

Kabelverbindungsmuffe

   Kabelverbindungsmuffe

 

 

Schutzart IP54, Nennspannung 660 V. Verbindungsmuffen sind gemäß VDE nur für orts-
feste Verlegungen bestimmt!

 

Pg 16 28 64 lichtgrau
Pg 21 33,5 82 lichtgrau

Typ
117 5x2.5
117 5x6

Einfüh-
run-
gen

Maß
D
mm

Maß
L
mm Farbe

Gewicht
kg/100 St.
4,891
8,306

Art.-Nr.
2022028
2022060

Verp.
Stück
10
5

 

   

Montageplatte für FireBox T-Serie
   

Montageplatte für FireBox T-Serie, Vorderseite

Universelle Montageplatte zur Befestigung der FireBox T-Serie an der Vorderseite von Kabel- und Gitterrinnen
sowie Kabelleitern mit max. 60 mm Seitenhöhe. Ermöglicht die sichere Montage der Funktionserhaltkabel, ohne
diese über den Seitenholm biegen zu müssen. Passend für alle FireBoxen.

 

300 182
Typ
MP-T6-F

Breite
mm

Höhe
mm

Gewicht
kg/100 St.
46,134

Art.-Nr.
7205790

Verp.
Stück
1
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Montageplatte für FireBox T-Serie

Montageplatte für FireBox T-Serie, Rückseite
   

 

 

Universelle Montageplatte zur Befestigung der FireBox T-Serie an der Rückseite von Kabel- und Gitterrinnen sowie
Kabelleitern mit max. 60 mm Seitenhöhe. Ermöglicht die sichere Montage der Funktionserhaltkabel, ohne diese
über den Seitenholm biegen zu müssen. Passend für alle FireBoxen.

 

300 175
Typ
MP-T6-B

Breite
mm

Höhe
mm

Gewicht
kg/100 St.
36,566

Art.-Nr.
7205792

Verp.
Stück
1

 

Sicherungshalter

Sicherungshalter für FireBox T-Serie
   

 

53
11

0

23

24

 

 

Sicherungshalter mit Bajonettverschluss für Feinsicherung der Abmessung Ø 5 x 20 mm.
Funktionserhalt-Anschlussadern mit Nennquerschnitt 2,5 mm², fertig abisoliert. Zur Montage
auf einem der freiliegenden Dome in Abzweigkästen der FireBox T-Serie mittels beiliegen-
der Schraube.

 

Typ
TE-FH 520

Gewicht
kg/100 St.
1,800

Art.-Nr.
7205570

Verp.
Stück
1

 

   

Kabelverschraubungen

Kabelverschraubung mit Gegenmutter im Set
   

 

 

 

Robuste Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit metrischem Anschlussgewinde nach
IEC 423 inklusive vormontierter Gegenmutter.
Für hohe Dichtigkeitsansprüche. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den
gesamten Spannbereich. Dichtring aus Polychloropren-/Acrylnitrilbutadien-Kautschuk.
Angespritzte Formdichtlippe am Zwischenstutzen, kein Anschlussgewinde-Dichtring erfor-
derlich.
VDE-geprüft nach DIN EN 50262, Schutzart IP 68 bei 5 bar 1 h.
Für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 in Verbindung mit den
geschlossenen Kabelabzweigkästen der FireBox T-Serie.
Farbe: pastellorange.

 

M20 x 1,5 100
M25 x 1,5 100
M32 x 1,5 100
M40 x 1,5 120

Typ
V-TEC VM20+ OR
V-TEC VM25+ OR
V-TEC VM32+ OR
V-TEC VM40+ OR

Ge-
winde

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
1,106
1,710
2,840
5,150

Art.-Nr.
7205660
7205663
7205666
7205669

Verp.
Stück
10
10
10
10

 

   

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Einsteckdichtung für FireBox T-Serie
   

Einsteckdichtung für FireBox T-Serie

Die weiche Einsteckdichtung kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst
werden.
Farbe: pastellorange.

 

M25 0 - 22 pastellorange
M32 0 - 27 pastellorange
M40 0 - 34 pastellorange

Typ
EDK 25 OR
EDK 32 OR
EDK 40 OR

Größe
für Ø
mm Farbe

Gewicht
kg/100 St.
0,214
0,328
0,534

Art.-Nr.
7205675
7205677
7205679

Verp.
Stück
10
10
10

 

 

 

 

10,1 2,2 29,5 25,4 0 - 22
11,4 2,2 36,4 32,3 0 - 27
13,4 2,2 44,1 40,2 0 - 34

Typ
EDK 25 OR
EDK 32 OR
EDK 40 OR

Maß
L
mm

Maß
A
mm

Maß
D1
mm

Maß
D2
mm

Dicht-
bereich
D
mm

Abmessungen

Kennzeichnungschilder
   

Kennzeichnungsschild für Kabelanlage

 

250

43

 

Selbstklebendes Kennzeichnungsschild zur zulassungsgerechten Kennzeichnung einer
Kabelanlage für den Funktionserhalt gemäß DIN 4102 Teil 12.

 

Typ
KS-E DE

Gewicht
kg/100 St.
0,600

Art.-Nr.
7205423

Verp.
Stück
10
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Kleinverteilerserie SDB

Die hochwertigen Kleinverteiler aus Polystrol oder
Polycarbonat schützen die Elektroinstallation unter
extremer Beanspruchung. Scharfen Reinigern, Kälte
oder Hitze widerstehen die Produkte genauso wie
Schlägen oder Stößen in der Industrie oder in
öffentlichen Bereichen. 

 

• 4 Größen: 3,5,9 und 12 Teilungseinheiten
• Innovative PE/N-Steckklemme
• Flexible Befestigung
• Selbstklebende Piktogramme
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Kleinverteilerserie SDB
   

Kleinverteiler 3-Teilungseinheiten, mit Steckklemme

 

 

Aufputz-Kleinverteiler, schutzisoliert für max. 3 Teilungseinheiten. An der Oberseite und
Unterseite je 3 Ausbrechöffnungen (2x Ø20 und 1x Ø20/25) inkl. vormontierter 35 mm Hut-
profil-Tragschiene. Die vier mitgelieferten Schraubenabdeckkappen verhindern eine unge-
wollte „Spannungsverschleppung“.
Geeignet für die Montage im Innen- und Außenbereich;
VDE-geprüft nach DIN EN 61439;
Zubehör:
· Klemmleistenset bestehend aus: je einer PE/N Klemme (1x25 mm² und  1x16 mm²
Schraub-Klemmstellen, 2x4 mm² und 12x2,5 mm² Steckklemmen), Mini-Hutprofilschiene,
Montageanleitung und Befestigungssatz
· selbstklebende Piktogramme zur Kennzeichnung der Installation;
· Zwei elastische Kabel- und Leitungseinführungen Ø20mm für Kabeldurchmesser 0-17mm
· Eine elastische Kabel- und Leitungseinführung Ø25mm für Kabeldurchmesser 0-22mm
· Zwei Edelstahl-Außenbefestigungen
· Abdeckstreifen zum Verschließen nicht benutzter Teilungseinheiten

 

Steck lichtgrau 150x190x125
Typ
SDB 03 PC

Klemmen Farbe

Abmessung
LxBxH
mm

Gewicht
kg/100 St.
75,540

Art.-Nr.
2008840

Verp.
Stück
1

 

   

Kleinverteiler 5-Teilungseinheiten, mit Steckklemme

 

 

Aufputz-Kleinverteiler, schutzisoliert für max. 5 Teilungseinheiten. An der Oberseite und
Unterseite je 5 Ausbrechöffnungen (4x Ø20 und 1x Ø20/25) inkl. vormontierter 35 mm Hut-
profil-Tragschiene. Die vier mitgelieferten Schraubenabdeckkappen verhindern eine unge-
wollte „Spannungsverschleppung“.
Geeignet für die Montage im Innen- und Außenbereich;
VDE-geprüft nach DIN EN 61439;
Zubehör:
· Klemmleistenset bestehend aus: je einer PE/N Klemme (1x25 mm² und  1x16 mm²
Schraub-Klemmstellen, 2x4 mm² und 12x2,5 mm² Steckklemmen), Mini-Hutprofilschiene,
Montageanleitung und Befestigungssatz
· selbstklebende Piktogramme zur Kennzeichnung der Installation;
· Vier elastische Kabel- und Leitungseinführungen Ø20mm für Kabeldurchmesser 0-17mm
· Eine elastische Kabel- und Leitungseinführung Ø25mm für Kabeldurchmesser 0-22mm
· Zwei Edelstahl-Außenbefestigungen
· Abdeckstreifen zum Verschließen nicht benutzter Teilungseinheiten

 

Steck lichtgrau 190x150x125
Typ
SDB 05 PC

Klemmen Farbe

Abmessung
LxBxH
mm

Gewicht
kg/100 St.
76,040

Art.-Nr.
2008844

Verp.
Stück
1

 

   

Kleinverteiler 9-Teilungseinheiten, mit Steckklemme

 

 

Aufputz-Kleinverteiler, schutzisoliert für max. 9 Teilungseinheiten. An der Oberseite und
Unterseite je 9 Ausbrechöffnungen (8x Ø20 und 1x Ø20/25/32) inkl. vormontierter 35 mm
Hutprofil-Tragschiene. Die vier mitgelieferten Schraubenabdeckkappen verhindern eine
ungewollte „Spannungsverschleppung“.
Geeignet für die Montage im Innen- und Außenbereich;
VDE-geprüft nach DIN EN 61439;
Zubehör:
· Klemmleistenset bestehend aus: je einer PE/N Klemme (1x25 mm² und  1x16 mm²
Schraub-Klemmstellen, 2x4 mm² und 12x2,5 mm² Steckklemmen), Mini-Hutprofilschiene,
Montageanleitung und Befestigungssatz
· selbstklebende Piktogramme zur Kennzeichnung der Installation;
· Sechs elastische Kabel- und Leitungseinführungen Ø20mm für Kabeldurchmesser 0-
17mm
· Eine elastische Kabel- und Leitungseinführung Ø25mm für Kabeldurchmesser 0-22mm
· Eine elastische Kabel- und Leitungseinführung Ø32mm für Kabeldurchmesser 0-28mm
· Zwei Edelstahl-Außenbefestigungen
· Abdeckstreifen zum Verschließen nicht benutzter Teilungseinheiten

 

Steck lichtgrau 240x191x125
Typ
SDB 09 PC

Klemmen Farbe

Abmessung
LxBxH
mm

Gewicht
kg/100 St.
103,840

Art.-Nr.
2008848

Verp.
Stück
1
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Kleinverteilerserie SDB

Kleinverteiler 12-Teilungseinheiten, mit Steckklem-
me

   

 

 

 

Aufputz-Kleinverteiler, schutzisoliert für max. 12 Teilungseinheiten. An der Oberseite und
Unterseite je 11 Ausbrechöffnungen (10x Ø20 und 1x Ø20/25/32) inkl. vormontierter 35 mm
Hutprofil-Tragschiene. Die vier mitgelieferten Schraubenabdeckkappen verhindern eine
ungewollte „Spannungsverschleppung“.
Geeignet für die Montage im Innen- und Außenbereich;
VDE-geprüft nach DIN EN 61439;
Zubehör:
· Klemmleistenset bestehend aus: je einer PE/N Klemme (1x25 mm² und  1x16 mm²
Schraub-Klemmstellen, 2x4 mm² und 12x2,5 mm² Steckklemmen), Mini-Hutprofilschiene,
Montageanleitung und Befestigungssatz
· selbstklebende Piktogramme zur Kennzeichnung der Installation;
· Acht elastische Kabel- und Leitungseinführungen Ø20mm für Kabeldurchmesser 0-17mm
· Eine elastische Kabel- und Leitungseinführung Ø25mm für Kabeldurchmesser 0-22mm
· Eine elastische Kabel- und Leitungseinführung Ø32mm für Kabeldurchmesser 0-28mm
· Zwei Edelstahl-Außenbefestigungen
· Abdeckstreifen zum Verschließen nicht benutzter Teilungseinheiten

 

Steck lichtgrau 286x202x125
Typ
SDB 12 PC

Klemmen Farbe

Abmessung
LxBxH
mm

Gewicht
kg/100 St.
150,000

Art.-Nr.
2008852

Verp.
Stück
1

 

Kleinverteiler 3-Teilungseinheiten, leer
   

 

 

 

Aufputz-Kleinverteiler, schutzisoliert für max. 3 Teilungseinheiten. An der Oberseite und
Unterseite je 3 Ausbrechöffnungen (2x Ø20 und 1x Ø20/25) inkl. vormontierter 35 mm Hut-
profil-Tragschiene. Die vier mitgelieferten Schraubenabdeckkappen verhindern eine unge-
wollte „Spannungsverschleppung“.
Die PC Kleinverteiler sind für die Montage im Innen- und Außenbereich geeignet.

 

lichtgrau 150x190x125
Typ
SDB 03L PC

Farbe

Abmessung
LxBxH
mm

Gewicht
kg/100 St.
78,000

Art.-Nr.
2008860

Verp.
Stück
1

 

Kleinverteiler 5-Teilungseinheiten, leer
   

 

 

 

Aufputz-Kleinverteiler, schutzisoliert für max. 5 Teilungseinheiten. An der Oberseite und
Unterseite je 5 Ausbrechöffnungen (4x Ø20 und 1x Ø20/25) inkl. vormontierter 35 mm Hut-
profil-Tragschiene. Die vier mitgelieferten Schraubenabdeckkappen verhindern eine unge-
wollte „Spannungsverschleppung“.
Die PC Kleinverteiler sind für die Montage im Innen- und Außenbereich geeignet.

 

lichtgrau 190x150x125
Typ
SDB 05L PC

Farbe

Abmessung
LxBxH
mm

Gewicht
kg/100 St.
78,500

Art.-Nr.
2008864

Verp.
Stück
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Kleinverteilerserie SDB
   

Kleinverteiler 9-Teilungseinheiten, leer

 

 

Aufputz-Kleinverteiler, schutzisoliert für max. 9 Teilungseinheiten. An der Oberseite und
Unterseite je 9 Ausbrechöffnungen (8x Ø20 und 1x Ø20/25/32) inkl. vormontierter 35 mm
Hutprofil-Tragschiene. Die vier mitgelieferten Schraubenabdeckkappen verhindern eine
ungewollte „Spannungsverschleppung“.
Die PC Kleinverteiler sind für die Montage im Innen- und Außenbereich geeignet.

 

lichtgrau 240x191x125
Typ
SDB 09L PC

Farbe

Abmessung
LxBxH
mm

Gewicht
kg/100 St.
108,000

Art.-Nr.
2008868

Verp.
Stück
1

 

   

Kleinverteiler 12-Teilungseinheiten, leer

 

 

Aufputz-Kleinverteiler, schutzisoliert für max. 12 Teilungseinheiten. An der Oberseite und
Unterseite je 11 Ausbrechöffnungen (10x Ø20 und 1x Ø20/25/32) inkl. vormontierter 35 mm
Hutprofil-Tragschiene. Die vier mitgelieferten Schraubenabdeckkappen verhindern eine
ungewollte „Spannungsverschleppung“.
Die PC Kleinverteiler sind für die Montage im Innen- und Außenbereich geeignet.

 

lichtgrau 286x202x125
Typ
SDB 12L PC

Farbe

Abmessung
LxBxH
mm

Gewicht
kg/100 St.
134,000

Art.-Nr.
2008872

Verp.
Stück
1
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Außenbefestigung

Außenbefestigung oder -verbindung
   

 

 

Mit der praktischen Außenbefestigung bzw. -verbindung können die Kabelkästen und Kleinverteiler der S- und
SDB Serie problemlos an der Wand befestigt werden. Durch die Befestigung außerhalb des Klemmraums ist eine
Spannungsverschleppung ausgeschlossen.
Diese Metallverbinder können ebenfalls zum Anreihen mehrerer Kästen miteinander benutzt werden.

 

Typ
AV-S

Gewicht
kg/100 St.
0,900

Art.-Nr.
2007990

Verp.
Stück
20

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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95



 

 

 

 

Hutprofilschienen

Die OBO-Hutprofil/G-Tragschienen werden nach DIN
EN 60715 gefertigt. Nach der Norm IEC 60947-7-2
sind Tragschienen aus Stahl als Schutzleiter-Sammel-
schiene (PE-Funktion) zulässig, jedoch nicht als PEN-
Funktion! 

gelocht

ungelocht
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Hutprofilschienen
   Hutprofilschiene, ungelocht

Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN
EN 60715 (früher DIN EN 50022).

 

 

 

ungelocht 1 2000 50
Typ
2069 2M FS

Aus-
führung

Material-
stärke
mm

Länge
mm

Bund
m

Gewicht
kg/100 m
36,033

Art.-Nr.
1115626

   Hutprofilschiene, ungelocht

Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN
EN 60715 (früher DIN EN 50022).

 

 

 

ungelocht 1 2000 50
Typ
2069 2M GTP

Aus-
führung

Material-
stärke
mm

Länge
mm

Bund
m

Gewicht
kg/100 m
36,040

Art.-Nr.
1115650

   Hutprofilschiene, ungelocht

Hutprofilschiene 35 x 15 mm ähnlich
DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022),
jedoch mit Materialstärke 1,5 mm.

 

 

 

ungelocht 1,5 2000 20
Typ
2069 15 1.5 GTP

Aus-
führung

Material-
stärke
mm

Länge
mm

Bund
m

Gewicht
kg/100 m
66,000

Art.-Nr.
1115421
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Hutprofilschienen

Hutprofilschiene, gelocht    

 

 

gelocht 1 2000 50
Typ
2069 2M GTPL

Aus-
führung

Material-
stärke
mm

Länge
mm

Bund
m

Gewicht
kg/100 m
33,280

Art.-Nr.
1115669

Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN
EN 60715 (früher DIN EN 50022).

 

Hutprofilschiene, gelocht    

 

 

gelocht 1 2000 50
Typ
2069 L 2M FS

Aus-
führung

Material-
stärke
mm

Länge
mm

Bund
m

Gewicht
kg/100 m
33,280

Art.-Nr.
1115804

Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN
EN 60715 (früher DIN EN 50022).

 

Hutprofilschiene, gelocht    

 

 

gelocht 1,5 2000 20
Typ
2069 15 1.5 GTPL

Aus-
führung

Material-
stärke
mm

Länge
mm

Bund
m

Gewicht
kg/100 m
66,000

Art.-Nr.
1115456

Hutprofilschiene 35 x 15 mm ähnlich
DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022),
jedoch mit Materialstärke 1,5 mm.

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben

Ve
rte

ile
r

98

https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1115669
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1115669
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1115804
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1115804
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/1115456
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Hutprofilschienen
   Hutprofilschiene, gelocht

Hutprofilschiene 35 x 15 mm nach DIN
EN 60715 (früher DIN EN 50022).

 

 

 

gelocht 2,25 2000 20
Typ
2069 15 2.2 GTPL

Aus-
führung

Material-
stärke
mm

Länge
mm

Bund
m

Gewicht
kg/100 m
97,000

Art.-Nr.
1115596
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Putz- und Hohlwandinstallatio-
nen
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Putz- und Hohlwandinstallatio-
nen

System-Zubehör  112

Hohlwand-Systeme  108

Unterputz-Systeme  102
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Geräte- und Verbindungsdosen

UP Unterputz-Gerätedose 46    

 

 

 

Unterputz-Gerätedose für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens
46 mm. 
• 4 x 3 Schraubdome
• Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
• 6 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 1 Einführung bis Ø 20 mm im Boden

 

46 7 20/25 mm tiefschwarz
Typ
UG 46

Höhe
mm

Anzahl
der
Einfüh-
rungen Rohr-Ø Farbe

Gewicht
kg/100 St.
1,930

Art.-Nr.
2003700

Verp.
Stück
25

 

UP Unterputz-Gerätedose 46, luftdicht    

 

 

 

Unterputz-Gerätedose mit luftdichten Membraneinführungen, für den Einsatz in Mauerwerk
mit einer Einbautiefe von mindestens 46 mm.
• 4 x 3 Schraubdome
• Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
• 4 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 2 Einführungen bis Ø 20 mm im Verbindungsstutzen
• 2 Einführungen bis Ø 12 mm im Boden

 

46 8 20/25 mm tiefschwarz / blaugrau
Typ
UG 46-L

Höhe
mm

Anzahl
der
Einfüh-
rungen Rohr-Ø Farbe

Gewicht
kg/100 St.
2,040

Art.-Nr.
2003706

Verp.
Stück
25

 

UP Unterputz-Gerätedose 46, mit Geräteschrauben    

 

 

 

Unterputz-Gerätedose für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens
46 mm. 
• 4 x 3 Schraubdome
• 2 vormontierte Geräteschrauben
• Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
• 6 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 1 Einführung bis Ø 20 mm im Boden

 

46 7 20/25 mm tiefschwarz
Typ
UG 46-GS

Höhe
mm

Anzahl
der
Einfüh-
rungen Rohr-Ø Farbe

Gewicht
kg/100 St.
2,050

Art.-Nr.
2003701

Verp.
Stück
25

 

UP Unterputz-Gerätedose 46, mit Geräteschrauben,
luftdicht

   

 

 

 

Unterputz-Gerätedose mit luftdichten Membraneinführungen, für den Einsatz in Mauerwerk
mit einer Einbautiefe von mindestens 46 mm.
• 4 x 3 Schraubdome
• 2 vormontierte Geräteschrauben
• Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
• 4 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 2 Einführungen bis Ø 20 mm im Verbindungsstutzen
• 2 Einführungen bis Ø 12 mm im Boden

 

46 8 20/25 mm tiefschwarz / blaugrau
Typ
UG 46-GS-L

Höhe
mm

Anzahl
der
Einfüh-
rungen Rohr-Ø Farbe

Gewicht
kg/100 St.
2,120

Art.-Nr.
2003707

Verp.
Stück
25

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Geräte- und Verbindungsdosen

   UP Unterputz-Gerätedose 46, mit Nagellaschen

 

 

Unterputz-Gerätedose mit Nagellaschen, für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe
von mindestens 46 mm. 
• 4 x 3 Schraubdome
• Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
• 6 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 1 Einführung bis Ø 20 mm im Boden

 

46 7 20/25 mm tiefschwarz
Typ
UG 46-NL

Höhe
mm

Anzahl
der
Einfüh-
rungen Rohr-Ø Farbe

Gewicht
kg/100 St.
2,200

Art.-Nr.
2003714

Verp.
Stück
25

 

   UP Unterputz-Geräte-Verbindungsdose 66

 

 

Unterputz-Gerätedose für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens
66 mm.
• 4 x 3 Schraubdome
• Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
• 6 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 4 Einführungen bis Ø 20 mm
• 2 Einführungen bis Ø 14 mm
• 1 Einführung bis Ø 20 mm im Boden

 

66 13 20/25 mm tiefschwarz
Typ
UG 66

Höhe
mm

Anzahl
der
Einfüh-
rungen Rohr-Ø Farbe

Gewicht
kg/100 St.
2,390

Art.-Nr.
2003702

Verp.
Stück
25

 

   UP Unterputz-Geräte-Verbindungsdose 66, luftdicht

 

 

Unterputz-Gerätedose mit luftdichten Membraneinführungen, für den Einsatz in Mauerwerk
mit einer Einbautiefe von mindestens 66 mm.
• 4 x 3 Schraubdome
• Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
• 4 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 2 Einführungen bis Ø 20 mm
• 6 Einführungen bis Ø 12 mm
• 2 Einführungen bis Ø 12 mm im Boden

 

66 14 20/25 mm tiefschwarz / blaugrau
Typ
UG 66-L

Höhe
mm

Anzahl
der
Einfüh-
rungen Rohr-Ø Farbe

Gewicht
kg/100 St.
2,510

Art.-Nr.
2003708

Verp.
Stück
25

 

   UP Unterputz-Geräte-Verbindungsdose, mit Geräte-
schrauben

 

 

Unterputz-Gerätedose für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens
66 mm.
• 4 x 3 Schraubdome
• 2 vormontierte Geräteschrauben
• Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
• 6 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 4 Einführungen bis Ø 20 mm
• 2 Einführungen bis Ø 14 mm
• 1 Einführung bis Ø 20 mm im Boden

 

66 13 20/25 mm tiefschwarz
Typ
UG 66-GS

Höhe
mm

Anzahl
der
Einfüh-
rungen Rohr-Ø Farbe

Gewicht
kg/100 St.
2,510

Art.-Nr.
2003703

Verp.
Stück
25
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Geräte- und Verbindungsdosen

UP Unterputz-Geräte-Verbindungsdose 66, mit
Geräteschrauben, luftdicht

   

 

 

 

Unterputz-Gerätedose mit luftdichten Membraneinführungen, für den Einsatz in Mauerwerk
mit einer Einbautiefe von mindestens 66 mm.
• 4 x 3 Schraubdome
• 2 vormontierte Geräteschrauben
• Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
• 4 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 2 Einführungen bis Ø 20 mm
• 6 Einführungen bis Ø 12 mm
• 2 Einführungen bis Ø 12 mm im Boden

 

66 14 20/25 mm tiefschwarz / blaugrau
Typ
UG 66-GS-L

Höhe
mm

Anzahl
der
Einfüh-
rungen Rohr-Ø Farbe

Gewicht
kg/100 St.
2,630

Art.-Nr.
2003709

Verp.
Stück
25

 

UP Unterputz-Geräte-Verbindungsdose 66, mit Na-
gellaschen

   

 

 

 

Unterputz-Gerätedose mit Nagellaschen, für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe
von mindestens 66 mm. 
• 4 x 3 Schraubdome
• Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
• 6 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 4 Einführungen bis Ø 20 mm
• 2 Einführungen bis Ø 14 mm
• 1 Einführung bis Ø 20 mm im Boden

 

66 13 20/25 mm tiefschwarz
Typ
UG 66-NL

Höhe
mm

Anzahl
der
Einfüh-
rungen Rohr-Ø Farbe

Gewicht
kg/100 St.
2,650

Art.-Nr.
2003716

Verp.
Stück
25

 

UP Unterputz-Gerätedose 46, doppelte Ausführung    

 

 

 

Doppelte Unterputz-Gerätedose für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von
mindestens 46 mm. 
• Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
• 4 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 6 Einführungen bis Ø 20 mm
• 2 Einführungen bis Ø 20 mm im Boden

 

46 12 20/25 mm tiefschwarz / blaugrau
Typ
UG 46-DV

Höhe
mm

Anzahl
der
Einfüh-
rungen Rohr-Ø Farbe

Gewicht
kg/100 St.
3,720

Art.-Nr.
2003722

Verp.
Stück
10

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Geräte- und Verbindungsdosen

   UP Unterputz-Geräte-Verbindungsdose 66, doppelte
Ausführung

 

 

Doppelte Unterputz-Gerätedose für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von
mindestens 66 mm. 
• Mit 4 koppelbaren Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
• 6 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 8 Einführungen bis Ø 20 mm
• 6 Einführungen bis Ø 14 mm
• 2 Einführungen bis Ø 20 mm im Boden

 

66 22 20/25 mm tiefschwarz
Typ
UG 66-DV

Höhe
mm

Anzahl
der
Einfüh-
rungen Rohr-Ø Farbe

Gewicht
kg/100 St.
5,610

Art.-Nr.
2003720

Verp.
Stück
10

 

   UP Unterputz-Geräte-Verbindungsdose 66, doppelte
Ausführung, luftdicht

 

 

Doppelte Unterputz-Gerätedose mit luftdichten Membraneinführungen, für den Einsatz in
Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 67 mm. 
• Mit 4 koppelbaren Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
• 4 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 4 Einführungen bis Ø 20 mm
• 14 Einführungen bis Ø 11 mm
• 2 Einführungen bis Ø 20 mm im Boden

 

67 24 20/25 mm tiefschwarz / blaugrau
Typ
UG 66-DV-L

Höhe
mm

Anzahl
der
Einfüh-
rungen Rohr-Ø Farbe

Gewicht
kg/100 St.
6,060

Art.-Nr.
2003723

Verp.
Stück
10

 

Elektronikdosen

   UP Unterputz-Elektronikdose 46, eckig, mit seitli-
chem Klemmraum

 

 

Unterputz-Elektronikdose mit seitlichem Klemmraum, eckige Form, für den Einsatz in Mau-
erwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 50 mm. 
• Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
• 10 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 2 Einführungen bis Ø 20 mm im Boden
• 4 Einführungen für Flachleitungen/Stegleitungen
• 4 x 3 Schraubdome

 

50 16 20/25 mm tiefschwarz
Typ
UE 46

Höhe
mm

Anzahl
der
Einfüh-
rungen Rohr-Ø Farbe

Gewicht
kg/100 St.
4,300

Art.-Nr.
2003725

Verp.
Stück
10

 

   

   UP Unterputz-Elektronikdose 66, zusätzlicher
Klemmraum

 

 

Unterputz-Elektronikdose mit zusätzlichem Klemmraum, für den Einsatz in Mauerwerk mit
einer Einbautiefe von mindestens 66 mm. 
• mit 4 koppelbaren Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
• 6 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 8 Einführungen bis Ø 20 mm
• 6 Einführungen bis Ø 14 mm
• 2 Einführungen bis Ø 20 mm im Boden
• Trennwand für unterschiedliche Spannungen, mit Ausbrechöffnungen
• 4 x 3 Schraubdome

 

66 22 20/25 mm tiefschwarz
Typ
UE 66

Höhe
mm

Anzahl
der
Einfüh-
rungen Rohr-Ø Farbe

Gewicht
kg/100 St.
6,150

Art.-Nr.
2003726

Verp.
Stück
10
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Elektronikdosen

UP Unterputz-Elektronikdose 66, luftdicht    

 

 

 

Unterputz-Elektronikdose mit zusätzlichem Klemmraum und luftdichten Membraneinfüh-
rungen, für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 67 mm. 
• mit 4 koppelbaren Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
• 4 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 4 Einführungen bis Ø 20 mm
• 14 Einführungen bis Ø 11 mm
• 2 Einführungen bis Ø 20 mm im Boden
• Trennwand für unterschiedliche Spannungen, mit Ausbrechöffnungen
• 4 x 3 Schraubdome

 

67 24 20/25 mm tiefschwarz / blaugrau
Typ
UE 66-L

Höhe
mm

Anzahl
der
Einfüh-
rungen Rohr-Ø Farbe

Gewicht
kg/100 St.
6,600

Art.-Nr.
2003727

Verp.
Stück
10

 

Wandleuchten-Anschlussdosen

UP Unterputz-Wandauslassdose    

 

 

 

Unterputz-Wandauslassdose zur Einzelkabelverlegung. Ovale Form, für den Einsatz in
Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 35 mm. 
• 2 Einführungen bis Ø 20 mm
• 1 Kombi-Einführung Ø 10 und 20 mm
• 1 Einführung bis Ø 20 mm im Boden

 

35 4 20 mm tiefschwarz
Typ
UG 30-WA-D

Höhe
mm

Anzahl
der
Einfüh-
rungen Rohr-Ø Farbe

Gewicht
kg/100 St.
1,150

Art.-Nr.
2003732

Verp.
Stück
25

 

   

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Geräte- und Verbindungsdosen

HW Hohlwand-Gerätedose 35    

 

 

 

Hohlwand-Gerätedose für den Einsatz in Hohlwänden mit einer Einbautiefe von mindestens
35 mm und einer Plattenstärke von 5 - 28 mm. 
• 2 x 3 Schraubdome
• Geräteschrauben, Klemmlaschen
• 4 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm²
• Verbindung mit weiteren Gerätedosen Typ HG 35 über Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V
Lieferzubehör: 10 x Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V

 

68 5 - 28 35 6 orange
Typ
HG 35

Fräs-
loch Ø
mm

Geeignet
für
Platten-
stärke
mm

Höhe
mm

Anzahl
der
Einfüh-
rungen Farbe

Gewicht
kg/100 St.
1,840

Art.-Nr.
2003800

Verp.
Stück
25

 

HW Hohlwand-Gerätedose 47    

 

 

 

Hohlwand-Gerätedose für den Einsatz in Hohlwänden mit einer Einbautiefe von mindestens
47 mm und einer Plattenstärke von 5 - 40 mm. 
• 2 x 3 Schraubdome
• Geräteschrauben, Klemmlaschen
• 2 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm²
• Verbindung mit weiteren Gerätedosen über Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V
Lieferzubehör: 10 x Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V 

68 5 - 40 47 6 orange
Typ
HG 47

Fräs-
loch Ø
mm

Geeignet
für
Platten-
stärke
mm

Höhe
mm

Anzahl
der
Einfüh-
rungen Farbe

Gewicht
kg/100 St.
2,250

Art.-Nr.
2003802

Verp.
Stück
25

 

HW Hohlwand-Gerätedose 47, luftdicht    

 

 

 

Hohlwand-Gerätedose mit luftdichten Membraneinführungen, für den Einsatz in Hohlwän-
den mit einer Einbautiefe von mindestens 47 mm und einer Plattenstärke von 5 - 40 mm. 
• 2 x 3 Schraubdome
• Geräteschrauben, Klemmlaschen
• 2 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm²
• Luftdichte Verbindung mit weiteren Gerätedosen über Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V
Lieferzubehör: 10 x Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V 

68 5 - 40 47 6 orange / grau
Typ
HG 47-L

Fräs-
loch Ø
mm

Geeignet
für
Platten-
stärke
mm

Höhe
mm

Anzahl
der
Einfüh-
rungen Farbe

Gewicht
kg/100 St.
2,410

Art.-Nr.
2003806

Verp.
Stück
25

 

HW Hohlwand-Geräte-Verbindungsdose 61    

 

 

 

Hohlwand-Gerätedose für den Einsatz in Hohlwänden mit einer Einbautiefe von mindestens
61 mm und einer Plattenstärke von 5 - 40 mm. 
• 2 x 3 Schraubdome
• Geräteschrauben, Klemmlaschen
• 2 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 4 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm²
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 5 x 2,5 mm² oder 7 x 1,5 mm²
• Verbindung mit weiteren Gerätedosen über Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V
Lieferzubehör: 10 x Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V

 

68 5 - 40 61 10 orange
Typ
HG 61

Fräs-
loch Ø
mm

Geeignet
für
Platten-
stärke
mm

Höhe
mm

Anzahl
der
Einfüh-
rungen Farbe

Gewicht
kg/100 St.
2,500

Art.-Nr.
2003804

Verp.
Stück
25

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Geräte- und Verbindungsdosen

   HW Hohlwand-Geräte-Verbindungsdose 61, luft-
dicht

 

 

Hohlwand-Gerätedose mit luftdichten Membraneinführungen, für den Einsatz in Hohlwän-
den mit einer Einbautiefe von mindestens 61 mm und einer Plattenstärke von 5 - 40 mm.  
• 2 x 3 Schraubdome
• Geräteschrauben, Klemmlaschen
• 2 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 4 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm²
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 5 x 2,5 mm² oder 7 x 1,5 mm²
• Luftdichte Verbindung mit weiteren Gerätedosen über Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V
Lieferzubehör: 10 x Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V

 

68 5 - 40 61 10 orange / grau
Typ
HG 61-L

Fräs-
loch Ø
mm

Geeignet
für
Platten-
stärke
mm

Höhe
mm

Anzahl
der
Einfüh-
rungen Farbe

Gewicht
kg/100 St.
2,750

Art.-Nr.
2003808

Verp.
Stück
25

 

   HW Hohlwand-Gerätedose 47, doppelt

 

 

Doppelte Hohlwand-Gerätedose für den Einsatz in Hohlwänden mit einer Einbautiefe von
mindestens 47 mm und einer Plattenstärke von 5 - 40 mm. 
• 6 Schraubdome
• Geräteschrauben, Klemmlaschen
• 4 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 4 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm²
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 5 x 2,5 mm² oder 7 x 1,5 mm²
• Verbindung mit weiteren Gerätedosen über Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V

 

68 5 - 40 47 12 orange
Typ
HG 47-DV

Fräs-
loch Ø
mm

Geeignet
für
Platten-
stärke
mm

Höhe
mm

Anzahl
der
Einfüh-
rungen Farbe

Gewicht
kg/100 St.
4,230

Art.-Nr.
2003822

Verp.
Stück
10

 

   HW Hohlwand-Gerätedose 61, CEE/PERILEX

 

 

CEE/PERILEX-Hohlwand-Gerätedose für den Einsatz in Hohlwänden mit einer Einbautiefe
von mindestens 61 mm und einer Plattenstärke von 5 - 40 mm. 
• 2 Schraubdome
• Geräteschrauben, Klemmlaschen
• 3 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 3 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm²
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 5 x 2,5 mm² oder 7 x 1,5 mm²
• 1 Einführung für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm²

 

74 5 - 40 61 9 orange
Typ
HG 61-AD

Fräs-
loch Ø
mm

Geeignet
für
Platten-
stärke
mm

Höhe
mm

Anzahl
der
Einfüh-
rungen Farbe

Gewicht
kg/100 St.
2,130

Art.-Nr.
2003818

Verp.
Stück
10

 

   HW Hohlwand-Gerätedose 61, CEE/PERILEX, mit
Dichtring

 

 

CEE/PERILEX-Hohlwand-Gerätedose mit Dichtring, für den Einsatz in Hohlwänden mit
einer Einbautiefe von mindestens 61 mm und einer Plattenstärke von 5 - 40 mm. 
• 2 Schraubdome
• Geräteschrauben, Klemmlaschen
• 3 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 3 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm²
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 5 x 2,5 mm² oder 7 x 1,5 mm²
• 1 Einführung für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm²

 

74 5 - 40 61 9 orange
Typ
HG 61-AD-IP

Fräs-
loch Ø
mm

Geeignet
für
Platten-
stärke
mm

Höhe
mm

Anzahl
der
Einfüh-
rungen Farbe

Gewicht
kg/100 St.
3,290

Art.-Nr.
2003819

Verp.
Stück
10
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Geräte- und Verbindungsdosen

HW Hohlwand-Gerätedose 61, CEE/PERILEX, mit
Deckel

   

 

 

 

CEE/PERILEX-Hohlwand-Gerätedose mit Deckel, für den Einsatz in Hohlwänden mit einer
Einbautiefe von mindestens 61 mm und einer Plattenstärke von 5 - 40 mm.
• 2 Schraubdome
• Geräteschrauben, Klemmlaschen
• 3 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 3 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm²
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 5 x 2,5 mm² oder 7 x 1,5 mm²
• 1 Einführung für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm²

 

74 5 - 40 61 9 orange
Typ
HG 61-AD-D

Fräs-
loch Ø
mm

Geeignet
für
Platten-
stärke
mm

Höhe
mm

Anzahl
der
Einfüh-
rungen Farbe

Gewicht
kg/100 St.
2,980

Art.-Nr.
2003820

Verp.
Stück
10

 

Elektronikdosen

HW Hohlwand-Elektronikdose 61, luftdicht    

 

 

 

Hohlwand-Elektronikdose mit Membraneinführungen, Deckel und Trennwand, für den Ein-
satz in Hohlwänden mit einer Einbautiefe von mindestens 61 mm und einer Plattenstärke
von 5 - 40 mm. 
• 6 Schraubdome
• Geräteschrauben, Klemmlaschen
• 4 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 4 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm²
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm²
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 5 x 2,5 mm² oder 7 x 1,5 mm²
• Luftdichte Verbindung mit weiteren Gerätedosen über Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V

 

68 5 - 40 61 14 orange / grau
Typ
HE 61-DV-L

Fräs-
loch Ø
mm

Geeignet
für
Platten-
stärke
mm

Höhe
mm

Anzahl
der
Einfüh-
rungen Farbe

Gewicht
kg/100 St.
6,190

Art.-Nr.
2003826

Verp.
Stück
10

 

   

HW Hohlwand-Elektronikdose 74, luftdicht, mit
Elastomersack

   

 

 

 

Hohlwand-Elektronikdose mit Membraneinführungen und zusätzlichem Verdrahtungsraum,
für den Einsatz in Hohlwänden mit einer Einbautiefe von mindestens 75 mm und einer Plat-
tenstärke von 5 - 35 mm. 
• 2 x 3 Schraubdome
• Geräteschrauben, Klemmlaschen
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm²
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm²
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 5 x 2,5 mm² oder 7 x 1,5 mm²
• 2 Kombi-Rohreinführung Ø 20 und 25 mm im Bodenbereich des Verdrahtungsraums 

68 5 - 35 8 orange / grau
Typ
HE 74-L

Fräs-
loch Ø
mm

Geeignet
für
Platten-
stärke
mm

Anzahl
der
Einfüh-
rungen Farbe

Gewicht
kg/100 St.
4,446

Art.-Nr.
2003828

Verp.
Stück
10

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben

Pu
tz

- u
nd

 H
oh

lw
an

di
ns

ta
lla

tio
ne

n

110

https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2003820
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2003820
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2003826
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2003826
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2003828
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2003828


Wandleuchten-Anschlussdosen

   HW Hohlwand-Wandauslassdose, luftdicht

 

 

Luftdichte Wandauslassdose für Hohlwände, zur Montage von Wandleuchten oder Laut-
sprechern. Mit Deckel.
• 1 Einführung für NYM-Leitungen 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm²
• 1 Einführung für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm²

 

35 5 - 40 45 2 orange / grau
Typ
HG 45-WA-LD

Fräs-
loch Ø
mm

Geeignet
für
Platten-
stärke
mm

Höhe
mm

Anzahl
der
Einfüh-
rungen Farbe

Gewicht
kg/100 St.
0,990

Art.-Nr.
2003832

Verp.
Stück
25

 

   

HW Hohlwand-Wandauslassdose, doppelt, luftdicht

 

 

Luftdichte, doppelte Wandauslassdose für Hohlwände, zur Montage von Wandleuchten
oder Lautsprechern. Mit Deckel.
• 1 Einführung für NYM-Leitungen 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm²
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm²
• 1 Kombi-Rohreinführung Ø 20 und 25 mm

 

35 5 - 40 45 4 orange / grau
Typ
HG 45-WAD-LD

Fräs-
loch Ø
mm

Geeignet
für
Platten-
stärke
mm

Höhe
mm

Anzahl
der
Einfüh-
rungen Farbe

Gewicht
kg/100 St.
1,930

Art.-Nr.
2003834

Verp.
Stück
25
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Zubehör Unterputz

UP Abstandstutzen    

 

 

 

Abstandstutzen mit Bajonettverschluss für die stabile Kombination mehrerer Unterputz-
Gerätedosen. Zur Erweiterung des Norm-Mittenabstands 71 mm um jeweils 20 mm.

 

25 signalrot
Typ
ZU 20-AS

Länge
mm Farbe

Gewicht
kg/100 St.
0,350

Art.-Nr.
2003746

Verp.
Stück
25

 

UP Signaldeckel Unterputzdosen, einfach    

 

 

 

Deckel zum Schutz von Unterputzdose beim Verputzen. 
Rot, mit Signalborsten zur Positionsbestimmung, Zentrierung für Bohrkrone, Laschen zum
Abziehen.

 

signalrot
Typ
ZU 60-SD

Farbe Gewicht
kg/100 St.
0,380

Art.-Nr.
2003760

Verp.
Stück
50

 

UP Signaldeckel Wandauslassdose    

 

 

 

Deckel für Wandauslassdose zum Schutz beim Verputzen. Rot, mit Signalborsten zur Posi-
tionsbestimmung.

 

65x35mm signalrot
Typ
ZU 30-SDW

Dimension Farbe Gewicht
kg/100 St.
0,220

Art.-Nr.
2003768

Verp.
Stück
25

 

UP Signaldeckel Gerätedose, doppelt    

 

 

 

Deckel zum Schutz von doppelter Unterputzdose beim Verputzen. Rot, mit Signalborsten
zur Positionsbestimmung.

 

2 x Ø60mm signalrot
Typ
ZU 60-SSD

Dimension Farbe Gewicht
kg/100 St.
1,070

Art.-Nr.
2003762

Verp.
Stück
25

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Zubehör Unterputz

   UP Quick-Fix

 

 

Schnellfixierung von Unterputz-Gerätedosen durch Klemmen, statt Gipsen oder Kleben.
Für Öffnungen mit Durchmesser 80 mm. Nicht geeignet bei Verwendung von Dünnputz.

 

60 signalrot
Typ
ZU 60-QF

Durch-
messer
mm Farbe

Gewicht
kg/100 St.
0,570

Art.-Nr.
2003740

Verp.
Stück
25

 

   UP Putzausgleichsring 12 mm, Gerätedose

 

 

Putzausgleichsring für Unterputzdose Ø 60 mm, zum Aufschrauben.

 

Ø60mm, H12mm signalrot
Typ
ZU 12-PR

Dimension Farbe Gewicht
kg/100 St.
0,650

Art.-Nr.
2003742

Verp.
Stück
25

 

   UP Putzausgleichsring 24 mm, Gerätedose

 

 

Putzausgleichsring für Unterputzdose Ø 60 mm, zum Aufschrauben.

 

Ø60mm, H24mm signalrot
Typ
ZU 24-PR

Dimension Farbe Gewicht
kg/100 St.
1,020

Art.-Nr.
2003744

Verp.
Stück
25

 

   Federdeckel, 60 mm

 

 

Federdeckel mit zentrisch angespritzter elastischer Spreizfeder, für Dosen mit Ø 60 mm,
Deckelrand liegt plan auf, Oberfläche ist aufgeraut.

 

72 weiß
Typ
ZA 60-FD

Ø
Max. Farbe

Gewicht
kg/100 St.
0,560

Art.-Nr.
2003749

Verp.
Stück
25
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Zubehör Hohlwand

Dichtfolie Hohlwand-Gerätedose
   

 

 

 

Folie zum Abdichten von zu groß gefrästen oder ausgebrochenen Installationsöffnungen.

 

transparent
Typ
ZH 68-DF

Farbe Gewicht
kg/100 St.
0,500

Art.-Nr.
2003850

Verp.
Stück
10

 

HW Ausgleichsring    

 

 

 

Ausgleichsring für Hohlwanddose Ø 68 mm, zum Ausgleich von zu großen oder unrunden
Bohrungen.

 

Ø68mm orange
Typ
ZH 68-AR

Dimension Farbe Gewicht
kg/100 St.
0,050

Art.-Nr.
2003840

Verp.
Stück
10

 

HW Putzausgleichsring 10    

 

 

 

Ausgleichsring für Hohlwand-Gerätedose Ø 68 mm, zum Aufschrauben.

 

Ø68mm, H10mm orange
Typ
ZH 10-AR

Dimension Farbe Gewicht
kg/100 St.
0,360

Art.-Nr.
2003842

Verp.
Stück
25

 

HW Putzausgleichsring 20    

 

 

 

Ausgleichsring für Hohlwand-Gerätedose Ø 68 mm, zum Aufschrauben.

 

Ø68mm, H20mm orange
Typ
ZH 20-AR

Dimension Farbe Gewicht
kg/100 St.
0,580

Art.-Nr.
2003844

Verp.
Stück
25

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Zubehör Hohlwand

   Innenliegender Deckel Hohlwand-Gerätedose

 

 

Innenliegender Deckel für Hohlwand-Gerätedose, zum Aufschrauben.

 

65 1 weiß
Typ
ZH 60-ID

Ø
Max.

Höhe
mm Farbe

Gewicht
kg/100 St.
1,130

Art.-Nr.
2003848

Verp.
Stück
25

 

   HW Verbindungsstutzen für Hohlwanddosen

 

 

Verbindungsstutzen zur Verbindung von Hohlwanddosen und Durchführung von Leitungs-
drähten. Luftdicht in Verbindung mit luftdichten Hohlwanddosen.

 

14,5 28 orange
Typ
ZH 11V

Durch-
messer
mm

Länge
mm Farbe

Gewicht
kg/100 St.
0,098

Art.-Nr.
2003846

Verp.
Stück
10

 

   HW Befestigungselement, dünne Beplankung

 

 

Befestigungselement zum Erweitern des Spannbereichs für dünne Beplankung, für Beplan-
kungsstärken bis zu 0,2 mm geeignet.

 

orange
Typ
ZH 12-DB

Farbe Gewicht
kg/100 St.
0,012

Art.-Nr.
2003854

Verp.
Stück
50

 

Zubehör allgemein

   Dichteinsatz für Gerätedose

 

 

Dichteinsatz für Unterputz- und Hohlwand-Gerätedose, zum Abdichten gegen Lufteintritt.

 

8 8 x Ø1mm bis 4mm grau
Typ
ZA 60-DE

Anzahl
der
Einfüh-
rungen Art der Einführung Farbe

Gewicht
kg/100 St.
1,200

Art.-Nr.
2003719

Verp.
Stück
10
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Zubehör allgemein

Universaldeckel    

 

 

 

Universaldeckel für Unterputz- und Hohlwanddose. Mit Bohrungen, Lochabstand 60 mm für
Gerätedose und Geräte-Verbindungsdose, Schrauben versenkbar. Aufgeraute Oberfläche.

 

84 weiß
Typ
ZA 60-D

Ø
Max. Farbe

Gewicht
kg/100 St.
0,850

Art.-Nr.
2003748

Verp.
Stück
25

 

Deckel doppelt, eckig    

 

 

 

Rechteckiger Deckel für doppelte Unterputz- und Hohlwanddose. Mit Bohrungen, Schrau-
ben versenkbar.

 

weiß
Typ
ZA 60-DV

Farbe Gewicht
kg/100 St.
1,780

Art.-Nr.
2003823

Verp.
Stück
5

 

Geräteschraube für Unterputz-/Hohlwandosen
   

 

 

 

Geräteschraube zum Montieren von Geräten in Unterputz- oder Hohlwand-Gerätedose.

 

Ø3,2mm,15mm
Ø3,2mm,25mm
Ø3,2mm,40mm

Typ
ZA 15-GS-S
ZA 25-GS-S
ZA 40-GS-S

Dimension Gewicht
kg/100 St.
0,055
0,087
0,135

Art.-Nr.
2003268
2003271
2003279

Verp.
Stück
50
50
50

 

Geräteschrauben Vorratsbox für Unterputz-/Hohl-
wanddosen

   

 

 

 

Vorratsbox mit Geräteschrauben Ø 3,2 mm in 15, 25 und 40 mm Länge, zum Montieren von
Geräten in Unterputz- oder Hohlwand-Gerätedose.

 

Typ
ZA 100-GS-VB

Gewicht
kg/100 St.
37,100

Art.-Nr.
2003280

Verp.
Stück
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Zubehör allgemein

   Verschlussstopfen

 

 

Verschlussstopfen zum Verschließen von Leerrohren.

 

19 15 17 grau
24 19 18 grau

Typ
ZA 20-VS
ZA 25-VS

Maß
D1
mm

Maß
D2
mm

Maß
L
mm Farbe

Gewicht
kg/100 St.
0,170
0,250

Art.-Nr.
2003737
2003738

Verp.
Stück
25
25

 

   

Bohrschablone für Unterputz- und Hohlwanddosen

 

 

Bohrschablone für Unterputz- und Hohlwanddosen. Zum Anzeichnen der Befestigungsab-
stände von 71 oder 91 mm. Mit Markierungshilfen zum Vorkörnen und mit Kerben zum Aus-
richten an z. B. Schlagsschnurmarkierungen.

 

orange
Typ
ZA BS

Farbe Gewicht
kg/100 St.
0,900

Art.-Nr.
2003890

Verp.
Stück
10
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Klemmen

Hauptleitungsabzweigklemmen  134

Phasenklemmen  130

Schraubklemmen  124

Schraubenlose Klemmen  118
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Schraubenlose Universal-Steckklemme

Die einfachste Art zum Verbinden und Lösen von star-
ren Leitern und Litzen: die neuen schraubenlosen
Verbindungsklemmen für flexible und starre Leiter von
OBO. 

 

• Einfaches Verbinden und Lösen
• Prüföffnung
• Einfache Überprüfung der Abisolierlänge
• Für flexible und starre Leiter
• Starre Leiter können ohne Betätigung des Lö-

sehebels eingeschoben werden
• Anschlussquerschnitte von 0,2 bis 2,5 mm2

• Geprüft nach EN 60998
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Schraublose Klemmen

   Universal-Steckklemme, 2–polig

 

 1
1,

7 

 11,9 

 2
1 

 

Geprüft nach EN 60998
Schraubenlose Klemme zur Verbindung von elektrischen Leitern. Die Leiterart kann wahl-
weise flexibel, mehrdrähtig oder starr sein.
Bei der Verwendung von starren Leitern ist ein Öffnen des Lösehebels nicht erforderlich.
Der Leiter kann direkt in die Klemme eingesteckt werden.
Zum Herausziehen der Leiter einfach den Lösehebel öffnen. Die Ader lässt sich dann pro-
blemlos herausziehen.
Nennquerschnitt: 
2 x 0,2 - 2,5 mm² mehrdrähtige-/ eindrähtige Leiter
Nennspannung 450 V
Nennstrom 24 A
Abisolierlänge: 9 mm (+1 mm)
Prüföffnung: Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2 mm) sehr gut zugänglich an der Ober-
seite der Klemme
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: 85°C.

 

transparent
Typ
61 225 FL

Farbe Gewicht
kg/100 St.
0,200

Art.-Nr.
2054450

Verp.
Stück
100

 

   Universal-Steckklemme, 3–polig

 

 16,1 

 2
1 

 1
1,

7 

 

Geprüft nach EN 60998
Schraubenlose Klemme zur Verbindung von elektrischen Leitern. Die Leiterart kann wahl-
weise flexibel, mehrdrähtig oder starr sein.
Bei der Verwendung von starren Leitern ist ein Öffnen des Lösehebels nicht erforderlich.
Der Leiter kann direkt in die Klemme eingesteckt werden.
Zum Herausziehen der Leiter einfach den Lösehebel öffnen. Die Ader lässt sich dann pro-
blemlos herausziehen.
Nennquerschnitt: 
3 x 0,2 - 2,5 mm² mehrdrähtige-/ eindrähtige Leiter
Nennspannung 450 V
Nennstrom 24 A
Abisolierlänge: 9 mm (+1 mm)
Prüföffnung: Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2 mm) sehr gut zugänglich an der Ober-
seite der Klemme
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: 85°C.

 

transparent
Typ
61 325 FL

Farbe Gewicht
kg/100 St.
0,270

Art.-Nr.
2054454

Verp.
Stück
75

 

   Universal-Steckklemme, 5–polig

 

 1
1,

7 

 24,5 

 2
1 

 

Geprüft nach EN 60998
Schraubenlose Klemme zur Verbindung von elektrischen Leitern. Die Leiterart kann wahl-
weise flexibel, mehrdrähtig oder starr sein.
Bei der Verwendung von starren Leitern ist ein Öffnen des Lösehebels nicht erforderlich.
Der Leiter kann direkt in die Klemme eingesteckt werden.
Zum Herausziehen der Leiter einfach den Lösehebel öffnen. Die Ader lässt sich dann pro-
blemlos herausziehen.
Nennquerschnitt: 
5 x 0,2 - 2,5 mm² mehrdrähtige-/ eindrähtige Leiter
Nennspannung 450 V
Nennstrom 24 A
Abisolierlänge: 9 mm (+1 mm)
Prüföffnung: Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2 mm) sehr gut zugänglich an der Ober-
seite der Klemme
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: 85°C.

 

transparent
Typ
61 525 FL

Farbe Gewicht
kg/100 St.
0,410

Art.-Nr.
2054458

Verp.
Stück
50
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Schraublose Klemmen

Universal-Steckklemme, 2–polig    

 

 

 

Schraubenlose Klemme zur Verbindung von eindrähtigen, mehrdrähtigen und flexiblen elek-
trischen Leitern. Gut zugängliche Prüföffnungen mit Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø
2 mm). Starre Leiter können ohne Lösen des Hebels eingesteckt werden. 
Abisolierlänge: 11 mm (+1 mm)
nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 850°C

Prüf- und Konformitätszeichen nach ENEC 11 geprüft beim ÖVE 

Technische Daten nach EN 60998-1/EN 60998-2-2:
Nennspannung 450 V
Klemmbereich 0,2 - 0,4 mm²
Umgebungstemperatur 85 °C

Technische Daten nach UL 486 C (USA/Kanada):
Nennspannung 600 V
Klemmbereich       AWG 24-12
Betriebstemperatur  max. 105 °C

 

—
Typ
61 HSK42

Farbe Gewicht
kg/100 St.
0,200

Art.-Nr.
2054422

Verp.
Stück
100

 

Universal-Steckklemme, 3–polig    

 

 

 

Schraubenlose Klemme zur Verbindung von eindrähtigen, mehrdrähtigen und flexiblen elek-
trischen Leitern. Gut zugängliche Prüföffnungen mit Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø
2 mm). Starre Leiter können ohne Lösen des Hebels eingesteckt werden. 
Abisolierlänge: 11 mm (+1 mm)
nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 850°C

Prüf- und Konformitätszeichen nach ENEC 11 geprüft beim ÖVE 

Technische Daten nach EN 60998-1/EN 60998-2-2:
Nennspannung 450 V
Klemmbereich 0,2 - 0,4 mm²
Umgebungstemperatur 85 °C

Technische Daten nach UL 486 C (USA/Kanada):
Nennspannung 600 V
Klemmbereich       AWG 24-12
Betriebstemperatur  max. 105 °C

 

—
Typ
61 HSK43

Farbe Gewicht
kg/100 St.
0,270

Art.-Nr.
2054423

Verp.
Stück
75

 

Universal-Steckklemme, 5–polig    

 

 

 

Schraubenlose Klemme zur Verbindung von eindrähtigen, mehrdrähtigen und flexiblen elek-
trischen Leitern. Gut zugängliche Prüföffnungen mit Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø
2 mm). Starre Leiter können ohne Lösen des Hebels eingesteckt werden. 
Abisolierlänge: 11 mm (+1 mm)
nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 850°C

Prüf- und Konformitätszeichen nach ENEC 11 geprüft beim ÖVE 

Technische Daten nach EN 60998-1/EN 60998-2-2:
Nennspannung 450 V
Klemmbereich 0,2 - 0,4 mm²
Umgebungstemperatur 85 °C

Technische Daten nach UL 486 C (USA/Kanada):
Nennspannung 600 V
Klemmbereich       AWG 24-12
Betriebstemperatur  max. 105 °C

 

—
Typ
61 HSK45

Farbe Gewicht
kg/100 St.
0,410

Art.-Nr.
2054425

Verp.
Stück
45

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Steckklemmen

   Steckklemme, 3–polig

 

 

Geprüft nach EN 60998
Schraubenlose Klemme zur Verbindung von eindrähtigen Leitern.
Nennquerschnitt: 
3 x 0,5 mm² - 2,5 mm² eindrähtige Leiter
3 x 1,5 mm² - 2,5 mm² starre mehrdrähtige Leiter
Nennspannung 450 V
Nennstrom 24 A
Abisolierlänge: 8-9 mm
Prüföffnung: Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2 mm)
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: 90°C.

 

lichtgrau
Typ
61 325 LGR

Farbe Gewicht
kg/100 St.
0,135

Art.-Nr.
2054485

Verp.
Stück
100

 

   Steckklemme, 5–polig

 

 

Geprüft nach EN 60998
Schraubenlose Klemme zur Verbindung von eindrähtigen Leitern.
Nennquerschnitt: 
5 x 0,5 mm² - 2,5 mm² eindrähtige Leiter
5 x 1,5 mm² - 2,5 mm² starre mehrdrähtige Leiter
Nennspannung 450 V
Nennstrom 24 A
Abisolierlänge: 8-9 mm
Prüföffnung: Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2 mm)
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: 90°C.

 

lichtgrau
Typ
61 525 LGR

Farbe Gewicht
kg/100 St.
0,300

Art.-Nr.
2054507

Verp.
Stück
100

 

   Steckklemme, 8–polig

 

 

Geprüft nach EN 60998
Schraubenlose Klemme zur Verbindung von eindrähtigen Leitern.
Nennquerschnitt: 
8 x 0,5 mm² - 2,5 mm² eindrähtige Leiter
8 x 1,5 mm² - 2,5 mm² starre mehrdrähtige Leiter
Nennspannung 450 V
Nennstrom 24 A
Abisolierlänge: 8-9 mm
Prüföffnung: Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2 mm)
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: 90°C.

 

lichtgrau
Typ
61 825 LGR

Farbe Gewicht
kg/100 St.
0,490

Art.-Nr.
2054523

Verp.
Stück
50
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Dolü-Abzweigklemme

Die Abzweig-/Lüsterklemme besteht aus einem isolie-
renden Kunststoffgehäuse, welches als Berührungs-
schutz für den Klemmeinsatz aus Stahl / Messing
dient. Somit können bei ordnungsgemäßer Anwen-
dung keine spannungsführenden Teile berührt wer-
den. Die Enden von Litzenadern müssen mit Aderend-
hülsen eingelegt werden. Hierdurch wird die Gefahr
der mechanischen Beschädigung und Bruchgefahr
der Einzellitzen durch die sich drehende Klemm-
schraube ausgeschlossen. Bei Verwendung von Lüs-
terklemmen und Ausführung der Installation ist in je-
dem Einzelfall zu prüfen, ob die für die Anwendungs-
situation jeweils zutreffenden VDE-Normen eingehal-
ten werden. 
 

12–polige, in Einzelklemmen ab-
trennbare Leiste

 

Verschiedene Farben 
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Dolü-Abzweigklemmen

   Dolü-Abzweigklemmen, einseitig geöffnet

 

 

Klemmen Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert,
12–polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leiste, nur einseitig offen.
Einseitig geschlossen, Schrauben hochgedreht, unverlierbar.
Nennquerschnitt 2,5 mm²
Nennspannung 250 V
Nennstrom 24 A
Max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² oder 6 x 1 mm².
Lieferung farbig sortiert: 3 schwarze, 2 blaue, 3 gelb-grüne, 1 brauner und 1 grauer Streifen
je Verpackungseinheit.

 

sortiert 180
Typ
70 S

Farbe

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
2,852

Art.-Nr.
2055201

Verp.
Stück
10
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Reihenlüsterklemmen 
Die Abzweig-/ Lüsterklemme besteht aus einem isolie-
renden Kunststoffgehäuse, welches als Berührungs-
schutz für den Klemmeinsatz aus Stahl/ Messing
dient. Somit können bei ordnungsgemäßer Anwen-
dung keine spannungsführenden Teile berührt wer-
den. Die Enden von Litzenadern müssen mit Aderend-
hülsen eingelegt werden, damit wird die Gefahr der
mechanischen Beschädigung und Bruchgefahr der
Einzellitzen durch die sich drehende Klemmschraube
ausgeschlossen. 

 

• Geprüft nach EN 60998
• Klemmen Messing, Schrauben Stahl, galva-

nisch verzinkt
• 12–polige, in Einzelklemmen abtrennbare

Leisten durch „twist‘n‘pull“
• Schrauben hochgedreht, unverlierbar
• Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß

EN 60998: -5 bis +80 °C
• Nennquerschnitt 4 - 35 mm²
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Reihenlüsterklemmen

   Reihenlüsterklemmen 4 mm², Polypropylen

 

 

Geprüft nach EN 60998.
Klemmen Stahl, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt, 12–polige, in Einzelklemmen
abtrennbare Leisten durch "twist'n'pull".
Schrauben hochgedreht, unverlierbar.
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +80 °C.
Nennquerschnitt 4 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom 32 A
Max. klemmbar je Seite: 4 mm² eindrähtig oder 2,5 mm² mehrdrähtig/ flexibel.

 

weiß 500
Typ
72 CE WS/EKL 0 S

Farbe

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
1,800

Art.-Nr.
2056070

Verp.
Stück
10

 

   Reihenlüsterklemmen 4 mm², Polypropylen

 

 

Geprüft nach EN 60998.
Klemmen Stahl, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt, 12–polige, in Einzelklemmen
abtrennbare Leisten durch "twist'n'pull".
Schrauben hochgedreht, unverlierbar.
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +80 °C.
Nennquerschnitt 4 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom 32 A
Max. klemmbar je Seite: 4 mm² eindrähtig oder 2,5 mm² mehrdrähtig/ flexibel.

 

schwarz 500
Typ
72 CE SW/EKL 0 S

Farbe

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
1,800

Art.-Nr.
2056089

Verp.
Stück
10

 

   Reihenlüsterklemmen 4 mm², Polyamid

 

 

Klemmen Messing, vernickelt, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und blau passiviert,
12–polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leiste.
Schrauben hochgedreht, unverlierbar.
Nennquerschnitt 4 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom 32 A
Max. klemmbar je Seite: 4 mm² eindrähtig oder 2,5 mm² mehrdrähtige
Maximal zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +85 °C.

 

transparent 500
Typ
72 VDE/EKL 0E PA

Farbe

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
2,000

Art.-Nr.
2055929

Verp.
Stück
10

 

   Reihenlüsterklemmen, 4 mm², Drahtschutzbügel,
Polyamid

 

 

Mit Drahtschutzbügel.
Geprüft nach EN 60998.
Klemmen Messing, vernickelt, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und blau passiviert,
12–polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leiste.
Schrauben hochgedreht, unverlierbar.
Nennquerschnitt 4 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom 32 A
Max. klemmbar je Seite: 4 mm² eindrähtig oder 4 mm² feindrähtig.
Maximal zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +85 °C.

 

transparent 200
Typ
74 D/EKL 1BEF2 D

Farbe

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
3,680

Art.-Nr.
2056178

Verp.
Stück
10
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Reihenlüsterklemmen

Reihenlüsterklemmen 6 mm², Polypropylen    

 

 

 

Geprüft nach EN 60998.
Klemmen Stahl, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt, 12–polige, in Einzelklemmen
abtrennbare Leisten durch "twist'n'pull".
Schrauben hochgedreht, unverlierbar.
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +80 °C.
Nennquerschnitt 6 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom 41 A
Max. klemmbar je Seite: 6 mm² eindrähtig oder 4 mm² feindrähtig.

 

weiß 200
schwarz 200

Typ
74 CE WS/EKL 1 S
74 CE SW/EKL 1 S

Farbe

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
2,600
2,600

Art.-Nr.
2056224
2056232

Verp.
Stück
10
10

 

Reihenlüsterklemmen 6 mm², Polyamid    

 

 

 

Geprüft nach EN 60998.
Klemmen Messing, vernickelt, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und blau passiviert,
12–polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leiste.
Schrauben hochgedreht, unverlierbar.
Nennquerschnitt 6 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom 41 A
Max. klemmbar je Seite: 6 mm² eindrähtig oder 4 mm² feindrähtig.
Maximal zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +85 °C.

 

transparent 200
Typ
74 VDE/EKL 1BEF2

Farbe

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
3,580

Art.-Nr.
2056143

Verp.
Stück
10

 

Reihenlüsterklemmen 10 mm², Polypropylen    

 

 

 

Geprüft nach EN 60998.
Klemmen Stahl, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt, 12–polige, in Einzelklemmen
abtrennbare Leisten durch "twist'n'pull".
Schrauben hochgedreht, unverlierbar.
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +80 °C.
Nennquerschnitt 10 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom 57 A
Max. klemmbar je Seite: 10 mm² eindrähtig oder 6 mm² mehrdrähtig/ flexibel.

 

weiß 100
schwarz 100

Typ
76 CE WS/EKL 2 S
76 CE SW/EKL 2 S

Farbe

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
4,300
4,300

Art.-Nr.
2056372
2056380

Verp.
Stück
10
10

 

Reihenlüsterklemmen 16 mm², Polypropylen    

 

 

 

Geprüft nach EN 60998.
Klemmen Stahl, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt, 12–polige, in Einzelklemmen
abtrennbare Leisten durch "twist'n'pull".
Schrauben hochgedreht, unverlierbar.
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +80 °C.
Nennquerschnitt 16 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom 76 A
Max. klemmbar je Seite: 16 mm² eindrähtig oder 10 mm² mehrdrähtig bzw. 6 mm² flexibel.

 

weiß 100
schwarz 100

Typ
78 CE WS/EKL 3 S
78 CE SW/EKL 3 S

Farbe

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
7,500
7,500

Art.-Nr.
2056550
2056569

Verp.
Stück
10
10

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Reihenlüsterklemmen

   Reihenlüsterklemmen 25 mm², Polypropylen

 

 

Geprüft nach EN 60998.
Klemmen Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert,
12–polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leisten.
Schrauben hochgedreht, unverlierbar.
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +80 °C.
Nennquerschnitt 25 mm²
Nennspannung 750 V
Nennstrom 101 A
Max. klemmbar je Seite: 25 mm² mehrdrähtig oder 16 mm² feindrähtig.

 

weiß 50
schwarz 50

Typ
79 CE WS/EKL 4BE
79 CE SW/EKL 4BE

Farbe

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
11,200
11,200

Art.-Nr.
2056577
2056585

Verp.
Stück
10
10

 

   Reihenlüsterklemmen 35 mm², Polypropylen

 

 

Geprüft nach EN 60998.
Klemmen Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt, 12–polige, in Einzelklemmen
abtrennbare Leisten.
Schrauben hochgedreht, unverlierbar.
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +80 °C.
Nennquerschnitt 35 mm²
Nennspannung 750 V
Nennstrom 125 A
Max. klemmbar je Seite: 35 mm² mehrdrähtig oder 25 mm² feindrähtig.

 

weiß 50
schwarz 50

Typ
80 CE WS/EKL 5E
80 CE SW/EKL 5E

Farbe

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
17,400
17,400

Art.-Nr.
2056590
2056593

Verp.
Stück
10
10

 

Klemmleisten

   Klemmleiste 2,5 mm²

 

11

61.75

21
.85

6.
95

ø8
ø11

 

Klemmkörper Messing, vernickelt, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent
passiviert, Nennquerschnitt 0,8 ÷ 2,5 mm², Nennspannung 660 V, 5polig, mit Buch-
senklemmen, max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm²
oder 6 x 1 mm², nicht benötigte Pole können abgetrennt und als Einzelklemme verwendet
werden.

 

natur 5 0,8 - 2,5 660
Typ
689

Farbe
Anzahl der 
Klemmstellen

Nenn-
quer-
schnitt
mm²

Nenn-
spannung
V

Gewicht
kg/100 St.
1,502

Art.-Nr.
2017342

Verp.
Stück
50
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Phasenklemme

Phasenklemme, mit Steckkontakten, 12 Klemmstel-
len

   

 

 

 

Phasen- Anschlußklemme mit 12 Steckklemmstellen 2,5mm²; zwei Steckklemmstellen
4 mm² und zwei Schraubeanschlußklemmstellen 16/25mm².
Zum Aufrasten auf Hutschienen 15 mm nach DIN EN 50022.

 

grau
Typ
KL-DBP12x02GR

Farbe Gewicht
kg/100 St.
4,500

Art.-Nr.
2016270

Verp.
Stück
10

 

Schutzleiterklemmen

Schutzleiterklemme, mit Schraubkontakten, 4
Klemmstellen

   

 

 

 

Schutzleiter- Anschlussklemme Klemmleiste aus Messing, Schrauben Stahl, galvanisch ver-
zinkt und transparent passiviert, Nennquerschnitt 6 ÷ 16 mm², Nennspannung 400 V,
1–polig, mit Buchsenklemmen max. anschließbare Leiter je Klemmstelle max. 4x16mm²,
4x10mm², 8x6mm² oder 12x4mm².

 

grün
Typ
KL-DBS4x16GN

Farbe Gewicht
kg/100 St.
1,980

Art.-Nr.
2016250

Verp.
Stück
10

 

   

Schutzleiterklemme, mit Steckkontakten, 12 Klemm-
stellen

   

 

 

 

Neutralleiter-Anschlussklemme mit 12 Steckklemmstellen 2,5mm² bzw. 1,5 mm² flexibel mit
Aderendhülse; zwei Steckklemmstellen 4 mm² bzw. 2,5 mm² flexibel mit Aderendhülse und
zwei Schraubenanschlussklemmstellen bis 25 mm² bzw. 16 mm² flexibel, 3 Nm.
Zum Aufrasten auf Hutschienen 15 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).

 

grau / grün
Typ
KL-DBS12x02GRGN

Farbe Gewicht
kg/100 St.
4,500

Art.-Nr.
2016260

Verp.
Stück
10

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Schutzleiterklemmen

   Schutzleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 7
Klemmstellen

 

 

Schutzleiter- Anschlussklemme mit 7 Klemmstellen bis 16 mm².
Klemmschiene Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert,
zum Aufrasten auf Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN
50022) (quer) oder Flachschienen 10 x 2-2,5 mm (längs).

 

grün
Typ
60 S 7x16 GN

Farbe Gewicht
kg/100 St.
2,900

Art.-Nr.
2054019

Verp.
Stück
10

 

   Schutzleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 12
Klemmstellen

 

 

Schutzleiter- Anschlussklemme mit 7 Klemmstellen bis 16 mm².
Klemmschiene Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert,
zum Aufrasten auf Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN
50022) (quer) oder Flachschienen 10 x 2-2,5 mm (längs).

 

grün
Typ
60 S 12x16 GN

Farbe Gewicht
kg/100 St.
4,200

Art.-Nr.
2054094

Verp.
Stück
10

 

Neutralleiterklemmen

   Neutralleiterklemme, mit Schraubkontakten, 4
Klemmstellen

 

 

Neutralleiter- Anschlussklemme Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und trans-
parent passiviert, Nennquerschnitt 6 ÷ 16 mm², Nennspannung 400 V, 1–polig, mit Buch-
senklemmen max. anschließbare Leiter je Klemmstelle max. 4x16mm², 4x10mm², 8x6mm²
oder 12x4mm².

 

blau
Typ
KL-DBN4x16BL

Farbe Gewicht
kg/100 St.
1,980

Art.-Nr.
2016255

Verp.
Stück
10

 

   

   Neutralleiterklemme, mit Steckkontakten, 12
Klemmstellen

 

 

Neutralleiter-Anschlussklemme mit 12 Steckklemmstellen 2,5mm² bzw. 1,5 mm² flexibel mit
Aderendhülse; zwei Steckklemmstellen 4 mm² bzw. 2,5 mm² flexibel mit Aderendhülse und
zwei Schraubenanschlussklemmstellen bis 25 mm² bzw. 16 mm² flexibel, 3 Nm.
Zum Aufrasten auf Hutschienen 15 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).

 

grau / blau
Typ
KL-DBN12x02GRBL

Farbe Gewicht
kg/100 St.
4,500

Art.-Nr.
2016265

Verp.
Stück
10
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Neutralleiterklemmen

Neutralleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 7
Klemmstellen

   

 

 

 

Neutralleiter- Anschlussklemme mit 7 Klemmstellen bis 16 mm².
Klemmschiene Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert,
zum Aufrasten auf Hutschienen 35 mm nach DIN EN 60715 -früher DIN EN 50022- (quer)
oder Flachschienen 10 x 2-2,5 mm (längs).

 

blau
Typ
60 N 7x16 BL

Farbe Gewicht
kg/100 St.
2,900

Art.-Nr.
2054000

Verp.
Stück
10

 

Neutralleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 12
Klemmstellen

   

 

 

 

Neutralleiter- Anschlussklemme mit 12 Klemmstellen bis 16 mm².
Klemmschiene Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert,
zum Aufrasten auf Hutschienen 35 mm nach DIN EN 60715 -früher DIN EN 50022- (quer)
oder Flachschienen 10 x 2-2,5 mm (längs).

 

blau
Typ
60 N 12x16 BL

Farbe Gewicht
kg/100 St.
4,200

Art.-Nr.
2054086

Verp.
Stück
10

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Hauptleitungsabzweigklemmen

Hauptleitungsabzweigklemme, 1–polig
   

 

37

55
47

 

 

1–polige Hauptleitungsabzweigklemme 4 x 50 mm² Leiteranschlussquerschnitten pro Pol.
Mit 2 Schrauben pro Klemmstelle für einen sicheren Kontaktdruck. Hochfeste Schnellbefes-
tigung aus verzinktem Stahlblech zur einfachen Montage auf Tragschienen. 
Klemmabdeckungen sind in den üblichen Leiterfarben lieferbar.

 

50 4 1
50 4 1
50 4 1

Typ
HLAK 1-2x35 GR
HLAK 1-2x35 GRGN
HLAK 1-2x35 GRBL

Max.
Leiter-
querschnitt
mm²

Anzahl der 
Klemmstellen 
je Pol Polzahl

Gewicht
kg/100 St.
11,600
11,600
11,600

Art.-Nr.
2009042
2009044
2009046

Verp.
Stück
1
1
1

 

Hauptleitungsabzweigklemme, 4–polig
   

 

 

 

4–polige Hauptleitungsabzweigklemme mit 2 x 16 mm² + 2 x 25 mm² Leiteranschlussquer-
schnitten pro Pol. Mit 2 Schrauben pro Klemmstelle für einen sicheren Kontaktdruck. Hoch-
feste Schnellbefestigung aus verzinktem Stahlblech zur einfachen Montage auf Trag-
schienen. 
Klemmabdeckungen sind in den üblichen Leiterfarben lieferbar.

 

25 4 4
Typ
HLAK 4-8x16

Max.
Leiter-
querschnitt
mm²

Anzahl der 
Klemmstellen 
je Pol Polzahl

Gewicht
kg/100 St.
19,200

Art.-Nr.
2009032

Verp.
Stück
1

 

Hauptleitungsabzweigklemme, 5–polig
   

 

 

 

5–polige Hauptleitungsabzweigklemme mit 2 x 16 mm² + 2 x 25 mm² Leiteranschlussquer-
schnitten pro Pol. Mit 2 Schrauben pro Klemmstelle für einen sicheren Kontaktdruck. Hoch-
feste Schnellbefestigung aus verzinktem Stahlblech zur einfachen Montage auf Trag-
schienen. 
Klemmabdeckungen sind in den üblichen Leiterfarben lieferbar.

 

25 4 5
Typ
HLAK 5-10x16

Max.
Leiter-
querschnitt
mm²

Anzahl der 
Klemmstellen 
je Pol Polzahl

Gewicht
kg/100 St.
23,100

Art.-Nr.
2009036

Verp.
Stück
1

 

Hauptleitungsabzweigklemme, 5–polig
   

 

 

 

5–polige Hauptleitungsabzweigklemme mit 2 x 35 mm² + 2 x 25 mm² Leiteranschlussquer-
schnitten pro Pol. Mit 2 Schrauben pro Klemmstelle für einen sicheren Kontaktdruck. Hoch-
feste Schnellbefestigung aus verzinktem Stahlblech zur einfachen Montage auf Trag-
schienen. 
Klemmabdeckungen sind in den üblichen Leiterfarben lieferbar.

 

35 4 5
Typ
HLAK 5-10x25

Max.
Leiter-
querschnitt
mm²

Anzahl der 
Klemmstellen 
je Pol Polzahl

Gewicht
kg/100 St.
38,100

Art.-Nr.
2009038

Verp.
Stück
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Klemmensets
   

Klemmleistenset mit Schraubklemmen für SDB 03

 

 

Klemmleistenset für die Kleinverteiler der SDB-Serie. Die Sets können zur Erweiterung und
Bestückung leerer Kleinverteiler der Typenreihe SDB 03... genutzt werden.
Das Klemmleistenset mit Schraubklemmstellen enthält:
Montageanleitung; Hutschiene mit entsprechendem Träger und Befestigungsmaterial;
Schutzleiterklemme 16 mm²; Neutralleiterklemme 16 mm²

 

4
Typ
KLS-SDB 03

Anzahl der 
Klemmstellen 
je Pol

Gewicht
kg/100 St.
7,990

Art.-Nr.
2008880

Verp.
Stück
1

 

   

Klemmleistenset mit Schraubklemmen für SDB 05

 

 

Klemmleistenset für die Kleinverteiler der SDB-Serie. Die Sets können zur Erweiterung und
Bestückung leerer Kleinverteiler der Typenreihe SDB 05... genutzt werden.
Das Klemmleistenset mit Schraubklemmstellen enthält:
Montageanleitung; Hutschiene mit entsprechendem Träger und Befestigungsmaterial;
Schutzleiterklemme 16 mm²; Neutralleiterklemme 16 mm²

 

4
Typ
KLS-SDB 05

Anzahl der 
Klemmstellen 
je Pol

Gewicht
kg/100 St.
7,290

Art.-Nr.
2008884

Verp.
Stück
1

 

   

Klemmleistenset mit Schraubklemmen für SDB 09

 

 

Klemmleistenset für die Kleinverteiler der SDB-Serie. Die Sets können zur Erweiterung und
Bestückung leerer Kleinverteiler der Typenreihe SDB 09... genutzt werden.
Das Klemmleistenset mit Schraubklemmstellen enthält:
Montageanleitung; Hutschiene mit entsprechendem Träger und Befestigungsmaterial;
Schutzleiterklemme 16 mm²; Neutralleiterklemme 16 mm²

 

8
Typ
KLS-SDB 09

Anzahl der 
Klemmstellen 
je Pol

Gewicht
kg/100 St.
8,890

Art.-Nr.
2008888

Verp.
Stück
1

 

   

Klemmleistenset mit Schraubklemmen für SDB 12

 

 

Klemmleistenset für die Kleinverteiler der SDB-Serie. Die Sets können zur Erweiterung und
Bestückung leerer Kleinverteiler der Typenreihe SDB 12... genutzt werden.
Das Klemmleistenset mit Schraubklemmstellen enthält:
Montageanleitung; Hutschiene mit entsprechendem Träger und Befestigungsmaterial;
Schutzleiterklemme 16 mm²; Neutralleiterklemme 16 mm²

 

12
Typ
KLS-SDB 12

Anzahl der 
Klemmstellen 
je Pol

Gewicht
kg/100 St.
9,090

Art.-Nr.
2008892

Verp.
Stück
1
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Klemmensets

Klemmleistenset mit Steckklemmen für SDB 03
   

 

 

 

Klemmleistenset für die Kleinverteiler der SDB-Serie. Die Sets können zur Erweiterung und
Bestückung der leeren Kleinverteiler der Typenreihe SDB 03... verwendet werden.
Das Klemmleistenset mit Steckklemmstellen enthält:
Montageanleitung; Abdeckstreifen; Hutschiene mit entsprechendem Träger und Befesti-
gungsmaterial; eine Schutzleiterklemme und eine Neutralleiterklemme mit je zwei Schraub-
klemmstellen 16/25 mm² sowie 2x4 mm² und 12x2,5 mm²  schraubenlose Klemmstellen

 

Typ
KLS-SDB 03S

Gewicht
kg/100 St.
13,830

Art.-Nr.
2008910

Verp.
Stück
1

 

Klemmleistenset mit Steckklemmen für SDB 05
   

 

 

 

Klemmleistenset für die Kleinverteiler der SDB-Serie. Die Sets können zur Erweiterung und
Bestückung der leeren Kleinverteiler der Typenreihe SDB 05... verwendet werden.
Das Klemmleistenset mit Steckklemmstellen enthält:
Montageanleitung; Abdeckstreifen; Hutschiene mit entsprechendem Träger und Befesti-
gungsmaterial; eine Schutzleiterklemme und eine Neutralleiterklemme mit je zwei Schraub-
klemmstellen 16/25 mm² sowie 2x4 mm² und 12x2,5 mm²  schraubenlose Klemmstellen

 

Typ
KLS-SDB 05S

Gewicht
kg/100 St.
13,130

Art.-Nr.
2008914

Verp.
Stück
1

 

Klemmleistenset mit Steckklemmen für SDB 09
   

 

 

 

Klemmleistenset für die Kleinverteiler der SDB-Serie. Die Sets können zur Erweiterung und
Bestückung der leeren Kleinverteiler der Typenreihe SDB 09... verwendet werden.
Das Klemmleistenset mit Steckklemmstellen enthält:
Montageanleitung; Abdeckstreifen; Hutschiene mit entsprechendem Träger und Befesti-
gungsmaterial; eine Schutzleiterklemme und eine Neutralleiterklemme mit je zwei Schraub-
klemmstellen 16/25 mm² sowie 2x4 mm² und 12x2,5 mm²  schraubenlose Klemmstellen

 

Typ
KLS-SDB 09S

Gewicht
kg/100 St.
14,730

Art.-Nr.
2008918

Verp.
Stück
1

 

Klemmleistenset mit Steckklemmen für SDB 12
   

 

 

 

Klemmleistenset für die Kleinverteiler der SDB-Serie. Die Sets können zur Erweiterung und
Bestückung der leeren Kleinverteiler der Typenreihe SDB 12... verwendet werden.
Das Klemmleistenset mit Steckklemmstellen enthält:
Montageanleitung; Abdeckstreifen; Hutschiene mit entsprechendem Träger und Befesti-
gungsmaterial; eine Schutzleiterklemme und eine Neutralleiterklemme mit je zwei Schraub-
klemmstellen 16/25 mm² sowie 2x4 mm² und 12x2,5 mm²  schraubenlose Klemmstellen

 

Typ
KLS-SDB 12S

Gewicht
kg/100 St.
14,180

Art.-Nr.
2008922

Verp.
Stück
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Kabelverschraubungen

Zubehör Kabelverschraubungen  178

Durchführungen  174

Einzelteile  166

Kabelverschraubungen  164

Hutmutterkabelverschraubungen  138
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Kabelverschraubung V-TEC VM und V-TEC VM L 

Die schnellste und bequemste Art mit Kabelver-
schraubungen an Kabelabzweigkästen und Gehäu-
sen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen:
die bewährte V-TEC VM Kabelverschraubungen
von OBO. 

 

• Schnelle und bequeme Art der Kabeleinführung
für Kabelabzweigkästen und Gehäuse

• Mit der integrierten Dichtlippe und speziellen
OBO Lamellentechnik wird die Schutzklasse
IP68 erreicht

• Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach
DIN EN 62444

• Anschlussgewinde sind metrisch und somit uni-
versell einsetzbar

• Anwendungen: vom privaten Wohnhausbereich
mit Kabelabzweigkästen bis hin zu industriellen
Anwendungen im Verteilerschrank

• Temperatureinsatzbereich: - 20 °C bis + 65 °C
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Hutmutterkabelverschraubung, Kunststoff Metrisch

   Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Ge-
winde, lichtgrau

 

 

Die schnellste und bequemste Art mit Kabelverschraubungen an Kabelabzweigkästen und
Gehäusen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen: die bewährte V-TEC VM Kabelver-
schraubungen von OBO. Mit der integrierten Dichtlippe und speziellen OBO Lamellentech-
nik wird die Schutzklasse IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN
EN 62444.
Die Anschlussgewinde sind metrisch oder PG und somit unversell bequem einsetzbar. Ein-
mal verschraubt, hält die Installation ewig: die optimale Gewindeanpassung mit der richtigen
Steigung sorgt dauerhaft für Rüttelfestigkeit.
Anwendungen: vom privaten Wohnhausbereich mit Kabelabzweigkästen bis hin zu industri-
ellen Anwendungen im Verteilerschrank.
Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +65°C

 

lichtgrau 500
lichtgrau 500
lichtgrau 600
lichtgrau 300
lichtgrau 240
lichtgrau 120
lichtgrau 60
lichtgrau 60

Typ
V-TEC VM12 LGR
V-TEC VM16 LGR
V-TEC VM20 LGR
V-TEC VM25 LGR
V-TEC VM32 LGR
V-TEC VM40 LGR
V-TEC VM50 LGR
V-TEC VM63 LGR

Farbe

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
0,318
0,638
0,856
1,360
2,235
3,467
5,466
8,306

Art.-Nr.
2022862
2022864
2022866
2022868
2022870
2022872
2022874
2022876

Verp.
Stück
50
50
50
25
20
10
5
5

 

 

M12 x 1,5 3,5 - 7 15 16,5 18,5 23,5 8 5 2
M16 x 1,5 4,5 - 10 20 22 21,5 23,5 8 5 2
M20 x 1,5 6 - 13 24 27 23,5 30,5 9 5 3,8
M25 x 1,5 9 - 17 29 32 26 35 10 6 5
M32 x 1,5 15 - 21 36 41 29 40 11 6 7,5
M40 x 1,5 16 - 28 44 50 36 46 11 7 10
M50 x 1,5 23 - 35 54 60 43 52 12 8 12
M63 x 1,5 36 - 48 67 75 48 60 12 9 15

Typ
V-TEC VM12 LGR
V-TEC VM16 LGR
V-TEC VM20 LGR
V-TEC VM25 LGR
V-TEC VM32 LGR
V-TEC VM40 LGR
V-TEC VM50 LGR
V-TEC VM63 LGR

Ge-
winde

Dicht-
bereich
D
mm

SW
mm

Maß
E
mm

Maß 
L min.
mm

Maß
L max.
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Inst.
Dreh-
moment
Nm

Abmessungen

E

L

L
2

S
W

L
1
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D
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Hutmutterkabelverschraubung, Kunststoff Metrisch

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Ge-
winde, silbergrau

   

 

 

 

Die schnellste und bequemste Art mit Kabelverschraubungen an Kabelabzweigkästen und
Gehäusen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen: die bewährte V-TEC VM Kabelver-
schraubungen von OBO. Mit der integrierten Dichtlippe und speziellen OBO Lamellentech-
nik wird die Schutzklasse IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN
EN 62444.
Die Anschlussgewinde sind metrisch oder PG und somit unversell bequem einsetzbar. Ein-
mal verschraubt, hält die Installation ewig: die optimale Gewindeanpassung mit der richtigen
Steigung sorgt dauerhaft für Rüttelfestigkeit.
Anwendungen: vom privaten Wohnhausbereich mit Kabelabzweigkästen bis hin zu industri-
ellen Anwendungen im Verteilerschrank.
Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +65°C

 

silbergrau 500
silbergrau 600
silbergrau 300
silbergrau 240
silbergrau 120
silbergrau 60
silbergrau 60

Typ
V-TEC VM16 SGR
V-TEC VM20 SGR
V-TEC VM25 SGR
V-TEC VM32 SGR
V-TEC VM40 SGR
V-TEC VM50 SGR
V-TEC VM63 SGR

Farbe

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
0,638
0,856
1,360
2,230
3,467
5,466
8,306

Art.-Nr.
2022845
2022847
2022849
2022851
2022853
2022855
2022857

Verp.
Stück
50
50
25
20
10
5
5

 

Abmessungen

E

L

L
2

S
W

L
1

G

D

 

M16 x 1,5 4,5 - 10 20 22 21,5 29 8 5 2,5
M20 x 1,5 6 - 13 24 27 23,5 30,5 10 6 3,8
M25 x 1,5 9 - 17 29 32 26 35 10 6 5
M32 x 1,5 15 - 21 36 41 29 40 11 6 7,5
M40 x 1,5 16 - 28 44 50 36 46 11 7 10
M50 x 1,5 23 - 35 54 60 43 52 12 8 12
M63 x 1,5 36 - 48 67 75 48 60 12 9 15

Typ
V-TEC VM16 SGR
V-TEC VM20 SGR
V-TEC VM25 SGR
V-TEC VM32 SGR
V-TEC VM40 SGR
V-TEC VM50 SGR
V-TEC VM63 SGR

Ge-
winde

Dicht-
bereich
D
mm

SW
mm

Maß
E
mm

Maß 
L min.
mm

Maß
L max.
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Inst.
Dreh-
moment
Nm
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Hutmutterkabelverschraubung, Kunststoff Metrisch

   Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Ge-
winde, schwarz

 

 

Die schnellste und bequemste Art mit Kabelverschraubungen an Kabelabzweigkästen und
Gehäusen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen: die bewährte V-TEC VM Kabelver-
schraubungen von OBO. Mit der integrierten Dichtlippe und speziellen OBO Lamellentech-
nik wird die Schutzklasse IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN
EN 62444.
Die Anschlussgewinde sind metrisch oder PG und somit unversell bequem einsetzbar. Ein-
mal verschraubt, hält die Installation ewig: die optimale Gewindeanpassung mit der richtigen
Steigung sorgt dauerhaft für Rüttelfestigkeit.
Anwendungen: vom privaten Wohnhausbereich mit Kabelabzweigkästen bis hin zu industri-
ellen Anwendungen im Verteilerschrank.
Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +65°C

 

schwarz 500
schwarz 500
schwarz 600
schwarz 300
schwarz 240
schwarz 120
schwarz 60
schwarz 60

Typ
V-TEC VM12 SW
V-TEC VM16 SW
V-TEC VM20 SW
V-TEC VM25 SW
V-TEC VM32 SW
V-TEC VM40 SW
V-TEC VM50 SW
V-TEC VM63 SW

Farbe

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
0,318
0,638
0,856
1,360
2,230
3,467
5,466
8,306

Art.-Nr.
2022883
2022885
2022887
2022889
2022891
2022893
2022895
2022897

Verp.
Stück
50
50
50
25
20
10
5
5

 

 

M12 x 1,5 3,5 - 7 15 16,5 18,5 23,5 8 5 2
M16 x 1,5 4,5 - 10 20 22 21,5 29 8 5 2
M20 x 1,5 6 - 13 24 27 23,5 30,5 9 5 3,8
M25 x 1,5 9 - 17 29 32 26 35 10 6 5
M32 x 1,5 15 - 21 36 41 29 40 11 6 7,5
M40 x 1,5 16 - 28 44 50 36 46 11 7 10
M50 x 1,5 23 - 35 54 60 43 52 12 8 12
M63 x 1,5 36 - 48 67 75 48 60 12 9 15

Typ
V-TEC VM12 SW
V-TEC VM16 SW
V-TEC VM20 SW
V-TEC VM25 SW
V-TEC VM32 SW
V-TEC VM40 SW
V-TEC VM50 SW
V-TEC VM63 SW

Ge-
winde

Dicht-
bereich
D
mm

SW
mm

Maß
E
mm

Maß 
L min.
mm

Maß
L max.
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Inst.
Dreh-
moment
Nm

Abmessungen

E

L

L
2

S
W

L
1

G

D
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Hutmutterkabelverschraubung, Kunststoff Metrisch

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Ge-
winde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau

   

 

 

 

Die schnellste und bequemste Art mit Kabelverschraubungen an Kabelabzweigkästen und
Gehäusen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen: die bewährte V-TEC VM Kabelver-
schraubungen von OBO. Mit der integrierten Dichtlippe und speziellen OBO Lamellentech-
nik wird die Schutzklasse IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN
EN 62444.
Die Anschlussgewinde sind metrisch. Einmal verschraubt, hält die Installation ewig: die opti-
male Gewindeanpassung mit der richtigen Steigung sorgt dauerhaft für Rüttelfestigkeit.
Anwendungen: vom privaten Wohnhausbereich mit Kabelabzweigkästen bis hin zu industri-
ellen Anwendungen im Verteilerschrank.
Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +65°C

 

lichtgrau 600
lichtgrau 500
lichtgrau 600
lichtgrau 300
lichtgrau 240
lichtgrau 120
lichtgrau 60
lichtgrau 60

Typ
V-TEC VM12+ LGR
V-TEC VM16+ LGR
V-TEC VM20+ LGR
V-TEC VM25+ LGR
V-TEC VM32+ LGR
V-TEC VM40+ LGR
V-TEC VM50+ LGR
V-TEC VM63+ LGR

Farbe

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
0,337
0,795
1,106
1,710
2,840
5,150
6,356
10,136

Art.-Nr.
2022762
2022764
2022766
2022768
2022770
2022772
2022774
2022776

Verp.
Stück
50
50
50
25
20
10
5
5

 

Abmessungen
 

M12 x 1,5 3,5 - 7 15 17 16,5 19 18,5 23,5 8 5 5 2
M16 x 1,5 4,5 - 10 20 22 22 25 21,5 23,5 8 5 5 2
M20 x 1,5 6 - 13 24 24 27 27 23,5 30,5 9 5 6 3,8
M25 x 1,5 9 - 17 29 32 32 36 26 35 10 6 6,5 5
M32 x 1,5 15 - 21 36 41 41 46 29 40 11 6 7 7,5
M40 x 1,5 16 - 28 44 50 50 56 36 46 11 7 7,5 10
M50 x 1,5 23 - 35 54 60 60 68 43 52 12 8 8 12
M63 x 1,5 36 - 48 68 75 75 83 48 60 12 9 8,5 15

Typ
V-TEC VM12+ LGR
V-TEC VM16+ LGR
V-TEC VM20+ LGR
V-TEC VM25+ LGR
V-TEC VM32+ LGR
V-TEC VM40+ LGR
V-TEC VM50+ LGR
V-TEC VM63+ LGR

Ge-
winde

Dicht-
bereich
D
mm

SW 1
mm

SW 2
mm

Maß
E1
mm

Maß
E2
mm

Maß 
L min.
mm

Maß
L max.
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Maß
L3
mm

Inst.
Dreh-
moment
Nm
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Hutmutterkabelverschraubung, Kunststoff Metrisch

   Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewin-
de mit Mehrfachdichteinsatz, lichtgrau

 

 

Die schnellste und bequemste Art mit Kabelverschraubungen an Kabelabzweigkästen und
Gehäusen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen: die bewährte V-TEC VM Kabelver-
schraubungen von OBO. Mit der integrierten Dichtlippe und speziellen OBO Lamellentech-
nik wird die Schutzklasse IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN
EN 62444.
Die Anschlussgewinde sind metrisch. Einmal verschraubt, hält die Installation ewig: die opti-
male Gewindeanpassung mit der richtigen Steigung sorgt dauerhaft für Rüttelfestigkeit.
Anwendungen: vom privaten Wohnhausbereich mit Kabelabzweigkästen bis hin zu industri-
ellen Anwendungen im Verteilerschrank.
Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +65°C

 

lichtgrau 600
lichtgrau 600
lichtgrau 600
lichtgrau 300
lichtgrau 300
lichtgrau 300
lichtgrau 300
lichtgrau 300
lichtgrau 240
lichtgrau 240

Typ
V-TEC VM20 2x4
V-TEC VM20 4x5
V-TEC VM20 2x6
V-TEC VM25 5x4
V-TEC VM25 3x6
V-TEC VM25 2x6
V-TEC VM25 3x7
V-TEC VM25 2x8
V-TEC VM32 2x8
V-TEC VM32 4x8

Farbe

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
0,860
0,860
0,860
1,360
1,360
1,360
1,360
1,360
2,240
2,240

Art.-Nr.
2022110
2022112
2022114
2022120
2022122
2022124
2022126
2022128
2022136
2022138

Verp.
Stück
50
50
50
25
25
25
25
25
20
20

 

 

M20 x 1,5 4 24 27 23,5 30,5 10 6
M20 x 1,5 5 24 27 23,5 30,5 10 6
M20 x 1,5 6 24 27 23,5 30,5 10 6
M25 x 1,5 4 29 32 26 35 10 6
M25 x 1,5 6 29 32 26 35 10 6
M25 x 1,5 6 29 32 26 35 10 6
M25 x 1,5 7 29 32 26 35 10 6
M25 x 1,5 8 29 32 26 35 10 6
M32 x 1,5 8 36 41 29 40 11 6
M32 x 1,5 8 36 41 29 40 11 6

Typ
V-TEC VM20 2x4
V-TEC VM20 4x5
V-TEC VM20 2x6
V-TEC VM25 5x4
V-TEC VM25 3x6
V-TEC VM25 2x6
V-TEC VM25 3x7
V-TEC VM25 2x8
V-TEC VM32 2x8
V-TEC VM32 4x8

Ge-
winde

Maß
D
mm

SW
mm

Maß
E
mm

Maß 
L min.
mm

Maß
L max.
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Abmessungen
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Hutmutterkabelverschraubung, Kunststoff Metrisch

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Ge-
winde, UV-beständig, lichtgrau

   

 

 

 

Die schnellste und bequemste Art mit Kabelverschraubungen an Kabelabzweigkästen und
Gehäusen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen: die bewährte V-TEC VM Kabelver-
schraubungen von OBO. Mit der integrierten Dichtlippe und speziellen OBO Lamellentech-
nik wird die Schutzklasse IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN
EN 62444.
Die Anschlussgewinde sind metrisch. Einmal verschraubt, hält die Installation ewig: die opti-
male Gewindeanpassung mit der richtigen Steigung sorgt dauerhaft für Rüttelfestigkeit.
Anwendungen: vom privaten Wohnhausbereich mit Kabelabzweigkästen bis hin zu industri-
ellen Anwendungen im Verteilerschrank.
Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +65°C

 

lichtgrau 500
lichtgrau 600
lichtgrau 300
lichtgrau 240
lichtgrau 120
lichtgrau 60
lichtgrau 60

Typ
V-TEC VM16UV LGR
V-TEC VM20UV LGR
V-TEC VM25UV LGR
V-TEC VM32UV LGR
V-TEC VM40UV LGR
V-TEC VM50UV LGR
V-TEC VM63UV LGR

Farbe

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
0,590
0,590
1,360
2,235
3,496
5,480
8,328

Art.-Nr.
2022901
2022902
2022903
2022904
2022905
2022906
2022907

Verp.
Stück
50
50
25
20
10
5
5

 

Abmessungen

E

L

L
2

S
W

L
1

G

D

 

M16 x 1,5 20 22 21,5 23,5 8 5
M20 x 1,5 24 27 23,5 30,5 9 5
M25 x 1,5 29 32 26 35 10 6
M32 x 1,5 36 41 29 40 11 6
M40 x 1,5 44 50 36 46 11 7
M50 x 1,5 54 54 43 52 12 8
M63 x 1,5 67 75 48 60 12 9

Typ
V-TEC VM16UV LGR
V-TEC VM20UV LGR
V-TEC VM25UV LGR
V-TEC VM32UV LGR
V-TEC VM40UV LGR
V-TEC VM50UV LGR
V-TEC VM63UV LGR

Ge-
winde

SW
mm

Maß
E
mm

Maß 
L min.
mm

Maß
L max.
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm
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Hutmutterkabelverschraubung, Kunststoff Metrisch

   Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewin-
de lang, lichtgrau

 

 

Die schnellste und bequemste Art mit Kabelverschraubungen an Kabelabzweigkästen und
Gehäusen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen: die bewährte V-TEC VM Kabelver-
schraubungen von OBO. Mit der integrierten Dichtlippe und speziellen OBO Lamellentech-
nik wird die Schutzklasse IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN
EN 62444.
Die Anschlussgewinde sind metrisch. Einmal verschraubt, hält die Installation ewig: die opti-
male Gewindeanpassung mit der richtigen Steigung sorgt dauerhaft für Rüttelfestigkeit.
Anwendungen: vom privaten Wohnhausbereich mit Kabelabzweigkästen bis hin zu industri-
ellen Anwendungen im Verteilerschrank.
Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +65°C

 

lichtgrau 500
lichtgrau 600
lichtgrau 300
lichtgrau 240
lichtgrau 120
lichtgrau 60
lichtgrau 60

Typ
V-TEC VM L16 LGR
V-TEC VM L20 LGR
V-TEC VM L25 LGR
V-TEC VM L32 LGR
V-TEC VM L40 LGR
V-TEC VM L50 LGR
V-TEC VM L63 LGR

Farbe

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
0,727
0,883
1,597
2,047
3,168
5,010
7,390

Art.-Nr.
2022945
2022947
2022949
2022951
2022953
2022955
2022957

Verp.
Stück
50
50
25
20
10
5
5

 

 

M16x1,5 4,5 - 10 20 22 20,5 29,5 15 5 2,5
M20x1,5 6 - 13 24 27 22,5 32,5 15 5 3,75
M25x1,5 9 - 17 29 32 25,5 36 15 6 5
M32x1,5 15 - 21 36 41 28 40 15 6 7,5
M40x1,5 16 - 28 44 50 32 46 18 7 10
M50x1,5 23 - 35 54 60 37,5 54,3 18 8 12
M63x1,5 36 - 48 68 75 41,5 60,3 18 9 12

Typ
V-TEC VM L16 LGR
V-TEC VM L20 LGR
V-TEC VM L25 LGR
V-TEC VM L32 LGR
V-TEC VM L40 LGR
V-TEC VM L50 LGR
V-TEC VM L63 LGR

Ge-
winde

Dicht-
bereich
D
mm

SW
mm

Maß
E
mm

Maß 
L min.
mm

Maß
L max.
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Inst.
Dreh-
moment
Nm

Abmessungen
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Hutmutterkabelverschraubung, Kunststoff Metrisch

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewin-
de lang, schwarz

   

 

 

 

Die schnellste und bequemste Art mit Kabelverschraubungen an Kabelabzweigkästen und
Gehäusen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen: die bewährte V-TEC VM Kabelver-
schraubungen von OBO. Mit der integrierten Dichtlippe und speziellen OBO Lamellentech-
nik wird die Schutzklasse IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN
EN 62444.
Die Anschlussgewinde sind metrisch. Einmal verschraubt, hält die Installation ewig: die opti-
male Gewindeanpassung mit der richtigen Steigung sorgt dauerhaft für Rüttelfestigkeit.
Anwendungen: vom privaten Wohnhausbereich mit Kabelabzweigkästen bis hin zu industri-
ellen Anwendungen im Verteilerschrank.
Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +65°C

 

schwarz 500
schwarz 600
schwarz 300
schwarz 240
schwarz 120
schwarz 60
schwarz 60

Typ
V-TEC VM L16 SW
V-TEC VM L20 SW
V-TEC VM L25 SW
V-TEC VM L32 SW
V-TEC VM L40 SW
V-TEC VM L50 SW
V-TEC VM L63 SW

Farbe

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
0,727
0,883
1,597
2,047
3,168
5,010
7,390

Art.-Nr.
2022966
2022968
2022970
2022972
2022974
2022976
2022978

Verp.
Stück
50
50
25
20
10
5
5

 

Abmessungen

E

L

L
2

S
W

L
1

G

D

 

M16x1,5 4,5 - 10 20 22 20,5 29,5 15 5 2,5
M20x1,5 6 - 13 24 27 22,5 32,5 15 5 3,75
M25x1,5 9 - 17 29 32 25,5 36 15 6 5
M32x1,5 15 - 21 36 41 28 40 15 6 7,5
M40x1,5 16 - 28 44 50 32 46 18 7 10
M50x1,5 23 - 35 54 60 37,5 54,3 18 8 12
M63x1,5 36 - 48 68 75 41,5 60,3 18 9 12

Typ
V-TEC VM L16 SW
V-TEC VM L20 SW
V-TEC VM L25 SW
V-TEC VM L32 SW
V-TEC VM L40 SW
V-TEC VM L50 SW
V-TEC VM L63 SW

Ge-
winde

Dicht-
bereich
D
mm

SW
mm

Maß
E
mm

Maß 
L min.
mm

Maß
L max.
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Inst.
Dreh-
moment
Nm
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Hutmutterkabelverschraubung, Kunststoff Metrisch

   Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewin-
de extra lang, schwarz

 

 

Die schnellste und bequemste Art mit Kabelverschraubungen an Kabelabzweigkästen und
Gehäusen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen: die bewährte V-TEC VM Kabelver-
schraubungen von OBO. Mit der integrierten Dichtlippe und speziellen OBO Lamellentech-
nik wird die Schutzklasse IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN
EN 62444.
Die Anschlussgewinde sind metrisch. Einmal verschraubt, hält die Installation ewig: die opti-
male Gewindeanpassung mit der richtigen Steigung sorgt dauerhaft für Rüttelfestigkeit.
Anwendungen: vom privaten Wohnhausbereich mit Kabelabzweigkästen bis hin zu industri-
ellen Anwendungen im Verteilerschrank.
Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +65°C

 

schwarz 500
schwarz 600
schwarz 300
schwarz 240
schwarz 120
schwarz 60
schwarz 60

Typ
V-TEC VM LL16 SW
V-TEC VM LL20 SW
V-TEC VM LL25 SW
V-TEC VM LL32 SW
V-TEC VM LL40 SW
V-TEC VM LL50 SW
V-TEC VM LL63 SW

Farbe

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
0,800
1,000
1,700
2,200
2,200
5,500
7,500

Art.-Nr.
2022985
2022987
2022989
2022991
2022993
2022995
2022997

Verp.
Stück
50
50
25
20
10
5
5

 

 

M16x1,5 4,5 - 10 20 22 20,5 29,5 24 5 2,5
M20x1,5 6 - 13 24 27 22,5 32,5 24 5 3,75
M25x1,5 9 - 17 29 32 25,5 36 24 6 5
M32x1,5 15 - 21 36 41 28 40 24 6 7,5
M40x1,5 16 - 28 44 50 36 46 24 7 10
M50x1,5 23 - 35 54 60 37,5 54,3 24 8 12
M63x1,5 36 - 48 68 75 41,5 60,3 24 9 12

Typ
V-TEC VM LL16 SW
V-TEC VM LL20 SW
V-TEC VM LL25 SW
V-TEC VM LL32 SW
V-TEC VM LL40 SW
V-TEC VM LL50 SW
V-TEC VM LL63 SW

Ge-
winde

Dicht-
bereich
D
mm

SW
mm

Maß
E
mm

Maß 
L min.
mm

Maß
L max.
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Inst.
Dreh-
moment
Nm

Abmessungen
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Teilbare Kabelverschraubung

Die teilbare Kabelverschraubung ermöglicht eine pro-
blemlose und schnelle Installation z. B. von vorkonfek-
tionierten Kabeln mit Steckern. Bei einer bestehenden
Installation kann ohne Demontage und Unterbrechung
eine fehlende oder defekte Kabelverschraubung er-
setzt oder ergänzt werden. 

 

Für Reparatur, Nachinstallation oder
vorkonfektionierte Kabel

Spreizzange zum idealen Öffnen der
Dichteinsätze. Damit ist das Einle-
gen der einzelnen Kabel einfach und
schnell. 
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Teilbare Kabelverschraubung, Kunststoff

   Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz ge-
schlossen, lichtgrau

 

 

Die teilbare Kabelverschraubung V-TEC TB.. gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubun-
gen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Installation von beispielsweise vorkonfektionier-
ten Kabeln oder Funktionsleitungen ist durch die Teilbarkeit der Kabelverschraubung pro-
blemlos und schnell.
Unschlagbar ist die V-TEC TB auch beim Nachrüsten einer bestehenden Installation sowie
als „Reparaturverschraubung“, hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne
Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden.

 

lichtgrau 50
Typ
V-TEC TB20

Farbe

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
2,236

Art.-Nr.
2024940

Verp.
Stück
5

 

 

30 24,5 30,5 10 8,5
Typ
V-TEC TB20

SW
mm

Maß 
L min.
mm

Maß
L max.
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Abmessungen

   Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz ge-
schlossen, lichtgrau

 

 

Die teilbare Kabelverschraubung V-TEC TB.. gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubun-
gen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Installation von beispielsweise vorkonfektionier-
ten Kabeln oder Funktionsleitungen ist durch die Teilbarkeit der Kabelverschraubung pro-
blemlos und schnell.
Unschlagbar ist die V-TEC TB auch beim Nachrüsten einer bestehenden Installation sowie
als „Reparaturverschraubung“, hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne
Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden.

 

lichtgrau 50
Typ
V-TEC TB25

Farbe

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
3,440

Art.-Nr.
2024910

Verp.
Stück
5

 

 

35 39 31,5 40 11 10
Typ
V-TEC TB25

SW
mm

Maß
E
mm

Maß 
L min.
mm

Maß
L max.
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Abmessungen

 M25x1,5 

 9
 

 1
1 

 1
0 

 3
9 
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Teilbare Kabelverschraubung, Kunststoff

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz ge-
schlossen, lichtgrau

   

 

 

 

Die teilbare Kabelverschraubung V-TEC TB.. gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubun-
gen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Installation von beispielsweise vorkonfektionier-
ten Kabeln oder Funktionsleitungen ist durch die Teilbarkeit der Kabelverschraubung pro-
blemlos und schnell.
Unschlagbar ist die V-TEC TB auch beim Nachrüsten einer bestehenden Installation sowie
als „Reparaturverschraubung“, hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne
Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden.

 

lichtgrau 60
Typ
V-TEC TB32

Farbe

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
7,756

Art.-Nr.
2024970

Verp.
Stück
5

 

Abmessungen
 

46 51,5 32 41 14 10
Typ
V-TEC TB32

SW
mm

Maß
E
mm

Maß 
L min.
mm

Maß
L max.
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Ka-
bel, lichtgrau

   

 

 

 

Die teilbare Kabelverschraubung V-TEC TB.. gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubun-
gen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Installation von beispielsweise vorkonfektionier-
ten Kabeln oder Funktionsleitungen ist durch die Teilbarkeit der Kabelverschraubung pro-
blemlos und schnell.
Unschlagbar ist die V-TEC TB auch beim Nachrüsten einer bestehenden Installation sowie
als „Reparaturverschraubung“, hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne
Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden.

 

lichtgrau 50
lichtgrau 50
lichtgrau 50
lichtgrau 50

Typ
V-TEC TB20 06-08
V-TEC TB20 08-10
V-TEC TB20 09-13
V-TEC TB20 11-14

Farbe

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
2,133
2,063
1,973
1,853

Art.-Nr.
2024942
2024944
2024946
2024948

Verp.
Stück
5
5
5
5

 

Abmessungen
 

6 - 8 30 27 10 8,5 30
8 - 10,5 30 27 10 8,5 30
9 - 13 30 27 10 8,5 30
11,5 - 14,5 30 27 10 8,5 30

Typ
V-TEC TB20 06-08
V-TEC TB20 08-10
V-TEC TB20 09-13
V-TEC TB20 11-14

Dicht-
bereich
D
mm

SW 1
mm

SW 2
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Maß
L
mm

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Teilbare Kabelverschraubung, Kunststoff

   Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Ka-
bel, lichtgrau

 

 

Die teilbare Kabelverschraubung V-TEC TB.. gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubun-
gen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Installation von beispielsweise vorkonfektionier-
ten Kabeln oder Funktionsleitungen ist durch die Teilbarkeit der Kabelverschraubung pro-
blemlos und schnell.
Unschlagbar ist die V-TEC TB auch beim Nachrüsten einer bestehenden Installation sowie
als „Reparaturverschraubung“, hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne
Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden.

 

lichtgrau 50
lichtgrau 50
lichtgrau 50
lichtgrau 50
lichtgrau 50
lichtgrau 50

Typ
V-TEC TB25 06-09
V-TEC TB25 09-11
V-TEC TB25 11-13
V-TEC TB25 12-15
V-TEC TB25 14-18
V-TEC TB25 18-20

Farbe

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
2,900
2,900
3,110
2,980
2,510
2,290

Art.-Nr.
2024912
2024913
2024916
2024919
2024922
2024925

Verp.
Stück
5
5
5
5
5
5

 

 

6 - 7,5 35 31 11 10 41
9 - 11 35 31 11 10 41
11 - 13 35 31 11 10 41
12 - 15 35 31 11 10 41
14 - 18 35 31 11 10 41
18 - 20 35 31 11 10 41

Typ
V-TEC TB25 06-09
V-TEC TB25 09-11
V-TEC TB25 11-13
V-TEC TB25 12-15
V-TEC TB25 14-18
V-TEC TB25 18-20

Dicht-
bereich
D
mm

SW 1
mm

SW 2
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Maß
L
mm

Abmessungen

   Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Ka-
bel, lichtgrau

 

 

Die teilbare Kabelverschraubung V-TEC TB.. gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubun-
gen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Installation von beispielsweise vorkonfektionier-
ten Kabeln oder Funktionsleitungen ist durch die Teilbarkeit der Kabelverschraubung pro-
blemlos und schnell.
Unschlagbar ist die V-TEC TB auch beim Nachrüsten einer bestehenden Installation sowie
als „Reparaturverschraubung“, hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne
Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden.

 

lichtgrau 60
lichtgrau 60
lichtgrau 60
lichtgrau 60
lichtgrau 60
lichtgrau 60

Typ
V-TEC TB32 09-13
V-TEC TB32 11-15
V-TEC TB32 14-18
V-TEC TB32 17-20
V-TEC TB32 20-25
V-TEC TB32 24-26

Farbe

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
7,416
7,246
7,069
7,156
6,396
6,026

Art.-Nr.
2024972
2024974
2024976
2024978
2024980
2024982

Verp.
Stück
5
5
5
5
5
5

 

 

9 - 13 46 40 14 10 41
11,5 - 15,5 46 40 14 10 41
14 - 18 46 40 14 10 41
17 - 20,5 46 40 14 10 41
20 - 25 46 40 14 10 41
24 - 26,5 46 40 14 10 41

Typ
V-TEC TB32 09-13
V-TEC TB32 11-15
V-TEC TB32 14-18
V-TEC TB32 17-20
V-TEC TB32 20-25
V-TEC TB32 24-26

Dicht-
bereich
D
mm

SW 1
mm

SW 2
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Maß
L
mm

Abmessungen
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Teilbare Kabelverschraubung, Kunststoff

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehr-
fach, lichtgrau

   

 

 

 

Die teilbare Kabelverschraubung V-TEC TB.. gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubun-
gen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Installation von beispielsweise vorkonfektionier-
ten Kabeln oder Funktionsleitungen ist durch die Teilbarkeit der Kabelverschraubung pro-
blemlos und schnell.
Unschlagbar ist die V-TEC TB auch beim Nachrüsten einer bestehenden Installation sowie
als „Reparaturverschraubung“, hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne
Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden.

 

lichtgrau 50
lichtgrau 50
lichtgrau 50
lichtgrau 50
lichtgrau 50

Typ
V-TEC TB20 2x4
V-TEC TB20 2x5
V-TEC TB20 2x6
V-TEC TB20 4x4
V-TEC TB20 6x4

Farbe

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
2,187
2,153
2,113
2,123
2,083

Art.-Nr.
2024950
2024952
2024954
2024956
2024958

Verp.
Stück
5
5
5
5
5

 

Abmessungen
 

2 4 24,5 30,5 10 8,5 33,5 30
2 5 24,5 30,5 10 8,5 33,5 30
2 6 24,5 30,5 10 8,5 33,5 30
4 4 24,5 30,5 10 8,5 33,5 30
6 4 24,5 30,5 10 8,5 33,5 30

Typ
V-TEC TB20 2x4
V-TEC TB20 2x5
V-TEC TB20 2x6
V-TEC TB20 4x4
V-TEC TB20 6x4

Anzahl
Bohr-
ungen

Maß
D
mm

Maß 
L min.
mm

Maß
L max.
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Maß
E1
mm

SW 1
mm

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehr-
fach, lichtgrau

   

 

 

 

Die teilbare Kabelverschraubung V-TEC TB.. gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubun-
gen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Installation von beispielsweise vorkonfektionier-
ten Kabeln oder Funktionsleitungen ist durch die Teilbarkeit der Kabelverschraubung pro-
blemlos und schnell.
Unschlagbar ist die V-TEC TB auch beim Nachrüsten einer bestehenden Installation sowie
als „Reparaturverschraubung“, hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne
Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden.

 

lichtgrau 50
lichtgrau 50
lichtgrau 50
lichtgrau 50
lichtgrau 50

Typ
V-TEC TB25 3x7
V-TEC TB25 3x9
V-TEC TB25 4x5
V-TEC TB25 4x6
V-TEC TB25 4x8

Farbe

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
2,449
2,640
2,539
2,439
2,950

Art.-Nr.
2024927
2024928
2024929
2024930
2024931

Verp.
Stück
5
5
5
5
5

 

Abmessungen
 

3 7 31,5 40 11 10 39 35
3 9 31,5 40 11 10 39 35
4 5 31,5 40 11 10 39 35
4 6 31,5 40 11 10 39 35
4 8 31,5 40 11 10 39 35

Typ
V-TEC TB25 3x7
V-TEC TB25 3x9
V-TEC TB25 4x5
V-TEC TB25 4x6
V-TEC TB25 4x8

Anzahl
Bohr-
ungen

Maß
D
mm

Maß 
L min.
mm

Maß
L max.
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Maß
E1
mm

SW 1
mm

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Teilbare Kabelverschraubung, Kunststoff

   Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehr-
fach, lichtgrau

 

 

Die teilbare Kabelverschraubung V-TEC TB.. gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubun-
gen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Installation von beispielsweise vorkonfektionier-
ten Kabeln oder Funktionsleitungen ist durch die Teilbarkeit der Kabelverschraubung pro-
blemlos und schnell.
Unschlagbar ist die V-TEC TB auch beim Nachrüsten einer bestehenden Installation sowie
als „Reparaturverschraubung“, hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne
Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden.

 

lichtgrau 60
lichtgrau 60
lichtgrau 60
lichtgrau 60
lichtgrau 60

Typ
V-TEC TB32 2x11
V-TEC TB32 3x9
V-TEC TB32 3x11
V-TEC TB32 4x8
V-TEC TB32 6x6

Farbe

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
7,196
7,196
7,196
7,211
7,284

Art.-Nr.
2024984
2024986
2024988
2024990
2024992

Verp.
Stück
5
5
5
5
5

 

 

2 11 32 41 14 10 46 51,5
3 9 32 41 14 10 46 51,5
3 11 32 41 14 10 46 51,5
4 8 32 41 14 10 46 51,5
6 6 32 41 14 10 46 51,5

Typ
V-TEC TB32 2x11
V-TEC TB32 3x9
V-TEC TB32 3x11
V-TEC TB32 4x8
V-TEC TB32 6x6

Anzahl
Bohr-
ungen

Maß
D
mm

Maß 
L min.
mm

Maß
L max.
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

SW 1
mm

Maß
E1
mm

Abmessungen
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Hutmutterkabelverschraubung, Kunststoff PG

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, licht-
grau

   

 

 

 

Die schnellste und bequemste Art mit Kabelverschraubungen an Kabelabzweigkästen und
Gehäusen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen: die bewährte V-TEC VM Kabelver-
schraubungen von OBO. Mit der integrierten Dichtlippe und speziellen OBO Lamellentech-
nik wird die Schutzklasse IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN
EN 62444.
Das Anschlussgewinde ist ein PG-Gewinde. Einmal verschraubt, hält die Installation ewig:
die optimale Gewindeanpassung mit der richtigen Steigung sorgt dauerhaft für Rüttelfestig-
keit.
Anwendungen: vom privaten Wohnhausbereich mit Kabelabzweigkästen bis hin zu industri-
ellen Anwendungen im Verteilerschrank.
Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +65°C

 

lichtgrau 500
lichtgrau 500
lichtgrau 400
lichtgrau 250
lichtgrau 300
lichtgrau 240
lichtgrau 120
lichtgrau 60
lichtgrau 60

Typ
V-TEC PG9 LGR
V-TEC PG11 LGR
V-TEC PG13 LGR
V-TEC PG16 LGR
V-TEC PG21 LGR
V-TEC PG29 LGR
V-TEC PG36 LGR
V-TEC PG42 LGR
V-TEC PG48 LGR

Farbe

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
0,630
0,890
1,020
1,380
2,290
4,020
6,030
7,650
9,460

Art.-Nr.
2024713
2024721
2024748
2024756
2024764
2024772
2024780
2024799
2024802

Verp.
Stück
50
50
50
25
25
20
10
5
5

 

Abmessungen

E

SW

G

D1/D2

L4 L3
L2

L
L1

 

Pg 9 2,5 - 8 19 21 21 27 8 5 2,5
Pg 11 3,5 - 10 22 25 22 29 8 5 2,5
Pg 13,5 5 - 12 24 27 23 30 9 5 2,5
Pg 16 7 - 14 27 30 25 33 10 6 3,67
Pg 21 9 - 18 33 37,5 28 38 11 6 5
Pg 29 14 - 25 42 47,5 32 43 11 7 5
Pg 36 18 - 32 53 60 39 54 13 8 5
Pg 42 24 - 38 60 68 42 57 13 9 5
Pg 48 30 - 44 65 74 42 58 14 9 5

Typ
V-TEC PG9 LGR
V-TEC PG11 LGR
V-TEC PG13 LGR
V-TEC PG16 LGR
V-TEC PG21 LGR
V-TEC PG29 LGR
V-TEC PG36 LGR
V-TEC PG42 LGR
V-TEC PG48 LGR

Ge-
winde

Dicht-
bereich
D
mm

SW
mm

Maß
E
mm

Maß 
L min.
mm

Maß
L max.
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Inst.
Dreh-
moment
Nm

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Hutmutterkabelverschraubung, Kunststoff, EX-Bereich

   Hutmutterkabelverschraubung, EX-Bereich, metri-
sches Gewinde, schwarz

 

 

Kabelverschraubung mit EG-Baumusterprüfbescheinigung für Geräte und Schutzsysteme
zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen. Richtlinie
94/9/EG
EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: PTB 99 ATEX 3112X und ... 3113X.
Mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423.
Robuste Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit großem Dichtbereich, sowie Zugent-
lastung und Verdrehschutz für hohe Dichtigkeitsansprüche.
Dichtring aus Chloroprene-/Nitrilkautschuk, angespritzte Dichtlippen, daher kein Anschluss-
gewinde-Dichtring erforderlich, VDE-geprüft
Schutzart IP 68 bei 5 bar.

 

schwarz
schwarz
schwarz
schwarz
schwarz
schwarz
schwarz
schwarz

Typ
VTEC EX M12 SW
VTEC EX M16 SW
VTEC EX M20 SW
VTEC EX M25 SW
VTEC EX M32 SW
VTEC EX M40 SW
VTEC EX M50 SW
VTEC EX M63 SW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
0,360
0,630
0,891
2,350
3,900
7,500
9,200
9,460

Art.-Nr.
2050307
2050315
2050323
2050331
2050358
2050366
2050374
2050382

Verp.
Stück
50
50
50
25
20
10
5
5

 

 

3,5 - 6,5 15 16,5 18 23 8 5 12,6
5 - 8 19 21 21 27 8 5 15,5
7 - 12 24 27 23 30 9 5 18
12 - 18 33 37,5 28 38 11 6 22
17 - 25 42 47,5 32 43 11 7 24,5
21 - 32 53 60 39 54 13 8 31
24 - 37 60 68,5 42 57 13 9 32,5
30 - 44 65 74 42 58 14 9 33

Typ
VTEC EX M12 SW
VTEC EX M16 SW
VTEC EX M20 SW
VTEC EX M25 SW
VTEC EX M32 SW
VTEC EX M40 SW
VTEC EX M50 SW
VTEC EX M63 SW

Dicht-
bereich
D
mm

SW
mm

Maß
E
mm

Maß 
L min.
mm

Maß
L max.
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Maß
L3
mm

Abmessungen
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Hutmutterkabelverschraubung, Kunststoff, EX-Bereich

Hutmutterkabelverschraubung, EX-Bereich, PG-Ge-
winde, schwarz

   

 

 

 

Kabelverschraubung mit EG-Baumusterprüfbescheinigung für Geräte und Schutzsysteme
zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen. Richtlinie
94/9/EG
EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: PTB 99 ATEX 3112X und ... 3113X.
Mit PG-Anschlussgewinde nach IEC 423.
Robuste Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit großem Dichtbereich sowie Zugentlas-
tung und Verdrehschutz für hohe Dichtigkeitsansprüche.
Dichtring aus Chloroprene-/Nitrilkautschuk, angespritzte Dichtrippen, daher kein Anschluss-
gewinde-Dichtring erforderlich, VDE-geprüft
Schutzart IP 68 bei 5 bar.

 

schwarz
schwarz
schwarz
schwarz
schwarz
schwarz
schwarz
schwarz

Typ
VTEC EX PG9 SW
VTEC EX PG11 SW
VTEC EX PG13.5SW
VTEC EX PG16 SW
VTEC EX PG21 SW
VTEC EX PG29 SW
VTEC EX PG36 SW
VTEC EX PG42 SW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
0,630
0,890
1,020
1,380
2,290
4,020
6,030
7,650

Art.-Nr.
2050013
2050021
2050048
2050056
2050064
2050072
2050080
2050099

Verp.
Stück
50
50
50
25
25
20
10
5

 

Abmessungen
 

5 - 8 19 21 21 27 8 5 17
4,5 - 10 22 25 22 29 8 5 17
6,5 - 12 24 27 23 30 9 5 18
7 - 14 27 30 25 33 10 6 19
12 - 18 33 37,5 28 38 11 6 22
17 - 25 42 47,5 32 43 11 7 24,5
21 - 32 53 60 39 54 13 8 31
24 - 38 60 68,5 42 57 13 9 32,5

Typ
VTEC EX PG9 SW
VTEC EX PG11 SW
VTEC EX PG13.5SW
VTEC EX PG16 SW
VTEC EX PG21 SW
VTEC EX PG29 SW
VTEC EX PG36 SW
VTEC EX PG42 SW

Dicht-
bereich
D
mm

SW
mm

Maß
E
mm

Maß 
L min.
mm

Maß
L max.
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Maß
L3
mm
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Hutmutterkabelverschraubung, Kunststoff, EX-Bereich

   Hutmutterkabelverschraubung, EX-Bereich, PG-Ge-
winde lang, schwarz

 

 

Kabelverschraubung mit EG-Baumusterprüfbescheinigung für Geräte und Schutzsysteme
zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen.
Richtlinie 94/9/EG
EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: PTB 99 ATEX 3112X und ... 3113X.
Robuste Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit großem Dichtbereich, sowie Zugent-
lastung und Verdrehschutz für hohe Dichtigkeitsansprüche.
Dichtring aus Chloroprene-/Nitrilkautschuk, angespritzte Dichtrippen, daher kein Anschluss-
gewinde-Dichtring erforderlich, VDE-geprüft
Schutzart IP 68 bei 5 bar.

 

schwarz
schwarz
schwarz
schwarz

Typ
VTEC EXL PG11 SW
VTEC EXL PG13 SW
VTEC EXL PG16 SW
VTEC EXL PG21 SW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
0,930
1,090
1,490
2,330

Art.-Nr.
2050153
2050161
2050188
2050196

Verp.
Stück
50
50
25
25

 

 

4,5 - 10 22 25 22 29 15 5 17
6,5 - 12 24 27 23 30 15 5 18
7 - 14 27 30 25 33 15 6 19
12 - 18 33 37,5 28 38 15 6 22

Typ
VTEC EXL PG11 SW
VTEC EXL PG13 SW
VTEC EXL PG16 SW
VTEC EXL PG21 SW

Dicht-
bereich
D
mm

SW
mm

Maß
E
mm

Maß 
L min.
mm

Maß
L max.
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Maß
L3
mm

Abmessungen

In
du

st
rie

in
st

al
la

tio
ne

n 
Ve

rb
in

du
ng

ss
ys

te
m

e 
/ d

e 
/ 2

02
2/

05
/1

2 
12

:5
4:

37
 1

2:
54

:3
7 

(L
LE

xp
or

t_
02

89
5)

 / 
20

22
/0

5/
12

 1
2:

55
:0

5 
12

:5
5:

05

Ka
be

lv
er

sc
hr

au
bu

ng
en

159

https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2050153
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2050161
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2050188
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2050196
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2050153
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2050161
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2050188
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2050196
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2050153
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2050161
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2050188
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2050196


Hutmutterkabelverschraubung, Messing

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewin-
de lang, vernickelt

   

 

 

 

Robuste Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 in Hutmut-
terbauart für hohe Dichtigkeitsansprüche. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit
über den gesamten Spannbereich. Für dickere Gehäusewandstärken in Verbindung mit
Gegenmutter. Dichtring aus Neopren. Klemmeinsatz aus Polyamid. Mit vormontiertem
Dichtring am Anschlussgewinde, VDE-geprüft nach DIN EN 50262, Schutzart IP68 bei 5
bar/1 h. 
Mit langem Anschlussgewinde. 
* Preise laut DEL-Notierung.

 

Messing
Messing
Messing
Messing
Messing
Messing
Messing

Typ
V-TEC VM LM12 MS
V-TEC VM LM20 MS
V-TEC VM LM25 MS
V-TEC VM LM32 MS
V-TEC VM LM40 MS
V-TEC VM LM50 MS
V-TEC VM LM63 MS

Werk-
stoff

Gewicht
kg/100 St.
1,300
3,360
4,800
9,150
13,400
24,000
32,100

Art.-Nr.
2086111
2086123
2086129
2086135
2086141
2086147
2086153

Verp.
Stück
50
25
25
10
5
5
5

 

Abmessungen
 

3 - 6 14 15,5 20 10 3 11,5
9 - 13 22 24 27 10 3,5 16,5
11 - 16 27 30 29,5 11 4 17
14 - 21 34 36 30 13 4,5 18,5
19 - 27 43 46 33 13 4,5 21
24 - 35 55 60 38,5 14 4,5 25
32 - 42 65 65 44,5 14 5 31

Typ
V-TEC VM LM12 MS
V-TEC VM LM20 MS
V-TEC VM LM25 MS
V-TEC VM LM32 MS
V-TEC VM LM40 MS
V-TEC VM LM50 MS
V-TEC VM LM63 MS

Dicht-
bereich
D
mm

SW
mm

Maß
E
mm

Maß
L max.
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Maß
L3
mm
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Hutmutterkabelverschraubung, Messing

   Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Ge-
winde, vernickelt

 

 

Robuste Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 in Hutmut-
terbauart für hohe Dichtigkeitsansprüche. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit
über den gesamten Spannbereich. Dichtring aus Neopren. Klemmeinsatz aus Polyamid. Mit
vormontiertem Dichtring am Anschlussgewinde, VDE-geprüft nach DIN EN 50262, Schutz-
art IP68 bei 5 bar/1h, Temperatureinsatzbereich  -20 - 100°C.
* Preise laut DEL-Notierung.

 

Messing
Messing
Messing
Messing
Messing
Messing
Messing
Messing

Typ
V-TEC VM12 MS
V-TEC VM16 MS
V-TEC VM20 MS
V-TEC VM25 MS
V-TEC VM32 MS
V-TEC VM40 MS
V-TEC VM50 MS
V-TEC VM63 MS

Werk-
stoff

Gewicht
kg/100 St.
1,305
1,640
3,140
4,260
8,457
12,240
22,700
30,300

Art.-Nr.
2086018
2086024
2086030
2086036
2086042
2086048
2086054
2086060

Verp.
Stück
50
50
25
25
20
5
5
5

 

 

3 - 6 14 15,5 20 5 3 11,5
5 - 9 17 19 24 5 3 15
9 - 13 22 24 27 6 3,5 16,5
11 - 16 27 30 29,5 7 4 17
14 - 21 34 36 30 8 4,5 18,5
19 - 27 43 46 33 8 4,5 21
24 - 35 55 60 38,5 9 4,5 25
32 - 42 65 70 44,5 10 5 31

Typ
V-TEC VM12 MS
V-TEC VM16 MS
V-TEC VM20 MS
V-TEC VM25 MS
V-TEC VM32 MS
V-TEC VM40 MS
V-TEC VM50 MS
V-TEC VM63 MS

Dicht-
bereich
D
mm

SW
mm

Maß
E
mm

Maß
L max.
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Maß
L3
mm

Abmessungen
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2086018
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2086024
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2086030
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2086018
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2086024
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2086030
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2086036
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2086042
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2086048
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2086054
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2086060


Hutmutterkabelverschraubung, Messing

Hutmutterkabelverschraubung, EMV-Federkontakt,
metrisches Gewinde, vernickelt

   

 

 

 

Robuste EMV Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 in
Hutmutterbauart für hohe Dichtigkeitsansprüche.Die Kontaktierung zwischen Verschrau-
bung und Schirmgeflecht erfolgt über eine Kontaktfeder. Zugentlastung, Verdrehschutz und
Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Dichtring aus Neopren. Klemmeinsatz aus
Polyamid. Mit vormontiertem O-Dichtring am Anschlussgewinde, VDE-geprüft nach DIN EN
50262, Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h.
* Preise laut DEL-Notierung.

 

Messing
Messing
Messing
Messing
Messing
Messing
Messing

Typ
V-TEC VM16 EMV-K
V-TEC VM20 EMV-K
V-TEC VM25 EMV-K
V-TEC VM32 EMV-K
V-TEC VM40 EMV-K
V-TEC VM50 EMV-K
V-TEC VM63 EMV-K

Werk-
stoff

Gewicht
kg/100 St.
2,010
3,564
5,693
9,880
17,200
13,735
16,780

Art.-Nr.
2086165
2086169
2086173
2086177
2086181
2086185
2086189

Verp.
Stück
50
25
25
20
5
5
5

 

Abmessungen
 

5 - 9 17 19 25 5
9 - 13 22 24 27,5 6
11 - 16 27 30 29 7
14 - 21 34 36 30 8
19 - 27 43 46 31 8
24 - 35 55 60 40,5 9
38 - 48 65 65 42,5 10

Typ
V-TEC VM16 EMV-K
V-TEC VM20 EMV-K
V-TEC VM25 EMV-K
V-TEC VM32 EMV-K
V-TEC VM40 EMV-K
V-TEC VM50 EMV-K
V-TEC VM63 EMV-K

Dicht-
bereich
D
mm

SW
mm

Maß
E
mm

Maß
L max.
mm

Maß
L1
mm
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2086165
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2086169
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2086173
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2086177
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2086181
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2086185
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2086189
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2086165
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2086169
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2086173
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2086177
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2086181
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2086185
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2086189
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Zwilligskabelverschraubung

Zwillingsverschraubung, metrisches Gewinde, licht-
grau

   

 

51
13

54.5

28

 

 

Schutzart IP54, mit abnehmbarem Deckel aus Polystyrol, sowie 2 Anschlussgewinde-Dicht-
ringen aus Polyethylen.
Mit Anschlussgewinde M20 x 1,5, 2 Halbverschraubungen PG 13,5 für Kabeldurchmesser
6,5-10,5 mm.

 

M 20 x 1,5 lichtgrau
Typ
113 M20 LGR

Ge-
winde Farbe

Gewicht
kg/100 St.
3,701

Art.-Nr.
2024063

Verp.
Stück
5

 

Flachkabelverschraubung

Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde
M20, steingrau

   

 

 

 

Flachkabeleinführung in Würgenippelbauart, mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC
432, Schutzart IP 31, mit vormontiertem Stutzendichtring 107/F.

 

M20 6 - 8 17 - 19 steingrau
Typ
106 FL M20 8 19

Ge-
winde

Flach-
kabel/
Stärke
mm

Flach-
kabel/
Breite
mm Farbe

Gewicht
kg/100 St.
0,909

Art.-Nr.
2013002

Verp.
Stück
50

 

   

Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde
M25, steingrau

   

 

 

 

Flachkabeleinführung in Würgenippelbauart, mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC
432, Schutzart IP31, mit vormontiertem Stutzendichtring 107/F.

 

M25 4 - 6 27 - 30 steingrau
M25 6 - 8 30 - 33 steingrau
M25 7 - 9 19 - 22 steingrau
M25 7 - 9 36 - 39 steingrau
M25 8 - 10 26 - 29 steingrau
M25 9 - 12 31 - 35 steingrau
M25 11 - 14 37 - 40 steingrau

Typ
106 FL M25 6 30
106 FL M25 8 33
106 FL M25 9 22
106 FL M25 9 39
106 FL M25 10 29
106 FL M25 12 35
106 FL M25 14 40

Ge-
winde

Flach-
kabel/
Stärke
mm

Flach-
kabel/
Breite
mm Farbe

Gewicht
kg/100 St.
2,630
2,630
2,630
1,816
2,630
2,630
2,680

Art.-Nr.
2013006
2013007
2013008
2013009
2013010
2013012
2013013

Verp.
Stück
25
25
25
25
25
25
25

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2024063
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2024063
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2013002
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2013002
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2013006
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2013007
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2013008
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2013009
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2013010
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2013012
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2013013
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2013006
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2013007
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2013008
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2013009
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2013010
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2013012
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2013013


Flachkabelverschraubung

   Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde
M32, steingrau

 

 

Flachkabeleinführung in Würgenippelbauart, mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC
432, Schutzart IP31, mit vormontiertem Stutzendichtring 107/F.

 

M32 7 - 9 36 - 39 steingrau
M32 9 - 12 31 - 35 steingrau
M32 11 - 14 37 - 40 steingrau

Typ
106 FL M32 9 39
106 FL M32 12 35
106 FL M32 14 40

Ge-
winde

Flach-
kabel/
Stärke
mm

Flach-
kabel/
Breite
mm Farbe

Gewicht
kg/100 St.
3,450
3,450
3,500

Art.-Nr.
2013018
2013021
2013022

Verp.
Stück
15
15
15

 

   Flachkabelverschraubung, PG-Gewinde Pg16,
steingrau

 

 

Flachkabeleinführung in Würgenippelbauart, mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430,
Schutzart IP31, mit vormontiertem Stutzendichtring 107/F.

 

Pg 16 6 - 8 17 - 19 steingrau
Typ
106 FL 16 8 19

Ge-
winde

Flach-
kabel/
Stärke
mm

Flach-
kabel/
Breite
mm Farbe

Gewicht
kg/100 St.
1,006

Art.-Nr.
2012758

Verp.
Stück
50

 

   Flachkabelverschraubung, PG-Gewinde, eckige
Ausführung, steingrau

 

 

Flachkabeleinführung in Würgenippelbauart, mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430,
Schutzart IP31, mit vormontiertem Stutzendichtring 107/F.

 

Pg 21 4 - 6 27 - 30 steingrau
Pg 21 6 - 8 30 - 33 steingrau
Pg 21 9 - 12 31 - 35 steingrau

Typ
106 FL 21 6 30
106 FL 21 8 33
106 FL 21 12 35

Ge-
winde

Flach-
kabel/
Stärke
mm

Flach-
kabel/
Breite
mm Farbe

Gewicht
kg/100 St.
1,905
1,977
1,965

Art.-Nr.
2012855
2012782
2012847

Verp.
Stück
25
25
25
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2013018
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2013021
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2013022
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2013018
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2013021
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2013022
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2012758
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2012758
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2012855
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2012782
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2012847
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2012855
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2012782
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2012847


Verschlussschrauben

Verschlussschraube, metrisches Gewinde    

 

L

D

G

 

 

Verschlussschraube nach DIN 46320 mit metrischem Gewinde nach IEC 423.

 

M12 x 1,5 15 6 lichtgrau 3000
M16 x 1,5 20 6 lichtgrau 1800
M20 x 1,5 24 6 lichtgrau 1200
M25 x 1,5 30 8 lichtgrau 1000
M32 x 1,5 37 8 lichtgrau 500
M40 x 1,5 46 8 lichtgrau 300
M50 x 1,5 56 10 lichtgrau 300
M63 x 1,5 70 12 lichtgrau 300

Typ
108 M12 PS
108 M16 PS
108 M20 PS
108 M25 PS
108 M32 PS
108 M40 PS
108 M50 PS
108 M63 PS

Ge-
winde

Maß
D
mm

Maß
L
mm Farbe

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
0,047
0,085
0,128
0,210
0,339
0,564
0,939
1,492

Art.-Nr.
2033003
2033007
2033011
2033016
2033021
2033026
2033032
2033038

Verp.
Stück
100
100
100
100
50
25
25
25

 

Verschlussschraube, PG-Gewinde    

 

L

D

G

 

 

Verschlussschraube nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430.

 

Pg 11 22 6 lichtgrau 2000
Pg 13,5 25 6,5 lichtgrau 1200
Pg 16 27 6,5 lichtgrau 1000
Pg 21 34 8 lichtgrau 1200
Pg 29 44 8 lichtgrau 600
Pg 36 58 10 lichtgrau 200
Pg 42 67 10 lichtgrau 300
Pg 48 73 12 lichtgrau 300

Typ
108 PG11
108 PG13.5
108 PG16
108 PG21
108 PG29
108 PG36
108 PG42
108 PG48

Ge-
winde

Maß
D
mm

Maß
L
mm Farbe

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
0,128
0,164
0,184
0,345
0,646
1,057
1,479
1,832

Art.-Nr.
2033119
2033135
2033151
2033216
2033291
2033364
2033429
2033488

Verp.
Stück
100
100
100
100
50
25
25
25

 

Verschlussschraube, metrisches Gewinde    

 

G

D

L

 

 

Verschlussschraube N nach DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw.
ISO 68.
In Verbindung mit Dichtring Typ 107, 170 oder 171 Schutzart IP 68 (5 bar/1 h).
Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten. 
* Preise laut DEL-Notierung.

 

M12 x 1,5 16 5 Messing 3000
M16 x 1,5 20 6 Messing 2000
M20 x 1,5 22 6,5 Messing 1000
M25 x 1,5 28 7 Messing 500
M32 x 1,5 35 8 Messing 200
M40 x 1,5 45 8 Messing 100
M50 x 1,5 55 9 Messing 100

Typ
168 MS M12
168 MS M16
168 MS M20
168 MS M25
168 MS M32
168 MS M40
168 MS M50

Ge-
winde

Maß
D
mm

Maß
L
mm

Werk-
stoff

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
0,390
0,640
0,930
1,850
2,810
5,290
6,310

Art.-Nr.
2090511
2090538
2090546
2090554
2090562
2090570
2090589

Verp.
Stück
100
100
100
50
50
50
25

 

Verschlussschraube, PG-Gewinde    

 

G

D

L

 

 

Verschlussschraube N nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430.
In Verbindung mit Dichtring Typ 107, 170 oder 171 Schutzart IP 68 (5 bar/1 h).
Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten. 
* Preise laut DEL-Notierung.

 

Pg 9 17 6 Messing 2000
Pg 11 20 6 Messing 1000
Pg 13,5 22 6,5 Messing 1000
Pg 16 24 6,5 Messing 1000
Pg 21 30 7 Messing 500
Pg 29 39 8 Messing 200
Pg 36 50 9 Messing 100
Pg 42 57 10 Messing 100
Pg 48 64 10 Messing 50

Typ
168 MS PG 9
168 MS PG11
168 MS PG13
168 MS PG16
168 MS PG21
168 MS PG29
168 MS PG36
168 MS PG42
168 MS PG48

Ge-
winde

Maß
D
mm

Maß
L
mm

Werk-
stoff

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
0,530
0,840
0,930
1,300
2,420
4,310
7,800
11,710
15,260

Art.-Nr.
2090090
2090112
2090139
2090163
2090201
2090295
2090368
2090422
2090481

Verp.
Stück
100
100
100
100
50
50
50
25
25

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2033003
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2033007
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https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2090368
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2090422
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2090481


Erweiterungsstücke

   Erweiterungs-Zwischenstutzen, metrisches Gewin-
de

 

 

Erweiterungs-Zwischenstutzen, metrisches Innen- und Außengewinde.

 

M16 M20 lichtgrau
M20 M25 lichtgrau
M25 M32 lichtgrau
M32 M40 lichtgrau

Typ
107 E M 16-20 PA
107 E M 20-25 PA
107 E M 25-32 PA
107 E M 32-40 PA

Gewinde
außen

Gewinde
innen Farbe

Gewicht
kg/100 St.
0,380
0,630
0,970
1,300

Art.-Nr.
2031451
2031452
2031453
2031454

Verp.
Stück
50
50
50
25

 

   Erweiterungsstück, metrisches Gewinde

 

 

Die Anwendungsgebiete für Messing-Kabelverschraubungen reichen von Kabelabzweig-
kästen als Verteiler-/Verbindungskästen bis hin zur großen industriellen Anwendung für die
sichere Bodeneinführung bei Schaltschränken mit Steuer- und Verteilerfunktion. Für den
mechanisch gehobenen Anspruch bietet OBO die gesamte Familie von Erweiterungen (Teil
K) nach DIN 46320 an.
* Preise laut DEL-Notierung.

 

M12 M16
M16 M20
M20 M25
M25 M32
M32 M40
M40 M50
M50 M63

Typ
165 ADA M12-16
165 ADA M16-20
165 ADA M20-25
165 ADA M25-32
165 ADA M32-40
165 ADA M40-50
165 ADA M 50-63

Gewinde
außen

Gewinde
innen

Gewicht
kg/100 St.
1,030
1,430
2,090
2,710
5,180
10,150
13,060

Art.-Nr.
2088280
2088281
2088282
2088283
2088284
2088285
2088286

Verp.
Stück
50
50
50
50
25
10
5

 

 

18 20 16 5 7 8
22 24,5 16,7 5 8 12
27 29 18,5 6,4 9 15
34 35,8 20,7 7,4 8 20,8
42 45,5 23,8 8 10 26
52 58 30,5 8,2 12,5 33,8
65 69,9 33 9,2 16 43,4

Typ
165 ADA M12-16
165 ADA M16-20
165 ADA M20-25
165 ADA M25-32
165 ADA M32-40
165 ADA M40-50
165 ADA M 50-63

SW
mm

Maß
E
mm

Maß
L
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Maß
D
mm

Abmessungen
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Reduktionen

Reduktion, metrisches Gewinde    

 

 

 

Reduktion, mit metrischem Innen- und Außengewinde.

 

M20 M12 lichtgrau 24
M20 M16 lichtgrau 24
M25 M20 lichtgrau 29
M32 M20 lichtgrau 36
M32 M25 lichtgrau 36
M40 M32 lichtgrau 46
M50 M40 lichtgrau 55
M63 M40 lichtgrau 68
M63 M50 lichtgrau 68

Typ
107 R M20-12 PA
107 R M20-16 PA
107 R M25-20 PA
107 R M32-20 PA
107 R M32-25 PA
107 R M40-32 PA
107 R M50-40 PA
107 R M63-40 PA
107 R M63-50 PA

Gewinde
außen

Gewinde
innen Farbe

SW
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,500
0,700
0,650
1,050
0,783
1,400
2,050
3,100
3,000

Art.-Nr.
2030616
2030619
2030628
2030637
2030640
2030652
2030664
2030673
2030675

Verp.
Stück
100
100
100
50
50
50
25
25
25

 

Abmessungen
 

24 26,5 12 8 4 12
24 26,5 12 8 4 12
29 32 14 8 6 14
36 40 16 10 6 16
36 40 16 10 6 16
46 50,5 16 10 6 16
55 60 18 12 6 18
68 75 18 12 6 18
68 75 18 12 6 18

Typ
107 R M20-12 PA
107 R M20-16 PA
107 R M25-20 PA
107 R M32-20 PA
107 R M32-25 PA
107 R M40-32 PA
107 R M50-40 PA
107 R M63-40 PA
107 R M63-50 PA

SW
mm

Maß
E
mm

Maß
L
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Maß
L3
mm

Reduktion, PG-Gewinde    

 

 

 

Reduktion, PG-Innen- und -Außengewinde nach DIN 40430.

 

Pg 16 Pg 11 lichtgrau
Pg 21 Pg 11 lichtgrau
Pg 21 Pg 13,5 lichtgrau
Pg 21 Pg 16 lichtgrau
Pg 29 Pg 16 lichtgrau
Pg 29 Pg 21 lichtgrau
Pg 36 Pg 21 lichtgrau
Pg 36 Pg 29 lichtgrau
Pg 42 Pg 29 lichtgrau

Typ
107 R PG16-11 PA
107 R PG21-11 PA
107 R PG21-13 PA
107 R PG21-16 PA
107 R PG29-16 PA
107 R PG29-21 PA
107 R PG36-21 PA
107 R PG36-29 PA
107 R PG42-29 PA

Gewinde
außen

Gewinde
innen Farbe

Gewicht
kg/100 St.
0,480
0,910
0,800
0,650
1,460
1,500
2,350
2,200
2,350

Art.-Nr.
2030756
2030764
2030772
2030780
2030799
2030802
2030829
2030810
2030837

Verp.
Stück
50
50
50
50
50
25
25
25
25

 

Abmessungen
 

27 11,5 29 9,5 6 11
32 11,5 35,5 10,5 5 11
32 13,5 35,5 10,5 5 11
32 16,5 35,5 10,5 5 11
40 16,5 40 12 6 12,5
39 21,5 40 12,5 6 13,5
50 21 54 13 6 13,5
50 28,5 54 18 6 18
55 27,5 59 16 6 17

Typ
107 R PG16-11 PA
107 R PG21-11 PA
107 R PG21-13 PA
107 R PG21-16 PA
107 R PG29-16 PA
107 R PG29-21 PA
107 R PG36-21 PA
107 R PG36-29 PA
107 R PG42-29 PA

SW
mm

Maß
D
mm

Maß
E
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Maß
L3
mm

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Reduktionen

   Reduktion, metrisches Gewinde

 

 

Reduktion (Teil H) ähnlich DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw.
ISO 68.
* Preise laut DEL-Notierung.

 

M20 M12 24 6,5 3,5
M20 M16 24 6,5 3,5
M25 M20 30 7 3
M32 M20 39 8 3,5
M32 M25 39 8 3,5
M40 M25 50 6 3,5
M40 M32 50 9 3,5
M50 M32 57 10 4
M50 M40 57 10 4
M63 M40 64 10 4
M63 M50 64 10 4

Typ
167 R MS M20-12
167 R MS M20-16
167 R MS M25-20
167 R MS M32-20
167 R MS M32-25
167 R MS M40-25
167 R MS M40-32
167 R MS M50-32
167 R MS M50-40
167 R MS M63-40
167 R MS M63-50

Gewinde
außen

Gewinde
innen

Maß
D
mm

Gewinde-
länge
mm

Maß
L2
mm

Gewicht
kg/100 St.
1,340
1,134
2,102
6,120
4,500
9,960
6,840
16,300
10,250
30,080
10,090

Art.-Nr.
2089513
2089521
2089556
2089564
2089572
2089580
2089599
2089602
2089610
2089629
2089637

Verp.
Stück
50
50
50
50
50
25
25
25
25
10
10

 

 

6,5 3,5 24
6,5 3,5 24
7 3 30
8 3,5 39
8 3,5 39
9 3,5 50
9 3,5 50
10 4 57
10 4 57
10 4 64
10 4 64

Typ
167 R MS M20-12
167 R MS M20-16
167 R MS M25-20
167 R MS M32-20
167 R MS M32-25
167 R MS M40-25
167 R MS M40-32
167 R MS M50-32
167 R MS M50-40
167 R MS M63-40
167 R MS M63-50

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Maß
D
mm

Abmessungen

L1
L2

G1

D
G2
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Reduktionen

Reduktion, PG-Gewinde    

 

 

 

Reduktion (Teil H) nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430, zum Übergang von
einem PG-Gewindeloch auf eine kleinere Kabelverschraubung.
* Preise laut DEL-Notierung.

 

6
6,5
6,5
6,5
7
7
8
8
9
9
10
10

Typ
167 R MS PG11-9
167 R MS PG13-11
167 R MS PG16-11
167 R MS PG16-13
167 R MS PG21-13
167 R MS PG21-16
167 R MS PG29-16
167 R MS PG29-21
167 R MS PG36-21
167 R MS PG36-29
167 R MS PG42-36
167 R MS PG48-42

Gewinde-
länge
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,650
0,470
1,050
0,656
2,520
1,964
6,560
4,273
11,660
6,980
6,750
6,230

Art.-Nr.
2089076
2089130
2089173
2089203
2089254
2089270
2089297
2089319
2089335
2089351
2089408
2089440

Verp.
Stück
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25

 

Abmessungen

L1
L2

G1

D
G2

 

Pg 11 Pg 9 6 2,5 20
Pg 13,5 Pg 11 6,5 2,5 22
Pg 16 Pg 11 6,5 3 24
Pg 16 Pg 13,5 6,5 3 24
Pg 21 Pg 13,5 7 3 30
Pg 21 Pg 16 7 3 30
Pg 29 Pg 16 8 3,5 39
Pg 29 Pg 21 8 3,5 39
Pg 36 Pg 21 9 3,5 50
Pg 36 Pg 29 9 3,5 50
Pg 42 Pg 36 10 4 57
Pg 48 Pg 42 10 4 64

Typ
167 R MS PG11-9
167 R MS PG13-11
167 R MS PG16-11
167 R MS PG16-13
167 R MS PG21-13
167 R MS PG21-16
167 R MS PG29-16
167 R MS PG29-21
167 R MS PG36-21
167 R MS PG36-29
167 R MS PG42-36
167 R MS PG48-42

Gewinde
außen

Gewinde
innen

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Maß
D
mm

Dichtringe

O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde    

 

D s

 

O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Mes-
sing mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar vormon-
tiert werden.

 

M12 10 1,5
M16 13 1,5
M20 18 1,5
M25 22 1,5
M32 29 2
M40 36 2
M50 46 2
M63 59 2

Typ
171 M12
171 M16
171 M20
171 M25
171 M32
171 M40
171 M50
171 M63

Größe
mm

Maß
D
mm

Maß
s
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,007
0,008
0,011
0,012
0,035
0,045
0,052
0,056

Art.-Nr.
2088703
2088711
2088738
2088746
2088754
2088762
2088770
2088789

Verp.
Stück
100
100
100
100
100
50
50
25

 

   

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben

Ka
be

lv
er

sc
hr

au
bu

ng
en

170

https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2089076
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2089130
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2089173
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2089203
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2089254
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2089270
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2089297
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2089319
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2089335
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2089351
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2089408
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2089440
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2089076
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2089130
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2089173
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2089203
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2089254
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2089270
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2089297
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2089319
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2089335
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2089351
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2089408
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2089440
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2089076
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2089130
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2089173
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2089203
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2089254
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2089270
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2089297
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2089319
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2089335
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2089351
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2089408
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2089440
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2088703
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2088711
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2088738
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2088746
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2088754
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2088762
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2088770
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2088789
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2088703
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2088711
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2088738
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2088746
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2088754
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2088762
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2088770
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/2088789


Dichtringe

   O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde

O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Mes-
sing mit PG-Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar vormontiert
werden.

 

Pg 9 13 1,5
Pg 11 16 1,5
Pg 13,5 18 1,5
Pg 16 20 1,5
Pg 21 25 2
Pg 29 33 2
Pg 36 43 2
Pg 42 50 2

Typ
171 PG 9
171 PG11
171 PG13.5
171 PG16
171 PG21
171 PG29
171 PG36
171 PG42

Größe
mm

Maß
D
mm

Maß
s
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,008
0,010
0,011
0,012
0,027
0,035
0,045
0,052

Art.-Nr.
2088819
2088827
2088835
2088843
2088851
2088878
2088886
2088894

Verp.
Stück
100
100
100
100
100
100
50
50

 

 

D s

 

   Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch

Anschlussgewinde-Dichtring geeignet für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff mit metrischem Anschlussge-
winde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Innendurchmesser der Dichtringe sind so ausgelegt, dass diese
unverlierbar vormontiert werden können.

 

M16 20,9 16 1,1
M20 25,1 20 1,1
M25 31,3 25 1,4
M32 37,6 32 1,7
M40 49,1 40 1,7
M50 60,1 50 2
M63 73,8 63 2

Typ
107 F M16 PE
107 F M20 PE
107 F M25 PE
107 F M32 PE
107 F M40 PE
107 F M50 PE
107 F M63 PE

Größe
mm

Maß
D1
mm

Maß
D2
mm

Maß
t
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,015
0,030
0,038
0,105
0,200
0,250
0,290

Art.-Nr.
2030008
2030012
2030016
2030020
2030024
2030028
2030032

Verp.
Stück
100
100
100
100
100
100
100

 

 

D2 D
1

t

 

   Anschlussgewinde-Dichtring, PG

Anschlussgewinde-Dichtring ähnlich Teil 9 nach DIN 46320, Maße jedoch material- und funktionsbedingt zum Teil
abweichend, geeignet für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430.
Die Innendurchmesser der Dichtringe sind so ausgelegt, dass diese unverlierbar vormontiert werden können.

 

Pg 13,5 25 19,8 1,8
Pg 16 27 21,8 1,8
Pg 21 34 27,5 2,2

Typ
107 F PG13.5 PE
107 F PG16 PE
107 F PG21 PE

Größe
mm

Maß
D1
mm

Maß
D2
mm

Maß
t
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,030
0,038
0,049

Art.-Nr.
2030136
2030160
2030217

Verp.
Stück
100
100
100

 

 

D2 D
1

t

 

   Reduzier-Dichteinsatz, metrisch

Reduziert den Dichtbereich D der Kabelverschraubung V-TEC VM und V-TEC VM L
 

M16 2,5 - 7 7 12,7 8,1
M20 4 - 9 9 16 9,3
M25 6 - 13 13 20,7 10,5
M32 11 - 16 16 25,7 12,3
M40 12 - 23 23 33,7 15
M50 18 - 29 29 41,7 18,5
M63 29 - 40 40 54,8 20,2

Typ
107CR VM 16
107CR VM 20
107CR VM 25
107CR VM 32
107CR VM 40
107CR VM 50
107CR VM 63

Größe
mm

Dicht-
bereich
D
mm

Maß
D1
mm

Maß
D2
mm

Maß
H
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,115
0,205
0,340
0,625
1,140
2,080
3,560

Art.-Nr.
2029563
2029566
2029569
2029572
2029575
2029578
2029581

Verp.
Stück
50
50
50
25
25
25
25

 

 

D2

H
D1
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Einschnitringe

Einschnittring    

 

 

Einschnittring Gummi (ausschneidbarer Dichtring) nach DIN 46320 für Konus-Kabelverschraubungen.
 

Pg 9 5 13,3 7,5 10 0 5,5
Pg 11 7,5 16,5 10 12,5 0 6
Pg 13,5 7,5 18,3 10 12,5 0 6
Pg 16 7,5 20,4 10 12,5 15 7
Pg 21 10 25,9 13 16 19 8
Pg 29 18 34,7 21 24 27 9,5
Pg 36 24 44,7 27 30 33 12
Pg 42 30 51,7 33 36 39 14
Pg 48 36 56,9 39 42 45 14

Typ
107 B PG9
107 B PG11
107 B PG13.5
107 B PG16
107 B PG21
107 B PG29
107 B PG36
107 B PG42
107 B PG48

Größe
mm

Maß
D1
mm

Maß
D2
mm

Maß
D3
mm

Maß
D4
mm

Maß
D5
mm

Maß
H
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,090
0,132
0,172
0,265
0,490
0,803
1,733
2,345
2,615

Art.-Nr.
2029103
2029111
2029138
2029162
2029219
2029294
2029367
2029421
2029480

Verp.
Stück
100
100
100
100
100
100
50
50
50

 

Mehrfachdichteinsätze

Mehrfachdichteinsatz, metrisch    

 

 

Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC VM-Kabelverschraubungen, wird gegen den ein-
fachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.

 

M20 4 8,1 15,1 2
M20 5 8,1 15,1 4
M20 6 8,1 15,1 2
M25 4 10 19,8 5
M25 6 10 19,8 3
M25 6 10 19,8 2
M25 7 10 19,8 3
M25 8 10 19,8 2
M32 8 13,4 25,1 2
M32 8 13,4 25,1 4

Typ
107 C VM 20 2x4
107 C VM 20 4x5
107 C VM 20 2x6
107 C VM 25 5x4
107 C VM 25 3x6
107 C VM 25 2x6
107 C VM 25 3x7
107 C VM 25 2x8
107 C VM 32 2x8
107 C VM 32 4x8

Größe
mm

Maß
D
mm

Maß
H
mm

Maß
D1
mm

Anzahl
Bohr-
ungen

Gewicht
kg/100 St.
0,130
0,080
0,100
0,180
0,210
0,260
0,180
0,200
0,530
0,400

Art.-Nr.
2029672
2029675
2029677
2029679
2029682
2029685
2029688
2029690
2029693
2029696

Verp.
Stück
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25

 

   

Mehrfachdichteinsatz, PG    

 

 

Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfa-
chen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.

 

Pg 16 4 9,5 17,5 5
Pg 16 5 9,5 17,5 3
Pg 16 6 9,5 17,5 2
Pg 16 6,5 9,5 17,5 3
Pg 21 7 12 23 3
Pg 21 8 12 23 2

Typ
107 C V 16 5x4
107 C V 16 3x5
107 C V 16 2x6
107 C V 16 3x6
107 C V 21 3x7
107 C V 21 2x8

Größe
mm

Maß
D
mm

Maß
H
mm

Maß
D1
mm

Anzahl
Bohr-
ungen

Gewicht
kg/100 St.
0,205
0,210
0,210
0,155
0,450
0,340

Art.-Nr.
2029618
2029626
2029634
2029642
2029650
2029669

Verp.
Stück
50
50
50
50
25
25

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Einsteckdichtungen

Einsteckdichtung EDK    

 

 

 

Die Einsteckdichtung kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurch-
messer angepasst werden.

 

M25 0 - 22 lichtgrau
M32 0 - 27 lichtgrau
M40 0 - 34 lichtgrau
M25 0 - 22 reinweiß
M32 0 - 27 reinweiß
M40 0 - 34 reinweiß

Typ
EDK 25 LGR
EDK 32 LGR
EDK 40 LGR
EDK 25 RW
EDK 32 RW
EDK 40 RW

Größe
für Ø
mm Farbe

Gewicht
kg/100 St.
0,214
0,328
0,534
0,214
0,328
0,534

Art.-Nr.
2011638
2011646
2011654
2011689
2011697
2011700

Verp.
Stück
100
50
25
100
50
25

 

Abmessungen
 

10,1 2,2 29,5 25,4 5 10 15 18 22 — —
11,4 2,2 36,4 32,3 5 10 15 18 22 27 —
13,4 2,2 44,1 40,2 5 10 15 18 22 27 34
10,1 2,2 29,5 25,4 5 10 15 18 22 — —
11,4 2,2 36,4 32,3 5 10 15 18 22 27 —
13,4 2,2 44,1 40,2 5 10 15 18 22 27 34

Typ
EDK 25 LGR
EDK 32 LGR
EDK 40 LGR
EDK 25 RW
EDK 32 RW
EDK 40 RW

Maß
L
mm

Maß
A
mm

Maß
D1
mm

Maß
D2
mm

Maß
D3
mm

Maß
D4
mm

Maß
D5
mm

Maß D6
mm

Maß D7
mm

Maß D8
mm

Maß D9
mm

Einsteckdichtung EDS    

M

 

 

 

Der Einstecknippel kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmes-
ser angepasst werden.

 

M20 0 - 17 lichtgrau
M25 0 - 22 lichtgrau
M32 0 - 28 lichtgrau
M20 0 - 17 schwarz
M25 0 - 22 schwarz
M32 0 - 28 schwarz

Typ
EDS M20 LGR
EDS M25 LGR
EDS M32 LGR
EDS M20 SW
EDS M25 SW
EDS M32 SW

Größe
für Ø
mm Farbe

Gewicht
kg/100 St.
0,125
0,185
0,295
0,125
0,193
0,254

Art.-Nr.
2012350
2012354
2012358
2012340
2012342
2012344

Verp.
Stück
100
100
50
100
100
50

 

Abmessungen
 

12,8 3,1 24,8 20,3 6 10 15 17 — —
14,5 3,1 29,5 25,3 6 10 15 20 22 —
17,8 3,1 36,3 32,3 6 10 15 20 25 28
12,8 3,1 24,8 20,3 6 10 15 17 — —
14,5 3,1 29,5 25,3 6 10 15 20 22 —
17,8 3,1 36,3 32,3 6 10 15 20 25 28

Typ
EDS M20 LGR
EDS M25 LGR
EDS M32 LGR
EDS M20 SW
EDS M25 SW
EDS M32 SW

Maß
L
mm

Maß
A
mm

Maß
D1
mm

Maß
D2
mm

Maß
D3
mm

Maß
D4
mm

Maß
D5
mm

Maß D6
mm

Maß D7
mm

Maß D8
mm

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Einsteckdichtungen
M

   Einsteckdichtung EDVS

 

 

Der Einstecknippel kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmes-
ser angepasst werden.

 

M20 0 - 17 lichtgrau
Typ
EDVS M20 LGR

Größe
für Ø
mm Farbe

Gewicht
kg/100 St.
0,117

Art.-Nr.
2012375

Verp.
Stück
100

 

 

12,8 3,4 24,8 20,3 6 10 15 17 — —
Typ
EDVS M20 LGR

Maß
L
mm

Maß
A
mm

Maß
D1
mm

Maß
D2
mm

Maß
D3
mm

Maß
D4
mm

Maß
D5
mm

Maß D6
mm

Maß D7
mm

Maß D8
mm

Abmessungen

   

Einsteckdichtung für FireBox T-Serie

 

 

Die weiche Einsteckdichtung kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabel-
durchmesser angepasst werden.
Farbe: pastellorange.

 

M25 0 - 22
M32 0 - 27
M40 0 - 34

Typ
EDK 25 OR
EDK 32 OR
EDK 40 OR

Größe
für Ø
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,214
0,328
0,534

Art.-Nr.
7205675
7205677
7205679

Verp.
Stück
10
10
10

 

 

10,1 2,2 29,5 25,4 0 - 22
11,4 2,2 36,4 32,3 0 - 27
13,4 2,2 44,1 40,2 0 - 34

Typ
EDK 25 OR
EDK 32 OR
EDK 40 OR

Maß
L
mm

Maß
A
mm

Maß
D1
mm

Maß
D2
mm

Dicht-
bereich
D
mm

Abmessungen
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Einsteckdichtungen

Einsteckdichtung EDR    

 

 

 

Einsteckdichtung für Kabelabzweigkästen zur direkten Aufnahme metrischer Rohre

 

M25 lichtgrau
M25 lichtgrau
M32 lichtgrau
M40 lichtgrau

Typ
EDR 25 16-20 LGR
EDR 25 20-25 LGR
EDR 32 25-32 LGR
EDR 40 32-40 LGR

Größe Farbe Gewicht
kg/100 St.
0,520
0,680
1,170
2,200

Art.-Nr.
2011506
2011514
2011530
2011546

Verp.
Stück
50
50
50
25

 

Abmessungen
 

30 2,2 29,5 25,3 15 18,4
30 2,2 29,5 25,3 18,5 24,2
36 2,2 37 32,3 24 31,2
49 2,2 46 42,3 31 39,2

Typ
EDR 25 16-20 LGR
EDR 25 20-25 LGR
EDR 32 25-32 LGR
EDR 40 32-40 LGR

Maß
L
mm

Maß
A
mm

Maß
D1
mm

Maß
D2
mm

Maß
D3
mm

Maß
D4
mm

Nippel

Nippel 89    

 

ø23

8

 

 

Geschlossener Einführungsnippel mit Durchstoßmembrane für Kabeldurchmesser 7-
13 mm. Ideal zur einfachen Kabel und Leitungseinführung in Gehäusen oder durch dünn-
wandige Bleche. 
Erforderlicher Bohrungsdurchmesser 18,5-19 mm, Wandstärke max. 1,8mm.

 

PG 11 7 - 13 lichtgrau
Typ
89

Größe
für Ø
mm Farbe

Gewicht
kg/100 St.
0,111

Art.-Nr.
2012030

Verp.
Stück
100

 

   

Nippel 89/RK    

 

ø 23

8.
6

 

 

Geschlossener Einführungsnippel mit Durchstoßmembrane für Kabeldurchmesser 12 -
16 mm. Ideal zur einfachen Kabel und Leitungseinführung in Gehäusen oder durch dünn-
wandige Bleche. 
Erforderlicher Bohrungsdurchmesser 18,5-19 mm, Wandstärke max. 3 mm.

 

PG 13,5 12 - 16 lichtgrau
Typ
89 ROE 12-16

Größe
für Ø
mm Farbe

Gewicht
kg/100 St.
0,102

Art.-Nr.
2012049

Verp.
Stück
100

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Nippel

   Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Öff-
nung

 

 

Mit offener Kabeleinführung.
Würgedichtung zum Einschrauben in metrische Gewinde nach IEC 423.
Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring
erforderlich.
Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54.

 

M16 x 1,5 lichtgrau 16
M20 x 1,5 lichtgrau 21
M25 x 1,5 lichtgrau 30
M32 x 1,5 lichtgrau 34
M40 x 1,5 lichtgrau 44

Typ
90 M16 OF
90 M20 OF
90 M25 OF
90 M32 OF
90 M40 OF

Ge-
winde Farbe

SW
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,192
0,268
0,513
0,694
0,875

Art.-Nr.
2032011
2032015
2032019
2032023
2032031

Verp.
Stück
100
100
50
25
10

 

   Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Durch-
stoßmembran

 

 

Mit Durchstoßmembrane, hierbei ist die Öffnung D vorgeprägt, aber zunächst verschlossen.
Würgedichtung zum Einschrauben in metrische Gewinde nach IEC 423.
Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring
erforderlich.
Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54.

 

M16 x 1,5 lichtgrau 16
M20 x 1,5 lichtgrau 21
M25 x 1,5 lichtgrau 30
M32 x 1,5 lichtgrau 34
M40 x 1,5 lichtgrau 44

Typ
90 M16 GE
90 M20 GE
90 M25 GE
90 M32 GE
90 M40 GE

Ge-
winde Farbe

SW
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,192
0,268
0,513
0,694
0,875

Art.-Nr.
2032380
2032382
2032384
2032386
2032388

Verp.
Stück
100
100
50
25
10
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Werkzeug

Spezialzange für Kabelverschraubungen
   

 

 

Universalwerkzeug zum mühelosen Festziehen aller Verschraubungen bis Größe PG 21 bzw. M25 x 1,5, auch
anwendbar bei dicht nebeneinander angeordneten Verschraubungen.
kleine Öffnung PG 7-PG 11
große Öffnung PG 13,5-PG 21

 

Typ
186

Gewicht
kg/100 St.
47,000

Art.-Nr.
3010104

Verp.
Stück
1

 

Spreizzange für Dichteinsatz teilbare Kabelver-
schraubung

   

 

 

Als ideales Hilfsmittel bietet sich die Spreizzange an, mit deren Hilfe der Dichteinsatz geöffnet werden kann. Damit
ist das Einlegen der einzelnen Kabel einfach und schnell. 
Dazu das Kabel in die Spreizzange einlegen, die Spreizzange in die Dichtungsteilung einführen und öffnen. Nun
kann das Kabel bequem in die Dichtung gelegt werden.

 

Typ
V-TEC TBZ

Gewicht
kg/100 St.
26,000

Art.-Nr.
2024900

Verp.
Stück
1

 

Gegenmuttern

Gegenmutter, metrisches Gewinde    

 

 

Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
 

M12x1,5 lichtgrau 17 19 5
M16x1,5 lichtgrau 22 25 5
M20x1,5 lichtgrau 26 29 6
M25x1,5 lichtgrau 32 36 6,5
M32x1,5 lichtgrau 41 46 7
M40x1,5 lichtgrau 50 56 7
M50x1,5 lichtgrau 60 68 8
M63x1,5 lichtgrau 75 83 8

Typ
116 M12 LGR PA
116 M16 LGR PA
116 M20 LGR PA
116 M25 LGR PA
116 M32 LGR PA
116 M40 LGR PA
116 M50 LGR PA
116 M63 LGR PA

Ge-
winde Farbe

SW
mm

Maß
E
mm

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,100
0,160
0,173
0,297
0,610
1,683
0,890
1,467

Art.-Nr.
2048906
2048914
2048922
2048930
2048949
2048957
2048965
2048973

Verp.
Stück
100
100
100
100
50
25
25
25

 

   

Gegenmutter, metrisches Gewinde    

 

 

Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
 

M12x1,5 schwarz 17 19 5
M16x1,5 schwarz 22 25 5
M20x1,5 schwarz 26 29 6
M25x1,5 schwarz 32 36 6,5
M32x1,5 schwarz 41 46 7
M40x1,5 schwarz 50 56 7
M50x1,5 schwarz 60 68 8
M63x1,5 schwarz 75 83 8

Typ
116 M12 SW PA
116 M16 SW PA
116 M20 SW PA
116 M25 SW PA
116 M32 SW PA
116 M40 SW PA
116 M50 SW PA
116 M63 SW PA

Ge-
winde Farbe

SW
mm

Maß
E
mm

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,079
0,118
0,170
0,266
0,610
0,602
0,896
1,259

Art.-Nr.
2049066
2049074
2049082
2049090
2049104
2049112
2049120
2049139

Verp.
Stück
100
100
100
100
50
25
25
25

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Gegenmuttern

   Gegenmutter, PG-Gewinde

Gegenmutter nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430.
Hinweis: Gegenmuttern aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!

 

Pg 9 lichtgrau 22 24 5
Pg 11 lichtgrau 24 26 5
Pg 13,5 lichtgrau 27 29 6
Pg 16 lichtgrau 30 33 6
Pg 21 lichtgrau 36 39 7
Pg 29 lichtgrau 46 50 7
Pg 36 lichtgrau 60 66 8
Pg 42 lichtgrau 65 73 8
Pg 48 lichtgrau 70 78 8

Typ
116 PG 9
116 PG11
116 PG13.5
116 PG16
116 PG21
116 PG29
116 PG36
116 PG42
116 PG48

Ge-
winde Farbe

SW
mm

Maß
E
mm

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,118
0,113
0,178
0,226
0,346
0,573
1,184
1,089
1,175

Art.-Nr.
2043092
2043114
2043130
2043165
2043211
2043297
2043351
2043424
2043483

Verp.
Stück
100
100
100
100
100
50
25
25
25

 

 

 

   Gegenmutter, metrisches Gewinde

Gegenmuttern nach DIN 46319 mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
* Preise laut DEL-Notierung.

 

M12 x 1,5 15 16,6 3
M16 x 1,5 20 22,1 2,8
M20 x 1,5 24 25,6 3
M25 x 1,5 30 33,2 3,5
M32 x 1,5 35 38,7 4
M40 x 1,5 45 49,8 4,5
M50 x 1,5 55 60,4 5,5
M63 x 1,5 70 77,6 6

Typ
169 MS M12
169 MS M16
169 MS M20
169 MS M25
169 MS M32
169 MS M40
169 MS M50
169 MS M63

Ge-
winde

SW
mm

Maß
E
mm

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,220
0,310
0,580
0,880
1,016
1,920
3,070
5,628

Art.-Nr.
2091607
2091615
2091623
2091631
2091658
2091666
2091674
2091682

Verp.
Stück
100
100
100
100
100
50
50
25

 

 

 

   Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzäh-
nen

Gegenmuttern nach DIN 46319 mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
* Preise laut DEL-Notierung.

 

M12x1,5 15 17,3 4,5
M16x1,5 19 21,9 4,5
M20x1,5 24 27,7 4,5
M25x1,5 30 34,6 4,5
M32x1,5 36 41,5 4,5
M40x1,5 46 53,1 5
M50x1,5 60 69,2 5
M63x1,5 70 80,8 6

Typ
169 MSS M12
169 MSS M16
169 MSS M20
169 MSS M25
169 MSS M32
169 MSS M40
169 MSS M50
169 MSS M63

Ge-
winde

SW
mm

Maß
E
mm

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,355
0,490
0,760
1,190
1,230
2,590
5,070
5,859

Art.-Nr.
2091705
2091709
2091713
2091717
2091721
2091725
2091729
2091733

Verp.
Stück
50
50
50
50
50
25
25
25
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Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Gegenmuttern

Gegenmutter, PG-Gewinde    

 

 

Gegenmuttern, Teil M nach DIN 46320 mit PG-Gewinde nach DIN 40430.
* Preise laut DEL-Notierung.

 

Pg 9 18 20 2,8
Pg 11 21 23,5 3
Pg 13,5 23 25,5 3
Pg 16 26 29 3
Pg 21 32 35,5 3,5
Pg 29 41 45 4
Pg 36 51 56 5
Pg 42 60 65 5
Pg 48 64 69 5,5

Typ
169 MS PG 9
169 MS PG11
169 MS PG13.5
169 MS PG16
169 MS PG21
169 MS PG29
169 MS PG36
169 MS PG42
169 MS PG48

Ge-
winde

SW
mm

Maß
E
mm

Maß
L
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,260
0,290
0,364
0,460
0,720
1,320
2,100
3,266
3,270

Art.-Nr.
2091097
2091119
2091135
2091151
2091216
2091291
2091364
2091429
2091488

Verp.
Stück
100
100
100
100
100
100
50
50
25

 

Staubschutzplättchen

Staubschutzplättchen, metrisch    

 

t
D

 

Zell-Polyethylen.
Schutzplättchen zum staubdichten Verschließen der V-TEC VM und V-TEC VM MS-Kabelverschraubungen vor
der Installation des Kabels.
Anwendung: Die Plättchen werden zwischen Hutmutter und Dichtung vormontiert. Bei der Installation des Kabels
brauchen sie nicht entfernt zu werden, sondern werden mit dem Kabel einfach nach innen durchgestoßen.
Anmerkung: Die Plättchen bieten keinen mechanischen Schutz.

 

M12 12 1,5
M16 16 1,5
M20 20 1,5
M25 25 1,5
M32 32 1,5
M40 40 1,5
M50 50 1,5

Typ
107 S VTEC M12
107 S VTEC M16
107 S VTEC M20
107 S VTEC M25
107 S VTEC M32
107 S VTEC M40
107 S VTEC M50

Größe
mm

Maß
D
mm

Maß
t
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,001
0,002
0,010
0,008
0,012
0,022
0,040

Art.-Nr.
2028870
2028873
2028875
2028877
2028880
2028883
2028885

Verp.
Stück
100
100
100
100
100
100
100

 

   

Verschussstopfen

Verschlussstopfen, metrisch und PG
   

 

 

Verschlussstopfen in  zum staub- und wasserdichten Verschließen von installierten, aber (noch) nicht belegten V-
TEC... Kabelverschraubungen.

 

M12 / Pg9 5,5 9 10 12,5
M16 / Pg13,5 9,5 12 13,5 16
M20 / Pg16 12 12 16,5 16,5
M25 / Pg21 16 15 20,5 19,5
M32 / Pg29 20 17 24,5 21,5
M40 / Pg36 27 20 32 24
M50 / Pg42 35 25 39 29

Typ
107VS VM 5 PA
107VS VM 9 PA
107VS VM 12 PA
107VS VM 16 PA
107VS VM 20 PA
107VS VM 27 PA
107VS VM 35 PA

Größe

Maß
D1
mm

Maß
L
mm

Maß
D2
mm

Maß
H
mm

Gewicht
kg/100 St.
0,047
0,090
0,130
0,190
0,250
0,353
0,500

Art.-Nr.
2029511
2029514
2029517
2029520
2029523
2029529
2029533

Verp.
Stück
50
50
50
50
25
10
5

 

   

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Adapter

   Adapter PG-M

Adapter von einer Pg-Gewindebohrung auf eine metrische Gewindebohrung.
 

PG7 M12 lichtgrau
PG9 M12 lichtgrau
PG11 M16 lichtgrau
PG13,5 M20 lichtgrau
PG16 M20 lichtgrau
PG21 M25 lichtgrau
PG29 M32 lichtgrau

Typ
107 ADA PG7-M12
107 ADA PG9-M12
107 ADA PG11-M16
107 ADA PG13-M20
107 ADA PG16-M20
107 ADA PG21-M25
107 ADA PG29-M32

Gewinde
außen

Gewinde
innen Farbe

Gewicht
kg/100 St.
0,194
0,370
0,410
0,416
0,630
0,940
1,610

Art.-Nr.
2031465
2031466
2031467
2031468
2031469
2031470
2031471

Verp.
Stück
20
20
20
20
20
10
10

 

 

 

 

PG7 M12 15 16,5 20,3 7,9 5 10,4 7,7
PG9 M12 19 21 20 7,9 5 10 10,5
PG11 M16 22 24,5 20,3 8 5 10 13,6
PG13,5 M20 24 26,7 21,3 9,1 5 10 15,2
PG16 M20 27 30 22 10 6 10 17,6
PG21 M25 33 33 23,6 10,9 6 10 22,7
PG29 M32 42 42 25,5 11,2 7 10,4 30,8

Typ
107 ADA PG7-M12
107 ADA PG9-M12
107 ADA PG11-M16
107 ADA PG13-M20
107 ADA PG16-M20
107 ADA PG21-M25
107 ADA PG29-M32

Gewinde
außen

Gewinde
innen

SW
mm

Maß
E
mm

Maß
L
mm

Maß
L1
mm

Maß
L2
mm

Maß
L3
mm

Maß
D
mm

Abmessungen

   Adapter Erweiterung M - PG

Adapter von einer metrischen Gewindebohrung auf eine Pg-Gewindebohrung.
 

M12 PG7
M16 PG9
M16 PG11
M20 PG11
M20 PG13,5
M20 PG16
M25 PG16
M25 PG21
M32 PG29
M40 PG29
M50 PG42
M63 PG48

Typ
165 ADA M12-PG7
165 ADA M16-PG9
165 ADA M16-PG11
165 ADA M20-PG11
165 ADA M20-PG13
165 ADA M20-PG16
165 ADA M25-PG16
165 ADA M25-PG21
165 ADA M32-PG29
165 ADA M40-PG29
165 ADA M50-PG42
165 ADA M63-PG48

Gewinde
außen

Gewinde
innen

Gewicht
kg/100 St.
0,590
9,110
2,220
1,760
1,320
1,650
2,540
2,330
4,850
7,150
10,110
20,750

Art.-Nr.
2088301
2088312
2088302
2088316
2088303
2088318
2088304
2088324
2088330
2088306
2088307
2088348

Verp.
Stück
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
4

 

 

 

 

M12 PG7 14 15,5 16 6 9 8
M16 PG9 17 19 16,5 5 7 12
M16 PG11 22 24,5 16 6 7,9 12,5
M20 PG11 22 24,5 17,6 6,5 10,2 15
M20 PG13,5 22 24,5 19 6,5 11,5 16
M20 PG16 — 23,9 19,6 6 9 11,5
M25 PG16 27 30 20,5 7 12,5 18,3
M25 PG21 30 33,5 22,2 7 13,5 20,5
M32 PG29 40 44 24,4 8 15 27,5
M40 PG29 43 46,2 24,4 8 15 31,8
M50 PG42 57 60,8 31 9 20 44
M63 PG48 65 69,8 33 10 21 52,2

Typ
165 ADA M12-PG7
165 ADA M16-PG9
165 ADA M16-PG11
165 ADA M20-PG11
165 ADA M20-PG13
165 ADA M20-PG16
165 ADA M25-PG16
165 ADA M25-PG21
165 ADA M32-PG29
165 ADA M40-PG29
165 ADA M50-PG42
165 ADA M63-PG48

Gewinde
außen

Gewinde
innen

SW
mm

Maß
E
mm

Maß
L
mm

Maß
L1
mm

Maß
L3
mm

Maß
D
mm

Abmessungen
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Adapter

Adapter Erweiterung PG - M    

 

 

Adapter von einer Pg-Gewindebohrung auf eine größere metrische Gewindebohrung.
 

PG9 M16
PG11 M16
PG13,5 M20
PG16 M20
PG16 M25
PG21 M25
PG21 M32
PG29 M40
PG36 M50

Typ
165 ADA PG9-M16
165 ADA PG11-M16
165 ADA PG13-M20
165 ADA PG16-M20
165 ADA PG16-M25
165 ADA PG21-M25
165 ADA PG21-M32
165 ADA PG29-M40
165 ADA PG36-M50

Gewinde
außen

Gewinde
innen

Gewicht
kg/100 St.
1,160
2,237
2,040
3,080
3,320
4,490
4,310
4,830
9,250

Art.-Nr.
2088291
2088292
2088293
2088294
2088295
2088296
2088297
2088298
2088299

Verp.
Stück
20
20
20
20
20
10
10
10
5

 

Abmessungen
 

PG9 M16 19 21 16 6 7,5 12,5
PG11 M16 22 24,5 16 6 7,5 13
PG13,5 M20 24 26 17,5 6,5 8,5 16
PG16 M20 27 29 17,5 6,5 8,5 18,5
PG16 M25 30 33,5 18,5 6,6 9,5 18,5
PG21 M25 32 33,5 19 7 9,5 23
PG21 M32 36 39 20 7 10,5 23
PG29 M40 43 46 21 8 10,5 32
PG36 M50 55 60 23 9 11 42

Typ
165 ADA PG9-M16
165 ADA PG11-M16
165 ADA PG13-M20
165 ADA PG16-M20
165 ADA PG16-M25
165 ADA PG21-M25
165 ADA PG21-M32
165 ADA PG29-M40
165 ADA PG36-M50

Gewinde
außen

Gewinde
innen

SW
mm

Maß
E
mm

Maß
L
mm

Maß
L1
mm

Maß
L3
mm

Maß
D
mm

Adapter Reduktion M - PG    

 

 

Adapter zum Reduzieren von einer metrischen Gewindebohrung auf eine kleinere Pg-Gewindebohrung.
 

M16 PG7
M20 PG9
M25 PG11
M25 PG13,5
M32 PG16
M32 PG21
M40 PG21
M50 PG29
M63 PG36
M63 PG42

Typ
165 ADA M16-PG7
165 ADA M20-PG9
165 ADA M25-PG11
165 ADA M25-PG13
165 ADA M32-PG16
165 ADA M32-PG21
165 ADA M40-PG21
165 ADA M50-PG29
165 ADA M63-PG36
165 ADA M63-PG42

Gewinde
außen

Gewinde
innen

Gewicht
kg/100 St.
5,130
1,100
1,940
1,610
3,790
1,730
6,980
11,220
16,950
10,460

Art.-Nr.
2088310
2088314
2088320
2088322
2088328
2088305
2088334
2088340
2088344
2088346

Verp.
Stück
20
20
20
20
10
10
10
5
5
5

 

Abmessungen
 

M16 PG7 17 19 8 5
M20 PG9 22 24,5 9 6
M25 PG11 27 30 10 7
M25 PG13,5 27 30 10 7
M32 PG16 34 36 11 8
M32 PG21 34 36 11 8
M40 PG21 43 46 12 8
M50 PG29 55 60 13 9
M63 PG36 65 69 14,2 10
M63 PG42 65 70 14,2 10

Typ
165 ADA M16-PG7
165 ADA M20-PG9
165 ADA M25-PG11
165 ADA M25-PG13
165 ADA M32-PG16
165 ADA M32-PG21
165 ADA M40-PG21
165 ADA M50-PG29
165 ADA M63-PG36
165 ADA M63-PG42

Gewinde
außen

Gewinde
innen

SW
mm

Maß
E
mm

Maß
L
mm

Maß
L1
mm

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Adapter

   Adapter Reduktion PG - M

Adapter von einer Pg-Gewindebohrung auf eine metrische Gewindebohrung.
 

PG29 M25
Typ
165 ADA PG29-M25

Gewinde
außen

Gewinde
innen

Gewicht
kg/100 St.
5,730

Art.-Nr.
2088289

Verp.
Stück
20

 

 

 

 

PG29 M25 39 11,5 8
Typ
165 ADA PG29-M25

Gewinde
außen

Gewinde
innen

Maß
D
mm

Maß
L
mm

Maß
L1
mm

Abmessungen

Dichtkitt
   

Elektro-Isolier- und Dichtkitt

In Stangen.
Dauerelastischer, faserfreier Dichtkitt auf Polymer- und Mineralienbasis zum Ausfüllen von Hohlräumen bei Installa-
tionen, z. B. Kabelverschraubungen oder ähnlichen Bauteilen, um das Eindringen von Schmutz und Wasser zu
verhindern.
Farbe: grün-grau 
Eigenschaften des Dichtkittes:
• halogen-, säure- und silikonfrei
• verarbeitbar auch bei tiefen Temperaturen
• Dauerwärmebeständigkeit bis +80 °C
• korrosionshemmend
• geringe Wasseraufnahme
• gute Isoliereigenschaften
• Durchschlagsfestigkeit 16 kV/mm nach VDE 0291 Teil 2
• nahezu unbegrenzt lagerfähig

 

natur 90
Typ
115 GR-GN

Farbe

Vers.-
Karton
Stück

Gewicht
kg/100 St.
11,020

Art.-Nr.
2340038

Verp.
Stück
10
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Energieversorgungseinheiten

Zubehör Versorgungseinheiten  198

Montage- und Abhängematerial  196

Versorgungseinheiten  184
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Flexibel be-
stückbar

Robust

Sicher

HoverCube by OBO

Hängender Energieverteiler für Arbeitsplätze und
Maschinen in der Industrie, in Handwerksbetrieben
und in Ausbildungsbereichen. Die HoverCubes sind
frei im Raum positionierbar. Die Versorgung erfolgt
aus der Decke. Sie können je nach Schutzart flexi-
bel bestückt werden von Energie-, Daten- und
Medientechnik bis hin zu Arbeitsmedien wie Druck-
luft. 

   

Werkstätten und Arbeitsbereiche

   

Industrie- und Montagear-
beitsplätze

   

Seminar- und Schulungsräume
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VH - Vorverdrahtete Versorgungseinheiten IP20
   

HoverCube VH-4, 4 x Schutzkontakt-Steckdose

Gehäuse bestückt und vorverdrahtet mit Aufhängeöse, Griffhaken und 4 Abdeck-
platten.

Bestückt wie folgt:
4 x 1fach-Schutzkontakt-Steckdosen 16 A/250 V mit erhöhtem Berührungs-
schutz, auf zwei Wechselstromkreise vorverdrahtet, Anschluss über 2 x Klem-
men 3–polig, mit Trennwand zur Stromkreistrennung.

 

graphitschwarz
Typ
VH-4 4SD

Farbe Gewicht
kg/100 St.
95,000

Art.-Nr.
6109802

Verp.
Stück
1

 

 

 

   

HoverCube VH-4, 3 x Schutzkontakt-Steckdose, 1 x
CEE 16 A

Gehäuse bestückt und vorverdrahtet mit Aufhängeöse, Griffhaken und 4 Abdeck-
platten.

Bestückt wie folgt:
3 x 1fach-Schutzkontakt-Steckdosen 16 A/250 V mit erhöhtem Berührungs-
schutz, auf einen Wechselstromkreis vorverdrahtet, Anschluss über 1 x Klemme
3–polig, 1 x CEE-Steckdose 16 A/415 V, mit Trennwand zur Stromkreistrennung.

 

graphitschwarz
Typ
VH-4 3SD1C16

Farbe Gewicht
kg/100 St.
115,700

Art.-Nr.
6109804

Verp.
Stück
1
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VH - Vorverdrahtete Versorgungseinheiten IP20

HoverCube VH-4, 4 x Erdungstift-Steckdose
   

 

 

Gehäuse bestückt und vorverdrahtet mit Aufhängeöse, Griffhaken und 4 Abdeck-
platten.

Bestückt wie folgt:
4 x 1fach-Steckdosen mit Erdungsstift 16 A/250 V mit erhöhtem Berührungs-
schutz, auf zwei Wechselstromkreise vorverdrahtet, Anschluss über 2 x Klem-
men 3–polig, mit Trennwand zur Stromkreistrennung.

 

graphitschwarz
Typ
VH-4 4SF

Farbe Gewicht
kg/100 St.
95,000

Art.-Nr.
6109806

Verp.
Stück
1

 

HoverCube VH-4, 3 x Erdungsstift-Steckdose, 1x
CEE 16 A

   

 

 

Gehäuse bestückt und vorverdrahtet mit Aufhängeöse, Griffhaken und 4 Abdeck-
platten.

Bestückt wie folgt:
3 x 1fach-Steckdosen mit Erdungsstift 16 A/250 V mit erhöhtem Berührungs-
schutz, auf einen Wechselstromkreis vorverdrahtet, Anschluss über 1 x Klemme
3–polig, 1 x CEE-Steckdose 16 A/415 V, mit Trennwand zur Stromkreistrennung.

 

graphitschwarz
Typ
VH-4 3SF1C16

Farbe Gewicht
kg/100 St.
115,700

Art.-Nr.
6109808

Verp.
Stück
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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VH - Vorverdrahtete Versorgungseinheiten IP20
   

HoverCube VH-4, 4 x Schutzkontakt-Steckdose, mit
Druckluftanschluss

Gehäuse bestückt und vorverdrahtet mit 1 m Rohr 1/2” und Anschluss für Druck-
luftschlauch 13 x 3,5 mm und 2-Wege-Verteiler 1/2”, mit Aufhängeöse, Griffha-
ken und 4 Abdeckplatten.

Bestückt wie folgt:
4 x 1fach-Schutzkontakt-Steckdosen 16 A/250 V mit erhöhtem Berührungs-
schutz, auf zwei Wechselstromkreise vorverdrahtet, Anschluss über 2 x Klem-
men 3–polig, mit Trennwand zur Stromkreistrennung.

 

graphitschwarz
Typ
VH-4L 4SD

Farbe Gewicht
kg/100 St.
428,600

Art.-Nr.
6109812

Verp.
Stück
1

 

 

 

   

HoverCube VH-4, 3 x Schutzkontakt-Steckdose, 1 x
CEE 16 A, mit Druckluftanschluss

Gehäuse bestückt und vorverdrahtet, mit 1 m Rohr 1/2” und Anschluss für Druck-
luftschlauch 13 x 3,5 mm und 2-Wege-Verteiler 1/2”,  mit Aufhängeöse, Griffha-
ken und 4 Abdeckplatten.

Bestückt wie folgt:
3 x 1fach-Schutzkontakt-Steckdosen 16 A/250 V mit erhöhtem Berührungs-
schutz, auf einen Wechselstromkreis vorverdrahtet, Anschluss über 1 x Klemme
3–polig, 1 x CEE-Steckdose 16 A/415 V, mit Trennwand zur Stromkreistrennung.

 

graphitschwarz
Typ
VH-4L 3SD1C16

Farbe Gewicht
kg/100 St.
380,000

Art.-Nr.
6109814

Verp.
Stück
1
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VH - Vorverdrahtete Versorgungseinheiten IP20

HoverCube VH-4, 4 x Erdungstift-Steckdose, mit
Druckluftanschluss

   

 

 

Gehäuse bestückt und vorverdrahtet, mit 1 m Rohr 1/2” und Anschluss für Druck-
luftschlauch 13 x 3,5 mm und 2-Wege-Verteiler 1/2”,  mit Aufhängeöse, Griffha-
ken und 4 Abdeckplatten.

Bestückt wie folgt:
4 x 1fach-Steckdosen mit Erdungsstift 16 A/250 V mit erhöhtem Berührungs-
schutz, auf zwei Wechselstromkreise vorverdrahtet, Anschluss über 2 x Klem-
men 3–polig, mit Trennwand zur Stromkreistrennung.

 

graphitschwarz
Typ
VH-4L 4SF

Farbe Gewicht
kg/100 St.
428,600

Art.-Nr.
6109816

Verp.
Stück
1

 

HoverCube VH-4, 3 x Erdungsstift-Steckdose, 1 x
CEE 16 A, mit Druckluftanschluss

   

 

 

Gehäuse bestückt und vorverdrahtet, mit 1 m Rohr 1/2” und Anschluss für Druck-
luftschlauch 13 x 3,5 mm und 2-Wege-Verteiler 1/2”,  mit Aufhängeöse, Griffha-
ken und 4 Abdeckplatten.

Bestückt wie folgt:
3 x 1fach-Steckdosen mit Erdungsstift 16 A/250 V mit erhöhtem Berührungs-
schutz, auf einen Wechselstromkreis vorverdrahtet, Anschluss über 1 x Klemme
3–polig, 1 x CEE-Steckdose 16 A/415 V, mit Trennwand zur Stromkreistrennung.

 

graphitschwarz
Typ
VH-4L 3SF1C16

Farbe Gewicht
kg/100 St.
440,000

Art.-Nr.
6109818

Verp.
Stück
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben

En
er

gi
ev

er
so

rg
un

gs
ei

nh
ei

te
n

190

https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6109816
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6109816
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6109818
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6109818


VH - Vorverdrahtete Versorgungseinheiten IP20
   

HoverCube VH-4, mit FI/LS

Der Hovercube  VH-4 mit dezentraler Absicherung löst im Fall eines Über-/Feh-
lerstroms (16 A/30 mA) den FI/LS-Schalter direkt aus. Das Wiedereinschalten
kann direkt an der Versorgungseinheit erfolgen.  Bestückt wie folgt: 2 x 1-fach-
Steckdosen  16 A/250 V mit erhöhtem Berührungsschutz, auf einen Wechsel-
stromkreis vorverdrahtet, Anschluss über 1 x Klemme 3–polig, mit Trennwand
zur Stromkreistrennung und einem FI/LS-Schalter. Eine unbestückte Seite mit
einem Freifeld zur individuellen, bauseitigen Bestückung (z. B. Blindplatte,
Abdeckplatte für Einbaugeräte/Modul 45-Geräte).

 

graphitschwarz
graphitschwarz

Typ
VH-4 2SD FILS
VH-4 2SF FILS

Farbe Gewicht
kg/100 St.
98,000
97,900

Art.-Nr.
6109780
6109782

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

VH - Leergehäuse und Installationszubehör IP20
   

HoverCube VH-4, Leergehäuse

Leergehäuse mit Aufhängeöse und Griffhaken, zum Einbau von 4 elektrischen
Betriebsmitteln, mit beigelegter Trennwand. Ohne Abdeckplatten.

 

graphitschwarz
Typ
VH-4 LG

Farbe Gewicht
kg/100 St.
62,000

Art.-Nr.
6109800

Verp.
Stück
1
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VH - Leergehäuse und Installationszubehör IP20

HoverCube VH-4, Leergehäuse, mit Druckluftan-
schluss

   

 

 

Leergehäuse mit 1 m Rohr 1/2” und Anschluss für Druckluftschlauch 13 x
3,5 mm und 2-Wege-Verteiler 1/2”. Mit Aufhängeöse und Griffhaken, zum Einbau
von 4 elektrischen Betriebsmitteln, mit beigelegter Trennwand. Ohne Abdeck-
platten.

 

graphitschwarz
Typ
VH-4L LG

Farbe Gewicht
kg/100 St.
343,800

Art.-Nr.
6109810

Verp.
Stück
1

 

HoverCube VH-8, Leergehäuse
   

 

 

Leergehäuse mit Aufhängeöse und Griffhaken, zum Einbau von 8 elektrischen
Betriebsmitteln, mit beigelegter Trennwand. Ohne Abdeckplatten.

 

graphitschwarz
Typ
VH-8 LG

Farbe Gewicht
kg/100 St.
88,200

Art.-Nr.
6109821

Verp.
Stück
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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VH - Leergehäuse und Installationszubehör IP20
   

HoverCube VH-8, Leergehäuse, mit Abdeckplatten

Leergehäuse mit Aufhängeöse und Griffhaken, zum Einbau von 8 elektrischen
Betriebsmitteln, mit beigelegter Trennwand. Mit 8 Abdeckplatten für Installations-
geräte mit UP-Tragring oder Tragebügel.

 

graphitschwarz
Typ
VH-8 LG8P2

Farbe Gewicht
kg/100 St.
123,400

Art.-Nr.
6109820

Verp.
Stück
1

 

 

 

   

HoverCube VH-8, Leergehäuse, mit Druckluftan-
schluss

Leergehäuse mit 1 m Rohr 1/2” und Anschluss für Druckluftschlauch 13 x
3,5 mm und 2-Wege-Verteiler 1/2”. Mit Aufhängeöse und Griffhaken, zum Einbau
von elektrischen Betriebsmitteln, mit beigelegter Trennwand. Ohne Abdeck-
platten.

 

graphitschwarz
Typ
VH-8L LG

Farbe Gewicht
kg/100 St.
300,000

Art.-Nr.
6109825

Verp.
Stück
1
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VH - Leergehäuse und Installationszubehör IP20, Reinweiß

HoverCube VH-4, Leergehäuse
   

 

 

Leergehäuse mit Aufhängeöse und Griffhaken, zum Einbau von 4 elektrischen
Betriebsmitteln, mit beigelegter Trennwand. Ohne Abdeckplatten.

 

reinweiß
Typ
VH-4 LG RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
72,000

Art.-Nr.
6109801

Verp.
Stück
1

 

VHF - Leergehäuse und Installationszubehör IP44

HoverCube VHF-8, Leergehäuse
   

 

 

Leergehäuse mit Aufhängeöse und Griffhaken, zum Einbau von elektrischen
Betriebsmitteln, mit beigelegter Trennwand. Ohne Abdeckplatten. Zur Versor-
gung von Arbeitsplätzen in nassen Bereichen. Schutzgrad: IP 44.

 

graphitschwarz
Typ
VHF-8 LG

Farbe Gewicht
kg/100 St.
105,000

Art.-Nr.
6109822

Verp.
Stück
1

 

   

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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VHF - Leergehäuse und Installationszubehör IP44
   

HoverCube VHF-8, Leergehäuse, mit Druckluftan-
schluss

Leergehäuse mit 1 m Rohr 1/2” und Anschluss für Druckluftschlauch 13 x
3,5 mm und 2-Wege-Verteiler 1/2”. Mit Aufhängeöse und Griffhaken, zum Einbau
von elektrischen Betriebsmitteln, mit beigelegter Trennwand. Ohne Abdeck-
platten. Zur Versorgung von Arbeitsplätzen in nassen Bereichen. Schutzgrad: IP
44.

 

graphitschwarz
Typ
VHF-8L LG

Farbe Gewicht
kg/100 St.
400,000

Art.-Nr.
6109827

Verp.
Stück
1
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Befestigungslösungen für Versorgungseinheiten VH und VHF

Positionierer für Versorgungseinheiten VH
   

 

 

 

Positionierer zur variablen Höheneinstellung einer Versorgungseinheit VH, Traglast von 0,5
bis 6,0 kg, maximaler Seilauszug 1,5 m.

 

bis 6 kg Traglast orange
Typ
VH-POS

Bezeichnung Farbe Gewicht
kg/100 St.
80,000

Art.-Nr.
6109887

Verp.
Stück
1

 

Zugfeder VH/VHF
   

 

 L 

 
40

 

 

 

Zugfeder für VH/VHF Versorgungseinheiten, mit deutscher Öse.

Fmax.= 100 N
L0 = 200 mm
Ln = 500 mm (bei Fmax.)
Material: VA ø 3,0 mm

 

Typ
VH-F100VA

Gewicht
kg/100 St.
31,350

Art.-Nr.
6109829

Verp.
Stück
1

 

Knotenkette
   

 

 

 

Knotenkette aus Stahl, unterkupfert und vernickelt nach DIN 5686.
Max. Zugkraft: 800 N.
Hinweis: Die gewünschte Kettenlänge ist bei der Bestellung anzugeben.

 

Meterware
Typ
VH-K800

Bezeichnung Gewicht
kg/100 m
20,000

Art.-Nr.
6109870

Verp.
m
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben

En
er

gi
ev

er
so

rg
un

gs
ei

nh
ei

te
n

196

https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6109887
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6109887
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6109829
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6109829
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6109870
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6109870


197



 

 

Modul 45® und Standard -
Hängende Versorgungseinheiten VH/VHF

Hängender Energieverteiler für Arbeitsplätze und Maschinen in
der Industrie, in Handwerksbetrieben und in Ausbildungsberei-
chen. Die HoverCubes sind frei im Raum positionierbar. Die Ver-
sorgung erfolgt aus der Decke. Sie können je nach Schutzart fle-
xibel bestückt werden von Energie-, Daten- und Medientechnik
bis hin zu Arbeitsmedien wie Druckluft. 
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Abdeckplatten
   

Abdeckplatte VH, als Blindabdeckung

Abdeckplatte als Blindabdeckung.
 

rapsgelb
Typ
VH-P1

Farbe Gewicht
kg/100 St.
2,930

Art.-Nr.
6109842

Verp.
Stück
1

 

 

 

   

Abdeckplatte VH, für 1 x Anbausteckdose Typ ASD

Abdeckplatte mit Öffnung zum Einbau einer Steckdose mit Befestigungssystem 38x38 mm.
 

rapsgelb
Typ
VH-P7

Farbe Gewicht
kg/100 St.
1,890

Art.-Nr.
6109839

Verp.
Stück
1

 

 

 

   

Abdeckplatte VH, für CEE Steckvorrichtung

Abdeckplatte mit einer Ø 70-mm-Öffnung zum Einbau einer CEE-Steckdose 16/32 A mit 60-mm-Befestigungsspur,
inklusive 4 Befestigungsschrauben.

Hinweis zur max. Bestückung:
max. 2 CEE-Steckdosen 16/32 A in eine Versorgungseinheit VH-4 
max. 4 CEE-Steckdosen 16/32 A in eine Versorgungseinheit VH-8

 

rapsgelb
Typ
VH-P3

Farbe Gewicht
kg/100 St.
1,830

Art.-Nr.
6109838

Verp.
Stück
1

 

 

 

   

Abdeckplatte VH, für Einbaugeräte EK und EKR

Abdeckplatte mit Öffnung Ø 45 mm zum Einbau eines Installationsgerätes mit UP-Tragering oder -Tragebügel.
 

rapsgelb
Typ
VH-P2

Farbe Gewicht
kg/100 St.
2,300

Art.-Nr.
6109834

Verp.
Stück
1

 

 

 

   

Abdeckplatte VH, für Einbaugeräte Modul 45, 1-fach

Abdeckplatte zum Einbau einer 1fach-Steckdose Modul 45.
 

rapsgelb
Typ
VH-P4

Farbe Gewicht
kg/100 St.
2,030

Art.-Nr.
6109840

Verp.
Stück
1
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Abdeckplatten

Abdeckplatte VH, für Einbaugeräte Modul 45, 2-fach
   

 

 

Abdeckplatte zum Einbau einer 2fach-Steckdose Modul 45.
 

rapsgelb
Typ
VH-P5

Farbe Gewicht
kg/100 St.
1,749

Art.-Nr.
6109836

Verp.
Stück
1

 

Abdeckplatte VH, als Blindabdeckung
   

 

 

Abdeckplatte als Blindabdeckung.
 

reinweiß
Typ
VH-P1 RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
3,000

Art.-Nr.
6109843

Verp.
Stück
1

 

Abdeckplatte VH, für Einbaugeräte Modul 45, 1-fach
   

 

 

Abdeckplatte zum Einbau einer 1fach-Steckdose Modul 45.
 

reinweiß
Typ
VH-P4 RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
2,009

Art.-Nr.
6109841

Verp.
Stück
1

 

Abdeckplatte VH, für CEE-Steckvorrichtung
   

 

 

Abdeckplatte mit einer Ø 70-mm-Öffnung zum Einbau einer CEE-Steckdose 16/32 A mit 60-mm-Befestigungsspur,
inklusive 4 Befestigungsschrauben.

Hinweis zur max. Bestückung:
max. 2 CEE-Steckdosen 16/32 A in eine Versorgungseinheit VH-4 
max. 4 CEE-Steckdosen 16/32 A in eine Versorgungseinheit VH-8

 

reinweiß
Typ
VH-P3 RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
1,830

Art.-Nr.
6109837

Verp.
Stück
1

 

Abdeckplatte VH, für Einbaugeräte Modul 45, 2-fach
   

 

 

Abdeckplatte zum Einbau einer 2fach-Steckdose Modul 45.
 

reinweiß
Typ
VH-P5 RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
1,728

Art.-Nr.
6109835

Verp.
Stück
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Abdeckplatten
   

Abdeckplatte VHF, mit Befestigungssystem

Abdeckplatte mit Öffnung zum Einbau einer Steckdose mit Befestigungssystem 38 x 38 mm.
 

rapsgelb
Typ
VHF-P7

Farbe Gewicht
kg/100 St.
6,600

Art.-Nr.
6109878

Verp.
Stück
1

 

 

 

   

Abdeckplatte VHF, als Blindabdeckung

Abdeckplatte als Blindabdeckung.
 

rapsgelb
Typ
VHF-P1

Farbe Gewicht
kg/100 St.
7,000

Art.-Nr.
6109868

Verp.
Stück
1

 

 

 

   

Abdeckplatte VHF, für 1 x Anbausteckdose Typ
ASD

Abdeckplatte mit einer Ø 45-mm-Öffnung zum Einbau einer Anbausteckdose (Typ ASD-...) mit 38-mm-Befesti-
gungsspur, inklusiv 4 Schrauben zur Gerätebefestigung.

 

rapsgelb
Typ
VHF-P12

Farbe Gewicht
kg/100 St.
7,400

Art.-Nr.
6109856

Verp.
Stück
1

 

 

 1
59

,5
0 

 38 

 3
8 45

 104,50 

 

   

Abdeckplatte VHF, für 1 x Anbausteckdose Typ
ASD und 1 x CEE-Steckvorrichtung

Abdeckplatte mit einer Ø 45-mm-Öffnung zum Einbau einer Anbausteckdose (Typ ASD-...) mit 38-mm-Befesti-
gungsspur und einer Ø 60-mm-Öffnung zum Einbau einer CEE-Steckdose 16/32 A mit 60-mm-Befestigungsspur,
inklusiv 8 Schrauben zur Gerätebefestigung.

 

rapsgelb
Typ
VHF-P13

Farbe Gewicht
kg/100 St.
7,400

Art.-Nr.
6109858

Verp.
Stück
1

 

 

60

 104,50 
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Abdeckplatte VHF, für 2 x Anbausteckdose Typ
ASD

Abdeckplatte mit zwei Ø 45-mm-Öffnung zum Einbau von zwei Anbausteckdosen (Typ ASD-...) mit 38-mm-Befes-
tigungsspur, inklusiv 8 Schrauben zur Gerätebefestigung.

 

rapsgelb
Typ
VHF-P8

Farbe Gewicht
kg/100 St.
5,900

Art.-Nr.
6109879

Verp.
Stück
1
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Abdeckplatten

Abdeckplatte VHF, für CEE-Steckvorrichtung
   

 

 

Abdeckplatte mit einer Ø 70-mm-Öffnung zum Einbau von 1 x CEE-Steckdose 16/32 A mit 60-mm-Befestigungs-
spur, inklusiv 4 Schrauben zur Gerätebefestigung.

 

rapsgelb
Typ
VHF-P3

Farbe Gewicht
kg/100 St.
7,000

Art.-Nr.
6109865

Verp.
Stück
1

 

Abdeckplatte VHF, für Schutzeinrichtungseinbau
   

 

 

Abdeckplatte mit Ausschnitt für den Einbau einer Abdeckung oberhalb von Schutzeinrichtungen (Typ VHF-
AE4TE). Maximale Bestückung entspricht 4 TE.
Abdeckplatte für die Energieversorgungseinheiten VHF zum Einbau einer Abdeckung oberhalb von Schutzeinrich-
tungen (Typ VHF-AE4TE). Maximale Bestückung entspricht 4 TE.

 

rapsgelb
Typ
VHF-P6

Farbe Gewicht
kg/100 St.
4,700

Art.-Nr.
6109867

Verp.
Stück
1

 

Trennwände

Trennwand VH-4
   

 

 

Zusatztrennwand zur gegenseitigen Isolierung von 3 verschiedenen Stromkreisen und -arten. Ausführung für VH-4.
 

graphitschwarz
Typ
VH-4 TW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
2,350

Art.-Nr.
6109832

Verp.
Stück
1

 

   

Trennwand VH-8
   

 

 

Zusatztrennwand zur gegenseitigen Isolierung von 3 verschiedenen Stromkreisen und -arten. Ausführung für VH-8.
 

graphitschwarz
Typ
VH-8 TW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
4,890

Art.-Nr.
6109862

Verp.
Stück
1

 

Trennwand VHF, mit Druckluftanschluss
   

 

 

Zusatztrennwand zur gegenseitigen Isolierung von 3 verschiedenen Stromkreisen und -arten.
 

graphitschwarz
Typ
VHF-TW L

Farbe Gewicht
kg/100 St.
3,900

Art.-Nr.
6109861

Verp.
Stück
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Trennwände
   

Trennwand VHF, ohne Druckluftanschluss

Zusatztrennwand zur gegenseitigen Isolierung von 3 verschiedenen Stromkreisen und -arten.
 

graphitschwarz
Typ
VHF-TW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
3,520

Art.-Nr.
6109860

Verp.
Stück
1

 

 

 

Montagesets
   

Montageset VH4

Montage-Kit für den Einbau von Reiheneinbaugeräten bis 2 Teilungseinheiten  z.B. eines FI/LS-Schalters in den
frei konfektionierbaren Hovercube VH4/VH8.
Die nachträgliche Montage des FI/LS-Schalters ist systemunabhängig möglich.

 

gelb
reinweiß

Typ
VH MS FILS
VH MS FILS RW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
10,500
10,500

Art.-Nr.
6109788
6109789

Verp.
Stück
1
1

 

 

 

   

Träger mit Klemmleiste
   

Schutzeinrichtungsbau VHF, Abdeckung und Trag-
bügel

Abdeckung und Tragebügel zum Einbau von Schutzeinrichtungen wie Sicherungsautomaten oder FI-Schutzschal-
tern bis max. 4 TE.
Hinweis: Nur in Verbindung mit Trägern VHF-T1 oder VHF-T2 zu verwenden.

 

Typ
VHF-AE4TE

Gewicht
kg/100 St.
12,800

Art.-Nr.
6109850

Verp.
Stück
1

 

 

 

   

   

Schutzeinrichtungsbau VHF, Träger mit PE-Klemm-
leiste

Träger mit PE-Klemmleiste zum Einbau von FI-Schutzschaltern, bestehend aus:
- Grundelement mit Hutschiene 35 mm und PE-Klemmleiste 4 x 10 mm²
- Befestigungsmaterial

 

Typ
VHF-T1

Gewicht
kg/100 St.
6,730

Art.-Nr.
6109852

Verp.
Stück
1

 

 

 

In
du

st
rie

in
st

al
la

tio
ne

n 
Ve

rb
in

du
ng

ss
ys

te
m

e 
/ d

e 
/ 2

02
2/

05
/1

2 
12

:5
4:

37
 1

2:
54

:3
7 

(L
LE

xp
or

t_
02

89
5)

 / 
20

22
/0

5/
12

 1
2:

55
:0

5 
12

:5
5:

05

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben

En
er

gi
ev

er
so

rg
un

gs
ei

nh
ei

te
n

203

https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6109860
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6109860
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6109788
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6109789
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6109788
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6109789
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6109850
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6109850
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6109852
https://www.obo.de/article/sku/de-AT/6109852


Träger mit Klemmleiste

Schutzeinrichtungsbau VHF, Träger mit N- und PE-
Klemmleiste

   

 

 

Träger mit N- und PE-Klemmleiste zum Einbau von Sicherungsautomaten, bestehend aus:
- Grundelement mit Hutschiene 35 mm, N-Klemmleiste 4 x 10 mm² und PE-Klemmleiste 4 x 10 mm²
- Befestigungsmaterial

 

Typ
VHF-T2

Gewicht
kg/100 St.
8,380

Art.-Nr.
6109854

Verp.
Stück
1

 

Anbausteckdosen mit Klappdeckel

Anbausteckdose 0° mit Klappdeckel, Schutzkon-
takt, 1-fach

   

 

 39 

 5
0 

 50 

 

Schutzkontakt-Anbausteckdose 0° mit Klappdeckel, mit Steckklemmen, 2–polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungs-
klemmen nach IEC 60884-1. Schutzart: IP 44

 

schwarz
Typ
ASD-D0 SW

Farbe Gewicht
kg/100 St.
4,804

Art.-Nr.
6109873

Verp.
Stück
1

 

   

CEE-Steckvorrichtung, 16 A
   

 

 

CEE-Steckdose mit 60-mm-Befestigungsspur 3–polig+N+PE, 400 V, 16 A, 6 h.
 

Typ
CEE-16A

Gewicht
kg/100 St.
19,100

Art.-Nr.
6109874

Verp.
Stück
1

 

CEE Steckvorrichtung, 32 A
   

 

 

CEE-Steckdose mit 60-mm-Befestigungsspur 3–polig+N+PE, 400 V, 32 A, 6 h.
 

Typ
CEE-32A

Gewicht
kg/100 St.
20,400

Art.-Nr.
6109876

Verp.
Stück
1

 

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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D E S I G N

A S S E S S E D

American Bureau of Shipping, USA

AENOR, Producto Certificado, Spanien

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW
POLSKICH, Polen

Blitzstrom geprüft

Blitzstrom geprüft Klasse H (100kA)

CEBEC, Belgien

Canadian Standards Association, Kanada

DEMKO, Danmarks Elektriske Materielkontrol,
Dänemark

Deutsches Institut für Bautechnik Berlin,
Deutschland

Det Norske Veritas

ENEC Österreich

ATEX Zertifikat für explosionsgeschützte
Bereiche

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÌ ÚSTAV,
Tschechische Republik

FIMKO, Finnland

Forschungs- und Materialprüfungsanstalt,
Deutschland

Russland, GOST The State Committee for
Standards

Prüfzeichen für techn. Arbeitsmittel, VDE Prüf-
und Zertifizierungsinstitut Offenbach,
Deutschland

halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom

INMETRO, Brasilien

KEMA-KEUR, Niederlande

M
Kennzeichnung metrischer Produkte

MAGYAR  ELEKTROTECHNIKAI
ELLENŐRZŐ  INTÉZET Budapest, Ungarn

NEMKO, Norwegen

AFNOR Gütezeichen des französischen
Normungsinstituts

Prüfzeichen

Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA,
Kanada

Österreichischer Verband für Elektrotechnik,
Österreich

INSTITUTO ITALIANO DEL MARCHO DI
QUALITÁ, Italien

RINA 1861, Ship Classification, Certification
and Services

Underwriters Laboratories Inc., USA

SEMKO An Inchcape Testing Services
Company, Schweden

Eidgenössisches Starkstrominspektorat,
Schweiz

South African Bureau of Standards

schockgeprüft, Bundesamt für Zivilschutz,
Deutschland

Sähkötarkastuskeskus Elinspektionscentralen
Electrical Inspectorate, Finnland

Underwriters Laboratories Inc., USA

Underwriters Laboratories Inc., USA

Verband der Elektrotechnik, Elektronik,
Informationstechnik e.V., Deutschland

Verband der Elektrotechnik, Geprüfte
Sicherheit

5 Jahre Gewährleistung

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Oberflächen

bandverzinkt

bandverzinkt/kunststoffbeschichtet

bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

blank

blank, nachbehandelt

eloxiert

feuerverzinkt

galvanisch verzinkt

galvanisch verzinkt/kunststoffbeschichtet

galvanisch verzinkt, gelb chromatiert

galvanisch verzinkt, gelb passiviert

galvanisch verzinkt, transparent passiviert

grundiert

L lackiert

schweißgrundiert

tauchfeuerverzinkt

S OSO
tauchfeuerverzinkt 85µm

verkupfert

vernickelt

verzinkt, Deltatone 500

ZDM verzinkt, MAGNI 565

zinkaluminiumbeschichtet, Galfan

Zinklamelle

Konformitätszeichen

Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung
nach EG-Richtlinien
Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung
nach EG-Richtlinien

RoHS conformRoHS conform

Qualitätszeichen

halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Bromhalogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom

flammwidrig 650°Cflammwidrig 650°C

flammwidrig 750°Cflammwidrig 750°C

flammwidrig 960°Cflammwidrig 960°C

UV RESISTANTUV RESISTANT

Piktogrammerklärung
 

Spezifische Produktsymbole

Durchmesser 60 mmDurchmesser 60 mm

Durchmesser 68 mmDurchmesser 68 mm

Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-
11
Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-
11

Übergang von LPZ 2 auf 3Übergang von LPZ 2 auf 3

Akustische SignalisierungAkustische Signalisierung

Anwendungen

FernsignalisierungFernsignalisierung

Akustische SignalisierungAkustische Signalisierung

Integrated Service Digital Network, ISDN-AnwendungenIntegrated Service Digital Network, ISDN-Anwendungen

Digital Subscriber Line, DSL-AnwendungenDigital Subscriber Line, DSL-Anwendungen

Analoge TelekommunikationAnaloge Telekommunikation

Kategorie 5 Twisted-PairKategorie 5 Twisted-Pair

Channel Performance nach amerikanischem Standard
EIA/TIA
Channel Performance nach amerikanischem Standard
EIA/TIA

Mess- Steuer- und RegelanlagenMess- Steuer- und Regelanlagen

TV AnwendungenTV Anwendungen

SAT-TV AnwendungenSAT-TV Anwendungen

Multibase-UnterteilMultibase-Unterteil

LifeControlLifeControl

Eigensicheres Schutzgerät für explosionsgefährdete
Bereiche
Eigensicheres Schutzgerät für explosionsgefährdete
Bereiche

Channel Performance nach ISO / IEC 11801Channel Performance nach ISO / IEC 11801

Power over EthernetPower over Ethernet

230/400 V-System230/400 V-System

Schutzart IP 54Schutzart IP 54

Schutzart IP 65Schutzart IP 65

Blitzschutzklassen

Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-
11
Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-
11

Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2

Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-
11
Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-
11

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Blitzschutzklassen

Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-
11
Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-
11

Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-
11
Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-
11

Blitzschutzzonen

Übergang von LPZ 0 auf 1Übergang von LPZ 0 auf 1

Übergang von LPZ 0 bis 2.Übergang von LPZ 0 bis 2.

Übergang von LPZ 0 bis 3Übergang von LPZ 0 bis 3

Übergang von LPZ 1 auf 2Übergang von LPZ 1 auf 2

Übergang von LPZ 1 bis 3Übergang von LPZ 1 bis 3

Übergang von LPZ 2 auf 3Übergang von LPZ 2 auf 3

BSS-Funktionserhaltmontage

Brandgeprüfte SystemeBrandgeprüfte Systeme

Fluchtweg-Deckenmontage KabelklammerFluchtweg-Deckenmontage Kabelklammer

OBO Grip Verlegeart WandOBO Grip Verlegeart Wand

OBO Grip Verlegeart DeckeOBO Grip Verlegeart Decke

Kabelklammer Funktionserhalt DeckenmontageKabelklammer Funktionserhalt Deckenmontage

BSS-Dübel

Brandschutz-DübelBrandschutz-Dübel

Brandschutz-SchraubankerBrandschutz-Schraubanker

BSS-Prüfzeichen/Baustoffklasse

Funktionserhaltklasse E30Funktionserhaltklasse E30

Funktionserhaltklasse E90Funktionserhaltklasse E90

Bügelschellen Fußformen

Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 11-12 mmBügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 11-12 mm

Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mmBügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm

Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mmBügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm

Durchmesser

Durchmesser 60 mmDurchmesser 60 mm

Durchmesser 68 mmDurchmesser 68 mm

Durchmesser 70 mmDurchmesser 70 mm

Durchmesser 74 mmDurchmesser 74 mm

 

Einführungen

4 Kabeleinführungen4 Kabeleinführungen

6 Kabeleinführungen6 Kabeleinführungen

7 Kabeleinführungen7 Kabeleinführungen

8 Kabeleinführungen8 Kabeleinführungen

9 Kabeleinführungen9 Kabeleinführungen

10 Kabeleinführungen10 Kabeleinführungen

12 Kabeleinführungen12 Kabeleinführungen

10 Kabeleinführungen ECO10 Kabeleinführungen ECO

12 Kabeleinführungen ECO12 Kabeleinführungen ECO

14 Kabeleinführungen ECO14 Kabeleinführungen ECO

16 Kabeleinführungen16 Kabeleinführungen

18 Kabeleinführungen ECO18 Kabeleinführungen ECO

24 Kabeleinführungen24 Kabeleinführungen

Gewinde Verschraubungen

Gewinde MetrischGewinde Metrisch

Gewinde PgGewinde Pg

Größe der Einführungen

Einführung M20Einführung M20

Einführung M25Einführung M25

Einführung M32Einführung M32

Einführung M40Einführung M40

KTS-Seitenhöhen

Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mmKabelrinne, Seitenhöhe 35 mm

Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mmKabelrinne, Seitenhöhe 60 mm

Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mmKabelrinne, Seitenhöhe 85 mm

Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mmGitterrinne, Seitenhöhe 35 mm

Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mmGitterrinne, Seitenhöhe 55 mm

Materialien

FlachstahlFlachstahl

WinkelstahlWinkelstahl

U-StahlU-Stahl

RundmaterialRundmaterial

Piktogrammerklärung
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Nennquerschnitt

Nennquerschnitt 1,5 mm²Nennquerschnitt 1,5 mm²

Nennquerschnitt 1,5-2,5 mm²Nennquerschnitt 1,5-2,5 mm²

Nennquerschnitt 2,5 mm²Nennquerschnitt 2,5 mm²

Nennquerschnitt 2,5-4 mm²Nennquerschnitt 2,5-4 mm²

Nennquerschnitt 4 mm²Nennquerschnitt 4 mm²

Nennquerschnitt 4-6 mm²Nennquerschnitt 4-6 mm²

Nennquerschnitt 6 mm²Nennquerschnitt 6 mm²

Nennquerschnitt 10 mm²Nennquerschnitt 10 mm²

Nennquerschnitt 16 mm²Nennquerschnitt 16 mm²

Nennspannung

Nennspannung 400 VNennspannung 400 V

Nennspannung 500 VNennspannung 500 V

Nennspannung 660 VNennspannung 660 V

Poligkeit

3polig3polig

5polig5polig

7polig7polig

8polig8polig

10polig10polig

12polig12polig

Schlitzweiten

Schlitzweite 7,5 mmSchlitzweite 7,5 mm

Schlitzweite 11 mmSchlitzweite 11 mm

Schlitzweite 11-12 mmSchlitzweite 11-12 mm

Schlitzweite 12 mmSchlitzweite 12 mm

Schlitzweite 15 mmSchlitzweite 15 mm

Schlitzweite 16 mmSchlitzweite 16 mm

Schlitzweite 16,5 mmSchlitzweite 16,5 mm

Schlitzweite 16-17 mmSchlitzweite 16-17 mm

Schlitzweite 17 mmSchlitzweite 17 mm

Schlitzweite 18 mmSchlitzweite 18 mm

Schlitzweite 22 mmSchlitzweite 22 mm

Schlitzweite 35 mmSchlitzweite 35 mm

Piktogrammerklärung
 

Schraubenköpfe

SchlitzschraubeSchlitzschraube

TorxschraubeTorxschraube

Kreuz- und SchlitzschraubeKreuz- und Schlitzschraube

Kreuzschlitz PozidriveKreuzschlitz Pozidrive

Schussgeräte

BolzensetzgerätBolzensetzgerät

GasdrucknagelgerätGasdrucknagelgerät

Schutzart

Schutzart IP 20Schutzart IP 20

Schutzart IP 30Schutzart IP 30

Schutzart IP 31Schutzart IP 31

Schutzart IP 44Schutzart IP 44

Schutzart IP 54Schutzart IP 54

Schutzart IP 55Schutzart IP 55

Schutzart IP 65Schutzart IP 65

Schutzart IP 66Schutzart IP 66

Schutzart IP 67Schutzart IP 67

Schutzart IP 68Schutzart IP 68

Werkstoffe Metalle

Aluminium

Aluminium/Stahl

Edelstahl, rostfrei

Edelstahl, rostfrei

Edelstahl, rostfrei

Kupfer

Messing

Stahl

Temperguss

Zinkdruckguss

Werkstoffe Kunststoffe

Acrylnitril-Butadien-Styrol

Duroplast, Aminoplast Typ 131.5

Duroplast, Melaminharz Typ 150

Ethylenvinylacetat

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Werkstoffe Kunststoffe

Faserdichtwerkstoff DIN 28091

Glasfaserverstärkter Kunststoff

Kautschuk-Mischung

Nitril-Kautschuk

Petrolatum

Polyamid

Polyamid, glasfaserverstärkt

Polybutylenterephthalat

Polycarbonat

Polyethylen

Polypropylen

Polypropylen, glasfaserverstärkt

Polystyrol

Polyvinylchlorid

Zell - Polyethylen
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Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

A
Abdeckplatte VH, als Blindabdeckung 199-200;
Abdeckplatte VH, für 1x Anbausteckdose Typ ASD 199;
Abdeckplatte VH, für CEE Steckvorrichtung 199-200;
Abdeckplatte VH, für Einbaugeräte EK und EKR 199;
Abdeckplatte VH, für Einbaugeräte Modul 45, 1fach 199-200;
Abdeckplatte VH, für Einbaugeräte Modul 45, 2fach 200;
Abdeckplatte VHF 1x mit Bef.-System 201;
Abdeckplatte VHF, als Blindabdeckung 201;
Abdeckplatte VHF, für 1x Anbausteckdose Typ ASD 201;
Abdeckplatte VHF, für 1x Anbausteckdose Typ ASD
und 1x CEE Steckvorrichtung

201;

Abdeckplatte VHF, für 2x Anbausteckdose Typ ASD 201;
Abdeckplatte VHF, für CEE Steckvorrichtung 202;
Abdeckplatte VHF, für Schutzeinrichtungseinbau 202;
Abstandstutzen - ZU 20-AS 112;
Adapter Erweiterung M - PG 181;
Adapter Erweiterung PG - M 182;
Adapter PG-M 181;
Adapter Reduktion M - PG 182;
Adapter Reduktion PG - M 183;
Aluminiumleergehäuse Mx06-Mx15, lackierbar 74;
Aluminiumleergehäuse Mx06-Mx15, pulverbeschichtet 73;
Anbausteckdose 0° mit Klappdeckel, Schutzkontakt,
1fach

204;

Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch 171;
Anschlussgewinde-Dichtring, PG 171;
Aquasit Kaltvergussmasse, Kartusche 83;
Aquasit Kaltvergussmasse, Mischbeutel 83;
Ausgleichsring ZH 10-AR 114;
Ausgleichsring ZH 20-AR 114;
Ausgleichsring ZH 68-AR 114;
Außenbefestigung oder -verbindung 94;

B
Befestigungsstift für Montageplatten 42;
Bohrschablone für Unterputz- und Hohlwanddosen 117;

C
CEE Steckvorrichtung, 16A 204;
CEE Steckvorrichtung, 32A 204;

D
Deckel ZH 47-DV 116;
Dichteinsatz 115, 145, 151-155, 171-172, 178;
Dichtfolie ZH 68-DF 114;
Dolü-Abzweigklemmen, einseitig geöffnet 125;

E
Einschnittring 172;
Einschraubnippel, metrisches Gewinde 177;
Einsteckdichtung EDK 174;
Einsteckdichtung EDR 176;
Einsteckdichtung EDS, lichtgrau 174;
Einsteckdichtung EDVS 175;
Einsteckdichtung für FireBox T-Serie 87, 175;
Elektro-Isolier- und Dichtkitt 183;
Erweiterungsstück, metrisches Gewinde 167;
Erweiterungs-Zwischenstutzen, metrisches Gewinde 167;

F
Federdeckel, 60 mm 113;
FireBox T100 78-81;
FireBox T100 geschlossen, leer 81;
FireBox T100ED mit Außenbefestigung 78-79;

FireBox T100ED mit Außenbefestigung und 2
Sicherungshalter

79;

FireBox T100ED mit Außenbefestigung und
Sicherungshalter

79;

FireBox T100ED mit Außenbefestigung,
Doppelklemmen

78;

Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M20 164;
Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25 164;
Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M32 165;
Flachkabelverschraubung, PG-Gewinde Pg16 165;
Flachkabelverschraubung, PG-Gewinde, eckige
Ausführung

165;

G
Gegenmutter, metrisches Gewinde 178-179;
Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen 179;
Gegenmutter, PG-Gewinde 179-180;
Geräteschraube ZA 100-GS-VB 116;
Geräteschraube ZA 10-GS-S 116;

H
Hauptleitungsabzweigklemme, 1-polig 134;
Hauptleitungsabzweigklemme, 4-polig 134;
Hauptleitungsabzweigklemme, 5-polig 134;
Hohlwand-Elektronikdose HE 61-DV luftdicht 110;
Hohlwand-Gerätedose HG 61-AD 109-110;
Hohlwand-Gerätedose HG 61-AD-D 110;
Hohlwand-Gerätedose HG 61-AD-IP 109;
Hohlwand-Gerätedose HG35 108;
Hohlwand-Gerätedose HG47 108-109;
Hohlwand-Gerätedose HG47 luftdicht 108;
Hohlwand-Gerätedose HG47-DV 109;
Hohlwand-Gerätedose HG61 108-109;
Hohlwand-Gerätedose HG61 luftdicht 109;
HoverCube VH-4, 3 x Erdungsstift-Steckdose, 1 x CEE
16 A, mit Druckluftanschluss

190;

HoverCube VH-4, 3 x Schutzkontakt-Steckdose, 1 x
CEE 16 A

187, 189;

HoverCube VH-4, 3 x Schutzkontakt-Steckdose, 1 x
CEE 16 A, mit Druckluftanschluss

189;

HoverCube VH-4, 3x Erdungsstift-Steckdose, 1x CEE
16A

188;

HoverCube VH-4, 4 x Erdungstift-Steckdose 188, 190;
HoverCube VH-4, 4 x Erdungstift-Steckdose, mit
Druckluftanschluss

190;

HoverCube VH-4, 4 x Schutzkontakt-Steckdose 187, 189;
HoverCube VH-4, 4 x Schutzkontakt-Steckdose, mit
Druckluftanschluss

189;

HoverCube VH-4, Leergehäuse 191-192, 194;
HoverCube VH-4, Leergehäuse, mit Druckluftanschluss 192;
HoverCube VH-4, mit FI/LS 191;
HoverCube VH-8, Leergehäuse 192-193;
HoverCube VH-8, Leergehäuse, mit Abdeckplatten 193;
HoverCube VH-8, Leergehäuse, mit Druckluftanschluss 193;
HoverCube VHF-8, Leergehäuse 194-195;
HoverCube VHF-8, Leergehäuse, mit
Druckluftanschluss

195;

Hutmutterkabelverschraubung, EX-Bereich, metrisches
Gewinde, schwarz

157;

Hutmutterkabelverschraubung, EX-Bereich, PG-
Gewinde, schwarz

158;

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde
lang, lichtgrau

147;

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde,
UV-beständig, lichtgrau

146;

Hutprofilschiene, gelocht 98-99;
Hutprofilschiene, ungelocht 97;
HW Befestigungselement, dünne Beplankung 115;
HW Hohlwand-Elektronikdose 61, luftdicht 110;
HW Hohlwand-Wandauslassdose, doppelt, luftdicht 111;
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Alphabetisches Inhaltsverzeichnis
HW Hohlwand-Wandauslassdose, luftdicht 111;

I
Innenliegender Deckel ZH 68-ID 115;

K
Kabelabzweigkasten A 11 14, 16;
Kabelabzweigkasten A 11 mit Klemmleiste 16;
Kabelabzweigkasten A 14 14, 16;
Kabelabzweigkasten A 14 mit Klemmleiste 16;
Kabelabzweigkasten A 18 15-16;
Kabelabzweigkasten A 18 mit Klemmleiste 16;
Kabelabzweigkasten A 6 13;
Kabelabzweigkasten A 8 13, 16;
Kabelabzweigkasten A 8 mit Klemmleiste 16;
Kabelabzweigkasten T 100, 2 Modul 45-Steckdosen im
Deckel, 1-polig

41;

Kabelabzweigkasten T 100, 4 Modul 45-Steckdosen im
Deckel, 2-polig

41;

Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung 20, 23, 26;
Kabelabzweigkasten T 100, geschlossen 28;
Kabelabzweigkasten T 160, Einsteckdichtung 21, 24, 26;
Kabelabzweigkasten T 160, Einsteckdichtung,
flammwidrig

24;

Kabelabzweigkasten T 160, geschlossen 28;
Kabelabzweigkasten T 25, Einsteckdichtung 19, 23, 25;
Kabelabzweigkasten T 250, Einsteckdichtung 22, 24, 26;
Kabelabzweigkasten T 250, geschlossen 29;
Kabelabzweigkasten T 350, Einsteckdichtung 22, 24, 27;
Kabelabzweigkasten T 350, geschlossen 29;
Kabelabzweigkasten T 40, Einsteckdichtung 19, 23, 25;
Kabelabzweigkasten T 40, geschlossen 28;
Kabelabzweigkasten T 60, Einsteckdichtung 20, 23, 25, 33, 37;
Kabelabzweigkasten T 60, Einsteckdichtung,
Klemmleiste, Gießharz

25;

Kabelabzweigkasten T 60, geschlossen 28, 35, 39;
Kabelabzweigkasten T100, Einsteckdichtung, hoher
Deckel

33, 37;

Kabelabzweigkasten T100, geschlossen, hoher Deckel 35;
Kabelabzweigkasten T100, geschlossen, transparenter
hoher Deckel

39;

Kabelabzweigkasten T160, Einsteckdichtung, hoher
Deckel

33, 37;

Kabelabzweigkasten T160, geschlossen, hoher Deckel 35;
Kabelabzweigkasten T160, geschlossen, transparenter
hoher Deckel

39;

Kabelabzweigkasten T250, Einsteckdichtung, hoher
Deckel

33, 37;

Kabelabzweigkasten T250, geschlossen, hoher Deckel 35;
Kabelabzweigkasten T250, geschlossen, transparenter
hoher Deckel

39;

Kabelabzweigkasten T350, Einsteckdichtung, hoher
Deckel

34, 38;

Kabelabzweigkasten T350, geschlossen, hoher Deckel 36;
Kabelabzweigkasten T350, geschlossen, transparenter
hoher Deckel

40;

Kabelabzweigkasten T40 mit Ausschlageinführungen 30;
Kabelabzweigkasten T60 mit Ausschlageinführungen 30-32;
Kabelabzweigkasten T60, Einsteckdichtung, hoher
Deckel

33, 37;

Kabelabzweigkasten T60, geschlossen, hoher Deckel 35;
Kabelabzweigkasten T60, geschlossen, transparenter
hoher Deckel

39;

Kabelabzweigkasten X 01 45, 55, 57, 61, 64;
Kabelabzweigkasten X 01 mit Kabelverschraubungen 55, 61,

64
;

Kabelabzweigkasten X 01 mit Kabelverschraubungen
und Klemmleiste

61;

Kabelabzweigkasten X 01 mit Kabelverschraubungen
und Steckklemmen

64;

Kabelabzweigkasten X 01 mit Klemmleiste 57;
Kabelabzweigkasten X 02 45, 55, 57, 61, 65;
Kabelabzweigkasten X 02 mit Kabelverschraubungen 55, 61,

65
;

Kabelabzweigkasten X 02 mit Kabelverschraubungen
und Klemmleiste

61;

Kabelabzweigkasten X 02 mit Kabelverschraubungen
und Steckklemmen

65;

Kabelabzweigkasten X 02 mit Klemmleiste 57;
Kabelabzweigkasten X 04 46, 56, 58, 62, 66;
Kabelabzweigkasten X 04 mit Kabelverschraubungen 56, 62,

66
;

Kabelabzweigkasten X 04 mit Kabelverschraubungen
und Klemmleiste

62;

Kabelabzweigkasten X 04 mit Kabelverschraubungen
und Steckklemmen

66;

Kabelabzweigkasten X 04 mit Klemmleiste 58;
Kabelabzweigkasten X 06 46, 49, 53, 58, 63;
Kabelabzweigkasten X 06 mit
Hauptleitungsabzweigklemme

49;

Kabelabzweigkasten X 06 mit Hutprofilschiene 53;
Kabelabzweigkasten X 06 mit Kabelverschraubungen
und Klemmleiste

63;

Kabelabzweigkasten X 06 mit Klemmleiste 58;
Kabelabzweigkasten X 10 47, 50, 53, 59;
Kabelabzweigkasten X 10 mit
Hauptleitungsabzweigklemme

50;

Kabelabzweigkasten X 10 mit Hutprofilschiene 53;
Kabelabzweigkasten X 10 mit Klemmleiste 59;
Kabelabzweigkasten X 16 47, 51, 54, 59;
Kabelabzweigkasten X 16 mit
Hauptleitungsabzweigklemme

51;

Kabelabzweigkasten X 16 mit Hutprofilschiene 54;
Kabelabzweigkasten X 16 mit Klemmleiste 59;
Kabelabzweigkasten X 25 48, 52, 54, 60;
Kabelabzweigkasten X 25 mit
Hauptleitungsabzweigklemme

52;

Kabelabzweigkasten X 25 mit Hutprofilschiene 54;
Kabelabzweigkasten X 25 mit Klemmleiste 60;
Kabelverbindungsmuffe 85;
Kabelverschraubung mit Gegenmutter im Set 86;
Kabelverschraubung, EMV-Federkontakt metrisch 162;
Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde lang 159;
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde 141-149, 160-161,

164-165
;

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde extra lang,
schwarz

149;

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde lang 147-148, 160;
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde lang,
schwarz

148;

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde mit
Mehrfachdichteinsatz, lichtgrau

145;

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, lichtgrau 141;
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, schwarz 143;
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Set mit
Gegenmutter, lichtgrau

144;

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, silbergrau 142;
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau 156;
Kartuschenpistole Aquasit 84;
Kennzeichnungsschild für Kabelanlage 87;
Keramikklemme 84;
Kleinverteiler 12-Teilungseinheiten, leer 93;
Kleinverteiler 12-Teilungseinheiten, mit Steckklemme 92;
Kleinverteiler 3-Teilungseinheiten, leer 92;
Kleinverteiler 3-Teilungseinheiten, mit Steckklemme 91;
Kleinverteiler 5-Teilungseinheiten, leer 92;
Kleinverteiler 5-Teilungseinheiten, mit Steckklemme 91;
Kleinverteiler 9-Teilungseinheiten, leer 93;
Kleinverteiler 9-Teilungseinheiten, mit Steckklemme 91;
Klemmleiste 2,5 mm², Kabelabzweigkasten A-Serie 129;
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Alphabetisches Inhaltsverzeichnis
Klemmleistenset mit Schraubklemmen für SDB 03 135;
Klemmleistenset mit Schraubklemmen für SDB 05 135;
Klemmleistenset mit Schraubklemmen für SDB 09 135;
Klemmleistenset mit Schraubklemmen für SDB 12 135;
Klemmleistenset mit Steckklemmen für SDB 03 136;
Klemmleistenset mit Steckklemmen für SDB 05 136;
Klemmleistenset mit Steckklemmen für SDB 09 136;
Klemmleistenset mit Steckklemmen für SDB 12 136;
Knotenkette 196;

L
Leergehäuse X 01 67;
Leergehäuse X 02 67;
Leergehäuse X 04 67;
Leergehäuse X 06 68, 70;
Leergehäuse X 06 mit Hutprofilschiene 70;
Leergehäuse X 10 68, 70;
Leergehäuse X 10 mit Hutprofilschiene 70;
Leergehäuse X 16 68, 71;
Leergehäuse X 16 mit Hutprofilschiene 71;
Leergehäuse X 25 69, 71;
Leergehäuse X 25 mit Hutprofilschiene 71;

M
Mehrfachdichteinsatz, metrisch 172;
Mehrfachdichteinsatz, PG 172;
Mischrohr AQUASIT 83;
Montageplatte für FireBox T-Serie 85-86;
Montageset VH4 203;

N
Neutralleiterklemme, mit Schraubkontakten, 4
Klemmstellen

131;

Neutralleiterklemme, mit Steckkontakten, 12
Klemmstellen

131;

Neutralleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 12
Klemmstellen

132;

Neutralleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 7
Klemmstellen

132;

Nippel 89 176;
Nippel 89/RK 176;

O
O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde 170;
O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde 171;

P
Phasenklemme, mit Steckkontakten, 12 Klemmstellen 130;
Positionierer für Versorgungseinheiten VH 196;
Putzausgleichsring 12 mm, Gerätedosen 113;
Putzausgleichsring 24 mm, Gerätedosen 113;

Q
Quick-Fix - ZU 60-QF 113;

R
Reduktion, metrisches Gewinde 168-169;
Reduktion, PG-Gewinde 168, 170;
Reduzier-Dichteinsatz, metrisch 171;
Reihenlüsterklemmen 10 mm², Polypropylen 128;
Reihenlüsterklemmen 16 mm², Polypropylen 128;
Reihenlüsterklemmen 25 mm², Polypropylen 129;
Reihenlüsterklemmen 35 mm², Polypropylen 129;
Reihenlüsterklemmen 4 mm², Polyamid 127;
Reihenlüsterklemmen 4 mm², Polypropylen 127;
Reihenlüsterklemmen 6 mm², Polyamid 128;
Reihenlüsterklemmen 6 mm², Polypropylen 128;

Reihenlüsterklemmen, 4mm², Polyamid
Drahtschutzbügel

127;

S
Schutzeinrichtungsbau VHF, Abdeckung und
Tragbügel

203;

Schutzeinrichtungsbau VHF, Träger mit N- und PE-
Klemmleiste

204;

Schutzeinrichtungsbau VHF, Träger mit PE-Klemmleiste 203;
Schutzleiterklemme 85, 130-131;
Schutzleiterklemme, mit Schraubkontakten, 4
Klemmstellen

130;

Schutzleiterklemme, mit Steckkontakten, 12
Klemmstellen

130;

Schutzleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 12
Klemmstellen

131;

Schutzleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 7
Klemmstellen

131;

Sicherungshalter für FireBox T-Serie 86;
Signaldeckel 60 mm, Gerätedosen 112;
Signaldeckel ZU 30-SDW 112;
Signaldeckel ZU 60-SDD 112;
Spezialzange für Kabelverschraubungen 178;
Spreizzange für Dichteinsatz teilbare KV 178;
Staubschutzplättchen, metrisch 180;
Steckklemmen, 3-polig 123;
Steckklemmen, 5-polig 123;
Steckklemmen, 8-polig 123;

T
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz
geschlossen, lichtgrau

151-152;

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel,
lichtgrau

152-153;

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach,
lichtgrau

154-155;

Trennwand VH-4 202;
Trennwand VH-8 202;
Trennwand VHF, mit Druckluftanschluss 202;
Trennwand VHF, ohne Druckluftanschluss 203;

U
Universaldeckel 116;
Universal-Hebelklemme, mit 2 Klemmstellen 122;
Universal-Hebelklemme, mit 3 Klemmstellen 122;
Universal-Hebelklemme, mit 5 Klemmstellen 122;
Universal-Steckklemme, 2-polig 121;
Universal-Steckklemme, 3-polig 121;
Universal-Steckklemme, 5-polig 121;
Unterputz-Elektronikdose UE 46 105;
Unterputz-Elektronikdose UE 66 105-106;
Unterputz-Elektronikdose UE 66 luftdicht 106;
Unterputz-Gerätedose UG 46 102-104;
Unterputz-Gerätedose UG 46 luftdicht 102;
Unterputz-Gerätedose UG 46-DV 104;
Unterputz-Gerätedose UG 46-GS 102;
Unterputz-Gerätedose UG 46-GS luftdicht 102;
Unterputz-Gerätedose UG 46-NL 103;
Unterputz-Gerätedose UG 66 103-105;
Unterputz-Gerätedose UG 66 luftdicht 103;
Unterputz-Gerätedose UG 66-DV 105;
Unterputz-Gerätedose UG 66-DV luftdicht 105;
Unterputz-Gerätedose UG 66-GS 103-104;
Unterputz-Gerätedose UG 66-GS luftdicht 104;
Unterputz-Gerätedose UG 66-NL 104;
Unterputz-Wandauslassdose UG 30-WA-D 106;
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V
Verbindungsstutzen für Hohlwanddosen 115;
Verschlussschraube, metrisches Gewinde 166;
Verschlussschraube, PG-Gewinde 166;
Verschlussstopfen 117, 180;
Verschlussstopfen, metrisch und PG 180;

Z
Zugfeder VH/VHF 196;
Zwillingsverschraubung, metrisches Gewinde 164;
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Typenverzeichnis

20127585156734
€/100 St.

165106 FL 16 8 19
20128475157151 165106 FL 21 12 35
20128555157212 165106 FL 21 6 30
20127825156918 165106 FL 21 8 33
20130025515173 164106 FL M20 8 19
20130105515470 164106 FL M25 10 29
20130125515593 164106 FL M25 12 35
20130135515654 164106 FL M25 14 40
20130065515234 164106 FL M25 6 30
20130075515296 164106 FL M25 8 33
20130085515357 164106 FL M25 9 22
20130095515418 164106 FL M25 9 39
20130215516071 165106 FL M32 12 35
20130225516132 165106 FL M32 14 40
20130185515890 165106 FL M32 9 39

20314675372066 181107 ADA PG11-M16
20314685372073 181107 ADA PG13-M20
20314695372080 181107 ADA PG16-M20
20314705372097 181107 ADA PG21-M25
20314715372103 181107 ADA PG29-M32
20314655372042 181107 ADA PG7-M12
20314665372059 181107 ADA PG9-M12
20291115167112 172107 B PG11
20291385167174 172107 B PG13.5
20291625167235 172107 B PG16
20292195167297 172107 B PG21
20292945167358 172107 B PG29
20293675167419 172107 B PG36
20294215167471 172107 B PG42
20294805167532 172107 B PG48
20291035167051 172107 B PG9
20296345824718 172107 C V 16 2x6
20296265824657 172107 C V 16 3x5
20296425824770 172107 C V 16 3x6
20296185824596 172107 C V 16 5x4
20296695824893 172107 C V 21 2x8
20296505824831 172107 C V 21 3x7
20296725035831 172107 C VM 20 2x4
20296775035954 172107 C VM 20 2x6
20296755035893 172107 C VM 20 4x5
20296855036135 172107 C VM 25 2x6
20296905036258 172107 C VM 25 2x8
20296825036074 172107 C VM 25 3x6
20296885036197 172107 C VM 25 3x7
20296795036012 172107 C VM 25 5x4
20296935036319 172107 C VM 32 2x8
20296965036371 172107 C VM 32 4x8
20314515371885 167107 E M 16-20 PA
20314525371915 167107 E M 20-25 PA
20314535371922 167107 E M 25-32 PA
20314545371939 167107 E M 32-40 PA
20300085374350 171107 F M16 PE
20300125375678 171107 F M20 PE
20300165375913 171107 F M25 PE
20300205376156 171107 F M32 PE
20300245376514 171107 F M40 PE
20300285376576 171107 F M50 PE
20300325377290 171107 F M63 PE
20301365168379 171107 F PG13.5 PE
20301605168430 171107 F PG16 PE
20302175168492 171107 F PG21 PE
20306165377412 168107 R M20-12 PA
20306195383352 168107 R M20-16 PA
20306285389170 168107 R M25-20 PA
20306375402497 168107 R M32-20 PA
20306405402558 168107 R M32-25 PA
20306525402794 168107 R M40-32 PA
20306645404118 168107 R M50-40 PA
20306735405856 168107 R M63-40 PA
20306755407713 168107 R M63-50 PA
20307565434412 168107 R PG16-11 PA
20307645907510 168107 R PG21-11 PA
20307725434535 168107 R PG21-13 PA
20307805434597 168107 R PG21-16 PA
20307995824411 168107 R PG29-16 PA
20308025434658 168107 R PG29-21 PA
20308295824473 168107 R PG36-21 PA
20308105434719 168107 R PG36-29 PA
20308375824534 168107 R PG42-29 PA
20288705035299 180107 S VTEC M12
20288735035350 180107 S VTEC M16
20288755035411 180107 S VTEC M20

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN

20288775035473
€/100 St.

180107 S VTEC M25
20288805035534 180107 S VTEC M32
20288835035596 180107 S VTEC M40
20288855035718 180107 S VTEC M50

20295635360599 171107CR VM 16
20295665360605 171107CR VM 20
20295695360636 171107CR VM 25
20295725360643 171107CR VM 32
20295755360650 171107CR VM 40
20295785360667 171107CR VM 50
20295815360698 171107CR VM 63

20295175389972 180107VS VM 12 PA
20295205389989 180107VS VM 16 PA
20295235389996 180107VS VM 20 PA
20295296117512 180107VS VM 27 PA
20295336117529 180107VS VM 35 PA
20295115389934 180107VS VM 5 PA
20295145389941 180107VS VM 9 PA

20330035409274 166108 M12 PS
20330075424031 166108 M16 PS
20330115426554 166108 M20 PS
20330165426615 166108 M25 PS
20330215431299 166108 M32 PS
20330265434177 166108 M40 PS
20330325452478 166108 M50 PS
20330385464778 166108 M63 PS
20331195170358 166108 PG11
20331355170419 166108 PG13.5
20331515170471 166108 PG16
20332165170532 166108 PG21
20332915170594 166108 PG29
20333645170655 166108 PG36
20334295170716 166108 PG42
20334885170778 166108 PG48

20240635088639 164113 M20 LGR

23400385228011 183115 GR-GN

20489065874157 178116 M12 LGR PA
20490665089179 178116 M12 SW PA
20489145874218 178116 M16 LGR PA
20490745095354 178116 M16 SW PA
20489225944539 178116 M20 LGR PA
20490825095415 178116 M20 SW PA
20489305944591 178116 M25 LGR PA
20490905095538 178116 M25 SW PA
20489495944652 178116 M32 LGR PA
20491045095651 178116 M32 SW PA
20489575088998 178116 M40 LGR PA
20491125095712 178116 M40 SW PA
20489655089056 178116 M50 LGR PA
20491205096313 178116 M50 SW PA
20489735089117 178116 M63 LGR PA
20491395127758 178116 M63 SW PA
20430925178873 179116 PG 9
20431145178934 179116 PG11
20431305178996 179116 PG13.5
20431655179054 179116 PG16
20432115179115 179116 PG21
20432975179177 179116 PG29
20433515179238 179116 PG36
20434245179290 179116 PG42
20434835179351 179116 PG48

20220285159858 85117 5x2.5
20220605159919 85117 5x6

20882865372219 167165 ADA M 50-63
20882805372158 167165 ADA M12-16
20883015372325 181165 ADA M12-PG7
20882815372165 167165 ADA M16-20
20883025372332 181165 ADA M16-PG11
20883105390923 182165 ADA M16-PG7
20883125390930 181165 ADA M16-PG9
20882825372172 167165 ADA M20-25
20883165390954 181165 ADA M20-PG11
20883035372349 181165 ADA M20-PG13
20883185390961 181165 ADA M20-PG16
20883145390947 182165 ADA M20-PG9

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN
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20882835372189
€/100 St.

167165 ADA M25-32
20883205391005 182165 ADA M25-PG11
20883225391012 182165 ADA M25-PG13
20883045372356 181165 ADA M25-PG16
20883245391029 181165 ADA M25-PG21
20882845372196 167165 ADA M32-40
20883285391067 182165 ADA M32-PG16
20883055372363 182165 ADA M32-PG21
20883305391074 181165 ADA M32-PG29
20882855372202 167165 ADA M40-50
20883345391081 182165 ADA M40-PG21
20883065372400 181165 ADA M40-PG29
20883405391135 182165 ADA M50-PG29
20883075372417 181165 ADA M50-PG42
20883445391142 182165 ADA M63-PG36
20883465391173 182165 ADA M63-PG42
20883485391180 181165 ADA M63-PG48
20882925372240 182165 ADA PG11-M16
20882935372257 182165 ADA PG13-M20
20882945372264 182165 ADA PG16-M20
20882955372271 182165 ADA PG16-M25
20882965372288 182165 ADA PG21-M25
20882975372295 182165 ADA PG21-M32
20882895390916 183165 ADA PG29-M25
20882985372301 182165 ADA PG29-M40
20882995372318 182165 ADA PG36-M50
20882915372233 182165 ADA PG9-M16

20895135475453 169167 R MS M20-12
20895215475514 169167 R MS M20-16
20895565475637 169167 R MS M25-20
20895645475699 169167 R MS M32-20
20895725475750 169167 R MS M32-25
20895805475811 169167 R MS M40-25
20895995475873 169167 R MS M40-32
20896025476412 169167 R MS M50-32
20896105476474 169167 R MS M50-40
20896295476535 169167 R MS M63-40
20896375476597 169167 R MS M63-50
20890765192855 170167 R MS PG11-9
20891305193036 170167 R MS PG13-11
20891735193159 170167 R MS PG16-11
20892035193210 170167 R MS PG16-13
20892545193333 170167 R MS PG21-13
20892705193395 170167 R MS PG21-16
20892975193456 170167 R MS PG29-16
20893195193517 170167 R MS PG29-21
20893355193579 170167 R MS PG36-21
20893515193630 170167 R MS PG36-29
20894085193753 170167 R MS PG42-36
20894405193876 170167 R MS PG48-42

20905115471738 166168 MS M12
20905385471790 166168 MS M16
20905465472810 166168 MS M20
20905545472933 166168 MS M25
20905625472995 166168 MS M32
20905705473411 166168 MS M40
20905895474012 166168 MS M50
20900905193999 166168 MS PG 9
20901125194057 166168 MS PG11
20901395194118 166168 MS PG13
20901635194170 166168 MS PG16
20902015194231 166168 MS PG21
20902955194293 166168 MS PG29
20903685194354 166168 MS PG36
20904225194415 166168 MS PG42
20904815194477 166168 MS PG48

20916075474135 179169 MS M12
20916155931690 179169 MS M16
20916235931751 179169 MS M20
20916315931812 179169 MS M25
20916585931874 179169 MS M32
20916665474197 179169 MS M40
20916745474791 179169 MS M50
20916825474852 179169 MS M63
20910975194590 180169 MS PG 9
20911195194651 180169 MS PG11
20911355194712 180169 MS PG13.5
20911515194774 180169 MS PG16
20912165194835 180169 MS PG21
20912915194897 180169 MS PG29

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN

20913645194958
€/100 St.

180169 MS PG36
20914295195016 180169 MS PG42
20914885195078 180169 MS PG48
20917055903710 179169 MSS M12
20917095903727 179169 MSS M16
20917135903758 179169 MSS M20
20917175903765 179169 MSS M25
20917215903772 179169 MSS M32
20917255903789 179169 MSS M40
20917295903819 179169 MSS M50
20917335903826 179169 MSS M63

20887035470953 170171 M12
20887115471011 170171 M16
20887385471257 170171 M20
20887465471318 170171 M25
20887545471370 170171 M32
20887625471554 170171 M40
20887705471615 170171 M50
20887895471677 170171 M63
20888195192190 171171 PG 9
20888275192251 171171 PG11
20888355192312 171171 PG13.5
20888435192374 171171 PG16
20888515192435 171171 PG21
20888785192497 171171 PG29
20888865192558 171171 PG36
20888945192619 171171 PG42

30101045864974
€/St.

178186

11154215044833
€/100 m

972069 15 1.5 GTP
11154565044895 982069 15 1.5 GTPL
11155965045199 992069 15 2.2 GTPL
11156265045311 972069 2M FS
11156505045434 972069 2M GTP
11156695045496 982069 2M GTPL
11158045045977 982069 L 2M FS

20540865183310
€/100 St.

13260 N 12x16 BL
20540005183198 13260 N 7x16 BL

20540945183372 13160 S 12x16 GN
20540195183259 13160 S 7x16 GN

20544506334629 12161 225 FL

20544546334650 12161 325 FL
20544855879916 12361 325 LGR

20544586334667 12161 525 FL
20545075825319 12361 525 LGR

20545235477976 12361 825 LGR

20544227286743 12261 HSK42
20544237286781 12261 HSK43
20544257286767 12261 HSK45

20173425159377
€/100 St.

129689

20552015183853 12570 S

20560895879251 12772 CE SW/EKL 0 S
20560705702610 12772 CE WS/EKL 0 S

20559295432258 12772 VDE/EKL 0E PA

20562325879312 12874 CE SW/EKL 1 S
20562245702559 12874 CE WS/EKL 1 S

20561785184393 12774 D/EKL 1BEF2 D

20561435184331 12874 VDE/EKL 1BEF2

20563805879374 12876 CE SW/EKL 2 S
20563725702498 12876 CE WS/EKL 2 S

20565695879435 12878 CE SW/EKL 3 S

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN
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Typenverzeichnis

20565505702436
€/100 St.

12878 CE WS/EKL 3 S

20565855879558 12979 CE SW/EKL 4BE
20565775879497 12979 CE WS/EKL 4BE

20565935300106 12980 CE SW/EKL 5E
20565905300069 12980 CE WS/EKL 5E

20120305156079 17689

20120495156130 17689 ROE 12-16

20323805481515 17790 M16 GE
20320115477617 17790 M16 OF
20323825481577 17790 M20 GE
20320155477730 17790 M20 OF
20323845481638 17790 M25 GE
20320195477792 17790 M25 OF
20323865481690 17790 M32 GE
20320235477853 17790 M32 OF
20323885481812 17790 M40 GE
20320315477914 17790 M40 OF

20003425152170 14A 11
20003265152057 16A 11 5
20001645820390 14A 11 HF RO
20001805707899 14A 11 HF RW

20003785917090 14A 14
20003825917106 16A 14 5
20003865917113 14A 14 HF RO
20003905917120 14A 14 HF RW

20004105917137 15A 18
20004145917144 16A 18 5
20004185917151 15A 18 HF RO
20004225917168 15A 18 HF RW

20000015917069 13A 6

20000035917076 13A 6 HF RO
20000055917083 13A 6 HF RW

20000165151395 13A 8

20000245151456 16A 8 5
20000595239598 13A 8 HF RO
20000755313090 13A 8 HF RW

61098736169351
€/St.

204ASD-D0 SW

20079906478095
€/100 St.

94AV-S

61098745125594
€/St.

204CEE-16A
61098765125600 204CEE-32A

20116385246961
€/100 St.

174EDK 25 LGR
72056756280551 87EDK 25 OR
72056756280551 175EDK 25 OR
20116895303206 174EDK 25 RW
20116465246978 174EDK 32 LGR
72056776280568 87EDK 32 OR
72056776280568 175EDK 32 OR
20116975303213 174EDK 32 RW
20116545246985 174EDK 40 LGR
72056796280582 87EDK 40 OR
72056796280582 175EDK 40 OR
20117005303220 174EDK 40 RW

20115065246909 176EDR 25 16-20 LGR
20115145246916 176EDR 25 20-25 LGR
20115305246930 176EDR 32 25-32 LGR
20115465246954 176EDR 40 32-40 LGR

20123506478064 174EDS M20 LGR
20123406619603 174EDS M20 SW
20123546478071 174EDS M25 LGR
20123426619610 174EDS M25 SW
20123586478088 174EDS M32 LGR

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN

20123446619627
€/100 St.

174EDS M32 SW

20123755105251 175EDVS M20 LGR

20038266865499 110HE 61-DV-L

20038287276676 110HE 74-L

20038006687060 108HG 35

20038347244842 111HG 45-WAD-LD
20038327246303 111HG 45-WA-LD
20038026687077 108HG 47
20038226863945 109HG 47-DV
20038066715930 108HG 47-L

20038046687084 108HG 61
20038186689880 109HG 61-AD
20038206714650 110HG 61-AD-D
20038196700790 109HG 61-AD-IP
20038086715947 109HG 61-L

20090426614356
€/100 St.

134HLAK 1-2x35 GR
20090466614370 134HLAK 1-2x35 GRBL
20090446614363 134HLAK 1-2x35 GRGN
20090326614325 134HLAK 4-8x16
20090366614332 134HLAK 5-10x16
20090386614349 134HLAK 5-10x25

20162656474233 131KL-DBN12x02GRBL
20162556474226 131KL-DBN4x16BL
20162706474981 130KL-DBP12x02GR
20162606474202 130KL-DBS12x02GRGN
20162506474219 130KL-DBS4x16GN

20088806465828
€/St.

135KLS-SDB 03
20089106465866 136KLS-SDB 03S
20088846465835 135KLS-SDB 05
20089146465873 136KLS-SDB 05S
20088886465842 135KLS-SDB 09
20089186465880 136KLS-SDB 09S
20088926465859 135KLS-SDB 12
20089226465897 136KLS-SDB 12S

72054235847830 87KS-E DE

23630105577768 83KVM 250

23630155686354
€/VPE

83KVM-M

23630026657766 83KVMM 1600
23630086657728 83KVMM 400
23630066657759 83KVMM 800

23630195687771
€/St.

84KVM-P

72057926842254 86MP-T6-B
72057906842223 85MP-T6-F

20113786622603
€/100 St.

74Mx 060503 CR3
20113046030774 73Mx 060503 SGR
20113816622610 74Mx 080705 CR3
20113086030781 73Mx 080705 SGR
20113846622627 74Mx 090603 CR3

20113866622658 74Mx 120805 CR3
20113126030811 73Mx 120805 SGR
20113896622665 74Mx 161008 CR3
20113166030828 73Mx 161008 SGR
20113926622672 74Mx 161609 CR3
20113206030835 73Mx 161609 SGR
20113246030873 73Mx 170805 SGR

20113946622689 74Mx 221209 CR3
20113966622696 74Mx 261609 CR3
20113286030880 73Mx 261609 SGR

20113986622702 74Mx 361609 CR3

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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20113326030897
€/100 St.

73Mx 361609 SGR

20088406465743
€/St.

91SDB 03 PC
20088606465781 92SDB 03L PC
20088446465750 91SDB 05 PC
20088646465798 92SDB 05L PC
20088486465767 91SDB 09 PC
20088686465804 93SDB 09L PC
20088526465774 92SDB 12 PC
20088726465811 93SDB 12L PC

20070775246794
€/100 St.

20T 100

20078215615880
€/St.

41T 100 2MSD WS
20078255615903 41T 100 4MSD WS

20073475286547
€/100 St.

23T 100 F
20077125985860 33T 100 HD LGR
20077525985945 37T 100 HD TR
20074365441212 26T 100 KL
20070815470632 20T 100 M25-M32
20072555246855 28T 100 OE
20077325985907 35T 100 OE HD LGR
20077725985983 39T 100 OE HD TR
20076445303282 20T 100 RO-LGR
20075335286677 20T 100 RW

20070935246800 21T 160
20073555286554 24T 160 F
20077145985877 33T 160 HD LGR
20077545985952 37T 160 HD TR
20074405682189 26T 160 KL
20070975470649 21T 160 M32
20072715246862 28T 160 OE
20077345985914 35T 160 OE HD LGR
20077745985990 39T 160 OE HD TR
20076495303299 21T 160 RO-LGR
20075415286684 21T 160 RW

20070295246770 19T 25
20073125286486 23T 25 F
20074305441168 25T 25 KL
20075095286615 19T 25 RW
20071095246817 22T 250
20073635286561 24T 250 F
20077165985884 33T 250 HD LGR
20077565985969 37T 250 HD TR
20074445682196 26T 250 KL
20072875246879 29T 250 OE
20077365985921 35T 250 OE HD LGR
20077765986003 39T 250 OE HD TR
20076575303305 22T 250 RO-LGR
20075545286721 22T 250 RW

20071255246824 22T 350
20073715286608 24T 350 F
20077185985891 34T 350 HD LGR
20077585985976 38T 350 HD TR
20074485682202 27T 350 KL
20073035246886 29T 350 OE
20077385985938 36T 350 OE HD LGR
20077785986010 40T 350 OE HD TR
20075685286738 22T 350 RW

20070455246756 19T 40
20073205286493 23T 40 F
20074325441175 25T 40 KL
20079005885375 30T 40 M20
20072235246831 28T 40 OE
20076305303244 19T 40 RO-LGR
20075175286622 19T 40 RW

20070615246787 20T 60
20073395286509 23T 60 F
20100076286539 25T 60 hars

20077105985822
€/100 St.

33T 60 HD LGR
20077505985846 37T 60 HD TR
20074345441182 25T 60 KL
20079105885399 31T 60 M20
20079186085484 32T 60 M20 NL

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN

20079266610136
€/100 St.

30T 60 M25
20079276610143 30T 60 M25 RO-LGR
20072395246848 28T 60 OE
20077305985839 35T 60 OE HD LGR
20077705985853 39T 60 OE HD TR
20076385303275 20T 60 RO-LGR
20075255286660 20T 60 RW

72057806820238 81T100E 0VA
72057466812370 78T100ED 06-2A
72057406812325 78T100ED 06A
72057586812394 79T100ED 06A2F
72057526812288 79T100ED 06AF
72057646812141 80T100ED 4x4AD
72057666812158 80T100ED 4x8AD

72057826820245 81T160E 0VA
72057486812264 78T160ED 10-2A
72057426812332 78T160ED 10A
72057606812400 79T160ED 10A2F
72057546812318 79T160ED 10AF

72057846820252 81T250E 0VA
72057506812271 78T250ED 16-2A
72057446812349 78T250ED 16A
72057626812431 79T250ED 16A2F
72057566812387 79T250ED 16AF
72057686812165 80T250ED 4x16AD
72057706812196 80T250ED 4x24AD

72057866820269 81T350E 0VA
72057726812202 80T350ED 4x32AD

72055705993162
€/St.

86TE-FH 520

72057006396016
€/100 St.

84TK 04
72057026396023 84TK 06
72057036810222 84TK 06-2

72057046396030
€/100 St.

84TK 10
72057056810239 84TK 10-2

72057066396047
€/100 St.

84TK 16
72057076810246 84TK 16-2

72057086396054
€/100 St.

85TPE 04
72057106396061 85TPE 25
72057147272517 85TPE 35

20078315615910
€/100 St.

42T-S MST

20037256863815 105UE 46

20037266856565 105UE 66
20037276856596 106UE 66-L

20037326715862 106UG 30-WA-D

20037006689897 102UG 46
20037226856244 104UG 46-DV
20037016689903 102UG 46-GS
20037076715893 102UG 46-GS-L
20037066715886 102UG 46-L
20037146700820 103UG 46-NL

20037026689910 103UG 66
20037206959082 105UG 66-DV
20037236856558 105UG 66-DV-L
20037036689927 103UG 66-GS
20037096715916 104UG 66-GS-L
20037086715909 103UG 66-L
20037166700837 104UG 66-NL

61097886776238 203VH MS FILS
61097896776252 203VH MS FILS RW

61097806776214 191VH-4 2SD FILS
61097826776221 191VH-4 2SF FILS

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN
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61098045125075
€/St.

187VH-4 3SD1C16
61098085125099 188VH-4 3SF1C16
61098025125044 187VH-4 4SD
61098065125082 188VH-4 4SF
61098005125037 191VH-4 LG
61098016101511 194VH-4 LG RW
61098325125266 202VH-4 TW
61098145125143 189VH-4L 3SD1C16
61098185125167 190VH-4L 3SF1C16
61098125125136 189VH-4L 4SD
61098165125150 190VH-4L 4SF
61098105125105 192VH-4L LG

61098215287391 192VH-8 LG
61098205125198 193VH-8 LG8P2
61098625125440 202VH-8 TW
61098255125211 193VH-8L LG

61098296404704 196VH-F100VA

61098225125204 194VHF-8 LG
61098275125228 195VHF-8L LG
61098505125341 203VHF-AE4TE
61098685125532 201VHF-P1
61098566169368 201VHF-P12
61098586169375 201VHF-P13
61098655125501 202VHF-P3
61098675125525 202VHF-P6
61098785477440 201VHF-P7
61098795477457 201VHF-P8
61098525125372 203VHF-T1
61098545125389 204VHF-T2
61098605125396 203VHF-TW
61098615125402 202VHF-TW L

61098705125549
€/m

196VH-K800

61098425125334
€/St.

199VH-P1
61098436101573 200VH-P1 RW
61098345125273 199VH-P2
61098385125310 199VH-P3
61098376101559 200VH-P3 RW
61098405125327 199VH-P4
61098416101566 200VH-P4 RW
61098365125280 200VH-P5
61098356101528 200VH-P5 RW
61098395428459 199VH-P7
61098876486021 196VH-POS

20503075596295
€/100 St.

157VTEC EX M12 SW
20503155594857 157VTEC EX M16 SW
20503235594734 157VTEC EX M20 SW
20503315594673 157VTEC EX M25 SW
20503585594611 157VTEC EX M32 SW
20503665315131 157VTEC EX M40 SW
20503745316695 157VTEC EX M50 SW
20503825373391 157VTEC EX M63 SW
20500215907572 158VTEC EX PG11 SW
20500485830290 158VTEC EX PG13.5SW
20500565622093 158VTEC EX PG16 SW
20500645620952 158VTEC EX PG21 SW
20500725618973 158VTEC EX PG29 SW
20500805615071 158VTEC EX PG36 SW
20500995612490 158VTEC EX PG42 SW
20500135907633 158VTEC EX PG9 SW
20501535601210 159VTEC EXL PG11 SW
20501615600855 159VTEC EXL PG13 SW
20501885212232 159VTEC EXL PG16 SW
20501965208631 159VTEC EXL PG21 SW

20247215446897 156V-TEC PG11 LGR
20247485446958 156V-TEC PG13 LGR
20247565447016 156V-TEC PG16 LGR
20247645447078 156V-TEC PG21 LGR
20247725447139 156V-TEC PG29 LGR
20247805447191 156V-TEC PG36 LGR
20247995447252 156V-TEC PG42 LGR
20248025447313 156V-TEC PG48 LGR
20247135446835 156V-TEC PG9 LGR

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN

20249406536610
€/St.

151V-TEC TB20
20249426536634 152V-TEC TB20 06-08
20249446536641 152V-TEC TB20 08-10
20249466536672 152V-TEC TB20 09-13
20249486536689 152V-TEC TB20 11-14
20249506536795 154V-TEC TB20 2x4
20249526536801 154V-TEC TB20 2x5
20249546536818 154V-TEC TB20 2x6
20249566536825 154V-TEC TB20 4x4
20249586536856 154V-TEC TB20 6x4
20249106334506 151V-TEC TB25
20249126563289 153V-TEC TB25 06-09
20249136334520 153V-TEC TB25 09-11
20249166334537 153V-TEC TB25 11-13
20249196334544 153V-TEC TB25 12-15
20249226334551 153V-TEC TB25 14-18
20249256334568 153V-TEC TB25 18-20
20249276536863 154V-TEC TB25 3x7
20249286334599 154V-TEC TB25 3x9
20249296536870 154V-TEC TB25 4x5
20249306536887 154V-TEC TB25 4x6
20249316334605 154V-TEC TB25 4x8
20249706536627 152V-TEC TB32
20249726536696 153V-TEC TB32 09-13
20249746536702 153V-TEC TB32 11-15
20249766536733 153V-TEC TB32 14-18
20249786536740 153V-TEC TB32 17-20
20249806536757 153V-TEC TB32 20-25
20249826536764 153V-TEC TB32 24-26
20249846536917 155V-TEC TB32 2x11
20249886536931 155V-TEC TB32 3x11
20249866536924 155V-TEC TB32 3x9
20249906536948 155V-TEC TB32 4x8
20249926536955 155V-TEC TB32 6x6
20249006334612 178V-TEC TBZ

20229455004141
€/100 St.

147V-TEC VM L16 LGR
20229665004370 148V-TEC VM L16 SW
20229475004158 147V-TEC VM L20 LGR
20229685004387 148V-TEC VM L20 SW
20229495004202 147V-TEC VM L25 LGR
20229705004424 148V-TEC VM L25 SW
20229515004240 147V-TEC VM L32 LGR
20229725004486 148V-TEC VM L32 SW
20229535004257 147V-TEC VM L40 LGR
20229745004493 148V-TEC VM L40 SW
20229555004264 147V-TEC VM L50 LGR
20229765004509 148V-TEC VM L50 SW
20229575004301 147V-TEC VM L63 LGR
20229785004547 148V-TEC VM L63 SW
20229855812166 149V-TEC VM LL16 SW
20229875812173 149V-TEC VM LL20 SW
20229895812180 149V-TEC VM LL25 SW
20229915812197 149V-TEC VM LL32 SW
20229935812203 149V-TEC VM LL40 SW
20229955812210 149V-TEC VM LL50 SW
20229975812227 149V-TEC VM LL63 SW
20861115810254 160V-TEC VM LM12 MS
20861235810438 160V-TEC VM LM20 MS
20861295810735 160V-TEC VM LM25 MS
20861355810858 160V-TEC VM LM32 MS
20861415810971 160V-TEC VM LM40 MS
20861475811152 160V-TEC VM LM50 MS
20861535811213 160V-TEC VM LM63 MS
20228625533177 141V-TEC VM12 LGR
20860185808992 161V-TEC VM12 MS
20228835534013 143V-TEC VM12 SW
20227625860921 144V-TEC VM12+ LGR
20861655655435 162V-TEC VM16 EMV-K
20228645533238 141V-TEC VM16 LGR
20860245809234 161V-TEC VM16 MS
20228455532699 142V-TEC VM16 SGR
20228855535638 143V-TEC VM16 SW
20227645860938 144V-TEC VM16+ LGR
20229015896708 146V-TEC VM16UV LGR
20221105896517 145V-TEC VM20 2x4
20221145896562 145V-TEC VM20 2x6
20221125896524 145V-TEC VM20 4x5
20861695655480 162V-TEC VM20 EMV-K
20228665533658 141V-TEC VM20 LGR
20860305809418 161V-TEC VM20 MS
20228475532750 142V-TEC VM20 SGR
20228875535690 143V-TEC VM20 SW

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Typenverzeichnis

20227665860945
€/100 St.

144V-TEC VM20+ LGR
72056606028238 86V-TEC VM20+ OR
20229025896739 146V-TEC VM20UV LGR
20221245896616 145V-TEC VM25 2x6
20221285896630 145V-TEC VM25 2x8
20221225896586 145V-TEC VM25 3x6
20221265896623 145V-TEC VM25 3x7
20221205896579 145V-TEC VM25 5x4
20861735655497 162V-TEC VM25 EMV-K
20228685533719 141V-TEC VM25 LGR
20860365809593 161V-TEC VM25 MS
20228495532811 142V-TEC VM25 SGR
20228895535751 143V-TEC VM25 SW
20227685860952 144V-TEC VM25+ LGR
72056636028245 86V-TEC VM25+ OR
20229035896746 146V-TEC VM25UV LGR
20221365896647 145V-TEC VM32 2x8
20221385896685 145V-TEC VM32 4x8
20861775655503 162V-TEC VM32 EMV-K
20228705533771 141V-TEC VM32 LGR
20860425809777 161V-TEC VM32 MS
20228515532934 142V-TEC VM32 SGR
20228915538219 143V-TEC VM32 SW
20227705860969 144V-TEC VM32+ LGR
72056666028269 86V-TEC VM32+ OR
20229045896753 146V-TEC VM32UV LGR
20861815655534 162V-TEC VM40 EMV-K
20228725533832 141V-TEC VM40 LGR
20860485809890 161V-TEC VM40 MS
20228535532996 142V-TEC VM40 SGR
20228935538332 143V-TEC VM40 SW
20227725860976 144V-TEC VM40+ LGR
72056696028290 86V-TEC VM40+ OR
20229055896760 146V-TEC VM40UV LGR
20861855655541 162V-TEC VM50 EMV-K
20228745533894 141V-TEC VM50 LGR
20860545810070 161V-TEC VM50 MS
20228555533054 142V-TEC VM50 SGR
20228955538455 143V-TEC VM50 SW
20227745860983 144V-TEC VM50+ LGR
20229065896777 146V-TEC VM50UV LGR
20861895655558 162V-TEC VM63 EMV-K
20228765533955 141V-TEC VM63 LGR
20860605810131 161V-TEC VM63 MS
20228575533115 142V-TEC VM63 SGR
20228975538516 143V-TEC VM63 SW
20227765860990 144V-TEC VM63+ LGR
20229075896784 146V-TEC VM63UV LGR

20050306582693 55X01 G M20 LGR
20050006577361 45X01 LGR
20050506577460 45X01 LGR-TR
20051106580439 45X01 SW
20051406580545 45X01 SW-RO
20052206584499 61X01 T G M20 LGR
20051906584420 57X01 T LGR
20052406584529 64X01 UT G LGR

20054506577569 67X01C LGR
20055206577712 67X01C LGR-TR
20055906580682 67X01C SW

20050326582709 55X02 G M20 LGR
20050046577378 45X02 LGR
20050546577477 45X02 LGR-TR
20051146580484 45X02 SW
20051446580552 45X02 SW-RO
20052226584505 61X02 T G M20 LGR
20051946584437 57X02 T LGR
20052446584550 65X02 UT G LGR

20054546577606 67X02C LGR
20055246577729 67X02C LGR-TR
20055946580699 67X02C SW

20050346582716 56X04 G M20 LGR
20050086577385 46X04 LGR
20050586577484 46X04 LGR-TR
20051186580491 46X04 SW
20051486580569 46X04 SW-RO
20052246584512 62X04 T G M25 LGR
20051986584444 58X04 T LGR
20052486584567 66X04 UT G LGR

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN

20054586577613
€/100 St.

67X04C LGR
20055286577736 67X04C LGR-TR
20055986580705 67X04C SW

20053046585847 49X06 H25 GP4 LGR
20050126577422 46X06 LGR
20050626577491 46X06 LGR-TR
20050926582723 53X06 R LGR-TR
20051226580507 46X06 SW
20051526580606 46X06 SW-RO
20052266617623 63X06 T G M25 LGR
20052026584451 58X06 T LGR

20054626577620 68X06C LGR
20055326577743 68X06C LGR-TR
20054906582822 70X06C R LGR
20055606582891 70X06C R LGR-TR
20056026580712 68X06C SW

20053086585854 50X10 H25 GNP5 LGR
20050166577439 47X10 LGR
20050666577507 47X10 LGR-TR
20050966582761 53X10 R LGR-TR
20051266580514 47X10 SW
20051566580613 47X10 SW-RO
20052066584468 59X10 T LGR

20054666577668 68X10C LGR
20055366577781 68X10C LGR-TR
20054946582839 70X10C R LGR
20055646582907 70X10C R LGR-TR
20056066580729 68X10C SW

20053126585861 51X16 H25 GNP5 LGR
20053166585878 51X16 H35 GNP5 LGR
20050206577446 47X16 LGR
20050706577545 47X16 LGR-TR
20051006582778 54X16 R LGR-TR
20051306580521 47X16 SW
20051606580620 47X16 SW-RO
20052106584475 59X16 T LGR

20054706577675 68X16C LGR
20055406577798 68X16C LGR-TR
20054986582846 71X16C R LGR
20055686582945 71X16C R LGR-TR
20056106580736 68X16C SW

20053206585885 52X25 H35 GNP5 LGR
20053246585892 52X25 H50 GNP5 LGR
20050246577453 48X25 LGR
20050746577552 48X25 LGR-TR
20051046582785 54X25 R LGR-TR
20051346580538 48X25 SW
20051646580675 48X25 SW-RO
20052146584482 60X25 T LGR

20054746577682 69X25C LGR
20055446577804 69X25C LGR-TR
20055026582884 71X25C R LGR
20055726582952 71X25C R LGR-TR
20056146580743 69X25C SW

20032806865987 116ZA 100-GS-VB
20032686865956 116ZA 15-GS-S

20037376863808 117ZA 20-VS
20032716865963 116ZA 25-GS-S
20037386863792 117ZA 25-VS

20032796865970 116ZA 40-GS-S

20037486715923 116ZA 60-D
20037196865253 115ZA 60-DE
20038236863976 116ZA 60-DV
20037497246600 113ZA 60-FD

20038906959099 117ZA BS

20038426714681 114ZH 10-AR
20038466974641 115ZH 11V
20038546998463 115ZH 12-DB

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN
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Typenverzeichnis

20038446714698 114ZH 20-AR

20038486714667 115ZH 60-ID
20038406714674 114ZH 68-AR
20038506715725 114ZH 68-DF

20037426715732 113ZU 12-PR

20037466700813 112ZU 20-AS
20037446715749 113ZU 24-PR

20037686715879 112ZU 30-SDW

20037406700806 113ZU 60-QF
20037606714643 112ZU 60-SD
20037626856602 112ZU 60-SSD

Typ Art.-Nr. SeiteGTIN

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Numerisches Verzeichnis

 
€/100 m

1115421 975044833
1115456 985044895
1115596 995045199
1115626 975045311
1115650 975045434
1115669 985045496
1115804 985045977

€/100 St.
2000001 135917069
2000003 135917076
2000005 135917083
2000016 135151395
2000024 165151456
2000059 135239598
2000075 135313090
2000164 145820390
2000180 145707899
2000326 165152057
2000342 145152170
2000378 145917090
2000382 165917106
2000386 145917113
2000390 145917120
2000410 155917137
2000414 165917144
2000418 155917151
2000422 155917168

2003268 1166865956
2003271 1166865963
2003279 1166865970
2003280 1166865987
2003700 1026689897
2003701 1026689903
2003702 1036689910
2003703 1036689927
2003706 1026715886
2003707 1026715893
2003708 1036715909
2003709 1046715916
2003714 1036700820
2003716 1046700837
2003719 1156865253
2003720 1056959082
2003722 1046856244
2003723 1056856558
2003725 1056863815
2003726 1056856565
2003727 1066856596
2003732 1066715862
2003737 1176863808
2003738 1176863792
2003740 1136700806
2003742 1136715732
2003744 1136715749
2003746 1126700813
2003748 1166715923
2003749 1137246600
2003760 1126714643
2003762 1126856602
2003768 1126715879
2003800 1086687060
2003802 1086687077
2003804 1086687084
2003806 1086715930
2003808 1096715947
2003818 1096689880
2003819 1096700790
2003820 1106714650
2003822 1096863945
2003823 1166863976
2003826 1106865499
2003828 1107276676
2003832 1117246303
2003834 1117244842
2003840 1146714674
2003842 1146714681
2003844 1146714698
2003846 1156974641
2003848 1156714667
2003850 1146715725
2003854 1156998463

Art.-Nr. SeiteGTIN  
2003890 1176959099

€/100 St.
2005000 456577361
2005004 456577378
2005008 466577385
2005012 466577422
2005016 476577439
2005020 476577446
2005024 486577453
2005030 556582693
2005032 556582709
2005034 566582716
2005050 456577460
2005054 456577477
2005058 466577484
2005062 466577491
2005066 476577507
2005070 476577545
2005074 486577552
2005092 536582723
2005096 536582761
2005100 546582778
2005104 546582785
2005110 456580439
2005114 456580484
2005118 466580491
2005122 466580507
2005126 476580514
2005130 476580521
2005134 486580538
2005140 456580545
2005144 456580552
2005148 466580569
2005152 466580606
2005156 476580613
2005160 476580620
2005164 486580675
2005190 576584420
2005194 576584437
2005198 586584444
2005202 586584451
2005206 596584468
2005210 596584475
2005214 606584482
2005220 616584499
2005222 616584505
2005224 626584512
2005226 636617623
2005240 646584529
2005244 656584550
2005248 666584567
2005304 496585847
2005308 506585854
2005312 516585861
2005316 516585878
2005320 526585885
2005324 526585892
2005450 676577569
2005454 676577606
2005458 676577613
2005462 686577620
2005466 686577668
2005470 686577675
2005474 696577682
2005490 706582822
2005494 706582839
2005498 716582846
2005502 716582884
2005520 676577712
2005524 676577729
2005528 676577736
2005532 686577743
2005536 686577781
2005540 686577798
2005544 696577804
2005560 706582891
2005564 706582907
2005568 716582945
2005572 716582952
2005590 676580682
2005594 676580699
2005598 676580705
2005602 686580712

Art.-Nr. SeiteGTIN  
€/100 St.
2005606 686580729
2005610 686580736
2005614 696580743

2007029 195246770
2007045 195246756
2007061 205246787
2007077 205246794
2007081 205470632
2007093 215246800
2007097 215470649
2007109 225246817
2007125 225246824
2007223 285246831
2007239 285246848
2007255 285246855
2007271 285246862
2007287 295246879
2007303 295246886
2007312 235286486
2007320 235286493
2007339 235286509
2007347 235286547
2007355 245286554
2007363 245286561
2007371 245286608
2007430 255441168
2007432 255441175
2007434 255441182
2007436 265441212
2007440 265682189
2007444 265682196
2007448 275682202
2007509 195286615
2007517 195286622
2007525 205286660
2007533 205286677
2007541 215286684
2007554 225286721
2007568 225286738
2007630 195303244
2007638 205303275
2007644 205303282
2007649 215303299
2007657 225303305
2007710 335985822
2007712 335985860
2007714 335985877
2007716 335985884
2007718 345985891
2007730 355985839
2007732 355985907
2007734 355985914
2007736 355985921
2007738 365985938
2007750 375985846
2007752 375985945
2007754 375985952
2007756 375985969
2007758 385985976
2007770 395985853
2007772 395985983
2007774 395985990
2007776 395986003
2007778 405986010

€/St.
2007821 415615880
2007825 415615903
€/100 St.
2007831 425615910
2007900 305885375
2007910 315885399
2007918 326085484
€/100 St.
2007926 306610136
2007927 306610143
2007990 946478095

€/St.
2008840 916465743
2008844 916465750
2008848 916465767
2008852 926465774

Art.-Nr. SeiteGTIN  
€/St.

2008860 926465781
2008864 926465798
2008868 936465804
2008872 936465811
2008880 1356465828
2008884 1356465835
2008888 1356465842
2008892 1356465859
2008910 1366465866
2008914 1366465873
2008918 1366465880
2008922 1366465897

€/100 St.
2009032 1346614325
2009036 1346614332
2009038 1346614349
2009042 1346614356
2009044 1346614363
2009046 1346614370

2010007 256286539

€/100 St.
2011304 736030774
2011308 736030781
2011312 736030811
2011316 736030828
2011320 736030835
2011324 736030873
2011328 736030880
2011332 736030897
2011378 746622603
2011381 746622610
2011384 746622627
2011386 746622658
2011389 746622665
2011392 746622672
2011394 746622689
2011396 746622696
2011398 746622702
2011506 1765246909
2011514 1765246916
2011530 1765246930
2011546 1765246954
2011638 1745246961
2011646 1745246978
2011654 1745246985
2011689 1745303206
2011697 1745303213
2011700 1745303220

2012030 1765156079
2012049 1765156130
2012340 1746619603
2012342 1746619610
2012344 1746619627
2012350 1746478064
2012354 1746478071
2012358 1746478088
2012375 1755105251
2012758 1655156734
2012782 1655156918
2012847 1655157151
2012855 1655157212

2013002 1645515173
2013006 1645515234
2013007 1645515296
2013008 1645515357
2013009 1645515418
2013010 1645515470
2013012 1645515593
2013013 1645515654
2013018 1655515890
2013021 1655516071
2013022 1655516132

2016250 1306474219
2016255 1316474226
2016260 1306474202
2016265 1316474233
2016270 1306474981

Art.-Nr. SeiteGTIN  
€/100 St.
2017342 1295159377

2022028 855159858
2022060 855159919
2022110 1455896517
2022112 1455896524
2022114 1455896562
2022120 1455896579
2022122 1455896586
2022124 1455896616
2022126 1455896623
2022128 1455896630
2022136 1455896647
2022138 1455896685
2022762 1445860921
2022764 1445860938
2022766 1445860945
2022768 1445860952
2022770 1445860969
2022772 1445860976
2022774 1445860983
2022776 1445860990
2022845 1425532699
2022847 1425532750
2022849 1425532811
2022851 1425532934
2022853 1425532996
2022855 1425533054
2022857 1425533115
2022862 1415533177
2022864 1415533238
2022866 1415533658
2022868 1415533719
2022870 1415533771
2022872 1415533832
2022874 1415533894
2022876 1415533955
2022883 1435534013
2022885 1435535638
2022887 1435535690
2022889 1435535751
2022891 1435538219
2022893 1435538332
2022895 1435538455
2022897 1435538516
2022901 1465896708
2022902 1465896739
2022903 1465896746
2022904 1465896753
2022905 1465896760
2022906 1465896777
2022907 1465896784
2022945 1475004141
2022947 1475004158
2022949 1475004202
2022951 1475004240
2022953 1475004257
2022955 1475004264
2022957 1475004301
2022966 1485004370
2022968 1485004387
2022970 1485004424
2022972 1485004486
2022974 1485004493
2022976 1485004509
2022978 1485004547
2022985 1495812166
2022987 1495812173
2022989 1495812180
2022991 1495812197
2022993 1495812203
2022995 1495812210
2022997 1495812227

2024063 1645088639
2024713 1565446835
2024721 1565446897
2024748 1565446958
2024756 1565447016
2024764 1565447078
2024772 1565447139
2024780 1565447191
2024799 1565447252

Art.-Nr. SeiteGTIN

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Numerisches Verzeichnis

 
€/100 St.
2024802 1565447313

€/St.
2024900 1786334612
2024910 1516334506
2024912 1536563289
2024913 1536334520
2024916 1536334537
2024919 1536334544
2024922 1536334551
2024925 1536334568
2024927 1546536863
2024928 1546334599
2024929 1546536870
2024930 1546536887
2024931 1546334605
2024940 1516536610
2024942 1526536634
2024944 1526536641
2024946 1526536672
2024948 1526536689
2024950 1546536795
2024952 1546536801
2024954 1546536818
2024956 1546536825
2024958 1546536856
2024970 1526536627
2024972 1536536696
2024974 1536536702
2024976 1536536733
2024978 1536536740
2024980 1536536757
2024982 1536536764
2024984 1556536917
2024986 1556536924
2024988 1556536931
2024990 1556536948
2024992 1556536955

€/100 St.
2028870 1805035299
2028873 1805035350
2028875 1805035411
2028877 1805035473
2028880 1805035534
2028883 1805035596
2028885 1805035718

2029103 1725167051
2029111 1725167112
2029138 1725167174
2029162 1725167235
2029219 1725167297
2029294 1725167358
2029367 1725167419
2029421 1725167471
2029480 1725167532
2029511 1805389934
2029514 1805389941
2029517 1805389972
2029520 1805389989
2029523 1805389996
2029529 1806117512
2029533 1806117529
2029563 1715360599
2029566 1715360605
2029569 1715360636
2029572 1715360643
2029575 1715360650
2029578 1715360667
2029581 1715360698
2029618 1725824596
2029626 1725824657
2029634 1725824718
2029642 1725824770
2029650 1725824831
2029669 1725824893
2029672 1725035831
2029675 1725035893
2029677 1725035954
2029679 1725036012
2029682 1725036074
2029685 1725036135
2029688 1725036197

Art.-Nr. SeiteGTIN  
€/100 St.
2029690 1725036258
2029693 1725036319
2029696 1725036371

2030008 1715374350
2030012 1715375678
2030016 1715375913
2030020 1715376156
2030024 1715376514
2030028 1715376576
2030032 1715377290
2030136 1715168379
2030160 1715168430
2030217 1715168492
2030616 1685377412
2030619 1685383352
2030628 1685389170
2030637 1685402497
2030640 1685402558
2030652 1685402794
2030664 1685404118
2030673 1685405856
2030675 1685407713
2030756 1685434412
2030764 1685907510
2030772 1685434535
2030780 1685434597
2030799 1685824411
2030802 1685434658
2030810 1685434719
2030829 1685824473
2030837 1685824534

2031451 1675371885
2031452 1675371915
2031453 1675371922
2031454 1675371939
2031465 1815372042
2031466 1815372059
2031467 1815372066
2031468 1815372073
2031469 1815372080
2031470 1815372097
2031471 1815372103

2032011 1775477617
2032015 1775477730
2032019 1775477792
2032023 1775477853
2032031 1775477914
2032380 1775481515
2032382 1775481577
2032384 1775481638
2032386 1775481690
2032388 1775481812

2033003 1665409274
2033007 1665424031
2033011 1665426554
2033016 1665426615
2033021 1665431299
2033026 1665434177
2033032 1665452478
2033038 1665464778
2033119 1665170358
2033135 1665170419
2033151 1665170471
2033216 1665170532
2033291 1665170594
2033364 1665170655
2033429 1665170716
2033488 1665170778

2043092 1795178873
2043114 1795178934
2043130 1795178996
2043165 1795179054
2043211 1795179115
2043297 1795179177
2043351 1795179238
2043424 1795179290
2043483 1795179351

Art.-Nr. SeiteGTIN  
€/100 St.
2048906 1785874157
2048914 1785874218
2048922 1785944539
2048930 1785944591
2048949 1785944652
2048957 1785088998
2048965 1785089056
2048973 1785089117

2049066 1785089179
2049074 1785095354
2049082 1785095415
2049090 1785095538
2049104 1785095651
2049112 1785095712
2049120 1785096313
2049139 1785127758

2050013 1585907633
2050021 1585907572
2050048 1585830290
2050056 1585622093
2050064 1585620952
2050072 1585618973
2050080 1585615071
2050099 1585612490
2050153 1595601210
2050161 1595600855
2050188 1595212232
2050196 1595208631
2050307 1575596295
2050315 1575594857
2050323 1575594734
2050331 1575594673
2050358 1575594611
2050366 1575315131
2050374 1575316695
2050382 1575373391

2054000 1325183198
2054019 1315183259
2054086 1325183310
2054094 1315183372
2054422 1227286743
2054423 1227286781
2054425 1227286767
€/100 St.
2054450 1216334629
2054454 1216334650
2054458 1216334667
2054485 1235879916
2054507 1235825319
2054523 1235477976

2055201 1255183853
2055929 1275432258

2056070 1275702610
2056089 1275879251
2056143 1285184331
2056178 1275184393
2056224 1285702559
2056232 1285879312
2056372 1285702498
2056380 1285879374
2056550 1285702436
2056569 1285879435
2056577 1295879497
2056585 1295879558
2056590 1295300069
2056593 1295300106

2086018 1615808992
2086024 1615809234
2086030 1615809418
2086036 1615809593
2086042 1615809777
2086048 1615809890
2086054 1615810070
2086060 1615810131
2086111 1605810254
2086123 1605810438
2086129 1605810735

Art.-Nr. SeiteGTIN  
€/100 St.
2086135 1605810858
2086141 1605810971
2086147 1605811152
2086153 1605811213
2086165 1625655435
2086169 1625655480
2086173 1625655497
2086177 1625655503
2086181 1625655534
2086185 1625655541
2086189 1625655558

2088280 1675372158
2088281 1675372165
2088282 1675372172
2088283 1675372189
2088284 1675372196
2088285 1675372202
2088286 1675372219
2088289 1835390916
2088291 1825372233
2088292 1825372240
2088293 1825372257
2088294 1825372264
2088295 1825372271
2088296 1825372288
2088297 1825372295
2088298 1825372301
2088299 1825372318
2088301 1815372325
2088302 1815372332
2088303 1815372349
2088304 1815372356
2088305 1825372363
2088306 1815372400
2088307 1815372417
2088310 1825390923
2088312 1815390930
2088314 1825390947
2088316 1815390954
2088318 1815390961
2088320 1825391005
2088322 1825391012
2088324 1815391029
2088328 1825391067
2088330 1815391074
2088334 1825391081
2088340 1825391135
2088344 1825391142
2088346 1825391173
2088348 1815391180
2088703 1705470953
2088711 1705471011
2088738 1705471257
2088746 1705471318
2088754 1705471370
2088762 1705471554
2088770 1705471615
2088789 1705471677
2088819 1715192190
2088827 1715192251
2088835 1715192312
2088843 1715192374
2088851 1715192435
2088878 1715192497
2088886 1715192558
2088894 1715192619

2089076 1705192855
2089130 1705193036
2089173 1705193159
2089203 1705193210
2089254 1705193333
2089270 1705193395
2089297 1705193456
2089319 1705193517
2089335 1705193579
2089351 1705193630
2089408 1705193753
2089440 1705193876
2089513 1695475453
2089521 1695475514
2089556 1695475637

Art.-Nr. SeiteGTIN  
€/100 St.
2089564 1695475699
2089572 1695475750
2089580 1695475811
2089599 1695475873
2089602 1695476412
2089610 1695476474
2089629 1695476535
2089637 1695476597

2090090 1665193999
2090112 1665194057
2090139 1665194118
2090163 1665194170
2090201 1665194231
2090295 1665194293
2090368 1665194354
2090422 1665194415
2090481 1665194477
2090511 1665471738
2090538 1665471790
2090546 1665472810
2090554 1665472933
2090562 1665472995
2090570 1665473411
2090589 1665474012

2091097 1805194590
2091119 1805194651
2091135 1805194712
2091151 1805194774
2091216 1805194835
2091291 1805194897
2091364 1805194958
2091429 1805195016
2091488 1805195078
2091607 1795474135
2091615 1795931690
2091623 1795931751
2091631 1795931812
2091658 1795931874
2091666 1795474197
2091674 1795474791
2091682 1795474852
2091705 1795903710
2091709 1795903727
2091713 1795903758
2091717 1795903765
2091721 1795903772
2091725 1795903789
2091729 1795903819
2091733 1795903826

2340038 1835228011

2363002 836657766
2363006 836657759
2363008 836657728

€/St.
2363010 835577768

€/VPE
2363015 835686354

€/St.
2363019 845687771

3010104 1785864974

6109780 1916776214
6109782 1916776221
6109788 2036776238
6109789 2036776252

€/St.
6109800 1915125037
6109801 1946101511
6109802 1875125044
6109804 1875125075
6109806 1885125082
6109808 1885125099
6109810 1925125105
6109812 1895125136
6109814 1895125143
6109816 1905125150
6109818 1905125167
6109820 1935125198

Art.-Nr. SeiteGTIN
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Numerisches Verzeichnis

 
€/St.

6109821 1925287391
6109822 1945125204
6109825 1935125211
6109827 1955125228
6109829 1966404704
6109832 2025125266
6109834 1995125273
6109835 2006101528
6109836 2005125280
6109837 2006101559
6109838 1995125310
6109839 1995428459
6109840 1995125327
6109841 2006101566
6109842 1995125334
6109843 2006101573
6109850 2035125341
6109852 2035125372
6109854 2045125389
6109856 2016169368
6109858 2016169375
6109860 2035125396
6109861 2025125402
6109862 2025125440
6109865 2025125501
6109867 2025125525
6109868 2015125532

€/m
6109870 1965125549

€/St.
6109873 2046169351
6109874 2045125594
6109876 2045125600
6109878 2015477440
6109879 2015477457
6109887 1966486021

7205423 875847830
7205570 865993162
€/100 St.
7205660 866028238
7205663 866028245
7205666 866028269
7205669 866028290
7205675 876280551
7205677 876280568
7205679 876280582
7205700 846396016
7205702 846396023
7205703 846810222
€/100 St.
7205704 846396030
7205705 846810239
€/100 St.
7205706 846396047
7205707 846810246
€/100 St.
7205708 856396054
7205710 856396061
7205714 857272517
7205740 786812325
7205742 786812332
7205744 786812349
7205746 786812370
7205748 786812264
7205750 786812271
7205752 796812288
7205754 796812318
7205756 796812387
7205758 796812394
7205760 796812400
7205762 796812431
7205764 806812141
7205766 806812158
7205768 806812165
7205770 806812196
7205772 806812202
7205780 816820238
7205782 816820245
7205784 816820252
7205786 816820269
7205790 856842223
7205792 866842254

Art.-Nr. SeiteGTIN

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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OBO Bettermann Austria GmbH
OBO-Bettermann-Straße 1
2440 Gramatneusiedl
ÖSTERREICH

Kundenservice Österreich
Tel.: +43 720 105 400
E-Mail: info@obo.at

www.obo.at 
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	Vorspann
	Vorspann allgemein

	Kabelabzweigkästen
	Kabelabzweigkästen A-Serie
	Kabelabzweigkästen, A-Serie
	Kabelabzweigkasten A 6
	2000 00 1
	2000 00 5
	2000 00 3

	Kabelabzweigkasten A 11
	2000 34 2
	2000 18 0
	2000 16 4

	Kabelabzweigkasten A 18
	2000 41 0
	2000 42 2
	2000 41 8


	Kabelabzweigkasten A 8
	2000 01 6
	2000 07 5
	2000 05 9

	Kabelabzweigkasten A 14
	2000 37 8
	2000 39 0
	2000 38 6

	Kabelabzweigkästen, A-Serie mit Klemmleiste
	Kabelabzweigkasten A 8 mit Klemmleiste
	2000 02 4


	Kabelabzweigkasten A 11 mit Klemmleiste
	2000 32 6

	Kabelabzweigkasten A 14 mit Klemmleiste
	2000 38 2

	Kabelabzweigkasten A 18 mit Klemmleiste
	2000 41 4

	Kabelabzweigkästen T-Serie
	Kabelabzweigkästen, T-Serie mit Einsteckdichtung
	Kabelabzweigkasten T 25, Einsteckdichtung
	2007 02 9
	2007 50 9

	Kabelabzweigkasten T 60, Einsteckdichtung
	2007 06 1
	2007 52 5
	2007 63 8

	Kabelabzweigkasten T 160, Einsteckdichtung
	2007 09 3
	2007 54 1
	2007 64 9

	Kabelabzweigkasten T 250, Einsteckdichtung
	2007 10 9
	2007 55 4
	2007 65 7


	Kabelabzweigkasten T 40, Einsteckdichtung
	2007 04 5
	2007 51 7
	2007 63 0

	Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung
	2007 07 7
	2007 53 3
	2007 64 4
	2007 08 1

	Kabelabzweigkasten T 160, mit Einführungen 10xM32
	2007 09 7

	Kabelabzweigkasten T 350, Einsteckdichtung
	2007 12 5
	2007 56 8

	Kabelabzweigkästen, T-Serie mit Einsteckdichtung, flammwidrig
	Kabelabzweigkasten T 25, Einsteckdichtung, flammwidrig
	2007 31 2

	Kabelabzweigkasten T 160, Einsteckdichtung, flammwidrig
	2007 35 5


	Kabelabzweigkasten T 40, Einsteckdichtung, flammwidrig
	2007 32 0

	Kabelabzweigkasten T 60, Einsteckdichtung, flammwidrig
	2007 33 9

	Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung, flammwidrig
	2007 34 7

	Kabelabzweigkasten T 250, Einsteckdichtung, flammwidrig
	2007 36 3

	Kabelabzweigkasten T 350, Einsteckdichtung, flammwidrig
	2007 37 1

	Kabelabzweigkästen, T-Serie mit Einsteckdichtung und Klemmleiste
	Kabelabzweigkasten T 25, Einsteckdichtung, Klemmleiste
	2007 43 0

	Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung, Klemmleiste
	2007 43 6

	Kabelabzweigkasten T 350, Einsteckdichtung, Klemmleiste
	2007 44 8


	Kabelabzweigkasten T 40, Einsteckdichtung, Klemmleiste
	2007 43 2

	Kabelabzweigkasten T 60, Einsteckdichtung, Klemmleiste
	2007 43 4

	Kabelabzweigkasten T 60, Einsteckdichtung, Klemmleiste, Gießharz
	2010 00 7

	Kabelabzweigkasten T 160, Einsteckdichtung, Klemmleiste
	2007 44 0

	Kabelabzweigkasten T 250, Einsteckdichtung, Klemmleiste
	2007 44 4

	Kabelabzweigkästen, T-Serie, geschlossen
	Kabelabzweigkasten T 40, geschlossen
	2007 22 3

	Kabelabzweigkasten T 250, geschlossen
	2007 28 7


	Kabelabzweigkasten T 60, geschlossen
	2007 23 9

	Kabelabzweigkasten T 100, geschlossen
	2007 25 5

	Kabelabzweigkasten T 160, geschlossen
	2007 27 1

	Kabelabzweigkasten T 350, geschlossen
	2007 30 3

	Kabelabzweigkästen, T-Serie mit Ausschlageinführungen
	Kabelabzweigkasten T40 mit Ausschlageinführungen
	2007 90 0

	Kabelabzweigkasten T60 mit Ausschlageinführungen
	2007 91 0


	Kabelabzweigkasten T60 mit Ausschlageinführungen
	2007 92 6
	2007 92 7

	Kabelabzweigkästen, T-Serie mit V-TEC Kabelverschraubungen
	Kabelabzweigkasten T60 mit Ausschlageinführungen und 3 x V-TEC VM20 + Gegenmuttern
	2007 91 8


	Kabelabzweigkästen, T-Serie mit hohem Deckel und Einsteckdichtungen
	Kabelabzweigkasten T60, Einsteckdichtung, hoher Deckel
	2007 71 0

	Kabelabzweigkasten T350, Einsteckdichtung, hoher Deckel
	2007 71 8


	Kabelabzweigkasten T100, Einsteckdichtung, hoher Deckel
	2007 71 2

	Kabelabzweigkasten T160, Einsteckdichtung, hoher Deckel
	2007 71 4

	Kabelabzweigkasten T250, Einsteckdichtung, hoher Deckel
	2007 71 6

	Kabelabzweigkästen, T-Serie mit hohem Deckel, geschlossen
	Kabelabzweigkasten T60, geschlossen, hoher Deckel
	2007 73 0

	Kabelabzweigkasten T350, geschlossen, hoher Deckel
	2007 73 8


	Kabelabzweigkasten T100, geschlossen, hoher Deckel
	2007 73 2

	Kabelabzweigkasten T160, geschlossen, hoher Deckel
	2007 73 4

	Kabelabzweigkasten T250, geschlossen, hoher Deckel
	2007 73 6

	Kabelabzweigkästen, T-Serie mit hohem transparenten Deckel und Einsteckdichtung
	Kabelabzweigkasten T60, mit Einsteckdichtung, transparenter hoher Deckel
	2007 75 0

	Kabelabzweigkasten T350, mit Einsteckdichtung, transparenter hoher Deckel
	2007 75 8


	Kabelabzweigkasten T100, mit Einsteckdichtung, transparenter hoher Deckel
	2007 75 2

	Kabelabzweigkasten T160, mit Einsteckdichtung, transparenter hoher Deckel
	2007 75 4

	Kabelabzweigkasten T250, mit Einsteckdichtung, transparenter hoher Deckel
	2007 75 6

	Kabelabzweigkästen, T-Serie mit hohem transparenten Deckel, geschlossen
	Kabelabzweigkasten T60, geschlossen, transparenter hoher Deckel
	2007 77 0

	Kabelabzweigkasten T350, geschlossen, transparenter hoher Deckel
	2007 77 8


	Kabelabzweigkasten T100, geschlossen, transparenter hoher Deckel
	2007 77 2

	Kabelabzweigkasten T160, geschlossen, transparenter hoher Deckel
	2007 77 4

	Kabelabzweigkasten T250, geschlossen, transparenter hoher Deckel
	2007 77 6

	Kabelabzweigkästen, T-Serie mit Zugentlastung und Modul 45-Steckdosen
	Kabelabzweigkasten T 100, 2 Modul 45-Steckdosen im Deckel, 1–polig
	2007 82 1


	Kabelabzweigkasten T 100, 4 Modul 45-Steckdosen im Deckel, 2–polig
	2007 82 5

	Zubehör T-Serie
	Befestigungsstift für Montageplatten
	2007 83 1


	Kabelabzweigkästen X-Serie
	Kabelabzweigkästen, X-Serie mit Ausschlageinführungen und Einsteckdichtungen
	Kabelabzweigkasten X 01
	2005 00 0
	2005 05 0
	2005 11 0
	2005 14 0

	Kabelabzweigkasten X 04
	2005 00 8
	2005 05 8
	2005 11 8
	2005 14 8

	Kabelabzweigkasten X 10
	2005 01 6
	2005 06 6
	2005 12 6
	2005 15 6

	Kabelabzweigkasten X 25
	2005 02 4
	2005 07 4
	2005 13 4
	2005 16 4


	Kabelabzweigkasten X 02
	2005 00 4
	2005 05 4
	2005 11 4
	2005 14 4

	Kabelabzweigkasten X 06
	2005 01 2
	2005 06 2
	2005 12 2
	2005 15 2

	Kabelabzweigkasten X 16
	2005 02 0
	2005 07 0
	2005 13 0
	2005 16 0

	Kabelabzweigkästen, X-Serie mit Ausschlageinführungen und Hauptleitungsabzweigklemme
	Kabelabzweigkasten X 06 mit Hauptleitungsabzweigklemme
	2005 30 4

	Kabelabzweigkasten X 10 mit Hauptleitungsabzweigklemme
	2005 30 8

	Kabelabzweigkasten X 16 mit Hauptleitungsabzweigklemme
	2005 31 2
	2005 31 6

	Kabelabzweigkasten X 25 mit Hauptleitungsabzweigklemme
	2005 32 0
	2005 32 4


	Kabelabzweigkästen, X-Serie mit Ausschlageinführungen und Hutprofilschiene
	Kabelabzweigkasten X 06 mit Hutprofilschiene
	2005 09 2

	Kabelabzweigkasten X 16 mit Hutprofilschiene
	2005 10 0


	Kabelabzweigkasten X 10 mit Hutprofilschiene
	2005 09 6

	Kabelabzweigkasten X 25 mit Hutprofilschiene
	2005 10 4

	Kabelabzweigkästen, X-Serie mit Ausschlageinführungen und Kabelverschraubungen
	Kabelabzweigkasten X 01 mit Kabelverschraubungen
	2005 03 0

	Kabelabzweigkasten X 04 mit Kabelverschraubungen
	2005 03 4


	Kabelabzweigkasten X 02 mit Kabelverschraubungen
	2005 03 2

	Kabelabzweigkästen, X-Serie mit Ausschlageinführungen und Klemmleiste
	Kabelabzweigkasten X 01 mit Klemmleiste
	2005 19 0

	Kabelabzweigkasten X 04 mit Klemmleiste
	2005 19 8

	Kabelabzweigkasten X 10 mit Klemmleiste
	2005 20 6

	Kabelabzweigkasten X 25 mit Klemmleiste
	2005 21 4


	Kabelabzweigkasten X 02 mit Klemmleiste
	2005 19 4

	Kabelabzweigkasten X 06 mit Klemmleiste
	2005 20 2

	Kabelabzweigkasten X 16 mit Klemmleiste
	2005 21 0

	Kabelabzweigkästen, X-Serie mit Ausschlageinführungen, Kabelverschraubungen und Klemmleiste
	Kabelabzweigkasten X 01 mit Kabelverschraubungen und Klemmleiste
	2005 22 0

	Kabelabzweigkasten X 04 mit Kabelverschraubungen und Klemmleiste
	2005 22 4

	Kabelabzweigkasten X 06 mit Kabelverschraubungen und Klemmleiste
	2005 22 6


	Kabelabzweigkasten X 02 mit Kabelverschraubungen und Klemmleiste
	2005 22 2

	Kabelabzweigkästen, X-Serie mit Ausschlageinführungen, Kabelverschraubungen und Steckklemmen
	Kabelabzweigkasten X 01 mit Kabelverschraubungen und Steckklemmen
	2005 24 0

	Kabelabzweigkasten X 02 mit Kabelverschraubungen und Steckklemmen
	2005 24 4

	Kabelabzweigkasten X 04 mit Kabelverschraubungen und Steckklemmen
	2005 24 8


	Leergehäuse X-Serie ohne Einführungen
	Leergehäuse X 01
	2005 45 0
	2005 52 0
	2005 59 0

	Leergehäuse X 06
	2005 46 2
	2005 53 2
	2005 60 2

	Leergehäuse X 25
	2005 47 4
	2005 54 4
	2005 61 4


	Leergehäuse X 02
	2005 45 4
	2005 52 4
	2005 59 4

	Leergehäuse X 04
	2005 45 8
	2005 52 8
	2005 59 8

	Leergehäuse X 10
	2005 46 6
	2005 53 6
	2005 60 6

	Leergehäuse X 16
	2005 47 0
	2005 54 0
	2005 61 0

	Leergehäuse X-Serie ohne Einführungen mit Hutprofilschiene
	Leergehäuse X 06 mit Hutprofilschiene
	2005 49 0
	2005 56 0

	Leergehäuse X 16 mit Hutprofilschiene
	2005 49 8
	2005 56 8


	Leergehäuse X 10 mit Hutprofilschiene
	2005 49 4
	2005 56 4

	Leergehäuse X 25 mit Hutprofilschiene
	2005 50 2
	2005 57 2

	Kabelabzweigkästen Mx-Serie
	Kabelabzweigkästen Mx-Serie, Aluminium pulverbeschichtet
	Aluminiumleergehäuse Mx06, pulverbeschichtet
	2011 30 4
	2011 30 8
	2011 31 2
	2011 31 6


	Aluminiumleergehäuse Mx16, pulverbeschichtet
	2011 32 0
	2011 32 4
	2011 32 8
	2011 33 2

	Kabelabzweigkästen Mx-Serie, Aluminium lackierbar
	Aluminiumleergehäuse Mx06, lackierbar
	2011 37 8
	2011 38 1
	2011 38 4
	2011 38 6


	Aluminiumleergehäuse Mx16, lackierbar
	2011 38 9
	2011 39 2
	2011 39 4
	2011 39 6
	2011 39 8

	Kabelabzweigkästen FireBox
	Firebox mit Einsteckdichtung und Außenbefestigung
	FireBox mit Einsteckdichtungen, Einzelklemmen
	7205 74 0
	7205 74 2
	7205 74 4

	FireBox mit Einsteckdichtungen, 1 Sicherungshalter
	7205 75 2
	7205 75 4
	7205 75 6


	FireBox mit Einsteckdichtungen, Doppelklemmen
	7205 74 6
	7205 74 8
	7205 75 0

	FireBox mit Einsteckdichtungen, 2 Sicherungshalter
	7205 75 8
	7205 76 0
	7205 76 2

	Firebox mit Einsteckdichtung für Datentechnik
	FireBox mit Einsteckdichtungen, für Datentechnik
	7205 76 4
	7205 76 6
	7205 76 8
	7205 77 0
	7205 77 2


	FireBox geschlossen, leer
	FireBox geschlossen, leer
	7205 78 0
	7205 78 2
	7205 78 4
	7205 78 6


	Zubehör Kabelabzweigkästen
	Aquasit Kaltvergussmasse
	Aquasit Kaltvergussmasse, Kartusche
	2363 01 0

	Kartuschenpistole Aquasit
	2363 01 9


	Aquasit Kaltvergussmasse, Mischbeutel
	2363 00 8
	2363 00 6
	2363 00 2

	Mischrohr AQUASIT
	2363 01 5

	Klemmleisten für X- und T-Serie
	Keramikklemme
	7205 70 0
	7205 70 2
	7205 70 4
	7205 70 6

	Schutzleiterklemme
	7205 70 8
	7205 71 0


	Keramikklemme, doppelt
	7205 70 3
	7205 70 5
	7205 70 7

	Schutzleiterklemme
	7205 71 4

	Kabelverbindungsmuffe
	Kabelverbindungsmuffe
	2022 02 8
	2022 06 0


	Montageplatte für FireBox T-Serie
	Montageplatte für FireBox T-Serie, Vorderseite
	7205 79 0

	Montageplatte für FireBox T-Serie, Rückseite
	7205 79 2


	Sicherungshalter
	Sicherungshalter für FireBox T-Serie
	7205 57 0


	Kabelverschraubungen
	Kabelverschraubung mit Gegenmutter im Set
	7205 66 0
	7205 66 3
	7205 66 6
	7205 66 9


	Einsteckdichtung für FireBox T-Serie
	Einsteckdichtung für FireBox T-Serie
	7205 67 5
	7205 67 7
	7205 67 9


	Kennzeichnungschilder
	Kennzeichnungsschild für Kabelanlage
	7205 42 3



	Verteiler
	Kleinverteiler
	Kleinverteilerserie SDB
	Kleinverteiler 3-Teilungseinheiten, mit Steckklemme
	2008 84 0

	Kleinverteiler 12-Teilungseinheiten, mit Steckklemme
	2008 85 2

	Kleinverteiler 9-Teilungseinheiten, leer
	2008 86 8


	Kleinverteiler 5-Teilungseinheiten, mit Steckklemme
	2008 84 4

	Kleinverteiler 9-Teilungseinheiten, mit Steckklemme
	2008 84 8

	Kleinverteiler 3-Teilungseinheiten, leer
	2008 86 0

	Kleinverteiler 5-Teilungseinheiten, leer
	2008 86 4

	Kleinverteiler 12-Teilungseinheiten, leer
	2008 87 2

	Zubehör Kleinverteiler
	Außenbefestigung
	Außenbefestigung oder -verbindung
	2007 99 0


	Hutprofil- und Tragschienen
	Hutprofilschienen
	Hutprofilschiene, ungelocht
	1115 62 6

	Hutprofilschiene, gelocht
	1115 66 9
	1115 59 6


	Hutprofilschiene, ungelocht
	1115 65 0
	1115 42 1

	Hutprofilschiene, gelocht
	1115 80 4
	1115 45 6


	Putz- und Hohlwandinstallationen
	Unterputz-Systeme
	Geräte- und Verbindungsdosen
	UP Unterputz-Gerätedose 46
	2003 70 0

	UP Unterputz-Gerätedose 46, mit Nagellaschen
	2003 71 4

	UP Unterputz-Geräte-Verbindungsdose 66, mit Geräteschrauben, luftdicht
	2003 70 9

	UP Unterputz-Geräte-Verbindungsdose 66, doppelte Ausführung
	2003 72 0

	HW Hohlwand-Gerätedose 35
	2003 80 0

	HW Hohlwand-Geräte-Verbindungsdose 61, luftdicht
	2003 80 8

	HW Hohlwand-Gerätedose 61, CEE/PERILEX, mit Deckel
	2003 82 0


	UP Unterputz-Gerätedose 46, luftdicht
	2003 70 6

	UP Unterputz-Gerätedose 46, mit Geräteschrauben
	2003 70 1

	UP Unterputz-Gerätedose 46, mit Geräteschrauben, luftdicht
	2003 70 7

	UP Unterputz-Geräte-Verbindungsdose 66
	2003 70 2

	UP Unterputz-Geräte-Verbindungsdose 66, luftdicht
	2003 70 8

	UP Unterputz-Geräte-Verbindungsdose, mit Geräteschrauben
	2003 70 3

	UP Unterputz-Geräte-Verbindungsdose 66, mit Nagellaschen
	2003 71 6

	UP Unterputz-Gerätedose 46, doppelte Ausführung
	2003 72 2

	UP Unterputz-Geräte-Verbindungsdose 66, doppelte Ausführung, luftdicht
	2003 72 3

	Elektronikdosen
	UP Unterputz-Elektronikdose 46, eckig, mit seitlichem Klemmraum
	2003 72 5

	UP Unterputz-Elektronikdose 66, luftdicht
	2003 72 7

	HW Hohlwand-Elektronikdose 61, luftdicht
	2003 82 6


	UP Unterputz-Elektronikdose 66, zusätzlicher Klemmraum
	2003 72 6

	Wandleuchten-Anschlussdosen
	UP Unterputz-Wandauslassdose
	2003 73 2

	HW Hohlwand-Wandauslassdose, luftdicht
	2003 83 2


	Hohlwand-Systeme
	HW Hohlwand-Gerätedose 47
	2003 80 2

	HW Hohlwand-Gerätedose 47, luftdicht
	2003 80 6

	HW Hohlwand-Geräte-Verbindungsdose 61
	2003 80 4

	HW Hohlwand-Gerätedose 47, doppelt
	2003 82 2

	HW Hohlwand-Gerätedose 61, CEE/PERILEX
	2003 81 8

	HW Hohlwand-Gerätedose 61, CEE/PERILEX, mit Dichtring
	2003 81 9

	HW Hohlwand-Elektronikdose 74, luftdicht, mit Elastomersack
	2003 82 8

	HW Hohlwand-Wandauslassdose, doppelt, luftdicht
	2003 83 4

	System-Zubehör
	Zubehör Unterputz
	UP Abstandstutzen
	2003 74 6

	UP Quick-Fix
	2003 74 0


	UP Signaldeckel Unterputzdosen, einfach
	2003 76 0

	UP Signaldeckel Wandauslassdose
	2003 76 8

	UP Signaldeckel Gerätedose, doppelt
	2003 76 2

	UP Putzausgleichsring 12 mm, Gerätedose
	2003 74 2

	UP Putzausgleichsring 24 mm, Gerätedose
	2003 74 4

	Federdeckel, 60 mm
	2003 74 9

	Zubehör Hohlwand
	Dichtfolie Hohlwand-Gerätedose
	2003 85 0

	Innenliegender Deckel Hohlwand-Gerätedose
	2003 84 8


	HW Ausgleichsring
	2003 84 0

	HW Putzausgleichsring 10
	2003 84 2

	HW Putzausgleichsring 20
	2003 84 4

	HW Verbindungsstutzen für Hohlwanddosen
	2003 84 6

	HW Befestigungselement, dünne Beplankung
	2003 85 4

	Zubehör allgemein
	Dichteinsatz für Gerätedose
	2003 71 9

	Universaldeckel
	2003 74 8

	Verschlussstopfen
	2003 73 7
	2003 73 8


	Deckel doppelt, eckig
	2003 82 3

	Geräteschraube für Unterputz-/Hohlwandosen
	2003 26 8
	2003 27 1
	2003 27 9

	Geräteschrauben Vorratsbox für Unterputz-/Hohlwanddosen
	2003 28 0

	Bohrschablone für Unterputz- und Hohlwanddosen
	2003 89 0


	Klemmen
	Schraubenlose Klemmen
	Schraublose Klemmen
	Universal-Steckklemme, 2–polig
	2054 45 0
	2054 42 2


	Universal-Steckklemme, 3–polig
	2054 45 4
	2054 42 3

	Universal-Steckklemme, 5–polig
	2054 45 8
	2054 42 5

	Steckklemmen
	Steckklemme, 3–polig
	2054 48 5


	Steckklemme, 5–polig
	2054 50 7

	Steckklemme, 8–polig
	2054 52 3

	Schraubklemmen
	Dolü-Abzweigklemmen
	Dolü-Abzweigklemmen, einseitig geöffnet
	2055 20 1


	Reihenlüsterklemmen
	Reihenlüsterklemmen 4 mm², Polypropylen
	2056 07 0

	Reihenlüsterklemmen 6 mm², Polypropylen
	2056 22 4
	2056 23 2

	Reihenlüsterklemmen 25 mm², Polypropylen
	2056 57 7
	2056 58 5


	Reihenlüsterklemmen 4 mm², Polypropylen
	2056 08 9

	Reihenlüsterklemmen 4 mm², Polyamid
	2055 92 9

	Reihenlüsterklemmen, 4 mm², Drahtschutzbügel, Polyamid
	2056 17 8

	Reihenlüsterklemmen 6 mm², Polyamid
	2056 14 3

	Reihenlüsterklemmen 10 mm², Polypropylen
	2056 37 2
	2056 38 0

	Reihenlüsterklemmen 16 mm², Polypropylen
	2056 55 0
	2056 56 9

	Reihenlüsterklemmen 35 mm², Polypropylen
	2056 59 0
	2056 59 3

	Klemmleisten
	Klemmleiste 2,5 mm²
	2017 34 2


	Phasenklemmen
	Phasenklemme
	Phasenklemme, mit Steckkontakten, 12 Klemmstellen
	2016 27 0


	Schutzleiterklemmen
	Schutzleiterklemme, mit Schraubkontakten, 4 Klemmstellen
	2016 25 0

	Schutzleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 7 Klemmstellen
	2054 01 9


	Schutzleiterklemme, mit Steckkontakten, 12 Klemmstellen
	2016 26 0

	Schutzleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 12 Klemmstellen
	2054 09 4

	Neutralleiterklemmen
	Neutralleiterklemme, mit Schraubkontakten, 4 Klemmstellen
	2016 25 5

	Neutralleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 7 Klemmstellen
	2054 00 0


	Neutralleiterklemme, mit Steckkontakten, 12 Klemmstellen
	2016 26 5

	Neutralleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 12 Klemmstellen
	2054 08 6

	Hauptleitungsabzweigklemmen
	Hauptleitungsabzweigklemme, 1–polig
	2009 04 2
	2009 04 4
	2009 04 6


	Hauptleitungsabzweigklemme, 4–polig
	2009 03 2

	Hauptleitungsabzweigklemme, 5–polig
	2009 03 6
	2009 03 8

	Klemmensets
	Klemmleistenset mit Schraubklemmen für SDB 03
	2008 88 0

	Klemmleistenset mit Steckklemmen für SDB 03
	2008 91 0


	Klemmleistenset mit Schraubklemmen für SDB 05
	2008 88 4

	Klemmleistenset mit Schraubklemmen für SDB 09
	2008 88 8

	Klemmleistenset mit Schraubklemmen für SDB 12
	2008 89 2

	Klemmleistenset mit Steckklemmen für SDB 05
	2008 91 4

	Klemmleistenset mit Steckklemmen für SDB 09
	2008 91 8

	Klemmleistenset mit Steckklemmen für SDB 12
	2008 92 2


	Kabelverschraubungen
	Hutmutterkabelverschraubungen
	Hutmutterkabelverschraubung, Kunststoff Metrisch
	Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde, lichtgrau
	2022 86 2
	2022 86 4
	2022 86 6
	2022 86 8
	2022 87 0
	2022 87 2
	2022 87 4
	2022 87 6

	Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde, silbergrau
	2022 84 5
	2022 84 7
	2022 84 9
	2022 85 1
	2022 85 3
	2022 85 5
	2022 85 7

	Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde, schwarz
	2022 88 3
	2022 88 5
	2022 88 7
	2022 88 9
	2022 89 1
	2022 89 3
	2022 89 5
	2022 89 7

	Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau
	2022 76 2
	2022 76 4
	2022 76 6
	2022 76 8
	2022 77 0
	2022 77 2
	2022 77 4
	2022 77 6

	Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Mehrfachdichteinsatz, lichtgrau
	2022 11 0
	2022 11 2
	2022 11 4
	2022 12 0
	2022 12 2
	2022 12 4
	2022 12 6
	2022 12 8
	2022 13 6
	2022 13 8

	Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde, UV-beständig, lichtgrau
	2022 90 1
	2022 90 2
	2022 90 3
	2022 90 4
	2022 90 5
	2022 90 6
	2022 90 7

	Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, lichtgrau
	2022 94 5
	2022 94 7
	2022 94 9
	2022 95 1
	2022 95 3
	2022 95 5
	2022 95 7

	Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, schwarz
	2022 96 6
	2022 96 8
	2022 97 0
	2022 97 2
	2022 97 4
	2022 97 6
	2022 97 8

	Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde extra lang, schwarz
	2022 98 5
	2022 98 7
	2022 98 9
	2022 99 1
	2022 99 3
	2022 99 5
	2022 99 7


	Teilbare Kabelverschraubung, Kunststoff
	Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz geschlossen, lichtgrau
	2024 94 0
	2024 97 0

	Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau
	2024 91 2
	2024 91 3
	2024 91 6
	2024 91 9
	2024 92 2
	2024 92 5

	Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau
	2024 95 0
	2024 95 2
	2024 95 4
	2024 95 6
	2024 95 8
	2024 98 4
	2024 98 6
	2024 98 8
	2024 99 0
	2024 99 2


	Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz geschlossen, lichtgrau
	2024 91 0

	Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau
	2024 94 2
	2024 94 4
	2024 94 6
	2024 94 8
	2024 97 2
	2024 97 4
	2024 97 6
	2024 97 8
	2024 98 0
	2024 98 2

	Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau
	2024 92 7
	2024 92 8
	2024 92 9
	2024 93 0
	2024 93 1

	Hutmutterkabelverschraubung, Kunststoff PG
	Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau
	2024 71 3
	2024 72 1
	2024 74 8
	2024 75 6
	2024 76 4
	2024 77 2
	2024 78 0
	2024 79 9
	2024 80 2


	Hutmutterkabelverschraubung, Kunststoff, EX-Bereich
	Hutmutterkabelverschraubung, EX-Bereich, metrisches Gewinde, schwarz
	2050 30 7
	2050 31 5
	2050 32 3
	2050 33 1
	2050 35 8
	2050 36 6
	2050 37 4
	2050 38 2

	Hutmutterkabelverschraubung, EX-Bereich, PG-Gewinde, schwarz
	2050 01 3
	2050 02 1
	2050 04 8
	2050 05 6
	2050 06 4
	2050 07 2
	2050 08 0
	2050 09 9

	Hutmutterkabelverschraubung, EX-Bereich, PG-Gewinde lang, schwarz
	2050 15 3
	2050 16 1
	2050 18 8
	2050 19 6


	Hutmutterkabelverschraubung, Messing
	Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, vernickelt
	2086 11 1
	2086 12 3
	2086 12 9
	2086 13 5
	2086 14 1
	2086 14 7
	2086 15 3

	Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde, vernickelt
	2086 01 8
	2086 02 4
	2086 03 0
	2086 03 6
	2086 04 2
	2086 04 8
	2086 05 4
	2086 06 0

	Hutmutterkabelverschraubung, EMV-Federkontakt, metrisches Gewinde, vernickelt
	2086 16 5
	2086 16 9
	2086 17 3
	2086 17 7
	2086 18 1
	2086 18 5
	2086 18 9


	Kabelverschraubungen
	Zwilligskabelverschraubung
	Zwillingsverschraubung, metrisches Gewinde, lichtgrau
	2024 06 3


	Flachkabelverschraubung
	Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M20, steingrau
	2013 00 2

	Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M32, steingrau
	2013 01 8
	2013 02 1
	2013 02 2


	Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25, steingrau
	2013 00 6
	2013 00 7
	2013 00 8
	2013 00 9
	2013 01 0
	2013 01 2
	2013 01 3

	Flachkabelverschraubung, PG-Gewinde Pg16, steingrau
	2012 75 8

	Flachkabelverschraubung, PG-Gewinde, eckige Ausführung, steingrau
	2012 85 5
	2012 78 2
	2012 84 7

	Einzelteile
	Verschlussschrauben
	Verschlussschraube, metrisches Gewinde
	2033 00 3
	2033 00 7
	2033 01 1
	2033 01 6
	2033 02 1
	2033 02 6
	2033 03 2
	2033 03 8


	Verschlussschraube, PG-Gewinde
	2033 11 9
	2033 13 5
	2033 15 1
	2033 21 6
	2033 29 1
	2033 36 4
	2033 42 9
	2033 48 8
	2090 09 0
	2090 11 2
	2090 13 9
	2090 16 3
	2090 20 1
	2090 29 5
	2090 36 8
	2090 42 2
	2090 48 1

	Verschlussschraube, metrisches Gewinde
	2090 51 1
	2090 53 8
	2090 54 6
	2090 55 4
	2090 56 2
	2090 57 0
	2090 58 9

	Erweiterungsstücke
	Erweiterungs-Zwischenstutzen, metrisches Gewinde
	2031 45 1
	2031 45 2
	2031 45 3
	2031 45 4


	Erweiterungsstück, metrisches Gewinde
	2088 28 0
	2088 28 1
	2088 28 2
	2088 28 3
	2088 28 4
	2088 28 5
	2088 28 6

	Reduktionen
	Reduktion, metrisches Gewinde
	2030 61 6
	2030 61 9
	2030 62 8
	2030 63 7
	2030 64 0
	2030 65 2
	2030 66 4
	2030 67 3
	2030 67 5
	2089 51 3
	2089 52 1
	2089 55 6
	2089 56 4
	2089 57 2
	2089 58 0
	2089 59 9
	2089 60 2
	2089 61 0
	2089 62 9
	2089 63 7

	Reduktion, PG-Gewinde
	2089 07 6
	2089 13 0
	2089 17 3
	2089 20 3
	2089 25 4
	2089 27 0
	2089 29 7
	2089 31 9
	2089 33 5
	2089 35 1
	2089 40 8
	2089 44 0


	Reduktion, PG-Gewinde
	2030 75 6
	2030 76 4
	2030 77 2
	2030 78 0
	2030 79 9
	2030 80 2
	2030 82 9
	2030 81 0
	2030 83 7

	Dichtringe
	O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde
	2088 70 3
	2088 71 1
	2088 73 8
	2088 74 6
	2088 75 4
	2088 76 2
	2088 77 0
	2088 78 9

	O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde
	2088 81 9
	2088 82 7
	2088 83 5
	2088 84 3
	2088 85 1
	2088 87 8
	2088 88 6
	2088 89 4


	Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch
	2030 00 8
	2030 01 2
	2030 01 6
	2030 02 0
	2030 02 4
	2030 02 8
	2030 03 2

	Anschlussgewinde-Dichtring, PG
	2030 13 6
	2030 16 0
	2030 21 7

	Reduzier-Dichteinsatz, metrisch
	2029 56 3
	2029 56 6
	2029 56 9
	2029 57 2
	2029 57 5
	2029 57 8
	2029 58 1

	Einschnitringe
	Einschnittring
	2029 10 3
	2029 11 1
	2029 13 8
	2029 16 2
	2029 21 9
	2029 29 4
	2029 36 7
	2029 42 1
	2029 48 0


	Mehrfachdichteinsätze
	Mehrfachdichteinsatz, metrisch
	2029 67 2
	2029 67 5
	2029 67 7
	2029 67 9
	2029 68 2
	2029 68 5
	2029 68 8
	2029 69 0
	2029 69 3
	2029 69 6


	Mehrfachdichteinsatz, PG
	2029 61 8
	2029 62 6
	2029 63 4
	2029 64 2
	2029 65 0
	2029 66 9

	Durchführungen
	Einsteckdichtungen
	Einsteckdichtung EDK
	2011 63 8
	2011 64 6
	2011 65 4
	2011 68 9
	2011 69 7
	2011 70 0

	Einsteckdichtung EDVS
	2012 37 5

	Einsteckdichtung EDR
	2011 50 6
	2011 51 4
	2011 53 0
	2011 54 6


	Einsteckdichtung EDS
	2012 35 0
	2012 35 4
	2012 35 8
	2012 34 0
	2012 34 2
	2012 34 4

	Einsteckdichtung für FireBox T-Serie
	7205 67 5
	7205 67 7
	7205 67 9

	Nippel
	Nippel 89
	2012 03 0

	Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Öffnung
	2032 01 1
	2032 01 5
	2032 01 9
	2032 02 3
	2032 03 1


	Nippel 89/RK
	2012 04 9

	Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Durchstoßmembran
	2032 38 0
	2032 38 2
	2032 38 4
	2032 38 6
	2032 38 8

	Zubehör Kabelverschraubungen
	Werkzeug
	Spezialzange für Kabelverschraubungen
	3010 10 4


	Spreizzange für Dichteinsatz teilbare Kabelverschraubung
	2024 90 0

	Gegenmuttern
	Gegenmutter, metrisches Gewinde
	2048 90 6
	2048 91 4
	2048 92 2
	2048 93 0
	2048 94 9
	2048 95 7
	2048 96 5
	2048 97 3

	Gegenmutter, PG-Gewinde
	2043 09 2
	2043 11 4
	2043 13 0
	2043 16 5
	2043 21 1
	2043 29 7
	2043 35 1
	2043 42 4
	2043 48 3
	2091 09 7
	2091 11 9
	2091 13 5
	2091 15 1
	2091 21 6
	2091 29 1
	2091 36 4
	2091 42 9
	2091 48 8


	Gegenmutter, metrisches Gewinde
	2049 06 6
	2049 07 4
	2049 08 2
	2049 09 0
	2049 10 4
	2049 11 2
	2049 12 0
	2049 13 9
	2091 60 7
	2091 61 5
	2091 62 3
	2091 63 1
	2091 65 8
	2091 66 6
	2091 67 4
	2091 68 2

	Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen
	2091 70 5
	2091 70 9
	2091 71 3
	2091 71 7
	2091 72 1
	2091 72 5
	2091 72 9
	2091 73 3

	Staubschutzplättchen
	Staubschutzplättchen, metrisch
	2028 87 0
	2028 87 3
	2028 87 5
	2028 87 7
	2028 88 0
	2028 88 3
	2028 88 5


	Verschussstopfen
	Verschlussstopfen, metrisch und PG
	2029 51 1
	2029 51 4
	2029 51 7
	2029 52 0
	2029 52 3
	2029 52 9
	2029 53 3


	Adapter
	Adapter PG-M
	2031 46 5
	2031 46 6
	2031 46 7
	2031 46 8
	2031 46 9
	2031 47 0
	2031 47 1

	Adapter Erweiterung PG - M
	2088 29 1
	2088 29 2
	2088 29 3
	2088 29 4
	2088 29 5
	2088 29 6
	2088 29 7
	2088 29 8
	2088 29 9

	Adapter Reduktion PG - M
	2088 28 9


	Adapter Erweiterung M - PG
	2088 30 1
	2088 31 2
	2088 30 2
	2088 31 6
	2088 30 3
	2088 31 8
	2088 30 4
	2088 32 4
	2088 33 0
	2088 30 6
	2088 30 7
	2088 34 8

	Adapter Reduktion M - PG
	2088 31 0
	2088 31 4
	2088 32 0
	2088 32 2
	2088 32 8
	2088 30 5
	2088 33 4
	2088 34 0
	2088 34 4
	2088 34 6

	Dichtkitt
	Elektro-Isolier- und Dichtkitt
	2340 03 8



	Energieversorgungseinheiten
	Versorgungseinheiten
	VH - Vorverdrahtete Versorgungseinheiten IP20
	HoverCube VH-4, 4 x Schutzkontakt-Steckdose
	6109 80 2

	HoverCube VH-4, 4 x Erdungstift-Steckdose
	6109 80 6

	HoverCube VH-4, 4 x Schutzkontakt-Steckdose, mit Druckluftanschluss
	6109 81 2

	HoverCube VH-4, 4 x Erdungstift-Steckdose, mit Druckluftanschluss
	6109 81 6

	HoverCube VH-4, mit FI/LS
	6109 78 0
	6109 78 2


	HoverCube VH-4, 3 x Schutzkontakt-Steckdose, 1 x CEE 16 A
	6109 80 4

	HoverCube VH-4, 3 x Erdungsstift-Steckdose, 1x CEE 16 A
	6109 80 8

	HoverCube VH-4, 3 x Schutzkontakt-Steckdose, 1 x CEE 16 A, mit Druckluftanschluss
	6109 81 4

	HoverCube VH-4, 3 x Erdungsstift-Steckdose, 1 x CEE 16 A, mit Druckluftanschluss
	6109 81 8

	VH - Leergehäuse und Installationszubehör IP20
	HoverCube VH-4, Leergehäuse
	6109 80 0

	HoverCube VH-4, Leergehäuse, mit Druckluftanschluss
	6109 81 0

	HoverCube VH-8, Leergehäuse, mit Abdeckplatten
	6109 82 0


	HoverCube VH-8, Leergehäuse
	6109 82 1

	HoverCube VH-8, Leergehäuse, mit Druckluftanschluss
	6109 82 5

	VH - Leergehäuse und Installationszubehör IP20, Reinweiß
	HoverCube VH-4, Leergehäuse
	6109 80 1


	VHF - Leergehäuse und Installationszubehör IP44
	HoverCube VHF-8, Leergehäuse
	6109 82 2

	HoverCube VHF-8, Leergehäuse, mit Druckluftanschluss
	6109 82 7


	Montage- und Abhängematerial
	Befestigungslösungen für Versorgungseinheiten VH und VHF
	Positionierer für Versorgungseinheiten VH
	6109 88 7


	Zugfeder VH/VHF
	6109 82 9

	Knotenkette
	6109 87 0

	Zubehör Versorgungseinheiten
	Abdeckplatten
	Abdeckplatte VH, als Blindabdeckung
	6109 84 2

	Abdeckplatte VH, für Einbaugeräte Modul 45, 2-fach
	6109 83 6

	Abdeckplatte VHF, mit Befestigungssystem
	6109 87 8

	Abdeckplatte VHF, für CEE-Steckvorrichtung
	6109 86 5


	Abdeckplatte VH, für 1 x Anbausteckdose Typ ASD
	6109 83 9

	Abdeckplatte VH, für CEE Steckvorrichtung
	6109 83 8

	Abdeckplatte VH, für Einbaugeräte EK und EKR
	6109 83 4

	Abdeckplatte VH, für Einbaugeräte Modul 45, 1-fach
	6109 84 0
	6109 84 1

	Abdeckplatte VH, als Blindabdeckung
	6109 84 3

	Abdeckplatte VH, für CEE-Steckvorrichtung
	6109 83 7

	Abdeckplatte VH, für Einbaugeräte Modul 45, 2-fach
	6109 83 5

	Abdeckplatte VHF, als Blindabdeckung
	6109 86 8

	Abdeckplatte VHF, für 1 x Anbausteckdose Typ ASD
	6109 85 6

	Abdeckplatte VHF, für 1 x Anbausteckdose Typ ASD und 1 x CEE-Steckvorrichtung
	6109 85 8

	Abdeckplatte VHF, für 2 x Anbausteckdose Typ ASD
	6109 87 9

	Abdeckplatte VHF, für Schutzeinrichtungseinbau
	6109 86 7

	Trennwände
	Trennwand VH-4
	6109 83 2

	Trennwand VHF, ohne Druckluftanschluss
	6109 86 0


	Trennwand VH-8
	6109 86 2

	Trennwand VHF, mit Druckluftanschluss
	6109 86 1

	Montagesets
	Montageset VH4
	6109 78 8
	6109 78 9


	Träger mit Klemmleiste
	Schutzeinrichtungsbau VHF, Abdeckung und Tragbügel
	6109 85 0

	Schutzeinrichtungsbau VHF, Träger mit N- und PE-Klemmleiste
	6109 85 4


	Schutzeinrichtungsbau VHF, Träger mit PE-Klemmleiste
	6109 85 2

	Anbausteckdosen mit Klappdeckel
	Anbausteckdose 0° mit Klappdeckel, Schutzkontakt, 1-fach
	6109 87 3


	CEE-Steckvorrichtung, 16 A
	6109 87 4

	CEE Steckvorrichtung, 32 A
	6109 87 6
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