Dipl.-Ing. Wilfried Walther

Zertifikat

Uber die Qualitat der Luftdichtheit

Bauteil: OBO Dichteinsatz fiir Geritedosen ZA 60-DE

Auftraggeber: OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
Hiiingser Ring 52, D-58710 Menden

Priifobjekt:

Probekdrper bestehend aus Kunststoff-beschichteten Spanplatten mit darin installierten
Priiflingen: vier Dichteinsatzen fiir Geratedosen ZA 60-DE
mit siebzehn Leitungsdurchfiuhrungen.

Ergebnisse:

Volumenstrom bei 50 Pascal bezogen auf vier Dichteinsétze fir Geratedosen ZA 60-DE
mit siebzehn Anschlussleitungen:

Vso = 0,1399 m¥%h
Volumenstrom bei 10 Pascal bezogen auf die Fugenlénge (a-Wert):
a-Wert = 0,0453 m?*(h*m)
Die Anforderung fur Bauteilanschiussfugen betragt It. DIN 4108-2:2013-02 Kapitel 7 Absatz 3 < 0,1 m®%mh (daPa #3),

Die Dichtheit der Bauteilanschlussfugen der
Dichteinsatze fiir Geriitedosen ZA 60-DE
erfiilit die Anforderungen.
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