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Vom Wohngebaude bis zum Industriekomplex — OBO hat die passende L&sung flr eine brandsichere Elektroinstal-
lation. Unsere gepriften und zugelassenen Brandschutz-Systeme decken alle relevanten Schutzziele des baulichen

Brandschutzes ab und bieten funktionale Anwendungen flr die Praxis. Wir informieren Sie gerne umfassend — auf
unserer Website oder personlich.
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Européische ETA-17/0472
Technische Bewertung vom 22. Mai 2017
Allgemeiner Teil
Technische Bewertungsstelle, die Deutsches Institut fiir Bautechnik
die Europaische Technische Bewertung
ausstellt
Handelsname des Bauprodukts PYROMIX®
Produktfamilie, Produkt zur Verwendung in Abschottungen
zu der das Bauprodukt gehort
Hersteller OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG

Huingser Ring 52

58710 Menden

DEUTSCHLAND
Herstellungsbetrieb Herstellwerk S
Diese Europaische Technische Bewertung 7 Seiten, davon 3 Anhénge, die fester Bestandteil dieser
enthalt Bewertung sind.
Diese Europaische Technische Bewertung Leitlinie fur die europaische technische Zulassung fur
wird gemaR der Verordnung (EU) "Brandschutzprodukte zum Abdichten und Verschliellen
Nr. 305/2011 auf der Grundlage von von Fugen und Offnungen und zum Aufhalten von Feuer

im Brandfall" ETAG 026 Teil 2: "Abschottungen”,
verwendet als Europaisches Bewertungsdokument (EAD)
gemaf Artikel 66 Absatz 3 der Verordnung (EU)

Nr. 305/2011, ausgestellt.

Deutsches Institut flir Bautechnik
KolonnenstraRe 30 B | D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de
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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amts-
sprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere Sprachen
missen dem QOriginal vollstandig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittiung, nur vollsténdig und
ungekiirzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Be-
wertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu

kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Européaische Technische Bewertung wider-
rufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemal Artikel 25 Absatz 3 der Verord-

nung (EU) Nr. 305/2011.

Z3883.17 8.11.04-30/13
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produktes

Das Bauprodukt "PYROMIX®" ist ein Mortel, der fur die Verwendung in Abschottungen
vorgesehen ist. Er wird in pulveriger Form in Sacken im Farbton zementgrau angeliefert.

Eine detaillierte technische Beschreibung und die brandschutztechnisch relevanten Leistungs-
kriterien des Bauproduktes sind im Anhang 1 aufgefthrt.

ANMERKUNG:

Die aufgefuhrten Eigenschaften kénnen sowohl fur die |dentifizierung des Bauproduktes als
auch zur Durchfithrung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers dienen.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemdR dem anwendbaren Europdischen
Bewertungsdokument

Das Bauprodukt "PYROMIX®" ist fur die Verwendung als brandschutztechnisch wirksame Kom-
ponente in Bauteilen oder Konstruktionen vorgesehen, an die Anforderungen hinsichtlich des
Brandschutzes gestellt werden. Der Warmedurchtritt und die Brandweiterleitung im Brandfall
werden behindert.

Das Bauprodukt "PYROMIX®" ist fur die Verwendung in Abschottungen vorgesehen.

Bauprodukte fur Abschottungen werden zum SchlieBen von Offnungen in feuerwiderstands-
fahigen Wanden oder Decken verwendet, durch die Leitungen hindurchgefiihrt wurden.
Abschottungen dienen der Aufrechterhaltung der Feuerwiderstandsfahigkeit der Wand oder
Decke im Bereich der Durchftihrungen.

Im Rahmen dieser ETA wurde eine Reihe von Prufkérpern einer Brandprufung unterzogen.
Dabei wurde ein Feuerwiderstand von El 240 fur einzelne Ausfihrungen von Kabelab-
schottungen und ein Feuerwiderstand von El 120 fur einzelne Ausfiihrungen von Rohrab-
schottungen - hergestellt unter Verwendung des Bauproduktes "PYROMIX®" - nachgewiesen.

Das Bauprodukt "PYROMIX™ darf fur die Errichtung von Abschottungen in trockenen
Innenbereichen und Temperaturen tber 0 °C (Nutzungskategorie Typ Z,) verwendet werden.

Die in Abschnitt 3 genannten Leistungen beziehen sich nur auf die oben genannten, im
Rahmen des Nachweisverfahrens gepriiften Abschottungen (z. B. hinsichtlich Aufbau und An-
ordnung der Komponenten der Abschottung sowie Art und Lage der Leitungen).

3 Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

31 Brandschutz
Wesentliches Merkmal Leistung
Feuerwiderstand einer Abschottung, | Der Feuerwiderstand ist abhéngig vom Aufbau/
die das Produkt enthalt Einbau der Abschottung und den anderen

Bestandteilen, aus denen die Abschottung besteht.
Details zu den gepriften Abschottungen sowie den
dazugehorigen Feuerwiderstandsklassen sind in den
Anhangen 1 bis 3 angegeben.

Z3883.17 8.11.04-30/13
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4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemal der Leitlinie fur die europaisch technische Zulassung fur "Brandschutzprodukte zum
Abdichten und VerschlieRen von Fugen und Offnungen und zum Aufhalten von Feuer im
Brandfall' ETAG 026 Teil 2: "Abschottungen”, August 2011, verwendet als Europaisches Be-
wertungsdokument (EAD), gilt folgende Rechtsgrundlage: 1999/454/EC.

Folgendes System ist anzuwenden: 1

5 Fiir die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestindigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemdB anwendbarem
Europdischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die fur die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uber-
prufung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der
beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 22. Mai 2017 vom Deutschen Institut fir Bautechnik

Prof. Gunter Hoppe Beglaubigt

Abteilungsleiter e
/‘S_/S“azcz-

23883.17 8.11.04-30/13
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Eigenschaften und Leistungskriterien des Bauprodukts "PYROMIX®"

Eigenschaften Leistungskriterium
Brandverhalten Klasse des Brandverhaltens gemaR EN 13501-1: A1
Druckfestigkeit M 25
Trockenrohdichte p = 900kg/m®
Anfangsscherfestigkeit 0,15 N/mm? (Tabellenwert)
(Haftscherfestigkeit)
Chloridgehalt <0,10 M.-%
Wasserdampfdurchlassigkeit p | 5/20 (Tabellenwert)
Warmeleitfahigkeit Ag grymat < 0,25 W/(m*K) fur P = 50% (Tabellenwert)
< 0,27 W/(m*K) fur P = 90%

Die aufgefiihrten Eigenschaften kénnen sowohl fur die Identifizierung der Bauprodukte als auch zur
Durchfiihrung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers dienen.

Einzelheiten zur Durchfuhrung der werkseigenen Produktionskontrolle sind im Priifplan enthalten.

Leistungen von Abschottungen, die das Bauprodukt "PYROMIX®" enthalten

Wesentliches Prufverfahren | Aufbau des Probekérpers Leistung
Merkmal geman
EN 13501-
2

1 | Feuerwiderstand EN 1366-3 150 mm dicke Massivwand; Aufbau und| El 120
Belegung des Schotts gemal Anhang 2*

2 | Feuerwiderstand EN 1366-3 150 mm dicke Massivdecke; Aufbau und El 120
Belegung des Schotts gemal Anhang 2*

3 | Feuerwiderstand EN 1366-3 240 mm dicke Massivwand; Aufbau und El 240
Belegung des Schotts gemal Anhang 3*

4 | Feuerwiderstand EN 1366-3 200 mm dicke Massivdecke; Aufbau und El 240

Belegung des Schotts gem&R Anhang 3*

* Darstellungen ohne Gewahr auf Vollstéandigkeit

Die Verwendung des Bauproduktes "PYROMIX®" in Abschottungen muss gem&R den nationalen
Vorgaben fur Planung, Bemessung und Ausfihrung sowie gemal Einbauanleitung des Herstellers

erfolgen.
Bei den gepriiften/dargestelliten Abschottungen handelt es sich nur um Anwendungsbeispiele.

PYROMIX®

Eigenschaften und Leistungskriterien des Bauprodukts "PYROMIX®" und Leistungen von Anheng 4

Abschottungen, die das Bauprodukt "PYROMIX®" enthalten

527717 8.11.04-30/13
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"PYROMIX®" (El 120)

Wandeinbau

7

Deutsches

Institut
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Bautechnik

Massivwand, Porenbeton-Block-Steine ‘
150 mm dick

Mértel "PYROMIX®", ‘
Schottdicke 150 mm

Wickel aus d@ammschichtbildendem Material

"PYROWRAP® Wet FSB-WB",

Wickelbreite 75 mm, 1 Lage ohne Uberlappung

galvanizierter Stahldraht, @ 1,0 mm
"Speedpipe"-Biindel* aus
PE-HD-Rohren,

d Wickel
Detail: "PYROWRAP® Wet FSB-WB"
"Speedpipe"

Deckeneinbau

450

150

Wickel aus dammschichtbildendem Material
"PYROWRAP® Wet FSB-WB",
Wickelbreite 150 mm, 1 Lage ohne Uberlappung

Mortel "PYROMIX®",
Schottdicke 150 mm

Massivdecke,
Platten aus bewehrtem Beton,

150

150

* "Speedpipe"-Biindel

1x Type SRV-G 50/5x 12

galvanizierter Stahldraht, @ 1,0 mm

"Speedpipe"-Biindel* aus
PE-HD-Rohren

1x Type SRV-G 50/7 x 10

1x Type SRV-G 50/24 x7 Mafe in mm
PYROMIX®
Verwendung als Bestandteil einer Rohrabschottung (El 120); Anhang 2
Beispiele fiir den Einbau in eine Wand oder in eine Decke
Z212889.17 8.11.04-30/13



Seite 7 der Européischen Technischen Bewertung Deutsches
ETA-17/0472 vom 22. Mai 2017 Institut DI B

fir t

Bautechnik

"PYROMIX®" (El 240) Massivwand, Porenbeton, p = 600 kg/m?

240 mm dick

Mértel "PYROMIX®",
Schottdicke 240 mm
Wickel aus dammschichtbildendem Material

"PYROWRAP® Wet FSB-WB", Dicke 1,4 - 1,6 mm,
Wickelbreite 500 mm, 2 Lagen ohne Uberlappung

Wandeinbau
(OffnungsgréRe 600 mm x 600 mm)

650

| et

E AN i
| 7 401050 ‘ 4*:-‘ ’ar, : {ﬁ Kabeltragekonstruktion
‘I 500 7 == galvanizierter Stahldraht, @ 1,0 mm
Kabelbiindel @ 100 mm

aus Telekommunikationskabeln
A2-Y (L) 2Y St Il Bd (@ ca. 15,5 mm)

Kabeltragekonstruktion

Deckeneinbau
Wickel aus dammschichtbildendem Material

(OffnungsgréRe 600 mm x 600 mm)

)

A "PYROWRAP® Wet FSB-WB",
‘g": I Dicke 1,4 - 1,6 mm, Wickelbreite 500 mm,

8

- 2 Lagen ohne Uberlappung

o= TN Mbrtel "PYROMIX®",
Schottdicke 240 mm

650

T Massivdecke,
Beton p = 2200 kg/m?
200 mm dick

200
240

B
5"{— I[ aus Telekommunikationskabeln
& g A2-Y (L) 2Y St lll Bd (@ ca. 15,5 mm)
"“'
_[ r\ galvanizierter Stahldraht, @ 1,0 mm

Mafe in mm

500

650

PYROMIX®

Verwendung als Bestandteil einer Kabelabschottung (El 240); Anhang 3
Beispiele fiir den Einbau in eine Wand oder in eine Decke

Z12889.17 8.11.04-30/13
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