
Zertifikate
Abschottungen

PYROCOMB® Tubes

Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.53-2597, gültig bis 31.12.2026



Vom Wohngebäude bis zum Industriekomplex – OBO hat die passende Lösung für eine brandsichere Elektroinstal-
lation. Unsere geprüften und zugelassenen Brandschutz-Systeme decken alle relevanten Schutzziele des baulichen 
Brandschutzes ab und bieten funktionale Anwendungen für die Praxis. Wir informieren Sie gerne umfassend – auf 
unserer Website oder persönlich.
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Rohrmanschette "TCX"; 
DN 32 – DN 90 

Verschluss der Enden mit 
"Dämmschichtbildner DSX"  

Elektro-Installations-
rohr gem. Abschnitt 
2.3.2.1, ∅ des 
Bündels  79 mm 

Bündelung gem. Abschnitt 2.3.2.1  

Bündelung gem. Abschnitt 2.3.2.1  

Verschluss der Enden mit 
"Dämmschichtbildner DSX"  

Rohrmanschette "TCX"; 
DN 32 – DN 125 

Verschluss der Enden mit 
"Dämmschichtbildner DSX"  

Verschluss der Enden mit 
"Dämmschichtbildner DSX"  

Elektro-Installationsrohr 
gem. Abschnitt 2.3.2.1,  
∅ des Bündels  125 mm 

Elektro- 
Installationsrohr 

Materialdicke 
(s. Abschn. 2.3.2.1)  



Rohrmanschette "TCX"; 
DN 32 – DN 125 

Bündelung gem. 
Abschnitt 2.3.2.1  

Verschluss der Enden mit 
"Dämmschichtbildner DSX"  

Verschluss der Enden mit 
"Dämmschichtbildner DSX"  

Elektro-Installationsrohr 
gem. Abschnitt 2.3.2.1,  
∅ des Bündels  125 mm 

Elektro-Installationsrohr 
gem. Abschnitt 2.3.2.1,  
∅ des Bündels  125 mm 

Bündelung gem. 
Abschnitt 2.3.2.1  

Rohrmanschette "TCX"; 
DN 32 – DN 125 
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OBO Bettermann Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG
Langer Brauck 25
58640 Iserlohn
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Kundenservice Deutschland
Tel.: +49 23 71 78 99 - 20 00
Fax: +49 23 71 78 99 - 25 00
info@obo.de
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