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Vom Wohngebaude bis zum Industriekomplex — OBO hat die passende L&sung flr eine brandsichere Elektroinstal-
lation. Unsere gepriften und zugelassenen Brandschutz-Systeme decken alle relevanten Schutzziele des baulichen

Brandschutzes ab und bieten funktionale Anwendungen flr die Praxis. Wir informieren Sie gerne umfassend — auf
unserer Website oder personlich.
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12 Seiten, davon 8 Anhange, die fester Bestandteil dieser
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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amts-
sprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere Sprachen
mussen dem Original vollstandig entsprechen und mussen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittiung, nur vollstandig und
ungekiirzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Européische Technische Bewertung wider-
rufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gema Artikel 25 Absatz 3 der Verord-
nung (EU) Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

Das Bauprodukt "TCX /TCX-L" ist eine Rohrmanschette, die aus einem Rohrmanschetten-
gehause und einer Brandschutzeinlage besteht.

Das Rohrmanschettengehduse muss aus Stahlblech bestehen und ausreichend gegen Korro-
sion geschutzt sein. Die Brandschutzeinlage besteht aus einem dammschichtbildenden (intu-
meszierenden) Baustoff, der unter Hitzeeinwirkung aufschaumt.

Die Rohrmanschette wird in den in den Anhangen 2 bis 4 genannten Abmessungen hergestellt.

Detaillierte technische Beschreibungen und brandschutztechnisch relevante Leistungskriterien
der Bauprodukte sind in Anhang 1 aufgefiihrt.

ANMERKUNG:

Die aufgefuhrten Eigenschaften kénnen sowohl fiir die Identifizierung der Bauprodukte als auch
zur Durchfuhrung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers dienen.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemidR dem anwendbaren Europdischen
Bewertungsdokument

Das Bauprodukt "TCX/TCX-L" dient der Erstellung einer Rohrabschottung fiir Rohre aus
Kunststoff.

Rohrabschottungen werden zum SchlieRen von Offnungen in feuerwiderstandsfahigen Wanden
und Decken verwendet, durch die Rohre hindurchgefiihrt wurden und dienen der Aufrecht-
erhaltung der Feuerwiderstandsfahigkeit der Wand oder Decke im Bereich der Durchfithrungen.

Im Rahmen dieser ETA wurde der Feuerwiderstand von Rohrabschottungen nachgewiesen, die
aus zwei Rohrmanschetten (bei Wandeinbau) oder einer Rohrmanschette (bei Deckeneinbau)
und einem Fugenverschluss bestehen.

Die Brandschutzeinlage des Bauprodukts "TCX/TCX-L" erfillt die Anforderungen der
Nutzungskategorie X (sieche EOTA TR 024); d. h. das Produkt kann den Bedingungen von
Innenrdumen mit und ohne Feuchtebeanspruchung und der AuRenbewitterung ausgesetzt
werden, ohne dass wesentliche Anderungen der brandschutztechnischen Kennwerte zu
erwarten sind.

Genauere Informationen und Daten zu den nachgewiesenen Abschottungen werden in den
Anhangen 5 bis 8 angegeben. Die in Abschnitt 3 genannten Leistungen beziehen sich nur auf
diese Abschottungen (z. B. hinsichtlich Aufbau und Anordnung der Komponenten der Abschot-
tungen sowie Art und Lage der Leitungen).

Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Brandschutz

Wesentliches Merkmal Leistung

Brandverhalten Rohrmanschettengehause: Klasse A1 gemaf der Ent-
scheidung der Kommission 96/603/EC (in der aktuellen
Fassung)
Einlage: Klasse E nach EN 13501-1

Feuerwiderstand einer Abschot- Der Feuerwiderstand ist abhangig vom Aufbau/ Einbau

tung, die das Produkt enthalt der Abschottung und von den anderen Bestandteilen,
aus denen die Abschottung besteht. Details zu den
gepriften Abschottungen sowie die zugehorigen Feuer-
widerstandsklassen sind in den Anhangen 1 bis 8 ange-
geben.

Z19587.17 8.11.04-13/17
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4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestiandigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemal der Leitlinie fur die europaisch technische Zulassung fur "Brandschutzprodukte zum
Abdichten und VerschlieBen von Fugen und Offnungen und zum Aufhalten von Feuer im
Brandfall' ETAG 026 Teil 2: "Abschottungen", August 2011, verwendet als Europaisches Be-
wertungsdokument (EAD), gilt folgende Rechtsgrundlage: 1999/454/EC.

Folgendes System ist anzuwenden: 1

5 Fiir die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestdndigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemadR anwendbarem
Europiischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die fur die Durchfuhrung des Systems zur Bewertung und Uberpri-
fung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der beim
Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 7. Juli 2017 vom Deutschen Institut fir Bautechnik

Prof. Gunter Hoppe Beglaubigt

Abteilungsleiter R

| Deutsches Institut
\, fiir Baute.chnik/

Z19587.17 8.11.04-13/17
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Das werkseitig gefertigte Bauprodukt Rohrmanschette "TCX/TCX-L" besteht aus einem
Rohrmanschettengehause aus Stahlblech und einer Einlage aus einem démmschichtbildenden Baustoff, der
in mehreren Lagen in das Rohrmanschettengehduse eingebracht wird.

Eigenschaften und Leistungen der Komponenten des Bauproduktes

Komponente Beschreibung

"Rohrmanschettengeh&use" Abmessungen: siehe Anhange 2 bis 4

Material: Stahlblech

Klasse des Brandverhaltens: Klasse A1 gemal der Entscheidung der
Kommission 96/603/EC (in der aktuellen Fassung)

"Einlage" Abmessungen: siehe Anhange 1 bis 3

Material: Dammschichtbildender Baustoff gemaR ETA-10/0117
Klasse des Brandverhaltens gemaf EN 13501-1: Klasse E

Die aufgefuhrten Eigenschaften kénnen sowohl fur die Identifizierung der Bauprodukte als auch zur
Durchftthrung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers dienen.

Einzelheiten zur Durchfithrung der werkseigenen Produktionskontrolle sind im Prifplan enthalten.

Leistungen von Abschottungen, die das Bauprodukt "TCX / TCX-L" enthalten

Wesentliches Prufverfahren | Aufbau des Probekérpers Leistung
Merkmal gem. EN 13501-2
1 Feuerwiderstand EN 1366-3 100 mm dicke Massivwand; Aufbau und El 240-U/C

Belegung des Schotts gem&R Anhang 5*
2 | Feuerwiderstand EN 1366-3 100 mm dicke leichte Trennwand; Aufbau El 120-U/C
und Belegung des Schotts geman
Anhang 6*

3 | Feuerwiderstand EN 1366-3 300 mm dicke Massivdecke; Aufbau und El 180-U/C bzw.
Belegung des Schotts gemafl Anhang 7* E 240-U/C

4 | Feuerwiderstand EN 1366-3 150 mm dicke Massivdecke; Aufbau und El 120-U/U
Belegung des Schotts gemal} Anhang 8*

* Darstellungen ohne Gewahr auf Vollstandigkeit

Die Verwendung des Bauproduktes "TCX/TCX-L" in Abschottungen muss gem&ft den nationalen
Vorgaben fur Planung, Bemessung und Ausfliihrung sowie gemaR Einbauanleitung des Herstellers erfolgen.
Bei den gepruften/ dargestellten Abschottungen handelt es sich nur um Anwendungsbeispiele.

TCX/TCX-L

Beschreibung der Bauprodukte, Eigenschaften und Leistungskriterien Anhang 1

Z19632.17 8.11.04-13/17
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Rohrmanschette "TCX / TCX-L"
in den Abmessungen TCX-L
dA [mm] d [mm] D [mm] b [mm] t [mm] H [mm] P [Stek] h [mm] a [mm] B [mm]
32 38 47 4,6 0,6 26,0 2 250 [4,0-0/+0,8 9.0
40 46 55 4,6 0,6 26,0 2 25,0 4,0 -0/+0,8 9,0
50 56 65 4,6 0,6 26,0 2 25,0 4,0 -0/+0,8 9,0
63 69 82 6,6 0,6 26,0 4 254 6,0 -0+1,0 9,0
75 81 94 6,6 06 26,0 4 254 6,0 -0+1,0 8,0
90 96 114 9,0 1,0 26,6 4 254 8,0-0+1,5 9,0
110 116 134 9,0 1,0 26,6 4 25,4 8,0 -0+1,5 9,0
125 132 150 9,0 1,0 26,6 4 38,0 10 -0+2,0 9,0
140 144 168 12 1,0 40,0 4 38,0 10 -0+2,0 9,0
160 164 188 12 1,0 40 4 38,0 10 -0+2,0 9,0
TCX/TCX-L
Anhang 2

Z23695.17
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Rohrmanschette "TCX / TCX-L"
in den Abmessungen TCX

Aufbau der Rohrmanschette in den Abmessungen TCX

dA [mm] d [mm] D [mm] b [mm] t [mm] H [mm] P [Stck] h [mm] a [mm] B [mm]
32 36 50 7,0 06 26,0 2 254 6,4 40,5 6,0
40 44 58 7,0 06 26,0 2 254 6,4 +0,5 6,0
50 54 68 7.0 0,6 26,0 2 25,4 6,4 +0,5 6,0
63 67 94 135 0,6 26,0 4 25,4 12,8 £1,0 6,0
75 79 106 13,5 0,6 26,0 4 254 12,8 1,0 6,0
90 94 132 18,3 11 26,6 4 25,4 17,1 1,0 9,0
110 114 155 20,5 1,1 26,6 4 254 19,2415 9,0
125 129 172 20,5 1,1 40,0 4 38,1 [19,2-0/+1,5 9,0
140 144 200 28,0 1.1 40,0 4 38,1 |[25,6-0/+2,0 9,0
160 164 220 28,0 1.1 40,0 4 38,1 [25,6-0/+2,0 9,0
180 184 264 40,0 1,5 40,0 8 38,1 38,4 +3,0 9,0

200 204 284 40,0 1,5 40,0 8 38,1 38,4 +3,0 8,0
TCX / TCX-L
Anhang 3

Z23695.17
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’7 Schnitt mit Lamelle
D. i g -
) d o b
1 1
m— |
| = -
| — |
| Linke Halfte, Ansicht ohne '
intumeszierendes Material,
nur Klappe a
/\ Rohrmanschette passend
. . zum @ 225 bis @ 400 mm,
& / X\ siehe Tabelle

Rluyos

Rohrmanschette "TCX / TCX-L"
in den Abmessungen TCX

dA [mm] d [mm] D [mm] b [mm)] t [mm] H [mm] P [Stck] h [mm] a [mm] B [mm]
225 239 328 445 15/1,0 51,5 10 50 42,0+3,0 8,0
250 264 353 44.5 1,5/1,0 51,5 10 50 42,0+3,0 8,0
280 289 378 44,5 1,5/1,0 51,5 12 50 42,0+3,0 8,0
300 314 403 44,5 1.5/1,0 51,5 12 50 42,0+3,0 8,0
315 328 417 44,5 1,56/1,0 51,5 12 50 42,0+3,0 8,0
355 370 459 44,5 1,5/1,0 51,5 12 50 42,0+ 3,0 8,0
400 415 504 44.5 15/1,0 51,5 12 50 42,0+ 3,0 8,0
TCX/TCX-L

Anhang 4
Aufbau der Rohrmanschette in den Abmessungen TCX g

Z223695.17 8.11.04-13M17
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Porenbeton

brennbares Rohr

gem3al Tabelle 1

Schnitt

Dw

|
Y

NN

Befestigung mit Stahlschrauben
M 1.5 und Diibeln

Rohrmanschette
“TCX / TCX-L"

Rohrmanschette
"TCX / TCX-L"
- Ow _
Table 1
Robrtyp | @lmml | simml ["oCRl'"| pWand | wimm) |Klassifizierung
PVC 200 9.6 TCX 200 | 550 kg/m‘ 100 El 240-U/C
TCX/TCX-L

Beispiel fur eine Rohrabschottung der Feuerwiderstandsklasse El 240-U/C, die unter
Verwendung der Rohrmanschette vom Typ "TCX / TCX-L", mit den Abmessungen TCX,
@ 200 hergestellt wurde

Anhang 5

Z223695.17
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Adiin Sy

brennbares Rohr

gem3f Tabelle

6i_ e ]

Gewindestange
M8, L= 180 mm

Rohrmanschette
"TCX / TCX-L"

Rohrmanschette
“TCX / TCX-L"

leichte Trennwand
—~~_gemal EN 1366-3

AR NN

Ml

100 mm

Leichte Trennwand
CW 50x50x0,6 u. UW 50x%0x0,6 gemaf DIN 18182-01
2 x 12,5 mm Gipskartonplatten Typ F / EN 520-G25/2,5 gemal3 EN 520 zwei Lagen auf jeder Seite

40 mm Mineralwolle, p 100kg/m’, Schmelzpunkt > 1000° C, A1 gem3R EN 13501-1

Pipe
M hett
Rohrtyp @ [mm] s [mm] angs:ar:e ™
Coolfit 180 / TCX 180

TCX/TCX-L

Anh 6
Beispiel fur eine Rohrabschottung der Feuerwiderstandsklasse El 120-U/C, die unter ey

Verwendung der Rohrmanschette vom Typ "TCX / TCX-L", mit den Abmessungen TCX,
@ 180 hergestellt wurde

Z23685.17 8.11.04-13/17
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CF )
\Rohr gemal} Tabelle
Rohrmanschette
"TCX / TCX-L"
A / ? // A
()
z /;
! 27 o
% ' =
| = .
o
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| !
Rohrmanschette
"TCX / TCX-L"
!
S
i
Decke
1 Porenbeton Stein d = 150 mm; 600 - 650 kg/m’
2 Porenbeton Platten d = 150 mm; 450 - 500 kg/m’
Pipe
Rohrtyp @ [mm] s [mm) Han;:g;:ren
PVC 400 1,1 TCX 40
Befestigung:
Schrauben MMS-P 7,5 x 45
oder
Metall Vielzweckdiibel 8 x 38
TCX/TCX-L
Anhang 7

Beispiel fiir eine Rohrabschottung der Feuerwiderstandsklasse El 180-U/C bzw.
E 240-U/C, die unter Verwendung der Rohrmanschette vom Typ "TCX / TCX-L", mit den
Abmessungen TCX, @ 400 hergestellt wurde

22369517 8.11.04-13/17
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“\_Rohr gemaf} Tabelle

Rohrmanschette
"TCX / TCX-L"

(=]
N
-
Y
Rohrmanschette
Befestiqun “TCX / TCX-L"
Decke:
Porenbeton gemaf EN 1366-3
Pipe
Rohrtyp @ [mm] s [mm] Han::;;:ten
PP 110 2.1 TCX-L 110
Befestigung:
Schrauben MMS-P 7,5 x 45
oder
Metall Vielzweckdiibel 8 x 38
TCX/TCX-L
Anhang 8

Beispiel fur eine Rohrabschottung der Feuerwiderstandsklasse El 120-U/U, die unter
Verwendung der Rohrmanschette vom Typ "TCX / TCX-L", mit den Abmessungen TCX-L,
@ 110 hergestellt wurde

Z723695.17 8.11.04-13/17






OBO Bettermann Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG
Langer Brauck 25

58640 Iserlohn

DEUTSCHLAND

c
c
Kundenservice Deutschland g
Tel.: +49 2371 7899-2000 g
Fax: +49 2371 78 99-2500 @
info@obo.de 8
O
www.obo.de ©

Building Connections

BETTERMANN



