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Vom Wohngebaude bis zum Industriekomplex — OBO hat die passende L&sung flr eine brandsichere Elektroinstal-
lation. Unsere gepriften und zugelassenen Brandschutz-Systeme decken alle relevanten Schutzziele des baulichen

Brandschutzes ab und bieten funktionale Anwendungen flr die Praxis. Wir informieren Sie gerne umfassend — auf
unserer Website oder personlich.
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Gegenstand dieses Bescheides:

Feuerwiderstandsfiahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und Rohrleitungen aus Metall
oder Kunststoff "System PYROCOMB Intube HP"

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst neun Seiten und sieben Anlagen.

DIBt | Kolonnenstrae 20 B | D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078720-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen

in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfligung zu stellen.
Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser
Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden ebenfalls Kopien zur Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften diirffen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtréaglich ergénzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fur Bautechnik unverztglich offenzulegen.

Z20795.23 1.19.53-47/18
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Die allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) gilt fir die Errichtung der Abschottung "System
PYROCOMB Intube HP", als Bauart zum VerschlieRen von Offnungen in feuerwiderstands-
fahigen Wanden nach Abschnitt 2.2, durch die elektrische Leitungen und/oder Rohre nach
Abschnitt 2.3 hindurchgeflihrt wurden (sog. Kombiabschottung), wobei die Aufrechterhaltung
des Feuerwiderstandes im Bereich der Durchfiihrungen bei einseitiger Brandbeanspruchung
— unabhangig von deren Richtung — 90 Minuten als nachgewiesen gilt (feuerbestandig).

1.2 Die Kombiabschottung besteht im Wesentlichen aus einer Rohrhalbschale mit eingeklebter
Brandschutzeinlage und sog. Bodenlasche sowie aus einem Fugenverschluss.

1.3 Die Kombiabschottung darf im Inneren von Gebauden — auch zu Aufenthaltsraumen und
zugehorigen Nebenrdumen hin — errichtet werden.

1.4 Die in dieser allgemeinen Bauartgenehmigung beschriebenen und in den Anlagezeichnungen

dargestellten Ausfuhrungen stellen Mindestanforderungen zur Erfallung der Anforderungen an
den Brandschutz dar. Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberihrt. Im Rahmen
des Zulassungsverfahrens wurden insbesondere keine Nachweise zum Warme- oder Schall-
schutz sowie zur Dauerhaftigkeit der aus den Bauprodukten errichteten Abschottung gefiihrt.

2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung
21 Bestimmungen fiir die verwendeten Bauprodukte
211 Rohrhalbschale mit Brandschutzeinlage

Die Rohrhalbschale mit Brandschutzeinlage und sog. Bodenlasche "PYROCOMB Intube, Typ
CTS-HP" muss der Leistungserklarung Nr. 05-DOP-008-DE vom 30.04.2021, basierend auf
der zugehorigen ETA, entsprechen.

2.1.2 Formteil aus Weichschaum

Die Formteile missen aus Weichschaum vom Typ "Basotect G"! gemal dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnis Nr. P-HFM 024200 bestehen.

21.3 Mineralwolle-Platten zum Fugenverschluss

Es durfen Mineralwolle-Platten "Hardrock 040" der Firma Deutsche Rockwool Mineralwoll
GmbH, 45966 Gladbeck gemal Leistungserklarung Nr. DE0371011701 vom 03.01.2017
verwendet werden. Die Mineralwolle-Platten® miissen mindestens 50 mm dick sein und der
DIN EN 131622 entsprechen.

Im Genehmigungsverfahren wurden Mineralwolle-Platten mit folgenden Kennwerten als
geeignet nachgewiesen: nichtbrennbar?, Schmelzpunkt = 1000 °C nach DIN 4102-174, Roh-
dichte 2150 kg/m?.

21.4 Alternative Baustoffe fiir den Fugenverschluss

Der Fugenverschluss darf mit formbestandigen, nichtbrennbaren?® Baustoffen, wie z. B. Beton,
Zementmortel oder Gipsmortel erfolgen.

Die Herstellung und Zusammensetzung der Bauprodukte muss den in der Prifung verwendeten oder zu diesem

Zeitpunkt bewerteten entsprechen (Produktionsstand vom 27.11.2014).

2 DIN EN 13162:2015-04 Warmedammestoffe fir Gebaude - WerkmaRig hergestellte Produkte aus Mineralwolle
(MW) - Spezifikation

Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt

gemal Technischer Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung von

Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV

TB) Ausgabe 2021/1, Anhang 4, Abschnitt 1 (s. www.dibt.de).

4 DIN 4102-17:2017-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Schmelzpunkt von Mineralwolle-

Dammstoffen; Begriffe, Anforderungen, Prifung

Z20795.23 1.19.53-47/18
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21.5 Ablationsbeschichtung
Die Ablationsbeschichtung "PYROCOAT ASX" muss der Leistungserklarung Nr. 05-DOP-
002-DE vom 30.04.2021, basierend auf der zugehdrigen ETA, entsprechen.

2.1.6 Bauprodukte fiir Streckenisolierungen

Fir Streckenisolierungen sind 9 mm dicke Isolierungen "NH/Armaflex" der Firma Armacell
GmbH, 48153 Munster aus flexiblem Elastomerschaum (FEF) nach DIN EN 14304° und Leis-
tungserklarung Nr. 0552-CPR-2013-015 vom 08.08.18 zu verwenden.

21.7 Mineralwolle
Im Genehmigungsverfahren wurde lose Mineralwolle (Stopfwolle) mit folgenden Kennwerten
als geeignet nachgewiesen: nichtbrennbar?, Schmelzpunkt = 1000 °C nach DIN 4102-174.
2.2 Winde, Offnungen

2.21 Die Abschottung darf in Wanden errichtet werden, die den Angaben der Tabelle 2 entsprechen
und die Offnungen gemaR den Angaben der Tabellen 2 und 3 enthalten. Die Wande missen
den Technischen Baubestimmungen entsprechen. Bei Errichtung in leichten Trennwanden
sind die Angaben des Abschnitts 2.2.3 zu beachten.

Tabelle 2
Bauteil bauaufsichtliche Anforde- | Bauteildicke max. OffnungsgréRe
rung an die Feuerwider- [mm]
standsfahigkeit®
Leichte Trennwand? abhangig von der
Fugenausbildung,
o s. Abschnitt 2.5.2
- feuerbestandig =100 —
Massivwand?® abhangig von der
Fugenausbildung,
s. Abschnitt 2.5.2

Die Offnung in der Wand muss biindig zur Oberflache der unten angrenzenden Massivdecke
angeordnet sein, so dass die Bodenlasche der Rohrhalbschale auf der Massivdecke aufliegt.

222 Der Abstand der zu verschlieRenden Bauteiléffnung zu anderen Offnungen oder Einbauten
muss den Angaben der Tabelle 3 entsprechen.

Tabelle 3
Abstand der Bauteil- GroRe der nebeneinander liegenden Abstand zwischen den
offnung zu Offnungen (B [cm] x H [cm]) Offnungen [cm]
anderen eine/beide Offnung(en) > (40 x 40) >20
Abschottungen beide Offnungen < (40 x 40) > 10*
anderen Offnungen eine/beide Offnung(en) > (20 x 20) >20
oder Einbauten beide Offnungen <(20x20) | =10

*  Rohrhalbschalen "PYROCOMB Intube, Typ CTS-HP" diirfen aneinandergrenzen (s. Abschnitt 2.5.1).

5 DIN EN 14304:2016-03: Warmedammestoffe fur die technische Gebadudeausristung und fir betriebstech-

nische Anlagen in der Industrie - WerkmafRig hergestellte Produkte aus flexiblem
Elastomerschaum (FEF) - Spezifikation; Deutsche Fassung EN 14304:2015
6 Die Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt gemaf der Tech-
nischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung von Bauprodukten,
Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVVTB) Ausgabe
2021/1, Anhang 4, Abschnitt 4 (s. www.dibt.de).
7 Nichttragende Trennwande in Standerbauart mit Stahlunterkonstruktion und beidseitiger Beplankung aus nicht-
brennbaren zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten (z. B. GKF-, Gipsfaserplatten) oder Kalzium-Silikat-Platten.
Aufbau der Wand und Klassifizierung der Feuerwiderstandsfahigkeit nach DIN 4102-4 oder nach allgemeinem bau-
aufsichtlichen Prifzeugnis.
8 Wande und Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton und Mauerwerkswéande aus nichtbrennbaren
Baustoffen ohne Hohlrdume im Bereich der Durchfiihrung
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223 Das Standerwerk der leichten Trennwand nach Tabelle 2 muss bei Bauteil6ffnungen mit einer
Breite > 30 cm durch zusatzlich angeordnete Riegel so erganzt sein, dass diese die Begren-
zung der Wandoffnung fur die vorgesehene Abschottung bilden. Die Wandbeplankung muss
auf diesen Stahlblechprofilen in bestimmungsgemaler Weise befestigt sein.

In der Wandéffnung ist ein Rahmen, dessen Breite der Wanddicke entsprechen muss, aus
mindestens 12,5 mm dicken nichtbrennbaren® Bauplatten (GKF-, Gipsfaser- oder Kalzium-
Silikat-Platten) bzw. bei Wanden ohne innen liegende Dd&mmung ein beidseitig zu den Wand-
oberflachen blindiger Rahmen, der im Aufbau dem Aufbau der jeweiligen Wandbeplankung
entsprechend muss, anzuordnen.

224 Der Sturz oder die Decke Uber der Bauteil6ffnung muss statisch und brandschutztechnisch so
bemessen sein, dass die Abschottung (aufder ihrem Eigengewicht) keine zusatzliche vertikale
Belastung erhalt.

2.3 Installationen
2.31 Allgemeines

2.3.1.1  Durch die zu verschliellende Bauteil6ffnung dirfen eine oder mehrere der in den folgenden
Abschnitten genannten Leitungen hindurchgefiihrt sein/werden®. Andere Teile oder Hilfskon-
struktionen sowie andere Leitungen sind nicht zulassig.

2.3.1.2 Der gesamte zulassige Querschnitt der Installationen (bezogen auf die jeweiligen Aufenab-
messungen), die durch die zu verschlieRende Bauteil6ffnung gemeinsam hindurchgefiihrt
werden durfen, ergibt sich in Abhangigkeit von der jeweiligen Groflke der Rohbaudffnung unter
Beachtung der geltenden Vorschriften der Elektrotechnik, insbesondere bezuglich der erfor-
derlichen Mindestabstédnde zwischen den einzelnen Leitungen; er darf jedoch — wenn im
Folgenden nicht anders angegeben — insgesamt nicht mehr als 60 % der Rohbaudffnung
betragen.

Fir die sog. Vollbelegung mit Telekommunikationskabeln (Durchmesser <17 mm) bzw.
belegten oder unbelegten Elektro-Installationsrohren gemafy Abschnitt 2.3.2.2 wurde der
brandschutztechnische Nachweis gefiihrt, dass die Feuerwiderstandsfahigkeit des Bauteils im
Bereich der Durchfihrungen aufrechterhalten wird.

2.3.1.3 Die Abschottung darf auch zum SchlieRen von Offnungen verwendet werden durch die noch
keine Leitungen hindurchgeflhrt wurden (sog. Reserveabschottungen). Nachtragliche Ande-
rungen an der Schottbelegung dirfen vorgenommen werden (s. Abschnitt 3.2).

2.3.2 Kabel, Elektro-Installationsrohre

2.3.2.1 Werkstoffe und Abmessungen der Kabel
Durch die zu verschlieRende Bauteil6ffnung dirfen Kabel aller Arten hindurchgefiihrt sein/
werden, sofern sie im Innern keine Hohlrdume aufweisen. Der AuRendurchmesser der Kabel
darf maximal 50 mm betragen. Die GrélRe des Gesamtleiterquerschnitts des einzelnen Kabels
ist nicht begrenzt.

2.3.2.2 Verlegungsarten der Kabel

Die Kabel durfen ohne Abstand zueinander durch die Rohrhilse geflihrt werden. Sie dirfen
im Innern an der Wandung der Rohrhilse anliegen.

Kabelbiindel aus parallel verlaufenden, dicht gepackten und miteinander fest verschnirten,
vernahten oder verschweilten Kabeln (AuRendurchmesser des Einzelkabels < 21 mm) durfen
ungedffnet durch die zu verschlieRende Bauteil6ffnung gefuhrt werden.

Technische Bestimmungen fur die Ausfiihrung der Leitungsanlagen und die Zulassigkeit von Leitungsdurchfiihrungen
bleiben unberihrt.

Kabel mit metallischen oder nichtmetallischen elektrischen oder optischen Leitern, jedoch z. B. keine Hohlleiter oder
Koaxialkabel mit hohlem Innenleiter bzw. mit Luftisolierung

Z20795.23 1.19.53-47/18
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Die Kabel nach Abschnitt 2.3.2.1 mit einem Durchmesser <21 mm dirfen in starren oder
flexiblen Elektro-Installationsrohren nach DIN EN 61386-21"" bzw. DIN EN 61386-23'? mit
einem Durchmesser <32 mm durch die zu verschlieBende Bauteil6ffnung flhren (s. An-
lage 6). Die Elektro-Installationsrohre dirfen als Biindel — mit oder ohne Kabelbelegung —
durch die zu verschlieRende Bauteil6ffnung fiihren.

Werden neben den Kabeln auch Rohre durch die Rohrhilse nach Abschnitt 2.1.1 gefuhrt, so
ist die Kabelbelegung auf bis zu drei Kabel mit einem AuRendurchmesser < 14 mm (maximal
5 Leiter mit einem Leiterquerschnitt < 1,5 mm?) beschrankt.

2.3.3 Kunststoffrohre

2.3.3.1 Die Werkstoffe und Abmessungen'® der Rohre miissen den Angaben der Anlage 1 entspre-
chen.

2.3.3.2 Sonderdurchfihrungen von Rohren — z. B. Schragdurchfiihrung oder Muffen im Bereich der
Rohrhilse — sind mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung nicht nachgewiesen.

234 Metallrohre
2.3.4.1 Die Rohre dirfen aus Stahl, Edelstahl, Stahiguss oder Kupfer bestehen.
Die Abmessungen®® der Rohre miissen den Angaben der Anlage 1 entsprechen.

2.3.4.2 Die Rohre mussen flr Rohrleitungsanlagen fir nichtbrennbare oder brennbare Flissigkeiten
oder Gase (mit Ausnahme von Luftungsleitungen), fur Rohrpostleitungen (Fahrrohre) oder fir
Staubsaugleitungen bestimmt sein.

2.3.4.3 Die Rohre dirfen ggf. mit Isolierungen (Rohrisolierungen, die in Material, Isolierdicke und -
lange den anzuordnenden Streckenisolierungen gemafl Abschnitt 2.5 entsprechen) versehen
sein. Sind Rohre mit anderen Isolierungen versehen, sind diese vor Errichtung der Abschot-
tung auf der erforderlichen Lange zu entfernen (s. Abschnitt 2.5.4). Die Rohre werden im
Folgenden wie Metallrohre ohne Isolierungen behandelt.

2.3.5 Mehrschicht-Verbundrohre mit Aluminium-Einlage

2.3.5.1 Die Werkstoffe und Abmessungen’® der Rohre missen den Angaben der Anlage 1 ent-
sprechen.

2.3.5.2 Die Rohre mussen fur Trinkwasser-, Kalte- oder Heizleitungen bestimmt sein.

2.3.5.3 Die Rohre durfen ggf. mit Isolierungen (Rohrisolierungen, die in Material, Isolierdicke
und -lange den anzuordnenden Streckenisolierungen gemanl Abschnitt 2.5 entsprechen) ver-
sehen sein. Sind Rohre mit anderen Isolierungen versehen, sind diese vor Errichtung der Ab-
schottung auf der erforderlichen Lange zu entfernen (s. Abschnitt 2.5.4). Die Rohre werden
im Folgenden wie Aluminium-Verbundrohre ohne Isolierungen behandelt.

2.3.6 Leitungskombinationen fiir Anschlussleitungen von Klimageraten

Es durfen Leitungskombinationen fir Anschlussleitungen von Klimageraten aus zwei
gedammten Kupferrohren (& 6 mm - 22 mm; Rohrwandstarke = 1,0 mm) und ggf. einem
zusatzlichen Kunststoffrohr (& 25 mm; Rohrwandstéarke 1,5 mm bzw. 1,8 mm) und/oder bis
zu drei Kabeln (& < 14 mm; max. 5 Leiter mit einem Leiterquerschnitt von max. 1,5 mm?) durch
die zu verschlieRende Bauteil6ffnung gefiihrt werden. Die zu Blindeln zusammengefassten
Leitungskombinationen missen den Angaben der Anlage 1 entsprechen. Die Kupferrohre
mussen vollstandig isoliert durch die an das durchdrungene Bauteil angrenzenden Brandab-
schnitte hindurchgeflihrt sein. Die Rohrisolierung muss gemal den Herstellerangaben am

Rohr befestigt sein.
" DIN EN 61386-21:2011-12 Elektroinstallationsrohrsysteme flr elektrische Energie und fur Informationen -
Teil 21: Besondere Anforderungen fir starre Elektroinstallationsrohrsysteme
12 DIN EN 61386-23: 2011-12 Elektroinstallationsrohrsysteme flr elektrische Energie und fir Informationen -

Teil 23: Besondere Anforderungen fir flexible Elektroinstallationsrohrsysteme
RohrauRendurchmesser (da) und Rohrwandstarke (s); Nennwerte nach den Normen bzw. allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassungen.
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24 Voraussetzungen fiir die Errichtung der Abschottung
241 Allgemeines
2.4.1.1 Die fur die Errichtung der Abschottung zu verwendenden Bauprodukte mussen verwendbar

sein im Sinne der Bestimmungen zu den jeweiligen Bauprodukten in der jeweiligen Landes-
bauordnung.

2.41.2 Die Errichtung der Abschottung muss gemaf der Einbauanleitung des Antragstellers (s. Ab-
schnitt 2.4.2) erfolgen. Die fur die Baustoffe/Bauprodukte angegebenen Verarbeitungsbedin-
gungen sind einzuhalten.

2.41.3 Es ist sicherzustellen, dass durch die Errichtung der Abschottung die Standsicherheit des
angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall — nicht beeintrachtigt wird.

24.2 Einbauanleitung

Der Antragsteller dieser allgemeinen Bauartgenehmigung hat jedem Anwender neben einer
Kopie der allgemeinen Bauartgenehmigung eine Einbauanleitung zur Verfligung zu stellen,
die er in Ubereinstimmung mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung erstellt hat und die alle
zur Montage und zur Nutzung erforderlichen Daten, Malgaben und Hinweise enthalt, z. B.:

— Art und Mindestdicken der Bauteile, in die die Abschottung eingebaut werden darf — bei
feuerwiderstandsfahigen leichten Trennwanden auch der Aufbau und die Beplankung,

— Art und Abmessungen der Installationen, die durch die zu verschlieRende Bauteil6ffnung
fihren bzw. gefiihrt werden dirfen,

— Grundsatze fir die Errichtung der Abschottung mit Angaben Uber die dafir zu verwenden-
den Bauprodukte,

— Anweisungen zum Einbau der Abschottung und Hinweise zu notwendigen Abstanden,
— Hinweise auf zulassige Verankerungs- oder Befestigungsmittel,
— Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgange,
— Hinweise auf zulassige Anderungen (z. B. Nachbelegung).
243 Schulung

Der Antragsteller dieser allgemeinen Bauartgenehmigung muss die ausfihrenden Unterneh-
men (Errichter) Uber die Bestimmungen dieser allgemeinen Bauartgenehmigung unterrichten
(schulen) und ihnen in stdndigem Erfahrungsaustausch zur Verfigung stehen. Der Antrag-
steller hat eine Liste der Unternehmen zu fiihren, die aufgrund seiner Unterweisungen aus-
reichende Fachkenntnisse besitzen, den Genehmigungsgegenstand zu errichten. Diese Liste
ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik vorzulegen; Anderungen daran sind ihm mitzuteilen.
Die ausfiihrenden Unternehmen missen zu diesem Zweck mit dem Antragsteller in Kontakt
treten.

25 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung
251 Allgemeines

2511 Vor dem Verschluss der Restoffnung ist in jedem Fall zu kontrollieren, ob die Belegung der
Abschottung den Bestimmungen des Abschnitts 2.3 entspricht.

2.5.1.2 Vor der Errichtung der Abschottung sind die Bauteillaibungen zu reinigen.
25.2 Einbau der Rohrhalbschalen und Fugenverschluss

2.5.21 Die Rohrhalbschalen nach Abschnitt 2.1.1 sind so in die Wandéffnung einzusetzen, dass die
Bodenlasche auf dem Boden aufliegt. Nebeneinander liegende Rohrhalbschalen durfen
aneinandergrenzen.

2.5.2.2 Die Rohrhalbschalen sind symmetrisch zur Wandachse anzuordnen. Bei Einbau in leichte
Trennwande darf der umlaufende Ringspalt nicht breiter als 20 mm sein (s. Anlage 4).

2.5.2.3 Der Ringspalt zwischen der Rohrhalbschale und der Laibung der umgebenden Wand ist mit
einem Bauprodukt entsprechend Abschnitt 2.1.4 vollstandig in Bauteildicke zu verschlief3en.

2.5.2.4 Wabhlweise durfen die Rohrhalbschalen in 500 mm x 80 mm bis 150 mm (BxH) grof3e boden-
blindige Wandoéffnungen eingebaut werden, wenn die Restéffnungen zwischen Rohrhalb-
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schale(n) und Wand bzw. Boden zweilagig mit Mineralwolle-Platten nach Abschnitt 2.1.3 ver-
schlossen werden. Die Rohrhalbschalen durfen auch unterhalb von 32 mm dicken Doppel-
bodenplatten aus nichtbrennbaren® Gipsfaserplatten mit einer Dichte von mindestens
1.500 kg/m? eingebaut werden (s. Anlage 5).

Die Mineralwolle-Platten sind vor dem Einbau entsprechend der Rohrhalbschalen auszu-
schneiden und einseitig mit der Ablationsbeschichtung nach Abschnitt 2.1.5 zu beschichten
(Trockenschichtdicke: 1 mm). Die beiden Mineralwolle-Platten bzw. die daraus hergestellten
Pass-Stlcke sind zusatzlich an ihren seitlichen Randflachen zur Verklebung umlaufend mit
der Ablationsbeschichtung nach Abschnitt 2.1.5 zu versehen. Die Mineralwolle-Plattenstlicke
sind zweilagig — mit der beschichteten Seite zueinander — gemaR Anlage 5 in die Offnungen
zwischen der/den in der Offnung angeordneten Rohrhalbschale(n) und der Bauteillaibung ein-
zufigen.

Alle verbleibenden Fugen und Restspalte sind mit der Ablationsbeschichtung nach Ab-
schnitt 2.1.5 zu verspachteln und die nach auRen weisenden Oberflachen der Mineralwolle-
Platten sind abschlief3end mit der Ablationsbeschichtung gemaf Abschnitt 2.1.5 zu beschich-
ten (Trockenschichtdicke: 1 mm).

253 MaBRnahmen an Elektro-Installationsrohren
Die Enden von Elektroinstallationsrohren — mit oder ohne Belegung — mussen auf beiden
Schottseiten mit der Ablationsbeschichtung nach Abschnitt 2.1.5 verschlossen werden. Die
Verschlusstiefe muss 2 mm bis 5 mm betragen (s. Anlage 6).

254 MaBRnahmen an Metallrohren und Mehrschicht-Verbundrohren mit Aluminium-Einlage
An den Metallrohren nach Abschnitt 2.3.4 und an den Mehrschicht-Verbundrohren mit Alumi-
nium-Einlage nach Abschnitt 2.3.5 sind 500 mm lange Streckenisolierungen aus 9 mm dickem
flexiblen Elastomerschaum gemaf Abschnitt 2.1.6 anzuordnen. Die Streckenisolierung ist
symmetrisch zur Wandachse anzuordnen und gemalR Herstellerangaben am Rohr zu befesti-
gen (s. Anlage 6). Die Isolierung muss dicht am Rohr anliegen.

2.5.5 Stirnseitiger Verschluss der Rohrhalbschalen

2.5.5.1 Die Formteile aus Schaumstoff gemafl Abschnitt 2.1.2 sind gemaf} der Belegung der Rohr-
halbschalen auszuschneiden und beidseitig in die Enden der Rohrhalbschalen einzuschieben.
Abschlief’end sind die Formteile von auf’en mindestens 1 mm dick (Trockenschichtdicke) mit
der Ablationsbeschichtung gemafy Abschnitt 2.1.5 zu beschichten (s. Anlagen 4 bis 6).

2.5.5.2 Wahlweise durfen Formteile aus Mineralwolle-Platten gemaf Abschnitt 2.1.3 hergestellt und
in die Ende der Rohrhalbschalen eingeschoben werden oder die Rohrhalbschalen sind so mit
Mineralwolle gemaf Abschnitt 2.1.7 auszuflllen, dass beide Enden der Rohrhalbschalen auf
einer Tiefe von jeweils mindestens 40 mm dicht und fest verstopft sind.

2.6 Kennzeichnung der Abschottung

Jede Abschottung nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung ist vom Errichter mit einem
Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

— Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "System PYROCOMB Intube HP"
nach aBG Nr.: Z-19.53-2655
Feuerwiderstandsfahigkeit: feuerbestandig

— Name des Errichters der Abschottung
— Monat/Jahr der Errichtung: ....
Das Schild ist jeweils neben der Abschottung an der Wand zu befestigen.
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2.7 Ubereinstimmungserklirung

Der Unternehmer (Errichter), der die Abschottung (Genehmigungsgegenstand) errichtet oder
Anderungen an der Abschottung vornimmt (z. B. Nachbelegung), muss fiir jedes Bauvorhaben
eine Ubereinstimmungserklarung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass die von ihm errich-
tete Abschottung den Bestimmungen dieser allgemeinen Bauartgenehmigung entspricht (ein
Muster fur diese Erklarung s. Anlage 7). Diese Erklarung ist dem Bauherrn zur ggf. erforder-
lichen Weiterleitung an die zustandige Bauaufsichtsbehérde auszuhandigen.

3 Bestimmungen fir Nutzung

31 Allgemeines

Bei jeder Ausfihrung der Abschottung hat der Unternehmer (Errichter) den Auftraggeber
schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Abschottung stets in ordnungsgemafem Zustand zu
halten und nach evtl. vorgenommener Belegungsanderung der bestimmungsgemafe Zustand
der Abschottung wieder herzustellen ist.

Im Ubrigen gelten die Bestimmungen gemal Abschnitt 2.7.

3.2 Bestimmungen fiir die Nachbelegung

Veranderungen an der Belegung (z. B. Nachbelegung) kdnnen nach Entnahme der Formteile
bzw. der Verschlisse von Elektroinstallationsrohren durchgefiihrt werden, sofern die Bele-
gung der Abschottung dies gestattet (s. Abschnitt 2.3). Nach der Belegungsanderung ist der
bestimmungsgemale Zustand der Abschottung unter Verwendung neuer Formteile wieder-
herzustellen (s. Abschnitt 2.5).

Christina Pritzkow Beglaubigt
Referatsleiterin Meske-Dallal
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Zuldssige Installationen

Durch die zu verschlieRende Bauteildffnung dirfen Leitungen nach Abschnitt 2.3 gefiihrt sein, die — sofern
erforderlich — im Folgenden naher spezifiziert werden

1. Kunststoffrohre gemaR Abschnitt 2.3.3 fiir Rohrleitungsanlagen fiir nichtbrennbare Fliissigkeiten und
fiir nichtbrennbare Gase (mit Ausnahme von Liiftungsleitungen), fiir Rohrpostleitungen (Fahrrohre)
oder fiir Staubsaugleitungen:

Rohrgruppe A

Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI), chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C) und
Polypropylen (PP) gemaR den Ziffern 1 bis 7 der Anlage 2 mit Rohrauftendurchmessern und Rohrwanddicken
gemal’ den Angaben der Anlage 3.

Rohrgruppe B

Rohre aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polypropylen (PP),
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylester-Styrol-Acrylnitril (ASA), Styrol-Copolymerisaten, vernetztem
Polyethylen (PE-X), Polybuten (PB) gemaR den Ziffern 8 bis 17 der Anlage 2 mit einem Rohraufdendurchmesser
von 25 mm und einer Rohrwanddicke von 1,5 mm.

2. Metallrohre gemaR Abschnitt 3.2.4 fiir Rohrleitungsanlagen fiir nichtbrennbare oder brennbare
Flussigkeiten oder Gase (mit Ausnahme von Liiftungsleitungen) oder fiir Staubsaugleitungen
Rohre aus Stahl, Edelstahl und Stahlguss mit einem Rohraufendurchmessern bis 35 mm und einer
Rohrwanddicke von 1,0 mm bis 1,5 mm

3.  Mehrschicht-Verbundrohre gemaR Abschnitt 3.2.5 fiir Trinkwasser-, Kélte- oder Heizleitungen

Mehrschicht-Verbundrohre mit Tragerrohr aus PE/PP und einer bis zu 0,6 mm dicken Aluminiumeinlage, die mit
einer dunnen PE/PP-Schicht geschitzt wird, mit Rohrauflendurchmessern und Rohrwanddicken gemaf
nachfolgender Tabelle; fur dazwischenliegende Rohrdurchmesser dirfen die Werte interpoliert werden

AuRendurchmesser [mm] Rohrwandstarke [mm] Aluminium-Schichtdicke [mm]
16 mm 2,0-3,0 0,15-04
32 mm 3,0-45 0,15-0,6

4. Leitungskombinationen fiir Anschlussleitungen von Klimageraten gemaR Abschnitt 3.2.6
Leitungskombinationen nach Abschnitt 2.3.4 (im Biindel durchgefiihrt) bestehend aus

- zwei Kupferrohren fir Kalteanwendungen nach EN 12735-1, die vollstandig mit einem Warmedamm-
schlauch mit der Produktbezeichnung "Tubolit DG-B1" gemal® dem allgemeinen bauaufsichtlichen
Prufzeugnis Nr.: P-3138/313/12-MPA BS und ggf. einer diinnen Folie aus Polyolefin-Copolymer versehen
sind: 6 mm - 22 mm; Rohrwanddicke = 1 mm,

- einem Rohr der Rohrgruppe A oder B mit einem Rohrauendurchmesser von 25 mm und einer
Rohrwanddicke von 1,5 mm bzw. 1,8 mm

- bis zu drei Kabeln mit einem AuRendurchmesser < 14 mm (maximal 5 Leiter mit einem Leiterquerschnitt
<1,5 mm?)

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir elektrische Leitungen und Rohrleitungen aus
Metall oder Kunststoff "System PYROCOMB Intube HP"

ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen) Anlage 1

Zulassige Leitungen; Aufbau und Abmessungen
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Rohrwerkstoffe
1 DIN 8062: Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI)
2 DIN 6660: Rohrpost - Fahrrohre, Fahrrohrbogen und Muffen fiir Rohrpostanlagen aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U)
3 DIN 19531: Rohr und Formstiicke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) mit Steckmuffe fir
Abwasserleitungen innerhalb von Gebauden; Malle, Technische Lieferbedingungen
4 DIN 19532: Rohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC hart, PVC-U) fiir die
Trinkwasserversorgung; Rohre, Rohrverbindungen, Rohrleitungsteile; Technische Regel des
DVGW
DIN 8079: Rohre aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C) — PVC-C 250 — Male
DIN 19538: Rohre und Formstiicke aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVCC), mit Steckmuffe, flur heil3-

wasserbestandige Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Geb&uden; Malle, Technische
Lieferbedingungen

7 DIN EN 1451-1:  Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher Temperatur)
innerhalb der Gebaudestruktur - Polypropylen (PP); Anforderungen an Rohre, Formstiicke und das
Rohrleitungssystem

8 DIN 8074: Rohre aus Polyethylen (PE) — PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD — Mal3e

9 DIN 19533: Rohrleitungen aus PE hart (Polyathylen hart) und PE weich (Polyathylen weich) fir die
Trinkwasserversorgung; Rohre, Rohrverbindungen, Rohrleitungsteile

10 DIN 19535-1: Rohre und Formstiicke aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) fiir heiBwasserbestandige
Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebauden; Malke

11 DIN 19537-1: Rohre und Formstiicke aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) fir Abwasserkanale und -leitungen;
MaRe

12 DIN 8072: Rohre aus PE weich (Polyathylen weich); Malke

13 DIN 8077: Rohre aus Polypropylen (PP) — PP-H 100, PP-B 80, PP-R 80 — Male

14 DIN 16891: Rohre aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA); Malde

15 DIN V 19561: Rohre und Formstlicke aus Styrol-Copolymerisaten mit Steckmuffe fiir heiRwasserbestandige
Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebauden; Male, Technische Lieferbedingungen

16 DIN 16893: Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-X); MalRe

17 DIN 16969: Rohre aus Polybuten (PB) — PB 125 — Malie

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir elektrische Leitungen und Rohrleitungen aus
Metall oder Kunststoff "System PYROCOMB Intube HP"

ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen) Anlage 2

Zulassige Leitungen; Rohrwerkstoffe der Rohrgruppen A und B
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-Rohre der Rohrgruppe A gemaf Anlage 1 -
- Rohre aus PVC-U, PVC-HI, PVC-C, PP -
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Die Rohre durfen einzeln oder in Leitungskombinationen geman Anlage 1
verlegt sein.

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir elektrische Leitungen und Rohrleitungen aus
Metall oder Kunststoff "System PYROCOMB Intube HP"

ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen) Anlage 3

Abmessungen der Kunststoffrohre (Rohrgruppe A der Anlage 1)
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Leitungen
geman Abschnitt 2.3

Rohrhalbschale
geman
Abschnitt 2.1.1

100-200

Massivwand gemaR Abschnitt 2.2.1

Offnungsverschluss mit Mortel
gemag Abschnitt 2.1.4

Verschiul mit Mineralwolle
oder Stopfen
gemap Abschnitt 2.5.5

Versiegelung mit
Ablationsbeschichtung

geman Abschnitt 2.1.5
Trockenschichtdicke =2 1,0 mm

i Ay ]
] |
T W ST FF T WA
40 40
200
Offnungsverschluss mit Mortel
Leichte Trennwand 100 - 200 geman Abschnitt 2.1.4
geman Abschnitt 2.2.1 -
Verschluf mit Mineralwolle
Leitungen geman Abschnitt 2.3 L/ N oder Stopfen
4 N s gemaR Abschnitt 2.5.5
Rohrhalbschale § ::/ & /
gemag Abschnitt 2.1.1 ol VIE . _ ‘
5 v S | A Versiegelung mit
e\’ % || Ablationsbeschichtung
M- | s pe
| = | geman Abschnitt 2.1.5
% \ | Trockenschichtdicke 2 1,0 mm
| . ; . T 1
[ [
E i AR A B A A
40 40
200

alle MaRe in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur elektrische Leitungen und Rohrleitungen aus
Metall oder Kunststoff "System PYROCOMB Intube HP"

ANHANG 2 - Aufbau der Abschottung
Errichtung mit Fugenverschluss aus Mértel oder Beton

Anlage 4
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Systemboden-Platte
—— Leitungen geman Abschnitt 2.3
Rohrhalbschale

geman Abschnitt 2.1.1

100 Offnungsverschiuss mit Mortel
gemag Abschnitt 2.1.4

V7T R 7727 777 Jr 7 2]

o ."_-_. ‘. . '

2 LRGP 2 Verschluss mit
- -2 o 2a / Mineralwolle oder
é 1‘%* < / i Weichschaumstopfen

. | y l\ , geman Abschnitt 2.5.5

[ T |

AT M N EFX /\\,’:’//
40 40
200 Versiegelung mit
Ablationsbeschichtung

gemai Abschnitt 2.1.5
Trockenschichtdicke = 1,0 mm
Systemboden-Platte

Rohrhalbschale
gemal Abschnitt 2.1.1

Offnungsverschiuss mit Mineralwolleplatte
geman Abschnift 2.1.3

beschichtet mit Ablationsbeschichtung
Trockenschichtdicke = 1,0 mm

geman Abschnitt 2.1.5

" Verschluss mit
Mineralwolle oder
! i Weichschaumstopfen

I gemag Abschnitt 2.5.5

Leitungen
gemag Abschnitt2.3

80-150

- - e ~4
F T NTE YT ECER R
40 40
200 Versiegelung mit
Ablationsbeschichtung
geman Abschnitt 2.1.5
Trockenschichtdicke = 1,0 mm

Maximale OffnungsgroRe (B x H)
500 mm x 80 mm bis 150 mm

alle Make in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur elektrische Leitungen und Rohrleitungen aus
Metall oder Kunststoff "System PYROCOMB Intube HP"

ANHANG 2 - Aufbau der Abschottung
Errichtung angrenzend an Systembodenplatten und Fugenverschluss mit Mortel und
Fugenverschluss mit Mineralwolle-Platten (Beispiel: angrenzend an Systembodenplatten)

Anlage 5

720812.23 1.19.53-47/18



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2655 vom 16. Marz 2023

Bautechnik

Deutsches

Institut
far

Einbaubeispiel Leitungskombinationen
Rohrhalbschale

Klimasplit- Kunststoffrohr (U/U)
Leitungskombinationen aus PE 100,
Aulien-& 25 mm x

s 1,8 mm

egleitkabel
Bodenlasche

Einbaubeispiel
Elektro-Installationsrohre

Elektroinstallationsrohre, gebiindelt
@2 16 mm bis @ < 32 mm
mit oder ohne Kabel @ = 21 mm

Verschluss mit Mineralwolle
oder Weichschaumstopfen
gemaf Abschnitt 2.5.5;
Versiegelung mit
Ablationsbeschichtung

Kupferrohre Kupfer Isolierdicke
(UJ) nach | Rohrwand- | Polyethylen
EN 12735, dicke [mm]
Aulten-@ [mm]

[mm]

6/8 1,0/1,0 9

10/18 1,0/1,0 9

— Leichte Trennwand
gemaf Abschnitt 2.2.1

Offnungsverschiuss
mit Mortel

geman Abschnitt 2.1.4

Rohrhalbschale

gemaf Abschnitt 2.1.5
Trockenschichtdicke 2 1,0 mm

geman Abschnitt 2.1.1

Einbaubeispiel Metallrohre/
Mehrschichtverbundrohre

Leichte Trennwand
gemaf Abschnitt 2.2.1

Offnungsverschluss mit Mértel
gemal Abschnitt 2.1.4

Metallrohre geman Anlage 1,
mit Streckenisolierung aus FEF,

-

gemap Abschnitt 2.1.1

Verschluss mit Mineralwolle 100 - 200
oder Weichschaumstopfen
gemar Abschnitt 2.5.5; % ¥z
Versiegelung mit 4 N 4
Ablationsbeschichtung 4 N1 /N
gemaR Abschnitt 2.1.5 # Ny o
Trockenschichtdicke =2 1,0 mm A

‘a = . .v/ J;
Rohrhalbschale :

gemaf Abschnitt 2.1.6

2 500

alle Malte in mm

Metall oder Kunststoff "System PYROCOMB Intube HP"

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir elektrische Leitungen und Rohrleitungen aus

ANHANG 2 - Aufbau der Abschottung
Belegungsbeispiele

Anlage 6
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Ubereinstimmungserklarung

— Name und Anschrift des Unternehmens, das die Abschottung(en) (Genehmigungsgegenstand) errichtet hat
— Baustelle bzw. Gebaude: ....

— Datum der Errichtung: ....

— geforderte Feuerwiderstandsfahigkeit: ...

Hiermit wird bestatigt, dass

— die Abschottung(en) zur Errichtung in Wanden* und Decken* der Feuerwiderstandsfahigkeit ... hinsichtlich
aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung
Nr.: Z-19.53-2655 des Deutschen Instituts fir Bautechnik vom13. Februar 2023 (und ggf. der Bestimmungen
der Anderungs- und Erganzungsbescheide vom .... ) errichtet sowie gekennzeichnet wurde(n) und

— die fur die Errichtung des Genehmigungsgegenstands verwendeten Bauprodukte entsprechend den

Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung gekennzeichnet waren.

* Nichtzutreffendes streichen

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Die Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zustéandige Bauaufsichtsbehorde
auszuhandigen.)

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur elektrische Leitungen und Rohrleitungen aus
Metall oder Kunststoff "System PYROCOMB Intube HP"

ANHANG 3 — Muster fiir die Ubereinstimmungserklirung Anlage 7
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