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Vom Wohngebaude bis zum Industriekomplex — OBO hat die passende L&sung flr eine brandsichere Elektroinstal-
lation. Unsere gepriften und zugelassenen Brandschutz-Systeme decken alle relevanten Schutzziele des baulichen

Brandschutzes ab und bieten funktionale Anwendungen flr die Praxis. Wir informieren Sie gerne umfassend — auf
unserer Website oder personlich.
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"PYROWRAP(R) Wet FSB-WLS" und "PYROWRAP(R) Wet WLS"

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.

Dieser Bescheid umfasst sieben Seiten.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.11-2183 vom 10. Juni 2015, verlangert durch Bescheid vom 10. April 2018. Der Gegenstand
ist erstmals am 27. Mai 2015 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulassungs-
gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bauvor-
haben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender
Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender des Zulassungsgegen-
standes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen und
darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungs-
stelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden ebenfalls Kopien der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine aus-
zugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik.
Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geandert werden,
insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Zulassungsverfahren zum
Zulassungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Zulassungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen
Institut fir Bautechnik unverziglich offenzulegen.
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

1.1.1 Zulassungsgegenstand sind die ddmmschichtbildenden Baustoffe "PYROWRAP(R) Wet FSB-
WLS" und "PYROWRAP(R) Wet WLS".

Die Wirkungsweise der Baustoffe beruht auf der Bildung eines warmedammenden Schaums
im Brandfall. Fugen, Spalten und andere Offnungen werden durch den sich bildenden Schaum
ausgefullt.

1.1.2 Der dammschichtbildende Baustoff "PYROWRAP(R) Wet FSB-WLS" ist ein normalent-flamm-
barer Baustoff der Klasse E nach DIN EN 13501-11.

Das Brandschutzgewebe "PYROWRAP(R) Wet WLS" ist je nach Verwendungsbereich ein
normalentflammbarer Baustoff, Klasse E' oder auf massiv mineralischen und metallischen
Untergrinden sowie frei hangend (siehe Absatz 2.1.3) ein schwerentflammbarer Baustoff,
Klasse C-s2,d0 nach DIN EN 13501-1".

Werden nachtraglich Anstriche aufgebracht, ist das Brandverhalten nicht nachgewiesen.

1.1.3 Der dédmmschichtbildende Baustoff "PYROWRAP(R) Wet FSB-WLS" ist ein spritz- und
streichfahiger Anstrichstoff, der als fertiger Anstrich unter Einwirkung hoher Temperaturen auf-
schaumt und der im Wesentlichen aus blahfahigen Substanzen und Bindemittel besteht.

Der dammschichtbildende Baustoff "PYROWRAP(R) Wet WLS" ist ein biegsames Brand-
schutzgewebe, bestehend aus einem Glasfilamentgewebe? mit einer Masse pro Flache von
ca. 200 g/m? als Trager, das einseitig mit einer Polyurethanbeschichtung? von ca. 20 g/m? in
den Farben Grau, Rot, Weil3 oder Schwarz ausgertistet ist und das auf der anderen Seite mit
"PYROWRAP(R) Wet FSB-WLS" als Wirkschicht beschichtet? ist.

1.2 Verwendungsbereich

1.21 Die dammschichtbildenden Baustoffe nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
dienen zur Verwendung als brandschutztechnisch notwendige Komponenten in, zwischen
oder auf Bauprodukten, Bauteilen, Bauarten und Konstruktionen, an die Anforderungen hin-
sichtlich des Brandschutzes gestellt werden. Sie verhindern durch ihr Aufschaumen im Brand-
fall den Warmedurchtritt bei Einwirkung hoher Temperaturen.

1.2.2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt nicht fur die gro3flachige Verwendung der Bau-
stoffe als dammschichtbildendes Brandschutzsystem auf der Oberflache von Bauteilen z.B.
aus Stahl, Stahlbeton, Holz zur Erhéhung der Feuerwiderstandsdauer dieser Bauteile.

1.2.3 Unbeschadet dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bedirfen

— Bauteile und Bauarten zum Nachweis der Feuerwiderstandsklasse dieser Bauteile und
Bauarten

— Bauprodukte fir den Nachweis des Brandverhaltens oder
— Konstruktionen, fur die eine brandschutztechnische Leistungsbewertung vorgesehen ist,
in, zwischen oder auf denen die Baustoffe "PYROWRAP(R) Wet FSB-WLS" oder
"PYROWRAP(R) Wet WLS" als brandschutztechnisch notwendige Komponente verwendet
werden, eines gesonderten Verwendbarkeits- bzw. Anwendbarkeitsnachweises, z. B. einer
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, einer allgemeinen Bauartgenehmigung oder eines
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses, sofern nicht bauordnungsrechtliche Vor-
schriften die Zulassigkeit regeln.

1 DIN EN 13501-1:2019-5 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten; Teil 1 und
A1 - Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten

2 Art, Hersteller, Kennwerte beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt

3

Auftragsmenge beim DIBt hinterlegt

Z5048.21 1.19.11-296/20
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Die in diesen Nachweisen und Vorschriften enthaltenen Konstruktionseinzelheiten hinsichtlich
Anwendung der Baustoffe z. B. bezlglich der erforderlichen Mengen und Mindestdicken sind
zu beachten. Nach- und Anpassarbeiten an mit den Baustoffen hergestellten Bauteilen
mussen so vorgenommen werden, dass die fur das jeweilige Bauteil vorgesehene Material-
menge erhalten bleibt. Die Anordnung der ddmmschichtbildenden Baustoffe in, zwischen oder
auf Bauteilen, Fertigelementen und Konstruktionen muss so erfolgen, dass ein ausreichender
Schutz gegen mechanische Beschadigungen sichergestellt ist. Gegebenenfalls angebrachte
Deckschichten durfen das Schaumverhalten der Baustoffe nicht behindern. Dies ist bei den
Bauteilprifungen nachzuweisen.

1.24 Zusatzliche Anstriche z. B. auf der Basis von Kunststoffdispersionen oder Epoxidharz oder
das Einwirken von Heizél kdnnen das Aufschaumen der Baustoffe im Brandfall verzégern.
Bei Aulienanwendung kann eine Verzdgerung des Aufschaumens der Baustoffe nicht ausge-
schlossen werden.

1.2.5 Sofern die Baustoffe speziellen Beanspruchungen wie z. B. der Einwirkung von Chemikalien
oder Aerosolen ausgesetzt werden sollen, sind zusatzliche Nachweise erforderlich.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

21 Eigenschaften und Zusammensetzung

211 Der dammschichtbildende Baustoff "PYROWRAP(R) Wet FSB-WLS" muss ein spritz- und
streichfahiger Anstrichstoff sein, der als fertiger Anstrich unter Einwirkung hoher Tempera-
turen aufschdumen und der im Wesentlichen aus bldhfahigen Substanzen und Bindemittel
bestehen muss.

Der dammschichtbildende Baustoff "PYROWRAP(R) Wet WLS" muss ein biegsames Brand-
schutzgewebe sein, das aus einem Glasfilamentgewebe mit einer Masse pro Flache von
ca. 200 g/m? als Trager bestehen muss und das einseitig mit einer Polyurethanbeschichtung
von ca. 20 g/m? in den Farben Grau, Rot, Weil oder Schwarz ausgeristet sein muss. Auf der
anderen Seite des Gewebes muss eine Wirkschicht aus "PYROWRAP(R) Wet FSB-WLS"
aufgebracht sein.

Die beim Deutschen Institut fir Bautechnik, Berlin, hinterlegten Zusammensetzungen#* sind
einzuhalten.

Zuschnitte des Brandschutzgewebes "PYROWRAP(R) Wet WLS" in beliebigen Abmessungen
sind zulassig.

21.2 Die dammschichtbildenden Baustoffe "PYROWRAP(R) Wet FSB-WLS" und "PYROWRAP(R)
Wet WLS" mussen folgende Kennwerte, geprift nach den "Zulassungsgrundsatzen flir Bau-
produkte, die als dammschichtbildende Baustoffe in Bauteilen und Bauarten zur Anwendung
kommen" des Deutschen Instituts fir Bautechnik, Berlin, einhalten:

"PYROWRAP(R) Wet FSB-WLS"

- Dichte: 1330 kg/m® + 10 %
- Nichtflichtige Anteile: 75% 5%

(gepruft bei 105 °C Uber 3 Stunden)
- Masseverlust durch Erhitzen: 350% 5%

(geprift bei 550 °C ber 30 Minuten)
- Schaumfaktor: 15,0 bis 24,5

(gepruft bei 550 °C dber 30 Minuten mit Ge-
wichtsauflage an ca. 0,8 mm dicken Proben)s

- Blahdruck: 1,00 N/mm?2 bis 1,50 N/mm?
(geprtft bei 300 °C)?

Die chemische Zusammensetzung der dédmmschichtbildenden Baustoffe muss den beim DIBt hinterlegten Angaben
zu den Einzelkomponenten entsprechen. Anderungen dirfen nur mit Zustimmung des DIBt erfolgen.
5 Einzelheiten des Prifverfahrens beim DIBt hinterlegt

Z5048.21 1.19.11-296/20
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"PYROWRAP(R) Wet WLS"

- Nenndicke: 0,7 mm

- Dickentoleranz: 10 %

- Masse pro Flache: 1,00 kg/m? £ 10 %

- Masseverlust bei Erhitzen: 290% 5%
(gepruft bei 550 °C iber 30 Minuten)

- Schaumfaktor: 12,5 bis 21,0
(geprift bei 550 °C uber 30 Minuten mit Ge-
wichtsauflage)®

- Blahdruck: 0,65 N/mm? bis 1,15 N/mm?

(geprift bei 300 °C)?
21.3 Der dammschichtbildende Baustoff "PYROWRAP(R) Wet FSB-WLS" muss die Anforde-
rungen an normalentflammbare Baustoffe der Klasse E nach DIN EN 13501-1 erfillen.

Der dammschichtbildende Baustoff "PYROWRAP(R) Wet WLS" muss bei Verwendung in
Innenraumen auf massiv mineralischen Baustoffen, auf metallischen Baustoffen (Schmelz-
punkt Gber 1000 °C) sowie in freihdngender Anordnung die Anforderungen an Baustoffe der
Klasse C-s2,d0 nach DINEN 13501-1 erflllen. Bei Verwendung im Freien muss
"PYROWRAP(R) Wet WLS" die Anforderungen an Baustoffe der Klasse E nach
DIN EN 13501-1 erfiillen.

21.4 Zum Nachweis, dass die Eigenschaften der Baustoffe durch Alterung nicht beeintrachtigt
werden, sind Alterungsprifungen an Proben, die 2, 5 und 10 Jahre ausgelagert wurden, durch-
zufiuihren. Die Ergebnisse dirfen von den bei den Zulassungsprufungen festgestellten Werten
nicht wesentlich abweichen. Bei wesentlichen Abweichungen kann die Zulassung widerrufen
werden.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung

221 Herstellung

Bei der Herstellung der dammschichtbildenden Baustoffe sind die Bestimmungen von Ab-
schnitt 2.1 einzuhalten.

Der Hersteller der Baustoffe muss ferner die Verwender schriftlich mit den Besonderheiten
des Baustoffs hinsichtlich Anwendung vertraut machen und auf der Verpackung des Produk-
tes "PYROWRAP(R) Wet FSB-WLS" das unverschlisselte Verfallsdatum fir Anwendung
und Lagerung angeben.

222 Kennzeichnung

Die dammschichtbildenden Baustoffe sowie werksmaRig gefertigte Zuschnitte des Brand-
schutzgewebes, mindestens jedoch ihre Verpackungen missen vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Jede Liefereinheit der Baustoffe oder Zuschnitte daraus mussen mit einem gut lesbaren Auf-
druck oder Aufkleber versehen sein, der folgende Angaben enthalten muss:

"PYROWRAP(R) Wet FSB-WLS"
- Ubereinstimmungszeichen (U Zeichen) mit
- Name des Herstellers
- Zulassungsnummer: Z-19.11-2183
- Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
- Herstellwerk
- Herstellungsjahr
- normalentflammbar

Z5048.21 1.19.11-296/20
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"PYROWRAP(R) Wet WLS" Brandschutzgewebe ggf. Farbton
- Ubereinstimmungszeichen (U Zeichen) mit

- Name des Herstellers

- Zulassungsnummer: Z-19.11-2183

- Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
- Herstellwerk
- Herstellungsjahr

- schwerentflammbar, Klasse C-s2,d0 nach DIN EN 13501-1 freihdngend und auf massiv
mineralischen oder metallischen Untergrinden in Innenraumen

- normalentflammbar bei Auenanwendung

23 Ubereinstimmungsnachweis
231 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der dammschichtbildenden Baustoffe "PYROWRAP(R)
Wet FSB-WLS" und "PYROWRAP(R) Wet WLS" mit den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungs-
zertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmafigen
Fremduberwachung einschlieRlich einer Erstprifung der Baustoffe nach MalRgabe der folgen-
den Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Baustoffe eine hierfir
anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle einzu-
schalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstim(_nungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf
den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen Institut fir Bau-
technik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kon-
tinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von
ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen. Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in der
"Richtlinie fiir die Uberwachung der Herstellung von ddmmschichtbildenden Baustoffen" in der
jeweils geltenden Fassung aufgefiihrten Malnahmen einschlieRen. Die Ergebnisse der
werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen miissen mindes-
tens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prufungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforde-
rungen

- Unterschrift des flr die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens flnf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzulegen.

Z5048.21 1.19.11-296/20
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Bei ungenliigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Ma3nah-
men zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht ent-
sprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit ibereinstimmenden ausgeschlos-
sen werden. Nach Abstellung des Mangels ist, soweit technisch moglich und zum Nachweis
der Mangelbeseitigung erforderlich, die betreffende Priifung unverziglich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiberwa-
chung regelmalig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. Fir die Durchfihrung
der Uberwachung ist die "Richtlinie fir die Uberwachung der Herstellung von ddmmschicht-
bildenden Baustoffen" des Deutschen Instituts fir Bautechnik in der jeweils geltenden
Fassung malRgebend.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstprifung der Baustoffe durchzuflhren, sind
Proben fiir Priifungen nach der "Richtlinie fiir die Uberwachung der Herstellung von damm-
schichtbildenden Baustoffen" zu entnehmen und zu prifen und kénnen auch Proben fir Stich-
probenpriifungen entnommen werden. Dabei sind die Anforderungen nach Abschnitt 2.1 zu
erfillen. Die Probenahme und die Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwa-
chungsstelle.

Fir die Durchfiihrung der Uberwachung des Brandverhaltens des dammschichtbildenden
Baustoffs "PYROWRAP(R) Wet WLS" ist die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis
schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bauaufsicht-
licher Zulassung" in der jeweils gultigen Fassung sinngemaR anzuwenden.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deutschen
Institut far Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vor-
zulegen.

Zum Nachweis der Dauerhaftigkeit der Baustoffe gemafy Abschnitt 2.1.4 hat die fremduber-
wachende Stelle spatestens zu Beginn der Fremdiberwachung Rickstellproben zu entneh-
men. Die Rulckstellproben sind bei der Prifstelle einer frei bewitterten Aullenlagerung zu
unterziehen und nach den in Abschnitt 2.1.4 vorgesehenen Zeitrdumen auf ihre Alterungsbe-
standigkeit zu Gberprifen.

Otto Fechner Beglaubigt
Referatsleiter Dr.-Ing. Dierke
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