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Vom Wohngebaude bis zum Industriekomplex — OBO hat die passende L&sung flr eine brandsichere Elektroinstal-
lation. Unsere gepriften und zugelassenen Brandschutz-Systeme decken alle relevanten Schutzziele des baulichen

Brandschutzes ab und bieten funktionale Anwendungen flr die Praxis. Wir informieren Sie gerne umfassend — auf
unserer Website oder personlich.
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Materialprifanstalt
Institut fiir Baustoffe, | fiir das Bauwesen

Massivbau und Brandschutz

Bescheid

uber
die Verlangerung der Geltungsdauer
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses vom 06.11.2014

Priifzeugnis Nummer: P-3320/381/14-MPA BS

Gegenstand: Kabelkanale ,AESTUVER-Standard Brandschutz-Kabelkanal®
aus ,AESTUVER Kanalwannen“ und ,AESTUVER Kanalde-
ckeln® der Funktionserhaltsklasse E 30 bzw. E 90 gemaR
DIN 4102-12:1998-11

entspr. Ifd. Nr. C 4.7 Verwaltungsvorschrift Technische Bau-
bestimmungen (VV TB) Teil C4 —Fassung Juni 2020

Bauarten zur Herstellung von elektrischen Kabelanlagen, an
die Anforderungen hinsichtlich des Funktionserhalts unter
Brandeinwirkung gestellt werden

Antragsteller: James Hardie Europe GmbH
Bennigsen-Platz 1

40474 Dusseldorf
Ausstellungsdatum: 01.02.2021
Geltungsdauer: 01.02.2021 bis 31.01.2026
Dieser Bescheid verléngert die Geltungsdauer des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeug-
nisses Nr. P-3320/381/14-MPA BS vom 06.11.2014.

Dieser Bescheid umfasst 2 Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit dem o. g. aligemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnis und darf nur mit diesem angewendet werden.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis Nr. P-3320/381/14-MPA BS ist erstmals am
06.11.2014 ausgestellt worden.

Fir die zu verwendenden Bauprodukte gelten die in der Tabelle 1 zusammengestellten

nung und des Verwendbarkeitsnachweises.

Dieser Bescheid darf nur vollsténdig und unveréndert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Kiirzungen bediirfen der schriftlic Gi

i
hg der )
x @m:seﬁﬁr

Braunschweig. Dokumente ohne Unterschrift und Stempel haben keine Giiltigkeit. Jede Seite dieses allgemeinen bauaufsichtli P
dem Dienstsiegel der MPA Braunschweig versehen. -~

Materialpriifanstalt (MPA) Fon +49 (0)531-391-5400 Norddeutsche LB Hannover I Notified body (0761\0&@08
fur das Bauwesen Fax +49 (0)531-391-5900 IBAN: DES8 2505 0000 0106 0200 50 Bauaufsichtlich anerkannt fiir Priifung,
Beethovenstrale 52 info@mpa.tu-bs.de BIC: NOLADE2H Uberwachung und Zertifizierung sowie
D-38106 Braunschweig www.mpa.tu-bs.de USt.-ID-Nr. DE183500654 notifiziert fir Priifung und Zertifizierung.

Steuer-Nr.: 14/201/22859



MPA BRAUNSCHWEIG i B M MPA
Seite 2| Bescheid Nr. P-3320/381/14-MPA BS vom 01.02.2021 TU BRAUNSCHWEIG

Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund des § 19 der Niedersachsischen Bau-
ordnung (NBauO) in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. Nr. 5/2012, S. 46-73) zuletzt gedndert
durch das Gesetz zur Anderung der Niedersachsischen Bauordnung vom 10. November 2020 (Nds.
GVBI. S. 384) in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB)
gemaf RdErl. d. MU vom 30.07.2020 (Nds. MBI. Nr. 36/2020, S. 783-827) erteilt. In den Landesbau-
ordnungen der (ibrigen Bundeslander sind entsprechende Rechtsgrundlagen enthalten.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Mate-
rialprifanstalt fur das Bauwesen, Braunschweig, erhoben werden.

Dipk-Ing. Christian Rabbe
Sachbearbeiter
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Materialprifanstalt
Institut fir Baustoffe, | fiir das Bauwesen

Massivbau und Brandschutz

Bescheid

uber
die Verlangerung der Geltungsdauer
des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses vom 06.11.2014

Priifzeugnis Nummer: P-3320/381/14-MPA BS

Gegenstand: Kabelkanale ,AESTUVER-Standard Brandschutz-Kabelkanal*
aus ,AESTUVER Kanalwannen® und ,AESTUVER Kanalde-
ckeln® der Funktionserhaltsklasse E 30 bzw. E 90 gemaR
DIN 4102-12:1998-11
entspr. Ifd. Nr. C 4.7 Verwaltungsvorschrift Technische Bau-
bestimmungen (VV TB) Teil C4 - Fassung Januar 2019

Bauarten zur Herstellung von elektrischen Kabelanlagen, an
die Anforderungen hinsichtlich des Funktionserhalts unter
Brandeinwirkung gestellt werden

Antragstelier: James Hardie Europe GmbH
Bennigsen-Platz 1
40474 Dusseldorf
Ausstellungsdatum: 05.04.2019
Geltungsdauer: 05.04.2019 bis 04.04.2024

Dieser Bescheid verlangert die Geltungsdauer des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeug-
nisses Nr. P-3320/381/14-MPA BS vom 06.11.2014.

Dieser Bescheid umfasst 2 Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit dem o. g. allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnis und darf nur mit diesem angewendet werden.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis Nr. P-3320/381/14-MPA BS ist erstmals am
06.11.2014 ausgestellt worden.

Fur die zu verwendenden Bauprodukte gelten die in der Tabelle 1 zusammengestellten
Angaben hinsichtlich der Bezeichnung, der Materialkennwerte, der bauaufsichtlichen Benen-

nung und des Verwendbarkeitsnachweises.

Braunschweig. Dokumente ohne Unterschrift und Stempel haben keine Giiltigkeit. Jede Seite dieses allgemeinen bauaufsi
dem Dienstsiegel der MPA Braunschweig versehen.

Materialprifanstalt (MPA) Fon +49 (0)531-391-5400 Norddeutsche LB Hannover Notified body 1

fiir das Bauwesen Fax +49 (0)531-391-5900 IBAN: DE58 2505 0000 0106 0200 50 Bauaufsichtlich an® [LErTitung,
Beethovenstrale 52 info@mpa.tu-bs.de BIC: NOLADE2H Uberwachung und Zertifizierung sowie
D-38106 Braunschwsig www.mpa.tu-bs.de USt.-ID-Nr. DE183500654 notifiziert fiir Prifung und Zertifizierung.

Steuer-Nr.: 14/201/22859
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Rechtsgrundlage

Dieses aligemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund des § 19 der Niedersachsischen Bau-
ordnung (NBauO) in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. Nr. 5/2012, S. 46-73) zuletzt geandert
durch das Gesetz zur Anderung der Niedersichsischen Bauordnung vom 12. September 2018 (Nds.
GVBI. Nr. 12/2018, S. 190-196) in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestim-
mungen (VV TB) gemé&R RdEr. d. MU vom 21.01.2019 (Nds. MBI. Nr. 3/2019, S. 169-217) erteilt. In
den Landesbauordnungen der (brigen Bundeslénder sind entsprechende Rechtsgrundlagen enthal-

ten.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Mate-
rialprifanstalt fir das Bauwesen, Braunschweig, erhoben werden.

e
= ™~

( f.{:_.".' |
éBL-lng. Christiah Rabbe
achbearbeiter
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| Materialpriifanstalt
Institut fiir Baustoffe, | flir das Bauwesen
Massivbau und Brandschutz

Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis

Priifzeugnis Nummer: P-3320/381/14-MPA BS
Gegenstand: Kabelkanale ,AESTUVER- Standard Brandschutz- Kabel-

kanal“ aus ,AESTUVER Kanalwannen“ und ,AESTUVER
Kanaldeckeln® der Funktionserhaltsklasse E 30 und E 90
nach DIN 4102-12 : 1998-11

entspr. Ifd. Nr. 2.9 Bauregelliste A Teil 2 — Ausgabe 2014/1

Vorgefertigte elektrische Kabelanlagen, an die Anforderun-
gen hinsichtlich des Funktionserhalts unter Brandeinwir-

kung gestellt werden.

Antragsteller: Fermacell GmbH

Dusseldorfer Landstrafie 395

47259 Duisburg
Ausstellungsdatum: 06.11.2014

Geltungsdauer bis: 05.11.2019

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis umfasst 13 Seiten

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstandig und unverdndert weiterverbreitet werden. Auszige oder Kirzungen bediirfen der
schriftlichen Genehmigung der MPA Braunschweig. Dokumente ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gilltigkeit. Jede Seite dieses allgemeinen

bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ist mit dem Dienstsiegel der MPA Braunschweig versehen.
|

| Materialpriifanstalt (MPA) Fon +49 (0)531-381-5400 Norddeutsche LB Hannover '

fiir das Bauwesen Fax +49 (0)531-391-5800 106 020 050 BLZ 250 500 00
Beethovenstraie 52 info@mpa.tu-bs.de Swift-Code: NOLADE 2H
D-38106 Braunschweig www.mpa.tu-bs.de USt.-ID-Nr. DE183500654

Steuer-Nr.: 14/201/22859
IBAN: DE58250500000106020050

Motified body (0761-CPD)

Die MPA Braunschweig ist fiir Prifung, Uberwachung,
Inspektion und Zertifizierung bauaufsichtlich anerkannt
und notifiziert. Die MPA Braunschweig ist als Priif- und
Kalibrierlaboratorium nach ISO/IEC 17025 und als
Inspektionsstelle nach ISQ/IEC 17020 akkreditiert.
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Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im
Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die flir die Durchflihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller bzw. Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in
den ,Besonderen Bestimmungen® dem Anwender der Bauart Kopien des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfigung zu stellen. Der Anwender hat das alige-
meine bauaufsichtliche Prifzeugnis auf der Baustelle bereitzuhalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstdndig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialpriifanstalt fur das Bau-
wesen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauauf-
sichtlichen Priifzeugnisses miissen den Hinweis ,Von der Materialpriifanstalt fir das Bauwe-
sen, Braunschweig, nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Das allgemeine
bauaufsichtliche Priifzeugnis kann nachtraglich erganzt und gedndert werden, insbesondere,
wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Besondere Bestimmungen

Gegenstand und Anwendungsbereich

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis (abP) gilt fur die Herstellung und Anwendung
von waagerechten, an Massivdecken bzw. -wénden befestigten Kabelkandlen ,AESTUVER-
Standard Brandschutz- Kabelkanal®, die in Abhangigkeit von der Ausflihrung der Funktion-
serhaltsklasse E 30 bzw. E 90 nach DIN 4102-12: 1998-11") angehdren.

Die Klassifizierung gilt auch flr schrdge bzw. vertikale Kabelkanéle, wenn die Kabelkanale
im Ubergangsbereich vertikal bzw. horizontal abgehangt bzw. unterstitzt werden.

Die werkseitig vorgefertigten, vierseitigen ,AESTUVER- Standard Brandschutz- Kabelkanale®
zusammensetzen und werden entsprechend Abschnitt 2.3 direkt an der

wand befestigt. Details sind dem Abschnitt 2 zu diesem allgemeinen ba
zeugnis zu entnehmen.

)  Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priiffzeugnis enthalt durch datierte und undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Die Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind auf Seite 12 aufgefihrt.
Bei datierten Verweisungen miissen spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen bei diesem allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnis beriicksichtigt werden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikationen.
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1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Die Kabelkanéle diirfen an

E Decken (Mindestdicke 125 mm) aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton sowie

B Waénden (Mindestdicke 100 mm) aus Mauerwerk, Beton bzw. Stahlbeton oder
Porenbeton

befestigt werden, deren Feuerwiderstandsklasse mindestens der Funktionserhaltsklasse des
Kabelkanals entspricht.

Fur den Anschluss der Kabelkanéle an andere Bauteile - z.B. tragende und nichttragende
Wande oder Decken anderer Bauarten oder Holzbauteile - ist die Anwendbarkeit gesondert
nachzuweisen (z.B. durch ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis).

Die Klassifizierung gilt nur, wenn die die Decken oder Wande unterstlitzenden und ausstei-
fenden Bauteile mindestens in die Feuerwiderstandsklasse eingestuft sind, die der Funktion-
serhaltsklasse des Kabelkanals entspricht.

1.2.2 Der Anwendungsbereich dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist auf Kabel
mit Nennspannungen bis 1 kV beschrankt.

1.2.3 Der Funktionserhalt deckt einen Spannungsabfall bzw. eine reduzierte Strombelastbarkeit
durch temperaturbedingte Widerstandserhéhung aufgrund behinderter Warmeabfuhr der
Leiter nicht ab.

1.2.4 Die Klassifizierung der Kabelkanale wird durch Ubliche Anstriche oder Beschichtungen bis zu
etwa 0,5 mm Dicke nicht beeintrachtigt.

1.2.5 Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt nur, wenn sichergestellt ist, dass die
Kabelkanale in ihrer Funktionserhaltsklasse durch herabstliirzende Bauteile nicht negativ be-
eintrachtigt werden.

126 Aus den fir die Bauart giltigen technischen Bestimmungen (z.B. Bauordnung,
Sonderbauvorschriften oder Richtlinien) kénnen sich weitergehende Anforderungen oder ggf.
Erleichterungen ergeben.

1.2.7 Soweit Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden, sind weitere Nachweise zu
erbringen.

1.2.8 Aufgrund der Erkldrung des Antragstellers werden in der Bauart keine Produkte verwendet,
die der Gefahrstoffverordnung, der Chemikalienverbotsverordnung oder der FCKW-Halon-
Verbotsverordnung unterliegen bzw. es werden die Auflagen aus den o. a. Verordnungen
(insbesondere der Kennzeichnungspflicht) eingehalten.

Weiterhin erklart der Antragsteller, dass - sofern flr den Handel und das Inverkehrbringen
oder die Verwendung MaRRnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder
den Umweltschutz zu treffen sind - diese vom Antragsteller veranlasst bzw. in der erforderh-
chen Weise bekanntgemacht werden.
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Bestimmungen fiir die Bauart

Eigenschaften und Zusammensetzung

Fur die zu verwendenden Bauprodukte gelten die in der Tabelle 1 zusammengesteliten An-
gaben hinsichtlich der Bezeichnung, der Materialkennwerte, der bauaufsichtlichen Benen-
nung und des Verwendbarkeitsnachweises.

Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte der Bauprodukte

Bauprodukt/ Dicke Rohdichte Bauaufsichtliche
ggf. Verwendbarkeitsnachweis (NennmaR) (Nennwert) Benennung
[mm] [kg/m*] nach BRL
10,
15,
20
LAESTUVER- Brandschutzplatten* : .
nach ETA — 11/0458 zg, ca. 640 - 980 nichtbrennbar
bzw.
60
Schaumstoffstreifen
sllbruck TP 710 Thermoisolierung F* 5 - nichtbrennbar
nach abP P - NDS04 - 873
LAESTUVER Montagemértel*” - - nichtbrennbar

1) hierbei handelt es sich um einen Zementkleber

Verwendete Abkiirzungen:
ETA = Européisch technische Zulassung
abP = Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Die Liste der Unterlagen, auf deren Grundlage das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis
erteilt wurde, ist bei der Prifstelle hinterlegt.

Konstruktiver Aufbau der Kabelkanale
Allgemeines

Der ,AESTUVER- Standard Brandschutz-Kabelkanal* wird als vierseitiger Kabelkanal aus-
geflihrt und besteht aus einer werkseitig vorgefertigten ,AESTUVER Kanalwanne” und einem
werkseitig vorgefertigten ,AESTUVER Kanaldeckel” aus jeweils einlagigen unterschiedlich
dicken ,AESTUVER- Brandschutzplatten“. Die minimalen inneren Abmessungen des Kabel-
kanals betragen unabhdngig von der Funktionserhaltsklasse des Kabelkanals
Breite x Hohe = 60 mm x 50 mm. Die maximalen aufleren Abmessungen des Kabelkanals
sind abhéangig von der Funktionserhaltsklasse des Kabelkanals und betragen

- Breite x Hohe = 330 mm x 165 mm (Kabelkanéle der Funktionserhaltsklasse ,E 30%)
bzw.

- Breite x Hohe = 400 mm x 200 mm (Kabelkanéle der Funktionserhalts[_sl_%e\s

ist von der Funktionserhaltsklasse des Kabelkanals abhangig und
schrieben.
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,AESTUVER Kanalwanne*

Die werkseitig hergestelite, maximal 1000 mm lange ,AESTUVER Kanalwanne“ besteht aus
einem Kanalboden und zwei Kanalwanden, wobei jede Kanalwand tber ,AESTUVER Mon-
tagemortel” und zusatzlich Uber Stahlschrauben mit dem Kanalboden verbunden ist.

Auf einer Stirnseite der jeweiligen ,AESTUVER Kanalwanne® ist vollflachig ein passend zu-
geschnittener, 5 mm dicker impragnierter Schaumstoff- Streifen ,illoruck TP710 Thermoiso-
lierung F* Uber sein werkseitig aufgebrachtes einseitiges Haftklebeband geklebt.

Die Dicke der ,AESTUVER- Brandschutzplatten“ des Kanalbodens bzw. der Kanalwéande so-
wie die Art und der Abstand der Stahlschrauben wird in Abhangigkeit der Funktionser-
haltsklasse des Kabelkanals gewahlt und muss den in der nachfolgenden Tabelle 2 aufge-
fuhrten Randbedingungen entsprechen.

Tabelle 2:  Konstruktionsparameter der ,AESTUVER Kanalwanne“ in AbhZngigkeit der
Funktionserhaltsklasse des Kabelkanals

Kanalboden | Kanalwand verwendete Stahlschrauben
Funktions- . .
erhalts- D[;ke D(IjCI(e Anzahl" | Abmessungen | Abstand az? | Abstand a,”
klasse B W
[mm] [mm] [Stck.] [mm x mm] [mm] [mm]
.E 30" 15 25 4,0x55
4 40 - 55 280 - 380

.E 90¢ 20 60 4,5x80

1) bezieht sich auf 1000 mm lange Kabelkanalstiicke; bei kiirzen Kabelkanalstiicken sind entsprechend
weniger Stahlschrauben anzuordnen, wobei die Abmessungen sowie die Abstdnde ag und a, der
Stahlschrauben identisch zu den 1000 mm langen Kabelkanalstiicken sein miissen

2) ar= Abstand der Stahlschrauben zum stirnseitigen Ende des Kabelkanalstiicks
3) a, = Abstand der Stahlschrauben untereinander

+AESTUVER Kanaldeckel*

Der werkseitig hergestelite 1000 mm lange ,AESTUVER Kanaldeckel* besteht aus einer
Grundplatte und einer auf der Innenseite des Kanaldeckels befestigten Aufleistung, wobei

die Grundplatte und die Aufleistung jeweils aus einer ,AESTUVER- Brandschutzplatte” be-
stehen.

Die Uber die gesamte Lange der Grundplatte verlaufende innere Aufleistung wird mittig auf
der Grundplatte mit stahlernen Heftklammern befestigt, wobei die Breite der inneren Aufleis-
tung nahezu der inneren Breite der zugehdrigen ,AESTUVER- Kanalwanne“ entspricht. Bei
Kabelkanélen mit Innenabmessungen von Breite x Hohe <100 mm x 100 mm werden die
stahlernen Heftklammern der inneren Aufleistung ,einreihig" angeordnet, d.h. die Heftklam-
mern werden in Langsrichtung der inneren Aufleistung in einer Reihe liegend angeordnet.

Bei den Kabelkandlen mit Innenabmessungen von Breite x Hohe > 100 mm
den die stahlernen Heftklammern der inneren Aufleistung ,zweireihig” an
Heftklammern werden in Léngsrichtung der inneren Aufleistung in zwefa
verlaufenden Reihen angeordnet.
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Seitlich neben der inneren Aufleistung wird auf die gesamte verbleibende Flache der Grund-
platte jeweils ein 5 mm dicker, impragnierter Schaumstoff ,illbruck TP710 Thermoisolierung
F* Uber sein werkseitig aufgebrachtes einseitiges Haftklebeband geklebt. Zudem wird auf ein
stirnseitiges Ende des ,AESTUVER Kanaldeckels“ voliflachig ein passend zugeschnittener
Streifen aus der ,illbruck TP710 Thermoisolierung F* wie zuvor beschrieben geklebt.

Die Dicke der ,AESTUVER- Brandschutzplatten® der Grundplatte und der inneren Aufleis-
tung sowie die Art und der Abstand der stéahlernen Heftklammern wird in Abhangigkeit der
Funktionserhaltsklasse des Kabelkanals gewahit und muss den in der nachfolgenden Ta-
belle 3 aufgeflihrten Randbedingungen entsprechen.

Tabelle 3: Konstruktionsparameter des ,AESTUVER Kanaldeckels® in Abhangigkeit der
Funktionserhaltsklasse des Kabelkanals

G;:;Eg' Augllgigﬁng verwendete Heftklammern
Funktions-
erhalts- | Dicke Dicke 1) Abstand 3)
klasse de dw Anzahl Abmessungen ar? Abstand a,
[mm] [mm] [Stck.] | [mm x mm x mm] [mm] [mm]
,E 30° 20 10 25x 11,25 x 1,53 230 - 380
(Kanale
1x4 <100 mm x 100 mm)
bzw. 30-40 bzw.
2x4
,E 90" 40 20 35x11,25x 1,53 280 - 330
(Kanale
> 100 mm x 100 mm)

1) bezieht sich auf 1000 mm lange Kanaldeckel; bei kiirzen Kabelkanalstiicken sind entsprechend weniger
stahlerne Heftklammem anzuordnen, wobei die Abmessungen sowie die Abstédnde ar und a, der
Heftklammern identisch zu den 1000 mm langen Kabelkanalstiicken sein missen

2) agr = Abstand der stahleme Heftklammern zum stimseitigen Ende des Kabelkanalstiicks
3) a, = Abstand der stédhlerne Heftklammern untereinander

Tragekonstruktion und Einbau der Kabelkanale
Allgemeines

Zur Befestigung der Kabelkanédle an der Massivdecke bzw. -wand gemalR Abschnitt 1.2.1
sind die in der Anlage 4 aufgeflihrten, unterschiedlich groRen stahlernen Trennwinkel bzw. -
bligel vom Typ ,BSK-...“ der OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG, Menden, im Innern des
jeweiligen Kabelkanals anzuordnen und durch das im kurzen Flansch des Trennwinkels bzw.
-biigels befindliche Langloch ein fir den Untergrund geeignetes Befestigungsmittel aus Stahl
> M6 (bzw. > & 6 mm) bzw. > M8 (bzw. = & 8 mm) zu flhren und kraftschliissig an der Mas-
sivdecke bzw. -wand zu befestigen. Wahlweise kénnen Trennwinkel bzw. -béige}-verwendet

vom Typ ,BSK-..." entspricht.
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Wandbefestigung

Zur Befestigung des jeweiligen Kabelkanals sind im Innern des jeweiligen Kabelkanals

- bei Kabelkandlen mit Innenabmessungen von Breite x Hohe < 100 mm x 100 mm
etwa 2 mm dicke Trennwinkel BSK-W0521 in Verbindung mit stahlemen Befesti-
gungsmitteln > M6 (bzw. > & 6 mm) und

- bei Kabelkandlen mit Innenabmessungen von Breite x Hohe > 100 mm x 100 mm
etwa 3 mm dicke Trennwinkel BSK-W1026 in Verbindung mit stdhlernen Befesti-
gungsmitteln > M8 (bzw. > & 8 mm)

Zu verwenden.

Jedes Kanalstiick ist (iber mindestens drei Stlick Trennwinkel an der Wand zu befestigen,
wobei

- ein Trennwinkel mittig, d.h. auf halber Lange des Kabelkanalsticks, und

- die beiden duReren Trennwinkel in einem Abstand von jeweils a =150 mm zum freien
Ende des Kabelkanalstiicks

anzuordnen sind.

Die Trennwinkel sind

- bei Kabelkanalen mit Innenabmessungen von Breite x Hohe < 100 mm x 100 mm ein-
reihig und

- bei Kabelkandlen mit Innenabmessungen von Breite x Hohe > 100 mm x 100 mm
zweireihig, d.h. Uber die Hohe des Kabelkanals im Wechsel versetzt

anzuordnen (s. Beispiele gemaf Anlage 5).

Dabei muss der Abstand des horizontalen Schenkels des Trennwinkels zum Boden des Ka-
belkanals stets jeweils mindestens a = 10 mm betragen.

Deckenbefestigung

Zur Befestigung des jeweiligen Kabelkanals sind im Innern des jeweiligen Kabelkanals

- bei Kabelkandlen mit Innenabmessungen von Breite x Hohe < 100 mm x 100 mm
etwa 2 mm dicke Trennbiigel BSK-B0511 in Verbindung mit stdhlernen Befesti-
gungsmitteln > M6 (bzw. > & 6 mm) und

- bei Kabelkanalen mit Innenabmessungen von Breite x H6he > 100 mm x 100 mm
etwa 3 mm dicke Trennblgel BSK-B1026 in Verbindung mit stdhlernen Befesti-
gungsmitteln > M8 (bzw. > & 8 mm)

zu verwenden.

Jedes Kanalstiick ist iber mindestens drei Stiick Trennblgel an der Decke zu befestigen,
wobei
= ein Trennbiigel mittig, d.h. auf halber Lange des Kabelkanalstiicks, yng' L

- die beiden duReren Trennbigel in einem Abstand von jeweils a
Ende des Kabelkanalsticks

anzuordnen sind.
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Zudem miissen die Trennbligel stets mittig auf halber Breite des Kabelkanals angeordnet
werden, d.h. der Abstand zwischen den Flanschen des Trennbligels und der Seitenwandung
der Kanalwanne muss auf beiden Seiten des Trennbiigels gleich grof3 sein.

Einbau der ,,AESTUVER- Standard Brandschutz-Kabelkanale*

Die einzelnen ,AESTUVER Kanalwannen* sind mit ihrem Kanalboden gegen die Wand bzw.
Decke zu driicken und wie in Abschnitt 2.3.2 bzw. 2.3.3 beschrieben, Uber ihre Trennwinkel
bzw. -biigel kraftschliissig an der Wand bzw. Decke zu befestigen.

Der Querstol benachbarter ,AESTUVER Kanalwannen® ist als sog. Quetschfuge auszuflh-
ren, d.h. benachbarte ,AESTUVER Kanalwannen* werden stumpf aneinander gestoRen, wo-
bei eine ,AESTUVER Kanalwanne“ mit stirnseitig vorhandenen Schaumstoff- Streifen
HJllbruck TP710 Thermoisolierung F* dicht an eine ,AESTUVER Kanalwanne“ ohne stirnseitig
vorhandenen Schaumstoff- Streifen gedriickt wird.

Nach der Befestigung der ,AESTUVER Kanalwannen* sind die Kabel in den Trennwinkeln
bzw. -bligeln des Kabelkanals zu legen und anschlieend die ,AESTUVER Kanaldeckel" an
den Seitenwéanden der ,AESTUVER Kanalwannen® liber Stahlschrauben zu befestigen. Die
in Abhangigkeit der Funktionserhaltsklasse des Kabelkanals gewahite Art und der Abstand
der verwendeten Stahlschrauben ist identisch zur Befestigung der Kanalwé&nden mit dem
Kanalboden bei den ,AESTUVER Kanalwannen® und muss den Randbedingungen der
nachfolgenden Tabelle 4 entsprechen.

Tabelle 4: Konstruktionsparameter der zu verwendenden Stahischrauben bei Befestigung
der ,AESTUVER Kanaldeckel" mit den Seitenwénden der ,AESTUVER Kanal-

wannen”
verwendete Stahlschrauben
Funktions-

erhalts- | Anzahl" Abmessungen Abstand aﬁz’ Abstand aus’
klasse

[Stek.] [mm x mm] [mm] [mm]
E:30" 40x55

4 <50 <225

,E 90* 45 x 80

1) bezieht sich auf die 1000 mm langen Kabelkanalstiicke; bei kiirzen Kabelkanalstiicken sind entsprechend
weniger Stahlschrauben anzuordnen, wobei die Abmessungen sowie die Abstdnde ar und a, der
Stahlschrauben identisch zu den 1000 mm langen Kabelkanalstiicken sein missen

2) ar = Abstand der Stahlschrauben zum stimseitigen Ende des Kabelkanalstlicks
3) ay = Abstand der Stahlschrauben untereinander

Weitere Details kdnnen den Anlagen entnommen werden.

Belegung der Kabelkanale

Die Kabel missen in den Trennwinkeln bzw. Trennbugeln verlegt wer
lassige Kabelgewicht muss < 18 kg/m betragen.
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2.5 Herstellung und Kennzeichnung
2.5.1 Herstellung der werkseitig vorgefertigten Kabelkanalelemente

Bei der Herstellung der werkseitig vorgefertigten Kabelkanalelemente sind die Bestimmun-
gen des Abschnitts 2 einzuhalten.

2.5.2 Kennzeichnung
2.5.2.1 Kennzeichnung der werkseitig vorgefertigten Kabelkanalelemente

Die werkseitig vorgefertigten Kabelkanalelemente missen vom Hersteller mit dem Uberein-
stimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lan-
der gekennzeichnet werden. Das U-Zeichen ist auf dem werkseitig vorgefertigten Kabelka-
nalelement oder auf seiner Verpackung (als solches gilt auch ein Beipackzettel) oder, wenn
dies nicht méglich ist, auf dem Lieferschein anzubringen. Die Kennzeichnung darf nur erfol-
gen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 erfillt sind.

2.5.2.2 Kennzeichnung der Kabelkanale

Jeder Kabelkanal nach diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist vom
Verarbeiter mit einem Schild bzw. einem Aufkleber dauerhaft zu kennzeichnen, das auf dem
Kabelkanal zu befestigen ist und folgende Angaben enthalten muss:

E Name des Unternehmers, der den Kabelkanal hergestellt hat (Verarbeiter),

- Kabelkanal ,AESTUVER- Standard Brandschutz- Kabelkanal® der Funktionser-
haltsklasse ,,E 30/E 90“) gemaR DIN 4102-12:1998-11 nach allgemeinen bauauf-
sichtlichen Priifzeugnis Nr. P-3320/381/14-MPA BS der Materiaprifanstalt flr das
Bauwesen, Braunschweig, vom 06. November 2014,

Inhaber des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses und

Herstellungsjahr.

") Nichtzutreffendes streichen

2.5.2.3 Einbauanleitung
Jede Verpackung der werkseitig vorgefertigten Kabelkanalelemente nach diesem allgemei-

nen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist mit einer Einbauanleitung auszuliefern, die der Antrag-
steller dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses erstellt.

3 Ubereinstimmungsnachweis

Das Ubereinstimmungsnachweisverfahren besteht aus

1. dem Ubereinstimmungsnachweis des Herstellers der werkseitig“\vorgefedi
Kabelkanalelemente (einschlieflich ggf. vorhandener zusatzlicher Baupr
z.B. Revisionsoffnungsverschlissen) und

2. der Ubereinstimmungserklarung des Unternehmers, der den Kabelkanal in bauliche
Anlagen einbaut.
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In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle gemaR DIN 18200: 2000-05
einzurichten, die eine gleichmaRige Herstellung und Zusammensetzung der werkseitig vor-
gefertigten Kabelkanalelemente gemaRl Abschnitt 2 gewahrleistet.

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der werkseitig vorgefertigten Kabelkanalelemente mit
den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses muss flr jedes
Herstellwerk durch eine Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer
werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen.

Der Unternehmer, der den Kabelkanal in bauliche Anlagen einbaut, muss flr jedes Bauvor-
haben gegeniiber dem Auftraggeber eine schriftliche Erklarung (Ubereinstimmungserkla-
rung) ausstellen, mit der er bescheinigt, dass der von ihm eingebaute Kabelkanal den Be-
stimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses entspricht (Muster fur
diese Ubereinstimmungserklarung siehe Seite 13).

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Entwurf

Bei der Planung von Elektroinstallationen in Kabelkandlen sind die glltigen VDE- Bestim-
mungen einzuhalten. Die Kabelkanale mussen fur eine Leistungs- Aufnahme bei erhohten
Temperaturen ausgelegt werden; somit sind bei der Dimensionierung von Kabelkanalen
maogliche Funktionsbeeintréachtigung der Kabel infolge thermisch bedingter Widerstandser-
héhungen zu beriicksichtigen.

Bemessung

Die Tragkonstruktionen sind mit fir den entsprechenden Untergrund geeigneten Befesti-
gungsmittel an der Decke bzw. Wand zu befestigen.

Die Befestigungsmittel (z.B. Schraubanker) sind aus Stahl herzustellen; die zugbeanspruch-
ten Bauteile sind so zu dimensionieren, dass ihre rechnerische Zugspannung nicht gréoRer
als 9 N/mm? (Klassifizierung ,E 30“) bzw. nicht gréRer als 6 N/mm? (Klassifizierung ,E 90%)
gemaf Tabelle 109 von DIN 4102-4:1994-03 ist. Die auf Scherung beanspruchten Bauteile
sind so zu dimensionieren, dass ihre rechnerische Scherspannung nicht groRer als
15 N/mm? (Klassifizierung ,E 30) bzw. nicht groRer als 10 N/mm? (Klassifizierung ,E 90%)
gemal Tabelle 109 von DIN 4102-4:1994-03 ist.

Dibel mussen fir den Untergrund und die Anwendung geeignet sein und den Angaben gl-
tiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen (abZ) des Deutschen Instituts fir Bautech-
nik, Berlin, bzw. einer europaisch technischen Zulassung (ETA), entsprechen.

Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung

Die Kabelkandle missen fir die Nutzung den Vorgaben dieses allgemeinen bauaufsichtli-
chen Priifzeugnisses entsprechen und erhalten werden. Nachbelegungen (z.B--Ei
der maximalen Last in kg pro Ifd. m) sind nur moglich, wenn die Randbgﬂhb\khb
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses eingehalten werden. 3
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Bei jeder Ausfuhrung des Kabelkanals hat der Unternehmer (Verarbeiter) den Auftraggeber
schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Brandschutzwirkung des Kabelkanals auf die Dauer
nur sichergestellt ist, wenn der Kabelkanal stets in ordnungsgeméRen Zustand gehalten und
nach evitl. vorgenommener Belegungsénderung der bestimmungsgemale Zustand des Ka-
belkanals wieder hergestellt wird.

6 Rechtsgrundlage
Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des § 25 der Niedersachsi-
schen Bauordnung (NBauO) vom 3. April 2012 (Nds. GVBI S. 46) in Verbindung mit der Bau-
regelliste A des Deutschen Instituts fir Bautechnik, Ausgabe 2014/1, erteilt. In den Landes-
bauordnungen der Ubrigen Bundeslédnder sind entsprechende Rechtsgrundliagen enthalten.

7 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei
/??r Materialpriifanstalt fir das Bauwesen, Braunschweig, erhoben werden.

ﬁ*;dr Jng: B,um’e

der Priifstelle”

Verzeichnis der mitgeltenden Normen und Richtlinien siehe folgende Seite
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Verzeichnis der Normen und Richtlinien

DIN 4102-12 : 1998-11

DIN 4102-2 : 1977-09

DIN 4102-4 : 1994-03

DIN 4102-4/A1 : 2003-11

DIN 4102-1 : 1998-05

DIN EN 13501-1 : 2010-01

BRL A

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Funktionserhalt
von elektrischen Kabelanlagen; Anforderungen, Prifung, Aus-
gabe 1998-11

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Be-
griffe, Anforderungen und Priifungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstel-
lung und Anwendung klassifizierter Bauteile und Sonderbau-
teile

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstel-
lung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und
Sonderbauteile - Anderung A1

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe, Be-
griffe, Anforderungen und Prifungen

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem
Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen
aus den Prifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

Bauregelliste A Teil 3 (in
fentlicht in den DIBt- Mitfé&;
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Muster fir

Ubereinstimmungserklidrung

— Name und Anschrift des Unternehmens, das den ,AESTUVER-Standard Brand-
schutz- Kabelkanal“ hergestellt hat

— Baustelle bzw. Gebaude:

— Datum der Herstellung:

— Funktionserhaltsklasse: ,E 30/E 90™

Hiermit wird bestatigt, dass der ,AESTUVER- Standard Brandschutz- Kabelkanal® hin-
sichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses Nr. P-3320/381/14-MPA BS der Material-
priifanstalt flir das Bauwesen, Braunschweig, vom 06.11.2014 hergestellt und eingebaut
wurde.

Fir die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile (z. B.
AESTUVER- Brandschutzplatten) wird dies ebenfalls bestatigt, aufgrund

— der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ’

— eigener Kontrollen

— entsprechender schriftlicher Bestétigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile,
die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat.

Ort, Datum

Stempel und Unterschrift

(Diese Bescheinigung ist dem Bauh
auszuhandigen.)

be an die zustdndige Bauaufsichtsbehorde

") Nichtzutreffendes streichen



Kabelkanile ,,AESTUVER- Standard Brandschutz-
Kabelkanal“ der Funktionserhaltsklasse E 30 und E 90 abP-Nr-
nach DIN 4102-12 : 1998-11 P-3320/381/14-MPA BS

Wandverlegung vom 06.11.2014
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Kanalboden
Kanaldeckel
Kanalwand

Wandanschlusskragen

®@ ® © ® ©

20 x5 mm bzw. 40 x 5 mm

Q

z.B. HECO Multi-Monti Schraubanker
AE Schraube 4,0 x 55 mm
AE Schraube 4,5 x 80 mm

S

Decken- bzw. Wandbefestigung gemaf Abschnitt 2.3 und 4.2,

Kabelkanal-Lange < 1000 mm

Dichtungsstreifen aus "illoruck TP 710 Thermoisolierung F"

Kabelkanale ,,AESTUVER- Standard Brandschutz-
Kabelkanal*“ der Funktionserhaltsklasse E 30 und E 90
nach DIN 4102-12 : 1998-11

Quer- und Langsschnitt

Anlage 2 zum

abP Nr.
P-3320/381/14-MPA BS

vom 06.11.2014




Wannenbefestigung

(Belsplel zwelrelhlge Befestlgung)

a —n
E 3 < 150 mm
i« H -}
4 Y
d ’ < 350 mm
- P
¥ o I -
; :
A 1 < 350 mm
] ® E —\
;4 o =150 mm
2 —

Schraubabstinde Deckel

Dichtungsebenen am Deckel

e e — e e — e ———— — — —— —]

e ——— ———— —— e —— —— — — —— —

IL fL (L IL fL Ii' IL
£40-55mm <280 mm < 280 mm < 280 mm =280 mm = 40-55 mm

Schraubengrof3en:
E30-4,0x55mm
ES0 - 4,5 x 80 mm

Kabelkanale ,,AESTUVER- Standard Brandschutz- Anlage 3 zum
Kabelkanal*“ der Funktionserhaltsklasse E 30 und E 90 abP Nr.
nach DIN 4102-12 : 1998-11 P-3320/381/14-MPA BS

Beispiel Wannenbefestigung sowie Deckelverschraubung vom 06.11.2014




Technisches
Trennwinkel fur Wandmontage

Datenblatt

Trennbiigel fir Brandschutzkanal BSK, als Installationshilfe bei Wandmontage.
Befestigung durch Klemmen unter den Brandschutz-Schraubanker.

Typ | MaBE | MaBH | MaBh | MaBA | Verp. | Gewicht AN |
| [mm] [mm] _[mm] [mm] | Stilck kgl100 Stk.
i BSK- W0511 46 375 | 22 Mai 375 2 5000 | 7215312
h BSK- w0521 46 625 525 525 I 25 9.000 7215318
BSK-W1016 | 101 50 | 40 I 40 25 | 12500 | 7215324 |
e I | I W S
{ BSK-W1026 | 101 3 l 015 l 65 % 17.500 |mmj

w -J‘h'- ‘m

35

Technisches Datenblatt
Trennbugel fur Deckenmontage

i =

15

Es sind die griin markierten Trennwinkel bzw. — bligel zu verwenden

By

=

‘L:lj

Trennbiigel fir Brandschutzkanal BSK, als Installationshilfe bei
Deckenmontage.
Befestigung durch Klemmen unter den Brandschutz-

14.500 7215382

Schraubanker.
Typ MaBH MaBh Mal!.B Maf b Verp. . Gewicht Art.-Nr. |
[mrn] [mm] mm ‘mm mm stﬂch 00 Stk, |

BSK- BOS11 | | 8? 365 'n1m‘|

BSK-B0521 | 46 105 625 | i
[TBSK-Biote | 101 | 68 | @ | 8 | 40 | 2 | 19000 | 7215368
L = - 1 1 [ e ——
i [ BSK-B1026 | 101 l 69 | 130 I 75 I 85 l 25 I 29000 | 7215374

Kabelkanale ,,AESTUVER- Standard Brandschutz-

Kabelkanal“ der Funktionserhaltsklasse E 30 und E 90 abP Nr.

nach DIN 4102-12 : 1998-11
Trennwinkel und Trennbtgel

P-3320/381/14-MPA BS
vom 06.11.2014
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Kabelkanale ,,AESTUVER- Standard Brandschutz-
Kabelkanal“ der Funktionserhaltsklasse E 30 und E 90 abP Nr.

nach DIN 4102-12 : 1998-11 P-3320/381/14-MPA BS
Beispiel - zweireihige Anordnung der Trennwinkel vom 06.11.2014




IBB GmbH - Ingenieurbiiro fiir Brandschutz von Bauarten (
Dr.-Ing. Peter Nause I E E )
Dipl.-Ing. (FH) Cord Meyerhoff

Beratung ® Planung ® Konzepte e Bewertung ® Ausfihrungsbegleitung

IBB GmbH ® Braunschweiger Str. 5 ® 38179 Grof8 Schwiilper

Gutachterliche Stellungnahme Nr. GA-2020/029 -Mey vom 07.05.2020

Auftraggeber: James Hardie Europe GmbH
Bennigsen-Platz 1
D - 40474 Disseldorf

Auftrag vom: 23.04.2020

Auftragszeichen: Herr Dr.-Ing. R. Bornemann

Auftragseingang 23.04.2020

Inhalt des Auftrags: Gutachterliche Stellungnahme beziiglich der Ausfiihrung von

Kabelkanalen fur den Funktionserhalt (,AESTUVER-Standard
Brandschutz-Kabelkanal) in  Verbindung mit  verschiedenen
Ausfiihrungs- und Anschlussdetails in Anlehnung an das allgemeine
bauaufsichtliche Priifzeugnis P-3320/381/14-MPA BS im Hinblick auf
eine Einstufung in die Funktionserhaltsklassen E 30, E 60, E 90 und
E 120 gemaR DIN 4102-12: 1998-11

Diese gutachterliche Stellungnahme umfasst 12 Seiten sowie 12 Anlagen.

diese gutachterliche Stellungnahme darf nur vollsténdig und unverandert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Kirzungen bedirfen der sch
3enehmigung der IBB GmbH, Groft Schwillper. Von der IBB GmbH, Grofy Schwiilper, nicht veranlasste Ubersetzungen dieser gutachterlichen Stellur
niissen den Hinweis ,Von der IBB GmbH. Gro Schwiilper, nicht geprufte Ubersetzung der deutschen Originalfassung* enthalten Gutacht
»hne Unterschrift haben keine Guitigkeit

3B GmbH - Ingenieurbiiro fiir Brandschutz von Bauarten ~ Tel.  +49(0) 5303 /870 92-85 Sparkasse Gifhorn/Wolfsburg USt.-IdNr. DE273624580
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1 Auftrag und Anlass

Mit Schreiben vom 23.04.2020 wurde die IBB GmbH, Gro Schwiilper, durch die James Hardie
Europe GmbH, Diisseldorf, beauftragt, eine gutachterliche Stellungnahme beztiglich der Ausfiihrung
von Kabelkanalen fur den Funktionserhalt (,AESTUVER-Standard Brandschutz-Kabelkanal®) in
Verbindung mit verschiedenen Ausfiihrungs- und Anschlussdetails in Anlehnung an das allgemeine
bauaufsichtliche Priifzeugnis P-3320/381/14-MPA BS im Hinblick auf eine Einstufung in die
Funktionserhaltsklassen E 30, E 60, E 90 und E 120 gemaf DIN 4102-12: 1998-11 zu erstellen.

Die gutachterliche Stellungnahme wird erforderlich, da die nachfolgend beschriebenen Ausfiihrungs-
und Anschlussdetails nicht durch das vg. allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis abgedeckt sind.

2 Brandschutztechnische Anforderungen

Es wird die Anforderung an vorgefertigte Kabelkandle (,AESTUVER-Standard Brandschutz-
Kabelkanal“) bezuglich der Funktionserhaltsklassen E 30, E 60, E 90 und E 120 gemaR
DIN 4102-12: 1998-11 bzw. der Beschreibungen in Abschnitt 4 gestellt.

Diese gutachterliche Stellungnahme gilt nur in brandschutztechnischer Hinsicht. Aus den fur die
Kabelkanale giiltigen technischen Baubestimmungen und der jeweiligen Landesbauordnung bzw.
den Vorschriften fiir Sonderbauten kénnen sich weitergehende Anforderungen ergeben - z. B.

Bauphysik, Statik, Elektrotechnik, Liftungstechnik o. a.

Das brandschutztechnische Gesamtkonzept ist nicht Gegenstand dieser gutachterlichen

Stellungnahme.

3 Unterlagen und Grundlagen der gutachterlichen Stellungnahme

Die gutachterliche Stellungnahme fiir die Kabelkanéle (E-Kanéle) in Verbindung mit verschiedenen

Ausfithrungsdetails erfolgt auf folgenden Grundlagen:

[1] Allgemeines bauaufsichtliches Prufzeugnis Nr. P-3320/381/14-MPA BS vom 06.11.2014
mit Verlangerung vom 05.04.2019 bezuglich ,Kabelkandle ,AESTUVER-Standard
Brandschutz-Kabelkanal* aus ,AESTUVER Kanalwannen® und ,AESTUVER
Kanaldeckeln® der Funktionserhaltsklasse E 30 und E 90 nach DIN 4102-12 : 1998-11°,
ausgestellt auf die Fermacell GmbH, Duisburg,

Priifbericht Nr. 3093/093/13-CR, MPA BS, vom 21.05.2014 beziglich ,Prifung von
insgesamt  zehn, vierseitig ausgefiihrten Kabelkanédlen ,AESTUVER-Standard
Brandschutz-Kabelkanal* aus ,AESTUVER-Kanalwannen* und ,AESTUVER-




Seite 4 von 12 zur Gutachterlichen Stellungnahme Nr. GA-2020/029-Mey- vom
07.05.2020

1=1=

9

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

(8]
9]
[10]
[11]

Kanaldeckeln“ (ohne Revisions- und ohne Ventilationsoffnungen) zur Ermittlung des
Funktionserhaltes bei einer Brandbeanspruchung der KanalauBenseite*, ausgestellt auf
die Fermacell GmbH, Duisburg,

Prifbericht Nr. 3222/2111a - AR, MPA BS, vom 17.07.1995 bezuglich ,Prifung von 14
Kabelkanalen aus AESTULAN-Kanalwanne bzw. AESTUVER-Platten und AESTULAN-
Kanaldeckel mit Revisions- und Ventilationsoffnungen auf Brandverhalten bei
Brandbeanspruchung von auRen nach der Einheitstemperaturzeitkurve (ETK) bei
Anordnung belasteter Kabel zur Beurteilung des Funktionserhaltes nach DIN 4102 Teil
12 (1/91)*, ausgestellt auf die Aestuver Vertrieb GmbH & Co . KG, Damsdorf,

Priifbericht Nr. 2320 00055-K1 MPA E vom 08.01.2020 beziiglich Brandpriifungen an
Installationskanédlen nach DIN 4102-11. 1985-12, ausgestellt auf die James Hardie
Europe GmbH, Disseldorf,

Untersuchungsbericht Nr. 7245/5894 —Nau/Rm-, MPA BS vom 06.11.1995; bzgl.
,Orientierende Prifung von zwei AESTUVER-Kabelkanalen mit direkter Verschraubung
auf der Wand und an der Decke auf Brandverhalten in Anlehnung an DIN 4102 Teil 12,
Ausgabe 01/1991, zur Ermittlung des Funktionserhalts bei einer dreiseitigen
Brandbeanspruchung von aufen*, ausgestellt auf die Aestuver Vertrieb GmbH & Co .
KG, Damsdorf,

Ergénzungsschreiben Nr. 106/97-Nau, MPA BS vom 19.06.1997, zum
Untersuchungsbericht 7245/5894 —Nau/Rm- bzgl. ,Verlegung der Kabel auf dem Deckel
und den Seitenwinden der Kabelkanale®, ausgestellt auf die Aestuver Sid Bauplatten
GmbH, Wolfach-Kirnbach,

Europaische Technische Bewertung ETA-11/0458, DIBT, vom 30.09.2014, beztglich
JAESTUVER* Brandschutzplatte, ausgestellt auf die Fermacell GmbH, Duisburg,

DIN 4102-2: 1977-09,
DIN 4102-12: 1998-11,
DIN EN 13501-1: 2010-01 und

Konstruktionszeichnungen bzw. Ausfiihrungsdetails in den Anlagen 1 bis 12 zu dieser
gutachterlichen Stellungnahme.

Neben diesen Unterlagen flieRen umfangreiche brandschutztechnische Erfahrungen der Verfasser

dieser

gutachterlichen Stellungnahme aus Bauteilprifungen an Kabelkandlen in die

brandschutztechnische Beurteilung mit ein. Die Uiber 30-jahrige Berufserfahrung der Ingenieure der
IBB GmbH, GroR Schwiilper, wurde u.a. im Rahmen der Tétigkeit bei anerkannten Prifstellen

gewonnen.
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4 Beschreibung der Konstruktionen und der Abweichungen von den
bauaufsichtlichen Nachweisen

Im Nachfolgenden wird nur auf die brandschutztechnisch relevanten Ausfiihrungs- und
Anschlussdetails der Kabelkanale fur den Funktionserhalt (,AESTUVER-Standard Brandschutz-
Kabelkanal“) eingegangen. Sofern hier nicht anders angegeben bzw. ansonsten wird unterstellt,
dass die Kanile entsprechend den Randbedingungen des allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnisses Nr. P-3320/381/14-MPA BS, siehe [1], ausgefiihrt werden. Die Beschreibung der

Konstruktionen basiert auf den Angaben des Auftraggebers.

Die Kabelkanile bestehen im Wesentlichen aus zementgebundenen, glasfaserbewehrten
Leichtbetonplatten (AESTUVER Brandschutzplatten) gemaR der Europdischen Technischen
Bewertung ETA-11/0458, siehe [7].

Es sollen die nachfolgenden Abschnitten 4.1 bis 4.12 benannten bzw. beschriebenen Ausfiihrungs-

und Anschlussdetails der Kabelkanale brandschutztechnisch bewertet werden.
4.1 Horizontale und vertikale Anordnung der Kabelkanale

Die Kabelkanale fir den Funktionserhalt sollen horizontal oder vertikal an Massivwanden bzw.
Bauteilen gemaR DIN 4102-4: 1994-03, Abschnitt 3.2 — 3.11 unter Beachtung der Vorgaben des
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses Nr. P-3320/381/14-MPA BS, siehe [1], befestigt

werden. Die Feuerwiderstandsdauer der vg. Bauteile muss mindestens der des ausgefiihrten

Kabelkanals entsprechen.
4.2 Befestigungen an Massivbauteilen gemaR DIN 4102-4

Die Kabelkanale fir den Funktionserhalt sollen an Massivwéanden bzw. Bauteilen gemaf DIN 4102-
4: 1994-03, Abschnitt 3.2 — 3.11 mit Kunststoffdibel (& = 6 mm) befestigt werden. Die
Feuerwiderstandsdauer der vg. Bauteile muss mindestens der des ausgefiihrten Installationskanals
entsprechen. Werden keine Trennbligel fir die Kabelbefestigung im Kanalinneren verwendet, darf
das Maximalgewicht der Kabel bzw. der Leitungen auf Deckel oder Seitenwénden 11 kg/Ifd. m nicht
iberschreiten. Im Anschluss bzw. Ubergang des Kanals zum Wandbauteil sollen zusétzliche
Dichtungen aus AESTUVER Dichtungsband oder AESTUVER Montagemértel angeordnet werden.

Die Kanale sollen bei Bedarf auch mit L- und T-férmigen Abzweigen (Formteile) ausgefiihrt werden.

den Anlagen 1 bis 3 dargestellt.
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4.3 Kabelkanile fiir direkte Wand- und Deckenmontage der Funktionserhaltsklassen E 60
und E 120
Die Einstufung der Kabelkandle fiur den Funktionserhalt soll, neben den im allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnis Nr. P-3320/381/14-MPA BS, Tabellen 2 und 3, angegebenen
Feuerwiderstandsklassen, bei einer Ausfilhrung der Kabelkanalwannen bzw. —deckel aus
AESTUVER Brandschutzplatten mit den in der nachfolgenden Tabelle 1 angegebenen Plattendicken
auch fiir die Funktionserhaltsklasse E_ 60 nach DIN 4102-12 [nur fiir Belegungen mit Leitungen fir
Nennspannungen von < 110 sowie 230 / 380 Volt] sowie E 120 nach DIN 4102-12 [nur fir

Belegungen mit Leitungen fiir Nennspannungen von 230 / 380 Volt] erfolgen. Die vg. Einstufungen
fur die Funktionserhaltsklassen E 60 und E 120 gelten fir Kabelkandle mit maximalen

AuRenabmessungen Breite x Hohe = 400 mm x 200 mm. Die Kanaldeckel werden zusétzlich mit
AESTUVER Dichtungsbéandern abgedichtet.

Tabelle 1: Mindestdicken der Bauteile der Kabelkanile (,,AESTUVER-Standard Brandschutz-
Kabelkanal®) in Abhéngigkeit von der Funktionserhaltsklassen E 60 und E 120

Mindestdicken in mm der AESTUVER Brandschutzplatte fiir
Bauteil
E60" E1202
dp = dp1 + dp2 (hpeckel) 30+10 40 + 20
dg (hBoden) 20 20
dw (hWand) 40 60

") gilt nur fiir Belegungen mit Leitungen fiir elektrische Spannungen von <110 Volt bzw. 230 / 380 Volt

2) gilt nur fiir Belegungen mit Leitungen fiir elektrische Spannungen von 230 Volt bzw. 380 Volt

Die Ausfiihrung der Kabelkanéle fir den Funktionserhalt E 60 bzw. E 120 erfolgt ansonsten

entsprechend den Anlagen 9 und 10.

4.4 Durchfiihrungen durch Decken- und Wandkonstruktionen

Die Kabelkanle fir den Funktionserhalt sollen fiir die Funktionserhaltsklassen E 30 bis E 120 durch
Massivdecken und —wande, Trockenbauwinde sowie fiir die Funktionserhaltsklassen E 30 bis E 90
durch Holzbalkendecken hindurchgefiihrt werden, deren Feuerwiderstandsdauern mindestens der

Feuerwiderstandsdauer des ausgefiihrten Installationskanals entsprechen. Bei Holzbal

g

ist die Laibung fir eine Feuerwiderstandsdauer von 90 min,

Plattenbekleidungen, auszubilden.
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4.5 Anschluss an Decken- und Wandkonstruktionen

Weiterhin sollen die Kabelkanale fiir die Funktionserhaltsklassen E 30 bis E 120 an Massivdecken
und —winde der gleichen Feuerwiderstandsdauer wie der Kabelkanal angeschlossen werden.
Hierbei darf die Bauteiléffnung nur max. so groft wie der Innenquerschnitt des angeschlossenen

,Standard“-Kabelkanals sein (siehe Anlage 1).

4.6 Durchfilhrung durch Decken- oder Wandkonstruktionen mit geringerer
Feuerwiderstandsdauer bzw. durch leichte Trennwande

Bei Durchfiihrungen durch  Decken- oder Wandkonstruktionen — mit  geringerer
Feuerwiderstandsdauer oder durch leichte Trennwénde in Metallstinderbauweise sollen die
Kabelkanale fur den Funktionserhalt grundsatzlich volistandig durch die Decke bzw. die Wand
gefiihrt werden. Der verbleibende Hohlraum zwischen Installationskanal und dem Bauteil soll mit
Mineralfaserddmmung (Baustoffklasse A1, Schmelzpunkt =2 1000 °C, Stopfdichte im eingebauten
Zustand = 90 kg/m?®) dicht ausgestopft und beidseitig mit AESTUVER Montagemértel bzw. mit

Gipsspachtel verschlossen werden.
4.7 Bauteillinge der vorgefertigten Kabelkanale

Die Bauteillinge der vorgefertigten Kabelkanale fir den Funktionserhalt soll < 1.250 mm je

Kanalstlick betragen.
4.8 Formteile (T-Stiicke bzw. Winkelelemente)

Zur Ausbildung von Abzweigungen oder abbiegenden Fihrungen der Kabelkanéle fur den
Funktionserhalt sollen gemaR der Anlage 3 ausgefiihrte Formteile (T-Stiicke oder Winkelelemente

bzw. Flachwinkel) verwendet werden.
4.9 Kabelausginge bzw. —ausfiihrungen von Kabelbiindeln oder Einzelkabeln

Es sollen Kabelausgidnge von Kabelbiindeln oder Einzelkabeln (Einzelkabel mit einem
AuRendurchmesser @ < 52 mm) in Kanalwénde bzw. -deckel (bei Kanélen nach Abschnitt 4.11 auch
in den Kanalboden) eingebracht werden.

Hierzu sollen fir Einzelausfiihrungen Aufdopplungsstiicke aus AESTUVER Brandschutzplatten mit

Abmessungen Breite x Héhe (B x H) < 100 mm x 100 mm und einer Dicke d 2 40 mm (Innen-
Lochdurchmesser bis 60 mm) mit 4 Schrauben Schaft-@ x Lange 2 4,0 x 55 mm fir E 30 bzw. Schaft-

S, Y
N\ "’o o f

#r Brands™ :
N

Q
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E 60, E 90, E 120) am entsprechenden Bauteil des Kabelkanals befestigt werden (siehe auch Detail
2 in Anlage 11).

Alternativ sollen rechteckige Ausschnitte bis B x H < 200 mm x 150 mm bzw. < 300 mm x 60 mm in
das v.g. Bauteil geségt werden und eine umlaufende Aufleistung aus AESTUVER-Streifen (B = 50
mm, d = 40 mm) mit den v.g. Schrauben bzw. Klammern befestigt werden (siehe auch Detail 3 in
Anlage 11). Wird die Kabelausfiihrung in der Kanalwand montiert, soll die Aufleistung angrenzend
an die Rohdecke bzw. Wand eine reduzierte Breite von nur 30 mm gemaR den Angaben des Details

1 in Anlage 11 haben.

Der Verschluss der Restéffnung soll in gesamter Bauteiltiefe (d.h. Kanalbauteil + Aufdopplung)
oberflachenbiindig mit AESTUVER Kitt, AESTUVER Brandschutzschaum oder AESTUVER
Brandschutzmasse erfolgen, siehe Anlage 12. Hierbei sind Einzeldurchfilhrungen in runden
Ausgéangen mit mind. 4 mm dicken Ringspaltverfiillung fir Einzelkabel bzw. mit mind. 6 mm
Ringspaltverfiillungen und Zwickelverfiillung fiir Kabelbiindel sowie ansonsten bei Einzel- und
Mehrfachabschottungen in rechteckigen Ausgangsoéffnungen mit Verfillung in Restflache
auszufiihren. Bei Mehrfachabschottungen ist innerhalb gemeinsamer Abschottungséffnungen
zwischen den durchgefiihrten Einzelleitungen oder Kabelbiindeln ein Abstand von 2 50 mm
einzuhalten. Zum Schutz vor Witterungseinfliissen kann bei Bedarf aulen eine zusétzliche, 2 10 mm
dicke Abdichtung der Kabelausgénge bzw. —ausfiihrungen aus Silikon aufgebracht werden Bei
einem Ringspaltverschluss mit AESTUVER Brandschutzmasse kann aufgrund ihrer Witterungs-

bestandigkeit hierauf verzichtet werden.

Alternativ soll der Verschluss der Kabelausfiihrung mit AESTUVER Mortel erfolgen. Hierzu ist die
Kanalwand ebenfalls mit = 40 mm dicken Zuschnitten aus AESTUVER Brandschutzplatten
aufzudoppeln. Der Mértel soll dann in gesamter Bauteiltiefe sowie innen und auflen jeweils +30 mm

auf die Leitungen aufgetragen werden.

Der Abstand zwischen zwei benachbarten Kabelausgangen darf horizontal bzw. vertikal fir
Einzelkabel 50 mm bzw. fir Kabelbiindel 100 mm nicht unterschreiten (gemessen jeweils zw. den
AuRenkanten der Aufdopplungen). Der Randabstand zum Kanalende darf 100 mm nicht

unterschreiten. Es sollen max. 3 Kabelausgange je Ifd. m Kanalseite zuléassig sein.

Es wird unterstellt, dass die ausgefiihrten Kabel auferhalb des Kanals in einem Abstand von

< 500 mm mit geeigneten Abhangungen bzw. Abrutschsicherungen versehen werden.

Anforderungen an den Funktionserhalt der ausgefiihrten Leitungen werden nicht berlgkSichiligt==« /\
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Die Konstruktionsdetails zu den oben beschriebenen Kabelausgange bzw. —ausfiihrungen sind den

Anlagen 11 bis 12 zu entnehmen.
4.10 Leitungen mit Anforderungen an den Funktionserhalt

Bestehen Anforderungen an den Funktionserhalt der ausgefiihrten Leitungen, sind die Vorgaben der
Kabelhersteller  hinsichtlich  Befestigung und Kabeltyp einzuhalten. Sollen diese
Funktionserhaltsleitungen mit Leitungen ohne Funktionserhalt, welche innerhalb des Kabelkanals
liegen, elektrisch leitend verbunden werden, ist eine zugelassene Spezialabzweigdose ,E 30 — E 90°
(z.B. ,0BO FireBox") innerhalb des Kabelkanals hierfiir zu verwenden. Die Spezialabzweigdose und
die dazugehorige Kabelausfiihrung miissen mindestens 3 m voneinander entfernt sein. Die Angaben
zu den Aufdopplungen geman Abschnitt 4.9 sind hierbei einzuhalten.

4.11 Befestigung von Kabelkanilen der Funktionserhaltsklassen E 30, E 60 und E 90 mit
einer Stahlhdngekonstruktion

Anstelle der unmittelbaren Befestigung an Wanden oder Decken sollen die Kabelkanéle flr den
Funktionserhalt (,AESTUVER-Standard Brandschutz-Kabelkanal) mit max. Querschnitts-
innenabmessungen von Breite x Héhe = 260 mm x 105 mm, einer Bauteillange von 1,0 m und

Mindestplatten- bzw. Wandungsdicken von umlaufend

e d =25 mm fir die Funktionserhaltsklasse E 30,
e d =40 mm firr die Funktionserhaltsklasse E 60 bzw.

e d =60 mm fur die Funktionserhaltsklasse E 90

an Massivdecken mit einer Stahlhéngekonstruktion, bestehend aus einem Héangestiel mit Ausleger
oder Gewindestangen = M8 und Installationsschienen, Breite x Héhe x Blechdicke =2 40 mm x 20
mm x 2,5 mm, im Abstand von a < 1.000 mm abgehéngt werden. Die Deckel erhalten hierbei
werksseitig angebrachte Abdeckstreifen in Langs- und Querrichtung aus AESTUVER Brandschutz-
platten, d= 10 mm. Die Ausfilhrung der Kabelkanéle ist in den Anlagen 4 bis 8 dieser gutachterlichen

Stellungnahme dargestellt.
4.12 Auslegung der Tragkonstruktion

Die Tragkonstruktion (siehe auch Abschnitt 4.11) ist brandschutztechnisch auszulegen. Hierbei
sollen die zugbeanspruchten Bauteile so dimensioniert werden, dass die zuléssige rechnerische

Zugspannung in den Héngestielen oder den Gewindestangen nicht grofer als 9 N/mm? fur die
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Anwendungsbereich geeigneten, bauaufsichtlich zugelassenen Stahldiibeln an der Decke zu

befestigen.

5 Brandschutztechnische Beurteilung
5.1 Beurteilung der Ausfiihrungs- und Anschlussdetails

Abweichend von den Angaben des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses Nr. P-
3320/381/14-MPA BS, siehe [1], sollen

o die horizontale und vertikale Anordnung der Kabelkanéle,

¢ Befestigungen an Massivbauteilen gemaR DIN 4102-4,

e Kabelkanale der Funktionserhaltsklassen E 60 und E 120,

e Durchfiihrungen durch Decken- und Wandkonstruktionen,

¢ der Anschluss an Decken- und Wandkonstruktionen,

e die Durchfiihrung durch Decken- oder Wandkonstruktionen mit geringerer Feuerwiderstands-
dauer bzw. durch leichte Trennwénde,

o die Bauteillange der vorgefertigten Kabelkanéle,

e Formteile (T-Stlicke bzw. Winkelelemente),

o Kabelausgénge bzw. —ausfiihrungen von Kabelbiindeln oder Einzelkabeln,

e Leitungen mit Anforderungen an den Funktionserhalt,

o Die Befestigung von Kabelkanalen der Funktionserhaltsklassen E 30, E 60 und E 90 mit einer
Stahlhangekonstruktion und

¢ die Auslegung der Tragkonstruktion

ausgefiihrt werden.

Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen gegen diese Ausfiihrungen keinerlei Bedenken, da
aufgrund der vorliegenden Priiferkenntnisse, hier insbesondere die Angaben des Prifberichts Nr.
3093/093/13-CR, MPA BS, siehe [2] und [3], ausreichend belegt wird, dass

e vierseitige Kabelkandle mit einer umlaufenden Wandungsdicke von 25 mm und lichten
Innenmafen von b x h = 120 mm x 280 mm (Wandmontage) bzw. b x h =260 mm x 120 mm
(Deckenmontage) bei einer dreiseitigen Brandbeanspruchung die priftechnischen
Anforderungen an den Funktionserhalt gemaR DIN 4102-12 in Abhéngigkeit des Kabeltyps
bzw. der angelegten Spannung tber eine Priifdauer von 49 bis 56 Minuten und

o vierseitige Kabelkanéle mit einer umlaufenden Wandungsdicke von 60 mmy
Innenmafien von b x h = 120 mm x 280 mm (Wandmontage) bzw. b x h = 260 '

, S
Srandschut’ 7~
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(Deckenmontage) bei einer dreiseitigen Brandbeanspruchung die priftechnischen
Anforderungen an den Funktionserhalt gem. DIN 4102-12 in Abhéngigkeit des Kabeltyps
bzw. der angelegten Spannung Uber eine Priifdauer von 2 125 Minuten,

erfullen.

Weiterhin wurden in einer Bauteilpriifung entsprechend den Angaben des Priifberichts Nr.
3222/2111a - AR, MPA BS, verschiedene Ausfiihrungen von abgehéngten, vierseitigen brand-
beanspruchten AESTUVER Kabelkandlen mit umlaufenden Wandungsdicken u.a. von 20 mm, 40
mm und 60 mm und maximalen lichten InnenmafRen von b x h = 660 mm x 340 mm gemaR den
priftechnischen Anforderungen an den Funktionserhalt gem. DIN 4102-12 in Verbindung mit

Wanddurchfiihrungen bzw. —abschottungen sowie Stoabdeckungen gepriift.

In einer Bauteilprifung gemaR dem Prifbericht Nr. 2320 00055-K1, MPA E, wurde die
brandschutztechnische Wirksamkeit der in Abschnitt 4.4, 49 und 4.11 beschriebenen
Wanddurchfilhrungen von Kanlen, Kabelausgénge bzw. —ausfiihrungen von Kabelbiindeln oder
Einzelkabeln sowie die Befestigung von Kanélen mit einer Stahlhdngekonstruktion im Brandfall
nachgewiesen bzw. kénnen anhand der Priifergebnisse in brandschutztechnischer Hinsicht als
ausreichend im Hinblick auf den Funktionserhalt der Kabelanlagen bei einer &ufieren
Brandbeanspruchung der Kanidle gemaR der Einheitstemperaturzeitkurve (ETK) nach
DIN 4102-2: 1977 Uber eine Brandbeanspruchungsdauer je nach Konstruktionsausfiihrung von 30,
60, 90 bzw. 120 Minuten beurteilt werden.

In Verbindung mit weiteren vorhandenen Priferfahrungen, u.a. gemaR des Untersuchungsberichts
Nr. 7245/5894 —Nau/Rm-, MPA BS, hinsichtlich des Temperaturdurchgangs durch AESTUVER
Brandschutzplatten in verschiedenen Materialdicken kann abgeleitet werden, dass bei einer
Ausfiinrung der in Abschnitt 4.3 angebenden Dicken der Wandungs- und Umfassungsbauteile
weiterhin die Prifkriterien an Kabelkanale mit Anforderungen an den Funktionserhalt entsprechend
- der jeweiligen der Funktionserhaltsklasse E 30, E 60, E 90 bzw. E 120 gem&R DIN 4102-12 : 1998-

11 ausreichend erfiillt werden.

5.2 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Auf der Grundlage der vorliegenden Brandprifergebnisse der vg. Kabelkanéle bzw. des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses Nr. P-3320/381/14-MPA BS, siehe [1], und den weiteren




07.05.2020

Seite 12 von 12 zur Gutachterlichen Stellungnahme Nr. GA-2020/029-Mey- vom l E E

9

Somit kénnen die Kabelkanale fir den Funktionserhalt trotz der beschriebenen Abweichungen in die
Feuerwiderstandsklassen E 30, E 60, E 90 bzw. E 120 gemaR DIN 4102-12: 1998-11

eingestuft werden, sofern die Ausfiihrungen gemaR den Angaben des Abschnitts 4 bzw. der Anlagen
1 bis 12 zu dieser gutachterlichen Stellungnahme erfolgen und ansonsten die Randbedingungen
bzw. die Konstruktionsgrundsitze des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses
Nr. P-3320/381/14-MPA BS eingehalten werden.

6 Besondere Hinweise

Diese gutachterliche Stellungnahme ist kein allgemeiner bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnach-
weis im bauaufsichtlichen Verfahren in den Léndern der Bundesrepublik Deutschland, sondern dient
als Grundlage fiir technische Beratungen der James Hardie Europe GmbH, Dusseldorf, bei
entsprechenden Bauvorhaben im Hinblick auf die Ausstellung der Ubereinstimmungserklérung des
Errichters in Verbindung mit ,nicht wesentlichen Abweichungen“ gegenilber den allgemeinen

bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweisen.

Die vg. brandschutztechnische Beurteilung gilt nur, wenn die tragenden (lastableitenden und aus-
steifenden) Bauteile mindestens dieselbe Feuerwiderstandsdauer wie die Kabelkanale fur den

Funktionserhalt aufweisen.

Anderungen und Ergénzungen von Konstruktionsdetails (abgeleitet aus dieser gutachterlichen

Stellungnahme) sind nur nach Riicksprache der IBB GmbH, Groft Schwiilper, moglich.

Die ordnungsgeméRe Ausfiihrung liegt ausschlieBlich in der Verantwortung der ausfihrenden

Unternehmen.

Diese gutachterliche Stellungnahme endet mit der Gilltigkeit des allgemeinen bauaufsichtlichen

Priifzeugnisses, siehe [1], spatestens jedoch am 07.05.2025.

Die Giiltigkeitsdauer kann auf Antrag und in Abhéngigkeit vom Stand der Technik verlangert werden.

Mit freundlichen) GriiRen

/

Dipl.-Ing (FHl) Gord Meyerhoff
Sachverstandiger fir Brandschutz




(Darstellung ohne Deckel)
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AESTUVER
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AESTUVER
Montagemértel

in Wandungsstarke

[alle angegebenen MaRe in mm]

AESTUVER Kabelkanal "E-Standard" E 30 - E 120

Wandanschluss (Ausfilhrungsprinzip)

Anlage 1 zur
Gutachterlichen Stellungnahme
Nr.: GA-2020/029-MEY
vom 07.05.2020




AuBenecke

(Darstellung mit Deckel)
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Lef
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Innenecke Fugenband umlaufend in allen
Quetschfugen anordnen
(Darstellung ohne Deckel)
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Seitenwénde und den Boden unter den Seitenwanden
am Kanalstiick 2 um das MaR h ausségen

AESTUVER Kabelkanal "E-Standard" E 30 - E 120 Anlage 2 zur
o Gutachterlichen Stellungnahme
Ausbildung von Ecken (Ausfiihrungsprinzip) Nr.: GA-2020/029-MEY

vom 07.05.2020




T-Stlick

(Darstellung ohne Deckel)

Fuge mit umlaufendem
Dichtungsband
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3

Seitenwand um das MaR b ausségen

Flachwinkel

(Darstellung ohne Deckel)

¥ e Seitenwand der Kanalwanne 1 um das
O O @ MaR b kiirzen

e Seitenwand und Boden der Kanalwanne 2
um Maf ba ausségen

AESTUVER Kabelkanal "E-Standard" E 30 - E 120 Anlage 3 zur
Gutachterlichen Stellungnahme
Ausbildung von Formteilen (z.B. T-Stucke) Nr.: GA-2020/029-MEY

vom 07.05.2020




Montagevariante 1:

Abhidngung mit Hangestielen (U-Stahlprofile),
Auslegern und Gewindestangen

Hinweis:

zuléssige Zugspannung in den
Hangestielen/ Gewindestangen
0 <9 N/mm? (E 30 und E 60)
bzw. 6 N/mm? (E 90)

Montagevariante 2: o

Abhangung mit Tragern (U-Stahlprofile)
und Gewindestangen

Hinweis:

zulassige Zugspannung in
den Gewindestangen

0 < 9 N/mm? (E 30 und E 60)
bzw. 6 N/mm? (E 90)

[alle angegebenen MaRe in mm]

AESTUVER Kabelkanal "E-Standard" E30 - E90 Anlage 4 zur
o Gutachterlichen Stellungnahme
Einbauprinzip, Abhangung Nr.: GA-2020/029-MEY

vom 07.05.2020




165

50

105 25 10

25

BSKH Standard-Kabelkanal fiir den
Funktionserhalt, Typ 105/260

330

©)

25 260 25

310

® Kanaldeckel: AESTUVER Brandschutzplatte, d = 25 mm

® Kanalwand: AESTUVER Brandschutzplatte, d = 25 mm

® Kanalboden: AESTUVER Brandschutzplatte, d = 25 mm

@ 4x Schraubecken, Typ EI 2

® 8x Schrauben HECO-Fix-Plus Rundkopf, 5,0 x 25 mm

® 8x Schrauben HECO-Plus SO Rundkopf, 5,0 x 80 mm

@ Aestuver Dichtungsband, d =5 mm; B =25 mm

Abdeckstreifen im StoR (Versatz: 50 mm) aus
AESTUVER Brandschutzplatte, d = 10 mm; B = 100 mm

® AESTUVER Klebemortel

Stahlklammer, 25 x 11,25 x 1,5 mm

@ Stahlklammer, 35 x 11,25 x 1,56 mm

7l

\

vy

[alle angegebenen Maf3e in mm]

AESTUVER Kabelkanal "E-Standard" E30
Typ 105/260, Querschnitt, abgehéngte Ausfiihrung

Anlage 5 zur
Gutachterlichen Stellungnahme
Nr.: GA-2020/029-MEY
vom 07.05.2020
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65

40
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BSKH Standard-Kabelkanal fiir den

Funktionserhalt, Typ 105/260

360

xg

]l')

/|

il

Tay

20 260

e

340

Kanaldeckel: AESTUVER Brandschutzplatte, d = 40 mm
Kanalwand: AESTUVER Brandschutzplatte, d = 40 mm
Kanalboden: AESTUVER Brandschutzplatte, d = 40 mm
4x Schraubecken, Typ El 2

8x Schrauben HECO-Fix-Plus Rundkopf, 5,0 x 25 mm
8x Schrauben HECO-Plus SO Rundkopf, 5,0 x 80 mm
Aestuver Dichtungsband, d = 5 mm; B = 40 mm

Abdeckstreifen im Sto (Versatz: 50 mm) aus
AESTUVER Brandschutzplatte, d = 10 mm; B = 100 mm

AESTUVER Klebemortel
Stahlklammer, 25 x 11,25 x 1,5 mm
Stahlklammer, 35 x 11,25 x 1,5 mm

[alle angegebenen MaRe in mm]

AESTUVER Kabelkanal "E-Standard" E60
Typ 105/260, Querschnitt, abgehangte Ausfluhrung

Anlage 6 zur
Gutachterlichen Stellungnahme
Nr.: GA-2020/029-MEY
vom 07.05.2020




BSKH Standard-Kabelkanal fiir den
Funktionserhalt, Typ 105/260

400

60

85

235

105

60

T 60 260

380

Kanaldeckel: AESTUVER Brandschutzplatte, d = 60 mm
Kanalwand: AESTUVER Brandschutzplatte, d = 60 mm
Kanalboden: AESTUVER Brandschutzplatte, d = 60 mm
4x Schraubecken, Typ El 2

8x Schrauben HECO-Fix-Plus Rundkopf, 5,0 x 35 mm
8x Schrauben HECO-Plus SO Rundkopf, 5,0 x 120 mm
Aestuver Dichtungsband, d =5 mm; B = 60 mm

Abdeckstreifen im StoR (Versatz: 50 mm) aus
AESTUVER Brandschutzplatte, d = 10 mm; B = 100 mm

AESTUVER Klebemortel
Stahlklammer, 25 x 11,25 x 1,5 mm
Stahlklammer, 35 x 11,25 x 1,5 mm

® Q0 @@ ©®® e 6 6

® 6 ©®

[alle angegebenen MaRe in mm]

AESTUVER Kabelkanal "E-Standard" E90 Anlage 7 zur
Gutachterlichen Stellungnahme

Typ 105/260, Querschnitt, abgehéngte Ausflihrung Nr.: GA-2020/029-MEY
vom 07.05.2020
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® Kanaldeckel: AESTUVER Brandschutzplatte, d = 25 mm

® Kanalwand: AESTUVER Brandschutzplatte, d = 25 mm

® Kanalboden: AESTUVER Brandschutzplatte, d = 25 mm

@ 4x Schraubecken

® 8x Schrauben HECO-Fix-Plus Rundkopf, 5,0 x 25 mm

® 8x Schrauben HECO-Plus SO Rundkopf, 5,0 x 80 mm

® Aestuver Dichtungsband, d =5 mm; B = 25 mm

Abdeckstreifen im StoR (Versatz: 50 mm) aus

AESTUVER Brandschutzplatte, d = 10 mm; B = 100 mm
[alle angegebenen MaRe in mm]
AESTUVER Kabelkanal "E-Standard" Anlage 8 zur
) o Gutachterlichen Stellungnahme

Langsschnitt (ElementstoB-Prinzip fur E 30-Kanal), Nr.: GA-2020/029-MEY
abgehangte Ausfuhrung vom 07.05.2020
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® Kanalboden (weitere Angaben s. Abschnitt 4.3 bzw. Tabelle 1)
® Kanaldeckel (weitere Angaben s. Abschnitt 4.3 bzw. Tabelle 1)
® Kanalwand (weitere Angaben s. Abschnitt 4.3 bzw. Tabelle 1)
® Aestuver Dichtungsband, 20 x 5 mm bzw. 40 x 5 mm
® Decken- bzw. Wandbefestigung gemaR abP Nr. P-3320/381/14-MPA BS, Abschnitt 2.3 und 4.2,

z.B. HECO Multi-Monti Schraubanker

AE Schraube 4,5 x 70 mm (E 60) bzw. 4,5 x 80 mm (E 120)
® AE Schraube 4,5 x 70 mm
[alle angegebenen Mafke in mm]
AESTUVER Kabelkanal "E-Standard" E 60 und E 120 Anlage 9 zur
) ) ) o Gutachterlichen Stellungnahme
Befestigung an Massivbauteilen (Ausfiihrungsprinzip), Nr.: GA-2020/029-MEY
Quer- und Langsschnitt vom 07.05.2020




Wannenbefestigung

(Beispiel zweireihige Befestigung)
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Schraubabstédnde Deckel

Dichtungsebenen am Deckel
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Achse der Deckelverschraubung durch AnreiBlinie gekennzeichnet

Schraubengrofen:

E60: 4,5x70mm
E120: 4,5x 80 mm

[alle angegebenen Maf3e in mm]

AESTUVER Kabelkanal "E-Standard" E 60 und E 120

Beispiel Wannenbefestigung sowie Deckelverschraubung

Anlage 10 zur
Gutachterlichen Stellungnahme
Nr.: GA-2020/029-MEY
vom 07.05.2020
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[alle angegebenen MaRe in mm]

AESTUVER Kabelkanal "E-Standard”
Detaildarstellung - Kabelausfuhrung
E30, E60, E90 sowie E120

Anlage 11 zur
Gutachterlichen Stellungnahme
Nr.: GA-2020/029-MEY
vom 07.05.2020




AESTUVER-Brandschutzschaum / AESTUVER-Montagemértel
AESTUVER-Brandschutzmasse
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AESTUVER Kabelkanal "E-Standard” Anlage 12 zur
Gutachterlichen Stellungnahme
Kabelausgénge Nr.: GA-2020/029-MEY
07.05.2020
E30, E60, E90 sowie E120 vom
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