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1. Beurteilungsgrundiagen

Folgende Unterlagen wurden als Beurteilungsgrundlage beriicksichtigt:
— Musterbauordnung (MBO), Fassung November 2002, geéndert am 13.05.2016

— Muster-Richtlinie tber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen
(Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR), Fassung vom Februar 2015

— Diverse allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnisse fir Unterdeckenkonstruktionen

- Prifbericht Nr. 05-SKSM6xxFS-Brandpruefung-2017-04-19-d der OBO Bettermann
GmbH & Co. KG

— Prifbericht Nr. 05-SKSM6xxFS-Brandpruefung-2017-05-23-d der OBO Bettermann
GmbH & Co. KG

— Prufbericht Nr. 05-SKSM6xxFS-Brandpruefung-2017-12-07-d der OBO Bettermann
GmbH & Co. KG

— DIN 4102 Teil 4 (Ausgabe Mai 2016), Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen —
Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

2. Brandschutztechnische Anforderungen

GemafR Abschnitt 3.1.1 der Muster-Richtlinie Uber brandschutztechnische Anforderungen an
Leitungsanlagen (MLAR) dirfen Leitungsanlagen in Flucht- und Rettungswegen nur dann
installiert werden, wenn eine Nutzung als Rettungsweg im Brandfall ausreichend lang méglich ist.

Eine Méglichkeit zur Sicherstellung dieser Anforderung ist die Installation der Leitungsanlagen
oberhalb von brandschutztechnisch klassifizierten Unterdecken. Diese Unterdecken mussen
sowohl bei Brandbeanspruchung von oben als auch von unten in die Feuerwiderstandsklasse F30
eingestuft sein. Eine spezielle brandschutztechnische Anforderung an die oberhalb der
Unterdecken installierten Kabel und Leitungen besteht dabei nicht. Im Abschnitt 3.5.3 der MLAR
und in den bauaufsichtlichen Priifzeugnissen der Unterdecken ist folgende grundsatzliche
Anforderung hinsichtlich der ausgefiihrten Installationen festgelegt.

Die Unterdeckenkonstruktion darf wéhrend einer Brandbeanspruchung nur durch ihr
Eigengewicht belastet werden.

Speziell flr die Installation von Kabeltragersystemen ergeben sich somit folgende Anforderungen
fir den Brandfall:

— Das Kabeltragersystem darf nicht auf die Unterdeckenkonstruktion fallen.
— Die Verbindung der einzelnen Kabeltragerlangen darf sich nicht losen.

— Die Verformung des Kabeltrdgersystems muss so gering bleiben, dass dieses sich nicht auf
der Unterdeckenkonstruktion abstitzt.

Zusétzlich  sind  folgende  grundsétzlichen  Brandschutzanforderungen von  einem
Kabeltragersystem einzuhalten:

— Die in Tabelle 11.1 der DIN 4102 Teil 4 angegebene maximal zuldssige Zugspannung von 9
N/mm? fUr ungeschlitzte Stahlteile bei einer Brandbelastung von 30 Minuten ist einzuhalten.

— Zur  Befestigung des Kabeltragersystems unter der Geschossdecke sind
brandschutztechnisch nachgewiesene Befestigungsmittel zu verwenden.
Die einzusetzenden Dibel missen den Angaben giiltiger bauaufsichtlicher Zulassungen
(abZ) des Deutschen Instituts fiir Bautechnik bzw. einer européisch technischen Zulassung /
Bewertung (ETA) entsprechen.
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Die Eignung des Dibels fir den Befestigungsuntergrund muss uber die Zulassung /
Bewertung nachgewiesen sein. Die Duibel sind entsprechend den Vorgaben aus der
jeweiligen Zulassung / Bewertung zu montieren.

Sind in der Zulassung / Bewertung keine Angaben zum Brandverhalten des Diibels enthalten,
kann alternativ die Eignung des Diibels durch einen entsprechenden brandschutztechnischen
Nachweis, z.B. durch Prifung einer anerkannten Priifstelle, nachgewiesen werden.

3. Beschreibung des Kabeltragersystems

Das Kabeltragersystem mit den Kabelrinnen Typ SKSM 6xx (B = 100 — 600 mm, Holmhdhe

60 mm) besteht aus Montageschienen die mittels beidseitig angeordneten Gewindestangen der
Abmessung M12 im Abstand von maximal 1,5 m von der Decke abgehéngt sind. Das
Kabeltrdgersystem kann als 1-lagige und als 2-lagige Montagevariante ausgefiihrt werden. In
Abhéangigkeit von der Stitzweite (maximal 1,5 m) und der Rinnenbreite kommen
Montageschienen Typ MS4121P, Typ MSL4141P und Typ MS4141P zum Einsatz.

Entsprechend der schraubenlosen Verbindungstechnik fiir die Kabelrinnen Typ SKSM 6xx werden
fur die Stofstellenverbindung zweier Rinnenstiicke keine zusétzlichen Schrauben eingesetzt. Nur
die Laschen im Bodenbereich der Stofistelle sind nach unten umzubiegen.

Details zum Kabeltragersystem sind den Anlagen 1 bis 3 zu entnehmen.

. Priiffung der Kabelrinne Typ SKSM 6xx hinsichtlich der mechanischen Standsicherheit

Am 03.12.2013, 05.12.2013, 03.04.2017, 04.04.2017, 17.11.2017 und 08.11.2017 wurden
Brandprifungen mit dem zuvor beschriebenen Kabeltragersystem durchgefihrt. Ziel der
Prifungen war es, Aussagen Uber das mechanische Verhalten und zur Standsicherheit des
Kabeltragersystems bei einer Brandbeanspruchung von 30 Minuten zu erhalten.

Zur Simulation einer Vollbelegung der Kabelrinnen mit Kabeln wurden Stahlketten in diese
eingelegt. Die Rinnen wurden wahrend der Prifung mit folgenden mechanischen Belastungen
beansprucht:

Typ Rinnenbreite Kabellast
[mm] [kg/m]
SKSM 610 100 15
SKSM 620 200 30
SKSM 630 300 45
SKSM 640 400 60
SKSM 650 500 75
SKSM 660 600 90

Tabelle 1: Gewichtsbelastung der Kabelrinnen

Die einzelnen Abhangepunkte wurden in einem Abstand von 0,5 m, 0,75 m, 1,0 m, 1,25 m und
1,5 m angeordnet, so dass sich in Abhangigkeit vom Abstand der Abhangepunkte zwei bzw. drei
komplette Felder im Rinnenverlauf ergaben. Mittig in einem dieser Felder wurde eine
StoRstellenverbindung zweier Rinnenstiicke angeordnet.

In der Feldmitte zwischen den Abhangepunkten und in der Mitte des Rinnenbodens wurde die
Durchbiegung der Kabelrinnen im Vergleich zum Versuchsbeginn gemessen.
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Da das Verformungsverhalten des Kabeltragersystems mit den Kabelrinnen direkt abhangig von
der Temperatur ist, erfolgte die Aufheizung des Prufofens in Anlehnung an die Einheits-
Temperatur-Zeitkurve (ETK) gemalR der DIN 4102-2. Die Aufheizung erfolgte so lange, bis der
Mittelwert der Brandraumtemperatur den vorgegebenen Wert zur Temperaturerhéhung bei einer
30-minutigen Aufheizung geman der ETK (Temperaturerhéhung 822 K) erreichte.

Die ausfihrliche Beschreibung der durchgefihrten Prifungen und die gemessenen
Verformungswerte der Kabelrinnen Typ SKSM 6xx sind den Prifberichten Nr. 05-SKSM6xxFS-
Brandpruefung-2017-04-19-d, Nr. 05-SKSM6xxFS-Brandpruefung-2017-05-23-d und Nr. 05-
SKSM6xxFS-Brandpruefung-2017-12-07-d zu entnehmen.

. Brandschutztechnische Bewertung

Aus den dokumentierten Prifergebnissen lassen sich hinsichtlich der mechanischen
Standsicherheit des im Bereich zwischen den Geschossdecken und brandschutztechnisch
ausgelegten Unterdecken installierten Kabeltragersystems mit Kabelrinnen Typ SKSM 6xx
folgende Schlusse ableiten:

5.1. Mechanische Standsicherheit

Das Kabeltragersystem nach den Anlagen 1 bis 3 hat durch die Prifungen den Nachweis
erbracht, dass bei einer 30-minUtigen Brandbelastung gemaR der DIN 4102 die
mechanische Standsicherheit gegeben ist. Die Verbindung der einzelnen Rinnenstiicke hat
sich nicht gelost.

Durch Berlcksichtigung der maximal zuldssigen Zugspannung von 9 N/mm?2 gemaR Tabelle
11.1 der DIN 4102 Teil 4 fir ungeschitzte Stahlteile bei einer Brandbelastung von 30
Minuten ist auch der Nachweis bezlglich der mechanischen Standsicherheit fir eine 2-
lagige Montagevariante gegeben.

Dabei sind die besonderen Anforderungen hinsichtlich der Verwendung geeigneter Diibel
der Abmessung M12 zu beachten (siehe Abschnitt 2).

5.2. Mindestabstidnde zur Unterdecke

Bei Einhaltung der in den Tabelle 2 - 4 angegebenen Mindestabstande des
Kabeltrédgersystems zur Unterdecke ist sichergestellt, dass sich die Abhangekonstruktion
und die belasteten Kabelrinnen bei einer Brandbelastung von 30 Minuten nicht auf der
Unterdecke abstutzen.

Stutzabstand S  [m] S <1,50
Abhingehéhe H [m] H=1,00
Abstand der

Gewindestangen zur d=>20

Unterdecke d [mm]

Rinnenbreite B [mm] | B=100 | B=200 | B=300 | B=400 | B=500 | B =600

Kabellast [kg/m] <15 <30 <45 <60 <75 <90

Abstand Kabelrinne

zur Unterdecke a [mm] a=20 a=30 a=>85 a=130 a=145 a=175

Tabelle 2: Mindestabstand des Kabeltragersystems zur Unterdecke (siehe auch Anlagen 4 und 5)
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Stiitzabstand S  [m] §<1,25

Abhiangehohe H [m] H<1,00

Abstand der

Gewindestangen zur d=20

Unterdecke d [mm]

Rinnenbreite B [mm] | B=100 | B=200 | B=300 | B=400 | B=500 | B =600
Kabellast [kg/m] <15 <30 <45 <60 <75 =90
Abstand Kabelrinne | .. o | .30 | 2270 | 22105 | a2120 | 22140
zur Unterdecke a [mm]

Tabelle 3: Mindestabstand des Kabeltrédgersystems zur Unterdecke (siehe auch Anlagen 4 und 5)

Stutzabstand S  [m] $<1,00

Abhidngehohe H [m] H<1,00

Abstand der

Gewindestangen zur d220

Unterdecke d [mm]

Rinnenbreite B [mm] | B=100 | B=200 | B=300 | B=400 | B=500 | B =600
Kabellast [kg/m] <15 =30 <45 =60 <75 <90
Anstancdnabelninne | oo o0 | 33300 | 4285 | @85 | =205 | az105
zur Unterdecke a [mm)]

Tabelle 4: Mindestabstand des Kabeltrdgersystems zur Unterdecke (siehe auch Anlagen 4 und 5)

Stiitzabstand S  [m] §$<0,75

Abhingehéhe H [m] H=<1,00

Abstand der

Gewindestangen zur dz20

Unterdecke d [mm]

Rinnenbreite B [mm] | B=100 | B=200 | B=300 | B=400 | B=500 | B=600
Kabellast [kg/m] | <15 <30 <45 < 60 <75 < 90
osmnananeininne S s ool | s0l [ Maedo e 6ol | s e Ta | aaeh
zur Unterdecke a [mm]

Tabelle 5: Mindestabstand des Kabeltrdgersystems zur Unterdecke (siehe auch Anfagen 4 und 5)
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Stiutzabstand S  [m] $<0,50
Abhingehohe H [m] H<1,00
Abstand der

Gewindestangen zur d=20

Unterdecke d [mm]

Rinnenbreite B [mm] | B=100 | B=200 | B=300 | B=400 | B=500 | B =600
Kabellast [kg/m] =15 <30 <45 <60 S5 <90
G TanE R el e a220 | a220 | a230 | 2240 | a250 | a260
zur Unterdecke a [mm]

Tabelle 6: Mindestabstand des Kabeltréagersystems zur Unterdecke (siehe auch Anlagen 4 und 5)

Es ist auch méglich, die in den Tabellen 2 — 6 angegebenen Kennwerte zur jeweiligen
Rinnenbreite in Form eines Diagrammes darzustellen (Abbildung 1).

180

160

SKSM 610

Abstand der Kabelrinne
zur Unterdecke in mm

e Stiitzabstand in m

€l

0,50 0,75

1,0

1,25

15

o

0

Abbildung 1: Mindestabstand der Kabelrinne zur Unterdecke in Abhéngigkeit vom Stiitzabstand

Mit Hilfe des Diagrammes besteht die Moglichkeit, bei einem bauseits vorgegebenen
Stutzabstand (zwischen 0,5 m und 1,5 m) den erforderlichen Mindestabstand der Kabelrinne
zur Unterdecke zu ermitteln. Umgekehrt ist es auch moglich, bei einem bauseits
vorgegebenen Abstand der Kabelrinne zur Unterdecke den dazu maximal méglichen

Stiitzabstand zu ermitteln.

6. Zusammenfassung

Basierend auf den in den Tabellen 2 - 6 zusammengefassten Montageparametern und
einzuhaltenden Mindestabstanden des Kabeltragersystems zur Unterdecke ist sichergestellt, dass
die Unterdecke bei einer Brandbelastung von 30 Minuten gemaR der DIN 4102 entsprechend den
bestehenden Forderungen (siehe Abschnitt 2) nur durch ihr Eigengewicht belastet wird.
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Die in den Tabellen 2 - 6 zusammengefassten Montageparameter und die angegebenen
Mindestabstéande des Kabeltragersystems zu Unterdecken sind dabei einzuhalten.

Die konstruktive Ausflihrung des Kabeltragersystems muss entsprechend den Anlagen 1 - 3
erfolgen.

7. Besondere Hinweise

Diese brandschutztechnische Stellungnahme gilt nur dann, wenn

— das Kabeltragersystem an Geschossdecken aus Beton / Stahlbeton gemafR der DIN 1045
oder aus Porenbeton gemaf der DIN 4223 befestigt wird,

— fir die Geschossdecken ein Brandschutznachweis fur mindestens 30 Minuten
(Feuerwiderstandsklasse mindestens F30) vorliegt,

— brandschutztechnisch gepriifte Diibel der Abmessung M12 zur Befestigung des
Kabeltragersystems verwendet werden.

Eine Ubertragbarkeit dieser Stellungnahme auf andere Kabeltragersysteme ist nicht maoglich.

Diese brandschutztechnische Stellungnahme kann als Nachweis fiir die mechanische
Standsicherheit des Kabeltrdgersystems im Hinblick auf die Forderungen der Muster-Richtlinie
Uber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (MLAR) und den allgemeinen
bauaufsichtliche Priifzeugnissen der Unterdecken verwendet werden.

Menden, den 14.02.2018

iy A-9.

Dipl.-Ing. Hans-Theo Fabry

Leiter PM / F+E
Business Unit Brandschutzsysteme

» ég/%

Stephan

Produktmanager
Business Unit Brandschutzsysteme
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gslaschen

umgebogen

Sicherun
180°

zur brandschutztechnischen Stellungnahme

Nr. 05/170601-01 vom 14.02.2018

Anlage 3

StoRstellenverbindung der Kabelrinne

Typ SKSM 6xx
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