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Allgemeines bauaufsichtliches Prufzeugnis Nr. P-MPA-E-21-005, glltig bis 22.06.2026



Vom Wohngebaude bis zum Industriekomplex — OBO hat die passende L&sung flr eine brandsichere Elektroinstal-
lation. Unsere gepriften und zugelassenen Brandschutz-Systeme decken alle relevanten Schutzziele des baulichen

Brandschutzes ab und bieten funktionale Anwendungen flr die Praxis. Wir informieren Sie gerne umfassend — auf
unserer Website oder personlich.
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Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen

Aufenstelle Erwitte * Auf den Thranen 2 - 59597 Erwitte « Telefon (02943) 897-0 -« Telefax (02943) 897 33 + E-Mail: erwitte@mpannw.de

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Priifzeugnis Nummer: P-M PA- E-21 -005

Gegenstand: Kabelanlage mit integrietem Funktionserhalt der
Funktionserhaltsklasse E30 bis E90 nach DIN 4102-12:
1998-11 entsprechend VVTB des Landes Nordrhein-
Westfalen, Abschnitt C4, Ifd. Nr. C.4.9

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG
Huingser Ring 52
58710 Menden

Antragsteller:

Ausstellungsdatum: 29.08.2022
Geltungsdauer von: 29.08.2022 PAOTIILION
Geltungsdauer bis: 22.06.2026 /37 ;

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis P-MPA-E-21-005 vom 29.08.2022 ersetzt das all-
gemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis P-MPA-E-21-005 vom 23.06.2021.

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ist das oben genannte Produkt im
Sinne der Landesbauordnung anwendbar

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis umfasst 8 Seiten und 7 Anlage(n).
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1 Gegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Gegenstand

1.1.1

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt fur die Herstellung und Anwendung der Ka-
belanlage mit integriertem Funktionserhalt als Bauart. Die Kabelanlage mit integriertem Funkti-
onserhalt gewahrleistet in Abhangigkeit von den Kabelbauarten die Einstufung in die
Funktionserhaltsklassen E30 bis E90 nach DIN 4102-12 (Ausgabe 11/1998)

1:1:2

Die Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt muss aus Kabelbauarten gemaf Ab-
schnitt 3.1 und aus einer Kabeltragekonstruktion gemaR Abschnitt 3.2 bestehen.
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Tabelle 1: Klassifizierung von Kabelbauarten auf Kabeltragkonstruktionen an Wanden gemass
DIN 4102-12

Verlegeart
1 G-Gitterrinne Typ G-GRM 75 50 2 G-Gitterrinne Typ G-GRM 150 100
1.1 Wandmontage 2.1 Wandmontage
(a <1200 mm) (g < 1,25 kg/m) (a2 <1200 mm) (g < 10 kg/m)
1.2 Deckenmontage 2.2 Deckenmontage
(a <1200 mm) (g = 1,25 kg/m) (a <1200 mm) (g < 10 kg/m)
Kabelbauart: Verlegeart Nr.: Dimension: Klassifizierung:
Bezeichnung It. Aderzahl x gem.
Angaben des Querschnitt DIN 4102-12
Herstellers [n x mm?] bzw. 1998-11
Aderzahl x2x
EUPEN EUCASAFE Durchmesser
[nx2mm]

(N)HXH... FE180 E30-E60
VDE 0266 2.2 nx15 E30
VDE Reg. Nr. 8512 und 7581

JE-H(St)H... FE180 E30

VDE Reg. Nr. 7510 1.1,1.2 nx2x08 E30
1.4, 1.2 nx2x08 E30
JE-H(St)H... FE180 ES0 11 1.2 — o0

VDE Reg. Nr. 7510

{1 s nx2x08 E90
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Tabelle 1 (Fortsetzung)

Verlegeart
1 G-Gitterrinne Typ G-GRM 75 50 2 G-Gitterrinne Typ G-GRM 150 100
1.1 Wandmontage 2.1 Wandmontage
(a <1200 mm) (g < 1,25 kg/m) (2 =1200 mm) (g < 10 kg/m)
1.2 Deckenmontage 2.2 Deckenmontage
(a2 <1200 mm) (g < 1,25 kg/m) (a=1200 mm) (g = 10 kg/m)
Kabelbauart: Verlegeart Nr.: Dimension: Klassifizierung:
Bezeichnung It. Aderzahl x gem.
Angaben des Querschnitt DIN 4102-12
Herstellers [n x mm?] bzw. 1998-11
Aderzahl x2x
Datwyler Pyrofil Keram Durchmesser
[n x 2 mm]
2.1 nx15 E30
22 nx15-16 E30
(N)HXH... FE180 E30-E60
VDE Reg. Nr. 7780 2.1 — E60
22 nx15-16 E60
21,22 nx15-16 E30
(N)HXH... FE180 E90 )
VDE Reg. Nr. 7780 21,22 nx15-16 E60
22 nx15-16 ES0
JE-H(St)H... FE180 E30-E90 14,92 nx2x08 s
VDE Reg. Nr. 9361 11 nx2x0.8 E60
JE-H(St)HRH... FE180 E30-E90
VDE Reg. Nr. 9361 1.1,1.2 nx2x0,8 E30
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Tabelle 1 (Fortsetzung)

Verlegeart
1 G-Gitterrinne Typ G-GRM 75 50 3 G-Gitterrinne Typ G-GRM 150 100
1.1 Wandmontage 3.1 Wandmontage
(2 =1200 mm) (g = 1,25 kg/m) (a <1200 mm) (g = 10 kg/m)
1.2 Deckenmontage 2.2 Deckenmontage
(a=1200 mm) (g = 1,25 kg/m) (a=1200 mm) (g = 10 kg/m)
Kabelbauart: Verlegeart Nr.: Dimension: Klassifizierung:
Bezeichnung It. Aderzahl x gem.
Angaben des Querschnitt DIN 4102-12
Herstellers [n x mm?] bzw. 1998-11
Aderzahl x2x
LEONI Studer BETAflam Durchmesser
[n x 2 mm]
21,22 nx16-16 E30
(N)HXH... FE180 / E30-E60 X
VDE Reg. Nr. 9803 2122 — E60
21,22 nx15-16 E30
(N)HXH... FE180 / E90 2495 nx1,5-16 E60
VDE Reg. Nr. 9803
21,22 nx15-16 E90
1.4, 1.2 nx2x0.8 E30
JE-H(St)H... FE180 / E30-E90
VDE Reg. Nr. 9593 14, 1.2 nx2x08 E60
1.1,1.2 nx2x0.8 ES0
JE-H(St)HRH... FE180 / E30-ES0
VDE Reg. Nr. 8238 1.1,1.2 nx2x0,8 E30

2.1 Anwendungsbereich NARAY )

2.1.1

Der Anwendungsbereich ist auf Kabel mit Nennspannungen < 1 kV beschrankt. Bei der Dimen-
sionierung von Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt ist eine mégliche Funktionsbeein-
trachtigung der Kabel infolge thermisch bedingter Widerstandserh6hungen zu bericksichtigen.
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2.1.2

Eine Kombination unterschiedlicher Verlegearten ist zulassig, sofern gleiche Funktionserhalts-
klassen vorliegen.

2.1.3
Soweit weitere Anforderungen gestellt werden, sind diese gesondert nachzuweisen.

3 Bestimmungen fur die Ausfuhrung

Die Kabelanlage ist in ihrer Bauart entsprechend den nachfolgenden Detailangaben auszufih-
ren.

3.1 Kabelbauarten

Es dirfen nur die Kabelbauarten entsprechend Tabelle 1 mit einer gultigen VDE-Approbation
verwendet werden. Der konstruktive Aufbau der Kabelbauarten ist bei der MPA NRW hinterlegt.

3.2 Kabeltragekonstruktionen

Die Kabeltragekonstruktion muss aus Stahl (S235, s. Erlauterungen in Tabelle 1 und Anlage)
bestehen. Die Kabeltragkonstruktionen bzw. Schellen durfen mit Kunststoffen oder Brand-
schutzfarbe bis zu einer Schichtdicke von 1,5 mm beschichtet sein.

3.2.1

Farbbeschichtungen und -lackierungen mit handelsublichen Schichtdicken bis 150 uym sind zu-
lassig.

Dabei sind folgende Randbedingungen zu beachten:

Zugbeanspruchte Bauteile sind so zu dimensionieren, dass ihre rechnerische Zugspannung
nicht gréRer als 9 N/mm? (Klassifizierungen ,E30“ und ,E60“) bzw. nicht gréer als 6 N/mm?
(Klassifizierung ,E90") gemal Tabelle 109 von DIN 4102-4:1994-03, ist.

Dubel mussen den Angaben giltiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen des Deutschen
Instituts fur Bautechnik, Berlin, entsprechen und dartber hinaus doppelt so tief wie im Zulas-
sungsbescheid angegeben — mindestens jedoch 6 cm tief - eingebaut werden, sofern in der Zu-
lassung nichts anderes ausgesagt wird; die rechnerische Zugbelastung je Dubel darf 500 N
nicht tiberschreiten, vgl. DIN 4102-4:1994-03, Abschnitt 8.5.7.5. Alternativ dirfen Dubel ver-
wendet werden, deren brandschutztechnische Eignung mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung, einer europaischen technischen Zulassung oder Bewertung oder einem allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prifzeugnis nachgewiesen ist. Sie sind entsprechend den Vorgaben in
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bzw. im allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeug-
nis einzubauen.
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Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt nur, wenn
die Kabel bzw. Leitungen ohne Verbindungselemente ausgefiihrt werden,

- sichergestellt ist, dass die Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt in ihrer Funktions-
erhaltsklasse durch umgebende Bauteile nicht negativ beeintrachtigt werden.

3.3 Kennzeichnung

3.3.1 Kabelbauarten

Das Kabel ist gemal den VDE-Bestimmungen zu kennzeichnen.

3.3.2 Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt

Jede Kabelanlage ist mit einem Schild bzw. einem Aufkleber dauerhaft zu kennzeichnen, das
an der Kabeltragekonstruktion zu befestigen ist und folgende Angaben enthalten muss:

— Name des Unternehmers, der die Kabelanlage mit integrietem Funktionserhalt hergestellt
hat,

— Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt ,,E..." gemaR DIN 4102-12:1998-11,

— Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-MPA-E-21-005 vom 29.08.2022,
MPA Erwitte,

— Inhaber des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses OBO Bettermann Produktion
Deutschland GmbH & Co. KG, Huingser Ring 52, 58710 Menden und

— Herstellungsjahr

. ._.__..’_'._
— & N\
o\

4 Ubereinstimmungsnachweis

Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis aufgefiihrte Bauart bedarf des Nach-
weises der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnachweis) nach den Vorgaben der VVTB des
Landes Nordrhein-Westfalen, Abschnitt C4, Ifd. Nr. C.4.9. Danach muss eine Ubereinstim-
mungserklarung des Herstellers (Unternehmers) erfolgen.

Der Unternehmer, der die Kabelanlage herstellt, muss gegenitiber dem Auftraggeber eine
schriftliche Ubereinstimmungserklarung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass die von ihm
ausgefiihrte Kabelanlage den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeug-
nisses entspricht.

5 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des § 17 |1l der Bauordnung
fur das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NW) vom 17. Juli 2018 in Verbindung mit der
VVTB des Landes Nordrhein-Westfalen erteilt. In den Landesbauordnungen der tbrigen
Bundeslander sind entsprechende Rechtsgrundlagen enthalten.
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6 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen schriftlich oder
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschaftsstelle dieses Gerichts erhoben werden.
Die Klage muss den Klager, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begriindung dienenden Tatsa-
chen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in
Abschrift beigeftigt werden. Der Klage sollen Abschriften fiir die tbrigen Beteiligten beigefugt
werden.

7 Allgemeine Hinweise

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Baupro-
dukts/Anwendbarkeit der Bauart im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesonde-
re privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauprodukts/der Bauart haben unbeschadet weiter gehender Re-
gelungen in den ,Besonderen Bestimmungen“ dem Verwender des Bauprodukts/der Bauart
Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Priufzeugnisses zur Verfugung zu stellen und darauf
hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis an der Verwendungsstelle vor-
liegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden Kopien des allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnisses zur Verfugung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis darf nur volistandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Prifstelle. Texte und Zeichnungen
von Werbeschriften diirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis nicht widerspre-
chen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses missen den Hinweis
"Vom Materialpriifungsamt NRW nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung"
enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses kénnen nachtraglich ergénzt und geandert wer-
den, insbesondere, wenn technische Erkenntnisse dies erfordern.

Die Prufberichte fur dieses Allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis sind vom Auftraggeber
dem MPA NRW mitgeteilt worden.

E , den 29.08.2022
Im rag ')

-

Diekmann _ : Markwart
Leiter der Prufstelle >~/ Sachbearbeiter
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Muster fur
Ubereinstimmungserklirung

- Name und Anschrift des Unternehmens, der die Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt
erstellt hat

- Baustelle bzw. Gebaude: ...........
- Datum der Herstellung: ...........

- Geforderte Funktionserhaltsklasse der Kabelanlage (n)mit integriertem Funktionserhalt: E ...

Hiermit wird bestatigt, daR die Kabelanlage (n) mit integriertem Funktionserhalt der Funktionserhalts-
klasse , E ...“ hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses Nr. P-MPA-E-21-005 des MPA NRW vom 29.08.2022

hergestellt und eingebaut wurde(n).

Fur die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile (z.B. Kabelbauarten)

wird dies hiermit ebenfalls bestatigt aufgrund

- der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des allgemeinen bau-
aufsichtlichen Prifzeugnisses

- eigener Kontrollen

- entsprechender schriftlicher Bestatigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile, die der Un-
terzeichner zu seinen Akten genommen hat ”

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zustéandige Bauaufsichtsbe-
horde auszuhandigen)

") Nichtzutreffendes streichen e
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F F
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BETTERMANN

G-Gitterrinne Typ G-GRM 75 50
40
ol R
53
o
S
g ™M
o
| 2
It
Drahtdurchmesser: 3,9 mm
Werkstoff: Stahl
G-Gitterrinne Typ G-GRM 150 100
70
SE
100
S
3 2 P
o ‘\)' - :J‘—?(('\"‘I \
2 ,
Drahtdurchmesser: 3,9 mm

Werkstoff: Stahl

Datum: 17.05.2021 PM BSS, H.-T. Fabry
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BETTERMANN

Wandbefestigung Typ K12 1818
e
g \ 15
| ,
! o))
J ! ‘© 0
| ™
. § 1
50 S
Materialstarke: 2,0mm
Werkstoff: Stahl
Sicherungshaken Typ G-GRM SH 4401
ZN%
ﬁ\} . &5
?}1 11 38
\
|8 Y
Werkstoff: Rostfreier Stahl

Datum: 17.05.2021 PM BSS, H.-T. Fabry
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