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Funktionserhalt

Normtragekonstruktionen - Wirksame UnterstitzungsmaBnahme ZSE



Vom Wohngebaude bis zum Industriekomplex — OBO hat die passende L&sung flr eine brandsichere Elektroinstal-
lation. Unsere gepriften und zugelassenen Brandschutz-Systeme decken alle relevanten Schutzziele des baulichen

Brandschutzes ab und bieten funktionale Anwendungen flr die Praxis. Wir informieren Sie gerne umfassend — auf
unserer Website oder personlich.
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Auftragsdatum:
Gultig bis:

Bearbeiter:

MFPA Leipzig GmbH
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Gutachterliche Stellungnahme Nr. GS 3.2/17-361-1-r1
Ersatz fur: GS 3.2/17-361-1 vom 18. Oktober 2017

vom 11. Januar 2019

1. Ausfertigung

Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von Kabelanlagen mit inte-
griertem Funktionserhalt gemaR DIN 4102-12:1998-11 bei Verwendung von
,Normtragekonstruktionen fir Steigetrassen in Verbindung mit wirksamen Un-
terstitzungsmaflinahmen im Sinne von Abschnitt 8.3 der DIN 4102-12

OBO Bettermann GmbH & Co. KG
Huingser Ring 52
58710 Menden

18. Oktober 2017 (Bestellung 455086) und 9. November 2018
11. Januar 2024
Dr.-Ing. P. Nause

Die Gultigkeitsdauer dieser gutachterlichen Stellungnahme endet am 11. Januar 2024 und kann in Abh&n-
gigkeit vom Stand der Technik auf Antrag verlangert werden.

Dieses Dokument besteht aus 4 Seiten und 5 Anlagen.

Dieses Dokument darf nur ungekirzt vervielfaltigt werden. Eine Veréffentlichung — auch auszugsweise — bedarf der vorherigen
schriftlichen Zustimmung der MFPA Leipzig GmbH. Als rechtsverbindliche Form gilt die deutsche Schriftform mit Originalunterschrif-
ten und Originalstempel des/der Zeichnungsberechtigten. Es gelten die Allgemeinen Geschéftsbedingungen (AGB) der MFPA

Leipzig GmbH.

Geselischaft fur Materialforschung und Prifungsanstalt fur das Bau-
wesen Leipzig mbH (MFPA Leipzig GmbH)

Sitz Hans-Weigel-Str. 2b - 04319 Leipzig/Germany
Geschaftsfihrer:  Dr-lng. habil. Jérg Schmidt

Handelsregister.  Amtsgericht Leipzig HRB 17719

USt-Id Nr. DE 813200649

Tel.: +48 (0) 341-6582-0

Fax: +49 (0) 341-6582-135
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1 Anlass und Auftrag

Mit Bestellung 455086 vom 18. Oktober 2017 und 9. November 2018 wurde die MFPA Leipzig GmbH durch
die OBO Bettermann GmbH & Co., Menden, beauftragt, eine gutachterliche Stellungnahme zum Brandver-
halten von Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt bei Verwendung
von ,Normtragekonstruktionen™ fir Steigetrassen in Verbindung mit einer wirksamen Unterstiutzung im
Sinne von DIN 4102-12: 1998-11, Abschnitt 8.3 zu erarbeiten.

Die gutachterliche Stellungnahme wird notwendig, da die Kabelanlagen mit integriertem Funktionser-
halt nicht in allen Konstruktionsdetails durch brandschutztechnische Nachweise (z. B. allgemeine
bauaufsichtliche Prufzeugnisse) im Hinblick auf wirksame UnterstutzungsmaRnahmen abgedeckt ist.

2 Grundlagen und Unterlagen zur gutachterlichen Stellungnahme
Als Grundlage fiir die gutachterliche Stellungnahme der Kabeltragekonstruktion werden

— diverse Prifzeugnisse Uber die Prifung von Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt der
MPA Braunschweig in Verbindung mit den dazugehorigen Erganzungsschreiben, ausgestellt auf
unterschiedliche Hersteller,

- gutachterliche Stellungnahmen fiir Steigetrassen der MPA Braunschweig, ausgestellt auf unter
schiedliche Hersteller, hinsichtlich der Beurteilung der Kabeltragekonstruktion als ,Normtragekon-
struktion” fur Steigetrassen nach DIN 4102-12 : 1998-11 und

- die Konstruktionszeichnungen geman der Anlagen 1 bis 5
herangezogen.

Neben diesen Grundlagen flieRen umfangreiche Priferfahrungen der MFPA Leipzig GmbH an Kabelanla-
gen mit integriertem Funktionserhalt in die brandschutztechnische Beurteilung mit ein.

a Beschreibung der Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt

3.1 Beschreibung der Kabeltragekonstruktionen
Im Folgenden werden nur die brand- und funktionserhaltstechnischen Details beschrieben.

Im Rahmen dieser gutachterlichen Stellungnahme soll die nachstehend beschriebene Variante einer
wirksamen Unterstitzung der Funktionserhaltskabel in Anlehnung an DIN 4102-12: 1998-11, Ab-
schnitt 8.3, bei Verwendung von Normtragekonstruktionen" bei Verlegung auf Profilschienen mit
Bugelschellen, bei Einzelschellenverlegung sowie fir Steigetrassen brandschutztechnisch beurteilt
werden.

Die Befestigungsmittel der Kabel (z.B. Einzelschellen oder Bugelschellen) werden laut Angaben des
Auftraggebers mit einer 140 mm bis 180 mm dicken, maximal 200 mm langen und maximal 700 mm
breiten Abkofferung geschutzt. Die Abkofferung besteht in Abhangigkeit von der Funktionserhalts-
dauer der Kabelanlage aus Brandschutzplatten (siehe Anlage 5) und dem im Bereich der Kabelein-
bzw. Kabelaustritte angeordneten Mineralwolleplattenschott mit zuséatzlicher Mineralwolleverfillung
(nichtbrennbar, Schmelzpunkt 1000 °C, Stopf- bzw. Rohdichte = 100 kg/m?3). Die Ausfuhrung des
Mineralwolleplattenschotts erfolgt in Anlehnung an die zur Anwendung kommende allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung fiir Kabelabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90. Die Mineralwolle-
platte wird dabei einseitig aulen entsprechend den Angaben in der Zulassupg--mit-einem Damm-
schichtbildner oder einer Ablationsbeschichtung beschichtet. Die Kabel we/tién im. Durghﬂzhrungsbe-
reich ebenfalls mit der Beschichtung versehen. Die Dicke und Rohdrchte fer. Mr@r&@plleplaﬂe ent-

spricht ebenfalls der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. ,: { ipzig GmbH

Die Befestlgung der Abkofferung |n der Masswwand kann uber 3 Var;anter} erfolgenw,_,_m Varlante 1
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werden (siehe Anlage 2). Bei Variante 2 werden die Gewindestangen jeweils seitlich neben der
Kabelanlage direkt in der Massivwand verankert (sieche Anlage 3). Bei Variante 3 werden Stahlwinkel
innen oder aufllen der Abkofferung an der Massivwand angedubelt (siehe Anlage 4). Bei auflen an-
geordneten Stahlwinkeln ist dieser mit einem 100 mm breiten Abdeckstreifen der Brandschutzplatte
gemal Anlage 5 abzudecken.

Weitere konstruktive Details sind den Anlagen 1 — 5 zu dieser gutachterlichen Stellungnahme zu entneh-
men, so dass auf eine weitere Beschreibung verzichtet werden kann.

3.2 Kabeltragekonstruktionen (,,Normtragekonstruktion* fiir Steigetrassen)

Die Kabel werden auf Profilschienen mit Blgelschellen, auf Steigetrassen oder mit Einzelschellen
entsprechend einem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis bzw. entsprechend einer gut-
achterlichen Stellungnahme fiir Steigetrassen verlegt.

Auf eine weitere Beschreibung der Kabeltragekonstruktionen wird verzichtet und auf die entsprechenden
allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisse bzw. gutachterlichen Stellungnahmen fir Steige-
trassen verwiesen, da die Kabelanlagen gemaR den Randbedingungen und Konstruktionsgrundsat-
zen der entsprechenden Nachweise ausgefiihrt werden.

3.3 Kabelbauarten

Laut Aussage des Antragstellers sollen Kabelbauarten mit integriertem Funktionserhalt fur die jeweilig ge-
forderte Funktionserhaltsklasse bei Verlegearten fiir Steigetrassen auf der Grundlage allgemeiner bauauf-
sichtlicher Prufzeugnisse ausgefuhrt werden, so dass sich hieraus keine Abweichungen ergeben.

4 Brandschutztechnische Beurteilung

Auf der Grundlage vorliegender Prifergebnisse bestehen trotz der in Abschnitt 3 beschriebenen Abwei-
chungen der Tragekonstruktionen gegentber den vg. gutachterlichen Stellungnahmen beziiglich Normtra-
gekonstruktionen geman DIN 4102-12 funktionserhaltstechnisch und brandschutztechnisch keine Beden-
ken.

Auf der Grundlage vorliegender Prifergebnisse sowie weiterer Priferfahrungen an Kabelanlagen mit
integriertem Funktionserhalt der OBO Bettermann GmbH & Co., Menden, kann bei Brandbeanspruchung
nach der Einheitstemperaturzeitkurve (ETK) die Kabelanlage mit integrietem Funktionserhialt geman Ab-
schnitt 3 in die A=

an-
Funktionserhaltsklasse ,E 30", ,E 60" bzw. ,E 90" nach DIN 4102-12/1 La m st | (I
eingestuft werden, wenn '. L

\ Gy
- fur die montierten Kabelbauarten eine Funktionserhaltskiasse ,E 30",.E 60" bzw;E QB”‘—(ER Ab
hangigkeit der verwendeten Kabel) nach DIN 4102-12: 1998-11 fur diéi-Vetlégéart.?:.Sj_digé-
trassen”, ,Profilschienen mit Bugelschelle" bzw. ,Einzelschellenverlegung" vorliegt,

— fur die Kabeltragekonstruktionen ein allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis bzw. eine gu-
tachterliche Stellungnahme fir Steigetrassen (,,Normtragekonstruktion") vorliegt und

— ansonsten die Randbedingungen und Konstruktionsgrundséatze der entsprechenden allgemei-
nen bauaufsichtlichen Priifzeugnisse von Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt in Ver-
bindung mit den gutachterlichen Stellungnahmen fir Steigetrassen (,Normtragekonstruktion")
eingehalten werden.

Die in Abschnitt 2 beschriebenen und auf den Anlagen 1 bis 5 dargestelliten Kabelanlagen mit integrier-
tem Funktionserhalt stellen keine wesentliche Abweichung gegeniber klassifizierten Konstruktionen
dar, wenn die vg. Randbedingungen eingehalten werden.



WI MFPA Leipzig GmbH GS 3.2/17-361-1-r1
| |I'] Baulicher Brandschutz vom 11. Januar 2019 Seite 4 von 4

Diese gutachterliche Stellungnahme kann zusammen mit dem entsprechenden allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnis far Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt in Verbindung mit den gu-
tachterlichen Stellungnahmen fur Steigetrassen (,Normtragekonstruktion") im bauaufsichtlichen Ver-
fahren verwendet werden.

5.2

5.3

54

5.5

5.6

57

Dieses Dokument ersgzt'R'e’i'r{é‘rTRbntprmitét
gen (national!europa_jq?h)_. - :

Leipzig,den 11. Jgnuge 26
\

Dipl.
Geschiéftsbereichsleiter Bearbeiter

Besondere Hinweise

Diese gutachterliche Stellungnahme kann in Verbindung mit dem entsprechenden allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnis im bauaufsichtlichen Verfahren als Grundlage des Ubereinstim-
mungsnachweises verwendet werden, da die Abweichungen von dem vg. Nachweis brandschutz-
technisch als "nicht wesentlich" bewertet werden. Die Ausstellung eines Ubereinstimmungsnach-
weises fur die Konstruktion (mit dem Hinweis, dass es sich bei der erstellten Konstruktion um eine
"nicht wesentliche" Abweichung gegeniber den Konstruktionsgrundsatzen und Randbedingungen
gemal dem vg. brandschutztechnischen Nachweis handelt) obliegt dem Hersteller der Konstruk-
tion.

Diese gutachterliche Stellungnahme gilt nur in funktionserhaltstechnischer und brandschutztechni-
scher Hinsicht. Aus den fir die Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt gultigen technischen
Baubestimmungen und der jeweiligen Landesbauordnung bzw. den Vorschriften fir Sonderbauten
koénnen sich weitergehende Anforderungen ergeben - z. B. Bauphysik, Statik, Elektrotechnik, Luf-
tungstechnik o. a..

Das brandschutztechnische Gesamtkonzept ist nicht Gegenstand dieser gutachterlichen
Stellungnahme.

Die vg. brandschutztechnische Beurteilung gilt nur, wenn die tragenden (lastableitenden und
aussteifenden) Bauteile mindestens die gleiche Feuerwiderstandsdauer wie die Kabelanlage
mit integriertem Funktionserhalt aufweisen.

Anderungen und Erganzungen von Konstruktionsdetails (abgeleitet aus dieser gutachterlichen
Stellungnahme) sind nur nach Rucksprache mit der MFPA Leipzig maglich.

Die ordnungsgemaRe Ausflihrung liegt ausschliefilich in der Verantwortung der ausfilhrenden Un-
ternehmen.

Die Gultigkeit dieser Stellungnahme endet am 11. Januar 2024 und kann auf Antrag in Abhangigkeit
vom Stand der Technik verldangert werden.

oder Verwendbarkeitsnachweis im Sinne der Bauordnun-
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Funktionserhaltsklasse Brandschutzplatte
Bezeichnung, Hersteller Anzahl / Plattendicke
E 30 (30 Minuten) Ridurit-Feuerschutzplatte, 1 Stick / 20 mm
Saint Gobain Rigips GmbH
PROMATECT®-200-Platte, 1 Stlick / 18 mm
Promat GmbH
Aestuver-Brandschutzplatte, 1 Stuck / 20 mm
Xella GmbH
E 60 (60 Minuten) Ridurit-Feuerschutzplatte, 2 Stlck / 20 mm
Saint Gobain Rigips GmbH
Aestuver-Brandschutzplatte, 1 Stiick / 40 mm
Xella GmbH
E 90 (90 Minuten) Ridurit-Feuerschutzplatte, 2 Stlck /20 mm
Saint Gobain Rigips GmbH
PROMATECT®-LS-Platte, 1 Stiick / 45 mm
Promat GmbH
PROMATECT®-200-Platte, 2 Stiick / 18 mm
Promat GmbH
Aestuver-Brandschutzplatte, 1 Stuck / 60 mm
Xella GmbH
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