
Zertifikate
Funktionserhalt

Normtragekonstruktionen - Kabelleitern LG...VSF

Gutachterliche Stellungnahme Nr. GS 3.2/17-436-1, gültig bis 08.02.2023

Inklusive Herstellererklärung zur Verwendung
der Ausleger Typ AW 15 mit Anschlussbauteilen Typ AB AW 15



Vom Wohngebäude bis zum Industriekomplex – OBO hat die passende Lösung für eine brandsichere Elektroinstal-
lation. Unsere geprüften und zugelassenen Brandschutz-Systeme decken alle relevanten Schutzziele des baulichen 
Brandschutzes ab und bieten funktionale Anwendungen für die Praxis. Wir informieren Sie gerne umfassend – auf 
unserer Website oder persönlich.













































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herstellererklärung 
 
 
 
 
 
 
 
Gegenstand:   Funktionserhalt nach DIN 4102-12, 

Normtragekonstruktionen „Kabelleitern“ und „Kabelrinnen 
Verwendung Ausleger AW 15 … mit Anschlussbauteil AB AW 15 

 
 
 
Ersteller:   Dipl.-Ing. Hans-Theo Fabry 
 
 
 
Unser Zeichen:  2022/05-200/450 
 
 
 
Datum:   13.06.2022 
 
 
 
Anzahl der Seiten:  3 
 
 
 
  

OBO Bettermann 
Produktion Deutschland  
GmbH & Co. KG 
Postfach 1120 • 58694 Menden 
Hüingser Ring 52 • 58710 Menden 
Deutschland 
 
Tel. 02373 89-0 
Fax 02373/89-1238 
info@obo.de · www.obo.de 

Handelsregister:  
Amtsgericht Arnsberg · HRA 8099 
Sitz: Menden · USt-IdNr. DE 815 701 335 
Pers. haft. Gesellschafterin: 
OBO Bettermann Produktion 
Deutschland Verwaltungs-GmbH 
Amtsgericht Arnsberg · HRB 11920 
Sitz: Menden 

Geschäftsführer:  
Ulrich Bettermann   
Torsten Schönhaus 
Christoph Palausch 

Bankverbindungen: 
Commerzbank AG 
Deutsche Bank AG 
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG  
Mendener Bank eG  
UniCredit Bank AG 

 

 
BIC: COBADEFF445 
BIC: DEUTDEDW445 
BIC: TUBDDEDD 
BIC: GENODEM1MEN 
BIC: HYVEDEMM414 

 

 
IBAN: DE89 4454 0022 0590 0071 00 
IBAN: DE90 4457 0004 0402 1804 00 
IBAN: DE69 3003 0880 0011 3310 09 
IBAN: DE10 4476 1312 0346 4142 00 
IBAN: DE64 3022 0190 0364 0617 22  
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Mit den Gutachterlichen Stellungnahmen Nr. GS 3.2/17-436-1 und Nr. GS 3.2/17-436-2 der MFPA 
Leipzig wird die Ausführung einer Kabelverlegung mit Kabelleitern und Kabelrinnen gemäß DIN 
4102-12 jeweils als Normtragekonstruktion für den Funktionserhalt elektrischer Kabelanlagen 
bewertet. 
In diesen Dokumenten sind unter anderem folgende Montagevarianten mit Auslegern Typ AW 30F 
… und dem Anschluss der erforderlichen zusätzlichen Gewindestangensicherung beschrieben. 

1. Normtragekonstruktion „Kabelleitern“ gemäß Stellungnahme Nr. GS 3.2/17-436-1 
a. Deckenmontage mit Hängestiel 

(Tabelle 2 in Abschnitt 3.2.1 und Anlage 2) 
b. Wandmontage mit senkrechter Gewindestangensicherung 

(Tabelle 5 in Abschnitt 3.2.2 und Anlage 9) 
c. Wandmontage mit schräger Gewindestangensicherung 

(Tabelle 6 in Abschnitt 3.2.2 und Anlage 10) 
2. Normtragekonstruktion „Kabelrinnen“ gemäß Stellungnahme Nr. GS 3.2/17-436-2 

a. Deckenmontage mit Hängestiel und 2 Kabelrinnen auf dem Ausleger 
(Tabelle 2 in Abschnitt 3.2.1 und Anlage 2) 

b. Wandmontage mit senkrechter Gewindestangensicherung und 2 Kabelrinnen 
auf dem Ausleger 
(Tabelle 5 in Abschnitt 3.2.2 und Anlage 11) 

Da die Ausleger-Serie AW 30 F …vollständig durch die Kombination Ausleger Typ AW 15 … plus 
dem anzuschraubenden Anschlussbauteil Typ AB AW 15 ersetzt werden, muss deren Verwendung 
entsprechend bewertet werden. Die maximal zulässigen Montageparameter (Stützabstand, Leiter- 
/ Rinnenbreite, Kabellast) und die grundsätzlichen Ausführungen der jeweiligen Verlegvarianten 
sollen dabei nicht verändert werden. 
 
Bewertung 
Ausleger Typ AW 15 … sind Bestandteil verschiedener Montagevarianten der mit den genannten 
Stellungnahmen bewerteten Normtragekonstruktionen mit Kabelleitern und Kabelrinnen. Daher ist 
die grundsätzliche Eignung dieser Ausleger bereits nachgewiesen. 
Der Anschluss der Gewindestangesicherung mittels eines am Ausleger verschraubten 
Anschlusselements ist mit der Ausführungsvariante Typ AW 30 F … ebenfalls bereits bewertet und 
entsprechend dokumentiert worden. 
Die Ausführungsvariante Ausleger Typ AW 15 … mit Anschlussbauteil Typ AB AW 15 war 
Bestandteil von mehreren Brandprüfungen (Prüfdauer 90 Minuten) von Verlegesystemen für die 
Montage oberhalb abgehängter Zwischendecken. Daraus kann abgeleitet werden, dass diese 
Ausführungsvariante auch als Komponente der Normtragekonstruktion „Kabelleitern“ und der 
Normtragekonstruktion „Kabelrinnen“ geeignet ist. 
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Zusammenfassung 
Die Verwendung der Ausleger Typ AW 15 … in Kombination mit dem Anschlussbauteil Typ AB AW 
15 als Bestandteil der oben genannten Montagevarianten zu den Normtragekonstruktionen 
„Kabelleitern“ und „Kabelrinnen“ gemäß DIN 4102-12 ist aus brandschutztechnischer Sicht als 
unkritisch anzusehen. 
Dies setzt voraus, dass alle anderen Vorgaben zur Ausführung der Verlegevarianten und alle 
Montageparameter gemäß den Gutachterlichen Stellungnahmen Nr. GS 3.2/17-436-1 und Nr. GS 
3.2/17-436-2 der MFPA Leipzig unverändert berücksichtigt werden. 
 
 
 
 
 
i. V.        i. A. 
Dipl.-Ing (FH) Stefan Ring     Dipl.-Ing. Hans-Theo Fabry 
Leiter Produktmanagement / F+E    Produktmanager 
Brandschutz-Systeme     Bandschutz-Systeme 





OBO Bettermann Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG
Langer Brauck 25
58640 Iserlohn
DEUTSCHLAND

Kundenservice Deutschland
Tel.: +49 23 71 78 99 - 20 00
Fax: +49 23 71 78 99 - 25 00
info@obo.de
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