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1.	 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1	 Produktidentifikator
Handelsname: Dämmschichtbildende Baustoffe FSB: PYROWRAP, PYROLINE Rapid
Typ: FSB-WLS, FSB-WB, FSB-K32, FSB-K82, Brandschutzkanalsystem BSKM
Artikelnummer: 7203170, 7203160, 7203150, 7203154

1.2	 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird

Identifizierte Verwendung
Brandschutzgewebe, Brandschutzmasse
Brandschutzumhüllung zur Verhinderung der Brandweiterleitung über Kabel und Kabeltragsysteme.

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

1.3	 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller/Lieferant
OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
58710 Menden
Deutschland

Auskunftgebender Bereich
Kundenservice
Tel.: +49 2371 78 99 - 20 00
E-Mail: info@obo.de

1.4	 Notfallrufnummer
REACH Registration of Chemicals GmbH
Tel.: +49 (0)700 24112112 (OBO)

2.	 Mögliche Gefahren

2.1	 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.2	 Kennzeichnungselemente

Hinweis zur Kennzeichnung
Dieses Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (GHS)

2.3	 Sonstige Gefahren
Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) enthält dieses Produkt keine PBT / vPvB - Substan-

Handelsname:	 Dämmschichtbildende Baustoffe FSB 
Erstellt am:	 11.06.2018

Geändert am: 	 23.02.2021

Seitenzahl:	 7



2 / 7www.obo-bettermann.com

 Sicherheitsdatenblatt gem. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EU) Nr. 453/2010 (REACH)

zen.

3.	 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1	 Gemische

Chemische Charakterisierung
Gewebe mit intumeszierendem Beschichtungsstoff

4.	 Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1	 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise

Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen.

Nach Einatmen

Einatmen ist kein potenzieller Aufnahmeweg.

Nach Hautkontakt

Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen.

Nach Augenkontakt

Augenkontakt ist kein potenzieller Aufnahmeweg.

Nach Verschlucken
Verschlucken ist kein potenzieller Aufnahmeweg.

4.2	 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt und zu 
erwarten.

4.3	 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatisch behandeln.

5.	 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1	 Löschmittel

Geeignete Löschmittel
Produkt selbst brennt nicht. Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand und die gelagerten Produkte ab-
stimmen. Schaum, Kohlendioxid (CO2), Trockenlöschmittel, Wassersprühstrahl
Ungeeignete Löschmittel
Wasservollstrahl

5.2	 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine

5.3	 Hinweise für die Brandbekämpfung
Im Brandfall umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen..

Zusätzliche Hinweise
Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.

6.	 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1	 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
Verfahren
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

6.2	 Umweltschutzmaßnahmen
Größere Mengen nicht in die Kanalisation gelangen lassen.


