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BKRS Begehbare Kabelrinnensysteme



Der Energie-, Strom- und Datenbedarf ist bei au-
tomatisierten Fertigungslinien und im Anlagenbau 
besonders hoch. Einen wirksamen Schutz der zahl-
reichen Versorgungsleitungen bieten begehbare  
Kabelrinnensysteme von OBO. Geprüft nach EN 
61537 sowie geprüfte Belastbarkeit nach EN 50085-
2-2, garantieren sie im industriellen Umfeld stärkste 
Belastbarkeit und Sicherheit.

Sichere Strom- und Daten-
versorgung in der Industrie
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Systemgrößen
BKRS ist in den zwei Seitenhöhen 
100 und 110 mm lieferbar. Maße 
und Materialien erfüllen die Richtli-
nien und Anforderungen zahlreicher 
Industrien. Sechs verschiedene 
Breiten von 100 mm bis 600 mm 
bieten für jeden Einsatzzweck die 
richtige Kabelrinne.



Hohe Lasten, Tritte, Schmutz, Staub – all dem wider-
stehen die begehbaren, geschlossenen Kabelrinnen-
systeme dank ihrer durchdachten Systemeigenschaf-
ten. Sie sind mechanisch hochstabil und schützen 
die Kabel und Leitungen vor Beschädigungen. Durch 
eine optimale Schirmwirkung wird eine elektromagne-
tische Verträglichkeit erreicht.

Belastbare Anbindung
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Geprüfte Rutschhemmung

Die Deckel für die begehbaren Kabelrinnen sind mit 
dem Begehungsverfahren - schiefe Ebene - nach EN 
51130 geprüft und erfüllen die Anforderung der BGR/
GUV-R181. Die berufsgenossenschaftlichen Regeln für 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (kurz BGR/
GUV) definieren die Rutschgefahr von Fußböden in  
Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen. Die rutschfesten 
Deckel sorgen für einen sicheren Stand und minimieren 
so das Unfallrisiko im täglichen Einsatz. 
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Zusätzlicher Montageraum

Der Stützausleger ermöglicht die Montage von Bügelschellen 
zur Führung von zusätzlichen Medien unterhalb der Kabelrinnen.

Absolut belastbar

Trennstege

Die Z-Trennstege sind 2 mm stark. Bei einer Rinnenbreite von bis 
zu 400 mm reicht ein Trennsteg, bei einer Breite bis 600 mm kom-
men zwei Trennstege zum Einsatz. Eine maximale Fachgröße  
von 220 mm darf nicht überschritten werden.

Begehbare Kabelrinnensysteme von OBO bieten Bedienern einen sicheren 
Zugang zu Maschinen und Anlagen. Alle Systemkomponenten können durch 
ihre Konstruktion hohe Lasten aufnehmen.
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Materialstabilität

Das Unterteil des begehbaren Kabelrinnensystems weist eine  
Materialstärke von 2 mm auf. Im Verbund mit den anderen System-
komponenten ist das ganze System stabil und belastbar.
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Unfallverhütung

Ein optionales Schutzblech verhindert Schmutzablagerungen  
unterhalb der Rinnen und trägt zur Unfallverhütung bei. 



Absolut optimiert

Das begehbare Kabelrinnen-System von OBO hat Zuwachs bekommen.  
Ein neuer einteiliger Deckel ermöglicht nun optimale Rutschhemmung. Der 
aus 2 mm Stahlblech bestehende Deckel kann nun nach Belieben montiert 
werden, die Auswahl umfasst Drehriegel oder Deckelklammer.

Geprüfte Belastbarkeit

Der bandverzinkte Riffelblechdeckel ist nach allen einschlägigen 
Normen geprüft und garantiert – je nach Installationsart und unter 
Einhaltung der Montagevorgaben – eine Trittlast von mindestens 
350 kg nach EN 50085-2-2.
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Hohe Trittlast

Das Grundmaterial des Deckels ist 2 mm starkes bandverzinktes 
Stahlblech, durch die 1,3 mm hohe Riffelausprägung weist der De-
ckel eine Gesamtstärke vom 3,3 mm auf.



Rutschhemmung durch optimierte 
Riffelanordnung

Die neu entwickelte Riffelanordnung sorgt für eine optimale 
Rutschhemmung sogar im industriellen Bereich und ist somit nach 
der BGR/GUV-R 181 für die meisten begehbaren Umgebungen 
mit Rutschgefahr geeignet. Die Klasse der Rutschhemmung be-
trägt R11 und die Klasse des Verdrängungsraums V10.

Deckelklammer

Die neuen Deckelklammern 
ermöglichen eine einfache 
und flexible Installation des 
Riffelblechdeckels auf den 
begehbaren Kabelrinnen. 
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Perfekter Schutz

In modernen Industrieanlagen treffen unterschiedlichste Umgebungsbe-
dingungen aufeinander. Das raue Umfeld mit Schmutz, Vibrationen und 
industriellen Einflüssen stellt eine große Gefahr für empfindliche Strom,- 
Daten- und Steuerungsleitungen dar. BKRS schafft einen abgeschlos-
senen Montageraum für Kabel und Leitungen.

Geprüfter EMV-Schutz

Ein Trennsteg sichert die nach DIN 
EN 50174 geregelte EMV-gerechte 
Trennung der Leistungs-, Steue-
rungs- und Datenleitungen. Rinnen 
und Deckel bieten den perfekten all-
seitigen Schutz.

Potentialausgleich

Flexible Montage von Potentialaus-
gleichschienen und Erdungsschrau-
ben zur optimalen Realisierung von 
EMV-Konzepten – made by OBO.
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Antirutschstreifen

Ein selbstklebender, rutsch-
hemmender Streifen sichert 
den Deckel während der 
Montage.

Staubschutz

Die Staubschutzelemente an den 
Deckelübergängen verhindern ein 
Eindringen von Fremdkörpern.
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Montage auf Stützausleger

• Erfüllung von Arbeitsschutzricht-
 linien zur Vermeidung von Rutsch- 
 oder Stolpergefahr
• Einhaltung der Tritthöhe
• Optionales Stützelement ab 400 mm 
 Rinnenbreite

Montagevarianten: 
Vielfalt für jeden Anspruch

Montagevielfalt des 
Riffelblechdeckels

• Einfache und schnelle Montage des Deckels mit der 
 neuen Deckelklammer
• Alternative Montage mit Drehriegel an flexibel zu 
 wählenden Ausbrechöffnungen
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Weitere Einzelheiten können Sie auch der Montageanleitung für das 
begehbare Kabelrinnensystem entnehmen.



Bodenmontage

• Einfachste und schnellste Art der Verlegung und
 Montage für das BKRS
• Geringe Tritthöhe

Montage auf Z-Stützprofil 

• Einhaltung der Tritthöhe
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Das begehbare Kabelrinnensystem im Überblick

Seitenhöhe 100 mm
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Seitenhöhe 110 mm

1 Kabelrinne BKRS

2 Deckel mit Riffelblech und Drehriegel

3 Staubschutzelement

4 Deckelstütze

5 Trennsteg in Z-Form

6 Antirutsch-Streifen

7 Reduzierwinkel

8 Stützprofil

9 Stützausleger

10 Schutzblech

11 Potentialausgleichschiene

12 Stützelement

13 Riffelblechdeckel

14 Deckelklammer
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Geprüfte Sicherheit

BET-Testcenter

Im hauseigenen BET-Testcenter simuliert OBO Be-
anspruchungen, denen die begehbaren Kabelrinnen-
system dauerhaft standhalten müssen. Wir ermitteln 
die maximale Belastbarkeit und Tragfähigkeit des 
Systems sowie seine Beständigkeit gegen Staub und 
Korrosion. Damit stellt OBO als Systemanbieter die 
Sicherheit in den Vordergrund. 

Normen
Das BKRS Begehbare Kabelrinnensystem von OBO 
entspricht den Normen 
• IEC 61537 – Führungssysteme für Kabel und 
 Leitungen
• Belastungsprüfung nach der DIN EN 50085-2-2 
 - Elektroinstallationskanalsysteme für elektrische 
 Installationen
• DIN EN 50174 – Installation von 
 Kommunikationsverkabelung (EMV) 
• Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft 
  nach der DIN 51130 - Prüfung von Bodenbelägen 
  (Begehungsverfahren - schiefe Ebene)

Die kontinuierliche Überwachung und Einhaltung 
dieser Normen garantieren einen gleichbleibenden 
Qualitätsstandard sowie hohe Sicherheit. OBO  
Bettermann arbeitet aktiv an der Entstehung neuer 
Normen und Richtlinien mit und entsendet Mitarbei-
ter als Experten in nationale und internationale Nor-
mungsgremien von DKE, VDE, CENELEC und IEC.
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Normen der Automobilhersteller
Das begehbare Kabelrinnensystem BKRS entspricht 
den Werksnormen zahlreicher Automobilherstel-
ler. Zu jedem Produkt stellt OBO eine vollständige  
Dokumentation bereit, inklusive aller Datenblätter und 
Belastungsprüfungen. Wir erbringen sämtliche not-
wendigen Nachweise zur sicheren Installation nach 
Herstellervorgaben.



St Stahl

FS bandverzinkt

Kabelrinne BKRS Seitenhöhe 100

Die Kabelrinne ist beidseitig mit einer Verbinderlochung ausgestattet. 
Längsverbinder sind anteilig separat zu bestellen.
Schweres, begehbares Kabelrinnen-System BKRS mit Bodenlochung, in 100 mm Seitenhöhe.
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  Abmessungen
   

100 2,00
200 2,00
300 2,00
400 2,00
500 2,00
600 2,00

Typ
BKRS 1010 FS
BKRS 1020 FS
BKRS 1030 FS
BKRS 1040 FS
BKRS 1050 FS
BKRS 1060 FS

Breite
mm

Blech-
stärke
mm Art.-Nr.

6062000
6062002
6062004
6062006
6062008
6062010

Verp.
m
3
3
3
3
3
3

Gewicht
kg/100 m
485,670
636,070
789,040
936,670
1.086,970
1.237,270

3000 100 100 2,00 84
3000 200 100 2,00 171
3000 300 100 2,00 258
3000 400 100 2,00 345
3000 500 100 2,00 432
3000 600 100 2,00 519

Typ
BKRS 1010 FS
BKRS 1020 FS
BKRS 1030 FS
BKRS 1040 FS
BKRS 1050 FS
BKRS 1060 FS

Maß
L
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Blech-
stärke
mm

Nutz-
quer-
schnitt
cm²

Längs- und Winkelverbinder

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.
Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinnen mit 100 mm Seitenhöhe.

St Stahl

FS bandverzinkt

100
Typ
RLVL 100 FS

Seiten-
höhe
mm Art.-Nr.

6067870

Verp.
Stück
10

Gewicht
kg/100 St.
23,200

Trennsteg, Z-Form, Seitenhöhe 100

27

27

H

7 x 30L

Trennsteg für das begehbare Kabelrinnen-System BKRS. Befestigung mit Flachrundschrauben
M 6 x 12 mm in der Bodenlochung.
Ab einer Breite von 200 mm sollte ein Trennsteg bei einer maximalen Fachgröße von 220 mm
eingesetzt werden.
Ab einer Breite von 500 mm sollten zwei Trennstege bei einer maximalen Fachgröße von 220 mm
eingesetzt werden.

St Stahl

FS bandverzinkt

100 2,00 3000
Typ
TSG100Z BKRS FS

Maß
H
mm

Blech-
stärke
mm

Maß
L
mm Art.-Nr.

6062390

Verp.
m
3

Gewicht
kg/100 m
218,670

Flachrundschraube mit Kombimutter

Zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Einsatz des Artikels nur in trockenen
Athmosphären.
Feuerverzinkte Flachrundschraube mit Vierkantansatz inklusive galvanisch verzinkter Kombimut-
ter.

St Stahl

G galvanisch verzinkt

M 6 x 12 12 13,5 6
Typ
FRSB 6x12 G

Abmes-
sung
mm

Maß
L
mm

Maß
D
mm

Maß
d
mm Art.-Nr.

6406130

Verp.
Stück
100

Gewicht
kg/100 St.
0,796
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http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6062000
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6062002
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6062004
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6062006
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6062008
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6062010
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6062000
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6062002
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6062004
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6062006
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6062008
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6062010
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6062000
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6062002
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6062004
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6062006
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6062008
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6062010
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6067870
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6067870
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6062390
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6062390
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6406130
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6406130
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Antirutsch-Streifen

Selbstklebender, rutschhemmender Streifen zum Einkleben auf den Z-Trennsteg bei begehbaren
Kabelrinnen, zur Sicherung aufgelegter, aber noch nicht abschließend befestigter Deckel.

GUM Gummi

Typ
ARS BKR

Art.-Nr.
6049259

Verp.
m
36

Gewicht
kg/100 m
10,070

Reduzierwinkel/ Endabschluss

7 x 14
 B + 100 

 1
00

 

 B 

 12,5 

 

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.
Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 100 mm.

St Stahl

FS bandverzinkt

100 100
100 200
100 300
100 400
100 500
100 600

Typ
RWEB 1010 FS
RWEB 1020 FS
RWEB 1030 FS
RWEB 1040 FS
RWEB 1050 FS
RWEB 1060 FS

Seiten-
höhe
mm

Maß
B
mm Art.-Nr.

7111802
7111804
7111806
7111808
7111810
7111812

Verp.
Stück
1
1
1
1
1
1

Gewicht
kg/100 St.
13,600
22,100
30,600
39,100
47,600
56,100
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http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6049259
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6049259
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/7111802
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/7111804
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/7111806
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/7111808
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/7111810
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/7111812
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/7111802
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/7111804
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/7111806
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/7111808
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/7111810
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/7111812


St Stahl

FS bandverzinkt

Kabelrinne BKRS, Seitenhöhe 110

Die Kabelrinne ist beidseitig mit einer Verbinderlochung ausgestattet. 
Längsverbinder sind anteilig separat zu bestellen.
Schweres, begehbares Kabelrinnen-System BKRS mit Bodenlochung, in 110 mm Seitenhöhe.

7 x 32

L

9x
30

0
(=

27
00

)

30
0

15
0

H

B

  Abmessungen
   

100 2,00
200 2,00
300 2,00
400 2,00
500 2,00
600 2,00

Typ
BKRS 1110 FS
BKRS 1120 FS
BKRS 1130 FS
BKRS 1140 FS
BKRS 1150 FS
BKRS 1160 FS

Breite
mm

Blech-
stärke
mm Art.-Nr.

6061981
6061983
6061985
6061987
6061989
6061991

Verp.
m
3
3
3
3
3
3

Gewicht
kg/100 m
526,000
676,340
826,670
977,000
1.127,340
1.277,340

3000 100 110 2,00 96
3000 200 110 2,00 196
3000 300 110 2,00 296
3000 400 110 2,00 396
3000 500 110 2,00 496
3000 600 110 2,00 596

Typ
BKRS 1110 FS
BKRS 1120 FS
BKRS 1130 FS
BKRS 1140 FS
BKRS 1150 FS
BKRS 1160 FS

Maß
L
mm

Maß
B
mm

Maß
H
mm

Blech-
stärke
mm

Nutz-
quer-
schnitt
cm²

Längs- und Winkelverbinder

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.
Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinnen und Formteile mit 110 mm Seitenhöhe.

St Stahl

FS bandverzinkt

110
Typ
RLVL 110 FS

Seiten-
höhe
mm Art.-Nr.

6067131

Verp.
Stück
10

Gewicht
kg/100 St.
33,800

Trennsteg, Z-Form, Seitenhöhe 110

27

27

H

7 x 30L

Trennsteg für das begehbare Kabelrinnen-System BKRS. Befestigung mit Flachrundschrauben
M 6 x 12 mm in der Bodenlochung.
Ab einer Breite von 200 mm sollte ein Trennsteg bei einer maximalen Fachgröße von 220 mm
eingesetzt werden.
Ab einer Breite von 500 mm sollten zwei Trennstege bei einer maximalen Fachgröße von 220 mm
eingesetzt werden.

St Stahl

FS bandverzinkt

110 2,00 3000
Typ
TSG110Z BKRS FS

Maß
H
mm

Blech-
stärke
mm

Maß
L
mm Art.-Nr.

6062391

Verp.
m
3

Gewicht
kg/100 m
240,670

Flachrundschraube mit Kombimutter

Zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Einsatz des Artikels nur in trockenen
Athmosphären.
Feuerverzinkte Flachrundschraube mit Vierkantansatz inklusive galvanisch verzinkter Kombimut-
ter.

St Stahl

G galvanisch verzinkt

M 6 x 12 12 13,5 6
Typ
FRSB 6x12 G

Abmes-
sung
mm

Maß
L
mm

Maß
D
mm

Maß
d
mm Art.-Nr.

6406130

Verp.
Stück
100

Gewicht
kg/100 St.
0,796
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http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6061981
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6061983
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6061985
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6061987
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6061989
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6061991
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6061981
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6061983
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6061985
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6061987
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6061989
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6061991
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6061981
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6061983
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6061985
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6061987
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6061989
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6061991
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6067131
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6067131
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6062391
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6062391
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6406130
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6406130
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Antirutsch-Streifen

Selbstklebender, rutschhemmender Streifen zum Einkleben auf den Z-Trennsteg bei begehbaren
Kabelrinnen, zur Sicherung aufgelegter, aber noch nicht abschließend befestigter Deckel.

GUM Gummi

Typ
ARS BKR

Art.-Nr.
6049259

Verp.
m
36

Gewicht
kg/100 m
10,070

Reduzierwinkel/ Endabschluss

7 x 14

7 x 32

40

12.5

11
0

B

B + 100

 

Ab der Breite 150 mm ist der Untergurt mit einer Lochung versehen.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.
Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.

St Stahl

FS bandverzinkt

110 100
110 200
110 300
110 400
110 500
110 600

Typ
RWEB 110 FS
RWEB 120 FS
RWEB 130 FS
RWEB 140 FS
RWEB 150 FS
RWEB 160 FS

Seiten-
höhe
mm

Maß
B
mm Art.-Nr.

7111096
7111207
7111304
7111428
7111509
7111740

Verp.
Stück
1
1
1
1
1
1

Gewicht
kg/100 St.
16,400
29,000
40,700
52,900
64,800
71,000
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http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6049259
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6049259
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/7111096
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/7111207
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/7111304
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/7111428
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/7111509
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/7111740
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/7111096
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/7111207
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/7111304
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/7111428
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/7111509
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/7111740


Riffelblechdeckel, rutschsicher R11 gemäß DIN 51130

 

Riffelblechdeckel für das begehbare Kabelrinnen-System Typ BKR. 
Die Deckelstärke setzt sich aus 2,0 mm bandverzinktem Stahlblech und 1,3 mm Riffelhöhe zusammen.
Vorgeprägte Ausbrechöffnungen im Abstand von 100 mm ermöglichen eine nachträgliche Installation eines Dreh-
riegels.
Die Deckel sind gemäß DIN 51130 geprüft und besitzen die Rutschhemmungklasse R11 sowie die Verdrän-
gungsraumsklasse V10.
Deckelbefestigungen gehören nicht zum Lieferumfang und können separat bestellt werden.

St Stahl

FS bandverzinkt

100 100 3000 3,30
200 50 3000 3,30
300 100 3000 3,30
400 50 3000 3,30
500 100 3000 3,30
600 50 3000 3,30

Typ
DBKR 100 FS
DBKR 200 FS
DBKR 300 FS
DBKR 400 FS
DBKR 500 FS
DBKR 600 FS

Maß
B
mm

Maß
b
mm

Maß
L
mm

Blech-
stärke
mm Art.-Nr.

6049119
6049121
6049123
6049125
6049127
6049129

Verp.
m
3
3
3
3
3
3

Gewicht
kg/100 m
195,070
352,070
509,070
666,070
823,070
980,070

Deckelklammer DK BKR

 

Deckelklammer zur schnellen Befestigung des Riffelblechdeckels Typ DBKR auf Kabelrinnen.
Es wird empfohlen mindestens 6 Deckelklammern bei 3 Meter Riffelblechdeckel einzusetzen.

St Stahl

G galvanisch verzinkt

Typ
DK DBKR G

Art.-Nr.
6049280

Verp.
Stück
30

Gewicht
kg/100 St.
0,794

Drehriegel

 

Einseitiger Drehriegel. Einsetzbar für Deckelbreite 100 - 600 mm.
Drehriegel zur nachträglichen oder zusätzlichen Montage.

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Typ
DRL H FT

Art.-Nr.
6065012

Verp.
Stück
20

Gewicht
kg/100 St.
2,187
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http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6049119
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6049121
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6049123
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6049125
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6049127
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6049129
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6049119
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6049121
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6049123
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6049125
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6049127
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6049129
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6049280
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6049280
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6065012
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6065012
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Staubschutzelement

 

Staubschutzelement, zum Einsatz zwischen Riffelblechdeckeln und Aluminium-Riffeblechen bei begehbaren Ka-
belrinnen-Systemen BKRS, als Schutz gegen Staub und Späne etc.
Das Beuteil kann alternativ auch als Stoßstellenleiste in den begehbaren Kabelrinnen eingesetzt werden, um bau-
seitige Schnittstellen zu überbrücken.

St Stahl

FS bandverzinkt

100
200
300
400
500
600

Typ
SSE SSLB 100 FS
SSE SSLB 200 FS
SSE SSLB 300 FS
SSE SSLB 400 FS
SSE SSLB 500 FS
SSE SSLB 600 FS

Maß
B
mm Art.-Nr.

6049290
6049292
6049294
6049296
6049298
6049300

Verp.
Stück
1
1
1
1
1
1

Gewicht
kg/100 St.
1,574
3,145
4,716
6,287
7,858
9,429

Deckelstütze, Seitenhöhe 110

70

60

10
9

 

Deckelstütze für das begehbare Kabelrinnen-System BKRS,  zur zusätzlichen Unterstützung von Deckeln und
Formteildeckeln bei Seitenhöhe 110 mm.

St Stahl

FS bandverzinkt

109
Typ
DST110 BKRS FS

Seiten-
höhe
mm Art.-Nr.

6049256

Verp.
Stück
10

Gewicht
kg/100 St.
10,800
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http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6049290
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6049292
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6049294
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6049296
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6049298
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6049300
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6049290
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6049292
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6049294
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6049296
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6049298
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6049300
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6049256
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6049256


Stützprofil, Seitenhöhe 100

7 x 15

9 x 20

 L
 

 27 

 1
01

 

 27 
 

Stützprofil zur Aufständerung des begehbaren Kabelrinnen-Systems BKRS am Boden. Das Z-Profil ist wechelsei-
tig bei der Aufständerung zu installieren.

St Stahl

FS bandverzinkt

100 2,00
200 2,00
300 2,00
400 2,00
500 2,00
600 2,00
3000 2,00

Typ
STP Z 1010 FS
STP Z 1020 FS
STP Z 1030 FS
STP Z 1040 FS
STP Z 1050 FS
STP Z 1060 FS
STP Z 10300 FS

Maß
L
mm

Blech-
stärke
mm Art.-Nr.

6044581
6044583
6044585
6044587
6044589
6044591
6044596

Verp.
Stück
1
1
1
1
1
1
3

Gewicht
kg/100 St.
22,500
44,800
67,200
89,500
111,800
134,200
223,400

Stützausleger

 

Stützausleger zur Aufständerung des begehbaren Kabelrinnen-Systems BKRS am Boden.

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

97 13 43
197 13 143
297 25 231
397 25 331
497 125 331
597 225 331

Typ
STA BKS10 FT
STA BKS20 FT
STA BKS30 FT
STA BKS40 FT
STA BKS50 FT
STA BKS60 FT

Maß
B
mm

Maß 
b1
mm

Maß
b2
mm Art.-Nr.

6044561
6044563
6044565
6044567
6044569
6044571

Verp.
Stück
1
1
1
1
1
1

Gewicht
kg/100 St.
69,500
84,900
100,300
115,600
131,000
146,400

Stützelement BKS

 

Zusatzstütze zum Stützausleger zur Aufständerung des begehbaren Kabelrinnen-Systems BKRS am Boden.

St Stahl

FS bandverzinkt

Typ
STE BKS FS

Art.-Nr.
6044554

Verp.
Stück
10

Gewicht
kg/100 St.
13,000
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http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6044581
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6044583
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6044585
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6044587
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6044589
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6044591
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6044596
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6044581
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6044583
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6044585
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6044587
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6044589
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6044591
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6044596
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6044561
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6044563
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6044565
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6044567
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6044569
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6044571
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6044561
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6044563
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6044565
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6044567
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6044569
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6044571
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6044554
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6044554
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Kantenschutzband

Kantenschutzband mit Stahleinlage für die Abdeckung von geschnittenen Blechenden. Ausfüh-
rung schwarz UV beständig.

PVC Polyvinylchlorid

1,5 - 4 15
Typ
KSB 4 PVC

für Blech-
stärke
mm

Maß
h
mm Art.-Nr.

6072895

Verp.
m
10

Gewicht
kg/100 m
14,000

Schutzblech
 3000 

 1
08

 

Schutzblech, zur seitlichen Anbringung als Trittschutz für das begehbare Kabelrinnen-System
BKRS. Die Seitenhöhe beträgt 108 mm.

St Stahl

FS bandverzinkt

3000 108 1
Typ
SB BKS FS

Länge
mm

Höhe
mm

Stärke
mm Art.-Nr.

6049252

Verp.
m
3

Gewicht
kg/100 m
91,670

Bohrschraube
dk

k
l

dp

d

Bohrschraube nach DIN 7504.

St Stahl

G galvanisch verzinkt

M4,2x16
Typ
BS BKS KP

Abmes-
sung
mm Art.-Nr.

6049250

Verp.
Stück
100

Gewicht
kg/100 St.
0,180

Flachrundschraube

Zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Einsatz des Artikels nur in trockenen
Athmosphären.
Feuerverzinkte Flachrundschraube mit Vierkantansatz inklusive galvanisch verzinkter Kombimut-
ter.

St Stahl

G galvanisch verzinkt

M 6 x 12 12 13,5 6
Typ
FRSB 6x12 G

Abmes-
sung
mm

Maß
L
mm

Maß
D
mm

Maß
d
mm Art.-Nr.

6406130

Verp.
Stück
100

Gewicht
kg/100 St.
0,796

Erdungsklemme

Erdungsklemme zur Befestigung des Potentialausgleichleiters am Kabeltrag-System.

CuZn Messing

22 8 25 M6
26 10 35 M6
26 10 25 M8

Typ
EKL 25 M6
EKL 35 M6
EKL 25 M8

Maß
L
mm

Maß
l
mm

Quer-
schnitt
mm²

Ge-
winde Art.-Nr.

6404006
6404014
6404001

Verp.
Stück
50
50
50

Gewicht
kg/100 St.
3,100
4,800
3,970

Potentialausgleichsschiene für Kleinanlagen

• Abdeckhaube aus Polystyrol, grau
• Abdeckhaube plombierbar / beschriftbar
• Fußplatte aus Stahl, bandverzinkt
• Kontaktleiste und Schrauben aus Messing, vernickelt

Anschlussmöglichkeiten:
• 3 mehrdrähtige Leitungen bis 6 mm²
• 2 mehrdrähtige Leitungen bis 16 mm²

CuZn Messing

Typ
1809 BG

Art.-Nr.
5015502

Verp.
Stück
1

Gewicht
kg/100 St.
9,000

04
 K

TS
 B

K
R

S
 B

eg
eh

ba
re

 K
ab

el
rin

ne
ns

ys
te

m
e 

20
18

 / 
de

 / 
01

/0
3/

20
18

 (L
LE

xp
or

t_
02

23
4)

 / 
01

/0
3/

20
18

25

http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6072895
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6072895
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6049252
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6049252
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6049250
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6049250
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6406130
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6406130
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6404006
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6404014
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6404001
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6404006
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6404014
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6404001
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/5015502
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/5015502


Nagelanker N-K mit Nagelkopf

D

L

Europäisch Technische Zulassung ETA-11/0240, inklusive charakteristischer Werte unter Brand-
einwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120.
Der Nagelganker N-K ist einsetzbar für Mehrfachbefestigungen nichttragender Systeme in geris-
senen und ungerissenen Beton und verbindet die Vorteile eines Bolzenankers mit einer noch ein-
facheren Montage.
Der Nagelanker braucht nur in das Bohrloch eingeschlagen werden. Bei Auftreten der Belastung
spreizt der Nagelanker selbstständig und verankert sich im Bohrloch.

St Stahl

G galvanisch verzinkt

6 40 5 - 10 44 13
Typ
N-K 6-5-10/44

Bohr-
ungs
Ø
mm

Bohr-
loch-
tiefe
mm

Klemm-
bereich
mm

Maß
L
mm

Maß
D
mm Art.-Nr.

3498390

Verp.
Stück
100

Gewicht
kg/100 St.
1,135

Nagelanker N mit Gewinde

L

Europäisch Technische Zulassung ETA-11/0240, inklusive charakteristischer Werte unter Brand-
einwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120.
Der Nagelganker N ist einsetzbar für Mehrfachbefestigungen nichttragender Systeme in gerisse-
nem und ungerissenem Beton und verbindet die Vorteile eines Bolzenankers mit einer noch einfa-
cheren Montage.
Der Nagelanker braucht nur in das Bohrloch eingeschlagen werden. Das nachträgliche Aufbrin-
gen eines Drehmoments ist nicht erforderlich. Bei Auftreten der Belastung spreizt der Nagelanker
selbstständig und verankert sich im Bohrloch.

St Stahl

G galvanisch verzinkt

M6 6 40 5 - 10 49
Typ
N 6-5-10/49

Ge-
winde

Bohr-
ungs
Ø
mm

Bohr-
loch-
tiefe
mm

Klemm-
bereich
mm

Maß
L
mm Art.-Nr.

3498396

Verp.
Stück
100

Gewicht
kg/100 St.
1,160

Bolzenanker BZ-U

Bolzenanker BZ zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten, sowohl in gerissenem als
auch ungerissenem Beton. Er vereint hohe zulässige Lasten mit geringen Rand- und Achsenab-
ständen.
Europäisch Technische Zulassung ETA-99/0010, inklusive charakteristischer Werte unter Brand-
einwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120. 
Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, Kategorien C1 und C2. 
Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Bern, Schweiz.

St Stahl

G galvanisch verzinkt

M10 90
M10 110

Typ
BZ-U 10-10-30/90
BZ-U10-30-50/110

Ge-
winde

Maß
L
mm Art.-Nr.

3498334
3498340

Verp.
Stück
50
25

Gewicht
kg/100 St.
6,720
7,900

Bolzenanker BZ

Bolzenanker BZ zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten, sowohl im gerissenen als
auch ungerissenen Beton. Er vereint hohe zulässige Lasten mit geringen Rand- und Achsenab-
ständen.
Europäisch Technische Zulassung ETA-99/0010, inklusive charakteristischer Werte unter Brand-
einwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120. 
Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, Kategorien C1 und C2. 
Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Bern, Schweiz.

St Stahl

G galvanisch verzinkt

M10 180
M12 110

Typ
BZ10-100-120/180
BZ 12-15-35/110

Ge-
winde

Maß
L
mm Art.-Nr.

3498342
3498350

Verp.
Stück
25
25

Gewicht
kg/100 St.
10,320
10,320
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http://www.obo.de/article/sku/de-DE/3498390
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/3498390
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/3498396
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/3498396
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/3498334
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/3498340
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/3498334
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/3498340
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/3498342
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/3498350
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/3498342
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/3498350


04
 K

TS
 B

K
R

S
 B

eg
eh

ba
re

 K
ab

el
rin

ne
ns

ys
te

m
e 

20
18

 / 
de

 / 
01

/0
3/

20
18

 (L
LE

xp
or

t_
02

23
4)

 / 
01

/0
3/

20
18

Bolzenanker BZ

 

Lasten und
Kennwerte

Verankerungs-
tiefe

Bohrungs
Ø

Bohrloch-
tiefe

Klemm-
stärke

Zul. Lastbereich
Zugzone

  mm mm mm mm kN
M 8-100/165 46 8 60 100 2,4
M 10-75/155 60 10 75 75 4,3
M 10-100/180 60 10 75 100 4,3
M 10-150/230 60 10 75 150 4,3
M 12-15/110 70 12 90 15 7,6
M 12-85/180 70 12 90 85 7,6
M 12-105/200 70 12 90 105 7,6
M 12-160/255 70 12 90 160 7,6
M 16-15/135 85 16 110 15 11,9

Standard Verankerungstiefe
 

Lasten und
Kennwerte

Verankerungs-
tiefe

Bohrungs
Ø

Bohrloch-
tiefe

Klemm-
stärke

Zul. Lastbereich
Zugzone

  mm mm mm mm kN
M 8-111/165 35 8 49 111 2,4
M 10-95/155 40 10 55 95 3,6
M 10-120/180 40 10 55 120 3,6
M 12-35/110 50 12 70 35 6,1
M 12-105/180 50 12 70 105 6,1
M 12-125/200 50 12 70 125 6,1
M 16-35/135 65 16 90 35 9,0

Reduzierte Verankerungstiefe
 

 Belastung

Europäisch Technische Zulassung ETA-99/0010, inklusive charakteristischer Werte unter Brand-
einwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120. 
Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, Kategorien C1 und C2. 
Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Bern, Schweiz.
Bolzenanker BZ zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten, sowohl im gerissenen als
auch ungerissenen Beton. Er vereint hohe zulässige Lasten mit geringen Rand- und Achsenab-
ständen.

St Stahl

G galvanisch verzinkt

M10 180
M10 230
M12 110
M12 180
M12 200
M12 255

Typ
BZ10-100-120/180
BZ 10-150/230
BZ 12-15-35/110
BZ 12-85-105/180
BZ12-105-125/200
BZ 12-160/255

Ge-
winde

Maß
L
mm Art.-Nr.

3498342
3498344
3498350
3498354
3498356
3498358

Verp.
Stück
25
25
25
25
25
20

Gewicht
kg/100 St.
10,320
13,600
10,320
14,900
16,400
22,400

MMS Sechskant

Brandschutz-Schraubanker mit Sechskantkopf zur direkten Montage ohne weiteren Dübel.
Schlüsselweite 13, Bohrloch 8 mm. Geprüfter Dübel gemäß ETAG 001 - Teil 3. Feuerwider-
standsklasse bis R120 für Beton und Mauerwerk.

St Stahl

G galvanisch verzinkt

10 x 80 80 8 13
Typ
MMS-plus 10x80

Abmes-
sung
mm

Maß
L
mm

Bohr-
ungs
Ø
mm

SW
mm Art.-Nr.

3498124

Verp.
Stück
50

Gewicht
kg/100 St.
4,000

MMS-MS Panhead

Brandschutz-Schraubanker mit großem Panhead zur direkten Montage ohne weiteren Dübel. An-
trieb T30, Bohrloch 6 mm. Geprüfter Dübel gemäß ETAG 001 - Teil 3. Feuerwiderstandsklasse
bis R120 für Beton und Mauerwerk.

St Stahl

G galvanisch verzinkt

7,5 x 50 50 6 17 Torx
Typ
MMS-plus 7.5X50

Abmes-
sung
mm

Dübel-
länge
mm

Bohr-
ungs
Ø
mm

Kopf-Ø
mm

Schraub-
system Art.-Nr.

3498261

Verp.
Stück
100

Gewicht
kg/100 St.
1,500
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http://www.obo.de/article/sku/de-DE/3498342
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/3498344
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/3498350
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/3498354
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/3498356
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/3498358
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/3498342
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/3498344
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/3498350
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/3498354
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/3498356
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/3498358
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/3498124
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/3498124
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/3498261
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/3498261
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OBO Bettermann Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG
Langer Brauck 25
58640 Iserlohn
DEUTSCHLAND

Kundenservice Deutschland
Tel.: +49 23 71 78 99 - 20 00
Fax: +49 23 71 78 99 - 25 00
info@obo.de

www.obo.de


