Technisches Datenblatt
T- und Kreuzstiickhaube, fiir Kanal Typ WDK 40110

Art.-Nr. 6182941

T-und Kreuzstiickhaube zur Richtungsanderung der WDK-Kandle. Das Formteil ist fir den
Anschluss unterschiedlicher Kanalquerschnitte seitlich vorperforiert.
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Art-Nr.

Typ

Bezeichnung 1
Dimension

Farbe

RAL-Nummer
Werkstoff

Werkstoff Kiirzel
Kleinste VK-Einheit (VG)
Gewicht

6182941

WDK HK40110LGR
T-und Kreuzstiickhaube
40x110mm

lichtgrau

7035

Polyvinylchlorid

PVC

2 Stlick

18,88 kg/100 St.

Lénge

Breite

Héhe

MaB H

MaB a

o| MaBb

Ausfihrung
Befestigungsart

fur Kanal-Abmessung
Geeignet fiir Funktionserhalt
Kanalhéhe

1 OBO | Vers. 135168

272,00 mm
110,00 mm
40,00 mm
110,00 mm
272,00 mm
112,00 mm
Haubenformteil
aufrastbar
40x 110

O

40,00 mm


https://obo.de/article/sku/de-DE/6182941
https://obo.de/article/sku/de-DE/6182941
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