Technisches Datenblatt
Erdungslasche Typ 950

Art.-Nr. 5050073

o flir Rohre von @ 1/4 -2 Zoll

* Anschlussmdglichkeiten: Leitungen bis 35 mm? oder Rundleiter bis @ 6 mm

« mit unverlierbarer Druckleiste, 2 Zylinderschrauben M6 x 16 und 1 Sechskantschraube M6 x
16 aus Stahl, galvanisch verzinkt, Schellenoberteil und Unterteil aus Zinkdruckguss

Zn Zinkdruckguss

Art-Nr. 5050073
Typ 9507 1/2
Bezeichnung 1 Erdungsschelle
Bezeichnung 2 flr Rundleiter
Dimension 172"
Werkstoff Zinkdruckguss
Werkstoff Kiirzel n
Kleinste Verkaufseinheit 10,00 Stick
Gewicht 7,00 kg/100 St.
8 MaB A 54,00 mm
MaB D 22,50 mm
T ~ MaB X 2,50 mm
’ Anschlussmaoglichkeit 1 Leitungen bis 35 mm2 oder Rundleiter bis @ 6 mm
y | Anzahl der Leiter 1,00
Querschnitt des anzuschlieBen- | 0,00 - 35,00 mm?
— 1 N | den Kabels
mj‘ﬂ fur Rohrdurchmesser 1/2 Zoll
Spannbereich D 20,00-22,50 mm
Spannbereich D 1/2 Zoll

1 OBO | Vers. 196835
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